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Listado de datos de la obra

B
i Cocina Villalba 01 Fecha: 16/03/18

1.- VERSION DEL PROGRAMA Y NUMERO DE LICENCIA
Version: 2016

Namero de licencia: 130336

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA

Proyecto: Cocina Villalba 01

Clave: Cocina Villalba 01

3.- NORMAS CONSIDERADAS
Hormigén: EHE-08

Aceros conformados: CTE DB SE-A

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Forjados de viguetas: EHE-08

Categoria de uso: A. Zonas residenciales

4.- ACCIONES CONSIDERADAS

4.1.- Gravitatorias

Planta S.C.U Cargas muertas
(kN/m=2) (kN/m?2)
Forjado Cubierta 1.0 3.0
Forjado Sanitario 3.0 1.8
Cimentacion 0.0 0.0
4.2.- Viento
Sin accion de viento
4.3.- Sismo
Sin accion de sismo
4.4.- Hipotesis de carga
Automaticas|Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Adicionales Referencia‘ Descripcion | Naturaleza
Q1 Sobrecarga Tabiqueria|Sobrecarga de uso
N 1 Nieve

4.5.- Empujes en muros

4.6.- Listado de cargas
Cargas especiales introducidas (en kN, kN/m y kN/m?2)
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E’H Listado de datos de la obra

f
i Cocina Villalba 01

Fecha: 16/03/18

Grupo Hipotesis Tipo

1 Cargas muertas Lineal
Cargas muertas Lineal
Cargas muertas Lineal
Cargas muertas Lineal
Cargas muertas Lineal
Cargas muertas Lineal
Cargas muertas Lineal
Cargas muertas Lineal
Q1 Superficial

Q1 Superficial

2 Cargas muertas Lineal
Cargas muertas Lineal
Cargas muertas Lineal
Cargas muertas Lineal
Cargas muertas Lineal
Cargas muertas Lineal
N 1 Superficial

N 1 Superficial

N1 Superficial

Valor Coordenadas

10.00 ( 0.00, 6.71) ( 2.57, 6.71)
10.00 ( 2.57, 6.71) ( 5.34, 6.71)
10.00 ( 5.34, 3.00) ( 5.34, 6.71)
10.00 ( 5.34, 0.15) ( 5.34, 3.00)
10.00 ( 3.43, 0.15) ( 5.33, 0.15)
10.00 ( 0.00, 0.15) ( 3.43, 0.15)
10.00 ( 0.00, 0.15) ( 0.00, 0.88)
10.00 ( 0.00, 5.86) ( 0.00, 6.71)

1.00 ( 5.34, 2.86) ( 2.73, 2.86)
( 0.00, 2.86) ( 0.00, 0.88)

( 0.00, 0.15) ( 3.43, 0.15)
( 5.34, 0.15)
1.00 ( 2.73, 2.86) ( 5.41, 2.86)
( 5.29, 2.88) ( 5.29, 3.13)
( 5.34, 3.13) ( 5.34, 6.71)
( 2.57, 6.71) ( 0.00, 6.71)
( 0.00, 5.86) ( 0.00, 2.86)
3.00 ( 2.57, 6.63) ( 5.33, 6.63)
3.00 ( 5.40, 2.86) ( 5.40, 6.71)
3.00 ( 5.40, 0.15) ( 5.40, 2.86)
3.00 ( 5.34, 0.23) ( 3.44, 0.23)

3.00 (-0.04, 0.08) ( 3.43, 0.08)
3.00 (-0.04, 6.74) ( 2.57, 6.74)

1.00 ( 3.44, 0.20) ( 0.11, 0.90)
( 0.11, 0.82) ( 0.01, 0.82)
(-0.04, 0.88) (-0.04, 0.08)
( 3.43, 0.08) ( 3.39, 0.10)
( 3.39, 0.20)

1.00 ( 2.73, 2.86) (-0.04, 2.86)
(-0.04, 0.88) ( 0.01, 0.93)
( 0.11, 0.93) ( 0.10, 0.90)
( 3.44, 0.20) ( 3.44, 0.23)
( 5.34, 0.23) ( 5.38, 0.20)
( 5.40, 0.15) ( 5.40, 2.86)

1.00 ( 2.55, 6.64) ( 0.00, 5.90)
(-0.04, 5.89) (-0.04, 2.86)
( 2.73, 2.86) ( 5.40, 2.86)
( 5.40, 6.71) ( 5.38, 6.66)
( 5.33, 6.63) ( 2.57, 6.63)

N 1 Superficial 1.00 ( 2.52, 6.74) (-0.04, 6.74)
(-0.04, 5.89) ( 2.59, 6.65)
( 2.52, 6.65)
5.- ESTADOS LIMITE
E.L.U. de rotura. Hormigén CTE

E.L.U. de rotura. Hormigén en cimentaciones|Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

E.L.U. de rotura. Acero laminado

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones caracteristicas
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;’E—i@” Listado de datos de la obra
g Cocina Villalba 01 Fecha: 16/03/18

6.- SITUACIONES DE PROYECTO

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirdn de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinacién

D168 + TP + 701 Vi Qur + 270V aQu

i>1 i>1

- Sin coeficientes de combinacién

Z YGijj +vpP + Z Yo Qi
=1

i>1

- Donde:

Gk Accion permanente

Py Accion de pretensado

Qx Accion variable

yc Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

v Coeficiente parcial de seguridad de la accion de pretensado

Yo.1 Coeficiente parcial de seguridad de la accion variable principal

vo.i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompafiamiento
yp.1 Coeficiente de combinacién de la accion variable principal

yai Coeficiente de combinacion de las acciones variables de acomparfiamiento

6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (y) y coeficientes de combinacion (y)
Para cada situacion de proyecto y estado limite los coeficientes a utilizar seran:
E.L.U. de rotura. Hormigoén: EHE-08

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad (y) \ Coeficientes de combinacion (y)
Favorable Desfavorable Principal (y,) | Acompafiamiento (y,)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

E.L.U. de rotura. Hormigoén en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad (y) ‘ Coeficientes de combinacion (y)
Favorable Desfavorable Principal (y,) | Acompafamiento (y,)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria
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S
w Cocina Villalba 01

Fecha: 16/03/18

Coeficientes parciales de seguridad (y) ‘

Coeficientes de combinacion (y)

Favorable Desfavorable Principal (y,) | Acompafiamiento (v,)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

Tensiones sobre el terreno

Caracteristica

Coeficientes parciales de seguridad (y)

\ Coeficientes de combinaciéon (y)

Favorable Desfavorable Principal (y,) | Acompafamiento (y,)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Desplazamientos

Caracteristica

Coeficientes parciales de seguridad (y)

\ Coeficientes de combinacion (y)

Favorable Desfavorable Principal (y,) | Acompafiamiento (y,)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
6.2.- Combinaciones
m Nombres de las hipotesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa Sobrecarga de uso
Q 1 Sobrecarga Tabiqueria
N1IN1
m E.L.U. de rotura. Hormigon
Comb.| PP CM | Qa | Q1 | N1

1 |1.000/1.000

2 ]1.350|1.350

3 [1.000(1.000(1.500

4 |1.350(1.350/1.500

5 |1.000/1.000 1.500

6 |1.350|1.350 1.500

7 ]1.000|1.000(1.500(1.500

8 |1.350/1.350(1.500|1.500

9 |1.000/1.000 1.500

10 |1.350|1.350 1.500

Pagina 5




Fecha: 16/03/18

ﬁ% Listado de datos de la obra
Cocina Villalba 01

Comb.| PP CM Qa Q1 | N1
11 |1.000|1.000|1.050 1.500
12 |1.350/1.350{1.050 1.500
13 |1.000(1.000 1.050(|1.500
14 |1.350|1.350 1.050(1.500
15 |1.000(1.000|1.050|1.050(1.500
16 |1.350(1.350(1.050/1.050(1.500
17 |1.000/1.000|1.500 0.750
18 |1.350|1.350(|1.500 0.750
19 |1.000(1.000 1.500|0.750
20 |1.350(1.350 1.500|0.750
21 |1.000|1.000(1.500(1.500|0.750
22 11.350(1.350|1.500/1.500|0.750

m E.L.U. de rotura. Hormigdén en cimentaciones

Comb.| PP CM Qa Q1 | N1
1 |1.000/1.000
2 1.600|1.600
3 1.000|1.000/|1.600
4 |1.600(1.600/1.600
5 ]1.000/1.000 1.600
6 1.600|1.600 1.600
7 11.000|1.000(1.600(1.600
8 |1.600/1.600(1.600|/1.600
9 1.000|1.000 1.600
10 |1.600(1.600 1.600
11 |1.000|1.000(1.120 1.600
12 |1.600|1.600(1.120 1.600
13 |1.000(1.000 1.120|1.600
14 |1.600|1.600 1.120(1.600
15 |1.000|1.000(1.120(1.120|1.600
16 |1.600|1.600(1.120/1.120(1.600
17 |1.000/1.000{1.600 0.800
18 |1.600|1.600|1.600 0.800
19 |1.000|1.000 1.600/0.800
20 |1.600(1.600 1.600|0.800
21 |1.000/1.000|1.600/1.600|0.800
22 |1.600|1.600|1.600(1.600|0.800

m E.L.U. de rotura. Acero laminado

Comb.] PP | CM | Qa | Q1 | N1
1 |0.800|0.800
2 ]1.350|1.350
3 ]0.800|0.800(1.500
4 1.350|1.350|1.500
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Comb.

PP

CM

Qa

Q1

N 1

0.800

0.800

1.500

1.350

1.350

1.500

0.800

0.800

1.500

1.500

1.350

1.350

1.500

1.500

© 0w N O

0.800

0.800

1.500

11

1.350

1.350

1.500

0.800

0.800

1.050

1.500

12

1.350

1.350

1.050

1.500

13

0.800

0.800

1.050

1.500

14
15

1.350

1.350

1.050

1.500

0.800

0.800

1.050

1.050

1.500

16

1.350

1.350

1.050

1.050

1.500

17

0.800

0.800

1.500

0.750

18

1.350

1.350

1.500

0.750

19

0.800

0.800

1.500

0.750

20

1.350

1.350

1.500

0.750

21
22

0.800

0.800

1.500

1.500

0.750

1.350

1.350

1.500

1.500

0.750

m Tensiones sobre el terreno

m Desplazamientos

Comb.

PP

CM

Qa

Q1

N 1

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0 INO O~ WIN

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

7.- DATOS GEOMETRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota

2 Forjado Cubierta
1 Forjado Sanitario
0 Cimentacioén

2 Forjado Cubierta 3.42 3.83
1 Forjado Sanitario 0.65 0.41

8.- DATOS GEOMETRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

8.1.- Pilares
Gl: grupo inicial

GF: grupo final

Ang: angulo del pilar en grados sexagesimales
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Ly““ﬂ" Cocina Villalba 01 Fecha: 16/03/18

Datos de los pilares
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculacion exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo

P1 ( 5.34, 0.15) 0-1 Con vinculaciéon exterior 0.0 Centro 0.30
Pla ( 5.34, 0.15) 1-2 Arranca sobre el pilar P1 0.0 Centro
P2 ( 3.44, 0.15) 0-1 Con vinculaciéon exterior 0.0 Centro 0.30
P2a ( 3.44, 0.15) 1-2 Arranca sobre el pilar P2 0.0 Centro
P3 ( 0.06, 0.88) 0-1 Con vinculacion exterior 0.0 Centro 0.30
P3a ( 0.06, 0.88) 1-2 Arranca sobre el pilar P3 0.0 Centro
P4 ( 5.41, 3.00) 0-1 Con vinculaciéon exterior 0.0 Centro 0.30
P4a ( 5.41, 3.00) 1-2 Arranca sobre el pilar P4 0.0 Centro
P5 ( 2.73, 2.86) 0-1 Con vinculacion exterior 0.0 Centro 0.30
P5a ( 2.73, 2.86) 1-2 Arranca sobre el pilar P5 0.0 Centro
P6 (-0.05, 2.86) 0-1 Con vinculaciéon exterior 0.0 Centro 0.30
P6a (-0.05, 2.86) 1-2 Arranca sobre el pilar P6 0.0 Centro
P7 ( 5.34, 6.71) 0-1 Con vinculacion exterior 0.0 Centro 0.30
P7a ( 5.34, 6.71) 1-2 Arranca sobre el pilar P7 0.0 Centro
P8 ( 2.57, 6.71) 0-1 Con vinculaciéon exterior 0.0 Centro 0.30
P8a ( 2.57, 6.71) 1-2 Arranca sobre el pilar P8 0.0 Centro
P9 ( 0.00, 5.86) 0-1 Con vinculacion exterior 0.0 Centro 0.30
P9a ( 0.00, 5.86) 1-2 Arranca sobre el pilar P9 0.0 Centro
8.2.- Muros

- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.

- Las dimensiones estan expresadas en metros.

Datos geométricos del muro

Referencia  Tipo muro  GI- GF Vértices Planta Dimensiones
Inicial Final Izquierda+Derecha=Total
M1 Muro de fabrica 0-1 ( 2.57, 6.71) ( 5.34, 6.71) 1 0.12+0.12=0.24
M2 Muro de fabrica 0-1 ( 0.00, 6.71) ( 2.57, 6.71) 1 0.12+0.12=0.24
M3 Muro de fabrica 0-1 ( 0.00, 5.86) ( 0.00, 6.71) 1 0.12+0.12=0.24
M4 Muro de fabrica 0-1 ( 0.00, 0.15) ( 0.00, 0.88) 1 0.12+0.12=0.24
M5 Muro de fabrica 0-1 ( 0.00, 2.86) ( 0.00, 5.86) 1 0.12+0.12=0.24
M6 Muro de fabrica 0-1 ( 0.00, 0.88) ( 0.00, 2.86) 1 0.12+0.12=0.24
M7 Muro de fabrica 0-1 ( 5.34, 0.15) ( 5.34, 3.00) 1 0.12+0.12=0.24
M8 Muro de fabrica 0-1 ( 5.34, 3.00) ( 5.34, 6.71) 1 0.12+0.12=0.24
M10 Muro de fabrica 0-1 ( 0.00, 0.15) ( 3.44, 0.15) 1 0.12+0.12=0.24
M11 Muro de fabrica 0-1 ( 3.44, 0.15) ( 5.34, 0.15) 1 0.12+0.12=0.24
M12 Muro de fabrica 0-1 (-0.05, 2.86) ( 2.73, 2.86) 1 0.12+0.12=0.24
M13 Muro de fabrica 0-1 ( 2.73, 2.86) ( 5.41, 2.86) 1 0.12+0.12=0.24
Empujes y zapata del muro
Referencia Empujes Zapata del muro
M1 Empuje izquierdo: Zapata corrida: 0.750 x 0.300
Sin empujes Vuelos: izq.:0.255 der.:0.255 canto:0.30

Empuje derecho:
Sin empujes
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Referencia

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M10

M11

M12

M13

Empujes

Empuje izquierdo:

Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Empuje izquierdo:

Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Empuje izquierdo:

Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Empuje izquierdo:

Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Empuje izquierdo:

Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Empuje izquierdo:

Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Empuje izquierdo:

Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Empuje izquierdo:

Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Empuje izquierdo:

Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Empuje izquierdo:

Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Empuje izquierdo:

Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata del muro

Zapata corrida: 0.750 x 0.300
Vuelos: izq.:0.255 der.:0.255 canto:0.30

Zapata corrida: 0.750 x 0.300
Vuelos: izq.:0.255 der.:0.255 canto:0.30

Zapata corrida: 0.800 x 0.300
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.31 canto:0.30

Zapata corrida: 0.850 x 0.300
Vuelos: izq.:0.331 der.:0.279 canto:0.30

Zapata corrida: 0.900 x 0.300
Vuelos: izq.:0.329 der.:0.332 canto:0.30

Zapata corrida: 0.850 x 0.300
Vuelos: izq.:0.268 der.:0.343 canto:0.30

Zapata corrida: 0.850 x 0.300
Vuelos: izq.:0.268 der.:0.343 canto:0.30

Zapata corrida: 0.750 x 0.300
Vuelos: izq.:0.255 der.:0.255 canto:0.30

Zapata corrida: 0.750 x 0.300
Vuelos: izq.:0.255 der.:0.255 canto:0.30

Zapata corrida: 0.750 x 0.300
Vuelos: izq.:0.255 der.:0.255 canto:0.30

Zapata corrida: 0.900 x 0.300
Vuelos: izq.:0.40 der.:0.26 canto:0.30

9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y
COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA

. Dimensiones | Coeficiente de empotramiento | Coeficiente de pandeo . . .
Pilar Planta - Coeficiente de rigidez axil
(cm) Cabeza Pie X Y
P1, P2, P3, P4, P5,
P6. P7. P8. PO 1 25x25 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
Pla, P2a, P3a, P4a,
P5a, P6a, P7a, P8a, 2 2xUPN 100([1) 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P9a
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=

10.- LISTADO DE PANOS

Tipos de forjados considerados

Nombre Descripcion
CASTELO INTEREJE 70 VIGUETA FORJADO DE VIGUETAS PRETENSADAS
TIPO 16, 20+5, Ceramica Fabricante: CASTELO INTEREJE 70

VIGUETA TIPO 16

Tipo de bovedilla: Cerdmica

Canto del forjado: 25 = 20 + 5 (cm)
Intereje: 70 cm (simple) y 81 cm (doble)
Hormigoén obra: HA-25, Yc=1.5
Hormigones viguetas: HA-35, Yc=1.4 HA-
40, Yc=1.4 HA-45, Yc=1.4

Acero pretensar: AH-1860-R2

Aceros negativos: B 400 S, Ys=1.15-B 500
S, Ys=1.15

Peso propio: 2.63 kN/m2 (simple) y 3.08
kN/m2 (doble)

CASTELO INTEREJE 70 VIGUETA FORJADO DE VIGUETAS PRETENSADAS
TIPO S, 22+5, Ceramica Fabricante: CASTELO INTEREJE 70
VIGUETA TIPO S

Tipo de bovedilla: Ceramica

Canto del forjado: 27 = 22 + 5 (cm)
Intereje: 70 cm (simple) y 81 cm (doble)
Hormigoén obra: HA-25, Yc=1.5
Hormigones viguetas: HA-35, Yc=1.4 HA-
40, Yc=1.4

Acero pretensar: AH-1860-R2

Aceros negativos: B 400 S, Ys=1.15-B 500
S, Ys=1.15

Peso propio: 2.76 kN/m2 (simple) y 3.25
kN/m2 (doble)

Grupo Tipo Coordenadas del centro del pafio

Forjado CASTELO INTEREJE 70 VIGUETA
Sanitario |TIPO 16, 20+5, Ceramica

Forjado CASTELO INTEREJE 70 VIGUETA
Cubierta |[TIPO S, 22+5, Ceramica

En todos los pafios

En todos los pafios

10.1.- Autorizacion de uso
Datos del forjado

Fabricante: CASTELO INTEREJE 70 VIGUETA TIPO 16
Tipo de bovedilla: Ceramica

Canto del forjado: 25 =20+ 5 (cm)

Intereje: 70 cm (simple) y 81 cm (doble)

Hormigoén obra: HA-25, Yc=1.5

Hormigones viguetas: HA-35, Yc=1.4 HA-40, Yc=1.4 HA-45, Yc=1.4
Acero pretensar: AH-1860-R2

Aceros negativos: B 400 S, Ys=1.15-B 500 S, Ys=1.15

Peso propio: 2.63 kN/m=2 (simple) y 3.08 kN/m=2 (doble)
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Listado de datos de la obra

S
w Cocina Villalba 01

Fecha: 16/03/18

Flexion positiva - Viguetas simples

Tipo de Momento Rzigidez Momento de servicio C(?r'c_ante
ISE | -(kN-r-n/m) - (m -kN/m) (kKN-m/m) ultimo
Ultimo|Fisuracion| Total |Fisurada|Clase I|Clase I1|Clase 111] (KN/m)
16.03 |16.93| 13.40 |11556| 2423 |10.35| 12.33 | 13.40 28.62
16.04 |22.77| 17.82 (11772 3041 |14.19| 16.38 | 17.82 33.72
16.05 |29.15| 22.54 |11772| 3620 |19.17 | 20.69 | 22.54 34.69
16.06 |34.71| 26.70 |12066| 4120 |22.61| 24.48 | 26.70 35.83
16.07 |40.14| 30.57 |12106| 4532 |25.87 | 28.02 | 30.57 35.83
16.08 [45.62| 34.60 [12390| 4954 |29.40| 31.74 | 34.60 36.66
16.09 |50.89| 38.34 |12439| 5278 |32.47| 35.13 | 38.34 36.93
16.10 |55.50| 41.78 |12704| 5621 |34.74| 38.32 | 41.78 37.73
Notas:
Clase I: Ambiente agresivo
Clase Il: Ambiente exterior
Clase Il11: Ambiente interior
Esfuerzos por metro de ancho
Flexion negativa - Viguetas simples
. Momento ultimo Rigidez
Refuerzo superior ATEEL B, (kN-m/m) Momento de | (mz2.n/m)
por nervio nervzlo Seccién | Seccion fisuracion .
(cm2) tipo macizada (kN-m/m) | Total |Fisurada
1910 0.79 8.64 8.75 10.70 13400, 932
1912 1.13 12.33 12.55 15.23 13430 1265
2310 1.57 16.93 17.34 16.26 13469 1648
1916 2.01 21.41 22.08 16.36 13508, 2021
1016+1210 2.80 29.12 30.43 16.52 13567 2619
1320 3.14 32.39 34.05 16.60 13597 2865
2016 4.02 40.44 43.13 16.78 13665 3453
1020+1216 5.15 49.54 54.52 17.02 13744, 4130
Notas:
Esfuerzos por metro de ancho
Flexioén positiva - Viguetas dobles
Tipo de Momento Rzigidez Momento de servicio C(?rt_ante
s i .(kN-r.n/m) ~ (m -kN/m) (kN-m/m) ultimo
Ultimo|Fisuracién| Total |Fisurada|Clase I|Clase Il|Clase 11| (KN/m)
16.03 D.V. |28.75| 22.74 |16687| 3924 |16.60| 20.85 | 22.74 49.47
16.04 D.V. |38.46| 30.19 |16991| 4895 |22.80| 27.70 | 30.19 58.28
16.05 D.V. |48.96| 38.17 |17020| 5798 |30.86| 35.01 | 38.17 59.96
16.06 D.V. |57.96| 45.18 |17413| 6553 |36.39| 41.43 | 45.18 61.92
16.07 D.V. |66.61| 51.71 |17462| 7181 |41.63| 47.41 | 51.71 61.92
16.08 D.V. |75.17| 58.53 |17835| 7819 |47.27 | 53.69 | 58.53 63.37
16.09 D.V. |83.19| 64.85 |17893| 8289 |52.21| 59.44 | 64.85 63.83
16.10 D.V. |89.07| 70.63 |18227| 8790 |55.77| 63.57 | 70.63 65.21
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;,"“’E—I;@Eﬂ’ Listado de datos de la obra
| LA
i Cocina Villalba 01 Fecha: 16/03/18
Flexién positiva - Viguetas dobles
. Momento Rigidez Momento de servicio Cortante
Tipo de (kN-m/m) (m2-kN/m) (kN-m/m) altimo
vigueta F— - = -
UItlmo‘Flsuracmn Total ‘Flsurada Clase I|Clase II‘CIase 1| (KN/m)
Notas:
Clase I: Ambiente agresivo
Clase I1: Ambiente exterior
Clase I11: Ambiente interior
Esfuerzos por metro de ancho
Flexion negativa - Viguetas dobles
A del Momento ultimo ” to d Rigidez
Refuerzo superior| ' o 9€ (kN-m/m) omento de | (mz2.kN/m)
por nervio nervio SR SReeen fisuracion
(cm=2) ; g (kN-m/m) | Total |Fisurada
tipo macizada
2012 2.26 21.32 21.48 19.20 19434, 2178
4010 3.14 29.25 29.58 19.39 19542 2855
2016 4.02 36.99 37.52 19.58 19640 3492
2016+2010 5.59 50.33 51.34 19.91 19826| 4532
2020 6.28 55.99 57.26 20.06 19904, 4964
4016 8.04 69.89 71.95 20.43 20111| 5974
2@320+2016 10.30 85.92 89.95 20.91 20366 7161
Notas:
Esfuerzos por metro de ancho
Datos del forjado
Fabricante: CASTELO INTEREJE 70 VIGUETA TIPO S
Tipo de bovedilla: Ceramica
Canto del forjado: 27 =22 + 5 (cm)
Intereje: 70 cm (simple) y 81 cm (doble)
Hormigoén obra: HA-25, Yc=1.5
Hormigones viguetas: HA-35, Yc=1.4 HA-40, Yc=1.4

Acero pretensar:
Aceros negativos:
Peso propio:

AH-1860-R2

B 400 S, Ys=1.15-B 500 S, Ys=1.15
2.76 kN/m=2 (simple) y 3.25 kN/m=2 (doble)

Flexiéon positiva - Viguetas simples

Tipo de Momento Rzigidez Momento de servicio C(,)rt_ante
EIER |~ .(kN-r.n/m) - (m -kN/m) (kN-m/m) ultimo

Ultimo|Fisuracién| Total |Fisurada|Clase I|Clase Il|Clase 11| (KN/m)
10.02 14.03| 11.21 |14146| 2296 |10.29| 10.29 | 11.21 26.64
10.03 20.89| 16.39 (14126| 3120 |14.35| 14.35 | 16.39 30.68
10.04 |27.62| 21.33 |14136| 3836 |18.41| 18.41 | 21.33 34.71
10.05 |34.46| 21.80 |14656| 4473 |22.54 | 22.54 | 26.23 38.38
10.06 |40.68| 28.05 (14421 5023 |26.23| 26.23 | 30.61 38.38
10.07 |46.73| 35.03 |14656| 5582 |30.04 | 30.04 | 35.03 39.55
10.08 |52.13| 38.66 |14656| 6043 |31.95| 35.42 | 38.66 39.55
10.09 57.91| 42.44 |14715| 6465 |33.91| 38.87 | 42.44 39.55
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Listado de datos de la obra

Cocina Villalba 01

Fecha: 16/03/18

Flexion positiva - Viguetas simples
. Momento Rigidez Momento de servicio Cortante
Tipo de (kN-m/m) (m2-kN/m) (kN-m/m) Gl
vigueta |. . . o .
Ultlmo‘Flsuramon\ Total ‘Flsurada Clase I‘Clase II‘CIase i (kN/m)
Notas:
Clase I: Ambiente agresivo
Clase Il: Ambiente exterior
Clase I11: Ambiente interior
Esfuerzos por metro de ancho
Flexién negativa - Viguetas simples
A del Momento ultimo ” to d Rigidez
Refuerzo superior| "\ ca 9€ (kN-m/m) Omento de | (mz2.kN/m)
por nervio nervio Seccion Seccién fisuracion
(cm=) ; s (kN-m/m) | Total |Fisurada
tipo macizada
1910 0.79 9.42 9.54 11.66 16255/ 1069
1912 1.13 13.44 13.68 16.60 16294, 1462
2010 1.57 18.45 18.91 18.49 16334 1942
1916 2.01 23.35 24.09 18.60 16373 2384
1916+1J10 2.80 31.77 33.23 18.79 16451, 3110
1320 3.14 35.36 37.19 18.87 16481, 3414
2016 4.02 44.15 47.16 19.08 16569 4120
1020+1016 5.15 54.02 59.66 19.36 16667, 4934
Notas:
Esfuerzos por metro de ancho
Flexién positiva - Viguetas dobles
. Momento Rigidez Momento de servicio Cortante
Tipo de (kN-m/m) (m2-kN/m) (kN-m/m) altimo
vigueta — : i :
Ultimo|Fisuracion| Total |Fisurada|Clase I|Clase Il|Clase 111| (KN/m)
10.02 D.V. |24.01| 19.12 |20679| 3767 |17.55| 17.55 | 19.12 46.06
10.03 D.V. |35.58| 27.90 |20542| 5091 |24.41| 24.41 | 27.90 53.02
10.04 D.V. |46.84| 36.25 |20591| 6200 |31.25| 31.25 | 36.25 60.00
10.05 D.V. |58.13| 40.21 |21209| 7201 |38.25| 38.25 | 44.55 66.33
10.06 D.V. |68.28| 51.94 |21062| 8044 |44.49| 44.49 | 51.94 66.33
10.07 D.V. |77.98 59.43 (21445 8888 |51.04| 51.04 | 59.43 68.37
10.08 D.V. |86.47| 65.56 |21504| 9575 |52.54 | 60.08 | 65.56 68.37
10.09 D.V. |95.50| 71.94 |21572| 10202 |55.76 | 63.90 | 71.94 68.37
Notas:
Clase I: Ambiente agresivo
Clase Il1: Ambiente exterior
Clase I11: Ambiente interior
Esfuerzos por metro de ancho
Flexion negativa - Viguetas dobles
A del Momento ultimo ” to d Rigidez
Refuerzo superior| ' o2& 9€ (kN-m/m) omento de | (mz2.kN/m)
por nervio nervio Seccion Seccion fisuracion
(cm=2) ; g (kN-m/m) | Total |Fisurada
tipo macizada
2012 2.26 | 23.24 | 23.44 21.83  |23652 2531
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Cocina Villalba 01

=

Listado de datos de la obra

Fecha: 16/03/18

Flexion negativa - Viguetas dobles
| Area del Momento ultimo e G Rigidez

Refuerzo superior ; (kKN-m/m) - o (m2-kN/m)

por nervio nervzlo Seccién | Seccion fisuracion :

(cm=) tipo macizada (kN-m/m) | Total |Fisurada

4910 3.14 31.89 32.29 22.04 23779| 3355
2016 4.02 40.35 41.00 22.26 23897 4120
2016+20310 5.59 54.92 56.16 22.64 24123| 5386
2320 6.28 61.12 62.69 22.81 24221| 5906
4016 8.04 76.32 78.89 23.23 24456| 7142
2020+2016 10.30 93.77 98.85 23.78 24760| 8574
Notas:

Esfuerzos por metro de ancho

11.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACION

-Tensién admisible en situaciones persistentes: 0.400 MPa

-Tensién admisible en situaciones accidentales: 0.300 MPa

12.- MATERIALES UTILIZADOS

12.1.- Hormigones

- Arido .
Elemento Hormigén o s AXi g
d (MPa) & Naturaleza Tamafio maximo (MPa)
(mm)
Todos HA-25 25 1.50 |Cuarcita 15 27264
12.2.- Aceros por elemento y posicion
12.2.1.- Aceros en barras
Elemento Acero fui ¥
(MPa) s
Todos B 400 S 400 1.15
12.2.2.- Aceros en perfiles
Tino de acero para perfiles ACEro Limite elastico|Mdédulo de elasticidad
p p p (MPa) (GPa)
Acero conformado S235 235 210
Acero laminado S275 275 210
Acero de pernos B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 400 206
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Listado de datos de la obra

Cocina Villalba 01 Fecha: 16/03/18

12.3.- Muros de fabrica
Médulo de cortadura (G): 400 MPa

Modulo de elasticidad (E): 1000 MPa
Peso especifico: 15.0 kN/m3
Tension de calculo en compresion: 2.00 MPa

Tension de calculo en traccién: 0.20 MPa
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1.- FORJADO CUBIERTA

1.1.- Portico 1

g (P2a) (P1a
” 2@116(190) H
3210 (235)
1 3210 (395) e
[{e]
| | |
(45x27) (45x27)
| | |
_. 20x(1e@6+1r@6) c/17 L 11x(1e@6+1r@6) /17 |
[f.8 336 4.94.9 180 10)
| | |
| 5012 (395) 2012 (180) 2
|‘ ‘ 3@10 (235) ||
| |
Ml 137 kN'm N s j]ae kN-m
i “ P 5TkN-m |
i e .
36.65 kN
| |
D224 kN
VI | | |
Z
|| | [70J47 kN
|| [28.79 kN ||
Poértico 1 Tramo: P3a-P2a Tramo: P2a-Pla
Seccién 45x27 45x27
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
m‘i’:e”to [KN-m] - - -9.85 -11.03 - -
x [m] - - 3.36 0.00 - -
m‘;;?e”to [KN-m] 19.79 24.22 12.25 - 1.69 251
x [m] 0.94 1.48 2.38 - 0.87 1.22
fn"l,;t_a”te [KN] - -16.75 -28.79 - - -10.47
x [m] - 2.20 3.36 - - 1.80




Portico 1 Tramo: P3a-P2a Tramo: P2a-Pla
Seccion 45x27 45x27
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
ColtEi e [KN] 36.65 6.10 - 22.24 9.30 0.49
max.
X [m] 0.00 1.12 -- 0.00 0.87 1.22
Torsor min. |[kN] -- -- -0.98 -- -- --
X [m] -- - 2.91 - - --
Torsor max. |[[kN] -- - - 1.90 -- --
X [m] -- - -- 0.00 - --
p Real 2.36 2.36 6.38 6.38 4.19 2.36
Area Sup. [cmZ2]

Nec. 0.17 0.00 4.01 4.01 0.00 0.00
; Real 5.66 5.66 5.66 4.15 4.62 4.62
Area Inf. [cm=2]

Nec. 4.01 4.01 4.01 0.00 4.01 4.01
p Real 4.99 4.99 4.99 4.99 4.99 4.99
Area Transv. |[cm2/m]

Nec. 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42

F. Sobrecarga

0.06 mm, L/59543 (L: 3.36 m)

0.00 mm, <L/1000 (L: 1.80 m)

F. Activa

1.21 mm, L/2782 (L: 3.36 m)

0.03 mm, L/41896 (L: 1.07 m)

F. A plazo infinito

1.49 mm, L/2250 (L: 3.36 m)

0.03 mm, L/33691 (L: 1.07 m)




1.2.- Pértico 2

P6a ) ( P5a ) ( P4a
I 4212 (180) I
3910 (305) ,
I 30110 (315) | fle
©
| | |
H { 45x27 ) | {4527 ) ”
16x(1e@6+1r@6) c/17 iy 16x(1e@6+1r@6) c/17 '
Ho 268 55 258 10
| | |
©f 5@12(315)
\‘ ‘ 50112 (305) |l$
| |
|| ||
. _a—""—/_'-“/_
|| D059 kN \ e B
1 l78.35 kN |
||ge 56K | ||
Vz|| | i
I 63 kN
-64.01 kN
Pértico 2 Tramo: P6a-P5a Tramo: P5a-P4a
Seccion 45x27 45x27
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento h N m] - - -29.97 -29.27 - -
min.
x [m] - - 2.68 0.00 - -
Momento nN.mj 20.64 20.00 8.22 8.49 26.61 24.23
max.
x [m] 0.85 1.20 1.90 0.69 1.57 1.75
ﬁf;:ante [kN] -0.60 -28.25 -64.01 - -12.98 -44.63
x [m] 0.85 1.55 2.68 - 1.57 2.58
CEE [KN] 36.56 - - 78.35 44.09 -
maxX.
x [m] 0.00 - - 0.00 0.87 -
Torsor min. |[kN] - - -- - - -




Portico 2 Tramo: P6a-P5a Tramo: P5a-P4a
Seccion 45x27 45x27
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
X [m] -- - - - - --
Torsor max. |[[kN] -- - - - - --
X [m] - - - - - -
p Real 2.36 2.36 6.88 6.88 2.36 2.36
Area Sup. [cm=2]

Nec. 0.00 0.00 4.17 4.17 0.00 0.00
p Real 5.66 5.66 5.66 5.66 5.66 5.66
Area Inf. [cm=]

Nec. 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01
p Real 4.99 4.99 4.99 4.99 4.99 4.99
Area Transv. |[cm2/m]

Nec. 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42
F. Sobrecarga 0.08 mMm, L/31771 (L: 2.68 m) 0.09 mm, L/28057 (L: 2.58 m)
F. Activa 0.62 mm, L/4329 (L: 2.68 m) 0.76 mm, L/3400 (L: 2.58 m)
F. A plazo infinito 0.73 mm, L/3676 (L: 2.68 m) 0.88 mm, L/2933 (L: 2.58 m)

1.3.- Portico 3

P9a )

_”_/

11x(1e@6+1r@6) c/17

3210 (310)

((45x27 )

180

39.69 kN

5012 (310)

18.77 kN-m

+32.79 kN

( P8a ) ( P7a
| 3210 (320) I
(o]
20716(120) I =
( 45x27 )
7x(1ed6+ H
1r@6) c/13 16x(1e@6+1rD6) c/17 ys
80 4.94.9 266 i
| |
5@12 (320) =4
|
l
[8.34 kKN'm
|
[16.99 kN-m|
| ¥
1B4.27kN | ]

| |

£29{78 kN




Poértico 3

Tramo: P9a-P8a

Tramo: P8a-P7a

Seccion 45x27 45x27
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento n N .mj - - -6.37 -7.96 - -
min.
x [m] - - 2.60 0.00 - -
mg;ne”to [KN-m] 19.98 19.29 12.69 9.84 16.99 12.40
x [m] 0.86 1.04 1.77 0.68 1.73 2.08
fnol,;ta”te [KN] -3.23 -16.40 -32.79 - 11.26 | -29.78
x [m] 0.86 1.59 2.60 - 1.73 2.66
GBI g 39.69 - - 34.27 14.79 -
max.
x [m] 0.00 - - 0.00 1.03 -
Torsor min. |[[kN] -- -- -- -1.45 -- --
x [m] - - - 0.00 - -
Torsor max. |[[kN] -- -- 1.79 -- -- --
x [m] - - 2.32 - - -
) Real 2.36 2.36 5.86 5.81 2.36 2.36
Area Sup. [cmZ2]

Nec.| 0.13 0.00 4.01 4.01 0.00 0.13
) Reall 5.66 5.66 5.66 5.66 5.66 5.66
Area Inf. [cm=2]

Nec.|  4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01
) Real  4.99 4.99 6.52 4.99 4.99 4.99
Area Transv. |[cm2/m]

Nec.|  4.42 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42

F. Sobrecarga

0.04 mm, L/70168 (L: 2.60 m)

0.04 mm, L/70777 (L: 2.66 m)

F. Activa

F. A plazo infinito

0.63 mm, L/4101 (L: 2.60 m)

0.62 mm, L/4312 (L: 2.66 m)

0.77 mm, L/3371 (L: 2.60 m)

0.75 mm, L/3568 (L: 2.66 m)




1.4.- Pértico 4

(P3a)

|| 2@10 (100}

|| 1216 (110)

16

N

|| 20x27 ) |

|| 4xtez6 |

|I|5 67 5|5

5‘2” 2@10(115L

( P6a )
20310 (230) |
| 2010 (335)
1216 (115)
(20x27) ' (20x27)

12x1e@6 c/17

189

2010 (230)

5‘5

18x1e@6 c/17
290

2010 (335)
1210 (240)

- 1

=
[1.92 KN-m|

l

1010 (85)]|
|
f

kN

5

Poértico 4 Tramo: <-P3a Tramo: P3a-P6a Tramo: P6a-P9a
Seccién 20x27 20x27 20x27

Zona 1/3L |2/3L |3/3L |1/3L |2/3L |3/3L |1/3L |2/3L 3/3L
mcl,’r:“e”to [KN-m] - |-080-139  -1.10 | - |-1.18 | -1.09| -- | -1.60
x [m] - 0.44 | 0.67 | 0.00 - 1.89 | 0.00 - 2.90
b TEED [KN-m] - - - - - - 1.50 | 1.92 | 1.30
max.

x [m] - - - - - - 0.87 | 1.45 | 2.03
Cortante min.|[kN] -1.30 | -2.32 | -3.01 -- -1.02 | -2.94 - -1.08 | -4.67
x [m] 0.11 | 0.44 | 0.67 - 1.26 | 1.89 - 1.74 | 2.90
Cortante [KN] - - - | 287|092 | - | 430 073 -
maxX.

x [m] - - - 0.00 | 0.63 - 0.00 | 1.16 -
Torsor min. |[kN] - -- -- -- -- -- -- -- --




Pértico 4 Tramo: <-P3a Tramo: P3a-P6a Tramo: P6a-P9a
Seccion 20x27 20x27 20x27
Zona /3L |2/3L |3/3L |1/3L |2/3L |3/3L (1/3L |2/3L |3/3L
X [m] - -- -- - - - - -- --
Torsor max. |[[kN] -- -- -- -- -- -- -- -- --
X [m] - - - - - - - - -
p Real| 1.31 3.08 3.26 2.99 1.57 3.00 3.29 1.57 2.36
Area Sup. [cm=2]
Nec.| 0.00 1.78 1.78 1.78 0.00 1.78 1.78 0.00 1.78
p Real| 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 2.36 2.36 2.36
Area Inf. [cm=]
Nec.| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.78 1.78 1.78
p Real| 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33
Area Transv. |[cm2/m]
Nec.| 0.00 1.97 0.00 0.00 0.00 0.00 1.97 1.97 1.97
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L:/0.00 mm, <L/1000 (L:|0.00 mm, <L/1000 (L:
: 9 0.67 m) 1.89 m) 2.90 m)
F. Activa 0.03 mm, L/51922 (L:|0.00 mm, <L/1000 (L:|/0.12 mm, L/23632 (L:
’ 1.34 m) 1.89 m) 2.90 m)
E A plazo infinito 0.03 mm, L/41177 (L:|0.01 mm, <L/1000 (L:|/0.19 mm, L/15213 (L:
-AP 1.34m) 1.89 m) 2.90 m)




1.5.- Pértico 5

P1a ) (Pd4a ) ( P7a
| 1916 (215) |
2010 (330)
- I | 2210 (415) ]
5
| | |
|| ( 20x27 ) | (20x27 ) ||
: 17x1e@6 c/17 4 22x16@6 ¢/17 :
Ho 275 55 361 10
| | |
; 2012 (415) i >
© I‘ 2012(330) ‘ ‘|
l |
| | il
I\ iy
BT ﬁ
| | e il
| | | | |
| lms KN |
Vz | |
| |
327K e
Pértico 5 Tramo: Pla-P4a Tramo: P4a-P7a
Seccion 20x27 20x27
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento r N m] - - -8.35 -8.32 - -
min.
x [m] - - 2.75 0.00 - -
Momento r N m] 3.40 3.63 - 5.49 8.81 8.58
max.
x [m] 0.69 1.03 - 1.20 2.11 2.41
Cortante [kN] - -5.70 -13.27 - -1.88 -10.93
min.
x [m] - 1.72 2.75 - 2.41 3.61
el [KN] 7.15 - - 15.89 7.03 -
maxX.
x [m] 0.00 - - 0.00 1.20 -
Torsor min. |[kN] -- -- -- -- -- --




Poértico 5 Tramo: Pla-P4a Tramo: P4a-P7a
Seccion 20x27 20x27
Zona 1/3L 2/3L 37/3L 1/3L 2/3L 37/3L
X [m] -- -- -- - -- --
Torsor max. |[kN] -- -- -- -- -- --
X [m] -- - -- - - --
p Real 1.57 2.48 3.58 3.58 1.57 1.57
Area Sup. [cm=2]

Nec. 0.00 0.00 1.78 1.78 0.00 0.00
p Real 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26
Area Inf. [cm=]

Nec. 1.78 1.78 0.00 1.78 1.78 1.78
p Real 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33
Area Transv. |[cm2/m]

Nec. 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97

F. Sobrecarga

0.00 mm, <L/1000 (L: 2.75 m)

0.03 mm, L/134591 (L: 3.61 m)

F. Activa

0.18 mm, L/11692 (L: 2.12 m)

1.24 mm, L/2922 (L: 3.61 m)

F. A plazo infinito

0.21 mm, L/9934 (L: 2.13 m)

1.45 mm, L/2487 (L: 3.61 m)
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1.- NOTACION (PILARES)

En las tablas de comprobacion de pilares de acero no se muestran las comprobaciones con coeficiente de
aprovechamiento inferior al 10%.

Hormigdn: Instruccién de Hormigoén Estructural EHE-08

Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras

Arm.: Armadura minima y maxima

Q: Estado limite de agotamiento frente a cortante

N,M: Estado limite de agotamiento frente a solicitaciones normales
Acero laminado y armado: CTE DB SE-A

X: Limitacién de esbeltez

Aw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida

N¢: Resistencia a compresion

My: Resistencia a flexion eje Y

NMyMz: Resistencia a flexidon y axil combinados

Mz: Resistencia a flexién eje Z

2.- PILARES
2.1.-P1

Seccion de hormigén

B » Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Tramo 'Tf:;'on Posicion Dis| Arm Q |Nf] | AT Naturaleza | Com X Mpe L% Qx | QY Estado
it L @) || (%) P (kN | (kN-m) | (kNm) | (kN) | (kN)
G, Q@ Q 38.4 (1.9 -1.0 2.4 9.8
Cabeza Cumple |[Cumple |24.7 |5.9 |24.7 Cumple
G, Q,N® |NM 38.8 (1.9 -1.0 2.4 19.8
G, Q®@ Q 38.8 [-0.1 -0.5 (2.4 |9.8
Forjado Sanitario (-0.24 - 0.41 m) 25x25 -0.04 m |Cumple [Cumple |{24.6 |4.0 |24.6 Cumple
G, Q,N® |NM 39.2 |-0.1 -0.5 2.4 19.8
G, Q®@ Q 39.2(-2.1 0.0 2.4 (9.8
Pie Cumple |[Cumple |24.6 |5.6 |24.6 = Cumple
G,Q,N® |NM [39.6[-2.1 |0.0 2.4 |9.8
G, Q@ Q 39.2|-2.1 0.0 2.4 9.8
Cimentacién 25x25 Arranque [N.P.® INP.® 139 |56 |5.6 Cumple
G, Q,N® |NM 39.6 |-2.1 0.0 2.4 19.8
Notas:
@ La comprobacion no procede
® 1.35.pPP+1.35.CM+1.5-Qa+1.5-Q1
® 1.35.PP+1.35.CM+1.5-Qa+1.5-Q1+0.75:-N1
2.2.- Pla
Seccion de acero laminado
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Tramo Seccién Posicion _ No | My |NM/M; | Aprov. N MxX Myy | Qx | Qy | Estado
P o |@e)| @) | (e |NAwraleza ] Comp ) | knm) | (kN-m) | (KN | (kN)
G, Q, N® |N, 16.3 (0.6 -0.4 0.2 |0.3
) X Cabeza |Cumple [Cumple |6.1 |2.3 |8.5 8.5 = Cumple
Forjado Cubierta (0.41 - 3.83 m) [2xUPN 100([]) G, Q, N® |M,NM/M, 16.3 (0.6 -0.4 0.2 (0.3
Pie Cumple |Cumple (5.9 (1.6 |7.7 7.7 G, Q, N® |N,My,NMM, (17.2 |-0.4 0.3 0.2 (0.3 [Cumple

Notas:
@ 1 35.PP+1.35.CM+1.05-Qa+1.5-N1
) 1.35.PP+1.35-CM+1.05-Qa+1.05-Q1+1.5:N1

2.3.-P2



Seccion de hormigén

o — u Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Tramo (cm) Posicion Disp. arm. |, Q |NMIAPIOV. | v raleza Comp. i MBS Myy | Qx | Qy | Estado
(%) | (%) | (%) (kN) | (kN-m) | (kN-m) | (kN) | (kN)
Cabeza Cumple |[Cumple (7.4 |8.1 |8.1 G, Q,N® |Q,N,M |78.4|-1.0 0.5 -3.1 |-1.4 |[Cumple
Forjado Sanitario (-0.24 - 0.41 m) 25x25 -0.173 m |Cumple [Cumple |7.4 |8.2 |8.2 G, Q,N® |Q,NM |79.1|-0.6 -0.5 -3.1 |-1.4 |Cumple
Pie Cumple |Cumple |7.4 |8.2 |8.2 G, Q,N® |Q,NM |79.2|-0.5 -0.7 -3.1 |-1.4 |Cumple
Cimentacién 25x25 Arranque [N.P.® IN.P.D 113 |8.2 |8.2 G, Q,N® |Q,N,M |79.2 |-0.5 -0.7 -3.1 |-1.4 |Cumple

Notas:
@ La comprobacién no procede
® 1.35-PP+1.35-CM+1.5-Qa+1.5-Q1+0.75:N1

2.4.- P2a

Seccién de acero laminado

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Tramo Seccion Posicién _ Ne | My |NM/M;|Aprov. N MXX Myy | Qx | Qy | Estado
PN e 00| @) | (e |Namralezal Comp.aay | enm) | (kN-m) | (kN) | (KN)
G, Q, N |N, 57.5|2.6 -0.5 0.3 |1.3
) X Cabeza |Cumple |[Cumple |17.2{10.0 |27.3 |27.3 = Cumple
Forjado Cubierta (0.41 - 3.83 m) |2xUPN 100([]) G, Q, N® |My,NM\M, 57.5(2.6 -0.5 0.3 [1.3
Pie Cumple [Cumple [16.5 [5.8 [22.4 [22.4 |G, Q,N® |N,M,,NMM, |58.4|-1.5 0.4 0.3 |1.3 |Cumple
Notas:
@ 1 35.PP+1.35.-CM+1.05-Qa+1.5-N1
@ 1.35.PP+1.35.CM+1.05-Qa+1.05-Q1+1.5:N1
Seccién de hormigén
o . Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Tramo mzcef:;mn Posicion Dis| Arm Q| M) ApTE Naturaleza | Com X WPES i) Qx | Qy Estado
i @) | (90| (%) P (kN | (kN-m) | (kN-m) | (kN) | (kN)
G, Q®@ Q 45.9 (0.0 -0.5 |0.9 |2.0
Cabeza Cumple |[Cumple |5.3 |4.9 (5.3 3 Cumple
G,Q,N® |NM |47.6|-0.1 -0.5 1.0 (1.4
. o G, Q@ Q 46.3(-0.4 -0.4 0.9 (2.0
Forjado Sanitario (-0.24 - 0.41 m) 25x25 -0.04 m |Cumple |Cumple (5.3 |5.0 |5.3 Cumple
G,Q,N® |INM |48.0[-0.4 |-0.3 1.0 (1.4
. G, Q® Q 46.7 |-0.8 -0.2 0.9 (2.0
Pie Cumple |Cumple |5.3 |5.0 (5.3 Cumple
G,Q,N® |NM |48.4|-0.7 -0.1 1.0 (1.4
. . G, Q,N® |Q 48.2(-0.8 -0.2 1.0 |2.0
Cimentacién 25x25 Arranque [N.P.® [INP.® 0.9 |5.0 5.0 5 Cumple
G, Q,N® INM 48.4 |-0.7 -0.1 1.0 |1.4
Notas:
@ g comprobacién no procede
® 1.35.PP+1.35.-CM+1.5-Qa+1.5-Q1
©® 1.35.PP+1.35-CM+1.05-Qa+1.05-Q1+1.5-N1
* 1.35.PP+1.35.CM+1.5-Qa+1.5-Q1+0.75-N1
2.6.- P3a
‘ Seccién de acero laminado
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Tramo Seccion Posicién _ Ne | Mz |NMyM; | Aprov. N MxX Myy | Qx | Qy | Estado
" Mo 96) || () | () |NAWrAIeZAl COMP- ) | (kN:m) [ (kN:m) | (KN | (KN)
. . Cabeza |Cumple [Cumple [17.5(2.2 [19.6 [19.6 |G, Q, N® |N,,Mz,NMM, [42.1 (0.2 1.2 -0.6 (0.1 |Cumple
Forjado Cubierta (0.41 - 3.83 m) |2xUPN 100([])
Pie Cumple |Cumple [13.9(1.1 [15.3 [15.3 |G, Q, N® |N.,M;,NMM, |43.0(-0.2 |-0.6 -0.6 |0.1 |Cumple

Notas:
@ 1.35.PP+1.35.CM+1.05-Qa+1.05-Q1+1.5:N1

2.7.- P4

‘ Seccién de hormigén

‘ Tramo Dimensién | Posicién Comprobaciones Esfuerzos pésimos Estado




(cm) . Q | N,M |Aprov. N Mxx Myy Qx | Qy
Disp. Arm. @) | (%) | (%) Naturaleza | Comp. (KN | (kN-m) | (kN-my | (kN | (kN
G, Q® Q 93.0 (0.1 2.1 7.2 |3.1
Cabeza |Cumple |Cumple (16.4 |10.0 (16.4 Cumple
G,Q,N® |INM [95.8(0.1 2.1 7.1 |3.1
. o G, Q®@ Q 93.4(-0.5 -0.7 7.2 (3.1
Forjado Sanitario (-0.24 - 0.41 m) |25x25 -0.04 m |Cumple |Cumple |16.3 (9.9 |16.3 Cumple
G,Q,N® |NM [96.2(-0.5 -0.7 7.1 3.1
) G, Q@ Q 93.8[-1.1 0.7 7.2 |3.1
Pie Cumple |Cumple |16.3 {10.0 |16.3 Cumple
G,Q,N® |NM [96.7[-1.1 0.7 7.1 3.1
G, Q® Q 93.8[-1.1 0.7 7.2 |3.1
Cimentacion 25x25 Arranque [N.P.®Y |N.P.Y [3.0 [10.010.0 Cumple
G, Q,N® |NM [96.7[-1.1 0.7 7.1 3.1
Notas:
@ | a comprobacién no procede
® 1.35-PP+1.35-CM+1.5-Qa+1.5-Q1
& 1.35.PP+1.35.CM+1.5-Qa+1.5-Q1+0.75-N1
2.8.- P4a
Seccién de acero laminado
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Tramo Seccion Posicion _ N¢ |NMyM;|Aprov. N MXX Myy | Qx | Qy |Estado
Pl o @) | ey |NAraleza) COMP- Ny | kn-m) | (kN-m) | (KN) | (KN)
. . Cabeza |Cumple [Cumple|19.4(20.0 [20.0 |G, Q, N® |N,NMyM;|73.2/0.1 -0.3 |0.0 |0.0 |Cumple
Forjado Cubierta (0.41 - 3.83 m) |2xUPN 100([D) — T
Pie Cumple |Cumple [19.6(20.2 |20.2 |G, Q, N |N;,NMyM;|74.1/|0.1 -0.3 |0.0 |0.0 |Cumple
Notas:
@ 1.35.PP+1.35-CM+1.05-Qa+1.5-N1
Seccién de hormigén
5 » Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Tramo "?f:;'on Posicion Dis Arm Q|| DS || AR, Naturaleza | Com i P Ay Qx | Qy | Estado
2 OIS P | (kN) | (kN-m) | (kN-m) | (kN) | (KN)
G, Q® Q 164.5 |-0.5 0.5 -2.8 (0.4
Cabeza |[Cumple [Cumple |5.0 |17.8 (17.8 6.0 N® |NM 173406 o5 -8 o3 Cumple
Forjado Sanitario (-0.24 - 0.41 m) [25x25 = . - - - ——
) G, Q® Q 165.3 |-0.7 -0.6 -2.8 /0.4
Pie Cumple |[Cumple (5.0 |17.9|17.9 Cumple
G, Q,N® INM |174.2|-0.7 -0.6 -2.8 /0.3
G, Q® Q 165.3 |-0.7 -0.6 -2.8 /0.4
Cimentacion 25x25 Arranque [N.P.® |N.P.® [1.1 [17.9]17.9 Cumple
G, Q,N® INM |174.2|-0.7 -0.6 -2.8 /0.3
Notas:
@ La comprobacién no procede
® 1.35.PP+1.35-CM+1.5-Qa+1.5-Q1
&) 1.35.PP+1.35-CM+1.5-Qa+1.5-Q1+0.75-N1
2.10.- Pba
‘ Seccién de acero laminado
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Tramo Seccién Posicion _ Ne | My |NMM, | Aprov. N MxX Myy | Qx | Qy | Estado
Pl lem o) @) | (e |Nemrezal COmP ) | gknem) | (kNem) | (kN) | (kN
G, Q, N®  IN,,NMM, 146.8 |1.1 -0.1 0.1 [0.5
Cabeza |Cumple [Cumple |37.2 4.2 |40.8 |40.8 Cumple
Forjado Cubierta (0.41 - 3.83 m) |2xUPN 100([]) G, Q, N® |m, 146.8 [1.1 -0.1 0.1 |0.5
Pie Cumple |Cumple |37.4 (2.6 [39.6 [39.6 |G, Q, N® |N.,My,NM/M, |147.7 |-0.7 0.1 0.1 (0.5 |Cumple
Notas:
@ 1.35.PP+1.35-CM+1.05-Qa+1.5-N1
@ 1.35.PP+1.35-CM+1.05-Qa+1.05-Q1+1.5-N1
‘ Seccién de hormigén
‘ Tramo Dimensién | Posicion Comprobaciones Esfuerzos pésimos Estado




(cm) . Q |[N,M|Aprov. N Mxx Myy Qx Qy
Disp. Arm. (%) | (%) | (%) Naturaleza | Comp. (kN | (kN-m) | (kNem) | (RN | (kN
G, Q® Q 56.9 0.6 2.7 -11.2 |4.5
Cabeza |Cumple |Cumple |27.9 8.1 |27.9 Cumple
G,Q,N® |INM |59.0|0.6 2.7 -11.2 |4.5
. o G, Q®@ Q 57.3/-0.3 0.5 -11.2 |4.5
Forjado Sanitario (-0.24 - 0.41 m) |25x25 -0.04 m |Cumple |Cumple [27.9 (6.2 |27.9 Cumple
G,Q,N® |INM |59.4(-0.3 0.5 -11.2 |4.5
. G, Q® Q 57.7|-1.2 -1.8 -11.2 |4.5
Pie Cumple |Cumple |27.9 (7.3 |27.9 Cumple
G,Q,N® INM |59.8|-1.2 -1.8 -11.2 |4.5
. . G, Q® Q 57.7|-1.2 -1.8 -11.2 |4.5
Cimentacion 25x25 Arranque |N.P.¥ |N.P.®D (4.7 [7.3 |7.3 Cumple
G,Q,N® INM |59.8|-1.2 -1.8 -11.2 |4.5
Notas:
@ | a comprobacién no procede
® 1.35-PP+1.35-CM+1.5-Qa+1.5-Q1
& 1.35.PP+1.35.CM+1.5-Qa+1.5-Q1+0.75-N1
2.12.- P6a
Seccién de acero laminado
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Tramo Seccion Posicion _ N¢ |NMyM;|Aprov. N MXX Myy | Qx | Qy | Estado
Pl o @) | ey |NAraleza) COMP- Ny | kn-m) | (kN-m) | (KN) | (KN)
. . Cabeza |Cumple [Cumple|11.5(11.8 [11.8 |G, Q, N® |N,,NMyM; 41.9/0.0 0.2 0.0 (0.0 |Cumple
Forjado Cubierta (0.41 - 3.83 m) |2xUPN 100([D) — T
Pie Cumple [Cumple [11.7[12.0 |12.0 |G, Q, N® |N.,NM,M; (42.8|0.0 0.2 0.0 |0.0 |Cumple
Notas:
@ 1.35.PP+1.35-CM+1.05-Qa+1.5-N1
Seccién de hormigén
DI B Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Tramo '"(‘Ce:f)'on Posicion Dis Arm OISO Naturaleza | Com X P Myy Qx | Qy | Estado
i LN ICIIRED) P+ (kN | (kN-m) | (N-m) | (kN) | (KN)
G, Q® Q 57.0|-3.4 -1.3 4.7 |-10.1
Cabeza |Cumple |Cumple |25.7 |9.7 |25.7 Cumple
G,Q,N® |INM |58.4|-3.4 -1.3 4.6 |-10.1
. o G, Q®@ Q 57.4]-1.3 -0.4 4.7 |-10.1
Forjado Sanitario (-0.24 - 0.41 m) |25x25 -0.04 m |Cumple |Cumple |[25.7 |6.3 |25.7 Cumple
G,Q,N® |INM |58.8|-1.3 -0.4 4.6 [-10.1
. G, Q® Q 57.8 (0.7 0.5 4.7 |-10.1
Pie Cumple |Cumple |25.6 (6.2 |25.6 Cumple
G, Q, N® INM 59.2 /0.7 0.5 4.6 |-10.1
. . G, Q® Q 57.8 (0.7 0.5 4.7 |-10.1
Cimentacién 25x25 Arranque |N.P.¥ |N.P.® (4.3 [6.2 (6.2 Cumple
G,Q,N® |NM |59.2]0.7 0.5 4.6 |-10.1
Notas:
@ | a comprobacién no procede
® 1.35-PP+1.35-CM+1.5-Qa+1.5-Q1
& 1.35.PP+1.35.CM+1.5-Qa+1.5-Q1+0.75-N1
2.14.- P7a
Seccién de acero laminado
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Tramo Seccién Posicién _ Ne | My | My |NMyM; |Aprov. N MxX Myy | Qx | Qy | Estado
ol e 06) |(96)|(0)| () | (o) |NETTAlEZAl COMP g | enem) | (kN-m) | (KN) | (KN)
G, Q, N® N, M;,NMM, 40.1(-1.2 |-1.1 |0.6 |-0.6
Cabeza |Cumple |Cumple |16.2|4.9 |2.0 |21.9 |21.9 Cumple
Forjado Cubierta (0.41 - 3.83 m) |2xUPN 100([1) G, Q, N® M, 40.1{-1.2 |[-1.1 |0.6 |-O.
Pie Cumple |Cumple [14.0(2.5 1.2 |17.1 |17.1 |G, Q, N® |N,My,Mz,NM\M;[41.0/0.6 0.7 0.6 [-0.6|Cumple

Notas:

@ 1 .35.pPP+1.35.CM+1.05-Qa+1.05-Q1+1.5-N1
@ 1.35.PP+1.35.CM+1.05-Qa+1.5-N1

2.15.- P8




Seccion de hormigén
51 o Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Tramo mg;:];lon Posicion . Q | N,M |Aprov. | N MxX Myy Qx | Qy | Estado
Disp. Arm. @) | (%) | (%) Naturaleza | Comp. (KN) | (kN-m) | (kN-m) | (kN | (kN)
G, Q@ Q 98.0 |-4.4 -0.5 1.4 |-145
Cabeza |Cumple |Cumple |30.1|13.2(30.1 Cumple
G, Q,N® [NM |101.1|-4.4 -0.5 1.5 |-14.3
. o G, Q® Q 98.4 |-1.5 |-0.2 [1.4 |-14.5
Forjado Sanitario (-0.24 - 0.41 m) |25x25 -0.04 m [Cumple [Cumple |30.0|10.4 |30.0 Cumple
G, Q,N® [INM |101.5|-1.5 -0.2 1.5 |-14.3
) G, Q¥ Q 98.8 [1.4 0.1 1.4 |-14.5
Pie Cumple {Cumple [30.0{10.8 |30.0 Cumple
G, Q, N® [N,M 101.9 (1.3 0.1 1.5 |-14.3
. » . . G, Q@ Q 98.8 [1.4 0.1 1.4 |-145
Cimentacién 25x25 Arranque |[N.P.® [N.P.®¥ |56 [10.8|10.8 Cumple
G,Q,N® |NM |101.9(1.3 0.1 1.5 |-14.3
Notas:
@ | a comprobacién no procede
@ 1.35.PP+1.35.CM+1.5-Qa+1.5-Q1
) 1.35.PP+1.35-CM+1.5-Qa+1.5-Q1+0.75-N1
2.16.- P8a
Seccion de acero laminado
Comprobaciones ‘ Esfuerzos pésimos
Tramo Seccién Posicion _ Ne | My [NMyM;|Aprov. N MXX Myy | Qx | Qy | Estado
PR (o @] e | (e |NErAIeZA) COMP- Ny | (kN-m) | (kN-m) | (KN) | (kN)
G, Q, N® N, 72.3|-3.6 0.3 -0.1|-1.8
Cabeza |Cumple|Cumple|19.5/14.2|33.6 [33.6 G, 0. N® M NMM,|72.3)-3.6 03 o1l1is Cumple
Forjado Cubierta (0.41 - 3.83 m)|2xUPN 100([]) L= AUhUA ] Kokl M - e
. G, Q, N [N, 73.2|12.0 -0.1 -0.1|-1.8
Pie Cumple |Cumple|18.6|7.6 [25.9 |25.9 = Cumple
G, Q, N® |My,NMyMz|73.2|2.0 -0.1 |-0.1|-1.8
Notas:
@ 1,35.PP+1.35-CM+1.05-Qa+1.5-N1
@ 1.35.PP+1.35.-CM+1.05-Qa+1.05-Q1+1.5-N1
‘ Seccién de hormigén
51 o Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Tramo ITS:SIO“ Posicion Dis Arm Q| N | S Naturaleza | Com N MESS Myy Qx | Qy | Estado
i T ) [(9)| (%) P- | (kNY | (kN-m) | (kN-m) | (KN) | (KN)
G, Q® Q 50.3 (1.1 -0.3 0.5 6.2
Cabeza Cumple |[Cumple |{14.5 (5.8 |14.5 = Cumple
G,Q,N® [INM [52.2|1.0 -0.3 0.6 |5.4
. o G, Q®@ Q 50.7 |-0.2 -0.2 0.5 |6.2
Forjado Sanitario (-0.24 - 0.41 m) 25x25 -0.04 m |Cumple |Cumple (14.5|5.4 |14.5 Cumple
G, Q,N® |NM |52.6|-0.2 -0.2 0.5 [6.1
G, Q® Q 51.2 |-1.4 -0.1 0.5 6.2
Pie Cumple |[Cumple |{14.5 |5.8 |14.5 Cumple
G, Q, N® |NM 53.0 |-1.4 -0.1 0.5 |6.1
. . G, Q® Q 51.2|-1.4 -0.1 0.5 6.2
Cimentacién 25x25 Arranque ([N.P.® NP.® 124 |58 |5.8 Cumple
G,Q,N® |NM |53.0|-1.4 -0.1 0.5 6.1
Notas:
@ | a comprobacién no procede
® 1.35.PP+1.35-CM+1.5-Qa+1.5-Q1
& 1.35.PP+1.35.CM+1.05-Qa+1.05-Q1+1.5-N1
® 1.35.PP+1.35.CM+1.5-Qa+1.5-Q1+0.75:N1
2.18.- P9a
Seccion de acero laminado
Comprobaciones ‘ Esfuerzos pésimos
Tramo Seccion Posicion _ N | Mz |NMM, | Aprov. N MXX Myy | Qx | Qy | Estado
Pl ew || @6 | e |Natraleza)  Comp ) | en:m) | (kN-m) | (kN) | (KN
Cabeza |Cumple |[Cumple [16.6 |1.7 |17.9 [17.9 |G, Q, N® |N,,M;,NMM, [45.8 |0.1 0.9 -0.4 [0.1 |Cumple
Forjado Cubierta (0.41 - 3.83 m) |2xUPN 100([]) [— T
Pie Cumple |Cumple [13.9(0.8 [14.9 [14.9 |G, Q, N® |N,MzNMM; |46.7 |-0.1 -0.4 -0.4 [0.1 |Cumple

Nota:

S
@ 1.35.PP+1.35-CM+1.05-Qa+1.05-Q1+1.5-N1




3.- VIGAS

3.1.- Forjado Cubierta

vi COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08) Estad
Igas stado
Y Disp. Arm. Q N,M T Te: Ty TNM, TV, TV, TVys, |TVys, T,Geom. |T,Disp.y |T,Disp.s
'0.051 m' ['3.128 m' | '1.302 m' @ ® ® @ ® ® ® ® ® @ @ |CUMPLE
P3a - P2a | Cumple | ‘(oo | 2309 | n = s7.6 | NP N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. n=57.6
B '0.000 m'|'0.228 m'| 'P2a’ ['0.000 m' ® ® @ @|'0.000 m* @ ® @ @ @ |CUMPLE
P2a-Pla|Cumple| ‘e | 'S0 0 [ n=26.7 | n=55 | NP N.P. N.P. NPT 5 | NP N.P. N.P. N.P. N.P. n=1267
- '2.456 m' | 'PSa’ @ ® ® @ (1> (1> ® ® e <1> @ |CUMPLE
P6a - P5a | Cumple | Cumple | "5 | Zig 4| NP N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. n=721
- '0.000 m'|'0.228 m' | 'P5a’ @ @ @ @ @ @ @ ® ® [N @ |CUMPLE
PSa - P4a | Cumple | ‘(o | Zest | g ega| NP N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. n=68.4
p9a - P8a| Cumple | 0-066 M'['2.373 m'|'0.678 m' |'2.318 m'| '2.318 m'|'2.318 m' | '2.318 ' | , (('2.601 M"| | o (| '2.318 m'|'2.318 m' | '2.318 m’ | '2.318 m" | CUMPLE
P Cumple |n=321|n=475| n=5.2 |n=17.4| n=4.1 | Cumple o n=20 o Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |n=47.5
B '0.000 m' |'0.228 m' |'1.728 m' @ ® ® @ ® ® ® ® ® @ @ |CUMPLE
P8a - P7a | Cumple | 'Coe | S3g 0 | n=a0.a | NP N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. n=404
Vi COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08) —
igas stado
g Disp. Arm. Q N,M Te T Ta TNM, [TV, TV, TVxs: |TVys: |T,Geom. |T,Disp.q|T,Disp.st|-
-P3a [Cumple '0.442 m' '0'4_42 m' '333' N.P.DIN.P.DINP.DINP.PINP.DINP.DINP.DINP.D NPD | NP.® | NP.® [N.P.® CU_MPLE
Cumple | n=5.0 | n=6.4 n=6.4
P3a - P6a|Cumple| 2:000 M'|"1.657 m"|"1.657 m") b @\ p ®|N.p.O|N.P.ON.P.O|N.P.ONP.ONP.®D| NP® | NP.® | Np® |N.p@ CUMPLE
Cumple | n=5.4 | n=6.5 n=26.5
_ '0.000 m*|"2.674 m*|'1.451 m’ @ @ [N @ ) @ [N [N @ [N [N @ |CUMPLE
P6a - P9a|Cumple Cumple | 1=9.5 |n=10.9 N.P.®IN.P.DINP.DPIN.P.DIN.P. D INP.DINP.DIN.P. N.P. N.P. N.P. N.P. n=1009
_ '0.228 m'|"'2.522 m'| ‘P4a’ ® ® ® @ ® ® ® ® ® ® ® @ |CUMPLE
Pla - P4a|Cumple Cumple | n = 24.5 |n = 38.5 NP INLPLY INLPLS NGRS INLPLSY NP INLPLYY I NLP. N.P. N.P. N.P. N.P. n =385
_ '0.228 m'|'2.106 m’ ® ® ® @ ® ® ™ ™ ® ® ™ @ |CUMPLE
P4a - P7a|Cumple| Cumple n=30.0|n =520 N.PINLPY INLPLS NGRS INLPLSY NP INLPLYY NLP. N.P. N.P. N.P. N.P. n =520
Notacion:
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura minima y méaxima
Q: Estado limite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sismicas)
N,M: Estado limite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sismicas)
T.: Estado limite de agotamiento por torsién. Compresién oblicua.
T«: Estado limite de agotamiento por torsion. Traccion en el alma.
Tq: Estado limite de agotamiento por torsién. Traccién en las armaduras longitudinales.
TNM: Estado limite de agotamiento por torsion. Interaccion entre torsion y esfuerzos normales. Flexion alrededor del eje X.
TV,: Estado limite de agotamiento por torsion. Interaccion entre torsion y cortante en el eje X. Compresién oblicua
TV,: Estado limite de agotamiento por torsion. Interaccion entre torsion y cortante en el eje Y. Compresion oblicua
TVxst: Estado limite de agotamiento por torsion. Interaccién entre torsion y cortante en el eje X. Tracciéon en el alma.
TVys,: Estado limite de agotamiento por torsion. Interaccion entre torsion y cortante en el eje Y. Traccion en el alma.
T,Geom.: Estado limite de agotamiento por torsién. Relacion entre las dimensiones de la seccion.
T,Disp.g: Estado limite de agotamiento por torsiéon. Separacién entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.s:: Estado limite de agotamiento por torsién. Separacion entre las barras de la armadura transversal.
x: Distancia al origen de la barra
n: Coeficiente de aprovechamiento (%0)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
@ | a comprobacién del estado limite de agotamiento por torsién no procede, ya que no hay momento torsor.
@ |a comprobacién no procede, ya que no hay interaccién entre torsién y esfuerzos normales.
4 No hay interaccién entre torsién y cortante para ninguna combinacién. Por lo tanto, la comprobacién no procede.
™ No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinacién. Por lo tanto, la comprobacién no procede.
. COMPROBACIONES DE FISURACION (INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08)
Vigas Estado
GO¢ Wi c.sup. Wy c.Lat.Der. W c.int. Wi c Lat.Iza. Osr Viis
X:1.481 m
P3a - P2a N.p.® N.p.® N.p.® N.p.® N.p.® Cumple |CUMPLE
Cumple
X:0m
P2a - Pla N.p.® N.p.® N.p.® N.p.® N.p.® Cumple |CUMPLE
Cumple
X: 2.684 m
P6a - P5a N.p.® N.p.® N.p.® N.p.® N.p.® Cumple |CUMPLE
Cumple
X:0m
P5a - P4a Cumple N.Pp.® N.p.® N.p.® N.Pp.® N.p.® Cumple |CUMPLE




vi COMPROBACIONES DE FISURACION (INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08) | _
igas stado
Gc Wk,C,sup4 Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.lzq. Osr Viis

Poa - pga  *:.0-86m N.p.® N.p.® N.P.® N.p.® N.P.® | cumple |CUMPLE
Cumple

Pga - p7a, - 1.378m N.P.® N.P.® N.P.® N.P.® N.P.® | Cumple |CUMPLE
Cumple

Pla-paa G2:7/5m N.P.® N.P.® N.P.® N.P.® N.P.D | Cumple |CUMPLE
Cumple

vi COMPROBACIONES DE FISURACION (INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08) | _
1gas Stado
Gc W c.sup. Wy c Lat.Der. Wicint.  |Wkc,Lat.1za. Osr Viis =
- P3a x: 0.67 m N.p.® N.P.® N.P.® N.p.® N.P.® | cumple | N.P.? |CUMPLE

Cumple

P3a-pea X 1:885m | o N.P.® N.P.® N.p.® N.P.® | cumple | N.P.? |CUMPLE
Cumple

P6a-poa 1AM |\ b N.p.® N.p.® N.P.® N.P.D | cumple | N.P.® |CUMPLE
Cumple

Paa - p7a - 2:106m |\ b N.P.® N.P.® N.P.® N.P.® | cumple | N.P.? |CUMPLE
Cumple

Notacién:

o.: Fisuracion por compresion
Wi c.sup.: Fisuracion por tracciéon: Cara superior

W c.Latper.: Fisuracion por traccion: Cara lateral derecha
W, c.int.: Fisuracion por traccion: Cara inferior

Wi cLat1zq.: Fisuracion por traccion: Cara lateral izquierda
osr: Area minima de armadura

Vsis: Fisuracion por cortante

x: Distancia al origen de la barra

n: Coeficiente de aprovechamiento (%)

N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
@ | a comprobacién no procede, ya gue la tensién de traccién maxima en el hormigén no supera la resistencia a traccién del mismo.
@ No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinacién. Por lo tanto, la comprobacién no procede.

Comprobaciones de flecha
Sobrecarga A plazo infinito Activa
Vigas (Ca;ac:c?crlstlca) (Cuafsmermfanente) (Ca;ractir;stlca) Estado
i.0 = 1i,0.lim T.max T.lim A.max = A lim
fi.O.Iim: L/350 fT.Iim: Min(L/300, L/500+1000) fA,Iim: L/400
_ fio: 0.06 mm fr max: 1.49 mm famax: 1.21 mm
P3a-P2als 950 mm |frym: 11.19 mm faim: 8.39 mm |CUMPLE
_ fi,o: 0.00 mm fr max: 0.03 mm famax: 0.03 mm
P2a - Pla fiogim: 5.14 mm (f;;n: 3.58 mm falim: 2.68 mm CUMPLE
i} fig: 0.08 mm fr.max: 0.73 mm famax: 0.62 mm
P6a - P5a fi.O.Iim: 7.67 mm fT.Iim: 8.95 mm fA.Iim: 6.71 mm CUMPLE
i} fig: 0.09 mm fr.max: 0.88 mm famax: 0.76 mm
P5a - P4a fi.O.Iim: 7.38 mm fT.Iim: 8.61 mm fA.Iim: 6.45 mm CUMPLE
) fio: 0.04 mm fr.max: 0.77 mm famax: 0.63 mm
P9a - P8a fioitim: 7-43 mm [frin: 8.67 mm falim: 6.50 mm CUMPLE
_ fiqg: 0.04 mm frmax: 0.75 mm famax: 0.62 mm
P8a - P7a fiolim: 7.61 mm [fr;in: 8.88 mm falim: 6.66 mm CUMPLE
. fiqg: 0.00 mm fr.max: 0.03 mm famax: 0.03 mm
P3a I im: 1.91 MM frym: 4.47 mm foim: 3.35 mm |CUMPLE




Comprobaciones de flecha

Sobrecarga A plazo infinito Activa
Vigas (Caracteristica) (Cuasipermanente) (Caracteristica) Estado
fi.O < fi,O.Iim fT,max < fT.Iim fA.max < fA.Iim
fioim= L/350 |f{;m= Min.(L/300, L/500+10.00)| fa;m= L/400
_ fiqg: 0.00 mm fr.max: 0.01 mm famax: 0.00 mm
P3a - P6a fioiim: 5.39 mm [frin: 6.28 mm falim: 4.71 mm CUMPLE
_ fiqg: 0.00 mm frmax: 0.19 mm famax: 0.12 mm
P6a - P9a fiolgim: 8.29 mm (f1m: 9.67 mm falim: 7.26 mm CUMPLE
_ fi,o: 0.00 mm fr max: 0.21 mm famax: 0.18 mm
Pla - P4a fiolim: 7.86 mm |[fr i 7.09 mm falim: 5.31 mm CUMPLE
P4a - P7a fio: 0.03 mm fr max: 1.45 mm famax: 1.24 mm CUMPLE

fiogim: 10.31 mm

friim: 12.03 mm

falim: 9.03 mm




