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Direccién General
******* de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
ELEMENTOS ELECTRICOS - EL GRADO DE ELECTRIFICACIONES ELEVADQO SEGUN EL REGLAMENTO DE BAJA TENSION. DISPOSICION DE LOS ELEMENTOS DE LA INSTALACION ELECTRICA OOE : : - nmn gm g mn ‘- n

PROYECTO BASICO y DE EJECUCION

Reforma y Ampliacién de cocina
ia 2 C.P. Miguel de Cervantes.
Collado Villalba

= NIVEL DE TECHO TERMINADO
SScep  CUADRO GENERAL de DISTRIBUCION -TODOS LOS CIRCUITOS VAN CANALIZADOS POR TUBO EMPOTRADO CON POSIBILIDAD DE REGISTRO. ©

XJcsp CUADRO SECUNDARIO de DISTRIBUCION

c1 NUMERACION DEL CIRCUITO - LA EJECUCION DE LAS ROZAS SEGUIRAN TRAZADOS HORIZONTALES Y VERTICALES, DISCURRIRAN @ a .

PROXIMOS AL TECHO Y MANTENIENDOSE A 20 cm DEL PRIMETRO DE PUERTAS Y VENTANAS.
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INTERRUPTOR UNIPOLAR 10A

®0O

INTERRUPTOR DOBLE 10A - LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS DISCURRIRAN SEPARADAS DE LAS DE AGUA UN MINIMO DE 30 cm
INTERRUPTOR CONMUTADOR 10A Y SIEMPRE POR ENCIMA DE ESTAS. @

CONMUTADOR DOBLE 10A r
- LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS DISCURRIRAN SEPARADAS DE LAS DE TELEFONIA O ANTENAS " SITUACION
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- LOS ELEMENTOS METALICOS EN BAROS Y COCINA DEBERAN CONECTARSE A LA RED EQUIPOTENCIAL.

CONMUTADOR DE CRUZAMIENTO 10A
UN MINIMO DE 25 cm ® Calle Ruiz de Alarcén, 1. 28400 Collado Villalba. Madrid
INTERRUPTOR TEMPORIZADO 10A @E 220 1
o 200 200
w & TOMA de CORRIENTE 2P+TTL 10/16A 250V / ESTANCA - TODAS LAS TOMAS DE CORRIENTE Y PUNTOS DE LUZ LLEVARAN PROTECCION DE TOMA DE TIERRA. w g PLANO m Q —/\_ Q T ._n. Q
b TOMA de CORRIENTE 2P+TTL 25A 250V [on] 150 m.ﬁm O O _ _ ﬁm O
00

CONJUNTO TV+TLCA+DOBLE BASE 16A (2P+TTL)

B

TOMA DE TELECOMUNICACIONES

T Instalaciones.

PUNTO DE LUZ SIMPLE / PARED/ HALOGENO
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® PULSADOR
D NIVEL DE PISO TERMINADO [ * L] —
ZUMBADOR
(=] PORTERO AUTOMATICO VIVIENDA m m Q C m — — — m C — - — — m ﬁ
[ ] PORTERO AUTOMATICO EXTERIOR @® GRUPO DE INTERRUPTORES @ TOMADE TVYFM
o PLACA DE DOMOTICA ® zUMBADOR (@ PUNTO DE LUZ PARED
(© CAJA DE DERIVACION @ GRUPO DE ENCHUFE Y CONMUTADOR
@ TERMOSTATO de CALEFACCION (©® INTERRUPTOR CONTROL DE POTENGIA EN CABECEROS DE DORMITORIOS
r7 ZONA SEGURIDAD on BAROS (® CUADRO DE DISTRIBUCION (®) BASE ENCHUFE EN COCINA PROPIEDAD
§ (® TOMA DE TELEFONO (© BASE ENCHUFE EN BAROS
(© BASE DE ENCHUFE @ BASE ENCHUFE EXTRACTOR D.G. Infraestructuras y Servicios dela
Consejeria de Educacion e Investigacién

¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid
ESCALA
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