Albardilla en coronacién de petos de cubierta, de chapa de
aluminio lacado, con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, plegada, de 1,5 mm. de espesory de 60 cm.
de desarrollo, formando goterdn, sujeta con dos cuadradillos
de acero de 40x40 mm., con patillas y pintados de minio,
con tubos de drenaje cada 0,50 m., sujeta con anclajes
mecdnicos, con sellado con silicona neutra resistente a los
rayos UVA. Se realizardn los solapes con sellado interno entre
caras de encueniro

/ Fdabrica de ladrillo hueco doble cerdmico, de 25x12x7 cm,
asta completar la misma altura de la fabrica de fachada,

recibidos con mortero de cemento de central, segin
NBE-FL-90 y NTE-PTL

Enfoscado y pintura pldstica acabado liso

Enfoscado fratasado con mortero hidréfugo y arena de rio
M-10

Arftepecho de altura no inferior a 5 cm medido desde suelo
d¢ cubierta terminado, de fdbrica de ladrillo perforado cara
vigta de 23,8x11,3x5,2 cm, recibido con mortero de cemento
CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio fipo M-5, con mocheta

central de 24 cm de lado
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unta elastica perimetral de poliestireno extruido de 20 mm
de espesor

Forjado de vigueta semirresistente pretensada, de intereje
70,0 cm, bovedilla cerdmica y canto total 27 cm

En ventanas, carpinteria de aluminio lacado & —

color ral a determinar por D.F., de 60 micras, de
calidad referenciada Cortizo, sello de garantia 7

Qualicoat, sistema 4700 rpt, compuesta por 7 Diptel de hueco, formado por chapa galvanizada de 3 mm.
cerco y hoja de aluminio extrusionado y herrajes 2 de pspesor, reforzada con perfil en T pinfados con dos manos
de colgar, de seguridad y mecanismo para de|proteccién contra la oxidacion, imprimacion whas primer
apertura homologados, instalada sobre ly dos manos de esmalte efecto laca color similar al de las
precerco de aluminio, permeabilidad a aire cqrpinterias, soldadas a la chapa v sujeta al forjado superior
clase 3, estanqueidad a agua 7a y clase c5 npediante tirante de acero 50.3 y taco mecdnico D=10 mm
resistencia a carga de viento cerffrado en el hueco,y apoyado en los laterales sobre pasta.

Incluso suplementos necesarios para tapar el ancho del
ceframiento en huecos con mayor espesor de fachada o en

- huecos sin persiana.
Trasdosado semidirecto formado por placa P

sencilla de yeso laminado WR, de 15 mm de
espesor, con dislamiento térmico de poliestireno

extruido de 90 mm de espesor y conductividad
térmica 0,034 w/m2k, reaccion a fuego Al,
densidad 50 kg/m3

Fn ventanas, vierteaguas de hormigdn polimero, de 126 15
cm de espesor, goterdn 20 + 20 mm, recibido con mortero de
cgmento cem Il/b-p 32,5 ny arena de rio m-10, de longitud el
ancho libre del hueco + 4,0 cm, con sellado con silicona

neutra resistente a los rayos UVA

Cdmara de aire de 1 cm. i

Solado GRES PORCELANICO recibido con s ,
adhesivo cementoso normal, CLASE 2. Enfoscado fratasado con mortero hidréfugo y arena de rio

M-10, e= 15 mm

Mortero de cemento cem ll/b-p32,5; sobre

arena de rio grano fino m5 (etotal 7,0 cm) 1/2|pie de ladrillo cerdmico cara vista perforado hidrofugado,
color similar al existente en edificio principal, acabado liso,
23J8x11,3x5,2 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con
Aislamiento  térmico rigido, panel de mortero de cemento M-7,5, con apoyo minimo de 77 mm

poliestireno extruido XPS, 50 x 600 x 1250 mm, dbre forjado, incluso armadura de tendel. Zécalo inferior de
conductividad térmica 0.034W/mK, gres porceldnico en color gris

resistenciac  a compresion  >300 kPa,
clasificaciéon  de reaccién al fuego E,
conforme a la norma UNE EN 13164

[

Payimento de losa rectangular de hormigdn color (calidad de
refgrencia Lurgain), apta para suelos exteriores (clase 3) segun
CJE SUA, de 3 cm. de espesor, acabado superficial granitico,
resistencia al deslizamiento > 45, incluso combinacién con
adoquines y losas formando cenefas, y adoquines para
thbicas de peldanos, sentada con mortero 1/6 de cemento

Barrera de vapor

Forjado sanitario, vigueta autoportante de hormigén 2 :
pretensado, bovedilla ceramica, intereje 60 cm, canto e Co—— E—— 7
total 25 cm. PP LR Vel <7y .

Reparacion de solera existente, de hormigdn de espesor
A 424 5 cm, reforzada con acero corrugado, sobre encachado
: e de zahorra de 15 cm. de espesor

Triple tubo de PVC D=150 mm en forma de "S",
embebido en muro inferior y canto de forjado (zuncho
perimetral), con rejilla en fachada 160x160, para
ventilacion  de  cdmara  sanitaria.  Colocado

CAMARA SANITARIA VENTILADA (V1)

previamente al hormigonado de forjado
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Impermeabilizacion bicapa adherida

Murete de 1 pie de ladrillo cerdmico perforado tosco,
recibido con mortero de cemento cem ll/b-p 32,5y
arena de rio m-5, impermeabilizado

Tuberia de drendje enterrada de-PVC corugado
simple circular ranurado de didmetro nominal 160 mm
y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito
incorporado). Colocada sobre cama de arena de rio
de 10 cm.de espesor, revestida con geotextil y rellena
con grava filtrante minimo 25 cm por encima del tubo

con cierre de doble solapa del paquete filtfrante PLANO H'+
(realizado con el propio geotextil) ESta d 0) M Od Ifl Ca d 0)
Hormigdn armado, HA-25, consistencia blanda, tmdx =4 C M

20 mm, pdara ambiente normal, elaborado en ceniral, S e C C I O n O n St r u Ct I Va °
en zanjas de cimentacién de seccién segun planos de
estructura

SITUACION
Calle Ruiz de Alarcon, 1. 28400 Collado Villalba. Madrid

Hormigdn de limpieza, en masa, HM-20, consistencia
plastica, tmdx 20 mm, para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza en fondos de
zanjas de cimentacién, apoyado en estrato 3, macizo

granitico (cota aproximada -1,40 m) empotrado como
minimo 10,0 cm en ese estrato PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la

Consejeria de Educacion e Investigacion
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid ESCALA
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