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ARQUETA DE PASO
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SECCION LONGITUDINAL

1. CERCO DE PERFIL LAMINADO L50.5MM AL QUE IRÁN SOLDADAS LAS ARMADURAS DE LA TAPA DE
HORMIGÓN.

2. MURO APAREJADO DE 12CM DE LADRILLO MACIZO R-100 KG/CM2 CON JUNTAS DE MORTERO M40 ESPESOR
1CM.

3. ARMADURA FORMADA POR REDONDOS O'8MM DE ACERO AE-42 FORMANDO RETÍCULA CADA 10CM.
4. LOSA SUSTENTADA EN CUATRO BORDES DE HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 175KG/CM2.
5. ENFOSCADO CON MORTERO 1:3 Y BRUÑIDO. ANGULOS REDONDEADOS.
6. SOLERA Y FORMACIÓN DE PENDIENTES DE HORMIGÓN EN MASA DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA
100KG/CM2.

DETALLE DRENAJE Y AVENAMIENTO
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CORTAVIENTOS-2

CONSERJE

VEST ÍBULO

ASEO AULAS 1-2

ASEO AULAS 3-4

ASEO AULAS 7-8

ASEO AULAS 5-6

CIRCULACIÓN-3

USOS MÚLTPLES

CORTAVIENTOS-1

ALMACÉN

ASEO-PROFESORES

CORTAVIENTOS-3.

ARMARI OS DE ACOMETIDAS
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: La válvula antiretorno está
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DETALLE DE ACO METIDA DE AGUA
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MANGUITO DE 2 SECT ORES

MANGUITO DE 3 SECT ORES SOLO EN CASO DE SER DE 

FIBROCEMENTO LA TU BERIA GENERAL

PIEZA DE TOMA Y EN LACE A TUBERIA DE POLIETILENO

BANDA DE SEÑALIZAC ION DEL C.Y.II
23

TUBERIA DE POLIETILE NO
4

ARMARIO PARA CONT ADOR DE ACOMETIDA 

HASTA 40 mm. INCLUS IVE
5

CODO ELECTROSOLDAD O DE POLIETILENO
6

LLAVE DE BOLA PARA  CORTE CON ENLACES PARA

POLIETILENO INCORPO RADOS
7

ARQUETA INTEGRAL
8

LLAVE CORTE + CONT ADOR + GRIFO VACIADO

RETENCION + LLAVE C ORTE
9

LEYENDA
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60x60
-0.50m

AP.98

60x60
-0.80m

AP.93

60x60
-0.95m

AP.88

60x60
-1.15m

AP.82

∅160 2%

∅160 150%

∅160 150%

∅160 145%

∅160 2%

∅160 2%

∅160 296.0%

∅160 2%

60x60
-1.35m

AP.81

60x60
-1.55m

AP.77

∅160 2%

∅160 2%

∅160 2%

∅16 0 73 .5%

∅50 108.2%

∅160 2%

∅160 5%

∅160 2%

∅200 2%

60x60
-0.50m

AR.50

60x60
-0.60m

AR.06

∅125 5.3%

∅125 3.4%

∅160 136.4%

∅160 2%

∅160 80.6%

∅ 160  7 1.2%

∅160 2%

∅200 2%

∅200 2%

∅200 30.6%

∅160

∅160  5%

60x60
-0.5m

AP.166

60x60
-1.00m

AP.161

60x60
-1.30m

AP.157

60x60
-0.50m

AP.133

60x60
-0.55m

AP.129

∅160

∅160

∅160 9.1%

∅160 2%

∅160 2%

∅160

∅160

∅75  3 9.0%

∅160

2%

∅160

2%

∅160 20.3%

60x60
-0.80m

AP.128

60x60
-0.90m

AP.127

∅160 2%

60x60
-1.00m

AP.126
∅125 25.8%

60x60
-1.32m

AP.125
∅125 53.4%

∅160 2%

∅160 2%

60x60
-1.50m

AP.124

∅160 2%

∅160 2%

∅160 2%

∅90

∅160 151.1%

12.5404

4.3362

4.3000

TODAS LAS BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES SE REALIZARAN EN
CHAPA DE ACERO LACADA ∅90 MM.
LA PENDIENTE MÍNIMA SERÁ DEL 1%

 PARA SANEAMIENTO COLGADO
Y 2%

 PARA SANEAMIENTO ENTERRADO
SE DISPONDRÁ DE REGISTROS A INTERVALOS DE MÁXIMO 15m DE
LONGITUD.
EL MATERIAL EMPLEADO EN TODA LA INSTALACIÓN SERÁN
COLECTORES DE PVC. LAS TUBERIAS DE LOS ASEOS DE PLANTA 1ª
SERÁN INSONORIZADAS.
LAS ARQUETAS SERÁN DE LADRILLO TOSCO ENFOSCADAS Y
BRUÑIDAS EN LA CARA INTERIOR

RED SANEAMIENTO PLUVIALES

ARQUETA REGISTRABLE DE PASO

BAJANTE PLUVIALES

VÁLVULA ANTIRETORNO

RED SANEAMIENTO FECALES ENTERRADO

POZO DE REGISTRO

Sumidero

RED SANEAMIENTO EXISTENTE

REJILLA SUMIDERO LINEAL 125x200mm

VÁLVULA LIMITAD ORA DE PRESIÓN

LLAVE DE CORTE

FILTRO

ARQUETA DE REG ISTRO

VÁLVULA ANTIRE TORNO

GRIFO DE COMPRO BACIÓN

CANALIZACION PO LIETILENO

MONTANTE

LEYENDA

RED FONTANERÍA

RED PCI

Registro de limpieza

Conexión con la red general de saneamiento

DRENAJE PERIMETRAL CON TUBO DREN POROSO ENVUELTO

EN GEOTEXTIL DE ∅ 150mm.

ARQUETA SIFÓNICA

TERMINAL DE AIREACIÓN

DETALLE DE ACO METIDA DE SANEAMIENTO


