CALCULO ILUMINACION: AULARIO
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l Anejo de calculo: IlHluminacion

MOLNERO  Aulario

ARQUITECTOS

1.- ALUMBRADO INTERIOR

RECINTO
Referencia: Aula 03 (Aula) Planta: Planta baja
Superficie: 50.9 m2 Altura libre: 3.41m Volumen: 173.4 m3
Alumbrado normal
Altura del plano de trabajo: 1.00 m
Altura para la comprobacién de deslumbramiento (UGR): 0.85m
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice del local (K): 1.83
NUmero minimo de puntos de célculo: 9
Disposicion de las luminarias
@
©) &) &) 6.75m

®

7.53m
Tino| cantidad Descripcion FIUJotI(l)JtrglanSO Eficiencia| Rendimiento| Potencia total
P P (Im/wW) (%6) W)
(Im)

Luminaria de
empotrar modular, de

1 9 596X596'X91 mm, 4050 6 92 9x 75.0
para 3 lamparas
fluorescentes TL de
18w

3 5 Lgmlnarla sobre 3300 42 78 2 x 39.0
pizarras aulas

Total = 753.0 W
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l Anejo de calculo: lluminacion

MOLNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Valores de calculo obtenidos
lluminancia minima: 289.05 lux
Illuminancia media horizontal mantenida: 480.20 lux
Indice de deslumbramiento unificado (UGR): 20.00
Valor de eficiencia energética de la instalacion (VEEI): 3.00 W/m=2
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 14.81 W/m=2
60.19 %

Factor de uniformidad:

Valores calculados de iluminancia

80 /V 344.2

3036 344
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l Anejo de calculo: lluminacion

MOLNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Posicion de los valores pésimos calculados
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@ lluminancia minima (289.05 lux)
+® indice de deslumbramiento unificado (UGR = 20.00)
©  Puntos de calculo (NGimero de puntos de célculo: 209)
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l Anejo de calculo: IlHluminacion

MOUNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Alumbrado de emergencia
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice de rendimiento cromaéatico: 80.00
Disposicion de las luminarias
@ 6.75m
) |1
| |
‘ 7.53m ‘
Ne | Cantidad Descripcion
1 > Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155
limenes
Valores de calculo obtenidos
lluminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion: 1.46 lux
Illuminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacion: 1.41 lux
Relacion iluminancia maxima/Zminima (eje central vias evacuacion): 2.75
Altura sobre el nivel del suelo: 2.94 m
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MOLNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Anejo de calculo: lluminacion

Valores calculados de iluminancia

Posicion de los valores pésimos calculados

eeCee
oe’00 0

@ Iluminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion (1.46 lux)
@ lluminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacién (1.41 lux)

©  Punto de comprobacion en el eje central de las vias de evacuacién (Numero de puntos de célculo: 14)

* Punto de comprobaciéon en la banda central de las vias de evacuacion (Nimero de puntos de célculo: 56)
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Anejo de calculo: IlHluminacion

NMDQHD;RQ Aulario
RECINTO
Referencia: Aula 02 (Aula) Planta: Planta baja
Superficie: 50.7 m2 Altura libre: 3.41m Volumen: 172.7 m3
Alumbrado normal
Altura del plano de trabajo: 1.00 m
Altura para la comprobacién de deslumbramiento (UGR): 0.85m
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice del local (K): 1.83
NUmero minimo de puntos de célculo: 9
Disposicion de las luminarias
€
© O @ 675m

ONNO

7.50m
Tipo| cantidad Descrincion FIUJOthtr;‘IIIHOSO Eficiencia| Rendimiento| Potencia total
p p (m/w) (%0) U))
(m)
Luminaria de
empotrar modular, de
1 9 596x59§x91 mm, 4050 6 92 9 x 75.0
para 3 lamparas
fluorescentes TL de
18 W
3 5 L_ummarla sobre 3300 42 78 2 x 39.0
pizarras aulas

Total = 753.0 W

Valores de calculo obtenidos

Iluminancia minima:

Iluminancia media horizontal mantenida:
Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

Valor de eficiencia energética de la instalacion (VEEI):

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada:
Factor de uniformidad:

209.82 lux
479.98 lux
14.00

3.00 W/m=2
14.87 W/m=2
43.71 %
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l Anejo de calculo: lluminacion

MOLNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Valores calculados de iluminancia

Posicion de los valores pésimos calculados
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EB lluminancia minima (209.82 lux)
«® [ndice de deslumbramiento unificado (UGR = 14.00)
©  Puntos de calculo (Numero de puntos de calculo: 209)
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l Anejo de calculo: IlHluminacion

MOUNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Alumbrado de emergencia
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice de rendimiento cromatico: 80.00
Disposicion de las luminarias
@ 6.75m
@ ] 1
| |
‘ 7.50m ‘
Ne | Cantidad Descripcion
1 5 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155
limenes
Valores de céalculo obtenidos
Illuminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion: 1.82 lux
lluminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacion: 1.76 lux
Relacion iluminancia maxima/Zminima (eje central vias evacuacion): 2.04
Altura sobre el nivel del suelo: 2.94m
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l Anejo de calculo: lluminacion

MOLNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Valores calculados de iluminancia

Posicion de los valores pésimos calculados

@ lluminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion (1.82 lux)
@ Iluminancia pésima en la banda central de las vias de evacuaciéon (1.76 lux)

©  Punto de comprobaciéon en el eje central de las vias de evacuacion (Nimero de puntos de calculo: 10)
* Punto de comprobacién en la banda central de las vias de evacuacién (Niumero de puntos de célculo: 42)
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Anejo de calculo: IlHluminacion

NMDQHD;RQ Aulario
RECINTO
Referencia: Aula 01 (Aula) Planta: Planta baja
Superficie: 51.2 m2 Altura libre: 3.41m Volumen: 174.5 m3
Alumbrado normal
Altura del plano de trabajo: 1.00 m
Altura para la comprobacién de deslumbramiento (UGR): 0.85m
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice del local (K): 1.84
NUmero minimo de puntos de célculo: 9
Disposicion de las luminarias
€
® @ @ 675

OO

7.58m
Tino| cantidad Descrincion FIUJotI(l)JtrglanSO Eficiencia | Rendimiento| Potencia total
P P (Im/wW) (%) W)
(m)

Luminaria de
empotrar modular, de

1 9 596X596'X91 mm, 4050 6 92 9x 75.0
para 3 lamparas
fluorescentes TL de
18 W

3 5 Lgmlnarla sobre 3300 42 78 2 x 39.0
pizarras aulas

Total = 753.0 W

Valores de calculo obtenidos

lluminancia minima:

Illuminancia media horizontal mantenida:
Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

Valor de eficiencia energética de la instalacion (VEEI):

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada:
Factor de uniformidad:

300.07 lux
477.89 lux
14.00

3.00 W/m=2
14.71 W/m=2
62.79 %
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l Anejo de calculo: lluminacion

MOLNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Valores calculados de iluminancia

Posicion de los valores pésimos calculados
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@ lluminancia minima (300.07 lux)
+® [ndice de deslumbramiento unificado (UGR = 14.00)
©  Puntos de calculo (Nimero de puntos de célculo: 209)
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l Anejo de calculo: IlHluminacion

MOUNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Alumbrado de emergencia
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice de rendimiento cromaéatico: 80.00
Disposicion de las luminarias
) 6.75m
() | |
| |
‘ 7.58 m ‘
Ne | Cantidad Descripcion
1 > Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155
limenes
Valores de calculo obtenidos
lluminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion: 1.07 lux
Illuminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacion: 1.06 lux
Relacion iluminancia maxima/Zminima (eje central vias evacuacion): 3.73
Altura sobre el nivel del suelo: 2.94 m
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l Anejo de calculo: lluminacion

MOLNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Valores calculados de iluminancia

Posicion de los valores pésimos calculados

@ lluminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion (1.07 lux)
@ Iluminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacién (1.06 lux)

©  Punto de comprobaciéon en el eje central de las vias de evacuacion (Nimero de puntos de calculo: 10)
* Punto de comprobacién en la banda central de las vias de evacuacién (Niumero de puntos de célculo: 42)
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MOUNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Anejo de calculo: IlHluminacion

RECINTO
Referencia: Aula 04 (Aula) Planta: Planta baja
Superficie: 51.2 m2 Altura libre: 3.41m Volumen: 174.4 m3
Alumbrado normal

Altura del plano de trabajo: 1.00 m
Altura para la comprobacién de deslumbramiento (UGR): 0.85m
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice del local (K): 1.84
NUmero minimo de puntos de célculo: 9
Disposicion de las luminarias

B)

€ € ©) 6.79 m

7.53m
Tino| cantidad Descrincion FIUJotI(l)JtrglanSO Eficiencia| Rendimiento| Potencia total
P P (Im/wW) (%6) W)
(Im)
Luminaria de
empotrar modular, de
1 9 596X596'X91 mm, 4050 6 92 9x 75.0
para 3 lamparas
fluorescentes TL de
18w
3 5 Lgmlnarla sobre 3300 42 78 2 x 39.0
pizarras aulas

Total = 753.0 W

Valores de calculo obtenidos

Illuminancia minima:

Iluminancia media horizontal mantenida:

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

Valor de eficiencia energética de la instalacion (VEEI):

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada:
Factor de uniformidad:

290.67 lux
473.03 lux
14.00

3.10 W/m=2
14.72 W/m=2
61.45 %
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l Anejo de calculo: lluminacion

MOLNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Valores calculados de iluminancia

304
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Posicion de los valores pésimos calculados
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EB lluminancia minima (290.67 lux)
«® [ndice de deslumbramiento unificado (UGR = 14.00)
©  Puntos de calculo (Numero de puntos de calculo: 209)
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l Anejo de calculo: IlHluminacion

MOUNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Alumbrado de emergencia
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice de rendimiento cromatico: 80.00

Disposicion de las luminarias

I\ T
@ 6.79m
1 |
7.53m
Ne | Cantidad Descripcion
1 > Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155
limenes
Valores de calculo obtenidos

lluminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion: 1.25 lux
Illuminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacion: 1.24 lux
Relacion iluminancia maxima/Zminima (eje central vias evacuacion): 3.16
Altura sobre el nivel del suelo: 2.94m
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l Anejo de calculo:

MOLNERO  Aulario

ARQUITECTOS

lHHluminacion

Valores calculados de iluminancia

2.8

—
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Posicion de los valores pésimos calculados

Iluminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion (1.25 lux)
Iluminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacién (1.24 lux)

- PO

Punto de comprobacion en el eje central de las vias de evacuacién (Numero de puntos de céalculo: 10)
Punto de comprobacién en la banda central de las vias de evacuacién (Niumero de puntos de célculo: 43)
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l Anejo de calculo: IlHluminacion

MOUNERO  Aulario

ARQUITECTOS

RECINTO
Referencia: Aula 05 (Aula) Planta: Planta baja
Superficie: 50.9 m2 Altura libre: 3.41m Volumen: 173.7 m3
Alumbrado normal

Altura del plano de trabajo: 1.00 m
Altura para la comprobacién de deslumbramiento (UGR): 0.85m
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice del local (K): 1.84
NUmero minimo de puntos de célculo: 9
Disposicion de las luminarias

®

6.79m

7.50 m

Flujo luminoso
Tipo | Cantidad Descripcion total

am)

Eficiencia | Rendimiento
(m/7wW) (90)

Potencia total

U))

Luminaria de
empotrar modular, de
596x596x91 mm,
para 3 lamparas
fluorescentes TL de
18 W

4050 6

92

9 x75.0

3 5 L_ummarla sobre 3300 42
pizarras aulas

78

2 x39.0

Total = 753.0 W

Valores de calculo obtenidos

lluminancia minima:

Iluminancia media horizontal mantenida:

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

Valor de eficiencia energética de la instalacion (VEEI):
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada:
Factor de uniformidad:

293.30 lux
489.87 lux
14.00

3.00 W/m=2
14.78 W/m=2
59.87 %
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l Anejo de calculo: lluminacion

MOLNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Valores calculados de iluminancia

5.4

Posicion de los valores pésimos calculados
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EB lluminancia minima (293.30 lux)
«® [ndice de deslumbramiento unificado (UGR = 14.00)
©  Puntos de calculo (Numero de puntos de calculo: 209)
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l Anejo de calculo: IlHluminacion

MOUNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Alumbrado de emergencia
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice de rendimiento cromatico: 80.00

Disposicion de las luminarias

O
@ 6.79m
} |
750 m
Ne | Cantidad Descripcion
1 5 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155
limenes
Valores de céalculo obtenidos

Illuminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion: 1.17 lux
lluminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacion: 1.16 lux
Relacion iluminancia maxima/Zminima (eje central vias evacuacion): 3.32
Altura sobre el nivel del suelo: 2.94m
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l Anejo de calculo: lluminacion

MOLNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Valores calculados de iluminancia

U

Posicion de los valores pésimos calculados

@ lluminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion (1.17 lux)
@ Iluminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacién (1.16 lux)

©  Punto de comprobaciéon en el eje central de las vias de evacuacion (Nimero de puntos de calculo: 10)

* Punto de comprobacién en la banda central de las vias de evacuacién (Niumero de puntos de célculo: 42)
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Anejo de calculo: IlHluminacion

NMDQHD;RQ Aulario

RECINTO
Referencia: Aula 06 (Aula) Planta: Planta baja
Superficie: 51.2 m2 Altura libre: 3.41m Volumen: 174.6 m3

Alumbrado normal
Altura del plano de trabajo: 1.00 m
Altura para la comprobacién de deslumbramiento (UGR): 0.85m
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice del local (K): 1.84
NUmero minimo de puntos de célculo: 9
Disposicion de las luminarias
D)
@ € 6.79m

7.54m

Flujo luminoso

. . S Eficiencia| Rendimiento| Potencia total
Tipo | Cantidad Descripcion total (m/wW) (26) w)
(m)
Luminaria de
empotrar modular, de
1 9 596X596'X91 mm, 4050 6 92 9x 75.0
para 3 lamparas
fluorescentes TL de
8w
3 5 Luminaria sobre 3300 42 78 2 x 39.0

pizarras aulas

Total = 753.0 W

Valores de calculo obtenidos

Illuminancia minima:

Iluminancia media horizontal mantenida:

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

Valor de eficiencia energética de la instalacion (VEEI):

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada:
Factor de uniformidad:

285.64 lux
484.89 lux
14.00

3.00 W/m=2
14.70 W/m=2
58.91 %
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l Anejo de calculo: lluminacion

MOLNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Valores calculados de iluminancia

27
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EB lluminancia minima (285.64 lux)
«® [ndice de deslumbramiento unificado (UGR = 14.00)
©  Puntos de calculo (Numero de puntos de calculo: 209)
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l Anejo de calculo: IlHluminacion

MOUNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Alumbrado de emergencia
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice de rendimiento cromatico: 80.00

Disposicion de las luminarias

)
©) 6.79m
1 |
7.54m
Ne | Cantidad Descripcion
1 5 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155
limenes
Valores de céalculo obtenidos

Illuminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion: 1.16 lux
lluminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacion: 1.13 lux
Relacion iluminancia maxima/Zminima (eje central vias evacuacion): 3.46
Altura sobre el nivel del suelo: 2.94m
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l Anejo de calculo: lluminacion

MOLNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Valores calculados de iluminancia

\
\\ o
T A

Posicion de los valores pésimos calculados

Iluminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion (1.16 lux)
Iluminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacion (1.13 lux)

°c PO

Punto de comprobacién en el eje central de las vias de evacuacién (Niumero de puntos de célculo: 12)

* Punto de comprobaciéon en la banda central de las vias de evacuacion (Nimero de puntos de céalculo: 46)
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MOUNERO  Aulario

ARQUITECT

oS

Anejo de calculo: IlHluminacion

RECINTO
Referencia: Almacén P.0. (Almacén / Archivo) Planta: Planta baja
Superficie: 6.9 m2 Altura libre: 3.41m Volumen: 23.4 ms3
Alumbrado normal
Altura del plano de trabajo: 1.00 m
Altura para la comprobacién de deslumbramiento (UGR): 0.85m
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice del local (K): 0.59
NUmero minimo de puntos de célculo: 4
Disposicion de las luminarias
4.38m
®
1.57m
Tioo | Cantidad Descripcion FIUJotI(l)Jtr:IInoso Eficiencia| Rendimiento| Potencia total
P P (Im/W) (%) W)
(Im)
FEILOSYLVANIA
4 1 SYLPROOF LED 44W 2400 63 97 1x38.0
1265MM T 6500K
Total = 38.0 W

Valores de calculo obtenidos

lluminancia minima:
Iluminancia media horizontal mantenida:

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

Valor de eficiencia energética de la instalacion (VEEI):
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada:
Factor de uniformidad:

82.53 lux
137.00 lux
0.00

4.00 W/m=2
5.53 W/m?2
60.24 %
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l Anejo de calculo: lluminacion

MOLNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Valores calculados de iluminancia

Posicion de los valores pésimos calculados

@ Iluminancia minima (82.53 lux)
©  Puntos de célculo (Nimero de puntos de célculo: 66)
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MOUNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Anejo de calculo: IlHluminacion

Alumbrado de emergencia
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice de rendimiento cromaéatico: 80.00
Disposicion de las luminarias
4.38m

@ 1

1.57m
Ne | Cantidad Descripcion
1 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155

lmenes
Valores de calculo obtenidos

Illuminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion: 0.00 lux
Illuminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacion: 0.00 lux
Relacion iluminancia maxima/Zminima (eje central vias evacuacion): 100.00
Altura sobre el nivel del suelo: 2.94 m

Valores calculados de iluminancia
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MOUNERO  Aulario

ARQUITECT

oS

Anejo de calculo: IlHluminacion

RECINTO
Referencia: Distribuidor P.0. (Zona de circulaciéon) Planta: Planta baja
Superficie: 85.9 m2 Altura libre: 3.41m Volumen: 292.9 mS3
Alumbrado normal

Altura del plano de trabajo: 0.00 m
Altura para la comprobacién de deslumbramiento (UGR): 0.85m
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice del local (K): 0.92
NUmero minimo de puntos de célculo: 4

Disposicion de las luminarias

®

® ®

®@0 0o @ 66 @ @ ® 006

26.38 m

®

5.34m

Tipo

Cantidad

Descripcion

Flujo luminoso

total

am)

Eficiencia
(ms7w)

Rendimiento
(°0)

Potencia total

W)

14

Luminaria de techo
Downlight, de 250
mm de diametro, para
2 lamparas
fluorescentes TC-D de
18 W

2400

66

14 x 41.0

Aplique de pared, de
280%x130x280 mm,
para 1 lampara
fluorescente TC-D de
26 W

1800

58

50

1x31.0

Total = 605.0 W

Valores de calculo obtenidos

lluminancia minima:
Illuminancia media horizontal mantenida:
Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

Valor de eficiencia energética de la instalacion (VEEI):

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada:
Factor de uniformidad:

115.04 lux
158.15 lux
18.00
4.00 W/m=2
7.04 W/m=2
72.74 %
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l Anejo de calculo: IlHluminacion

MOUNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Valores calculados de iluminancia

> o958 To5r———  ————————1og 7 —————————— — ————— <)
%
&
‘\'*t
I\
SA&QJ-S\
Posicion de los valores pésimos calculados
o o
o o
o o
o o
°© 4@
@ o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
EB lluminancia minima (115.04 lux)
«® [ndice de deslumbramiento unificado (UGR = 18.00)
©  Puntos de calculo (Numero de puntos de calculo: 144)
Alumbrado de emergencia
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice de rendimiento cromatico: 80.00
Disposicion de las luminarias
@
&) € 5.34m
D) ® ® ®
) OGN
| |
I |
26.38'm
Ne | Cantidad Descripcion

1 11 p
limenes

Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155
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l Anejo de calculo: IlHluminacion

MOLNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Valores de calculo obtenidos

Illuminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion:
Illuminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacion:
Relacion iluminancia maxima/Zminima (eje central vias evacuacion):
Altura sobre el nivel del suelo:

2.70 lux
2.67 lux
2.60
3.00 m

Valores calculados de iluminancia

—
Pi e
4
/
SN \\'“v@,/ — <
©o
6.4
34— - T J ﬁ}
Ke) 0.4

Posicion de los valores pésimos calculados

o O e

eeOee
ee0ee
eeOee

eeQee
®eQee
* %
oo
eeQee
(e Ces

.
L
-
o
-
.
.
=
=4

lluminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion (2.70 lux)
lluminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacién (2.67 lux)

Punto de comprobacién en la banda central de las vias de evacuacién (Niumero de puntos de

lluminancia pésima en equipos de protecciéon/seguridad (11.54 lux)

»p» - o FO

Punto de comprobacién en el eje central de las vias de evacuacién (Numero de puntos de célculo: 239)

célculo: 962)

Equipos de seguridad, de protecciéon o cuadros de distribucién de alumbrado (Numero de puntos de céalculo: 3)
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l Anejo de calculo: IlHluminacion

MOUNERO  Aulario

ARQUITECTOS

RECINTO
Referencia: Escaleras P.0. (Escaleras) Planta: Planta baja
Superficie: 7.9 m2 Altura libre: 3.41m Volumen: 27.0 ms3
Alumbrado normal

Altura del plano de trabajo: 0.00 m
Altura para la comprobacién de deslumbramiento (UGR): 0.85m
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice del local (K): 0.43
NUmero minimo de puntos de célculo: 4

Disposicion de las luminarias

Tipo | cantidad Descripcion FIUJotIcL:tr;Imoso Eficiencia| Rendimiento| Potencia total
P P m/w) (%) (W)
(Im)
Luminaria de techo
Downlight, de 250
2 14 |Mm de diametro, para 2400 4 66 14 x 41.0
2 lamparas
fluorescentes TC-D de
18 W
Aplique de pared, de
280%x130x280 mm,
5 1 para 1 lampara 1800 58 50 1x31.0
fluorescente TC-D de
26 W
Total = 605.0 W

Valores de calculo obtenidos

Illuminancia minima:

Illuminancia media horizontal mantenida:

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

Valor de eficiencia energética de la instalacion (VEEI):
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada:
Factor de uniformidad:

103.30 lux
116.93 lux
18.00

5.50 W/m?2
76.45 W/m=2
88.34 %
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l Anejo de calculo: IlHluminacion

MOUNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Valores calculados de iluminancia

h2~93. Gi ——
— 1014

\\109 2

I

Posicion de los valores pésimos calculados

o
=

@ lluminancia minima (103.30 lux)
+® indice de deslumbramiento unificado (UGR = 18.00)
©  Puntos de calculo (NGimero de puntos de célculo: 66)

Alumbrado de emergencia

Coeficiente de reflectancia en suelos:
Coeficiente de reflectancia en paredes:
Coeficiente de reflectancia en techos:
Factor de mantenimiento:

Indice de rendimiento cromaéatico:

0.00
0.00
0.00
0.80
80.00

Disposicion de las luminarias

J

o o

Ne | Cantidad Descripcion

1 11 p
limenes

Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155
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Anejo de calculo: IlHluminacion

MOUNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Valores de calculo obtenidos
Illuminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion: 4.69 lux
Illuminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacion: 4.57 lux
Relacion iluminancia maxima/Zminima (eje central vias evacuacion): 1.31
3.00 m

Altura sobre el nivel del suelo:

Valores calculados de iluminancia

Posicion de los valores pésimos calculados

lluminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion (4.69 lux)

lluminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacién (4.57 lux)

Punto de comprobacién en el eje central de las vias de evacuaciéon (Numero de puntos de célculo: 7)

Punto de comprobacién en la banda central de las vias de evacuaciéon (Niumero de puntos de calculo: 28)
Equipos de seguridad, de protecciéon o cuadros de distribucién de alumbrado (Numero de puntos de céalculo: 3)

lluminancia pésima en equipos de protecciéon/seguridad (11.54 lux)

»p» - o FO
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l Anejo de calculo: IlHluminacion

MOUNERO  Aulario

ARQUITECTOS

RECINTO
Referencia: Aula 07 (Aula) Planta: Planta 1
Superficie: 51.5 m2 Altura libre: 3.42m Volumen: 176.1 m3
Alumbrado normal
Altura del plano de trabajo: 1.00 m
Altura para la comprobacién de deslumbramiento (UGR): 0.85m
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice del local (K): 1.83
NUmero minimo de puntos de célculo: 9
Disposicion de las luminarias
€
OO @ 6.79m

® ® O

7.58m

Flujo luminoso

Eficiencia | Rendimiento

Potencia total

Tipo| Cantidad Descripcion total (Im/7w) (%) W)
(m)

Luminaria de
empotrar modular, de

1 9 596x59§x91 mm, 4050 6 92 9 x 75.0
para 3 lamparas
fluorescentes TL de
18 W

3 5 Luminaria sobre 3300 42 78 2 x 39.0

pizarras aulas

Total = 753.0 W

Valores de calculo obtenidos

lluminancia minima:

Iluminancia media horizontal mantenida:

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

Valor de eficiencia energética de la instalacion (VEEI):
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada:
Factor de uniformidad:

308.94 lux
469.33 lux
14.00

3.10 W/m=2
14.63 W/m=2
65.83 %
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l Anejo de calculo:

MOLNERO  Aulario

ARQUITECTOS

lHHluminacion

Valores calculados de iluminancia

Posicion de los valores pésimos calculados

“419.6

{ozan43 SUSZ

o [0} O o O
o [0} O o

o O o o

o O o o o
o O o o o
o [e] o o o
o [e] o o o
o [0} O o O
o [0} O o O
o [0} O o O
o O o o o
o O o o o
o O o o o

[0} O
[0} O
O o
O o
O o
[e] o
[e] o
[0} O
[0} O
[0} O
O o
O o
O o

O o [0} O
O o @ O
o o O o
o o O o
o o O o
o o [e] o
o o [e] o
O o [0} O
O o [0} O
O o [0} O
o o O o
o o O o
o o O o

@ lluminancia minima (308.94 lux)
+® [ndice de deslumbramiento unificado (UGR = 14.00)

[e]

Puntos de célculo (Nimero de puntos de célculo: 209)
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l Anejo de calculo: IlHluminacion

MOUNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Alumbrado de emergencia
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice de rendimiento cromatico: 80.00
Disposicion de las luminarias
@ 6.79m
(1) N
| |
‘ 7.58m ‘
Ne | Cantidad Descripcion
1 5 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155
limenes
Valores de céalculo obtenidos
Illuminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion: 1.30 lux
lluminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacion: 1.28 lux
Relacion iluminancia maxima/Zminima (eje central vias evacuacion): 3.09
Altura sobre el nivel del suelo: 2.95m
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Anejo de calculo: lluminacion
{gg}‘lﬂ;gg Aulario

Valores calculados de iluminancia

A

~_ —
3.5
2.7
- I ~
[Ss]
\ g “ ~
) C
Posicion de los valores pésimos calculados
..
I.O
o
..
.Q
..O
..
..O
Ll
.O.
L]
.l
O.O
..O.
o
..
..
..O
Ll
sage

@ Iluminancia pésima en el eje central de las vias de evacuaciéon (1.30 lux)
o]

@ lluminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacion (1.28 lux)

Punto de comprobacién en el eje central de las vias de evacuacién (Niumero de puntos de célculo: 13)

Punto de comprobacion en la banda central de las vias de evacuacion (Namero de puntos de célculo: 51)
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l Anejo de calculo: IlHluminacion

NMDQHD;RQ Aulario
RECINTO
Referencia: Aula 08 (Aula) Planta: Planta 1
Superficie: 50.9 m2 Altura libre: 3.42m Volumen: 174.3 m3
Alumbrado normal
Altura del plano de trabajo: 1.00 m
Altura para la comprobacién de deslumbramiento (UGR): 0.85m
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice del local (K): 1.83
NUmero minimo de puntos de célculo: 9
Disposicion de las luminarias
@
® ® O 679m

® © ©

7.50 m
Tipo| cantidad Descrincion FIUJOthtr;‘IIIHOSO Eficiencia| Rendimiento| Potencia total
p P (m/w) (%0) U))
(m)
Luminaria de
empotrar modular, de
1 9 596x59§x91 mm, 4050 6 92 9 x 75.0
para 3 lamparas
fluorescentes TL de
18 W
3 5 L_ummarla sobre 3300 42 78 2 x 39.0
pizarras aulas

Total = 753.0 W

Valores de calculo obtenidos

lluminancia minima:

Iluminancia media horizontal mantenida:

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

Valor de eficiencia energética de la instalacion (VEEI):

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada:

Factor de uniformidad:

304.82 lux
471.67 lux
14.00

3.10 W/m=2
14.78 W/m=2
64.63 %
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l Anejo de calculo: lluminacion

MOLNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Valores calculados de iluminancia

O O o O O o O O o O O o O
O O o O O o O O o O O @ O
o (e} o o (e} o o (e} o (e} o o
o (e} o o (e} o o (e} o (e} o o
o (e} o o (e} o o (e} o o (e} o o
o [e] o o [e] o o [e] o o [e] o o
o [e] o o [e] o o [e] o o [e] o o
O O o O O o O O o O O o O
O O o O O o O O o O O o O
O O o O O o O O o O O o O
o (e} o o (e} o o (e} o o (e} o o
o (e} o o (e} o o (e} o o (e} o o
o (e} o o (e} o o (e} o o (e} o o

EB lluminancia minima (304.82 lux)
«® [ndice de deslumbramiento unificado (UGR = 14.00)
©  Puntos de calculo (Numero de puntos de calculo: 209)
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MOUNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Anejo de calculo: IlHluminacion

Alumbrado de emergencia
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice de rendimiento cromatico: 80.00

Disposicion de las luminarias

@ 6.79m

ay |1
} |
750 m
Ne | Cantidad Descripcion
1 5 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155
limenes

Valores de céalculo obtenidos
Illuminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion: 1.26 lux
lluminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacion: 1.25 lux
Relacion iluminancia maxima/Zminima (eje central vias evacuacion): 3.17
Altura sobre el nivel del suelo: 2.95m
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l Anejo de

MOLNERO  Aulario

ARQUITECTOS

calculo: lluminacion

Valores calculados de iluminancia

U.4.

Posicion de los valores pésimos calculados

@ lluminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion (1.26 lux)
@ Iluminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacién (1.25 lux)
©  Punto de comprobaciéon en el eje central de las vias de evacuacion (Nimero de puntos de calculo: 13)

*  Punto de comprobacién en la banda central de las vias de evacuacién (Niumero de puntos de célculo: 51)
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l Anejo de calculo: IlHluminacion

MOUNERO  Aulario

ARQUITECTOS

RECINTO
Referencia: Aula 09 (Aula) Planta: Planta 1
Superficie: 51.2 m2 Altura libre: 3.42m Volumen: 174.9 m3
Alumbrado normal
Altura del plano de trabajo: 1.00 m
Altura para la comprobacién de deslumbramiento (UGR): 0.85m
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice del local (K): 1.83
NUmero minimo de puntos de célculo: 9
Disposicion de las luminarias
@
6.79m

®

7.53m

Flujo luminoso

i . L Eficiencia|Rendimiento| Potencia total
Tipo| Cantidad Descripcion total (m/wW) (%) W%
(m)
Luminaria de
empotrar modular, de
1 9 596x59§x91 mm, 4050 6 92 9 x 75.0
para 3 lamparas
fluorescentes TL de
18 W
3 5 Luminaria sobre 3300 42 78 2 x 39.0

pizarras aulas

Total = 753.0 W

Valores de calculo obtenidos

Iluminancia minima:
Iluminancia media horizontal mantenida:

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

Valor de eficiencia energética de la instalacion (VEEI):

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada:

Factor de uniformidad:

291.99 lux
480.60 lux
14.00

3.00 W/m=2
14.72 W/m=2
60.76 %
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l Anejo de calculo: lluminacion

MOLNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Valores calculados de iluminancia

Posicion de los valores pésimos calculados

o o o o o (e} (e} (e} o o o o o
o o o o o [e] [e] [e] o o o @ o
o o o o o [e] [e] [e] o o o o
o o o O O O O O o O O O
o o o O O O O O o o O O O
o o o O O O O O o o O O O
o o o o o (e} (e} (e} o o o o o
o o o o o (e} (e} (e} o o o o o
o o o o o [e] [e] [e] o o o o o
o o o o o [e] [e] [e] o o o o o
o o o o o [e] [e] [e] o o o o o
o o o O O O O O o o O O O
o o o O O O O O o o O O O

EB lluminancia minima (291.99 lux)
«® [ndice de deslumbramiento unificado (UGR = 14.00)
©  Puntos de calculo (Numero de puntos de calculo: 209)
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l Anejo de calculo: IlHluminacion

MOUNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Alumbrado de emergencia
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice de rendimiento cromatico: 80.00
Disposicion de las luminarias
@ 6.79m
) | 1
| |
‘ 7.53m ‘
Ne | Cantidad Descripcion
1 5 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155
limenes
Valores de céalculo obtenidos
Illuminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion: 1.21 lux
lluminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacion: 1.20 lux
Relacion iluminancia maxima/Zminima (eje central vias evacuacion): 3.28
Altura sobre el nivel del suelo: 2.95m
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MOLNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Anejo de calculo: lluminacion

Valores calculados de iluminancia

Posicion de los valores pésimos calculados

@ lluminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion (1.21 lux)
@ Iluminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacién (1.20 lux)

[e]

Punto de comprobacidn en el eje central de las vias de evacuacién (Numero de puntos de céalculo: 12)
Punto de comprobacién en la banda central de las vias de evacuacién (Niumero de puntos de célculo: 46)
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l Anejo de calculo: IlHluminacion

MOUNERO  Aulario

ARQUITECTOS

RECINTO
Referencia: Aula 10 (Aula) Planta: Planta 1
Superficie: 50.9 m2 Altura libre: 3.42m Volumen: 173.9 m3
Alumbrado normal

Altura del plano de trabajo: 1.00 m
Altura para la comprobacién de deslumbramiento (UGR): 0.85m
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice del local (K): 1.82
NUmero minimo de puntos de célculo: 9
Disposicion de las luminarias

®

6.75m

7.53m
Tipo| cantidad Descrincion FIUJOthtr;‘IIIHOSO Eficiencia| Rendimiento| Potencia total
p p (m/w) (%0) U))
(m)
Luminaria de
empotrar modular, de
1 9 596x59§x91 mm, 4050 6 92 9 x 75.0
para 3 lamparas
fluorescentes TL de
18 W
3 5 L_ummarla sobre 3300 42 78 2 x 39.0
pizarras aulas

Total = 753.0 W

Valores de calculo obtenidos

Iluminancia minima:

Iluminancia media horizontal mantenida:

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

Valor de eficiencia energética de la instalacion (VEEI):

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada:

Factor de uniformidad:

299.82 lux
488.22 lux
14.00

3.00 W/m=2
14.81 W/m=2
61.41 %
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l Anejo de calculo: lluminacion

MOLNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Valores calculados de iluminancia

9.0

S323.2

Posicion de los valores pésimos calculados

o o o o o [e] [e] [e] o o o o o
o o o o o (e} (e} (e} o o o o o
o o o o o [0} [0} o o o o o
o o o o o O (e} (e} o o o o o
o o o o o [0} [0} [0} o o o o o
o o o o o [e] [e] [e] o o o o o
o o o o o (e} (e} (e} o o o o o
o o o o o [0} [0} [0} o o o o o
o o o o o (e} (e} (e} o o o o o
o o o o O (o) (o) (o) o o O O O
o o o o o [e] [e] [e] e} e} o o o
o @ o o o O O O o o o o o
o o o o O (o) (o) (o) o o O O O

@ lluminancia minima (299.82 lux)
+® [ndice de deslumbramiento unificado (UGR = 14.00)
©  Puntos de calculo (NGimero de puntos de célculo: 209)
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l Anejo de calculo: IlHluminacion

MOUNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Alumbrado de emergencia
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice de rendimiento cromatico: 80.00

Disposicion de las luminarias

& T
@ 6.75m
1 |
7.53m
Ne | Cantidad Descripcion
1 5 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155
limenes
Valores de céalculo obtenidos

Illuminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion: 1.28 lux
lluminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacion: 1.27 lux
Relacion iluminancia maxima/Zminima (eje central vias evacuacion): 3.11
Altura sobre el nivel del suelo: 2.95m
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ARQUITECTOS

Valores calculados de iluminancia

Anejo de calculo: lluminacion
MOLMNRO - Aulario

P Q

Posicion de los valores pésimos calculados

@ lluminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion (1.28 lux)
o]

@ Iluminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacién (1.27 lux)

Punto de comprobacion en el eje central de las vias de evacuacién (Numero de puntos de céalculo: 14)

Punto de comprobacién en la banda central de las vias de evacuacién (Niumero de puntos de célculo: 56)
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l Anejo de calculo: IlHluminacion

NMDQHD;RQ Aulario
RECINTO
Referencia: Aula 11 (Aula) Planta: Planta 1
Superficie: 50.6 m2 Altura libre: 3.42m Volumen: 173.2 m3
Alumbrado normal

Altura del plano de trabajo: 1.00 m
Altura para la comprobacién de deslumbramiento (UGR): 0.85m
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice del local (K): 1.82
NUmero minimo de puntos de célculo: 9
Disposicion de las luminarias

®

@ @ @ 6.75m

7.50 m
Tino| cantidad Descrincion FIUJotI(l)JtrglanSO Eficiencia| Rendimiento| Potencia total
p p (m/s7w) (%0) w)
(m)
Luminaria de
empotrar modular, de
1 9 596X596'X91 mm, 4050 6 92 9x 75.0
para 3 lamparas
fluorescentes TL de
8w
3 5 Lgmlnarla sobre 3300 42 78 2 x 39.0
pizarras aulas

Total = 753.0 W

Valores de calculo obtenidos

Illuminancia minima:

Illuminancia media horizontal mantenida:

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

Valor de eficiencia energética de la instalacion (VEEI):

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada:

Factor de uniformidad:

294.40 lux
492.59 lux
14.00

3.00 W/m=2
14.87 W/m=2
59.77 %
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l Anejo de calculo: lluminacion

MOLNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Valores calculados de iluminancia

600.4

470.8

384.4
3412

@
o (e} o o (e} o o (e} o o (e} o o
O o O [0} o O [0} o O [0} o O
e} o e} [e] o e} [e] o e} [e] o e}
o (e} o o (e} o o (e} o o (e} o o
O [0} o O [0} o O [0} o O [0} o O
O [0} o O [0} o O [0} o O [0} o O
o (e} o o (e} o o (e} o o (e} o o
o (e} o o (e} o o (e} o o (e} o o
O [0} o O [0} o O [0} o O [0} o O
e} [e] o e} [e] o e} [e] o e} [e] o e}
o (e} o o (e} o o (e} o o (e} o o
O @ o O [0} o O [0} o O [0} o O
e} [e] o e} [e] o e} [e] o e} [e] o e}

EB lluminancia minima (294.40 lux)
«® [ndice de deslumbramiento unificado (UGR = 14.00)
©  Puntos de calculo (Numero de puntos de calculo: 209)
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l Anejo de calculo: IlHluminacion

MOUNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Alumbrado de emergencia
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice de rendimiento cromatico: 80.00
Disposicion de las luminarias
I\ T
@ 6.75m
1 |
750 m
Ne | Cantidad Descripcion
1 5 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155
limenes
Valores de céalculo obtenidos
Illuminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion: 1.02 lux
lluminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacion: 1.01 lux
Relacion iluminancia maxima/Zminima (eje central vias evacuacion): 3.95
Altura sobre el nivel del suelo: 2.95m
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l Anejo de calculo: lluminacion

MOLNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Valores calculados de iluminancia

Posicion de los valores pésimos calculados

@ lluminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion (1.02 lux)
@ Iluminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacién (1.01 lux)

©  Punto de comprobaciéon en el eje central de las vias de evacuacion (Nimero de puntos de calculo: 14)
*  Punto de comprobacién en la banda central de las vias de evacuacién (Niumero de puntos de célculo: 56)
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l Anejo de calculo: IlHluminacion

MOUNERO  Aulario

ARQUITECTOS

RECINTO
Referencia: Aula 12 (Aula) Planta: Planta 1
Superficie: 50.7 m2 Altura libre: 3.42m Volumen: 173.3 m3
Alumbrado normal

Altura del plano de trabajo: 1.00 m
Altura para la comprobacién de deslumbramiento (UGR): 0.85m
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice del local (K): 1.82
NUmero minimo de puntos de célculo: 9
Disposicion de las luminarias

®

&) ©) 6.75m

7.51m
Tino| cantidad Descrincion FIUJotI(l)JtrglanSO Eficiencia| Rendimiento| Potencia total
p p (m/s7w) (%0) w)
(m)
Luminaria de
empotrar modular, de
1 9 596X596'X91 mm, 4050 6 92 9x 75.0
para 3 lamparas
fluorescentes TL de
8w
3 5 Lgmlnarla sobre 3300 42 78 2 x 39.0
pizarras aulas

Total = 753.0 W

Valores de calculo obtenidos

lluminancia minima:
Illuminancia media horizontal mantenida:
Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

Valor de eficiencia energética de la instalacion (VEEI):

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada:

Factor de uniformidad:

278.88 lux
486.08 lux
14.00

3.00 W/m=2
14.86 W/m=2
57.37 %
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l Anejo de calculo: lluminacion

MOLNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Valores calculados de iluminancia

é’é\& .

Posicion de los valores pésimos calculados

@ 9
o o o o o o (e} o o o o o o
O o o O O O o o O O o o
o o o o o [¢] o o o o o o
o o o o o o (e} o o o o o o
O O o o O O O o o O O o o
O O o o O O O o o O O o o
o o o o o o (e} o o o o o o
o o o o o o (e} o o o o o o
O O o o O O O o o O O o o
o o o o o o [¢] o o o o o o
o o o o o o (e} o o o o o o
O @ o o O O O o o O O o o
o o o o o o [¢] o o o o o o

EB lluminancia minima (278.88 lux)
«® [ndice de deslumbramiento unificado (UGR = 14.00)
©  Puntos de calculo (Numero de puntos de calculo: 209)
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l Anejo de calculo: IlHluminacion

MOUNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Alumbrado de emergencia
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice de rendimiento cromatico: 80.00

Disposicion de las luminarias

N T
@ 6.75m
} |
751 m
Ne | Cantidad Descripcion
1 5 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155
limenes
Valores de céalculo obtenidos

Illuminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion: 1.19 lux
lluminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacion: 1.16 lux
Relacion iluminancia maxima/Zminima (eje central vias evacuacion): 3.34
Altura sobre el nivel del suelo: 2.95m
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l Anejo de calculo: lluminacion

MOLNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Valores calculados de iluminancia

Posicion de los valores pésimos calculados

@ lluminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion (1.19 lux)
@ Iluminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacién (1.16 lux)

©  Punto de comprobaciéon en el eje central de las vias de evacuacion (Nimero de puntos de calculo: 15)
* Punto de comprobacién en la banda central de las vias de evacuacién (Niumero de puntos de célculo: 60)
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i

MOUNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Anejo de calculo: IlHluminacion

RECINTO
Referencia: Aula 13 (Aula) Planta: Planta 1
Superficie: 50.9 m2 Altura libre: 3.42m Volumen: 174.1 ms3
Alumbrado normal
Altura del plano de trabajo: 1.00 m
Altura para la comprobacién de deslumbramiento (UGR): 0.85m
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice del local (K): 1.82
NUmero minimo de puntos de célculo: 9
Disposicion de las luminarias
€
© O © 675m

®

® o

7.54m

Flujo luminoso

. . S Eficiencia | Rendimiento| Potencia total
Tipo | Cantidad Descripcion total (m/wW) (26) w)
(m)
Luminaria de
empotrar modular, de
1 9 596X596'X91 mm, 4050 6 92 9x 75.0
para 3 lamparas
fluorescentes TL de
8w
3 5 Luminaria sobre 3300 42 78 2 x 39.0

pizarras aulas

Total = 753.0 W

Valores de calculo obtenidos

lluminancia minima:

Iluminancia media horizontal mantenida:

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

Valor de eficiencia energética de la instalacion (VEEI):

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada:
Factor de uniformidad:

303.34 lux
493.32 lux
14.00

2.90 W/mz
14.79 W/m=2
61.49 %

Pagina 60



l Anejo de calculo: lluminacion

MOLNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Valores calculados de iluminancia

9

o o o o o _ o o o o

[¢] (e} e} o o [¢] ] o o o [¢] o o
o O o o o (¢} o o o o O@O

[0} o (e) o [0} o (e) o (e) [0} o (e)
o
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[0} o (e) o (e) [0} o (e) o (e) [0} o (e)
o
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O o o o o o [¢] o o o o [¢] o o
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[0} o (e) o (e) [0} o (e) o (e) [0} o (e)

@ lluminancia minima (303.34 lux)
+® [ndice de deslumbramiento unificado (UGR = 14.00)
©  Puntos de calculo (Nimero de puntos de célculo: 254)
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l Anejo de calculo: IlHluminacion

MOUNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Alumbrado de emergencia
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice de rendimiento cromatico: 80.00

Disposicion de las luminarias

@ 6.75m

7.54m
Ne | Cantidad Descripcion
1 5 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155

limenes
Valores de céalculo obtenidos

Illuminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion: 1.14 lux
lluminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacion: 1.12 lux
Relacion iluminancia maxima/Zminima (eje central vias evacuacion): 3.51
Altura sobre el nivel del suelo: 2.95m
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l Anejo de calculo: lluminacion

MOLNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Valores calculados de iluminancia

Posicion de los valores pésimos calculados

@ Iluminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion (1.14 lux)
@ lluminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacion (1.12 lux)

©  Punto de comprobacion en el eje central de las vias de evacuacién (Numero de puntos de célculo: 15)
* Punto de comprobacién en la banda central de las vias de evacuacion (Nimero de puntos de céalculo: 60)
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l Anejo de calculo: IlHluminacion

MOUNERO  Aulario

ARQUITECTOS

RECINTO
Referencia: Aula P.G. (Aula) Planta: Planta 1
Superficie: 26.6 m2 Altura libre: 3.42m Volumen: 90.9 m3
Alumbrado normal

Altura del plano de trabajo: 1.00 m
Altura para la comprobacién de deslumbramiento (UGR): 0.85m
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice del local (K): 1.27

NUmero minimo de puntos de célculo:

Disposicion de las luminarias

6.80 m
| |
391m
Tino | cantidad Descrineion FIUJotIcL:tr;lllnoso Eficiencia | Rendimiento| Potencia total
p P (m/w) (%0) U))
(Im)

Luminaria de

empotrar modular, de
1 4 596x59§x91 mm, 4050 14 92 4 x75.0

para 3 lamparas

fluorescentes TL de

18 W

Total = 300.0 W
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l Anejo de calculo: IlHluminacion

MOUNERO - Aulario

ARQUITECTOS

Valores de calculo obtenidos

lluminancia minima: 240.77 lux
Illuminancia media horizontal mantenida: 320.44 lux
Indice de deslumbramiento unificado (UGR): 14.00
Valor de eficiencia energética de la instalacion (VEEI): 3.50 W/m=2
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 11.29 W/m=2
Factor de uniformidad: 75.14 %

Valores calculados de iluminancia

18T ——

//zééoéx

[

403.9

210.7
183.1——~

Posicion de los valores pésimos calculados
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EB lluminancia minima (240.77 lux)
«® [ndice de deslumbramiento unificado (UGR = 14.00)
©  Puntos de calculo (Numero de puntos de calculo: 249)

Pagina 65



l Anejo de calculo: IlHluminacion

MOUNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Alumbrado de emergencia
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice de rendimiento cromatico: 80.00

Disposicion de las luminarias

6.80 m
(1) 1
| |
391m
Ne | Cantidad Descripcion
1 5 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155
limenes
Valores de céalculo obtenidos
Illuminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion: 2.17 lux
lluminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacion: 2.10 lux
Relacion iluminancia maxima/Zminima (eje central vias evacuacion): 1.81
Altura sobre el nivel del suelo: 2.95m
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MOLNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Anejo de calculo: lluminacion

Valores calculados de iluminancia

Posicion de los valores pésimos calculados

°c PO

R

®*0.,

®*0,,

**0.,

**0.,

®e0.,

®*0.,

**0.,

®*0.,

®*0.,

280,
.lo.i
ee0ee

Iluminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion (2.17 lux)
Iluminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacion (2.10 lux)

Punto de comprobacién en el eje central de las vias de evacuacién (Niumero de puntos de célculo: 14)
Punto de comprobacidn en la banda central de las vias de evacuacion (Nimero de puntos de calculo: 56)
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Anejo de calculo:

i

MOUNERO  Aulario

ARQUITECTOS

lHHluminacion

RECINTO
Referencia: Escaleras P.1. (Escaleras) Planta: Planta 1
Superficie: 16.0 m2 Altura libre: 3.42m Volumen: 54.6 m3
Alumbrado normal
Altura del plano de trabajo: 0.00 m
Altura para la comprobacién de deslumbramiento (UGR): 0.85m
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice del local (K): 0.66
NUmero minimo de puntos de célculo: 4
Disposicion de las luminarias
Tioo | Cantidad Descripcion FIUJotIcL:tr;Imoso Eficiencia| Rendimiento| Potencia total
P P (Im/wW) (%) W)
(Im)
Luminaria de techo
Downlight, de 250
2 14 |Mm de diametro, para 2400 4 66 14 x 41.0
2 lamparas
fluorescentes TC-D de
8w
6 1 60X60 MODIFICADA 3690 72 92 1x51.0
Total = 625.0 W
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l Anejo de calculo: IlHluminacion

MOUNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Alumbrado de emergencia

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice de rendimiento cromatico: 80.00
Disposicion de las luminarias
e}
[e]
] @ e} @ @
1) ]
Ne | Cantidad Descripcion
1 10 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155
limenes
Valores de céalculo obtenidos

Illuminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion: 0.00 lux
Illuminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacion: 0.00 lux
Relacion iluminancia maxima/Zminima (eje central vias evacuacion): 100.00
Altura sobre el nivel del suelo: 3.01m
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l Anejo de calculo: IlHluminacion

MOUNERO  Aulario

ARQUITECTOS

RECINTO
Referencia: Distribuidor P.1 (Zona de circulaciéon) Planta: Planta 1
Superficie: 97.4 m2 Altura libre: 3.42m Volumen: 333.0 m3

Alumbrado normal

Altura del plano de trabajo:

Altura para la comprobacion de deslumbramiento (UGR):
Coeficiente de reflectancia en suelos:

Coeficiente de reflectancia en paredes:

Coeficiente de reflectancia en techos:

Factor de mantenimiento:

Indice del local (K):

NUmero minimo de puntos de célculo:

0.00 m
0.85m
0.20
0.50
0.70
0.80
0.93

Disposicion de las luminarias

5 g

®@ 6606 66 6 & ®& @ © 6 O

30.42m

5.22m

Tioo | Cantidad Descripcion FIUJotI(l)Jtr:IInoso Eficiencia| Rendimiento| Potencia total
P P (m/w) (%) W)
amj
Luminaria de techo
Downlight, de 250
2 14 |Mm de diametro, para 2400 4 66 14 x 41.0
2 lamparas
fluorescentes TC-D de
18 W
6 1 60X60 MODIFICADA 3690 72 92 1x51.0

Total = 625.0 W

Valores de calculo obtenidos

lluminancia minima:

Illuminancia media horizontal mantenida:

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

Valor de eficiencia energética de la instalacion (VEEI):
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada:
Factor de uniformidad:

108.13 lux
145.20 lux
18.00
3.70 W/m=2
6.42 W/mz=2
74.47 %
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l Anejo de calculo: IlHluminacion

MOUNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Valores calculados de iluminancia

103+ ——— 1 1 Fj

186.3

I —

9
N

1155

Posicion de los valores pésimos calculados

00 0O0O0OOOOO0 O

o o o o o &

oo o0 o0 o d
o o o o o d
oo o0 o0 o (
oo o0 o0 o d
oo o0 o0 o g
oo o0 o0 o d
oo o0 o0 o d
o o o o o d
oo o0 o0 o (
oo o0 o0 o d
o

EB lluminancia minima (108.13 lux)
«® [ndice de deslumbramiento unificado (UGR = 18.00)
©  Puntos de calculo (Numero de puntos de calculo: 199)

Alumbrado de emergencia

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice de rendimiento croméatico: 80.00

Disposicion de las luminarias

D 522 m
D © ® ® ©
@ ®
\ |
\ \
30.42m
Ne | Cantidad Descripcion
1 10 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155
limenes
Valores de calculo obtenidos

lluminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion: 1.54 lux
Illuminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacion: 1.40 lux
Relacion iluminancia maxima/Zminima (eje central vias evacuacion): 4.86
Altura sobre el nivel del suelo: 3.0l m
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l Anejo de calculo: lluminacion

MOLNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Valores calculados de iluminancia

4.0\

RECHNEEES (=)

Posicion de los valores pésimos calculados

Y

:':E'! . : . § & & § &t
§§§§§§3§§§'§ P : awwww

lluminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacién (1.54 lux)

A

lluminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacién (1.40 lux)

°c PO

Punto de comprobacién en el eje central de las vias de evacuacién (Niumero de puntos de calculo: 315)
Punto de comprobacién en la banda central de las vias de evacuacion (Nimero de puntos de célculo: 1260)
Equipos de seguridad, de proteccién o cuadros de distribuciéon de alumbrado (Nimero de puntos de céalculo: 7)

lluminancia pésima en equipos de proteccion/seguridad (9.48 lux)

>» -
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l Anejo de calculo: IlHluminacion

MOUNERO  Aulario

ARQUITECTOS

2.- CURVAS FOTOMETRICAS

‘ TIPOS DE LUMINARIA (Alumbrado normal)

Tipo 1

Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3 lamparas fluorescentes TL de 18 W (Numero total
de luminarias utilizadas en el proyecto: 121)

Curvas fotométricas
PLANO CO - C180 ] PLANO C90 - C270
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l Anejo de calculo: IlHluminacion

MOUNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Tipo 2

Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diametro, para 2 lamparas fluorescentes TC-D de 18 W (NUmero
total de luminarias utilizadas en el proyecto: 28)

Curvas fotométricas
PLANO CO - C180 PLANO C90 - C270

Tipo 3
Luminaria sobre pizarras aulas (Nimero total de luminarias utilizadas en el proyecto: 26)

Curvas fotométricas
PLANO CO - C180 PLANO C90 - C270 _
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MOUNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Anejo de calculo: IlHluminacion

Tipo 4

FEILOSYLVANIA SYLPROOF LED 44W 1265MM T 6500K (NUumero total de luminarias utilizadas en el proyecto: 1)

Curvas fotométricas
PLANO CO - C180

PLANO C90 - C270 _

Tipo 5

Aplique de pared, de 280x130x280 mm, para 1 lampara fluorescente TC-D de 26 W (Numero total de luminarias
utilizadas en el proyecto: 1)

Curvas fotométricas
PLANO CO - C180
35 150 il

PLANO C90 - C270
135 150 165

65

[120°

[L05°

90°

[75°

@5° 30° 15°

180

60

150°

30°

135

1207

1057

907

759

607

459

90°

60°

s

1120°

105°

30°

180°

80

60

40

20

15°

150

30°

120°)

105°)

907

75°

60°]

457
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MOUNERO  Aulario

ARQUITECTOS

Anejo de calculo: IlHluminacion

Tipo 6

60X60 MODIFICADA (Numero total de luminarias utilizadas en el proyecto: 1)

Curvas fotométricas
E’LANO Cco - C180 -

PJ‘ANO C9(;)50— C270 -

T 180° 165 I50° 135
20
100
100
80
{120° 80 120° [120 120¢
60
&
40
flos° 40 105° {L0s° 105°|
20 L4
0° 90° [90° 907
& 75 75 754
50° 60° 60° 607
LS 30° 15° 0 15° 30° 45° {45° 30° 15° 0° 15° 30° 457
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“ Anejo de calculo: IlHluminacion
MOUNERO -~ Aulario

ARQUITECTOS

TIPOS DE LUMINARIA (Alumbrado de emergencia)

Tipo 1

Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 Iumenes (Numero total de
luminarias utilizadas en el proyecto: 50)

Curvas fotométricas

PLANO CO - C180 PLANO C90 - C270
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CALCULO ILUMINACION: GIMNASIO



1.- ALUMBRADO INTERIOR. ... e e e aeaas 2
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I r“ Anejo de calculo: lluminacion

Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y

1OIES gimnasio

1.- ALUMBRADO INTERIOR

RECINTO
Referencia: Despacho Profesor (Despacho) Planta: Planta baja
Superficie: 7.0 m2 Altura libre: 3.49 m Volumen: 24.5 m3
Alumbrado normal
Altura del plano de trabajo: 1.00 m
Altura para la comprobacion de deslumbramiento (UGR): 0.85m
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice del local (K): 0.68
Numero minimo de puntos de calculo: 4
Disposicion de las luminarias
@ @ 2.39m
1
} 299m }
Tioo | Cantidad Descripcion FIUJotI(;Jtr;Imoso Eficiencia | Rendimiento | Potencia total
P P (Im/w) (%) W)
(Im)
Luminaria de techo
Downlight, de 250 mm
2 2 de didmetro, para 2 2000 50 66 2 x20.0
lamparas fluorescentes
TC-D de 18 W
Total = 40.0 W

Valores de calculo obtenidos

Illuminancia minima:

Illuminancia media horizontal mantenida:

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

Valor de eficiencia energética de la instalacion (VEEI):

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada:

Factor de uniformidad:

205.26 lux
238.61 lux
0.00

2.30 W/mz
5.70 W/m=2
86.02 %

Pagina 2




I r“ Anejo de calculo: lluminacion

Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y

1OIES gimnasio

Valores calculados de iluminancia

/ 159.4

Posicion de los valores pésimos calculados

@ lluminancia minima (205.26 lux)
©  Puntos de céalculo (Niumero de puntos de calculo: 47)

Alumbrado de emergencia

Coeficiente de reflectancia en suelos:
Coeficiente de reflectancia en paredes:
Coeficiente de reflectancia en techos:
Factor de mantenimiento:

Indice de rendimiento cromaéatico:

0.00
0.00
0.00
0.80
80.00

Disposicion de las luminarias

239m

1

| |
I 1
2.99m

Ne | Cantidad Descripcion

2 1

limenes

Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155
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“ Anejo de calculo: Illuminacion

Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y
QIO gimnasio

ARQIUITECTOS

Valores de céalculo obtenidos
Illuminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion: 2.37 lux
lluminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacion: 2.36 lux
Relacion iluminancia maxima/Zminima (eje central vias evacuacion): 1.63
Altura sobre el nivel del suelo: 2.93m

Valores calculados de iluminancia

—

Iluminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion (2.37 lux)

lluminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacién (2.36 lux)

Punto de comprobacién en el eje central de las vias de evacuacién (Niumero de puntos de calculo: 19)

*  Punto de comprobacion en la banda central de las vias de evacuacién (Numero de puntos de calculo: 76)

°c PO
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I r“ Anejo de calculo: lluminacion

Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y

[OHIES, gimnasio
RECINTO

Referencia: Sala de Caldera (Cuarto técnico) Planta: Planta baja
Superficie: 12.8 m2 Altura libre: 3.45m Volumen: 44.1 m3

Alumbrado normal
Altura del plano de trabajo: 1.00 m
Altura para la comprobacion de deslumbramiento (UGR): 0.85m
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice del local (K): 0.91
Numero minimo de puntos de calculo: 4

Disposicion de las luminarias

427 m

3.03m

Tioo | Cantidad Descrincion FIUJotI(;Jtr;Imoso Eficiencia | Rendimiento| Potencia total
P P (Im/w) (%) (W)

(m)

FEILOSYLVANIA
1 2 SYLPROOF LED 44W 3892 41 100 2x48.0
1265MM T 6500K

Total = 96.0 W

Valores de calculo obtenidos

Illuminancia minima: 261.00 lux
Illuminancia media horizontal mantenida: 318.21 lux
Indice de deslumbramiento unificado (UGR): 15.00
Valor de eficiencia energética de la instalacién (VEEI): 2.30 W/mz
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 7.51 W/mz2
Factor de uniformidad: 82.02 %
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“ Anejo de calculo: lluminacion

Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y

H'KQH”FRQ gimnasio

Valores calculados de iluminancia

(oS
\\ 230.2
72

Posicion de los valores pésimos calculados

20

49—1
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o % o
o o o o o o

@ lluminancia minima (261.00 lux)
+® [ndice de deslumbramiento unificado (UGR = 15.00)
©  Puntos de calculo (Nimero de puntos de célculo: 81)
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I r“ Anejo de calculo: lluminacion

Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y
QOUH'“FRO gimnasio

Alumbrado de emergencia
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice de rendimiento cromatico: 80.00

Disposicion de las luminarias

@ 427 m

3.03m
Ne | Cantidad Descripcion
5 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155
limenes
Valores de calculo obtenidos

Illuminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion: 0.00 lux
Illuminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacion: 0.00 lux
Relacion iluminancia maxima/Zminima (eje central vias evacuacion): 100.00
Altura sobre el nivel del suelo: 2.93m
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Hit

MOLNERO
1RQUITECIOS

Anejo de calculo: lluminacion
gimnasio

Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y
Valores calculados de iluminancia
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Anejo de calculo: Illuminacion

Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y

[OHIES, gimnasio
RECINTO
Referencia: Almacén gimnasio (Almacén) Planta: Planta baja
Superficie: 8.2 m2 Altura libre: 3.45m Volumen: 28.4 m3
Alumbrado normal

Altura del plano de trabajo: 1.00 m
Altura para la comprobacion de deslumbramiento (UGR): 0.85m
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice del local (K): 0.65
Numero minimo de puntos de calculo: 4
Disposicion de las luminarias

®

4.26m

©

2.28m
Tioo | Cantidad Descripcion FIUJotI(;Jtr;Imoso Eficiencia | Rendimiento | Potencia total

P P (Im/w) (%) W)
(Im)
FEILOSYLVANIA
1 2 SYLPROOF LED 44W 3892 41 100 2 x48.0

1265MM T 6500K

Total = 96.0 W

Valores de calculo obtenidos

lluminancia minima:

Iluminancia media horizontal mantenida:

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

Valor de eficiencia energética de la instalacion (VEEI):

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada:

Factor de uniformidad:

333.42 lux
371.65 lux
16.00

3.10 W/mz
11.67 W/m=2
89.71 %
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“ Anejo de calculo: lluminacion

Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y
MOUNERO i :
oo gimnasio

Valores calculados de iluminancia

Posicion de los valores pésimos calculados

EB lluminancia minima (333.42 lux)
+® [ndice de deslumbramiento unificado (UGR = 16.00)
©  Puntos de calculo (Niumero de puntos de calculo: 64)

Pagina 10



I r“ Anejo de calculo: lluminacion

Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y

1OIES gimnasio

Alumbrado de emergencia
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice de rendimiento cromatico: 80.00
Disposicion de las luminarias

426 m
2.28m
Ne | Cantidad Descripcion
> 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155
limenes
Valores de calculo obtenidos

lluminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion: 0.00 lux
Iluminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacion: 0.00 lux
Relacion iluminancia maxima/Zminima (eje central vias evacuacion): 100.00
Altura sobre el nivel del suelo: 2.93 m

Valores calculados de iluminancia

0.6
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I r“ Anejo de calculo: lluminacion

Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y

1OIES gimnasio

RECINTO
Referencia: Aseo Despacho (Aseo de planta) Planta: Planta baja
Superficie: 4.2 m2 Altura libre: 3.51m Volumen: 14.8 m3

Alumbrado normal

Altura del plano de trabajo: 0.00 m
Altura para la comprobacion de deslumbramiento (UGR): 0.85m
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice del local (K): 0.35
Numero minimo de puntos de calculo: 4

Disposicion de las luminarias

® 1.77m

2.38m

. . L Flujo luminoso Eficiencia | Rendimiento| Potencia total
Tipo | Cantidad Descripcion total W)

iy Am/7wW) (%06)

Luminaria de techo
Downlight, de 250 mm
2 1 de didmetro, para 2 2000 100 66 1x20.0
lAmparas fluorescentes
TC-D de 18 W

Total = 20.0 W

Valores de calculo obtenidos

lluminancia minima: 84.85 lux
Iluminancia media horizontal mantenida: 88.22 lux
Indice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00
Valor de eficiencia energética de la instalacion (VEEI): 5.30 W/m=2
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 4.76 W/m=2
Factor de uniformidad: 96.18 %
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I r“ Anejo de calculo: lluminacion

Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y
QOUH'“FRO gimnasio

Valores calculados de iluminancia

@ lluminancia minima (84.85 lux)
©  Puntos de célculo (Nimero de puntos de célculo: 43)

Alumbrado de emergencia
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice de rendimiento cromatico: 80.00

Disposicion de las luminarias

1.77m

@ 1

L |

‘ 2.38m ‘
Ne | Cantidad Descripcion
> 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155

limenes

Valores de calculo obtenidos
Illuminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion: 0.00 lux
Illuminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacion: 0.00 lux
Relacion iluminancia maxima/Zminima (eje central vias evacuacion): 100.00
Altura sobre el nivel del suelo: 2.93m
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"“ Anejo de calculo: Illuminacion

Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y
NOUMRO 4 ;
oo gimnasio

Valores calculados de iluminancia

T \
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I r“ Anejo de calculo: lluminacion

Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y

1OIES gimnasio

RECINTO
Referencia: Cuarto Limpieza 2 (Cuarto de limpieza) Planta: Planta baja
Superficie: 1.4 m2 Altura libre: 3.45m Volumen: 4.9 m3

Alumbrado normal

Altura del plano de trabajo: 1.00 m
Altura para la comprobacion de deslumbramiento (UGR): 0.85m
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice del local (K): 0.31
Numero minimo de puntos de calculo: 4

Disposicion de las luminarias

@ 1.07m

1.33m

Flujo luminoso Eficiencia | Rendimiento | Potencia total

Tipo | Cantidad Descripcion total (m/7wW) (%) W)
(Im)
Luminaria de techo
Downlight, de 81 mm
4 1 de diametro y 40 mm 89 30 99 1x3.0
de altura, para 3 led
de 1 W

Total =3.0 W

Valores de calculo obtenidos

lluminancia minima: 71.92 lux
Iluminancia media horizontal mantenida: 186.20 lux
Indice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00
Valor de eficiencia energética de la instalacion (VEEI): 1.10 W/m=2
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 2.10 W/mz=
Factor de uniformidad: 38.62 %
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I r“ Anejo de calculo: lluminacion

Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y

fos

ﬂ"é%'”fpo gimnasio

Valores calculados de iluminancia

725 &

Posicion de los valores pésimos calculados

@ lluminancia minima (71.92 lux)
©  Puntos de céalculo (Nimero de puntos de calculo: 37)

Alumbrado de emergencia

Coeficiente de reflectancia en suelos:
Coeficiente de reflectancia en paredes:
Coeficiente de reflectancia en techos:
Factor de mantenimiento:

Indice de rendimiento cromaéatico:

0.00
0.00
0.00
0.80
80.00

Disposicion de las luminarias

@ 1.07m

1.33m

Ne | Cantidad Descripcion

2 1 .
limenes

Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155
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Anejo de calculo: Illuminacion

m Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y

HOIMRO  gimnasio

ARQIUITECTOS

Valores de calculo obtenidos

Illuminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion:
lluminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacion:
Relacion iluminancia maxima/Zminima (eje central vias evacuacion):

Altura sobre el nivel del suelo:

0.00 lux
0.00 lux
100.00

2.93 m

Valores calculados de iluminancia

Q

—.
P

o

J

" .
/
/

<
nl
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I r“ Anejo de calculo: lluminacion

Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y

1OIES gimnasio

RECINTO
Referencia: Cuarto Limpieza 1 (Cuarto de limpieza) Planta: Planta baja
Superficie: 1.3 m2 Altura libre: 3.45m Volumen: 4.4 m3

Alumbrado normal

Altura del plano de trabajo:

Altura para la comprobacion de deslumbramiento (UGR):
Coeficiente de reflectancia en suelos:

Coeficiente de reflectancia en paredes:

Coeficiente de reflectancia en techos:

Factor de mantenimiento:

Indice del local (K):

Numero minimo de puntos de calculo:

1.00 m
0.85m
0.20
0.50
0.70
0.80
0.28

Disposicion de las luminarias

@ 1.07m

Ll

| |
f 1
1.32m

Tipo | Cantidad Descripcién FIUJotI(;Jtr;Imoso Eficiencia| Rendimiento | Potencia total
(Im7w) (%0) w)
(m)
Luminaria de techo
Downlight, de 81 mm
4 1 de didmetro y 40 mm 89 30 99 1x3.0
de altura, para 3 led
de1W

Total =3.0 W

Valores de calculo obtenidos

Illuminancia minima:

Illuminancia media horizontal mantenida:

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

Valor de eficiencia energética de la instalacion (VEEI):
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada:
Factor de uniformidad:

104.07 lux
207.80 lux
0.00

1.10 W/m=2
2.37 W/m=2
50.08 %
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I r“ Anejo de calculo: lluminacion

Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y

1OIES gimnasio

Valores calculados de iluminancia

@ lluminancia minima (104.07 lux)
©  Puntos de célculo (Nimero de puntos de célculo: 33)

Alumbrado de emergencia

Coeficiente de reflectancia en suelos:
Coeficiente de reflectancia en paredes:
Coeficiente de reflectancia en techos:
Factor de mantenimiento:

Indice de rendimiento cromatico:

0.00
0.00
0.00
0.80
80.00

Disposicion de las luminarias

@ 1.07m

Ll

| |
f 1
1.32m

Ne | Cantidad Descripcion

2 1 .
limenes

Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155
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I r“ Anejo de calculo: lluminacion

Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y

QRS gimnasio

Valores de calculo obtenidos
Illuminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion: 0.00 lux
Illuminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacion: 0.00 lux
Relacion iluminancia maxima/Zminima (eje central vias evacuacion): 100.00
Altura sobre el nivel del suelo: 2.93m

Valores calculados de iluminancia
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I r“ Anejo de calculo: lluminacion

Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y

1OIES gimnasio

RECINTO
Referencia: Distribuidor 3 (Zona de circulacion) Planta: Planta baja
Superficie: 16.0 m2 Altura libre: 3.47m Volumen: 55.7 m3

Alumbrado normal

Altura del plano de trabajo: 0.00 m
Altura para la comprobacion de deslumbramiento (UGR): 0.85m
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice del local (K): 0.59
Numero minimo de puntos de calculo: 4

Disposicion de las luminarias

@ @ 2.30m

6.97 m

Flujo luminoso
Tipo | Cantidad Descripcion total

am)

Eficiencia| Rendimiento| Potencia total
(ms7w) (%0) w)

FEILOSYLVANIA
1 2 SYLPROOF LED 44W 3892 41 100 2 x48.0
1265MM T 6500K

Luminaria de techo
Downlight, de 250 mm
2 2 de diametro, para 2 2000 50 66 2 x 20.0
lamparas fluorescentes
TC-D de 18 W

Total = 136.0 W

Valores de calculo obtenidos

Illuminancia minima: 141.53 lux
Illuminancia media horizontal mantenida: 192.40 lux
Indice de deslumbramiento unificado (UGR): 20.00
Valor de eficiencia energética de la instalacién (VEEI): 3.30 W/mz
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 8.48 W/m?2
Factor de uniformidad: 73.56 %
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“ Anejo de calculo: Illuminacion

Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y

1OIES gimnasio

Valores calculados de iluminancia

2313 Y
)
225
B #
{5\ e
© y
A /
N
Posicion de los valores pésimos calculados
o o o o o o o o o o o o o
o N o o o o ] o o o o ]
o o ] o o o o ] o o o o ]
o o o o o o o o o o o @ o
o o o o o o o o o o o o o

EB lluminancia minima (141.53 lux)
«® [ndice de deslumbramiento unificado (UGR = 20.00)
©  Puntos de calculo (Numero de puntos de calculo: 102)

Alumbrado de emergencia

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice de rendimiento cromatico: 80.00
Disposicion de las luminarias

:2> 2.30m

©
| |
6.97 m
Ne | Cantidad Descripcion
> 4 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155
lmenes
Valores de calculo obtenidos

lluminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion: 4.53 lux
Illuminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacion: 2.90 lux
Relacion iluminancia maxima/Zminima (eje central vias evacuacion): 1.54
Altura sobre el nivel del suelo: 2.98 m
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“ Anejo de calculo: lluminacion

Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y
MOUNERO i :
oo gimnasio

Valores calculados de iluminancia

T

Posicion de los valores pésimos calculados

XY
se0ee
eeQee
ee0ee
XYeryy
xzerey
XYy

e e 0 e
e e 0 e
e e O e

lluminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion (4.53 lux)

lluminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacién (2.90 lux)

Punto de comprobacién en el eje central de las vias de evacuaciéon (Naumero de puntos de calculo: 41)

Punto de comprobacién en la banda central de las vias de evacuaciéon (Niumero de puntos de calculo: 165)
Equipos de seguridad, de protecciéon o cuadros de distribucién de alumbrado (Numero de puntos de céalculo: 1)

»p» - o FO

lluminancia pésima en equipos de protecciéon/seguridad (15.12 lux)
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Ui

MOUNERO

Anejo de calculo: Illuminacion

Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y

ARQUITECTOS gimnasio
RECINTO
Referencia: Vestuario masculino (Vestuarios) Planta: Planta baja
Superficie: 27.4 m2 Altura libre: 3.45m Volumen: 94.5 m3
Alumbrado normal
Altura del plano de trabajo: 0.00 m
Altura para la comprobacion de deslumbramiento (UGR): 0.85m
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice del local (K): 0.50
Numero minimo de puntos de calculo: 4
Disposicion de las luminarias
— g
@ 7.67m
—
|
3.69m
Tioo | Cantidad Descripcion FIUJotI(l)Jtr:IInoso Eficiencia| Rendimiento| Potencia total
P P (Im/W) (%) W)
(Im)
FEILOSYLVANIA
1 3 SYLPROOF LED 44W 3892 27 100 3 x48.0
1265MM T 6500K
Luminaria de techo
Downlight, de 250 mm
2 5 de diametro, para 2 2000 20 66 5 x 20.0
lamparas fluorescentes
TC-D de 18 W
Total = 244.0 W
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I r“ Anejo de calculo: lluminacion

Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y

10O gimnasio

Valores de calculo obtenidos

lluminancia minima:

Illuminancia media horizontal mantenida:

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

Valor de eficiencia energética de la instalacion (VEEI):
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada:
Factor de uniformidad:

177.07 lux
254.17 lux
21.00
3.50 W/m=2
8.91 W/m=2
69.67 %

Valores calculados de iluminancia

ZUT. O

w

o
54
o
o
o b~ )
o
o
o

o o ] o o o o
o o ] o o o o
o o ] o o o o
o o ] o o o o
f ——-e———
o o ] o o o o
o ] o o o o
o é ] o o o o
(e} o o (e} (e} (e} (e}

EB lluminancia minima (177.07 lux)
«® [ndice de deslumbramiento unificado (UGR = 21.00)
©  Puntos de calculo (Numero de puntos de calculo: 177)
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I r“ Anejo de calculo: lluminacion

Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y
QOH“FRO gimnasio

Alumbrado de emergencia
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice de rendimiento cromatico: 80.00

Disposicion de las luminarias

7.67m
—
(1) 1
| |
3.69m
Ne | Cantidad Descripcion
1 > Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso
240 lumenes
Valores de calculo obtenidos
lluminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion: 2.42 lux
Illuminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacion: 2.42 lux
Relacion iluminancia maxima/Zminima (eje central vias evacuacion): 2.16
Altura sobre el nivel del suelo: 2.93m
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“ Anejo de calculo: lluminacion

Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y

H'KQH”FRQ gimnasio

Valores calculados de iluminancia

5.1\)

Posicion de los valores pésimos calculados

7 |

ee0ee

ee0ee
ee0ee

ee0ee

ee0ee

ee0ee

ee0ee

ee0ee

ee0ee

Iluminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion (2.42 lux)
Iluminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacion (2.42 lux)

°c PO

Punto de comprobacién en el eje central de las vias de evacuacién (Niumero de puntos de célculo: 25)
*  Punto de comprobacion en la banda central de las vias de evacuacién (Nimero de puntos de céalculo: 100)
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Ui

MOUNERO

Anejo de calculo: Illuminacion

Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y

ARQUITECTOS gimnasio
RECINTO
Referencia: Vestuario femenino (Vestuarios) Planta: Planta baja
Superficie: 26.9 m2 Altura libre: 3.45m Volumen: 93.0 m3
Alumbrado normal
Altura del plano de trabajo: 0.00 m
Altura para la comprobacion de deslumbramiento (UGR): 0.85m
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice del local (K): 0.50
Numero minimo de puntos de calculo: 4
Disposicion de las luminarias
Q —
@ @ 7.67m
|
| |
3.63m
Tioo | Cantidad Descripcion FIUJotI(l)Jtr:IInoso Eficiencia| Rendimiento| Potencia total
P P (Im/wW) (%) W)
(Im)
FEILOSYLVANIA
1 3 SYLPROOF LED 44W 3892 27 100 3 x48.0
1265MM T 6500K
Luminaria de techo
Downlight, de 250 mm
2 6 de diametro, para 2 2000 17 66 6 x 20.0
lamparas fluorescentes
TC-D de 18 W
Total = 264.0 W
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“ Anejo de calculo: Illuminacion

Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y

QU gimnasio
Valores de céalculo obtenidos

lluminancia minima: 182.77 lux
Illuminancia media horizontal mantenida: 276.70 lux
Indice de deslumbramiento unificado (UGR): 21.00
Valor de eficiencia energética de la instalacién (VEEI): 3.50 W/mz
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 9.80 W/m=2
Factor de uniformidad: 66.06 %

Valores calculados de iluminancia

o o o o o o o
o o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o o
o o o o o o o
o o o o o o o
o o o o o o o
o o o o o o o
-S—S—— S—a—
o o o o o o o
o o o o o o
o o o o o é o
o o o o o o o

EB lluminancia minima (182.77 lux)
«® [ndice de deslumbramiento unificado (UGR = 21.00)
©  Puntos de calculo (Numero de puntos de calculo: 177)
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I r“ Anejo de calculo: lluminacion

Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y
QOUH'“FRO gimnasio

Alumbrado de emergencia
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice de rendimiento cromatico: 80.00

Disposicion de las luminarias

7.67m
|
| 1
| |
3.63m
Ne | Cantidad Descripcion
1 > Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso
240 lumenes

Valores de calculo obtenidos
lluminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion: 2.55 lux
Illuminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacion: 2.55 lux
Relacion iluminancia maxima/Zminima (eje central vias evacuacion): 2.05
Altura sobre el nivel del suelo: 2.93 m
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“ Anejo de calculo: lluminacion

Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y

H'KQH”FRQ gimnasio

Valores calculados de iluminancia

Posicion de los valores pésimos calculados

ee00e
ee00e
ee00e

——
ee00e
ee00e

eeQ0e

LYYeIYY

Iluminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion (2.55 lux)
lluminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacién (2.55 lux)

°c PO

Punto de comprobacién en el eje central de las vias de evacuacién (Niumero de puntos de célculo: 26)
* Punto de comprobacion en la banda central de las vias de evacuacién (Nimero de puntos de céalculo: 104)
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Ui

Anejo de calculo: Illuminacion

Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y

[OHIES, gimnasio
RECINTO
Referencia: Vestibulo (Zona de circulacion) Planta: Planta baja
Superficie: 2.5 m2 Altura libre: 3.45m Volumen: 8.6 m3
Alumbrado normal
Altura del plano de trabajo: 0.00 m
Altura para la comprobacion de deslumbramiento (UGR): 0.85m
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice del local (K): 0.25
Numero minimo de puntos de calculo: 4
Disposicion de las luminarias
@ N C)
e
® ®
Tioo | Cantidad Descripcion FIUJotI(l)Jtr:IInoso Eficiencia| Rendimiento| Potencia total
P P (Im/wW) (%) W)
(Im)
FEILOSYLVANIA
1 2 SYLPROOF LED 44W 3892 41 100 2 x48.0
1265MM T 6500K
Luminaria de techo
Downlight, de 250 mm
2 2 de diametro, para 2 2000 50 66 2 x 20.0
lamparas fluorescentes
TC-D de 18 W
Total = 136.0 W

Valores de calculo obtenidos

lluminancia minima:

Illuminancia media horizontal mantenida:

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

Valor de eficiencia energética de la instalacion (VEEI):
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada:
Factor de uniformidad:

141.50 lux
167.48 lux
20.00

3.80 W/m=2
54.27 W/m=2
84.49 %

Pagina 32




“ Anejo de calculo: Illuminacion

Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y

1OIES gimnasio

Valores calculados de iluminancia

Posicion de los valores pésimos calculados

EB lluminancia minima (141.50 lux)
«® [ndice de deslumbramiento unificado (UGR = 20.00)
©  Puntos de calculo (Niumero de puntos de calculo: 43)

Alumbrado de emergencia
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice de rendimiento cromatico: 80.00
Disposicion de las luminarias
@ @
®
e
Ne | Cantidad Descripcion
> 4 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155
limenes
Valores de calculo obtenidos
lluminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion: 3.69 lux
Illuminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacion: 2.59 lux
Relacion iluminancia maxima/Zminima (eje central vias evacuacion): 1.79
Altura sobre el nivel del suelo: 2.98 m
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“ Anejo de calculo: lluminacion

Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y
MOUNERO i :
oo gimnasio

Valores calculados de iluminancia

lluminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion (3.69 lux)

lluminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacién (2.59 lux)

Punto de comprobacién en el eje central de las vias de evacuaciéon (Niumero de puntos de calculo: 21)

Punto de comprobacién en la banda central de las vias de evacuaciéon (Niumero de puntos de calculo: 84)
Equipos de seguridad, de protecciéon o cuadros de distribucién de alumbrado (Numero de puntos de céalculo: 1)

lluminancia pésima en equipos de protecciéon/seguridad (15.12 lux)

»p» - o FO
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I r“ Anejo de calculo: lluminacion

Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y

1OIES gimnasio

RECINTO
Referencia: Vestibulo 2 (Zona de circulacion) Planta: Planta baja
Superficie: 2.5 m2 Altura libre: 3.45m Volumen: 8.8 m3

Alumbrado normal

Altura del plano de trabajo: 0.00 m
Altura para la comprobacion de deslumbramiento (UGR): 0.85m
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice del local (K): 0.25
Numero minimo de puntos de calculo: 4

Disposicion de las luminarias

@ @ 119m

Flujo luminoso
Tipo | Cantidad Descripcion total

am)

Eficiencia| Rendimiento| Potencia total
(ms7w) (%0) w)

FEILOSYLVANIA
1 2 SYLPROOF LED 44W 3892 41 100 2 x48.0
1265MM T 6500K

Luminaria de techo
Downlight, de 250 mm
2 2 de diametro, para 2 2000 50 66 2 x 20.0
lamparas fluorescentes
TC-D de 18 W

Total = 136.0 W

Valores de calculo obtenidos

lluminancia minima: 156.63 lux
Illuminancia media horizontal mantenida: 178.84 lux
Indice de deslumbramiento unificado (UGR): 19.00
Valor de eficiencia energética de la instalacién (VEEI): 3.60 W/mz=
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 53.36 W/m=2
Factor de uniformidad: 87.58 %
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“ Anejo de calculo: Illuminacion

Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y
QOUH'“FRO gimnasio

Valores calculados de iluminancia

Posicion de los valores pésimos calculados

3]

EB lluminancia minima (156.63 lux)
«® [ndice de deslumbramiento unificado (UGR = 19.00)
©  Puntos de calculo (Niumero de puntos de calculo: 43)

Alumbrado de emergencia
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice de rendimiento cromatico: 80.00

Disposicion de las luminarias

€] (6]
®
(6]
Ne | Cantidad Descripcion
> 4 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155
limenes

Valores de calculo obtenidos
Illuminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion: 3.05 lux
Illuminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacion: 2.80 lux
Relacion iluminancia maxima/Zminima (eje central vias evacuacion): 1.75
Altura sobre el nivel del suelo: 2.98 m
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“ Anejo de calculo: lluminacion

Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y
MOUNERO i :
oo gimnasio

Valores calculados de iluminancia

el

{\3. 7\\5

Posicion de los valores pésimos calculados

lluminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacién (3.05 lux)

lluminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacién (2.80 lux)

Punto de comprobacién en el eje central de las vias de evacuaciéon (Niumero de puntos de célculo: 22)

Punto de comprobacién en la banda central de las vias de evacuacion (Nimero de puntos de célculo: 88)
Equipos de seguridad, de proteccién o cuadros de distribuciéon de alumbrado (Niumero de puntos de céalculo: 1)

»» - PO

lluminancia pésima en equipos de proteccion/seguridad (15.12 lux)
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I r“ Anejo de calculo: lluminacion

Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y

19T gimnasio
RECINTO
Referencia: Gimnasio (Gimnasio) Planta: Planta baja
Superficie: 411.2 m2 Altura libre: 3.75m Volumen: 1541.8 m3

Alumbrado normal

Altura del plano de trabajo: 0.00 m
Altura para la comprobacion de deslumbramiento (UGR): 0.85m
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice del local (K): 1.79
Numero minimo de puntos de calculo: 9

Disposicion de las luminarias

®

15.18 m

@ ©® © @
® & @ © @
® @ ©@ 66 ©

27.09 m

Flujo luminoso
Tipo | Cantidad Descripcion total

({m)

Eficiencia | Rendimiento Potencia total
(Ims7w) (%0) w)

Feilo-Sylvania ILIAH

HSI-SX ALU WIDE
3 15 400w IP65 SET 20000 5 75 15 x 275.0

(HSI-THX 400W)

Total = 4125.0 W

Pagina 38




Anejo de calculo: lluminacion

m Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y

HOIMRO  gimnasio

ARQUITECTOS
Valores de calculo obtenidos
lluminancia minima: 244.53 lux
Illuminancia media horizontal mantenida: 432.62 lux
Indice de deslumbramiento unificado (UGR): 25.00
Valor de eficiencia energética de la instalacién (VEEI): 2.30 W/mz
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 10.03 W/m=
Factor de uniformidad: 56.52 %
Valores calculados de iluminancia
—— /m_i 32671 28%.9
/ \\\
// \\
/ \
C 600.5 285.9
\
\ 28p.9
\ |
| |
| |
b
\ /&
\\\ /; 5
\ y
/
/
2 283.9

365.3826:12667
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“ Anejo de calculo: Illuminacion

Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y
QOUL"HFRO gimnasio

Posicion de los valores pésimos calculados

@ [e] [e) [e] [e] [e) [e] [e] [e) [e] [e] [e) [e]
o] ] o o] ] o o] ] o o] ] o o]
o o [e] o o [e] o o [e] o o [e] o
[e] [e] [e) [e] [e] [e) [e] [e] [e) [e] [e] [e) [e]
o] ] o o] ] o o] ] o o] ] o o]
o o [e] o o [e] o o [e] o o [e] o
[e] [e] [e) [e] [e] [e) [e] [e] [e) [e] [e] [e) [e]
o] ] o o] ] o o] ] o o] ] o o]
ﬂ o o [e] o o [e] o o [e] [e] [e) [e]
o] o o o] o o o] ] o o] ] o o]
o o [e] o o [e] o o [e] o o [e] o
[e] o [e) [e] o [e) [e] [e] [e) [e] [e] [e) [e]
o] o o o] o o o] ] o o] ] o o]

EB lluminancia minima (244.53 lux)
«® [ndice de deslumbramiento unificado (UGR = 25.00)
©  Puntos de calculo (Numero de puntos de calculo: 209)
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I r“ Anejo de calculo: lluminacion

Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y

1OIES gimnasio

Alumbrado de emergencia
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00
Factor de mantenimiento: 0.80
Indice de rendimiento cromatico: 80.00
Disposicion de las luminarias
® @ T
Cz ‘
® <
15.18 m
I8 ©
2)
\ !
27.09 m
Ne | Cantidad Descripcion
5 6 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155
limenes
3 3 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 210
limenes
Valores de céalculo obtenidos
Illuminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion: 1.48 lux
lluminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacion: 1.47 lux
Relacion iluminancia maxima/Zminima (eje central vias evacuacion): 4.98
Altura sobre el nivel del suelo: 545 m
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Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y

[OMRO ™ gimnasio

Valores calculados de iluminancia
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“ Anejo de calculo: Illuminacion

aiYe Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y

waass gimnasio

Posicion de los valores pésimos calculados
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lluminancia pésima en el eje central de las vias de evacuacion (1.48 lux)

lluminancia pésima en la banda central de las vias de evacuacién (1.47 lux)

Punto de comprobacién en el eje central de las vias de evacuaciéon (Naumero de puntos de calculo: 47)

Punto de comprobacién en la banda central de las vias de evacuaciéon (Niamero de puntos de calculo: 183)
Equipos de seguridad, de protecciéon o cuadros de distribucién de alumbrado (Numero de puntos de calculo: 4)
lluminancia pésima en equipos de protecciéon/seguridad (8.69 lux)
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Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y
QOUH'“FRO gimnasio

2.- CURVAS FOTOMETRICAS
‘ TIPOS DE LUMINARIA (Alumbrado normal)

Tipo 1
FEILOSYLVANIA SYLPROOF LED 44W 1265MM T 6500K (Numero total de luminarias utilizadas en el proyecto: 12)

Curvas fotométricas
PLANO CO - C180 ] , PLANO C90 - C270
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Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y
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Tipo 2

Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diametro, para 2 lamparas fluorescentes TC-D de 18 W (Numero
total de luminarias utilizadas en el proyecto: 16)

Curvas fotométricas
PLANO CO - C180 PLANO C90 - C270

Tipo 3

Feilo-Sylvania ILIAH HSI-SX ALU WIDE 400W IP65 SET (HSI-THX 400W) (NUumero total de luminarias utilizadas
en el proyecto: 15)

Curvas fotométricas
PLANO CO - C180 _ PLANO C90 - C270 _

Pagina 45




m Anejo de calculo: lluminacioén

Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y
MOUMERO i -
oo gimnasio

Tipo 4

Luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diametro y 40 mm de altura, para 3 led de 1 W (Numero total de
luminarias utilizadas en el proyecto: 2)

Curvas fotométricas
PLANO CO - C180 PLANO C90 - C270
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Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y
QOH“FRO gimnasio

‘ TIPOS DE LUMINARIA (Alumbrado de emergencia)

Tipo 1

Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 240 Iimenes (Nimero
total de luminarias utilizadas en el proyecto: 4)

Curvas fotométricas
PLANO CO - C180 _ ) V . _ PLANO C90 - C270
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Tipo 2

Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lumenes (NUmero total de
luminarias utilizadas en el proyecto: 16)

Curvas fotométricas

PLANO CO - C180 PLANO C90 - C270 _

Tipo 3

Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 210 lumenes (NUmero total de
luminarias utilizadas en el proyecto: 3)

Curvas fotométricas

PLANO CO - C180 PLANO C90 - C270 _
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