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26 Ocupantes

RA 9,43m / SP 21,3 1m
26 Ocupantes

RA 9,43m / SP 13,7 0m
26 Ocupantes

RA 9,43m / SP 34, 95m
26 Ocupantes

RA 9,43m / SP 27, 34m
26 Ocupantes

RA 9,43m / SP 19,7 3m
26 Ocupantes

81 Ocupantes

13 Ocupantes
13 Ocupantes

1. DIMENSIONES DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN (TABLA 4.1 CTE-DB-SI3):
PUERTAS Y PASOS: 0,80 M SIENDO EL MÍNIMO A CUMPLIR.
PASILLOS Y RAMPAS: 1,00 M SIENDO EL MÍNIMO A CUMPLIR.

2. LA LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN HASTA UNA SALIDA DE PLANTA
ES INFERIOR A 50M EN PLANTAS DE ESCUELA INFANTIL O DE ENSEÑANZA PRIMARIA
Y MENOR A 25 METROS DE UN RECORRIDO ALTERNATIVO

3. PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN:
LAS PUERTAS PREVISTAS COMO SALIDA DE PLANTA O DE EDIFICIO Y LAS
PREVISTAS PARA LA EVACUACIÓN DE MÁS DE 50 PERSONAS SERÁN ABATIBLES CON
APERTURA EN
SENTIDO DE EVACUACIÓN, CON EJE DE GIRO VERTICAL Y SU SISTEMA DE CIERRE, O
BIEN NO ACTUARÁ MIENTRAS HAYA
ACTIVIDAD EN LAS ZONAS, O BIEN CONSISTIRÁ EN UN DISPOSITIVO DE FÁCIL Y
RÁPIDA APERTURA DESDE EL LADO DEL CUAL PROVENGA DICHA EVACUACIÓN, SIN
TENER QUE
UTILIZAR UNA LLAVE Y SIN TENER QUE ACTUAR SOBRE MÁS DE UN MECANISMO.

NOTAS

LA SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN Y DE LOS EQUIPOS MANUALES DE
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS HAN DE CUMPLIR LAS INDICACIONES DE LA NORMA:
UNE 23033-1, UNE 23034:1988, UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003, UNE
23035-3:2003, UNE 23035-4:2003, UNE 23033-1.

CODO M-H 

TUERCA DE UNION

ALIMENTACION RED  DE BIES ∅ 1 1/4"

MACHON 

ESTIRADO SIN 
SOLDADURA DIN-24 40

TUERCA DE UNION

TAPON MACHO 

TUBERIA DE ACERO

RASP


