POTICO TIPO DE LA CUBIERTA DEL GIMNASIO
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— LAS CORREAS IPE—160 SE DISPONDRAN COINCIDIENDO CON LOS MONTANTES CON UNA SEPARACION APROXIMADA DE 1,56 m.
— SE REALIZARA LA SOLDADURA LONGITUDINAL EN EL PERIMETRO DE CONTACTO DE LAS ALAS INFERIOR DE LAS CORREAS CON EL CORDON SUPERIOR DE LA CERCHA, CON UN ESPESOR DE GARGANTA DE LOS CORDONES DE SOLDADURA DE 5 mm.

CUBIERTA

100x80x5.0
O PERFIL TUMBADO

HF

£

| K0

160

w

(HE

i

HS

i

S50 3 SHE 90x3.C

Portico 8
2180 3 SHS 90x3.0

Portico 7/
T 180 - SIS 90x3.0

Portico 6
- fp L N
o ©
O o =
=g =
. (-
\O O
¥ o

- 150 44 - 150 3

rtico
rtico

P
Pg

4

1L

Portico b

fes]

SOLDADURAS

)
)

~

HE 221

PORTICO 3

1.56 | 1.56 |

156 | 156

15.60

DETALLE DE APOYO DE

DE PANEL

0.55

0.85

Tornillo autorroscante para fijacién de tipo rigida

de paneles de corbertura a las correas

— LAS CORREAS IPE—-160 SE DISPONDRAN COINCIDIENDO CON LOS MONTANTES.

— SE REALIZARA LA SOLDADURA LONGITUDINAL EN EL PERIMETRO DE CONTACTO DE LAS

ALAS INFERIOR DE LAS CORREAS CON EL CORDON SUPERIOR DE LA CERCHA.

DETALLE DE ENLACE DE PILAR Y VIGA. VIGA PASANTE.
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— EN LAS SOLDADURAS EN ANGULO ENTRE PERFILES LAMINADOS, SE
REALIZARAN CON UN ESPESOR DE GARGANTA IGUAL A 0,7 VECES EL
ESPESOR DE LA CHAPA MAS DELGADA A UNIR.

TIPANTE CUBIERTA

NCIA AL FUEGO

— RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA R-30, estructura ligera.

— RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA R-60, vestuarios.

Tirante #12. Carga > 2 TN
~"de acero galvanizado

Tensor

TODOS LOS DATOS RELATIVOS A LA GEOMETRIA DE ESTE PROYECTO,(COTAS,HUECOS, E.T.C...) SE TOMARAN DE LOS
PLANOS DE ARQUITECTURA. LOS VALORES QUE FIGUREN EN LOS PLANOS DE ESTRUCTURA SE VERIFICARAN CON LOS PLANOS
DE REPLANTEO, QUEDANDO A JUICIO DEL DIRECTOR DE OBRA EL POSIBLE RECALCULO DE LAS ZONAS NO COINCIDENTES.

EDIFICIO

Planta baja — Planta 1° — Cubierta:
(P1-P2) y (P13-P14).

GIMNASIO

Planta baja — Cubierta plana — Cubierta:
(PG2-P63), (PG6—PG7), (PG7—PG10),
(PG18-P21), (PG21—-PG22) y (PG25—PG26).
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DETALLE 2

— DETALLE 3 =

— Las placas de espesor 12 mm de unidn a pilares serdn de unas dimensiones tal que se realice la soldadura al pilar en una longitud de al menos 20 cm segln se

indica en los detalles, con un espesor de garganta de 7 mm.

— La longitud del cordén de soldadura en perfil L100.10 serd de al menos 12 cm en ambos lados con espesor de garganta 7 mm.
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OBSERVACIONES
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® MOLINERO ARQUITECTOS es marca registrada
El

PROYECTO

PROYECTO BASICO Y DE

EJECUCION

OBRA

Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble,
biblioteca, zona administrativa y gimnasio en el CEIP Wiliam
Shakespeare de Coslada (Madrid).

EMPLAZAMIENTO
CL. Puerto de Bilbao, 1.

COSLADA (MADRID)

ASISTENCIA TECNICA, * LA PROPIEDAD,

DIRECCION GENERAL DE
LUIS A. MOLINERO RODRIGUEZ/|INFRAESTRUTURAS Y SERVICIOS
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