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I LEYENDA DETALLE DE SOPORTACION DE TUBERIAS EN TECHO
—><D> | PUNTO CONSUMO AGUA FRIA ' VAVULA MEZCLADORA it Rt
< | LLAVE DE CORTE ©  INTER ACUMULADOR ACS 750 L él
b . = —— | CANALIZACION POLIPROPILENO AGUA FRIA (3} INTER ACUMULADOR SOLAR 1000 L VARILLA ROSCADA
JUNTA DE GOMA
| | D ARQUETA DE REGISTRO @  BOMBA RECIRCULADORA
A FILTRO
——— | CANALIZACION POLIPROPILENO AGUA CALIENTE
I — | CANALIZACION POLIPROPILENO AGUA MEZCLADA
CANALIZACION POLIPROPILENO AGUA RETORNO
SECCIONES DE TUBERIA NOTAS
- o DIMENSIONES DE LAS CONEXIONES DE AGUA FRIA'Y CALIENTE, A LOS DIFERENTES APARATOS _TODOS LOS APARATOS SANITARIOS DISPONDRAN EN SUS TOMAS, DE UNA VALVULA DE
SANITARIOS Y MAQUINARIA EN TUBERIA DE PP-R (mm) ESCUADRA PARA SU CORTE DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE SANITARIA.
o0 O LAVABO, LAVAMANOS  @16mm J" INODORO (cisterna) @16mm )" - LA TUBERIA SE FIJARA DE TAL MANERA QUE UNA VEZ LLENA DE AGUA NO SE
URINARIO @16mm % VERTEDERO @20mm 7 PRODUZCAN FLECHAS SUPERIORES A DOS MILIMETROS. LA SUJECION SE EFECTUARA
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FREGADERO @16mm %"

CON PREFERENCIA EN LOS PUNTOS FIJOS Y PARTES CENTRALES DE LOS TUBOS,
DEJANDO LIBRES LAS ZONAS DE POSIBLES MOVIMIENTOS, TALES COMO CURVAS. EL

PASO A TRAVES DEL PISO O PAREDES SE EFECTUARA MEDIANTE EL EMPLEO DE TUBOS

DIAMETROS MiNIMOS DE ALIMENTACION

DIMENSIONES DE LAS CONEXIONES DE AGUA FRIA'Y CALIENTE, A LOS DIFERENTES CUARTOS

HUMEDOS Y MAQUINARIA EN PP-R (mm)

ALIMENTACION A CUARTO HUMEDO : ASEO @20 mm %"

SIEMPRE QUE LOS TUBOS PONGAN EN COMUNICACION DOS LOCALES DIFERENTES.

PASAMUROS DE DIAMETROS ADECUADO Y JUNTAS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR,

Espesor del aislamiento de las tuberias en funcion de diametro

para fluidos calientes en interior de edificios
diametro temperatura del fluido °C

exterior (mm) 40...60 >60...100 >100...180
D<=35 25 25 30
35<D<=60 30 30 40
60 <D <=90 30 30 40
90 <D <= 140 30 40 50
140<D 35 40 50
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PROYECTO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

OBRA
Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble,

biblioteca, zona administrativa y gimnasio en el CEIP Wiliam
Shakespeare de Coslada (Madrid).

EMPLAZAMIENTO
CL. Puerto de Bilbao, 1. COSLADA (MADRID)
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