CARGAS GRAVITATORIAS

CARGAS GRAVITATORIAS AULARIO:

FORJADO PLANTA BAJA

CARGAS MUERTAS

PESO PROPIO SOBRECARGA USO
Aulas: 3,00 KN/m.
2 0
n_oom_mm>.”.<%vo_o? 4,66 KN/m. Zonas de paso: 5,00 _Az\_.s».

Tabiqueria y solado:
2,50 KN/,

FORJADO PRIMERA PLANTA

CARGAS MUERTAS

PESO PROPIO SOBRECARGA USO
Aulas: 3,00 KN/m.
2 >
_u_ooﬁn_mm>.".<movo_oﬁ 4,66 KN/m. Zonas de paso: 5,00 KN/m

Tabiqueria y solado:
2,50 KN/mi.

CUBIERTA AULARIO

PESO PROPIO SOBRECARGA USO

CARGAS MUERTAS

Placa Alveolar: 4,66 KN/m’ | Conservacisn: 1,00 KN/ | ormacion de cubierta:
(25+5) 2,50 KN/m.
CUBIERTA PORCHE
PESO PROPIO SOBRECARGA USO CARGAS MUERTAS

Placa colaborante,
Perfil INCO 70.4

Canto 12 om (7+5) Conservacién: 1,00 KN/m.
Espesor chapa 0,75 mm
2,00 KN/m"
ESCALERAS
PESO PROPIO SOBRECARGA USO CARGAS MUERTAS
Losa H.A: 5,00 _Az\_.s». Escaleras: 5,00 _Az\3~. Formacién de peldafios:
(20 cm) 2,50 KN/m

CARGAS GRAVITATORIAS GIMNASIO:

FORJADO PLANTA BAJA GIMNASIO

PESO PROPIO SOBRECARGA USO

CARGAS MUERTAS

Placa Alveolar: 4,66 KN/m" | Gimnasio: 5,00 KN/m. Solado: 1,50 _AZ\B».
(25+5)
FORJADO PLANTA BAJA VESTUARIOS
PESO PROPIO SOBRECARGA USO CARGAS MUERTAS
Vestuarios: 3,00 _AZ\B». Tabiqueria y solado:
. 4,66 :
_u_oo%mw>.“.<%vo_o.. KN/M. | 76nas de paso: 5,00 KN/m. 2,50 KN/ni:

CUBIERTA GIMNASIO

CARGAS MUERTAS

PESO PROPIO SOBRECARGA USO
c ion: 9
P.P. Estructura de acero enservacion 0,40 KN/m.
Nieve: 0,60 KN/m.

Panel Sandwich: 0,15 KN/m.

Instalaciones: 0,10 xz\Bm

CUBIERTA PLANA VESTUARIOS

PESO PROPIO SOBRECARGA USO

CARGAS MUERTAS

Placa Alveolar: 4,66 KN/m. | Conservacion: 1,00 _Az\3~.

(25+5)

Formacién de cubierta:
2,50 KN/nl:

CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE

PLANTA BAJA

Ubicacion sobrecargas

HORMIGON

ELEMENTO Tipo de Nivel de | Coeficiente parcial | Resistencia de Recubrimiento
ESTRUCTURAL hormigén control | de seguridad (r¥c)| célculo (N/mm2) | nominal (mm)
Pozos de cimentacion |HM—20/P/40/lla Estadistico 1.50 13.3

Zapatas HA—25/B/20/lla Estadfstico 1.50 16.6 50/35*%
Pilares—Vigas z6caldHA—25/B/20/lla Estadfstico 1.50 16.6 30
Forjado sanitario |HA—25/B/20/lla Estadistico 1.50 16.6 30
Resto de forjados |HA—25/B/20/| Estadistico 1.50 16.6 30
Placa colaborante |HA—25/B/20/IIb Estadfstico 1.50 16.6 35

ARMADURA PASIVA

DISPOSION DE

SEPARADORES

DISTANCIA MAXIMA

1:200

Escala

Elementos superficiales horizontales (losas;
forjados, zapatas y losas de cimentacién,
etc.)

Emparrillado inferior

504 & 100 cm

ELEMENTO Tipo de Nivel de | Coeficiente parcial | Resistencia de
ESTRUCTURAL acero control | de seguridad (¥s) | cdlculo (N/mm2) | El acero a utilizar|
Zapatas B 500 SD Normal 1.15 434 en las armaduras
Vigas zdcalo B 500 SD Normal 1.15 434 debe mm %maﬂ
Pilares B 500 SD Normal 1.15 434 garantizado por

- la marca AENOR
Forjados B 500 SD Normal 1.15 434

EJECUCION
TIPO DE Nivel de | Coef. parciales de ejecucion para Estados Limite Ultimos
ACCION control Efecto favorable Efecto desfavorable
Permanente Normal 7G= 1.00 G = 1.35
Permanente de valor no constante Normal 7G= 1.00 76 *= 1.50
Variable Normal Q= 0.00 YQ = 1.50
ACERO ESTRUCTURAL

mW%Km_AW_..__Hm_NZ. Hﬁ%_‘oam Coeficientes parciales de seguridad
Vi il
908 ¥ pllares S—275-JR #w)=1,05 @w)=1,05 (a)=1,25
Cerchas

Emparrillado superior 504 6 50 cm

Cada emparrillado 508 6 50 cm
Muros

Separacién entre emparrillados 100 cm
Vigas * 100 cm
Soportes * 100¢ 6 200 cm

NOTAS

NOTAS

* EL RECUBRIMIENTO DE LAS ARMADURAS EN ELEMENTOS HORMIGONADOS CONTRA EL TERRENO SERA DE 7
cm, EXCEPTO SI SE VIERTE HORMIGON DE LIMPIEZA, O SE DISPONE DE ENCOFRADO, EN CUYO CASO EL

RECUBRIMIENTO SERA DE 35 mm.

(*) Se dispondrdn, al menos, tres planos de separadores, por vano en el caso de las vigas y por
tramo en el caso de los soportes, acoplados a los cercos o estribos.
¢ Digmetro de la armadura a la que se acople el separador.

LONGITUDES DE ANCLAJE DE BARRAS CORRUGADAS EN PROLONGACION RECTA
EHE—08(ART.69.5.1) [4 8 | 10| 12| 16| 20 | 25
HORMIGON: HA-25 POSICION | 20| 25|30| 40| 60 | 94
ACERO: B 500 SD POSICION I 29 | 36| 43| 57|84 | 131
HORMIGON: HA-30 POSICION | 20| 25|30 | 40|52 |81
ACERO: B 500 SD POSICION I 29| 36|43 |57 |73 | 114

LONGITUDES DE SOLAPO DE BARRAS CORRUGADAS EN TRACCION
EHE—08(ART.69.5.2) [} 8 | 10| 12| 16| 20 | 25
HORMIGON: HA-25 POSICION | 40 | 50| 60 | 80 | 120| 188
ACERQ:B 500 SD POSICION I 57| 71|86 |114) 168| 263
HORMIGON: HA-30 POSICION | 40 | 50| 60 | 80 | 104 | 163
ACERO:B 500 SD POSICION I 57| 71|86 |114| 146 227

Longitudes calculadas para un méximo de un 100% de barras solapadas en

una seccidon. Para casos particulares ver tabla 69.5.2.2 (EHE—08)

LONGITUDES DE SOLAPO DE BARRAS CORRUGADAS EN COMPRESION

La longitud de solapo serd igual a la longitud de anclaje en prolongacidn recta

Clase de
Pardmetro de Tipo de exposicién
dosificacion hormigdn
| lla IIb lla+Qa
Maxima relacisn a/c Armado 7 0,65 : 0,60 : 0,55 : 0,50
Minimo contenido
de comento (Kg/m") Armado 7 250 : 275 : 300 : 325
L Recubrimiento nominal (mm)
Caracteristicas Tipo de segln la clase de exposicion
:o«B.oa»: elemento
(N/mm’) I | g | wb | ma|mwb| e | Qe
General 25 | 30 | 35 | 45 | 45 | 50 | 40
25<fck< 40 Elementos
prefabricados y | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35
ldminas
General 15| 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35
fck=40 Elementos
prefabricados y | 45 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30
ldminas

PRIMERA PLANTA

Ubicacion sobrecargas
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Comunidad de Madrid

Direccion General

de Infroestructuras y Servicios
CONSEJERIA DE EDUCACIaAN, JUVENTUD Y DEPORTE

OBSERVACIONES

SUSTITUYE AL PLANO

Zm

En fecha

SUSTITUIDO POR PLANO N*

En fecha

VERIFICACION DEL DOCUMENTO

En fecha

R+G

I+C

T+1

TODOS LOS DATOS RELATIVOS A LA GEOMETRIA DE ESTE PROYECTO,(COTAS,HUECOS, E.T.C...) SE TOMARAN DE LOS
PLANOS DE ARQUITECTURA. LOS VALORES QUE FIGUREN EN LOS PLANOS DE ESTRUCTURA SE VERIFICARAN CON LOS PLANOS
DE REPLANTEO, QUEDANDO A JUICIO DEL DIRECTOR DE OBRA EL POSIBLE RECALCULO DE LAS ZONAS NO COINCIDENTES.

MNOL

ARQUITE

MERO
10§

de este

® MOLINERO ARQUITECTOS es marca registrada
El

PROYECTO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

OBRA

Shakespeare de

Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble,
biblioteca, zona administrativa y gimnasio en el CEIP Wiliam
Coslada (Madrid).

EMPLAZAMIENTO

CL. Puerto de Bilbao, 1. COSLADA (MADRID)

ASISTENCIA TECNICA,

~ LA PROPIEDAD,

DIRECCION GENERAL DE

LUIS A. MOLINERO RODRIGUEZ/|INFRAESTRUTURAS Y SERVICIOS

PLANO

CUADROS CARACTERISTICAS
CARGAS GRAVITATORIAS

NUMERO DE PLANO

E—-16

CAPITULO

ESTRUCTURA

FECHA

JULIO 2017

ESCALA TAMANO

1/100 A-1




