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- - OBSERVACIONES
LEYENDA DETALLE RADIADOR ALUMINIO DUBAL DETALLE DE SOPORTACION DE TUBERIAS EN TECHO
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D D D WD W, W, W, W, W i i L i SUSTITUYE AL PLANO N°¢
I | ¢ > En fecha
Lo, 0
A SUSTITUIDO POR PLANO N°
o 11K > Espesor del aislamiento de las tuberias en funcion de diametro NOTAS
— —— — 45l E U | En fecha
© | para fluidos calientes en interior de LAS TUBERIAS QUE VAN DESDE EL CUARTO DE CALDERAS HASTA EL AULARIO
| ©: edificios VAN ENTERRADAS Y EN EL INTERIOR DE CANALIZACION DE POLIETILENO VERIFICACION DEL DOCUMENTO
= O Ob CORRUGADO DE 90 MM.
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90 <D <=140 30 40 50

éf/ 27 7 diametro temperatura del fluido °C LA REJILLA SUPERIOR DEL CUARTO DE CALDERAS SE COLOCARA EN LA PARTE En fecha

7 7 . SUPERIOR DE LA PARED DE LA PUERTA Y LA EVACUACION DEL AIRE INTERIOR DE
exterior (mm) 40...60 >60...100 >100...180 LA SALA AL AIRE LIBRE, DIRECTAMENTE, DE FORMA QUE LA DISTANCIA DE SU R+G
4 BORDE INFERIOR AL TECHO NO SEA MAYOR QUE 30 CM. DIMENSIONES 300X300. I+C
D<=35 25 25 30 LA ENTRADA DE AIRE PARA VENTILACION INFERIOR SE REALIZARA DE FORMA T+I

/(%Z/ NATURAL POR ORIFICIO QUE TOMARA AIRE DEL EXTERIOR, DE TAL MANERA QUE

35<D<=60 30 30 40 LA ADMISION DE AIRE A LA SALA CUMPLA CON QUE SU PARTE SUPERIOR DISTE
N W 50<D <= 90 20 20 20 COMO MAXIMO A 0,50 M POR ENCIMA DEL NIVEL DEL SUELO. DIMENSIONES
;/ = 600X350. LA PUERTA CONSTITUYE LA SUPERFICIE DE ELEMENTO CONSTRUCTIVO
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DE BAJA RESISTENCIA.
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LAS VELAS DE LOS RADIADORES SE REALIZARAN MEDIANTE TUBERIA MULTICAPA
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MOUNERO

ARQUITECTOS

QO R MOLINERO ARQUITECTOS es marca
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este es propl

%///% FROEE® PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
x OBRA

DE DIAMETRO 16. EL RESTO SERA DE ACERO NEGRO.
% //,/ SIS

Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble,

NN

biblioteca, zona administrativa y gimnasio en el CEIP Wiliam
Shakespeare de Coslada (Madrid).

% EMPLAZAMIENTO
CL. Puerto de Bilbao, 1. COSLADA (MADRID)

ASISTENCIA TECNICA, hA LA PROPIEDAD,
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