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Proyecto 2017-086

Il Situacion Puerto de Bilbao, 1. Coslada. Madrid
MOUNERO Promotor CAM Consejeria de educacion

iR f

I. Memoria

1. Memoria descriptiva

1.1. Identificaciéon y objeto del proyecto
Titulo del proyecto 2017-086

Objeto del Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona
proyecto administrativa y gimnasio en el CEIP William Shakespeare de Coslada (Madrid).
Situacion Puerto de Bilbao, 1. Coslada. Madrid

1.2. Agentes

1.2.1. Promotor.

CAM Consejeria de educacion
CIF/NIF: S7800001E; Direccién: Cl. Santa Hortensia 30 Madrid (Madrid )

1.2.2. Proyectista.

Luis Agustin Molinero Rodriguez, Arquitecto, N° Colegiado: 9031, Colegio: Colegio
Oficial de Arquitectos de Madrid

CIF/NIF: 1919488-T; Direccion: Avda. del Talgo 98, Bajo H Madrid (Madrid )

1.3. Informacion previa: antecedentes y condicionantes de partida

Emplazamiento El solar se encuentra situado en el centro urbano de Coslada, en la zona de
ensanche, dentro de una trama urbana con calles ortogonales amplias, manzanas
regulares de edificios residenciales con tipologias similares a la del proyecto.

Datos del solar El solar objeto del presente proyecto, se encuentra en la calle Puerto de Bilbao, 1.
Coslada, Madrid. Su configuracién es rectangular con una superficie en planta de
10.272 m2,

Datos de la No procede, ya que se trata de una obra nueva. Si bien, en el solar ya existen otras

edificaciéon unidades con las que el edificio se comunicara.

existente

Antecedentes de La informacidn necesaria para la redaccién del proyecto (geometria, dimensiones,

proyecto superficie del solar de su propiedad e informacién urbanistica), ha sido aportada

por el promotor para ser incorporada a la presente memoria.

1.4. Descripcion del proyecto

1.4.1. Descripcion general del edificio, programa de necesidades, uso caracteristico del edificio y
otros usos previstos, relacion con el entorno.

Descripcién El edificio proyectado corresponde a la tipologia de aulario con gimnasio,
general del compuesto de 2 plantas sobre rasante.
edificio
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Proyecto 2017-086
Il Situacion Puerto de Bilbao, 1. Coslada. Madrid
MOUNERO Promotor CAM Consejeria de educacion
ARQUITECTO

I. Memoria
1. Memoria descriptiva
Programa de El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad para la
necesidades redaccion del presente proyecto es el caracteristico para un centro educativo. Se

compone de 10 aulas de primaria, 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona
administrativa, gimnasio, 1 almacén, 2 vestuarios, 1 despacho y 1 aseo.

Uso caracteristico El uso caracteristico del edificio es centro educativo.

del edificio

Relacion con el El entorno urbanistico queda definido por edificaciones de tipologia similar, como
entorno resultado del cumplimiento de las ordenanzas municipales de la zona.

Espacios Ademas de la edificacion, se consideran los siguientes espacios exteriores
exteriores adscritos: zonas deportivas comunes.

adscritos

1.4.2. Marco legal aplicable de ambito estatal, autonémico y local.

El presente proyecto cumple el Cédigo Técnico de la Edificacidn, satisfaciendo las exigencias basicas para
cada uno de los requisitos basicos de 'Seguridad estructural', 'Seguridad en caso de incendio', 'Seguridad de
utilizacion y accesibilidad', 'Higiene, salud y proteccién del medio ambiente', 'Proteccidn frente al ruido' y
'Ahorro de energia y aislamiento térmico’, establecidos en el articulo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenacion de la Edificacion.

En el proyecto se ha optado por adoptar las soluciones técnicas y los procedimientos propuestos en los
Documentos Basicos del CTE, cuya utilizacién es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias
basicas impuestas en el CTE.

Exigencias basicas del CTE no aplicables en el presente proyecto

Exigencias basicas SUA: Seguridad de utilizacion y accesibilidad

Exigencia bdsica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupacion

Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicacién a los graderios de estadios, pabellones
polideportivos, centros de reunion, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para mas de 3000
espectadores de pie.

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicacion.

Exigencias basicas HE: Ahorro de energia

Exigencia basica HE 5: Contribucién fotovoltaica minima de energia eléctrica
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Proyecto
I l Situacion
mOLIH’fPQ

2017-086
Puerto de Bilbao, 1. Coslada. Madrid

Promotor CAM Consejeria de educacion

I. Memoria

1. Memoria descriptiva

El edificio es de uso residencial por lo que, segun el punto 1.1 (ambito de aplicacién) de la Exigencia Basica
HE 5, no necesita instalacion solar fotovoltaica.

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicacion.

Cumplimiento de otras normativas especificas:

Estatales

ICT

RITE
REBT
RIGLO

RIPCI
RCD
R.D. 235/13

Locales

P.G.O.U.

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las
edificaciones

Reglamento de instalaciones térmicas en edificios (RITE)

Reglamento electrotécnico para baja tensidn e instrucciones técnicas
complementarias (ITC) BT 01 a BT 51

Reglamento técnico de distribucidn y utilizacion de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a ICG 11

Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios (RIPCI)
Produccion y gestidn de residuos de construccién y demolicién

Procedimiento bésico para la certificacion de la eficiencia energética de los
edificios

Plan General de Ordenacidon Urbana de Coslada

1.4.3. Justificacion del cumplimiento de la normativa urbanistica, ordenanzas municipales y

otras normativas.

Normas de disciplina urbanistica

Categorizacion, clasificacion y régimen del suelo

Clasificacion del suelo

Urbano

Planeamiento de aplicacion P.G.0.U. de Coslada

Normativa Basica y Sectorial de aplicacion

Otros planes de aplicacion

‘No es de aplicacion

Parametros tipolégicos (condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta)

Parametro

Referencia a: Planeamiento Proyecto

Superficie minima de parcela 500 13.485,95
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Proyecto 2017-086
Il Situacion Puerto de Bilbao, 1. Coslada. Madrid
MOLUNERO Promotor CAM Consejeria de educacion
R fC1o

I. Memoria

1. Memoria descriptiva

Parametros volumétricos (condiciones de ocupacion y edificabilidad)
Parametro Referencia a: Planeamiento Proyecto
= o —
Ocupacion 60% de superficie 36.66%
neta de parcela
Coeficiente de edificabilidad 0,5 m2/m2 0,46
Condiciones de altura 3 plantas 2 plantas (7,50m)
Retranqueo a linderos 1/2 Ia_l_altu_r,a de 4.30m (> 3,75m)
edificacion

1.4.4. Descripcion de la geometria del edificio, volumen, superficies (tiles y construidas, accesos
y evacuacion.

Descripcion de la Edificio en bloque exento compuesto por 2 plantas sobre rasante, destinado a
geometria del centro educativo.

edificio

Volumen El volumen del edificio es el resultado de la optimizacion de la edificabilidad

permitida atendiendo a las ordenanzas urbanisticas.

Superficies tiles y construidas

Uso (tipo) Slé?ﬁzu)t” Sup()l.’nczo)ns.
Aulario planta 1 404.44 532.69
Aulario planta 2 473.29 533.11
Polideportivo 405.20 456.84
Vestuarios, despacho y almacén gimansio 108.46 124.76
Total 1391.39| 1647.40
Notacién:
Sup. dtil: Superficie dtil
Sup. cons.: Superficie construida

Accesos El edificio dispone de un acceso peatonal desde el espacio comun de la parcela, a
la que se accede por la calle Puerto de Bilbao y otro que conecta con la edificacién
preexistente en planta baja y primera.

Evacuacion La evacuacion del edificio se produce por la fachada sur, al espacion comun de
parcela.

1.4.5. Descripcion general de los parametros que determinan las previsiones técnicas a
considerar en el proyecto.

1.4.5.1. Sistema estructural

Para la realizacién de la cimentacion se ha utilizado el informe geotécnico de GEOCISA de 2011. Se ha
resuelto con cimentacién superficial, mediante zapatas rectangulares arriostradas mediante vigas de atado
de hormigdn armado.

Se ha elegido la tipologia de forjado unidireccional por medio de placas alveolares con un canto de 25 + 5
cm e intereje de 120 cm, para los forjados sanitarios y para el resto de forjados del edificio, tanto de planta
primera como bajocubierta.
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Proyecto 2017-086

Il Situacion Puerto de Bilbao, 1. Coslada. Madrid
MOUNERO Promotor CAM Consejeria de educacion

iR fC1O

I. Memoria

1. Memoria descriptiva

El forjado sanitario apoya en vigas zécalo, descolgadas, de hormigdén armado, que a su vez tienen funcion
de vigas centradoras, apoyadas en las zapatas y unidas a éstas mediante horquillas de conexion y arranques
de pilares. Esta vigas se hormigonaran en dos fases debido a que su parte superior coincide con el forjado
sanitario.

Los pérticos de la estructura se resuelven mediante estructura metalica, pilares y vigas HEB. Los pilares son
de hormigdn armado desde el encepado hasta el forjado sanitario, embebidos en las vigas zécalo. La unién
de la viga al alma de pilar se ha considerado articulada y semirigida al ala del pilar, entorno a un 20% de
empotramiento. Se han colocado cruces de San Andrés con perfiles tipo L para arriostrar el edificio en su
direccion mas esbelta.

La estructura metalica para la cubricion de la pista del gimnasio se resuelve con pilares y vigas de atado de
los mismos de perfileria HEB, cercha a dos aguas conformada por perfiles tubulares y correas del tipo IPE.
Asi mismo se disponen de arriostramientos a modo de cruces de San Andrés con perfiles tipo L en pafios
verticales, y tirantes de acero galvanizado en cubierta.

1.4.5.2, Sistema de compartimentacion

La compartimentacion interior del aulario se realizard mediante tabiques de doble panel de cartdn yeso de
1,5 cm de espesor a cada lado de la estructura portante sobre la que se atornillan, con 4,8 cm de lana de
roca en el medio, donde se sitlan los rastreles de la estructura portante.

La compartimentacion con los aseos, sera igual que en el aulario pero con acabado de alicatado de 1,5 cm
de espesor. En el interior de los aseos, se dispondran tabiques de separacion, realizados con tablero de
resisnas fendlicas de 1,3 cm de espesor.

La separacidon con las escaleras se realizara con tabique de ladrillo perforado de medio pie con enlucido de
1.5 cm de espesor a cada lado del ladrillo.

1.4.5.3. Sistema envolvente
Fachadas
1. Fachada aulario y vestuarios

Cerramiento de fachada del edifcio de aulario y vestuarios.
2. Fachada gimnasio
Fachada gimnasio.

Forjados sanitarios

1. Forjado sanitario - Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de baldosas ceramicas
colocadas con adhesivo

REVESTIMIENTO DEL SUELO

PAVIMENTO: Solado de baldosas ceramicas de gres esmaltado, de 25x25 cm, capacidad de absorcion de
agua E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con adhesivo cementoso
de uso exclusivo para interiores, Ci, color gris y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L; BASE DE
PAVIMENTACION: Suelo flotante, compuesto de: BASE AUTONIVELANTE: capa fina de pasta niveladora
de suelos, de 2 mm de espesor, previa aplicacidn de imprimacion de resinas sintéticas modificadas;
AISLAMIENTO: aislamiento termoacustico, formado por panel rigido de lana mineral, de 40 mm de
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Proyecto 2017-086
Il Situacion Puerto de Bilbao, 1. Coslada. Madrid
MOLUNERO Promotor CAM Consejeria de educacion
R fC1o

I. Memoria

1. Memoria descriptiva

espesor, resistencia térmica 1,1 m2K/W, conductividad térmicg 0,035 W/(mK), cubierto con film de
polietileno de 0,2 mm de espesor; CAPA DE REGULARIZACION: base para pavimento de mortero
autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base "LAFARGE", de 40 mm de espesor.

ELEMENTO ESTRUCTURAL

Forjado sanitario de hormigdn armado, canto 30 = 25+5 cm, realizado con hormigéon HA-25/B/20/11a, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S; vigueta pretensada bovedilla de hormigéon, 60x20x25 cm y malla
electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresion, sobre murete de
apoyo de ladrillo ceramico perforado (tosco), para revestir.

Azoteas

1. Falso techo registrable de placas de escayola, con perfileria vista - Cubierta plana vestuarios (forjado de
placas alveolares 20+5)

Cubierta plana vestuarios.

REVESTIMIENTO DEL TECHO

Techo suspendido registrable, con camara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO:
aislamiento acustico a ruido aéreo, formado por placa de aglomerado de corcho expandido, de 25 mm de
espesor; TECHO SUSPENDIDO: falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, formado por
placas de escayola placas de escayola fisuradas, con perfileria vista acabado lacado color blanco.

Tejados
1. Cubierta inclinada aulario

Cubierta inclinada aulario.
2. Cubierta inclinada gimnasio

Cubierta inclinada gimnasio.

1.4.5.4. Sistemas de acabados
El acabado de todos los suelos del aulario sera de solado de baldosa de gres compacto antideslizante.

En el techo se dispondra un falso techo de placas de fibra con perfileria vista.

En las paredes, en aulas y pasillos se dispondra un zécalo de madera contrachapada tintada de color amarillo
y azul (altura de 1 metro en aulas y 2 metros en pasillos) y por encima de este, pintura plastica lisa blanco
mate sobre enlucido de yeso. En los aseos, alicatado ceramico blanco mate de 20 x 20 centimetros.
1.4.5.5. Sistema de acondicionamiento ambiental

Segln anexo justificativo de cumplimiento del CTE.

1.4.5.6. Sistema de servicios
Servicios externos al edificio necesarios para su correcto funcionamiento:

Suministro de agua Se dispone de acometida de abastecimiento de agua apta para el consumo
humano. La compafia suministradora aporta los datos de presién y caudal
correspondientes.
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I. Memoria

1. Memoria descriptiva

Evacuacion de Existe red de alcantarillado municipal disponible para su conexionado en las
aguas inmediaciones del solar.

Suministro eléctrico Se dispone de suministro eléctrico con potencia suficiente para la prevision de
carga total del edificio proyectado.

Telefoniay TV Existe acceso al servicio de telefonia disponible al publico, ofertado por los
principales operadores.

Telecomunicaciones Se dispone infraestructura externa necesaria para el acceso a los servicios de
telecomunicacion regulados por la normativa vigente.

Recogida de El municipio dispone de sistema de recogida de basuras.
residuos

Otros

1.5. Prestaciones del edificio

1.5.1. Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos basicos del CTE
Prestaciones derivadas de los requisitos basicos relativos a la seguridad:
- Seguridad estructural (DB SE)

- Resistir todas las acciones e influencias que puedan tener lugar durante la ejecucién y uso, con una
durabilidad apropiada en relaciéon con los costos de mantenimiento, para un grado de seguridad
adecuado.

- Evitar deformaciones inadmisibles, limitando a un nivel aceptable la probabilidad de un
comportamiento dindmico y degradaciones o anomalias inadmisibles.

- Conservar en buenas condiciones para el uso al que se destina, teniendo en cuenta su vida en servicio
y su coste, para una probabilidad aceptable.

- Seguridad en caso de incendio (DB SI)

- Se han dispuesto los medios de evacuacion y los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible
el control y la extincién del incendio, asi como la transmisién de la alarma a los ocupantes, para que
puedan abandonar o alcanzar un lugar seguro dentro del edificio en condiciones de seguridad.

- El edificio tiene facil acceso a los servicios de los bomberos. El espacio exterior inmediatamente
préximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervencidn de los servicios de
extincion.

- El acceso desde el exterior estd garantizado, y los huecos cumplen las condiciones de separacion
para impedir la propagacién del fuego entre sectores.

- No se produce incompatibilidad de usos.

- La estructura portante del edificio se ha dimensionado para que pueda mantener su resistencia al
fuego durante el tiempo necesario, con el objeto de que se puedan cumplir las anteriores
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Proyecto 2017-086
Il Situacion Puerto de Bilbao, 1. Coslada. Madrid
MOLUNERO Promotor CAM Consejeria de educacion
R fC1o

I. Memoria

1. Memoria descriptiva

prestaciones. Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo igual o
superior al del sector de incendio de mayor resistencia.

- No se ha proyectado ningun tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o
toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.

- Seguridad de utilizacién y accesibilidad (DB SUA)

- Los suelos proyectados son adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se
dificulte la movilidad, limitando el riesgo de que los usuarios sufran caidas.

- Los huecos, cambios de nivel y nlcleos de comunicacion se han disefiado con las caracteristicas y
dimensiones que limitan el riesgo de caidas, al mismo tiempo que se facilita la limpieza de los
acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

- Los elementos fijos o practicables del edificio se han disefiado para limitar el riesgo de que los usuarios
puedan sufrir impacto o atrapamiento.

- Los recintos con riesgo de aprisionamiento se han proyectado de manera que se reduzca la
probabilidad de accidente de los usuarios.

- En las zonas de circulacion interiores y exteriores se ha disefiado una iluminacion adecuada, de
manera que se limita el riesgo de posibles dafios a los usuarios del edificio, incluso en el caso de
emergencia o de fallo del alumbrado normal.

- El disefio del edificio facilita la circulaciéon de las personas y la sectorizacion con elementos de
proteccién y contencidn en prevision del riesgo de aplastamiento, para limitar el riesgo causado por
situaciones con alta ocupacién.

- En las zonas de aparcamiento o de transito de vehiculos, se ha realizado un disefio adecuado para
limitar el riesgo causado por vehiculos en movimiento.

- El dimensionamiento de las instalaciones de proteccion contra el rayo se ha realizado de acuerdo al
Documento Basico SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo.

- El acceso al edificio y a sus dependencias se ha disefiado de manera que se permite a las personas
con movilidad y comunicacién reducidas la circulacién por el edificio en los términos previstos en el
Documento Basico SUA 9 Accesibilidad y en la normativa especifica.

Prestaciones derivadas de los requisitos basicos relativos a la habitabilidad:
- Salubridad (DB HS)

- En el presente proyecto se han dispuesto los medios que impiden la penetracién de agua o, en su
caso, permiten su evacuacion sin producciéon de danos, con el fin de limitar el riesgo de presencia
inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como
consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentias, del terreno o de
condensaciones.

- El edificio dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de
forma acorde con el sistema publico de recogida de tal forma que se facilite la adecuada separacién
en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestion.

- Se han previsto los medios para que los recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, con un caudal suficiente
de aire exterior y con una extraccion y expulsion suficiente del aire viciado por los contaminantes.
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- Se ha dispuesto de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua
apta para el consumo de forma sostenible, con caudales suficientes para su funcionamiento, sin la
alteracion de las propiedades de aptitud para el consumo, que impiden los posibles retornos que
puedan contaminar la red, disponiendo ademas de medios que permiten el ahorro y el control del
consumo de agua.

- Los equipos de produccién de agua caliente dotados de sistemas de acumulacidn y los puntos
terminales de utilizacion disponen de unas caracteristicas tales que evitan el desarrollo de gérmenes
patégenos.

- El edificio proyectado dispone de los medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas
en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las
escorrentias.

- Proteccion frente al ruido (DB HR)

- Los elementos constructivos que conforman los recintos en el presente proyecto, tienen unas
caracteristicas acuUsticas adecuadas para reducir la transmisién del ruido aéreo, del ruido de impactos
y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, asi como para limitar el ruido
reverberante.

- Ahorro de energia y aislamiento térmico (DB HE)

- El edificio dispone de una envolvente de caracteristicas tales que limita adecuadamente la demanda
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en funcién del clima de la localidad, del uso
del edificio y del régimen de verano-invierno, asi como por sus caracteristicas de aislamiento e inercia,
permeabilidad al aire y exposicién a la radiacién solar, reduce el riesgo de aparicion de humedades
de condensacién superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus caracteristicas y tratando
adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas
higrotérmicos en los mismos.

- El edificio dispone de las instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar
térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos.

- El edificio dispone de unas instalaciones de iluminacion adecuadas a las necesidades de sus usuarios
y a la vez eficaces energéticamente con un sistema de control que permite ajustar el encendido a la
ocupacion real de la zona, asi como de un sistema de regulacién que optimiza el aprovechamiento de
la luz natural, en las zonas que rednen unas determinadas condiciones.

- Se ha previsto para la demanda de agua caliente sanitaria la incorporacién de sistemas de captacion,

almacenamiento y utilizacion de energia solar de baja temperatura, adecuada a la radiacién solar
global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio.

1.5.2. Prestaciones en relacion a los requisitos funcionales del edificio

Utilizacidn

- El nldcleo de comunicacidon (escaleras), se han dispuesto de forma que se reduzcan los recorridos de

circulacién y de acceso a las aulas.

- En el edificio se ha primado también la reduccién de recorridos de circulacion, evitando los espacios
residuales como pasillos, con el fin de que la superficie sea la necesaria y adecuada al programa requerido.
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- Las superficies y las dimensiones de las aulas y espacios accesorios se ajustan a la normativa sectorial de
la Comunidad de Madrid.

- Acceso a los servicios

- Se ha proyectado el edificio de modo que se garantizan los servicios de telecomunicacion (conforme al Real
Decreto-ley 1/1998, de 27 de Febrero, sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicacion), asi como de
telefonia y audiovisuales.

1.5.3. Prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE

Por expresa voluntad del Promotor, no se han incluido en el presente proyecto prestaciones que superen los
umbrales establecidos en el CTE, en relacidon a los requisitos basicos de seguridad y habitabilidad.

1.5.4. Limitaciones de uso del edificio
- Limitaciones de uso del edificio en su conjunto
- El edificio sdlo podra destinarse a los usos previstos en el proyecto.

- La dedicacion de alguna de sus dependencias a un uso distinto del proyectado requerira de un
proyecto de reforma y cambio de uso que sera objeto de nueva licencia.

- Este cambio de uso sera posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto
del edificio ni menoscabe las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones,
etc.

- Limitaciones de uso de las dependencias

- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso referidas a las
dependencias del inmueble, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio.

- Limitaciones de uso de las instalaciones

- Agquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso de sus instalaciones,
contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio.

En Coslada, a 1 de Julio de 2017
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Fdo.: Luis Agustin Molinero Rodriguez

Arquitecto
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2.1. Sustentacion del edificio

Para la realizacion de la cimentacién se ha utilizado el informe geotécnico de GEOCISA de 2011. Se ha
resuelto con cimentacion superficial, mediante zapatas rectangulares sobre pozos de cimentacidon que apoya
a -3m de profundidad arriostradas mediante vigas centradoras de hormigéon armado.

2.2. Sistema estructural

Se ha elegido la tipologia de forjado unidireccional por medio de placas alveolares con un canto de 25 + 5
cm e intereje de 120 cm, para el forjado sanitario del Gimnasio, y de canto 20+5 e intereje de 120 cm para
el resto de forjados del edificio, tanto de sanitario como de planta primera y bajocubierta.

El forjado sanitario apoya en vigas zdécalo, descolgadas, de hormigdn armado, que a su vez tienen funcion
de vigas centradoras, apoyadas en las zapatas y unidas a éstas mediante horquillas de conexién y arranques
de pilares. Esta vigas se hormigonaran en dos fases debido a que su parte superior coincide con el forjado
sanitario.

Los porticos de la estructura se resuelven mediante estructura metalica, pilares y vigas HEB. Los pilares son
de hormigdn armado desde el encepado hasta el forjado sanitario, embebidos en las vigas zécalo. La unién
de la viga al alma de pilar se ha considerado articulada y semirigida al ala del pilar, entorno a un 20% de
empotramiento. Se han colocado cruces de San Andrés con perfiles tipo L para arriostrar el edificio en su
direccion mas esbelta.

La estructura metalica para la cubricion de la pista del gimnasio se resuelve con pilares y vigas de atado de
los mismos de perfileria HEB, cercha a dos aguas conformada por perfiles tubulares y correas del tipo IPE.
Asi mismo se disponen de arriostramientos a modo de cruces de San Andrés con perfiles tipo L en pafios
verticales, y tirantes de acero galvanizado en cubierta.

2.3. Sistema envolvente
2.3.1. Suelos en contacto con el terreno

2.3.1.1. Forjados sanitarios

Forjado sanitario - Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de baldosas
ceramicas colocadas con adhesivo

REVESTIMIENTO DEL SUELO

PAVIMENTO: Solado de baldosas ceramicas de gres esmaltado, de 25x25 cm, capacidad de absorcion de
agua E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con adhesivo cementoso de
uso exclusivo para interiores, Ci, color gris y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L; BASE DE
PAVIMENTACION: Suelo flotante, compuesto de: BASE AUTONIVELANTE: capa fina de pasta niveladora de
suelos, de 2 mm de espesor, previa aplicacién de imprimacién de resinas sintéticas modificadas;
AISLAMIENTO: aislamiento termoacustico, formado por panel rigido de lana mineral, de 40 mm de espesor,
resistencia térmica 1,1 m2K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), cubierto con film de polietileno de 0,2
mm de espesor; CAPA DE REGULARIZACION: base para pavimento de mortero autonivelante de cemento,
Agilia Suelo C Base "LAFARGE", de 40 mm de espesor.

ELEMENTO ESTRUCTURAL

Forjado sanitario de hormigén armado, canto 30 = 25+5 cm, realizado con hormigén HA-25/B/20/11a, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S; vigueta pretensada bovedilla de hormigén, 60x20x25 cm y malla
electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresion, sobre murete de
apoyo de ladrillo ceramico perforado (tosco), para revestir.
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Limitaciéon de demanda energética

Detalle de calculo (Us)

Proteccion frente al ruido

2.3.2. Fachadas

Listado de capas:

1 - Solado de baldosas ceramicas de gres esmaltado 1cm

2 - Mortero autonivelante de cemento 0.2 cm

3 - Base de mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo 4 cm
C Base "LAFARGE"

4 - Lana mineral 4 cm

5 - Forjado unidireccional 25+5 cm (Bovedilla de hormigén) 30 cm

Espesor total: 39.2 cm

Altura libre: 80 cm

Us: 0.38 kcal/(h-m2:K)

(Para una longitud caracteristica B' = 2 m)
Superficie del forjado, A: 25.00 m?2
Perimetro del forjado, P: 25.00 m

Profundidad media de la cdmara sanitaria por debajo del nivel del
terreno, z: 1.19 m

Altura media de la cara superior del forjado por encima del nivel del
terreno, h: 0.00 m

Resistencia térmica del forjado, Rf: 1.39 m2-K/W

Coeficiente de transmisién térmica del muro perimetral, Uw: 0.94
kcal/(h-m2-K)

Factor de proteccion contra el viento, fw: 0.05

Tipo de terreno: Limo

Masa superficial: 478.73 kg/m?2

Masa superficial del elemento base: 372.33 kg/m?2
Caracterizacién acustica, Rw(C; Ctr): 56.3(-1; -6) dB

Mejora del indice global de reduccion acustica, debida al suelo flotante,
AR: 6 dB

Nivel global de presién de ruido de impactos normalizado, Lnw: 74.0 dB

Reduccién del nivel global de presion de ruido de impactos, debida al
suelo flotante, ALp,w: 33 dB

2.3.2.1. Parte ciega de las fachadas

Fachada aulario y vestuarios

Cerramiento de fachada del edifcio de aulario y vestuarios.
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Listado de capas:
1 - 1/2 pie LM métrico o cataldan 40 mm< G < 50 mm 11.5cm
2 - Mortero de cemento o cal para albaiiileria y para 2 cm
revoco/enlucido 1450 < d < 1600
3 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 8 cm
£ 4 - Polietileno alta densidad [HDPE] 0.1 cm
5 - Camara de aire sin ventilar 8 cm
6 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 (B) 1.5cm
7 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 (B) 1.5cm
Espesor total: 32.6 cm

Limitacién de demanda energética Um: 0.27 kcal/(h-m?2-K)

Proteccion frente al ruido Masa superficial: 308.98 kg/m2
Masa superficial del elemento base: 24.75 kg/m?2
Apoyada en bandas elasticas (B)

Proteccidn frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 3
Condiciones que cumple: B1+C2+H1+J1+N1

Fachada gimnasio
Fachada gimnasio.

@ @ ®

Listado de capas:

1 - 1/2 pie LM métrico o catalan 40 mm< G < 50 mm 11.5cm
2 - Mortero de cemento o cal para albaiiileria y para 2cm
revoco/enlucido 1450 < d < 1600
3 - Camara de aire sin ventilar 18 cm
4 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 8 cm
5 - Polietileno alta densidad [HDPE] 0.1 cm
6 - 1/2 pie LM métrico o catalan 40 mm< G < 50 mm 11.5cm
Espesor total: 51.1 cm

Limitacion de demanda energética Um: 0.27 kcal/(h-m2:K)

Proteccion frente al ruido Masa superficial: 533.78 kg/m2
Masa superficial del elemento base: 250.53 kg/m?2
Caracterizacién acustica, Rw(C; Ct): 50.1(-1; -6) dB

Proteccién frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 2
Condiciones que cumple: B1+C1+H1+J1+N1

2.3.3. Cubiertas
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2.3.3.1. Parte maciza de las azoteas

Falso techo registrable de placas de escayola, con perfileria vista - Cubierta plana vestuarios
(forjado de placas alveolares 20+5)

Cubierta plana vestuarios.

REVESTIMIENTO DEL TECHO

Techo suspendido registrable, con cdmara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO:
aislamiento acustico a ruido aéreo, formado por placa de aglomerado de corcho expandido, de 25 mm de
espesor; TECHO SUSPENDIDO: falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, formado por
placas de escayola placas de escayola fisuradas, con perfileria vista acabado lacado color blanco.

Listado de capas:

1 - Arenay grava [1700 < d < 2200] 7 cm
- 2 - Mortero de cemento o cal para albaiiileria y para 5cm

. revoco/enlucido 1450 < d < 1600
- 3 - XPS Expandido con didéxido de carbono CO2 [ 0.034 4 cm

) W/[mK]]

— 4 - Betln fieltro o lamina 0.1 cm
5 - Formacion de pendientes 5cm
_ 6 - Losa alveolar 30 cm, 625 kg/m?2 30 cm
- 7 - Camara de aire sin ventilar 27.5 cm
. @® 8 - Aglomerado de corcho expandido 2.5cm
" 9 - Falso techo registrable de placas de escayola 1.6 cm
Espesor total: 82.7 cm

Limitacién de demanda energética U. refrigeracion: 0.30 kcal/(h-m2:K)
U. calefacciéon: 0.31 kcal/(h-m2-K)
Proteccion frente al ruido Masa superficial: 866.80 kg/m2
Masa superficial del elemento base: 671.10 kg/m2
Caracterizacién acustica, Rw(C; Cir): 64.5(-1; -6) dB
Proteccidn frente a la humedad Tipo de cubierta: No transitable, con gravas
Tipo de impermeabilizacién: Material bituminoso/bituminoso modificado

2.3.3.2. Parte maciza de los tejados

Cubierta inclinada aulario
Cubierta inclinada aulario.
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Listado de capas:
1 - Teja de arcilla cocida

2 - Paneles de fibras con conglomerante hidraulico 350 < d <
450

3 - XPS Expandido con diéxido de carbono CO3 [ 0.038
W/[mK]]

4 - Aluminio aleaciones de

5 - Polietileno alta densidad [HDPE]

6 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]

7 - FU Entrevigado de hormigdén -Canto 250 mm
Espesor total:

Limitacion de demanda energética U. refrigeracion: 0.20 kcal/(h-m2-K)

Proteccion frente al ruido

Proteccion frente a la humedad

Cubierta inclinada gimnasio
Cubierta inclinada gimnasio.

MMSSOSUIMIBNO

U. calefaccién: 0.20 kcal/(h-m2-K)

Masa superficial: 435.76 kg/m?2

Masa superficial del elemento base: 332.50 kg/m?2
Caracterizacion acustica por ensayo, Rw(C; Ci): 55.0(-1; -4) dB
Tipo de cubierta: Faldon formado por forjado de hormigon

Tipo de impermeabilizacién: polietileno de alta densidad

Listado de capas:
1 - Aluminio aleaciones de

2 - XPS Expandido con diéxido de carbono CO2 [ 0.034
W/[mK]]

3 - Aluminio aleaciones de

4 - Paneles de fibras con conglomerante hidraulico 250 < d <
350

Espesor total:

Limitaciéon de demanda energética U. refrigeracion: 0.26 kcal/(h-m2:K)

Proteccion frente al ruido

Proteccion frente a la humedad

U. calefacciéon: 0.26 kcal/(h-m2-K)
Masa superficial: 26.55 kg/m2
Caracterizacién acustica por ensayo, Rw(C; Cir): 55.0(-1; -4) dB

Tipo de cubierta: Tablero multicapa sobre entramado estructural

Tipo de impermeabilizacién: Chapa de alumnio

2cm
1cm

5cm

1.9cm

0.1 cm

8 cm
25 cm
43 cm

0.3 cm

10 cm

0.3 cm

2cm

12.6 cm
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2.4. Sistema de compartimentacion

La compartimentacion interior del aulario se realizara mediante tabiques de doble panel de cartén yeso de
1,5 cm de espesor a cada lado de la estructura portante sobre la que se atornillan, con 4,8 cm de lana de
roca en el medio, donde se sitlan los rastreles de la estructura portante.

La compartimentacion con los aseos, sera igual que en el aulario pero con acabado de alicatado de 1,5 cm
de espesor. En el interior de los aseos, se dispondran tabiques de separacion, realizados con tablero de
resisnas fendlicas de 1,3 cm de espesor.

La separacion con las escaleras y el ascensor se realizara con tabique de ladrillo perforado de medio pie con
enlucido de 1.5 cm de espesor a cada lado del ladrillo.

2.5. Sistemas de acabados
El acabado de todos los suelos del aulario serd de solado de baldosa de gres compacto antideslizante.

En el techo se dispondra un falso techo de placas de fibra con perfileria vista.

En las paredes, en aulas y pasillos se dispondra un zdcalo de P.V.C (altura de 1 metro en aulas y 2 metros
en pasillos) y por encima de este, pintura plastica lisa sobre enlucido de yeso. En los aseos, alicatado ceramico
blanco mate de 20 x 20 centimetros.

2.6. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones

2.6.1. Sistemas de transporte y ascensores
No se prevén instalaciones de ascensores u otro medio de transporte para el proyecto.

2.6.2. Proteccion frente a la humedad
Datos de partida

El edificio se situa en el término municipal de Coslada (Madrid), en un entorno de clase 'E1l' siendo de una
altura de 10.6 m. Le corresponde, por tanto, una zona edlica 'A', con grado de exposicidn al viento 'V3', y
zona pluviométrica IV.

El tipo de terreno de la parcela (arcilla dura) presenta un coeficiente de permeabilidad de 1 x 10-° cm/s, sin
nivel freatico (Presencia de agua: baja), siendo su preparacion sin intervencién

Las soluciones constructivas empleadas en el edificio son las siguientes:

Suelos Suelo elevado
Fachadas Sin revestimiento exterior y grado de impermeabilidad 2
Objetivo

El objetivo es que todos los elementos de la envolvente del edificio cumplan con el Documento Basico HS 1
Proteccidn frente a la humedad, justificando, mediante los correspondientes célculos, dicho cumplimiento.
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Prestaciones

Se limita el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior del edificio o en sus
cerramientos, como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentias, del
terreno o de condensaciones, al minimo prescrito por el Documento Basico HS 1 Proteccién frente a la
humedad, disponiendo de todos los medios necesarios para impedir su penetracion o, en su caso, facilitar su
evacuacioén sin producir dafios.

Bases de calculo

El disefio y el dimensionamiento se realiza en base a los apartados 2 y 3, respectivamente, del Documento
Basico HS 1 Proteccion frente a la humedad.

2.6.3. Evacuacion de residuos sélidos

La evacuacion de residuos sdlidos se realiza mediante los espacios y contenedores ya existentes en la parcela,
previstos para la totalidad del centro.

2.6.4. Fontaneria
Ejecucion y elementos de la Instalacion

El edificio existente dispone de una acometida de agua de la red de la compafiia suministradora, asi como su
correspondiente armario contador general de AFS, la ampliacion se conectara a la red general de
abastecimiento donde sera necesario sustituir el didmetro de la tuberia de la fase anterior hasta la arqueta
de conexion con el edificio existente y la instalaciéon de un nuevo contador.

La instalacidn interior se realizara en tuberias de polipropileno apto para uso en instalaciones de caracter
alimentario.

Materiales de la Instalacion

Tuberias de polipropileno de uso alimentario en toda la instalaciéon conforme a la norma UNE EN ISO 15874.
Las uniones se podran realizar por electro-soldadura o por medio termofusidn.

Las conducciones seran calorifugadas exteriormente mediante coquilla elastomérica de alta densidad tipo
“Armaflex” o similar en su trazado aéreo, y mediante tubo corrugado siguiendo el cédigo de colores habitual,
para su trazado vertical hasta su llegada a los puntos de consumo. Estos tramos irdn correctamente
embebidos en rozas. Este aislamiento se realizard con objeto de minimizar las pérdidas de temperatura,
evitar posibles congelaciones y eliminar condensaciones superficiales. Los materiales a utilizar deberan
cumplir los requisitos indicados en la norma UNE 100 171.

Fijacién y trazado de la Instalacién

La fijacion de las conducciones en su trazado horizontal aéreo se realizard exclusivamente mediante
abrazaderas isofénicas con objeto de asumir las posibles dilataciones y vibraciones de la instalacion como
indica la norma UNE 100-152. En cuanto a la separacion entre éstas, se seguira el criterio utilizado en la
mencionada norma, en funcion del didmetro de las conducciones, reforzandose siempre en los cambios de
direccion.
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La colocacion de abrazaderas se realizara de tal modo que las conducciones queden perfectamente alineadas
con los paramentos, guarden las distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio.

Se dispondran soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos y nunca sobre los propios
tubos o sus uniones. Ademas, no podran anclarse a ningun elemento de tipo estructural, salvo que en
determinadas ocasiones no sea posible otra solucion, para lo cual de adoptaran las medidas preventivas
necesarias. La longitud de empotramiento sera tal que garantice una perfecta fijacién de la red sin posibles
desprendimientos.

Las conducciones a su paso por muros, circularan por manguitos pasamuros de didmetro suficiente para
alojar las tuberias mas el aislante térmico. Y en caso de que una tuberia haya de atravesar cualquier
paramento del edificio u otro tipo de elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales
de tipo mecanico, lo hara dentro de una funda, también de seccion circular, de mayor diametro y
suficientemente resistente.

Cuando la red de tuberias atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatacion constructiva
del edificio, se instalard un elementoo dispositivo dilatador, de forma que los posibles movimientos
estructurales no le transmitan esfuerzos de tipo mecanico.

A fin de evitar ruidos, los huecos o patinillos por donde circulen las tuberias, tanto horizontales como
verticales, estaran situados en zonas comunes como se indica en planos.

En cuanto al trazado de las conducciones sera el indicado en planos, permitiéndose ligeras modificaciones
con el objeto de evitar el mayor nimero de cambios de direccién, ya que estos provocan pérdidas de carga.

Instalaciéon y sistema de filtro
Se colocara un filtro al principio de la instalacién, para evitar el posible paso de sélidos en suspension.

El filtro deberd instalarse antes del primer llenado de la instalaciéon. En este caso al tratarse de una
ampliaciéon, se instalara en el punto de transicidn, para evitar la transferencia de materias sélidas de los
tramos de conduccién existentes.

Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua durante los trabajos de mantenimiento se realizara
un by-pass, tal y como se indica en planos.

Elementos en distribuciones

En los ramales principales de distribucion interior se instalaran llaves de corte en el interior de los ndcleos
himedos de modo que deje sin servicio exclusivamente el nlicleo que padezca una posible averia, sin
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necesidad de dejar sin servicio el resto de nucleos. A partir de la llave de corte, se realizara la distribucién a
los distintos puntos de consumo.

Las tuberias estaran senalizadas con los colores normalizados, segun normas DIN, coincidiendo siempre en
los puntos de registro, junto a valvulas o elementos de regulacion.

La conexidn a aparatos sanitarios se realizara independientemente por cada aparato, en sentido vertical y se
conexionara mediante latiguillos flexibles,intercalando entre éstos y la griferia y la llave de corte.

Es recomendable la instalacidon de aireadores. Los grifos instalados en aseos seran de tipo monomando. Los
inodoros seran de cisterna de doble descarga. Cada aparato tendra su llave de corte.

Puesta en servicio

La empresa instaladora estara obligada a efectuar una prueba de resistencia mecanica y estanqueidad de
todas las tuberias, elementos y accesorios que integran la instalacidn, estando todos sus componentes vistos
y accesibles para su control.

Para iniciar la prueba se llenara de agua toda la instalacion, manteniendo abiertos los grifos terminales hasta
que se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no queda aire. Entonces se cerraran los grifos
gue han servido de purga y el de la fuente de alimentacion. A continuacidn se aplicara la presién de prueba
a la instalacion. Se dara por buena la instalacion si durante este tiempo la lectura del mandémetro ha
permanecido constante.

Una vez realizada la prueba anterior, a la instalacion se le conectaran la griferia y los aparatos de consumo,
sometiéndose nuevamente a la prueba anterior, esta vez a una presion mas baja, ya que la griferia
normalmente no resiste una presién superior a 12 Kg/cm?2.

2.6.5. Evacuacion de aguas

Para la recogida de agua del edificio se disefia una red separativa que se conectara a la red de saneamiento
municipal en la calle Mar cantabrico.

La evacuacion de aguas fecales del edificio se realizara mediante una red de saneamiento horizontal colgado,
hasta la salida del tubo de la planta del edificio donde pasara a ser una instalacidn enterrada, formada por
arquetas, pozos de fabrica de ladrillo y tubo de PVC SN 4.

La evacuacion de aguas pluviales del edificio se dispondra de una red exterior compuesta por canalones
metalicos y sumideros recogiendo el agua pluvial del edificio mediante bajantes del mismo material.

A partir de la planta del edificio la instalacién se realizara enterrada con una pendiente minima del 2%, hasta
su conexidn con la red del edificio existente.

2.6.6. Instalaciones térmicas del edificio
Se dispondra de una instalacion de calefaccion mediante un sistema centralizado por agua. Dispondran de

calefaccion las aulas, las zonas comunes y el gimnasio.
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La instalacion de calefaccion serd capaz de mantener veintidos grados centigrados (22°C) en las aulas y
aseos, y 18°C en el gimnasio. Las condiciones climaticas externas a considerar seran las indicadas en el CTE
para la zona climatica correspondiente. La instalacidén se alimentara desde la caldera situada en la nueva sala
de calderas del gimansio.

La caldera a instalar es una caldera de condensacion ADI CD 200 de 204.5 KW marca ADISA o similar, cuyas
dimensiones son de 660 x 940 y se ha colocado en el cuarto de calderas de tal forma que se pueden lleva a
cabo sus tareas de mantenimiento.

Los radiadores elegidos seran elementos de aluminio, con distintos nUmeros de elementos y de distintas
alturas dependiendo de las necesidades calorificas de cada dependencia.

La situacion de los emisores se representa en los planos correspondientes.

Los radiadores dispondran de detentores y valvulas termostaticas, que permitiran su desmontaje o reparacion
sin interrumpir el servicio al resto de las dependencias.

Ademas dispondran de un purgador de pitorro para expulsar el aire que pudiera haber dentro del elemento.
Para ver los calculos de cargas por estancia consultar anejo de cargas térmicas.
Los aerotermos elegidos seran roca modelo UL 210 G ¢ similar.

La potencia de los aerotermos para una temperatura media del agua de 60°C y temperatura del aire de 15
grados, con un factor de correcciéon de 0,75 es de 9 KW.

La situacién de los aerotermos de la pista deportiva se representa en los planos correspondientes, y la altura
de los mismos sera de 4 metros.

La inclinacién de las persianas de aire es de 45°.

El trazado de la red de tuberias de calefaccién desde la caldera a las distintas dependencias se indica en el
plano correspondiente, con los didmetros necesarios en cada caso. Se realizara por los falsos techos en
montaje suspendido del forjado donde sea posible.

El sistema de distribucidon es un sistema mixto bitubular disponiendo de valvulas de equilibrado en todos los
circuitos. La instalacién se ha realizado con tuberias de acero negro para las generales y tuberia multicapa
para las velas de los radiadores.

La ampliacién existente dispone de dos circuitos:
C1: Circuito Calefaccion C1

C2: Circuito Calefaccion C2

C3: Circuito Aerotermos

C4: Circuito SIAVS

C5: Circuito ACS
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La caldera prevista para la calefaccion del centro utilizard gas como combustible, y dispondra de una nueva
acometida debido a la distancia que hay desde el gimnasio hasta la acometida actual.

La caldera dispondra del cuadro de regulaciéon y control necesario para un funcionamiento 6ptimo de la
instalacion.

La sala de calderas se disefiada para tal fin.

Las tuberias que salen desde la sala de calderas hacia el aulario van enterradas en zanja y en el interior de
tuberias de polietileno corrugado de 90 MM.

Los circuitos de calfaccion van por planta baja y alimentan a los radiadores de planta baja y de planta primera,
a excepcion del aula 13 y el aula PG que van las tuberias por el techo de la planta primera.

2.6.7. Ventilacion
El edificio objeto del proyecto dispondra de una instalacion de ventilacion y renovacion de aire.

Se plantea un sistema dotado de las siguientes caracteristicas mediante Sistemas Integrados para el Ahorro
de la Ventilacion (SIAV).

Se dispondra de una instalacidon de renovacién de aire, distribuyendo la ventilacion en las distintas estancias
mediante conductos de fibra de vidrio, difusores y rejillas de extraccidon a través del falso techo.

Con motivo de reducir los costes energéticos y de implantacién de la ventilacidon, nos acogemos a la
posibilidad de aplicar el disefo de la ventilacién por el método de Calidad de Aire Percibido de acuerdo con
el RITE.

Segun el RITE este tipo de Edificio segun su utilizacién debe tener la siguiente clasificacién de Calidad del
Aire Interior:

Aulas de Primaria: Clase IDA 2
Pista deportiva: Clase IDA 3

Se dispondra de cinco Sistemas Integrados de Ahorro de la Ventilacién (SIAV 2524), uno para el gimnasio,
dos por planta ubicados en los pasillos y otro SIAV 2516, también ubicado en el pasillo, para el aula 13 y el
aula PG.

Los conductos iran ubicados en falsas vigas situadas por el perimetro de las aulas.

Los conductos de impulsién y retorno en el acceso a las aulas desde el pasillo disponen de alturas reducidas
debido a a la existencia de un HE 320 B. Dichos conductos deberan salvar dicha viga.

La instalacion de ventilacién aportara el caudal necesario para mantener una calidad del aire necesaria para
cumplir los requerimientos del RITE teniendo en cuenta la Calidad del Aire Percibido.

Los SIAV se situaran en el falso techo de los aseos, previendo el espacio y accesos necesarios para la
realizacion de futuras tareas de mantenimiento como se indica en la 1.T.3.4.4.3.
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2.6.8. Suministro de combustibles
2.6.9. Electricidad

2.6.10. Instalaciones de iluminacion

Para conseguir un nivel minimo de confort visual se ha disefiado una iluminacion de los distintos recintos que
contemple los siguientes aspectos minimos establecidos en la norma UNE-EN 12464:

Pasillos normales: 100 lux A
Aseos-vestuarios: 200 lux.
Almacenes: 100lux.

Aulas y zonas con requerimientos visuales normales: 300 y/o 500 lux.

El tipo de iluminacién prevista es de tipo fluorescencia en las aulas, para el alumbrado de las distintas zonas
comunes o de paso se ha previsto una iluminacién con downlights, asi como en los aseos.

Iluminacion de emergencia

Para alumbrado de sefalizacion y emergencia se han empleado equipos autéonomos fluorescentes,
empotrados en falso techo o sobre paredes (normalmente encima de las puertas e indicando las salidas).

De acuerdo con la instruccion técnica ICT BT 028 del REBT, el alumbrado de emergencia y sefalizaciéon debe
entrar automaticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacidon en la instalacion de
alumbrado normal, entendiendo por fallo un descenso de la tension por debajo del 70 % de su valor nominal.

Dicho alumbrado deberéd prestar servicio durante 1 hora como minimo garantizando una iluminancia de al
menos 1 lux a nivel del suelo en eleje de los pasos principales, tales como pasillos y escaleras. La iluminancia
sera como minimo de 5 lux en los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de
proteccién contraincendios que exijan utilizacién manual y en los cuadros de distribucién de alumbrado y
fuerza.

Se garantizara que la uniformidad de la iluminacidn en los distintos puntos de los recorridos de evacuacion
de cada zona tenga una relacién entre los valores maximos y minimos menor de 40, lo cual en general se
consigue con valores de 5 lUmenes / m2.

Los aparatos empleados para este tipo de iluminacion deberdn cumplir las normas de construccién UNE EN-
60.598.2.22, UNE EN-60.598.1, UNE 20.392.93 y UNE 20.062.93, y las normas de aplicacién NBE CPI-96,
REBT-2002 También cumpliran con las Directivas Europeas sobre Compatibilidad Electromagnética (EMC)
89/336 y 92/31 CEE y sobre baja tension 93/68 CEE

Justificacién de la Eficiencia Energética de la Instalaciones de Iluminacion.
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En el Anexo de Justificacién del Cumplimiento del Documento Basico de Ahorro de Energia se incluye la
justificacion del cumplimiento de la DB-HE 3 para ello se ha utilizado el programa Dialux.

Como sistema de control y regulacién la instalacidon de iluminacidn dispondra de un sistema de encendido y
apagado manual. Adicionalmente, toda la iluminacion dispondrd de un sistema de encendidos por horario
centralizado en cada cuadro eléctrico. Las zonas de uso esporadico, como los pasillos, dispondran de un
control de encendido y apagado por sistema de deteccidn de presencia temporizado. Las cabinas de los aseos
tendran un sistema de encendido por pulsador temporizado.

Todas las luminarias situadas en salas de menos de 6 metros de profundidad disponen de un sistema de
aprovechamiento de la luz natural que regula proporcionalmente y de manera automatica por sensor de
luminosidad el nivel de iluminacion en funcién del aporte de luz natural.

En las salas de profundidad superior a 6m, se dotara del mismo sistema de aprovechamiento de luz natural
a las luminarias ubicadas en las dos primeras lineas paralelas de luminarias situadas a una distancia inferior
a 5 metros de la ventana.

2.6.11. Proteccion contra incendios

Para la proteccidon contra incendios del edificio se ha previsto la instalacidn de un sistema de extincion
formado por pulsadores manuales, sirena de alarma, bocas de incendio equipadas y extintores portatiles
dispuestos segun se representa en los planos.

La normativa de aplicacidon sera el Codigo Técnico de la Edificacion (CTE DB-SI), asi como el Reglamento de
Instalaciones de Proteccién Contra Incendios (RII), teniendo en cuenta las caracteristicas propias del uso,
siendo éste Docente.

Sistema de extincién de incendios.
Extintores portatiles.

Para la extincién de incendios se dispondra de extintores moviles situados segun se indica en los planos y
gue seran de polvo polivalente para todas las dependencias. Los extintores situados en zonas de riesgo
eléctrico, cuadros de mando y proteccion, seran de CO2.

La distancia maxima entre todo origen de evacuacién hasta un extintor no serd superior a 15 m.

Los extintores se colocaran soportados en la pared por medio del elemento adecuado, de forma que la altura
del punto superior del extintor no sea superior a 1,7m.

La situaciéon de todos estos aparatos estard convenientemente sefializada con carteles normalizados de
extintor.

Bocas de Incendio Equipadas.
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Se ha de ejecutar la instalacion de Bies, situandose los citados equipos en la zona, en los lugares senalados
en los planos, asi como la red de distribucién de tuberias.

Las bocas de incendio equipadas estaran compuestas por un armario mgtélico de chapa pintada en color
rojo, cerco cromado y puerta con cristal con un adhesivo con la leyenda "ROMPASE EN CASO DE INCENDIO",
una devanadera circular de acero cromado, tramo de manguera sintética de diametro 25 mm y 20 m de
longitud seglin Norma UNE23-400, lanza y valvula de didmetro 1/2" con mandmetro.

Estas bocas estaran distribuidas de forma que bajo su accién queden cubiertas todas las areas a proteger.
Se situaran en los paramentos o pilares de modo que el centro quede a una altura no superior de 1,5 m con
relacion al suelo y preferentemente cerca de las puertas o salidas, aunque sin ser obstaculo para la utilizacion
de la misma.

Las bocas de incendio estaran alimentadas por una red independiente de uso exclusivo para las mismas. La
distribucion se realizara con tubode acero negro DIN 2440 con accesorios de la misma calidad, en instalacidon
vista donde sea posible y pintada de rojo.

La conexion se realizard con la red existente en la tuberia de 2” que esta situada en el pasillo de la fase
anterior (fase III), justo encima de una BIE ubicada ahi, y en planta primera en el pasillo.

Sistema de deteccion de incendios.

Para la deteccién de incendios se dispondra de pulsadores manuales situados segun se indica en los planos.
La distancia maxima entre todo origen de evacuacion hasta un pulsador no sera superior a 25 m.

Los pulsadores se situaran adosados en la pared por medio del elemento adecuado, de forma que la altura
al punto de activacién del pulsador no supere los 1,5m.

La situacion de todos estos aparatos estara convenientemente sefializada con carteles normalizados de
pulsador manual.

Los citados equipos se conectaran a través hilo de 1.5 mm2 de seccidn, de par trenzado, con una central de
incendios analdgica de cuatro bucles situada en la secretaria del edificio.

Asimismo se dispondra de sirena de alarma acustica-luminosa, audible en todo el edificio.
Sistema de sefializacion.

Todos los elementos que forman los sistemas de incendio estaran sefializados de acuerdo con lo indicado en

el CTE DB-SI y de acuerdo con las correspondientes normas UNE.
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Sefializacion de las instalaciones manuales de proteccidn contra incendios.

Los medios de proteccidn contra incendios de utilizacion manual (extintores y pulsadores) se deben sefializar
mediante sefiales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamafo sea funcion de la distancia de
observacion:

- 210x210mm. cuando la distancia de observacion de la sefial no exceda de 10m.
- 420x420mm. cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 10 y 20m.

- 594x594mm. cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 20 y 30m.
Las sefales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.

Cuando sean foto-luminiscentes, sus caracteristicas de emision luminosa deben cumplir lo establecido en la
norma ENE 23035-4:1999.

Senfalizacion de los medios de evacuacion.

Se utilizaran las sefiales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE 23034:1988,
conforme a los siguientes criterios:

Las salidas de recinto, planta o edificio tendran una sefal con el rétulo “SALIDA”.

Deben disponerse sefiales indicativas de direccidon de recorridos, visibles desde todo origen de evacuacién
desde el que no se perciban directamente las salidas o sus sefiales indicativas, asi como en los puntos de
recorridos de evacuacion en los que existan alternativas que puedan inducir a error. En dichos recorridos,
junto a las puertas que no sean salidas y puedan inducir a error en la evacuacién, debe disponerse una sefial
con el rotulo “SIN SALIDA".

El tamafio de las sefiales sera:

- 210x210mm. cuando la distancia de observacion de la sefial no exceda de 10m.
- 420x420mm. cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 10 y 20m.

- 594x594mm. cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 20 y 30m.

Ademas se dispondrd de un plano de toda la instalacién, con indicacién de las salidas. En los planos
correspondientes a alumbrado se encuentra la situacion de los bloques auténomos de iluminacién de
emergencia, a los cuales se les afiadird un adhesivo en color verde con la indicaciéon de "SALIDA" o "SALIDA
DE EMERGENCIA".

Pagina 16 - 18



Situacion Puerto de Bilbao, 1. Coslada. Madrid
MOLUNERO Promotor CAM Consejeria de educacion
ik f

I l Proyecto 2017-086

I. Memoria

2. Memoria constructiva

2.6.12. Pararrayos

Datos de partida

Edificio 'docente' con una altura de 10.5 m y una superficie de captura equivalente de 14186.8 m=2.
Objetivo

El objetivo es reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran danos inmediatos durante el
uso del edificio, como consecuencia de las caracteristicas del proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

Prestaciones

Se limita el riesgo de electrocucion y de incendio mediante las correspondientes instalaciones de proteccion
contra la accién del rayo.

Bases de calculo

La necesidad de instalar un sistema de proteccidn contra el rayo y el tipo de instalacidn necesaria se
determinan con base a los apartados 1 y 2 del Documento Basico SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado
por la accion del rayo.

El dimensionado se realiza aplicando el método de la malla descrito en el apartado B.1.1.1.3 del anejo B del
Documento Basico SUA Seguridad de utilizacion para el sistema externo, para el sistema interno, y los
apartados B.2 y B.3 del mismo Documento Basico para la red de tierra.

2.6.13. Instalaciones de proteccioén y seguridad (antiintrusion)

No se prevén instalaciones de proteccidn y seguridad antiintrusion especificas para este aulario.

2.6.14. Control y gestion centralizada del edificio
No se prevén instalaciones de control y gestién centralizadas de este aulario.

2.7. Equipamiento
No se incluye en este proyecto el equipamiento propio de la actividad.

En Coslada, a 1 de Julio de 2017
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Fdo.: Luis Agustin Molinero Rodriguez

Arquitecto
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3. Cumplimiento del CTE

3.1. Seguridad estructural

3.1.1. Seguridad estructural

Se justifica el cumplimiento de este apartado en el documento Anexo de Memoria de Estructura.

En Coslada, a 1 de Julio de 2017

Fdo.: Luis Agustin Molinero Rodriguez

Arquitecto
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3.2. Seguridad en caso de incendio

3.2.1. SI 1 Propagacion interior

3.2.1.1. Compartimentacion en sectores de incendio

Las distintas zonas del edificio se agrupan en sectores de incendio, en las condiciones que se establecen en
la tabla 1.1 (CTE DB SI 1 Propagacion interior), que se compartimentan mediante elementos cuya resistencia
al fuego satisface las condiciones establecidas en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagacidn interior).

A efectos del computo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo
especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestibulos de independencia y las escaleras
compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del
mismo.

Las puertas de paso entre sectores de incendio cumplen una resistencia al fuego EI, t-C5, siendo 't' la mitad
del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando
el paso se realiza a través de un vestibulo de independencia y dos puertas.

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio, o del establecimiento en el
que esté integrada, constituird un sector de incendio diferente cuando supere los limites que establece la
tabla 1.1 (CTE DB SI 1 Propagacion interior).

Sectores de incendio

. Resistencia al fuego del elemento
Sup. %g‘rl‘\zs)trwda W compartimentador (@
Saae) Uso previsto Paredes y techos (3 Puertas
Norma |Proyecto Norma | Proyecto Norma Proyecto
Aulario (a efectos de
esta memoria se 4000 |2870.80| Docente EI 60 EI60 |EL 30-C5 |EI, 30-C5
consideran Fase IIl y
Fase 1V)
Vestuarios y gimnasio 10000000| 581.60 Docente EI 60 EI 60 EI, 30-C5 |EI, 30-C5
Notas:

(1) Segun se consideran en el Anejo A Terminologia (CTE DB SI). Para los usos no contemplados en este Documento Bésico, se procede
por asimilacién en funcién de la densidad de ocupacién, movilidad de los usuarios, etc.

() | 0s valores minimos estan establecidos en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagacién interior).

() Los techos tienen una caracteristica 'REI', al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio.

3.2.1.2. Locales de riesgo especial

Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo)
segun los criterios establecidos en la tabla 2.1 (CTE DB SI 1 Propagacion interior), cumpliendo las condiciones
gue se determinan en la tabla 2.2 de la misma seccion.

Zonas de riesgo especial

Resistencia al fuego del elemento
compartimentador (J3)®

. 2 . . )
Local o zona Superficie (m2) |Nivel de riesgo ‘ Paredes y techos Puertas

Norma Proyecto Norma Proyecto
Sala caldera 12.50 Medio EI 120 EI 120 (2:5)( El2 30- 2 x EI 45-C5
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Notas:
() La necesidad de vestibulo de independencia depende del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la tabla 2.2 (CTE DB SI
1 Propagacion interior).
() Los valores minimos estan establecidos en la tabla 2.2 (CTE DB SI 1 Propagacion interior).
() Los techos tienen una caracteristica 'REI', al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. El tiempo de
resistencia al fuego no serd menor que el establecido para la estructura portante del conjunto del edificio (CTE DB SI 6 Resistencia
al fuego de la estructura), excepto cuando la zona se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuacion y cuyo fallo no suponga
riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimentacion contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30.
) Los valores minimos de resistencia al fuego en locales de riesgo especial medio y alto son aplicables a las puertas de entrada y
salida del vestibulo de independencia necesario para su evacuacion.

3.2.1.3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentacion de
incendios

La compartimentacion contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los espacios ocultos,
tales como patinillos, cdmaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos se compartimentan
respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en
los registros para mantenimiento.

Se limita a tres plantas y una altura de 10 m el desarrollo vertical de las cdmaras no estancas en las que
existan elementos cuya clase de reaccién al fuego no sea B-s3-d2, B.-s3-d2 o mejor.

La resistencia al fuego requerida en los elementos de compartimentacion de incendio se mantiene en los
puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables,
tuberias, conducciones, conductos de ventilacidn, etc., excluidas las penetraciones cuya seccion de paso no
exceda de 50 cm?2.

Para ello, se optara por una de las siguientes alternativas:

a) Mediante elementos que, en caso de incendio, obturen automaticamente la secciéon de paso y garanticen
en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado; por ejemplo, una
compuerta cortafuegos automatica EI t(i<>0) ('t' es el tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento
de compartimentacion atravesado), o un dispositivo intumescente de obturacion.

b) Mediante elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado,
por ejemplo, conductos de ventilacion EI t(i<»0) ('t' es el tiempo de resistencia al fuego requerido al
elemento de compartimentacion atravesado).

3.2.1.4. Reaccién al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reaccidn al fuego que se establecen en la
tabla 4.1 (CTE DB SI 1 Propagacién interior).

Las condiciones de reaccion al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos,
bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidon (REBT-2002).

Reaccion al fuego

Revestimiento (1)
Techos y paredes (23) | Suelos @
Locales de riesgo especial B-s1, dO Br-s1

Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos (), suelos
elevados, etc.

Situacion del elemento

B-s3, dO BrL-s2 (3
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3.2. Seguridad en caso de incendio

Notas:
(1) Siempre que se supere el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de
los suelos del recinto considerado.
@) Incluye las tuberias y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se
trate de tuberias con aislamiento térmico lineal, la clase de reaccién al fuego sera la que se indica, pero incorporando el subindice 'L".
() Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa, contenida en el interior del techo o pared, que no esté protegida por otra
que sea EI 30 como minimo.
(%) Excepto en falsos techos existentes en el interior de las viviendas.
() Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cdmara de los falsos techos se refiere al material situado en la cara
superior de la membrana. En espacios con clara configuracion vertical (por ejemplo, patinillos), asi como cuando el falso techo esté
constituido por una celosia, reticula o entramado abierto con una funcién acustica, decorativa, etc., esta condicién no es aplicable.

3.2.2. SI 2 Propagacion exterior

3.2.2.1. Medianerias y fachadas

No existe riesgo de propagacion del incendio por la fachada del edificio, ni en sentido horizontal ni en sentido
vertical de abajo arriba.

La clase de reaccidn al fuego de los materiales que ocupen mas del 10% de la superficie del acabado exterior
de las fachadas o de las superficies interiores de las camaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener,
sera B-s3 d2 o mejor hasta una altura de 3,5 m como minimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior
sea accesible al publico, desde la rasante exterior o desde una cubierta; y en toda la altura de la fachada
cuando ésta tenga una altura superior a 18 m, con independencia de donde se encuentre su arranque.

3.2.2.2. Cubiertas

No existe en el edificio riesgo alguno de propagacién del incendio entre zonas de cubierta con huecos y
huecos dispuestos en fachadas superiores del edificio, pertenecientes a sectores de incendio o a edificios
diferentes, de acuerdo al punto 2.2 de CTE DB SI 2.

3.2.3. SI 3 Evacuacion de ocupantes

3.2.3.1. Compatibilidad de los elementos de evacuacion

Los elementos de evacuacién del edificio no deben cumplir ninguna condicién especial de las definidas en el
apartado 1 (DB SI 3), al no estar previsto en él ningln establecimiento de uso 'Comercial' o 'Publica
Concurrencia', ni establecimientos de uso 'Hospitalario', 'Residencial Publico' o 'Administrativo', de superficie
construida mayor de 1500 m?2.

3.2.3.2. Calculo de ocupacion, salidas y recorridos de evacuacion

El célculo de la ocupacién del edificio se ha resuelto mediante la aplicaciéon de los valores de densidad de
ocupacion indicados en la tabla 2.1 (DB SI 3), en funcidn del uso y superficie Util de cada zona de incendio
del edificio.

En el recuento de las superficies Utiles para la aplicacion de las densidades de ocupacién, se ha tenido en
cuenta el caracter simultaneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, segun el régimen de actividad
y uso previsto del mismo, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3).

El nimero de salidas necesarias y la longitud maxima de los recorridos de evacuacion asociados, se
determinan segun lo expuesto en la tabla 3.1 (DB SI 3), en funcién de la ocupacion calculada. En los casos
donde se necesite o proyecte mas de una salida, se aplican las hipotesis de asignacién de ocupantes del
punto 4.1 (DB SI 3), tanto para la inutilizacion de salidas a efectos de célculo de capacidad de las escaleras,
como para la determinacion del ancho necesario de las salidas, establecido conforme a lo indicado en la tabla
4.1 (DB SI 3).

En la planta de desembarco de las escaleras, se afiade a los recorridos de evacuacién el flujo de personas
que proviene de las mismas, con un maximo de 160 A personas (siendo 'A' la anchura, en metros, del
desembarco de la escalera), segun el punto 4.1.3 (DB SI 3); y considerando el posible caracter alternativo
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de la ocupacion que desalojan, si ésta proviene de zonas del edificio no ocupables simultaneamente, segin

el punto 2.2 (DB SI 3).

Ocupacion, nimero de salidas y longitud de los recorridos de evacuacion

Satil | pocupt? NUmero de Longitud del recorrido() Anchura de las
S ) )| Pac salidas (m) Itinerario salidas”) (m)
anta (m2/p| accesible(®
(m2) ) Norma | Proyecto Norma Proyecto Norma | Proyecto

Aulario (a efectos de esta
562 personas

memoria se consideran Fase III y Fase IV) (Uso Docente), ocupacion:

Pt')zrj‘;a 828 | 3.4 |246| 2 2 25+ 10 [9.4 + 25.5 Si 0.80 | 0.80
Planta 1 | 889 | 2.8 |316| 2 2 25+ 10 (9.4 + 25.3 Si 0.80 0.80
Vestuarios y gimnasio (Uso Docente), ocupacion: 103 personas

ng‘;a 514/ 5 [103| 2 2 31.3+12.5 1.0 + 22.0 Si 0.52 0.80
Notas:

(1) Superficie dtil con ocupacién no nula, Sair (m?2). Se contabiliza por planta la superficie afectada por una densidad de ocupacién no
nula, considerando también el caracter simultaneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, segin el régimen de actividad y
de uso previsto del edificio, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3).

() pensidad de ocupacidn, pocup (M?3/p); aplicada a los recintos con ocupacién no nula del sector, en cada planta, segin la tabla 2.1
(DB SI 3).

() Ocupacién de célculo, Peaic, en nimero de personas. Se muestran entre paréntesis las ocupaciones totales de célculo para los
recorridos de evacuacion considerados, resultados de la suma de ocupacién en la planta considerada mas aquella procedente de
plantas sin origen de evacuacion, o bien de la aportacion de flujo de personas de escaleras, en la planta de salida del edificio, tomando
los criterios de asignacion del punto 4.1.3 (DB SI 3).

) Ndmero de salidas de planta exigidas y ejecutadas, segun los criterios de ocupacién y altura de evacuacién establecidos en la
tabla 3.1 (DB SI 3).

() Longitud méxima admisible y méxima en proyecto para los recorridos de evacuacién de cada planta y sector, en funcién del uso
del mismo y del niumero de salidas de planta disponibles, segtn la tabla 3.1 (DB SI 3).

(6) Recorrido de evacuacién que, considerando su utilizacién en ambos sentidos, cumple las condiciones de accesibilidad expuestas
en el Anejo DB SUA A Terminologia para los 'itinerarios accesibles'.

) Anchura minima exigida y anchura minima dispuesta en proyecto, para las puertas de paso y para las salidas de planta del
recorrido de evacuacion, en funcién de los criterios de asignacion y dimensionado de los elementos de evacuacion (puntos 4.1 y 4.2
de DB SI 3). La anchura de toda hoja de puerta estard comprendida entre 0.60 y 1.23 m, segun la tabla 4.1 (DB SI 3).

* Longitud admisible para el recorrido de evacuacion aumentada (25 %), al estar la zona protegida mediante una instalacién
automatica de extincién, segun nota al pie 1 de tabla 3.1 (DB SI 3).

En las zonas de riesgo especial del edificio, clasificadas segun la tabla 2.1 (DB SI 1), se considera que sus
puntos ocupables son origen de evacuacién, y se limita a 25 m la longitud maxima hasta la salida de cada

Zona.

Ademads, se respetan las distancias maximas de los recorridos fuera de las zonas de riesgo especial, hasta
sus salidas de planta correspondientes, determinadas en funcion del uso, altura de evacuacion y nimero de

salidas necesarias y ejecutadas.

Longitud y nimero de salidas de los recorridos de evacuacion para las zonas de riesgo especial
. Numero de Longitud del Anchura de las
Local o zona Planta :Ie\gzloc(lg salidas® recorrido® (m) salidas® (m)
Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto
Sala caldera | Planta baja Medio 1 1 25 3.7 0.80 1.60
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3.2. Seguridad en caso de incendio

Notas:
) Nivel de riesgo (bajo, medio o alto) de la zona de riesgo especial, segtn la tabla 2.1 (DB SI 1).
(2 Namero de salidas de planta exigidas y ejecutadas en la planta a la que pertenece la zona de riesgo especial, segln la tabla 3.1
(DB SI 3).
() Longitud méxima permitida y maxima en proyecto para los recorridos de evacuacion de cada zona de riesgo especial, hasta la
salida de la zona (tabla 2.2, DB SI 1), y hasta su salida de planta correspondiente, una vez abandonada la zona de riesgo especial,
segun la tabla 3.1 (DB SI 3).
#) Anchura minima exigida tanto para las puertas de paso y las salidas de planta del recorrido de evacuacion, en funcién de los
criterios de dimensionado de los elementos de evacuacion (punto 4.2 (DB SI 3)), como para las puertas dispuestas en proyecto. La
anchura de toda hoja de puerta estara contenida entre 0.60 y 1.23 m, segun la tabla 4.1 (DB SI 3).

3.2.3.3. Dimensionado y proteccion de escaleras y pasos de evacuacion

Las escaleras previstas para evacuacion se proyectan con las condiciones de proteccidn necesarias en funcidon
de su ocupacion, altura de evacuacion y uso de los sectores de incendio a los que dan servicio, en base a las
condiciones establecidas en la tabla 5.1 (DB SI 3).

Su capacidad y ancho necesario se establece en funcion de lo indicado en las tablas 4.1 de DB SI 3 y 4.1 de
DB SUA 1, sobre el dimensionado de los medios de evacuacion del edificio.

Escaleras y pasillos de evacuacion del edificio

Comunica Proteccion®@ Ancho y capaC|d6ad de la
! con Altura de ) escalera(®
Sentido de | ... - > Tipo de
Escalera iy itinerario | evacuacion N (s
evacuacion - 2 ventilacién .
accc(els)lble (m) Norma|Proyecto Ancho (m) | Capacidad (p)
Escalera 1 - Preexistente lateral | Descendente No 3.80 NP NP Natural 1.55 248
Escalera 2 - Preexistente central | Descendente No 3.80 NP NP Natural 1.55 248
Escalera 3 - Obra nueva Descendente No 3.80 NP NP Natural 1.55 248

Notas:
() La escalera comunica con ‘itinerarios accesibles’ (Anejo DB SUA A Terminologia), que discurren entre los origenes de evacuacion de las zonas accesibles
de cada planta hasta salidas de planta accesibles. En la planta de desembarco de la escalera existe, al menos, un itinerario accesible hasta una salida de
edificio accesible.
() Altura de evacuacién de la escalera, desde el origen de evacuacién mds alejado hasta la planta de salida del edificio, segtn el Anejo DB SI A Terminologia.
() La resistencia al fuego de paredes, puertas y techos de las escaleras protegidas, asi como la necesidad de vestibulo de independencia cuando son
especialmente protegidas, se detalla en el apartado de compartimentacion en sectores de incendio, correspondiente al cumplimiento de la exigencia basica
SI 1 Propagacién interior.
) La proteccidén exigida para las escaleras previstas para evacuacion, en funcion de la altura de evacuacién de la escalera y de las zonas comunicadas,
segun la tabla 5.1 (DB SI 3), es la siguiente:
- NP := Escalera no protegida,
- NP-C := Escalera no protegida pero si compartimentada entre sectores de incendio comunicados,
- P := Escalera protegida,
- EP := Escalera especialmente protegida.
(%) para escaleras protegidas y especialmente protegidas, asi como para pasillos protegidos, se dispondra de proteccién frente al humo de acuerdo a alguna
de las opciones recogidas en su definicion en el Anejo DB SI A Terminologia:
- Mediante ventilacion natural; con ventanas practicables o huecos abiertos al exterior, con una superficie ttil de al menos 1 m2 por planta para escaleras
o de 0.2-L m?2 para pasillos (siendo L' la longitud del pasillo en metros).
- Mediante conductos independientes y exclusivos de entrada y salida de aire; cumpliendo tamafios, conexionado y disposicién requeridos en el Anejo DB
SI A Terminologia.
- Mediante sistema de presién diferencial conforme a UNE EN 12101-6:2006.
(6) Ancho de la escalera en su desembarco y capacidad de evacuacion de la escalera, calculada segtn criterios de asignacién del punto 4.1 (DB SI 3), y de
dimensionado segtn la tabla 4.1 (DB SI 3). La anchura Gtil minima del tramo se establece en la tabla 4.1 de DB SUA 1, en funcién del uso del edificio y de
cada zona de incendio.
* El desembarco no compartimentado de la escalera para evacuacién ascendente proporciona la ventilacion suficiente para cumplir la proteccion frente al
humo exigible a la escalera, segun los criterios para la interpretacion y aplicacion del Documento Bédsico DB SI publicados por el Ministerio de Fomento.

3.2.3.4. Senalizacion de los medios de evacuacion

Conforme a lo establecido en el apartado 7 (DB SI 3), se utilizaran sefiales de evacuacion, definidas en la
norma UNE 23034:1988, dispuestas conforme a los siguientes criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendran una sefial con el rétulo "SALIDA", excepto en edificios
de uso 'Residencial Vivienda' o, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie
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no exceda de 50 m2, sean facilmente visibles desde todos los puntos de dichos recintos y los ocupantes
estén familiarizados con el edificio.

b) La sefial con el rétulo "Salida de emergencia" se utilizara en toda salida prevista para uso exclusivo en
caso de emergencia.

c) Se dispondran sefiales indicativas de direccion de los recorridos, visibles desde todo origen de
evacuacién desde el que no se perciban directamente las salidas o sus sefiales indicativas y, en
particular, frente a toda salida de un recinto con ocupacion mayor que 100 personas que acceda
lateralmente a un pasillo.

d) En los puntos de los recorridos de evacuacion en los que existan alternativas que puedan inducir a
error, también se dispondran las sefiales antes citadas, de forma tal que quede claramente indicada la
alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, asi como de
aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continlen su trazado hacia plantas mas
bajas, etc.

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la
evacuacion, debe disponerse la sefial con el rétulo "Sin salida" en lugar facilmente visible pero en
ningun caso sobre las hojas de las puertas.

f) Las sefiales se dispondran de forma coherente con la asignacién de ocupantes que se pretenda hacer
a cada salida de planta, conforme a lo establecido en el apartado 4 (DB SI 3).

g) Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad (definidos en el Anejo A de CTE DB SUA) que
conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuacion de
personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible, se sefializaran mediante las sefiales
establecidas en los parrafos anteriores a), b), c) y d) acompafiadas del SIA (Simbolo Internacional de
Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio
0 a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuacion de personas con discapacidad, iran
ademas acompafadas del rotulo “ZONA DE REFUGIO”.

h) La superficie de las zonas de refugio se sefializara mediante diferente color en el pavimento y el rétulo
“ZONA DE REFUGIO” acompafiado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona.

Las sefales seran visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean
fotoluminiscentes, sus caracteristicas de emisiéon luminosa cumplirdn lo establecido en las normas UNE
23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizard conforme a lo
establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

3.2.3.5. Control del humo de incendio

No se ha previsto en el edificio ningun sistema de control del humo de incendio, por no existir en él ninguna
zona correspondiente a los usos recogidos en el apartado 8 (DB SI 3):

a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideracién de aparcamiento abierto;
b) Establecimientos de uso Comercial o Publica Concurrencia cuya ocupacion exceda de 1000 personas;

c) Atrios, cuando su ocupacidn, en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector
de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté prevista su utilizaciéon para la evacuacién de
mas de 500 personas.
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3.2.3.6. Evacuacion de personas con discapacidad en caso de incendio

El uso y las caracteristicas del edificio no hacen necesario disponer zonas de refugio, ya que cada planta con
origenes de evacuacién en zonas accesibles dispone de itinerarios accesibles hasta salidas de edificio
accesibles o hasta salidas de planta accesibles de paso a un sector alternativo.

Todas las plantas de salida del edificio disponen de algun itinerario accesible desde todo origen de evacuacion
situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible, o hasta una salida de emergencia
accesible para personas con discapacidad diferente de los accesos principales del edificio.

3.2.4. SI 4 Instalaciones de proteccion contra incendios

3.2.4.1. Dotacion de instalaciones de proteccion contra incendios

El edificio dispone de los equipos e instalaciones de proteccidn contra incendios requeridos segun la tabla 1.1
de DB SI 4 Instalaciones de proteccion contra incendios. El disefio, ejecucidn, puesta en funcionamiento y
mantenimiento de dichas instalaciones, asi como sus materiales, componentes y equipos, cumpliran lo
establecido, tanto en el articulo 3.1 del CTE, como en el Reglamento de Instalaciones de Proteccién contra
Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre), en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra
reglamentacion especifica que les sea de aplicacion.

En los locales y zonas de riesgo especial del edificio se dispone la correspondiente dotacion de instalaciones
indicada en la tabla 1.1 (DB SI 4), siendo ésta nunca inferior a la exigida con caracter general para el uso
principal del edificio.

Dotacion de instalaciones de proteccion contra incendios en los sectores de incendio

L Extintores Bocas de incendio Columna Slstem_g € Instalacién automatica

Dotacion Ll (1 - 5 deteccion y S o

portatiles(® equipadas® seca 2 de extincion
alarma®)

Aulario (a efectos de esta memoria se consideran Fase III y Fase IV) (Uso 'Docente')

Norma Si Si No Si No

Proyecto Si (8) Si (6) No Si (10) No

Vestuarios y gimnasio (Uso 'Docente’)

Norma Si Si No Si No

Proyecto Si (4) Si (2) No Si (2) Si

Notas:

(1) Se indica el numero de extintores dispuestos en cada sector de incendio. Con dicha disposicidn, los recorridos de evacuacién
quedan cubiertos, cumpliendo la distancia maxima de 15 m desde todo origen de evacuacién, de acuerdo a la tabla 1.1, DB SI 4.

() Se indica el nimero de equipos instalados, de 25 mm, de acuerdo a la tabla 1.1, DB SI 4.

() Los sistemas de deteccién y alarma de incendio se distribuyen uniformemente en las zonas a cubrir, cumpliendo las disposiciones
de la norma UNE 23007:96 que los regula.

) En los sectores protegidos con una instalacién automética de extincién, las longitudes permitidas de los recorridos de evacuacién
aumentan un 25%, en aplicacion de la nota al pie de la tabla 3.1, DB SI 3.

Los extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia minima exigida: Polvo ABC (eficacia minima 21A - 113B).

Dotacion de instalaciones de proteccion contra incendios en las zonas de riesgo especial

Referencia de la leel de Extlpt'ore(sl) Bocas d.e incendio Sector al que pertenece
zona riesgo portatiles equipadas
. , Aulario (a efectos de esta memoria
Sala caldera Medio St (1) se consideran Fase III y Fase 1V)
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Proyecto 2017-086
Il Situacion Puerto de Bilbao, 1. Coslada. Madrid
MOLUNERO Promotor CAM Consejeria de educacion
R fC1o

3. Cumplimiento del CTE

3.2. Seguridad en caso de incendio

Notas:
(1) Se indica el nimero de extintores dispuestos dentro de cada zona de riesgo especial y en las cercanias de sus puertas de acceso.
Con la disposicion indicada, los recorridos de evacuacion dentro de las zonas de riesgo especial quedan cubiertos, cumpliendo la
distancia maxima de 15 m desde todo origen de evacuacién para zonas de riesgo bajo o medio, y de 10 m para zonas de riesgo alto,
en aplicacién de la nota al pie 1 de la tabla 1.1, DB SI 4.
Los extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia minima exigida: Polvo ABC (eficacia minima 21A - 113B).

3.2.4.2. Sefnalizacion de las instalaciones manuales de proteccion contra incendios

Los medios de proteccion contra incendios de utilizacidn manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes
exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extincion) estan
sefializados mediante las correspondientes sefiales definidas en la norma UNE 23033-1. Las dimensiones de
dichas sefiales, dependiendo de la distancia de observacidn, son las siguientes:

- De 210 x 210 mm cuando la distancia de observacidon no es superior a 10 m.

- De 420 x 420 mm cuando la distancia de observacién estd comprendida entre 10 y 20 m.

- De 594 x 594 mm cuando la distancia de observacién estd comprendida entre 20 y 30 m.

Las sefiales seran visibles, incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico del alumbrado normal, mediante
el alumbrado de emergencia o por fotoluminiscencia. Para las sefiales fotoluminiscentes, sus caracteristicas
de emision luminosa cumplen lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE
23035-4:2003 y su mantenimiento se realizara conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

3.2.5. SI 5 Intervencion de los bomberos

3.2.5.1. Condiciones de aproximacion y entorno

Como la altura de evacuacion del edificio (3.8 m) es inferior a 9 m, segun el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no es
necesario justificar las condiciones del vial de aproximacion, ni del espacio de maniobra para los bomberos,
a disponer en las fachadas donde se sitlan los accesos al edificio.

3.2.5.2. Accesibilidad por fachada

Como la altura de evacuacion del edificio (3.8 m) es inferior a 9 m, segun el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no es
necesario justificar las condiciones de accesibilidad por fachada para el personal del servicio de extincién de
incendio.

3.2.6. SI 6 Resistencia al fuego de la estructura

3.2.6.1. Elementos estructurales principales

La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio es suficiente si se cumple alguna
de las siguientes condiciones:

a) Alcanzan la clase indicada en las tablas 3.1 y 3.2 (CTE DB SI 6 Resistencia al fuego de la estructura),
gue representan el tiempo de resistencia en minutos ante la accién representada por la curva
normalizada tiempo-temperatura en funcion del uso del sector de incendio o zona de riesgo especial,
y de la altura de evacuacion del edificio.

b) Soportan dicha accién durante el tiempo equivalente de exposicidn al fuego indicado en el Anejo B
(CTE DB SI Seguridad en caso de incendio).

Resistencia al fuego de la estructura
Material estructural considerado (2 ‘
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Proyecto 2017-086
Situacion Puerto de Bilbao, 1. Coslada. Madrid
Promotor CAM Consejeria de educacion

3. Cumplimiento del CTE

3.2. Seguridad en caso de incendio

Sector o local de | Uso de la zona |Planta superior Estabilidad al
riesgo especial (1) inferior al al forjado . ) fuego minima de
. - Soportes Vigas Forjados
forjado considerado los elementos
considerado estructurales
Local de riesgo estructura estructura | estructura
Sala caldera . 9 Planta 1 s de de R 120
especial medio metalica - s,
hormigén | hormigodn
Aulario (a efectos
de esta memoria estructura estructura | estructura
se consideran Docente Cubierta s de de R 30 *
metalica s -,
Fase III y Fase hormigoén | hormigon
V)

Notas:

(1) Sector de incendio, zona de riesgo especial o zona protegida de mayor limitacién en cuanto al tiempo de resistencia al fuego
requerido a sus elementos estructurales. Los elementos estructurales interiores de una escalera protegida o de un pasillo protegido
seran como minimo R 30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no es necesario comprobar la resistencia al fuego
de los elementos estructurales.

() Se define el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, forjados, losas,
tirantes, etc.)

() La resistencia al fuego de un elemento se establece comprobando las dimensiones de su seccién transversal, obteniendo su
resistencia por los métodos simplificados de célculo dados en los Anejos B a F (CTE DB SI Seguridad en caso de incendio), aproximados
para la mayoria de las situaciones habituales.

* La exigencia de resistencia al fuego de la cubierta ligera se reduce a R 30, conforme al apartado 3.2 (CTE DB SI 6), ya que su carga
permanente, debida unicamente a su cerramiento, no excede de 1 kN/m2, no estd prevista para ser utilizada en la evacuacion de los
ocupantes, su fallo no ocasionaria dafios graves a los edificios o establecimientos proximos ni comprometeria la estabilidad de plantas
inferiores o la compartimentacion de los sectores de incendio del edificio, y su altura respecto de la rasante exterior no excede de 28

m, cumpliendo asi todas las condiciones descritas en dicho apartado.

En Coslada, a 1 de Julio de 2017

Fdo.: Luis Agustin Molinero Rodriguez

Arquitecto
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Proyecto 2017-086
Situacion Puerto de Bilbao, 1. Coslada. Madrid
Promotor CAM Consejeria de educacion

3. Cumplimiento del CTE

3.3. Seguridad de utilizacion y accesibilidad

3.3.1. SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caidas

3.3.1.1. Discontinuidades en el pavimento

NORMA PROYECTO
= |Resaltos en juntas <4 mm 0 mm
= |[Elementos salientes del nivel del pavimento <12 mm 0 mm
Angulo entre el pavimento y los salientes que exceden de 6 mm en °
e : . - < 45° 0
sus caras enfrentadas al sentido de circulacidon de las personas
Pendiente maxima para desniveles de 50 mm como maximo,
< . . <25% 0 %
excepto para acceso desde espacio exterior
 |Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulacion @ <15 mm 0 mm
Altura de las barreras de proteccién usadas para la delimitacion de 5 0.8m
" llas zonas de circulacién =7
Ndmero minimo de escalones en zonas de circulacion que no 3
r incluyen un itinerario accesible
Excepto en los casos siguientes:
a) en zonas de uso restringido,
b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial
Vivienda,
c) en los accesos y en las salidas de los edificios,
d) en el acceso a un estrado o escenario.
3.3.1.2. Desniveles
3.3.1.2.1. Proteccion de los desniveles
Barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas
< |(tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con |h > 550 mm
diferencia de cota 'h'
Senalizacion visual y tactil en zonas de uso publico h <550 mm
i y P Diferenciacién a 250 mm del borde
3.3.1.2.2. Caracteristicas de las barreras de proteccion
3.3.1.2.2.1. Altura
NORMA PROYECTO
x |Diferencias de cota de hasta 6 metros >900 mm 900 mm
—|Otros casos >1100 mm
Huecos de escalera de anchura menor que 400 mm >900 mm
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Situacion Puerto de Bilbao, 1. Coslada. Madrid
MOLUNERO Promotor CAM Consejeria de educacion
R fC1o

I l Proyecto 2017-086

3. Cumplimiento del CTE

3.3. Seguridad de utilizacion y accesibilidad

Medicidn de la altura de la barrera de proteccién (ver grafico)

[

0.55m<H<6m

H>6m

3.3.1.2.2.2. Resistencia

Resistencia y rigidez de las barreras de proteccion frente a fuerzas horizontales
Ver tablas 3.1 y 3.2 (Documento Basico SE-AE Acciones en la edificacion)

3.3.1.2.2.3. Caracteristicas constructivas
NORMA PROYECTO
No son escalables
= |No existiran puntos de apoyo en la altura accesible (Ha) 300 Sr:r?'\g 200
No existiran salientes de superficie sensiblemente horizontal con 500 < Ha < 800
®Xméas de 15 cm de fondo en la altura accesible mm
 |[Limitacidn de las aberturas al paso de una esfera @ <100 mm 90 mm
= |Altura de la parte inferior de la barandilla <50 mm 0 mm

s< 5cm

3.3.1.3. Escaleras y rampas

3.3.1.3.1. Escaleras de uso restringido
— Escalera de trazado lineal
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Proyecto 2017-086
Situacion Puerto de Bilbao, 1. Coslada. Madrid
Promotor CAM Consejeria de educacion

HOUTERO

3. Cumplimiento del CTE

3.3. Seguridad de utilizacion y accesibilidad

NORMA PROYECTO
—|Ancho del tramo >0.8m
—|Altura de la contrahuella <20 cm
—|Ancho de la huella >22 cm
— Escalera de trazado curvo
NORMA PROYECTO
— |Ancho minimo de la huella >5cm
— |Ancho maximo de la huella <44 cm
 |Escalones sin tabica (dimensiones segun grafico) >2.5cm
Hziicm
—
——— '
I
=25¢cm | |
. i | .
—— 1
C =20 cm
3.3.1.3.2. Escaleras de uso general
3.3.1.3.2.1. Peldaifios
& Tramos rectos de escalera
NORMA PROYECTO
Huella > 280 mm 280 mm
Contrahuella 130 <C=<185 170 mm
mm
540 <2C + H<
Contrahuella 700 mm
|
VHEZH cm
Hz28 cm “ dews 150
— cm< Go18- cm /ﬂ_ |
13 cm= C<18.5 cm } /
i L
/
| A
— Escalera de trazado curvo
NORMA PROYECTO
Huella en el lado mas estrecho >170 mm
Huella en el lado mas ancho <440 mm
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3. Cumplimiento del CTE
3.3. Seguridad de utilizacion y accesibilidad
3.3.1.3.2.2. Tramos
NORMA PROYECTO
 [INUmero minimo de peldanos por tramo 3 11
x |Altura maxima que salva cada tramo <3,20m 1.87 m
- En una misma escalera todos los peldafios tienen la misma CUMPLE
contrahuella
= |En tramos rectos todos los peldafios tienen la misma huella CUMPLE
En tramos curvos, todos los peldafios tienen la misma huella
% |/medida a lo largo de toda linea equidistante de uno de los lados de CUMPLE
la escalera
En tramos mixtos, la huella medida en el tramo curvo es mayor o
% |; CUMPLE
igual a la huella en las partes rectas
Anchura util (libre de obstaculos) del tramo
NORMA PROYECTO
< |Uso Residencial Vivienda 1000 mm CUMPLE
3.3.1.3.2.3. Mesetas
— Entre tramos de una escalera con la misma direccion:
NORMA PROYECTO
Anchura de la meseta = Anchura de la
escalera
Longitud de la meseta, medida sobre su eje > 1000 mm

— Entre tramos de una escalera con cambios de direccidn (ver figura):

Anchura de la meseta

> Anchura de la
escalera

Longitud de la meseta, medida sobre su eje

> 1000 mm

=40 cm

NN

Zbna minima

p=]
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3. Cumplimiento del CTE

3.3. Seguridad de utilizacion y accesibilidad

3

.3.1.3.2.4. Pasamanos

Pasamanos continuo:

NORMA PROYECTO
. . Desnivel salvado
= |Obligatorio en un lado de la escalera > 550 mm CUMPLE
Anchura de la
= |Obligatorio en ambos lados de la escalera escalera > 1200 CUMPLE
mm
Pasamanos intermedio:
NORMA PROYECTO
Son necesarios cuando el ancho del tramo supera el limite de la > 2400 mm CUMPLE
norma
% |Separacidon entra pasamanos intermedios <2400 mm CUMPLE

900 <H <1100

= |Altura del pasamanos mm 900 mm
Configuracion del pasamanos:
| NORMA | PROYECTO
Firme y facil de asir
% |Separacion del paramento vertical ‘ >40 mm ‘ 50 mm
El sistema de sujecion no interfiere el paso continuo de la mano
3.3.1.3.3. Rampas
Pendiente
NORMA PROYECTO
—|Rampa de uso general 6% < p<12%
1<3,p<10%
— |Para usuarios en silla de ruedas |<6,p<8%
Otros casos, p< 6
%
— |Para circulacién de vehiculos y personas en aparcamientos p<16 %
Tramos:
Longitud del tramo:
NORMA PROYECTO
—|Rampa de uso general | <15,00 m
—|Para usuarios en silla de ruedas 1<9,00 m
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3. Cumplimiento del CTE

3.3. Seguridad de utilizacion y accesibilidad

Ancho del tramo:

NORMA PROYECTO
— |Anchura minima Util (libre de obstaculos) ApartanIo34, DB-
—|Rampa de uso general a>1,00m
—|Para usuarios en silla de ruedas a>1,20m
- Altura de la proteccion en bordes libres (usuarios en silla de h = 100 mm
ruedas)
Mesetas:
Entre tramos con la misma direccion:
NORMA PROYECTO
> Anchura de la
r— |Anchura de la meseta rampa
—|Longitud de la meseta | > 1500 mm
Entre tramos con cambio de direccion:
NORMA PROYECTO
> Anchura de la
r |Anchura de la meseta rampa
—|Ancho de puertas y pasillos a>1200 mm
 |Restricciéon de anchura a partir del arranque de un tramo d>400 mm
—|Para usuarios en silla de ruedas d> 1500 mm
Pasamanos
NORMA PROYECTO
Pasamanos continuo en un lado Desnivel salvado
r > 550 mm
. . Desnivel salvado
= |Para usuarios en silla de ruedas > 150 mm CUMPLE
Anchura de la
x |[Pasamanos continuo en ambos lados rampa > 1200 CUMPLE
mm

900 <h <1100

Altura del pasamanos en rampas de uso general mm
. . 650 <h <750
Para usuarios en silla de ruedas
mm
Separacién del paramento >40 mm
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3. Cumplimiento del CTE

3.3. Seguridad de utilizacion y accesibilidad

Caracteristicas del pasamanos:

NORMA PROYECTO
El sistema de sujecion no interfiere el paso continuo de la mano.
Firme y facil de asir.
3.3.1.4. Limpieza de los acristalamientos exteriores
Se cumplen las limitaciones geométricas para el acceso desde el
interior (ver figura).
Dispositivos de bloqueo en posicion invertida en acristalamientos
reversibles
.ircode
-— maxime alcance
P
fl 0,85m 0,85m ,‘|
\
| |
'\\ 0,85m 1,30m 1,30m
3.3.2. SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
3.3.2.1. Impacto
3.3.2.1.1. Impacto con elementos fijos:
NORMA PROYECTO
—|Altura libre en zonas de circulacién de uso restringido >2m
 |Altura libre en zonas de circulacién no restringidas >2.2m
—|Altura libre en umbrales de puertas >2m
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y
r P . . . 7 >2.2m
que estén situados sobre zonas de circulacion
Vuelo de los elementos salientes en zonas de circulacién con altura < 15m
r comprendida entre 0.15 m y 2 m, medida a partir del suelo. -
- Se disponen elementos fijos que restringen el acceso a elementos

volados con altura inferior a 2 m.

3.3.2.1.2. Impacto con elementos practicables:

En zonas de uso general, el barrido de la hoja de puertas laterales
|a vias de circulacién no invade el pasillo si éste tiene una anchura
menor que 2,5 metros.
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3. Cumplimiento del CTE

3.3. Seguridad de utilizacion y accesibilidad

3.

X

<25m

3.2.1.3. Impacto con elementos fragiles:

Superficies acristaladas situadas en las areas con riesgo de
impacto con barrera de proteccién

SUA 1, Apartado
3.2

Resistencia al impacto en superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto sin barrera de

proteccion:
NORMA PROYECTO
Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie acristalada .
= Nivel 2
entre 0,55 my 12 m
Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie acristalada .
r Nivel 1
mayor que 12 m
—|Otros casos Nivel 3
150 =
“)JI‘I‘I'I‘I snt]mm
MN0mm ) ) b J300mm
3.3.2.1.4. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles:
Grandes superficies acristaladas:
NORMA PROYECTO
 |Sefalizacion inferior 0.85<h<1.1m
— |Sefalizacion superior 1.5<h<1.7m
 |Altura del travesafo para senalizacion inferior 0.85<h<1.1m
 |Separacion de montantes <0.6m
Puertas de vidrio que no disponen de elementos que permitan su identificacion:
NORMA PROYECTO

Sefializacion inferior

0.85<h<1.1m

Senalizacion superior

1.5<h<1.7m

Altura del travesafio para senalizacién inferior

0.85<h<1.1m

Separacién de montantes

<0.6m
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3. Cumplimiento del CTE

3.3. Seguridad de utilizacion y accesibilidad

3.3.2.2. Atrapamiento

NORMA PROYECTO

Distancia desde la puerta corredera (accionamiento manual) hasta
el objeto fijo mas préoximo

Se disponen dispositivos de proteccion adecuados al tipo de
accionamiento para elementos de apertura y cierre automaticos.

az 200 mm

3.3.3. SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos

- Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan
quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existird algin sistema de desbloqueo de las puertas
desde el interior del recinto.

>0.2m

- Los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondran de un dispositivo en el interior,
facilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de
control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso
frecuente de personas.

- La fuerza de apertura de las puertas de salida sera de 140 N, como maximo, excepto en las situadas en
itinerarios accesibles, en las que se aplicarad lo establecido en la definicién de los mismos en el anejo A
Terminologia (como maximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego).

- Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual
batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por
peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automatico y puertas equipadas con herrajes especiales)
se empleara el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000.
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3. Cumplimiento del CTE

3.3. Seguridad de utilizacion y accesibilidad

3.3.4. SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada

Este apartado del documento proviene de un fichero externo de extension ‘PDF’ adjuntado al proyecto actual.
En la exportacidon a PDF generada por el programa, esta pagina sera sustituida por el contenido del archivo
asociado, quedando integrado en el archivo PDF final. Si realiza una impresidon en papel, o bien utiliza otros
formatos de exportacion, debera sustituir manualmente esta pagina por el contenido del fichero asociado.

La ruta del fichero asociado es:
2017-086-EXIGENCIA BASICAS SUA 4-ILUMINACION-AULARIO Y GIMNASIO
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3. Cumplimiento del CTE

3.3. Seguridad de utilizacion y accesibilidad

3.3.5. SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupacion

Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicacion a los graderios de estadios, pabellones
polideportivos, centros de reunidon, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para mas de 3000
espectadores de pie.

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicacion.

3.3.6. SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

Esta seccion es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo las destinadas exclusivamente a competicion
0 a ensenanza, las cuales tendran las caracteristicas propias de la actividad que se desarrolle.

Quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares, asi como los bafios termales, los centros de
tratamiento de hidroterapia y otros dedicados a usos exclusivamente médicos, los cuales cumpliran lo
dispuesto en su reglamentacidn especifica.

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicacion.

3.3.7. SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento

Esta seccion es aplicable a las zonas de uso aparcamiento y a las vias de circulacién de vehiculos existentes
en los edificios, con excepcidon de los aparcamientos de viviendas unifamiliares.

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicacion.

3.3.8. SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo

3.3.8.1. Procedimiento de verificacion

Sera necesaria la instalacidon de un sistema de proteccién contra el rayo cuando la frecuencia esperada de
impactos (Ne) sea mayor que el riesgo admisible (Na), excepto cuando la eficiencia 'E' este comprendida
entre 0 y 0.8.

3.3.8.1.1. Calculo de la frecuencia esperada de impactos (Ne)

siendo
e Ng: Densidad de impactos sobre el terreno (impactos/afio,km2).
e Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2.

e Ci: Coeficiente relacionado con el entorno.

Ng (Coslada) = 2.50 impactos/afio,km?2

A = 14186.78 m2

C: (préximo a otros edificios o arboles de la misma altura o mas altos) = 0.50
INe = 0.0177 impactos/afio
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3.3.8.1.2. Calculo del riesgo admisible (Na)
siendo

« Cy: Coeficiente en funcidn del tipo de construccion.
« C3: Coeficiente en funcidn del contenido del edificio.
« C4: Coeficiente en funcion del uso del edificio.

« Cs: Coeficiente en funcidn de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio.

C, (estructura metalica/cubierta metalica) = 0.50

Cs (otros contenidos) = 1.00

C4 (publica concurrencia, sanitario, comercial, docente) = 3.00
Cs (resto de edificios) = 1.00

Na = 0.0037 impactos/ano

3.3.8.1.3. Verificaciéon

Altura del edificio = 10.5 m <=43.0 m
e = 0.0177 > N, = 0.0037 impactos/ano

3.3.8.2. Descripcion de la instalacion

3.3.8.2.1. Nivel de proteccion

Conforme a lo establecido en el apartado anterior, se determina que no es necesario disponer una instalacién
de proteccidn contra el rayo. El valor minimo de la eficiencia 'E' de dicha instalacidén se determina mediante
la siguiente férmula:

Na. = 0.0037 impactos/afio
e = 0.0177 impactos/afio
[E=0.793

Como:

0 <= 0.793 < 0.80]

Nivel de proteccién: IV

No es necesario instalar un sistema de proteccidn contra el rayo

3.3.9. SUA 9 Accesibilidad

3.3.9.1. Condiciones de accesibilidad

Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacion no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a
las personas con discapacidad, se cumplen las condiciones funcionales y de dotacién de elementos accesibles
que se establecen a continuacion.

3.3.9.1.1. Condiciones funcionales
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3.3. Seguridad de utilizacion y accesibilidad

3.3.9.1.1.1. Accesibilidad en el exterior del edificio

La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica una entrada principal al edificio/establecimiento
con la via publica y con las zonas comunes exteriores.

3.3.9.1.1.2. Accesibilidad entre plantas del edificio

Se trata de un edificio/establecimiento de uso Otros usos en el que no hay que salvar mas de dos plantas
desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupacion nula, ni
existen mas de 200 m2 de superficie util en plantas sin entrada principal accesible al edificio (excluida la
superficie de zonas de ocupaciéon nula), ni zonas de uso publico con mas de 100 m2 de superficie util ni
elementos accesibles en plantas sin entrada principal accesible al edificio, por lo que no es necesario disponer
de ascensor accesible o rampa accesible.

3.3.9.1.1.3. Accesibilidad en las plantas del edificio

El edificio/establecimiento dispone de un itinerario accesible que comunica, en cada planta, el acceso
accesible a ella con las zonas de uso publico, con todo origen de evacuacion de las zonas de uso privado
exceptuando las zonas de ocupacién nula, y con los elementos accesibles.

3.3.9.1.1.4. Itinerario accesible

Los itinerarios accesibles definidos anteriormente cumplen las condiciones exigidas en el Anejo A para los
elementos mas desfavorables, tal y como se justifica a continuacion:

Desniveles

- No se disponen escalones

Pendientes (Exterior)
- Las pendientes maximas en los itinerarios accesibles son:
- En el sentido de la marcha: 0 % <4 %

- Transversal al sentido de la marcha: 0 % <2 %

Espacios para giro

- El espacio para giro libre de obstaculos (En Planta) previsto en (Vestibulos de entrada o portales) tiene un
diametro de 2.90 m.

- El espacio para giro libre de obstaculos (En Planta) previsto en (Al fondo de pasillos de mas de 10 m) tiene
un didmetro de 2.90 m.

- El espacio para giro libre de obstaculos (En Planta) previsto en (Frente a ascensores accesibles o al espacio
dejado en previsidon para ellos) tiene un didmetro de 2.90 m.

Pasillos y pasos (En Planta)
- Anchura libre de paso: 2.90 m > 1.20 m

Puertas (En Planta)
- Anchura libre de paso (por cada hoja): 1.00 m > 0.80 m

- Anchura libre de paso (excluyendo el grosor de la hoja): 0.82 m >0.78 m

Pagina 14 - 16



Situacion Puerto de Bilbao, 1. Coslada. Madrid
MOLUNERO Promotor CAM Consejeria de educacion
ik fC

I l Proyecto 2017-086

3. Cumplimiento del CTE
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- Espacio horizontal libre del barrido de las hojas: 1.35m >1.20 m
- Altura de los mecanismos de apertura y cierre: 0.80 m <0.80 m > 1.20 m
- Distancia del mecanismo de apertura al encuentro en rincon: 0.30 m > 0.30 m

- Fuerza de apertura de las puertas de salida: 25.00 N > 25.00 N

3.3.9.1.2. Dotacion de los elementos accesibles

3.3.9.1.2.1. Plazas de aparcamiento accesibles
No se disponen plazas de aparcamiento accesibles pues no son obligatorias segun el apartado 1.2.3.

3.3.9.1.2.2. Servicios higiénicos accesibles

Los servicios higiénicos accesibles disponen de 2 aseos accesibles y 2 vestuarios accesibles segun el apartado
1.2.6, que cumplen las condiciones que establece el Anejo A.

3.3.9.1.2.3. Mobiliario fijo

3.3.9.1.2.4. Mecanismos

Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupacion nula, los interruptores, los dispositivos de
intercomunicacion y los pulsadores de alarma son mecanismos accesibles que cumplen el Anejo A.

3.3.9.2. Condiciones y caracteristicas de la informacién y sefializaciéon para la accesibilidad

3.3.9.2.1. Dotacioéon

Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacién independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se
sefializaran los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las caracteristicas indicadas en el apartado 2.2
siguiente, en funcién de la zona en la que se encuentren.

Entradas al edificio accesibles
Itinerarios accesibles
Ascensores accesibles

Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas adaptados para personas con discapacidad
auditiva

Plazas de aparcamiento accesibles

O O |0 & =

3.3.9.2.2. Caracteristicas

Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los
servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se sefializan mediante SIA,
complementado, en su caso, con flecha direccional.

Los servicios higiénicos de uso general se sefalizaradn con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve
y contraste cromatico, a una altura entre 0.80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el
sentido de la entrada.
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3.3. Seguridad de utilizacion y accesibilidad

Las bandas sefalizadoras visuales y tactiles seran de color contrastado con el pavimento, con relieve de
altura 3 £ 1 mm en interiores y 5 £ 1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Seccién SUA
1 para sefializar el arranque de escaleras, tendran 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la
del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para sefializar el itinerario
accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atencidn accesible, seran de acanaladura
paralela a la direccién de la marcha y de anchura 40 cm.

Las caracteristicas y dimensiones del Simbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se
establecen en la norma UNE 41501:2002.

En Coslada, a 1 de Julio de 2017

Fdo.: Luis Agustin Molinero Rodriguez
Arquitecto
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3. Cumplimiento del CTE
3.4. Salubridad

3.4.1. HS 1 Proteccion frente a la humedad
3.4.1.1. Suelos

3.4.1.1.1. Grado de impermeabilidad

El grado de impermeabilidad minimo exigido a los suelos que estdn en contacto con el terreno se obtiene
mediante la tabla 2.3 de CTE DB HS 1, en funcion de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad
del terreno.

La presencia de agua depende de la posicion relativa de cada suelo en contacto con el terreno respecto al
nivel freatico.

Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks: 1 x 102 cm/s(1)

Notas:
(1) Este dato se obtiene del informe geotécnico.

3.4.1.1.2. Condiciones de las soluciones constructivas
Forjado sanitario vi

Forjado sanitario formado por pavimento, aislamiento y losa alveolar.

Presencia de agua: Baja

Grado de impermeabilidad: 1)

Tipo de suelo: Suelo elevado(?)
Tipo de intervencidn en el terreno: Sin intervencion
Notas:

(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2 de DB HS 1 Proteccién frente a la humedad.
(2) Suelo situado en la base del edificio en el que la relacién entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de apoyo, y
la superficie del suelo es inferiora 1/7.

Ventilacion de la camara:

V1 El espacio existente entre el suelo elevado y el terreno debe ventilarse hacia el exterior
mediante aberturas de ventilacion repartidas al 50% entre dos paredes enfrentadas, dispuestas
regularmente y al tresbolillo. La relacion entre el area efectiva total de las aberturas, Ss, en cm2, y la
superficie del suelo elevado, As, en m2 debe cumplir la condicién:

V1

Vi La distancia entre aberturas de ventilacidon contiguas no debe ser mayor que 5 m.

3.4.1.1.3. Puntos singulares de los suelos

Deben respetarse las condiciones de disposicidon de bandas de refuerzo y de terminacion, las de continuidad
o discontinuidad, asi como cualquier otra que afecte al disefio, relativas al sistema de impermeabilizacién
que se emplee.

Encuentros del suelo con los muros:

- En los casos establecidos en la tabla 2.4 de DB HS 1 Proteccién frente a la humedad, el encuentro debe
realizarse de la forma detallada a continuacion.

- Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de muros pantalla, debe sellarse
la junta entre ambos con una banda elastica embebida en la masa del hormigén a ambos lados de la junta.
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Encuentros entre suelos y particiones interiores:

- Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la particion no debe apoyarse sobre la capa de
impermeabilizacidn, sino sobre la capa de proteccién de la misma.

3.4.1.2. Fachadas y medianeras descubiertas

3.4.1.2.1. Grado de impermeabilidad

El grado de impermeabilidad minimo exigido a las fachadas se obtiene de la tabla 2.5 de CTE DB HS 1, en
funcidn de la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposicidn al viento correspondientes al lugar
de ubicacion del edificio, segun las tablas 2.6 y 2.7 de CTE DB HS 1.

Clase del entorno en el que esta situado el edificio: E1(1)

Zona pluviométrica de promedios: Iv(®
Altura de coronacion del edificio sobre el terreno: 10.6 m(3)
Zona edlica: A
Grado de exposicion al viento: V35
Grado de impermeabilidad: 2(6)

Notas:

(1) Clase de entorno del edificio E1(Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal).

() Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3 de DB HS 1 Proteccién frente a la humedad.

() para edificios de mds de 100 m de altura y para aquellos que estén préximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de exposicién
al viento debe ser estudiada segun lo dispuesto en DB SE-AE.

(4) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE.

(%) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3 de HS1, CTE.

(6) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE.

3.4.1.2.2. Condiciones de las soluciones constructivas
Fachada cara vista de hoja de fabrica, con trasdosado autoportante B2+C1+H1+J2+N1

Fachada cara vista de hoja de fabrica, con trasdosado autoportante, compuesta de: HOJA PRINCIPAL: hoja
de 11,5 cm de espesor de fabrica, reforzada con armadura de tendel prefabricada, de ladrillo ceramico cara
vista perforado hidrofugado, color Marrén, acabado liso, recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-7,5, suministrado a granel, con sistema de anclaje para la sujecion o retencion de la fabrica;
revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adherencia,
formacion de dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este
precio); REVESTIMIENTO INTERMEDIO: enfoscado de cemento, a buena vista, acabado superficial rugoso,
con mortero de cemento M-5; AISLAMIENTO ENTRE MONTANTES: aislamiento, formado por panel semirrigido
de lana de roca, Acustilaine E "ISOVER", de 80 mm de espesor; TRASDOSADO: trasdosado autoportante
libre, sistema Placo Prima Plus "PLACQO", realizado con dos placas de yeso laminado A, BA 15 "PLACOQO",
atornilladas directamente a una estructura autoportante de perfiles metalicos formada por canales R 90
"PLACO" y montantes M 90 "PLACO", y un espesor total de 120 mm.

Revestimiento exterior: No
Grado de impermeabilidad alcanzado: 3 (B2+C1+J1+N1, Tabla 2.7, CTE DB HS1)
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Resistencia a la filtracion de la barrera contra la penetracion de agua:

B2 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtracion. Se consideran como tal los
siguientes elementos:

- Camara de aire sin ventilar y aislante no hidrofilo dispuestos por el interior de la hoja principal,
estando la cdmara por el lado exterior del aislante;

- Aislante no hidrdfilo dispuesto por el exterior de la hoja principal.

Composicion de la hoja principal:

C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fabrica cogida
con mortero de:

- 12 pie de ladrillo ceramico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior
o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecanicamente;

- 12 cm de bloque ceramico, bloque de hormigdn o piedra natural.

Higroscopicidad del material componente de la hoja principal:

H1 Debe utilizarse un material de higroscopicidad baja, que corresponde a una fabrica de:

- Ladrillo ceramico de succion < 4,5 kg/(mz2.min), segun el ensayo descrito en UNE EN 772-11:2001 y
UNE EN 772-11:2001/A1:2006;

- Piedra natural de absorcion < 2 %, segun el ensayo descrito en UNE-EN 13755:2002.

Resistencia a la filtracién de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal:

J2 Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtracion. Se consideran como tales las juntas de mortero
con adicién de un producto hidréfugo, de las siguientes caracteristicas:

- Sin interrupcion excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigoén, que se interrumpen
en la parte intermedia de la hoja;

- Juntas horizontales llagueadas o de pico de flauta;

- Cuando el sistema constructivo asi lo permita, con un rejuntado de un mortero mas rico.

Resistencia a la filtracion del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja principal:

N1 Debe utilizarse al menos un revestimiento de resistencia media a la filtracion. Se considera como tal
un enfoscado de mortero con un espesor minimo de 10 mm.

3.4.1.2.3. Puntos singulares de las fachadas

Deben respetarse las condiciones de disposicién de bandas de refuerzo y de terminacién, asi como las de
continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilizaciéon que se emplee.

Juntas de dilatacion:

- Deben disponerse juntas de dilataciéon en la hoja principal de tal forma que cada junta estructural
coincida con una de ellas y que la distancia entre juntas de dilatacidon contiguas sea como maximo la que
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figura en la tabla 2.1 Distancia entre juntas de movimiento de fabricas sustentadas de DB SE-F Seguridad

estructural: Fabrica.

Distancia entre juntas de movimiento de fabricas sustentadas

Tipo de fabrica

Distancia entre las juntas

(m)

de piedra natural 30
de piezas de hormigdn celular en autoclave 22
de piezas de hormigdn ordinario 20
de piedra artificial 20
de piezas de arido ligero (excepto piedra pémez o arcilla expandida) 20
de piezas de hormigén ligero de piedra pémez o arcilla expandida 15
de ladrillo Retraccion final del mortero Expansion final por humedad de la pieza ceramica
ceramico® (mm/m) (mm/m)
<0,15 <0,15 30
<0,20 <0,30 20
<0,20 <0,50 15
<0,20 <0,75 12
<0,20 <1,00 8

(1) puede interpolarse linealmente

- En las juntas de dilatacién de la hoja principal debe colocarse un sellante sobre un relleno introducido en la
junta. Deben emplearse rellenos y sellantes de materiales que tengan una elasticidad y una adherencia
suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos y que sean impermeables y resistentes a los
agentes atmosféricos. La profundidad del sellante debe ser mayor o igual que 1 cm vy la relacidn entre su
espesor y su anchura debe estar comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas debe enrasarse con
el paramento de la hoja principal sin enfoscar. Cuando se utilicen chapas metalicas en las juntas de
dilatacidén, deben disponerse las mismas de tal forma que éstas cubran a ambos lados de la junta una banda
de muro de 5 cm como minimo y cada chapa debe fijarse mecanicamente en dicha banda y sellarse su
extremo correspondiente (véase la siguiente figura).

- El revestimiento exterior debe estar provisto de juntas de dilatacién de tal forma que la distancia

entre juntas contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento.

21 em

. Sellante

. Relleno

. Enfoscado

. Chapa metélica
. Sellado

u b W N
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Arranque de la fachada desde la cimentacidn:

- Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a mas de 15 cm por
encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o adoptarse otra soluciéon
que produzca el mismo efecto.

- Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento poroso, para
protegerla de las salpicaduras, debe disponerse un zdcalo de un material cuyo coeficiente de succion sea
menor que el 3%, de mas de 30 cm de altura sobre el nivel del suelo exterior que cubra el
impermeabilizante del muro o la barrera impermeable dispuesta entre el muro y la fachada, y sellarse la
unién con la fachada en su parte superior, o debe adoptarse otra solucion que produzca el mismo efecto
(véase la siguiente figura).

—1\&7/ _____ -

e
/ 3 1.Z6calo
=30 cm 2.Fachada

[ 3.Barrera impermeable

=15 cm

4.Cimentacion
5.Suelo exterior

)

- Cuando no sea necesaria la disposicion del zdécalo, el remate de la barrera impermeable en el exterior de la
fachada debe realizarse segun lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Proteccién frente a la
humedad o disponiendo un sellado.

Encuentros de la fachada con los forjados:

- Cuando en otros casos se disponga una junta de desolidarizacion, ésta debe tener las caracteristicas
anteriormente mencionadas.

Encuentros de la fachada con los pilares:

- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, en el caso de fachada con revestimiento continuo,
debe reforzarse éste con armaduras dispuestas a lo largo del pilar de tal forma que lo sobrepasen 15 cm
por ambos lados.

- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas de menor espesor que
la hoja principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad de estas piezas, debe
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disponerse una armadura o cualquier otra soluciéon que produzca el mismo efecto (véase la siguiente
figura).

o 7 Linterior

MW - x . .Exterior
////////////////////////////////% %%%g% ////////Zfﬁf% -

i

Encuentros de la cdmara de aire ventilada con los forjados y los dinteles:

- Cuando la cdmara quede interrumpida por un forjado o un dintel, debe disponerse un sistema de recogida
y evacuacion del agua filtrada o condensada en la misma.

S e

&

L
%
7

h

- Como sistema de recogida de agua debe utilizarse un elemento continuo impermeable (lamina, perfil
especial, etc.) dispuesto a lo largo del fondo de la cdmara, con inclinacion hacia el exterior, de tal forma
que su borde superior esté situado como minimo a 10 cm del fondo y al menos 3 cm por encima del punto
mas alto del sistema de evacuacion (véase la siguiente figura). Cuando se disponga una lamina, ésta debe
introducirse en la hoja interior en todo su espesor.

- Para la evacuacion debe disponerse uno de los sistemas siguientes:

a) Un conjunto de tubos de material estanco que conduzcan el agua al exterior, separados 1,5 m como
maximo (véase la siguiente figura);

b) Un conjunto de llagas de la primera hilada desprovistas de mortero, separadas 1,5 m como
maximo, a lo largo de las cuales se prolonga hasta el exterior el elemento de recogida dispuesto en el
fondo de la cdmara.

1 4
\R '
T °
]
=3 cm o

2

]

71

[ramara,

1. Hoja principal

2. Sistema de evacuacion
3. Sistema de recogida
4. Camara
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3. Cumplimiento del CTE
3.4. Salubridad

5. Hoja interior
6. Llaga desprovista de mortero
7. Sistema de recogida y evacuacion
I. Interior
E. Exterior
Encuentro de la fachada con la carpinteria:

- Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un corddn que debe estar introducido en un
llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos.

210 cm 2
ALy
7 / |
% : 1.Hoja principal

! 2.Barrera impermeable

[ | 3.Sellado
T | : 4.Cerco
¥ | 5.Precerco
/% ] | 6.Hoja interior

4

6 5
- Cuando la carpinteria esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, debe rematarse el
alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que llegue a él y evitar que
alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo y disponerse un goterdn en el dintel para
evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpinteria o adoptarse soluciones
que produzcan los mismos efectos.

- El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10° como minimo, debe ser impermeable o
disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera
y por ambos lados del vierteaguas y que tenga una pendiente hacia el exterior de 10° como minimo. El
vierteaguas debe disponer de un goterdn en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior
de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como minimo (véase la
siguiente figura).
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3. Cumplimiento del CTE
3.4. Salubridad

- La junta de las piezas con goterdn debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella un
puente hacia la fachada.

1.Pendiente hacia el exterior
2.Goteron
3.Vierteaguas
4.Barrera impermeable

6 5.Vierteaguas

6.Seccion

7.Planta

I.Interior

E.Exterior

=2 cm

Antepechos y remates superiores de las fachadas:

- Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su parte superior
y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo o debe adoptarse otra solucidn
que produzca el mismo efecto.

- Las albardillas deben tener una inclinacion de 10° como minimo, deben disponer de goterones en la cara
inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes del
antepecho al menos 2 cm y deben ser impermeables o deben disponerse sobre una barrera impermeable
que tenga una pendiente hacia el exterior de 10° como minimo. Deben disponerse juntas de dilatacién cada
dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean ceramicas. Las juntas entre las
albardillas deben realizarse de tal manera que sean impermeables con un sellado adecuado.

Anclajes a la fachada:

- Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mastiles se realicen en un plano horizontal de
la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma que se impida la entrada de
agua a través de ella mediante el sellado, un elemento de goma, una pieza metalica u otro elemento que
produzca el mismo efecto.

Aleros y cornisas:

- Los aleros y las cornisas de constitucion continua deben tener una pendiente hacia el exterior para evacuar
el agua de 10° como minimo y los que sobresalgan mas de 20 cm del plano de la fachada deben

a) Ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, para evitar que el
agua se filtre a través de ellos;

b) Disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de proteccién prefabricados o
realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva de
forma similar a la descrita en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Proteccidn frente a la humedad, para
evitar que el agua se filtre en el encuentro y en el remate;

c) Disponer de un goterén en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua de lluvia
evacuada alcance la fachada por la parte inmediatamente inferior al mismo.
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3. Cumplimiento del CTE
3.4. Salubridad

- En el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse otra solucién que

produzca el mismo efecto.

- La junta de las piezas con goterén debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella un puente
hacia la fachada.

3.4.2. HS 2 Recogida y evacuacion de residuos

El edificio proyectado forma parte de un conjunto en un mismo solar que ya cuenta con los medios y sistemas
de recogida y evacuacion y evacuacién de residuos, por lo que no procede la justificacion de este apartado

exclusivamente ni adicionalmente para él.

3.4.3. HS 3 Calidad del aire interior
Se justifica el cumplimiento de este apartado en el documento Anexo de “Memoria de las instalaciones”.

3.4.4. HS 4 Suministro de agua
Se justifica el cumplimiento de este apartado en el documento Anexo de “Memoria de las instalaciones”.

3.4.5. HS 5 Evacuacion de aguas

3.4.5.1. Red de aguas residuales

Acometida 1

Red de pequeiia

evacuacion

g i Do \ Calculo hidraulico
Tramo (m) (%) UDs (mm) Qb K Qs Y/D \Y Dint Dcom
(m3/h) (m3/h) (%) | (m/s) | (mm) | (mm)
12-13 0.67 3.66| 4.00 75 6.77| 1.00 6.77| 43.59 1.20 69 75
13-14 1.26 2.00/ 2.00 40 3.38/ 1.00 3.38 - - 34 40
13-15 0.37 5.00| 2.00 40 3.38/ 1.00 3.38 - - 34 40
12-16 0.35 5.00| 2.00 40 3.38) 1.00 3.38 - - 34 40
18-19 0.31 5.00| 2.00 40 3.38) 1.00 3.38 - - 34 40
18-20 0.72 3.66| 4.00 75 6.77| 1.00 6.77| 43.59 1.20 69 75
20-21 0.27 5.00| 2.00 40 3.38/ 1.00 3.38 - - 34 40
20-22 1.17 2.00| 2.00 40 3.38) 1.00 3.38 - - 34 40
24-25 0.31 10.00| 3.00 50 5.08/ 1.00 5.08 - - 44 50
34-35 0.57 4.52) 3.00 75 5.08| 1.00 5.08/ 35.19 1.20 69 75
35-36 1.84 2.00| 3.00 50 5.08| 1.00 5.08 - - 44 50
34-37 0.84 5.00| 2.00 40 3.38/ 1.00 3.38 - - 34 40
34-38 0.47 13.21] 5.00 110 8.46| 1.00 8.46 - - 104 110
33-39 6.03 2.00 - 50 5.08| 1.00 5.08 - - 44 50
32-40 0.56 28.97| 8.00 110 13.54| 1.00 13.54 - - 104 110
31-41 0.41 45.53| 5.00 110 8.46| 1.00 8.46 - - 104 110
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3. Cumplimiento del CTE
3.4. Salubridad
Red de pequena evacuacion
) Célculo hidraulico
Tramo L ! UDs | Pmin Qb Qs Y/D v D D
(m) (%) (mm) K nt com
(m3/h) (m3/h) | (%) | (m/s) | (mm) | (mm)
30-42 0.34 59.15| - 50 5.08| 1.00 5.08 - - 44 50
29-43 0.59 42.17, 4.00 50 6.77| 1.00 6.77 - - 44 50
28-44 0.79 33.70 - 50 5.08/ 1.00 5.08 - - 44 50
27-45 0.57 48.20, 4.00 50 6.77| 1.00 6.77 - - 44 50
26-46 0.65 46.85| 5.00 110 8.46| 1.00 8.46 - - 104 110
9-47 0.35 103.69| - 50 5.08| 1.00 5.08 - - 44 50
8-48 0.32 10.00| 3.00 50 5.08/ 1.00 5.08 - - 44 50
52-53 0.21 10.00| 3.00 50 5.08/ 1.00 5.08 - - 44 50
56-57 0.29 10.00| 3.00 50 5.08| 1.00 5.08 - - 44 50
61-62 0.71 11.35| 5.00 110 8.46| 1.00 8.46 - - 104 110
61-63 1.64 3.34| 5.00 110 8.46/ 1.00 8.46) 28.25 1.20 104 110
63-64 1.30 2.00/ 5.00 110 8.46| 1.00 8.46 - - 104 110
63-65 0.30 8.49, - 50 5.08| 1.00 5.08 - - 44 50
60-66 0.70 14.90| 5.00 110 8.46| 1.00 8.46 - - 104 110
59-67 0.88 12.61 - 50 5.08/ 1.00 5.08 - - 44 50
58-68 0.68 20.46| 5.00 110 8.46/ 1.00 8.46 - - 104 110
54-69 0.29 61.58 - 50 5.08/ 1.00 5.08 - - 44 50
Abreviaturas utilizadas
L Longitud medida sobre planos Qs |[Caudal con simultaneidad (Qb x k)
i Pendiente Y/D |Nivel de llenado
UDs|Unidades de desagiie \Y; Velocidad
Dmin|Diédmetro nominal minimo Dint |Didmetro interior comercial
Qb |Caudal bruto Dcom|Didmetro comercial
K |Coeficiente de simultaneidad
Acometida 1
Bajantes con ventilacion primaria
L Dmi Di D
Ref. (m) ubs (mm) (ma/h) (mm) (mm)
7-49 5.55 54.00 110 43.90 107 110
51-70 5.55 26.00 110 34.90 107 110

Abreviaturas utilizadas

Ref.|Referencia en planos

L

Longitud medida sobre planos

UDs|Unidades de desagiie

Dmin|Diédmetro nominal minimo

Qt

Caudal total

Dint |Didmetro interior comercial

Dcom

Diametro comercial
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3. Cumplimiento del CTE
3.4. Salubridad

Acometida 1

Colectores
. Calculo hidraulico
Tramo L ! UDs Donin Qb Qs Y/D v Di D
(m) | (%) (mm) K nt com
(m3/h) (m3/h) (%) | (m/s) | (mm) | (mm)

4-5 14.35| 2.00{ 80.00 200 170.89| 0.38 65.07| 39.82 1.68 192 200

5-6 13.94| 2.00| 80.00 200 170.89| 0.38 65.07| 39.82 1.68 192 200

6-7 0.63/ 5.32) 54.00 125 111.67| 0.39 43.90, 49.97 2.21 119 125

7-8 0.36| 5.32| 54.00 125 111.67| 0.39 43.90| 49.97 2.21 119 125

8-9 0.68| 5.20| 51.00 125 106.60| 0.41 43.37| 49.95 2.18 119 125
9-10 0.19| 4.05| 51.00 125 101.52| 0.38 38.29| 49.96 1.93 119 125
10-11 2.97, 8.54 12.00 75 20.30| 0.45 9.08| 40.56 1.77 69 75
11-12 1.42| 3.82 6.00 75 10.15| 0.71 7.18| 44.52 1.24 69 75
11-17 0.23| 3.51 6.00 75 10.15| 0.71 7.18/ 45.60 1.20 69 75
17-18 1.31, 3.51 6.00 75 10.15| 0.71 7.18/ 45.60 1.20 69 75
10-23 0.32) 4.11, 39.00 125 81.22| 0.47 38.56| 49.95 1.94 119 125
23-24 0.31, 4.11 39.00 125 81.22| 0.47 38.56| 49.95 1.94 119 125
24-26 0.63| 4.04| 36.00 125 76.14| 0.50 38.25| 49.97 1.93 119 125
26-27 0.85| 3.71| 31.00 125 67.68| 0.54 36.64| 49.96 1.84 119 125
27-28 0.28, 3.52, 27.00 125 60.91| 0.59 35.66| 49.93 1.80 119 125
28-29 0.62| 2.59, 27.00 125 55.84| 0.55 30.58 49.93 1.54 119 125
29-30 1.95 2.43 23.00 125 49.07| 0.60 29.61| 49.92 1.49 119 125
30-31 0.98| 1.67| 23.00 125 43.99| 0.56 24.53| 49.90 1.24 119 125
31-32 0.75/ 2.92/ 18.00 110 35.53] 0.64 22.66| 49.95 1.50 104 110
32-33 2.16/ 1.97 10.00 110 22.00| 0.77 17.04| 47.45 1.20 104 110
33-34 1.06/, 5.47, 10.00 110 16.92| 0.71 11.96| 29.74 1.58 104 110
6-50 5.12| 2.00| 26.00 160 59.22| 0.59 34.90| 39.22 1.44 154 160
50-51 0.60, 3.37 26.00 125 59.22| 0.59 34.90| 49.94 1.76 119 125
51-52 0.35/ 3.37 26.00 125 59.22| 0.59 34.90| 49.94 1.76 119 125
52-54 0.74| 3.33| 23.00 125 54.14| 0.64 34.69| 49.94 1.75 119 125
54-55 0.52| 2.43| 23.00 125 49.07| 0.60 29.61| 49.92 1.49 119 125
55-56 0.30, 2.43) 23.00 125 49.07| 0.60 29.61| 49.92 1.49 119 125
56-58 0.84, 2.44, 20.00 125 43.99| 0.67 29.69| 49.93 1.50 119 125
58-59 0.63) 4.49 15.00 110 35.53] 0.79 28.10| 49.95 1.85 104 110
59-60 0.23) 3.02, 15.00 110 30.46| 0.76 23.02| 49.92 1.52 104 110
60-61 0.86, 2.76 10.00 110 22.00/ 1.00 22.00/ 49.91 1.45 104 110
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ARQUITECTO
3. Cumplimiento del CTE
3.4. Salubridad
Colectores
: 5 | Célculo hidraulico
Tramo o UDs min Qb Qs Y/D v Di D
/ int com
(m) | ) Mm) T m3hy | K| (m3h) | (%) | (mys) | (mm) | (mm)

Abreviaturas utilizadas

Qb

i Pendiente

Caudal bruto

L Longitud medida sobre planos

UDs|Unidades de desagiie

Dmin|Diédmetro nominal minimo

K Coeficiente de simultaneidad

Qs
Y/D

Dint

Caudal con simultaneidad (Qb x k)
Nivel de llenado

\ Velocidad

Diametro interior comercial

Dcom|Didmetro comercial

Acometida 1

Arquetas
Ref. Ltr ic Dsal Dimensiones comerciales
(m) (%) (mm) (cm)
3 1.98 2.00 200 125x125x150 cm
4 4.35 2.00 200 60x60x70 cm
5 14.35 2.00 200 60x60x70 cm
6 13.94 2.00 200 60x60x60 cm
50 5.12 2.00 160 60x60x50 cm

Abreviaturas utilizadas

Ref.|Referencia en planos iC |Pendiente del colector
Ltr |Longitud entre arquetas Dsal|Didmetro del colector de salida
3.4.5.2. Red de aguas pluviales
Acometida 1
Canalones
o 5 ] i Do I . Y/Eéllculo hidraulico
\%
(m?) | (m) | (%) | (mm) | (mm/h) oo i
111-112 47.35 5.05 0.50 200 90.00 1.00 - -
115-116 64.15 7.86 0.50 200 90.00 1.00 - -
115-117 43.95 5.38 0.72 200 90.00 1.00 - -
122-123 73.04 8.09 0.50 200 90.00 1.00 - -
160-161 48.25 5.29 0.50 200 90.00 1.00 - -
164-165 63.93 7.76 0.50 200 90.00 1.00 - -
164-166 41.76 5.07 0.76 200 90.00 1.00 - -
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3. Cumplimiento del CTE

3.4. Salubridad

Canalones
) Célculo hidraulico
Tramo A2 L 0} Dy ! h C Y/D v
(m2) (m) (%) (mm) (mm/h) (%) Tinfs)
169-170 72.32 8.22 0.50 200 90.00 1.00 - -
Abreviaturas utilizadas
A |Area de descarga al canalén I Intensidad pluviométrica
L Longitud medida sobre planos C Coeficiente de escorrentia
i Pendiente Y/D |Nivel de llenado
Dmin|Didmetro nominal minimo Vv Velocidad
Acometida 1
Sumideros
. 5 ] : Uos Do I . (;j'll;:ulo hidraulico
\%
(m2) (m) (%) (mm) | (mm/h) (%) Gl
4-71 79.56] 0.55 200.63 - 50 90.00| 1.00 29.27 5.36
71-72 79.56| 4.76 2.00 4.23 50 90.00, 1.00 - -
79-80 31.04) 0.24 2.00 - 50 90.00| 1.00 - -
84-85 25.06| 0.52 2.00 - 50 90.00| 1.00 - -
86-87 54.67) 1.27 2.00 - 50 90.00| 1.00 - -
91-92 57.49, 0.86 2.00 - 50 90.00| 1.00 - -
96-97 125.50| 1.03 2.00 - 50 90.00| 1.00 - -
101-102 80.30| 1.50 2.00 - 50 90.00| 1.00 - -
104-105 25.29) 0.45 2.00 - 50 90.00| 1.00 - -
107-108 31.04) 0.35 2.00 - 50 90.00| 1.00 - -
73-118 66.87| 2.57 108.17 - 50 90.00| 1.00 31.39 4.09
118-119 66.87| 3.60 2.00 3.56 50 90.00| 1.00 - -
131-132 31.32) 0.40 2.00 - 50 90.00| 1.00 - -
135-136 23.38| 0.64 2.00 - 50 90.00| 1.00 - -
139-140 23.23) 0.53 2.00 - 50 90.00| 1.00 - -
144-145 121.92| 0.89 2.00 - 50 90.00, 1.00 - -
149-150 77.24) 1.10 2.00 - 50 90.00| 1.00 - -
146-151 270.47, 0.59 69.55 - 75 90.00| 1.00 39.20 4.97
151-152 270.47| 9.57 2.00 14.39 75 90.00| 1.00 - -
129-153 143.32| 2.59 38.95 - 75 90.00| 1.00 32.61 3.38
153-154 143.32| 5.88 2.00 7.62 75 90.00, 1.00 - -
156-157 31.32) 0.54 2.00 - 50 90.00| 1.00 - -
171-172 40.29| 0.45 25.39 - 50 90.00| 1.00 35.20 2.11
172-173 40.29| 4.24 2.00 2.14 50 90.00| 1.00 - -
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3. Cumplimiento del CTE
3.4. Salubridad
Sumideros
A L i Do I Calculo hidraulico
amoemay | m) | () | P | (mm) | (mm/my | © Y/D v
(%) (m/s)
Abreviaturas utilizadas
A Area de descarga al sumidero I Intensidad pluviométrica
L Longitud medida sobre planos C Coeficiente de escorrentia
i Pendiente Y/D |Nivel de llenado
UDs|Unidades de desagiie Vv |Velocidad
Dmin|Diédmetro nominal minimo
Acometida 1
Bajantes
5 Do I Célculo hidraulico
Ref (m? | (mm) | (mmm) | © Q f | Bl
(m3/h) (mm) (mm)
78-79 31.04 50 90.00 1.00 2.79 0.254 44 50
83-84 79.72 75 90.00 1.00 7.18 0.218 69 75
84-86 54.67 75 90.00 1.00 4.92 0.174 69 75
89-90 57.49 75 90.00 1.00 5.17 0.179 69 75
90-91 57.49 75 90.00 1.00 5.17 0.179 69 75
94-95 125.50 75 90.00 1.00 11.29 0.286 69 75
95-96 125.50 75 90.00 1.00 11.29 0.286 69 75
99-100 80.30 75 90.00 1.00 7.23 0.219 69 75
100-101 80.30 75 90.00 1.00 7.23 0.219 69 75
103-104 25.29 50 90.00 1.00 2.28 0.225 44 50
106-107 31.04 50 90.00 1.00 2.79 0.254 44 50
130-131 31.32 50 90.00 1.00 2.82 0.256 44 50
134-135 23.38 50 90.00 1.00 2.10 0.215 44 50
138-139 23.23 50 90.00 1.00 2.09 0.214 44 50
142-143 121.92 75 90.00 1.00 10.97 0.281 69 75
143-144 121.92 75 90.00 1.00 10.97 0.281 69 75
147-148 77.24 75 90.00 1.00 6.95 0.214 69 75
148-149 77.24 75 90.00 1.00 6.95 0.214 69 75
155-156 31.32 50 90.00 1.00 2.82 0.256 44 50
Abreviaturas utilizadas
A Area de descarga a la bajante Q Caudal
Dmin|Diametro nominal minimo f Nivel de llenado
I Intensidad pluviométrica Dint |Didmetro interior comercial
C Coeficiente de escorrentia Dcom|Didmetro comercial
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3. Cumplimiento del CTE
3.4. Salubridad

Acometida 1

Bajantes (canalones)
B Do I \ Calculo hidraulico
Ref (m? | (mm) | (mmm) | © Q f o | B
(m3/h) (mm) (mm)
109-110 47.35 125 90.00 1.00 4.26 0.069 117 120
110-111 47.35 125 90.00 1.00 4.26 0.069 117 120
113-114 108.09 125 90.00 1.00 9.73 0.113 117 120
114-115 108.09 125 90.00 1.00 9.73 0.113 117 120
120-121 73.04 125 90.00 1.00 6.57 0.089 117 120
121-122 73.04 125 90.00 1.00 6.57 0.089 117 120
158-159 48.25 125 90.00 1.00 4.34 0.070 117 120
159-160 48.25 125 90.00 1.00 4.34 0.070 117 120
162-163 105.69 125 90.00 1.00 9.51 0.112 117 120
163-164 105.69 125 90.00 1.00 9.51 0.112 117 120
167-168 72.32 125 90.00 1.00 6.51 0.089 117 120
168-169 72.32 125 90.00 1.00 6.51 0.089 117 120
Abreviaturas utilizadas
A |Area de descarga a la bajante Q Caudal
Dmin|Didmetro nominal minimo f Nivel de llenado
I Intensidad pluviométrica Dint |Didmetro interior comercial
C  |Coeficiente de escorrentia Dcom|Didmetro comercial
Acometida 1
Colectores
) Calculo hidraulico
Tramo - 0} Dmin Q3Ch Y/D \ Dint Dcom
(m) (%) (mm) (m3/h) (%) i) ) )
3-73 5.51 2.00 160 65.32 56.31 1.69 154 160
73-74 14.13 2.00 160 52.72 49.47 1.60 154 160
74-75 10.55 2.00 160 43.00 44.01 1.52 154 160
75-76 1.49 2.00 160 38.73 41.52 1.48 154 160
76-77 7.65 2.00 160 35.94 39.85 1.45 154 160
77-78 1.19 136.40 90 2.79 8.80 3.28 84 90
77-81 8.42 2.00 160 33.15 38.14 1.42 154 160
81-82 9.90 2.00 160 30.87 36.71 1.39 154 160
82-83 0.57 295.95 160 7.18 5.33 5.24 154 160
82-88 17.84 2.00 160 23.70 31.92 1.29 154 160
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3. Cumplimiento del CTE
3.4. Salubridad
Colectores
) Calculo hidraulico

Tramo L 0} Dnie %Ch Y/D v Dint Dcom

(m) (%) (mm) (m3/h) (%) (m/s) i) i)
88-89 0.92 144.93 160 5.17 5.40 3.70 154 160
88-93 12.35 2.00 160 18.52 28.10 1.21 154 160
93-94 0.73 149.96 160 11.29 7.74 4.75 154 160
93-98 17.78 4.31 160 7.23 14.58 1.20 154 160
98-99 0.17 352.52 160 7.23 5.13 5.58 154 160
81-103 0.28 676.27 160 2.28 - - 154 160
76-106 2.20 80.58 90 2.79 9.97 2.73 84 90
75-109 2.51 71.17 125 4.26 8.06 2.83 119 125
74-113 2.70 73.49 125 9.73 11.85 3.67 119 125
73-120 2.07 110.22 125 6.57 8.93 3.75 119 125
2-124 13.13 7.23 160 85.36 45.09 2.92 154 160
124-125 6.74 2.00 160 85.36 67.35 1.79 154 160
125-126 14.73 2.00 160 78.85 63.68 1.76 154 160
126-127 11.21 2.00 160 69.34 58.48 1.71 154 160
127-128 1.85 2.00 160 65.00 56.14 1.69 154 160
128-129 5.97 2.00 160 62.18 54.61 1.67 154 160
129-130 1.21 51.17 90 2.82 11.16 2.33 84 90
129-133 1.14 2.00 160 46.46 45.98 1.55 154 160
133-134 0.29 337.86 160 2.10 - - 154 160
133-137 10.80 2.00 160 44.36 44.79 1.53 154 160
137-138 0.28 280.26 160 2.09 - - 154 160
137-141 3.79 2.00 160 42.27 43.59 1.51 154 160
141-142 0.17 395.94 160 10.97 6.07 6.60 154 160
141-146 17.42 2.00 160 31.29 36.97 1.40 154 160
146-147 0.34 178.82 160 6.95 5.90 4.36 154 160
128-155 1.67 43.05 90 2.82 11.63 2.20 84 90
127-158 1.90 38.73 125 4.34 9.40 2.30 119 125
126-162 2.65 37.13 125 9.51 13.81 2.87 119 125
125-167 1.85 69.63 125 6.51 9.91 3.19 119 125
2-171 1.92 151.10 160 3.63 4.53 3.37 154 160

Abreviaturas utilizadas
L Longitud medida sobre planos Y/D |Nivel de llenado

i Pendiente

Dmin|Diédmetro nominal minimo

Qc |Caudal calculado con simultaneidad

\ Velocidad

Dint |Didmetro interior comercial

Dcom|Didmetro comercial

Acometida 1
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MNCTE HS

Proyecto 2017-086
Situacion Puerto de Bilbao, 1. Coslada. Madrid
Promotor CAM Consejeria de educacion

HOUTERO

3. Cumplimiento del CTE
3.4. Salubridad

Arquetas
Ref. Ltr ic Dsal Dimensiones comerciales
(m) (%) (mm) (cm)
73 5.51 2.00 160 125x125x150 cm
74 14.13 2.00 160 125x125x150 cm
75 10.55 2.00 160 125x125x150 cm
76 1.49 2.00 160 125x125x145 cm
77 7.65 2.00 160 125x125x150 cm
81 8.42 2.00 160 125x125x150 cm
82 9.90 2.00 160 125x125x150 cm
88 17.84 2.00 160 125x125%x130 cm
93 12.35 2.00 160 100x100x115 cm
98 17.78 4.31 160 60x60x50 cm
124 13.13 2.00 160 80x80x100 cm
125 6.74 2.00 160 125x125x130 cm
126 14.73 2.00 160 125x125%x130 cm
127 11.21 2.00 160 100x100x125 cm
128 1.85 2.00 160 100x100x120 cm
129 5.97 2.00 160 100x100x120 cm
133 1.14 2.00 160 100x100x115 cm
137 10.80 2.00 160 80x80x95 cm
141 3.79 2.00 160 70x70x85 cm
146 17.42 2.00 160 60x60x50 cm
171 1.92 7.79 160 60x60x50 cm
Abreviaturas utilizadas
Ref.|Referencia en planos ic |Pendiente del colector
Ltr |Longitud entre arquetas Dsal| Didmetro del colector de salida

3.4.5.3. Colectores mixtos
Acometida 1

Colectores
. Calculo hidraulico
L | Dmin

Tramo (m) (%) UDs (mm) Qb K Qs Y/D \Y; Dint Dcom

(m3/h) (m3/h) (%) | (m/s) | (mm) | (mm)
1-2 4.01 2.00/ 80.00 250 332.36/ 0.68 226.53| 59.26 2.30 238 250
2-3 1.98 2.00/ 80.00 200 243.37| 0.57 137.55| 62.03 2.02 192 200
3-4 4.35 30.63] 80.00 200 178.05| 0.41 72.23/ 20.80 4.60 192 200
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Proyecto 2017-086
Situacion Puerto de Bilbao, 1. Coslada. Madrid

MNCTE HS

mOHH[fP‘Q Promotor CAM Consejeria de educacion
3. Cumplimiento del CTE
3.4. Salubridad
Colectores
_ | Calculo hidréulico
Tramo L ! UDs Drmin Qb Qs Y/D v D D
(m) | (%) (mm) K nt com
(m3/h) (m3/h) | (%) | (m/s) | (mm) | (mm)
Abreviaturas utilizadas
L Longitud medida sobre planos Qs |Caudal con simultaneidad (Qb x k)
i Pendiente Y/D |Nivel de llenado
UDs|Unidades de desagiie \Y; Velocidad
Dmin|Diédmetro nominal minimo Dint |Didmetro interior comercial
Qb |Caudal bruto Dcom|Didmetro comercial
K Coeficiente de simultaneidad

En Coslada, a 1 de Julio de 2017

Arquitecto

Fdo.: Luis Agustin Molinero Rodriguez
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EXIGENCIA BASICA HR: PROTECCION FRENTE
AL RUIDO

1.- FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCION GENERAL DE
AISLAMIENTO ACUSTICO

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores limite de aislamiento
acustico, calculado mediante la opcidn general de calculo recogida en el punto 3.1.3 (CTE DB HR),
correspondiente al modelo simplificado para la transmision acustica estructural de la UNE EN 12354, partes

1,2y3.

Elementos de separacion verticales entre:

Aislamiento acustico

Cualquier recinto no perteneciente
a la unidad de uso®®

(si los recintos comparten puertas
0 ventanas)

De instalaciones

De instalaciones
(si los recintos
comparten puertas
0 ventanas)

De actividad

De actividad (si
los recintos comparten
puertas o ventanas)

Recinto emisor Recinto receptor |Tipo Caracteristicas L.
en proyecto exigido
Cualquier recinto no perteneciente Elemento base m (kg/m2)= 49.5
a la unidad de uso™ Divisiones de aulas |Ra (dBA)= 55.0
(si los recintos no comparten Trasdosado Dnta = 55dBA > 50 dBA
puertas ni ventanas) Protegido
Cualquier recinto no perteneciente Puerta o ventana
; . . Ra = 30 dBA > 30 dBA
a la unidad de uso® Puerta de paso interior, de madera
(si los recintos comparten puertas Cerramiento
L. Ra = 55 dBA > 50 dBA
0 ventanas) Divisiones de aulas
De instalaciones Elemento base
No procede
Trasdosado
De actividad Elemento base
No procede
Trasdosado
Cualquier recinto no perteneciente Elemento base
a la unidad de uso®
. . No procede
(si los recintos no comparten Trasdosado
puertas ni ventanas) Habitable

Puerta o ventana

No procede

Cerramiento

No procede

Elemento base

Trasdosado

No procede

Puerta o ventana

No procede

Cerramiento

No procede

Elemento base

Trasdosado

No procede

Puerta o ventana

No procede

Cerramiento

No procede

(1) Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad

() Sélo en edificios de uso residencial u hospitalario
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Elementos de separacion horizontales entre:

uso®

De instalaciones

De actividad

Techo suspendido

Recinto Recinto Tipo Caracteristicas Aislamiento acustico
emisor receptor en proyecto  exigido
Cualquier Forjado 2y
recinto m (kg/m?)= 881.3
no Forjado de planta 1 Ra (dBA)=  56.0
perteneciente a ' Dnt,a = 56 dBA > 50 dBA
la unidad de
usot) Lnw (dB)= 70.0
Protegido Suelo flotante ARa (dBA)= 0
Solera seca "KNAUF". Solado de baldosas _
. . ALw (dB)= 0
ceramicas colocadas con adhesivo
Techo suspendido ARA (dBA)= 0 L'ntw = 63dB < 65dB
Falso techo registrable de placas de yeso ALw (dB)= O
laminado, con perfileria vista w
De instalaciones Forjado
Suelo flotante No procede
Techo suspendido
De actividad Forjado
Suelo flotante No procede
Techo suspendido
Cualquier Forjado
recinto
no
perteneciente a
la unidad de Habitable Suelo flotante No procede

Forjado

Suelo flotante

Techo suspendido

No procede

Forjado

Suelo flotante

Techo suspendido

No procede

(1) Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad
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Medianeras:

. Recinto . Aislamiento acustico
Emisor Tipo .
receptor en proyecto exigido

Medianeria de hoja de fabrica y trasdosado de yeso laminado -

Exterior| Protegido Trasdosasdo de doble placa de yeso laminado

Damnt.ar = 61 dBA > 40 dBA

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior:

Ruido Recinto Tipo Aislamiento acustico
. i
exterior receptor p en proyecto exigido

Parte ciega:

Fachada cara vista de hoja de fabrica, con trasdosado
autoportante - Trasdosado autoportante "PLACO" de placas de
Ls = 65 dBA |Protegido (Aula) |yeso laminado Placa BA Dzmnntatr = 35 dBA > 30 dBA
Huecos:

Ventana de doble acristalamiento aislaglas "control glass
acustico y solar", 6/6/8

La tabla siguiente recoge la situacion exacta en el edificio de cada recinto receptor, para los valores mas
desfavorables de aislamiento acUstico calculados (Dnt,a, L'ntw, Y Damntaw), mostrados en las fichas
justificativas del cumplimiento de los valores limite de aislamiento acUstico impuestos en el Documento
Basico CTE DB HR, calculados mediante la opcién general.

Recinto receptor

Tipo de calculo Emisor i .
Tipo Planta Nombre del recinto

Ruido aéreo interior entre elementos de separacion

verticales Recinto fuera de la unidad de uso|Protegido|Planta 1 Aula 07 (Aula)

Ruido aéreo interior entre elementos de separacion

: Recinto fuera de la unidad de uso|Protegido|Planta baja|Aula 03 (Aula)
horizontales

Ruido de impactos en elementos de separacion

: Recinto fuera de la unidad de uso|Protegido|Planta baja|Aula 03 (Aula)
horizontales

Ruido aéreo exterior en medianeras Protegido|Planta baja|Aula 03 (Aula)

Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior Protegido |Planta baja|Aula 03 (Aula)
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2.- FICHAS JUSTIFICATIVAS DEL METOPO GENERAL DEL TIEMPO
DE REVERBERACION Y DE LA ABSORCION ACUSTICA

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores limite de tiempo de
reverberacidn y de absorcién acustica, calculados mediante el método de calculo general recogido en el punto
3.2.2 (CTE DB HR), basado en los coeficientes de absorcidn acustica medios de cada paramento.

Tipo de recinto: Aula 03 (Aula), Planta baja Volumen, V (m3): 149.57
am Absorcion
. S |coeficiente de absorcién acustica
Elemento Acabado Area, L. )
(m?) acustica medio (m?2)
500 1000 2000 om oam* S
Forjado sanitario Solado de baldosas ceramicas de gres g4 g5/ g 01 0.02  0.02 0.02 1.02
esmaltado
Forjado de planta 1 Falso techo registrable de placas de 5, g5| 589 .61  0.51 0.67 34.07
yeso laminado
Fachada cara vista de hoja de Placa de yeso laminado 11.36/ 0.05 0.09  0.07 0.07 0.80
fabrica, con trasdosado autoportante
Medianeria de hoja de fabrica y Placa de yeso laminado [PYL] 750 <
trasdosado de yeso laminado d <900 19.85/ 0.01 0.01 0.01 0.01 0.20
Divisiones de aulas g'&‘;a deyesooescayola750 <d < 35541001 0.01 0.01 0.01 0.39
Ventana de doble acristalamiento
Ventana aislaglas "control glass acustico y 10.80| 0.18 0.12 0.05 0.12 1.30
solar", 6/6/8
Puerta interior Puerta de paso interior, de madera 1.67 | 0.06 0.08 0.10 0.08 0.13
Ventana Ventana de vidrio de ventanales 1.80 | 0.18 0.12  0.05 0.12 0.22
interiores 4+4
Area de absorcién aclstica
Objetos(?) . equivalente media,
Tipo Ao,m (M2) Aom N
500 1000 2000 Aom

Absorcién aire(?)

Coeficiente de atenuacion del aire

500 1000 2000
No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 ---
A, (m2)
., L ) 38.11
Absorcion acustica del recinto resultante
T, (s) 0.6
Tiempo de reverberacion resultante :
Absorcidon aclstica resultante de la zona comin Absorcioén acustica exigida
A (m2)= b3 =0.2:V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberacion
T(s)= 0.6 < 0.7 exigido

(1) Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m?

(@) Sélo para volimenes superiores a 250 m?3
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Tipo de recinto: Aula 02 (Aula), Planta baja Volumen, V (m3): 148.98
am Absorcion
. S |coeficiente de absorcién acustica
Elemento Acabado Area, L. )
(m?2) acustica medio (m2)
500 1000 2000 oam om* S
. I Solado de baldosas ceramicas de gres

Forjado sanitario esmaltado 50.65| 0.01 0.02 0.02 0.02 1.01

Forjado de planta 1 Falso techo registrable de placas de 54 o5l g g9 061  0.51 0.67 33.94
yeso laminado

Fachada cara vista de hoja de Placa de yeso laminado 11.27]0.05 0.09  0.07 0.07 0.79

fabrica, con trasdosado autoportante

Divisiones de aulas gl;(;:a deyesooescayola 750 <d < 55351001 0.01  0.01 0.01 0.58
Ventana de doble acristalamiento

Ventana aislaglas "control glass acustico y 10.80| 0.18 0.12 0.05 0.12 1.30
solar", 6/6/8

Puerta interior Puerta de paso interior, de madera 1.67 | 0.06 0.08 0.10 0.08 0.13
Ventana de vidrio de ventanales

Ventana interiores 4+4 1.80 | 0.18 0.12 0.05 0.12 0.22

Area de absorcién acustica
Objetos(?) . equivalente media,
Tipo Ao,m (M2) Aom N
500 1000 2000 Aom

Absorcién aire(?)

Coeficiente de atenuacion del aire

500 1000 2000
No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 ---
A, (m2)
-z P . 37.97
Absorcion acustica del recinto resultante
T, (s) 0.6
Tiempo de reverberacion resultante )
Absorcién acustica resultante de la zona comin Absorcién acustica exigida
A (m2)= > =0.2-V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberacion
T(s)= 0.6 < 0.7 exigido
(1) Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m?
() Sélo para volimenes superiores a 250 m3
Tipo de recinto: Aula 01 (Aula), Planta baja Volumen, V (m3): 150.52
om Absorciéon
. S |coeficiente de absorcién acustica
Elemento Acabado Area, L. )
(m?2) acustica medio (m?2)
500 1000 2000 oam am* S
Forjado sanitario Solado de baldosas ceramicas de gres ¢y 45| g 91 .02 0.02 0.02 1.02
esmaltado
Forjado de planta 1 Falso techo registrable de placas de g, 45/ g9 .61  0.51 0.67 34.29
yeso laminado
Fachada cara vista de hoja de Placa de yeso laminado 11.50| 0.05 0.09  0.07 0.07 0.80
fabrica, con trasdosado autoportante
Divisiones de aulas Placa de yeso o escayola 750 <d < g5 53/ 901 0.01  0.01 0.01 0.59

900
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Ventana de doble acristalamiento

Ventana aislaglas "control glass acustico y 10.80| 0.18 0.12 0.05 0.12 1.30
solar", 6/6/8
Puerta interior Puerta de paso interior, de madera 1.67 | 0.06 0.08 0.10 0.08 0.13
Ventana Ventana de vidrio de ventanales 1.80 [ 0.18 0.12  0.05 0.12 0.22
interiores 4+4
Area de absorcién acustica
Objetos(!) . equivalente media,
Tipo Aom (M2) Aom - N
500 1000 2000 Aom
Coeficiente de atenuacion del aire
Absorcion aire(?)
500 1000 2000
No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 ---
A, (m2)
., L. A 38.35
Absorcion acustica del recinto resultante
T, (s) 0.6
Tiempo de reverberacion resultante :
Absorcidn aclstica resultante de la zona comin Absorcion acustica exigida
A (m2)= > =0.2-V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberacion
T(s)= 0.6 < 0.7 exigido
(1) Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3
(2 Sélo para volimenes superiores a 250 m3
Tipo de recinto: Aula 04 (Aula), Planta baja Volumen, V (m3): 150.45
om Absorciéon
. S |coeficiente de absorcién acustica
Elemento Acabado Area, L. )
(m?2) acustica medio (m?2)
500 1000 2000 am am* S
Forjado sanitario Solado de baldosas ceramicas de gres ¢y 15| g 01 .02  0.02 0.02 1.02
esmaltado
Forjado de planta 1 Falso techo registrable de placas de 5 g5/ g 89 061  0.51 0.67 34.07
yeso laminado
Fachada cara vista de hoja de Placa de yeso laminado 11.36/ 0.05 0.09  0.07 0.07 0.80
fabrica, con trasdosado autoportante
Medianeria de hoja de fabrica y Placa de yeso laminado [PYL] 750 <
trasdosado de yeso laminado d <900 19.5710.01 0.01 0.01 0.01 0.20
Divisiones de aulas g'g‘ga deyesooescayola 750 <d < 35661001 0.01 0.01 0.01 0.39
Ventana de doble acristalamiento
Ventana aislaglas "control glass acustico y 10.80| 0.18 0.12 0.05 0.12 1.30
solar", 6/6/8
Puerta interior Puerta de paso interior, de madera 1.67 | 0.06 0.08 0.10 0.08 0.13
Ventana Ventana de vidrio de ventanales 1.80 | 0.18 0.12  0.05 0.12 0.22
interiores 4+4
Area de absorcién acustica
Objetos(?) . equivalente media,
Tipo Ao,m (M2) Aom N
500 1000 2000 Aom

Absorcién aire(?)

Coeficiente de atenuacién del aire
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500 1000 2000
No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 ---
A, (m2)
.. P . 38.12
Absorcion acustica del recinto resultante
T, (s) 0.6
Tiempo de reverberacion resultante '
Absorcidn aclstica resultante de la zona comin Absorcidén acustica exigida
A (m2)= > =02V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberaciéon
T(s)= 0.6 < 0.7 exigido
(1) Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3
(2 S6lo para volimenes superiores a 250 m3
Tipo de recinto: Aula 05 (Aula), Planta baja Volumen, V (m3): 149.87
am Absorcion
. S |coeficiente de absorcién acustica
Elemento Acabado Area, L. )
(m?2) acustica medio (m?2)
500 1000 2000 om om*S
Forjado sanitario Solado de baldosas ceramicas de gres 5 95| o 01 0.02  0.02 0.02 1.02
esmaltado
. Falso techo registrable de placas de
Forjado de planta 1 veso laminado 50.65| 0.89 0.61 0.51 0.67 33.94
Fachada cara vista de hoja de :
fabrica, con trasdosado autoportante Placa de yeso laminado 11.27| 0.05 0.09 0.07 0.07 0.79
Divisiones de aulas g'&;a deyesooescayola 750 <d < 55541001 0.01 0.01 0.01 0.59
Ventana de doble acristalamiento
Ventana aislaglas "control glass acustico y 10.80| 0.18 0.12 0.05 0.12 1.30
solar", 6/6/8
Puerta interior Puerta de paso interior, de madera 1.67 | 0.06 0.08 0.10 0.08 0.13
Ventana Ventana de vidrio de ventanales 1.80 | 0.18 0.12  0.05 0.12 0.22
interiores 4+4
Area de absorcién aclstica
Objetos(?) . equivalente media,
Tipo Aom (m2) Aom N
500 1000 2000 Aom
Coeficiente de atenuacion del aire
Absorcién aire(?)
500 1000 2000
No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 ---
A, (m2)
. L ) 37.98
Absorcion acustica del recinto resultante
T, (s) 0.6
Tiempo de reverberacion resultante :
Absorcion acustica resultante de la zona comin Absorcion acustica exigida
A (m2)= > =0.2-V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberacion
T(s)= 0.6 < 0.7 exigido

(1) Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m?
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(@) Sélo para volimenes superiores a 250 m3

Tipo de recinto: Aula 06 (Aula), Planta baja Volumen, V (m3): 150.62
om Absorcion
. S |coeficiente de absorcién acustica
Elemento Acabado Area, L. )
(m?) acustica medio (m?2)
500 1000 2000 am om*S
Forjado sanitario Solado de baldosas ceramicas de gres oy 511 g 01 0,02 0.02 0.02 1.02
esmaltado
Forjado de planta 1 Falso techo registrable de placas de g o7/ g9 061  0.51 0.67 33.95
yeso laminado
Fachada cara vista de hoja de Placa de yeso laminado 31.35/ 0.05 0.09 0.07 0.07 2.19
fabrica, con trasdosado autoportante
Divisiones de aulas g'oaga deyesooescayola750 <d < 35681001 0.01 0.01 0.01 0.39
Ventana de doble acristalamiento
Ventana aislaglas "control glass acustico y 10.80| 0.18 0.12 0.05 0.12 1.30
solar", 6/6/8
Puerta interior Puerta de paso interior, de madera 1.67 | 0.06 0.08 0.10 0.08 0.13
Ventana Ventana de vidrio de ventanales 1.80 | 0.18 0.12  0.05 0.12 0.22
interiores 4+4
Area de absorcién acustica
Objetos(?) . equivalente media,
Tipo Ao,m (M2) Aom* N
500 1000 2000 Aom
Coeficiente de atenuacion del aire
Absorcién aire(®
500 1000 2000
No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 ---
A, (m2)
-, P . 39.20
Absorcion acustica del recinto resultante
T, (s) 0.6
Tiempo de reverberacion resultante )
Absorcién acustica resultante de la zona comin Absorcion acustica exigida
A (m2)= 2 =0.2-V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberacion
T(s)= 0.6 < 0.7 exigido

(1) Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3
(@) Sélo para volimenes superiores a 250 m?3

Tipo de recinto: Distribuidor P.0., Escaleras P.0. (Zona de circulacion, Escaleras), Planta baja Volumen, V (m?3): 275.95
om Absorcion
. S |coeficiente de absorcién acustica
Elemento Acabado Area, L. )
(m?) acustica medio (m2)
500 1000 2000 oam am* S
Forjado sanitario Solado de baldosas cerdmicas de gres esmaltado 93.82 | 0.01 0.02 0.02 0.02 1.88
l;orjado de planta Falso techo registrable de placas de yeso laminado 84.53 | 0.89 0.61 0.51 0.67 56.64
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Fachada cara
vista de hoja de
fabrica, con Placa de yeso laminado 32.90 | 0.05 0.09 0.07 0.07 2.30
trasdosado
autoportante

Medianeria de
hoja de fabrica y

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 8.66 | 0.01 0.01 0.01 0.01 0.09
trasdosado de
yeso laminado
aDl'J‘I’:S'O”eS de Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 137.14] 0.01 0.01  0.01 0.01 1.37
Ventana Ventana,de_ doble acr!'stalam|ento aislaglas "control 11.73 | 0.18 0.12 0.05 0.12 1.41
glass acustico y solar", 6/6/8
Puerta interior Puerta de paso interior, de madera 11.72 | 0.06 0.08 0.10 0.08 0.94
Ventana Ventana de vidrio de ventanales interiores 4+4 10.80 | 0.18 0.12 0.05 0.12 1.30
Area de absorcién aclstica
Objetos(?) i equivalente media,
Tipo Aom (m2) Aom* N
500 1000 2000 Aom
Coeficiente de atenuacion del
aire
Absorcién aire(®
500 1000 2000
Si, V > 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 6.62
A, (m2)
. L . R 72.54
Absorcion acustica del recinto resultante
T, (s) 0.6
Tiempo de reverberacion resultante )
Absorcién acustica resultante de la zona comin Absorcién acustica exigida
A (m2)= 72.54 > 55.19 =0.2-V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberacion
T (s)= < exigido
(1) Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3
(@) Sélo para volimenes superiores a 250 m3
Tipo de recinto: Aula 07 (Aula), Planta 1 Volumen, V (m3): 151.98
am Absorcién
. S |coeficiente de absorcién acustica
Elemento Acabado Area, L. )
(m?2) acustica medio (m2)
500 1000 2000 am am* S
Forjado de planta 1 Solado de baldosas ceramicas de gres oy 15/ g 01 0.02  0.02 0.02 1.02
esmaltado
!:orJ_ado para apoyo de cubierta Falso techo registrable de placas de 51.48| 0.89 0.61 0.51 0.67 34.49
inclinada yeso laminado
Fachada cara vista de hoja de Placa de yeso laminado 11.58/ 0.05 0.09  0.07 0.07 0.81
fabrica, con trasdosado autoportante
Divisiones de aulas g'oaga deyesooescayola 750 <d < 5944|001 0.01 0.01 0.01 0.59
Ventana de doble acristalamiento
Ventana aislaglas "control glass acustico y 10.80| 0.18 0.12 0.05 0.12 1.30
solar", 6/6/8
Puerta interior Puerta de paso interior, de madera 1.67 | 0.06 0.08 0.10 0.08 0.13
Ventana Ventana de vidrio de ventanales 1.80 | 0.18 0.12  0.05 0.12 0.22
interiores 4+4
Objetos(t) Tipo Area de absorcién acistica Aom - N
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equivalente media,
Ao,m (mz)

500 1000 2000 Aom

Absorcion aire(?)

Coeficiente de atenuacion del aire

500 1000 2000
No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 ---
A, (m2)
.. P . 38.56
Absorcion acustica del recinto resultante
T, (s) 0.6
Tiempo de reverberacion resultante )
Absorcién acustica resultante de la zona comin Absorcion acustica exigida
A (m2)= > =0.2-V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberacion
T(s)= 0.6 < 0.7 exigido
(1) Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3
(2 Sélo para volimenes superiores a 250 m3
Tipo de recinto: Aula 08 (Aula), Planta 1 Volumen, V (m3): 150.43
om Absorcion
. S |coeficiente de absorcién acustica
Elemento Acabado Area, L. )
(m?2) acustica medio (m?2)
500 1000 2000 am Om* S
. Solado de baldosas ceramicas de gres
Forjado de planta 1 esmaltado 50.65| 0.01 0.02 0.02 0.02 1.01
ForJ_ado para apoyo de cubierta Falso techo registrable de placas de 50.95 0.89 0.61 0.51 0.67 34.14
inclinada yeso laminado
Fachada cara vista de hoja de Placa de yeso laminado 11.35/ 0.05 0.09  0.07 0.07 0.79
fabrica, con trasdosado autoportante
Divisiones de aulas g'g‘ga deyesooescayola750 <d < 55770001 0.01 0.01 0.01 0.59
Ventana de doble acristalamiento
Ventana aislaglas "control glass acustico y 10.80| 0.18 0.12 0.05 0.12 1.30
solar", 6/6/8
Puerta interior Puerta de paso interior, de madera 1.67 | 0.06 0.08 0.10 0.08 0.13
Ventana Ventana de vidrio de ventanales 1.80|0.18 0.12  0.05 0.12 0.22
interiores 4+4
Area de absorcién acustica
Objetos(?) . equivalente media,
Tipo Aom (m2) Aom N
500 1000 2000 Aom
Coeficiente de atenuacién del aire
Absorcién aire(?)
500 1000 2000
No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 ---
A, (m2)
., Lo ) 38.18
Absorcion acustica del recinto resultante
T, (s) 0.6
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Tiempo de reverberacion resultante

Absorcién acustica resultante de la zona comin

Absorcién acustica exigida

A (m2)= > =0.2-V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberacion
T(s)= 0.6 < 0.7 exigido
(1) Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m?3
(@) Sélo para volimenes superiores a 250 m3
Tipo de recinto: Aula 09 (Aula), Planta 1 Volumen, V (m3): 151.02
om Absorcion
. S |coeficiente de absorcién acustica
Elemento Acabado Area, L. )
(m?2) acustica medio (m?2)
500 1000 2000 om Om * S
Forjado de planta 1 Solado de baldosas ceramicas de gres g4 g5/ g 01 0,02 0.02 0.02 1.02
esmaltado
!:orj_ado para apoyo de cubierta Falso tecl_'lo registrable de placas de 51.15| 0.89 0.61 0.51 0.67 34.27
inclinada yeso laminado
Medianeria de hoja de fa_ubrlca y Placa de yeso laminado [PYL] 750 < 20.05| 0.01 0.01 0.01 0.01 0.20
trasdosado de yeso laminado d <900
Fachada cara vista de hoja de Placa de yeso laminado 11.44) 0.05 0.09  0.07 0.07 0.80
fabrica, con trasdosado autoportante ' ' ' ’ ’ '
Divisiones de aulas g'&;a deyesooescayola 750 <d < 35811001 0.01 0.01 0.01 0.39
Ventana de doble acristalamiento
Ventana aislaglas "control glass acustico y 10.80| 0.18 0.12 0.05 0.12 1.30
solar", 6/6/8
Puerta interior Puerta de paso interior, de madera 1.67 | 0.06 0.08 0.10 0.08 0.13
Ventana Ventana de vidrio de ventanales 1.80 [ 0.18 0.12  0.05 0.12 0.22
interiores 4+4
Area de absorcién aclstica
Objetos(?) . equivalente media,
Tipo Aom (m2) Aom N
500 1000 2000 Aom
Coeficiente de atenuacion del aire
Absorcién aire(?)
500 1000 2000
No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 ---
A, (m2)
., L. ) 38.32
Absorcion acustica del recinto resultante
T, (s) 0.6
Tiempo de reverberacion resultante :
Absorcidon aclstica resultante de la zona comin Absorcidén aclstica exigida
A (m2)= > =0.2-V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberacion
T(s)= 0.6 < 0.7 exigido

(1) Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m?

(@) Sélo para volimenes superiores a 250 m?3

ITipo de recinto:

Aula 10 (Aula), Planta 1

Volumen, V (m3):

150.13
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om Absorcion
. S |coeficiente de absorcién acustica
Elemento Acabado Area, L. )
(m?) acustica medio (m?2)
500 1000 2000 am Om* S
Forjado de planta 1 Solado de baldosas ceramicas de gres 5, sl o 01 .02 0.02 0.02 1.02
esmaltado
!:orqado para apoyo de cubierta Falso techo registrable de placas de 50.85 0.89 0.61 0.51 0.67 34.07
inclinada yeso laminado
Medianeria de hoja de fgbrlca y Placa de yeso laminado [PYL] 750 < 19.93] 0.01 0.01 0.01 0.01 0.20
trasdosado de yeso laminado d < 900
Fachada cara vista de hoja de Placa de yeso laminado 11.44] 0.05 0.09  0.07 0.07 0.80
fabrica, con trasdosado autoportante
Divisiones de aulas g'g'ga deyesooescayola750 <d < 3554001 0.01 0.01 0.01 0.39
Ventana de doble acristalamiento
Ventana aislaglas "control glass acustico y 10.80| 0.18 0.12 0.05 0.12 1.30
solar", 6/6/8
Puerta interior Puerta de paso interior, de madera 1.67 | 0.06 0.08 0.10 0.08 0.13
Ventana Ventana de vidrio de ventanales 1.80 [ 0.18 0.12  0.05 0.12 0.22
interiores 4+4
Area de absorcién acustica
Objetos(?) . equivalente media,
Tipo Ao,m (M2) Aom N
500 1000 2000 Aom
Coeficiente de atenuacion del aire
Absorcién aire(?)
500 1000 2000
No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 ---
A, (m2)
-z ;- . 38.12
Absorcion acustica del recinto resultante
T, (s) 0.6
Tiempo de reverberacion resultante :
Absorcidon aclstica resultante de la zona comin Absorcioén acustica exigida
A (m2)= > =0.2-V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberacion
T(s)= 0.6 < 0.7 exigido
(1) Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m?
() Sélo para volimenes superiores a 250 m3
Tipo de recinto: Aula 11 (Aula), Planta 1 Volumen, V (m3): 149.54
om Absorciéon
. S |coeficiente de absorcién acustica
Elemento Acabado Area, L. )
(m?2) acustica medio (m?2)
500 1000 2000 am am* S
Forjado de planta 1 Solado de baldosas ceramicas de gres ¢ 5| g 01 0.02  0.02 0.02 1.01
esmaltado
!:orqado para apoyo de cubierta Falso techo registrable de placas de 50.65 0.89 0.61 0.51 0.67 33.94
inclinada yeso laminado
Fachada cara vista de hoja de Placa de yeso laminado 11.35 0.05 0.09  0.07 0.07 0.79
fabrica, con trasdosado autoportante
Divisiones de aulas Placa de yeso o escayola 750 <d < g5 531 001 0.01  0.01 0.01 0.59

900

Pagina 34




EXIGENCIA BASICA HR: PROTECCION FRENTE
AL RUIDO

Ventana de doble acristalamiento

Ventana aislaglas "control glass acustico y 10.80| 0.18 0.12 0.05 0.12 1.30
solar", 6/6/8

Puerta interior Puerta de paso interior, de madera 1.67 | 0.06 0.08 0.10 0.08 0.13

Ventana Ventana de vidrio de ventanales 1.80|0.18 0.12 0.05 0.12 0.22

interiores 4+4

Area de absorcién acustica
Objetos(?) . equivalente media,

Tipo Aom (M?2)
500 1000 2000 Aom

AO,m N

Coeficiente de atenuacion del aire
Absorcion aire(?)

500 1000 2000

No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 ---
A, (m2)
., L. A 37.98
Absorcion acustica del recinto resultante
T, (s) 0.6
Tiempo de reverberacion resultante :
Absorcidn aclstica resultante de la zona comin Absorcidén aclistica exigida
A (m2)= > =0.2-V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberacion
T(s)= 0.6 < 0.7 exigido
(1) Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3
(2 S6lo para volimenes superiores a 250 m3
Tipo de recinto: Aula 12 (Aula), Planta 1 Volumen, V (m3): 149.59
om Absorciéon
. S |coeficiente de absorcién acustica
Elemento Acabado Area, L. )
(m?2) acustica medio (m?2)
500 1000 2000 oam am* S
Forjado de planta 1 Solado de baldosas ceramicas de gres ¢ 71 g 01 0.02  0.02 0.02 1.01
esmaltado
ForJ_ado para apoyo de cubierta Falso techo registrable de placas de 50.67| 0.89 0.61 0.51 0.67 33.95
inclinada yeso laminado
Fachada cara vista de hoja de Placa de yeso laminado 11.36/ 0.05 0.09  0.07 0.07 0.80
fabrica, con trasdosado autoportante
Divisiones de aulas g'g‘ga deyesooescayola 750 <d < 55541001 0.01  0.01 0.01 0.59
Ventana de doble acristalamiento
Ventana aislaglas "control glass acustico y 10.80| 0.18 0.12 0.05 0.12 1.30
solar", 6/6/8
Puerta interior Puerta de paso interior, de madera 1.67 | 0.06 0.08 0.10 0.08 0.13

Ventana Ventana de vldrio de ventanales 1.80 | 0.18 0.12  0.05 0.12 0.22
interiores 4+4

Area de absorcién acustica
Objetos(?) . equivalente media,

Tipo Aom (M2)
500 1000 2000 Aom

Coeficiente de atenuacion del aire
Absorcién aire(?)
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500 1000 2000
No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 ---
A, (m2)
.. P . 37.99
Absorcion acustica del recinto resultante
T, (s) 0.6
Tiempo de reverberacion resultante )
Absorcién acustica resultante de la zona comuin Absorcion acustica exigida
A (m2)= > =02V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberacion
T(s)= 0.6 < 0.7 exigido
(1) Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m?3
(2 S6lo para volimenes superiores a 250 m3
Tipo de recinto: Aula 13 (Aula), Planta 1 Volumen, V (m3): 150.30
om Absorcion
. S |coeficiente de absorcién acustica
Elemento Acabado Area, L. )
(m?2) acustica medio (m?2)
500 1000 2000 am Om* S
. ; . ! Solado de baldosas ceramicas de gres
Forjado planta 1 aislante inferior 49.02| 0.01 0.02 0.02 0.02 0.98
esmaltado
Forqado para apoyo de cubierta Falso techo registrable de placas de 50.91| 0.89 0.61 0.51 0.67 34.11
inclinada yeso laminado
Fachada cara vista de hoja de Placa de yeso laminado 31.39/ 0.05 0.09  0.07 0.07 2.20
fabrica, con trasdosado autoportante
Divisiones de aulas g'&;a deyesooescayola750 <d < 35750001 0.01 0.01 0.01 0.39
Ventana de doble acristalamiento
Ventana aislaglas "control glass acustico y 10.80| 0.18 0.12 0.05 0.12 1.30
solar", 6/6/8
Puerta interior Puerta de paso interior, de madera 1.67 | 0.06 0.08 0.10 0.08 0.13
Ventana Ventana de vidrio de ventanales 1.80|0.18 0.12  0.05 0.12 0.22
interiores 4+4
Area de absorcién acustica
Objetos(?) . equivalente media,
Tipo Aom (m2) Aom N
500 1000 2000 Aom
Coeficiente de atenuacién del aire
Absorcién aire(?)
500 1000 2000
No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 ---
A, (m2)
.. — . 39.32
Absorcion acustica del recinto resultante
T, (s) 0.6
Tiempo de reverberacion resultante )
Absorcién acustica resultante de la zona comin Absorcidon acustica exigida
A (m2)= > =0.2-V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberacion
T(s)= 0.6 < 0.7 exigido

(1) Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3
() Sélo para volimenes superiores a 250 m3
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Tipo de recinto: Aula P.G. (Aula), Planta 1 Volumen, V (m3): 78.46
om Absorcion
. S |coeficiente de absorcién acustica
Elemento Acabado Area, L. )
(m?2) acustica medio (m?2)
500 1000 2000 om om - S
Forjado planta 1 aislante inferior Solado de baldosas ceramicas o 54| g 01 002  0.02 0.02 0.51
de gres esmaltado
Forjado para apoyo de cubierta inclinada Falso techo reg|stra_b|e de 26.58| 0.89 0.61 0.51 0.67 17.81
placas de yeso laminado
Fachada cara vista de hoja de fabrica, con b1 4e yeso laminado 28.02| 0.05 0.09  0.07 0.07 1.96
trasdosado autoportante
Divisiones de aulas Placa de yeso o escayola 750 59 94/ 0,01 0.01  0.01 0.01 0.30
< d <900
Ventana Ventana de vidrio de 3.60|0.18 0.12  0.05 0.12 0.43
ventanales interiores
Puerta interior Puerta de paso interior, de 4 47 | 506 0.08  0.10 0.08 0.13
madera
Area de absorcién acustica
Objetos(?) . equivalente media,
Tipo Ao,m (M2) Aom* N
500 1000 2000 Aom
Coeficiente de atenuacion del aire
Absorcién aire(?)
500 1000 2000
No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 ---
A, (m2)
- . . 21.14
Absorcion acustica del recinto resultante
T, (s) 0.6
Tiempo de reverberacion resultante )
Absorcién acustica resultante de la zona comin Absorcién acustica exigida
A (m2)= > =0.2-V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberacion
T(s)= 0.6 < 0.7 exigido
(1) Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m?
() Sélo para volimenes superiores a 250 m3
Tipo de recinto: Distribuidor P.1, Escaleras P.1. (Zona de circulacién, Escaleras), Planta 1 Volumen, V (m3): 334.58
om Absorciéon
. S |coeficiente de absorcién acustica
Elemento Acabado Area, L. )
(m?2) acustica medio (m?2)
500 1000 2000 om am* S
Forjado de planta 1 Solado de baldosas ceramicas de gres esmaltado 84.53 | 0.01 0.02 0.02 0.02 1.69
F.OrJadO plant_a 1 Solado de baldosas ceramicas de gres esmaltado 11.02 | 0.01 0.02 0.02 0.02 0.22
aislante inferior
ForJadg para apoyo <4 techo registrable de placas de yeso laminado  113.33| 0.89 0.61 0.51 0.67 75.93
de cubierta inclinada
Medianeria de hoja
de fabrica y Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 8.69 | 0.01 0.01 0.01 0.01 0.09
trasdosado de yeso
laminado
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Fachada cara vista
de hoja de fabrica,

Tiempo de reverberacion resultante

Placa de yeso laminado 9.39 | 0.05 0.09 0.07 0.07 0.66
con trasdosado
autoportante
Divisiones de aulas Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 184.18| 0.01 0.01 0.01 0.01 1.84
Ventana Ventanaldg doble acri‘stalamiento aislaglas "control 5.85 | 0.18 0.12 0.05 0.12 0.70
glass acustico y solar", 6/6/8
Puerta interior Puerta de paso interior, de madera 13.40 | 0.06 0.08 0.10 0.08 1.07
Ventana Ventana de vidrio de ventanales interiores 4+4 12.60 | 0.18 0.12 0.05 0.12 1.51
Ventana Ventana de vidrio de ventanales interiores 3.60 | 0.18 0.12 0.05 0.12 0.43
Area de absorcién acustica
Objetos(?) . equivalente media,
Tipo Ao,m (m2) Aom* N
500 1000 2000 Aom
Coeficiente de atenuacion del
aire
Absorcién aire(?)
500 1000 2000
Si, V> 250 m? 0.003 0.005 0.01 0.006 8.03
A, (m2)
., L. ) 92.17
Absorcion acustica del recinto resultante
T, (s
, (s) 0.6

Absorcion acustica resultante de la zona comin
A (m2)= 92,17 > 66.92

Absorcion acustica exigida

=02V

Tiempo de reverberacion resultante

T (s)= <

Tiempo de reverberacion

exigido

(1) Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3
(@) Sélo para volimenes superiores a 250 m?3
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FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCION GENERAL DE
AISLAMIENTO ACUSTICO

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores limite de aislamiento
acustico, calculado mediante la opcién general de calculo recogida en el punto 3.1.3 (CTE DB HR),
correspondiente al modelo simplificado para la transmision acustica estructural de la UNE EN 12354, partes

1,2y 3.

Elementos de separacion verticales entre:

Aislamiento acustico

Cualquier recinto no
perteneciente

a la unidad de uso®®

(si los recintos comparten
puertas

0 ventanas)

De instalaciones

De instalaciones
(si los recintos
comparten puertas
0 ventanas)

De actividad

De actividad (si
los recintos comparten

puertas o ventanas)

Recinto emisor Recinto Tipo Caracteristicas
receptor en proyecto exigido
Cualquier recinto no Elemento base
perteneciente
a la unidad de uso® No procede
(si los recintos no comparten Trasdosado
puertas ni ventanas) Protegido
Cualquier recinto no Puerta o ventana
perteneciente No procede
a la unidad de uso®
(si los recintos comparten Cerramiento
puertas No procede
0 ventanas)
De instalaciones Elemento base
No procede

Trasdosado

De actividad Elemento base
No procede

Trasdosado
Cualqmel_- recinto no Elemento base m (kg/m2)= 136.9
perteneciente

. Tabique de una hoja, con alicatado y
1 —

a la unidad de uso® enlucido ’ Ra (dBA)= 42.3 Dnra = 58 dBA > 45 dBA
(si los recintos no comparten Trasdosado
puertas ni ventanas) Habitable

Puerta o ventana

No procede

Cerramiento

No procede

Elemento base

Tabique de una hoja, con enfoscado y
enlucido

m (kg/m2)= 125.4

Ra (dBA)= 42.3

Trasdosado

Dnt,a = 45 dBA 2> 45 dBA

Puerta o ventana

No procede

Cerramiento

No procede

Elemento base

Trasdosado

No procede

Puerta o ventana

No procede

Cerramiento

No procede
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Elementos de separacion verticales entre:

Recinto emisor

Recinto

receptor Tipo

Caracteristicas

en

Aislamiento acustico

proyecto exigido

(1) Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad

(2 Sélo en edificios de uso residencial u hospitalario

Elementos de separacion horizontales entre:

Aislamiento acustico

Recinto emisor Recinto Tipo Caracteristicas .
receptor en proyecto exigido

Cualquier Forjado

recinto

no perteneciente

El

la unidad de

uso) Protegido No procede
Suelo flotante
Techo suspendido

De instalaciones Forjado
Suelo flotante No procede
Techo suspendido

De actividad Forjado
Suelo flotante No procede
Techo suspendido

Cualquier Forjado

recinto

no perteneciente

a

la unidad de Habitable Suelo flotante No procede

uso®

De instalaciones

De actividad

Techo suspendido

Forjado

Suelo flotante

Techo suspendido

No procede

colocadas con adhesivo

Forjado m (kg/m2)= 625.0
Forjado sanitario Lhw (dB)= 66.1
Suelo flotante

Solera seca "KNAUF". Solado de baldosas ceramicas |ALw (dB)= 0

Techo suspendido

L'aT,w = 60 dB < 60 dB

Forjado

No procede
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EXIGENCIA BASICA HR: PROTECCION FRENTE
AL RUIDO

Elementos de separacion horizontales entre:

" . Recinto . L. Aislamiento acustico
Recinto emisor Tipo Caracteristicas
receptor

en proyecto exigido

Suelo flotante

Techo suspendido

(1) Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior:

Ruido ) ) Aislamiento acustico
. Recinto receptor Tipo .
exterior en proyecto exigido
Parte ciega:
Fachada cara vista de hoja de fabrica, con trasdosado de
ladrillo H/S

L= 65 dBA |Protegido (Estancia) Cubierta plana (Losa alveolar) - Falso techo continuo de placas
9 de escayola, mediante estopadas colgantes

Huecos:

D2m,nt,atr = 35 dBA > 32 dBA

Ventana de doble acristalamiento aislaglas "control glass
acustico y solar", 6/6/8

La tabla siguiente recoge la situacion exacta en el edificio de cada recinto receptor, para los valores mas
desfavorables de aislamiento acUstico calculados (Dnt,a, L'ntw, Y Damntaw), mostrados en las fichas
justificativas del cumplimiento de los valores limite de aislamiento acustico impuestos en el Documento
Basico CTE DB HR, calculados mediante la opcion general.

) , R Recinto receptor

Tipo de calculo Emisor . :

Tipo Planta Nombre del recinto
Ruido aéreo interior entre elementos Recinto fuera de la unidad de uso Habitabl Planta baja|Gimnasio (Gimnasio)

abitable

de separacion verticales De instalaciones Planta baja |Distribuidor 3 (Zona de circulacién)
Ruido dgllmpac_tos en elementos de De instalaciones Habitable|Planta baja|Distribuidor 3 (Zona de circulacién)
separacion horizontales
(F;l(J'clgsioarereo exterior en fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire Protegido|Planta baja|Despacho Profesor (Despacho)
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MNCTE HR

Proyecto 2017-086
Situacion Puerto de Bilbao, 1. Coslada. Madrid
Promotor CAM Consejeria de educacion

3. Cumplimiento del CTE

3.5. Proteccion frente al ruido

En Coslada, a 1 de Julio de 2017

Fdo.: Luis Agustin Molinero Rodriguez

Arquitecto
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3.6. AHORRO DE ENERGIA



Proyecto 2017-086

ll Situacion Puerto de Bilbao, 1. Coslada. Madrid
MOUNERO Promotor CAM Consejeria de educacion
ST

3. Cumplimiento del CTE

3.6. Ahorro de energia

3.6.1. HE O Limitacion de consumo energético y HE 1 Limitacion de demanda energética

Este apartado del documento proviene de un fichero externo de extension ‘PDF’ adjuntado al proyecto actual.
En la exportacidon a PDF generada por el programa, esta pagina sera sustituida por el contenido del archivo
asociado, quedando integrado en el archivo PDF final. Si realiza una impresién en papel, o bien utiliza otros
formatos de exportacion, debera sustituir manualmente esta pagina por el contenido del fichero asociado.

La ruta del fichero asociado es: 2017-086-Memoria-CTE-HE 0 y HE 1
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Situacion Puerto de Bilbao, 1. Coslada. Madrid
MOLUNERO Promotor CAM Consejeria de educacion
iR f )

| l Proyecto 2017-086

3. Cumplimiento del CTE

3.6. Ahorro de energia

3.6.3. HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas
Se justifica su cumplimiento en el Anexo de “Memoria de las instalaciones”.
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Proyecto 2017-086

ll Situacion Puerto de Bilbao, 1. Coslada. Madrid
MOUNERO Promotor CAM Consejeria de educacion
ST

3. Cumplimiento del CTE

3.6. Ahorro de energia

3.6.4. HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacién

Este apartado del documento proviene de un fichero externo de extension ‘PDF’ adjuntado al proyecto actual.
En la exportacion a PDF generada por el programa, esta pagina sera sustituida por el contenido del archivo
asociado, quedando integrado en el archivo PDF final. Si realiza una impresién en papel, o bien utiliza otros
formatos de exportacion, debera sustituir manualmente esta pagina por el contenido del fichero asociado.

La ruta del fichero asociado es:

2017-086-AULARIO-EXIGENCIA BASICA HE 3- EFICIENCIA ILUMINACION
2017-086-GIMNASIO-EXIGENCIA BASICA HE 3- EFICIENCIA ILUMINACION
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Situacion Puerto de Bilbao, 1. Coslada. Madrid
MOUNERO Promotor CAM Consejeria de educacion
fiR fC1OS

I l Proyecto 2017-086

3. Cumplimiento del CTE

3.6. Ahorro de energia

3.6.5. HE 4 Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria
Se justifica su cumplimiento en el Anexo de “Memoria de las instalaciones”.

3.6.6. HE 5 Contribucion fotovoltaica minima de energia eléctrica
En este edificio no se prevé instalacion fotovoltaica de energia eléctrica.

En Coslada, a 1 de Julio de 2017

Fdo.: Luis Agustin Molinero Rodriguez

Arquitecto
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Proyecto 2017-086
|l Situacion Puerto de Bilbao, 1. Coslada. Madrid
MOLUNERO Promotor CAM Consejeria de educacion
fiR f )

3. Cumplimiento del CTE

3.6. Ahorro de energia
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