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1.- AISLAMIENTO ACUSTICO

El presente estudio del aislamiento acustico del edificio es el resultado del célculo de todas las posibles
combinaciones de parejas de emisores y receptores acusticos presentes en el edificio, conforme a la
normativa vigente (CTE DB HR), obtenido en base a los métodos de cdlculo para la estimacion de
aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos, nivel de ruido de impacto entre recintos y aislamiento a
ruido aéreo proveniente del exterior, descritos en las normas UNE EN 12354-1,2,3.

1.1.- Representacion estadistica de los resultados del aislamiento acistico del
edificio
Resumen del aislamiento a ruido aéreo interior mediante elementos de separacion verticales

Se han contabilizado 14 recintos receptores a ruido aéreo (habitables y protegidos) en el edificio, dando
lugar a 20 parejas de recintos emisor y receptor separadas por elementos constructivos verticales. El
aislamiento acustico medio a ruido aéreo entre estas parejas es de 55.8 dB, con una desviacidén estandar
de 0.8 dB. Se muestra a continuacién la distribucién frecuencial de los resultados obtenidos para la
diferencia de nivel estandarizada, ponderada A (Dnr,a):

40'41'42'43'44'45'46'47'48'49'50 '51'52'53'54 55'56'57'58'59'60 61'62'63 64 65
DnT.A ((dBA))

Resumen del aislamiento a ruido aéreo interior mediante elementos de separacion horizontales

Se han contabilizado 12 recintos receptores a ruido aéreo (habitables y protegidos) en el edificio, dando
lugar a 12 parejas de recintos emisor y receptor separadas por elementos constructivos horizontales. El
aislamiento acustico medio a ruido aéreo entre estas parejas es de 56.0 dB, con una desviacién estandar
de 0.0 dB. Se muestra a continuacion la distribucion frecuencial de los resultados obtenidos para la
diferencia de nivel estandarizada, ponderada A (Dnt,a):
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12

40'41'42'43'44'45'46'47'48'49'50'51'52'53'54 55'56'57 58'59'60'61'62'63'64 65
DnT.A ((dBA))

Resumen del aislamiento a ruido de impactos

Se han contabilizado 14 recintos receptores a ruido de impactos (protegidos y habitables), dando lugar a
51 parejas de recintos emisor y receptor. El nivel de presién medio de ruido de impactos en estos recintos
es de 56.9 dB, con una desviacion estandar de 3.1 dB. Se muestra a continuacion la distribucion
frecuencial de los resultados obtenidos para el nivel global de presion de ruido de impactos (L'nt,w):

16

12

40'41'42'43'44'45'46'47'48'49'50'51'52'53'54 55 '56'57 58 59'60 6162 63 64 65
L'nT,w ((dB))

Resumen del aislamiento a ruido aéreo exterior

Se han contabilizado 14 recintos protegidos del edificio, con superficies expuestas al exterior. El
aislamiento acustico medio a ruido aéreo frente al ruido procedente del exterior en estos recintos es de
35.3 dB, con una desviacidon estandar de 1.1 dB. Se muestra a continuacion la distribucion frecuencial de
los resultados obtenidos para la diferencia de nivel estandarizada, ponderada A (Dam,n,aAtr):
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35'36'37'38'39'40'41'42'43'44'45'46'47'48'49'50'51'52'53'54'55'56'57'58 '59'60
D2m,nT,Atr (dBA)

12
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1.2.- Resultados de la estimacion del aislamiento acustico

Se presentan aqui los resultados mas desfavorables de aislamiento acustico calculados en el edificio,
clasificados de acuerdo a las distintas combinaciones de recintos emisores y receptores presentes en la
normativa vigente.

En concreto, se comprueba aqui el cumplimiento de las exigencias acusticas descritas en el Apartado 2.1
(CTE DB HR), sobre los valores limite de aislamiento acustico a ruido aéreo interior y exterior, y de
aislamiento acustico a ruido de impactos, para los recintos habitables y protegidos del edificio.

Los resultados finales mostrados se acompafian de los valores intermedios mas significativos, presentando
el detalle de los resultados obtenidos en el capitulo de justificacion de resultados de este mismo
documento, para cada una de las entradas en las tablas de resultados.

Aislamiento a ruido aéreo interior, mediante elementos de separacion verticales

Rapds R'A Ss V  Dnta (dBA)

Id Recinto receptor Recinto emisor
P (dBA) (dBA) (m2) (m3) exigido proyecto

Protegido - Otra unidad de uso

Aula 07 (Planta 1) Aula 08 55.0 51.4 20.05152.0 50 55
Protegido - Recinto fuera de la unidad de uso (Zona comun)

2JAula P.G. (Planta 1) Escaleras P.1. 55.0 52.9 13.66 78.5 50 56

Notas:
Id: Identificador de la ficha de célculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
Ra,pa: Indice ponderado de reduccion acustica para la transmisién directa
R'a: Indice de reduccion acustica aparente
Ss: Area compartida del elemento de separacion
V: Volumen del recinto receptor
Dnt,a: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A

=

Aislamiento a ruido aéreo interior, mediante elementos de separacion horizontales

R R' S v D dBA
Id Recinto receptor Recinto emisor , > A ° A (dBA)
(dBA) (dBA) (m2) (m3) exigido proyecto

Protegido - Otra unidad de uso
3 |Aula 03 (Planta baja) Aula 09 56.0 55.9 50.85149.6 50 56

Notas:
Id: Identificador de la ficha de célculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
Ra,pa: Indice ponderado de reduccién acustica para la transmisién directa
R'a: [’ndice de reduccion acustica aparente
Ss: Area compartida del elemento de separacion
V: Volumen del recinto receptor
Dnt.a: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A

Nivel de ruido de impactos

Ln,w,Dd Ln,w,Df Lln,w \% L'nT,w (dB)

Id Recinto receptor Recinto emisor
P (dB) (dB) (dB) (m3) exigido proyecto

Protegido - Otra unidad de uso
Aula 03 (Planta baja) Aula 09 70.0 51.3 70.1149.6 65 63
Protegido - Recinto fuera de la unidad de uso (Zona comun)

[y
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2 IAuIa 13 (Planta 1) Distribuidor P.1  --- 67.1 150.3 65 60
Notas:
Id: Identificador de la ficha de cédlculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
Ln,w,pa: Nivel global de presion de ruido de impactos normalizado para la transmision directa
Ln,w,or: Nivel global de presion de ruido de impactos normalizado para la transmision indirecta
'nw: Nivel global de presién de ruido de impactos normalizado
V: Volumen del recinto receptor
L'at,w: Nivel global de presion de ruido de impactos estandarizado

Aislamiento a ruido aéreo exterior

%  Ratrod R'ar Ss V  Damnt,atr (dBA)
huecos (dBA) (dBA) (m2) (m3) exigido proyecto
1 IAuIa 03 (Aula), Planta baja 48.7 32.1 32.1 22.16149.6 30 35

Notas:
Id: Identificador de la ficha de calculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
% huecos: Porcentaje de drea hueca respecto al drea total
Ratr,nd: Indice ponderado de reduccién actstica para la transmision directa
R'ar: Indice de reduccion acustica aparente
Ss: Area total en contacto con el exterior
V: Volumen del recinto receptor
Dazm,nt,atr: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A

Id Recinto receptor

Aislamiento a ruido en medianeras

Ratr,od R'atr  Ss V. Damnta (dBA)
(dBA) (dBA) (m2) (m3) exigido proyecto
2 IAuIa 03 (Aula), Planta baja 60.4 56.9 19.85 149.6 40 61

Notas:
Id: Identificador de la ficha de célculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
Ratr,0a: Indice ponderado de reduccidn acustica para la transmisién directa
R'ar: Indice de reduccién acustica aparente
Ss: Area total en contacto con el exterior
V: Volumen del recinto receptor
D2m,n1,a: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A

Id Recinto receptor
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1.3.- Justificacion de resultados del calculo del aislamiento acustico

1.3.1.- Aislamiento aclstico a ruido aéreo entre recintos

Se presenta a continuacion el calculo detallado de la estimacion de aislamiento acustico a ruido aéreo entre
parejas de recintos emisor - receptor, para los valores mas desfavorables presentados en las tablas
resumen del capitulo anterior, segun el modelo simplificado para la transmisién estructural descrito en UNE
EN 12354-1:2000, que utiliza para la prediccion del indice ponderado de reduccion acustica aparente
global, los indices ponderados de los elementos involucrados, segun los procedimientos de ponderacién
descritos en la norma EN ISO 717-1.

Para la adecuada correspondencia entre la justificacion de calculo y la presentacion de resultados del
capitulo anterior, se numeran las fichas siguientes conforme a la numeracion de las entradas en las tablas
resumen de resultados.

EDiferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnr,a

Recinto receptor: Aula 07 (Aula) Protegido
Situacion del recinto receptor: Planta 1, unidad de uso A7
Recinto emisor: Aula 08 (Aula) Otra unidad de uso
Area compartida del elemento de separacion, Ss: 20.0 m2
Volumen del recinto receptor, V: 152.0 m3
0.16 1V
D,, ,=R',+10log| ——— | = 55 dBA > 50 dBA J
‘ 10 -‘Ss
= 51.4 dBA

Datos de entrada para el calculo:

Elemento separador

Ra Revestimiento ARp,a Revestimiento ARga  Si
(kg/m2) (dBA) recinto emisor (dBA) recinto receptor (dBA) (m?2)

Divisiones de aulas 49 55.0 0 0 20.05

Elemento estructural basico

Elementos de flanco

Elemento estructural basico m Ra Revestimiento ARa L S Uniones
(kg/m2) (dBA) (dBA) (m) (m?2)
Fachada cara vista de hoja de Trasdosado autoportante
F1|fabrica, con trasdosado 169 43.8 "PLACO" de placas de yeso 13
autoportante laminado Placa BA 3.4 20.0 w
Fachada cara vista de hoja de Trasdosado autoportante ' ' 0
f1|fabrica, con trasdosado 169 43.8 "PLACO" de placas de yeso 13
autoportante laminado Placa BA
F2|Divisiones de aulas 49 55.0 0 S
R 3.4 20.0
f2|Divisiones de aulas 49 55.0 0 1
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Solera seca "KNAUF". Solado de

F3|Forjado de planta 1 881 56.0 baldosas cerdmicas colocadas con
dhesi
adhesivo 6.8 20.0
Solera seca "KNAUF". Solado de
f3|Forjado de planta 1 881 56.0 baldosas ceramicas colocadas con
adhesivo
Foriado para apovo de Falso techo registrable de placas
F4 J para apoy 625 56.0 de yeso laminado, con perfileria
cubierta inclinada ) %
vista 6.8 20.0
f4 Forjado para apoyo de 625 56.0 i

cubierta inclinada

Calculo de aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos interiores:

Contribucion directa, Rpg,a:

Elemento separador Roa ARoa ARga  Ss  Roaa T
(dBA) (dBA) (dBA) (m?2) (dBA) bd

Divisiones de aulas 55.0 0 0 20.0 55.0 3.16228e-006

55.0 3.16228e-006

Contribucion de Flanco a flanco, Rgy,a:

Rea  Rea ARpra Ker L Si Rera
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)
1 43.8 43.8 19.5 -0.2 3.4 20.0 70.9 8.12831e-008
2 55.0 55.0 0 17.7 3.4 20.0 80.5 8.91251e-009
3 56.0 56.0 0 -3.8 6.8 20.0 56.9 2.04174e-006
4 56.0 56.0 0 -2.9 6.8 20.0 57.8 1.65959e-006

54.2 3.79152e-006

Flanco Si/Ss 1

Contribucion de Flanco a directo, Rgg,a:

Flanco RFa  Rda ARrga Krda L Si Rrda Si/Ss-trg
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)
1 43.8 55.0 13 7.3 3.4 20.0 77.5 1.77828e-008
2 55.0 55.0 0 11.7 3.4 20.0 74.5 3.54813e-008
3 56.0 55.0 0 17.6 6.8 20.0 77.8 1.65959e-008
4

56.0 55.0 0 12.6 6.8 20.0 72.8 5.24807e-008
69.1 1.22341e-007

Contribucidén de Directo a flanco, Rps,a:

Ro,a  Rea ARpra Kpe Lf Si Ropga
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)
1 55.0 43.8 13 7.3 3.4 20.0 77.5 1.77828e-008
2 55.0 55.0 0 11.7 3.4 20.0 74.5 3.54813e-008

Flanco Si/Ss ot
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55.0 56.0 0 17.66.8 20.0 77.8 1.65959e-008
55.0 56.0 0 12.66.8 20.0 72.8 5.24807e-008

69.1 1.22341e-007

3
4

Transmision aérea indirecta, Dps,a*:

. . . Rera SF Rgfa Sf A Ao Ss Cpos Dngsa
Recinto intermedio
(dBA) (m2) (dBA) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (dBA)

s

Distribuidor P.1 |39.6 22.2 40.7 28.8 84.1 10 20.0 O 81.4 3.61385e-009

Dnsa” = 84.4 3.61385e-009

indice global de reduccién acUstica aparente, ponderado A, R'a:

R'a

(dBA)
Roga | 55.0 3.16228e-006
Rrea | 54.2 3.79152e-006
Rraa | 69.1 1.22341e-007
Rora | 69.1 1.22341e-007
Dnsa’| 84.4 3.61385¢-009

51.4 7.20209e-006

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnr,a:

R'a V. To Ss Dnra
(dBA) (m3) (s) (m2) (dBA)
51.4|152.0 0.5 20.0 55
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EDiferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnt,a

Recinto receptor: Aula P.G. (Aula) Protegido
Situacion del recinto receptor: Planta 1, unidad de uso A14
. . Escaleras P.1. Recinto fuera de la unidad de uso (Zona
Recinto emisor: ,
(Escaleras) comun)
Area compartida del elemento de separacion, Ss: 13.7 m2
Volumen del recinto receptor, V: 78.5 m3
0.16:V
D, ,=R' +10log) ——— | = 56 dBA > 50 dBA J
‘ 10 -Ss
= 52.9 dBA

Datos de entrada para el calculo:

Elemento separador

Ra  Revestimiento ARp,a Revestimiento ARga  Si
(kg/m2) (dBA) recinto emisor (dBA) recinto receptor (dBA) (m?2)

Divisiones de aulas 49 55.0 0 0 13.66

Elemento estructural basico

Elementos de flanco

. m Ra . ARy Lf S .
Elemento estructural basico Revestimiento Uniones
(kg/m2) (dBA) (dBA) (m) (m2)
Fachada cara vista de hoja de Trasdosado autoportante
F1|fabrica, con trasdosado 169 43.8 "PLACOQ" de placas de yeso 13
autoportante laminado Placa BA 3.4 137 w
Fachada cara vista de hoja de Trasdosado autoportante ' ’ 1
f1|fabrica, con trasdosado 169 43.8 "PLACOQ" de placas de yeso 13
autoportante laminado Placa BA
Fachada cara vista de hoja de Trasdosado autoportante
F2|fabrica, con trasdosado 169 43.8 "PLACO" de placas de yeso 13
autoportante laminado Placa BA 4.5 13.7 %
£ _ForJa_do planta 1 aislante 880 56.0 0
inferior
Forjado para apoyo de Falso techo registrable de placas
F3 cubierta inclinada 625 56.0 dg yeso laminado, con perfileria 0 %
vista 4.6 13.7
g3|Forjado para apoyo de 625 56.0 0
cubierta inclinada

Calculo de aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos interiores:

Contribucién directa, Rpg,a!
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Ro,a ARpa ARga Ss Rpda
(dBA) (dBA) (dBA) (m2) (dBA)
Divisiones de aulas 55.0 O 0 13.7 55.0 3.16228e-006
55.0 3.16228e-006

Elemento separador TDd

Contribucion de Flanco a flanco, Resa:

Rea  Rea ARprA Ker Le Si Rera
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)
1 43.8 43.8 19.5 -0.2 3.4 13.7 69.2 1.20226e-007
2 43.8 56.0 13 8.6 4.5 13.7 76.3 2.34423e-008
3 56.0 56.0 0 -2.94.6 13.7 57.8 1.65959e-006

57.4 1.80326e-006

Flanco Si/Ss TFr

Contribucion de Flanco a directo, Reg,a:

Flanco RFa  Rda ARrga Krd L Si Rrga Si/Ss-trg
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)
1 43.8 55.0 13 7.3 3.4 13.7 75.8 2.63027e-008
2 43.8 55.0 13 18.7 4.5 13.7 85.9 2.5704e-009

3 56.0 55.0 0 12.64.6 13.7 72.8 5.24807e-008
70.9 8.13538e-008

Contribucioén de Directo a flanco, Rps,a:

Rpa Rfa ARpra Kpr L Si Rofa
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?2) (dBA)
1 55.0 43.8 13 7.3 3.4 13.7 75.8 2.63027e-008
2 55.0 56.0 0 14.6 4.5 13.7 74.9 3.23594e-008
3 55.0 56.0 0 12.6 4.6 13.7 72.8 5.24807e-008

69.5 1.11143e-007

Flanco Si/Ss ot

indice global de reduccion acustica aparente, ponderado A, R'a:

R'a

(dBA)
Rpd,a] 55.0 3.16228e-006
Rrra] 57.4 1.80326e-006
Rean| 70.9 8.13538e-008
Rpr,a] 69.5 1.11143e-007

52.9 5.15803e-006

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnr,a!
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R'A \ To Ss DnT,A
(dBA) (m3) (s) (m2) (dBA)
52.9 |78.5 0.5 13.7 56
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EDiferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dart,a

Recinto receptor: Aula 03 (Aula) Protegido
Situacion del recinto receptor: Planta baja, unidad de uso A3
Recinto emisor: Aula 09 (Aula) Otra unidad de uso
Area compartida del elemento de separacién, Ss: 50.9 m2
Volumen del recinto receptor, V: 149.6 m3
0.16-V
D, ,=R',+10log| ——— | = 56 dBA > 50 dBA ‘/
‘ 10 -Ss
= 55.9 dBA

Datos de entrada para el calculo:

Elemento separador

el?slter Tci:trgl m Ra Revestimiento ARp,A Revestimiento ARaa  Si
basico (kg/m2) (dBA) recinto emisor (dBA) recinto receptor (dBA) (m?2)
. Solera seca "KNAUF". Solado Falso techo registrable de
Forjado de .
881 56.0 de baldosas ceramicas 0 placas de yeso laminado, 0 50.85
planta 1 ;
colocadas con adhesivo con perfileria vista
Elementos de flanco
Elemento estructural basico m Ra Revestimiento ARa  Le S Uniones
(kg/m2) (dBA) (dBA) (m) (m?2)
F1|Divisiones de aulas 49 55.0 0 6.8 509
f1|Divisiones de aulas 49 55,0 0 ' '
F2 Medianeria de hoja de fabrica 131 514 Trasdosasdo de doble placa de 9
y trasdosado de yeso laminado " yeso laminado 6.8 50.9 %
Medianeria de hoja de fabrica Trasdosasdo de doble placa de ' '
f2 . 131 51.4 : 9
y trasdosado de yeso laminado yeso laminado
F3|Divisiones de aulas 49 55.0 0 5 509
f3|Divisiones de aulas 49  55.0 ' '
Fachada cara vista de hoja de Trasdosado autoportante
F4|fabrica, con trasdosado 169 43.8 "PLACO" de placas de yeso 13
autoportante laminado Placa BA 25 50.9 %
Fachada cara vista de hoja de Trasdosado autoportante ' '
f4|fabrica, con trasdosado 169 43.8 "PLACO" de placas de yeso 13
autoportante laminado Placa BA

Calculo de aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos interiores:
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Contribucion directa, Rpg,a:

Elemento separador Roa ARpa ARga Ss  Roua T
P (dBA) (dBA) (dBA) (m?2) (dBA) bd

Forjado de planta1 56.0 O 0 50.9 56.0 2.51189e-006

56.0 2.51189e-006

Contribucion de Flanco a flanco, Ry a:

Flanco REa Rea ARrA K L Si Rera Si/Se-trr
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)
1 55.0 55.0 0 39.0 6.8 50.9 102.8 5.24807e-011
2 51.4 51.4 13.5 21.3 6.8 50.9 95.0 3.16228e-010
3 55.0 55.0 0 39.0 7.5 50.9 102.3 5.88844e-011
4

43.8 43.8 19.5 18.7 7.5 50.9 90.3 9.33254e-010
88.7 1.36085e-009

Contribucion de Flanco a directo, Rgqg,a:

Flanco RFA Rdaa ARrgA Krda Lf Si Rrga Si/Ss-trg
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)

55.0 56.0 0 17.6 6.8 50.9 81.9 6.45654e-009

51.4 56.0 9 9.6 6.8 50.9 81.1 7.76247e-009

55.0 56.0 0 17.6 7.5 50.9 81.4 7.24436e-009

43.8 56.0 13 8.6 7.5 50.9 79.8 1.04713e-008
75.0 3.19347e-008

A WN R

Contribucion de Directo a flanco, Rp¢,a:

Rpo,a  Rea ARpra Kpe Lf Si Ropga

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?2) (dBA)

1 56.0 55.0 0 17.6 6.8 50.9 81.9 6.45654e-009

2 56.0 51.4 9 9.6 6.8 50.9 81.1 7.76247e-009

3 56.0 55.0 0 17.6 7.5 50.9 81.4 7.24436e-009

4 56.0 43.8 13 8.6 7.5 50.9 79.8 1.04713e-008
75.0 3.19347e-008

Flanco Si/Ss ot

indice global de reduccién acustica aparente, ponderado A, R'a:

R'a

(dBA)
Rpd,a]l 56.0 2.51189e-006
Rrr,a]l 88.7 1.36085e-009
Reg,a]l 75.0 3.19347e-008

T
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Rora] 75.0 3.19347e-008
55.9 2.57712e-006

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnr,a:

Ra V. To Ss Dnra
(dBA) (m3) (s) (m2) (dBA)
55.9[149.6 0.5 50.9 56
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1.3.2.- Aislamiento acustico a ruido de impacto entre recintos

Se presenta a continuacion el célculo detallado de la estimacidn de aislamiento acustico a ruido de impacto
entre parejas de recintos emisor - receptor, para los valores mas desfavorables presentados en las tablas
resumen del capitulo anterior, segun el modelo simplificado para la transmisién estructural descrito en UNE
EN 12354-2:2000, utilizando para la prediccion del indice de nivel de presidon acustica ponderada de
impactos, los indices ponderados de los elementos involucrados, segun los procedimientos de ponderacién
descritos en la norma EN ISO 717-2.

Para la adecuada correspondencia entre la justificacion de calculo y la presentacion de resultados del
capitulo anterior, se numeran las fichas siguientes conforme a la numeracion de las entradas en las tablas
resumen de resultados.

nNiveI global de presion de ruido de impactos estandarizado, L'nt,w

Recinto receptor: Aula 03 (Aula) Protegido
Situacion del recinto receptor: Planta baja, unidad de uso A3
Recinto emisor: Aula 09 (Aula) Otra unidad de uso
Area total del elemento excitado, Ss: 50.9 m2
Volumen del recinto receptor, V: 149.6 m3

0.16-V
]"nTw: ]‘|nu'_1010g - = 63 dB < 65 dB J
5 3 A‘ ‘1

i} 0

= 70.1dB

Datos de entrada para el calculo:

Elemento excitado a ruido de impactos

eEslte;TciEtrgl m  Low Rw Suelo Alow Revestimiento Algw S
basico (kg/m?2) (dB) (dB) recinto emisor (dB) recinto emisor (dB) (m?2)

Solera seca "KNAUF".
Solado de baldosas
ceramicas colocadas con

Falso techo registrable de
0 placas de yeso laminado, 0 50.85
con perfileria vista

Forjado de

planta 1 881 70.058.0

adhesivo
Elementos de flanco
Elemento estructural basico m Ru Revestimiento Alow ARew Le S Uniones
(kg/m?2) (dB) (dB) (dB) (m) (m?2)

Solera seca "KNAUF". Solado de

D1|Forjado de planta 1 881 58.0 baldosas ceramicas colocadas o ---
con adhesivo 6.8 50.9

f1 |Divisiones de aulas 49 57.0 --- 0
Solera seca "KNAUF". Solado de

D2|Forjado de planta 1 881 58.0 baldosas ceramicas colocadas 0 --- 6.8 50.9 %
con adhesivo
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Medianeria de hoja de Trasdosasdo de doble placa de

f2 |fabrica y trasdosado de yeso 131 52.4 : 9
. yeso laminado
laminado
Solera seca "KNAUF". Solado de
D3|Forjado de planta 1 881 58.0 baldosas ceramicas colocadas o ---
con adhesivo 7.5 50.9
f3 |Divisiones de aulas 49 57.0 - 0
Solera seca "KNAUF". Solado de
D4|Forjado de planta 1 881 58.0 baldosas ceramicas colocadas 0o ---
con adhesivo
. , 7.5 50.9
Fachada cara vista de hoja Trasdosado autoportante
f4 |de fabrica, con trasdosado 169 44.8 "PLACO" de placas de yeso --- 13
autoportante laminado Placa BA

Calculo del aislamiento acistico a ruido de impactos:
Contribucion directa, Ln,w,pd}

Elemento separador Low Alow Alaw Ss - Lowpe T
P (dB) (dB) (dB) (m2) (dB) o
Forjado de planta 1 70.0 O 0 50.9 70.0 1e+007

70.0 1e+007

Contribucién de Directo a flanco, Ln,w,bf:

Lnw Alp,w Row Rfw ARfw Kof Lf Si Lnw,bf

Flanco (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (m) (m2) (dB)

Si/Ss*tof

1 |70.0 0 58.057.0 0 17.6 6.8 50.9 44.1 25704
2 ]70.0 0 58.0524 9 9.6 6.8 50.9 45.4 34673.7
3 |70.0 0 58.057.0 0 17.6 7.5 50.9 44.6 28840.3
4 |70.0 0 58.044.8 13 8.6 7.5 50.9 46.7 46773.5

51.3 135991

Nivel global de presion de ruido de impactos normalizado, L', w:

L'nw

(dB) ’
Lnw,0d| 70.0 1e+007
Ln,w,of| 51.3 135991

70.1 1.0136e+007

Nivel global de presion de ruido de impactos estandarizado, L'nt,w:

L'nw V  Ag To L'ntw
(dB) (m3) (m2) (s) (dB)
70.1]149.6 10 0.5 63
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ENiveI global de presion de ruido de impactos estandarizado, L'nr,w

Recinto receptor: Aula 13 (Aula)
Situacion del recinto receptor:

Distribuidor P.1 (Zona de
circulacion)

Area total del elemento excitado, Ss:
Volumen del recinto receptor, V:

Recinto emisor:

Lo ,,-n,“,_IOIOg(M

Tl

) "o

J=60dBSGSdB

=67.1dB

Datos de entrada para el calculo:
Elemento excitado a ruido de impactos

m Low Rw

Protegido
Planta 1, unidad de uso A13

Recinto fuera de la unidad de uso (Zona

comun)
95.6 m2
150.3 m3

v

Alp,w Revestimiento ALg,w Si

Elemento Suelo .
, . . . recinto
estructural basico (kg/m2) (dB) (dB) recinto emisor (dB) emisor (dB) (m2)
Solera seca "KNAUF". Solado de
Forjado de planta 1 881 70.0 58.0 baldosas ceramicas colocadas con 0 0 84.53
adhesivo
Forado planta 1 Solera seca "KNAUF". Solado de
J P 880 70.0 58.0 baldosas cerdmicas colocadas con 0 0 11.02

aislante inferior ;
adhesivo

Elementos de flanco

Elemento m Ru Revestimiento AlowARtw Lt S Uniones
estructural basico (kg/m2) (dB) (dB) (dB) (m) (m2)
Solera seca "KNAUF". Solado de
D1|Forjado de planta 1 881 58.0 baldosas ceramicas colocadas con o --- Y
adhesivo 3.3 84.5 \
¢ |Forjado planta 1 880 58.0 -0
aislante inferior
Solera seca "KNAUF". Solado de
D2|Forjado de planta 1 881 58.0 baldosas ceramicas colocadas con 0 _JJ__J
adhesivo 3.3 84.5 Tr
f2 |Divisiones de aulas 49 57.0 --—- 0
Forjado planta 1 Solera seca "KNAUF". Solado de
D3|.. " ! 880 58.0 baldosas ceramicas colocadas con o ---
aislante inferior .
adhesivo 3.8 11.0
73 Forjado planta 1 880 58.0 0 o

aislante inferior

Pagina 19



l Estudio acustico del edificio

NOUMNERO

Solera seca "KNAUF". Solado de

Forjado planta 1 880 58.0 baldosas ceramicas colocadas con 0o --- 3.8 11.0 w

aislante inferior .
adhesivo

f4 |Divisiones de aulas 49 57.0 --- 0

Calculo del aislamiento acustico a ruido de impactos:
Contribucién de Directo a flanco, Ln,w,bf:

Ln,w ALD,W RD,W Rf,w ARf,w KDf Lf Si Ln,w,Df

Flanco ig) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (m) (m2) (dB) >/ >>™'
1 70.0 0 58.058.0 0 -3.8 3.3 84.5 59.7 825584
2 70.0 0 58.057.0 0 17.6 3.3 84.5 38.8 6710.6
3 70.0 0 58.058.0 0O -0.8% 3.8 11.0 66.1 470000
4 70.0 0 58.057.0 0 14.6 3.8 11.0 51.2 15208.9

67.1 1.3175e+006

(*) Valor minimo para el indice de reduccion vibracional, obtenido segln relaciones de longitud y superficie
en la unidn entre elementos constructivos, conforme a la ecuacion 23 de UNE EN 12354-1.

Nivel global de presion de ruido de impactos normalizado, L', w:

L'nw
(dB)

Low,o]67.1 1.3175e+006
67.1 1.3175e+006

T

Nivel global de presion de ruido de impactos estandarizado, L'n1,w:

L'nw V Ao To L'ntw
(dB) (m3) (m2) (s) (dB)
67.1|150.3 10 0.5 60
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1.3.3.- Aislamiento aclstico a ruido aéreo contra ruido del exterior

Se presenta a continuacion el cédlculo detallado de la estimacion de aislamiento acustico a ruido aéreo
contra ruido del exterior, para los valores mas desfavorables presentados en las tablas resumen del
capitulo anterior, segun el modelo simplificado para la transmision estructural descrito en UNE EN 12354-
3:2000, que utiliza para la prediccién del indice ponderado de reduccidon acustica aparente global, los
indices ponderados de los elementos involucrados, segun los procedimientos de ponderacién descritos en la
norma UNE EN ISO 717-1.

Para la adecuada correspondencia entre la justificacion de calculo y la presentacion de resultados del
capitulo anterior, se numeran las fichas siguientes conforme a la numeracion de las entradas en las tablas
resumen de resultados.

nDiferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dam,nT,Atr

Tipo de recinto receptor: Aula 03 (Aula) Protegido (Aula)
Situacion del recinto receptor: Planta baja, unidad de uso A3
indice de ruido dia considerado, Lg: 65 dBA
Tipo de ruido exterior: Automoviles
Area total en contacto con el exterior, Ss: 22.2 m2
Volumen del recinto receptor, V: 149.6 m3
V
Dy =R, +AL, +1010g(f} — 35 dBA > 30 dBA ‘/
67,5
= 32.1 dBA

Datos de entrada para el calculo:

Fachada
R ARgatr  Si
Elemento estructural basico m A Revestimiento interior gt '
(kg/m2) (dBA) (dBA) (m2)
Fachada cara vista de hoja de fabrica, 169 40.8 Trasdosado autoportante "PLACO" de 13 11.36

con trasdosado autoportante "~ placas de yeso laminado Placa BA

Huecos en fachada

RW Ctr RAtr Si
(dB) (dB) (dBA) (m?2)
Ventana de doble acristalamiento aislaglas "control glass acustico y solar", 6/6/8 32.0 -3 29.0 10.80

Huecos en fachada

Elementos de flanco

, . m Ratr L. ARatr L S .
Elemento estructural basico Revestimiento Uniones

(kg/m?2) (dBA) (dBA) (m) (m?)
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F1|fabrica, con trasdosado
autoportante

Fachada cara vista de hoja de

1 40.
69 40.8 0 34222%

f1|Divisiones de aulas 49 50.0 0

F2|Sin flanco emisor :
Medianeria de hoja de fabrica 3.4 22.2 %

f2]y trasdosado de yeso 131 45.4 Trasdlosa_sdodde doble placa de 9 ' ' N
laminado yeso laminado

F3|Sin flanco emisor .

Solera seca "KNAUF". Solado de 7.5 22.2 72
f3|Forjado sanitario 625 58.5 baldosas ceramicas colocadas con 0

adhesivo

F4|fabrica, con trasdosado
autoportante

f4]Forjado de planta 1

Fachada cara vista de hoja de

169 40.8 0

Falso techo registrable de placas
881 51.0 de yeso laminado, con perfileria 0
vista

7.5 22.2 w

Calculo de aislamiento acustico a ruido aéreo en fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el

aire exterior:

Contribucion directa, Rpd,atr:

Elemento separador

Rp,atr ARpd,atr Rod,atr Ss Si Rod,m,atr

(dBA) (dBA) (dBA) (m2) (m2) (dBA)

TDd

Fachada cara vista de hoja de fabrica, con

trasdosado autoportante

40.8 13 53.8 22.2 11.4 56.7 2.13692e-006

Ventana de doble acristalamiento aislaglas "control

glass acustico y solar", 6/6/8 29.0
Contribucién de Flanco a flanco, Resatr:

R R AR K L S R
Flanco F,Atr f,Atr Ff,Atr Ff f i Ff,Atr Si/SS"EFf

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)
1 |40.8 50.0 0 7.3 3.4 22.2 60.9 8.12831e-007
4 |40.8 51.0 0 8.6 7.522.2 59.2 1.20226e-006

57.0 2.01509e-006

Contribucion de Flanco a directo, Reg,atr:

Reatr Raatr ARFgatr Kra e Si Rrgatr
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)
1 40.8 40.8 13 -0.2 3.4 22.2 61.8 6.60693e-007
4 40.8 40.8 13 18.7 7.5 22.2 77.2 1.90546e-008

61.7 6.79748e-007

Flanco Si/Sstrd

29.0 22.2 10.8 32.1 0.000613587

32.1 0.000615724
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Contribucion de Directo a flanco, Rps,atr:

Flanco Rpatr Rfatr ARprarr Kpe Lf Si Roratr Si/Set
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA) /757"

1 40.8 50.0 0 7.3 3.4 22.2 60.9 8.12831e-007
2 140.8 45.4 9 -1.3 3.4 22.2 59.0 1.25893e-006
3 ]140.8 58.5 0 5.5 7.5 22.2 59.8 1.04713e-006
4 ]40.8 51.0 0 8.6 7.5 22.2 59.2 1.20226e-006

53.6 4.32115e-006

Indice global de reduccién aclistica aparente, ponderado A, R'a¢r:

R'Atr

(dBA)
Rpdatr] 32.1 0.000615724
Rrf,atr] 57.0 2.01509e-006
RFd,Atr 61.7 6.79748e-007
Rpfatr] 53.6 4.32115e-006

32.1 0.00062274

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dom,nT,At+:

R'arr  Algs V. To Ss DomnTatr
(dBA) (dBA) (m3) (s) (m2) (dBA)
32.1 I 0 149.6 0.5 22.2 35
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EDiferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dam,n1,o (Medianera)

Tipo de recinto receptor: Aula 03 (Aula) Protegido (Aula)
Situacion del recinto receptor: Planta baja, unidad de uso A3
Area total en contacto con el exterior, Ss: 19.9 m2
Volumen del recinto receptor, V: 149.6 m3
\ V
D, ..,=R A+A],fs+]0]0g —— | = 61 dBA > 40 dBA
o 6[05
= 56.9 dBA

Datos de entrada para el calculo:

Medianera
. m Ra o . . ARga S
Elemento estructural basico Revestimiento interior
(kg/m2) (dBA) (dBA) (m2)
Medianeria qe hoja de fabrica y trasdosado 131 514 Trasdosa_sdo de doble placa de 9 19.85
de yeso laminado yeso laminado
Elementos de flanco
Elemento estructural béasico m Ra Revestimiento ARa — Le S Uniones
(kg/m2) (dBA) (dBA) (m) (m?2)
F1]Sin flanco emisor
Fachada cara vista de hoja de Trasdosado autoportante 3.4 19.9 m
f1|fabrica, con trasdosado 169 43.8 "PLACO" de placas de yeso 13 '
autoportante laminado Placa BA
Medianeria de hoja de fabrica
F2|y trasdosado de yeso 131 514 0
laminado 3.4 19.9 §§
f2|Divisiones de aulas 49 55.0 0
F3]Sin flanco emisor ‘
Solera seca "KNAUF". Solado de 6.8 19.9 72
f3]Forjado sanitario 625 63.5 baldosas ceramicas colocadas con 0 ' '
adhesivo
Medianeria de hoja de fabrica
F4ly trasdosado de yeso 131 51.4 0
larmi
aminado . 6.8 19.9
Falso techo registrable de placas
f4]Forjado de planta 1 881 56.0 de yeso laminado, con perfileria 0
vista

Calculo de aislamiento acustico a ruido aéreo en medianerias:

Contribucién directa, Rpg,a:
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Elemento separador Roa ARoga Roaa Ss  Si Rodma T
P (dBA) (dBA) (dBA) (m2) (m2) (dBA) b

Medianeria de hoja de fabrica y trasdosado de yeso

. 514 9 60.4 19.9 19.9 60.4 9.12011e-007
laminado

60.4 9.12011e-007

Contribucion de Flanco a flanco, R a:

Flanco Rea  Rea ARera Ker Le Si Rera Si/Se-trr
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)
2 51.4 55.0 0 6.7 3.4 19.9 67.6 1.7378e-007
4 514 56.0 0 9.6 6.8 19.9 68.0 1.58489e-007

64.8 3.32269e-007

Contribucion de Flanco a directo, Rgg,a:

Rra  Rda ARrda Kra L Si Rega
Flanco Si/SsTkd
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)
2 51.4 514 9 0.8 3.4 19.9 68.9 1.28825e-007
4 51.4 514 9 21.3 6.8 19.9 86.4 2.29087e-009

68.8 1.31116e-007

Contribucion de Directo a flanco, Rps,a:

Ro,a  Rea ARpra Koe L Si Rpra
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?2) (dBA)
51.4 43.8 13 -1.3 3.4 19.9 67.0 1.99526e-007
51.4 55.0 0 6.7 3.4 19.9 67.6 1.7378e-007
51.4 63.5 0 7.2 6.8 19.9 69.3 1.1749e-007
51.4 56.0 0 9.6 6.8 19.9 68.0 1.58489e-007

61.9 6.49285e-007

Flanco Si/Ss*tof

A WN =

Indice global de reduccién acustica aparente, ponderado A, R'a:

R'a
(dBA)
Rpg,a] 60.4 9.12011e-007
Rrral 64.8 3.32269e-007
Rrg,a] 68.8 1.31116e-007
Rpfal 61.9 6.49285e-007
56.9 2.02468e-006

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dom,nt,a!
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R'A \ To SS D2m,nT,A
(dBA) (m3) (s) (m2) (dBA)

56.9 |149.6 0.519.9 61
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1.- AISLAMIENTO ACUSTICO

El presente estudio del aislamiento acUstico del edificio es el resultado del cdlculo de todas las posibles
combinaciones de parejas de emisores y receptores acusticos presentes en el edificio, conforme a la
normativa vigente (CTE DB HR), obtenido en base a los métodos de cdlculo para la estimacion de
aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos, nivel de ruido de impacto entre recintos y aislamiento a
ruido aéreo proveniente del exterior, descritos en las normas UNE EN 12354-1,2,3.

1.1.- Resultados de la estimacion del aislamiento acustico

Se presentan aqui los resultados mas desfavorables de aislamiento acustico calculados en el edificio,
clasificados de acuerdo a las distintas combinaciones de recintos emisores y receptores presentes en la
normativa vigente.

En concreto, se comprueba aqui el cumplimiento de las exigencias acusticas descritas en el Apartado 2.1
(CTE DB HR), sobre los valores limite de aislamiento acuUstico a ruido aéreo interior y exterior, y de
aislamiento acustico a ruido de impactos, para los recintos habitables y protegidos del edificio.

Los resultados finales mostrados se acompafian de los valores intermedios mas significativos, presentando
el detalle de los resultados obtenidos en el capitulo de justificacion de resultados de este mismo
documento, para cada una de las entradas en las tablas de resultados.

Aislamiento a ruido aéreo interior, mediante elementos de separacion verticales

Rapds R'a Ss \ Dnt,a (dBA)
(dBA) (dBA) (m2) (m3) exigido proyecto
Habitable - Recinto fuera de la unidad de uso (Zona comun)

Gimnasio (Planta baja) Aseo Despacho 42.3 39.7 6.97 1520.2 45 58
Habitable (Zona comun) - De instalaciones

2 |Distribuidor 3 (Planta baja) Sala de Caldera 42.3 39.9 6.27 62.3 45 45

Notas:
Id: Identificador de la ficha de célculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
Ra,pg: Indice ponderado de reduccién acustica para la transmisién directa
R'a: Indice de reduccion acustica aparente
Ss: Area compartida del elemento de separacion
V: Volumen del recinto receptor
Dnt.a: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A

Id Recinto receptor Recinto emisor

[y

Nivel de ruido de impactos

Ln,w,Dd Ln,w,Df L'n,w Y LlnT,w (dB)

Id Recinto receptor Recinto emisor
P (dB) (dB) (dB) (m3) exigido proyecto

Habitable (Zona comun) - De instalaciones
1 |Distribuidor 3 (Planta baja) Sala de Caldera --- 63.0 62.3 60 60

Notas:
Id: Identificador de la ficha de célculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
Ln,w,0d: Nivel global de presién de ruido de impactos normalizado para la transmision directa
Ln,w,or: Nivel global de presion de ruido de impactos normalizado para la transmisién indirecta
'nw: Nivel global de presién de ruido de impactos normalizado
V: Volumen del recinto receptor
L'at,w: Nivel global de presién de ruido de impactos estandarizado

Aislamiento a ruido aéreo exterior
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%  Ratrpod R'ar Ss V' Dom,ntatr (dBA)
huecos (dBA) (dBA) (m?2) (m3) exigido proyecto
1 |Despacho Profesor (Despacho), Planta baja 12.0 39.4 37.9 14.61 21.1 32 35

Notas:
Id: Identificador de la ficha de céalculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
% huecos: Porcentaje de drea hueca respecto al drea total
Ratr.pa: Indice ponderado de reduccién actstica para la transmisién directa
R'aer: Indice de reduccién actstica aparente
Ss: Area total en contacto con el exterior
V: Volumen del recinto receptor
D2om,n1,atr: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A

Id Recinto receptor
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1.2.- Justificacion de resultados del calculo del aislamiento acustico

1.2.1.- Aislamiento aclstico a ruido aéreo entre recintos

Se presenta a continuacion el calculo detallado de la estimacion de aislamiento acustico a ruido aéreo entre
parejas de recintos emisor - receptor, para los valores mas desfavorables presentados en las tablas
resumen del capitulo anterior, segun el modelo simplificado para la transmisién estructural descrito en UNE
EN 12354-1:2000, que utiliza para la prediccion del indice ponderado de reduccidn acustica aparente
global, los indices ponderados de los elementos involucrados, segun los procedimientos de ponderacién
descritos en la norma EN ISO 717-1.

Para la adecuada correspondencia entre la justificacion de calculo y la presentacién de resultados del
capitulo anterior, se numeran las fichas siguientes conforme a la numeracion de las entradas en las tablas
resumen de resultados.

EDiferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnr,a

Recinto receptor: Gimnasio Habitable
Situacion del recinto receptor: Planta baja, unidad de uso Gimnasio
. . Aseo Despacho (Aseo de Recinto fuera de la unidad de uso (Zona
Recinto emisor: g
planta) comun)
Area compartida del elemento de separacion, Ss: 7.0 m2
Volumen del recinto receptor, V: 1520.2 m3
0.16-V
D, ,=R',+10log] ——— | = 58 dBA > 45 dBA «
‘ 10 -*Ss
= 39.7 dBA

Datos de entrada para el calculo:

Elemento separador

m Ra Revestimiento ARp,a Revestimiento ARga Si
Elemento estructural basico recinto recinto
(kg/m?) (dBA)  omisor  (dBA)  receptor  (dBA) (M2)
Tablq_ue de una hoja, con alicatado y 137 423 0 0 6.97
enlucido
Elementos de flanco
Elemento estructural m Ra . ARy Lf S .
L Revestimiento Uniones
basico (kg/m2) (dBA) (dBA) (m) (m?2)
F1 Tablqge de una hOJa,_ 137  42.3 0
con alicatado y enlucido 34 70 %
f1 Tabique de una hoja, . 125 42.3 0
con enfoscado y enlucido
Fo|T@bique de una hoja, 137 42.3 0 3.4 7.0 W
con alicatado y enlucido
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Tabique de una hoja,

f2 : 125 42.3 0
con enfoscado y enlucido
Solera seca "KNAUF". Solado de
F3|Forjado sanitario 625 63.5 baldosas ceramicas colocadas con 0
adhesivo 1.8 7.0 %
£3|Forjado sanitario 625  63.5 Solera seca "KNAUF". Pavimento de 0

"~ lindleo en rollo

Calculo de aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos interiores:

Contribucion directa, Rpg,a:

Rpa ARpa AR4a Ss Rpda

Elemento separador

(dBA) (dBA) (dBA) (m2) (dBA)

Tabique de una hoja, con alicatado y enlucido 42.3 O 0

7.0 42.3 5.88844e-005

42.3 5.88844e-005

Contribucion de Flanco a flanco, Ry a:

Flanco

Rea  Rea ARera Ker Le Si Rera

1 42.3 423 0 5.7 3.4 7.0 51.1 7.76247e-006
2 42.3 423 0 5.7 3.4 7.0 51.1 7.76247e-006
3 63.5 63.5 0 -1.11.8 7.0 68.4 1.44544e-007

48.0 1.56695e-005

Contribucion de Flanco a directo, Rgg,a:

Flanco

RFa  Rda ARrda Krda Lf Si Rrga

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA) />

1 42.3 423 0 5.7 3.4 7.0 51.1 7.76247e-006
2 42.3 423 0 5.7 3.4 7.0 51.1 7.76247e-006
3 63.5 423 0 8.2 1.8 7.0 67.1 1.94984e-007

48.0 1.57199e-005

Contribucion de Directo a flanco, Rp¢,a:

Flanco

Rpa Rfa ARpra Kor Lf  Si Ropra

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA) Si/Ss*1of

1 42.3 423 0 57 3.4 7.0 51.1 7.76247e-006
2 42.3 423 0 5.7 3.4 7.0 51.1 7.76247e-006
3 42.3 63.5 0 8.2 1.8 7.0 67.1 1.94984e-007

48.0 1.57199e-005

Transmision aérea indirecta, Dy s,a*:
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Rera S Resfa Sf A Ao Ss Cpos Dngsa

Recinto Intermedio () (m2) (dBA) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (dBA)

s

Despacho Profesorl 354 7.0 37.1 83 25 10 7.0 0 68.9 1.84696e-007

Dnsa” = 67.3 1.84696e-007

indice global de reduccién acUstica aparente, ponderado A, R'a:

R'a

(dBA)
Roga | 42.3 5.88844e-005
Rrra | 48.0 1.56695e-005
Rraa | 48.0 1.57199e-005
Rora | 48.0 1.57199e-005
Dnsa’| 67.3 1.84696e-007

39.7 0.000106178

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnrt,A!

R'a \Y, To Ss Dnta
(dBA) (m3) (s) (m2) (dBA)
39.7 |1520.2 0.5 7.0 58
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EDiferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnt,a

Recinto receptor: Distribuidor 3 (Zona de circulacién) Habitable (Zona comun)
Situacion del recinto receptor: Planta baja
Recinto emisor: Sala de Caldera (Cuarto técnico) De instalaciones
Area compartida del elemento de separacion, Ss: 6.3 m=2
Volumen del recinto receptor, V: 62.3 m3
0.16-V
D, =R',+10log| — = 45 dBA > 45 dBA J
‘ 10 -Ss
= 39.9 dBA

Datos de entrada para el calculo:

Elemento separador

m Ra Revestimiento ARpa Revestimiento ARga Si
Elemento estructural basico recinto recinto
(kg/m?) (dBA)  emisor  (dBA)  receptor  (dBA) (m?)
Tab|q_ue de una hoja, con enfoscado y 125 423 0 0 6.27
enlucido
Elementos de flanco
4Si m Ra o ARa  Lr Si .
Elemento estructural basico Revestimiento Uniones
(kg/m2) (dBA) (dBA) (m) (m2)
Fachada cara vista de hoja
F1|de fabrica, con trasdosado de 209 43.8 0
ladrillo H/S
2.9 6.3
Fachada cara vista de hoja
f1]de fabrica, con trasdosado de 209 43.8 0

ladrillo H/S
Tabique de una hoja, con

F2 . 137 42.3 0
enfoscado y enlucido )9 6.3 w
2 Tabique de una hoja, con 137 423 0

enfoscado y enlucido

Solera seca "KNAUF". Solado de

F3|Forjado sanitario 625 63.5 baldosas ceramicas colocadas con 0

adhesivo

Solera seca "KNAUF". Solado de

f3|Forjado sanitario 625 63.5 baldosas cerdamicas colocadas con 0
adhesivo
Falso techo continuo de placas de

625 54.0 escayola, mediante estopadas 0 2.0 6.3
colgantes

2.0 6.3

Cubierta plana (Losa

F4 alveolar)
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Falso techo continuo de placas de
625 54.0 escayola, mediante estopadas 0
colgantes

Cubierta plana (Losa
alveolar)

Calculo de aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos interiores:

Contribucién directa, Rpg,a:

Elemento separador Roa ARoa ARga  Ss  Roaa T
(dBA) (dBA) (dBA) (m2) (dBA) b

Tabique de una hoja, con enfoscado y enlucido 42.3 O 0 6.3 42.3 5.88844e-005

42.3 5.88844e-005

Contribucion de Flanco a flanco, Resa:

Rea  Rea ARprA Ker Le Si Rera

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)
43.8 438 0 5.7 2.9 6.3 52.8 5.24807e-006
42.3 42.3 0 5.7 2.9 6.3 51.3 7.4131e-006
63.5 63.5 0 -1.4 2.0 6.3 67.0 1.99526e-007
54.0 54.0 0 -1.420 6.3 57.5 1.77828e-006
48.3 1.4639e-005

Flanco Si/Ss tFf

A WN PR

Contribucion de Flanco a directo, Reg,a:

Rea  Rda ARrga Kea Le Si Reda
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)
43.8 42.3 0 5.7 2.9 6.3 52.1 6.16595e-006
42.3 42.3 0 5.7 2.9 6.3 51.3 7.4131e-006
63.5 423 0 8.5 2.0 6.3 66.3 2.34423e-007
54.0 42.3 0 8.5 2.0 6.3 61.5 7.07946e-007

48.4 1.45214e-005

Flanco Si/Ss*TEd

A WN -

Contribucién de Directo a flanco, Rps,a:

Ro,a  Rea ARpra Koe Le Si Ropra
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)
42.3 43.8 0 6.0 2.9 6.3 52.4 5.7544e-006
42.3 42.3 0 6.2 2.9 6.3 51.8 6.60693e-006
42.3 63.5 0 8.5 2.0 6.3 66.3 2.34423e-007
42.3 54.0 0 8.5 2.0 6.3 61.5 7.07946e-007

48.8 1.33037e-005

Flanco Si/Ss tof

A WNBP

indice global de reduccién aclstica aparente, ponderado A, R'a:
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R'a

(dBA)
Rpd,al 42.3 5.88844e-005
Rrra] 48.3 1.4639e-005
Rrg,a] 48.4 1.45214e-005
Roral| 48.8 1.33037e-005

39.9 0.000101348

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnr,a:

R'a \Y, To Ss DnT,A
(dBA) (m3) (s) (m2) (dBA)
39.9062.30.5 6.3 45
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1.2.2.- Aislamiento acustico a ruido de impacto entre recintos

Se presenta a continuacion el cdlculo detallado de la estimacién de aislamiento acustico a ruido de impacto
entre parejas de recintos emisor - receptor, para los valores mas desfavorables presentados en las tablas
resumen del capitulo anterior, segun el modelo simplificado para la transmisién estructural descrito en UNE
EN 12354-2:2000, utilizando para la prediccion del indice de nivel de presidon acustica ponderada de
impactos, los indices ponderados de los elementos involucrados, segun los procedimientos de ponderacién
descritos en la norma EN ISO 717-2.

Para la adecuada correspondencia entre la justificacion de calculo y la presentacion de resultados del
capitulo anterior, se numeran las fichas siguientes conforme a la numeracién de las entradas en las tablas
resumen de resultados.

nNiveI global de presion de ruido de impactos estandarizado, L'n1,w

Recinto receptor: Distribuidor 3 (Zona de circulacién) Habitable (Zona comun)
Situacion del recinto receptor: Planta baja
Recinto emisor: Sala de Caldera (Cuarto técnico) De instalaciones
Area total del elemento excitado, Ss: 12.5 m2
Volumen del recinto receptor, V: 62.3 m3

0.16-V
]"nT = ]"n w_lOIOg - S | T 60 dB < 60 dB J
5 3 A‘ ‘1

i 0

= 63.0dB

Datos de entrada para el calculo:
Elemento excitado a ruido de impactos

m Lnw Rw Alp,w Revestimiento ALg,w Si

Elemento Suelo .
L . . recinto
estructural basico (kg/m2) (dB) (dB) recinto emisor (dB) emisor (dB) (m2)
Solera seca "KNAUF". Solado de
Forjado sanitario 625 66.1 64.5 baldosas ceramicas colocadas con 0 0 12.45
adhesivo
Elementos de flanco
m R Alpw ARfw Le  Si
Elementq e':structural w Revestimiento pw ARfw Lf ' Uniones
basico (kg/m2) (dB) (dB) (dB) (m) (m?2)
Solera seca "KNAUF". Solado de
D1|Forjado sanitario 625 64.5 baldosas ceramicas colocadas con 0o ---
adhesivo
2.0 12.5
Solera seca "KNAUF". Solado de
f1 |Forjado sanitario 625 64.5 baldosas ceramicas colocadas con --- 0
adhesivo
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Solera seca "KNAUF". Solado de

D2|Forjado sanitario 625 64.5 baldosas ceramicas colocadas con 0o ---
hesi
. . adhesivo 5.0 12.5
Tabique de una hoja,
f2 Jcon enfoscado y 125 43.3 --—- 0
enlucido

Calculo del aislamiento aciistico a ruido de impactos:

Contribucion de Directo a flanco, Ly w,pf:

Ln,w ALD,W RD,W Rf,w ARf,w KDf Lf Si Ln,w,Df
Flanco Si/Ss*tof
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (m) (m2) (dB)
1 |66.1 0 64.5645 0 -1.4 2.0 12.5 59.6 912011
2 661 0 64.543.3 0 8.5 2.0 12.5 60.3 1.07152e+006

63.0 1.98353e+006

Nivel global de presion de ruido de impactos normalizado, L', w:

L'nw
(dB)

Low,0]63.0 1.98353e+006
63.0 1.98353e+006

T

Nivel global de presion de ruido de impactos estandarizado, L'nt,w:

L'nw V  Ag To L'ntw
(dB) (m3) (m2) (s) (dB)
63.0[62.3 10 0.5 60
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1.2.3.- Aislamiento aclstico a ruido aéreo contra ruido del exterior

Se presenta a continuacién el cédlculo detallado de la estimacion de aislamiento acustico a ruido aéreo
contra ruido del exterior, para los valores mas desfavorables presentados en las tablas resumen del
capitulo anterior, segun el modelo simplificado para la transmision estructural descrito en UNE EN 12354-
3:2000, que utiliza para la prediccién del indice ponderado de reduccidon acustica aparente global, los
indices ponderados de los elementos involucrados, segun los procedimientos de ponderacion descritos en la
norma UNE EN ISO 717-1.

Para la adecuada correspondencia entre la justificacion de calculo y la presentacion de resultados del
capitulo anterior, se numeran las fichas siguientes conforme a la numeracién de las entradas en las tablas
resumen de resultados.

EDiferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dam,nT,Atr

Tipo de recinto receptor: Despacho Profesor (Despacho) Protegido (Estancia)
Situacion del recinto receptor: Planta baja
indice de ruido dia considerado, Lq4: 65 dBA
Tipo de ruido exterior: Automoviles
Area total en contacto con el exterior, Ss: 14.6 m=2
Volumen del recinto receptor, V: 21.1 m3
V
Dy =R, +AL, +1010g(f} — 35 dBA > 32 dBA ‘/
67,5
= 37.9 dBA

Datos de entrada para el calculo:

Fachada

Elemento estructural basico m Ragr Revestimiento ARasr S
(kg/m2) (dBA) interior (dBA) (m2)
Fachada cara vista de hoja de fabrica, con trasdosado de 209 408 0 554
ladrillo H/S
Fachada Gimnasio 251 44.1 0 1.45

Huecos en fachada

Rw Ctr RAtr Si
(dB) (dB) (dBA) (m2)
Ventana de doble acristalamiento aislaglas "control glass acustico y solar", 6/6/8 35.0 -3 32.0 1.76

Huecos en fachada

Cubierta
Elemento estructural m Ratr Revestimiento interior ARgatr  Si
basico (kg/m?2) (dBA) (dBA) (m2)
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Cubierta plana (Losa
alveolar)

Elementos de flanco

625

51.0

Elemento estructural basico

(kg/m?2) (dBA)

Falso techo continuo de placas de escayola, mediante
estopadas colgantes

Ratr

Revestimiento

ARatr

Lf

0 5.86

S.
' Uniones

(dBA) (m) (m2)

Fachada cara vista de hoja
F1 |de fabrica, con trasdosado 221 40.8 0
de ladrillo H/S 29 7.3 %
£l Tabique de una hqja, con 137 40.3 0
enfoscado y enlucido
F2 |Sin flanco emisor
29 7.3 L=
f2 |JFachada Gimnasio 251 44.1 0 9 3
F3 ]Sin flanco emisor
Solera seca "KNAUF". Solado de 25 7.3 :%‘_l
f3 |Forjado sanitario 625 58.5 baldosas ceramicas colocadas 0 ' '
con adhesivo
F4 ]Sin flanco emisor
. Falso techo continuo de placas de 25 7.3 m
f4 Cubierta plana (Losa 625 51.0 escayola, mediante estopadas 0 ' '
alveolar)
colgantes
F5 |Sin flanco emisor
Fachada cara vista de hoja 29 1.4 ::
f5 |de fabrica, con trasdosado 209 40.8 0 ' T
de ladrillo H/S
F6 JFachada Gimnasio 251 44.1 0
i i 4 1.4
¢ [Tabique de una hoja, con 125 403 0 3 w
enfoscado y enlucido
F7 ]Sin flanco emisor
Solera seca "KNAUF". Solado de 0.5 1.4 q—l
f7 |Forjado sanitario 625 58.5 baldosas ceramicas colocadas 0 ' '
con adhesivo
F8 JFachada Gimnasio 251 44.1 0
i i 2.1 5. %
f8 Tabique de una hq]a, con 125 403 0 5.9
enfoscado y enlucido
Cubierta plana (Losa Falso techo continuo de placas de
F9 P 625 51.0 escayola, mediante estopadas 0
alveolar)
colgantes 2.3 5.9
f9 Tabique de una hqja, con 137  40.3 0
enfoscado y enlucido
Cubierta plana (Losa Falso techo continuo de placas de
F10 P 625 51.0 escayola, mediante estopadas 0
alveolar)
colgantes 0.5 5.9
£10 Tabique de una ho_ja, con 137  40.3 0
enfoscado y enlucido
F11|Sin flanco emisor
Fachada cara vista de hoja 25 5.9 q—{
f11]de fabrica, con trasdosado 209 40.8 0
de ladrillo H/S
Cubierta plana (Losa Falso techo continuo de placas de
F12 P 625 51.0 escayola, mediante estopadas 0 19 5.9
alveolar)
colgantes
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Tabique de una hoja, con

f12 alicatado y enlucido

137 40.3 0

Calculo de aislamiento acustico a ruido aéreo en fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el
aire exterior:

Contribucion directa, Rpd,atr:

Elemento separador Rp,atr ARpd,atr Rod,atr Ss Si Rod,m,atr .
(dBA) (dBA) (dBA) (m2) (m2) (dBA) b

Fachada cara vista de hoja de fabrica, con
trasdosado de ladrillo H/S

Fachada Gimnasio 44.1 0 44,1 14.6 1.4 54.1 3.84693e-006

Ventana de doble acristalamiento aislaglas "control
glass acustico y solar", 6/6/8

Cubierta plana (Losa alveolar) 51.0 0 51.0 14.6 59 55.0 3.1873e-006
39.4 0.000114581

40.8 0 40.8 14.6 5.5 45.0 3.15596e-005

32.0 32.0 14.6 1.8 41.2 7.59876e-005

Contribucion de Flanco a flanco, R atr:

Rratr Reatr ARfrarr Kre L Si Refatr
Flanco Si/Ss trf
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)
1 40.8 40.3 0 5.9 2.9 7.3 50.4 4.5588e-006
6 44.1 40.3 6.2 3.4 1.4 44.7 3.35053e-006
8 44.1 40.3 12.2 2.1 5.9 58.8 5.28959e-007
9

0
0
51.0 40.3 0 8.2 2.3 5.9 57.8 6.65921e-007
0
0

10 | 51.0 40.3 8.2 0.5 5.9 64.7 1.35964e-007
12 |51.0 40.3 8.2 1.9 5.9 58.8 5.28959e-007

50.1 9.76913e-006

Contribucion de Flanco a directo, Reg,atr:

Flanco Rratr Rdatr ARFaatr Krd  Le Si Rrg,atr S/Se-t
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA) /7%

1 40.8 40.8 0 3.0 2.9 7.3 47.8 8.29564e-006
6 |44.1 44.1 3.8 3.4 1.4 44.2 3.75936e-006
8 |44.1 51.0 6.6 2.1 5.9 58.5 5.6679e-007
9 51.0 51.0 -1.1 2.3 5.9 53.9 1.63464e-006

10 |51.0 51.0
12 151.0 51.0

-1.1 0.5 5.9 60.7 3.41525e-007
0.5 1.9 5.9 56.4 9.19226e-007

48.1 1.55172e-005

o O O oo

Contribucién de Directo a flanco, Rpsatr:

Rp,atr  Rfatr ARpfarr Ko Le Si Rofatr

Flanco
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)

Si/Ss*tof
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P
P oo NOoUu A~ WNR

-
N

40.8 40.3
40.8 44.1
40.8 58.5
40.8 51.0
44.1 40.8
44.1 40.3
44.1 58.5
51.0 40.3
51.0 40.3
51.0 40.3
51.0 40.8
51.0 40.3

O OO 0O 0O 00O OoOOoO oo o

5.9

2.9

4.6* 2.9

4.1
4.1

2.5
2.5

4.6* 2.9

6.2
3.0
8.5
8.2
8.2
4.1
8.2

3.4
0.5
2.1
2.3
0.5
2.5
1.9

7.3
7.3
7.3
7.3
1.4
1.4
1.4
5.9
5.9
5.9
5.9
5.9

50.4
51.0
58.4
54.7
44.0
44.7
59.0
58.5
57.8
64.7
53.7
58.8

4.5588e-006
3.97054e-006

7.2252e-007
1.69375e-006
3.93653e-006
3.35053e-006
1.24484e-007

5.6679e-007
6.65921e-007
1.35964e-007
1.71168e-006
5.28959e-007

46.6

2.19665e-005

(*) Valor minimo para el indice de reduccion vibracional, obtenido segun relaciones de longitud y superficie

en la unidn entre elementos constructivos, conforme a la ecuacion 23 de UNE EN 12354-1.

indice global de reduccién aclstica aparente, ponderado A, R'atr:

Ropd,atr
RFf,atr
RFd,atr
Rof,atr

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dom,nT,Ats:

R|Atr

R'Atr
T

(dBA)

39.4 0.000114581
50.1 9.76913e-006
48.1 1.55172e-005
46.6 2.19665e-005

37.9 0.000161834

Alts V To Ss

D2m,nT,Atr

(dBA) (dBA) (m3) (s) (m2?) (dBA)
379 0 21.10514.6

35
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