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EXIGENCIA BASICA SUA 4: SEGURIDAD FRENTE AL
“ RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA

MOUNERO

reauiiecios - Aulario

1.- ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACION

NORMA ‘ PROYECTO
Zona lluminancia minima [lux]
. Escaleras 20
. Exclusiva para personas
Exterior Resto de zonas 20
Para vehiculos o mixtas 20
. Escaleras 100 103
. Exclusiva para personas
Interior Resto de zonas 100 108
Para vehiculos o mixtas 50
Factor de uniformidad media fu3 40 % 44 %

2.- ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Dotacion:

Contaréan con alumbrado de emergencia:

Recorridos de evacuacion

|

Aparcamientos cuya superficie construida exceda de 100 m2

X

Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccion

|

Locales de riesgo especial

X

Lugares en los que se ubican cuadros de distribucién o de accionamiento de la instalacion de
alumbrado

X

Las sefiales de seguridad

Disposiciéon de las luminarias:

NORMA

PROYECTO

X | Altura de colocacién

h32m

H=2.94m

Se dispondra una luminaria en:

X | Cada puerta de salida.

X

Sefnalando el emplazamiento de un equipo de seguridad.

X

Puertas existentes en los recorridos de evacuacion.

X

Escaleras (cada tramo recibe iluminacién directa).

X

En cualquier cambio de nivel.

X

En los cambios de direccion y en las intersecciones de pasillos.

Caracteristicas de la instalacion:

Seré fija.

Dispondréa de fuente propia de energia.

Entrard en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacién en las zonas de alumbrado normal.

El alumbrado de emergencia en las vias de evacuacion debe alcanzar, al menos, el 50% del nivel de
iluminacién requerido al cabo de 5 segundos y el 100% a los 60 segundos.

Condiciones de servicio que se deben garantizar (durante una hora desde el fallo):

NORMA PROYECTO
- Vias de evacuacion de anchura £ | lluminancia en el eje central 3 1 lux 1.02 luxes
2m lluminancia en la banda central 3 0.5 luxes 1.01 luxes
o Vias de evacuacion de anchura > |Pueden ser tratadas como
2m varias bandas de anchura £ 2m
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EXIGENCIA BASICA SUA 4: SEGURIDAD FRENTE AL
“ RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA

MOLMERO .
reauiiecios - Aulario
NORMA PROYECTO
Relacion entre iluminancia méxima y minima a lo largo de la linea £40°1 1-1
central
Puntos donde estén situados: equipos de seguridad, instalaciones . .
. . : L L, lluminancia 3 5
de proteccién contra incendios y cuadros de distribucién del lUXES 9.48 luxes
alumbrado.
Valor minimo del indice de Rendimiento Cromatico (Ra) Ra3 40 Ra = 80.00
Illuminacion de las sefiales de seguridad:
NORMA PROYECTO
Luminancia de cualquier area de color de seguridad 3 2 cd/m2 3 cd/m=2
Relacion entre la I_umlnanC|a maxima/minima dentro del color £10:1 10:1
blanco o de seguridad
L, . . . . 3 5:1
Relaciéon entre la luminancia Lya.., Y 1a luminancia L., > 10
£ 15:1 10:1
Tiempo en el que se debe alcanzar cada nivel de ® 50% --> 5s 5s
iluminacién 100% -->60s 60 s
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3.3.4. SUA 4 - GIMNASIO



1.- ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACION ... .. ettt et e e e e e e e 2

2.- ALUMBRADO DE EMERGENCIHA. ... e 2



EXIGENCIA BASICA SUA 4: SEGURIDAD FRENTE AL
“ RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA

MOUNERO - Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y
gimnasio

ARQUITECTOS

1.- ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACION

NORMA ‘ PROYECTO
Zona lluminancia minima [lux]
. Escaleras 20
. Exclusiva para personas
Exterior Resto de zonas 20
Para vehiculos o mixtas 20
. Escaleras 100
. Exclusiva para personas
Interior Resto de zonas 100 142
Para vehiculos o mixtas 50
Factor de uniformidad media fu3 40 % 57 %

2.- ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Dotacion:

Contaran con alumbrado de emergencia:

Recorridos de evacuacion

d

Aparcamientos cuya superficie construida exceda de 100 m2

X

Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccion

d

Locales de riesgo especial

X

Lugares en los que se ubican cuadros de distribucién o de accionamiento de la instalacién de
alumbrado

X

Las sefiales de seguridad

Disposicion de las luminarias:

NORMA

PROYECTO

X | Altura de colocacion

h32m

H=2.93m

Se dispondra una luminaria en:

X | Cada puerta de salida.

X

Sefalando el emplazamiento de un equipo de seguridad.

X

Puertas existentes en los recorridos de evacuacion.

X

Escaleras (cada tramo recibe iluminacién directa).

X

En cualquier cambio de nivel.

X

En los cambios de direccién y en las intersecciones de pasillos.

Caracteristicas de la instalaciéon:

Sera fija.

Dispondra de fuente propia de energia.

Entrara en funcionamiento al producirse un fallo de alimentaciéon en las zonas de alumbrado normal.

El alumbrado de emergencia en las vias de evacuacion debe alcanzar, al menos, el 50% del nivel de
iluminacién requerido al cabo de 5 segundos y el 100% a los 60 segundos.

Condiciones de servicio que se deben garantizar (durante una hora desde el fallo):

NORMA PROYECTO
- Vias de evacuacion de anchura £ | lluminancia en el eje central 3 1 lux 1.48 luxes
2m lluminancia en la banda central 3 0.5 luxes 1.47 luxes
O Vias de evacuacién de anchura > |Pueden ser tratadas como
2m varias bandas de anchura £ 2m
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EXIGENCIA BASICA SUA 4: SEGURIDAD FRENTE AL
“ RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA

MOUNERO - Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble, biblioteca, zona administrativa y

ARQUITECTOS

gimnasio
NORMA PROYECTO
X Relacién entre iluminancia maxima y minima a lo largo de la linea £40°1 21
central
Puntos donde estén situados: equipos de seguridad, instalaciones . .
g . : L L . lluminancia 3 5
de proteccion contra incendios y cuadros de distribucién del luxes 8.69 luxes
alumbrado.
Valor minimo del Indice de Rendimiento Cromatico (Ra) Ra 3 40 Ra = 80.00
lluminacion de las sefiales de seguridad:
NORMA PROYECTO
X | Luminancia de cualquier area de color de seguridad 3 2 cd/m2 3 cd/m=2
= Relacién entre la I_umlnanC|a maxima/minima dentro del color £10:1 10:1
blanco o de seguridad
- . . . . 3 5:1
X | Relacion entre la luminancia Ly, Y & luminancia L > 10
£15:1 10:1
| Tiempo en el que se debe alcanzar cada nivel de 3 50% --> 5s 5s
iluminaciéon 100% -->60s 60 s
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