Viga a cota de meseta
para apoyo de escalera

esdalera

NOTAS SOLDADUPAS

— EN LAS SOLDADURAS EN ANGULO ENTRE PERFILES LAMINADOS, SE

REALIZARAN CON UN ESPESOR DE GARGANTA IGUAL A 0,7 VECES EL
ESPESOR DE LA CHAPA MAS DELGADA A UNIR.

NOTAS RES

STENCIA AL FUEGO

— RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA R-60.

TODOS LOS DATOS RELATIVOS A LA GEOMETRIA DE ESTE PROYECTO,(COTAS,HUECOS, E.T.C...) SE TOMARAN DE LOS
PLANOS DE ARQUITECTURA. LOS VALORES QUE FIGUREN EN LOS PLANOS DE ESTRUCTURA SE VERIFICARAN CON LOS PLANOS
DE REPLANTEO, QUEDANDO A JUICIO DEL DIRECTOR DE OBRA EL POSIBLE RECALCULO DE LAS ZONAS NO COINCIDENTES.
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DETALLE DE ZUNCHO DE BORDE PERPENDICULAR A PLACAS

CONECTADOR #16x180 CADA 80 cm

Ver detalle

MALLAZO Y NEGATIVOS FORJADOS |

de Zuncho

Apoyo sobre banda elastomérica 50x5 mm:
— Carga de rotura 4 Mpa
— Alargamiento 200%

VIGA DE CARGA HEB

ZUNCHO

0.05

2912

C#8c/20
2012

0.25
0.30

0.25

Variable

NOTA: EL ANCHO DEL ZUNCHO
DEPENDERA DE LA LONGITUD DEL APOYO
NECESARIO DE LA PLACA Y DE LA
LONGITUD DEL ALA DE LA VIGA.

NOTA: LOS NEGATIVOS DISPUESTOS POR LA CASA DE FORJADO LLEGARAN HASTA EL EXTREMO EXTERIOR DEL ZUNCHO,

SEGUN DETALLE.

NOTA: ANTES DE SOLDAR LOS CONECTADORES A LA VIGA METALICA, SE COMPROBARA EL REPLANTEQ DE LAS PLACAS, CON
EL FIN DE ASEGURAR EL APOYO MINIMO. LOS CONECTADORES PUEDEN DESCENTRARSE RESPECTO DEL EJE DE LA VIGA SI

ES NECESARIO
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OBSERVACIONES

DETALLE DE ZUNCHO DE BORDE PARALELO A PLACAS

Ver detalle

de Zuncho

RCGA HEB

ZUNCHO

0.05

2912

C#8c/20
2812

0.25
0.30

0.25

Variable

NOTA: EL ANCHO DEL ZUNCHO
DEPENDERA DE LA LONGITUD DEL APOYO
NECESARIO DE LA PLACA Y DE LA
LONGITUD DEL ALA DE LA VIGA.

NOTA: LOS NEGATIVOS DISPUESTOS POR LA CASA DE FORJADO LLEGARAN HASTA EL EXTREMO EXTERIOR DEL ZUNCHO,

SEGUN DETALLE.

NOTA: ANTES DE SOLDAR LOS CONECTADORES A LA VIGA METALICA, SE COMPROBARA EL REPLANTEQ DE LAS PLACAS, CON
EL FIN DE ASEGURAR EL APOYO MINIMO. LOS CONECTADORES PUEDEN DESCENTRARSE RESPECTO DEL EJE DE LA VIGA SI

ES NECESARIO

SUSTITUYE AL PLANO N°®

En fecha

SUSTITUIDO POR PLANO N*

En fecha

VERIFICACION DEL DOCUMENTO

En fecha

R+G

I+C

T+1

DETALLE DE APOYO DE PLACA AL/EOLAR EN VIG

METALICA CENTRAL

ZUNCHO

2910

Ce8c/20
2610

=>0.14

Variable

CONECTADOR #16x180 CADA 80 cm MALLAZO

0.30

0.05

0.25

Apoyo sobre banda elastomérica 50x5 mm:
— Carga de rotura 4 Mpa
— Alargamiento 200%

PLACA ALVEOLAR —

VIGA DE CARGA HEB

NOTA: CUANDO LA VIGA SEA UN PERFIL HEB—280 O SUPERIOR, SE DISPONDRA UN ZUNCHO ENTRE LAS PLACAS.

NOTA: EL ANCHO DEL ZUNCHO DEPENDERA DE LA LONGITUD DEL APOYO NECESARIO DE LA PLACA Y DE LA LONGITUD DEL

ALA DE LA VIGA.

MOLNER

ARQUITECTOS

® MOLINERO ARQUITECTOS es marca registrada
El

de este es

PROYECTO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

OBRA
Ampliacion de 10 aulas de primaria + 3 aulas de desdoble,

biblioteca, zona administrativa y gimnasio en el CEIP Wiliam
Shakespeare de Coslada (Madrid).

EMPLAZAMIENTO
CL. Puerto de Bilbao, 1. COSLADA (MADRID)

ASISTENCIA TECNICA, ~ LA PROPIEDAD,

DIRECCION GENERAL DE

LUIS A. MOLINERO RODRIGUEZ/|INFRAESTRUTURAS Y SERVICIOS

PLANO NOMERO DE PLANO

FORJADO COTA +3.60

PLANTA PRIMERA
E-10

CAPITULO

ESTRUCTURA

FECHA ESCALA TAMARO
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