PLANTA DE CIMENTACION=PRIMARIA COTAS EN m MATERIALES, NIVEL DE CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD:
ESCALA 1/100 — COTAS EN m . . DESCRIPCION | ELEMENTO TIPIFICACION COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD
SECCION A—A < B SECCION B-B A
‘ b &e oS &6 &Q
e \ PILAR - HORMIGON ZAPATAS Y ENCEPADOS HA-25/8B,/20/lla 1.50
1.56 3.88 6.20 4.21 VIGA
- | - | - | - \ P. BAJA BILAR | ACERO HORMIGON PILOTES HA-25/F/12/lla 1.50
‘ ‘ ‘ ‘ 4 FORJADO ACERO\ \ FORJADO HORMIGON LOSAS Y MUROS CONTRA TERRENO | HA-25/B,/20/lla 1.50
@ > P. BAJA PLACA N \ P. BAJA HORMIGON ESTRUCTURA INTERIOR HA-25/8,/20/] 1.50
S ANCLAJE ‘ HORMIGON ESTRUCTURA EXTERIOR HA-25/8,/20/lla 1.50
N | 1 | | ACERO ARMAR | TODOS B 500 S 1.15
% Jﬁ EE( Jﬁ — B 1 : ) q L . L o S P EJECUCION | TODOS NIVEL DE CONTROL NORMAL 135 | 150
AN P17 P18 P19 P20 < 2 @ ” < <4 M < 4 P
Y N I N R I S N wm ‘ 4 s . S <. EL TIPO DE CEMENTO A EMPLEAR SERA CEM | O CEM Il (RC-08)
il ‘ ‘ w ] ~ | EL HORMIGON DE LIMPIEZA SERA DEL TIPO HL—150/B/30
\ \
| wxeo onwweg x/%o 180 x 180 x 50 | | WXSO x 1188 x/1550 1><6-O wxoéwsgcx/wsso | | \\ | 0
: [ X: 11¢16¢/15 : [} : .
| ¥ 10812¢/15 Y Hme%s \ | ¥ 11816c/15 Y: 10012¢/15 | ‘ ‘ S ZAPATA RECUBRIMIENTOS (ART. 37.2.4):
| | | | ‘ == ‘ DESCRIPCION CLASE DE EXPOSICION RECUBRIMIENTO NOMINAL
| | | | ‘ e N
‘ ‘ | | | i COTA  EXPLANADA / FE LATERAL EN CIMIENTOS Y MUROS CONTRA TERRENO | lia 70 mm
| | | | \ J \ < INFERIOR EN_CIMIENTOS lla 30 mm
| | | | 0 i 1 o ESTRUCTURA INTERIOR | 25 mm
| | | | < i L o J i ] z ESTRUCTURA EXTERIOR lla 30 mm
77777777777777 N
VIGA ] COTA CARA INFERIOR ZAPATA a4 < B P
} } } } CENTRADORA < ¢ . . RELACION AGUA/CEMENTO (a/c) (ART. 37.3.2):
A ;
‘ ‘ ‘ ‘ HORMIGON f 2 < % DESCRIPCION CLASE DE EXPOSICION MAXIMA o/c
| | | | LIMPIEZA s CIMIENTOS Y MUROS CONTRA TERRENO lla 0.60
(10 cm) < & 4 N [
| | | | < . P 2g ESTRUCTURA INTERIOR | 0.65
} } } } “  a , HORMIGON T4 2= ESTRUCTURA EXTERIOR lla 0.60
LIMPIEZA EN POZO o
EEL | EEL | EEL | EEL | 4 A T, 2 CONTENIDO DE CEMENTO (ART. 37.3.2):
| < < a
PPN AN AN AN A L N 4 L DESCRIPCION CLASE DE EXPOSICION CONTENIDO (LIMITES)
1 1 1 1 bR COTA EXCAVACION POZOS s CIMIENTOS Y MUROS CONTRA TERRENO lla 275-500 kg/m3
220 x 220 x 50 i 220 x 220 x 50 i 220 x 220 x 50 i 220 x 220 x 50 i ESTRUCTURA INTERIOR ‘ 250-500 kg/mS
% 1psee % lmoent R A YR _ LAS ZAPATAS SE EMPOTRARAN EN EL NIVEL B (COSTRA CALCAREA) INDICADO EN EL INFORME GEOTECNICO DE REFERENCIA (GEONOC, OBRA N*3005, NOVIEMBRE 2015) ESTRUCTURA EXTERIOR llo 275-500 kg/m3
‘ ‘ ‘ ‘ pLANTA DE C‘ MENTAC‘ON *‘NFANT‘L %N2(‘)/NNDOAD[;AE‘S‘EE;XL(ZEA\EAECL\OTNERSREENnggRiAO P&gFECTAMENTE REGULARIZADO. LOS OLTIMOS 10 cm SE RETIRARAN INMEDIATAMENTE ANTES DE VERTER EL HORMIGON DE LIMPIEZA DISPOSICION DE SEPARADORES (ART. 66.2):
| | | | J PN
‘ ‘ ‘ ‘ ESCALA 1/100 — COTAS EN m NO ES PRECEPTIVO EL EMPLEO DE CEMENTO SULFORRESISTENTE ELEMENTO COLOCACION DISTANCIA MAXIMA
‘ ‘ ‘ ‘ ZAPATAS, LOSAS EN EMPARRILLADO INFERIOR | 50x8 < 100 cm
\ \ \ \ EN EMPARRILLADO SUPERIOR| 50x¢ < 50 cm
| | | | © MUROS EN CADA EMPARRILLADO | 50x¢ < 50 cm
| | | | * ENTRE EMPARRILLADOS 100 cm
| | | | VIGAS (MINIMO 3 POR VANO) EN ESTRIBOS 100 cm
\ \ \ \ SOPORTES (MINIMO 3 POR TRAMO) EN CERCOS 100x8 < 200 cm
| | \ \ \ 4.79 | 5.70 | /.51 \ NOTA: @ ES EL DIAMETRO DE LA ARMADURA A LA QUE SE ACOPLA EL SEPARADOR
| | | | ‘ ‘ ‘ ‘ : :
\ \ \ \ PERIODOS MINIMOS DE DESENCOFRADO (ART. 75):
| | | | /@ DESCRIPCION TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL HORMIGON (°C)
| } } } (4‘01430) ya (4‘01?0) (ng?o) (4‘01?0) > 8 2-8
} } } } EEL\ 4 {EL\ EEL\ /%EL — ENCOFRADO VERTICAL 18 horas 30_horas
H% | EE | EE | EE | —t " e B i e e - LOSAS (FONDOS) 7 dics 8 dios
~ ~ ~ N | | LOSAS (PUNTALES 14 df 20 di
(o) N rovs N (rows) N (rovid N 80 x 180 x 50 | T80 % T80 x 50 780 % 180 x 50 180 % 180 % 50 ( ) o s
| | | | X: 11616c/15 | X: 11816¢/15 X: 11816¢/15 | X: 11916¢/15 VIGAS (FONDOS) 14 dias 20 dios
} { { { Y: 11&3160/15 ‘ Y: H(MGC/WS Y: 110)16(:/15 ‘ Y: 11¢16¢/15 VICAS (PUNTALES) 18 dfas 28 dias
220 x 220 x 50 220 x 220 x 50 220 x 220 x 50 220 x 220 x 50
X: 14020c/15 | X: 14620c/15 | X: 14920c/15 | X: 14920c/15 | \ \
Y: 14¢620c/15 ‘ Y: 14¢620c/15 ‘ Y: 14920c/15 ‘ Y: 14¢20c/15 ‘ ‘ ‘
| | | | | | CUADRO ELEMENTOS DE CIMENTACION - PRIMARIA
| | | | \ \ Referencias Tipo de elemento Dimensiones (cm) | Canto (cm) |Armado inf. X |Armado inf. Y
| | | | \ \ S P5, P6, P7 y P8 Zopata de hormigsn armado|  210x210 60 10920c/20 | 10920c/20
\ \ \ \ \ \ ~
| | | | | | PS%;;%WZHY P12, P13, P14, Zapata de hormigén armado 220x220 50 14¢20c/15 | 14820c/15
w
| | | | 5 | | P17 y P20 Zapata de hormigén armado 160x160 50 10#12¢/15 | 10#12c/15
| | | \ 200 x 200 x 50 | 200 x 200 x 50 200 % 200 x 50 | 200 x 200 x 50 P1a, P2a, P3a y P4a Zapata de hormigon armado 240x120 60 7620c/15 | 15820c/15
| | | | Sup X: 10012¢/20 | Sup X: 10812¢/20 Sup X: 10812¢/20 | up X ]gﬂgc/gg
Sup Y: 10412¢/20 Sup Y: 10012¢/20 Sup Y: 108612¢/20 up ¥ 109 c/
| | | | inf X 10816c/20 | Inf X: 10916¢/20 inf X: 10016¢/20 | I % 108 er20 CUADRO ELEMENTOS DE CIMENTACION - INFANTIL
| | | | inf Y: 10816c/20 | Inf Y: 10816c/20 Inf Y: 10816c/20 ‘ nf Y. o/ -
| | | | | — | 15, 16, 17 y 18 Zapata de hormigén armado | 170x170 60 1612c/15 | 11012¢/15
| | | | | | 19, 110, 111 y 112 Zapata de hormigén armado|  200x200 50 10616c/20 | 10816¢/20 | 10812c/20 | 10812¢/20
| | | | EEL | % % | TEEL 113, 114, 115, 116, P18 y P19 | Zapata de hormigon armado|  180x180 50 11616c/15 | 11816¢/15
| | | | 9 N | o " n g, 120, 130 y l4a Zapata de hormigon armado|  220x115 60 7020c/15 | 14820c/15
! ! ! ! (40x40) N (4oxd0)  \ (4ox0)  \ (40x40)
\ | | | | \ \ \
wn
=y o /M o —t A — e P . .
N N N AN / /
Y e oay oy | / / | CUADRO PILARES INFANTIL CUADRO PILARES PRIMARIA
| | | | o it it ppest —t
PS5=P6=P7=P8=P9
210 x 210 x 60 210 x 210 x 60 210 x 210 x 60 210 x 210 x 60 N =1=|7=I8=|9=
X: wxo¢20cx/20 | X: wxoo:zoCX/zo | X: 1X0¢20cx/20 | X: 1X0¢20cx/zo | (40‘30) J (4!1?40) (4!1340) ‘{mﬁn) = [1b=I2b=I3b }?WEW‘;*\‘WSBJ% 4‘1%5 B B B Pib=P2b P10=P11=P12=P13
Y: 10820c/20 | Y: 10820c/20 | Y: 10820c/20 | Y: 10820c/20 | | | [MTa=12a=13a=14a 14b \167 =115=114= P1a=P2a=P3a=P4a PIb—P4p |P14=P15=P16=P17
170 x 170 x 60 170 x 170 x 60 170 x 170 x 60 — —
| | | | X: 11612c/15 | X: 11612¢/15 X: 11012¢/15 | W 0T20ts P 1e=P19=Ra0
| | | | Yi 11812¢/15 | Y: 11912¢/15 Y 11812¢/15 |
Y HWZC/WS H H=ﬂ
\ \
~ } ~ } ~ } ~ } - ‘ ‘ P. PRIMERA P. PRIMERA
| | ! ! 9 HEB-220 HEB—-240
S| | S| | S| | S| | S P § § e -
\ \ \ \ gl | g g R 5
| | | | | | Ja H H H H
\ \ \ \ al \ \ P. BAJA P. BAJA
HEB-220 HEB—-220 HEB—-220 HEB—260
| 240 x 120 x 60 | 240 x 120 x 60 \ 240 x 120 x 60 \ 220 x 115 x 60 | 220 x 115 x 60 290 x 115 x 60 | 2/20 115 x 60
\ /)5 \ 5 eRs/15. [ & ea0e/1s \ / X: 7620¢/15 | X: 7620615 X: 7620c/15 \ 75 To200/15 PILAR_ MUERE PILAR MUERE
i : c/ i : c/ i : c/ i -~ Y: 14620¢/15 } Y: 14820c/15 Y: 14820c/15 } - Y: 14620c/15 $12 PILAR NACE 12 12 PILAR NACE $12
240 x 120 x 60
X %QOC/XP P1 FH/L ******** 7{*74*' ******** pa%/JmFH/J 1o Fﬁ/% ********* \Z*Hif/ ****************** T:s?#?fﬁ ******** 7i\ jﬂg jﬂg j}* jﬂg
Y: 15820c/15 a a a a & u & U & d 2"
(40x40) (40x40) (40x40) (40x40) _ (40x40) (40x40) (40x40) (40x40) — * + * +
! ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 40 40 40 40
JUNTA DILATACION 2cm CIVENTACIGN EDIFICIO EXISTENTE S @ CIVENTACIGN EDIFICIO EXISTENTE S o Cimentacion Arm. Long.: 8¢12 Arm. Long.: 8¢12 Cimentacion Arm. Long.: 8612 Arm. Long.: 8812
< — —‘ ’7 “ — Estribos: 88 c¢/5 Estribos: 810 ¢/5 Estribos: 88 ¢/5 Estribos: 68 c¢/5
t LIMITE ESTRUCTURA EXISTENTE
150 x 150 x 45 150 x 150 x 45
160 x 160 x 50 160 x 160 x 50 160 x 160 x 50 160 x 160 x 50 X X 190 % 190 % 45 190 % 190 x 45 X X
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Rk Direccién General o
! 5.45 ! 4.96 ! 5.45 " SEPARACION ENTRE EDIFICIOS DE 28,12 m A EJES ! 4.79 ! 8.42 ! 479 ! el de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
>< DISTANCIA A EJES ENTRE EDIFICIO DE INFANTIL Y GIMNASIO 28,58 m c .d d d M d .d

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD

32 FASE: 3 aulas Infantil + 14 Aulas Primaria +
VIGAS CENTRADORAS VC.T-2 COTAS DE PLANTAS 2 Aulas especificas + 1 Aula desdoble + 2 Aulas

ESCALA 1/100 — COTAS EN m " . . ) )
COTAS ENm / Pequefio Grupo + Gimnasio + Pista deportiva.

SECCION LONGITUDINAL FORJADO P. CUBIERTA | fwo" CEIP N228 EL BERCIAL. LINEA 3
|
B - SITUACION
Solar DC.8., PAU-2 El Bercial-Universidad. Getafe. Madrid
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D.G. Infraestructuras y Servicios de la

Tablo de vigas centradoras NI PATILLA 050 Consejeria de Educacion e Investigacion
40— FORJADO P. BAJA e L _ RED DE TIERRA ENTERRADA j . g :
; VCToo E N O ENTRE RAVALES / 80 BAJO CIMIENTOS /ZAPATA ¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid ESCALA
81 B 2:::_ ;ufp,'g;?io £ CON SOLDADURA ALUMINOTERMICA { | DINAT ]/] OO
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Estribos: 1x88c/30 i . REVISADO marzo
XA@E‘EFS‘CAEFEAPég@DngE’}E%ﬁRiALCULOS’ — _ __ CABLE DE Cu DESNUDO DE 35 mm2 DE SECCION D. CARLOS BAENA FERNANDEZ

ARMILAS, ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL




PLANTA BAJA—=PRIMARIA

0.25

Vi

LA DF Y LA EMPRESA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EJECUCION DEBERAN DAR EL VISTO BUENO A LAS PLACAS

/ANCAS DE ESCALERA DE P. BAJA A PRIMERA

3.88 6.20 4.21 . . -
ESCALA 1/100 — COTAS EN m ‘ ‘ ‘ ALVEOLARES PREFABRICADAS, COMPROBANDO EN FUNCION DE SUS CARACTERISTICAS MECANICAS LAS COTAS EN m
\ PATILLAS 0.25
P18 P19
P17 (HEB-260) (HEB-260) P20 \ | |
(*EE%;"ZSJO) ‘ *Pértico 3 (40740) 4& (40740) ‘ (*EE%;ES)O) ‘ ; / ] [
o 45x75 Sy 45x75 o 4575 | - SITUACION ORIENTATIVA DE TUBOS al | | gl | 70
e o T T T T T T T T T T T - T I 3> DE VENTILACION DE CAMARA ° ! || \
| 5] \ SANITARIA, SITUADOS A 1/5 DE LA | | = i
‘ || ‘ LUZ DE LA VIGA APROX. 1 ‘
\ I \ 10
> . Sk /
/
© $
E | . | VIGA DESEMBARCO © / ZUNCHO
2 | 0 . © | HEB y SOBRE MURO
v o [ 2] o |2 ) (2+2)212
MESETA DE LOSA APOYADA " E o | 2 VESET Ce8/0.25
EN MURO DE CARGA DE 1 5 35
PIE DE LADRILLO PERFORADO\ I } ‘
}; |
] | LOSA DE ZANCAS DE ESCALERAS: | |
o v 4.30 | | | \
o~ 2 7% ‘ | ESPESOR: e=20 cm. ‘ ‘
2 7—7%“7 | ARMADURA LONGITUDINAL SUPERIOR Y REFUERZO: ¢12/0.20 ! ! \
S 3
P13 s s ‘ ARMADURA LONGITUDINAL INFERIOR: ¢12/0.20 | | |
. m o O
Wiy | portico 17 (20 ] f%i ffffffffffffffffff SN A ARMADURA TRANSVERSAL: ©12/0.20 (SUP. E INF.) - | |
Hﬁf 7777777 wn | HF N T T es T eas [ jﬂ%qzz;zg@ - PATILLAS ARMADURA TRANSVERSAL: 0.10 0t il
| tgpan | DESEMBARCO DE ESCALERA sl | LAS ARMADURAS DE ESPERA DE LA PLANTA |
| SOBRE VIGA (049 ‘ BAJA SERAN DE AL MENOS 1.00 o [ .
| —t— I ‘
| | | Nz
| \ L]
\ \ \
ARMADURA PATILLAS 0.15
| | PLANTA BAJA=INFANTIL " JASs
SUPERIOR -
\ | ESCALA 1/100 — COTAS EN m 2 LONGTUDAL 4PON0 DE LOSA EX
2 Y 2 © \
5 & |5 = COTAS DE VIGAS EN cm (ANCHOXCANTO)
<~ ) < © A\
: :
\ \
‘ ‘ | 4.79 | 5.70 | 7.51 | FORIADO
‘ P. BAJA
| | | | |
| \ REFUERZO
\ \
7"% ‘ (Hg‘agzo) . LR (HE‘Q?ZD) (Hg‘agzo) AA (Hg;—gzu) ‘ o ‘
(40x40) Portico 7 (40x40) (40x40) (40x40) \
| | 45x75 JIEEL 45x75 ﬂ 45x75 qd_r& - 3 } }
P9 R - - - - T | - — — — — — P12
ey L™ D I i S P ..U N iy N | \ VIGA ARRANQUE
[ Portico 16 P10 P11 j | | PATILAS 0.5 L — " Of ESCALERA (P. BAJA)
| Gzl Xl | | | 045079
\ | \ P
| —> | |
\ \ ‘ ‘
\ \
| | | 0 | UNIONES SOLDADAS:
©0 o £ .
} } 5| o 5 f LAS UNIONES ENTRE PERFILES SE EFECTUARAN EN TALLER, MEDIANTE
| 5 | SOLDADURA A TOPE DE PENETRACION TOTAL Y PREPARACION DE BORDES
n
g} § }g 0 \ \ LONGITUDES DE SOLAPE LAS UNIONES REALIZADAS EN OBRA SERAN EL MINIMO NGMERO POSIBLE,
e e @ EN ANGULO, Y CON GARGANTA SEGUN CUADROS ADJUNTOS
) 3 1~ | | PARA VIGAS , ,
| | \ \ LOS BORDES DE LA UNIGN ESTARAN LIMPIOS, ESPECIALMENTE DE PINTURA,
| | \ } DIAMETRO @ (mm): | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 Y TOTALMENTE SECOS
| | | | L. DE SOLAPE (POS. Il EN LA EJECUCION DE LAS SOLDADURAS SE AJUSTARA A LO INDICADO
| \ 1o " o 80 | 90 | 120 | 170 | 270 EN EL CODIGO TECNICO, DB-SE-A Y EN LA EAE—11
| | \ - A AR i 2z0) MITAD SUPERIOR EN VIGAS: ,
N | A pertico2t 0 ko ™ e (0xi0) | LA EMPRESA CONSTRUCTORA DEBERA PRESENTAR UNA MEMORIA DE SOLDEQ
| | wi%f;gmﬂ} 45475 45475 45475 —1 L. DE SOLAPE (POS. ) 50 | 60 | 80 | 120 | 190 ANTES DE COMENZAR LOS TRABAJOS. LOS SOLDADORES Y LOS
ﬁ% . . | e e e T T T T T T T T 7 MITAD INFERIOR EN VIGAS: PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA ESTARAN HOMOLOGADOS
L il Sl J g} 2 }g - EHE-08; HA-25; B500S 6 B500SD; m=1.5; unidades en cm SE EMPLEARAN ELECTRODOS DE CALIDAD ESTRUCTURAL
—————————————————————————————————— — x x N
(?EEQ?S)”’H} 45x75 % 45x75 % 45x75 <H(§g§g)o> - ¥ | 16 : 7 | 2 o
‘F P&ca 15 j‘ T T ‘F j‘ | Petico22 R I s ] ACCIONES SUPERFICIALES 1 g
| o o | oe5 ) 4507 45375 45375 wm  — : CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN CTE-DB—-SE-A
(3 - === SR VALORES CARACTERISTICOS P. BAJA
} || } } \ > | I | | ACCION VALOR (kN/m2) CLEMENTO] LOCALIZACION FSPECIFICACION | COEFICIENTE SEGURIDAD
0
| | | | } } } } } } PESO PROPIO FORJADO 30+5 441 DEL ELEMENTO Suo oft efs
} } } } } } SIS o o | PESO PROPIO SOLADO Y TABIQUERIA 2.00 ACERO o 105
| 12 2 | 9 | | | | SOBRECARGA USO (AULAS) 3.00 EJECUCION VIGAS Y PILARES (LAMINADO) 1.35
0 | LA 30+5 ‘ 3 ‘ LA 30+5 | 3 ‘ LA 30+5 | o © © | LA 30+5 | o] LA 30+5 [ o] LA 30+5 | © 0 SOBRECARGA USO (ACCESOS) 5.00 EJECUCION 1.50
X X & | | & | & | & = :
- . . \ | |
g | | | . . ] / -
e e E| o . | e e 2| | N N | SOLDADURAS EN ANGULO CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE
MUEREN e | ——t> \ MUEREN < . . ESPESOR DE GARGANTA MINIMO a
= ] .
‘ | | ‘ 2 4‘_:% } } | > sovesor chone o ] MATER\A/LES, NIVEL DE CONTROL Y COEF\/C\ENTES DE SEGURIDAD:
AR | || \ DESCRIPCION | ELEMENTO TIPIFICACION COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD
" H} H} o H} > H} H} 14 .
PILARES QUE 7 e = e 2 o B PMRESNA%& oy Hﬂ o di%ﬂﬂ = $ (oo - hosta 10 mm__| 30 mm 5C 55 36 30
NACEN o } - } o } < } o } = } ol 3 2 o 15 o3 el 3 de 10 0 20 mm_| 45 mm HORMIGON | ZAPATAS Y ENCEPADOS HA=25/8,/20/ll 1.50
g s Potco5 e e @ }8 - = B J 3 tg J 3 ‘E N s < - mas de 20 mm | 56 mm HORMIGON PILOTES HA-25/F/12/lla 1.50
H 45x75 e 45x75 e 45x75 o - N T T e T T T T T T T T T T e T T T T T T T T T T T T e T T = , HORMIGON | LOSAS Y MUROS CONTRA TERRENO| HA—25/B,/20/lla 150
& = 475 #9x75 4575 — ESPESOR DE GARGANTA MAXIMO ~
Y V e e (@EP;}%]) % ;Hut S jﬁ ﬂf jﬁ CARG HORMIGON ESTRUCTURA INTERIOR HA-25/B/20//| 1.50
JUNTA DILATACION 2cm v S . {(HEE”H‘” (eB>220) (ep-220) (“E“”j 70% del espesor de la HORMIGON ESTRUCTURA EXTERIOR HA-25/8/20/Ila 1.50
EDIFICIO EXISTENTE JUNTA DILATACION 2cm R > .
EDIFCI0 EXSTENTE chapa mas delgada a unir ACERO ARMAR | TODOS B 500 S 1.15
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ EJECUCION | TODOS NIVEL DE CONTROL NORMAL 1.35 1.50
Nunca se soldar@n chapas cuya relacion R
\ \ \ AV \ \ \ \ EL TIPO DE CEMENTO A EMPLEAR SERA CEM | O CEM Il (RC—08
>< 545 4.96 545 0.25 479 8.42 479 0.42 entre espesores sea superior a 2 p - ( )
: : EL HORMIGON DE LIMPIEZA SERA DEL TIPO HL—150,/8/30
SIN ESCALA — COTAS EN mm SEERE  Direccion General .
a8 e Infraestructuras y Servicios
PERSPECTIVA: DETALLE A: TUERCA Y CONTRATUERCA CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
PARA NIVELAR ALTURA FORJADO DE LOSAS ALVEOLARES DE P. BAJA — DETALLE DE APOYO _ i
et COTAS EN e Com dad de Madrid
ZUNCHO NEGATIVO DE VIGUETA o u n I a e a rl
ATADO SOBRE MALLA
PILAR HEB PERIMETRAL ZUNCHO MALLA DE REPARTO < 2
PATILLA DE INTERIOR SOBRE SEPARADORES PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
MORTERO DE NEGATVO I | . . .
RIGIDIZADORES NIVELACION PERNO DE > / | / 1 32 FASE: 3 aulas Infantil + 14 Aulas Primaria +
ESPESOR M ANCLAJE “’AV '{ i Z - 3 .
/j DETALLE B: F 9F————————— e e ﬂ 2 Aulas especificas + 1 Aula desdoble + 2 Aulas
L C . To)
|| RS ~ . . . .
SOLDADURA 2 | | Pequeno Grupo + Gimnasio + Pista deportlva.
PLACA DE 100 ey PLACA DE g === 4 kb=l JFr——————=——— - o .
ch o s L 3 ‘ CEIP N228 EL BERCIAL. LINEA 3
ESPESOR E DT o NN ~ ® ® © ¢ ° SITUACION
PERNOS NIVELACION % CHAFLAN EN CONO FO R MAC ‘ 9 N D E H U EC O S EN P LACA ALVEO LAR < LOSA MORTERO FRESCO O Solar DC.8., PAU-2 El Bercial-Universidad. Getafe. Madrid
A PARA SOLDADURA ALVEOLAR BANDA ELASTOMERICA
= Ny APOYO >7  CANTO 30 ¥ APOYO >7 BLANO
ALZADO PLANTA SOLDADURA A TOPE EN L :EE ° ° JUNTA DE HORMIGONADO ° e
PILAR PERN)CSLABE F ™S VIGA PERIMETRAL ™ VicA INTERIOR
HEB —~ 1 — - 55005 A SOLDADURA A TOPE EN L \ \ . . .
RIGIDIZADORES PERNOS ANCLAE \3@55 e Il ZONA DE APOYO DE LA PLACA - I N FAN I I L Y P RI IVIAR IA
ESPESOR M (DETALLE A 6 B) el el NOTAS:
‘ AP SRR | 0 SOLDADURA A TOPE EN T CHAPAS DE ESPESOR 12 mm
0% MORTERO —~ FORJADO DE CANTO TOTAL 35 cm (30+5), DE LOSA ALVEOLAR
O N NIVELACION — MATERIALES: HORMIGON LOSA "IN SITU” HA-25/B/20/1 Y ACERO DE NEGATIVOS B 500 S
\‘m\ REBOSADERO — LAS LOSAS ALVEOLARES DEBERAN ESTAR IDENTIFICADAS EN OBRA DE ACUERDO CON LA AUTORIZACION DE USO CORRESPONDIENTE
AL | AR | A 50 — MALLA DE REPARTO ME 20x30 cm #5 B 500 T, CON MAYOR CUANTIA PERPENDICULAR A LAS JUNTAS
- |~ PERNOS DE Al ite — LOS APOYOS DE LAS LOSAS ALVEOLARES EN LAS VIGAS SERAN DE, AL MENOS, 7 cm. LAS LOSAS NUNCA INTERRUMPIRAN LA SECCION DE LOS PILARES
ANCLAJE B500S SLACA DF S ) . ~ EL APOYO SE REALIZARA SOBRE CAPA DE MORTERO FRESCO DE AL MENOS 15 mm DE ESPESOR O SOBRE BANDAS ELASTOMERICAS PROPIEDAD
ANCLAJE 1 X 1 NOTA MUY IMPORTANTE: — LA EMPRESA DE CONTROL DE CALIDAD RECIBIRA, UNA SEMANA ANTES DE SU EJECUCION, LOS PLANOS Y AUTORIZACIONES DE USO COMPLETAS, PARA PROCEDER A SU CONTROL DG. I f t t S L. d |
) _ i A .G. Infraestructuras y Servicios de la
ESPESOR E CUALQUIER TALADRO QUE SE REALICE EN LAS LOSAS ALVEOLARES SERA DE MENOS EN EL PERIMETRO DEL FORJ/—\DO'SE SITUARA UN ZUNCHO DE ANCHO VARIABLE, ARMADO CON 2612 Y HORQUILLAS ¢8/20 cm e }’, - -
DE 80 mm DE DIAMETRO Y SE REALIZARA EN EL EJE DEL ALVEOLO, SIN AFECTAR A NINGUN NERVIO DE LA LOSA, ~ EL ZUNCHO INTERIOR SE ARMARA CON (2+2)812 Y CERCOS 48/20 Consejeria de Educacion e Investigacion
Y CON LOS METODOS ADECUADOS (BROCA DE DIAMANTE REFRIGERADA) — SE COLOCARAN SEPARADORES DE 2 cm BAJO LA MALLA DE REPARTO ¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid
OTAs — LAS LOSAS SE ACOPIARAN CON VUELOS INFERIORES A 50 cm Y ALTURAS DE PILAS DE MENOS DE 150 cm ! ESCALA
. h : EN CASO CONTRARIO, SE DISENARAN ESTRUCTURAS DE ACERO EN FORMA DE OMEGA, COMO LA DE LA FIGURA, — ANTES DE HORMIGONAR SE REGARA INSISTENTEMENTE EL FORJADO, ESPERANDO A QUE LAS ACUMULACIONES DE AGUA DESAPAREZCAN
Tgézs 420 4;0 500 ZEO 42 620 1% PEALZE[?S B ;%F;g(ggoDEEA%E\/RE()LAE%RNRUE?(/?%SE%OOS QUE TRANSMITAN LAS CARGAS A LAS LOSAS ADYACENTES AL HUECO PREVISTO — SE DISPONDRAN DURMIENTES DE REPARTO PARA EL APOYO DE LOS PUNTALES CUANDO SE TRANSMITA CARGA A FORJADOS ALIGERADOS O AL TERRENO (ART 68.2, EHE-08) Dl NA] ] / ] OO
_ ) . — LA CAPA DE COMPRESION SE COMPACTARA CON REGLA VIBRANTE
- E(“)AL%QDYURFESG‘DC‘(Z)QD%FXE%AQ%ERSOES; OEL MINIVO DICHOS PERFILES SERAN DISERADOS POR LA EMPRESA DE LOS FORJADOS, X ARQUITECTOS FECHA marzo 2018
o PARA DESPUES SER REVISADAS POR EL CONTROL DE CALIDAD — LA EMPRESA FABRICANTE DE LOS FORJADOS DETERMINARA LA NECESIDAD DE COLOCAR PUNTALES BAJO LAS LOSAS DURANTE EL PROCESO DE HORMIGONADO D. JUAN CARLOS SANCHEZ FERNANDEZ REVISADO marzo 2018
ESPESOR DE LAS PLACAS A SOLDAR .

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 11.2 DEL DB—SE-A "ACERO” LA TOLERANCIA DE EJECUCION EN LA POSICION
DE LA PLACA DE ANCLAJE ES DE 5 mm EN CUALQUIER DIRECCION

D. CARLOS BAENA FERNANDEZ
ARMILAS, ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL




PORTICOS PRIMARIA

ESCALA 1/50 — COTAS EN mm
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NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO DE ANCHURA EN UNA VIGA SE EJECUTARA
GRIFANDO GRADUALMENTE SUS ARMADURAS (CON PENDIENTE
INFERIOR A 1/6)

CUANDO, POR ELEVADA DENSIDAD DE ARMADO, QUEDE ENTRE
BARRAS UNA SEPARACION INFERIOR A 3 cm, SE PROCEDERA A
COLOCAR UNA SEGUNDA CAPA DE ARMADURAS BAJO O SOBRE LA
PRIMERA, Y SEPARADA DE ESTA TAMBIEN 3 cm

LAS BARRAS EXTREMAS DE LAS VIGAS SE TERMINARAN EN
PATILLAS DE LONGITUD EXACTA A LA MARCADA EN LOS PLANOS

LOS SOLAPES SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LAS LONGITUDES
SENALADAS EN LOS PLANOS. CUALQUIER SOLAPE ADICIONAL SERA
CONSULTADO CON LA DIRECCION FACULTATIVA, Y SU LONGITUD SE
ADAPTARA AL CUADRO ADJUNTO (LONGITUDES DE SOLAPE)

LOS EMBROCHALAMIENTOS SE REALIZARAN LLEVANDO LAS
ARMADURAS HASTA LA CARA OPUESTA DE LAS VIGAS CON LAS
QUE SE EMBROCHALAN

LAS LOSAS Y NEGATIVOS DE LAS DISTINTAS PLANTAS SERAN
DIMENSIONADOS POR UNA EMPRESA DE FORJADOS CON AUTORIZACION
DE USO EN VIGOR, PARA, POSTERIORMENTE, SER REVISADOS POR

LA EMPRESA DE CONTROL DE CALIDAD.

LAS JUNTAS DE HORMIGONADO DEBERAN SER AUTORIZADAS
POR LA DIRECCION FACULTATIVA Y SE SITUARAN A 1/4 DE
LA LUZ DEL ELEMENTO

LA FABRICA DE CERRAMIENTO EXTERIOR PASARA COMPLETA POR
DELANTE DE LOS PILARES Y APOYARA UN MINIMO DE 2/3 DE SU
ESPESOR EN EL FORJADO DE PLANTA CUBIERTA

LOS PILARES SE CHAPARAN CON POREXPAN PARA INDEPENDIZARLOS
DE LAS FABRICAS DE LADRILLO

EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS TABIQUES SE DEJARA UN ESPACIO
DE 2 cm CONTRA EL FORJADO, QUE SE RELLENARA CON
PASTA DE YESO

LA ESTRUCTURA POSEERA UNA RESISTENCIA AL FUEGO DE GRADO R60

LONGITUDES DE SOLAPE
PARA VIGAS

DIAMETRO @ (mm): | 10 | 12 | 16 | 20 | 25

L. DE SOLAPE (POS. II)
MITAD SUPERIOR EN VIGAS:

80 90 | 120 | 170 | 270

L. DE SOLAPE (POS. 1)
MITAD INFERIOR EN VIGAS:

50 60 80 | 120 | 190

FHE-08; HA-25; B500S 6 B500SD; m=1.5; unidades en cm

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE

MATERIALES, NIVEL DE CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD:

DESCRIPCION

ELEMENTO

TIPIFICACION COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD

sC 55 86 5Q

HORMIGON

ZAPATAS

HA-25/8/20/lla

HORMIGON

LOSAS Y MUROS CONTRA TERRENO | HA-25/B/20/lia

HORMIGON

ESTRUCTURA INTERIOR

HORMIGON

ESTRUCTURA EXTERIOR

1
1

HA—25,/B/20/| 1,50

HA—25,/8/20/lla 1

ACERO ARMAR

TODOS

B 500 S 1.15

EJECUCION

TODOS

NIVEL DE CONTROL NORMAL 1.35 1.50

EL TIPO DE CEMENTO A EMPLEAR SERA CEM | O CEM Il (RC-08)

EL HORMIGON DE LIMPIEZA SERA DEL TIPO HL-150/B/30

Kk ok Kk

b & & ¢

Direccion General o
de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
32 FASE: 3 aulas Infantil + 14 Aulas Primaria +
2 Aulas especificas + 1 Aula desdoble + 2 Aulas
Pequeno Grupo + Gimnasio + Pista deportiva.
CEIP N928 EL BERCIAL. LINEA 3

SITUACION
Solar DC.8., PAU-2 El Bercial-Universidad. Getafe. Madrid

PLANO

ESTRUCTURA
INFANTIL'Y PRIMARIA

VIGAS P. BAJA (1/3)

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejeria de Educacién e Investigacion
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTOS

D. JUAN CARLOS SANCHEZ FERNANDEZ

/9EQ3

ESCALA

DINAT1 1/50
FECHA marzo 2018
REVISADO marzo 2018

D. CARLOS BAENA FERNANDEZ

ARMILAS, ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL




PORTICOS PRIMARIA

ESCALA 1/50 — COTAS EN mm
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LONGITUDES DE SOLAPE
PARA VIGAS

DIAMETRO @ (mm): | 10 | 12 | 16 | 20 | 25
L. DE SOLAPE (POS. 1)
80 90 120 | 170 | 270
MITAD SUPERIOR EN VIGAS:
L. DE SOLAPE (POS. 1)
50 60 80 | 120 | 190
MITAD INFERIOR EN VIGAS:
EHE—-08; HA—=25; B500S & B500SD; m=1.5; unidades en cm
MATERIALES, NIVEL DE CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD:
DESCRIPCION ELEMENTO TIPIFICACION COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD
fofe 8S 56 5Q
HORMIGON ZAPATAS HA*25/B/20/HO 1.50
HORMIGON LOSAS Y MUROS CONTRA TERRENO | HA-25/B/20/lla 1.50
HORMIGON ESTRUCTURA INTERIOR HA—25/B/20/I 1.50
HORMIGON ESTRUCTURA EXTERIOR HA—25/B/20/lla 1.50
ACERO ARMAR | TODOS B 500 S 1.15
EJECUCION TODOS NIVEL DE CONTROL NORMAL 1.35 1.50

EL TIPO DE CEMENTO A EMPLEAR SERA CEM | O CEM Il (RC-08)

EL HORMIGON DE LIMPIEZA SERA DEL TIPO HL-150/B/30
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Portico 18
Portico 19

NOTAS:

~ CUALQUIER CAMBIO DE ANCHURA EN UNA VIGA SE EJECUTARA
GRIFANDO GRADUALMENTE SUS ARMADURAS (CON PENDIENTE
INFERIOR A 1/6)

— CUANDO, POR ELEVADA DENSIDAD DE ARMADO, QUEDE ENTRE
BARRAS UNA SEPARACION INFERIOR A 3 cm, SE PROCEDERA A
COLOCAR UNA SEGUNDA CAPA DE ARMADURAS BAJO O SOBRE LA
PRIMERA, Y SEPARADA DE ESTA TAMBIEN 3 cm

— LAS BARRAS EXTREMAS DE LAS VIGAS SE TERMINARAN EN
PATILLAS DE LONGITUD EXACTA A LA MARCADA EN LOS PLANOS

— LOS SOLAPES SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LAS LONGITUDES
SENALADAS EN LOS PLANOS. CUALQUIER SOLAPE ADICIONAL SERA
CONSULTADO CON LA DIRECCION FACULTATIVA, Y SU LONGITUD SE
ADAPTARA AL CUADRO ADJUNTO (LONGITUDES DE SOLAPE)

— LOS EMBROCHALAMIENTOS SE REALIZARAN LLEVANDO LAS
ARMADURAS HASTA LA CARA OPUESTA DE LAS VIGAS CON LAS
QUE SE EMBROCHALAN

— LAS LOSAS Y NEGATIVOS DE LAS DISTINTAS PLANTAS SERAN
DIMENSIONADOS POR UNA EMPRESA DE FORJADOS CON AUTORIZACION
DE USO EN VIGOR, PARA, POSTERIORMENTE, SER REVISADOS POR
LA EMPRESA DE CONTROL DE CALIDAD.

— LAS JUNTAS DE HORMIGONADO DEBERAN SER AUTORIZADAS
POR LA DIRECCION FACULTATIVA Y SE SITUARAN A 1/4 DE
LA LUZ DEL ELEMENTO

— LA FABRICA DE CERRAMIENTO EXTERIOR PASARA COMPLETA POR
DELANTE DE LOS PILARES Y APOYARA UN MINIMO DE 2/3 DE SU
ESPESOR EN EL FORJADO DE PLANTA CUBIERTA

— LOS PILARES SE CHAPARAN CON POREXPAN PARA INDEPENDIZARLOS
DE LAS FABRICAS DE LADRILLO

— EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS TABIQUES SE DEJARA UN ESPACIO
DE 2 cm CONTRA EL FORJADO, QUE SE RELLENARA CON
PASTA DE YESO

— LA ESTRUCTURA POSEERA UNA RESISTENCIA AL FUEGO DE GRADO R60

Direccion General
******* de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
32 FASE: 3 aulas Infantil + 14 Aulas Primaria +
2 Aulas especificas + 1 Aula desdoble + 2 Aulas
Pequeno Grupo + Gimnasio + Pista deportiva.
CEIP N928 EL BERCIAL. LINEA 3

SITUACION
Solar DC.8., PAU-2 El Bercial-Universidad. Getafe. Madrid

PLANO

ESTRUCTURA
INFANTIL'Y PRIMARIA

VIGAS P. BAJA (2/3)
S80EO4

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejeria de Educacién e Investigacion
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ESCALA
DINAT 1/50
ARQUITECTOS FECHA marzo 2018

D. JUAN CARLOS SANCHEZ FERNANDEZ REVISADO marzo 2018
D. CARLOS BAENA FERNANDEZ

ARMILAS, ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL




PORTICOS INFANTIL

ESCALA 1/50 — COTAS EN mm
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INFERIOR A 1/6)
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QUE SE EMBROCHALAN
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| DIMENSIONADOS POR UNA EMPRESA DE FORJADOS CON AUTORIZACION
DE USO EN VIGOR, PARA, POSTERIORMENTE, SER REVISADOS POR
LA EMPRESA DE CONTROL DE CALIDAD.
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— LAS JUNTAS DE HORMIGONADO DEBERAN SER AUTORIZADAS
POR LA DIRECCION FACULTATIVA Y SE SITUARAN A 1/4 DE
LA LUZ DEL ELEMENTO

— LA FABRICA DE CERRAMIENTO EXTERIOR PASARA COMPLETA POR
DELANTE DE LOS PILARES Y APOYARA UN MINIMO DE 2/3 DE SU
ESPESOR EN EL FORJADO DE PLANTA CUBIERTA

1822

ortt , ,
B%H\%8 %é — LOS PILARES SE CHAPARAN CON POREXPAN PARA INDEPENDIZARLOS
88 %ﬁ DE LAS FABRICAS DE LADRILLO

— EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS TABIQUES SE DEJARA UN ESPACIO
DE 2 cm CONTRA EL FORJADO, QUE SE RELLENARA CON
PASTA DE YESO

— LA ESTRUCTURA POSEERA UNA RESISTENCIA AL FUEGO DE GRADO R60
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Direccion General
******* de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

| Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
: 32 FASE: 3 aulas Infantil + 14 Aulas Primaria +
| 2 Aulas especificas + 1 Aula desdoble + 2 Aulas
J‘L& Pequeno Grupo + Gimnasio + Pista deportiva.
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CEIP N228 EL BERCIAL. LINEA 3
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ESTRUCTURA
INFANTIL'Y PRIMARA

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE VIGAS BAJA (3/3)

MATERIALES, NIVEL DE CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD:

LONGITUDES DE SOLAPE

DESCRIPCION | ELEMENTO TIPIFICACION COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD

PARA VIGAS T T T 8 1 E O 5
DANETRD & () | 10 " " " " HORMIGON 7APATAS HA-25/8/20/lla 1.50 D.G. Ir?fra}estructuras y’Servicios <.1e Ia )
: HORMIGON LOSAS Y MUROS CONTRA TERRENO | HA-25/B,/20/lla 1.50 Consejeria de Educacion e Investigacién
L. DE SOLAPE (POS. II) 80 | 90 | 120 | 170 | 270 HORMIGON ESTRUCTURA INTERIOR HA-25/8/20/| 1.50 ¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid
5 ESCALA

MITAD SUPERIOR EN VIGAS: HORMIGON ESTRUCTURA EXTERIOR HA—-25/B/20/lla 1.50

ACERO ARMAR | TODOS B 500 S 1.15
L DE SOLAPE (POS. ) 50 | 60 | 80 | 120 | 190 EJECUCION TODOS NIVEL DE CONTROL NORMAL 1.35 1.50 DlNA] ] /50
MITAD INFERIOR EN VIGAS: EL TIPO DE CEMENTO A EMPLEAR SERA CEM | O CEM Il (RC-08) ARQUITECTOS FECHA marzo 2018
FHE-08: HA-25; B50DS 6 B500SD; m=1.5; unidades en cm EL HORMIGON DE LIMPIEZA SERA DEL TIPO HL—150/B/30 D. JUAN CARLOS SANCHEZ FERNANDEZ REVISADO marzo 2018

D. CARLOS BAENA FERNANDEZ
ARMILAS, ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL
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COTAS DE VIGAS EN cm (ANCHOXCANTO)
< ¥

HEB—-220

UNION PILAR=VIGA

ESCALA 1/10

SECCION

PILAR METALICO
SUPERIOR

VIGA METALICA

PORTICO PR\NC\PAL\

RIGIDIZADORES DE
ESPESOR 15 mm

PLACA DE ANCLAJE
250x250x15 mm

PILAR METALICO
INFERIOR

ALZADO

PILAR METALICO

SUPERIOR
VIGA METALICA \

PORTICO PRINCIPAL

RIGIDIZADORES DE
ESPESOR 15 mm

L
[

T

\
PLACA DE ANCLAJE/ N

250x250x15 mm PILAR METALICO

INFERIOR
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\( JUNTA DILATACION 2cm ESTRUCTURA HORIZONTAL EXISTENTE JUNTA DILATACION 2cm FOTRUCTURA HORIZONTAL EXSTENTE °
! 021 5.45 ! 4.96 ! 5.45 ! 021 0.31/1 4.79 ! 8.42 4.79 Mo'3s
, , FORJADO DE LOSAS ALVEOLARES UNION ARTICULADA VIGA=VIGA
LA DF Y LA EMPRESA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EJECUCION DEBERAN DAR EL VISTO COTAS EN cm
BUENO A LAS PLACAS ALVEOLARES PREFABRICADAS, COMPROBANDO EN FUNCION DE SUS - CONECTOR NEGATIVO ATADO CoNECTOR
CARACTERISTICAS MECANICAS LAS RESISTENCIAS A FLEXION, CORTANTE Y SATILLA DE PERIVETRAL SOBRE. MALLA LA DE REPARTO
DEFORMACIONES. NEGAT‘VO\ SOBRE SEPARADORES PLANTA:
— |
| VIGA
ENCOFRADO —~ = TRANSVERSAL
—————————— .
e
|
_ ]
FORMACION DE HUECOS EN PLACA ALVEOLAR \ | =
SOLDADURA A TOPE EN L A w007 LOSA BANDA A #0107
ALVEOLAR ELASTOMERICA
CANTO 30
%/ CONECTOR \V\GA PERIMETRAL \\/\GA INTERIOR /\/ "I VicA PRINCIPAL (PGRTICO)
SOLDADURA A TOPE EN L L
ZONA DE APOYO DE LA PLACA
SOLDADURA A TOPE EN T \ NOTAS:
CHAPAS DE ESPESOR 12 mm ALZADO: ALZADO:

NOTA MUY IMPORTANTE:

Y CON LOS METODOS ADECUADOS (BROCA DE DIAMANTE REFRIGERADA)

QUE TRANSMITAN LAS CARGAS A LAS LOSAS ADYACENTES AL HUECO PREVISTO

DICHOS PERFILES SERAN DISENADOS POR LA EMPRESA DE LOS FORJADOS,
PARA DESPUES SER REVISADAS POR EL CONTROL DE CALIDAD

CUALQUIER TALADRO QUE SE REALICE EN LAS LOSAS ALVEOLARES SERA DE MENOS
DE 80 mm DE DIAMETRO Y SE REALIZARA EN EL EJE DEL ALVEOLO, SIN AFECTAR A NINGUN NERVIO DE LA LOSA,

EN CASO CONTRARIO, SE DISENARAN ESTRUCTURAS DE ACERO EN FORMA DE OMEGA, COMO LA DE LA FIGURA,

— FORJADO DE CANTO TOTAL 35 cm (30+5), DE LOSA ALVEOLAR
— MATERIALES: HORMIGON LOSA "IN SITU” HA-25/B/20/1 Y ACERO DE NEGATIVOS B 500 S

— LAS LOSAS ALVEQLARES DEBERAN ESTAR IDENTIFICADAS EN OBRA DE ACUERDO CON LA AUTORIZACION DE USO CORRESPONDIENTE

— MALLA DE REPARTO ME 20x30 cm 95 B 500 T, CON MAYOR CUANTIA PERPENDICULAR A LAS JUNTAS

— LOS APOYOS DE LAS LOSAS ALVEOLARES EN LAS VIGAS SERAN DE, AL MENOS, 7 cm, SOBRE BANDA ELASTOMERICA

— SE COLOCARAN CONECTORES SOLDADOS AL ALA SUPERIOR DE LAS VIGAS (P.E. OMEGAS 810 15x15 cm CADA 60 cm)

— LA EMPRESA DE CONTROL DE CALIDAD RECIBIRA, UNA SEMANA ANTES DE SU EJECUCION, LOS PLANOS Y AUTORIZACIONES DE USO COMPLETAS, PARA PROCEDER A SU CONTROL
— EN EL PERIMETRO DEL FORJADO SE SITUARA UN ZUNCHO DE ANCHO VARIABLE, ARMADO CON (2+2)¢12 Y CERCOS ¢8/25 cm

— SE COLOCARAN SEPARADORES DE 2 c¢cm BAJO LA MALLA DE REPARTO

— LAS LOSAS SE ACOPIARAN CON VUELOS INFERIORES A 50 cm Y ALTURAS DE PILAS DE MENOS DE 150 cm
— ANTES DE HORMIGONAR SE REGARA INSISTENTEMENTE EL FORJADO, ESPERANDO A QUE LAS ACUMULACIONES DE AGUA DESAPAREZCAN
— SE DISPONDRAN DURMIENTES DE REPARTO PARA EL APOYO DE LOS PUNTALES CUANDO SE TRANSMITA CARGA A FORJADOS ALIGERADOS O AL TERRENO (ART 68.2, EHE-08)

— LA CAPA DE COMPRESION SE COMPACTARA CON REGLA VIBRANTE

— LA EMPRESA FABRICANTE DE LOS FORJADOS DETERMINARA LA NECESIDAD DE COLOCAR PUNTALES BAJO LAS LOSAS DURANTE EL PROCESO DE HORMIGONADO

LONGITUDES DE SOLAPE
PARA VIGAS

UNIONES SOLDADAS:

LAS UNIONES ENTRE PERFILES SE EFECTUARAN EN TALLER, MEDIANTE
SOLDADURA A TOPE DE PENETRACION TOTAL Y PREPARACION DE BORDES

LAS UNIONES REALIZADAS EN OBRA SERAN EL MINIMO NOMERO POSIBLE,

EN ANGULO, Y CON GARGANTA SEGUN CUADROS ADJUNTOS

LOS BORDES DE LA UNION ESTARAN LIMPIOS, ESPECIALMENTE DE PINTURA,
Y TOTALMENTE SECOS

MITAD INFERIOR EN VIGAS:

DIAMETRO ¢ (mm): | 10 | 12 | 16 | 20 | 25
L. DE SOLAPE (POS. I
80 | 90 | 120 | 170 | 270
MITAD SUPERIOR EN VIGAS:
L. DE SOLAPE (POS. I)
50 | 60 | 80 | 120 | 190

EN LA EJECUCION DE LAS SOLDADURAS SE AJUSTARA A LO INDICADO
EN EL CODIGO TECNICO, DB-SE—A Y EN LA EAE—11

EHE-08; HA-25; B500S 6 B500SD; m=1.5; unidades en cm

LA EMPRESA CONSTRUCTORA DEBERA PRESENTAR UNA MEMORIA DE SOLDEO
ANTES DE COMENZAR LOS TRABAJOS. LOS SOLDADORES Y LOS

PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA ESTARAN HOMOLOGADOS
SE EMPLEARAN ELECTRODOS DE CALIDAD ESTRUCTURAL

ACCIONES SUPERFICIALES

VALORES CARACTERISTICOS P. PRIMERA

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN CTE—DB—SE-A

ACCION VALOR (KN/m2) / ESPECIFICACION | COEFICIENTE SEGURIDAD
PESO PROPIO FORJADO 3045 4.41 ELEMENTO] LOCALIZACION DEL ELEMENTO Swo 86 Sa
PESO PROPIO SOLADO Y TABIQUERIA 2.00 ACERO 1.05

SOBRECARGA USO_(AULAS) 300 EJECUCIGN | vieas v pages (ANA00) 1.35

SOBRECARGA USO (ACCESOS) 5.00 EJECUCION 5

SOLDADURAS EN ANGULO

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE

ESPESOR DE GARGANTA MINIMO a

MATERIALES, NIVEL DE CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD:

espesor chapa a unir a ~ ~
DESCRIPCION | ELEMENTO TIPIFICACION COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD
hasta 10 mm 3.0 mm
&0 35S 86 3Q
de 10 g 20 mm | 45 mm HORMIGON | ZAPATAS Y ENCEPADOS HA=25/B/20//lla 150
mas de 20 mm | 5.6 mm HORMIGON PILOTES HA=25/F/12/lla 1.50
, HORMIGON LOSAS Y MUROS CONTRA TERRENO| HA—25/B/20/lla 1.50
FOPESOR DE GARGANTA MAXIMO HORMIGON ESTRUCTURA INTERIOR HA—25/B/20/I 1.50
70% del espesor de la HORMIGON ESTRUCTURA EXTERIOR HA-25/B/20/lla 1.50
chapa mds delgada a unir ACERO ARMAR | TODOS B 500 S 1.15
EJECUCIBN | TODOS NIVEL DE CONTROL NORMAL 135 | 150

Nunca se soldar@n chapas cuya relacion

EL TIPO DE CEMENTO A EMPLEAR SERA CEM | O CEM Il (RC-08)

entre espesores sea superior a 2

EL HORMIGON DE LIMPIEZA SERA DEL TIPO HL-150/B/30

SOLDADURA 2/3 DEL ALMA

SIMBOLO EN PLANTA: @)—

SOLDADURA 2/3 DEL ALMA

i ‘ —

%
S

VIGA
vin  TRANSVERSAL

RIGIDIZADOR ~— PRINCIPAL VIGA

15 mm (PORTICO) TRANSVERSAL

\V\GA
PRINCIPAL

(PGRTICO)

Direccion General o
de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
32 FASE: 3 aulas Infantil + 14 Aulas Primaria +
2 Aulas especificas + 1 Aula desdoble + 2 Aulas
Pequeno Grupo + Gimnasio + Pista deportiva.
CEIP N928 EL BERCIAL. LINEA 3

SITUACION
Solar DC.8., PAU-2 El Bercial-Universidad. Getafe. Madrid

%k K ok

%k

PLANO

ESTRUCTURA
INFANTIL'Y PRIMARIA
PLANTA PRIMERA

82EQ6

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejeria de Educacién e Investigacion
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid
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PLANTA CUBIERTA=PRIMARIA

ESCALA 1/100 — COTAS EN m
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JUNTA D‘LATAC‘ON 2Cm ESTRUCTURA HORIZONTAL EXISTENTE
X A 5.45 4.96 5.45
0.21 0.21

6.85

8.00

LA DF Y LA EMPRESA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EJECUCION DEBERAN DAR EL VISTO
BUENO A LAS PLACAS ALVEOLARES PREFABRICADAS, COMPROBANDO EN FUNCION DE SUS

CARACTERISTICAS MECANICAS LAS RESISTENCIAS A FLEXION, CORTANTE Y
DEFORMACIONES.

UNION PILAR=VIGA UNION ARTICULADA VIGA—=VIGA
ESCALA 1/10
T ALZADO — PLANTA: siveoLo N pLanTa: @) —
PORTICO PRINCIPAL ESPESOR 15 mm
) VIGA
VIGA METALICA
PORTICO PRINCIPAL—__ | | TRANSVERSAL
7R\G\D\ZADORES DE | N / 1 ?
ESPESOR 15 mm £l E
| |
| | L
PLACA DE ANCLAJE | |
~
290x250x15 mm PLACA DE ANCLAJE/ N ,
R%E\OMRETAUCO 250x250x15 mm R%E‘OMRETAUCO /\/ T ViGA PRINGIPAL (PORTICO)
) ALZADO: ALZADO:
/S
SOLDADURA 2/3 DEL ALMA SOLDADURA 2/3 DEL ALMA
i i ‘ |
j —_ /
— _—
\\/\GA /
TRANSVERSAL
VIGA VIGA
RIGIDIZADOR — PRINCIPAL VIGA \PR\NC\PAL
15 mm (PORTICO) TRANSVERSAL (PORTICO)
.\CYPE IMAGENES BERCIAL (NO BORRAR)\PRIL.JPG LONGITUDES DE SOLAPE
PARA VIGAS UNIONES SOLDADAS:
LAS UNIONES ENTRE PERFILES SE EFECTUARAN EN TALLER, MEDIANTE
DIAMETRO ¢ (mm): | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 SOLDADURA A TOPE DE PENETRACION TOTAL Y PREPARACION DE BORDES
L. DE SOLAPE (POS. II) LAS UNIONES REALIZADAS EN OBRA SERAN EL MINIMO NOMERO POSIBLE,
UITAD SUPERIOR EN VIGAS: 80 | 80 | 120 | 170 | 270 EN ANGULO, Y CON GARGANTA SEGUN CUADROS ADJUNTOS
' LOS BORDES DE LA UNION ESTARAN LIMPIOS, ESPECIALMENTE DE PINTURA,
L. DE SOLAPE (POS. 1) 50 | 60 | 80 | 120 | 190 Y TOTALMENTE SECOS
MITAD INFERIOR EN VIGAS: EN LA EJECUCION DE LAS SOLDADURAS SE AJUSTARA A LO INDICADO
FHE-08; HA-25; B500S 6 B500SD; m=1.5; unidades en cm EN EL CODIGO TECNICO, DB-SE—A Y EN LA EAE—11
LA EMPRESA CONSTRUCTORA DEBERA PRESENTAR UNA MEMORIA DE SOLDEQ
ANTES DE COMENZAR LOS TRABAJOS. LOS SOLDADORES Y LOS
PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA ESTARAN HOMOLOGADOS
PERSPECTIVA ESTRUCTURA EDIFICIO PRIMARIA SE EMPLEARAN ELECTRODOS DE CALIDAD ESTRUCTURAL
ACCIONES. SUPERFICIALES CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN CTE-DB-SE-A
VALORES CARACTERISTICOS P. CUBIERTA CLEMENTO] L OCAL IZACION FSPECIFICACION | COEFICIENTE SEGURIDAD
ACCION VALOR (kN/m2) 0 DEL ELEMENTO Smo ot Sa
PESO PROPIO FORJADO 3045 441 ACERO S 105
PESO PROPIO FORM. CUBIERTA 3.00 EJECUCION VIGAS Y PILARES (LAMINADO) 1.35
SOBRECARGA USO 1.00 FJECUCION 1,50
SOLDADURAS ENANGULO CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE
ESPESOR DE GARGANTA MINIMO @
MATERIALES, NIVEL DE CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD:
.\CYPE IMAGENES BERCIAL (NO BORRAR)\INFJPG gspesor chopa o unir | DESCRIPCIGN | ELEMENTO TIPIFICACION COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD
hasta 10 mm 3.0 mm 5c %S 50 %0
de 10 a 20 mm | 45 mm HORMIGON | ZAPATAS Y ENCEPADOS HA—25,/8/20/Ila 150
mas de 20 mm | 5.6 mm HORMIGON PILOTES HA-25/F/12/lla 1.50
) HORMIGON LOSAS Y MUROS CONTRA TERRENO| HA—25/B/20/lla 1.50
FSPESOR DE DARGANTA MAXIMO HORMIGON ESTRUCTURA INTERIOR HA—25/B,/20,/I 1.50
70% del espesor de la HORMIGON ESTRUCTURA EXTERIOR HA—25/B,/20/lla 1.50
chapa mas delgada a unir ACERO ARMAR | TODOS B 500 S 1.15
) 5 EJECUCIBN | TODOS NIVEL DE CONTROL NORMAL 135 | 150
Nunca se soldaran chapas cuya relacion EL TIPO DE CEMENTO A EMPLEAR SERA CEM | O CEM Il (RC—08)
entre espesores sea superior a 2 EL HORMIGON DE LIMPIEZA SERA DEL TIPO HL-150,/8/30
PERSPECTIVA ESTRUCTURA EDIFICIO INFANTIL
Direccion General
******* de Infraestructuras y Servicios
FORJADO DE LOSAS ALVEOLARES CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
COTAS EN - B
o NEGATIVO ATADO comunldad de Madrld
CONECTOR SOBRE MALLA CONECTOR
PA&&%\ !ééﬁ} DSEEPi%Z%%TQES PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
N , ; 32 FASE: 3 aulas Infantil + 14 Aulas Primaria +
HICOTARO — T P = 2 Aulas especificas + 1 Aula desdoble + 2 Aulas
_ |3 Pequeino Grupo + Gimnasio + Pista deportiva.
o |
L S CEIP N228 EL BERCIAL. LINEA 3
i SITUACION
\ Solar DC.8., PAU-2 El Bercial-Universidad. Getafe. Madrid
F——F APOYO >7 L0SA BANDA F——F APOYO >7
ALVEOLAR ELASTOMERICA PLANO
CANTO 30
CONECTOR \\/\GA PERIMETRAL \V\GA INTERIOR E ST R U CT U RA
NOTAS PRIMARIA

— FORJADO DE CANTO TOTAL 35 cm (3045), DE LOSA ALVEOLAR
— MATERIALES: HORMIGON LOSA "IN SITU” HA-25/B/20/1 Y ACERO DE NEGATIVOS B 500 S

— LAS LOSAS ALVEOLARES DEBERAN ESTAR IDENTIFICADAS EN OBRA DE ACUERDO CON LA AUTORIZACION DE USO CORRESPONDIENTE
— MALLA DE REPARTO ME 20x30 cm #5 B 500 T, CON MAYOR CUANTIA PERPENDICULAR A LAS JUNTAS

— LOS APQYOS DE LAS LOSAS ALVEOLARES EN LAS VIGAS SERAN DE, AL MENOS, 7 cm, SOBRE BANDA ELASTOMERICA

— SE COLOCARAN CONECTORES SOLDADOS AL ALA SUPERIOR DE LAS VIGAS (P.E. OMEGAS 810 15x15 cm CADA 60 cm)

— LA EMPRESA DE CONTROL DE CALIDAD RECIBIRA, UNA SEMANA ANTES DE SU EJECUCION, LOS PLANOS Y AUTORIZACIONES DE USO COMPLETAS, PARA PROCEDER A SU CONTROL
— EN EL PERIMETRO DEL FORJADO SE SITUARA UN ZUNCHO DE ANCHO VARIABLE, ARMADO CON (2+2)812 Y CERCOS #8/25 cm
— SE COLOCARAN SEPARADORES DE 2 cm BAJO LA MALLA DE REPARTO
— LAS LOSAS SE ACOPIARAN CON VUELOS INFERIORES A 50 cm Y ALTURAS DE PILAS DE MENOS DE 150 cm

— ANTES DE HORMIGONAR SE REGARA INSISTENTEMENTE EL FORJADO, ESPERANDO A QUE LAS ACUMULACIONES DE AGUA DESAPAREZCAN
— SE DISPONDRAN DURMIENTES DE REPARTO PARA EL APOYO DE LOS PUNTALES CUANDO SE TRANSMITA CARGA A FORJADOS ALIGERADOS O AL TERRENO (ART 68.2, EHE-08)
— LA CAPA DE COMPRESION SE COMPACTARA CON REGLA VIBRANTE
— LA EMPRESA FABRICANTE DE LOS FORJADOS DETERMINARA LA NECESIDAD DE COLOCAR PUNTALES BAJO LAS LOSAS DURANTE EL PROCESO DE HORMIGONADO

PLANTA CUBIERTA

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejeria de Educacién e Investigacion
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid
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230 x 100 x 90 230 x 100 x 90 | 230 x 100 x 90 230 x 100 x 90 |
| Armadura inferior: 6820 Armadura inferior: 6420 Armadura inferior: 6420 Armadura inferior: 6820
| Armadura superior: 6812 Armadura superior: 6812 | Armadura superior: 6812 Armadura superior: 6812 |
Estribos horizontales: 8¢12 Estribos horizontales: 8412 ‘ Estribos horizontales: 8612 Estribos horizontales: 8612
| Estribos verticales: 812c/12 Estribos verticales: 812c/12 Estribos verticales: ¢12c/12 Estribos verticales: 812c/12 |
| | |
| | |
| | |
N | |
~
| N AN - P A
| | <
e
\ S ol9 620 - \ ~ 21 622 - \
| (40x40) (40x40) | ~ (40x40) (40x40) e ‘
P >~ ~
| O OO | OO OHBO |
| | |
| | |
230 x 100 x 90 230 x 100 x 90 | 230 x 100 x 90 230 x 100 x 90 |
| Armadura inferior: 6820 Armadura inferior: 6820 Armadura inferior: 6420 Armadura inferior: 6820
‘ Armadura superior: 6812 Armadura superior: 6812 \ Armadura superior: 6812 Armadura superior: 6812 |
Estribos horizontales: 8012 Estribos horizontales: 8612 ‘ Estribos horizontales: 8612 Estribos horizontales: 8612
| Estribos verticales: 812c/12 Estribos verticales: 812c/12 Estribos verticales: 912c/12 Estribos verticales: 812c/12 |
| | |
| | |
| | |
N | |
~
| N AN - P A
| | <
e
\ >~ 615 c16 ~ | ~ G17 G18 ~ |
‘ (40x40) (40x40) - ‘ o~ (40x40) (40x40) e ‘
P >~ ~
| OO OO | OO OBO |
| | |
\ \
| 230 x 100 x 90 230 x 100 x 90 | 230 x 100 x 90 230 x 100 x 90 |
| Armadura inferior: 6820 Armadura inferior: 6820 Armadura inferior: 6820 Armadura inferior: 6820
‘ Armadura superior: 6612 Armadura superior: 6612 \ Armadura superior: 6612 Armadura superior: 6812 |
Estribos horizontales: 8812 Estribos horizontales: 8612 ‘ Estribos horizontales: 8612 Estribos horizontales: 8612
| Estribos verticales: 12c/12 Estribos verticales: 812c/12 Estribos verticales: 12c/12 Estribos verticales: 12c/12 |
| | |
| | |
| | |
A~
AN PN |
S ~ \
/ ‘ N - ‘ ~ e /‘
/ | - o <
130 x 130 x 45 G10g  / | ~ G11 G12 ~ \ ™~ G13 G14 - \
(40x40) | ~N (40x40) (40x40) s | ~ (40x40) (40x40) e ‘
~
& || OO | | OO OO | OO OO |
. | | |
s \ | \
2 230 x 100 x 90 230 x 100 x 90 230 x 100 x 90 | 230 x 100 x 90 230 x 100 x 90 |
. Armadura inferior: 6820 /L Armadura inferior: 6820 Armadura inferior: 6620 Armadura inferior: 6820 Armadura inferior: 6820
~ S Armadura superior: 6¢12 PR Armadura superior: 6612 Armadura superior: 6¢12 \ Armadura superior: 6612 Armadura superior: 6812 |
— = Estribos horizontales: 8612 AN Estribos horizontales: 8012 Estribos horizontales: 8612 Estribos horizontales: 8012 Estribos horizontales: 8612
N - Estribos verticales: MZC//VZ | Estribos verticales: 12c/12 Estribos verticales: 12c/12 )\ Estribos verticales: 12c/12 Estribos verticales: 12c/12 |
= PO RN |
= G5a / | ™~ G6 —
= (40x40) | ~ (40x40) - ‘ ~ e |
7 / | ~ - ‘ o - |
N 4? G7 ™~ G8 G9 -
O% O | O % O (40x40) P - } ~ ~ (40x40) (40x40) e }
‘ ~
P ™ =
| OO OO
160 160 x 45 g odhne nterir: 6920 } Armaduta. inferior: 6920 OHE‘LQ \ }
Armadura superior: 6812 Armadura superior: 6812
Estribos horizontales: 8612 | Estribos horizontales: 8812 | \
Estribos verticales: 812¢c/12 Estribos verticales: 812c/12 230 x 100 x 90 | 230 x 100 x 90 230 x 100 x 90
| Armadura inferior: 6820 Armadura inferior: 6820 Armadura inferior: 6820 ‘
© Armadura superior: 6812 | Armadura superior: 6812 Armadura superior: 6812 |
o ‘ Estribos horizontales: 8612 Estribos horizontales: 8812 Estribos horizontales: 8612
<+ } Estribos verticales: 12c/12 )\ Estribos verticales: 812c/12 Estribos verticales: 812c/12 |
- >~
N y
~ - ~ -
~ - ~ -
e
~
~ G1 G2 - >~ G3 G4 -
~N (40x40) (40x40) - ~ (40x40) (40x40) e
~
OO OHO OO OO
230 x 100 x 90 230 x 100 x 90 230 x 100 x 90 230 x 100 x 90
Armadura inferior: 6820 Armadura inferior: 6620 Armadura inferior: 6820 Armadura inferior: 6620
Armadura superior: 6812 Armadura superior: 6812 Armadura superior: 6812 Armadura superior: 6812
Estribos horizontales: 8612 Estribos horizontales: 8612 Estribos horizontales: 8612 Estribos horizontales: 8612
Estribos verticales: 812c/12 Estribos verticales: 12c/12 Estribos verticales: 12c/12 Estribos verticales: 812¢c/12
Y ! 2.12 ! 471 ! 4.98 ! 7.81 ! 4.48 !

5.25

5.25

5.25

5.25

5.25

5.25

4.06

4.08

ENCEPADO DE 2 PILOTES @ 450 mm

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE

COTAS EN m MATERIALES, NIVEL DE CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD:
DESCRIPCION | ELEMENTO TIPIFICACION COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD
&C oS &6 3Q
' HORMIGON 7APATAS Y ENCEPADOS HA-25,/B/20/Ila 150
PLANTA: /A ; M HORMIGON PILOTES HA-25/F/12/lla 1,50
3] PILAR — PILOTE ¢0.45 ARMADO: HORMIGON LOSAS Y MUROS CONTRA TERRENO| HA-25/B,/20/lla 1,50
\ : HORMIGON ESTRUCTURA INTERIOR HA-25,/8/20/I 1,50
N N LEYENDA | DESCRIPCION HORMIGON | ESTRUCTURA EXTERIOR HA—25,/B/20/lla 150
\ 1 LONGITUDINAL SUPERIOR | 6212 ACERO ARWAR 1 T0D0S 5500 S s
_ § E%E‘GZ‘LUNDT‘DSLEN‘NFCEARFQXS 2252 EJECUCION | TODOS NIVEL DE CONTROL NORMAL 135 | 1.50
A - \ H T VERTCAL NV CARES 9912 EL TIPO DE CEMENTO A EMPLEAR SERA CEM | O CEM Il (RC—08)
// st EL HORMIGON DE LIMPIEZA SERA DEL TIPO HL—150/B/30
S T \ j % NOTAS: RECUBRIMIENTOS (ART. 37.2.4):
— — PATILLAS ARMADURA SUPERIOR 55 cm DESCRIPCION CLASE DE EXPOSICION RECUBRIMIENTO NOMINAL
= — — T BT e PR AN LATERAL EN CIMIENTOS Y MUROS CONTRA TERRENO | lla 70 mm
+O ° 10 cm EN EL ENCEPADO INFERIOR EN CIMIENTOS lla 30 mm
~ NO SE VERTERAN HORMIGON DE LIMPIEZA ESTRUCTURA INTERIOR ! 25 mm
R . SOBRE LAS CABEZAS DE LOS PILOTES
< v ~ LAS ARMADURAS DE LOS PILOTES PENETRARAN ESTRUCTURA EXTERIOR lla 30 _mm
v Y . v v 60 cm EN LOS ENCEPADOS p
1 0.55 1 0.60 1 0.60 7 0.55 i - EXCCEETR\C\DAD ACCIDENTAL MAXIMA DE RELACION AGUA/CEMENTO (O/C) (ART‘ 37.3.2)1
£ 730 A LOS PILOTES 10% DE @ = 5 cm DESCRIPCION CLASE DE EXPOSICION MAXIMA a/c
- - CIMIENTOS Y MUROS CONTRA TERRENO lla 0.60
SECCION LONGITUDINAL: SECCION TRANSVERSAL: ESTRUCTURA INTERIOR | 0.65
ESTRUCTURA EXTERIOR lla 0.60
CONTENIDO DE CEMENTO (ART. 37.5.2):
PILAR PILAR DESCRIPCION CLASE DE EXPOSICION CONTENIDO (LIMITES)
\ \ CIMIENTOS Y MUROS CONTRA TERRENO lla 275-500 kg/m3
Se S NN ESTRUCTURA INTERIOR ! 250-500 kg/m3
I o ESTRUCTURA EXTERIOR lla 275-500 kg/m3
1 p
o a DISPOSICION DE SEPARADORES (ART. 66.2):
+ [ ! 23 4 ] p ,
— =° — o — ELEMENTO COLOCACION DISTANCIA MAXIMA
g 3 ) 3] j§ 3 3 i ZAPATAS, LOSAS EN EMPARRILLADO INFERIOR | 50x¢ < 100 cm
2a EN EMPARRILLADO SUPERIOR| 50x¢ < 50 cm
T zy 2 P MUROS EN CADA EMPARRILLADO | 50x¢ < 50 cm
ENTRE EMPARRILLADOS 100 cm
- =1 = — T - - F VIGAS (MINIMO 3 POR VANO) EN ESTRIBOS 100 cm
NN ] I NN SOPORTES (MINIMO 3 POR TRAMO) EN CERCOS 1000 < 200 cm
= v . fe T o o o ! NOTA: @ ES EL DIAMETRO DE LA ARMADURA A LA QUE SE ACOPLA EL SEPARADOR
2L PERIODOS MINIMOS DE DESENCOFRADO (ART. 75):
DESCRIPCION TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL HORMIGON (*C)
) ) > 8 2-8
UMHP?ERZAQG?Q chE UMHP?EZAQC?Q chE ENCOFRADO VERTICAL 18 horas 30 horas
LOSAS (FONDOS) 7 dias 8 dios
BILOTES. 60,45 BILOTE. 3045 LOSAS (PUNTALES) 14 dios 20 dias
/ / VIGAS (FONDOS) 14 dios 20 dias
% w % VIGAS (PUNTALES) 18 dios 28 dias
)i I 4 74 I3 L L
1 0.55 1 0.60 7 0.60 1 0.55 i 0.50 1 0.50 1
£ 930 A 1.00 1
CUADRO DE ZAPATAS — GIMNASIO
Referencias Tipo de elemento Dimensiones (cm)| Canto (cm) Pilotes Armado inf. X| Armado sup. X Armado perimetral
G1, G2, G3, G4, G6, G7, G8, G9,
G11, G12, G13, G4, G15, G16,
G17, G18, G19, G20, G21, G22,
G623, G24, G25, G26, G27, G28, Encepado de 2 pilotes 230 x 100 90 Tipo FI1450, Penetracion 10 cm 6020 6912 Lateral:8¢12,Estribos:612¢c/12
RED DE TO MA DE T‘ERRA 629, 630, G31, G632, G33, G34,
(G35, G36, G37, G38,
COTAS EN cm G5a y G10a
W/$ggg§0g§mm CUADRO DE PILARES — GIMNASIO
G50=G10a=G16=G17
C1=64=06  [520=621=624=025 C15=618-019-622
—R50_R%5_ G5b=G10b | G2=03 |G11=G14| 623=026=027=G30|G12=013=036=0637
G7=08=0G9 G28=629=632=C33 351_C3a
roXq P. PRIMERA H H L
3 | L . HEB-220 HEB—280 HEB-240
|
" RED DE TIERRA ENTERRADA
- L\i *********** 80 BAJO CIMIENTOS 5 BAJA il H H H H L
UNION ENTRE RAMALES HEB-220 HEB—220 | HEB—220 | HEB—220 HEB—280 HEB—240
CON SOLDADURA ALUMINOTERMICA PILAR MUERE
%12 812 PILAR NACE | g12 312 312
NOTAS: s Z} o 1le 1le 1 e
@ ARQUETA REGISTRABLE DE CONEXION ol ) et ol ol el
_ 40 40 40 40 40
— - CABLE DE Cu DESNUDO DE 35 mm2 DE SECCION Cimentacion Arm. Long.: 8812 Arm. Long.: 8912 Arm. Long.: 8912 Arm. Long.: 8912 Arm. Long.: 8912
Estribos: 88 ¢/5 Estribos: 88 ¢/5 Estribos: 88 ¢/5 Estribos: 88 ¢/5 Estribos: 88 ¢/5
Direccion General
******* de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
PERFIL GEOTECNICO DEL TERRENO (SONDEO S-6) PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
COTAS EN m . . .
32 FASE: 3 aulas Infantil + 14 Aulas Primaria +
M COTA EMBOCADURA SONDEO S-6 2 Aulas especificas + 1 Aula desdoble + 2 Aulas
CARACTERISTICAS DE LOS PILOTES: Pequeno Grupo + Gimnasio + Pista deportiva.
- Emh@%*%o CEIP N228 EL BERCIAL. LINEA 3
- . mm
<8 — PROFUNDIDAD: 8.00 m SITUACION o _
g L ﬁ _ ARMADURA <LONGWUD 800) Solar DC8, PAU-2 El Bercial-Universidad. Getafe. Madrid
= — LONGITUDINAL: 6916
S — TRANSVERSAL: CERCOS #8/0.25 EETR U CTU R
S DIMENSIONADO: M
N o — TOPE ESTRUCTURAL: 557 kN
2 2 — RESISTENCIA POR FUSTE NIVEL C G I IVI NAS I O
o2 5 - rf=0.1 MPa
g;i § — RESISTENCIA POR PUNTA NIVEL C P
=3 — rp=8 MPa
§ — CDS FUSTE 3.0
WEIIVL, ~ A T ou — CDS PUNTA 3.0
7/, 7S s S S 239 — CAPACIDAD POR PILOTE 541 kN
S / /Sy === PROPIEDAD
/ /s /s /4 —% ) -
~ LAS PROFUNDIDADES INDICADAS DEBERAN D.G. Infraestructuras y Servicios de la
3 SER VERIFICADAS "IN SITU” Consejeria de Educacién e Investigacion
S ¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid
L2 ESCALA
| == DINAT 1/100
ARQUITECTOS FECHA marzo 2018
D. JUAN CARLOS SANCHEZ FERNANDEZ REVISADO marzo 2018

D. CARLOS BAENA FERNANDEZ
ARMILAS, ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL




CRUCES DE SAN ANDRES FORJADO DE LOSAS ALVEOLARES DE P. BAJA — DETALLE DE APOYO
COTAS EN cm
COTAS EN m NEGATIVO DE VIGUETA
FORJADO PLANTA BAJA—CGIMNASIO L ATADO SOBRE MALLA
PERIMETRAL ZUNCHO 111 A DE REPARTO
— PATILLA DE INTERIOR
ESCALA 1/100 — COTAS EN m NEGATIVO | SOBRE SEPARADORES
T ; g— ‘ i 3
AV @ 1 E 7 1
0.42 e S —— = T e I 4
/| 5.76 | 5.76 | 5.76 ‘ Q7 IOA METALCA o | 8
M
| | | | | ‘
[ 21/ | S —— 4 h——————— e -
N
G35 CRUZ SAN ANDRES CRUZ SAN ANDRES PILAR HEB-240 = CHAPA 0.15x0.15 i Ic ® ] ® ® ® |
iy PLANTA BAJA—PRMEAERA ) (o) PLANTA BAJA—PR\&ERA om0 \d H o o - |
Pértico 14 (40x40) (40x40) (40x40) & LOSA MORTERO FRESCO 0O
= EE # e EE = I n L ALVEOLAR 3 BANDA ELASTOMERICA
- = — - — — = - e 4 4 CANTO 30 APOYO >7
2xL-100x10 S Ennl 2xL—100x10 1 & o~ APOYO >7 1
| ’ § 4575 | | ’ " 45075 : E ° e JUNTA DE HORMIGONADO ° e
O
| — | — ~ <
| . [ ‘ ‘ ‘ L1001 ™ — VIGA PERIMETRAL ™ VIGA INTERIOR
_ L100x10
‘ [ [ ‘ PILAR HEB 240\ 0
|| | > * e 3 ¥ s
g 2] 1] 8 9 Kl e -~
g El El 3 3 al i NOTAS:
\ | 2lE FORJADO
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ E - — FORJADO DE CANTO TOTAL 35 cm (30+5), DE LOSA ALVEOLAR
| - o | T;””i S X — MATERIALES: HORMIGON LOSA "IN SITU" HA-25/B/20/1 Y ACERO DE NEGATIVOS B 500 S
| \} I | ‘} \ o g E= — LAS LOSAS ALVEOLARES DEBERAN ESTAR IDENTIFICADAS EN OBRA DE ACUERDO CON LA AUTORIZACION DE USO CORRESPONDIENTE
‘ ‘ ‘ ‘ \T\ ‘ ig ‘ ) § — MALLA DE REPARTO ME 20x30 cm ¢5 B 500 T, CON MAYOR CUANTIA PERPENDICULAR A LAS JUNTAS
| I i S - LOS APOYOS DE LAS LOSAS ALVEOLARES EN LAS VIGAS SERAN DE, AL MENOS, 7 cm. LAS LOSAS NUNCA INTERRUMPIRAN LA SECCION DE LOS PILARES
G31 G352 G353 G34 — . — EL APOYO SE REALIZARA SOBRE CAPA DE MORTERO FRESCO DE AL MENOS 15 mm DE ESPESOR O SOBRE BANDAS ELASTOMERICAS
(HEB-280) (40x40) (40x40) (HEB-280) CHAPA e:5mm -
(0x40) (40¢k0) — LA EMPRESA DE CONTROL DE CALIDAD RECIBIRA, UNA SEMANA ANTES DE SU EJECUCION, LOS PLANOS Y AUTORIZACIONES DE USO COMPLETAS, PARA PROCEDER A SU CONTROL
| ‘ ‘ ‘ ‘ | — EN EL PERIMETRO DEL FORJADO SE SITUARA UN ZUNCHO DE ANCHO VARIABLE, ARMADO CON 2412 Y HORQUILLAS ¢8/20 cm
| —?—“—} } } —'—% VIGA DE PLANTA BAJA — EL ZUNCHO INTERIOR SE ARMARA CON (2+2)812 Y CERCOS #8/20
L.A 3045 i
‘ ‘ — SE COLOCARAN SEPARADORES DE 2 cm BAJO LA MALLA DE REPARTO
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ — LAS LOSAS SE ACOPIARAN CON VUELOS INFERIORES A 50 cm Y ALTURAS DE PILAS DE MENOS DE 150 cm
| ‘ ‘ ‘ ‘ | — ANTES DE HORMIGONAR SE REGARA INSISTENTEMENTE EL FORJADO, ESPERANDO A QUE LAS ACUMULACIONES DE AGUA DESAPAREZCAN
L{r\; ‘ ‘ g ‘ ‘ g ‘ ‘ E 9Q — SE DISPONDRAN DURMIENTES DE REPARTO PARA EL APOYO DE LOS PUNTALES CUANDO SE TRANSMITA CARGA A FORJADOS ALIGERADOS O AL TERRENO (ART 68.2, EHE*OS)
3 ‘ ‘ { ‘ ‘ { ‘ ‘ b Lo — LA CAPA DE COMPRESION SE COMPACTARA CON REGLA VIBRANTE
\ \ \ \ — LA EMPRESA FABRICANTE DE LOS FORJADOS DETERMINARA LA NECESIDAD DE COLOCAR PUNTALES BAJO LAS LOSAS DURANTE EL PROCESO DE HORMIGONADO
| |
. .
| |
I I
\ \
— > | ——>
| ] o | LONGITUDES DE SOLAPE
ACCIONES SUPERFICIALES SYEIRTI
oez-220 wwwﬂ} wmﬂﬂ 52290 1 VALORES CARACTERISTICOS P. BAJA
| | } } ‘ % ACCION VALOR (KN,/m2) DIAMETRO @ (mm): | 10 | 12 | 16 | 20 | 25
| v L. DE SOLAPE (POS. |l
‘ | | ‘ PESO PROPIO FORJADO 3045 | 4.41 . (POS. 1) 50 | 90 1120 | 170 | 270
\ - - \ PESO PROPIO SOLADO Y TABIQUERIA 2.00 MITAD SUPERIOR EN VIGAS:
N \m\ \m\ » SOBRECARGA USO (VESTUARIOS) 3.00 L. DE SOLAPE (POS. 1)
2 12| el Q Q 50 | 60 | 80 | 120 | 190
S } Bl |5 } s & SOBRECARGA USO (AULA Y ACCESOS) 5.00 MITAD INFERIOR EN VIGAS:
| || | | SOBRECARGA USO (MAQUINAS) 10.00 FHE-08; HA-25; B500S 6 B500SD; m=1.5; unidades en cm
. .
| |
I I
\ \
> | > /
| LA 3045 | SOLDADURAS EN ANGULO
| " , UNIONES SOLDADAS:
623 G”‘E} cmm 626 o FSPESOR DE GARGANTA MINIMO o
iy o0} (40x40) iy A . LAS UNIONES ENTRE PERFILES SE EFECTUARAN EN TALLER, MEDIANTE
| | | | espesor thapa a umr d SOLDADURA A TOPE DE PENETRACION TOTAL Y PREPARACION DE BORDES
| — D> I S hasta 10 mm 3.0 mm LAS UNIONES REALIZADAS EN OBRA SERAN EL MINIMO NOMERO POSIBLE,
| o I | de 10 a 20 mm | 45 mm EN ANGULO, Y CON GARGANTA SEGUN CUADROS ADJUNTOS
| I I | a5 de 20 mm 156 mm LOS BORDES DE LA UNION ESTARAN LIMPIOS, ESPECIALMENTE DE PINTURA,
| I I | i Y TOTALMENTE SECOS
2 |2 ] | ] i< 10 i . )
= | ‘E | | E‘ | & ESPESOR DE GARGANTA MAXIMO EN LA EJECUCION DE LAS SOLDADURAS SE AJUSTARA A LO INDICADO
2 N N | EN EL CODIGO TECNICO, DB—SE-A Y EN LA EAE-11
| [ [ ] | 70% del espesor de la
| | chapa mas delgada a unir LA EMPRESA CONSTRUCTORA DEBERA PRESENTAR UNA MEMORIA DE SOLDEO
| | | | ANTES DE COMENZAR LOS TRABAJOS. LOS SOLDADORES Y LOS
74}> o — } Nunca se soldardn chapas cuya relacion PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA ESTARAN HOMOLOGADOS
I I entre espesores sea superior a 2 SE EMPLEARAN ELECTRODOS DE CALIDAD ESTRUCTURAL
H%L A (GZO)JHi\L (G%)JHE\\L (Hfazgao) |
(HEB-280) 40x40, 40x40) -
(40x40) ‘ ‘ ‘ ‘ (40x40) . ~
| | | Ly CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN CTE-DB—-SE-A
} I } } [ / ESPECIFICACION | COEFICIENTE SEGURIDAD
| o o | ELEMENTO| LOCALIZACION DEL ELEMENTO S0 ¥s Xa
2 | | 0 | | 0 | LA 3045 | 0 © ACERO 1.05
3| 5] 5| '3 5 EJECUCION VIGAS Y PILARES S270R
\ |~ | |~ \ O (LAMINADO) 1.99
| . . \ EJECUCION 1.50
\ I I \ :
74\> I % \
| . . | ( -
L L CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE
G15 Gmﬂ?ﬁ GW% G18 1
JEI%L‘“&%XZS)‘” (40”0)‘ | (40”")‘ | (?EEXZSPJ%} MATERIALES, NIVEL DE CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD:
\ | | \ DESCRIPCION | ELEMENTO TIPIFICACIGN COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD
} ‘ ‘> o ﬁr = oJ0 S 56 50
| . - | HORMIGON ZAPATAS Y ENCEPADOS HA—25/8/20/lla 1.50
| } } } } | HORMIGON PILOTES HA—25/F/12/llo 1.50
= 2 2 = 9 HORMIGON LOSAS Y MUROS CONTRA TERRENO | HA—25/B/20/lla 1.50
S < x S P
N 9 9 | © o HORMIGON ESTRUCTURA INTERIOR HA-25/8B/20/] 1.50
\ o o \ HORMIGON ESTRUCTURA EXTERIOR HA—25/8/20/Ila 1.50
| o 4>‘ | | ACERO ARMAR | TODOS B 500 S 1.15
BLARES QUE ] ‘? RN CRUZ AN ANDRES 1S \ EJECUCIGN | TODOS , NIVEL DE CONTROL NORMAL 135 | 1.50
ARRANCAN on K 612 |22 PLANTA BAJA-PRIMERA Bk G4 | EL TIPO DE CEMENTO A EMPLEAR SERA CEM | O CEM Il (RC-08)
T &w ew A e I N < i BT S L ) L ) EL HORMIGON DE LIMPIEZA SERA DEL TIPO HL—150/B/30
| [
7] T 45075 % 45¢75 JEEF 77777 75 Sj* 777777777 —— F———— =t s 7% n
e N L B i . PLACA DE ANCLAJE DE PILARES HEB
} o > ] ] } SIN ESCALA — COTAS EN mm
[Te]
~ 2| B 12 || | \
- ¥ Q| ” 131 |0 | lo | o o PERSPECTIVA: DETALLE A TUERCA Y CONTRATUERCA ek Direccidon General o
oA 5 o 13| 13| K i EAFNACLN“NVAEC%% ALTURA 8  de Infraestructuras y Servicios
=] 3 G6 \ \ \ \ ; e )
17 . # L L o | CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
T et SRS N N | C idad de Madrid
e Portico 10| ‘ || || \ MORTERO DE O m u n | a e a rl
ﬁ | LA 3045 m LA 3045 E}f LA 30+5 — RIGIDIZADORES NIVELACION PERNO DE
JUNTA DILATACION 2cm ‘ %Escjm (H(E%;%)O)‘ ‘ (H(Eé;;?g)“)‘ ESPESOR M ANCLAJE PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
| ey R DETALLE B: . . .
N o | | : c S 32 FASE: 3 aulas Infantil + 14 Aulas Primaria +
8 S \ e
& : e e o . . . o - 2 Aulas especificas + 1 Aula desdoble + 2 Aulas
x M| x (=} | =)
) o 2 S < . ~ : : : :
| N y} j } ° CSPESOR E AT s Pequefo Grupo + Gimnasio + Pista deportiva.
| £ TALADROS PARA MORTERO DE
——> R —+—> } © PERNOS NIVELACION CHAFLAN EN CONO CEIP N228 EL BERCIAL. LINEA 3
R VE R £ " FORMACION DE HUECOS EN PLACA ALVEOLAR SITUACION o |
L T 5 E}? 45475 EB 45%75 EB 45475 2 —1 Solar DC.8., PAU-2 El Bercial-Universidad. Getafe. Madrid
= ALZADO: PLANTA:
G1  Portico 25 G2 G3 G4
o (EEO Gz Gz PILAR R - SOLDADURA A TOPE EN L PLANO
AT S A ESTRUCTURA
RIGIDIZADORES PERNOS ANCLAJE \E i Il
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ESPESOR M (DETALLE A 6 B) LE L e COLDADURA A TOPE EN L L
Y 150 471 ! 4.98 ! 781 ! 4.48 AN o% g D AR is ZONA DE APOYO DE LA PLACA G I M NAS I O
0,42 - s
T REROSADERO SOLDADURA A TOPE EN T CHAPAS DE ESPESOR 12 mm
- |~ PERNOS DE ®3E it
X ANCLAJE B500S El3 |
PLACA DE ¥ ¥ .
ANCLAJE X
ESPESOR E
NOTA MUY IMPORTANTE: PROPIEDAD
) CUALQUIER TALADRO QUE SE REALICE EN LAS LOSAS ALVEOLARES SERA DE MENOS D.G. In.freaestructuras y’SerV|C|os (_je Ia. i
SR Ty T ol e 17 T 0T v reruos] rennos oF ACERO CORRUGAD BS00S DE 80 mm DE DIAMETRO Y SE REALIZARA EN EL EJE DEL ALVEOLO, SN AFECTAR A NINGON NERVIO DE LA LOSA, Consejeria de Educacion e Investigacion
SITUAGION ORIENTATIVA DE TUBOS : ~ MORTERO DE NVELACION. EXPANSIVO Y CON LOS METODOS ADECUADOS (BROCA DE DIAMANTE REFRIGERADA) ¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid
DE VENTILACION DE CAMARA LA DF Y LA EMPRESA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EJECUCION DEBERAN DAR EL VISTO BUENO A LAS PLACAS 10DOS 400 | 400 | 50 | 20 | 40 | 600 | 10 | 4920 | _ PLACA Y RIGIDIZADORES ACERO S275 , 4SO CONTRARID. St DISERARIN ESTRUCTURAS DE ACERD EN FORMA BE OMEGA. COMD LA DE LA FIGURA ESCALA
 — ALVEOLARES PREFABRICADAS, COMPROBANDO EN FUNCION DE SUS CARACTERISTICAS MECANICAS LAS — SOLDADURAS CON GARGANTA 50-70% DEL MINIMO ; , :
EGQ"S’EFEK\/?&UQESSXA 1/5 DE LA RESISTENCIAS A FLEXION, CORTANTE Y DEFORMACIONES. ESPESOR DE LAS PLACAS A SOLDAR QUE TRANSMITAN LAS CARGAS A LAS LOSAS ADYACENTES AL HUECO PREVISTO DlNA] ] /.I OO
DE ACUERDO CON EL ARTICULO 11.2 DEL DB-SE-A "ACERO” LA TOLERANCIA DE EJECUCION EN LA POSICION DICHOS PERFILES SERAN DISENADOS POR LA EMPRESA DE LOS FORJADOS, ARQUITECTOS FECHA marzo 2018
DE LA PLACA DE ANCLAJE ES DE 5 mm EN CUALQUIER DIRECCION PARA DESPUES SER REVISADAS POR EL CONTROL DE CALIDAD D. JUAN CARLOS SANCHEZ FERNANDEZ REVISADO marzo 2018

D. CARLOS BAENA FERNANDEZ
ARMILAS, ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL




PORTICOS GIMNASIO

ESCALA 1/50 — COTAS EN mm
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Portico 14
— CUALQUIER CAMBIO DE ANCHURA EN UNA VIGA SE EJECUTARA
GRIFANDO GRADUALMENTE SUS ARMADURAS (CON PENDIENTE
e 5 i INFERIOR A 1/6)
535 37 ~ CUANDO, POR ELEVADA DENSIDAD DE ARMADO, QUEDE ENTRE
6.172 5,757 6.172 BARRAS UNA SEPARACIGN INFERIOR A 3 cm, SE PROCEDERA A
t i 1 1 i t COLOCAR UNA SEGUNDA CAPA DE ARMADURAS BAJO O SOBRE LA
\ ‘ \ \ ‘ \ PRIMERA, Y SEPARADA DE ESTA TAMBIEN 3 cm
! \ ! 5616(655) ! \ | — LAS BARRAS EXTREMAS DE LAS VIGAS SE TERMINARAN EN
\ ‘ ol s ‘ \ PATILLAS DE LONGITUD EXACTA A LA MARCADA EN LOS PLANOS
! \ 5¢16(680) | | 5¢16(680) \ ! LOS SOLAPES SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LAS LONGITUDES ; £
- LOs p Direccion General
o | \ \ | I SENALADAS EN LOS PLANOS. CUALQUIER SOLAPE ADICIONAL SERA ke k .
J | | | | M CONSULTADO CON LA DIRECCION FACULTATIVA, Y SU LONGITUD SE b 22’ a8 de Infraestructuras y Servicios
ADAPTARA AL CUADRO ADJUNTO (LONGITUDES DE SOLAPE) ‘ . .
| | | | | | CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
‘ ‘ ; ; i ‘ — LOS EMBROCHALAMIENTOS SE REALIZARAN LLEVANDO LAS _ -
ARMADURAS HASTA LA CARA OPUESTA DE LAS VIGAS CON LAS
( ; : : | W QUE SE EMBROCHALAN COmunldad de Mad rld
‘ | | ‘
L ‘ ‘ ‘ ‘ J — LAS LOSAS Y NEGATIVOS DE LAS DISTINTAS PLANTAS SERAN ) )
‘ 1 \ | | ‘ DIMENSIONADOS POR UNA EMPRESA DE FORJADOS CON AUTORIZACION PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
DE USO EN VIGOR, PARA, POSTERIORMENTE, SER REVISADOS POR . . .
‘ ‘ ‘ | LA EMPRESA DE CONTROL DE CALIDAD. 32 FASE: 3 aulas Infantil + 14 Aulas Primaria +
\ - 1 1 - \ — LAS JUNTAS DE HORMIGONADO DEBERAN SER AUTORIZADAS i
\ 2x(2012) A. Piel(610) I x(2072) A Piel(610) i 2x(2012) A. Piel(610) \ POR LA DIRECCION FACULTATIVA Y SE SITUARAN A 1/4 DE 2 Aulas eSpeC|flcaS + 1 Aula desdoble + 2 Aulas
y “Pe ~ . . . .
q | | i A LUZ DEL ELEMENTO Pequeno Grupo + Gimnasio + Pista deportiva.
— LA FABRICA DE CERRAMIENTO EXTERIOR PASARA COMPLETA POR
\ 5016(630) ! ! 5¢16(656) | DELANTE DE LOS PILARES Y APOYARA UN MINIMO DE 2/3 DE SU CEIP N©28 EL BERCIAL. LINEA 3
‘ ‘ 5¢16(630) ‘ ‘ ESPESOR EN EL FORJADO DE PLANTA CUBIERTA SITUACION
\ \ \ \
— LOS PILARES SE CHAPARAN CON POREXPAN PARA INDEPENDIZARLOS ) L Univerci -
1 l 1\ 1 DE LAS FABRICAS DE LADRILLO Solar DC.8., PAU-2 El Bercial-Universidad. Getafe. Madrid
: 40 : 536 . 20 20l 536 : 20 20 : 536 : 40 4

LONGITUDES DE SOLAPE

— EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS TABIQUES SE DEJARA UN ESPACIO
DE 2 cm CONTRA EL FORJADO, QUE SE RELLENARA CON
PASTA DE YESO

— LA ESTRUCTURA POSEERA UNA RESISTENCIA AL FUEGO DE GRADO R60

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE

MATERIALES, NIVEL DE CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD:

DESCRIPCION | ELEMENTO TIPIFICACION COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD
PARA VICAS TR
DAVETRO @ (v ] 10 112 T 1 20 | 25 HORMIGON ZAPATAS HA-25/8/20/lla 1.50
HORMIGON LOSAS Y MUROS CONTRA TERRENO | HA-25/B/20/lla 1.50
L. DE SOLAPE (POS. II) 80 | 90 | 120 | 170 | 270 HORMIGON ESTRUCTURA INTERIOR HA-25/B/20/| 1.50
MITAD SUPERIOR EN VIGAS: HORMIGON ESTRUCTURA EXTERIOR HA-25/B/20/lla 1.50
L DE SOLAPE (POS. 1) ACERO A/RMAR TODOS B 500 S 1.15
50 | 60 | 80 | 120 | 190 EJECUCION TODOS NIVEL DE CONTROL NORMAL 1.35 1.50
MITAD INFERIOR EN VIGAS: EL TIPO DE CEMENTO A EMPLEAR SERA CEM | O CEM Il (RC-08)
EHE-08; HA-25; BS00S 6 B500SD; m=1.5; unidades en cm EL HORMIGON DE LIMPIEZA SERA DEL TIPO HL-150/B/30

PLANO

ESTRUCTURA
GIMNASIO

VIGAS BAJA (1/3)
86E10

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejeria de Educacién e Investigacion
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ESCALA
DINAT1 1/50
ARQUITECTOS FECHA marzo 2018
D. JUAN CARLOS SANCHEZ FERNANDEZ REVISADO marzo 2018

D. CARLOS BAENA FERNANDEZ
ARMILAS, ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL




PORTICOS GIMNASIO

ESCALA 1/50 — COTAS EN mm
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NOTAS:

— CUALQUIER CAMBIO DE ANCHURA EN UNA VIGA SE EJECUTARA
GRIFANDO GRADUALMENTE SUS ARMADURAS (CON PENDIENTE
INFERIOR A 1/6)

— CUANDO, POR ELEVADA DENSIDAD DE ARMADO, QUEDE ENTRE
BARRAS UNA SEPARACION INFERIOR A 3 cm, SE PROCEDERA A
COLOCAR UNA SEGUNDA CAPA DE ARMADURAS BAJO O SOBRE LA
PRIMERA, Y SEPARADA DE ESTA TAMBIEN 3 cm

— LAS BARRAS EXTREMAS DE LAS VIGAS SE TERMINARAN EN
PATILLAS DE LONGITUD EXACTA A LA MARCADA EN LOS PLANOS

— LOS SOLAPES SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LAS LONGITUDES
SENALADAS EN LOS PLANOS. CUALQUIER SOLAPE ADICIONAL SERA
CONSULTADO CON LA DIRECCION FACULTATIVA, Y SU LONGITUD SE
ADAPTARA AL CUADRO ADJUNTO (LONGITUDES DE SOLAPE)

— LOS EMBROCHALAMIENTOS SE REALIZARAN LLEVANDO LAS
ARMADURAS HASTA LA CARA OPUESTA DE LAS VIGAS CON LAS
QUE SE EMBROCHALAN

— LAS LOSAS Y NEGATIVOS DE LAS DISTINTAS PLANTAS SERAN
DIMENSIONADOS POR UNA EMPRESA DE FORJADOS CON AUTORIZACION
DE USO EN VIGOR, PARA, POSTERIORMENTE, SER REVISADOS POR
LA EMPRESA DE CONTROL DE CALIDAD.

— LAS JUNTAS DE HORMIGONADO DEBERAN SER AUTORIZADAS
POR LA DIRECCION FACULTATIVA Y SE SITUARAN A 1/4 DE
LA LUZ DEL ELEMENTO

— LA FABRICA DE CERRAMIENTO EXTERIOR PASARA COMPLETA POR
DELANTE DE LOS PILARES Y APOYARA UN MINIMO DE 2/3 DE SU
ESPESOR EN EL FORJADO DE PLANTA CUBIERTA

— LOS PILARES SE CHAPARAN CON POREXPAN PARA INDEPENDIZARLOS
DE LAS FABRICAS DE LADRILLO

— EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS TABIQUES SE DEJARA UN ESPACIO
DE 2 cm CONTRA EL FORJADO, QUE SE RELLENARA CON
PASTA DE YESO

LA ESTRUCTURA POSEERA UNA RESISTENCIA AL FUEGO DE GRADO R60
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LONGITUDES DE SOLAPE
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CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE

MATERIALES, NIVEL DE CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD:

DESCRIPCION | ELEMENTO TIPIFICACION COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD
PARA VIGAS R
DAVETRO @ (mmy ] 10 112 16 [ 20 | 25 HORMIGON ZAPATAS HA-25/8/20/lla 1.50
i HORMIGON LOSAS Y MUROS CONTRA TERRENO | HA-25/B/20/lla 1.50
L. DE SOLAPE (POS. 1II) 80 | 90 | 120 | 170 | 270 HORMIGON ESTRUCTURA INTERIOR HA-25/B/20/| 1.50
MITAD SUPERIOR EN VIGAS: HORMIGON ESTRUCTURA EXTERIOR HA-25/B/20/lla 1.50
L DE SOLAPE (P0S. 1) ACERO A/RMAR TODOS B 500 S 1.15
50 | 60 | 80 | 120 | 190 EJECUCION TODOS NIVEL DE CONTROL NORMAL 1.35 1.50
MITAD INFERIOR EN VIGAS: EL TIPO DE CEMENTO A EMPLEAR SERA CEM | O CEM Il (RC-08)
EHE-08; HA-25; BS00S 6 B500SD; m=1.5; unidades en cm EL HORMIGON DE LIMPIEZA SERA DEL TIPO HL-150/B/30

i
20 485

i
20

Direccion General
******* de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
32 FASE: 3 aulas Infantil + 14 Aulas Primaria +
2 Aulas especificas + 1 Aula desdoble + 2 Aulas
Pequeno Grupo + Gimnasio + Pista deportiva.
CEIP N928 EL BERCIAL. LINEA 3

SITUACION
Solar DC.8., PAU-2 El Bercial-Universidad. Getafe. Madrid

PLANO

ESTRUCTURA
GIMNASIO

VIGAS BAJA (2/3)
8/E11

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejeria de Educacién e Investigacion
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ESCALA
DINAT1 1/50
ARQUITECTOS FECHA marzo 2018
D. JUAN CARLOS SANCHEZ FERNANDEZ REVISADO marzo 2018

D. CARLOS BAENA FERNANDEZ
ARMILAS, ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL




PORTICOS GIMNASIO

ESCALA 1/50 — COTAS EN mm
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— 2 1 = — S Direccion General o
o | L a8 e Infraestructuras y Servicios
| 5¢16(908) N CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
! | e - -
! | . NOTAS: Comunidad de Madrid
‘ Bt | — CUALQUIER CAMBIO DE ANCHURA EN UNA VIGA SE EJECUTARA
‘ ( ‘ | ‘ l CRIEANDO AGFjA/DGU)ALMENTE SUS ARMADURAS (CON PENDIENTE PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
\
a ) . . .
; ! : — CUANDO, POR ELEVADA DENSIDAD DE ARMADO, QUEDE ENTRE 3_ FASE' 3 aU|aS Infantll + 14 AUIaS Prlmarla +
\ BARRAS UNA SEPARACION INFERIOR A 3 cm, SE PROCEDERA A e
{ f I f J COLOCAR UNA SEGUNDA CAPA DE ARMADURAS BAJO O SOBRE LA 2 AUIaS espeCIflcas + 1 AU|a deSdObIe + 2 AU|aS
PRIMERA, Y SEPARADA DE ESTA TAMBIEN 3 cm o~ . . . .
| | ' Pequeno Grupo + Gimnasio + Pista deportiva.
| | | — LAS BARRAS EXTREMAS DE LAS VIGAS SE TERMINARAN EN
B3 2x(2912) A. Piel(440) | | PATILLAS DE LONGITUD EXACTA A LA MARCADA EN LOS PLANOS CEIP N©28 EL BERCIAL. LINEA 3
\ \ 2x(2812) A. Piel(435) 2 ~ LOS SOLAPES SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LAS LONGITUDES SITUACION
SENALADAS EN LOS PLANOS. CUALQUIER SOLAPE ADICIONAL SERA . . . .
m‘t \ J\m CONSULTADO CON LA DIRECCION FACULTATVA, Y SU LONGITUD SE Solar DC.8., PAU-2 El Bercial-Universidad. Getafe. Madrid
9 ‘ [ ADAPTARA AL CUADRO ADJUNTO (LONGITUDES DE SOLAPE)
| 5016(908) | , PLANO
— LOS EMBROCHALAMIENTOS SE REALIZARAN LLEVANDO LAS
! ! ! ARMADURAS HASTA LA CARA OPUESTA DE LAS VIGAS CON LAS
|, | Ll | | QUE SE EMBROCHALAN
40 368 20 20 365 40

LONGITUDES DE SOLAPE
PARA VIGAS

DIAMETRO @ (mm): | 10 | 12 | 16 | 20 | 25
L. DE SOLAPE (POS. II)
80 | 90 | 120 | 170 | 270
MITAD SUPERIOR EN VIGAS:
L. DE SOLAPE (POS. 1)
50 | 60 | 80 | 120 | 190

MITAD INFERIOR EN VIGAS:

FHE-08; HA-25; B500S 6 B500SD; m=1.5; unidades en cm

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE

MATERIALES, NIVEL DE CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD:

DESCRIPCION | ELEMENTO TIPIFICACION COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD
&C 8S 56 5Q

HORMIGON ZAPATAS HA-25/B/20/la 1.50

HORMIGON LOSAS Y MUROS CONTRA TERRENO | HA-25/B/20/lla 1.50

HORMIGON ESTRUCTURA INTERIOR HA-25/B/20/ 1.50

HORMIGON ESTRUCTURA EXTERIOR HA-25/B/20/la 1.50

ACERO ARMAR | TODOS B 500 S 1.15

EJECUCION TODOS NIVEL DE CONTROL NORMAL 1.35 1.50

EL TIPO DE CEMENTO A EMPLEAR SERA CEM | O CEM I (RC—08)

EL HORMIGON DE LIMPIEZA SERA DEL TIPO HL-150/B/30

LAS LOSAS Y NEGATIVOS DE LAS DISTINTAS PLANTAS SERAN
DIMENSIONADOS POR UNA EMPRESA DE FORJADOS CON AUTORIZACION
DE USO EN VIGOR, PARA, POSTERIORMENTE, SER REVISADOS POR

LA EMPRESA DE CONTROL DE CALIDAD.

LAS JUNTAS DE HORMIGONADO DEBERAN SER AUTORIZADAS
POR LA DIRECCION FACULTATIVA Y SE SITUARAN A 1/4 DE
LA LUZ DEL ELEMENTO

LA FABRICA DE CERRAMIENTO EXTERIOR PASARA COMPLETA POR
DELANTE DE LOS PILARES Y APOYARA UN MINIMO DE 2/3 DE SU
ESPESOR EN EL FORJADO DE PLANTA CUBIERTA

LOS PILARES SE CHAPARAN CON POREXPAN PARA INDEPENDIZARLOS
DE LAS FABRICAS DE LADRILLO

EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS TABIQUES SE DEJARA UN ESPACIO
DE 2 cm CONTRA EL FORJADO, QUE SE RELLENARA CON
PASTA DE YESO

LA ESTRUCTURA POSEERA UNA RESISTENCIA AL FUEGO DE GRADO R60

GIMNASIO
VIGAS BAJA (3/3)
88E12

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejeria de Educacién e Investigacion
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid
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FORJADO PLANTA PRIMERA=GIMNASIO
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DETALLE UNION PILAR PASANTE /VIGA

PLACA DE ANCLAJE DE

SIN ESCALA — COTAS EN mm

PILARES HEB

PERSPECTIVA:

DETALLE A:

TUERCA Y CONTRATUERCA

COTAS EN mm
VIGA
-
PILAR i
VIGA HEB
ANGULAR 80x80x8
PLACA 15 PROVISIONAL
RIGIDIZADOR
10
VIGA T\ -

N

PLACA 15 mm

RIGIDIZADOR
10

|
[
:
[
| |
[
[
+
[
[

ALZADO \  pus

] ANGULAR 80x80x8
.\ PROVISIONAL
I -
PLACA APQYO

RETIRADO EL ANGULAR PROVISIONAL SE SOLDARA TODO EL CONTACTO PILAR-VIGA

| T

ANGULAR 80x80x8
PROVISIONAL

ALZADO

SOLDADURAS

PLACA

PILAR HEB \

RIGIDIZADORES NIVELACION PERNO DE
ESPESOR M ANCLAJE
| C DETALLE B:
SOLDADURA

ESPESOR E

PARA NIVELAR ALTURA
E INCLINACION

MORTERO DE U

PLACA DE
ANCLAJE S275

=

s

TALADROS PARA MORTERO DE
PERNOS NIVELACION CHAFLAN EN CONO

PARA SOLDADURA

ALZADO: PLANTA:
PERNOS DE
PLAR ANCLAJE F
HEB\ B500S —~
RIGIDIZADORES PERNOS ANCLAJE \ 3 IE Il
FSPESOR M (DETALLE A 6 B) AL ie®
O E[3 I3 MORTEROQ 1 I
S Thai NIVELACION
; ||
. L REBOSADERO
e g5
— ~——PERNOS DE LEIS ire
ANCLAJE B500S El3 El:
PLACA DE ¥ ¥
ANCLAJE X
ESPESOR £
NOTAS:
PILAR: X | Y | ¢ | £ | F | L | M |PERNOS| - PERNOS DE ACERO CORRUGADO B500S
— MORTERO DE NIVELACION EXPANSIVO
T0DOS 400 | 400 | 50 | 20 | 40 | 600 | 10 | 4920 — PLACA Y RIGIDIZADORES ACERO S275

DETALLE UNION PILAR PASANTE /VIGA

COTAS EN mm

ANGULAR 80x80x8
PROVISIONAL

/

[

RIGIDIZADOR #e

ANGULAR 80x80x8 ‘T‘ / j—’
PROVISIONAL

ALZADO

VIGA

RIGIDIZADOR #e

PILAR

RETIRADO EL ANGULAR PROVISIONAL SE SOLDARA TODO EL CONTACTO PILAR-VIGA

VIGA  —

ANGULAR 80x80x8
PROVISIONAL

\__PILAR

ALZADO

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 11.2 DEL DB-SE-A "ACERO" LA TOLERANCIA DE EJECUCION EN LA POSICION
DE LA PLACA DE ANCLAJE ES DE 5 mm EN CUALQUIER DIRECCION

— SOLDADURAS CON GARGANTA 50-70% DEL MINIMO
ESPESOR DE LAS PLACAS A SOLDAR

LONGITUDES DE SOLAPE
PARA VIGAS

UNIONES SOLDADAS:

LAS UNIONES ENTRE PERFILES SE EFECTUARAN EN TALLER, MEDIANTE
SOLDADURA A TOPE DE PENETRACION TOTAL Y PREPARACION DE BORDES

DIAMETRO @ (mm): | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 LAS UNIONES REALIZADAS EN OBRA SERAN EL MINIMO NUMERO POSIBLE,
EN ANGULO, Y CON GARGANTA SEGUN CUADROS ADJUNTOS
L. DE SOLAPE (POS. 1l 50 | 90 | 120 | 170 | 270 LOS BORDES DE LA UNIGN ESTARAN LIMPIOS, ESPECIALMENTE DE PINTURA,
MITAD SUPERIOR EN VIGAS: Y TOTALMENTE SECOS
L. DE SOLAPE (POS. I) EN LA EJECUCION DE LAS SOLDADURAS SE AJUSTARA A LO INDICADO
MITAD INFERIOR EN VIGAS: S0 | 60 | 80 | 120 | 190 EN EL CODIGO TECNICO, DB-SE-A Y EN (A EAE—11
CHE_08: HA—25: B500S 6 B500SD: me1 5 unidades en om LA EMPRESA CONSTRUCTORA DEBERA PRESENTAR UNA MEMORIA DE SOLDEO

ACCIONES SUPERFICIALES

VALORES CARACTERISTICOS P. PRIMERA

ANTES DE COMENZAR LOS TRABAJOS. LOS SOLDADORES Y LOS
PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA ESTARAN HOMOLOGADOS

SE EMPLEARAN ELECTRODOS DE CALIDAD ESTRUCTURAL

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN CTE—DB—SE—A

ESPECIFICACION | COEFICIENTE SEGURIDAD

ELEMENTO| LOCALIZACION

SOLDADURAS EN ANGULO

ESPESOR DE GARGANTA MINIMO a

Nunca se soldar@n chapas cuya relacion
entre espesores sea superior a 2

LA DF Y LA EMPRESA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EJECUCION DEBERAN DAR EL VISTO
BUENO A LAS PLACAS ALVEOLARES PREFABRICADAS, COMPROBANDO EN FUNCION DE SUS
CARACTERISTICAS MECANICAS LAS RESISTENCIAS A FLEXION, CORTANTE Y

DEFORMACIONES.

FORJADO DE LOSAS ALVEOLARES

NEGATIVO ATADO

SOBRE MALLA CONECTOR
MALLA DE REPARTO
SOBRE SEPARADORES
|
|
|
} 9]
—————————— .
(=}

COTAS EN cm
ZUNCHO CONECTOR
PATILLA DE PERIMETRAL
NEGAT\\/O\
ENCOFRADO —|
—————————— —~
M APOYO >7
CONECTOR \\/\GA PERIMETRAL
NOTAS:

— FORJADO DE CANTO TOTAL 35 cm (3045), DE LOSA ALVEOLAR
— MATERIALES: HORMIGON LOSA "IN SITU" HA-25/B/20/1 Y ACERO DE NEGATIVOS B 500 S

— LAS LOSAS ALVEOLARES DEBERAN ESTAR IDENTIFICADAS EN OBRA DE ACUERDO CON LA AUTORIZACION DE USO CORRESPONDIENTE
— MALLA DE REPARTO ME 20x30 cm #5 B 500 T, CON MAYOR CUANTIA PERPENDICULAR A LAS JUNTAS

— LOS APOYOS DE LAS LOSAS ALVEOLARES EN LAS VIGAS SERAN DE, AL MENOS, 7 cm, SOBRE BANDA ELASTOMERICA

— SE COLOCARAN CONECTORES SOLDADOS AL ALA SUPERIOR DE LAS VIGAS (P.E. OMEGAS 810 15x15 cm CADA 60 cm)

— LA EMPRESA DE CONTROL DE CALIDAD RECIBIRA, UNA SEMANA ANTES DE SU EJECUCION, LOS PLANOS Y AUTORIZACIONES DE USO COMPLETAS, PARA PROCEDER A SU CONTROL

|
1
|
\ LOSA BANDA

ALVEOLAR
CANTO 30

ELASTOMERICA

J——F apovo >7
\V\GA INTERIOR

— EN EL PERIMETRO DEL FORJADO SE SITUARA UN ZUNCHO DE ANCHO VARIABLE, ARMADO CON (2+2)812 Y CERCOS #8/25 cm

— SE COLOCARAN SEPARADORES DE 2 cm BAJO LA MALLA DE REPARTO

— LAS LOSAS SE ACOPIARAN CON VUELOS INFERIORES A 50 cm Y ALTURAS DE PILAS DE MENOS DE 150 cm
— ANTES DE HORMIGONAR SE REGARA INSISTENTEMENTE EL FORJADO, ESPERANDO A QUE LAS ACUMULACIONES DE AGUA DESAPAREZCAN

— SE DISPONDRAN DURMIENTES DE REPARTO PARA EL APOYO DE LOS PUNTALES CUANDO SE TRANSMITA CARGA A FORJADOS ALIGERADOS O AL TERRENO (ART 68.2, EHE—08)

— LA CAPA DE COMPRESION SE COMPACTARA CON REGLA VIBRANTE

— LA EMPRESA FABRICANTE DE LOS FORJADOS DETERMINARA LA NECESIDAD DE COLOCAR PUNTALES BAJO LAS LOSAS DURANTE EL PROCESO DE HORMIGONADO

ACCION VALOR (kN/m2) DEL ELEMENTO Smo 8o Yo
PESO PROPIO FORJADO 2045 3.79 ACERO S 1.05

PESO PROPIO FORMACION CUBIERTA 3.00 FJECUCION VIGAS Y PILARES (MNADD) 35
SOBRECARGA USO 1.00 EJECUCION 1,50

espesor chapa a unir a / /
DESCRIPCION | ELEMENTO TIPIFICACION COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD
hasta 10 mm 3.0 mm
sC &S 86 5Q
de 10 a 20 mm_| 45 mm HORMIGON | ZAPATAS Y ENCEPADOS HA—25,/B/20/lla 1.50
mds de 20 mm | 5.6 mm HORMIGON PILOTES HA=25/F/12/lla 1.50
) HORMIGON LOSAS Y MUROS CONTRA TERRENO | HA—25/B/20/lla 1,50
ESPESOR DE GARGANTA MAXIMO >
HORMIGON ESTRUCTURA INTERIOR HA—25/8,/20/| 1.50
70% del espesor de la HORMIGON ESTRUCTURA EXTERIOR HA—25/8,/20/Ila 1.50
chapa mas delgada a unir ACERO ARMAR | TODOS B 500 S 1.15
EJECUCION | TODOS NIVEL DE CONTROL NORMAL 135 | 150

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE

MATERIALES, NIVEL DE CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD:

EL TIPO DE CEMENTO A EMPLEAR SERA CEM | O CEM Il (RC-08)

EL HORMIGON DE LIMPIEZA SERA DEL TIPO HL-150/B/30

Direccion General o
de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
32 FASE: 3 aulas Infantil + 14 Aulas Primaria +
2 Aulas especificas + 1 Aula desdoble + 2 Aulas

Pequeno Grupo + Gimnasio + Pista deportiva.
CEIP N228 EL BERCIAL. LINEA 3

SITUACION
Solar DC.8., PAU-2 El Bercial-Universidad. Getafe. Madrid

%k K ok

%k

PLANO

ESTRUCTURA
GIMNASIO
PLANTA CUB. VESTUARIOS

89E13

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejeria de Educacién e Investigacion
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ESCALA
DINAT 1/100
ARQUITECTOS FECHA marzo 2018
D. JUAN CARLOS SANCHEZ FERNANDEZ REVISADO marzo 2018

D. CARLOS BAENA FERNANDEZ
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PLANTA CUBIERTA—=GIMNASIO
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UNION  PILAR—=VIGA

COTAS EN mm

PLACA DE TERMINACION #e

ANGULAR 80x80x8
PROVISIONAL

PLACA DE TERMINACION #e

VIGA

RIGIDIZADOR #e

i PILAR

PLANTA

PLACA DE TERMINACION #e

i

T
ANGULAR 80x80x8 ‘T
PROVISIONAL

RIGIDIZADOR #e

RETIRADO EL ANGULAR PROVISIONAL SE SOLDARA TODO EL CONTACTO

va

ALZADO

i%”s R
SOLDADURAS
‘ VIGA  —
[ SO S
— | [ 1]
ANGULAR 80x80x8
APOYO PROVISIONAL / PILAR
_ 1IN\ PiaR T i1
ALZADO
PILAR-VIGA

UNION PILAR=VIGA BOYD

COTAS EN m

ESCALA: W/ZO CORDON DE SOLDADURA
' CON PREPARACION DE

BORDES e=6 mm,

EJECUTADO EN TALLER

CORREA CONTINUA
# 140 X 80 X 4

HEB 260 BOYD

MACIZADO DE PRIMER
ALVEOLO EN AMBOS
" EXTREMOS

RIGIDIZADOR
ESPESOR 20 mm

CHAPA DE TERMINACION PILAR
=i — 300 X 300 X 20

VIGA HEB 220
L~ COMPLETAMENTE SOLDADA

PILAR

HEB 280

ANGULAR 80x80x8mm DE APOYO
PROVISIONAL EN MONTAJE

CRUCES DE SAN ANDRES
COTAS EN m

0'/0 VIGA METALICA

CHAPA 0.15x0.15

L100x10 e:5mm

PILAR HEB-240 o
N
N2 ]

CHAPA e:5mm

L100x1
‘ ‘ L100x10

PILAR HEB*240\

K o
a 5
3
Sl E FORJADO
1SS A N
E o 4 N\
PLACA DE T; =g=!
ANCLAJE E <Z( &
5
\I\ ‘ ‘ i\ L ‘ A N
CHAPA e:5mm
VIGA DE PLANTA BAJA

ESPESOR DE GARGANTA MINIMO a

espesor chapa a unir a
hasta 10 mm 3.0 mm
de 10 a 20 mm | 45 mm
mas de 20 mm 5.6 mm

ESPESOR DE GARGANTA MAXIMO

70% del espesor de la
chapa mas delgada a unir

Nunca se soldaran chapas cuya relacion
entre espesores sea superior a 2

SOLDADURAS EN ANGULO

ACCIONES SUPERFICIALES

VALORES CARACTERISTICOS P. CUBIERTA

ACCION VALOR (kN,/m2)
PESO PROPIO FORM. CUBIERTA 2.00
SOBRECARGA USO  (NO CONCOM.) 0.40
SOBRECARGA NIEVE 0.60

UNIONES SOLDADAS:

LAS UNIONES ENTRE PERFILES SE EFECTUARAN EN TALLER, MEDIANTE

EN ANGULO, Y CON GARGANTA SEGUN CUADROS ADJUNTOS

Y TOTALMENTE SECOS

EN LA EJECUCION DE LAS SOLDADURAS SE AJUSTARA A LO INDICADO
EN EL CODIGO TECNICO, DB—SE-A Y EN LA EAE-11

ANTES DE COMENZAR LOS TRABAJOS. LOS SOLDADORES Y LOS
PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA ESTARAN HOMOLOGADOS

SE EMPLEARAN ELECTRODOS DE CALIDAD ESTRUCTURAL

SOLDADURA A TOPE DE PENETRACION TOTAL Y PREPARACION DE BORDES
LAS UNIONES REALIZADAS EN OBRA SERAN EL MINIMO NUMERO POSIBLE,

LOS BORDES DE LA UNION ESTARAN LIMPIOS, ESPECIALMENTE DE PINTURA,

LA EMPRESA CONSTRUCTORA DEBERA PRESENTAR UNA MEMORIA DE SOLDEO

CUADRO

DE CARACTERISTICAS SEGUN CTE-DB—SE-A

_ ESPECIFICACION | COEFICIENTE SEGURIDAD
FLEMENTO| LOCALIZACION DEL ELEMENTO X0 X Xo
ACERO 1.05
EJECUCION VIGAS Y PILARES @éﬁﬁw 138
FJECUCION 150

Direccion General o
de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
32 FASE: 3 aulas Infantil + 14 Aulas Primaria +
2 Aulas especificas + 1 Aula desdoble + 2 Aulas
Pequeno Grupo + Gimnasio + Pista deportiva.
CEIP N928 EL BERCIAL. LINEA 3

SITUACION
Solar DC.8., PAU-2 El Bercial-Universidad. Getafe. Madrid

%k K ok

%k

PLANO

ESTRUCTURA
GIMNASIO
PLANTA CUBIERTA

90E14

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejeria de Educacién e Investigacion
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ESCALA
DINAT 1/100
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CRUCES DE SAN ANDRES UNION  PILAR=VIGA BOYD

COTAS EN m COTAS EN m

ESCALA: 1/20 CORDON DE SOLDADURA
' CON PREPARACION DE

BORDES,

EJECUTADO EN TALLER

CORREA CONTINUA
# 140 X 80 X 4

HEB 260 BOYD

% VIGA METALICA

MACIZADO DE PRIMER

PILAR HEB-240 CHAPA 0.15x0.15
\i L100x10 e:5mm " ALVEOLO EN AMBOS
‘ ‘ EXTREMOS
N
‘ ‘ HAPA e:5mm —
RIGIDIZADOR

ESPESOR 20 mm
CHAPA DE TERMINACION PILAR

L100x10: TR . 300 X 300 X 20
.\CYPE IMAGENES BERCIAL (NO BORRAR)\GIM.JPG PR HES-20N | o0 L100c10 s vioa HEB 220
K 5 %E """ COMPLETAMENTE SOLDADA
i ‘ g y FORJADO BIR
N HEB 280 N ANGULAR 80x80x8mm DE APOYO
PLACA DE TE 5g N PROVISIONAL EN MONTAJE
ANCLAJE B CES , /\/
?I\ ‘ ‘ éu ‘ A QU S
CHAPA e:5mm
VG DF PANTA BAA UNIONES SOLDADAS:

LAS UNIONES ENTRE PERFILES SE EFECTUARAN EN TALLER, MEDIANTE
SOLDADURA A TOPE DE PENETRACION TOTAL Y PREPARACION DE BORDES

LAS UNIONES REALIZADAS EN OBRA SERAN EL MINIMO NUMERO POSIBLE,
PERSPECTIVA ESTRUCTURA EDIFICIO - GIMNASIO EN ANGULD, Y CON GARGANTA SEGON CUADROS ADJUNTOS
LOS BORDES DE LA UNION ESTARAN LIMPIOS, ESPECIALMENTE DE PINTURA,
Y TOTALMENTE SECOS

EN LA EJECUCION DE LAS SOLDADURAS SE AJUSTARA A LO INDICADO
EN EL CODIGO TECNICO, DB—SE-A Y EN LA EAE-11

LA EMPRESA CONSTRUCTORA DEBERA PRESENTAR UNA MEMORIA DE SOLDEO
ANTES DE COMENZAR LOS TRABAJOS. LOS SOLDADORES Y LOS
PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA ESTARAN HOMOLOGADOS

SE EMPLEARAN ELECTRODOS DE CALIDAD ESTRUCTURAL

SOLDADURAS EN ANGULO

ESPESOR DE GARGANTA MINIMO a

espesor chapa a unir a

hasta 10 mm 3.0 mm

de 10 a 20 mm 4.5 mm

ACCIONES SUPERFICIALES mos de 20 mm | 56 mm

VALORES CARACTERISTICOS P. CUBIERTA ESPESOR DE GARGANTA MAXIMO
ACCION VALOR (kN/m2) 70% del espesor de la

chapa mas delgada a unir
PESO PROPIO FORM. CUBIERTA 2.00
SOBRECARGA USO  (NO_CONCOM.) 0.40 Nunca se soldarén chapas cuya relacién
SOBRECARGA NIEVE 0.60 entre espesores sea superior a 2

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN CTE—DB—SE—A

ESPECIFICACION | COEFICIENTE SEGURIDAD

ELEMENTO| LOCALIZACION DEL ELEMENTO Suo ¥e Sa

ACERO 1.05

SECCION PORTICO POR PILARES G31-G34 SECCION PORTICO POR PILARES 035-G38 rcooa ] s v o

ESCALA 1/50 — COTAS EN m ESCALA 1/50 — COTAS EN m (LAMINADO)

EJECUCION 1.50
; X 3 CORDON DE SOLDADURA

CON PREPARACION DE
BORDES,

\ EJECUTADO EN TALLER

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE

MATERIALES, NIVEL DE CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD:

DESCRIPCION | ELEMENTO TIPIFICACION COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD
8C 5S 86 8Q

HORMIGON ZAPATAS 'Y ENCEPADOS HA—-25/B/20/lla 1.50

HORMIGON PILOTES HA-25/F/12/lla 1.50

HORMIGON LOSAS Y MURQS CONTRA TERRENO | HA-25/B/20/lia 1.50

HORMIGON ESTRUCTURA INTERIOR HA-25/B/20/I 1.50

HORMIGON ESTRUCTURA EXTERIOR HA—-25/B/20/lla 1.50

ACERO ARMAR | TODOS B 500 S 1.15

EJECUCION TODOS NIVEL DE CONTROL NORMAL 1.35 1.50

EL TIPO DE CEMENTO A EMPLEAR SERA CEM | O CEM Il (RC-08)

EL HORMIGON DE LIMPIEZA SERA DEL TIPO HL-150/B/30

MACIZADO DE PRIMER \ HEB 220 HEB 220 Direccion General o
ALVEOLO ‘ e = — — — — — — — = J ******* de Infraestructuras y Servicios

N\ vica HeB 220 ‘ \ VICA HEB 220 \ ‘ CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

| ‘ ‘ | Comunidad de Madrid

1 AR PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD

| | | | 32 FASE: 3 aulas Infantil + 14 Aulas Primaria +

| ‘ o ‘ . | 2 Aulas especificas + 1 Aula desdoble + 2 Aulas
- = —— - ————————- _————————— Pequefo Grupo + Gimnasio + Pista deportiva.

| CEIP N228 EL BERCIAL. LINEA 3

‘ SITUACION
Solar DC.8., PAU-2 El Bercial-Universidad. Getafe. Madrid

\\/\GA HEB 220 VIGA HEB 220

- PILAR G36 (HEB 240)

PILAR G31 (HEB 280) ‘ PILAR G35 (HEB 280) |

PLANO

\ ESTRUCTURA
7 7 GIMNASIO
‘ ‘ SECCIONES

» » 91E15

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
‘ ‘ Consejeria de Educacién e Investigacion
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ESCALA
DINAT 1/100
ARQUITECTOS FECHA marzo 2018

D. JUAN CARLOS SANCHEZ FERNANDEZ REVISADO marzo 2018
D. CARLOS BAENA FERNANDEZ

ARMILAS, ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL
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