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. Direccion General
DETECCION DE INCENDIOS ZANJA TIPO REDES ENTERRADAS LAA8  de infraestructuras y Servicios
- SIMBOLOGIA - COTASENm | PAVIVENTO | CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
(@ | o= oo sccinzsn oo 1 Comunidad de Madrid
NOTAS SENALIZACION, EVACUACION Y BOTIQUIN —_— TUBERIA VISTA PCI ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA V % ) )
"><X/>" ] E . W PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
NOTA: LA SERALIZACION DE LOS MEDIOS MANUALES DE EXTINCION, § , oo o a . H H H
GAMINGS ¥ VIAS DE EVAGUAGION SERAN CONFORMES AL RO, <] | cenTRAL DE DETECGION DE NCENDIOS TP 32 FASE: 3 aulas Infantil + 14 Aulas Primaria +
485/1997 DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION Y 4o pi ] 7L
SEGURlDf\D ENEL TRABAJO Y A LA NORMA UNE 23933 Y 23034. ) ° PULSADOR DE ALARMA MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO . .. 2 Au Ias espec|f| cas + 1 Au Ia d eSd o b | e + 1 Au Ia
EN LA SENALIZACION FOTOLUMINOSCENTE DEBERA CONSTAR MES, ANO PSA a p “ 49 a4 o~ H H H H
DE FABRICACION, CONDICIONES DE USO, NOMBRE DEL FABRICANTE, — g P x . CANALIZACIONES ENTERRADAS URBANIZACION Pequeno Gru po + Gimnasio + Pista deportlva.
TIPOAOBETC. . . <a Y aa . .
| T SIRENA DE ALARMA ACUSTICA TUBERIA DE PE, PVC, ACERO O Cu S @ ) CEIP N228 EL BERCIAL. LINEA 3
NOTA: LAS ,PUERTAS DEBERAN ABRIRSE EN EL SENTIDO DE LA ] ARENA DE RiO >< ‘ o | - éf 1 ////// /////// //// // ////:/ ”////// ///// 7 T SITUACION
EVACUACION C):] EXTINTOR POLVO SECO DE 6 kg EFICACIA MINIMA 21A/113B §( - ‘ S I | 0% Solar DC.8. PAU-2 El Bercial-Universidad. Getafe. Madrid
) ) ) ’ WXMXM /y ’ // // olar .0., - ercial-universidad. etafe. adri
NOTA: EL BOTIQUIN CONTENDRA COMO MINIMO VENDAS DE GASA ‘ ‘ // % /
ESTERILIZADA EN ROLLO DE 5CM DE ANCHO, ESPARADRAPO, i i EXTINTOR ANHIDRIDO CARBONICO 5kg | 0.60 |
ANALGESICO, UNA TIJERA, UNA PINZA, VENDAJE IMPERMEABLE, ‘ i} PLANO
ANTISEPTICO, POMADA PARA LAS QUEMADURAS Y GUANTES DE UN SOLO 2
P BAJA. AMP. PRIMARIA
™ ° ° °
EXTINTOR DE CO2 89B EXTINTORES B.lL.E. L \'.
] Ve
NOTAS DETECCION %/ 3
ALZADO Red de Agua y /
1. LOS PULSADORES DE ALARMA DEBERAN SITUARSE _ - 7 7 7
CLARAMENTE VISIBLES, FACILMENTE IDENTIFICABLES Y Coo——=THI AL Z
ACCESIBLES. o = La ejecucion de las zanjas se ajustara a los detalles ///// // 7
adjuntos. 7 A 7 7
LOS PULSADORES SE FIJARAN A UNA ALTURA DE 1,2m. FOAGION DE BXTINTOR ‘ zonas on s s nose permis aimasibnroronss 0
EN DOS PUNTOS instalaciones. 7 7
2. EL CABLEADO DE LAS LINEAS DE DETECCION SE REALIZARA £ S PROPIEDAD 3 I I O I
BAJO TUBO DE PVC RIGIDO DE 213mm. S exrnior s D.G. Infraestructuras y Servicios de la
éf :§ Consejeria de Educacion e Investigacién
NOTAS EXTINTORES :% é cooon ¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid ESCALA
' 2 ALZADO / DlNA2 ] /] OO
1. ESTARAN SENALIZADOS CONFORME LA UNE 23.033. i ¢ ARQUITECTOS y
< > FECHA marzo 2018
o %) B =" D. JUAN CARLOS SANCHEZ FERNANDEZ  euisapo 7720 205
,um
SUELO TERMINADO. % T = 117 D CARLOS BAENA FERNANDEZ
SIN ESCALA SIN ESCALA
ARMILAS, ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL
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NOTAS SENALIZACION, EVACUACION Y BOTIQUIN

NOTA: LA SENALIZACION DE LOS MEDIOS MANUALES DE EXTINCION,
CAMINOS Y VIAS DE EVACUACION SERAN CONFORMES AL R.D.

485/1997 DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y A LA NORMA UNE 23033 Y 23034.

EN LA SENALIZACION FOTOLUMINOSCENTE DEBERA CONSTAR MES, ANO

DE FABRICACION, CONDICIONES DE USO, NOMBRE DEL FABRICANTE,
TIPOA OBETC.

NOTA: LAS PUERTAS DEBERAN ABRIRSE EN EL SENTIDO DE LA
EVACUACION

NOTA: EL BOTIQUIN CONTENDRA COMO MINIMO VENDAS DE GASA
ESTERILIZADA EN ROLLO DE 5CM DE ANCHO, ESPARADRAPO,
ANALGESICO, UNA TIJERA, UNA PINZA, VENDAJE IMPERMEABLE,

ANTISEPTICO, POMADA PARA LAS QUEMADURAS Y GUANTES DE UN SOLO

USso.

NOTAS DETECCION

1. LOS PULSADORES DE ALARMA DEBERAN SITUARSE
CLARAMENTE VISIBLES, FACILMENTE IDENTIFICABLES Y

ACCESIBLES.
LOS PULSADORES SE FIJARAN A UNA ALTURA DE 1,2m.

2. EL CABLEADO DE LAS LINEAS DE DETECCION SE REALIZARA
BAJO TUBO DE PVC RIGIDO DE @13mm.

NOTAS EXTINTORES

1. ESTARAN SENALIZADOS CONFORME LA UNE 23.033.

2. EL EXTINTOR SE COLOCARA DE FORMA QUE SU PARTE

SUPERIOR QUEDE COMO MAXIMO A 1,70m DEL NIVEL DEL
SUELO TERMINADO.

DETECCION DE INCENDIOS
- SIMBOLOGIA -

B.L.E. @25 mm, RADIO ACCION 25m (20m+5m)

TUBERIA VISTA PCI ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA

CENTRAL DE DETECCION DE INCENDIOS

ZANJA TIPO REDES ENTERRADAS

COTAS ENm

PAVIMENTO

Nl
7z
X

MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO

1.20

PULSADOR DE ALARMA v
PSA >)< 4 . a 4
4 <
. f ‘ 0.10
///Q\ SIRENA DE ALARMA ACUSTICA TUBERIA DE PE, PVC, ACERO O Cu % . a
° Pas
] ARENA DE RO 4 s a 1
Cjﬂ EXTINTOR POLVO SECO DE 6 kg EFICACIA MINIMA 21A/113B §( - 8 S B
A EXTINTOR ANHIDRIDO CARBONICO 5kg | 0.60 |
EXTINTOR DE CO2 89B EXTINTORES B.l.E.
ALZADO
N -
@IIIIII—ZIEW
SOPORTE A PARED CON ‘
FIJACION DE EXTINTOR
EN DOS PUNTOS
£
N
£ <
E EXTINTOR _g
£ E
X o
§ 2 2 SECCION
% ALZADO 7
\ | D %
%\. \
7 —J = 1.7
SIN ESCALA SIN ESCALA

5
/////

/////
/////

CANALIZACIONES ENTERRADAS URBANIZACION

Z
%

//////

/////

9% |
Red de Agua /
4
7

7

////////
/ 7 /
///////

[ 7 5
v /
IAIIISs,

adjuntos.

instalaciones.

La ejecucion de las zanjas se ajustara a los detalles

Las circunferencias dibujadas (en trazos) representan las
zonas en las que no se permite la invasion por otras

Direccién General
WL (e Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
32 FASE: 3 aulas Infantil + 14 Aulas Primaria +
2 Aulas especificas + 1 Aula desdoble + 1 Aula
Pequeno Grupo + Gimnasio + Pista deportiva.
CEIP N228 EL BERCIAL. LINEA 3

SITUACION
Solar DC.8., PAU-2 El Bercial-Universidad. Getafe. Madrid

& ko

PLANO

P.PRIMERA. AMP.

PRIMARIA PROTECCION
CONTRA INCENDIOS

32102

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejeria de Educacidn e Investigacidon
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ESCALA
DINA2 1/100
ARQUITECTOS FECHA marzo 2018
D. JUAN CARLOS SANCHEZ FERNANDEZ REVISADO marzo 2018

D. CARLOS BAENA FERNANDEZ
ARMILAS, ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL
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NOTAS SENALIZACION, EVACUACION Y BOTIQUIN

NOTA: LA SENALIZACION DE LOS MEDIOS MANUALES DE EXTINCION,
CAMINOS Y VIAS DE EVACUACION SERAN CONFORMES AL R.D.
485/1997 DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y A LA NORMA UNE 23033 Y 23034.

TIPOAOBETC.

NOTA: LAS PUERTAS DEBERAN ABRIRSE EN EL SENTIDO DE LA
EVACUACION

NOTA: EL BOTIQUIN CONTENDRA COMO MINIMO VENDAS DE GASA
ESTERILIZADA EN ROLLO DE 5CM DE ANCHO, ESPARADRAPO,
ANALGESICO, UNA TIJERA, UNA PINZA, VENDAJE IMPERMEABLE,

USo.

EN LA SENALIZACION FOTOLUMINOSCENTE DEBERA CONSTAR MES, ANO
DE FABRICACION, CONDICIONES DE USO, NOMBRE DEL FABRICANTE,

ANTISEPTICO, POMADA PARA LAS QUEMADURAS Y GUANTES DE UN SOLO

NOTAS DETECCION

1. LOS PULSADORES DE ALARMA DEBERAN SITUARSE
CLARAMENTE VISIBLES, FACILMENTE IDENTIFICABLES Y

ACCESIBLES.
LOS PULSADORES SE FIJARAN A UNA ALTURA DE 1,2m.

2. EL CABLEADO DE LAS LINEAS DE DETECCION SE REALIZARA
BAJO TUBO DE PVC RIGIDO DE @13mm.

NOTAS EXTINTORES

1. ESTARAN SENALIZADOS CONFORME LA UNE 23.033.

2. EL EXTINTOR SE COLOCARA DE FORMA QUE SU PARTE

SUPERIOR QUEDE COMO MAXIMO A 1,70m DEL NIVEL DEL
SUELO TERMINADO.

DETECCION DE INCENDIOS
- SIMBOLOGIA -

B.I.E. @25 mm, RADIO ACCION 25m (20m+5m)

TUBERIA VISTA PCI ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA

CENTRAL DE DETECCION DE INCENDIOS

M| | o

el
[%2]
>

PULSADOR DE ALARMA

SIRENA DE ALARMA ACUSTICA

EXTINTOR POLVO SECO DE 6 kg EFICACIA MINIMA 21A/113B

09

EXTINTOR ANHIDRIDO CARBONICO 5kg

COTASENmM

PAVIMENTO

ZANJA TIPO REDES ENTERRADAS

MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO

TUBERIA DE PE, PVC, ACERO O Cu

ARENA DE RIO

1.20

EXTINTOR DE CO2 89B EXTINTORES
N
SOPORTE A PARED CON W
FIJACION DE EXTINTOR
EN DOS PUNTOS
£
:
E <
E_ EXTINTOR g
X
© @
£ £
& ©
5 2
© <
2 ALZADO ‘
<\(
% T~
SIN ESCALA SIN ESCALA

ALZADO

G

— £ o
or——— [HIl

SECCION

7

NCE

1.7

CANALIZACIONES ENTERRADAS URBANIZACION

77 7
//////////

Red de Agua
/

Electricidad

s

A

adjuntos.

instalaciones.

i
La ejecucion de las zanjas se ajustard a los detalles

Las circunferencias dibujadas (en trazos) representan las
zonas en las que no se permite la invasion por otras

Direccion General o
de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
32 FASE: 3 aulas Infantil + 14 Aulas Primaria +
2 Aulas especificas + 1 Aula desdoble + 1 Aula
Pequeno Grupo + Gimnasio + Pista deportiva.
CEIP N228 EL BERCIAL. LINEA 3

SITUACION
Solar DC.8., PAU-2 El Bercial-Universidad. Getafe. Madrid

S %k Kk

*

* Kk

PLANO

P.BAJA. AMP. INFANTIL

PROTECCION CONTRA
NCENDIOS
33103

PROPIEDAD
ESCALA

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
DINA2 1/100

Consejeria de Educacidn e Investigacidon

¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid
FECHA
REVISADO

ARQUITECTOS

D. JUAN CARLOS SANCHEZ FERNANDEZ
D. CARLOS BAENA FERNANDEZ

ARMILAS, ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL

marzo 2018
marzo 2018
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EXTINTOR DE CO2 89B

Altura méaxima 1,70 m

/
ALZADO

%

SIN ESCALA

EXTINTORES

SOPORTE A PARED CON
FIJACION DE EXTINTOR
ENDOS PUNTOS

EXTINTOR

&% Altura maxima 1,70 m 4—1
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La ejecucion de las zanjas se ajustara a los detalles
adjuntos.

Las circunferencias dibujadas (en trazos) representan las
zonas en las que no se permite la invasion por otras
instalaciones.

NOTAS SENALIZACION, EVACUACION Y BOTIQUIN

NOTA: LA SENALIZACION DE LOS MEDIOS MANUALES DE EXTINCION,
CAMINOS Y VIAS DE EVACUACION SERAN CONFORMES AL R.D.

485/1997 DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y A LA NORMA UNE 23033 Y 23034.

EN LA SENALIZACION FOTOLUMINOSCENTE DEBERA CONSTAR MES, ANO

DE FABRICACION, CONDICIONES DE USO, NOMBRE DEL FABRICANTE,
TIPOAOBETC.

NOTA: LAS PUERTAS DEBERAN ABRIRSE EN EL SENTIDO DE LA
EVACUACION

NOTA: EL BOTIQUIN CONTENDRA COMO MINIMO VENDAS DE GASA
ESTERILIZADA EN ROLLO DE 5CM DE ANCHO, ESPARADRAPO,
ANALGESICO, UNA TIJERA, UNA PINZA, VENDAJE IMPERMEABLE,
ANTISEPTICO, POMADA PARA LAS QUEMADURAS Y GUANTES DE UN SOL(
USoO.

NOTAS DETECCION

1. LOS PULSADORES DE ALARMA DEBERAN SITUARSE
CLARAMENTE VISIBLES, FACILMENTE IDENTIFICABLES Y

ACCESIBLES.
LOS PULSADORES SE FIJARAN A UNA ALTURA DE 1,2m.

2. EL CABLEADO DE LAS LINEAS DE DETECCION SE REALIZARA
BAJO TUBO DE PVC RIGIDO DE @13mm.

NOTAS EXTINTORES

1. ESTARAN SENALIZADOS CONFORME LA UNE 23.033.

2. EL EXTINTOR SE COLOCARA DE FORMA QUE SU PARTE
SUPERIOR QUEDE COMO MAXIMO A 1,70m DEL NIVEL DEL
SUELO TERMINADO.

Direccion General o
de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
32 FASE: 3 aulas Infantil + 14 Aulas Primaria +
2 Aulas especificas + 1 Aula desdoble + 1 Aula
Pequeno Grupo + Gimnasio + Pista deportiva.
CEIP N228 EL BERCIAL. LINEA 3

SITUACION
Solar DC.8., PAU-2 El Bercial-Universidad. Getafe. Madrid

S %k Kk

& ko

PLANO

GIMNASIO P. BAJA

PROTECCION
CONTRA INCENDIOS

34104

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejeria de Educacidn e Investigacidon
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ESCALA
DINA2 1/100
ARQUITECTOS FECHA marzo 2018
D. JUAN CARLOS SANCHEZ FERNANDEZ REVISADO marzo 2018

D. CARLOS BAENA FERNANDEZ
ARMILAS, ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL
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NOTAS DERIVACION A SUMINISTRO
INSTALACION DE FONTANERIA 1~ ELMATERIAL DE LA RED DE DISTRIBUCION DESDE LA ACOMETIDA HASTA LA APARATO FRIA CALIENTE
- SIMBOLOG iA - ENTRADA DEL EDIFICIO SERA DE POLIETILENO SEGUN UNE-EN 12201.
¢ MONTANTES DE FONTANERIA 3~ ELMATERIAL DE LA RED DE DISTRIBUCION HASTA LOS SUMINISTROS FINALES Lavabo DN16 DN16
SERA PEX SEGUN UNE EN ISO 15875 Ducha DN16 DN16
> VALVULA DE CORTE 4. LADISTRIBUCION DE TUBERIAS SERA HORIZONTAL DISCURRIENDO POR FALSO Inodoro DN16
TECHO Y SUSPENDIDAS MEDIANTE BRIDAS DE SUJECION. . . 7
bl VALVULA DE EQUILIBRADO HIDRAULICO 5 LA DISTRIBUCION DE TUBERIAS SERA HORIZONTAL, DISCURRIENDO POR FALSO TECHO Urinario DN18 - ok ke ke Direccion General i
g ' a8 de Infraestructuras y Servicios
D DERIVACION AFS EN LAS DEPENDENCIAS QUE DISPONGAN DEL MISMO, Y POR ROZA EN MURO Fregadero DN16 DN16
/;:::LA;I;F::(/::;LSUELOSUPERIORANOmENLOSOUENODISPONGAN Vertoder N2 - CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
o—D<Hp DERIVACION ACS '
6-  LATUBERIA EMPOTRADA IRA PROTEGIDA CON TUBO DE PVC FLEXIBLE Lavavajillas DN20 DN20 c - d d d M d - d
—— | TUBERIA DE DISTRIBUCION DE AFS AZUL (AGUA FRIA) Y ROJO (AGUA CALIENTE) om unl a e a rl
LOS VALORES CORRESPONDEN A
B 7. LATUBERIA DE AGUA CALIENTE SANITARIA LLEVARA AISLAMIENTO MEDIANTE A DIAMETROS NOMINALES
TUBERIA DE DISTRIBUCION ACS ESPUMA ELASTOMERICA DE ESPESOR SEGUN RITE-ITE 1.2.4.2.1 PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
7
— .. — | TUBERIA DE DISTRIBUCION ACS RETORNO 8- LATUBERIA DE AGUA FRIA SANITARIA LLEVARA AISLAMIENTO ANTICONDENSACION . . .
MEDIANTE ESPUMA ELASTOMERICA DE 9mm DE ESPESOR. 3§ FASE: 3 aUIaS Infant'l + 14 AU|aS Pr'mana +
TUBERIA DE AGUA FRIA PE 16 atm 90-  LACOQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA CUMPLIRA CON LAS ESPECIFICACIONES e
2 Aulas especificas + 1 Aula desdoble + 1 Aula
Z ARQUETA DISTRIBUCIGN DE AGUA ~ . . . .
10-  TODAS LAS ACOMETIDAS A APARATOS LLEVARAN LLAVE DE REGULACION OCULTA Peq ueno G ru po + G Imnasio + P|Sta d epo rt|va .
_ TUBERIA DISTRIBUCION RIEGO PEAD - SE UBICARA UNA LLAVE DE CORTE EN CADA PLANTA EN EL INTERIOR DEL PATINILLO o
— 12- LAVELOCIDAD DEL AGUA SE HA LIMITADO A 1,5mis CEIP N_28 EI— BERClAL' LI N EA 3
T+ ANILLO DE RIEGO POR GOTEO
SITUACION
ARQUETA CON VALVULA DE CORTE Y RETENCION Solar DC.8., PAU-2 El Bercial-Universidad. Getafe. Madrid
oH BOCA DE RIEGO EN ARQUETA
PLANO
[e] PROGRAMADOR DE RIEGO
IEI ARQUETA DE CONEXION DE RIEGO CON
£ ELECTROVALVULA ] [] []

DETALLE SUJECION TUBERIAS AFS. SIE

v
DETALLE DE ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y CONTADOR ESQUEMA ACOMETIDA FONTANERIA EXISTENTE CANALIZACIONES ENTERRADAS URBANIZACION F O N I A N E I { I A
TUBERIA DE COBRE COQUILLA AISLANTE
TORNILLOS APRIETE LLAVEDE e
CORTE EN EL A T 7
ACARRIL . Azado EXTERIOR DE CONTADOR 0 0 L
MURO DE TAPE ’7 _— “ I A A i
FIJACION CARRIL ! ‘ % HAPROPIED ACOMETIDA |77
APARED AL CENTRO
\;'." F TAPA DE ‘ PE@63mm |77
. L ARQUETA DE TUBERIA DE TUBO ' /// 0 5 PROPIEDAD
| AGOHET 222 D.G. Infraestructuras y Servicios de |
T T e EXTERIOR {POLTETILENO) NTERIOR % : .G. n ra}es ructuras y ervicios : e a )
: \ ACOMETIDA \\ Consejeria de Educacion e Investigacién
VALVULA D AGUA iy \ H H
. ‘ ‘ COOUILLANSLANTE LLAVE DE PASO RETENGION ‘ ‘ LEYENDA Y —L ¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid ESCALA
M (MACHO GRIFO DE /// /- |
CARRLANCLADO  [4° . ¢ TORNILLOS APRETE ESFERICO) COMPROBACION \_ GONTADOREN & | waveoeTounencaron %%, 9sp D | N A2 ] ] OO
APARED N _ FACHADA A ' / /
) ‘ ABRAZADERA =] VALVULA LIMITADORA DE PRESION /// N Red de Agua ), /
/ﬂh—d =E ‘ Planta :E TUBO DE RESERVA PARA LINEA ELECTRICA AL ARQUITECTOS FECHA marzo 2018
GRIFO DE COMPROBACION 0 7
— ¢ = i T I st i 4 D. JUAN CARLOS SANCHEZ FERNANDEZ REVISADO marzo 2018
APARED v e ‘ ‘ - = 40x40x80 om. SECC|ON N CONTADOR GENERAL La ejecucion de las zanjas se ajustard a los detalles ’ D . CAR LOS BAE NA F E RNAN DEZ
L L TUBERIA DE ABASTECIMIENTO ~ FILTRO i;jjsuz:r?:znferencias dibujadas (en trazos) representan las ARMILAS, ESTUDIO DE ARQU ITECTURA SL
> LLAVE DE CORTE zonas en las que no se permite la invasion por otras 4
ALZADO SIN ESCALA instalaciones.
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DETALLE SUJECION TUBERIAS AFS. SIE

NOTAS DERIVACION A SUMINISTRO
INSTALACION DE FONTANERIA 1. ELMATERIAL DE LA RED DE DISTRIBUCION DESDE LA ACOMETIDA HASTA LA APARATO FRIA CALIENTE
- SIMBOLOG iA - ENTRADA DEL EDIFICIO SERA DE POLIETILENO SEGUN UNE-EN 12201.
Lavabo DN16 DN16
¢ MONTANTES DE FONTANERIA 3-  ELMATERIAL DE LARED DE DISTRIBUCION HASTALOS SUMINISTROS FINALES
SERA PEX SEGUN UNE EN ISO 15875 Ducha DN16 DN16
> VALVULA DE CORTE 4-  LADISTRIBUCION DE TUBERIAS SERA HORIZONTAL DISCURRIENDO POR FALSO Inodoro DN16
TECHO Y SUSPENDIDAS MEDIANTE BRIDAS DE SUJECION.
= VALVULA DE EQUILIBRADO HIDRAULICO Urinario DN16
5-  LADISTRIBUCION DE TUBERIAS SERA HORIZONTAL, DISCURRIENDO POR FALSO TECHO
EN LAS DEPENDENCIAS QUE DISPONGAN DEL MISMO, Y POR ROZA EN MURO
o—><H> | DERIVACION AFS ; Fregadero DN16 DN16
AUNA ALTURA DEL SUELO SUPERIOR A 2,10 m EN LOS QUE NO DISPONGAN
Vertedero DN20
Fi .
<P DERIVACION ACS DE FALSOTECHO
6-  LATUBERIA EMPOTRADA IRA PROTEGIDA CON TUBO DE PVC FLEXIBLE Lavavajillas DN20 DN20
— | TUBERIA DE DISTRIBUCION DE AFS AZUL (AGUA FRIA) Y ROJO (AGUA CALIENTE)
LOS VALORES CORRESPONDEN A
B 7. LATUBERIA DE AGUA CALIENTE SANITARIA LLEVARA AISLAMIENTO MEDIANTE A DIAMETROS NOMINALES
TUBERIA DE DISTRIBUCION ACS ESPUMA ELASTOMERICA DE ESPESOR SEGUN RITE-ITE 1.2.4.2.1
— .. — | TUBERIA DE DISTRIBUCION ACS RETORNO 8- LATUBERIADE AGUA FRIA SANITARIA LLEVARA AISLAMIENTO ANTICONDENSACION
MEDIANTE ESPUMA ELASTOMERICA DE 9mm DE ESPESOR.
TUBERIA DE AGUA FRIA PE 16 atm 90-  LACOQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA CUMPLIRA CON LAS ESPECIFICACIONES
B:s3,d0 DE LA NORMATIVA DE INCENDIOS.
Z ARQUETA DISTRIBUCION DE AGUA
10 TODAS LAS ACOMETIDAS A APARATOS LLEVARAN LLAVE DE REGULACION OCULTA
B — TUBERIA DISTRIBUCION RIEGO PEAD 11.- SE UBICARA UNA LLAVE DE CORTE EN CADA PLANTA EN EL INTERIOR DEL PATINILLO
— 12 LAVELOCIDAD DEL AGUA SE HA LIMITADO A 1,5mis
T+ ANILLO DE RIEGO POR GOTEO
ARQUETA CON VALVULA DE CORTE Y RETENCION
o+ BOCA DE RIEGO EN ARQUETA
[e] PROGRAMADOR DE RIEGO
IEI ARQUETA DE CONEXION DE RIEGO CON
2 ELECTROVALVULA

TUBERIA DE COBRE COQUILLA AISLANTE
TORNILLOS APRIETE
ABRAZADERA
ACARRIL ‘
FIJACION CARRIL ‘
APARED
> =
ELIF) T
< “ ‘as
PLANTA \

. ‘ ‘ COQUILLA AISLANTE
CARRIL ANCLADO o TORNILLOS APRIETE
APARED > ‘ 1 ABRAZADERA

s
o ] ‘
’d

FIJACION CARRIL
APARED < ‘ ‘

4

ALZADO

DETALLE DE ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y CONTADOR

Alzado

LLAVE DE PASO
(MACHO
ESFERICO)

Planta

VALVULA D)
RETENCION
GRIFO DE
COMPROBACJON

TUBERIA DE ABASTECIMIENTO

MURO DE
FACHADA
TAPA DE
ARQUETA DE )
LLAVE DE FUNDICION ;légi;g%gi
REGISTRO TIP!
:ofx:i/—\ SAL (POLIETILENO)
EXTERIOR INTERIOR
L*' — 11—

ARQUETA DE
40x40x80 cm.

SECCION

A ARMARIO DE
CONTADOR EN
FACHADA

SIN ESCALA

ESQUEMA ACOMETIDA FONTANERIA EXISTENTE

TUBO

LEYENDA

LLAVE DE
CORTE EN EL
EXTERIOR DE
LA PROPIED.

ACOMETI

ACOMETIDA

AGUA

T
RN e

LLAVE DE TOMA EN CARGA

B®

VALVULA LIMITADORA DE PRESION

TUBO DE RESERVA PARA LINEA ELECTRICA

GRIFO DE COMPROBACION

VALVULA ANTIRRETORNO

CONTADOR GENERAL

FILTRO

X|I|B|Z M |

LLAVE DE CORTE

ACOMETIDA
AL CENTRO
PE @63mm

CANALIZACIONES ENTERRADAS URBANIZACION

7 L 4/\
7, Electricidad
4

La ejecucion de las zanjas se ajustara a los detalles
adjuntos.

Las circunferencias dibujadas (en trazos) representan las
zonas en las que no se permite la invasion por otras
instalaciones.

Direccion General o
de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
32 FASE: 3 aulas Infantil + 14 Aulas Primaria +
2 Aulas especificas + 1 Aula desdoble + 1 Aula
Pequeno Grupo + Gimnasio + Pista deportiva.
CEIP N228 EL BERCIAL. LINEA 3

SITUACION
Solar DC.8., PAU-2 El Bercial-Universidad. Getafe. Madrid

S %k Kk

& ko

PLANO

P.PRIMERA. AMP.
PRIMARIA FONTANERIA

36106

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejeria de Educacidn e Investigacidon
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ESCALA
DINA2 1/100
ARQUITECTOS FECHA marzo 2018
D. JUAN CARLOS SANCHEZ FERNANDEZ REVISADO marzo 2018

D. CARLOS BAENA FERNANDEZ
ARMILAS, ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL
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DERIVACION A SUMINISTRO
APARATO FRIA CALIENTE
Lavabo DN16 DN16
Ducha DN16 DN16
Inodoro DN16
Urinario DN16
Fregadero DN16 DN16
Vertedero DN20
Lavavajillas DN20 DN20
LOS VALORES CORRESPONDEN A
A DIAMETROS NOMINALES

DETALLE SUJECION TUBERIAS AFS. SIE

TUBERIA DE COBRE COQUILLA AISLANTE
TORNILLOS APRIETE
FIJACION ABRAZADERA ABRAZADERA
A CARRIL ‘
FIJACION CARRIL ‘
APARED
™~ o
P i P " T
“ ) . -
PLANTA ‘
‘ ‘ COQUILLA AISLANTE
CARRIL ANCLADO 4 4 TORNILLOS APRIETE
APARED h ‘ ] ABRAZADERA
4
e Eli ‘
Pd
FIJACION CARRIL
A PARED e ‘ ‘
.-
L 1
ALZADO

DETALLE DE ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y CONTADOR

Alzado

7

VALVULA D)
RETENCION
GRIFO DE
COMPROBACJON

LLAVE DE PASO
(MACHO
ESFERICO)

Planta

MURO DE
FACHADA
ﬁ\
TAPA DE
ARQUETA DE
LLAVE DE
REGISTRO TIPO

ESFERA

TUBERIA DE

ACOMETIDA

(POLIETILENO)
EXTERIOR

INTERIOR

ARQUETA DE
40x40x80 cm.

SECCION

TUBERIA DE ABASTECIMIENTO

A ARMARIO DE
CONTADOR EN
FACHADA

SIN ESCALA

ESQUEMA ACOMETIDA FONTANERIA EXISTENTE

CANALIZACIONES ENTERRADAS URBANIZACION

LLAVE DE
CORTE EN EL
EXTERIOR DE

LA PROPIEDAQ ’7

TuBO
ACOMETI

ACOMETIDA
AGUA

LEYENDA

CONTADOR

1

MR e

LLAVE DE TOMA EN CARGA

VALVULA LIMITADORA DE PRESION

B®

TUBO DE RESERVA PARA LINEA ELECTRICA

GRIFO DE COMPROBACION

VALVULA ANTIRRETORNO

CONTADOR GENERAL

FILTRO

XEIZIZﬁ‘

LLAVE DE CORTE

ACOMETIDA
AL CENTRO
PE @63mm

La ejecucion de las zanjas se ajustara a los detalles
adjuntos.

Las circunferencias dibujadas (en trazos) representan las
zonas en las que no se permite la invasion por otras
instalaciones.

INSTALACION DE FONTANERIA
- SIMBOLOGIA -

4 MONTANTES DE FONTANERIA

VALVULA DE CORTE

VALVULA DE EQUILIBRADO HIDRAULICO

DERIVACION AFS

>

%
D>
<

DERIVACION ACS

TUBERIA DE DISTRIBUCION DE AFS

TUBERIA DE DISTRIBUCION ACS

C— TUBERIA DE DISTRIBUCION ACS RETORNO

TUBERIA DE AGUA FRIA PE 16 atm

N

ARQUETA DISTRIBUCION DE AGUA

TUBERIA DISTRIBUCION RIEGO PEAD

ANILLO DE RIEGO POR GOTEO

ARQUETA CON VALVULA DE CORTE Y RETENCION

BOCA DE RIEGO EN ARQUETA

PROGRAMADOR DE RIEGO

E@?EQ

ARQUETA DE CONEXION DE RIEGO CON
ELECTROVALVULA

NOTAS

90.-

EL MATERIAL DE LA RED DE DISTRIBUCION DESDE LA ACOMETIDA HASTA LA
ENTRADA DEL EDIFICIO SERA DE POLIETILENO SEGUN UNE-EN 12201.

EL MATERIAL DE LA RED DE DISTRIBUCION HASTA LOS SUMINISTROS FINALES
SERA PEX SEGUN UNE EN ISO 15875

LA DISTRIBUCION DE TUBERIAS SERA HORIZONTAL DISCURRIENDO POR FALSO
TECHO Y SUSPENDIDAS MEDIANTE BRIDAS DE SUJECION.

LA DISTRIBUCION DE TUBERIAS SERA HORIZONTAL, DISCURRIENDO POR FALSO TECHO
EN LAS DEPENDENCIAS QUE DISPONGAN DEL MISMO, Y POR ROZA EN MURO

A UNA ALTURA DEL SUELO SUPERIOR A 2,10 m EN LOS QUE NO DISPONGAN

DE FALSO TECHO.

LA TUBERIA EMPOTRADA IRA PROTEGIDA CON TUBO DE PVC FLEXIBLE
AZUL (AGUA FRIA) Y ROJO (AGUA CALIENTE)

LA TUBERIA DE AGUA CALIENTE SANITARIA LLEVARA AISLAMIENTO MEDIANTE
ESPUMA ELASTOMERICA DE ESPESOR SEGUN RITE-ITE 1.2.4.2.1

LA TUBERIA DE AGUA FRIA SANITARIA LLEVARA AISLAMIENTO ANTICONDENSACION
MEDIANTE ESPUMA ELASTOMERICA DE 9mm DE ESPESOR.

LA COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA CUMPLIRA CON LAS ESPECIFICACIONES
Brs3,d0 DE LA NORMATIVA DE INCENDIOS.

TODAS LAS ACOMETIDAS A APARATOS LLEVARAN LLAVE DE REGULACION OCULTA
SE UBICARA UNA LLAVE DE CORTE EN CADA PLANTA EN EL INTERIOR DEL PATINILLO

LA VELOCIDAD DEL AGUA SE HA LIMITADO A 1,5m/s

oo Direccion General

& ko

Comunidad

de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
32 FASE: 3 aulas Infantil + 14 Aulas Primaria +
2 Aulas especificas + 1 Aula desdoble + 1 Aula
Pequeno Grupo + Gimnasio + Pista deportiva.
CEIP N228 EL BERCIAL. LINEA 3

SITUACION

Solar DC.8., PAU-2 El Bercial-Universidad. Getafe. Madrid

PLANO

P.BAJA. AMP.
INFANTIL FONTANERIA

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la

37107

Consejeria de Educacidn e Investigacidon
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTOS

D. JUAN CARLOS SANCHEZ FERNANDEZ

ESCALA

DINA2 1/100
FECHA marzo 2018
REVISADO marzo 2018

D. CARLOS BAENA FERNANDEZ
ARMILAS, ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL
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DETALLE SUJECION TUBERIAS AFS. S/E

TUBERIA DE COBRE

FIJACION ABRAZADERA
ACARRIL

FIJACION CARRIL

COQUILLA AISLANTE

DETALLE DE ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y CONTADOR

ESQUEMA ACOMETIDA FONTANERIA EXISTENTE

TORNILLOS APRIETE
ABRAZADERA

APARED

=i

4

CARRIL ANCLADO [
APARED N ‘ —

FIJACION CARRIL
APARED ‘ ‘

ALZADO

PLANTA

T T

COQUILLA AISLANTE
TORNILLOS APRIETE
ABRAZADERA

LLAVE DE
(MACHO

Alzado

VALVULA D)
RETENCIO

GRIFO DE
COMPROBAC|ON

PASO

LLAVE DE
REGISTRO TIPO
ESFERA

MURO DE
FACHADA
TAPA DE
ARQUETA DE

TUBERIA DE
FUNDICION ACOMETIDA
(POLIETILENO)
EXTERIOR

INTERIOR

ARQUETA DE
40x40x80 cm.

SECCION

TUBERIA DE ABASTECIMIENTO

A ARMARIO DE
CONTADOR EN
FACHADA

SIN ESCAIA

LLAVE DE
CORTE EN EL
EXTERIOR DE CONTADOR

WROWAQ ’777“
AR A

TUBO
ACOMETI

ACOMETIDA
AGUA

LEYENDA

LLAVE DE TOMA EN CARGA

VALVULA LIMITADORA DE PRESION

B®

TUBO DE RESERVA PARA LINEA ELECTRICA

P GRIFO DE COMPROBACION
N VALVULA ANTIRRETORNO
N CONTADOR GENERAL
S FILTRO

<] LLAVE DE CORTE

ACOMETIDA
AL CENTRO
PE @63mm

CANALIZACIONES ENTERRADAS URBANIZACION

La ejecucion de las zanjas se ajustara a los detalles
adjuntos.

Las circunferencias dibujadas (en trazos) representan las
zonas en las que no se permite la invasion por otras

INSTALACION DE FONTANERIA
- SIMBOLOGIA -

4 MONTANTES DE FONTANERIA

VALVULA DE CORTE

VALVULA DE EQUILIBRADO HIDRAULICO

>

P
o—D<H> DERIVACION AFS
>y

DERIVACION ACS

TUBERIA DE DISTRIBUCION DE AFS

_— TUBERIA DE DISTRIBUCION ACS

_— TUBERIA DE DISTRIBUCION ACS RETORNO

TUBERIA DE AGUA FRIA PE 16 atm

ARQUETA DISTRIBUCION DE AGUA

N

TUBERIA DISTRIBUCION RIEGO PEAD

T+ ANILLO DE RIEGO POR GOTEO
ARQUETA CON VALVULA DE CORTE Y RETENCION
o BOCA DE RIEGO EN ARQUETA

[e] PROGRAMADOR DE RIEGO

ARQUETA DE CONEXION DE RIEGO CON

£ ELECTROVALVULA

NOTAS
1- EL MATERIAL DE LA RED DE DISTRIBUCION DESDE LA ACOMETIDA HASTA LA

ENTRADA DEL EDIFICIO SERA DE POLIETILENO SEGUN UNE-EN 12201.

3- EL MATERIAL DE LA RED DE DISTRIBUCION HASTA LOS SUMINISTROS FINALES
SERA PEX SEGUN UNE EN ISO 15875

4- LA DISTRIBUCION DE TUBERIAS SERA HORIZONTAL DISCURRIENDO POR FALSO
TECHO Y SUSPENDIDAS MEDIANTE BRIDAS DE SUJECION.

DERIVACION A SUMINISTRO 5. LADISTRIBUCION DE TUBERIAS SERA HORIZONTAL, DISCURRIENDO POR FALSO TECHO

EN LAS DEPENDENCIAS QUE DISPONGAN DEL MISMO, Y POR ROZA EN MURO
A UNA ALTURA DEL SUELO SUPERIOR A 2,10 m EN LOS QUE NO DISPONGAN

APARATO FRIA CALIENTE DE FALSO TECHO.
Lavabo DN16 DN16 6-  LATUBERIA EMPOTRADA IRA PROTEGIDA CON TUBO DE PVC FLEXIBLE
AZUL (AGUA FRIA) Y ROJO (AGUA CALIENTE)
Ducha DN16 DN16
7. LATUBERIA DE AGUA CALIENTE SANITARIA LLEVARA AISLAMIENTO MEDIANTE
Inodoro DN16 - ESPUMA ELASTOMERICA DE ESPESOR SEGUN RITE-ITE 1.2.4.2.1
Urinario DN16 - 8- LATUBERIADE AGUA FRIA SANITARIA LLEVARA AISLAMIENTO ANTICONDENSACION
MEDIANTE ESPUMA ELASTOMERICA DE 9mm DE ESPESOR.
Fregadero DN16 DN16
90~ LACOQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA CUMPLIRA CON LAS ESPECIFICACIONES
Vertedero DN20 - B:s3,d0 DE LA NORMATIVA DE INCENDIOS.
Lavavajillas DN20 DN20 10-  TODAS LAS ACOMETIDAS A APARATOS LLEVARAN LLAVE DE REGULACION OCULTA

1. SE UBICARA UNA LLAVE DE CORTE EN CADA PLANTA EN EL INTERIOR DEL PATINILLO

LOS VALORES CORRESPONDEN A
A DIAMETROS NOMINALES 12- LAVELOCIDAD DEL AGUA SE HA LIMITADO A 1,5ms

Direccion General
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ELECTROVALVULA
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NOTAS

1- EL MATERIAL DE LA RED DE DISTRIBUCION DESDE LA ACOMETIDA HASTA LA
ENTRADA DEL EDIFICIO SERA DE POLIETILENO SEGUN UNE-EN 12201.

3- EL MATERIAL DE LA RED DE DISTRIBUCION HASTA LOS SUMINISTROS FINALES
SERA PEX SEGUN UNE EN ISO 15875

4. LA DISTRIBUCION DE TUBERIAS SERA HORIZONTAL DISCURRIENDO POR FALSO
TECHO Y SUSPENDIDAS MEDIANTE BRIDAS DE SUJECION.

5. LA DISTRIBUCION DE TUBERIAS SERA HORIZONTAL, DISCURRIENDO POR FALSO TECHO
EN LAS DEPENDENCIAS QUE DISPONGAN DEL MISMO, Y POR ROZA EN MURO
A UNA ALTURA DEL SUELO SUPERIOR A 2,10 m EN LOS QUE NO DISPONGAN
DE FALSO TECHO.

6.- LA TUBERIA EMPOTRADA IRA PROTEGIDA CON TUBO DE PVC FLEXIBLE
AZUL (AGUA FRIA) Y ROJO (AGUA CALIENTE)

7- LA TUBERIA DE AGUA CALIENTE SANITARIA LLEVARA AISLAMIENTO MEDIANTE
ESPUMA ELASTOMERICA DE ESPESOR SEGUN RITE-ITE 1.2.4.2.1

8- LA TUBERIA DE AGUA FRIA SANITARIA LLEVARA AISLAMIENTO ANTICONDENSACION
MEDIANTE ESPUMA ELASTOMERICA DE 9mm DE ESPESOR.

90.- LA COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA CUMPLIRA CON LAS ESPECIFICACIONES
Brs3,d0 DE LA NORMATIVA DE INCENDIOS.

10.-  TODAS LAS ACOMETIDAS A APARATOS LLEVARAN LLAVE DE REGULACION OCULTA
.- SE UBICARA UNA LLAVE DE CORTE EN CADA PLANTA EN EL INTERIOR DEL PATINILLO

12- LA VELOCIDAD DEL AGUA SE HA LIMITADO A 1,5m/s
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Lavavajilas DN20 DN20 PLANO

LOS VALORES CORRESPONDEN A
A DIAMETROS NOMINALES P B AJ A A IVI P
[ ] [ ] [ ]

DETALLE SUJECION TUBERIAS AFS. SIE

V4
DETALLE DE ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y CONTADOR ESQUEMA ACOMETIDA FONTANERIA EXISTENTE CANALIZACIONES ENTERRADAS URBANIZACION U R BA N I 2 A( :I O N
TUBERIA DE COBRE COQUILLA AISLANTE
TORNILLOS APRIETE LLAVE DE
Alzad CORTE EN EL
:liAAcF:sm ABRAZADERA ABRAZADERA ado VRO DE EXTERIOR DE CONTADOR
FIJACION CARRIL ! ‘ FACHADA HA PROPIEOAR ACOMETIDA
APRRED ~a AL CENTRO
PE @63mm
P in T TAPA DE I
T = ARQUETA DE TUBO \ PROPIEDAD
PATA | ' : ASoETEn ACONET] ici 40' 1 O
T T ; REGISTT ererion. N\ POUETERT NTERIOR D.G. Infraestructuras y Servicios de la
o , 7 \ ACOMETIDA Consejeria de Educacion e Investigacién
N VALVULA D) AGUA H H
- COQUILLA AISLANTE LLAVE DE PASO RETENCION ¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid
i TS RIFO D \ | LEYENDA ESCALA
CARRIL ANCLADO 4 TORNILLOS APRIETE ESFERICO) COMPROBACION \ 233%%3 Eﬁ
APARED « B ® LLAVE DE TOMA EN CARGA
‘4 ‘ ABRAZADERA FACHADA = VALVULA LIMITADORA DE PRESION D | N A2 ] / 400
ol e ‘ Planta === | TUBODE RESERVA PARA LINEA ELECTRICA ARQUITECTOS FECHA marzo 2018
/ F GRIFO DE COMPROBACION J UA CA LOS SA CH A
FIJACION CARRIL ARQUETA DE N VALVULA ANTIRRETORNO D. N R N EZ FERNANDEZ REVISADO marzo 2018
APARED N . ‘ ‘ A0x40x80 em. SECC|ON N CONTADOR GENERAL La ejecucion de las zanjas se ajustara a los detalles D . CA R LOS BAE N A F E R NAN D EZ
L L L TUBERIA DE ABASTECIMIENTO N FILTRO i;jjsugitr?:sulnferencias dibujadas (en trazos) representan las ARMILAS, ESTUDIO DE ARQU ITECTURA SL
> LLAVE DE CORTE zonas en las que no se permite la invasion por otras 4
ALZADO SIN ESCALA instalaciones.
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DETALLE DE FIJACION DE BAJANTES

DETALLE DE ARQUETA DE PASO

LEYENDA SANEAMIENTO PVC

NOTAS SOBRE ARQUETAS

TORNILLO
TORNILLO —
Y TUERCA M8 YTUERCAME
AT
@ PG TUERCAS M8 T TUERCAS M8
% i [ [ol:
\% ARANDELA
REDONDA M8 ARANDELA
ezl REDONDA M8 SECCION LONGITUDINAL -
TORNILLO DE CABEZA LEYENDA
REDONDA M8 - L~ 1 LOSA PREFABRICADA SUSTENTADA EN CUATRO BORDES 4- ENFOSCADO CON MORTERO 1:3Y BRUNIDO
ABRAZADERA DE TORNILLO DE CABEZA DE HORMIGON. ANGULOS REDONDEADOS.
TUBO SEGUN @ REDONDA M8 2 CERCO DE PERFIL LAMINADO 5-  SOLERAY FORMACION DE PENDIENTES DE HORMIGON
ABRAZADERA DE 3~ MURO APAREJADO DE 12cm DE ESPESOR, DE LADRILLO EN MASA DE RESISTENCIA CARACTERISTICA 100Kg/cm2.
TUBO SEGUN @ MACIZO R-100Kglcm2 CON JUNTAS DE MORTERO
M40 DE ESPESOR fcm

cotas en mm.

BAJANTE DE PVC o
SUMIDERO SIFONICO g
TUBERIA DE EVACUACION PVC S/UNE-EN 1329 (PTE 2%) e
TUBERIA ENTERRADA PLUVIALES PVC S/UNE-EN 1401 (PTE 2%) —_—
TUBERIA COLGADA PLUVIALES PVC S/UNE-EN 1329 (PTE 1%) E—
TUBERIA ENTERRADA FECALES PVC S/UNE-EN 1401 (PTE 2%) _——
TUBERIA COLGADA FECALES PVC S/UNE-EN 1329 (PTE 1%) —_ —
TUBO POROSO DE DRENAJE @160 (PTE 0,7%) _
BOTE SIFONICO 5]

SIFON INDIVIDUAL

T

ARQUETA DE LADRILLO (DIMENSIONES S/PLANTA)

ARQUETA DE REGISTRO (DIMENSIONES S/PLANTA)

=]

POZO DE REGISTRO (DIMENSIONES S/P)

©)

REJILLA SUMIDERO SIFONICO LONGITUDINAL

[N

SUMIDERO SIFONICO CON REJILLA DE ACERO INOXIDABLE

E

NOTAS SOBRE LAS BAJANTES

NOTAS DE SANEAMIENTO

SECCION TIPO DE ZANJA TUBERIAS SANEAMIENTO

COTASENM.
RASANTE DE CALZADA O ZONA RASANTE DE ACERA O ZONA
CON TRAFICO RODADO ¢ ‘ SIN TRAFICO RODADO

CAMA DE ARENA DE RIO

S PERFIL DE ZANJA SEGUN
3 PROYECTO (VARIABLE)
<
o
o
<
o
w =3
-
o 100 8
N4 < RELLENO COMPACTADO
< SUELO ADECUADO
S
o
«
o
Q
@
=]
‘ TUBERIA PVC, PENDIENTE MINIMA 2%
REGISTROS CADA 15 _m. MINIMO
2+0.50
MINIMO 60 crm. !

o LAS DIMENSIONES DE LAS ARQUETAS SERAN DE 50x50
cm, SALYO LAS ARQUETAS DONDE SE ESPECIFIQUE OTRO
VALOR.

o EN REDES ENTERRADAS LA UNION ENTRE LAS REDES
VERTICAL Y HORIZONTAL Y EN ESTA, ENTRE SUS
ENCUENTROS Y DERIVACIONES, DEBE REALIZARSE CON
ARQUETAS DISPUESTAS SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON,
CON TAPA PRACTICABLE.

s SOLO PUEDE ACOMETER UN COLECTOR POR CADA CARA
DE LA ARQUETA.

o EL ANGULO FORMADO POR EL COLECTOR Y LA SALIDA
SEA MAYOR QUE 90°.

* LA ARQUETA A PIE DE BAJANTE DEBE UTILIZARSE PARA
REGISTRO AL PIE DE LAS BAJANTES CUANDO LA
CONDUCCION A PARTIR DE DICHO PUNTO VAYA A QUEDAR
ENTERRADA; NO DEBE SER DE TIPO SIFONICO.

o EN ARQUETAS DE PASO DEBEN ACOMETER COMO MAXIMO
TRES COLECTORES.

o CUANDO LA DIFERENCIA ENTRE LA COTA DEL EXTREMO
FINAL DE LA INSTALACION Y LA DEL PUNTO DE
ACOMETIDA SEA MAYOR QUE 1m, DEBE DISPONERSE UN
POZO DE RESALTO COMO ELEMENTO DE CONEXION DE LA
RED INTERIOR DE EVACUACION Y DE LA RED EXTERIOR
DE ALCANTARILLADO O LOS SISTEMAS DE DEPURACION.

o LOS REGISTROS PARA LIMPIEZA DE COLECTORES DEBEN
SITUARSE EN CADA ENCUENTRO Y CAMBIO DE DIRECCION
E INTERCALADOS EN TRAMOS RECTOS CADA 15m.

e LOS ENCUENTROS DE LAS PAREDES LATERALES SE DEBEN
REALIZAR A MEDIA CANA, PARA EVITAR EL DEPOSITO DE
MATERIAS SOLIDAS EN LAS ESQUINAS. IGUALMENTE, SE
CONDUCIRAN LAS AGUAS ENTRE LA ENTRADA Y LA SALIDA
MEDIANTE MEDIAS CARAS REALIZADAS SOBRE CAMA DE
HORMIGON FORMANDO PENDIENTE.

LAS BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES DEBEN
PROLONGARSE AL MENOS 1,3m POR ENCIMA DE LA
CUBIERTA DEL EDIFICIO, S| ESTA NO ES TRANSITABLE. S|

LO ES, LA PROLONGACION DEBE SER DE AL MENOS 2M
SOBRE EL PAVIMENTO.

LA DISTANCIA ENTRE ABRAZADERAS DEBE SER DE 1,5m.

LAS BAJANTES SE EJECUTARAN DE MANERA QUE QUEDEN
APLOMADAS Y FIJADAS A LA OBRA, CUYO ESPESOR NO
DEBE MENOR DE 12 cm, CON ELEMENTOS DE AGARRE
MINIMOS ENTRE FORJADOS. LA FIJACION SE REALIZARA CON
UNA ABRAZADERA DE FIJACION EN LA ZONA DE LA
EMBOCADURA, PARA QUE CADA TRAMO DE TUBO SEA
AUTOPORTANTE, Y UNA ABRAZADERA DE GUIADO EN LAS
ZONAS INTERMEDIAS.

LAS BAJANTES, EN CUALQUIER CASO, SE MANTENDRAN
SEPARADAS DE LOS PARAMENTOS, PARA, POR UN LADO
PODER EFECTUAR FUTURAS REPARACIONES O ACABADOS, Y
POR OTRO LADO NO AFECTAR A LOS MISMOS POR LAS
POSIBLES CONDENSACIONES EN LA CARA EXTERIOR DE LAS
MISMAS.

LOS DESVIOS DE LAS BAJANTES QUE PASEN POR ZONAS
VIVIDERAS DEBERAN AISLARSE CON LANA DE ROCA.

LA SALIDA DE LA VENTILACION PRIMARIA DEBE ESTAR
CONVENIENTEMENTE PROTEGIDA DE LA ENTRADA DE
CUERPOS EXTRANOS Y SU DISENO DEBE FAVORECER LA
EXPULSION DE LOS GASES.

LOS PASOS A TRAVES DE FORJADOS, O DE CUALQUIER
ELEMENTO ESTRUCTURAL, SE HARAN CON CONTRATUBO DE
MATERIAL ADECUADO, CON UNA HOLGURA MINIMA DE
10mm, QUE SE RETOCARA CON MASILLA ASFALTICA O
MATERIAL ELASTICO.

A LAS BAJANTES QUE DISCURRIENDO VISTAS, SEA CUAL
SEA SU MATERIAL DE CONSTITUCION, SE LES PRESUPONGA
UN CIERTO RIESGO DE IMPACTO, SE LES DOTARA DE LA
ADECUADA PROTECCION QUE LO EVITE EN LO POSIBLE.

LOS APARATOS QUE CAREZCAN AGUAS ABAJO DE BOTE O
SUMIDERO SIFONICO SE DOTARAN DE SIFON INDIVIDUAL DE
@40 mm.

SE RESPETARAN LAS JUNTAS DE DILATACION (LA SUJECION
DE LA RED PERMITIRA LA LIBRE DILATACION).

LAS DERIVACIONES QUE ACOMETEN AL BOTE SIFONICO
TENDRAN UNA PENDIENTE COMPRENDIDA ENTRE EL 2% Y

EL 4%.

LOS PASOS DE LAS TUBERIAS DE SANEAMIENTO A TRAVES

DE LOS FORJADOS Y MUROS SE REALIZARAN CON
PASAMUROS.

LOS CONDENSADOS DE LAS MAQUINAS DE VENTILACION SE
CONECTARAN A BOTE SIFONICO.

NINGUN SUMIDERO QUEDARA A MENOS DE 50 cm DE
CUALQUIER PARAMENTO PARA GARANTIZAR LA
IMPERMEABILIDAD.

SE COLOCARAN REGISTROS DE LIMPIEZA EN LOS TRAMOS
RECTOS CADA 15m Y EN LOS CAMBIOS DE DIRECCION
PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION.
TODA TUBERIA QUE ATRAVIESE DIFERENTES SECTORES DE
INCENDIO IRA PROVISTA DE SU CORRESPONDIENTE SELLADO
IGNIFUGO.

SE EMPLEARAN PASAMUROS CUANDO LAS TUBERIAS
ATRAVIESEN ELEMENTOS TALES COMO CERRAMIENTOS,
PARTICIONES, FORJADOS, ETC.

SE COMPROBARA EN OBRA LA DISPONIBILIDAD DE LAS
ACOMETIDAS ASI COMO SU UBICACION Y PROFUNDIDAD.

PIEZAS ESPECIALES PVC PARA SANEAMIENTO

SUMIDERO SIFONICO REGISTRABLE 30x30cm
Y SALIDA @110 SISTEMA PVC

PLANTA

CODO 92°

ALZADO (UNION CON CODO 92°)

REGISTRO EN PIE DE BAJANTE PVC

BAJANTE @110 mm

j/ ANILLO ADAPTADOR

P EMPALME SIMPLE 135

ABRAZADERA

TAPA REGISTRO
ROSCADA D-110

REGISTRO DE SANEAMIENTO POR CAMBIO
DIRECCIONAL SISTEMA PVC

TAPA DE REGISTRO CIEGA
ACERO INOXIDABLE

TAPA DE REGISTRO CIEGA
ACERO INOXIDABLE

VER DETALLE
EN ALZADO

CODO 92°

TUBERIA PVC-SDP TUBERIA PVC-SDP

PLANTA

ALZADO

Direccion General o
de Infraestructuras y Servicios
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Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
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2 Aulas especificas + 1 Aula desdoble + 2 Aulas
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BAJANTE
FECAL
2110

(BF
\02/

E

DETALLE DE FIJACION DE BAJANTES

TORNILLO
Y TUERCA M8
Gy
@ i TUERCAS M8
%% — i
\% ARANDELA
vz REDONDA M8

TORNILLO DE CABEZA
REDONDA M8
ABRAZADERA DE
TUBO SEGUN @

LEYENDA SANEAMIENTO PVC

BAJANTE DE PVC o
SUMIDERO SIFONICO @
TUBERIA DE EVACUACION PVC S/UNE-EN 1329 (PTE 2%)
TUBERIA ENTERRADA PLUVIALES PVC S/UNE-EN 1401 (PTE 2%) —_—
DETALLE DE ARQUETA DE PASO TUBERIA COLGADA PLUVIALES PVC S/UNE-EN 1329 (PTE 1%) —_—
4 TUBERIA ENTERRADA FECALES PVC S/UNE-EN 1401 (PTE 2%) —_——
TORNILLO 2 ]
—~ TUBERIA COLGADA FECALES PVC S/UNE-EN 1329 (PTE 1%) —_ —
YTUERCAMS
ad 7 3 TUBO POROSO DE DRENAJE @160 (PTE 0,7%) _
TUERCAS M8
BOTE SIFONICO 5]
‘ o 5 SIFON INDIVIDUAL E
ARANDELA
REDONDA M8 SECCION LONGITUDINAL - ARQUETA DE LADRILLO (DIMENSIONES S/PLANTA)
LEYENDA ARQUETA DE REGISTRO (DIMENSIONES S/PLANTA)
L L~ 1. LOSA PREFABRICADA SUSTENTADA EN CUATRO BORDES 4- ENFOSCADO CON MORTERO 1:3 Y BRUNIDO
TORNILLO DE CABEZA DE HORMIGON. ANGULOS REDONDEADOS. POZO DE REGISTRO (DIMENSIONES S/P)
REDONDA M8 2. CERCO DE PERFIL LAMINADO 5. SOLERAY FORMACION DE PENDIENTES DE HORMIGON
ABRAZADERA DE 3. MURO APAREJADO DE 12cm DE ESPESOR, DE LADRILLO EN MASA DE RESISTENCIA CARACTERISTICA 100Kg/cm2. REJILLA SUMIDERO SIFONICO LONGITUDINAL
TUBO SEGUN @ MACIZO R-100Kg/cm2 CON JUNTAS DE MORTERO
M-40 DE ESPESOR fem cotas en mm. SUMIDERO SIFONICO CON REJILLA DE ACERO INOXIDABLE

NOTAS SOBRE ARQUETAS

NOTAS SOBRE LAS BAJANTES

NOTAS DE SANEAMIENTO

SECCION TIPO DE ZANJA TUBERIAS SANEAMIENTO

RASANTE DE CALZADA O ZONA RASANTE

COTASENM.
DE ACERA O ZONA

CON TRAFICO RODADO

¢ ‘ SIN' TRAFICO RODADO

@80 BAJO CALZADA

100

h=

PERFIL DE ZANJA SEGUN
PROYECTO (VARIABLE)

RELLENO COMPACTADO

VARIABLE

SUELO ADECUADO

log @ ’0.30‘
T

2+0.50

TUBERIA PVC, PENDIENTE MINIMA 2%
| REGISTROS CADA 15 m. MINIMO

MINIMO 60 cm.

+
CAMA DE ARENA DE RIO

VALOR.

CON TAPA PRACTICABLE.
DE LA ARQUETA.
SEA MAYOR QUE 90°.

* LA ARQUETA A PIE DE BAJANTE DEBE UT
REGISTRO AL PIE DE LAS BAJANTES CUA|

TRES COLECTORES.

REALIZAR A MEDIA CANA, PARA EVITAR

CONDUCIRAN LAS AGUAS ENTRE LA EN
MEDIANTE MEDIAS CANAS REALIZADAS
HORMIGON FORMANDO PENDIENTE.

o LAS DIMENSIONES DE LAS ARQUETAS SERAN DE 50x50
cm, SALVO LAS ARQUETAS DONDE SE ESPECIFIQUE OTRO

o EN REDES ENTERRADAS LA UNION ENTRE LAS REDES
VERTICAL Y HORIZONTAL Y EN ESTA, ENTRE SUS
ENCUENTROS Y DERIVACIONES, DEBE REALIZARSE CON
ARQUETAS DISPUESTAS SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON,

o SOLO PUEDE ACOMETER UN COLECTOR POR CADA CARA

e EL ANGULO FORMADO POR EL COLECTOR Y LA SALIDA

CONDUCCION A PARTIR DE DICHO PUNTO VAYA A QUEDAR
ENTERRADA; NO DEBE SER DE TIPO SIFONICO.
o EN ARQUETAS DE PASO DEBEN ACOMETER COMO MAXIMO

e CUANDO LA DIFERENCIA ENTRE LA COTA DEL EXTREMO
FINAL DE LA INSTALACION Y LA DEL PUNTO DE
ACOMETIDA SEA MAYOR QUE 1m, DEBE DISPONERSE UN
POZO DE RESALTO COMO ELEMENTO DE CONEXION DE LA
RED INTERIOR DE EVACUACION Y DE LA RED EXTERIOR
DE ALCANTARILLADO O LOS SISTEMAS DE DEPURACION.

*  LOS REGISTROS PARA LIMPIEZA DE COLECTORES DEBEN
SITUARSE EN CADA ENCUENTRO Y CAMBIO DE DIRECCION
EINTERCALADOS EN TRAMOS RECTOS CADA 15m.

*  LOS ENCUENTROS DE LAS PAREDES LATERALES SE DEBEN

MATERIAS SOLIDAS EN LAS ESQUINAS. IGUALMENTE, SE

ILIZARSE PARA
NDO LA

EL DEPOSITO DE

ITRADA Y LA SALIDA
SOBRE CAMA DE

LAS BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES DEBEN .
PROLONGARSE AL MENOS 1,3m POR ENCIMA DE LA
CUBIERTA DEL EDIFICIO, S| ESTA NO ES TRANSITABLE. S|
LO ES, LA PROLONGACION DEBE SER DE AL MENOS 2M .
SOBRE EL PAVIMENTO.

LA DISTANCIA ENTRE ABRAZADERAS DEBE SER DE 1,5m.

LAS BAJANTES SE EJECUTARAN DE MANERA QUE QUEDEN
APLOMADAS Y FIJADAS A LA OBRA, CUYO ESPESOR NO
DEBE MENOR DE 12 cm, CON ELEMENTOS DE AGARRE
MINIMOS ENTRE FORJADOS. LA FIJACION SE REALIZARA CON
UNA ABRAZADERA DE FIJACION EN LA ZONA DE LA
EMBOCADURA, PARA QUE CADA TRAMO DE TUBO SEA
AUTOPORTANTE, Y UNA ABRAZADERA DE GUIADO EN LAS
ZONAS INTERMEDIAS.

LAS BAJANTES, EN CUALQUIER CASO, SE MANTENDRAN
SEPARADAS DE LOS PARAMENTOS, PARA, POR UN LADO
PODER EFECTUAR FUTURAS REPARACIONES O ACABADOS, Y
POR OTRO LADO NO AFECTAR A LOS MISMOS POR LAS
POSIBLES CONDENSACIONES EN LA CARA EXTERIOR DE LAS
MISMAS.

LOS DESVIOS DE LAS BAJANTES QUE PASEN POR ZONAS
VIVIDERAS DEBERAN AISLARSE CON LANA DE ROCA.

LA SALIDA DE LA VENTILACION PRIMARIA DEBE ESTAR
CONVENIENTEMENTE PROTEGIDA DE LA ENTRADA DE
CUERPOS EXTRANOS Y SU DISENO DEBE FAVORECER LA
EXPULSION DE LOS GASES. .
LOS PASOS A TRAVES DE FORJADOS, O DE CUALQUIER
ELEMENTO ESTRUCTURAL, SE HARAN CON CONTRATUBO DE
MATERIAL ADECUADO, CON UNA HOLGURA MINIMA DE
10mm, QUE SE RETOCARA CON MASILLA ASFALTICA O
MATERIAL ELASTICO.

A LAS BAJANTES QUE DISCURRIENDO VISTAS, SEA CUAL
SEA SU MATERIAL DE CONSTITUCION, SE LES PRESUPONGA
UN CIERTO RIESGO DE IMPACTO, SE LES DOTARA DE LA
ADECUADA PROTECCION QUE LO EVITE EN LO POSIBLE.

LOS APARATOS QUE CAREZCAN AGUAS ABAJO DE BOTE O
SUMIDERO SIFONICO SE DOTARAN DE SIFON INDIVIDUAL DE
@40 mm.

SE RESPETARAN LAS JUNTAS DE DILATACION (LA SUJECION
DE LA RED PERMITIRA LA LIBRE DILATACION).

LAS DERIVACIONES QUE ACOMETEN AL BOTE SIFONICO
TENDRAN UNA PENDIENTE COMPRENDIDA ENTRE EL 2% Y

EL 4%.

LOS PASOS DE LAS TUBERIAS DE SANEAMIENTO A TRAVES

DE LOS FORJADOS Y MUROS SE REALIZARAN CON
PASAMUROS.

LOS CONDENSADOS DE LAS MAQUINAS DE VENTILACION SE
CONECTARAN A BOTE SIFONICO.

NINGUN SUMIDERO QUEDARA A MENOS DE 50 cm DE
CUALQUIER PARAMENTO PARA GARANTIZAR LA
IMPERMEABILIDAD.

SE COLOCARAN REGISTROS DE LIMPIEZA EN LOS TRAMOS
RECTOS CADA 15m Y EN LOS CAMBIOS DE DIRECCION
PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION.
TODA TUBERIA QUE ATRAVIESE DIFERENTES SECTORES DE
INCENDIO IRA PROVISTA DE SU CORRESPONDIENTE SELLADO
IGNIFUGO.

SE EMPLEARAN PASAMUROS CUANDO LAS TUBERIAS
ATRAVIESEN ELEMENTOS TALES COMO CERRAMIENTOS,
PARTICIONES, FORJADOS, ETC.

SE COMPROBARA EN OBRA LA DISPONIBILIDAD DE LAS
ACOMETIDAS ASI COMO SU UBICACION Y PROFUNDIDAD.

PIEZAS ESPECIALES PVC PARA SANEAMIENTO

SUMIDERO SIFONICO REGISTRABLE 30x30cm REGISTRO EN PIE DE BAJANTE PVC

Y SALIDA @110 SISTEMA PVC

BAJANTE @110 mm

j/ ANILLO ADAPTADOR

P EMPALME SIMPLE 135

ABRAZADERA

TAPA REGISTRO
ROSCADA D-110

CODO 92°

PLANTA

ALZADO (UNION CON CODO 92°)

REGISTRO DE SANEAMIENTO POR CAMBI
DIRECCIONAL SISTEMA PVC

TAPA DE REGISTRO CIEGA
ACERO INOXIDABLE

VER DETALLE
EN ALZADO

TUBERIA PVC-SDP

PLANTA

[e]

TAPA DE REGISTRO CIEGA
ACERO INOXIDABLE

CODO 92°

TUBERIA PVC-SDP

ALZADO

Direccion General o
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PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
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2 Aulas especificas + 1 Aula desdoble + 2 Aulas
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ENCUENTROS Y DERIVACIONES, DEBE REALIZARSE CON
ARQUETAS DISPUESTAS SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON,
CON TAPA PRACTICABLE.

SOLO PUEDE ACOMETER UN COLECTOR POR CADA CARA
DE LA ARQUETA.

EL ANGULO FORMADO POR EL COLECTOR Y LA SALIDA
SEA MAYOR QUE 90°.

LA ARQUETA A PIE DE BAJANTE DEBE UTILIZARSE PARA
REGISTRO AL PIE DE LAS BAJANTES CUANDO LA
CONDUCCION A PARTIR DE DICHO PUNTO VAYA A QUEDAR
ENTERRADA; NO DEBE SER DE TIPO SIFONICO.

EN ARQUETAS DE PASO DEBEN ACOMETER COMO MAXIMO
TRES COLECTORES.

CUANDO LA DIFERENCIA ENTRE LA COTA DEL EXTREMO
FINAL DE LA INSTALACION Y LA DEL PUNTO DE
ACOMETIDA SEA MAYOR QUE 1m, DEBE DISPONERSE UN
POZO DE RESALTO COMO ELEMENTO DE CONEXION DE LA
RED INTERIOR DE EVACUACION Y DE LA RED EXTERIOR

DE ALCANTARILLADO O LOS SISTEMAS DE DEPURACION.
LOS REGISTROS PARA LIMPIEZA DE COLECTORES DEBEN
SITUARSE EN CADA ENCUENTRO Y CAMBIO DE DIRECCION
E INTERCALADOS EN TRAMOS RECTOS CADA 15m.

LOS ENCUENTROS DE LAS PAREDES LATERALES SE DEBEN
REALIZAR A MEDIA CANA, PARA EVITAR EL DEPOSITO DE
MATERIAS SOLIDAS EN LAS ESQUINAS. IGUALMENTE, SE
CONDUCIRAN LAS AGUAS ENTRE LA ENTRADA Y LA SALIDA
MEDIANTE MEDIAS CARAS REALIZADAS SOBRE CAMA DE
HORMIGON FORMANDO PENDIENTE.

LA DISTANCIA ENTRE ABRAZADERAS DEBE SER DE 1,5m.
LAS BAJANTES SE EJECUTARAN DE MANERA QUE QUEDEN
APLOMADAS Y FIJADAS A LA OBRA, CUYO ESPESOR NO
DEBE MENOR DE 12 cm, CON ELEMENTOS DE AGARRE
MINIMOS ENTRE FORJADOS. LA FIJACION SE REALIZARA CON
UNA ABRAZADERA DE FIJACION EN LA ZONA DE LA
EMBOCADURA, PARA QUE CADA TRAMO DE TUBO SEA
AUTOPORTANTE, Y UNA ABRAZADERA DE GUIADO EN LAS
ZONAS INTERMEDIAS.

LAS BAJANTES, EN CUALQUIER CASO, SE MANTENDRAN
SEPARADAS DE LOS PARAMENTOS, PARA, POR UN LADO
PODER EFECTUAR FUTURAS REPARACIONES O ACABADOS, Y
POR OTRO LADO NO AFECTAR A LOS MISMOS POR LAS
POSIBLES CONDENSACIONES EN LA CARA EXTERIOR DE LAS
MISMAS.

LOS DESVIOS DE LAS BAJANTES QUE PASEN POR ZONAS
VIVIDERAS DEBERAN AISLARSE CON LANA DE ROCA.

LA SALIDA DE LA VENTILACION PRIMARIA DEBE ESTAR
CONVENIENTEMENTE PROTEGIDA DE LA ENTRADA DE
CUERPOS EXTRANOS Y SU DISENO DEBE FAVORECER LA
EXPULSION DE LOS GASES.

LOS PASOS A TRAVES DE FORJADOS, O DE CUALQUIER
ELEMENTO ESTRUCTURAL, SE HARAN CON CONTRATUBO DE
MATERIAL ADECUADO, CON UNA HOLGURA MINIMA DE
10mm, QUE SE RETOCARA CON MASILLA ASFALTICA O
MATERIAL ELASTICO.

A LAS BAJANTES QUE DISCURRIENDO VISTAS, SEA CUAL

SEA SU MATERIAL DE CONSTITUCION, SE LES PRESUPONGA
UN CIERTO RIESGO DE IMPACTO, SE LES DOTARA DE LA
ADECUADA PROTECCION QUE LO EVITE EN LO POSIBLE.

ACERO INOXIDABLE

¢ LAS DERIVACIONES QUE ACOMETEN AL BOTE SIFONICO
TENDRAN UNA PENDIENTE COMPRENDIDA ENTRE EL 2% Y
EL 4%.

o LOS PASOS DE LAS TUBERIAS DE SANEAMIENTO A TRAVES
DE LOS FORJADOS Y MUROS SE REALIZARAN CON
PASAMUROS.

e LOS CONDENSADOS DE LAS MAQUINAS DE VENTILACION SE
CONECTARAN A BOTE SIFONICO.

¢ NINGUN SUMIDERO QUEDARA A MENOS DE 50 cm DE
CUALQUIER PARAMENTO PARA GARANTIZAR LA
IMPERMEABILIDAD.

¢ SE COLOCARAN REGISTROS DE LIMPIEZA EN LOS TRAMOS
RECTOS CADA 15m Y EN LOS CAMBIOS DE DIRECCION
PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION.

« TODA TUBERIA QUE ATRAVIESE DIFERENTES SECTORES DE
INCENDIO IRA PROVISTA DE SU CORRESPONDIENTE SELLADO
IGNIFUGO.

o SE EMPLEARAN PASAMUROS CUANDO LAS TUBERIAS
ATRAVIESEN ELEMENTOS TALES COMO CERRAMIENTOS,
PARTICIONES, FORJADOS, ETC.

o SE COMPROBARA EN OBRA LA DISPONIBILIDAD DE LAS
ACOMETIDAS ASI COMO SU UBICACION Y PROFUNDIDAD.

TAPA DE REGISTRO CIEGA

BAJANTE 110 mm 'ACERO INOXIDABLE

j/ ANILLO ADAPTADOR

P EMPALME SIMPLE 135

ABRAZADERA

VER DETALLE
EN ALZADO

TAPA REGISTRO
ROSCADA D-110

CODO 92° CODO 92°

TUBERIA PVC-SDP TUBERIA PVC-SDP

PLANTA ALZADO (UNION CON CODO 92°) PLANTA

ALZADO

LEYEN DA SAN EAMIENTO PVC SECCION TIPO DE ZANJA TUBERIAS SANEAMIENTO
BAJANTE DE PVC (4 COTASENM
RASANTE DE CALZADA O ZONA RASANTE DE ACERA O ZONA
. CON TRAFICO RODADO SIN TRAFICO RODADO
SUMIDERO SIFONICO @]
TUBERIA DE EVACUACION PVC S/UNE-EN 1329 (PTE 2%) —
TUBERIA ENTERRADA PLUVIALES PVC S/UNE-EN 1401 (PTE 2%) _— < PERFIL DE ZANUA SEGUN
. ‘ J PROYECTO (VARIABLE)
CONEXION CON RED DE cry TUBERIA COLGADA PLUVIALES PVC S/UNE-EN 1329 (PTE 1%) - 3
SANEAMIENTO EXISTENTE : 6060 - 9
2160 TUBERIA ENTERRADA FECALES PVC S/UNE-EN 1401 (PTE 2%) -_—— W é
2 &
. . [ 100
TUBERIA COLGADA FECALES PVC S/UNE-EN 1329 (PTE 1%) < L RELLENO COMPAGTADO
\ R H‘ M| . TUBO POROSO DE DRENAJE @160 (PTE 0,7%) _ g SUBLOADECUADO
> — — > ) o
@ O ‘ ‘ BOTE SIFONICO © e
( ) . ERnE
il L K, N R | | SIFON INDIVIDUAL oo
O VN OO \ \ s
N\ Q Q NN | | ARQUETA DE LADRILLO (DIMENSIONES S/PLANTA)
| ( |
) _ ,
N Q N -
L) Q O <//\> /\ (\\/9 L) ‘ ‘ ARQUETA DE REGISTRO (DIMENSIONES S/PLANTA) i 8
1l ‘\'/ ' ‘ [LL POZO DE REGISTRO (DIMENSIONES S/P)
N ‘ ‘ TUBERIA PVC, PENDIENTE MINIMA 2%
—O o) @] S0 OO | ‘ REJILLA SUMIDERO SIFONICO LONGITUDINAL 240,50 | REGISTROS CADA 15 m. MNIMO
/)\ L] ‘ ) ZI @10 ' | SUMIDERO SIFONICO CON REJILLA DE ACERO INOXIDABLE MINMO B8-Em N camia DE ARENA DE RIO
2 A~ Ny & 1 N 1
—< N e SNV O \ Oy O @A R@ Oy O \
@ @ AN ‘ \z> <\/ ToTio 2110] \i> <\ ‘
\‘ { | { |
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‘ ‘ ‘ ‘ DETALLE DE FIJACION DE BAJANTES DETALLE DE ARQUETA DE PASO
| | | | 1
| | | | TORNILLO — TORNILLO 2
| ‘ ‘ ‘ Y TUERCA M8 Y TUERCA M8
| | | I 2
| | \ | TUERCAS M8 TUERCAS M8 ¢
| | Ly |
= | ol | : : ] | : : — . e ‘ 51 : .
! 3 I / ‘ / Il D ‘ | ARANDELA
‘ ‘ ‘ ‘ } REDONDA M8 ARANDELA SECCION LONGITUDINAL
<> — | O mS | | (I TORNILLO DE CABEZA REDONDAMS PLANTA
N 72N, ! LEYENDA
( ) \ ( ) \ \ [ 1 REDONDA M8 | 1 LOSAPREFABRICADA SUSTENTADA EN CUATRO BORDES 4~ ENFOSCADO CON MORTERO 1:3 Y BRUNIDO
N i <’~§ ) N = . ‘ RN N ~ = L ‘ ‘ ‘ } ABRAZADERA DE TORNILLO DE CABEZA DE HORMIGON. ANGULOS REDONDEADOS.
o N [ TN TR NS < B NV [ I TUBO SEGUN @ REDONDA M8 2- CERCO DE PERFIL LAMINADO 5-  SOLERAY FORMACION DE PENDIENTES DE HORMIGON
:\ ( ) } ( ) } } } ! ABRAZADERA DE 3 MURO APAREJADO DE 12cm DE ESPESOR, DE LADRILLO EN MASA DE RESISTENCIA CARACTERISTICA 100Kg/om2
I\ . TN R /Q\‘ | TUBO SEGUN @ MACIZO R-100Kg/cm2 CON JUNTAS DE MORTERO
—</ B H O <> <> 4 || ——— — é>;®i A ——@ iiiiii 0 e L — ‘ i M-40 DE ESPESOR fom cotas en mm,
‘ \ f “ | | |
N7 P A L @110 2110 |
/7.<> ©) @ oA/ <> — | \> - </ OB @ | |
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) |
z N N
—< © Q@ Oy O | OOy O @] N
NN\ | NN ‘ | |
K ( ) \ ‘ |
<N Q Q S A | SO A | | |
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i B % \ NZEA NTCrd 5o Jopr | | PR Direccion General
{ | | - ..
& A \ XA \@”0 \ \ i LS  Je Infraestructuras y Servicios
N B T L > - O . ‘ i * .
T I T @l — m @ﬂp g —— S —— T - T @ L CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
t |
1 e I I ‘ Ll—y—r QNQJ I R bt - c - -
omunidad de Madrid
- — — — —
CONEXION CON RED DE CFV 60x60 . 2
SANEAMIENTO EXISTENTE PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
a . . . .
32 FASE: 3 aulas Infantil + 14 Aulas Primaria +
Ve ol
2 Aulas especificas + 1 Aula desdoble + 2 Aulas
~ . . . .
Pequeno Grupo + Gimnasio + Pista deportiva.
[o)
CEIP N228 EL BERCIAL. LINEA 3
. SITUACION
Solar DC.8., PAU-2 El Bercial-Universidad. Getafe. Madrid
PLANO
NOTAS SOBRE ARQUETAS NOTAS SOBRE LAS BAJANTES NOTAS DE SANEAMIENTO
A e LAS BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES DEBEN e LOS APARATOS QUE CAREZCAN AGUAS ABAJO DE BOTE O PIEZAS ESPECIALES PVC PARA SANEAMIENTO SA N E A M I E N O
Z::, [S)%_\E/’\(‘DSI&';E:RIDC)EULSi:E%lI{IE[T)éSSéiggg‘cﬁ%cfgésgmo PROLONGARSE AL MENOS 1,3m POR ENCIMA DE LA SUMIDERO SIFONICO SE DOTARAN DE SIFON INDIVIDUAL DE I
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NOTAS SOBRE ARQUETAS

NOTAS SOBRE LAS BAJANTES NOTAS DE SANEAMIENTO

LAS DIMENSIONES DE LAS ARQUETAS SERAN DE 50x50

cm, SALVO LAS ARQUETAS DONDE SE ESPECIFIQUE OTRO
VALOR.

EN REDES ENTERRADAS LA UNION ENTRE LAS REDES
VERTICAL Y HORIZONTAL Y EN ESTA, ENTRE SUS
ENCUENTROS Y DERIVACIONES, DEBE REALIZARSE CON
ARQUETAS DISPUESTAS SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON,
CON TAPA PRACTICABLE.

SOLO PUEDE ACOMETER UN COLECTOR POR CADA CARA
DE LA ARQUETA.

EL ANGULO FORMADO POR EL COLECTOR Y LA SALIDA
SEA MAYOR QUE 90°.

LA ARQUETA A PIE DE BAJANTE DEBE UTILIZARSE PARA
REGISTRO AL PIE DE LAS BAJANTES CUANDO LA
CONDUCCION A PARTIR DE DICHO PUNTO VAYA A QUEDAR
ENTERRADA; NO DEBE SER DE TIPO SIFONICO.

EN ARQUETAS DE PASO DEBEN ACOMETER COMO MAXIMO
TRES COLECTORES.

CUANDO LA DIFERENCIA ENTRE LA COTA DEL EXTREMO
FINAL DE LA INSTALACION Y LA DEL PUNTO DE
ACOMETIDA SEA MAYOR QUE Tm, DEBE DISPONERSE UN
POZO DE RESALTO COMO ELEMENTO DE CONEXION DE LA
RED INTERIOR DE EVACUACION Y DE LA RED EXTERIOR

DE ALCANTARILLADO O LOS SISTEMAS DE DEPURACION.
LOS REGISTROS PARA LIMPIEZA DE COLECTORES DEBEN
SITUARSE EN CADA ENCUENTRO Y CAMBIO DE DIRECCION
E INTERCALADOS EN TRAMOS RECTOS CADA 15m.

LOS ENCUENTROS DE LAS PAREDES LATERALES SE DEBEN
REALIZAR A MEDIA CANA, PARA EVITAR EL DEPOSITO DE
MATERIAS SOLIDAS EN LAS ESQUINAS. IGUALMENTE, SE
CONDUCIRAN LAS AGUAS ENTRE LA ENTRADA Y LA SALIDA
MEDIANTE MEDIAS CANAS REALIZADAS SOBRE CAMA DE
HORMIGON FORMANDO PENDIENTE.

LAS BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES DEBEN
PROLONGARSE AL MENOS 1,3m POR ENCIMA DE LA
CUBIERTA DEL EDIFICIO, SI ESTA NO ES TRANSITABLE. S|

LO ES, LA PROLONGACION DEBE SER DE AL MENOS 2M
SOBRE EL PAVIMENTO.

LA DISTANCIA ENTRE ABRAZADERAS DEBE SER DE 1,5m.

LAS BAJANTES SE EJECUTARAN DE MANERA QUE QUEDEN
APLOMADAS Y FIJADAS A LA OBRA, CUYO ESPESOR NO
DEBE MENOR DE 12 cm, CON ELEMENTOS DE AGARRE
MINIMOS ENTRE FORJADOS. LA FIJACION SE REALIZARA CON
UNA ABRAZADERA DE FIJACION EN LA ZONA DE LA
EMBOCADURA, PARA QUE CADA TRAMO DE TUBO SEA
AUTOPORTANTE, Y UNA ABRAZADERA DE GUIADO EN LAS
ZONAS INTERMEDIAS.

LAS BAJANTES, EN CUALQUIER CASO, SE MANTENDRAN
SEPARADAS DE LOS PARAMENTOS, PARA, POR UN LADO
PODER EFECTUAR FUTURAS REPARACIONES O ACABADOS, Y
POR OTRO LADO NO AFECTAR A LOS MISMOS POR LAS
POSIBLES CONDENSACIONES EN LA CARA EXTERIOR DE LAS
MISMAS.

LOS DESVIOS DE LAS BAJANTES QUE PASEN POR ZONAS
VIVIDERAS DEBERAN AISLARSE CON LANA DE ROCA.

LA SALIDA DE LA VENTILACION PRIMARIA DEBE ESTAR
CONVENIENTEMENTE PROTEGIDA DE LA ENTRADA DE
CUERPOS EXTRANOS Y SU DISENO DEBE FAVORECER LA
EXPULSION DE LOS GASES.

LOS PASOS A TRAVES DE FORJADOS, O DE CUALQUIER
ELEMENTO ESTRUCTURAL, SE HARAN CON CONTRATUBO DE
MATERIAL ADECUADO, CON UNA HOLGURA MINIMA DE
10mm, QUE SE RETOCARA CON MASILLA ASFALTICA O
MATERIAL ELASTICO.

A LAS BAJANTES QUE DISCURRIENDO VISTAS, SEA CUAL
SEA SU MATERIAL DE CONSTITUCION, SE LES PRESUPONGA
UN CIERTO RIESGO DE IMPACTO, SE LES DOTARA DE LA
ADECUADA PROTECCION QUE LO EVITE EN LO POSIBLE.

LOS APARATOS QUE CAREZCAN AGUAS ABAJO DE BOTE O
SUMIDERO SIFONICO SE DOTARAN DE SIFON INDIVIDUAL DE
@40 mm.

SE RESPETARAN LAS JUNTAS DE DILATACION (LA SUJECION
DE LA RED PERMITIRA LA LIBRE DILATACION).

LAS DERIVACIONES QUE ACOMETEN AL BOTE SIFONICO
TENDRAN UNA PENDIENTE COMPRENDIDA ENTRE EL 2% Y

EL 4%.

LOS PASOS DE LAS TUBERIAS DE SANEAMIENTO A TRAVES

DE LOS FORJADOS Y MUROS SE REALIZARAN CON
PASAMUROS.

LOS CONDENSADOS DE LAS MAQUINAS DE VENTILACION SE
CONECTARAN A BOTE SIFONICO.

NINGUN SUMIDERO QUEDARA A MENOS DE 50 cm DE
CUALQUIER PARAMENTO PARA GARANTIZAR LA
IMPERMEABILIDAD.

SE COLOCARAN REGISTROS DE LIMPIEZA EN LOS TRAMOS
RECTOS CADA 15m Y EN LOS CAMBIOS DE DIRECCION
PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION.
TODA TUBERIA QUE ATRAVIESE DIFERENTES SECTORES DE
INCENDIO IRA PROVISTA DE SU CORRESPONDIENTE SELLADO
IGNIFUGO.

SE EMPLEARAN PASAMUROS CUANDO LAS TUBERIAS
ATRAVIESEN ELEMENTOS TALES COMO CERRAMIENTOS,
PARTICIONES, FORJADOS, ETC.

SE COMPROBARA EN OBRA LA DISPONIBILIDAD DE LAS
ACOMETIDAS ASi COMO SU UBICACION Y PROFUNDIDAD.

PIEZAS ESPECIALES PVC PARA SANEAMIENTO

PLANTA

SUMIDERO SIFONICO REGISTRABLE 30x30cm
Y SALIDA @110 SISTEMA PVC

CODO 92°

ALZADO (UNION CON CODO 92°)

REGISTRO EN PIE DE BAJANTE PVC

ABRAZADERA

TAPA REGISTRO
ROSCADA D-110

CODO

BAJANTE @110 mm
j/ ANILLO ADAPTADOR

EMPALME SIMPLE 135

N

REGISTRO DE SANEAMIENTO POR CAMBIO
DIRECCIONAL SISTEMA PVC

TAPA DE REGISTRO CIEGA
AACERO INOXIDABLE

VER DETALLE
EN ALZADO

TUBERIA PVC-SDP

PLANTA

TAPA DE REGISTRO CIEGA
ACERO INOXIDABLE

CODO 92°

TUBERIA PVC-SDP

ALZADO

SANEAMIENTO
FECALES
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SECCION TIPO DE ZANJA TUBERIAS SANEAMIENTO
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ABRAZADERA DE 3. MURO APAREJADO DE 12cm DE ESPESOR, DE LADRILLO EN MASA DE RESISTENCIA CARACTERISTICA 100Kglcm2 REJILLA SUMIDERO SIFONICO LONGITUDINAL 340,50 | _REGISTROS CADA 15 m. MINIMO
TUBO SEGUN & MACIZO R-100Kg/cm2 CON JUNTAS DE MORTERO TG 60 1 PLANO
M-40 DE ESPESOR fcm cotas en mm. SUMIDERO SIFONICO CON REJILLA DE ACERO INOXIDABLE o CAMA DE ARENA DE RIO

P.BAJA. AMPLIACION

NOTAS SOBRE ARQUETAS

NOTAS SOBRE LAS BAJANTES NOTAS DE SANEAMIENTO

o LAS DIMENSIONES DE LAS ARQUETAS SERAN DE 50x50
cm, SALYO LAS ARQUETAS DONDE SE ESPECIFIQUE OTRO
VALOR.

o EN REDES ENTERRADAS LA UNION ENTRE LAS REDES
VERTICAL Y HORIZONTAL Y EN ESTA, ENTRE SUS
ENCUENTROS Y DERIVACIONES, DEBE REALIZARSE CON
ARQUETAS DISPUESTAS SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON,
CON TAPA PRACTICABLE.

s SOLO PUEDE ACOMETER UN COLECTOR POR CADA CARA
DE LA ARQUETA.

o EL ANGULO FORMADO POR EL COLECTOR Y LA SALIDA
SEA MAYOR QUE 90°.

* LA ARQUETA A PIE DE BAJANTE DEBE UTILIZARSE PARA
REGISTRO AL PIE DE LAS BAJANTES CUANDO LA
CONDUCCION A PARTIR DE DICHO PUNTO VAYA A QUEDAR
ENTERRADA; NO DEBE SER DE TIPO SIFONICO.

o EN ARQUETAS DE PASO DEBEN ACOMETER COMO MAXIMO
TRES COLECTORES.

o CUANDO LA DIFERENCIA ENTRE LA COTA DEL EXTREMO
FINAL DE LA INSTALACION Y LA DEL PUNTO DE
ACOMETIDA SEA MAYOR QUE 1m, DEBE DISPONERSE UN
POZO DE RESALTO COMO ELEMENTO DE CONEXION DE LA
RED INTERIOR DE EVACUACION Y DE LA RED EXTERIOR
DE ALCANTARILLADO O LOS SISTEMAS DE DEPURACION.

o LOS REGISTROS PARA LIMPIEZA DE COLECTORES DEBEN
SITUARSE EN CADA ENCUENTRO Y CAMBIO DE DIRECCION
E INTERCALADOS EN TRAMOS RECTOS CADA 15m.

e LOS ENCUENTROS DE LAS PAREDES LATERALES SE DEBEN
REALIZAR A MEDIA CANA, PARA EVITAR EL DEPOSITO DE
MATERIAS SOLIDAS EN LAS ESQUINAS. IGUALMENTE, SE
CONDUCIRAN LAS AGUAS ENTRE LA ENTRADA Y LA SALIDA
MEDIANTE MEDIAS CANAS REALIZADAS SOBRE CAMA DE
HORMIGON FORMANDO PENDIENTE.

LAS BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES DEBEN
PROLONGARSE AL MENOS 1,3m POR ENCIMA DE LA
CUBIERTA DEL EDIFICIO, SI ESTA NO ES TRANSITABLE. S|

LO ES, LA PROLONGACION DEBE SER DE AL MENOS 2M
SOBRE EL PAVIMENTO.

LA DISTANCIA ENTRE ABRAZADERAS DEBE SER DE 1,5m.

LAS BAJANTES SE EJECUTARAN DE MANERA QUE QUEDEN
APLOMADAS Y FIJADAS A LA OBRA, CUYO ESPESOR NO
DEBE MENOR DE 12 cm, CON ELEMENTOS DE AGARRE
MINIMOS ENTRE FORJADOS. LA FIJACION SE REALIZARA CON
UNA ABRAZADERA DE FIJACION EN LA ZONA DE LA
EMBOCADURA, PARA QUE CADA TRAMO DE TUBO SEA
AUTOPORTANTE, Y UNA ABRAZADERA DE GUIADO EN LAS
ZONAS INTERMEDIAS.

LAS BAJANTES, EN CUALQUIER CASO, SE MANTENDRAN
SEPARADAS DE LOS PARAMENTOS, PARA, POR UN LADO
PODER EFECTUAR FUTURAS REPARACIONES O ACABADOS, Y
POR OTRO LADO NO AFECTAR A LOS MISMOS POR LAS
POSIBLES CONDENSACIONES EN LA CARA EXTERIOR DE LAS
MISMAS.

LOS DESVIOS DE LAS BAJANTES QUE PASEN POR ZONAS
VIVIDERAS DEBERAN AISLARSE CON LANA DE ROCA.

LA SALIDA DE LA VENTILACION PRIMARIA DEBE ESTAR
CONVENIENTEMENTE PROTEGIDA DE LA ENTRADA DE
CUERPOS EXTRANOS Y SU DISENO DEBE FAVORECER LA
EXPULSION DE LOS GASES.

LOS PASOS A TRAVES DE FORJADOS, O DE CUALQUIER
ELEMENTO ESTRUCTURAL, SE HARAN CON CONTRATUBO DE
MATERIAL ADECUADO, CON UNA HOLGURA MINIMA DE
10mm, QUE SE RETOCARA CON MASILLA ASFALTICA O
MATERIAL ELASTICO.

A LAS BAJANTES QUE DISCURRIENDO VISTAS, SEA CUAL
SEA SU MATERIAL DE CONSTITUCION, SE LES PRESUPONGA
UN CIERTO RIESGO DE IMPACTO, SE LES DOTARA DE LA
ADECUADA PROTECCION QUE LO EVITE EN LO POSIBLE.

LOS APARATOS QUE CAREZCAN AGUAS ABAJO DE BOTE O
SUMIDERO SIFONICO SE DOTARAN DE SIFON INDIVIDUAL DE
D40 mm.

SE RESPETARAN LAS JUNTAS DE DILATACION (LA SUJECION
DE LA RED PERMITIRA LA LIBRE DILATACION).

LAS DERIVACIONES QUE ACOMETEN AL BOTE SIFONICO
TENDRAN UNA PENDIENTE COMPRENDIDA ENTRE EL 2% Y

EL 4%.

LOS PASOS DE LAS TUBERIAS DE SANEAMIENTO A TRAVES

DE LOS FORJADOS Y MUROS SE REALIZARAN CON
PASAMUROS.

LOS CONDENSADOS DE LAS MAQUINAS DE VENTILACION SE
CONECTARAN A BOTE SIFONICO.

NINGUN SUMIDERO QUEDARA A MENOS DE 50 cm DE
CUALQUIER PARAMENTO PARA GARANTIZAR LA
IMPERMEABILIDAD.

SE COLOCARAN REGISTROS DE LIMPIEZA EN LOS TRAMOS
RECTOS CADA 15m Y EN LOS CAMBIOS DE DIRECCION
PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION.
TODA TUBERIA QUE ATRAVIESE DIFERENTES SECTORES DE
INCENDIO IRA PROVISTA DE SU CORRESPONDIENTE SELLADO
IGNIFUGO.

SE EMPLEARAN PASAMUROS CUANDO LAS TUBERIAS
ATRAVIESEN ELEMENTOS TALES COMO CERRAMIENTOS,
PARTICIONES, FORJADOS, ETC.

SE COMPROBARA EN OBRA LA DISPONIBILIDAD DE LAS
ACOMETIDAS ASi COMO SU UBICACION Y PROFUNDIDAD.

PIEZAS ESPECIALES PVC PARA SANEAMIENTO

SUMIDERO SIFONICO REGISTRABLE 30x30cm REGISTRO EN PIE DE BAJANTE PVC REGISTRO DE SANEAMIENTO POR CAMBIO

EDIF. PRIMARIA

Y SALIDA @110 SISTEMA PVC

ALZADO (UNION CON CODO 92°)

BAJANTE @110 mm
ABRAZADERA
j/ ANILLO ADAPTADOR

P EMPALME SIMPLE 135

TAPA REGISTRO
ROSCADA D-110

DIRECCIONAL SISTEMA PVC

TAPA DE REGISTRO CIEGA
ACERO INOXIDABLE

VER DETALLE
EN ALZADO

TUBERIA PVC-SDP

PLANTA ALZADO

TAPA DE REGISTRO CIEGA
ACERO INOXIDABLE

CODO 92°

TUBERIA PVC-SDP
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SANEAMIENTO PLUVIALES
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LEYENDA SANEAMlENTO PVC SECCION TIPO DE ZANJA TUBERIAS SANEAMIENTO
BAJANTE DE PVC e RASANTE DE CALZADA O ZONA RASANTE DE ACERA O ZONA comsenm D‘ i6 G I
SUMIDERO SIFONICO @] CON TRAFICO RODADO ¢ ‘ SIN TRAFICO RODADO ******* d(lar elr?fcrlaoenstruecgcﬁrrgs y Servicios
TUBERIA DE EVACUACION PVC S/UNE-EN 1329 (PTE 2%) — CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
TUBERIA ENTERRADA PLUVIALES PVC S/UNE-EN 1401 (PTE 2%) —_— < PERFIL DE ZANJA SEGUN = H
DETALLE DE FIJACION DE BAJANTES DETALLE DE ARQUETA DE PASO TUBERIA COLGADA PLUVIALES PVC S/UNE-EN 1329 (PTE 1%) e % ROYECTO (YARASE com u n I dad de M ad rl d
o o ; TUBERTA ENTERRADA FECALES PVC S/UNE-EN 1401 (PTE 2%) : i ’ o % PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
[T e | e | s 32 FASE: 3 aulas Infantil + 14 Aulas Primaria +
| TUERoAS S T 4 SOTE SFONCO o 2 2 Aulas especificas + 1 Aula desdoble + 2 Aulas
I B 5 SIFON NOWIDUAL — T Pequefio Grupo + Gimnasio + Pista deportiva.
TORNILLODECBE;EDONDAM& :Eggzirms SECCION LONGITUDINAL - ARQUETA DE LADRILLO (DIMENSIONES S/PLANTA) 8 CE'P N928 EL BERC' AL L|NE A 3
REDONDA M8 — L= LEWYENL[;QA PREFABRICADA SUSTENTADA EN CUATRO BORDES 4-  ENFOSCADO CON MORTERO 1:3 Y BRUNIDO ARQUETA DE REGISTRO (DIMENSIONES S/PLANTA) 8 SITUACI ON
:S:?)ZSA:(SURNA;E :;Egt;i ai s 2- EE:(?ORg‘EG:EtFILLAMIh\ADO 5- izf;rifi:Z[;TAZT;SEE:PENDENTESDEHORM\GON POZO DE RECISTRO (DIMENSIONES S/P) Solar DC.8., PAU-2 El Bercial-Universidad. Getafe. Madrid
ABRAZADERA DE N MURO APAREJADO DE 12cm DE ESPESOR, DE LADRILLO " ENMASADE RESISTENGIA CARACTERISTICA 100kgm? REJILLA SUMIDERO SIFONICO LONGITUDINAL 2+0.50 | REGISTROS GADA 15 . MMG
TUBO SEGUN D mfélé(;gsggg/;r:iswJUNTASDEMORTERO cotas en mm. SUMIDERO SIFONICO CON REJILLA DE ACERO INOXIDABLE HINIMO 60 crr- Cl\MA DE ARENA DE RIO PLANO

NOTAS SOBRE ARQUETAS

NOTAS SOBRE LAS BAJANTES

NOTAS DE SANEAMIENTO

P.PRIMERA. AMPLIACION

o LAS DIMENSIONES DE LAS ARQUETAS SERAN DE 50x50

cm, SALYO LAS ARQUETAS DONDE SE ESPECIFIQUE OTRO
VALOR.

EN REDES ENTERRADAS LA UNION ENTRE LAS REDES
VERTICAL Y HORIZONTAL Y EN ESTA, ENTRE SUS
ENCUENTROS Y DERIVACIONES, DEBE REALIZARSE CON
ARQUETAS DISPUESTAS SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON,
CON TAPA PRACTICABLE.

SOLO PUEDE ACOMETER UN COLECTOR POR CADA CARA
DE LA ARQUETA.

EL ANGULO FORMADO POR EL COLECTOR Y LA SALIDA
SEA MAYOR QUE 90°.

LA ARQUETA A PIE DE BAJANTE DEBE UTILIZARSE PARA
REGISTRO AL PIE DE LAS BAJANTES CUANDO LA
CONDUCCION A PARTIR DE DICHO PUNTO VAYA A QUEDAR
ENTERRADA; NO DEBE SER DE TIPO SIFONICO.

EN ARQUETAS DE PASO DEBEN ACOMETER COMO MAXIMO
TRES COLECTORES.

CUANDO LA DIFERENCIA ENTRE LA COTA DEL EXTREMO
FINAL DE LA INSTALACION Y LA DEL PUNTO DE
ACOMETIDA SEA MAYOR QUE 1m, DEBE DISPONERSE UN
POZO DE RESALTO COMO ELEMENTO DE CONEXION DE LA
RED INTERIOR DE EVACUACION Y DE LA RED EXTERIOR

DE ALCANTARILLADO O LOS SISTEMAS DE DEPURACION.
LOS REGISTROS PARA LIMPIEZA DE COLECTORES DEBEN
SITUARSE EN CADA ENCUENTRO Y CAMBIO DE DIRECCION
E INTERCALADOS EN TRAMOS RECTOS CADA 15m.

LOS ENCUENTROS DE LAS PAREDES LATERALES SE DEBEN
REALIZAR A MEDIA CANA, PARA EVITAR EL DEPOSITO DE
MATERIAS SOLIDAS EN LAS ESQUINAS. IGUALMENTE, SE
CONDUCIRAN LAS AGUAS ENTRE LA ENTRADA Y LA SALIDA
MEDIANTE MEDIAS CARAS REALIZADAS SOBRE CAMA DE
HORMIGON FORMANDO PENDIENTE.

LAS BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES DEBEN

o LOS APARATOS QUE CAREZCAN AGUAS ABAJO DE BOTE O

PIEZAS ESPECIALES PVC PARA SANEAMIENTO

PROLONGARSE AL MENOS 1,3m POR ENCIMA DE LA
CUBIERTA DEL EDIFICIO, S| ESTA NO ES TRANSITABLE. S|

LO ES, LA PROLONGACION DEBE SER DE AL MENOS 2M
SOBRE EL PAVIMENTO.

LA DISTANCIA ENTRE ABRAZADERAS DEBE SER DE 1,5m.

LAS BAJANTES SE EJECUTARAN DE MANERA QUE QUEDEN
APLOMADAS Y FIJADAS A LA OBRA, CUYO ESPESOR NO
DEBE MENOR DE 12 cm, CON ELEMENTOS DE AGARRE
MINIMOS ENTRE FORJADOS. LA FIJACION SE REALIZARA CON
UNA ABRAZADERA DE FIJACION EN LA ZONA DE LA
EMBOCADURA, PARA QUE CADA TRAMO DE TUBO SEA
AUTOPORTANTE, Y UNA ABRAZADERA DE GUIADO EN LAS
ZONAS INTERMEDIAS.

LAS BAJANTES, EN CUALQUIER CASO, SE MANTENDRAN
SEPARADAS DE LOS PARAMENTOS, PARA, POR UN LADO
PODER EFECTUAR FUTURAS REPARACIONES O ACABADOS, Y
POR OTRO LADO NO AFECTAR A LOS MISMOS POR LAS
POSIBLES CONDENSACIONES EN LA CARA EXTERIOR DE LAS
MISMAS.

LOS DESVIOS DE LAS BAJANTES QUE PASEN POR ZONAS
VIVIDERAS DEBERAN AISLARSE CON LANA DE ROCA.

LA SALIDA DE LA VENTILACION PRIMARIA DEBE ESTAR
CONVENIENTEMENTE PROTEGIDA DE LA ENTRADA DE
CUERPOS EXTRANOS Y SU DISENO DEBE FAVORECER LA
EXPULSION DE LOS GASES.

LOS PASOS A TRAVES DE FORJADOS, O DE CUALQUIER
ELEMENTO ESTRUCTURAL, SE HARAN CON CONTRATUBO DE
MATERIAL ADECUADO, CON UNA HOLGURA MINIMA DE
10mm, QUE SE RETOCARA CON MASILLA ASFALTICA O
MATERIAL ELASTICO.

A LAS BAJANTES QUE DISCURRIENDO VISTAS, SEA CUAL
SEA SU MATERIAL DE CONSTITUCION, SE LES PRESUPONGA
UN CIERTO RIESGO DE IMPACTO, SE LES DOTARA DE LA
ADECUADA PROTECCION QUE LO EVITE EN LO POSIBLE.

SUMIDERO SIFONICO SE DOTARAN DE SIFON INDIVIDUAL DE
@40 mm.

o SERESPETARAN LAS JUNTAS DE DILATACION (LA SUJECION

DE LA RED PERMITIRA LA LIBRE DILATACION).

o LAS DERIVACIONES QUE ACOMETEN AL BOTE SIFONICO

TENDRAN UNA PENDIENTE COMPRENDIDA ENTRE EL 2% Y
EL 4%.

LOS PASOS DE LAS TUBERIAS DE SANEAMIENTO A TRAVES
DE LOS FORJADOS Y MUROS SE REALIZARAN CON
PASAMUROS.

e LOS CONDENSADOS DE LAS MAQUINAS DE VENTILACION SE

CONECTARAN A BOTE SIFONICO.

o NINGUN SUMIDERO QUEDARA A MENOS DE 50 cm DE

CUALQUIER PARAMENTO PARA GARANTIZAR LA
IMPERMEABILIDAD.

e SE COLOCARAN REGISTROS DE LIMPIEZA EN LOS TRAMOS

RECTOS CADA 15m Y EN LOS CAMBIOS DE DIRECCION
PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION.

o TODA TUBERIA QUE ATRAVIESE DIFERENTES SECTORES DE

INCENDIO IRA PROVISTA DE SU CORRESPONDIENTE SELLADO
IGNIFUGO.

SE EMPLEARAN PASAMUROS CUANDO LAS TUBERIAS
ATRAVIESEN ELEMENTOS TALES COMO CERRAMIENTOS,
PARTICIONES, FORJADOS, ETC.

SE COMPROBARA EN OBRA LA DISPONIBILIDAD DE LAS
ACOMETIDAS AS| COMO SU UBICACION Y PROFUNDIDAD.

SUMIDERO SIFONICO REGISTRABLE 30x30cm
Y SALIDA @110 SISTEMA PVC

PLANTA

ABRAZADERA

TAPA REGISTRO
ROSCADA D-110

REGISTRO EN PIE DE BAJANTE PVC

REGISTRO DE SANEAMIENTO POR CAMBIO
DIRECCIONAL SISTEMA PVC

TAPA DE REGISTRO CIEGA

BAJANTE 110 mm 'ACERO INOXIDABLE

j/ ANILLO ADAPTADOR

P EMPALME SIMPLE 135

VER DETALLE
EN ALZADO

CODO0 92° I

ALZADO (UNION CON CODO 92°)

TUBERIA PVC-SDP

PLANTA

EDIF. PRIMARIA
SANEAMIENTO PLUVIALES

D.G. Infraestructuras y Servicios de la I 6 I 1 6

CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

TAPA DE REGISTRO CIEGA
ACERO INOXIDABLE

PROPIEDAD

CODO 92°

ESCALA
DINA2 1/100

FECHA enero 2018

TUBERIA PVC-SDP

ALZADO

ARQUITECTOS

D. JUAN CARLOS SANCHEZ FERNANDEZ
D. CARLOS BAENA FERNANDEZ

ARMILAS, ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL

REVISADO enero 2018




NOTAS SOBRE ARQUETAS

NOTAS SOBRE LAS BAJANTES

NOTAS DE SANEAMIENTO
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LEYENDA SAN EAMI ENTO PVC SECCION TIPO DE ZANJA TUBERIAS SANEAMIENTO
2] . .z
BAJANTE DE PVC RASANTE DE CALZADA O ZONA  RASANTE DE ACERA O ZONA comsEn S Je Je H Direccidon General o
SUMIDERO SIFONICO o CON TRAFICO RODADO ¢ ‘ SIN TRAFICO RODADO de InfraeStrUCturaS y SeI’VICIOS
TUBERIA DE EVACUACION PVC S/UNE-EN 1329 (PTE 2%) CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
TUBERIA ENTERRADA PLUVIALES PVC S/UNE-EN 1401 (PTE 2%) _— < PERFIL DE ZANUA SEGUN - -
: omunidad de Madrid
DETALLE DE FIJACION DE BAJANTES DETALLE DE ARQUETA DE PASO TUBERIA COLGADA PLUVIALES PVC S/UNE-EN 1329 (PTE 1%) Z
o
TUBERIA ENTERRADA FECALES PVC S/UNE-EN 1401 (PTE 2% -_ 3 p P
* FTE20) y g PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
TORNILLO ~ :ii':;;i e 2 TUBERIA COLGADA FECALES PVC S/UNE-EN 1329 (PTE 1%) — 2 100 L RELLENG COMPAGTADO 3 a F A SE 3 | I f | 1 4 A | P . .
Y TUERCA M8 x a .
. 3 TUBO POROSO DE DRENAJE @160 (PTE 0,7%) g SUELO ADECUADO : aulas Inta ntl + ulas Primaria +
TUERCAS M8 TUERCAS M8 | /.
BOTE SIFONICO o 5 2 Aulas especificas + 1 Aula desdoble + 2 Aulas
O} ] 2anu i ~ . . . R
. ; SIFON INDIVIDUAL Pequefio Grupo + Gimnasio + Pista deportiva.
ARANDELA
REDONDA M8 ) 0
REDONDA Ma SECCION LONGITUDINAL - ARQUETA DE LADRILLO (DIMENSIONES S/PLANTA) C E | P N o 28 E L B E RC |A L L| N EA 3
TORNILLO DE CABEZA LEYENDA ARQUETA DE REGISTRO (DIMENSIONES S/PLANTA)
[=)
REDONDA M8 — L 1.-  LOSA PREFABRICADA SUSTENTADA EN CUATRO BORDES 4-  ENFOSCADO CON MORTERO 1:3 Y BRUKIDO =] SITUAC|ON
ABRAZADERA DE TORNILLO DE CABEZA DE HORMIGON. ANGULOS REDONDEADOS. POZO DE REGISTRO (DIMENSIONES S/P) 50|ar DC.8., PAU'Z El BerCia|-U niVerSidad. Getafe. Madrld
REDONDA M8 2-  CERCO DE PERFIL LAMINADO 5- SOLERA'Y FORMACION DE PENDIENTES DE HORMIGON TUBERIA PVC, PENDIENTE MINIMA 2%
ABRAZADERA DE 3. MURO APAREJADO DE 12cm DE ESPESOR, DE LADRILLO EN MASA DE RESISTENCIA CARACTERISTICA 100Kg/cm2. REJILLA SUMIDERO SIFONICO LONGITUDINAL 3+0.50 |_REGISTROS CADA 15 m. MINIMO
TUBO SEGUN @ MACIZO R-100Kg/cm2 CON JUNTAS DE MORTERO VNIV éSO + PLANO
M-40 DE ESPESOR fom cotas en mm. SUMIDERO SIFONICO CON REJILLA DE ACERO INOXIDABLE o CAMA DE ARENA DE RIO

LAS DIMENSIONES DE LAS ARQUETAS SERAN DE 50x50

cm, SALYO LAS ARQUETAS DONDE SE ESPECIFIQUE OTRO
VALOR.

EN REDES ENTERRADAS LA UNION ENTRE LAS REDES
VERTICAL Y HORIZONTAL Y EN ESTA, ENTRE SUS
ENCUENTROS Y DERIVACIONES, DEBE REALIZARSE CON
ARQUETAS DISPUESTAS SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON,
CON TAPA PRACTICABLE.

SOLO PUEDE ACOMETER UN COLECTOR POR CADA CARA
DE LA ARQUETA.

EL ANGULO FORMADO POR EL COLECTOR Y LA SALIDA
SEA MAYOR QUE 90°.

LA ARQUETA A PIE DE BAJANTE DEBE UTILIZARSE PARA
REGISTRO AL PIE DE LAS BAJANTES CUANDO LA
CONDUCCION A PARTIR DE DICHO PUNTO VAYA A QUEDAR
ENTERRADA; NO DEBE SER DE TIPO SIFONICO.

EN ARQUETAS DE PASO DEBEN ACOMETER COMO MAXIMO
TRES COLECTORES.

CUANDO LA DIFERENCIA ENTRE LA COTA DEL EXTREMO
FINAL DE LA INSTALACION Y LA DEL PUNTO DE
ACOMETIDA SEA MAYOR QUE 1m, DEBE DISPONERSE UN
POZO DE RESALTO COMO ELEMENTO DE CONEXION DE LA
RED INTERIOR DE EVACUACION Y DE LA RED EXTERIOR

DE ALCANTARILLADO O LOS SISTEMAS DE DEPURACION.
LOS REGISTROS PARA LIMPIEZA DE COLECTORES DEBEN
SITUARSE EN CADA ENCUENTRO Y CAMBIO DE DIRECCION
E INTERCALADOS EN TRAMOS RECTOS CADA 15m.

LOS ENCUENTROS DE LAS PAREDES LATERALES SE DEBEN
REALIZAR A MEDIA CANA, PARA EVITAR EL DEPOSITO DE
MATERIAS SOLIDAS EN LAS ESQUINAS. IGUALMENTE, SE
CONDUCIRAN LAS AGUAS ENTRE LA ENTRADA Y LA SALIDA
MEDIANTE MEDIAS CARAS REALIZADAS SOBRE CAMA DE
HORMIGON FORMANDO PENDIENTE.

LAS BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES DEBEN
PROLONGARSE AL MENOS 1,3m POR ENCIMA DE LA
CUBIERTA DEL EDIFICIO, S| ESTA NO ES TRANSITABLE. S|

LO ES, LA PROLONGACION DEBE SER DE AL MENOS 2M
SOBRE EL PAVIMENTO.

LA DISTANCIA ENTRE ABRAZADERAS DEBE SER DE 1,5m.

LAS BAJANTES SE EJECUTARAN DE MANERA QUE QUEDEN
APLOMADAS Y FIJADAS A LA OBRA, CUYO ESPESOR NO
DEBE MENOR DE 12 cm, CON ELEMENTOS DE AGARRE
MINIMOS ENTRE FORJADOS. LA FIJACION SE REALIZARA CON
UNA ABRAZADERA DE FIJACION EN LA ZONA DE LA
EMBOCADURA, PARA QUE CADA TRAMO DE TUBO SEA
AUTOPORTANTE, Y UNA ABRAZADERA DE GUIADO EN LAS
ZONAS INTERMEDIAS.

LAS BAJANTES, EN CUALQUIER CASO, SE MANTENDRAN
SEPARADAS DE LOS PARAMENTOS, PARA, POR UN LADO
PODER EFECTUAR FUTURAS REPARACIONES O ACABADOS, Y
POR OTRO LADO NO AFECTAR A LOS MISMOS POR LAS
POSIBLES CONDENSACIONES EN LA CARA EXTERIOR DE LAS
MISMAS.

LOS DESVIOS DE LAS BAJANTES QUE PASEN POR ZONAS
VIVIDERAS DEBERAN AISLARSE CON LANA DE ROCA.

LA SALIDA DE LA VENTILACION PRIMARIA DEBE ESTAR
CONVENIENTEMENTE PROTEGIDA DE LA ENTRADA DE
CUERPOS EXTRANOS Y SU DISENO DEBE FAVORECER LA
EXPULSION DE LOS GASES.

LOS PASOS A TRAVES DE FORJADOS, O DE CUALQUIER
ELEMENTO ESTRUCTURAL, SE HARAN CON CONTRATUBO DE
MATERIAL ADECUADO, CON UNA HOLGURA MINIMA DE
10mm, QUE SE RETOCARA CON MASILLA ASFALTICA O
MATERIAL ELASTICO.

A LAS BAJANTES QUE DISCURRIENDO VISTAS, SEA CUAL
SEA SU MATERIAL DE CONSTITUCION, SE LES PRESUPONGA
UN CIERTO RIESGO DE IMPACTO, SE LES DOTARA DE LA
ADECUADA PROTECCION QUE LO EVITE EN LO POSIBLE.

o LOS APARATOS QUE CAREZCAN AGUAS ABAJO DE BOTE O
SUMIDERO SIFONICO SE DOTARAN DE SIFON INDIVIDUAL DE
@40 mm.

o SERESPETARAN LAS JUNTAS DE DILATACION (LA SUJECION
DE LA RED PERMITIRA LA LIBRE DILATACION).

¢ LAS DERIVACIONES QUE ACOMETEN AL BOTE SIFONICO
TENDRAN UNA PENDIENTE COMPRENDIDA ENTRE EL 2% Y
EL 4%.

o LOS PASOS DE LAS TUBERIAS DE SANEAMIENTO A TRAVES
DE LOS FORJADOS Y MUROS SE REALIZARAN CON
PASAMUROS.

e LOS CONDENSADOS DE LAS MAQUINAS DE VENTILACION SE
CONECTARAN A BOTE SIFONICO.

¢ NINGUN SUMIDERO QUEDARA A MENOS DE 50 cm DE
CUALQUIER PARAMENTO PARA GARANTIZAR LA
IMPERMEABILIDAD.

¢ SE COLOCARAN REGISTROS DE LIMPIEZA EN LOS TRAMOS
RECTOS CADA 15m Y EN LOS CAMBIOS DE DIRECCION
PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION.

« TODA TUBERIA QUE ATRAVIESE DIFERENTES SECTORES DE
INCENDIO IRA PROVISTA DE SU CORRESPONDIENTE SELLADO
IGNIFUGO.

o SEEMPLEARAN PASAMUROS CUANDO LAS TUBERIAS
ATRAVIESEN ELEMENTOS TALES COMO CERRAMIENTOS,
PARTICIONES, FORJADOS, ETC.

o SE COMPROBARA EN OBRA LA DISPONIBILIDAD DE LAS
ACOMETIDAS ASI COMO SU UBICACION Y PROFUNDIDAD.

PIEZAS ESPECIALES PVC PARA SANEAMIENTO

SUMIDERO SIFONICO REGISTRABLE 30x30cm
Y SALIDA @110 SISTEMA PVC

5

CODO 92°

PLANTA

ALZADO (UNION CON CODO 92°)

REGISTRO EN PIE DE BAJANTE PVC

BAJANTE @110 mm

j/ ANILLO ADAPTADOR

P EMPALME SIMPLE 135

ABRAZADERA

TAPA REGISTRO
ROSCADA D-110

REGISTRO DE SANEAMIENTO POR CAMBIO
DIRECCIONAL SISTEMA PVC

TAPA DE REGISTRO CIEGA
ACERO INOXIDABLE

TAPA DE REGISTRO CIEGA
ACERO INOXIDABLE

VER DETALLE
EN ALZADO

CODO 92°

TUBERIA PVC-SDP TUBERIA PVC-SDP

PLANTA

ALZADO

CUBIERTA. AMPLIACIO
EDIF. PRIMARIA
SANEAMIENTO

PROPIEDAD 4 7 I 1 7
D.G. Infraestructuras y Servicios de la

CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid ESCALA

DINA2 1/100

FECHA enero 2018
REVISADO enero 2018
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NOTAS SOBRE LAS BAJANTES

NOTAS DE SANEAMIENTO

CONEXION

CANALON

LEYENDA SANEAMIENTO PVC

SECCION TIPO DE ZANJA TUBERIAS SANEAMIENTO

BAJANTE DE PVC

COTASEN M.
RASANTE DE CALZADA O ZONA RASANTE DE ACERA O ZONA

SUMIDERO SIFONICO

CON TRAFICO RODADO ¢ ¢ SIN TRAFICO RODADO

TUBERIA DE EVACUACION PVC S/UNE-EN 1329 (PTE 2%)

TUBERIA ENTERRADA PLUVIALES PVC S/UNE-EN 1401 (PTE 2%)

TUBERIA COLGADA PLUVIALES PVC S/UNE-EN 1329 (PTE 1%)

TUBERIA ENTERRADA FECALES PVC S/UNE-EN 1401 (PTE 2%)

TUBERIA COLGADA FECALES PVC S/UNE-EN 1329 (PTE 1%)

TUBO POROSO DE DRENAJE @160 (PTE 0,7%)

BOTE SIFONICO

SIFON INDIVIDUAL

ARQUETA DE LADRILLO (DIMENSIONES S/PLANTA)

ARQUETA DE REGISTRO (DIMENSIONES S/PLANTA)

POZO DE REGISTRO (DIMENSIONES S/P)

REJILLA SUMIDERO SIFONICO LONGITUDINAL

SUMIDERO SIFONICO CON REJILLA DE ACERO INOXIDABLE

MINIMO 80 cm.

[
é PERFIL DE ZANJA SEGUN
r<\(l PROYECTO (VARIABLE)
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o
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— 2 100 8
E = RELLENO COMPACTADO
< SUELO ADECUADO
E— >
© &
o
®
R] ©
S
TUBERIA PVC, PENDIENTE MINIMA 2%
REGISTROS CADA 15 . MINIMO
(O] 24050 \ m
1

CAMA DE ARENA DE RIO

DETALLE DE FIJACION DE BAJANTES

DETALLE DE ARQUETA DE PASO

TORNILLO
TORNILLO —
Y TUERCA M8 Y TUERCA M8

w2z
TUERCAS M8

%/%:ﬂ: | 53 *

T 3
4
TUERCAS M8

ABRAZADERA DE
TUBO SEGUN @

S E— | B 5
ARANDELA
REDONDA M8 ARANDELA
REDONDA M8 SECCION LONGITUDINAL -
TORNILLO DE CABEZA LEYENDA
REDONDA M8 L L~ 1- LOSA PREFABRICADA SUSTENTADA EN CUATRO BORDES 4 ENFOSCADO CON MORTERO 13 Y BRUNIDO
ABRAZADERA DE TORNILLO DE CABEZA DE HORMIGON. ANGULOS REDONDEADOS.
TUBO SEGUN @ REDONDA M8 2. CERCODE PERFIL LAMINADO 5. SOLERA Y FORMACION DE PENDIENTES DE HORMIGON

3~ MURO APAREJADO DE 126m DE ESPESOR, DE LADRILLO EN MASA DE RESISTENCIA CARACTERISTICA 100Kglcm2.

MACIZO R-100Kg/cm2 CON JUNTAS DE MORTERO

LAS DIMENSIONES DE LAS ARQUETAS SERAN DE 50x50

cm, SALYO LAS ARQUETAS DONDE SE ESPECIFIQUE OTRO
VALOR.

EN REDES ENTERRADAS LA UNION ENTRE LAS REDES
VERTICAL Y HORIZONTAL Y EN ESTA, ENTRE SUS
ENCUENTROS Y DERIVACIONES, DEBE REALIZARSE CON
ARQUETAS DISPUESTAS SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON,
CON TAPA PRACTICABLE.

SOLO PUEDE ACOMETER UN COLECTOR POR CADA CARA
DE LA ARQUETA.

EL ANGULO FORMADO POR EL COLECTOR Y LA SALIDA
SEA MAYOR QUE 90°.

LA ARQUETA A PIE DE BAJANTE DEBE UTILIZARSE PARA
REGISTRO AL PIE DE LAS BAJANTES CUANDO LA
CONDUCCION A PARTIR DE DICHO PUNTO VAYA A QUEDAR
ENTERRADA; NO DEBE SER DE TIPO SIFONICO.

EN ARQUETAS DE PASO DEBEN ACOMETER COMO MAXIMO
TRES COLECTORES.

CUANDO LA DIFERENCIA ENTRE LA COTA DEL EXTREMO
FINAL DE LA INSTALACION Y LA DEL PUNTO DE
ACOMETIDA SEA MAYOR QUE 1m, DEBE DISPONERSE UN
POZO DE RESALTO COMO ELEMENTO DE CONEXION DE LA
RED INTERIOR DE EVACUACION Y DE LA RED EXTERIOR

DE ALCANTARILLADO O LOS SISTEMAS DE DEPURACION.
LOS REGISTROS PARA LIMPIEZA DE COLECTORES DEBEN
SITUARSE EN CADA ENCUENTRO Y CAMBIO DE DIRECCION
E INTERCALADOS EN TRAMOS RECTOS CADA 15m.

LOS ENCUENTROS DE LAS PAREDES LATERALES SE DEBEN
REALIZAR A MEDIA CANA, PARA EVITAR EL DEPOSITO DE
MATERIAS SOLIDAS EN LAS ESQUINAS. IGUALMENTE, SE
CONDUCIRAN LAS AGUAS ENTRE LA ENTRADA Y LA SALIDA
MEDIANTE MEDIAS CARAS REALIZADAS SOBRE CAMA DE
HORMIGON FORMANDO PENDIENTE.

LAS BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES DEBEN
PROLONGARSE AL MENOS 1,3m POR ENCIMA DE LA
CUBIERTA DEL EDIFICIO, SI ESTA NO ES TRANSITABLE. SI

LO ES, LA PROLONGACION DEBE SER DE AL MENOS 2M
SOBRE EL PAVIMENTO.

LA DISTANCIA ENTRE ABRAZADERAS DEBE SER DE 1,5m.
LAS BAJANTES SE EJECUTARAN DE MANERA QUE QUEDEN
APLOMADAS Y FIJADAS A LA OBRA, CUYO ESPESOR NO
DEBE MENOR DE 12 cm, CON ELEMENTOS DE AGARRE

MINIMOS ENTRE FORJADOS. LA FIJACION SE REALIZARA CON

UNA ABRAZADERA DE FIJACION EN LA ZONA DE LA
EMBOCADURA, PARA QUE CADA TRAMO DE TUBO SEA
AUTOPORTANTE, Y UNA ABRAZADERA DE GUIADO EN LAS
ZONAS INTERMEDIAS.

LAS BAJANTES, EN CUALQUIER CASO, SE MANTENDRAN
SEPARADAS DE LOS PARAMENTOS, PARA, POR UN LADO

PODER EFECTUAR FUTURAS REPARACIONES O ACABADOS, Y

POR OTRO LADO NO AFECTAR A LOS MISMOS POR LAS
POSIBLES CONDENSACIONES EN LA CARA EXTERIOR DE LAS
MISMAS.

LOS DESVIOS DE LAS BAJANTES QUE PASEN POR ZONAS
VIVIDERAS DEBERAN AISLARSE CON LANA DE ROCA.

LA SALIDA DE LA VENTILACION PRIMARIA DEBE ESTAR
CONVENIENTEMENTE PROTEGIDA DE LA ENTRADA DE
CUERPOS EXTRANOS Y SU DISENO DEBE FAVORECER LA
EXPULSION DE LOS GASES.

LOS PASOS A TRAVES DE FORJADOS, O DE CUALQUIER
ELEMENTO ESTRUCTURAL, SE HARAN CON CONTRATUBO DE
MATERIAL ADECUADO, CON UNA HOLGURA MINIMA DE
10mm, QUE SE RETOCARA CON MASILLA ASFALTICA O
MATERIAL ELASTICO.

A LAS BAJANTES QUE DISCURRIENDO VISTAS, SEA CUAL
SEA SU MATERIAL DE CONSTITUCION, SE LES PRESUPONGA
UN CIERTO RIESGO DE IMPACTO, SE LES DOTARA DE LA
ADECUADA PROTECCION QUE LO EVITE EN LO POSIBLE.

o LOS APARATOS QUE CAREZCAN AGUAS ABAJO DE BOTE O
SUMIDERO SIFONICO SE DOTARAN DE SIFON INDIVIDUAL DE
@40 mm.

o SERESPETARAN LAS JUNTAS DE DILATACION (LA SUJECION
DE LA RED PERMITIRA LA LIBRE DILATACION).

¢ LAS DERIVACIONES QUE ACOMETEN AL BOTE SIFONICO
TENDRAN UNA PENDIENTE COMPRENDIDA ENTRE EL 2% Y
EL 4%.

o LOS PASOS DE LAS TUBERIAS DE SANEAMIENTO A TRAVES
DE LOS FORJADOS Y MUROS SE REALIZARAN CON
PASAMUROS.

e LOS CONDENSADOS DE LAS MAQUINAS DE VENTILACION SE
CONECTARAN A BOTE SIFONICO.

¢ NINGUN SUMIDERO QUEDARA A MENOS DE 50 cm DE
CUALQUIER PARAMENTO PARA GARANTIZAR LA
IMPERMEABILIDAD.

¢ SE COLOCARAN REGISTROS DE LIMPIEZA EN LOS TRAMOS
RECTOS CADA 15m Y EN LOS CAMBIOS DE DIRECCION
PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION.

« TODA TUBERIA QUE ATRAVIESE DIFERENTES SECTORES DE
INCENDIO IRA PROVISTA DE SU CORRESPONDIENTE SELLADO
IGNIFUGO.

o SEEMPLEARAN PASAMUROS CUANDO LAS TUBERIAS
ATRAVIESEN ELEMENTOS TALES COMO CERRAMIENTOS,
PARTICIONES, FORJADOS, ETC.

o SE COMPROBARA EN OBRA LA DISPONIBILIDAD DE LAS
ACOMETIDAS ASI COMO SU UBICACION Y PROFUNDIDAD.

PIEZAS ESPECIALES PVC PARA SANEAMIENTO

SUMIDERO SIFONICO REGISTRABLE 30x30cm
Y SALIDA @110 SISTEMA PVC

CODO 92°

PLANTA ALZADO (UNION CON CODO 92°)

REGISTRO EN PIE DE BAJANTE PVC

ABRAZADERA

)

TAPA REGISTRO
ROSCADA D-110

BAJANTE @110 mm

j/ ANILLO ADAPTADOR

EMPALME SIMPLE 135

REGISTRO DE SANEAMIENTO POR CAMBIO
DIRECCIONAL SISTEMA PVC

TAPA DE REGISTRO CIEGA
ACERO INOXIDABLE

TAPA DE REGISTRO CIEGA
ACERO INOXIDABLE

VER DETALLE
EN ALZADO

CODO 92°
TUBERIA PVC-SDP

TUBERIA PVC-SDP

PLANTA ALZADO

M-40 DE ESPESOR 1cm cotas en mm.
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NOTAS SOBRE ARQUETAS
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LEYENDA SANEAMIENTO PVC

SECCION TIPO DE ZANJA TUBERIAS SANEAMIENTO

BAJANTE DE PVC

SUMIDERO SIFONICO

TUBERIA DE EVACUACION PVC S/UNE-EN 1329 (PTE 2%)

TUBERIA ENTERRADA PLUVIALES PVC S/UNE-EN 1401 (PTE 2%)

TUBERIA COLGADA PLUVIALES PVC S/UNE-EN 1329 (PTE 1%)

TUBERIA ENTERRADA FECALES PVC S/UNE-EN 1401 (PTE 2%)

TUBERIA COLGADA FECALES PVC S/UNE-EN 1329 (PTE 1%)

TUBO POROSO DE DRENAJE @160 (PTE 0,7%)

BOTE SIFONICO

SIFON INDIVIDUAL

ARQUETA DE LADRILLO (DIMENSIONES S/PLANTA)

ARQUETA DE REGISTRO (DIMENSIONES S/PLANTA)

POZO DE REGISTRO (DIMENSIONES S/P)

REJILLA SUMIDERO SIFONICO LONGITUDINAL

SUMIDERO SIFONICO CON REJILLA DE ACERO INOXIDABLE

DETALLE DE FIJACION DE BAJANTES

© COTASEN M
RASANTE DE CALZADA O ZONA _ RASANTE DE ACERA O ZONA
o CON TRAFICO RODADO ¢ ¢ SIN TRAFICO RODADO
g PERFIL DE ZANJA SEGUN
3 PROYECTO (VARIABLE)
2
o
o
S
—_— <
w =3
-
— 3 100 8
b < RELLENO COMPACTADO
< SUELO ADECUADO
>
° 3
o
Q
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=}
| TUBERIA PVC, PENDIENTE MINIMA 2%
REGISTROS CADA 15 m. MINIMO
2+0.50
MINIMO 80 crn. !
CAMA DE ARENA DE RIO

DETALLE DE ARQUETA DE PASO

ABRAZADERA DE
TUBO SEGUN @

_—
1
TORNILLO
TORNILLO — 2
Y TUERCA M8 Y TUERCA M8
T 3
A 4
@ TUERCAS M8 \/” TUERCAS M8
e ——f [ [R: = 5
ARANDELA
REDONDA M8 ARANDELA
REDONDA M8 SECCION LONGITUDINAL
TORNILLO DE CABEZA LEYENDA
REDONDA M8 L L~ 1~ LOSA PREFABRICADA SUSTENTADA EN CUATRO BORDES 4-
ABRAZADERA DE TORNILLO DE CABEZA DE HORMIGON.
TUBO SEGUN @ REDONDA M8 2 CERCO DE PERFIL LAMINADO 5.

3.- MURO APAREJADO DE 12cm DE ESPESOR, DE LADRILLO
MACIZO R-100Kg/cm2 CON JUNTAS DE MORTERO
M-40 DE ESPESOR 1cm

LAS DIMENSIONES DE LAS ARQUETAS SERAN DE 50x50

cm, SALYO LAS ARQUETAS DONDE SE ESPECIFIQUE OTRO
VALOR.

EN REDES ENTERRADAS LA UNION ENTRE LAS REDES
VERTICAL Y HORIZONTAL Y EN ESTA, ENTRE SUS
ENCUENTROS Y DERIVACIONES, DEBE REALIZARSE CON
ARQUETAS DISPUESTAS SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON,
CON TAPA PRACTICABLE.

SOLO PUEDE ACOMETER UN COLECTOR POR CADA CARA
DE LA ARQUETA.

EL ANGULO FORMADO POR EL COLECTOR Y LA SALIDA
SEA MAYOR QUE 90°.

LA ARQUETA A PIE DE BAJANTE DEBE UTILIZARSE PARA
REGISTRO AL PIE DE LAS BAJANTES CUANDO LA
CONDUCCION A PARTIR DE DICHO PUNTO VAYA A QUEDAR
ENTERRADA; NO DEBE SER DE TIPO SIFONICO.

EN ARQUETAS DE PASO DEBEN ACOMETER COMO MAXIMO
TRES COLECTORES.

CUANDO LA DIFERENCIA ENTRE LA COTA DEL EXTREMO
FINAL DE LA INSTALACION Y LA DEL PUNTO DE
ACOMETIDA SEA MAYOR QUE 1m, DEBE DISPONERSE UN
POZO DE RESALTO COMO ELEMENTO DE CONEXION DE LA
RED INTERIOR DE EVACUACION Y DE LA RED EXTERIOR

DE ALCANTARILLADO O LOS SISTEMAS DE DEPURACION.
LOS REGISTROS PARA LIMPIEZA DE COLECTORES DEBEN
SITUARSE EN CADA ENCUENTRO Y CAMBIO DE DIRECCION
E INTERCALADOS EN TRAMOS RECTOS CADA 15m.

LOS ENCUENTROS DE LAS PAREDES LATERALES SE DEBEN
REALIZAR A MEDIA CANA, PARA EVITAR EL DEPOSITO DE
MATERIAS SOLIDAS EN LAS ESQUINAS. IGUALMENTE, SE
CONDUCIRAN LAS AGUAS ENTRE LA ENTRADA Y LA SALIDA
MEDIANTE MEDIAS CARAS REALIZADAS SOBRE CAMA DE
HORMIGON FORMANDO PENDIENTE.

LAS BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES DEBEN
PROLONGARSE AL MENOS 1,3m POR ENCIMA DE LA
CUBIERTA DEL EDIFICIO, S| ESTA NO ES TRANSITABLE. S|

LO ES, LA PROLONGACION DEBE SER DE AL MENOS 2M
SOBRE EL PAVIMENTO.

LA DISTANCIA ENTRE ABRAZADERAS DEBE SER DE 1,5m.

LAS BAJANTES SE EJECUTARAN DE MANERA QUE QUEDEN
APLOMADAS Y FIJADAS A LA OBRA, CUYO ESPESOR NO
DEBE MENOR DE 12 cm, CON ELEMENTOS DE AGARRE
MINIMOS ENTRE FORJADOS. LA FIJACION SE REALIZARA CON
UNA ABRAZADERA DE FIJACION EN LA ZONA DE LA
EMBOCADURA, PARA QUE CADA TRAMO DE TUBO SEA
AUTOPORTANTE, Y UNA ABRAZADERA DE GUIADO EN LAS
ZONAS INTERMEDIAS.

LAS BAJANTES, EN CUALQUIER CASO, SE MANTENDRAN
SEPARADAS DE LOS PARAMENTOS, PARA, POR UN LADO
PODER EFECTUAR FUTURAS REPARACIONES O ACABADOS, Y
POR OTRO LADO NO AFECTAR A LOS MISMOS POR LAS
POSIBLES CONDENSACIONES EN LA CARA EXTERIOR DE LAS
MISMAS.

LOS DESVIOS DE LAS BAJANTES QUE PASEN POR ZONAS
VIVIDERAS DEBERAN AISLARSE CON LANA DE ROCA.

LA SALIDA DE LA VENTILACION PRIMARIA DEBE ESTAR
CONVENIENTEMENTE PROTEGIDA DE LA ENTRADA DE
CUERPOS EXTRANOS Y SU DISENO DEBE FAVORECER LA
EXPULSION DE LOS GASES.

LOS PASOS A TRAVES DE FORJADOS, O DE CUALQUIER
ELEMENTO ESTRUCTURAL, SE HARAN CON CONTRATUBO DE
MATERIAL ADECUADO, CON UNA HOLGURA MINIMA DE
10mm, QUE SE RETOCARA CON MASILLA ASFALTICA O
MATERIAL ELASTICO.

A LAS BAJANTES QUE DISCURRIENDO VISTAS, SEA CUAL
SEA SU MATERIAL DE CONSTITUCION, SE LES PRESUPONGA
UN CIERTO RIESGO DE IMPACTO, SE LES DOTARA DE LA
ADECUADA PROTECCION QUE LO EVITE EN LO POSIBLE.

o LOS APARATOS QUE CAREZCAN AGUAS ABAJO DE BOTE O
SUMIDERO SIFONICO SE DOTARAN DE SIFON INDIVIDUAL DE
@40 mm.

o SERESPETARAN LAS JUNTAS DE DILATACION (LA SUJECION
DE LA RED PERMITIRA LA LIBRE DILATACION).

¢ LAS DERIVACIONES QUE ACOMETEN AL BOTE SIFONICO
TENDRAN UNA PENDIENTE COMPRENDIDA ENTRE EL 2% Y
EL 4%.

o LOS PASOS DE LAS TUBERIAS DE SANEAMIENTO A TRAVES
DE LOS FORJADOS Y MUROS SE REALIZARAN CON
PASAMUROS.

e LOS CONDENSADOS DE LAS MAQUINAS DE VENTILACION SE
CONECTARAN A BOTE SIFONICO.

¢ NINGUN SUMIDERO QUEDARA A MENOS DE 50 cm DE
CUALQUIER PARAMENTO PARA GARANTIZAR LA
IMPERMEABILIDAD.

¢ SE COLOCARAN REGISTROS DE LIMPIEZA EN LOS TRAMOS
RECTOS CADA 15m Y EN LOS CAMBIOS DE DIRECCION
PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION.

« TODA TUBERIA QUE ATRAVIESE DIFERENTES SECTORES DE
INCENDIO IRA PROVISTA DE SU CORRESPONDIENTE SELLADO
IGNIFUGO.

o SEEMPLEARAN PASAMUROS CUANDO LAS TUBERIAS
ATRAVIESEN ELEMENTOS TALES COMO CERRAMIENTOS,
PARTICIONES, FORJADOS, ETC.

o SE COMPROBARA EN OBRA LA DISPONIBILIDAD DE LAS
ACOMETIDAS ASI COMO SU UBICACION Y PROFUNDIDAD.

PIEZAS ESPECIALES PVC PARA SANEAMIENTO

SUMIDERO SIFONICO REGISTRABLE 30x30cm
Y SALIDA @110 SISTEMA PVC

CODO 92°

PLANTA ALZADO (UNION CON CODO 92°)

REGISTRO EN PIE DE BAJANTE PVC

BAJANTE @110 mm

j/ ANILLO ADAPTADOR

P EMPALME SIMPLE 135

ABRAZADERA

TAPA REGISTRO
ROSCADA D-110

REGISTRO DE SANEAMIENTO POR CAMBIO
DIRECCIONAL SISTEMA PVC

TAPA DE REGISTRO CIEGA
ACERO INOXIDABLE

TAPA DE REGISTRO CIEGA
ACERO INOXIDABLE

VER DETALLE
EN ALZADO

CODO 92°

TUBERIA PVC-SDP TUBERIA PVC-SDP

PLANTA

ALZADO

/

4

////////%% )

PLANTA

ENFOSCADO CON MORTERO 1:3 Y BRUNIDO
ANGULOS REDONDEADOS.

SOLERA Y FORMACION DE PENDIENTES DE HORMIGON
EN MASA DE RESISTENCIA CARACTERISTICA 100Kg/cm2.

cotas en mm.

Direccion General o
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CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD

32 FASE: 3 aulas Infantil + 14 Aulas Primaria +
2 Aulas especificas + 1 Aula desdoble + 2 Aulas
Pequeno Grupo + Gimnasio + Pista deportiva.
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PR Direccion General
LEYENDA SANEAMIENTO PVC 22288 de Infraestructuras y Servicios
SECCION TIPO DE ZANJA TUBERIAS SANEAMIENTO ; B ;
DETALLE DE FIJACION DE BAJANTE P . CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
JACIO J S DETALLE DE ARQUETA DE PASO RASANTE DE CALZADA O ZONA _ RASANTE DE ACERA O ZONA
CON TRAFICO RODADO SIN_TRAFICO RODADO - -
| SUMIDERD SFONED = omunidad de Madrid
TORNILLO o~ TORNILLO i TUBERIA DE EVACUACION PVC S/UNE-EN 1329 (PTE 2%)
Y TUERCA M8 YTUERCAMS -%
|7 TUBERIA ENTERRADA PLUVIALES PVC S/UNE-EN 1401 (PTE 2%) _— < PERFIL DE ZANUA SEGUN PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
TUERCAS M8 TUERCAS M8 § PROYECTO (VARIABLE)
? TUBERIA COLGADA PLUVIALES PVC S/UNE-EN 1329 (PTE 1%) 3 3 a S . 3 I f 1 | I 1 1
‘ E 3 FASE: 3 aulas Infantil + 14 Aulas Primaria +
[ol: v i 2
| 7 - TUBERIA ENTERRADA FECALES PVC S/UNE-EN 1401 (PTE 2%) - a [
7 y g | f la desdobl |
ARANDELA i , Y 0o 3 2 Aulas especificas + 1 Aula desdoble + 2 Aulas
REDONDA M8 REDONDA M8 SECCION LONGITUDINAL @ TUBERIA COLGADA FECALES PVC S/UNE-EN 1329 (PTE 1%) — — < n RELLENG GOMPAGTADO -
PLANTA [ H H H d H
TORNILLO DE CABEZA < SUELO ADECUADO
" LEVENDA 1UBO FOROSO DE DRENAJE D100 (PTE 0.77% g Pequeno Grupo + Gimnasio + Pista deportiva.
REDONDA M8 o Xy
| L~ 1 LOSA PREFABRICADA SUSTENTADA EN CUATRO BORDES 4. ENFOSCADO CON MORTERO 1:3 Y BRUNIDO
ABRAZADERA DE TORNILLO DE CABEZA DE HORMIGON. ANGULOS REDONDEADOS. BOTE SIFONICO 2 3 C E I P N o 28 E L B E RC IA L LI N EA 3
TUBO SEGUN @ REDONDA M8 2. CERCO DE PERFIL LAMINADO 5. SOLERAY FORMACION DE PENDIENTES DE HORMIGON °l
ABRAZADERA DE 3~ MURO APAREJADO DE 12cm DE ESPESOR, DE LADRILLO ENMASA DE RESISTENCIA CARACTERISTICA 100Kg/om2. SIFON INDIVIDUAL c SITUACION
MACIZO R-100Kglom2 CON JUNTAS DE MORTERO
TUBO SEGUN @ . . . .
M-40 DE ESPESOR fem cotas en mm ARQUETA DE LADRILLO (DIMENSIONES S/PLANTA) S Solar DC.8., PAU-2 El Bercial-Universidad. Getafe. Madrid
ARQUETA DE REGISTRO (DIMENSIONES S/PLANTA) .@ o
- S PLANO
POZO DE REGISTRO (DIMENSIONES S/P)
TUBERIA PVC, PENDIENTE MINIMA 2%
REJILLA SUMIDERO SIFONICO LONGITUDINAL 3+0.50 | _REGISTROS GADA 15 m. MINIMO
MINIMO 80 crm. ! []
NOTAS SOBRE ARQUETAS NOTAS SOBRE LAS BAJANTES NOTAS DE SANEAMIENTO SUMIDERO SIFONICO CON REJILLA DE ACERO INOXIDABLE em CAMA DE ARENA DE RIO
o LAS DIMENSIONES DE LAS ARQUETAS SERAN DE 50x50 o LAS BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES DEBEN LOS APARATOS QUE CAREZCAN AGUAS ABAJO DE BOTE & PIEZAS ESPECIALES PVC PARA SANEAMIENTO
cm, SALVO LAS ARQUETAS DONDE SE ESPECIFIQUE OTRO PROLONGARSE AL MENOS 1,3m POR ENCIMA DE LA SUMIDERO SIFONICO SE DOTARAN DE SIFON INDIVIDUAL DE
VALOR. CUBIERTA DEL EDIFICIO, S ESTA NO ES TRANSITABLE. S @40 mm. SUMIDERO SIFONICO REGISTRABLE 30x30cm REGISTRO EN PIE DE BAJANTE PVC REGISTRO DE SANEAMIENTO POR CAMBIO
o EN REDES ENTERRADAS LA UNION ENTRE LAS REDES LO ES, LA PROLONGACION DEBE SER DE AL MENOS 2M SE RESPETARAN LAS JUNTAS DE DILATACION (LA SUJECION Y SALIDA @110 SISTEMA PVC DIRECCIONAL SISTEMA PVC
VERTICAL Y HORIZONTAL Y EN ESTA, ENTRE SUS SOBRE EL PAVIMENTO. DE LA RED PERMITIRA LA LIBRE DILATACION). TAPA DE REGISTRO CIEGA
ENCUENTROS Y DERIVACIONES, DEBE REALIZARSE CON ¢ LADISTANCIA ENTRE ABRAZADERAS DEBE SER DE 1.5m. LAS DERIVACIONES QUE ACOMETEN AL BOTE SIFONICO ACERO INOXIDABLE
ARQUETAS DISPUESTAS SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON, *  LAS BAJANTES SE EJECUTARAN DE MANERA QUE QUEDEN TENDRAN UNA PENDIENTE COMPRENDIDA ENTRE EL 2% Y
CONTAPA PRACTICABLE. APLOMADAS Y FIJADAS A LA OBRA, CUYO ESPESOR NO EL 4%, 1APA DE REGISTRO GEGA
+  SOLO PUEDE ACOMETER UN COLECTOR POR CADA CARA DEBE MENOR DE 12 cm, CON ELEMENTOS DE AGARRE. LOS PASOS DE LAS TUBERIAS DE SANEAMIENTO A TRAVES ABRAZADERA BAJANTE 2110 mm ACERO INOXIDABLE
DE LA ARQUETA. MINIMOS ENTRE FORJADOS. LA FLIACION SE REALIZARA CON DE LOS FORJADOS Y MUROS SE REALIZARAN CON ANILLO ADAPTADOR
« ELANGULO FORMADO POR EL COLECTOR Y LA SALIDA UNA ABRAZADERA DE FIJACION EN LA ZONA DE LA PASAMUROS. j/
SEA MAYOR QUE 90°. EMBOCADURA, PARA QUE CADA TRAMO DE TUBO SEA LOS CONDENSADOS DE LAS MAQUINAS DE VENTILACION SE N
s LA ARQUETA A PIE DE BAJANTE DEBE UTILIZARSE PARA AUTOPORTANTE, Y UNA ABRAZADERA DE GUIADO EN LAS CONECTARAN A BOTE SIFONICO EMPALME SIMPLE 135
REGISTRO AL PIE DE LAS BAJANTES CUANDO LA ZONAS INTERMEDIAS. . NINGUN SUMIDERO QUEDARA A MENOS DE 50 cm DE PROPIEDAD
CONDUCCION A PARTIR DE DICHO PUNTO VAYA A QUEDAR * LASBAJANTES, EN CUALQUIER CASO, SE MANTENDRAN CUALQUIER PARAMENTO PARA GARANTIZAR LA TAPA REGISTRO VER DETALLE ..
ENTERRADA; NO DEBE SER DE TIPO SFONICO. S B T AMENTOS, AR, POR N 0 IMPERMEABILIDAD. ROSCADA D-110 ENALZADO EMPALVE SIPLE D.G. Infraestructuras y Servicios de la
o EN ARQUETAS DE PASO DEBEN ACOMETER COMO MAXIMO igg%ﬂggﬂ%’g :gi’;’;é ff;i'?ﬁjcs‘%ﬁ‘s‘agsi%f&zos' Y SE COLOCARAN REGISTROS DE LIMPIEZA EN LOS TRAMOS B L ,
TRES COLECTORES. RECTOS CADA 15m Y EN LOS CAMBIOS DE DIRECCION
. ELJ:EIBSL;AI'\[‘)SI;EAR&I\(I:(‘:(;ANE:T;ES:L(;S);?OD[E)LEEXTEEMO PM%S'&;S CONDENSACIONES EN LA CARA EXTERIOR DE LAS PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION. C0D0 92° ! COD0 92 CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
ACOMETIDA SEA MAYOR QUE 1m, DEBE DISPONERSE UN * LOS DESVIOS DE LAS BAIANTES QUE PASEN POR ZONAS INGENDIO A PROVISTA DE S0 CORRESFONDIENTE SELLADO C/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid
POZO DE RESALTO COMO ELEMENTO DE CONEXION DE LA VIVIDERAS DEBERAN AISLARSE CON LANA DEROCA. \GNIFUGO | ESCALA
RED INTERIOR DE EVACUACION Y DE LA RED EXTERIOR o LA SALIDA DE LA VENTILACION PRIMARIA DEBE ESTAR S EMPLEARAN PASAMURGS CUANDO LAS TUBERIAS } TUBERIA PYCSDP TUBERIA PVC-SDP
DE ALCANTARILLADO O LOS SISTEMAS DE DEPURACION. CONVENENTEMENTE PROTEGIDA DE LA ENTRADA DE ATRAVIESEN ELEMENTOS TALES COMO CERRAMIENTOS, D | N A2 ] / ] OO
o LOS REGISTROS PARA LIMPIEZA DE COLECTORES DEBEN CUERPOS EXTRANOS ¥ SU DISENO DEBE FAVORECER LA PARTICIONES, FORJADOS, ETC. cobo
SITUARSE EN CADA ENCUENTRO Y CAMBIO DE DIRECCION EXPULSION DE LOS GASES. SE COMPROBARA EN OBRA LA DISPONIBILIDAD DE LAS .
E INTERCALADOS EN TRAMOS RECTOS CADA 15m. o LOS PASOS A TRAVES DE FORJADOS, O DE CUALQUIER ACOMETIDAS AS| COMO SU UBICACION Y PROFUNDIDAD. PLANTA ALZADO (UNION CON CODO 92°) PLANTA ALZADO ARQUITECTOS FECHA enero 2018
*  LOS ENCUENTROS DE LAS PAREDES LATERALES SE DEBEN ELEMENTO ESTRUCTURAL, SE HARAN CON CONTRATUBO DE
REALIZAR A MEDIA CANA, PARA EVITAR EL DEPOSITO DE MATERIAL ADECUADO, CON UNA HOLGURA MINIMA DE D JUAN CARLOS SANCH EZ FERNANDEZ REVISADO enero 2018

MATERIAS SOLIDAS EN LAS ESQUINAS. IGUALMENTE, SE
CONDUCIRAN LAS AGUAS ENTRE LA ENTRADA Y LA SALIDA
MEDIANTE MEDIAS CANAS REALIZADAS SOBRE CAMA DE
HORMIGON FORMANDO PENDIENTE.

10mm, QUE SE RETOCARA CON MASILLA ASFALTICA O
MATERIAL ELASTICO.

A LAS BAJANTES QUE DISCURRIENDO VISTAS, SEA CUAL
SEA SU MATERIAL DE CONSTITUCION, SE LES PRESUPONGA
UN CIERTO RIESGO DE IMPACTO, SE LES DOTARA DE LA
ADECUADA PROTECCION QUE LO EVITE EN LO POSIBLE.

D. CARLOS BAENA FERNANDEZ
ARMILAS, ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL




ENCUENTROS Y DERIVACIONES, DEBE REALIZARSE CON
ARQUETAS DISPUESTAS SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON,
CON TAPA PRACTICABLE.

SOLO PUEDE ACOMETER UN COLECTOR POR CADA CARA
DE LA ARQUETA.

EL ANGULO FORMADO POR EL COLECTOR Y LA SALIDA
SEA MAYOR QUE 90°.

LA ARQUETA A PIE DE BAJANTE DEBE UTILIZARSE PARA
REGISTRO AL PIE DE LAS BAJANTES CUANDO LA
CONDUCCION A PARTIR DE DICHO PUNTO VAYA A QUEDAR
ENTERRADA; NO DEBE SER DE TIPO SIFONICO.

EN ARQUETAS DE PASO DEBEN ACOMETER COMO MAXIMO
TRES COLECTORES.

CUANDO LA DIFERENCIA ENTRE LA COTA DEL EXTREMO
FINAL DE LA INSTALACION Y LA DEL PUNTO DE
ACOMETIDA SEA MAYOR QUE 1m, DEBE DISPONERSE UN
POZO DE RESALTO COMO ELEMENTO DE CONEXION DE LA
RED INTERIOR DE EVACUACION Y DE LA RED EXTERIOR

DE ALCANTARILLADO O LOS SISTEMAS DE DEPURACION.
LOS REGISTROS PARA LIMPIEZA DE COLECTORES DEBEN
SITUARSE EN CADA ENCUENTRO Y CAMBIO DE DIRECCION
E INTERCALADOS EN TRAMOS RECTOS CADA 15m.

LOS ENCUENTROS DE LAS PAREDES LATERALES SE DEBEN
REALIZAR A MEDIA CANA, PARA EVITAR EL DEPOSITO DE
MATERIAS SOLIDAS EN LAS ESQUINAS. IGUALMENTE, SE
CONDUCIRAN LAS AGUAS ENTRE LA ENTRADA Y LA SALIDA
MEDIANTE MEDIAS CANAS REALIZADAS SOBRE CAMA DE
HORMIGON FORMANDO PENDIENTE.

LA DISTANCIA ENTRE ABRAZADERAS DEBE SER DE 1,5m.
LAS BAJANTES SE EJECUTARAN DE MANERA QUE QUEDEN
APLOMADAS Y FIJADAS A LA OBRA, CUYO ESPESOR NO
DEBE MENOR DE 12 cm, CON ELEMENTOS DE AGARRE
MINIMOS ENTRE FORJADOS. LA FIJACION SE REALIZARA CON
UNA ABRAZADERA DE FIJACION EN LA ZONA DE LA
EMBOCADURA, PARA QUE CADA TRAMO DE TUBO SEA
AUTOPORTANTE, Y UNA ABRAZADERA DE GUIADO EN LAS
ZONAS INTERMEDIAS.

LAS BAJANTES, EN CUALQUIER CASO, SE MANTENDRAN
SEPARADAS DE LOS PARAMENTOS, PARA, POR UN LADO
PODER EFECTUAR FUTURAS REPARACIONES O ACABADOS, Y
POR OTRO LADO NO AFECTAR A LOS MISMOS POR LAS
POSIBLES CONDENSACIONES EN LA CARA EXTERIOR DE LAS
MISMAS.

LOS DESVIOS DE LAS BAJANTES QUE PASEN POR ZONAS
VIVIDERAS DEBERAN AISLARSE CON LANA DE ROCA.

LA SALIDA DE LA VENTILACION PRIMARIA DEBE ESTAR
CONVENIENTEMENTE PROTEGIDA DE LA ENTRADA DE
CUERPOS EXTRANOS Y SU DISENO DEBE FAVORECER LA
EXPULSION DE LOS GASES.

LOS PASOS A TRAVES DE FORJADOS, O DE CUALQUIER
ELEMENTO ESTRUCTURAL, SE HARAN CON CONTRATUBO DE
MATERIAL ADECUADO, CON UNA HOLGURA MINIMA DE
10mm, QUE SE RETOCARA CON MASILLA ASFALTICA O
MATERIAL ELASTICO.

A LAS BAJANTES QUE DISCURRIENDO VISTAS, SEA CUAL

SEA SU MATERIAL DE CONSTITUCION, SE LES PRESUPONGA
UN CIERTO RIESGO DE IMPACTO, SE LES DOTARA DE LA
ADECUADA PROTECCION QUE LO EVITE EN LO POSIBLE.

LAS DERIVACIONES QUE ACOMETEN AL BOTE SIFONICO
TENDRAN UNA PENDIENTE COMPRENDIDA ENTRE EL 2% Y

EL 4%.

LOS PASOS DE LAS TUBERIAS DE SANEAMIENTO A TRAVES

DE LOS FORJADOS Y MUROS SE REALIZARAN CON
PASAMUROS.

LOS CONDENSADOS DE LAS MAQUINAS DE VENTILACION SE
CONECTARAN A BOTE SIFONICO.

NINGUN SUMIDERO QUEDARA A MENOS DE 50 cm DE
CUALQUIER PARAMENTO PARA GARANTIZAR LA
IMPERMEABILIDAD.

SE COLOCARAN REGISTROS DE LIMPIEZA EN LOS TRAMOS
RECTOS CADA 15m Y EN LOS CAMBIOS DE DIRECCION
PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION.
TODA TUBERIA QUE ATRAVIESE DIFERENTES SECTORES DE
INCENDIO IRA PROVISTA DE SU CORRESPONDIENTE SELLADO
IGNIFUGO.

SE EMPLEARAN PASAMUROS CUANDO LAS TUBERIAS
ATRAVIESEN ELEMENTOS TALES COMO CERRAMIENTOS,
PARTICIONES, FORJADOS, ETC.

SE COMPROBARA EN OBRA LA DISPONIBILIDAD DE LAS
ACOMETIDAS AS COMO SU UBICACION Y PROFUNDIDAD.

CODO 92°

PLANTA ALZADO (UNION CON CODO 92°)

BAJANTE @110 mm
ABRAZADERA

P EMPALME SIMPLE

TAPA REGISTRO
ROSCADA D-110

j/ ANILLO ADAPTADOR

135

TAPA DE REGISTRO CIEGA
ACERO INOXIDABLE

VER DETALLE
EN ALZADO

TUBERIA PVC-SDP

PLANTA

ACERO INOXIDABLE

CODO 92°

TUBERIA PVC-SDP

ALZADO

\ CAZOLETA REJILLA CANALON CANALON
ALTA 290 SECCION SECCION BAJANTE DE PVC °
N RECTANGULAR RECTANGULAR
A / / SUMIDERO SIFONICO ©
— — =~ 1 — —— = —[— — ~ = TUBERIA DE EVACUACION PVC S/UNE-EN 1329 (PTE 2%)
TUBERIA ENTERRADA PLUVIALES PVC S/UNE-EN 1401 (PTE 2%) —_—
TUBERIA COLGADA PLUVIALES PVC S/UNE-EN 1329 (PTE 1%)
TUBERIA ENTERRADA FECALES PVC S/UNE-EN 1401 (PTE 2%) _——
TUBERIA COLGADA FECALES PVC S/UNE-EN 1329 (PTE 1%) -
TUBO POROSO DE DRENAJE @160 (PTE 0,7%)
BOTE SIFONICO ©
SIFON INDIVIDUAL
ARQUETA DE LADRILLO (DIMENSIONES S/PLANTA)
ARQUETA DE REGISTRO (DIMENSIONES S/PLANTA)
%ﬁ % % POZO DE REGISTRO (DIMENSIONES S/P)
% % % REJILLA SUMIDERO SIFONICO LONGITUDINAL
SUMIDERO SIFONICO CON REJILLA DE ACERO INOXIDABLE
CAZOLETA REJILLA
ALTA @90
SECCION TIPO DE ZANJA TUBERIAS SANEAMIENTO
COTASEN M.
RASANTE DE CALZADA O ZONA RASANTE DE ACERA O ZONA
CON TRAFICO RODADO ¢ L SIN TRAFICO RODADO
g PERFIL DE ZANJA SEGUN
3 PROYECTO (VARIABLE)
3
Q
3
w o
2 10078
r < RELLENO COMPACTADO
< SUELO ADECUADO
S
3
o
Q
X 3
CAZOLETA REJILLA
ALTA @90
% % % TUBERIA PVC, PENDIENTE MINIMA 2%
| REGISTROS CADA 15 m. MINIMO
4 A —4 ~ 2+0.50 [
= = = MINIMO 80 cr. !
CAMA DE ARENA DE RIO
Direccién General
Wl (e Infraestruct Servici
= — ) — — 1 = — — — T — — — e Intraestructuras y serviclos
- — — CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
- \ - \ CANALON - \ - \ - \ - CANALON - \ - \ -
-1 " \ - Vo SECCION |\ - V- \ - V- SECCION - (R \ =T = - -
\ - \ o RECTANGULAR |\ o (o \ [ o RECTANGULAR T v \ [ -
\ | | o \. o | Pl | o - Comunidad de Madrid
DETALLE DE FIJACION DE BAJANTES
PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
TORNILLO a . 1 1 1
e, Tommo 32 FASE: 3 aulas Infantil + 14 Aulas Primaria +
Y TUERCA M8
Vol
2 Aulas especificas + 1 Aula desdoble + 2 Aulas
~ . . . .
'S W - ‘ L o ) Pequefio Grupo + Gimnasio + Pista deportiva.
T Iy ’u v vV,
N/ I A s CEIP N228 EL BERCIAL. LINEA 3
REDONDA M8 SECCION LONGITUDINAL
REDONDA M8 PLANTA
TORNILLO DE CABEZA LEYENDA SITUACION
REDONDA M8 . . . . .
1.-  LOSA PREFABRICADA SUSTENTADA EN CUATRO BORDES 4.-  ENFOSCADO CON MORTERO 1:3 Y BRUNIDO - -
ABRAZADERA DE — TORNILLG OE CAREIA P O e Solar DC.8., PAU-2 El Bercial-Universidad. Getafe. Madrid
TUBO SEGUN & REDONDA M8 2. CERCO DE PERFIL LAMINADO 5. SOLERA Y FORMACION DE PENDIENTES DE HORMIGON
ABRAZADERA DE 3~ MURO APAREJADO DE 12cm DE ESPESOR, DE LADRILLO EN MASA DE RESISTENCIA CARACTERISTICA 100Kgicm2. PLANO
TUBO SEGUN @ MACIZO R-100Kg/icm2 CON JUNTAS DE MORTERO
M-40 DE ESPESOR 1cm cotas en mm.
NOTAS SOBRE ARQUETAS NOTAS SOBRE LAS BAJANTES NOTAS DE SANEAMIENTO
LAS DIMENSIONES DE LAS ARQUETAS SERAN DE 50x50 LAS BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES DEBEN LOS APARATOS QUE CAREZCAN AGUAS ABAJO DE BOTE O PIEZAS ESPECIALES PVC PARA SAN EAM I ENTO S A N E A M I E N I O
cm, SALYO LAS ARQUETAS DONDE SE ESPECIFIQUE OTRO PROLONGARSE AL MENOS 1,3m POR ENCIMA DE LA SUMIDERO SIFONICO SE DOTARAN DE SIFON INDIVIDUAL DE
VALOR. CUBIERTA DEL EDIFICIO, S ESTA NO ES TRANSITABLE. S @40 mm. SUMIDERO SIFONICO REGISTRABLE 30x30cm REGISTRO EN PIE DE BAJANTE PVC REGISTRO DE SANEAMIENTO POR CAMBIO
EN REDES ENTERRADAS LA UNION ENTRE LAS REDES LO ES, LA PROLONGACION DEBE SER DE AL MENOS 2M SE RESPETARAN LAS JUNTAS DE DILATACION (LA SUJECION Y SALIDA @110 SISTEMA PVC DIRECCIONAL SISTEMA PVC
VERTICAL Y HORIZONTAL Y EN ESTA, ENTRE SUS SOBRE EL PAVIMENTO. DE LA RED PERMITIRA LA LIBRE DILATACION). TAPA DE REGISTRO CIEGA

PLUVIALES

PROPIEDAD 5 1 I 2 1
D.G. Infraestructuras y Servicios de la
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LEYENDA SANEAMIENTO PVC SECCION TIPO DE ZANJA TUBERIAS SANEAMIENTO

BAJANTE DE PVC © COTASEN M,
RASANTE DE CALZADA O ZONA _ RASANTE DE ACERA O ZONA

. CON TRAFICO RODADO SIN TRAFICO RODADO
SUMIDERO SIFONICO @] L

NIRININ RIRRIN RN RN RN RN

T

TUBERIA DE EVACUACION PVC S/UNE-EN 1329 (PTE 2%)

TUBERIA ENTERRADA PLUVIALES PVC S/UNE-EN 1401 (PTE 2%)

g PERFIL DE_ZANJA SEGUN
- ] PROYECTO (VARIABLE)
TUBERIA COLGADA PLUVIALES PVC S/UNE-EN 1329 (PTE 1%) - g
o
TUBERIA ENTERRADA FECALES PVC S/UNE-EN 1401 (PTE 2%) _— = w §
3 &
) ] o - Q 100 y
TUBERIA COLGADA FECALES PVC S/UNE-EN 1329 (PTE 1%) é L RELLENO COMPACTADO
< SUELO ADECUADO
TUBO POROSO DE DRENAJE @160 (PTE 0,7%) —_— >

BOTE SIFONICO <]

SIFON INDIVIDUAL

T

ARQUETA DE LADRILLO (DIMENSIONES S/PLANTA)

[=]

ARQUETA DE REGISTRO (DIMENSIONES S/PLANTA)

log @ To.so‘
1

®

POZO DE REGISTRO (DIMENSIONES S/P) .

TUBERIA PVC, PENDIENTE MINIMA 2%
|

REJILLA SUMIDERO SIFONICO LONGITUDINAL | REGISTROS CADA 15 m. MINIMO

@+0.50

+
CAMA DE ARENA DE RIO

SUMIDERO SIFONICO CON REJILLA DE ACERO INOXIDABLE MINMO 60 erm.

El

DETALLE DE ARQUETA DE PASO

NOTAS SOBRE ARQUETAS 2

o LAS DIMENSIONES DE LAS ARQUETAS SERAN DE 50x50
cm, SALYO LAS ARQUETAS DONDE SE ESPECIFIQUE OTRO
VALOR.

o EN REDES ENTERRADAS LA UNION ENTRE LAS REDES
VERTICAL Y HORIZONTAL Y EN ESTA, ENTRE SUS 5
ENCUENTROS Y DERIVACIONES, DEBE REALIZARSE CON

ARQUETAS DISPUESTAS SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON,

CON TAPA PRACTICABLE. SECCION LONGITUDINAL y
+  SOLO PUEDE ACOMETER UN COLECTOR POR CADA CARA LEYENDA PLANTA
DE LA ARQUETA.
«  EL ANGULO FORMADO POR EL COLECTOR Y LA SALIDA 1. LOSAPREFABRICADA SUSTENTADA EN CUATRO BORDES 4~ ENFOSCADO CON MORTERO 1:3 Y BRURIDO
SEA MAYOR QUE 90°. DE HORMIGON. ANGULOS REDONDEADOS,
« LA ARGQUETA A PIE DE BAJANTE DEBE UTILIZARSE PARA
2~ CERCO DE PERFIL LAMINADO 5~ SOLERAY FORMACION DE PENDIENTES DE HORMIGON

REGISTRO AL PIE DE LAS BAJANTES CUANDO LA
CONDUCCION A PARTIR DE DICHO PUNTO VAYA A QUEDAR 3-
ENTERRADA; NO DEBE SER DE TIPO SIFONICO.

o EN ARQUETAS DE PASO DEBEN ACOMETER COMO MAXIMO
TRES COLECTORES.

e CUANDO LA DIFERENCIA ENTRE LA COTA DEL EXTREMO
FINAL DE LA INSTALACION Y LA DEL PUNTO DE
ACOMETIDA SEA MAYOR QUE 1m, DEBE DISPONERSE UN
POZO DE RESALTO COMO ELEMENTO DE CONEXION DE LA
RED INTERIOR DE EVACUACION Y DE LA RED EXTERIOR
DE ALCANTARILLADO O LOS SISTEMAS DE DEPURACION.

o LOS REGISTROS PARA LIMPIEZA DE COLECTORES DEBEN
SITUARSE EN CADA ENCUENTRO Y CAMBIO DE DIRECCION
E INTERCALADOS EN TRAMOS RECTOS CADA 15m.

e LOS ENCUENTROS DE LAS PAREDES LATERALES SE DEBEN
REALIZAR A MEDIA CANA, PARA EVITAR EL DEPOSITO DE
MATERIAS SOLIDAS EN LAS ESQUINAS. IGUALMENTE, SE
CONDUCIRAN LAS AGUAS ENTRE LA ENTRADA Y LA SALIDA
MEDIANTE MEDIAS CARAS REALIZADAS SOBRE CAMA DE
HORMIGON FORMANDO PENDIENTE.

MURO APAREJADO DE 12cm DE ESPESOR, DE LADRILLO EN MASA DE RESISTENCIA CARACTERISTICA 100Kg/cm2.

MACIZO R-100Kg/cm2 CON JUNTAS DE MORTERO

M-40 DE ESPESOR 1cm cotas en mm.

Direccion General o
de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
32 FASE: 3 aulas Infantil + 14 Aulas Primaria +
2 Aulas especificas + 1 Aula desdoble + 2 Aulas
Pequeno Grupo + Gimnasio + Pista deportiva.
CEIP N228 EL BERCIAL. LINEA 3

SITUACION
Solar DC.8., PAU-2 El Bercial-Universidad. Getafe. Madrid

Kk k ok

* Kk

PLANO

PISTA DEPORTIVA
SANEAMIENTO
PLUVIALES

PROPIEDAD 5 2 I 2 2
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CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid ESCALA

DINA2 1/100

FECHA enero 2018
REVISADO enero 2018

ARQUITECTOS

D. JUAN CARLOS SANCHEZ FERNANDEZ
D. CARLOS BAENA FERNANDEZ

ARMILAS, ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL




%“Q

—

GECT [[

ENNIHE]
0020

e
=
\
|

NS
OLNIIWVINYS

DETALLE DE FIJACION DE BAJANTES

DETALLE DE ARQUETA DE PASO

C
C

LEYENDA SANEAMIENTO PVC

SECCION TIPO DE ZANJA TUBERIAS SANEAMIENTO

BAJANTE DE PVC

© COTASENM.
RASANTE DE CALZADA O ZONA RASANTE DE ACERA O ZONA

SUMIDERO SIFONICO

CON TRAFICO RODADO SIN' TRAFICO RODADO

TUBERIA DE EVACUACION PVC S/UNE-EN 1329 (PTE 2%)

TUBERIA ENTERRADA PLUVIALES PVC S/UNE-EN 1401 (PTE 2%)

TUBERIA COLGADA PLUVIALES PVC S/UNE-EN 1329 (PTE 1%)

1
TORNILLO 2
TORNILLO —
Y TUERCA M8 Y TUERCA M8
3
TUERCAS M8 TUERCAS M8
i
‘ O ——t
ARANDELA
REDONDA M8 ARANDELA
REDONDA M8 SECCION LONGITUDINAL -
TORNILLO DE CABEZA LEYENDA
REDONDA M8 - L~ 1.- LOSA PREFABRICADA SUSTENTADA EN CUATRO BORDES 4~ ENFOSCADO CON MORTERO 1:3 Y BRUNIDO
ABRAZADERA DE TORNILLO DE CABEZA DE HORMIGON. ANGULOS REDONDEADOS.
TUBO SEGUN @ REDONDA M8 2. CERCO DE PERFIL LAMINADO 5-  SOLERAY FORMACION DE PENDIENTES DE HORMIGON
ABRAZADERA DE 3-  MURO APAREJADO DE 12cm DE ESPESOR, DE LADRILLO EN MASA DE RESISTENCIA CARACTERISTICA 100Kgicm2.
TUBO SEGUN @ MACIZO R-100Kg/cm2 CON JUNTAS DE MORTERO
M-40 DE ESPESOR 1cm cotas en mm.

NOTAS SOBRE ARQUETAS

TUBERIA ENTERRADA FECALES PVC S/UNE-EN 1401 (PTE 2%)

TUBERIA COLGADA FECALES PVC S/UNE-EN 1329 (PTE 1%)

TUBO POROSO DE DRENAJE @160 (PTE 0,7%)

BOTE SIFONICO

SIFON INDIVIDUAL

ARQUETA DE LADRILLO (DIMENSIONES S/PLANTA)

ARQUETA DE REGISTRO (DIMENSIONES S/PLANTA)

3 PERFIL DE ZANJA SEGUN
S PROYECTO (VARIABLE)
2
o
¢}
2
— — P
Y 5
2 100 .
@ = RELLENO COMPACTADO
< SUELO ADECUADO
>
@ 3
o
Q
@D
o

POZO DE REGISTRO (DIMENSIONES S/P)

REJILLA SUMIDERO SIFONICO LONGITUDINAL

TUBERIA PVC, PENDIENTE MINIMA 2%
| REGISTROS CADA 15 m. MINIMO

2+0.50

SUMIDERO SIFONICO CON REJILLA DE ACERO INOXIDABLE

+
CAMA DE ARENA DE RIO

MINIMO 60 cm.

NOTAS SOBRE LAS BAJANTES

NOTAS DE SANEAMIENTO

LAS DIMENSIONES DE LAS ARQUETAS SERAN DE 50x50

cm, SALVO LAS ARQUETAS DONDE SE ESPECIFIQUE OTRO

VALOR.

EN REDES ENTERRADAS LA UNION ENTRE LAS REDES

VERTICAL Y HORIZONTAL Y EN ESTA, ENTRE SUS

ENCUENTROS Y DERIVACIONES, DEBE REALIZARSE CON

ARQUETAS DISPUESTAS SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON,

CON TAPA PRACTICABLE.

SOLO PUEDE ACOMETER UN COLECTOR POR CADA CARA

DE LA ARQUETA.

EL ANGULO FORMADO POR EL COLECTOR Y LA SALIDA

SEA MAYOR QUE 90°.

* LA ARQUETA A PIE DE BAJANTE DEBE UTILIZARSE PARA
REGISTRO AL PIE DE LAS BAJANTES CUANDO LA
CONDUCCION A PARTIR DE DICHO PUNTO VAYA A QUEDAR
ENTERRADA; NO DEBE SER DE TIPO SIFONICO.

*  EN ARQUETAS DE PASO DEBEN ACOMETER COMO MAXIMO
TRES COLECTORES.

e CUANDO LA DIFERENCIA ENTRE LA COTA DEL EXTREMO
FINAL DE LA INSTALACION Y LA DEL PUNTO DE
ACOMETIDA SEA MAYOR QUE 1m, DEBE DISPONERSE UN
POZO DE RESALTO COMO ELEMENTO DE CONEXION DE LA
RED INTERIOR DE EVACUACION Y DE LA RED EXTERIOR
DE ALCANTARILLADO O LOS SISTEMAS DE DEPURACION.

e LOS REGISTROS PARA LIMPIEZA DE COLECTORES DEBEN
SITUARSE EN CADA ENCUENTRO Y CAMBIO DE DIRECCION
EINTERCALADOS EN TRAMOS RECTOS CADA 15m.

e LOS ENCUENTROS DE LAS PAREDES LATERALES SE DEBEN

REALIZAR A MEDIA CANA, PARA EVITAR EL DEPOSITO DE

MATERIAS SOLIDAS EN LAS ESQUINAS. IGUALMENTE, SE

CONDUCIRAN LAS AGUAS ENTRE LA ENTRADA Y LA SALIDA

MEDIANTE MEDIAS CANAS REALIZADAS SOBRE CAMA DE

HORMIGON FORMANDO PENDIENTE.

.

.

.

.

LAS BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES DEBEN
PROLONGARSE AL MENOS 1,3m POR ENCIMA DE LA
CUBIERTA DEL EDIFICIO, SI ESTA NO ES TRANSITABLE. S|
LO ES, LA PROLONGACION DEBE SER DE AL MENOS 2M
SOBRE EL PAVIMENTO.
LA DISTANCIA ENTRE ABRAZADERAS DEBE SER DE 1,5m.
LAS BAJANTES SE EJECUTARAN DE MANERA QUE QUEDEN
APLOMADAS Y FIJADAS A LA OBRA, CUYO ESPESOR NO
DEBE MENOR DE 12 cm, CON ELEMENTOS DE AGARRE
MINIMOS ENTRE FORJADOS. LA FIJACION SE REALIZARA CON
UNA ABRAZADERA DE FIJACION EN LA ZONA DE LA
EMBOCADURA, PARA QUE CADA TRAMO DE TUBO SEA
AUTOPORTANTE, Y UNA ABRAZADERA DE GUIADO EN LAS
ZONAS INTERMEDIAS.
LAS BAJANTES, EN CUALQUIER CASO, SE MANTENDRAN
SEPARADAS DE LOS PARAMENTOS, PARA, POR UN LADO
PODER EFECTUAR FUTURAS REPARACIONES O ACABADOS, Y
POR OTRO LADO NO AFECTAR A LOS MISMOS POR LAS
POSIBLES CONDENSACIONES EN LA CARA EXTERIOR DE LAS
MISMAS.
LOS DESVIOS DE LAS BAJANTES QUE PASEN POR ZONAS
VIVIDERAS DEBERAN AISLARSE CON LANA DE ROCA.
LA SALIDA DE LA VENTILACION PRIMARIA DEBE ESTAR
CONVENIENTEMENTE PROTEGIDA DE LA ENTRADA DE
CUERPOS EXTRANOS Y SU DISENO DEBE FAVORECER LA
EXPULSION DE LOS GASES.
LOS PASOS A TRAVES DE FORJADOS, O DE CUALQUIER
ELEMENTO ESTRUCTURAL, SE HARAN CON CONTRATUBO DE
MATERIAL ADECUADO, CON UNA HOLGURA MINIMA DE
10mm, QUE SE RETOCARA CON MASILLA ASFALTICA O
MATERIAL ELASTICO.
A LAS BAJANTES QUE DISCURRIENDO VISTAS, SEA CUAL
SEA SU MATERIAL DE CONSTITUCION, SE LES PRESUPONGA
UN CIERTO RIESGO DE IMPACTO, SE LES DOTARA DE LA
DECUADA PROTECCION QUE LO EVITE EN LO POSIBLE

LOS APARATOS QUE CAREZCAN AGUAS ABAJO DE BOTE O

PIEZAS ESPECIALES PVC PARA SANEAMIENTO

SUMIDERO SIFONICO SE DOTARAN DE SIFON INDIVIDUAL DE
@40 mm.

SE RESPETARAN LAS JUNTAS DE DILATACION (LA SUJECION
DE LA RED PERMITIRA LA LIBRE DILATACION).

LAS DERIVACIONES QUE ACOMETEN AL BOTE SIFONICO
TENDRAN UNA PENDIENTE COMPRENDIDA ENTRE EL 2% Y

EL 4%.

LOS PASOS DE LAS TUBERIAS DE SANEAMIENTO A TRAVES

DE LOS FORJADOS Y MUROS SE REALIZARAN CON
PASAMUROS.

LOS CONDENSADOS DE LAS MAQUINAS DE VENTILACION SE
CONECTARAN A BOTE SIFONICO.

NINGUN SUMIDERO QUEDARA A MENOS DE 50 cm DE
CUALQUIER PARAMENTO PARA GARANTIZAR LA
IMPERMEABILIDAD.

SE COLOCARAN REGISTROS DE LIMPIEZA EN LOS TRAMOS
RECTOS CADA 15m Y EN LOS CAMBIOS DE DIRECCION
PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION.
TODA TUBERIA QUE ATRAVIESE DIFERENTES SECTORES DE
INCENDIO IRA PROVISTA DE SU CORRESPONDIENTE SELLADO
IGNIFUGO.

SE EMPLEARAN PASAMUROS CUANDO LAS TUBERIAS
ATRAVIESEN ELEMENTOS TALES COMO CERRAMIENTOS,
PARTICIONES, FORJADOS, ETC.

SE COMPROBARA EN OBRA LA DISPONIBILIDAD DE LAS
ACOMETIDAS ASi COMO SU UBICACION Y PROFUNDIDAD.

PLANTA

SUMIDERO SIFONICO REGISTRABLE 30x30cm
Y SALIDA @110 SISTEMA PVC

REGISTRO EN PIE DE BAJANTE PVC

ABRAZADERA

TAPA REGISTRO
ROSCADA D-110

CODO 92°

5

ALZADO (UNION CON CODO 92°)

BAJANTE @110 mm
j/ ANILLO ADAPTADOR

EMPALME SIMPLE 135

REGISTRO DE SANEAMIENTO POR CAMBIO
DIRECCIONAL SISTEMA PVC

TAPA DE REGISTRO CIEGA
ACERO INOXIDABLE

TAPA DE REGISTRO CIEGA
ACERO INOXIDABLE

VER DETALLE
EN ALZADO

CODO 92°

TUBERIA PVC-SDP TUBERIA PVC-SDP

PLANTA

ALZADO

Direccion General o
de Infraestructuras y Servicios

Kk k ok

CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD

32 FASE: 3 aulas Infantil + 14 Aulas Primaria +
2 Aulas especificas + 1 Aula desdoble + 2 Aulas
Pequeno Grupo + Gimnasio + Pista deportiva.

CEIP N928 EL BERCIAL. LINEA 3

SITUACION

Solar DC.8., PAU-2 El Bercial-Universidad. Getafe. Madrid

PLANO

APARCAMIENTO
SANEAMIENTO PLUVIA

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la

53123

CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTOS

D. JUAN CARLOS SANCHEZ FERNANDEZ
D. CARLOS BAENA FERNANDEZ

ARMILAS, ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL

ESCALA
DINA2 1/250

FECHA enero 2018
REVISADO enero 2018




ESQUEMA DE BAJANTES PLUVIALES - EDIFICIO PRIMARIA
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%
A

@110

CUBIERTA

PLANTA CUBIERTA

CUBIERTA

- @

@110

%

A

2110

CUBIERTA

%

2110

CUBIERTA

%

A

2110

CUBIERTA

%

A

CUBIERTA

290

CUBIERTA

%

%

2110 2110

—CUBIERTA

PLANTA BAJA @110

@110

@110

2110

2110

2110

2110

2110

CAMARA SANITARIA

ESQUEMA DE BAJANTES FECALES - EDIFICIO PRIMARIA

8 3

PLANTA CUBIERTA @110 @110
PLANTA PRIMERA @110 @110

PLANTA BAJA

CAMARA SANITARIA

SUMIDERO SIFONICO PARA CUBIERTAS Y CUARTOS TECNICOS

Seccion

i

cotas en mm.

30

Direccion General o
de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
32 FASE: 3 aulas Infantil + 14 Aulas Primaria +
2 Aulas especificas + 1 Aula desdoble + 2 Aulas
Pequeno Grupo + Gimnasio + Pista deportiva.
CEIP N228 EL BERCIAL. LINEA 3

Kk k ok

* Kk

SITUACION
Solar DC.8., PAU-2 El Bercial-Universidad. Getafe. Madrid

COLECTOR SUSPENDIDO

Planta

£

{
%

1

Seccion transversal
Cotas en mm

cotas en mm

PLANO

SANEAMIENTO
ESQUEMAS Y DETALLES

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la 5 I I 2 I

CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ESCALA

DINA2 1/100

ARQUITECTOS FECHA enero 2018
D. JUAN CARLOS SANCHEZ FERNANDEZ REVISADO enero 2018

D. CARLOS BAENA FERNANDEZ
ARMILAS, ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL
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NOTAS INSTALACION ELECTRICIDAD GENERALES

ESPECIALES
1. EL INSTALADOR REALIZARA TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES Y SIMBOLOGIA
DEJARA LA .
INSTALACION COMPLETAMENTE ACABADA Y FUNCIONANDO { DETECTOR DE PRESENCIA (SEGURIDAD)
2. EL INSTALADOR REALIZARA TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA — TROL / ToLADD SECURIDAD
LEGALIZACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACION, SOLICITANDO u ¢ / Tea . s,
PREVIAM'ENTE A SU EJECUCION TODA LA INFORMACION TANTO DE LA [ | seena g0 o8 ok Direccion General
COMPARIA Infraestructur rvici
SUMINISTRADORA, DELEGACION DE INDUSTRIA Y DEMAS ORGANISMOS CENTRAL DE ROBO * KK de aestructuras y Servicios
OFICIALES ' 74 4
PARA EVITAR PROBLEMAS EN EL MOMENTO DE LA PUESTA EN MARCHA ELECTRICIDAD CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
ESQUEMA DE MANIOBRA CONTACTORES FUERZA DELA SIMBOLOGIA
INSTALACION — - -
3. EL INSTALADOR DISPONDRA EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA UNO DE [l | CUADRO ELECTRICO. DOTADO DE CERRADURA EN PUERTA o m u n I a e a rl
g 'g LOS j— PANTALLA ESTANCA LED 40 W A 230V AF. DE SUPERFICIE
sistemgoé]e‘agé?ﬂrol MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR PARA SU APROBACION DOWNLIGHT EMPOTRADO REDONDO FIJO MODELO KONIC, LED
50— contacto aux NA POR . (O} PARA POTENCIA DE 33W + DIFUSOR DE CRISTAL PARA s conectaranaLapuesTaaTiERRA  NOTAS DE ELECTRICIDAD: £ 2
contactor. NA PARTE DE LA DIRECCION FACULTATIVA DOWNLIGHT EMPOTRADO REDONDO FIJO PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
SELEGTOR (estado) / LA INSTALACION DE ANTENA COLECTIVA DE TV Y FM.
EN » Contacto aux (3] APLIQUES DE TECHO IP54 PARA LAMPARAS LED 7W LAS MASAS METALICAS Y ENCHUFES ELECTRICOS SEGUN REGLAMENTO 3 a FAS E . 3 I I f H I 1 4 A | P H :
CONTACTOR © A-Automatico Magnetotérmico/Guardamotor KM| NOTAS INSTALACION ELECTRICIDAD ALUMBRADO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION. = . a U a S n a n t | + U a S I"I | | | a rl a +
° &"Mam | A @ R B T oy roH0 SO S STEMA PARA LAS INSTALACIONES DE FONTANERIA, GAS, Y CALEFACCION, DEPOSITOS Y ,
-Manual A M
i . CALDERAS Y EN GENERAL TODO ELEMENTO METALICOS IMPORTANTE.
Bobina contactor 1. EL REPLANTEO FINAL DE LAS INSTALACIONES SE REALIZARA EN OBRA SEGUN 2 A u I as es p ecCl fl cas + 1 A u I a d es d (o) b | e + 1 A u I a
LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.
LUZ VERDE 0s 08 Qu CTu E LUMINARIA PARA EMPOTRAR A TECHO LED DE 40W CONDUCTORES ~ . . . .
2. ENZONAS SIN FALSO TECHO LAS DERIVACIONES A PUNTOS DE LUZ Y PUNTOS NOTAS INSTALACION ELECTRICIDAD FUERZA P T vy e p——— e Peq ueno Gru po + Gimnasio + Pista de [0]0) rtiva.
contact DE FUERZA SE REALIZARAN CON CONDUCTOR RZ10,6/1 kV BAJO TUBO PVC. = ALUMINIQ LACAD. DIFUSOR POLICARBONATO, 18, 1200m, LOS CONDUCTORES Y CABLES QUE SE EMPLEEN EN LAS INSTALACIONES SERAN DE o
ontacto aux i
onta ) : COBRE Y SIEMPRE AISLADOS. SE INSTALARAN BAJO TUBOS PROTECTORES, SIENDO
Magnetotérmico/Guardamotor 3. ENZONAS CON FALSO TECHO O INSTALACION EMPOTRADA LAS DERIVACIONES A i . C E I P N = 2 8 E I_ B E R C | A L LI N EA 3
NC LUZ ROJA PUNTOS DE LUZ Y PUNTOS DE FUERZA SE REALIZARAN CON CONDUCTOR H0721 1. LOS HUECOS PARA EL PASO DE BANDEJAS O TUBOS A TRAVES DE ELEMENTOS | LUMNARIA LINEAL CON DIFUSOR ASMETRICO  39W. PIZARRAS IL%T;N;'JOYNQS&@AZ%QG%% [QZFER'OR A450/750 V. SE CUMPLIRA LAS NORMAS :
oo 450/750V BAJO TUBO PVC CORRUGADO. CORTAFUEGOS DEBERAN SELLARSE ’ SITUACION
i A i 2. EL REPLANTEO FINAL DE LAS INSTALACIONES SE REALIZARA EN OBRA SEGUN LOS @ LAV O SMILAR, 1Lgp |0 {RON 169 10000NW VAFL.
4. LOS DIAMETROS DE LOS TUBOS TENDRAN LAS DIMENSIONES MINIMAS ) LAMP O SIMILAR. LED . . . .
ETABLEGIDAS EN LA 1. BL.21 DEL REBT. PLANOS DE ARQUITECTURA CANALIZACIONES Solar DC.8., PAU-2 El Bercial-Universidad. Getafe. Madrid
) . hod SENSOR DE PRESENCIA EMPOTRABLE EL TRAZADO DE LAS CANALIZACIONES SE HARA SIGUIENDO LINEAS VERTICALES Y
5. EL ENCENDIDO DEL CIRCUITO DE ALUMBRADO DE LOS ASEOS SERA A TRAVES DE 3. ENZONAS SIN FALSO TECHO LAS DERIVACIONES A PUNTOS DE LUZ Y PUNTOS DE HORIZONTALES O PARALELAS A LAS ARISTAS DE LAS PAREDES QUE LIMITAN EL
~ DETECTORES DE PRESENCIA. FUERZA SE REALIZARAN CON CONDUCTOR RZ1 0,6/1kV BAJO TUBO RIGIDO LOCAL DONDE SE EFECTUA LA INSTALACION PLANO
CANALIZACIONES ENTERRADAS URBANIZACION | INTERRUPTOR DE ENCENDIO EMPOTRADD i erA ;
] . ) S CURVAS PRACTICADAS EN LOS TUBOS SERAN CONTINUAS Y NO ORIGINARAN
6.  LAPUESTA A TIERRA DE EQUIPOS SE REALIZARA A TRAVES DEL CABLE DE 4. EN ZONAS CON FALSO TECHO O INSTALACION EMPOTRADA LAS DERIVACIONES A REDUGCIONES DE SECCION INADMISIBLES
TIERRA DEL CIRCUITO DE ALIMENTACION. Zgg;g)?/ EE’;iJLcl)JZTJB%JgI/OcS ggggﬁgigcs)lz REALIZARA CON CONDUCTOR HO07Z1 N INTERRUPTOR CONMUTADO DE ENCENDIDO SERA POSIBLE LA FAGIL INTRODUCGION Y RETIRADA DE LOS CONDUGTORES EN
V.C. EMPOTRADO - -
7. TODOS LOS CIRCUITOS DE ALUMBRADO ESTARAN PERFECTAMENTE IDENTIFICADOS IE)(I)SSPBLI{lEI;EC'h?D%EFS’:g:?EEIFO?_%IEO;EAQIEO]'?RESI: BGE%SEi%ﬁ;g;%iz%ﬁﬁ&ﬁgﬁks
MEDIANTE ETIQUETAS EN CAJAS DE REGISTRO Y A LA SALIDA DEL CUADRO 5. LOS DIAMETROS DE LOS TUBOS TENDRAN LAS DIMENSIONES MINIMAS INTERRUPTOR DE ENCENDIDO ESTANCO LAS CONEXIONES ENTRE CONDUCTORES SE REALIZARAN EN EL INTERIOR DE CAJAS e e e
ELECTRICO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE LOS ESTABLECIDAS APROPIADAS DE MATERIAL AISLANTE Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA. LAS
8. SEINSTALARAN SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO DE LA LUZ NATURAL, QUE 6. TODOS LOS CIRCUITOS DE FUERZA ESTARAN PERFECTAMENTE IDENTIFICADOS CON 225 LOMENES ’
REGULEN EL NI\/EL DE ILUMINACION EN FUNCION DEL APORTE DE LUZ NATURAL, ETIQUETAS, EN LAS CAJAS DE REGISTRO Y A LA SALIDA DEL CUADRO ELECTRICO @ EQUIPO AUTONGMO DE EMERGENCIA Y SENALIZACIGN DE
EN LA PRIMERA LINEA PARALELA DE LUMINARIAS SITUADAS A UNA DISTANCIA CORRESPONDIENTE, SERAN LA NOMENCLATURA DE LOS ESQUEMAS Y PLANOS 400 LOMENES ESTANCO SISTEMAS DE INSTALACION INTERIOR.
INFERIOR A 5 METROS DE LA VENTANA, Y EN TODAS LAS SITUADAS BAJO UN CIUP0 ALTONONO D CMERGENGIA PROYECTOR cuRTG
LUCERNARIO Eoots Ao e ’ EN CASO DE PROXIMIDAD DE CANALIZACIONES ELECTRICAS CON OTRAS NO
ELECTRICAS, SE DISPONDRAN DE FORMA QUE ENTRE LAS SUPERFICIES EXTERIORES
_ DE AMBAS SE MANTENGA UNA DISTANCIA MINIMA DE 3cm. EN CASO DE
ZANJA TIPO REDES ELECTRICAS ENTERRADAS VOLUMEN PELIGROSOS EN BANERAS Y DUCHAS ® TOMA ELECTRICA EN CAJA CON BORNAS PROXIMIDAD CON CONDUCTOS DE CALEFACCION, DE AIRE CALIENTE, VAPOR O
COTAS N TOWA DE CORRIENTE DE EMPOTRAR PO SCHUKO 2P2T 1075, HUMO, LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS SE ESTABLECERAN DE FORMA QUE NO
m A CON PROTEGCION INFANTIL. 1,50m SOBRE EL SOLADO EN PUEDAN ALCANZAR UNA TEMPERATURA PELIGROSA Y, POR CONSIGUIENTE, SE
ZONAS INFANTILES MANTENDRAN SEPARADAS POR UNA DISTANCIA CONVENIENTE
PAVIMENTO
V77 0 777 e Ty O CORRIENTE DE ESTANCA TIPO SCHUKO 2P+ LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS NO SE SITUARAN POR DEBAJO DE OTRAS PROPIEDAD
oy N —— ] CANALIZACIONES QUE PUEDAN DAR LUGAR A CONDENSACIONES, TALES COMO LAS
e PUESTO DE TRABAJO EMPOTRABLE EN PARED CON: DESTINADAS A AGUA, DE GAS, ETC., A MENOS QUE SE TOMEN LAS DISPOSICIONES ]
g A\ ‘ | T2 [Quas ZRET 20N LSO vARIOS NECESARIAS PARA PROTEGER LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS CONTRA LOS D.G. Infraestructuras y Servicios de la
- EFECTOS DE ESTAS CONDENSACIONES. . . s . .,
W ‘ ‘ @ PUNTO DE CONEXION DE RED DE SUPERFICIE CON ConseJeHa de Educaclon e Inve5t|gaC|0n
VOLUMEN 1 1 CONECTOR RJ45 CATEGORIA 6 . .
yomez ) voumena [/ youmen2 7] voLumens ALTURA DE INSTALACION DE MECANISMOS: C/ Santa Ho rtensia, 30. 28002. Madrid
B E REGISTRO PRINCIPAL DE TELECOMUNICACIONES ESCALA
" L A o o a7 aom V2 vuom TODAS LAS DIMENSIONES SE REFIEREN A SUELO TERMINADO.
CINTA DE_SERALIZACION * S A ° / 5 ; . D | N A2 ‘| ‘| OO
j 1 | ‘ < AVSADOR ACOSTICO CON PULSADOR EN ASEO ADAPTADO SALVO INDICACION EXPRESA EN CONTRA, LOS INTERRUPTORES SE COLOCARAN A
MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO 2 ‘ | | 110 cm. LOS ENCHUFES A 20 cm. DEL SUELO EXCEPTO EN BANOS QUE SERA A
> 110 cm. TODOS LOS APLIQUES EXTERIORES SE COLOCARAN A 220cm. DEL SUELO
TUBERIA DE PVC 9 S/P | _ | [———1 | BANDEJA PARA TELECOMUNICACIONES P\C. DOS CANALES TERMINADO. ARQUITECTOS FECHA marzo 2018
VOLUMEN 0
La ejecucion de las zanjas se ajustara a los detalles ARENA DE RIO ° \ | m ARQUETA DE REGISTRO DE CANALIZACION ELECTRICA ENTERRADA CRUZAMIENTOS D. JUAN CARLOS SANCHEZ FERNANDEZ REVISADO marzo 2018
adlun.tos- o —t ‘ | LA LINEA DE ALIMENTACION SE SITUARA POR ENCIMA DE CANALIZACIONES DE D. CARLOS BAENA FERNANDEZ
Las circunferencias dibujadas (en trazos) representan las l @g LUMINARIA ALUMBRADO DEPORTIVD AGUA, GAS Y TELECOMUNICACIONES, CON UNA DISTANCIA MINIMA DE 0,20 m, Y
f ) Iy 0.60 PLANTA SECCION A-B SE EVITARA EL CRUCE POR LA VERTICAL DE LAS JUNTAS O EMPALMES DE LAS
zonas en las que no se permlte la invasion por otras T M NINGUN PUNTO DE LUZ SE SITUARA DENTRO DE LOS VOLUMENES O, 1Y 2 CITADAS CANALIZACIONES, SITUANDO UNAS Y OTRAS A UNA DISTANCIA SUPERIOR AR M | LAS, ESTU D|O D E ARQU |TECTU RA S L
inSta|aCi0nes. ' © TIMBRE SONORO CAMBIO DE CLASE A 1 m DEL CRUCE.
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SELECTOR
EN
CONTACTOR

. contacto
sistema de control
0

A-Automdtico
o 0-Paro
M-Manual

contacto aux
contactor.
(estado)

Contacto aux
Magnetotérmico/Guardamotor

ESQUEMA DE MANIOBRA CONTACTORES FUERZA

]

KM|

LUZ VERDE
Contacto aux
Magnetotérmico/Guardamotor
NC LUZ ROJA
e

NA

Bobina contactor

CANALIZACIONES ENTERRADAS URBANIZACION

Electricidad

Vol

La ejecucion de las zanjas se ajustara a los detalles

adjuntos.

Las circunferencias dibujadas (en trazos) representan las
zonas en las que no se permite la invasion por otras

instalaciones.

s s

Telecomunicaciones |
b

NOTAS INSTALACION ELECTRICIDAD ALUMBRADO

1. EL REPLANTEO FINAL DE LAS INSTALACIONES SE REALIZARA EN OBRA SEGUN
LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.

2, EN ZONAS SIN FALSO TECHO LAS DERIVACIONES A PUNTOS DE LUZ Y PUNTOS
DE FUERZA SE REALIZARAN CON CONDUCTOR RZ1 0,6/1 kV BAJO TUBO PVC.

3. EN ZONAS CON FALSO TECHO O INSTALACION EMPOTRADA LAS DERIVACIONES A
PUNTOS DE LUZ Y PUNTOS DE FUERZA SE REALIZARAN CON CONDUCTOR H07Z1
450/750V BAJO TUBO PVC CORRUGADO.

4. LOS DIAMETROS DE LOS TUBOS TENDRAN LAS DIMENSIONES MINIMAS
ESTABLECIDAS EN LA ITC-BT-21 DEL REBT.

5. EL ENCENDIDO DEL CIRCUITO DE ALUMBRADO DE LOS ASEOS SERA A TRAVES DE
DETECTORES DE PRESENCIA.

6. LA PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS SE REALIZARA A TRAVES DEL CABLE DE
TIERRA DEL CIRCUITO DE ALIMENTACION.

7. TODOS LOS CIRCUITOS DE ALUMBRADO ESTARAN PERFECTAMENTE IDENTIFICADOS
MEDIANTE ETIQUETAS EN CAJAS DE REGISTRO Y A LA SALIDA DEL CUADRO
ELECTRICO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE LOS
ESQUEMAS UNIFILARES Y PLANOS.

8. SE INSTALARAN SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO DE LA LUZ NATURAL, QUE
REGULEN EL NIVEL DE ILUMINACION EN FUNCION DEL APORTE DE LUZ NATURAL,
EN LA PRIMERA LINEA PARALELA DE LUMINARIAS SITUADAS A UNA DISTANCIA
INFERIOR A 5 METROS DE LA VENTANA, Y EN TODAS LAS SITUADAS BAJO UN
LUCERNARIO

NOTAS INSTALACION ELECTRICIDAD FUERZA

. LOS HUECOS PARA EL PASO DE BANDEJAS O TUBOS A TRAVES DE ELEMENTOS

CORTAFUEGOS DEBERAN SELLARSE

. EL REPLANTEO FINAL DE LAS INSTALACIONES SE REALIZARA EN OBRA SEGUN LOS

PLANOS DE ARQUITECTURA

. EN ZONAS SIN FALSO TECHO LAS DERIVACIONES A PUNTOS DE LUZ Y PUNTOS DE

FUERZA SE REALIZARAN CON CONDUCTOR RZ1 0,6/1kV BAJO TUBO RIGIDO

. EN ZONAS CON FALSO TECHO O INSTALACION EMPOTRADA LAS DERIVACIONES A

PUNTOS DE LUZ Y PUNTOS DE FUERZA SE REALIZARA CON CONDUCTOR H07Z1
450/750V BAJO TUBO P.V.C. CORRUGADO

. LOS DIAMETROS DE LOS TUBOS TENDRAN LAS DIMENSIONES MINIMAS

ESTABLECIDAS
EN LA ITC-BT-21 DEL REBT

. TODOS LOS CIRCUITOS DE FUERZA ESTARAN PERFECTAMENTE IDENTIFICADOS CON

ETIQUETAS, EN LAS CAJAS DE REGISTRO Y A LA SALIDA DEL CUADRO ELECTRICO
CORRESPONDIENTE, SERAN LA NOMENCLATURA DE LOS ESQUEMAS Y PLANOS

ZANJA TIPO REDES ELECTRICAS ENTERRADAS
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CINTA DE SERALIZACION * S
MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO W e LI

0.20

TUBERIA DE PVC # S/P

ARENA DE RIO

VOLUMEN PELIGROSOS EN BANERAS Y DUCHAS
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PLANTA SECCION A-B

NINGUN PUNTO DE LUZ SE SITUARA DENTRO DE LOS VOLUMENES O, 1Y 2

SE CoNECTARAN ALAPUESTAATIERRA  NOTAS DE ELECTRICIDAD:
LA INSTALACION DE ANTENA COLECTIVA DE TV Y FM.

LAS MASAS METALICAS Y ENCHUFES ELECTRICOS SEGUN REGLAMENTO
ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION.

LAS INSTALACIONES DE FONTANERIA, GAS, Y CALEFACCION, DEPOSITOS Y
CALDERAS Y EN GENERAL TODO ELEMENTO METALICOS IMPORTANTE.

CONDUCTORES

LOS CONDUCTORES Y CABLES QUE SE EMPLEEN EN LAS INSTALACIONES SERAN DE
COBRE Y SIEMPRE AISLADOS. SE INSTALARAN BAJO TUBOS PROTECTORES, SIENDO
LA TENSION ASIGNADA NO INFERIOR A 450/750 V. SE CUMPLIRA LAS NORMAS
ITC-BT-20 Y LA UNE 20460-5-52.

CANALIZACIONES

EL TRAZADO DE LAS CANALIZACIONES SE HARA SIGUIENDO LINEAS VERTICALES Y
HORIZONTALES O PARALELAS A LAS ARISTAS DE LAS PAREDES QUE LIMITAN EL
LOCAL DONDE SE EFECTUA LA INSTALACION.

LAS CURVAS PRACTICADAS EN LOS TUBOS SERAN CONTINUAS Y NO ORIGINARAN
REDUCCIONES DE SECCION INADMISIBLES.

SERA POSIBLE LA FACIL INTRODUCCION Y RETIRADA DE LOS CONDUCTORES EN
LOS TUBOS DESPUES DE COLOCARLOS Y FIJADOS ESTOS Y SUS ACCESORIOS,
DISPONIENDO PARA ELLO LOS REGISTROS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.
LAS CONEXIONES ENTRE CONDUCTORES SE REALIZARAN EN EL INTERIOR DE CAJAS
APROPIADAS DE MATERIAL AISLANTE Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA. LAS
DIMENSIONES DE ESTAS CAJAS SERAN TALES QUE PERMITAN ALOJAR
HOLGADAMENTE TODOS LOS CONDUCTORES QUE DEBAN CONTENER.

SISTEMAS DE INSTALACION INTERIOR.

EN CASO DE PROXIMIDAD DE CANALIZACIONES ELECTRICAS CON OTRAS NO
ELECTRICAS, SE DISPONDRAN DE FORMA QUE ENTRE LAS SUPERFICIES EXTERIORES
DE AMBAS SE MANTENGA UNA DISTANCIA MINIMA DE 3cm. EN CASO DE

PROXIMIDAD CON CONDUCTOS DE CALEFACCION, DE AIRE CALIENTE, VAPOR O
HUMO, LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS SE ESTABLECERAN DE FORMA QUE NO
PUEDAN ALCANZAR UNA TEMPERATURA PELIGROSA Y, POR CONSIGUIENTE, SE
MANTENDRAN SEPARADAS POR UNA DISTANCIA CONVENIENTE

LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS NO SE SITUARAN POR DEBAJO DE OTRAS
CANALIZACIONES QUE PUEDAN DAR LUGAR A CONDENSACIONES, TALES COMO LAS
DESTINADAS A AGUA, DE GAS, ETC., A MENOS QUE SE TOMEN LAS DISPOSICIONES
NECESARIAS PARA PROTEGER LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS CONTRA LOS
EFECTOS DE ESTAS CONDENSACIONES

ALTURA DE INSTALACION DE MECANISMOS:

TODAS LAS DIMENSIONES SE REFIEREN A SUELO TERMINADO.

SALVO INDICACION EXPRESA EN CONTRA, LOS INTERRUPTORES SE COLOCARAN A
110 cm. LOS ENCHUFES A 20 cm. DEL SUELO EXCEPTO EN BANOS QUE SERA A

110 cm. TODOS LOS APLIQUES EXTERIORES SE COLOCARAN A 220cm. DEL SUELO
TERMINADO.

CRUZAMIENTOS

LA LINEA DE ALIMENTACION SE SITUARA POR ENCIMA DE CANALIZACIONES DE
AGUA, GAS Y TELECOMUNICACIONES, CON UNA DISTANCIA MINIMA DE 0,20 m, Y

SE EVITARA EL CRUCE POR LA VERTICAL DE LAS JUNTAS O EMPALMES DE LAS
CITADAS CANALIZACIONES, SITUANDO UNAS Y OTRAS A UNA DISTANCIA SUPERIOR
A1m DEL CRUCE,

NOTAS INSTALACION ELECTRICIDAD GENERALES

1. EL INSTALADOR REALIZARA TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES Y
DEJARALA
INSTALACION COMPLETAMENTE ACABADA Y FUNCIONANDO

2. EL INSTALADOR REALIZARA TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA
LEGALIZACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACION, SOLICITANDO
PREVIAMENTE A SU EJECUCION TODA LA INFORMACION TANTO DE LA
COMPARIA
SUMINISTRADORA, DELEGACION DE INDUSTRIA Y DEMAS ORGANISMOS
OFICIALES
PARA EVITAR PROBLEMAS EN EL MOMENTO DE LA PUESTA EN MARCHA
DELA
INSTALACION

3. EL INSTALADOR DISPONDRA EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA UNO DE
LOsS
MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR PARA SU APROBACION
POR

PARTE DE LA DIRECCION FACULTATIVA

SIMBOLOGIA
4/ DETECTOR DE PRESENCIA (SEGURIDAD)
= CONTROL / TECLADO SEGURIDAD
[l SIRENA 9D dB
CENTRAL DE ROBO
SIMBOLOGIA
[l | CUADRO ELECTRICO. DOTADO DE CERRADURA EN PUERTA
(—— | PANTALLA ESTANCA LED 40 W A 230V AF. DE SUPERFICIE
DOWNLIGHT EMPOTRADO REDONDO FIJO MODELO KONIC, LED
@ PARA POTENCIA DE 33W + DIFUSOR DE CRISTAL PARA
DOWNLIGHT EMPOTRADO REDONDO FIJO
o) APLIQUES DE TECHO IPS4 PARA LAMPARAS LED 7W
LUMINARIA PARA EMPOTRAR A TECHO CON SISTEMA PARA
@ LED DE 40W REGULABLE SEGUN LUZ NATURAL
E LUMINARIA PARA EMPOTRAR A TECHO LED DE 40W
APLIQUE DE PARED CIRCULAR DE SUPERFICIE FUNDICION DE

ALUMINIO LACADO. DIFUSOR POLICARBONATO, 18W, 1200im,
230V, IPB5

LUMINARIA LINEAL CON DIFUSOR ASIMETRICO 39W. PIZARRAS

LUMINARIA INDUSTRIAL TIPO IRON IP65 10000NW VWFL,
LAMP O SIMILAR. LED

SENSOR DE PRESENCIA EMPOTRABLE

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO EMPOTRADO

INTERRUPTOR CONMUTADO DE ENCENDIDO
EMPOTRADO

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO ESTANCO

EQUIPO AUTONOMO DE EMERGENCIA Y SENALIZACIGN DE
225 LOMENES

EQUIPO AUTONOMO DE EMERGENCIA Y SENALIZACION DE
400 LOMENES ESTANCO

EQUIPO AUTONOMO DE EMERGENCIA. PROYECTOR CUATRO
FOCOS 2300 LUMENES

PO |&|e]| <] x|(e

TOMA ELECTRICA EN CAJA CON BORNAS

TOMA DE CORRIENTE DE EMPOTRAR TIPO SCHUKO 2P+T 10/16.
CON PROTECCION INFANTIL. 1,50m SOBRE EL SOLADO EN
ZONAS INFANTILES

TOMA DE CORRIENTE DE ESTANCA TIPO SCHUKO 2P+T
10/16

PUESTO DE TRABAJO EMPOTRABLE EN PARED CON:
— 2 TOMAS 2P+T 16A. USOS VARIOS.
— 2 CONECTORES RJ45. CATEGORIA 6

PUNTO DE CONEXION DE RED DE SUPERFICIE CON
1 CONECTOR RJ45 CATEGORIA 6

REGISTRO PRINCIPAL DE TELECOMUNICACIONES

AVISADOR ACOSTICO CON PULSADOR EN ASEQ ADAPTADD

BANDEJA PARA TELECOMUNICACIONES PVC. DOS CANALES.

ARQUETA DE REGISTRO DE CANALIZACION ELECTRICA ENTERRADA

LUMINARIA ALUMBRADO DEPORTIVO

TIMBRE SONORO CAMBIO DE CLASE

Direccion General o
de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
32 FASE: 3 aulas Infantil + 14 Aulas Primaria +
2 Aulas especificas + 1 Aula desdoble + 1 Aula
Pequeno Grupo + Gimnasio + Pista deportiva.
CEIP N228 EL BERCIAL. LINEA 3

SITUACION
Solar DC.8., PAU-2 El Bercial-Universidad. Getafe. Madrid

S %k Kk

& ko

PLANO

P.PRIMERA. AMP.
PRIMARIA ELECTRICID
LUMINACION

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejeria de Educacidn e Investigacidon
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

612

ESCALA

DINA2 1/100

FECHA
REVISADO

ARQUITECTOS

D. JUAN CARLOS SANCHEZ FERNANDEZ
D. CARLOS BAENA FERNANDEZ

ARMILAS, ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL

marzo 2018
marzo 2018
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PLANTA BAJA INFANTIL

ESQUEMA DE MANIOBRA CONTACTORES FUERZA

E
contacto
sistema de control
o o contacto aux
contactor. TiQN*Aj
(estado)
SELECTOR
EN o, Contacto aux
CONTACTOR © A-Automatico Magnetotérmico/Guardamotor KM
o 0-Paro
M-Manual NA .
Bobina contactor
LUZ VERDE
Contacto aux
Magnetotérmico/Guardamotor
NC LUZ ROJA
e

La ejecucion de las zanjas se ajustara a los detalles
adjuntos.

Las circunferencias dibujadas (en trazos) representan las
zonas en las que no se permite la invasion por otras
instalaciones.

CANALIZACIONES ENTERRADAS URBANIZACION

s

Telecomunicaciones |
b

/
S s

s

NOTAS INSTALACION ELECTRICIDAD ALUMBRADO

1. EL REPLANTEO FINAL DE LAS INSTALACIONES SE REALIZARA EN OBRA SEGUN

LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.

2, EN ZONAS SIN FALSO TECHO LAS DERIVACIONES A PUNTOS DE LUZ Y PUNTOS

DE FUERZA SE REALIZARAN CON CONDUCTOR RZ1 0,6/1 kV BAJO TUBO PVC.

3. EN ZONAS CON FALSO TECHO O INSTALACION EMPOTRADA LAS DERIVACIONES A

PUNTOS DE LUZ Y PUNTOS DE FUERZA SE REALIZARAN CON CONDUCTOR H07Z1

450/750V BAJO TUBO PVC CORRUGADO.

4. LOS DIAMETROS DE LOS TUBOS TENDRAN LAS DIMENSIONES MINIMAS

ESTABLECIDAS EN LA ITC-BT-21 DEL REBT.

5. EL ENCENDIDO DEL CIRCUITO DE ALUMBRADO DE LOS ASEOS SERA A TRAVES DE

DETECTORES DE PRESENCIA.

6. LA PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS SE REALIZARA A TRAVES DEL CABLE DE

TIERRA DEL CIRCUITO DE ALIMENTACION.

7. TODOS LOS CIRCUITOS DE ALUMBRADO ESTARAN PERFECTAMENTE IDENTIFICADOS
MEDIANTE ETIQUETAS EN CAJAS DE REGISTRO Y A LA SALIDA DEL CUADRO
ELECTRICO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE LOS

ESQUEMAS UNIFILARES Y PLANOS.

8. SE INSTALARAN SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO DE LA LUZ NATURAL, QUE

REGULEN EL NIVEL DE ILUMINACION EN FUNCION DEL APORTE DE LUZ NATURAL,

EN LA PRIMERA LINEA PARALELA DE LUMINARIAS SITUADAS A UNA DISTANCIA
INFERIOR A 5 METROS DE LA VENTANA, Y EN TODAS LAS SITUADAS BAJO UN

LUCERNARIO

NOTAS INSTALACION ELECTRICIDAD FUERZA

1. LOS HUECOS PARA EL PASO DE BANDEJAS O TUBOS A TRAVES DE ELEMENTOS
CORTAFUEGOS DEBERAN SELLARSE

2. EL REPLANTEO FINAL DE LAS INSTALACIONES SE REALIZARA EN OBRA SEGUN LOS
PLANOS DE ARQUITECTURA

3. EN ZONAS SIN FALSO TECHO LAS DERIVACIONES A PUNTOS DE LUZ Y PUNTOS DE
FUERZA SE REALIZARAN CON CONDUCTOR RZ1 0,6/1kV BAJO TUBO RIGIDO

4. EN ZONAS CON FALSO TECHO O INSTALACION EMPOTRADA LAS DERIVACIONES A
PUNTOS DE LUZ Y PUNTOS DE FUERZA SE REALIZARA CON CONDUCTOR H07Z1
450/750V BAJO TUBO P.V.C. CORRUGADO

5. LOS DIAMETROS DE LOS TUBOS TENDRAN LAS DIMENSIONES MINIMAS
ESTABLECIDAS
EN LA ITC-BT-21 DEL REBT

6. TODOS LOS CIRCUITOS DE FUERZA ESTARAN PERFECTAMENTE IDENTIFICADOS CON
ETIQUETAS, EN LAS CAJAS DE REGISTRO Y A LA SALIDA DEL CUADRO ELECTRICO
CORRESPONDIENTE, SERAN LA NOMENCLATURA DE LOS ESQUEMAS Y PLANOS

ZANJA TIPO REDES ELECTRICAS ENTERRADAS

COTAS EN m

PAVIMENTO
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CINTA DE SERALIZACION 5
MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO LTt e

TUBERIA DE PVC # S/P

ARENA DE RIO

0.20

0.70

VOLUMEN PELIGROSOS EN BANERAS Y DUCHAS
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PLANTA SECCION A-B

NINGUN PUNTO DE LUZ SE SITUARA DENTRO DE LOS VOLUMENES O, 1Y 2

SE CONECTARAN A LA PUESTA A TIERRA

LA INSTALACION DE ANTENA COLECTIVADE TV 'Y FM.

LAS MASAS METALICAS Y ENCHUFES ELECTRICOS SEGUN REGLAMENTO

ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION.

LAS INSTALACIONES DE FONTANERIA, GAS, Y CALEFACCION, DEPOSITOS Y

CALDERAS Y EN GENERAL TODO ELEMENTO METALICOS IMPORTANTE.

CONDUCTORES

LOS CONDUCTORES Y CABLES QUE SE EMPLEEN EN LAS INSTALACIONES SERAN DE
COBRE Y SIEMPRE AISLADOS. SE INSTALARAN BAJO TUBOS PROTECTORES, SIENDO
LA TENSION ASIGNADA NO INFERIOR A 450/750 V. SE CUMPLIRA LAS NORMAS

ITC-BT-20 Y LA UNE 20460-5-52.

CANALIZACIONES

EL TRAZADO DE LAS CANALIZACIONES SE HARA SIGUIENDO LINEAS VERTICALES Y
HORIZONTALES O PARALELAS A LAS ARISTAS DE LAS PAREDES QUE LIMITAN EL

LOCAL DONDE SE EFECTUA LA INSTALACION.

LAS CURVAS PRACTICADAS EN LOS TUBOS SERAN CONTINUAS Y NO ORIGINARAN

REDUCCIONES DE SECCION INADMISIBLES.

SERA POSIBLE LA FACIL INTRODUCCION Y RETIRADA DE LOS CONDUCTORES EN
LOS TUBOS DESPUES DE COLOCARLOS Y FIJADOS ESTOS Y SUS ACCESORIOS,
DISPONIENDO PARA ELLO LOS REGISTROS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.
LAS CONEXIONES ENTRE CONDUCTORES SE REALIZARAN EN EL INTERIOR DE CAJAS
APROPIADAS DE MATERIAL AISLANTE Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA. LAS

DIMENSIONES DE ESTAS CAJAS SERAN TALES QUE PERMITAN ALOJAR
HOLGADAMENTE TODOS LOS CONDUCTORES QUE DEBAN CONTENER.

SISTEMAS DE INSTALACION INTERIOR.

EN CASO DE PROXIMIDAD DE CANALIZACIONES ELECTRICAS CON OTRAS NO
ELECTRICAS, SE DISPONDRAN DE FORMA QUE ENTRE LAS SUPERFICIES EXTERIORES

DE AMBAS SE MANTENGA UNA DISTANCIA MINIMA DE 3cm. EN CASO DE

PROXIMIDAD CON CONDUCTOS DE CALEFACCION, DE AIRE CALIENTE, VAPOR O
HUMO, LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS SE ESTABLECERAN DE FORMA QUE NO
PUEDAN ALCANZAR UNA TEMPERATURA PELIGROSA Y, POR CONSIGUIENTE, SE

MANTENDRAN SEPARADAS POR UNA DISTANCIA CONVENIENTE

LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS NO SE SITUARAN POR DEBAJO DE OTRAS
CANALIZACIONES QUE PUEDAN DAR LUGAR A CONDENSACIONES, TALES COMO LAS
DESTINADAS A AGUA, DE GAS, ETC., A MENOS QUE SE TOMEN LAS DISPOSICIONES
NECESARIAS PARA PROTEGER LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS CONTRA LOS

EFECTOS DE ESTAS CONDENSACIONES

ALTURA DE INSTALACION DE MECANISMOS:

TODAS LAS DIMENSIONES SE REFIEREN A SUELO TERMINADO.

SALVO INDICACION EXPRESA EN CONTRA, LOS INTERRUPTORES SE COLOCARAN A
110 cm. LOS ENCHUFES A 20 cm. DEL SUELO EXCEPTO EN BANOS QUE SERA A
110 cm. TODOS LOS APLIQUES EXTERIORES SE COLOCARAN A 220cm. DEL SUELO

TERMINADO.

CRUZAMIENTOS

LA LINEA DE ALIMENTACION SE SITUARA POR ENCIMA DE CANALIZACIONES DE
AGUA, GAS Y TELECOMUNICACIONES, CON UNA DISTANCIA MINIMA DE 0,20 m, Y

SE EVITARA EL CRUCE POR LA VERTICAL DE LAS JUNTAS O EMPALMES DE LAS
CITADAS CANALIZACIONES, SITUANDO UNAS Y OTRAS A UNA DISTANCIA SUPERIOR

A1m DEL CRUCE,

NOTAS DE ELECTRICIDAD:

NOTAS INSTALACION ELECTRICIDAD GENERALES

1. EL INSTALADOR REALIZARA TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES Y

DEJARALA

INSTALACION COMPLETAMENTE ACABADA Y FUNCIONANDO

2. EL INSTALADOR REALIZARA TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA
LEGALIZACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACION, SOLICITANDO
PREVIAMENTE A SU EJECUCION TODA LA INFORMACION TANTO DE LA

COMPARIA

SUMINISTRADORA, DELEGACION DE INDUSTRIA Y DEMAS ORGANISMOS

OFICIALES

PARA EVITAR PROBLEMAS EN EL MOMENTO DE LA PUESTA EN MARCHA

DELA
INSTALACION

3. EL INSTALADOR DISPONDRA EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA UNO DE

LOsS

MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR PARA SU APROBACION
POR

PARTE DE LA DIRECCION FACULTATIVA

<

DETECTOR DE PRESENCIA (SEGURIDAD)

33 CONTROL / TECLADO SEGURIDAD
[l SIRENA 9D dB
CENTRAL DE ROBO
SIMBOLOGIA
[l | CUADRO ELECTRICO. DOTADO DE CERRADURA EN PUERTA
(—— | PANTALLA ESTANCA LED 40 W A 230V AF. DE SUPERFICIE
DOWNLIGHT EMPOTRADO REDONDO FIJO MODELO KONIC, LED
@ PARA POTENCIA DE 33W + DIFUSOR DE CRISTAL PARA
DOWNLIGHT EMPOTRADO REDONDO FIJO
) APLIQUES DE TECHO IP54 PARA LAMPARAS LED 7W
LUMINARIA PARA EMPOTRAR A TECHO CON SISTEMA PARA
@ LED DE 40W REGULABLE SEGUN LUZ NATURAL
E LUMINARIA PARA EMPOTRAR A TECHO LED DE 40W
APLIQUE DE PARED CIRCULAR DE SUPERFICIE FUNDICIGN DE

ALUMINIO LACADO. DIFUSOR POLICARBONATO, 18W, 1200im,
230V, IPB5

LUMINARIA LINEAL CON DIFUSOR ASIMETRICO 39W. PIZARRAS

LUMINARIA INDUSTRIAL TIPO IRON IP65 10000NW VWFL,
LAMP O SIMILAR. LED

SENSOR DE PRESENCIA EMPOTRABLE

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO EMPOTRADO

o | | x|(e)

INTERRUPTOR CONMUTADO DE ENCENDIDO
EMPOTRADO

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO ESTANCO

EQUIPO AUTONOMO DE EMERGENCIA Y SENALIZACIGN DE
225 LOMENES

EQUIPO AUTONOMO DE EMERGENCIA Y SENALIZACION DE
400 LOMENES ESTANCO

EQUIPO AUTONOMO DE EMERGENCIA. PROYECTOR CUATRO
FOCOS 2300 LUMENES

|l 0|8

TOMA ELECTRICA EN CAJA CON BORNAS

TOMA DE CORRIENTE DE EMPOTRAR TIPO SCHUKO 2P+T 10/16.
CON PROTECCION INFANTIL. 1,50m SOBRE EL SOLADO EN
ZONAS INFANTILES

TOMA DE CORRIENTE DE ESTANCA TIPO SCHUKO 2P+T
10/16

PUESTO DE TRABAJO EMPOTRABLE EN PARED CON:
— 2 TOMAS 2P+T 16A. USOS VARIOS.
— 2 CONECTORES RJ45. CATEGORIA 6

PUNTO DE CONEXION DE RED DE SUPERFICIE CON
1 CONECTOR RJ45 CATEGORIA 6

REGISTRO PRINCIPAL DE TELECOMUNICACIONES

AVISADOR ACOSTICO CON PULSADOR EN ASEQ ADAPTADD

BANDEJA PARA TELECOMUNICACIONES PVC. DOS CANALES.

ARQUETA DE REGISTRO DE CANALIZACION ELECTRICA ENTERRADA

LUMINARIA ALUMBRADO DEPORTIVO

TIMBRE SONORO CAMBIO DE CLASE

Direccion General o
de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
32 FASE: 3 aulas Infantil + 14 Aulas Primaria +
2 Aulas especificas + 1 Aula desdoble + 1 Aula
Pequeno Grupo + Gimnasio + Pista deportiva.
CEIP N228 EL BERCIAL. LINEA 3

SITUACION
Solar DC.8., PAU-2 El Bercial-Universidad. Getafe. Madrid

PLANO

P.BAJA. AMP.
FANTIL ELECTRICIDAD
MINACION

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejeria de Educacidn e Investigacidon
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

57127

ESCALA

DINA2 1/100
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Direccién General
WL (e Infraestructuras y Servicios

& ko

ACALD ACALD

— == | AciMc4 ! , . .
A né 1 | CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
il | - S — e — i— —— Comunidad de Madrid
| I — — — — — — .
AEXT3 AEXT3 AEXTS AEXT3 ,§.Em PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
32 FASE: 3 aulas Infantil + 14 Aulas Primaria +
2 Aulas especificas + 1 Aula desdoble + 1 Aula
I o \\ ,,,,, X\,,, e e S T T T I T U N B =7 Pequefio Grupo + Gimnasio + Pista deportiva.

NOTAS INSTALACION ELECTRICIDAD FUERZA

CEIP N228 EL BERCIAL. LINEA 3

SITUACION

ESQUEMA DE MANIOBRA CONTACTORES FUERZA

1. LOS HUECOS PARA EL PASO DE BANDEJAS O TUBOS A TRAVES DE ELEMENTOS
CORTAFUEGOS DEBERAN SELLARSE

. LOS DIAMETROS DE LOS TUBOS TENDRAN LAS DIMENSIONES MiNIMAS
ESTABLECIDAS

F N . . . .
) contacto 0 Solar DC.8., PAU-2 El Bercial-Universidad. Getafe. Madrid

2. EL REPLANTEO FINAL DE LAS INSTALACIONES SE REALIZARA EN OBRA SEGUN LOS sistema dg control

PLANOS DE ARQUITECTURA o contacto aux

contactor. NA

3. EN ZONAS SIN FALSO TECHO LAS DERIVACIONES A PUNTOS DE LUZ Y PUNTOS DE SELECTOR (estado) PLANO

FUERZA SE REALIZARAN CON CONDUCTOR RZ1 0,6/1kV BAJO TUBO RIGIDO EN , Contacto aux

CONTACTOR © A-Automatico Magnetotérmico/Guardamotor KM

4. EN ZONAS CON FALSO TECHO O INSTALACION EMPOTRADA LAS DERIVACIONES A A NA

PUNTOS DE LUZ Y PUNTOS DE FUERZA SE REALIZARA CON CONDUCTOR HO7Z1 Bobina contactor

450/750V BAJO TUBO P.V.C. CORRUGADO

LUZ VERDE L]

N

N

NOTAS INSTALACION ELECTRICIDAD ALUMBRADO

v EN LA ITC-BT-21 DEL REBT Contacto aux
7 Magnetotérmico/Guardamotor
7 6. TODOS LOS CIRCUITOS DE FUERZA ESTARAN PERFECTAMENTE IDENTIFICADOS CON NG LUZROJA 1. EL REPLANTEO FINAL DE LAS INSTALACIONES SE REALIZARA EN OBRA SEGUN
v oo .
/ / ETIQUETAS, EN LAS CAJAS DE REGISTRO Y A LA SALIDA DEL CUADRO ELECTRICO LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.

CORRESPONDIENTE, SERAN LA NOMENCLATURA DE LOS ESQUEMAS Y PLANOS

N
4

EN ZONAS SIN FALSO TECHO LAS DERIVACIONES A PUNTOS DE LUZ Y PUNTOS
DE FUERZA SE REALIZARAN CON CONDUCTOR RZ1 0,6/1 kV BAJO TUBO PVC.

\

ILUMINACION

EN ZONAS CON FALSO TECHO O INSTALACION EMPOTRADA LAS DERIVACIONES A
PUNTOS DE LUZ Y PUNTOS DE FUERZA SE REALIZARAN CON CONDUCTOR H07Z1

N
@

VOLUMEN PELIGROSOS EN BANERAS Y DUCHAS

ZANJA TIPO REDES ELECTRICAS ENTERRADAS

070

Las circunferencias dibujadas (en trazos) representan las
zonas en las que no se permite la invasién por otras
instalaciones.

0.60 |

PLANTA SECCION A-B
NINGUN PUNTO DE LUZ SE SITUARA DENTRO DE LOS VOLUMENES O, 1Y 2

ARMILAS, ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL

% 7 450/750V BAJO TUBO PVC CORRUGADO.
# COTAS EN m
[ 4. LOS DIAMETROS DE LOS TUBOS TENDRAN LAS DIMENSIONES MINIMAS
S PAVIVEENTO ESTABLECIDAS EN LA ITC-BT-21 DEL REBT. PROPIEDAD
Telecomunicaciones /] N
o . —t 2N —————— — — 5. EL ENCENDIDO DEL CIRCUITO DE ALUMBRADO DE LOS ASEOS SERA A TRAVES DE -
y G : \ 1 7| DETECTORES DE PRESENCIA. D.G. Infraestructuras y Servicios dela
| ! 6. LAPUESTAA TIERRA DE EQUIPOS SE REALIZARA A TRAVES DEL CABLE DE Consejeria de Educacion e Investigacién
voumens | | TIERRA DEL CIRCUITO DE ALIMENTACION. . i
TR voumens | Voloene | vounens ) ¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid
. | 7. TODOS LOS CIRCUITOS DE ALUMBRADO ESTARAN PERFECTAMENTE IDENTIFICADOS ESCALA
) q 4 < . - ‘ ‘ ‘ MEDIANTE ETIQUETAS EN CAJAS DE REGISTRO Y A LA SALIDA DEL CUADRO
AT o SEALZACON ” . g : Seom 240m U osm ) zaom, ELECTRICO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE LOS D | N A2 ] ]
z | & \ | ESQUEMAS UNIFILARES Y PLANGS.
v 4e s a e !
MATERAL SELECCIONADO COMPACTADO . . g 3 | | | SE INSTALARAN SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO DE LA LUZ NATURAL, QUE ARQUITECTOS FECHA 2018
TUBERIA DE PVC ¢ S/P ‘ — ‘ REGULEN EL NIVEL DE ILUMINACION EN FUNCION DEL APORTE DE LUZ NATURAL, marzo
o EN LA PRIMERA LINEA PARALELA DE LUMINARIAS SITUADAS A UNA DISTANCIA
La ejecucion de las zanjas se ajustaré a los detalles PR ° | vomEn | INFERIOR A 5 METROS DE LA VENTANA, Y EN TODAS LAS SITUADAS BAJO UN D. JUAN CARLOS SANCHEZ FERNANDEZ REVISADO marzo 2018
adjuntos. | ‘ \ LUCERNARIO D. CARLOS BAENA FERNANDEZ




AEXT1

AEXT1

RZT 1KV 4xBmm’+
HO7Z1 TT 16mm*+
pica de tierra en cada
farola bajo tubo #80mm

O

AEXT1

RZ1 1KV 4xBmm’+
HO7Z1 TT 16mm*+
pica de tierra en coda
farola bajo tubo #80mm

2O

AEXT1

L]

RZT 1KV 4xBmm’+
HO7Z1 TT 16mm*+
pica de tierra en cada
farola bajo tubo #80mm

RZ1 1KV 4x6mm’+
HO7Z1 TT 16mm*+
pica de tierra en cada
farola bajo tubo #80mm

CONEXIGN CON
CUADRO PB

=
L

RZ1 1V 4xBmm’+
HO7Z1 TT 16mm’*+
pica de tierra en cada
farola bajo tubo #80mm

]

RZT 1KV 4x6mm’+
HO7Z1 7T 16mm’+
pica de tierra en cada
farola bajo tubo #80mm

5
contacto
sistema de control
o
SELEEﬁTOR
CONTACTOR © A-Automatico

contacto aux
contactor.
(estado)

Contacto aux
Magnetotérmico/Guardamotor

ESQUEMA DE MANIOBRA CONTACTORES FUERZA

oz

]

KM|

© 0-Paro
M-Manual

NA

Bobina contactor

LUZ VERDE

Contacto aux

Magnetotérmico/Guardamotor

NC

LUZ ROJA

NOTAS INSTALACION ELECTRICIDAD ALUMBRADO

RZ1

HO7Z1 TT 16mm’+
pica de tierra en cada
farala bajo tubo #80mm

1KV 4x6mm’+

NOTAS INSTALACION ELECTRICIDAD GENERALES

EL INSTALADOR REALIZARA TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES Y
DEJARA LA

INSTALACION COMPLETAMENTE ACABADA Y FUNCIONANDO

EL INSTALADOR REALIZARA TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA
LEGALIZACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACION, SOLICITANDO
PREVIAMENTE A SU EJECUCION TODA LA INFORMACION TANTO DE LA
COMPARIA

SUMINISTRADORA, DELEGACION DE INDUSTRIA Y DEMAS ORGANISMOS
OFICIALES

PARA EVITAR PROBLEMAS EN EL MOMENTO DE LA PUESTA EN MARCHA
DELA

INSTALACION
EL INSTALADOR DISPONDRA EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA UNO DE
LOS

MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR PARA SU APROBACION
POR
PARTE DE LA DIRECCION FACULTATIVA

1. EL REPLANTEO FINAL DE LAS INSTALACIONES SE REALIZARA EN OBRA SEGUN
LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.

2. EN ZONAS SIN FALSO TECHO LAS DERIVACIONES A PUNTOS DE LUZ Y PUNTOS
DE FUERZA SE REALIZARAN CON CONDUCTOR RZ1 0,6/1 kV BAJO TUBO PVC.

3. EN ZONAS CON FALSO TECHO O INSTALACION EMPOTRADA LAS DERIVACIONES A
PUNTOS DE LUZ Y PUNTOS DE FUERZA SE REALIZARAN CON CONDUCTOR H07Z1
450/750V BAJO TUBO PVC CORRUGADO.

4. LOS DIAMETROS DE LOS TUBOS TENDRAN LAS DIMENSIONES MINIMAS
ESTABLECIDAS EN LA ITC-BT-21 DEL REBT.

5. EL ENCENDIDO DEL CIRCUITO DE ALUMBRADO DE LOS ASEOS SERA A TRAVES DE

o

adjuntos.

instalaciones.

La ejecucion de las zanjas se ajustara a los detalles

Las circunferencias dibujadas (en trazos) representan las
zonas en las que no se permite la invasion por otras

CANALIZACIONES ENTERRADAS URBANIZACION

Telecomu

nicaciones

DETECTORES DE PRESENCIA.

6. LA PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS SE REALIZARA A TRAVES DEL CABLE DE
TIERRA DEL CIRCUITO DE ALIMENTACION.

7. TODOS LOS CIRCUITOS DE ALUMBRADO ESTARAN PERFECTAMENTE IDENTIFICADOS
MEDIANTE ETIQUETAS EN CAJAS DE REGISTRO Y A LA SALIDA DEL CUADRO
ELECTRICO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE LOS
ESQUEMAS UNIFILARES Y PLANOS.

8. SE INSTALARAN SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO DE LA LUZ NATURAL, QUE
REGULEN EL NIVEL DE ILUMINACION EN FUNCION DEL APORTE DE LUZ NATURAL,
EN LA PRIMERA LINEA PARALELA DE LUMINARIAS SITUADAS A UNA DISTANCIA
INFERIOR A 5 METROS DE LA VENTANA, Y EN TODAS LAS SITUADAS BAJO UN
LUCERNARIO

NOTAS INSTALACION ELECTRICIDAD FUERZA

ESPECIALES

SIMBOLOGIA

{ DETECTOR DE PRESENCIA (SEGURIDAD)

CONTROL / TECLADO SEGURIDAD

[y SIRENA 90 dB

SE CONECTARAN A LAPUESTAATIERRA  NOTAS DE ELECTRICIDAD:

LA INSTALACION DE ANTENA COLECTIVA DE TV Y FM.

LAS MASAS METALICAS Y ENCHUFES ELECTRICOS SEGUN REGLAMENTO
ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION.

LAS INSTALACIONES DE FONTANERIA, GAS, Y CALEFACCION, DEPOSITOS Y
CALDERAS Y EN GENERAL TODO ELEMENTO METALICOS IMPORTANTE.

. LOS HUECOS PARA EL PASO DE BANDEJAS O TUBOS A TRAVES DE ELEMENTOS

CORTAFUEGOS DEBERAN SELLARSE

. EL REPLANTEO FINAL DE LAS INSTALACIONES SE REALIZARA EN OBRA SEGUN LOS

PLANOS DE ARQUITECTURA

. EN ZONAS SIN FALSO TECHO LAS DERIVACIONES A PUNTOS DE LUZ Y PUNTOS DE

FUERZA SE REALIZARAN CON CONDUCTOR RZ1 0,6/1kV BAJO TUBO RIGIDO

. EN ZONAS CON FALSO TECHO O INSTALACION EMPOTRADA LAS DERIVACIONES A

PUNTOS DE LUZ Y PUNTOS DE FUERZA SE REALIZARA CON CONDUCTOR H07Z1
450/750V BAJO TUBO P.V.C. CORRUGADO

. LOS DIAMETROS DE LOS TUBOS TENDRAN LAS DIMENSIONES MINIMAS

ESTABLECIDAS
EN LA ITC-BT-21 DEL REBT

. TODOS LOS CIRCUITOS DE FUERZA ESTARAN PERFECTAMENTE IDENTIFICADOS CON

ETIQUETAS, EN LAS CAJAS DE REGISTRO Y A LA SALIDA DEL CUADRO ELECTRICO
CORRESPONDIENTE, SERAN LA NOMENCLATURA DE LOS ESQUEMAS Y PLANOS

CENTRAL DE ROBO
SIMBOLOGIA
[l | CUADRO ELECTRICO. DOTADO DE CERRADURA EN PUERTA
PANTALLA ESTANCA LED 40 W A 230V AF. DE SUPERFICIE
=
DOWNLIGHT EMPOTRADO REDONDO FIJO MODELO KONIC, LED
® PARA POTENCIA DE 33W + DIFUSOR DE CRISTAL PARA
DOWNLIGHT EMPOTRADO REDONDO FIJO
@  |APLIQUES DE TECHO IP54 PARA LAMPARAS LED 7W
LUMINARIA PARA EMPOTRAR A TECHO CON SISTEMA PARA
@ LED DE 40W REGULABLE SEGON LUZ NATURAL
E LUMINARIA PARA EMPOTRAR A TECHO LED DE 40W
CONDUCTORES
APLIQUE DE PARED CIRCULAR DE SUPERFICIE FUNDICIGN DE

ALUMINIO LACADO. DIFUSOR POLICARBONATO, 18W, 1200Im,
230V, IP65

LUMINARIA LINEAL CON DIFUSOR ASIMETRICO  39W. PIZARRAS

|

LUMINARIA INDUSTRIAL TIPO IRON IP65 10000NW VWFL,
LAMP O SIMILAR. LED

®

hot SENSOR DE PRESENCIA EMPOTRABLE

S

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO EMPOTRADO

INTERRUPTOR CONMUTADO DE ENCENDIDO
EMPOTRADO

©

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO ESTANCO

]

EQUIPO AUTONOMO DE EMERGENCIA Y SENALIZACION DE
225 LOMENES

EQUIPO AUTONGMO DE EMERGENCIA Y SENALIZACION DE
400 LOMENES ESTANCO

EQUIPO AUTONOMO DE EMERGENCIA. PROYECTOR CUATRO
FOCOS 2300 LOMENES

/ANJA TIPO REDES ELECTRICAS ENTERRADAS

COTAS EN m

I PAVIMENTO

7

L

<@ 4

0.70

CINTA DE SERNALIZACION

MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO s e L

0.20

TUBERIA DE PVC ¢ S/P

ARENA DE RIO

| 0.60 |

VOLUMEN PELIGROSOS EN BANERAS Y DUCHAS

> - U0
\ \

060m
o

VOLUMEN 1

VOLUMEN 2 VOLUMEN 3

240m ‘ 060m

VOLUMEN 0 Y 1

VOLUMEN 0

PLANTA SECCION A-B
NINGUN PUNTO DE LUZ SE SITUARA DENTRO DE LOS VOLUMENES O, 1Y 2

TOMA ELECTRICA EN CAJA CON BORNAS

TOMA DE CORRIENTE DE EMPOTRAR TIPO SCHUKO 2P+T 10/16.
CON PROTECCION INFANTIL. 1,50m SOBRE EL SOLADO EN
ZONAS INFANTILES

TOMA DE CORRIENTE DE ESTANCA TIPO SCHUKO 2P+T
10/16

Hir |® @@

PUESTO DE TRABAJO EMPOTRABLE EN PARED CON:
— 2 TOMAS 2P+T 16A. USOS VARIOS.
— 2 CONECTORES RJ45. CATEGORIA 6

PUNTO DE CONEXION DE RED DE SUPERFICIE CON
1 CONECTOR RJ45 CATEGORIA 6

REGISTRO PRINCIPAL DE TELECOMUNICACIONES

AVISADOR ACUSTICO CON PULSADOR EN ASEQ ADAPTADO

BANDEJA PARA TELECOMUNICACIONES PVC. DOS CANALES,

ARQUETA DE REGISTRO DE CANALIZACION ELECTRICA ENTERRADA

@g LUMINARIA ALUMBRADO DEPORTIVO
©)

TIMBRE SONORO CAMBIO DE CLASE

LOS CONDUCTORES Y CABLES QUE SE EMPLEEN EN LAS INSTALACIONES SERAN DE
COBRE Y SIEMPRE AISLADOS. SE INSTALARAN BAJO TUBOS PROTECTORES, SIENDO
LA TENSION ASIGNADA NO INFERIOR A 450/750 V. SE CUMPLIRA LAS NORMAS
ITC-BT-20 Y LA UNE 20460-5-52.

CANALIZACIONES

EL TRAZADO DE LAS CANALIZACIONES SE HARA SIGUIENDO LINEAS VERTICALES Y
HORIZONTALES O PARALELAS A LAS ARISTAS DE LAS PAREDES QUE LIMITAN EL
LOCAL DONDE SE EFECTUA LA INSTALACION.

LAS CURVAS PRACTICADAS EN LOS TUBOS SERAN CONTINUAS Y NO ORIGINARAN
REDUCCIONES DE SECCION INADMISIBLES.

SERA POSIBLE LA FACIL INTRODUCCION Y RETIRADA DE LOS CONDUCTORES EN
LOS TUBOS DESPUES DE COLOCARLOS Y FIJADOS ESTOS Y SUS ACCESORIOS,
DISPONIENDO PARA ELLO LOS REGISTROS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.
LAS CONEXIONES ENTRE CONDUCTORES SE REALIZARAN EN EL INTERIOR DE CAJAS
APROPIADAS DE MATERIAL AISLANTE Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA. LAS
DIMENSIONES DE ESTAS CAJAS SERAN TALES QUE PERMITAN ALOJAR
HOLGADAMENTE TODOS LOS CONDUCTORES QUE DEBAN CONTENER.

SISTEMAS DE INSTALACION INTERIOR.

EN CASO DE PROXIMIDAD DE CANALIZACIONES ELECTRICAS CON OTRAS NO
ELECTRICAS, SE DISPONDRAN DE FORMA QUE ENTRE LAS SUPERFICIES EXTERIORES
DE AMBAS SE MANTENGA UNA DISTANCIA MINIMA DE 3cm. EN CASO DE

PROXIMIDAD CON CONDUCTOS DE CALEFACCION, DE AIRE CALIENTE, VAPOR O
HUMO, LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS SE ESTABLECERAN DE FORMA QUE NO
PUEDAN ALCANZAR UNA TEMPERATURA PELIGROSA Y, POR CONSIGUIENTE, SE
MANTENDRAN SEPARADAS POR UNA DISTANCIA CONVENIENTE

LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS NO SE SITUARAN POR DEBAJO DE OTRAS
CANALIZACIONES QUE PUEDAN DAR LUGAR A CONDENSACIONES, TALES COMO LAS
DESTINADAS A AGUA, DE GAS, ETC., A MENOS QUE SE TOMEN LAS DISPOSICIONES
NECESARIAS PARA PROTEGER LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS CONTRA LOS
EFECTOS DE ESTAS CONDENSACIONES.

ALTURA DE INSTALACION DE MECANISMOS:

TODAS LAS DIMENSIONES SE REFIEREN A SUELO TERMINADO.

SALVO INDICACION EXPRESA EN CONTRA, LOS INTERRUPTORES SE COLOCARAN A
110 cm. LOS ENCHUFES A 20 cm. DEL SUELO EXCEPTO EN BANOS QUE SERA A

110 cm. TODOS LOS APLIQUES EXTERIORES SE COLOCARAN A 220cm. DEL SUELO
TERMINADO.

CRUZAMIENTOS

LA LINEA DE ALIMENTACION SE SITUARA POR ENCIMA DE CANALIZACIONES DE
AGUA, GAS Y TELECOMUNICACIONES, CON UNA DISTANCIA MiNIMA DE 0,20 m, Y

SE EVITARA EL CRUCE POR LA VERTICAL DE LAS JUNTAS O EMPALMES DE LAS
CITADAS CANALIZACIONES, SITUANDO UNAS Y OTRAS A UNA DISTANCIA SUPERIOR
A 1 m DEL CRUCE.

Direccion General o
de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
32 FASE: 3 aulas Infantil + 14 Aulas Primaria +
2 Aulas especificas + 1 Aula desdoble + 1 Aula
Pequefio Grupo + Gimnasio + Pista deportiva.
CEIP N228 EL BERCIAL. LINEA 3

SITUACION
Solar DC.8., PAU-2 El Bercial-Universidad. Getafe. Madrid

S %k Kk

PLANO

P.BAJA. PISTA DEPORTIVA
ELECTRICIDAD

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejeria de Educacidn e Investigacidon
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

59129

ESCALA
DINA2 1/200
ARQUITECTOS FECHA marzo 2018
D. JUAN CARLOS SANCHEZ FERNANDEZ REVISADO marzo 2018

D. CARLOS BAENA FERNANDEZ
ARMILAS, ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL




! GUADRO AVPLIACION CUADRO EXISTENTE INFANTIL GRUPO PAC: 16 KA

CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

Comunidad de Madrid

2P » » » »
2 2 2 2 2 2 2 2 2 16A 16A 16A oA oA
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108
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% PN { D p0n { D son 20A 2 2
20 208 208 208 208 20A
Clrculto| ~ AP1-2 APL-S E Clrcultol ~ AP1-3 AP1-6 E Clrculto| ~ A-PIZZ APL=7 E Circuitol Fi Fe F3 R Circuiltol st se s3 sS4 Clrculto|  SIAV 1 Clrculto|  SIAV 2 Clrculto|  SIAV 3 Clrcultol EXT Clrculto| CONTROL
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SIMBOLOGIA M8 e Infraestructuras y Servicios
{ DETECTOR DE PRESENCIA (SEGURIDAD) , , ,
[T | conTROL / TECLADO SEGURIDAD CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
[ | siRena 90 a8 = =
omunidad de Madrid
ELECTRICIDAD
SIMBOLOGIA , .
E CUADRO ELECTRICO. DOTADO DE CERRADURA EN PUERTA PROYECTO BASICO' DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
— PANTALLA ESTANCA LED 40 W A 230V AF. DE SUPERFICIE a a a S n a nt- + aS r- a r-a +
@ DOWNLIGHT EMPOTRADO REDONDO FIJO MODELO KONIC, LED 3 - FAS E . 3 u I I f I I 14 Au | P I I
PARA POTENCIA DE 33W + DIFUSOR DE CRISTAL PARA
NOTAS INSTALACION ELECTRICIDAD GENERALES DOWNLIGHT EMPOTRADO REDONDO FJO 2 Au |as es eciﬂcas + 1 Au Ia deSdOble + 1 Au Ia
D APLIQUES DE TECHO IP54 PARA LAMPARAS LED 7W p
1. EL INSTALADOR REALIZARA TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES Y DEJARA LA VAR A PARA EVPOTRAR A TECHO CON SSTEVA FARA P = G + G : : + P t d t
INSTALACION COMPLETAMENTE ACABADA Y FUNCIONANDO @ LED DE 40W REGULABLE SEGON LUZ NATURAL eq u e n O ru p O I I I I n a S I O I S a e po r Iva .
NOTAS DE ELECTRICIDAD: 2. ELINSTALADOR REALIZARA TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA
LEGALIZACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACION, SOLICITANDO E LUMINARIA PARA EMPOTRAR A TECHO LED DE 40W CE I P N 928 E |_ B E RClAL LI N EA 3
SISTEMAS DE INSTALACION INTERIOR. PREVIAMENTE A SU EJECUCION TODA LA INFORMACION TANTO DE LA COMPARIA ey e S
SE CONECTARAN A LA PUESTA A TIERRA ) SUMINISTRADORA, DELEGACION DE INDUSTRIA Y DEMAS ORGANISMOS OFICIALES = ALUMINIO LACADO. DIFUSOR POLICARBONATO, 18W, 1200Im, S|TUAC|ON
) ) ) EN CASO DE PROXIMIDAD DE CANALIZACIONES ELECTRICAS CON OTRAS NO PARA EVITAR PROBLEMAS EN EL MOMENTO DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA 230V, P65
LAS MASAS’METALICAS Y ENCHUFI'ES ELECTRICOS SEGUN REGLAMENTO ELECTRICAS, SE DISPONDRAN DE FORMA QUE ENTRE LAS SUPERFICIES INSTALACION .| LUMINARIA LINEAL CON DIFUSOR ASIMETRICO 38W. PIZARRAS So|ar DC.8. PAU-2 El Bercial_Universidad Getafe Madnd
ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION. ) i EXTERIORES ) 3. ELINSTALADOR DISPONDRA EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA UNO DE LOS g : '
LAS INSTALACIONES DE FONTANERIA, GAS, Y CALEFACCION, DEPOSITOS Y DE AMBAS SE MANTENGA UNA DISTANCIA MINIMA DE 3cm. EN CASO DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR PARA SU APROBACION POR @ LUMINARIA INDUSTRIAL TIPO IRON IP65 10000NW VWFL,
CALDERAS Y EN GENERAL TODO ELEMENTO METALICOS IMPORTANTE. PROXIMIDAD CON CONDUCTOS DE CALEFACCION, DE AIRE CALIENTE, PARTE DE LA DIRECCION FACULTATIVA LAUP O SWILAR: ED PLANO
VAPOR O
CONDUGTORES HUMO, LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS SE ESTABLECERAN DE FORMA A | SENSOR DE PRESENGIA EMPOTRASLE
QUE NO
PUEDAN ALCANZAR UNA TEMPERATURA PELIGROSA Y, POR CONSIGUIENTE, 9 INTERRUPTOR DE ENCENDIDO EMPOTRADO
LOS CONDUCTORES Y CABLES QUE SE EMPLEEN EN LAS INSTALACIONES SE
SERAN DE ) MANTENDRAN SEPARADAS POR UNA DISTANCIA CONVENIENTE %, | INIERRUPTOR CONMUTADO DE ENCENDIDO . . .
(S:PE?\E%Y SIEMPRE AISLADOS. SE INSTALARAN BAJO TUBOS PROTECTORES, ' ) NOTAS INSTALACION ELECTRICIDAD ALUMBRADO
) ) LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS NO SE SITUARAN POR DEBAJO DE INTERRUPTOR DE ENCENDIDO ESTANGO
LA TENSION ASIGNADA NO INFERIOR A 450/750 V. SE CUMPLIRA LAS NORMAS  OTRAS NOTAS INSTALACION ELECTRICIDAD FUERZA
ITC-BT-20 Y LA UNE 20460-5-52. ANALIZACIONE: E PUEDAN DAR LUGAR A CONDENSACIONES, TALE . -
gOMo LASC ONES QUE PU ve co SACIONES, s 1. EL REPLANTEO FINAL DE LAS INSTALACIONES SE REALIZARA EN OBRA SEGUN o | Eauro auonsuo oe eueroeNci v seRauzAcN oE
LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.
DESTINADAS A AGUA, DE GAS, ETC., A MENOS QUE SE TOMEN LAS .
CANALIZACIONES DISPOSICIONES 1. LOS HUECOS PARA EL PASO DE BANDEJAS O TUBOS A TRAVES DE ELEMENTOS @ EQU\P% AUTONGMO DE EMERGENCIA Y SENALIZACION DE
. 2. EN ZONAS SIN FALSO TECHO LAS DERIVACIONES A PUNTOS DE LUZ Y PUNTOS CORTAFUEGOS DEBERAN SELLARSE 400 LOMENES ESTANCO
EL TRAZADO DE LAS CANALIZACIONES SE HARA SIGUIENDO LINEAS ["égESARIAS PARA PROTEGER LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS CONTRA DE FUERZA SE REALIZARAN CON CONDUCTOR RZ1 0,6/1 kv BAJO TUBO PVC. | EQUIPO AUTONOMO DE EMERGENCIA. PROYECTOR CUATRO
VERTICALES Y EFECTOS DE ESTAS CONDENSACIONES. 2. EL REPLANTEO FINAL DE LAS INSTALACIONES SE REALIZARA EN OBRA SEGUN FOCOS 2300 LUMENES
HORIZONTALES O PARALELAS A LAS ARISTAS DE LAS PAREDES QUE LIMITAN 3. ENZONAS CON FALSO TECHO O INSTALACION EMPOTRADA LAS DERIVACIONES A LOS
EL PUNTOS DE LUZ Y PUNTOS DE FUERZA SE REALIZARAN CON CONDUCTOR H07Z1 PLANOS DE ARQUITECTURA @ TOMA ELECTRICA EN CAJA CON BORNAS
] . . 450/750V BAJO TUBO PVC CORRUGADO.
LOCAL DONDE SE EFECTUA LA INSTALACION. ALTURA DE INSTALACION DE MECANISMOS:
LAS CURVAS PRACTICADAS EN LOS TUBOS SERAN CONTINUAS Y NO A . . 3. EN ZONAS SIN FALSO TECHO LAS DERIVACIONES A PUNTOS DE LUZ'Y PUNTOS & | o EroTeanon N st sobR £ Socano e
ORIGINARAN TODAS LAS DIMENSIONES SE REFIEREN A SUELO TERMINADO. 4. LOS DIAMETROS DE LOS TUBOS TENDRAN LAS DIMENSIONES MINIMAS DE ZONAS INFANTILES o
REDUCCIONES DE SEGCION INADMISIBLES. ESTABLECIDAS EN LA ITC-BT-21 DEL REBT. FUERZA SE REALIZARAN CON CONDUCTOR RZ1 0,6/1kV BAJO TUBO RIGIDO TOMA DE CORRIENTE DE ESTANCA TIPO SCHUKO 24T PROPIEDAD
A A 3 SALVO INDICACION EXPRESA EN CONTRA, LOS INTERRUPTORES SE . 10/18
SERN POSIBLE LA FACIL INTRODUCCION'Y RETIRADA DE LOS COLOCARAN A 5. EL ENCENDIDO DEL CIRCUITO DE ALUMBRADO DE LOS ASEOS SERA A TRAVES DE 4. EN ZONAS CON FALSO TECHO O INSTALACION EMPOTRADA LAS DERIVACIONES FUESTO DE TRABAJD EVPOTRABLE EN PARED CON: D.G. Inf Servicios de |
LOS TUBOS DESPUES DE COLOCARLOS Y FIJADOS ESTOS Y SUS 110 cm. LAS TOMAS DE CORRIENTE EN LA ZONA DE USO INFANTIL SE DETECTORES DE PRESENCIA. A = 2 TOUAS 264T 164, USOS VARIOS, .G. Infraestructuras y Servicios de la
L L onea INSTALARAN PUNTOS DE LUZ Y PUNTOS DE FUERZA SE REALIZARA CON CONDUCTOR H07Z1 o o C ierfa de Ed ., | ti .,
y A = PUNTO DE CONEXION DE RED DE SUPERFICIE CON
ISP ONIENDS PARA ELLO LOS REGISTROS QUE SE CONSIDEREN A1.5 METROS. 6. LAPUESTAATIERRA DE EQUIPOS SE REALIZARA A TRAVES DEL CABLE DE 450/750V BAJO TUBO P.V.C. CORRUGADO o PUNTC DE CONEXION DE 2D O onsejeria de ucacion e Investigacion
CONVENIENTES TIERRA DEL CIRCUITO DE ALIMENTACION. , ) , . .
LAS CONEXIONES ENTRE CONDUCTORES SE REALIZARAN EN EL INTERIOR CRUZAMIENTOS 5. LOS DIAMETROS DE LOS TUBOS TENDRAN LAS DIMENSIONES MINIMAS REGISTRO PRINGIPAL DE TELECOMUNICACIONES C/ Santa Hortensia , 30. 28002. Madrid
D CAIAS 7. TODOS LOS CIRCUITOS DE ALUMBRADO ESTARAN PERFECTAMENTE IDENTIFICADOS ESTABLECIDAS ESCALA
; - i EN LA ITC-BT-21 DEL REBT
APROPIADAS DE MATERIAL AISLANTE Y NO PROPAGADOR DE LALLAMA. LAS LA LINEA DE ALIMENTACION SE SITUARA POR ENCIMA DE CANALIZACIONES MEDIANTE ETIQUETAS EN CAJAS DE REGISTRO ¥ A LA SALIDA DEL CUADRO <] | AVISADOR ACOSTICO CON PULSADOR EN ASED ADAPTADO
DIMENSIONES DE ESTAS CAJAS SERAN TALES QUE PERMITAN ALOJAR DE ELECTRICO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE LOS
AGUA. GAS Y TELECOMUNICACIONES, CON UNA DISTANCIA MiNIMA DE 0,20 ESQUEMAS UNIFILARES Y PLANOS. 6. TODOS LOS CIRCUITOS DE FUERZA ESTARAN PERFECTAMENTE IDENTIFICADOS
HOLGADAMENTE TODOS LOS CONDUCTORES QUE DEBAN CONTENER. AGUA, : E CON [ | cNDEIA PARA TELECOMUNICACIONES PVC. DOS CANALES.
SE EVITARA EL CRUCE POR LA VERTICAL DE LAS JUNTAS O EMPALMES DE 8.  SE INSTALARAN SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO DE LA LUZ NATURAL, QUE ETIQUETAS, EN LAS CAJAS DE REGISTRO Y A LA SALIDA DEL CUADRO ARQUITECTOS FECHA marzo 2018
LAS REGULEN EL NIVEL DE ILUMINACION EN FUNCION DEL APORTE DE LUZ NATURAL, ELECTRICO ) O ARQUETA DE REGISTRD DE CANALIZACION ELECTRICA ENTERRADA
CITADAS CANALIZACIONES, SITUANDO UNAS Y OTRAS A UNA DISTANCIA EN LA PRIMERA LINEA PARALELA DE LUMINARIAS SITUADAS A UNA DISTANCIA CORRESPONDIENTE, SERAN LA NOMENCLATURA DE LOS ESQUEMAS Y PLANOS D. JUAN CARLOS SANCHEZ FERNANDEZ REVISADO marzo 2018
SUPERIOR INFERIOR A 5 METROS DE LA VENTANA, Y EN TODAS LAS SITUADAS BAJO UN
A1 m DEL CRUCE. LUCERNARIO 7. EN LAS ZONAS DE USOS INFANTIL LAS TOMAS DE CORRIENTE DE LAS AULAS @g HLVINARIA ALUNBRADO DEFORTIVO D. CARLOS BAENA FERNANDEZ
ESTARAN A UNA ALTURA DE 1,5 METROS. o e <O CAD 0 CLAE

ARMILAS, ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL
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TAS DE ELECTRICIDAD:

SE CONECTARAN A LA PUESTA A TIERRA

LAS MASAS METALICAS Y ENCHUFES ELECTRICOS SEGUN REGLAMENTO
ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION.

LAS INSTALACIONES DE FONTANERIA, GAS, Y CALEFACCION, DEPOSITOS Y
CALDERAS Y EN GENERAL TODO ELEMENTO METALICOS IMPORTANTE.

CONDUCTORES

LOS CONDUCTORES Y CABLES QUE SE EMPLEEN EN LAS INSTALACIONES
SERAN DE

COBRE Y SIEMPRE AISLADOS. SE INSTALARAN BAJO TUBOS PROTECTORES,
SIENDO

LA TENSION ASIGNADA NO INFERIOR A 450/750 V. SE CUMPLIRA LAS NORMAS
ITC-BT-20 Y LA UNE 20460-5-52.

CANALIZACIONES

EL TRAZADO DE LAS CANALIZACIONES SE HARA SIGUIENDO LINEAS
VERTICALES Y

HORIZONTALES O PARALELAS A LAS ARISTAS DE LAS PAREDES QUE LIMITAN
EL

LOCAL DONDE SE EFECTUA LA INSTALACION.

LAS CURVAS PRACTICADAS EN LOS TUBOS SERAN CONTINUAS Y NO
ORIGINARAN

REDUCCIONES DE SECCION INADMISIBLES.

SERA POSIBLE LA FACIL INTRODUCCION Y RETIRADA DE LOS
CONDUCTORES EN

LOS TUBOS DESPUES DE COLOCARLOS Y FIJADOS ESTOS Y SUS
ACCESORIOS,

DISPONIENDO PARA ELLO LOS REGISTROS QUE SE CONSIDEREN
CONVENIENTES.

LAS CONEXIONES ENTRE CONDUCTORES SE REALIZARAN EN EL INTERIOR
DE CAJAS

APROPIADAS DE MATERIAL AISLANTE Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA. LAS
DIMENSIONES DE ESTAS CAJAS SERAN TALES QUE PERMITAN ALOJAR
HOLGADAMENTE TODOS LOS CONDUCTORES QUE DEBAN CONTENER.

SISTEMAS DE INSTALACION INTERIOR.

EN CASO DE PROXIMIDAD DE CANALIZACIONES ELECTRICAS CON OTRAS NO
ELECTRICAS, SE DISPONDRAN DE FORMA QUE ENTRE LAS SUPERFICIES
EXTERIORES

DE AMBAS SE MANTENGA UNA DISTANCIA MINIMA DE 3cm. EN CASO DE
PROXIMIDAD CON CONDUCTOS DE CALEFACCION, DE AIRE CALIENTE,
VAPOR O

HUMO, LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS SE ESTABLECERAN DE FORMA
QUE NO

PUEDAN ALCANZAR UNA TEMPERATURA PELIGROSA Y, POR CONSIGUIENTE,
SE

MANTENDRAN SEPARADAS POR UNA DISTANCIA CONVENIENTE

LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS NO SE SITUARAN POR DEBAJO DE
OTRAS

CANALIZACIONES QUE PUEDAN DAR LUGAR A CONDENSACIONES, TALES
COMO LAS

DESTINADAS A AGUA, DE GAS, ETC., A MENOS QUE SE TOMEN LAS
DISPOSICIONES

NECESARIAS PARA PROTEGER LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS CONTRA
LOS

EFECTOS DE ESTAS CONDENSACIONES.

ALTURA DE INSTALACION DE MECANISMOS:

TODAS LAS DIMENSIONES SE REFIEREN A SUELO TERMINADO.

SALVO INDICACION EXPRESA EN CONTRA, LOS INTERRUPTORES SE
COLOCARAN A
110 cm. LAS TOMAS DE CORRIENTE EN LA ZONA DE USO INFANTIL SE
INSTALARAN

A 1,5 METROS.

CRUZAMIENTOS

LA LINEA DE ALIMENTACION SE SITUARA POR ENCIMA DE CANALIZACIONES
DE

AGUA, GAS Y TELECOMUNICACIONES, CON UNA DISTANCIA MiNIMA DE 0,20
m,Y

SE EVITARA EL CRUCE POR LA VERTICAL DE LAS JUNTAS O EMPALMES DE
LAS

CITADAS CANALIZACIONES, SITUANDO UNAS Y OTRAS A UNA DISTANCIA
SUPERIOR

A 1 m DEL CRUCE.

NOTAS INSTALACION ELECTRICIDAD ALUMBRADO

1. EL REPLANTEO FINAL DE LAS INSTALACIONES SE REALIZARA EN OBRA SEGUN
LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.

2. EN ZONAS SIN FALSO TECHO LAS DERIVACIONES A PUNTOS DE LUZ Y PUNTOS
DE FUERZA SE REALIZARAN CON CONDUCTOR RZ1 0,6/1 kV BAJO TUBO PVC.

3. EN ZONAS CON FALSO TECHO O INSTALACION EMPOTRADA LAS DERIVACIONES A
PUNTOS DE LUZ Y PUNTOS DE FUERZA SE REALIZARAN CON CONDUCTOR H07Z1
450/750V BAJO TUBO PVC CORRUGADO.

4. LOS DIAMETROS DE LOS TUBOS TENDRAN LAS DIMENSIONES MINIMAS
ESTABLECIDAS EN LA ITC-BT-21 DEL REBT.

5. EL ENCENDIDO DEL CIRCUITO DE ALUMBRADO DE LOS ASEOS SERA A TRAVES DE
DETECTORES DE PRESENCIA.

6. LA PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS SE REALIZARA A TRAVES DEL CABLE DE
TIERRA DEL CIRCUITO DE ALIMENTACION.

7. TODOS LOS CIRCUITOS DE ALUMBRADO ESTARAN PERFECTAMENTE IDENTIFICADOS
MEDIANTE ETIQUETAS EN CAJAS DE REGISTRO Y A LA SALIDA DEL CUADRO
ELECTRICO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE LOS
ESQUEMAS UNIFILARES Y PLANOS.

8. SE INSTALARAN SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO DE LA LUZ NATURAL, QUE
REGULEN EL NIVEL DE ILUMINACION EN FUNCION DEL APORTE DE LUZ NATURAL,
EN LA PRIMERA LINEA PARALELA DE LUMINARIAS SITUADAS A UNA DISTANCIA
INFERIOR A 5 METROS DE LA VENTANA, Y EN TODAS LAS SITUADAS BAJO UN
LUCERNARIO

NOTAS INSTALACION ELECTRICIDAD GENERALES

1. EL INSTALADOR REALIZARA TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES Y DEJARA LA
INSTALACION COMPLETAMENTE ACABADA Y FUNCIONANDO

2. EL INSTALADOR REALIZARA TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA
LEGALIZACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACION, SOLICITANDO
PREVIAMENTE A SU EJECUCION TODA LA INFORMACION TANTO DE LA COMPARIA
SUMINISTRADORA, DELEGACION DE INDUSTRIA Y DEMAS ORGANISMOS OFICIALES
PARA EVITAR PROBLEMAS EN EL MOMENTO DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA
INSTALACION

3. ELINSTALADOR DISPONDRA EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA UNO DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR PARA SU APROBACION POR
PARTE DE LA DIRECCION FACULTATIVA

NOTAS INSTALACION ELECTRICIDAD FUERZA

. LOS HUECOS PARA EL PASO DE BANDEJAS O TUBOS A TRAVES DE ELEMENTOS
CORTAFUEGOS DEBERAN SELLARSE

. EL REPLANTEO FINAL DE LAS INSTALACIONES SE REALIZARA EN OBRA SEGUN
LOS
PLANOS DE ARQUITECTURA

N

w

. EN ZONAS SIN FALSO TECHO LAS DERIVACIONES A PUNTOS DE LUZ Y PUNTOS
DE
FUERZA SE REALIZARAN CON CONDUCTOR RZ1 0,6/1kV BAJO TUBO RIGIDO

. EN ZONAS CON FALSO TECHO O INSTALACION EMPOTRADA LAS DERIVACIONES
A
PUNTOS DE LUZ Y PUNTOS DE FUERZA SE REALIZARA CON CONDUCTOR H07Z1
450/750V BAJO TUBO P.V.C. CORRUGADO

IS

5. LOS DIAMETROS DE LOS TUBOS TENDRAN LAS DIMENSIONES MINIMAS
ESTABLECIDAS
EN LA ITC-BT-21 DEL REBT

6. TODOS LOS CIRCUITOS DE FUERZA ESTARAN PERFECTAMENTE IDENTIFICADOS
CON
ETIQUETAS, EN LAS CAJAS DE REGISTRO Y A LA SALIDA DEL CUADRO
ELECTRICO
CORRESPONDIENTE, SERAN LA NOMENCLATURA DE LOS ESQUEMAS Y PLANOS

7. EN LAS ZONAS DE USOS INFANTIL LAS TOMAS DE CORRIENTE DE LAS AULAS
ESTARAN A UNA ALTURA DE 1,5 METROS.

SIMBOLOGIA
4/ DETECTOR DE PRESENCIA (SEGURIDAD)
= CONTROL / TECLADO SEGURIDAD
[l SIRENA 9D dB
CENTRAL DE ROBO
SIMBOLOGIA
[l | CUADRO ELECTRICO. DOTADO DE CERRADURA EN PUERTA
(—— | PANTALLA ESTANCA LED 40 W A 230V AF. DE SUPERFICIE
DOWNLIGHT EMPOTRADO REDONDO FIJO MODELO KONIC, LED
@ PARA POTENCIA DE 33W + DIFUSOR DE CRISTAL PARA
DOWNLIGHT EMPOTRADO REDONDO FIJO
o) APLIQUES DE TECHO IPS4 PARA LAMPARAS LED 7W
LUMINARIA PARA EMPOTRAR A TECHO CON SISTEMA PARA
@ LED DE 40W REGULABLE SEGUN LUZ NATURAL
E LUMINARIA PARA EMPOTRAR A TECHO LED DE 40W
APLIQUE DE PARED CIRCULAR DE SUPERFICIE FUNDICION DE

ALUMINIO LACADO. DIFUSOR POLICARBONATO, 18W, 1200im,
230V, IPB5

LUMINARIA LINEAL CON DIFUSOR ASIMETRICO 39W. PIZARRAS

LUMINARIA INDUSTRIAL TIPO IRON IP65 10000NW VWFL,
LAMP O SIMILAR. LED

):( SENSOR DE PRESENCIA EMPOTRABLE

N4 INTERRUPTOR DE ENCENDIDO EMPOTRADO

% INTERRUPTOR CONMUTADO DE ENCENDIDO
EMPOTRADO

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO ESTANCO

[ EQUIPO AUTONOMO DE EMERGENCIA Y SENALIZACIGN DE
225 LOMENES
EQUIPO AUTONOMO DE EMERGENCIA Y SENALIZACION DE
400 LOMENES ESTANCO

EQUIPO AUTONOMO DE EMERGENCIA. PROYECTOR CUATRO
FOCOS 2300 LUMENES

@ TOMA ELECTRICA EN CAJA CON BORNAS
TOMA DE CORRIENTE DE EMPOTRAR TIPO SCHUKO 2P+T 10/16.

A CON PROTECCION INFANTIL. 1,50m SOBRE EL SOLADO EN
ZONAS INFANTILES

TOMA DE CORRIENTE DE ESTANCA TIPO SCHUKO 2P+T

10/16

PUESTO DE TRABAJO EMPOTRABLE EN PARED CON:
— 2 TOMAS 2P+T 16A. USOS VARIOS.
— 2 CONECTORES RJ45. CATEGORIA 6

PUNTO DE CONEXION DE RED DE SUPERFICIE CON
1 CONECTOR RJ45 CATEGORIA 6

REGISTRO PRINCIPAL DE TELECOMUNICACIONES

AVISADOR ACOSTICO CON PULSADOR EN ASEQ ADAPTADD

BANDEJA PARA TELECOMUNICACIONES PVC. DOS CANALES.

ARQUETA DE REGISTRO DE CANALIZACION ELECTRICA ENTERRADA

LUMINARIA ALUMBRADO DEPORTIVO

TIMBRE SONORO CAMBIO DE CLASE

Direccion General o
de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
32 FASE: 3 aulas Infantil + 14 Aulas Primaria +
2 Aulas especificas + 1 Aula desdoble + 1 Aula
Pequeno Grupo + Gimnasio + Pista deportiva.
CEIP N228 EL BERCIAL. LINEA 3

SITUACION
Solar DC.8., PAU-2 El Bercial-Universidad. Getafe. Madrid

S %k Kk

& ko

PLANO

P.PRIMERA. AMP.
PRIMARIA ELECTRICID
FUERZA

PROPIEDAD

6313

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejeria de Educacidn e Investigacidon
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ESCALA
DINA2 1/100
ARQUITECTOS FECHA marzo 2018
D. JUAN CARLOS SANCHEZ FERNANDEZ REVISADO marzo 2018

D. CARLOS BAENA FERNANDEZ
ARMILAS, ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL
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PLANTA BAJA INFANTIL
ESPECIALES
SIMBOLOGIA

NOTAS DE ELECTRICIDAD:

SE CONECTARAN A LA PUESTA A TIERRA

LAS MASAS METALICAS Y ENCHUFES ELECTRICOS SEGUN REGLAMENTO
ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION.

LAS INSTALACIONES DE FONTANERIA, GAS, Y CALEFACCION, DEPOSITOS Y
CALDERAS Y EN GENERAL TODO ELEMENTO METALICOS IMPORTANTE.

CONDUCTORES

LOS CONDUCTORES Y CABLES QUE SE EMPLEEN EN LAS INSTALACIONES
SERAN DE

COBRE Y SIEMPRE AISLADOS. SE INSTALARAN BAJO TUBOS PROTECTORES,
SIENDO

LA TENSION ASIGNADA NO INFERIOR A 450/750 V. SE CUMPLIRA LAS NORMAS
ITC-BT-20 Y LA UNE 20460-5-52.

CANALIZACIONES

EL TRAZADO DE LAS CANALIZACIONES SE HARA SIGUIENDO LINEAS
VERTICALES Y

HORIZONTALES O PARALELAS A LAS ARISTAS DE LAS PAREDES QUE LIMITAN
EL

LOCAL DONDE SE EFECTUA LA INSTALACION.

LAS CURVAS PRACTICADAS EN LOS TUBOS SERAN CONTINUAS Y NO
ORIGINARAN

REDUCCIONES DE SECCION INADMISIBLES.

SERA POSIBLE LA FACIL INTRODUCCION Y RETIRADA DE LOS
CONDUCTORES EN

LOS TUBOS DESPUES DE COLOCARLOS Y FIJADOS ESTOS Y SUS
ACCESORIOS,

DISPONIENDO PARA ELLO LOS REGISTROS QUE SE CONSIDEREN
CONVENIENTES.

LAS CONEXIONES ENTRE CONDUCTORES SE REALIZARAN EN EL INTERIOR
DE CAJAS

APROPIADAS DE MATERIAL AISLANTE Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA. LAS
DIMENSIONES DE ESTAS CAJAS SERAN TALES QUE PERMITAN ALOJAR
HOLGADAMENTE TODOS LOS CONDUCTORES QUE DEBAN CONTENER.

SISTEMAS DE INSTALACION INTERIOR.

EN CASO DE PROXIMIDAD DE CANALIZACIONES ELECTRICAS CON OTRAS NO
ELECTRICAS, SE DISPONDRAN DE FORMA QUE ENTRE LAS SUPERFICIES
EXTERIORES

DE AMBAS SE MANTENGA UNA DISTANCIA MINIMA DE 3cm. EN CASO DE
PROXIMIDAD CON CONDUCTOS DE CALEFACCION, DE AIRE CALIENTE,
VAPOR O

HUMO, LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS SE ESTABLECERAN DE FORMA
QUE NO

PUEDAN ALCANZAR UNA TEMPERATURA PELIGROSA Y, POR CONSIGUIENTE,
SE

MANTENDRAN SEPARADAS POR UNA DISTANCIA CONVENIENTE

LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS NO SE SITUARAN POR DEBAJO DE
OTRAS

CANALIZACIONES QUE PUEDAN DAR LUGAR A CONDENSACIONES, TALES
COMO LAS

DESTINADAS A AGUA, DE GAS, ETC., A MENOS QUE SE TOMEN LAS
DISPOSICIONES

NECESARIAS PARA PROTEGER LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS CONTRA
LOS

EFECTOS DE ESTAS CONDENSACIONES.

ALTURA DE INSTALACION DE MECANISMOS:

TODAS LAS DIMENSIONES SE REFIEREN A SUELO TERMINADO.

SALVO INDICACION EXPRESA EN CONTRA, LOS INTERRUPTORES SE
COLOCARAN A
110 cm. LAS TOMAS DE CORRIENTE EN LA ZONA DE USO INFANTIL SE
INSTALARAN

A 1,5 METROS.

CRUZAMIENTOS

LA LINEA DE ALIMENTACION SE SITUARA POR ENCIMA DE CANALIZACIONES
DE

AGUA, GAS Y TELECOMUNICACIONES, CON UNA DISTANCIA MiNIMA DE 0,20
m,Y

SE EVITARA EL CRUCE POR LA VERTICAL DE LAS JUNTAS O EMPALMES DE
LAS

CITADAS CANALIZACIONES, SITUANDO UNAS Y OTRAS A UNA DISTANCIA
SUPERIOR

A 1 m DEL CRUCE.

NOTAS INSTALACION ELECTRICIDAD ALUMBRADO

1. EL REPLANTEO FINAL DE LAS INSTALACIONES SE REALIZARA EN OBRA SEGUN
LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.

2. EN ZONAS SIN FALSO TECHO LAS DERIVACIONES A PUNTOS DE LUZ Y PUNTOS
DE FUERZA SE REALIZARAN CON CONDUCTOR RZ1 0,6/1 kV BAJO TUBO PVC.

3. EN ZONAS CON FALSO TECHO O INSTALACION EMPOTRADA LAS DERIVACIONES A
PUNTOS DE LUZ Y PUNTOS DE FUERZA SE REALIZARAN CON CONDUCTOR H07Z1
450/750V BAJO TUBO PVC CORRUGADO.

4. LOS DIAMETROS DE LOS TUBOS TENDRAN LAS DIMENSIONES MINIMAS
ESTABLECIDAS EN LA ITC-BT-21 DEL REBT.

5. EL ENCENDIDO DEL CIRCUITO DE ALUMBRADO DE LOS ASEOS SERA A TRAVES DE
DETECTORES DE PRESENCIA.

6. LA PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS SE REALIZARA A TRAVES DEL CABLE DE
TIERRA DEL CIRCUITO DE ALIMENTACION.

7. TODOS LOS CIRCUITOS DE ALUMBRADO ESTARAN PERFECTAMENTE IDENTIFICADOS
MEDIANTE ETIQUETAS EN CAJAS DE REGISTRO Y A LA SALIDA DEL CUADRO
ELECTRICO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE LOS
ESQUEMAS UNIFILARES Y PLANOS.

8. SE INSTALARAN SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO DE LA LUZ NATURAL, QUE
REGULEN EL NIVEL DE ILUMINACION EN FUNCION DEL APORTE DE LUZ NATURAL,
EN LA PRIMERA LINEA PARALELA DE LUMINARIAS SITUADAS A UNA DISTANCIA
INFERIOR A 5 METROS DE LA VENTANA, Y EN TODAS LAS SITUADAS BAJO UN
LUCERNARIO

NOTAS INSTALACION ELECTRICIDAD GENERALES

<

DETECTOR DE PRESENCIA (SEGURIDAD)

EL INSTALADOR REALIZARA TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES Y DEJARA LA

INSTALACION COMPLETAMENTE ACABADA Y FUNCIONANDO

2. EL INSTALADOR REALIZARA TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA
LEGALIZACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACION, SOLICITANDO
PREVIAMENTE A SU EJECUCION TODA LA INFORMACION TANTO DE LA COMPARIA
SUMINISTRADORA, DELEGACION DE INDUSTRIA Y DEMAS ORGANISMOS OFICIALES
PARA EVITAR PROBLEMAS EN EL MOMENTO DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA
INSTALACION

3. ELINSTALADOR DISPONDRA EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA UNO DE LOS

MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR PARA SU APROBACION POR

PARTE DE LA DIRECCION FACULTATIVA

33 CONTROL / TECLADO SEGURIDAD
[l SIRENA 9D dB
CENTRAL DE ROBO
SIMBOLOGIA
[l | CUADRO ELECTRICO. DOTADO DE CERRADURA EN PUERTA
(—— | PANTALLA ESTANCA LED 40 W A 230V AF. DE SUPERFICIE
DOWNLIGHT EMPOTRADO REDONDO FIJO MODELO KONIC, LED
@ PARA POTENCIA DE 33W + DIFUSOR DE CRISTAL PARA
DOWNLIGHT EMPOTRADO REDONDO FIJO
) APLIQUES DE TECHO IP54 PARA LAMPARAS LED 7W
LUMINARIA PARA EMPOTRAR A TECHO CON SISTEMA PARA
@ LED DE 40W REGULABLE SEGUN LUZ NATURAL
E LUMINARIA PARA EMPOTRAR A TECHO LED DE 40W
APLIQUE DE PARED CIRCULAR DE SUPERFICIE FUNDICIGN DE

ALUMINIO LACADO. DIFUSOR POLICARBONATO, 18W, 1200im,
230V, IPB5

LUMINARIA LINEAL CON DIFUSOR ASIMETRICO 39W. PIZARRAS

NOTAS INSTALACION ELECTRICIDAD FUERZA

. LOS HUECOS PARA EL PASO DE BANDEJAS O TUBOS A TRAVES DE ELEMENTOS
CORTAFUEGOS DEBERAN SELLARSE

. EL REPLANTEO FINAL DE LAS INSTALACIONES SE REALIZARA EN OBRA SEGUN
LOS
PLANOS DE ARQUITECTURA

N

w

. EN ZONAS SIN FALSO TECHO LAS DERIVACIONES A PUNTOS DE LUZ Y PUNTOS
DE
FUERZA SE REALIZARAN CON CONDUCTOR RZ1 0,6/1kV BAJO TUBO RIGIDO

. EN ZONAS CON FALSO TECHO O INSTALACION EMPOTRADA LAS DERIVACIONES
A
PUNTOS DE LUZ Y PUNTOS DE FUERZA SE REALIZARA CON CONDUCTOR H07Z1
450/750V BAJO TUBO P.V.C. CORRUGADO

IS

5. LOS DIAMETROS DE LOS TUBOS TENDRAN LAS DIMENSIONES MINIMAS
ESTABLECIDAS
EN LA ITC-BT-21 DEL REBT

6. TODOS LOS CIRCUITOS DE FUERZA ESTARAN PERFECTAMENTE IDENTIFICADOS
CON
ETIQUETAS, EN LAS CAJAS DE REGISTRO Y A LA SALIDA DEL CUADRO
ELECTRICO
CORRESPONDIENTE, SERAN LA NOMENCLATURA DE LOS ESQUEMAS Y PLANOS

7. EN LAS ZONAS DE USOS INFANTIL LAS TOMAS DE CORRIENTE DE LAS AULAS
ESTARAN A UNA ALTURA DE 1,5 METROS.

LUMINARIA INDUSTRIAL TIPO IRON IP65 10000NW VWFL,
LAMP O SIMILAR. LED

):( SENSOR DE PRESENCIA EMPOTRABLE

N4 INTERRUPTOR DE ENCENDIDO EMPOTRADO

% INTERRUPTOR CONMUTADO DE ENCENDIDO
EMPOTRADO

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO ESTANCO

[ EQUIPO AUTONOMO DE EMERGENCIA Y SENALIZACIGN DE
225 LOMENES
EQUIPO AUTONOMO DE EMERGENCIA Y SENALIZACION DE
400 LOMENES ESTANCO

EQUIPO AUTONOMO DE EMERGENCIA. PROYECTOR CUATRO
FOCOS 2300 LUMENES

@ TOMA ELECTRICA EN CAJA CON BORNAS
TOMA DE CORRIENTE DE EMPOTRAR TIPO SCHUKO 2P+T 10/16.

A CON PROTECCION INFANTIL. 1,50m SOBRE EL SOLADO EN
ZONAS INFANTILES

TOMA DE CORRIENTE DE ESTANCA TIPO SCHUKO 2P+T

10/16

PUESTO DE TRABAJO EMPOTRABLE EN PARED CON:
— 2 TOMAS 2P+T 16A. USOS VARIOS.
— 2 CONECTORES RJ45. CATEGORIA 6

PUNTO DE CONEXION DE RED DE SUPERFICIE CON
1 CONECTOR RJ45 CATEGORIA 6

REGISTRO PRINCIPAL DE TELECOMUNICACIONES

AVISADOR ACOSTICO CON PULSADOR EN ASEQ ADAPTADD

BANDEJA PARA TELECOMUNICACIONES PVC. DOS CANALES.

ARQUETA DE REGISTRO DE CANALIZACION ELECTRICA ENTERRADA

LUMINARIA ALUMBRADO DEPORTIVO

TIMBRE SONORO CAMBIO DE CLASE

Direccion General
******* de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
32 FASE: 3 aulas Infantil + 14 Aulas Primaria +
2 Aulas especificas + 1 Aula desdoble + 1 Aula
Pequeno Grupo + Gimnasio + Pista deportiva.
CEIP N228 EL BERCIAL. LINEA 3

SITUACION
Solar DC.8., PAU-2 El Bercial-Universidad. Getafe. Madrid

PLANO

P.BAJA. AMP.
NFANTIL ELECTRICIDA
FUERZA

PROPIEDAD 64 I 3
D.G. Infraestructuras y Servicios de la

Consejeria de Educacidn e Investigacidon
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ESCALA
DINA2 1/100
ARQUITECTOS FECHA marzo 2018

D. JUAN CARLOS SANCHEZ FERNANDEZ REVISADO marzo 2018
D. CARLOS BAENA FERNANDEZ

ARMILAS, ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL
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NOTAS DE ELECTRICIDAD:

SE CONECTARAN A LA PUESTA A TIERRA

LAS MASAS METALICAS Y ENCHUFES ELECTRICOS SEGUN REGLAMENTO
ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION.

LAS INSTALACIONES DE FONTANERIA, GAS, Y CALEFACCION, DEPOSITOS Y
CALDERAS Y EN GENERAL TODO ELEMENTO METALICOS IMPORTANTE.

CONDUCTORES

LOS CONDUCTORES Y CABLES QUE SE EMPLEEN EN LAS INSTALACIONES
SERAN DE

COBRE Y SIEMPRE AISLADOS. SE INSTALARAN BAJO TUBOS PROTECTORES,
SIENDO

LA TENSION ASIGNADA NO INFERIOR A 450/750 V. SE CUMPLIRA LAS NORMAS
ITC-BT-20 Y LA UNE 20460-5-52.

CANALIZACIONES

EL TRAZADO DE LAS CANALIZACIONES SE HARA SIGUIENDO LINEAS
VERTICALES Y

HORIZONTALES O PARALELAS A LAS ARISTAS DE LAS PAREDES QUE LIMITAN
EL

LOCAL DONDE SE EFECTUA LA INSTALACION.

LAS CURVAS PRACTICADAS EN LOS TUBOS SERAN CONTINUAS Y NO
ORIGINARAN

REDUCCIONES DE SECCION INADMISIBLES.

SERA POSIBLE LA FACIL INTRODUCCION Y RETIRADA DE LOS
CONDUCTORES EN

LOS TUBOS DESPUES DE COLOCARLOS Y FIJADOS ESTOS Y SUS
ACCESORIOS,

DISPONIENDO PARA ELLO LOS REGISTROS QUE SE CONSIDEREN
CONVENIENTES.

LAS CONEXIONES ENTRE CONDUCTORES SE REALIZARAN EN EL INTERIOR
DE CAJAS

APROPIADAS DE MATERIAL AISLANTE Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA. LAS
DIMENSIONES DE ESTAS CAJAS SERAN TALES QUE PERMITAN ALOJAR
HOLGADAMENTE TODOS LOS CONDUCTORES QUE DEBAN CONTENER.

SISTEMAS DE INSTALACION INTERIOR.

EN CASO DE PROXIMIDAD DE CANALIZACIONES ELECTRICAS CON OTRAS NO
ELECTRICAS, SE DISPONDRAN DE FORMA QUE ENTRE LAS SUPERFICIES
EXTERIORES

DE AMBAS SE MANTENGA UNA DISTANCIA MINIMA DE 3cm. EN CASO DE
PROXIMIDAD CON CONDUCTOS DE CALEFACCION, DE AIRE CALIENTE,
VAPOR O

HUMO, LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS SE ESTABLECERAN DE FORMA
QUE NO

PUEDAN ALCANZAR UNA TEMPERATURA PELIGROSA Y, POR CONSIGUIENTE,
SE

MANTENDRAN SEPARADAS POR UNA DISTANCIA CONVENIENTE

LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS NO SE SITUARAN POR DEBAJO DE
OTRAS

CANALIZACIONES QUE PUEDAN DAR LUGAR A CONDENSACIONES, TALES
COMO LAS

DESTINADAS A AGUA, DE GAS, ETC., A MENOS QUE SE TOMEN LAS
DISPOSICIONES

NECESARIAS PARA PROTEGER LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS CONTRA
LOS

EFECTOS DE ESTAS CONDENSACIONES.

ALTURA DE INSTALACION DE MECANISMOS:

TODAS LAS DIMENSIONES SE REFIEREN A SUELO TERMINADO.

SALVO INDICACION EXPRESA EN CONTRA, LOS INTERRUPTORES SE
COLOCARAN A
110 cm. LAS TOMAS DE CORRIENTE EN LA ZONA DE USO INFANTIL SE
INSTALARAN

A 1,5 METROS.

CRUZAMIENTOS
LA LINEA DE ALIMENTACION SE SITUARA POR ENCIMA DE CANALIZACIONES

AGUA, GAS Y TELECOMUNICACIONES, CON UNA DISTANCIA MINIMA DE 0,20
m,Y

SE EVITARA EL CRUCE POR LA VERTICAL DE LAS JUNTAS O EMPALMES DE
LAS

CITADAS CANALIZACIONES, SITUANDO UNAS Y OTRAS A UNA DISTANCIA
SUPERIOR

A 1 m DEL CRUCE.

NOTAS INSTALACION ELECTRICIDAD ALUMBRADO

1. EL REPLANTEO FINAL DE LAS INSTALACIONES SE REALIZARA EN OBRA SEGUN
LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.

2. EN ZONAS SIN FALSO TECHO LAS DERIVACIONES A PUNTOS DE LUZ Y PUNTOS
DE FUERZA SE REALIZARAN CON CONDUCTOR RZ1 0,6/1 kV BAJO TUBO PVC.

3. EN ZONAS CON FALSO TECHO O INSTALACION EMPOTRADA LAS DERIVACIONES A
PUNTOS DE LUZ Y PUNTOS DE FUERZA SE REALIZARAN CON CONDUCTOR H07Z1
450/750V BAJO TUBO PVC CORRUGADO.

4. LOS DIAMETROS DE LOS TUBOS TENDRAN LAS DIMENSIONES MINIMAS
ESTABLECIDAS EN LA ITC-BT-21 DEL REBT.

5. EL ENCENDIDO DEL CIRCUITO DE ALUMBRADO DE LOS ASEOS SERA A TRAVES DE
DETECTORES DE PRESENCIA.

6. LA PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS SE REALIZARA A TRAVES DEL CABLE DE
TIERRA DEL CIRCUITO DE ALIMENTACION.

7. TODOS LOS CIRCUITOS DE ALUMBRADO ESTARAN PERFECTAMENTE IDENTIFICADOS
MEDIANTE ETIQUETAS EN CAJAS DE REGISTRO Y A LA SALIDA DEL CUADRO
ELECTRICO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE LOS
ESQUEMAS UNIFILARES Y PLANOS.

8. SE INSTALARAN SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO DE LA LUZ NATURAL, QUE
REGULEN EL NIVEL DE ILUMINACION EN FUNCION DEL APORTE DE LUZ NATURAL,
EN LA PRIMERA LINEA PARALELA DE LUMINARIAS SITUADAS A UNA DISTANCIA
INFERIOR A 5 METROS DE LA VENTANA, Y EN TODAS LAS SITUADAS BAJO UN
LUCERNARIO

NOTAS INSTALACION ELECTRICIDAD GENERALES

1. ELINSTALADOR REALIZARA TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES Y DEJARA LA
INSTALACION COMPLETAMENTE ACABADA Y FUNCIONANDO

2. ELINSTALADOR REALIZARA TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA
LEGALIZACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACION, SOLICITANDO

PARA EVITAR PROBLEMAS EN EL MOMENTO DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA
INSTALACION

3. EL INSTALADOR DISPONDRA EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA UNO DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR PARA SU APROBACION POR
PARTE DE LA DIRECCION FACULTATIVA

PREVIAMENTE A SU EJECUCION TODA LA INFORMACION TANTO DE LA COMPARIA
SUMINISTRADORA, DELEGACION DE INDUSTRIA Y DEMAS ORGANISMOS OFICIALES

NOTAS INSTALACION ELECTRICIDAD FUERZA

1. LOS HUECOS PARA EL PASO DE BANDEJAS O TUBOS A TRAVES DE ELEMENTOS
CORTAFUEGOS DEBERAN SELLARSE

2. EL REPLANTEO FINAL DE LAS INSTALACIONES SE REALIZARA EN OBRA SEGUN
LOS
PLANOS DE ARQUITECTURA

w

. EN ZONAS SIN FALSO TECHO LAS DERIVACIONES A PUNTOS DE LUZ Y PUNTOS
DE

FUERZA SE REALIZARAN CON CONDUCTOR RZ1 0,6/1kV BAJO TUBO RIGIDO

4. EN ZONAS CON FALSO TECHO O INSTALACION EMPOTRADA LAS DERIVACIONES
A
PUNTOS DE LUZ Y PUNTOS DE FUERZA SE REALIZARA CON CONDUCTOR H07Z1
450/750V BAJO TUBO P.V.C. CORRUGADO

5. LOS DIAMETROS DE LOS TUBOS TENDRAN LAS DIMENSIONES MINIMAS
ESTABLECIDAS
EN LA ITC-BT-21 DEL REBT

6. TODOS LOS CIRCUITOS DE FUERZA ESTARAN PERFECTAMENTE IDENTIFICADOS
CON
ETIQUETAS, EN LAS CAJAS DE REGISTRO Y A LA SALIDA DEL CUADRO
ELECTRICO
CORRESPONDIENTE, SERAN LA NOMENCLATURA DE LOS ESQUEMAS Y PLANOS

7. EN LAS ZONAS DE USOS INFANTIL LAS TOMAS DE CORRIENTE DE LAS AULAS
ESTARAN A UNA ALTURA DE 1,5 METROS.

ESPECIALES
SIMBOLOGIA

g, DETECTOR DE PRESENCIA (SEGURIDAD)

["—j CONTROL / TECLADO SEGURIDAD

K] | swrena 0 a8

CENTRAL DE ROBO
SIMBOLOGIA
[l | CUADRO ELECTRICO. DOTADO DE CERRADURA EN PUERTA
\—— | PANTALLA ESTANCA LED 40 W A 230V AF. DE SUPERFICIE
DOWNLIGHT EMPOTRADO REDONDO FIJO MODELO KONIC, LED
@ PARA POTENCIA DE 33W + DIFUSOR DE CRISTAL PARA
DOWNLIGHT EMPOTRADO REDONDO FIJO
23] APLIQUES DE TECHO IP54 PARA LAMPARAS LED 7W
LUMINARIA PARA EMPOTRAR A TECHO CON SISTEMA PARA
@ LED DE 40W REGULABLE SEGON LUZ NATURAL
E LUMINARIA PARA EMPOTRAR A TECHO LED DE 40W
APLIQUE DE PARED CIRCULAR DE SUPERFICIE FUNDICION DE
= ALUMINIO LACADO. DIFUSOR POLICARBONATO, 18W, 1200im,
230V, IP65
= | LUMINARIA LINEAL CON DIFUSOR ASIMETRICO 33W. PIZARRAS
LUMINARIA INDUSTRIAL TIPO IRON IP65 10000NW VWFL,
LAMP O SMILAR. LED
X SENSOR DE PRESENCIA EMPOTRABLE
N INTERRUPTOR DE ENCENDIDO EMPOTRADO
/§/ INTERRUPTOR CONMUTADO DE ENCENDIDO
EMPOTRADO
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO ESTANCO
o EQUIPO AUTONGMO DE EMERGENCIA Y SERALIZACION DE
225 LOMENES
EQUIPO AUTONGMO DE EMERGENCIA Y SENALIZACION DE
@ 400 LOMENES ESTANCO
EQUIPO AUTONOMO DE EMERGENCIA. PROYECTOR CUATRO
FOCOS 2300 LOMENES
@ TOMA ELECTRICA EN CAJA CON BORNAS
TOMA DE CORRIENTE DE EMPOTRAR TIPO SCHUKO 2P+T 10/15.
A CON PROTECCION INFANTIL. 1,50m SOBRE EL SOLADO EN
ZONAS INFANTILES
BN TOMA DE CORRIENTE DE ESTANCA TIPO SCHUKO 2P+T

10/16

PUESTO DE TRABAJO EMPOTRABLE EN PARED CON:
— 2 TOMAS 2P+T 1BA. USOS VARIOS.
— 2 CONECTORES RJ45. CATEGORIA 6

PUNTO DE CONEXION DE RED DE SUPERFICIE CON
1 CONEGCTOR RJ45 CATEGORIA 6

REGISTRO PRINCIPAL DE TELECOMUNICACIONES

AVISADOR ACOSTICO CON PULSADOR EN ASEQ ADAPTADO

BANDEJA PARA TELECOMUNICACIONES PVC. DOS CANALES.

ARQUETA DE REGISTRO DE CANALIZACIGN ELECTRICA ENTERRADA

LUMINARIA ALUMBRADO DEPORTIVO

TIMBRE SONORO CAMBIO DE CLASE

Direccion General
******* de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
32 FASE: 3 aulas Infantil + 14 Aulas Primaria +
2 Aulas especificas + 1 Aula desdoble + 1 Aula
Pequeno Grupo + Gimnasio + Pista deportiva.
CEIP N228 EL BERCIAL. LINEA 3

SITUACION
Solar DC.8., PAU-2 El Bercial-Universidad. Getafe. Madrid

PLANO

GIMNASIO P. BAJA
ELECTRICIDAD FUERZA

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejeria de Educacidn e Investigacidon
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

65135

ESCALA
DINA2 1/100
ARQUITECTOS FECHA marzo 2018
D. JUAN CARLOS SANCHEZ FERNANDEZ REVISADO marzo 2018

D. CARLOS BAENA FERNANDEZ
ARMILAS, ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL
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Direccion General
******* de Infraestructuras y Servicios

L EYENDA CALEFACCION CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
DISTANCIAS MINIMAS DE SEPARACION A TUBERIAS DE GAS
ADIADOR DE PANEL DE CHAPA DE ACERD PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
CURSO CRUCE a : I fantil I i [
=) | bF 600 mm DE ALTURA. S/P 32 FASE: 3 aulas Infantil + 14 Aulas Primaria +
CARALELO = S NOTA RADIADORES: 2 Aulas especificas + 1 Aula desdoble + 1 Aula
CONDUCCION AGUA CALIENTE 3 cm 1 cm : p Pequeno Grupo + Gimnasio + Pista deportiva.
i i -TODAS LAS ACOMETIDAS A RADIADORES SE REALIZARA ESQUEMA DE CONEXION SIAVS
v VALVOLA TERMOSTATIEA CON TUBERIA DE @1/2" CEIP N228 EL BERCIAL. LINEA 3
CONDUCCION ELECTRICA 3 cm T cm X LLAVE DE CORTE ESFERA -LOS RADIADORES DE PASILLOS Y DISTRIBUIDORES LLEVARAN: SITUACION
TUBERIA DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA VALVULA DE SIMPLE REGLAJE Solar DC.8., PAU-2 El Bercial-Universidad. Getafe. Madrid
CONDUCCION  VAPOR 5 cm 1 cm _ SISTEMA BITUBULAR DE IMPULSION Y RETORNO DETENTOR DE DOBLE REGLAJE N N
SEGUN NORMA DIN 2440 PURGADOR DE AIRE <L PLANO
CHIMENEAS (o] LIRA DE DILATACION -EL RESTO DE LOS RADIADORES LLEVARAN: m P BAJA AM P P RI IVIAR IA
2> cm > cm VALVULA TERMOSTATICA N N C ] o o o
o ASCENDENTE VERTICAL DE TUBERIA DETENTOR DE DOBLE REGLAJE
SUELO 5 cm 7 — —.— | TUBERIA DE GAS ENTERRADA PURGADOR DE AIRE CALE FACCI O N
DETALLE DE REGISTRO DE LIMPIEZA DETALLE TIPO DE DILATADORES EN TUBERIA DETALLE TIPO DE DESAGUE DE CONDENSADO

DETALLE DE SOPORTE DE CONDUCTOS
RECTANGULARES Y OVALES

CORDON DEL SOLDADURA

CONTINUO
< ’4 IR IPE | S o ¢ a7 ;- Coae 5 % - VARILLA ROSCADA ANCLADA A TECHO MEDIANTE
TSR A < o 6 6 I 3 6
| oyl \meomn v D.G. Infraestructuras y Servicios de la
( ( L | ol /) Consejeria de Educacion e Investigacién
Ll i o ; ;
— ¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid
prezs o reoucoton % % 1] L 9 TUEERACE ACERD / ’ ESCALA
EXCENTRICA PARA 0 > 2"
esronesoromres, | 1 \owmooe [ DINA2 1/100
SUSPENDIDOS HILTIMP-SP SOPORTE GUIA PUNTO FIJO MEDIANTE PERFIL
R e e iy e ARQUITECTOS FECHA marzo 2018
: DE PUNTOS FIJOS HILTI-MFP-3D)
!\‘;):I\NSTALARAN DILATADORES CADA 30m DE TUBERIA JUNTA ANTIVIBRATORIA DE NEOPRENO D . J U AN CAR LO S SAN CH EZ F E R N A N D EZ REVISADO marzo 2018
TODAS LAS PIEZAS SERAN DE FABRICACION HOMOLOGADA, NO SIN CAMBIO DE SENTIDO Y EN JUNTAS ESTRUCTURALES. (EXCEPTO EN CONDUCTOS AISLADOS) D . CA R LOS BAE N A F E R NAN D EZ

ADMITIENDOSE LA FABRICACION DE PIEZAS EN OBRA.LAS
CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS MISMAS SERAN SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

© MINIMO 32mm PERFIL DE CHAPA PLEGADA
UNION DE TUBERIA EN ZAPATO GUIADO 50.20.1,5 mm.MINIMO

EN LA DIRECCION DEL FLUJO

ARMILAS, ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL
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DISTANCIAS MINIMAS DE SEPARACION A TUBERIAS DE GAS

LEYENDA CALEFACCION

SIMBOLOGIA

RADIADOR DE PANEL DE CHAPA DE ACERO
DE 600 mm DE ALTURA. S/P

TERMOSTATO

NOTA RADIADORES:
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VALVULA TERMOSTATICA

LLAVE DE CORTE ESFERA

TUBERIA DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA
SISTEMA BITUBULAR DE IMPULSION Y RETORNO
SEGUN NORMA DIN 2440

LIRA DE DILATACION

ASCENDENTE VERTICAL DE TUBERIA

CURSO CRUCE
PARALELO
CONDUCCION AGUA CALIENTE S cm 1 cm
CONDUCCION ELECTRICA 5 cm 1 cm
CONDUCCION  VAPOR S cm T cm
CHIMENEAS 5 cm 5 om
SUELO 5 cm _

TUBERIA DE GAS ENTERRADA

-TODAS LAS ACOMETIDAS A RADIADORES SE REALIZARA
CON TUBERIA DE @1/2"

VALVULA DE SIMPLE REGLAJE
DETENTOR DE DOBLE REGLAJE

PURGADOR DE AIRE

-EL RESTO DE LOS RADIADORES LLEVARAN:

VALVULA TERMOSTATICA
DETENTOR DE DOBLE REGLAJE

PURGADOR DE AIRE

-LOS RADIADORES DE PASILLOS Y DISTRIBUIDORES LLEVARAN:

ESQUEMA DE CONEXION SIAVS

X

X

X

X

CORDON DEL SOLDADURA

CONTINUO

PIEZAEN "T" CON
SALIDA REDUCIDA

UNION DE TUBERIA EN ZAPATO GUIADO
EN LA DIRECCION DEL FLUJO

TODAS LAS PIEZAS SERAN DE FABRICACION HOMOLOGADA, NO
ADMITIENDOSE LA FABRICACION DE PIEZAS EN OBRA.LAS

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS MISMAS SERAN SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

DETALLE DE REGISTRO DE LIMPIEZA

PIEZA DE REDUCCION
EXCENTRICA PARA 0 > 2"

ooooooo

DETALLE TIPO DE DILATADORES EN TUBERIA

DETALLE TIPO DE DESAGUE DE CONDENSADO

TUBERIA

TEFLON
NOTA:

- SE INSTALARAN DILATADORES CADA 30m DE TUBERIA
SIN CAMBIO DE SENTIDO Y EN JUNTAS ESTRUCTURALES.

a ° <
* “ aa ., M - a s
N - a ¢ . . - .
BT | i LT R P
N ~r
‘ ‘ ‘ ‘ TACO HILTI
( Ch 11— _ 4 _ )
2 2 1] iR 9
/ \_owaracor
RESTO DE SOPORTES, "BOA"
SUSPENDIDOS HILTI MP-SP /
SOPORTE GUIA PUNTO FIJO MEDIANTE PERFIL
CON PATIN DE UPN Y ABARCON DE PRESION

(SE ADMITIRA UTILIZAR EL SISTEMA
DE PUNTOS FIJOS HILTI-MFP-3D)

TUBERIA DE ACERO
GALVANIZADO DIN 2440

@ MINIMO 32mm

DETALLE DE SOPORTE DE CONDUCTOS

RECTANGULARES Y OVALES

VARILLA ROSCADA ANCLADA A TECHO MEDIANTE
TACOS METALICOS DE EXPANSION HILTI

ROSCA METRICA

VARILLA ROSCADA

PERFIL DE CHAPA PLEGADA
50.20.1.,5 mm MINIMO

JUNTA RA D
(EXCEPTO EN CONDUCTOS AISLADOS)

Direccién General
WL (e Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
32 FASE: 3 aulas Infantil + 14 Aulas Primaria +
2 Aulas especificas + 1 Aula desdoble + 1 Aula
Pequeno Grupo + Gimnasio + Pista deportiva.
CEIP N228 EL BERCIAL. LINEA 3

SITUACION
Solar DC.8., PAU-2 El Bercial-Universidad. Getafe. Madrid

& ko

PLANO

P.PRIMERA. AMP.
PRIMARIA CALEFACCION

67137

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejeria de Educacidn e Investigacidon
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ESCALA
DINA2 1/100
ARQUITECTOS FECHA marzo 2018
D. JUAN CARLOS SANCHEZ FERNANDEZ REVISADO marzo 2018

D. CARLOS BAENA FERNANDEZ
ARMILAS, ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL
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LEYENDA CALEFACCION
DISTANCIAS MINIMAS DE SEPARACION A TUBERIAS DE GAS SIMBOLOGIA
CURSO CRUCE RADIADOR DE PANEL DE CHAPA DE ACERO
[1:] DE 600 mm DE ALTURA. S/P
PARALELO
(o] TERMOSTATO NOTA RADIADORES:
CONDUCCION AGUA CALIENTE S cm 1 cm _
v VALVULA TERMOSTATICA -TODAS LAS ACOMETIDAS A RADIADORES SE REALIZARA ESQU EM A D E CON EX‘ ON S‘ A\/S
CON TUBERIA DE @1/2"
CONDUCCION ELECTRICA 3 cm T cm X LLAVE DE CORTE ESFERA -LOS RADIADORES DE PASILLOS Y DISTRIBUIDORES LLEVARAN:
TUBERIA DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA VALVULA DE SIMPLE REGLAJE
CONDUCCION  VAPOR 5 cm 1 cm SISTEMA BITUBULAR DE IMPULSION Y RETORNO DETENTOR DE DOBLE REGLAJE N N
SEGUN NORMA DIN 2440 PURGADOR DE AIRE T
CHIMENEAS - - (5] LIRA DE DILATACIGN -EL RESTO DE LOS RADIADORES LLEVARAN: )
cm cm VALVULA TERMOSTATICA N N C ]
° ASCENDENTE VERTICAL DE TUBERIA DETENTOR DE DOBLE REGLAJE
SUELO 5 cm PURGADOR DE AIRE

TUBERIA DE GAS ENTERRADA

CORDON DEL SOLDADURA

CONTINUO

PIEZAEN "T" CON

UNION DE TUBERIA EN ZAPATO GUIADO

SALIDA REDUCIDA

EN LA DIRECCION DEL FLUJO

PIEZA DE REDUCCION
EXCENTRICA PARA 0 > 2"

TODAS LAS PIEZAS SERAN DE FABRICACION HOMOLOGADA, NO
ADMITIENDOSE LA FABRICACION DE PIEZAS EN OBRA.LAS

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS MISMAS SERAN SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

DETALLE DE REGISTRO DE LIMPIEZA

CONDUCTO POR TECHO

FORJADO

DETALLE TIPO DE DILATADORES EN TUBERIA

DETALLE TIPO DE DESAGUE DE CONDENSADO

NOTA:
- SE INSTALARAN DILATADORES CADA 30m DE TUBERIA
SIN CAMBIO DE SENTIDO Y EN JUNTAS ESTRUCTURALES.

'SOPORTE DE CONDUCTO

REGISTRO PARA LIMPIEZA SEGUN UNE.

—
‘ s, v B s Ve
< a
N - a ¢ 4 . - .
BT | i LT R P
N ~
‘ ‘ ‘ ‘ TACO HILTI TUBERIA
( Ch 11— _ 4 _ )
2 2 1] iR 9
/ \_owaracor |
RESTO DE SOPORTES, "BOA"
SUSPENDIDOS HILTI MP-SP
SOPORTE GUIA PUNTO FIJO MEDIANTE PERFIL
CON PATIN DE UPN Y ABARCON DE PRESION
TEFLON

(SE ADMITIRA UTILIZAR EL SISTEMA
DE PUNTOS FIJOS HILTI-MFP-3D)

FORJADO

TUBERIA DE ACERO
GALVANIZADO DIN 2440

PENDIENTE 1%

@ MINIMO 32mm

DETALLE DE SOPORTE DE CONDUCTOS
RECTANGULARES Y OVALES

VARILLA ROSCADA ANCLADA A TECHO MEDIANTE
TACOS METALICOS DE EXPANSION HILTI

VARILLA ROSCADA
ROSCA METRICA

TUERCA Y CONTRATUERCA

JUNTA ANTIVIBRATORIA DE NEOPRENO
(EXCEPTO EN CONDUCTOS AISLADOS)
PERFIL DE CHAPA PLEGADA

50.20.1.5 mm MINIMO

Direccion General o
de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
32 FASE: 3 aulas Infantil + 14 Aulas Primaria +
2 Aulas especificas + 1 Aula desdoble + 1 Aula
Pequeno Grupo + Gimnasio + Pista deportiva.
CEIP N228 EL BERCIAL. LINEA 3

SITUACION
Solar DC.8., PAU-2 El Bercial-Universidad. Getafe. Madrid

*****

* Kk

PLANO

P.BAJA. AMP.
INFANTIL CALEFACCION

638138

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejeria de Educacidn e Investigacidon
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ESCALA
DINA2 1/100
ARQUITECTOS FECHA marzo 2018
D. JUAN CARLOS SANCHEZ FERNANDEZ REVISADO marzo 2018

D. CARLOS BAENA FERNANDEZ
ARMILAS, ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL
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| — — CURSO CRUCE

1 PARALELO

|

|

i ., , ., , CONDUCCION AGUA CALIENTE| 3 cm 1 cm

|

i CONDUCCION ELECTRICA 3 cm 1 cm

|

| -

| S L CONDUCCION  VAPOR 5 cm 1 em

| (Q\]

i | g [ﬁ CHIMENEAS 5 o 5 o
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} ‘ o TR —_—
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e Ol A Ly SIMBOLOGI A

| L RN 0 B Ho=
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e LW TxPecP 600/W05LO | R —— . o RADIADOR DE PANEL DE CHAPA DE ACERO

| Lj = T | i | Q DE 600 mm DE ALTURA. S/P

| (% T - N J—

B L] - o

! )

} | F;‘ 77777 [ mll UL212 UL212 ‘ [¢] TERMOSTATO

| | INSTALAR VALVULAS INSTALAR VALVULAS

i | " e I | PURGABORES PURGADORES | v VALVULA TERMOSTATICA

|

| J| LixPecP_600/1500 ] |l | X LLAVE DE CORTE ESFERA

|

i | | = . il | | TUBERIA DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA

| I — . | | SISTEMA BITUBULAR DE IMPULSION Y RETORNO

| / |

\ |/ A ﬂ@ﬂ \ Ly SEGUN NORMA DIN 2440

I ] LY % 1

‘1 | U \ \ (D] LIRA DE DILATACION

\ f 1 h

| | @ | | o ASCENDENTE VERTICAL DE TUBERIA

| o P

i ”‘ """"""" | | — — . — | TUBERIA DE GAS ENTERRADA
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i | [ | 0 < | | -TODAS LAS ACOMETIDAS A RADIADORES SE REALIZARA

l ‘ CON TUBERIA DE @1/2"

i | 2xflccP 600/900 ‘@ | | -LOS RADIADORES DE PASILLOS Y DISTRIBUIDORES LLEVARAN:

l < | [ | | VALVULA DE SIMPLE REGLAJE

| L Uj J o @ \ \ DETENTOR DE DOBLE REGLAJE
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i ] © k F I T/ﬁ @ | | -EL RESTO DE LOS RADIADORES LLEVARAN:

i o H L “ [H VALVULA TERMOSTATICA

| | L] o 1 | DETENTOR DE DOBLE REGLAJE

| A | | PURGADOR DE AIRE
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PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
32 FASE: 3 aulas Infantil + 14 Aulas Primaria +
2 Aulas especificas + 1 Aula desdoble + 1 Aula
Pequeno Grupo + Gimnasio + Pista deportiva.
CEIP N228 EL BERCIAL. LINEA 3

SITUACION
Solar DC.8., PAU-2 El Bercial-Universidad. Getafe. Madrid

PLANO

GIMNASIO P. BAJA
CALEFACCION

DETALLE DE REGISTRO DE LIMPIEZA DETALLE TIPO DE DILATADORES EN TUBERIA DETALLE TIPO DE DESAGUE DE CONDENSADO

DETALLE DE SOPORTE DE CONDUCTOS
RECTANGULARES Y OVALES

CORDON DEL SOLDADURA
CONTINUO

FORJADO

N *’ & VARILLA ROSCADA ANCLADA A TECHO MEDIANTE
. . i a a <, . Pl . . o X . FORJADO. "TACOS METALICOS DE EXPANSION HILTI.
L - Lﬁ aad ¢ T S V o 6 9 I 3 9
| Dl \meomn ~ D.G. Infraestructuras y Servicios de la
L | Lol /) Consejeria de Educacion e Investigacién
Ji‘ - - ‘ ‘ - VARILLA ROSCADA C/ Santa HOFtenSia 30. 28002. Madrid
PIEZA DE REDUCCION | | | | @ R D ACERC ROSCAMETRICA ’ ESCALA
EXCENTRICA PARA 0 > 2" H— T T GALVANIZADO DIN 2440
RESTO DE SOPORTES, / DI!:ATA,.[)OR D | N A2 ] / ] OO
SUSPENDIDOS HILTI MP-SP / BOA PENDIENTE 1%
SOPORTE GUIA PUNTO FIJO MEDIANTE PERFIL 2
cage oML e Sy FEy | ARQUITECTOS FECHA marzo 2018
NOTA: DE PUNTOS FIJOS HILTI-MFP-3D)
- SE INSTALARAN DILATADORES CADA 30m DE TUBERIA JUNTA ANTIVIBRATORIA DE NEOPRENO. D. JUAN CARLOS SANCHEZ FERNANDEZ REVISADO marzo 2018
ODAS LAS S i CACIO! IOMOLOG; ,NO SIN CAMBIO DE SENTIDO Y EN JUNTAS ESTRUCTURALES. —‘EXCEWO EN CONDUCTOS AISLADOS)
O " D. CARLOS BAENA FERNANDEZ
CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS MISMAS SERAN SEGUN |__PERFIL DE CHAPAPLEGADA

UNION DE TUBERIA EN ZAPATO GUIADO

50.20.1,5 mm MINIMO
EN LA DIRECCION DEL FLUJO

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

ARMILAS, ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL




TABIQUE DEBIL
1m2

VENTILACION SUPERIOR
DIMENSIONES 70x30 cm
DISTANCIA DEL EXTREMO
INFERIOR AL TECHO
<30cm

CALDERA T
C Pu:70 kW T

VENTILACION INFERIOR
DIMENSIONES 70x30 cm
DISTANCIA DEL EXTREMO
C INFERIOR AL SUELO

H <50cm

SETA DE
CORTE

SUSTITUR ARMARIO DE
REGULACION Y MEDIDA. A-50
CONSULTAR CON COMPARIA

SUMINISTRADORA.

__|SUSTITUIR BOMBADE | __
SUELO RADIANTE

EERNN[EE

@)

Caldera
existente

/

CALDERA
Pu:210 kW

D

@

1m2

TABIQUE DEBIL

DEPOSITOS DE
SOLAR Y ACS A
" |DESPLAZAR A

CUARTO DE AGUA

o]

CALDERA
1102

\_[SETA DE
" |CORTE

]

=5

:

G L]

SALA DE CALDERAS EXISTENTE

VENTILACION SUPERIOR
DIMENSIONES 70x30 cm
DISTANCIA DEL EXTREMO
INFERIOR AL TECHO
<30cm

VENTILACION INFERIOR
DIMENSIONES 70x30 cm
DISTANCIA DEL EXTREMO
INFERIOR AL SUELO
<50cm

DETALLE SUJECION TUBERIA DE GAS

LEYENDA

CENTRAL FUGA GAS

DETECTORES GAS

LLAVE DE PASO ESFERA

LLAVE DE REGISTRO

A CARRIL

FIJACION CARRIL
A PARED

CARRIL ANCLADO
A PARED

FIJACION CARRIL
A PARED

FIJACION ABRAZADERA

TUBERIA DE ACERO

®
=5
XD ELECTROVALVULA
%
N

ARMARIO DE REGULACION

TORNILLOS APRIETE

TUBERIA DE GAS ENTERRADA PE SDR11

ABRAZADERA

LLAVE DE REGISTRO EN ARQUETA

% VALVULA DE EQULIBRADO HIDRAULICO

-
P
(@)
_|
>
wn

PLANTA

/} el

ALZADO

TUBERIA DE ACERO

ABRAZADERA 5.-

GAS NATURAL

PLANOS DE ARQUITECTURA

1.- EL MATERIAL DE LA TUBERIA DE GAS NATURAL QUE DISCURRE POR LA
FACHADA DEL EDIFICIO SERA ACERO (SEGUN NORMA UNE 19.046)

2.- EL MATERIAL DE LA RED GENERAL DE GAS NATURAL EN EL INTERIOR DEL
EDIFICIO SERA ACERO (SEGUN NORMA UNE 19.046)

3.- SE EMPLEARAN PASAMUROS CUANDO LOS CONDUCTOS DE GAS ATRAVIESEN
ELEMENTOS TALES COMO CERRAMIENTOS, PARTICIONES, FORJADOS, ETC.

4.- LA SEPARACION ENTRE LAS CANALIZACIONES DE GAS Y OTRAS PARALELAS
SERAMAYOR DE 3 ¢cm Y DE 1 cm EN CRUCES

LA INSTALACION DE GAS SE DISENARA Y EJECUTARA DE ACUERDO CON LO
ESTIPULADO EN EL MANUAL DE INSTALACIONES RECEPTORAS EDITADO POR

6.- EL REPLANTEO FINAL DE LAS INSTALACIONES SE REALIZARA EN OBRA SEGUN

NOTAS INSTALACION GENERALES

DEJARA LA

AN
VALVULA DE BOLA
ETIQUETADA 4
SELLADO TODO ALREDEDOR ' ) TERMOMETRO METALICO MANOMETRO METALICO
TUBERIA GENERAL ADECUADO PARA USO- DE ESFERA
DE ESFERA
INTEMPERIE 2 0 SENSO! j{ VALVULA DE BOLA
/ BULBO SENSOR EN
ABRAZADERA DE APRIETE MARCO FRONTAL DE ANCLAJE % MANOMETRO¢ VALVULA DE RETENCION
EN CHAPA GALVANIZADA .
s VALVULA DE BOLA VANGUITO
s ] ANTIVIBRATORIO
s 7
e g
eded]
B -
COLECTOR DE VACIADOS (%% g
[So% TUBO EN
SE CONDUCIRAN HASTA % = REDUCCION PARA
BAJANTE 43 SUMIDERO - g ACOPLAMIENTO "RABO DE CERDO" D ARATORIO
MAS CERCANO TUBERIA DE PLASTICO
TRANSPARENTE DE PN \ DE TERMOMETRO
e ADECUADO AL USO IV FILTRO DE AGUA
- TIPO CARTUCHO
> LAMAS EN PERFIL DE % TERMOMETRO
Y CHAPA GALVANIZADA ~
TELA METALICA ANTIPAJARO il VALVULA DE BOLA
EN ACERO GALVANIZADO DETALLE INSTALACION TIPICA
NOTAS: DE MANOMETRO Y TERMOMETRO
1. SE REQUERIRA AISLAR LA TUBERIA DE VACIADO CUANDO HAYA SINESCALA
RIESGO DE CONDENSACION. DETALLE REJILLA VENTILACION U
SIN ESCALA
DETALLE TIPO DE VACIADOS MANOMETRO DETALLE BOMBA EN LINEA. (VERTICAL)
SIN ESCALA

PARA LA
SOLICITANDO
LA COMPANIA

ORGANISMOS OFICIALES

MARCHA DE LA
INSTALACION

DE LOS

APROBACION POR

1. EL INSTALADOR REALIZARA TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES Y

INSTALACION COMPLETAMENTE ACABADA Y FUNCIONANDO
2. EL INSTALADOR REALIZARA TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS

LEGALIZACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACION,
PREVIAMENTE A SU EJECUCION TODA LA INFORMACION TANTO DE

SUMINISTRADORA, DELEGACION DE INDUSTRIA Y DEMAS

PARA EVITAR PROBLEMAS EN EL MOMENTO DE LA PUESTA EN

3. EL INSTALADOR DISPONDRA EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA UNO

MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR PARA SU

PARTE DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Direccidon General

WL (e Infraestructuras y Servicios

& ko

CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD

32 FASE: 3 aulas Infantil + 14 Aulas Primaria +
2 Aulas especificas + 1 Aula desdoble + 1 Aula
Pequeno Grupo + Gimnasio + Pista deportiva.

CEIP N228 EL BERCIAL. LINEA 3

SITUACION

Solar DC.8., PAU-2 El Bercial-Universidad. Getafe. Madrid

PLANO

SALAS DE CALDERA

CALEFACCION

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejeria de Educacidn e Investigacidon
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTOS

D. JUAN CARLOS SANCHEZ FERNANDEZ
D. CARLOS BAENA FERNANDEZ

ARMILAS, ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL

70140

ESCALA

DINA2 1/100
FECHA marzo 2018
REVISADO marzo 2018




ESQUEMA DE PRINCIPIO DE CALEFACCION PRIMARIA

[e]
z
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w
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3
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x
o

CIRCUITO RADIADORES NE

CIRCUITO RADIADORES N

CIR. 1

@2

CIRCUITO RADIADORES S

CIR. 2

60°C

12"

SONDA DE
TEMPERATURA

L s

ESQUEMA DE PRINCIPIO DE CALEFACCION GIMNASIO

CIRCUITO RADIADORES Y AEROTERMOS

CONTADOR DE
CONSUMO.

LLENADO DE LA COLECTOR 4

C. MANDOS

INTERRUPTOR DE
ELUI0

PURGADOR

CIRCUITO RADIADORES Y AEROTERMOS

CIR. 2 ‘ CIRCUITO PRODUCCION DE ACS

[:4
[$)

j—xw—l l
COLECTOR 4"
/? D y VACIADOS PARCIALES
TEPERATUR \_‘Xj o1 @3/4"

CONDUCIDOS A DESAGUE
VACIADO PARCIAL

g2112

CONTADOR DE ENERGIA

20
‘ 50°C

VALVULA DE
SEGURIDAD
% o114" %

CALDERA DE CALEFACCION
POTENCIA UTIL 70kW

CUADRO ELECTRICO Y
CENTRAL DE REGULACION

CHIMENEA
(@ 150mm)

o114"
VASO DE EXPANSION
CERRADO DE 100 Iitros

PIROSTATO

o1

VACIADO TOTAL

. . INSTALACION
COLECTOR 4 COLECTOR 4'
;) D %CIADOS PARCIALES @32mm
SONDA DE . "
o o __ TEMPERATURA/ o1" a3/4" 0212
CONDUCIDOS A DESAGUE FLTRO DE AGUA ATBRATORIO
VACIADO PARCIAL Lo
AUTOMATICO
A
sousA ShPLE
‘ CROUTO PRAARID
INTERRUPTOR DE |l
Sonoaoe
SONDA DE  CONTADOR ‘ PURGADOR TEMPERATURA
| PURGADOR TEMPERATURA ENERGIA PURGADOR
02112 0 02112 I —
»— — %" >
\— 1 ~
r—gc 60°C CR.
C.MANDOS Soons CUADRO ELECTRICO Y,
FIR CHIMENEA CENTRAL DE REGULACION
}?lXi @ 200mm)
ACIADO V'S~
A VASO DE EXPANSION
CERRADO DE 100 litros.
N
T 1
VACIADO TOTAL
CALDERA DE CALEFACCION
POTENCIA UTIL 102kW
VALVULA DE BOLA .
ETIQUETADA “ B 3 < a
< & a
TUBERIA GENERAL SELLADO TODO ALREDEDOR ) o TERMOMETRO METALICO MANOMETRO METALICO
ADECUADO PARA USO-
DE ESFERA
INTEMPERIE 77 DR ESFERA VALVULA DE BOLA
% BULBO SENSOR EN
ABRAZADERA DE APRIETE MARCO FRONTAL DE ANGLAJ // MANOMETRO cmy VALVULA DE RETENCION
EN CHAPA GALVANIZADA %
B VALVULA DE BOLA MANGUITO
ANTIVIBRATORIO
%% ]
(%% -
%% -
R
COLECTOR DE VACIADOS S0 e
SE CONDUCIRAN HASTA :::’:ﬁ = REDUCCION PARA TUBOEN MANGUITO
BAJANTE 43 SUMIDERO s TUBERIA DE PLASTICO = ACOPLAMIENTO ‘RABO DE CERDO" ANTIVIBRATORIO
MAS CERCANO
TRANSPARENTE DE PN \ DE TERMOMETRO
uES ADECUADO AL USO IW FILTRO DE AGUA
- / TIPO CARTUCHO
) LAMAS EN PERFIL DE 2 TERMOMETRO
P
74// CHAPA GALVANIZADA S )
TELA METALICA ANTIPAJARO 2112 VALVULA DE BOLA
EN ACERO GALVANIZADO DETALLE INSTALACION TIPICA
NOTAS: DE MANOMETRO Y TERMOMETRO
1. SE REQUERIRA AISLAR LA TUBERIA DE VACIADO CUANDO HAYA SINESCALA
RIESGO DE CONDENSACION. DSEI-Il\-IAé_égAF\I’_I,EAJ ILLA VENTILACION U S, - B
4

DETALLE BOMBA EN LINEA. (VERTICAL)
SIN ESCALA

NOTAS INSTALACION GENERALES

1.
NOTAS
LEYENDA 2.
1.- EL MATERIAL DE LA TUBERIA DE GAS NATURAL QUE DISCURRE POR LA
CENTRAL FUGA GAS FACHADA DEL EDIFICIO SERA ACERO (SEGUN NORMA UNE 19.046)
DETECTORES GAS 2 EL MATERIAL DE LA RED GENERAL DE GAS NATURAL EN EL INTERIOR DEL
EDIFICIO SERA ACERO (SEGUN NORMA UNE 19.046)
b LLAVE DE PASO ESFERA 3-  SEEMPLEARAN PASAMUROS CUANDO LOS CONDUCTOS DE GAS ATRAVIESEN
XD ELECTROVALVULA ELEMENTOS TALES COMO CERRAMIENTOS, PARTICIONES, FORJADOS, ETC.
% LLAVE DE REGISTRO 4.- LA SEPARACION ENTRE LAS CANALIZACIONES DE GAS Y OTRAS PARALELAS
SERA MAYOR DE 3 cm Y DE 1 cm EN CRUCES
N ARMARIO DE REGULACION 5.- LA INSTALACION DE GAS SE DISENARA Y EJECUTARA DE ACUERDO CON LO
ESTIPULADO EN EL MANUAL DE INSTALACIONES RECEPTORAS EDITADO POR 3.
— . —  — | TUBERIA DE GAS ENTERRADA PE SDR11 GAS NATURAL
LLAVE DE REGISTRO EN ARQUETA 6.- EL REPLANTEO FINAL DE LAS INSTALACIONES SE REALIZARA EN OBRA SEGUN
. . PLANOS DE ARQUITECTURA
& VALVULA DE EQULIBRADO HIDRAULICO

EL INSTALADOR REALIZARA TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES Y
DEJARA LA

INSTALACION COMPLETAMENTE ACABADA Y FUNCIONANDO

EL INSTALADOR REALIZARA TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS
PARA LA

LEGALIZACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACION,
SOLICITANDO

PREVIAMENTE A SU EJECUCION TODA LA INFORMACION TANTO DE
LA COMPANIA

SUMINISTRADORA, DELEGACION DE INDUSTRIA Y DEMAS
ORGANISMOS OFICIALES

PARA EVITAR PROBLEMAS EN EL MOMENTO DE LA PUESTA EN
MARCHA DE LA

INSTALACION

EL INSTALADOR DISPONDRA EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA UNO
DE LOS

MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR PARA SU
APROBACION POR

PARTE DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Direccion General o
de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD

32 FASE: 3 aulas Infantil + 14 Aulas Primaria +
2 Aulas especificas + 1 Aula desdoble + 1 Aula

Pequeno Grupo + Gimnasio + Pista deportiva.
CEIP N228 EL BERCIAL. LINEA 3

SITUACION
Solar DC.8., PAU-2 El Bercial-Universidad. Getafe. Madrid

S %k Kk

& ko

PLANO

ESQUEMAS DE PRINCIPIO
CALEFACCION

PROPIEDAD

71141

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejeria de Educacidn e Investigacidon
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ESCALA
DINA2 1/100
ARQUITECTOS FECHA marzo 2018
D. JUAN CARLOS SANCHEZ FERNANDEZ REVISADO marzo 2018

D. CARLOS BAENA FERNANDEZ
ARMILAS, ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL
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LEYENDA Direccién General
******* de Infraestructuras y Servicios
BOCA DE EXTRACCION 100mm m@i CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
REJILLAS DE RETORNO DE AIRE O T.AE. ' e ' i i
REJLLAS DE RETORNO DE ARE O TAE. 1&%; DISTANCIAS MINIMAS DE SEPARACION A TUBERIAS DE GAS ccmun|dad de Madrid
s/P = =
CURSO CRUCE ESQUEMA DE CONEXION SIAVS ‘ .
REJILLAS DE IMPULSION DE AIRE 6 DE EXTRACCION = BARALELO PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
DE AIRE AL EXTERIOR DIMENSIONES S/P 32 FASE: 3 aulas Infantil + 14 Aulas Primaria +
CONDUCTO DE RETORNO DE AIRE DE FIBRA DE CONDUCCION AGUA CALIENTE| 3 cm 1 cm N 2 Aulas especificas + 1 Aula desdoble + 1 Aula
: = Pequeno Grupo + Gimnasio + Pista deportiva.
CONDUCTO DE IMPULSION DE AIRE DE FIBRA DE - - T
VIDRIO - CONDUCCION ELECTRICA 5 cm 1 em CEIP N228 EL BERCIAL. LINEA 3
' N /) SITUACION
SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE VENTILACION| | S|AV CONDUCCION  VAPOR 5 cm T cm < ) Solar DC.8., PAU-2 El Bercial-Universidad. Getafe. Madrid
PLANO
EXTRACTOR 1> CHIMENEAS - -
REGULADOR DE CAUDAL PARA CONDUCTOS SUELO 5 cm P . BAJA- AM P . P RI MAR IA
V4
DETALLE DE SOPORTE DE CONDUCTOS V E N T I LA C I O N
DETALLE DE REGISTRO DE LIMPIEZA DETALLE TIPO DE DILATADORES EN TUBERIA DETALLE TIPO DE DESAGUE DE CONDENSADO RECTANGULARES Y OVALES
T by i gy ) 7/ PROPIEDAD 7 2 I 4 2
| | Lo TuBERA D.G. Infraestructuras y Servicios de la
( ( L | ol ) Consejeria de Educacion e Investigacién
L I _ : ;
— 0 2 15 % rusea o oo ¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid ESCALA
oo sorones _/ L e 7 DINA2 1/100
CON PATIN DE g&%ﬁ?ﬁSﬁ‘ﬁ'iféfﬁfggmm;\ ARQUITECTOS FECHA marzo 2018
NOTA: i\‘s:IESTALARAN DILATADORES CADA 30m DE TUBERIA PR rIIOS oS HIETIITSE! D. JUAN CARLOS SANCH EZ FERNAN DEZ REVISADO marzo 2018
;gafﬁé‘:sopslizﬁ iigg?és;oﬁ?;cagg%HS\’;A%;OR(;A?:SNO SIN CAMBIO DE SENTIDO Y EN JUNTAS ESTRUCTURALES. D. CARLOS BAENA FERNAN DEZ
SNUADRECOOVL NS/ ESEORGACOIESTEGHON ARMILAS, ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL
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LEYENDA Direccion General
******* de Infraestructuras y Servicios
BOCA DE EXTRACCION 100mm m@i CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
REJILLAS DE RETORNO DE AIRE O T.AE. ¢ ' : ' i i
REJLLAS DE RETORNO DEAIRE O TAE. IRR XSt DISTANCIAS MINIMAS DE SEPARACION A TUBERIAS DE GAS Comunidad de Madrid
siP = P
CURSO CRUCE ESQUEMA DE CONEXION SIAVS bR < .
, , : = OYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD

REJILLAS DE IMPULSION DE AIRE 6 DE EXTRACCION = '
DE AIRE AL EXTERIOR DIMENSIONES S/P PARALELO 32 FASE: 3 aulas Infantil + 14 Aulas Primaria +
CONDUCTO DE RETORNO DE AIRE DE FIBRADE |~ CONDUCCION AGUA CALIENTE| 3 cm 1 cm N N 2 Aulas especificas + 1 Aula desdoble + 1 Aula

: — Pequeno Grupo + Gimnasio + Pista deportiva.
CONDUCTO DE IMPULSION DE AIRE DE FIBRADE | —— < - T
VIDRIO - CONDUCCION ELECTRICA S cm 1 em CEIP N228 EL BERCIAL. LINEA 3

' N N (/) SITUACION

SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE VENTILACION| | S|AV CONDUCCION  VAPOR 5 cm T cm < ) Solar DC.8., PAU-2 El Bercial-Universidad. Getafe. Madrid
EXTRACTOR 1> CHIMENEAS - - PLANO
REGULADOR DE CAUDAL PARA CONDUCTOS SUELO 5 cm P . P R | M E RA . A M P .

PRIMARIA VENTILACION

DETALLE DE REGISTRO DE LIMPIEZA DETALLE TIPO DE DILATADORES EN TUBERIA DETALLE TIPO DE DESAGUE DE CONDENSADO RECTANGULARES Y OVALES

CORDON DEL SOLDADURA
CONTINUO

VARILLA ROSCADA ANCLADA A TECHO MEDIANTE

. a 9 A Pl - : a7 :4 24 : ‘; : . . ] / FORJADO. TACOS METALICOS DE EXPANSION HILTI.
BN = f‘ 4 - E “ S I 7/ PROPIEDAD 7 3 I 4 3
| | Lo TuBERA D.G. Infraestructuras y Servicios de la
( ( L | ol /) — Consejeria de Educacion e Investigacién
‘ ‘ - ‘ ‘ o ROSCA METRICA . .
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid
PiEzA O peOUGGION % % 1] L 9 TUPERACE ACERD / ’ ESCALA
EXCENTRICA PARA 0 > 2"
esronesoromres, | 1 \owmooe [ DINA2 1/100
SUSPENDIDOS HILTI MP-SP / PENDIENTE 1% — D TUERCA Y CONTRATUERCA
SOPORTE GUIA PUNTO FIJO MEDIANTE PERFIL }fjﬁ
$EO£\I‘JP)QTIN * tJSPENAYD;\)\/I?'ﬁSg?ﬁl"l?;:séﬁlgthlTEMA JUNTA ANTIVIBRATORIA DE NEOPRENO ARQU ITECTOS F ECHA m a r Z O 2 O 1 8
3 DE PUNTOS FLJOS H|LT|-MFP-3D) (EXCEPTO EN CONDUCTOS AISLADOS)
!\‘SOI?I\NSTALARANDILATADORESCADASOmDETUBERIA ¢ ! D. JUAN CARLOS SANCH EZ FERNAN DEZ REVISADO marzo 2018
SIN CAMBIO DE SENTIDO Y EN JUNTAS ESTRUCTURALES. PERFIL DE CHAPA PLEGADA
AOMITIENDOSE. LA FABRICAGION, DE PIEZAS EN OBRA LAS e D. CARLOS BAENA FERNANDEZ

@ MINIMO 32mm

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS MISMAS SERAN SEGUN

UNION DE TUBERIA EN ZAPATO GUIADO ESPECIFICACIONES TECNICAS.

EN LA DIRECCION DEL FLUJO

ARMILAS, ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL
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PLANTA BAJA

LEYENDA

BOCA DE EXTRACCION 100mm

REJILLAS DE RETORNO DE AIRE O T.A.E. A\Lﬁ,;(g
(TOMA DE AIRE EXTERIOR) DIMENSIONES
0

REJILLAS DE IMPULSION DE AIRE 6 DE EXTRACCION
DE AIRE AL EXTERIOR DIMENSIONES S/P

CONDUCTO DE RETORNO DE AIRE DE FIBRA DE
VIDRIO

CONDUCTO DE IMPULSION DE AIRE DE FIBRA DE
VIDRIO

SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE VENTILACION S |AV

EXTRACTOR

REGULADOR DE CAUDAL PARA CONDUCTOS

CORDON DEL SOLDADURA
CONTINUO

PIEZAEN"T" CON
SALIDA REDUCIDA

PIEZA DE REDUCCION
EXCENTRICA PARA 0> 2"

TODAS LAS PIEZAS SERAN DE FABRICACION HOMOLOGADA, NO
ADMITIENDOSE LA FABRICACION DE PIEZAS EN OBRA.LAS
CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS MISMAS SERAN SEGUN

UNION DE TUBERIA EN ZAPATO GUIADO ESPECIFICACIONES TECNICAS.

EN LA DIRECCION DEL FLUJO

DISTANCIAS MINIMAS DE SEPARACION A TUBERIAS DE GAS

DETALLE DE REGISTRO DE LIMPIEZA

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

PLANTA CUBIERTA

NOTA:

- SE INSTALARAN DILATADORES CADA 30m DE TUBERIA
SIN CAMBIO DE SENTIDO Y EN JUNTAS ESTRUCTURALES.

ESQUEMA DE CONEXION SIAVS

Ol AV

DETALLE DE SOPORTE DE CONDUCTOS

DETALLE TIPO DE DESAGUE DE CONDENSADO

CURSO CRUCE
PARALELO
CONDUCCION AGUA CALIENTE 5 cm T cm
CONDUCCION ELECTRICA S cm 1T cm
CONDUCCION  VAPOR 5 cm T cm
CHIMENEAS 5 cm 5 om
SUELO 5 cm
DETALLE TIPO DE DILATADORES EN TUBERIA
A‘.‘i} ,‘ A" %‘A ’ Ewﬂw, .“4 "‘ '.‘J];‘A 'A,A . ﬂj%
‘ ‘ ‘ ‘ \ TACOHILTI TUBERIA
[ | [, |
( Ch 11— _ 4 _ )
2 1] L 9
RESTO DE SOPORTES, / J—|‘ \%:POR J—@—L
SUSPENDIDOS HILTI MP-SP (S;g:opi‘l"ri\‘GSJéA / Egk:EoAgi(;gsﬁﬁgLER::g#

(SE ADMITIRA UTILIZAR EL SISTEMA
DE PUNTOS FIJOS HILTI-MFP-3D)

RECTANGULARES Y OVALES

FORJADO

TUBERIA DE ACERO
GALVANIZADO DIN 2440

PENDIENTE 1%

@ MINIMO 32mm

VARILLA ROSCADA ANCLADA A TECHO MEDIANTE
TACOS METALICOS DE EXPANSION HILTI

VARILLA ROSCADA
ROSCA METRICA

D, TUERCAY CONTRATUERCA

JUNTA ANTIVIBRATORIA DE NEOPRENO
(EXCEPTO EN CONDUCTOS AISLADOS)

PERFIL DE CHAPA PLEGADA
50.20.1.,5 mm. MINIMO

Direccion General
******* de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
32 FASE: 3 aulas Infantil + 14 Aulas Primaria +
2 Aulas especificas + 1 Aula desdoble + 1 Aula
Pequeno Grupo + Gimnasio + Pista deportiva.
CEIP N228 EL BERCIAL. LINEA 3

SITUACION
Solar DC.8., PAU-2 El Bercial-Universidad. Getafe. Madrid

PLANO

P.BAJA. AMP.
INFANTIL VENTILACION

74144

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejeria de Educacidn e Investigacidon
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ESCALA
DINA2 1/100
ARQUITECTOS FECHA marzo 2018
D. JUAN CARLOS SANCHEZ FERNANDEZ REVISADO marzo 2018

D. CARLOS BAENA FERNANDEZ
ARMILAS, ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL
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PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
32 FASE: 3 aulas Infantil + 14 Aulas Primaria +
2 Aulas especificas + 1 Aula desdoble + 1 Aula
,\\ X\ e e Pequeno Grupo + Gimnasio + Pista deportiva.
ESQUEMA DE CONEXION SIAVS CEIP N228 EL BERCIAL. LINEA 3

SITUACION
Solar DC.8., PAU-2 El Bercial-Universidad. Getafe. Madrid

1
|
|
|
|
|
1
|
| ’ ’ ? ’ LEYENDA
|
|
i BOCA DE EXTRACCION 100mm m@i
i [j REJILLAS DE RETORNO DE AIRE O T.AE. 1&} S S
\ i (TOMA DE AIRE EXTERIOR) DIMENSIONES
i 1 S/P
1 o REJILLAS DE IMPULSION DE AIRE 6 DE EXTRACCION =
! DE AIRE AL EXTERIOR DIMENSIONES S/P
I T
i CONDUCTO DE RETORNO DE AIRE DE FIBRA DE
I : I T T I I T T I I T T I I T T I I T ! I VIDRIO
i f : f E{"'_‘— f f E{"'_‘— f f E{"'_‘— f f E_f— f f E_f— I T
| 1 .
| p_— I - | p i — i — SICI)DI;I?IZI)SJCTO DE IMPULSION DE AIRE DE FIBRA DE
% 7777777 / 2 -Uvibx'llb Z‘I»UVE‘IZb z1-thi1z:> zwvtius Z1>Uvbi1lb
| SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE VENTILACION| | S|AV
I EXTRACTOR [E
| ) REGULADOR DE CAUDAL PARA CONDUCTOS
1S ) _ )
ié ‘ DISTANCIAS MINIMAS DE SEPARACION A TUBERIAS DE GAS
[ Loy
3 H@L;fm@ il CURSO CRUCE
F A ol B
i I | K PARALELO
i i i % i CONDUCCION AGUA CALIENTE 3 cm 1 cm
| Gl Tl g
| ‘: RN 2, [ . 3
| —] ‘L‘t*ﬁ s B Q Q CONDUCCION ELECTRICA 35 cm 1 cm
3 RS
| it CONDUCCION  VAPOR 5 cm 1 em
| S 1
: B
i HL: %* CHIMENEAS 5 cm 5 cm
| b Zlméiti
3 = ik SUELO 5 cm
I 3 , & P
l "= - @4 (D |
} = — ‘ I
} 150X150 H:"“L_.ﬂ
|
|
1
|
|
| ; jL
| EXTRACCION Y
i A(E)L’J\/IBIISEIS‘II\'IAA \ ] J Ak ok Direccidon General .
| 450x450mm . H = a8 de Infraestructuras y Servicios
‘ h [ K X - X - X K « . " , . ;
3 % | " fﬁfﬁ}"s[ - zlf{‘éﬁ{i”} Nt QE N 12; R CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
i ——] ! 500 @450 @400 2350 \ 2300 | c - =
| I
| . N N N | omunidad de Madrid
i ’*% ,,,,,,,, ; e i‘,,,,,‘T@? S o o o o ‘“//T\\fg?
| ~
|
|
|
|
1
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i
|
|

SOPORTE DE CONDUCTOS EN PASO DE FORJADOS

PLANO

@ GIMNASIO P. BAJA
VENTILACION

DETALLE DE REGISTRO DE LIMPIEZA DETALLE TIPO DE DILATADORES EN TUBERIA DETALLE TIPO DE DESAGUE DE CONDENSADO RECTANGULARES Y OVALES

FORJADO

CORDON DEL SOLDADURA

CONTINUO
— HESERR R SR
‘ ‘ v a 4 - Vs FORJADO
B T s | ‘ ?" 4 | ~‘ P “ e T PROPIEDAD 7 5 I 4 5
| Dyl \meomn D.G. Infraestructuras y Servicios de la
( ( L | Lol /) e Consejeria de Educacion e Investigacién
‘ ‘ o o ‘ ‘ - ROSCA METRICA . .
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid
PIEZA DE REDUCGION 2 /EI L 9 GALVANIZADO BiN 2440 / ’ ESCALA
RESTO DE SOPORTES, / DI,ITATA.POR D | N A 2 ] ] OO
SUSPENDIDOS HILTI MP-SP BOA o TUERCA Y CONTRATUERCA
M PUNTO FIJO MEDIANTE PERFIL PENDIENTE 1% =
$gngﬁTlN > :JSPE'\LXYD:A?QSgﬁr:lrl?E:RREEfl;gTEMA JUNTA ANTIVIBRATORIA DE NEOPRENO ARQU ITECTOS F ECHA m a r Z O 2 O 1 8
. DE PUNTOS FIJOS HILTI-MFP-3D) (EXCEPTO EN CONDUCTOS AISLADOS
-Ngl;.rlANSTALARANDILATADORESCADASOmDETUBERIA ¢ ! D. JUAN CARLOS SANCHEZ FERNANDEZ REVISADO marzo 2018
SIN CAMBIO DE SENTIDO Y EN JUNTAS ESTRUCTURALES.

TODAS LAS PIEZAS SERAN DE FABRICACION HOMOLOGADA, NO
ADMITIENDOSE LA FABRICACION DE PIEZAS EN OBRA.LAS

e D. CARLOS BAENA FERNANDEZ
e Traers ARMILAS, ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL

@ MINIMO 32mm

UNION DE TUBERIA EN ZAPATO GUIADO
EN LA DIRECCION DEL FLUJO
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3 Comunidad de Madrid
|
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| 32 FASE: 3 aulas Infantil + 14 Aulas Primaria +
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FSQUEMA DE CONEXION SIAVS CEIP N228 EL BERCIAL. LINEA 3

SITUACION
Solar DC.8., PAU-2 El Bercial-Universidad. Getafe. Madrid

PLANO

@ GIMNASIO CUBIERTA
VENTILACION

DETALLE DE REGISTRO DE LIMPIEZA DETALLE TIPO DE DILATADORES EN TUBERIA DETALLE TIPO DE DESAGUE DE CONDENSADO RECTANGULARES Y OVALES

FORJADO

CORDON DEL SOLDADURA
CONTINUO

FORJADO VARILLA ROSCADA ANCLADA A TECHO MEDIANTE

‘ a T s B TACOS METALICOS DE EXPANSION HILT!
‘ 4ae. < “a a ’ ~ FORJADO
SR hen SR ‘\ ‘] 4 —< : b e ; 6 I 4 6
| ||| \recomn TusERA D.G. Infraestructuras y Servicios de la
( ( L | Lol /) e Consejeria de Educacion e Investigacién
‘ N . ‘ ‘ o ROSCA METRICA . .
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid
ez oc reoucoon @ VR il 9 AR o / ’ ESCALA
RESTO DE SOPORTES, / [ I \ DILATADOR U ! D | N A 2 ] ] OO
SUSPENDIDOS HILTI MP-SP BON o TUERCA Y CONTRATUERCA
M PUNTO FIJO MEDIANTE PERFIL PENDIENTE 1% =
R e s, PROUTECTOS FECHA marzo 2019
' DE PUNTOS FIJOS HILTI-MFP-3D) L JUNTA ANTIVERATORIA DE NEQPRENO_
SORORERECOETO -N;;.rlANSTALARAN DILATADORES CADA 30m DE TUBERIA ¢ ! D. JUAN CARLOS SANCHEZ FERNANDEZ REVISADO marzo 2018
TODAS LAS PIEZAS SERAN DE FABRICACION HOMOLOGADA, NO SIN CAMBIO DE SENTIDO Y EN JUNTAS ESTRUCTURALES.

e D. CARLOS BAENA FERNANDEZ
ARMILAS, ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL

ADMITIENDOSE LA FABRICACION DE PIEZAS EN OBRA.LAS
CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS MISMAS SERAN SEGUN CONDUCTO POR TECHO
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

REGISTRO PARA LIMPIEZA SEGUN UNE
< SEGUNY @ MINIMO 32mm

UNION DE TUBERIA EN ZAPATO GUIADO
EN LA DIRECCION DEL FLUJO
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