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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico
de la Edificacién.( BOE nUm. 74,Martes 28 marzo 2006)

2. Memoria constructiva: Descripcién de las soluciones adoptadas:

2.1 Sustentacién del edificio*.

Justificacion de las caracteristicas del suelo y pardmetros a considerar para el
cdlculo de la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentacion.

2.2 Sistema estructural (cimentacion, estructura portante y estructura horizontal).

Se establecerdn los datos y las hipdtesis de partida, el programa de necesidades,
las bases de cdiculo y procedimientos o métodos empleados para todo el
sistema estructural, asicomo las caracteristicas de los materiales que intervienen.

2.3 Sistema envolvente.

Definicion constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio,

con descripcidn de su comportamiento frente a las acciones a las que estd

sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso,
evacuacion de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento
acustico y sus bases de cdiculo.

El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética mdxima

prevista del edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia
energética en funcién del rendimiento energético de las instalaciones
proyectado segun el apartado 2.6.2.

2.4 Sistema de compartimentacién.

Definicién de los elementos de compartimentacién con especificacién de su
comportamiento ante el fuego y su aislamiento acustico y otras caracteristicas
que sean exigibles, en su caso.

2.5 Sistemas de acabados.

Se indicaran las caracteristicas y prescripciones de los acabados de los
paramentos a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y
habitabilidad.

2.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones.

Se indicardn los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las
bases de cdiculo para cada uno de los subsistemas siguientes:

I. Proteccién confra incendios, anti-intrusidn, pararrayos, electricidad,
alumbrado, ascensores, transporte, fontaneria, evacuacién de residuos
liquidos y sdlidos, ventilacién, telecomunicaciones, etc.

2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético,
suministro de combustibles, ahorro de energia e incorporacién de energia
solar térmica o fotovoltaica y otras energias renovables.

2.7 Equipamiento.
Definicién de banos, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc
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2.1. Sustentacién del edificio?

Justificacién de las caracteristicas del suelo y pardmetros a considerar para el cdlculo de la parte del sistema estructural
correspondiente a la cimentacion.

Bases de cdlculo

Método de cdiculo: El dimensionado de secciones se realiza segun la Teoria de los Estados Limites Ultimos
(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Limites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El
comportamiento de la cimentacion debe comprobarse frente a la capacidad
portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.

Verificaciones: Las verificaciones de los Estados Limites estdn basadas en el uso de un modelo
adecuado para al sistema de cimentacion elegido y el terreno de apoyo de la misma.
Acciones: Se han considerado las acciones que actian sobre el edificio soportado segin el

documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través
del terreno en que se apoya segun el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 —
4.5).

Estudio geotécnico realizado

Generalidades: SE APORTA ESTUDIO GEOTECNICO

Empresa: GMC INGENIERIA

Nombre del autor/es | EMMA ARIAS — NEGIA MARIA MILIAN RODRIGUEZ

firmantes:

Titulacién/es: GEOLOGA - DRA. TCA.

NUmero de Sondeos: |2

Descripcion de los Arenas medias finas arcillosas

terrenos:

Resumen pardmetros | Cota de cimentacién -1.00

geotécnicos: Estrato previsto para | ARENAS MEDIAS FINAS ARCILLOSAS
cimentar
Nivel fredtico No se detecta
Datos bdsicos para | No procede

dimensionado del pilotaje

2.2 Sistema estructural

Se establecerdn los datos y las hipdtesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cdiculo vy
procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, asi como las caracteristicas de los
materiales que intervienen.

Cimentacién:

CIMENTACION ESCALERAS

La cimentacion de los pilares de las escaleras se realiza mediante zapatas
aisladas.

CIMENTACION ASCENSORES

Mediante losa de cimentacion.

Datos y las hipdtesis de partida

La cimentacién se ha dimensionado para que no se superen los estados limites

Programa de necesidades o
Ultimos.

Se cumple el DB-SE en lo referente a mayoracién de cargas y minoraciéon de

Bases de cdlculo )
mafteriales.

' Este apartado, si bien estara incluido en la memoria de estructuras del proyecto de ejecucion, se cumplimenta en este momento al
formar parte del proyecto basico, tal y como se establece en el Anejo | del CTE.
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Procedimientos o métodos
empleados para todo el
sistema estructura

El cdlculo se ha realizado en régimen eldstico, determinando los esfuerzos por el
método matricial. El cdlculo se ha realizado por métodos lineales, en particular
empleando el método matricial. El programa de ordenador utilizado es el
“"CYPE".

Caracteristicas de los
materiales que intervienen

Se utilizard hormigdn armado con un médulo eldstico del hormigdn de 210.000
Kg/cm?, y del acero 2.100.000 Kg/cm2.

Estructura portante:
Datos e hipdtesis de partida

Programa de necesidades

Bases de cdlculo

Procedimientos o métodos
empleados

Caracteristicas de los
materiales que intervienen

Estructura horizontal:

Datos e hipdtesis de partida

Programa de necesidades
Bases de cdlculo

Procedimientos o métodos
empleados

Caracteristicas de los

materiales que intervienen

2.3 Sistema envolvente

No es afectada la envolvente.

Pilares metdlicos de acero laminado o conformado en frio.

La estructura portante se ha dimensionado para que no se superen los estados
limites Ultimos ni se produzcan pandeos inadmisibles.

Se cumple el DB-SE en lo referente a mayoracién de cargas y minoracién de
materiales.

El cdlculo se ha realizado en régimen eldstico, determinando los esfuerzos por el
método matricial. El cdlculo se ha realizado por métodos lineales, en particular
empleando el método matricial. El programa de ordenador utilizado es el
"CYPE".

Se utilizard hormigdn armado con un mdédulo eldstico del hormigdn de 210.000
Kg/cm?2, y del acero 2.100.000 Kg/cmz.

Se utilizard asimismo acero A-42 b, que se protegerd con dos manos de
imprimacién de minio de plomo electrolitico, sobre el perfil impio y tan pronto
se readlicen las soldaduras.

Se ha proyectado una estructura horizontal de forjado mixto de 15 cm. de
espesor sobre vigas de acero. Se han tomado las cargas previstas segun la
segun el DB-SE-AE.

La estructura horizontal se ha dimensionado para que no se superen los estados
limites Ultimos ni se produzcan flechas inadmisibles.

Se cumple el DB-SE en lo referente a mayoracién de cargas y minoraciéon de
materiales.

El cdlculo se ha realizado en régimen eldstico, determinando los esfuerzos por el
método matricial. El cdlculo se ha realizado por métodos lineales, en particular
empleando el método matricial. El programa de ordenador utilizado es el
"CYPE".

Se utilizard hormigdn armado con un mdédulo eldstico del hormigdn de 210.000
Kg/cm?, y del acero 2.100.000 Kg/cm?.

Se utilizard asimismo acero A-42 b, que se protegerd con dos manos de
imprimacién de minio de plomo electrolitico, sobre el perfil limpio y tan pronto
se realicen las soldaduras.

Definicién consiructiva de los subsistemas:

Definicién constructiva de los subsistemas

Fdbrica de un pie de ladrillo perforado tosco, recibido con mortero de
fachadas cemento. Para los frasdosados autoportantes, se utilizardn placas de
cartén-yeso con doble placa, perfileria y aislamiento térmico de
EXT poliestireno expandido de 40 mm
cubiertas No se Proyectan
Sobre Terrazas y balcones | No se proyectan.
rasant espacios habitables | Consideramos en este punto las paredes separadoras entre los
€ ascensores y el resto. Todos los tabiques separadores entre usuarios
SR distintos se readlizardn mediante paredes de fabrica de ladrillo para
pareendes revestir con yeso negro y blanco, para posteror pintado en pintura
INT contact - pldstica.
ocon viviendas | No procede.
otros usos | No procede.
espacios o
habitables | NO Procede.
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espacios habitables | Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, s/norma UNE 127020,
en color a elegir por la D.F., con pulido inicial en fdbrica para pulido y
SU::WOS abrillantado final en obra
contact viviendas | No procede.
o con otros usos | No procede.
espacios no
habitables | N© Procede
Se han considerado en este punfo los muros de cerramiento con el
Muros | exterior de la zona de ascensor que serdn fdbrica de ladrillo para
EXT revestir.
Suslos Chapa de acero galvanizado, lagrimada o perforada, de 2 mm. de
Bajo espesor
rasant paredes Espacios habitables | No procede.
e en .
Espacios no
tact
BR conooc habitables No procede.
INT
suelos Espacios habitables | No procede.
en
Espacios no
tact
conae habitables | NO Procede.
Medianeras M [ No procede.

Espacios exteriores a la edificacion EXE

No se proyectan..

- Movimiento de fierras:

Rebaje del terreno y zanjas para zapatas

- Zona de recreo:

No se proyectan.

- Cerramiento perimetral:

No se proyectan.

- Acera perimetral:

No se proyectan.

- Pistas polideportivas:

No se proyectan..

- Jardineria:

Se adecUa con la tala y eliminacién de arbustos y drboles en las dreas
de actuacién descritas en la documentacion grafica.

Comportamiento de los subsistemas:

Comportamiento y bases de cdlculo de los subsistemas frente a:
Peso propio viento sismo
fachadas Accién permanente Accioén variable
DB-SE-AE DB-SE-AE
. Accién permanente
EXT cubiertas DB-SE-AF
terrazas -
balcones -
espacios habitables Accién permanente
DB-SE-AE
Sobref poreendes viviendas -
rasan =
o contact ofros usos Acoo[r;ﬁ;eg_m;;nente
SR ocon . —
espacios no Accién permanente
INT habitables DB-SE-AE
espacios habitables Accién permanente
suelos DB-SE-AE
en viviendas -
contact ofros usos -
ocon espacios no Accidén permanente
habitables DB-SE-AE
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Muros DB-SE-AE
EXT Suelos DB-SE-AE
paredes Espacios habitables -
Bajo en E .
rasant contact SpCI(;IOS no -
o ° habitables
BR INT suelos Espacios habitables -
en Espacios no
CO”;GC* habitables .
[ Medianeras M
| Espacios exteriores a la edificacién EXE DB-SE-AE

Comportamiento y bases de cdlculo de los subsistemas frente a:
Fuego Seguridad de uso Evacuacion de agua
fachadas -
EXT cubiertas -
terrazas -
balcones -
espacios habitables Propagacién interior,
paredes DB-SI
Sobre en viviendas -
rasant contact ofros usos -
e ocon espacios no Propagacién interior,
SR habitables DB-SI
INT espacios habitables Propagacién interior,
suelos DB-SI
en viviendas -
contact ofros usos -
ocon espacios no Propagacion interior,
habitables DB-SI
EXT Muros
Suelos
paredes Espacios habitables
Bajo en E .
rasant contact spacios no
o ° habitables
BR INT suelos Espacios habitables
en Espacios no
CO”;GC* habitables

| Medianeras M

| Espacios exteriores a la edificaciéon EXE

2.4 Sistema de compartimentacion

Definicion de los elementos de compartimentacién con especificacion de su comportamiento ante el fuego y su

aislamiento acuUstico y ofras caracteristicas que sean exigibles, en su caso.

A confinuacién se procede a hacer referencia al comportamiento de los elementos de compartimentacién frente a las

acciones siguientes, segun los elementos definidos en la memoria descriptiva.

Se entiende por particidn interior, conforme al “Apéndice A: Terminologia” del Documento Bdsico HEI, el elemento

constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u horizontales.

Se describirdn en este apartado aquellos elementos de la carpinteria que forman parte de las particiones interiores

(carpinteria interior).
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Particiones Descripcion Comportamiento ante el fuego
Trasdosado autoportante de Resistencia al fuego
Particion 1 placas de yeso con aislamiento DB-SI
de lana mineral
s Puertas de paso de acero Resistencia al fuego
Particion 2 .
galvanizado DB-SI
Particion 3 Puertas cortafuegos Reasfenngo_s?l fuego

2.5 Sistemas de acabados
Se indicardn las caracteristicas y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los requisitos de
funcionalidad, seguridad y habitabilidad (los acabados aqui detallados, son los que se ha procedido a describir en la
memoria descriptival)

Acabados habitabilidad
Revestimientos exteriores Ahorro de energia DB-HE
Revestimientos interiores Ahorro de energia DB-HE
Solados Ahorro de energia DB-HE
Alislamiento acustico DB-HR
Cubierta Ahorro de energia DB-HE

Aislamiento acuUstico DB-HR
otros acabados

Las actuaciones de acabados en paramentos del edificio son minimas.

Acabados seguridad
Revestimientos exteriores Reaccién al fuego DB-SI

Cargas tenidas en cuenta segin DB-SE-AE
Revestimientos interiores Reaccién al fuego DB-SI

Cargas tenidas en cuenta segin DB-SE-AE
Solados Reaccién al fuego DB-SI

Cargas tenidas en cuenta segin DB-SE-AE
Cubierta Reaccién al fuego DB-SI

Cargas tenidas en cuenta seguin DB-SE-AE
ofros acabados

Acabados funcionalidad

Revestimientos exteriores Indicaciones Consejeria de Educacién de la Comunidad de Madrid
Revestimientos interiores Indicaciones Consejeria de Educacién de la Comunidad de Madrid
Solados Indicaciones Consejeria de Educacién de la Comunidad de Madrid
Cubierta Indicaciones Consejeria de Educacién de la Comunidad de Madrid
ofros acabados Indicaciones Consejeria de Educacién de la Comunidad de Madrid

2.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones

Se indicardn los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cdlculo para cada uno de los
subsistemas siguientes:
1. Proteccién contra incendios, anti-intrusion, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, fransporte, fontaneria,
evacuacion de residuos liquidos y sélidos, ventilacion, telecomunicaciones, etc.
2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de combustibles, ahorro de
energia e incorporacién de energia solar térmica o fotovoltaica y ofras energias renovables.

Datos de partida

Proteccién contra-incendios SECTORES DE INCENDIO
Lo mismos que existian.
EVACUACION
Son habilitadas dos nuevas escaleras con salidas directas a ellas
DOTACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.
No es objeto del proyecto..
Todo lo anteriormente resumido se encuentra definido en el capitulo 3 cumplimiento del CTE
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Anfti-intrusién
Pararrayos
Electricidad

Alumbrado

Ascensores

Transporte

Fontaneria

Evacuacién de residuos liquidos
y sélidos

Ventilacion

Telecomunicaciones
Instalaciones térmicas del
edificio

Suministro de Combustibles

Ahorro de energia
Incorporacién energia solar
térmica

Ofras energias renovables

Proteccién contra-incendios
Anfti-intrusién

Pararrayos

Electricidad

Alumbrado

Ascensores

Transporte

Fontaneria

Evacuacién de residuos liquidos y sélidos

Ventilacion

Telecomunicaciones

Instalaciones térmicas del edificio

Suministro de Combustibles
Ahorro de energia

Incorporacion energia solar térmica o

fotovoltaica
Otras energias renovables

en su punto DB-SI, de la presente memoria.
No es objeto de proyecto
No procede estudio .

ACOMETIDA, LINEA GENERAL DE ALIMENTACION, CONTADOR INDIVIDUAL Y DERIVACION AL
C.G.B.T.
La existente.

LINEAS DE ALIMENTACION A CUADROS SECUNDARIOS O DE PLANTA.

Se mantienen las misma no siendo necesaria ampliacién alguna.

Todo el cableado serd libre de haldgenos y baja opacidad RZ1-K-0,6/1Kv

Se ejecutard por un instalador autorizado de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensién e Instrucciones Complementarias RD 842/2002 de 2 de agosto, y se dotard de
interruptores diferenciales y magnetotérmicos.

La instalacién eléctrica se realizard segin proyecto especifico redactado por técnico
competente y visado por Colegio Profesional de acuerdo con la Orden 9344/2003 por el que
se establece el procedimiento para tramitacién, puesta en servicio e inspecciéon de las
instalaciones eléctricas no industriales conectadas a una alimentacion en baja tension.

Se instalard una iluminacién artificial a base de puntos de luz convenientemente distribuidos
del fipo LED en las pasarelas de ascensores proyectadas.

Con lailuminacién instalada se consigue una iluminancia media de 500 Iux..

Con capacidad silla de ruedas + un acompanante ¢« Carga minima: 450 kg ¢ Dimensiones de
cabina: 1.000 x 1.250 mm, Las dimensiones de cabina y puerta deberdn de satisfacer los
requerimientos de accesibilidad reducida segun la normativa europea EN81-70 ¢ Apertura
minima de puerta: 900 mm Para llegar a cumplir el 100% de la normativa de ascensor segin
EN81-70, al equipamiento de serie que incluye pulsadores con braille, precision de parada,
indicadores audibles y de alto contraste, luz de emergencia ¢ cortina luminosa ¢ anuncio por
voz ¢ espejo de seguridad

No es objeto de proyecto.
No es objeto de proyecto

Se dispondrd de una chimenea de ventilacién del hueco del ascensor, con ancho de 20 x 20
cm. libre.

No procede

DESCRIPCION DE LA INSTALACION

La existente no se modifica.

REGULACION
No se estudia.

No es de aplicacion su instalacion.

Objetivos a cumplir

Cumplimiento del CTE DB-SI.

La conservacion de los bienes publicos y evitar vandalismos
Protecciéon de las instalaciones
Cumplimiento del RD 842/2002 de 2 de Agosto
Cumplimiento del art® 6.7.9 NN.UU.
Cumplimiento de la normativa de accesibilidad

Cumplimiento del CTE DB-HS
Evacuacion de los residuos de forma higiénica y eficaz
Adecuada ventilacién de todos los espacios de acuerdo con su uso
especifico
Disponer de cobertura e infraestructuras de telecomunicaciéon
Garantizar un grado de confort elevado
Garantizar el suministro energético a las unidades de produccién de calor
Cumplimiento de la ficha justificativa de los niveles de exigencia

Cumplimiento de la Ordenanza de Captacion de Energia Solar para usos
Térmicos

Prestaciones
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Proteccién contra-incendios
Anfti-intrusién

Pararrayos

Electricidad

Alumbrado

Ascensores

Transporte

Fontaneria

Evacuacion de residuos liquidos y sélidos

Ventilacion

Telecomunicaciones

Instalaciones térmicas del edificio
Suministro de Combustibles

Ahorro de energia

Incorporacion energia solar térmica o
fotovoltaica

Otras energias renovables

Proteccién contra-incendios
Anfti-intrusién

Pararrayos

Electricidad

Alumbrado

Ascensores

Transporte

Fontaneria

Evacuacion de residuos liquidos y sélidos
Ventilacion

Telecomunicaciones

Instalaciones térmicas del edificio
Suministro de Combustibles

Ahorro de energia

Incorporacién energia solar térmica o
fotovoltaica

Ofras energias renovables

2.7 Equipamiento

NO PROCEDE

NO PROCEDE

NO PROCEDE
Proteccion de las personas ante contactos directos e indirectos y proteccion
de las instalaciones mediante las consiguientes protecciones diferenciales y

magnetotérmicas
500 lux en zonas educativas y culturales
Cumplimiento de la normativa de accesibilidad

Servicios higiénicos y aseos a los ocupantes segun NN.UU.

Red separativa con acometida de la red de fecales al saneamiento general
del municipio. Evacuacién de residuos sélidos segun sistema de recogida de
residuos de Las Rozas de Madrid (mediante contenedores). Se dispone de
cuarto de basuras para guardar los contenedores.

Puertas y ventanas de apertura manual en zonas habitables. Todos los banos
cuentas con ventilacién natural
Red Informdtica y de telecomunicaciones en aula de informdtica.
Dotar de un grado de confort elevado en las instalaciones
Suministro de combustible alas unidades productoras
Cumplimiento de la ficha justificativa de los niveles de exigencia del DB-HE
Acumulacién de agua caliente sanitaria

Bases de cdlculo

Segun especificaciones CTE
No procede
No procede
RD 842/2002 de 2 de Agosto
NN.UU. Ayt® de Madrid
Cumplimiento de su normativa especifica, asi como de la normativa de

accesibilidad que se justifica en las fichas
NO PROCEDE

NO PROCEDE
Situacién: Madrid. Redes mixtas de fecales y pluviales.
Segun ordenanzas, DB SI, DB HS
Segun directrices y necesidades de la Consejeria de Educacién
Segun DB-HE
Situacién: Madrid. Combustible gaseoso.
Segun DB-HE
Segun DB-HE

No procede

Definicion de banos, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc

Banos

Cocinas

Lavaderos
Equipamiento industrial
Ofros equipamientos

Definicién
No procede
No procede
No procede

No procede
No procede

Madrid, Noviembre de 2017

Memoria constructiva
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