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PLACA TIPO 2

PLACA TIPO 2

PLACA TIPO 2

PLACA TIPO 2

VIGAS EXISTENTE DE HORMIGÓN, SE

PICARÁ EL REVESTIMIENTO DE

ENFOSCADO EN TODAS LAS PLACAS

PARA DEJAR VISTO EL HORMIGÓN Y

TENER CONTACTO DIRECTO DE LAS

PLACAS CON LA SUPERFICIE DE

HORMIGÓN

VIGAS EXISTENTE DE HORMIGÓN, SE

PICARÁ EL REVESTIMIENTO DE
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TIRANTES DE PLETINA 100.10

TIRANTES DE PLETINA 100.10

3 PLACAS TIPO 2 PARA

RECIBIDO DE LAS

CUATRO ZANCAS

2 PLACAS TIPO 2 PARA

RECIBIDO DE LAS DOS

ZANCAS

3 PLACAS TIPO 2 PARA

RECIBIDO DE LAS

CUATRO ZANCAS

ESCALERA DE FÁBRICA

PLATAFORMA DE FÁBRICA

IPE 270

UPN 200

UPN 200

IPE 270

TODAS LAS ZANCAS UPN 140

IPE 270

IPE 270

TUBO 50.3  CADA 75

cm. PARA RIGIDIZAR

UPN PARA FIJACIÓN

DE BARANDILLA

TUBO 50.3  CADA 75

cm. PARA RIGIDIZAR

UPN PARA FIJACIÓN

DE BARANDILLA

TUBO 70.3

UPN100
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ALZADO FRONTAL

ALZADO

LATERAL

INGLETADO

PLACA TIPO 2

IPE 100 PARA

FORMACIÓN VIGUERÍA

APOYO CHAPA

LAGRIMADA
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Espesor placa base: 15 mm
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Detalle Perno      
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Hormigón: HA-17, Yc=1.5
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Dimensiones Placa = 300x450x15 mm (S275)
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Pernos = 4 HST M16 X 120         
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