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MEDIDAS PARA LA CALIDAD DE LA EDIFICACION

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO EN CENTROS EDUCATIVOS

CAPITULO 1. CIMENTACION.
DESCRIPCION:
Es la parte enterrada sobre la que se sustenta la edificacion.

USO Y CONSERVACION:

No se deberdn alterar las condiciones de uso del edificio cuando representen modificacion de las
sobrecargas calculadas y previstas en el proyecto, sin previa consulta y direccidn del técnico competente.

No se ejecutardn excavaciones que modifiquen el estado del terreno.

Se separardn de inmediato aquellas posibles fugas de las redes de agua o alcantarillado que produzcan
la aparicidon de humedades y puedan alterar las caracteristicas del terreno.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO:

No es obligatorio.

MANTENIMIENTO EN CIMENTACIONES

UNIDADES DE OBRA PERIODICIDAD

CADA ANO

ACERADOS Y REDES | Comprobacion de los acerados en su unidn con el edificio.
DE AGUA Comprobacién de la estanqueidad de las redes de agua sanitaria y desaguies vy
grado de afectacion ala cimentacién.

CAPITULO 2. ESTRUCTURA.

DESCRIPCION:

Es el conjunto de elementos que soportan el peso
del edificio, de sus ocupantes, y de las cargas previstas.

Los elementos principales de una estructura son:

- Pilares: Son los elementos verticales.

- Vigas: Son los elementos horizontales con dos o mds apoyos.

- Forjados: Son los enframados resistentes horizontales entre plantas.

- Escalera: Es el elemento estructural inclinado con escalones que

enlazan dos forjados a distinto nivel.

Manual de uso y mantenimiento Pagina 2



B Direccion General de infraestructuras y servicios
bl CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Madrid . .
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS
EN EL IES DE ALAMEDA DE OSUNA
C/ ANTONIO SANCHA N° 11, 28042, MADRID

- Rampas: Son elementos estructurales inclinados y planos.
- Muros: Paredes de ladrillo, piedra u otros materiales.

USO Y CONSERVACION:

- No se modificard ningin elemento estructural, ni se cambiard el sistema de cargas del edificio sin previa
consulta y direccién del técnico competente.

- Deberd observarse la aparicion de las humedades para su inmediata reparacion.

- No se introducirdn cuerpos extrainos y duros en las juntas de dilatacién.

- Las anomalias observadas como grietas, fisuras, desplomes etc., ne cualquier elemento, se comunicardn
al técnico competente.

- Se observard el buen estado de las rejillas y huecos de las cémaras de aire bajo los forjados sanitarios.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO:

No es obligatorio.

MANTENIMIENTO EN ESTRUCTURAS

UNIDADES DE OBRA PERIODICIDAD
CADA ANO CADA 5 ANOS
JUNTAS DE Renovacion en sellados deteriorados
DILATACION
ELEMENTOS Se comprobard la ventilacién correcta | Revision  general con  verificacion  de
ESTRUCTURALES de aire bajo los forjados sanitarios, asi | inexistencia de deformaciones, fisuras,
(pilares, jdcenas, como el buen estado de las rejillas. desconchados y  o6xidos, reforzando,
zunchos, forjados, sustituyendo, protegiendo o saneando en
etc.) SU Caso.
Inspeccidn del recubrimiento del hormigdn
de las barras de acero.

CAPITULO 3. CUBIERTAS.

DESCRIPCION:

Constituyen la parte exterior de la techumbre de un edificio y protegen a éste de los agentes
atmosféricos.

Existen dos tipos de cubiertas segun su uso, visitables o transitables y no visitables o no transitables.

Las primeras pueden ser accesibles y usadas y las segundas sélo permitirdn el acceso a personas
responsables de su mantenimiento.

Por su inclinaciéon se dividen en horizontales que pueden a su vez ser planas, con distintas terminaciones,
flotantes, o invertidas, e inclinadas también con distintas terminaciones, como placas traslicidas de policarbonato,
chapas metdlicas, tejas, efc.

USO Y CONSERVACION:

- No se efectuard modificacién o alteraciéon alguna en la cubierta sin el previo conocimiento estudio y
direccion del técnico competente.

- Las cubiertas sdlo han de utilizarse par el uso que hayan sido proyectadas.

- No se almacenardn materiales en las azoteas.

- No se efectuardn vertidos de productos quimicos y agresivos por los sumideros.

- Las claraboyas y lucernarios deben limpiarse con asiduidad para no reducir la luz que dejan pasar.

- Las cubiertas han de mantenerse limpias vy sin hierbas, y en especial los sumideros, canales y limahoyas.

- No se transitard por las cubiertas si estdn mojadas.
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- Si en las cubiertas se instalan antenas, equipos de aire acondicionado, o cualquier elemento que han de
ser fijados, la sujecidn no podrd afectar a la impermeabilizacion. No se utilizardn como puntos de anclaje de
tensores, mdstiles o similares, las barandillas metdlicas o los conductos de evacuacién de humos, si los hubiere. En
cubiertas inclinadas no se recibirdn a los faldones estos elementos.

- En el caso de observarse humedades en las plantas bajo cubierta, se deberdn controlar y reparar a la
mayor brevedad tras la revision por técnico competente, y de acuerdo con el dictamen de éste.

- Los frabajos de reparacién se realizardn siempre refirando la parte dafada para no sobrecargar la
estructura.

- Los sumideros permanecerdn con sus rejillas protectoras colocadas de forma permanente.

- No se transitard sobre tejados de teja o pizarra cuando estén mojados.

- En faldones sobre tabiquillos, si se apreciara alguna zona que hubiera cedido se consultard con técnico
competente.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO

No es obligatoriO

MANTENIMIENTO EN CUBIERTAS
PERIODICIDAD
UNIDADES DE
OBRA CADA 6 MESES CADA ANO CADA 5 ANOS CADA 10 ANOS
Eliminar la vegetacion
nacida entre las losetas. Conftrol y revisiéon de
Inspeccion de los | aparicién de lesiones
Limpieza y | acabados, los anclajes y | en  elementos de
comprobacién de | fijaciones de los | hormigdn de la
bajantes, elementos sujetos, como | estructura horizontal. Repaso de
canalones, anfenas, pararrayos, etc. Reposicién de junta | Impermeabilizante
cazoletas, rejillas y | Revision de encuentros | de dilatacién o|s defectuosos,
cierres sifénicos. de faldones y petriles. comprobacion de | ldminas y pinturas
Revision de juntas de | filtraciones. de caucho-butilo.
dilatacién.
Revision del
recubrimiento de gravilla
CUBIERTAS (en su caso) y el estado
PLANAS de la membrana
impermeabilizante.
Refuerzo en
cumbreras, limatesas
En época secaq, limpieza | y limahoyas de ser
Limpieza y | de faldones de teja | necesarios.
comprobacién de | cerdmica eliminando la | Revision  total  de
canalones y | vegetacién existente. cubierta; juntas,
bajantes Inspeccidon  ocular del | canalones, faldones
limahoyas, borde libre de la | vierteaguas,
cazoletas y | cubierta. caballetes, tejas,
sumideros. Reposicion de teja o | placas, aleros, efc.
pieza de pizarra en caso | Comprobaciéon de
de falta o | sujecién de los
desprendimiento. ganchos de servicio y
CUBIERTAS demds elementos de
INCLINADAS seguridad de
mantenimiento.

CAPITULO 4. FACHADAS.

DESCRIPCION:
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Es el elemento constructivo de cerramiento del edificio con paramento exterior visto y a la intemperie, por
lo que protege al mismo de los agentes atmosféricos y posee una resistencia especial a los cambios térmicos y a la
s humedades de las lluvias, al ruido y al viento. Solo se consideran en este apartado las partes o panos ciegos de las
fachadas.

USO Y CONSERVACION:
Las fachadas constituyen la imagen externa del centro educativo porlo que :

- No se deberd modificar la composicidon de las fachadas del edificio sin la obtencidn de las debidas
autorizaciones y siempre bajo la direccion del técnico competente.

- En fachadas de ladrillo, bloque o piedra natural se evitard la presencia habitual de humedades por
agua de lluvia o desagues, procediéndose a su inmediata eliminacion.

- Se evitardn en las fachadas la limpieza por procedimientos fisicos como el chorro de arena..

- Las eflorescencias y manchas de mortero en fdbricas de ladrillo se eliminardn con una solucién al 10 %
de CLH (&cido clorhidrico).

- La limpieza de paramentos de ladrillo se puede hacer mediante cepillo y agua, con una solucién de
dcido acético.

- En la limpieza de fdbricas de vidrio (pavés), se evitardn los productos abrasivos que puedan rayarlos.

- La limpieza de fdbricas de piedra puede hacerse con cepillado y posterior proteccion de silicato
potdsico.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO:

No es obligatorio.

MANTENIMIENTO EN FACHADAS

UNIDADES DE OBRA PERIODICIDAD
CADA 6 MESES CADA 2 ANOS CADA 5 ANOS CADA 10 ANOS
Limpieza de pavés | Limpieza y Reposicion de
de vidrio. proteccién de sellante
— . eflorescencias y sobrepuesto.
Limpieza de zbcalos, S
reposicion en caso
antepechos Y| ge
4 alféizares de desprendimiento
EN ZOCALOS ventanas. P :
Reporguon, Inspeccion ' del Reposicion de
aislamiento o | estado de juntas,
. sellado sobre
repuesto en caso | de aparicion de vesto
de humedades por | fisuras y de grietas P ’
filtraciones, por | en cerramientos de
condensacién o | obra de fdbrica
grietas y  fisuras | cerdmica.
respectivamente. .
Inspeccion general
Saneado en caso | de acabados.
EN PANOS CIEGOS de erosion.

CAPITULO 5. PARTICIONES INTERIORES

DESCRIPCION:

Las particiones son las separaciones o divisiones interiores existentes en el edificio que no poseen funcién
estructural, dentro de las cuales se realizan las distintas actividades.

Manual de uso y mantenimiento

Pagina 5




B Direccion General de infraestructuras y servicios
bl CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Madrid . .
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS
EN EL IES DE ALAMEDA DE OSUNA
C/ ANTONIO SANCHA N° 11, 28042, MADRID

USO Y CONSERVACION:

- Cualguier modificacién en los interiores, supresion, adicién, cambio, aperturas de huecos, etc.,
necesitard la conformidad del servicio de inspeccién del técnico competente.

- En los espacios libres y pasillos no se colocardn cargas pesadas o materiales no adecuados.

- No se realizardn rozas en paredes divisorias. Antes de perforar algin partidor, se comprobard que no
discurra ninguna conduccién por ese punto.

- Los dafos causados por el agua se reparardn de inmediato.

- Laos fisuras, grietas y deformaciones, desplomes o abombamientos que pudieran presentar dichos
elementos deberdn ser analizados por el técnico competente.

- Se evitardn colgar objetos con peso excesivo y siempre se utilizardn al efecto, tacos y tomnillos.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO:

No es obligatorio.

MANTENIMIENTO EN PARTICIONES INTERIORES
PERIODICIDAD
UNIDADES DE OBRA PERMANENTEMENTE CADA ANO
Vigilar la aparicion de | Estado general de las divisiones
humedades, fisuras, grietas y | por si  presentaran  alguna
desprendimientos. patologia descrita
DIVISIONES

CAPITULO 6. PROTECCIONES Y DEFENSAS

DESCRIPCION:

Son elementos de proteccidon y defensa de personas y objetos los siguientes:

- Barandillas: Antepechos constituidos por balaustres normalmente metdlicos, de diversas formas, situados
en escaleras, azoteas, terrazas y balcones para defensa y previsibn contra las caidas.

- Rejas: Conjunto de barrotes, generalmente metdlicos colocados en huecos de fachadas, para
seguridad.

- Celosias: Cerramientos no macizos constituidos por piezas de diversas formas y tamafos colocados en
huecos de fachada, fabricados con materiales diversos.

- Persianas: Protegen y graduan la entrada de luminosidad en las estancias, colocadas en huecos de
fachadas y constituidas por materiales diversos.

USO Y CONSERVACION:

- No se utilizardn estas protecciones como apoyo de andamios, ni para sujecién de maquinarias o
elementos destinados a subir cargas.

- Los elementos moviles de persianas, cierres o celosias no se forzardn con movimientos bruscos, buscando
la causa en caso de mal funcionamiento.

- En épocas prolongadas no deberdn cerrarse herméticamente las persianas dada la concentraciéon de
calor que puede dafar las lamas. Se deberd dejar una pequeia holgura entre las mismas.

- No deberdn dejarse caer de golpe las persianas y se abrirdn suavemente.

- Se recomienda lubrificar periédicamente con vaselina las guias de persianas para facilitar el
deslizamiento de las lamas.

- La limpieza de las persianas se podrd realizar co nagua y detergente no abrasivo. En rejas y barandillas
se vigilardn los anclajes (oxidacién, golpes, pintura). Se cuidard especialmente de su limpieza.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO:

No es obligatorio
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MANTENIMIENTO EN PROTECCIONES Y DEFENSAS
PERIODICIDAD
UNIDADES DE OBRA CADA 6 MESES CADA ANO CADA 3 ANOS CADA 5 ANOS
PERSIANAS (En Engrase de guias y Revision de
elementos mecanismos de cintas de
motorizados respetar | cierres extensibles y persianas y
el mantenimiento enrollables engrase de
indicado por el partes moviles.
fabricante)
BARANDILLAS, REJAS, Revisién de | Revisidn de
CELOSIAS anclajes y | anclajes vy fijaciones
fijaciones soldadas.
atornilladas

CAPITULO 7. PAVIMENTOS

DESCRIPCION:

El pavimento o solado es la capa superior que recubre la superficie de un suelo. Se distinguen diversos
tipos de pavimentos, a saber:

- PAVIMENTOS CONTINUOS:

Son revestimientos de suelo exteriores o interiores ejecutados en obra, integrados por un conglomerante o

ligante (bituminoso, cemento o sintético) y un material como aditivo (dridos minerales o metdlicos y goma

natural o sintétical).

- PAVIMENTOS FLEXIBLES:

Son revestimientos de suelo y escaleras para interiores, ejecutados con losetas, baldosas, o rollos de

moquetas de fibras naturales o sintéticas lindleo, PVC., y para interiores o exteriores con rollos y baldosas

de goma y policloropireno

- PAVIMENTOS ORGANICOS:

Son revestimientos de suelos en interiores constituidos por losetas de parqué hidrdulico, de tablillas,

entarimados de madera, o baldosas de corcho.

- PAVIMENTOS RIGIDOS:

Son revestimientos de suelos y escaleras para interiores o exteriores ejecutados con piezas rigidas de
piedra natural, piedra artificial, terrazo, cerdmica, cemento y hormigén.

USO Y CONSERVACION:

- En los pavimentos continuos, se evitardn agentes quimicos agresivos a su propia constitucion. La limpieza
de terrazas Oin situll se efectuard con detergentes no abrasivos o agua jabonosa. La limpieza de empedrados y
engavillados externos se realizard mediante riego.

- En los pavimentos flexibles y en especial en los pldsticos, se evitardn las caidas de objetos punzantes. Se
evitard el exceso de agua. No se empleardn abrasivos quimicos. En cuanto a la limpieza de lindleo y goma se
realizard con pano himedo y las de PVC., con agua jabonosa.

Los pavimentos de caucho Mondo se limpiardn diariamente por el método de limpieza hUmeda, con
escoba frapezoidal con gamuza prefratada o con una gamuza de algoddn prehumedecida. Una vez por semana
(segun necesidad) se realizard un lavado; para pequeinas dreas se recomienda usar detergente neutro (DN10 de
MONDO) en disolucion al 1-2%. Para grandes dreas usar detergente neutro (DN10 de MONDO) en disolucién al 1%
con lavadora-secadora y disco rojo. Cada dos semanas (segun necesidad) se vaporizard Lava-encera L123 de
MONDO:; en pequenas dreas se hard sobre una banda con movimiento en sentido fransversal con la abrillantadora
y disco blanco. En grandes dreas se hard con movimiento longitudinal de la mdquina abrillantadora provista de
disco blanco. Para evitar posteriores problemas es imprescindible no utilizar detergentes no recomendados, sosa,
dcidos, disolventes ni materiales abrasivos no aconsejados. Importante: Atenerse a las instrucciones del fabricante,
tanto para las instrucciones como para las cantidades de producto a aplicar. Los pavimentos no deben lavarse
nunca en presencia de rayos solares que se reflejen a través de las ventanas. Una vez que el pavimento esté
perfectamente aclarado, es necesario secarlo inmediatamente con un aspirador de liquidos.

- En los pavimentos orgdnicos se evitardn golpes y roces con objetos duros. Las partes de las sillas, mesas ,
etfc. se protegerdn con fieltro. Se dispondrd de un felpudo en accesos a locales con este tipo de pavimento par no
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introducir con los pies las arenillas, barros o cualquier ofra suciedad. Se protegerdn las zonas de mds flujo de
personas como vestibulos o pasillos, con una alfombra. En caso de derrame de liquidos se procederd
inmediatamente a su limpieza y secado con pano humedecido.

- En los pavimentos rigidos se secardn inmediatamente los suelos mojados. Se evitardn las grasas, aceites y
agentes quimicos agresivos. Se revisardn y repondrdn las juntas danadas. Las eflorescencias se eliminardn con
aguas, y de persistir, con piedra pémez suave.

- Se evitardn los golpes con objetos contundentes o punzantes. No se deberd arrastrar el mobiliario sobre
ellos a menos que estén protegidos con trozos de fieltro o similar, las zonas de contacto. La limpieza de los tipo
cerdmico, terrazo o piedra artificial se hard con agua jabonosa o detergentes no agresivos. Los de granito o
cuarcita se pueden limpiar con agua jabonosa. En los de piedra natural como son los mdrmoles y granitos, se
evitard el uso de lejia, amoniaco, jabones, dcidos y se limpiardn con bayeta hUmeda o se pulimentardn. Los de
pizarra se frotardn con cepillo de raices y agua. Las baldosas de piedra caliza admiten la limpieza con agua y lejia.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO:

No es obligatorio.

MANTENIMIENTO EN PAVIMENTOS

UNIDADES DE OBRA PERIODICIDAD
CADA ANO CADA 2 ANOS CADA 5 ANOS
Se repondrén y fijarén los | En terrazos 0in situll se | Se inspeccionardn las
dridos en los claros | abrillantardn con | juntas y pavimentos en
producidos, en su caso | productos al efecto. general procediéndose
en los engravillados a las reparaciones
necesarias bajo
PAVIMENTOS direccion de técnico
CONTINUOS competente.
Se comprobard la Se inspeccionardn en
fijacion de los general por si - existen
pavimentos de caucho roturas bolsas o
Mondo vy se renovard la desprendidos,
proteccién. Para ello se reponiéndose las piezas
utilizard el decapante deterioradas.
Taski Omunistrip, con un
rdpido secado. A
confinuaciéon se volverd
PAVIMENTOS a aplicar la proteccion
FLEXIBLES con Taski Omni Spray.

Se aplicard algin ftipo | Se inspeccionardn en | En caso de deterioro
de cera liquida. general por si  hay | general se acuchillard,
baldosas,  tablilas o | lijard y barnizard el
tablas rotas o agrietadas | pavimento.

en Ccuyo caso @ se
PAVIMENTOS restituirdn y fijardn de
ORGANICOS nuevo.

Se revisardn las juntas | Se inspeccionardn en
procediendo a su | general y se procederd
reposicion, en su caso. a la reposicion y fijaciéon
en su caso de baldosas
Se abrillantardn y pulirdn | rotas,  agrietadas o
los mdrmoles y terrazos | sueltas, hundidas o
en funcién del desgaste | abofadas.

PAVIMENTOS RiGIDOS Yy USO.
CAPITULO 8. REVESTIMIENTOS

DESCRIPCION:
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Son aplicaciones efectuadas sobre las superficies de paredes o techos con cualquier capa de material a
fin de protegerlos, decorarlos o conseguir un mejor aprovechamiento.

Por el tipo de material se pueden clasificar en revestimientos exteriores, interiores o ambos a la vez.

Se puede emplear en interiores y exteriores los siguientes:

- Alicatados con azulejo.

- enfoscados con mortero de cemento, cal o mixtos.

- Chapados con placas de piedra natural.

En exteriores:

- Revocos o revoques con acabado de mortero de cemento, cal o resinas sintéticas.

- Especiales: Con acabados patentados industrialmente (cotegrdn, granulite, etc.).

En interiores:

- Guarnecidos y cubiertas: Son revestimientos continuos realizados con pasta de yeso de deferente finura.

- Ligeros: Ejecutados con planchas rigidas de madera, aluminio, corcho, acero inoxidable o pldsticos.

- Textiles: Son aquellos realizados con materiales textiles o moquetas de fibras naturales o sintéticas.

USO Y CONSERVACION:

- No se sujetardn a los revestimientos ningin elemento pesado (estanterias, muebles jardineras, toldos
etc.), debiendo hacerlo en elemento constructivo que actia como soporte del revestimiento.

- Los elementos de sujecién serdn de acero inoxidable o galvanizado par evitar manchas por oxidacion.

- Se evitardn golpes y rozaduras que afecten al aspecto ya la estabilidad.

- Si se observan abombamientos en azulejos, enfoscados, revocos asi como piedras o placas sueltas rotas
o desprendidas, se levantardn las zonas afectadas y se procederd al estudio de las causas por técnico
competente.

- Las reparaciones o sustituciones se hardn a la mayor brevedad.

- En caso de peligro de caida se acotard el espacio que pueda resultar afectado para evitar el transito
de personas.

- Al ser los revestimientos sensibles a la humedad, se preservardn de la misma por salpicados de agua, y
vertidos de agua de jardines sobre aplacados de fachada.

- Las reparaciones y/o sustituciones se efectuardn con materiales andlogos a los originales.

- En caso de abofamiento de alicatados, prevenir las caidas con cinta adhesiva en espera de actuacion
por personal especializado.

- La limpieza de enlucidos y estucos se hard con pano seco frofando suavemente los paramentos.

- Los alicatados se limpiardn con panos hUmedos sin aplicacion de écidos ni abrasivos.

- La limpieza de chapados se realizard con agua y detergente neutro rechazdndose el uso de lejias,
amoniaco o dcidos.

- En revestimientos de madera o corcho, se efectuard al limpieza en seco, frotando con gamuza o
aspiradora.

- La limpieza en papel pintado, lavable o acrilico y en pldstico flexible, se realizard con detergente y agua
evitando el exceso de humedad y los abrasivos.

- Los revestimientos de pldstico y metal se limpiardn con pafos humedecidos con agua y detergente,
aclarando y secando inmediatamente.

- Se utilizard aspiradora en los revestimientos textiles. También se puede efectuar la limpieza con espuma
seca.

- En la limpieza de revoques con mortero, tendidos o proyectados, se usard cepillo suave y abundante
agua.

- Enrevocos con mortero de cal, se limpiard en seco.

- Los revestimientos especiales, se limpiardn de acuerdo con las instrucciones de la patente.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO:

No es obligatorio.

MANTENIMIENTO EN REVESTIMIENTOS

UNIDADES DE OBRA PERIODICIDAD

CADA ANO CADA 2 ANOS CADA 4 ANOS
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ALICATADOS Y
CHAPADOS

FLEXIBLES Y LIGEROS
REVOCOS, ENFOSCADOS
ESPECIALES

GUARNECIDOS Y
ENLUCIDOS

Limpieza. Revision de
juntas  con  aparatos
sanitarios y fregaderos,
selléndolos
adecuadamente.

Revision general y
limpieza de los mismos

Comprobacién de
juntas, enlechado de las
mismas y adherencia a
soporte.

Revision general y
reparacion en su caso

Revision de guardavivos;
se sustituirdn en caso
necesario.

Abrillantado a maquinilla
de chapados de piedra
con mal acabado
superficial.

Revision y subsanacion
de anomalics.

Revision general y
repaso de las zonas
deterioradas.

CAPITULO 9. CARPINTERIA.
DESCRIPCION:
Son los elementos de cierre de huecos de fachada o de paso (puertas o ventanas).

Por la ubicacién se puede distinguir entre carpinteria exterior y carpinteria interior.
Por el material usado la carpinteria exterior puede ser:

- Carpinteria de acero.

- Carpinteria de acero inoxidable.
- Carpinteria de aleaciones ligeras.
- Carpinteria de pldstico.

- Carpinteria de madera.

En interiores se podrdn usar los siguientes tipos:

- Carpinteria de acero.

- Carpinteria de aleaciones ligeras.
- Carpinteria de madera.

- Hoja de vidrio templado.

USO Y CONSERVACION:

- No se modificard ni la forma ni las dimensiones ni la ubicacidén de ningln elemento de carpinteria
exterior. Se requerird asesoramiento de técnico competente para efectuarlo.

- No se deben apoyar en la carpinteria pescantes de sujecién de andamios, poleas para elevar cargas,
etc.

- Se evitardn los golpes y cierres bruscos.

- No se introducird ningun elemento entre las hojas y el cerco.

- No se presionardn las hojas abiertas contra la pared.

- Deberdn vigilarse las juntas eldsticas de sellado entre la carpinteria exterior y los paramentos, para evitar
la enfrada de las humedades.

- Si se apreciaran defectos de funcionamiento en las cerraduras se comprobard su estado vy se sustituirdn
€n su caso.

- En puertas de dos hojas se mantendrd la fija con ambos pasadores superior e inferior echados,
generalmente.

- Los elementos de cierre y giro, se deben engrasar.

- Por su situacién y exposicion a los diferentes ajustes, las carpinterias necesitan limpieza frecuente con
arreglo a las siguientes pautas:

* Para vidrios y carpinteria no se utilizardn materiales duros o abrasivos. Sélo se usardn bayetas suaves o
esponjas con agua jabonosa o detergentes rebajados sin cloro.

* La carpinteria interior de madera se realizard con bayeta seca o ligeramente hiUmeda.

* Se deberdn limpiar de suciedad, de polvo y obstrucciones los orificios del perfil inferior del cerco para
evacuacion del agua.
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO:

No es obligatorio.

MANTENIMIENTO EN CARPINTERIAS

Observacion  de

fachada.

en carpinteria de
madera.

UNIDADES DE OBRA PERIODICIDAD
CADA &6 MESES CADA CADA 2 ANOS CADA 3 ANOS
ANO
Engrase de | Revision, y | Revision de | Comprobaciéon de
herrajes y | sustitucion si es | arandelas, pernos, | estanqueidad,
elementos de giro | preciso, del sellado | tornillos equilibrado | sujecidon de vidrios
o desplazamiento. | de la unién de la | de cierres, | y estado de
carpinteria con la | descuadre,  etc., | mecanismos.

roturas de Repintar, si es
cristales, necesario, la
CARPINTERIA produccién de carpinteria de
EXTERIOR Y hongos y &xidos madera y
CARPINTERIA en elementos metdlica.
INTERIOR metdlicos.
Nota: Los elementos motorizados deberdn respetar el mantenimiento indicado por el
fabricante.

CAPITULO 10. PINTURAS.

DESCRIPCION:

Son revestimientos continuos de paramentos estructuras, carpinterias exteriores e interiores y elementos de
instalaciones que sirven como acabado superficial y proteccidon de superficies.

Existen diversas clases de pinturas como son las relacionadas a continuacion:

- Pinturas al temple: de aspecto mate, con acabado liso rugoso o goteado, porosa y permeables, con
poca resistencia al agua y al roce, sélo en techos.

- Pinturass a la cal: de aspecto mate, acabado liso, coloracién blanco pdlido, es porosa y absorbente, con
buen comportamiento a la intemperie, endureciendo con el iempo y con buenas propiedades microbicidas.

- Pinturas al cemento: de aspecto mate, acabado liso, absorbente, dura y resistente a la intemperie.

- Pinturas pldsticas: de aspecto satinado o mate, y acabado liso, rugoso o goteado, con buena resistencia
alroce y al lavado.

- Pinturas al dleo: de aspecto satinado, acabado liso con resistencia al roce y relativamente buena al
lavado, flexible y tendencia a amarillear.

- Pinfuras al esmalte graso: de aspecto mate, satinado o brillante, acabado liso, buena resistencia al roce
y al lavado y poca retencién del brillo a la intemperie.

- Pintura al esmalte sintético: de aspecto mate, satinado o brillante, acabado liso, con buena resistencia
alroce, allavado y a la infemperie y buena retencién del brillo.

- Pintura martelé: de aspecto brilante con reflejo metdlico, acabado con ligero relieve, y buena
resistencia al roce y al lavado.

- Laca nitroceluldsica: de aspecto mate, satinado o brillante, buena para extendido, répido secado, dura
y con poca elasticidad.

- Barniz hidréfugo de silicona: de aspecto brillante acabado liso y fransparente, muy resistente al agua.

- Barniz sintético: de aspecto mate, con buena resistencia al roce, al lavado y a la intemperie, con buena
retencién al brillo.
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USO Y CONSERVACION:

- Se evitardn golpes, roces, rayados, etc.
- La pintura sobre los elementos metdlicos los protege de la oxidacién por lo que habrd de restaurar

constantemente.

- La limpieza se hard de la siguiente forma segun el tipo de pintura:
a) Las pinturas al temple y a la cal se limpiardn con pafio seco.
b) Las pinturas al silicato y al cemento se cepillardn suavemente con abundante agua.

c) Las pinturas pldsticas y esmaltes se limpiardn con esponjas o paios humedecidos en agua jabonosa.
Los barnices aplicados generalmente sobre la madera, se limpiardn con esponjas o panos ligeramente
humedecidos en agua jabonosa, para quitar las manchas. No se usardn ni alcohol ni disolvente ni producto que las

confengan, en superficies barnizadas.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO:

No es obligatorio.

MANTENIMIENTO EN PINTURAS

UNIDADES DE PERIODICIDAD
OBRA _ _
PERMANENTEMENTE CADA 3 ANOS CADA 5 ANOS

Se vigilard la aparicién de Se revisardn las pinturas | Se revisardn las pinturas
abofamientos, desprendimientos | en exteriores sobre | en interiores sobre yeso,
y humedades. cemento y derivados, | madera, cemento vy
madera y elementos | derivados y superficies

metdlicos. metdlicas.
Se procederd al
repinfado completo de
todas las  superficies

PINTURAS exteriores e interiores.

CAPITULO 11. AUDIOVISUALES

Dentro de este apartado se especifican las siguientes instalaciones:

-Antenas, Telefonia y Megafonia.

DESCRIPCION:

* Antenas: elementos de captacién, distribucién de toma de senales de television y radio en frecuencia

modulada. No estdn incluidas en este capitulo las de telefonia mévil cuya instalacién se prohibe en los centros.

* Telefonia: instalacion infegrada por conjunto de aparatos e hilos conductores a los que se transmite a

distancia la palabra y sonidos por la accién de la electricidad.
* Megafonia: conjunto de elementos que amplian los sonidos por la accidn de la electricidad.

COMPOSICION SOMERA DE LAS INSTALACIONES REFERIDAS

Antenas:

- Equipo de captacién.
- Equipo de amplificacion y distribucion.

- Canalizacién de distribucion.

- Caja de derivacion.
- Cajas de tomas.

Telefonia:

- Acometida general de entrada.
- Armario de registro de enlace.

- Candlizacién de entfrada.
- Registro principal.

- Candlizacién principal.

- Registros secundarios.
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- Candlizacién secundaria.
- Registros de paso.
- Registros de conexién de red.
- Punto de conexidn de red.
Megafonia:
- Acometida de instalacion.
- Interruptor automdatico.
- Unidad amplificadora.
- Canalizaciones de lineas de entrada y salida.
- Cajas de distribucién, derivacion y seccionamiento.
- Altavoces.

USO Y CONSERVACION:

- En general no se realizardn modificaciones en las instalaciones descritas sin la intervencién de técnico
competente o instalador autorizado.
- Las instalaciones deben estar en perfecto estado de funcionamiento en todos sus elementos.

- No se ampliardn el nimero de tomas, ni se manipulardn los tendidos de cables propiedad de las
companias suministradoras.

- Se comprobardn las instalaciones en caso de hacer obras de cualquier naturaleza en zonas que pueden
afectar a los componentes, elementos o circuitos de las instalaciones.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO:

No es obligatorio en ninguna de las instalaciones resenadas anteriormente.

MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES AUDIOVISUALES

UNIDADES DE OBRA PERIODICIDAD
CADA ANO CADA 5 ANOS
ANTENAS Comprobacién de la fijacién del mdstil, | Se revisardn y sustfituirdn los cables
estado de corrosidon, con reparacién en | coaxiales y equipo de captacion en su
Caso necesario. Caso.

Comprobaciéon de la sefal en el
amplificador.

Comprobacién de la calidad de
recepcion.

TELEFONIA Comprobacién de fijaciones, corrosiéon y
ausencia de humedad en armario de
registro de enlace, registro principal y
secundarios.

Inspeccion  visual de fijaciones en
canalizaciones no empotradas.

Comprobacién de la acometida de | Se comprobard la fijacion de bornes o
alimentacién y del interruptor automdtico | regletas, estado de conexiones vy
asi como la efectividad de conexion al | aislamiento de lineas de distintos
punto de puesta a fierra. circuitos.

Se comprobard la unidad amplificadora
cada 2000 horas de funcionamiento, su
fijacion, el estado de cables y conexiones
de lineas de enfrada y salida.

Comprobacién de regulador de nivel
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MEGAFONIA sonoro y selector de programas.

Comprobacién de altavoces empotrados
o de superficie, fijacion de la caja
acustica, conexiones y mando de
actuacién

ASCENSOR

CAPITULO 12. DEPOSITOS DE AGUA
DESCRIPCION:

Se utilizard para almacenamiento y consumo de agua fria y caliente sanitaria, o almacenamiento en
dliibes para instalaciones de proteccién contraincendios.

Los materiales a usar para fabricacion de los depdsitos podrdn ser diversos, pero capaces de resistir la
accién agresiva del cloro hasta la concentracién de 20 partes por millén y de 1 a 2 partes por millén en los puntos
de salida.

USO Y CONSERVACION:

- Cualquier modificacion en fipo de material o capacidad del deposito precisard estudio y dictamen de
técnico competente.

- Los depdsitos se mantendrdn cerrados.

- La calidad del agua destinada a consumo humano, deberd cumplir la reglamentacién técnico-sanitaria
para abastecimiento y control de aguas potables segun la directiva del Consejo Europeo 98/83/CE.

- No se mezclardn aguas distintas procedencias sin la correspondiente concesidén administrativa de
aprovechamiento del recursos, por la autoridad competente.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO:

No es obligatorio pero las operaciones de limpieza y desinfeccién general deben ser efectuadas por
empresa especializada autorizada.

MANTENIMIENTO DE DEPOSITOS DE AGUA SANITARIA

MANTENIMIENTO A REALIZAR POR EMPRESA AUTORIZADA

UNIDADES DE PERIODICIDAD
OBRA
DIARIAMENTE CADA MES CADA 3 MESES CADA ANO
Comprobacién de | Revisibn  general, | Estado general de
la temperatura que | conservacién de | conservacion y
deberd ser inferior a | elementos limpieza de
AGUA FRIA 20 0C. defectuosos. depdsitos
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acumuladores.
Limpieza y
desinfeccién, en
caso de deteccién
de suciedad
incrustaciones o
sedimentos.
Comprobacién de la Limpieza y | Inspeccién general
temperatura no desinfeccion, en | y limpieza en caso
debiendo ser menor caso de deteccién | de sedimentos y
de 60 [ C. de suciedad | productos de
AGUA incrustaciones o | corrosién visibles.
CALIENTE sedimentos

CAPITULO 13. ELECTRICIDAD
DESCRIPCION:

La instalacion de electricidad se conforma como el conjunto de elementos suficientes y necesarios para
suministrar al Centro la energia eléctrica que se utilice en el mismo.

Estd constituida por los siguientes elementos:

Acometida: es la parte de la instalacidn por la que se suministra al centro energia desde la red general de
baja tensidon o directamente del centro de transformacién, hasta la caja general de proteccién (C.G.P.). Puede ser
subterrdnea o aéreq, y es propiedad de la compania suministradora, por lo que su uso y mantenimiento quedan
fuera de las competencias del Centro.

Caja General de Proteccion: situada en fachada. Es el punto de conexidn entre la linea de acometida y
la instalacién general del edificio.

Médulo de medida: conjunto de aparatos que permiten medir el consumo realizado por todo el centro; su
manipulacién es exclusiva de la Compania suministradora.
Consta de las siguientes partes:

- Contador de activa.

- Contador de reactiva.

- Transformadores de intensidad.
- Mdédulo de barras.

- Médulo de fusibles.

- Regleta de verificacién.

Linea repartidora: es la parte de la instalacion que une el médulo de medida, con el cuadro general de
mando y proteccién del centro.

Cuadro general de mando y proteccidn: conjunto de elementos desde los que se accionan y protegen
cada una de las lineas eléctricas interiores. Llieva adosado el interruptor de control de potencia (I.C.P.) que efectta
el corte automdtico del suministro al alcanzar el méximo de potencia contratada.

Derivacién individual: es la parte de la instalacién que une el médulo de medida con el cuadro particular
de mando y proteccion.

Componen el cuadro de mando y proteccidn los siguientes aparatos:

- Interruptor magnetotérmico: impide el paso de la corriente cuando la intensidad de ésta supera el valor
para el que estd tarado.

- Interruptor diferencial: desconecta totalmente la instalacién en caso de producirse una derivaciéon en
algin aparato o en un punto de la instalacién.
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ANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD
PERIODICIDAD
UNIDADES CADA 5 CADA 10
DE OBRA CADA MES CADA 6 MESES CADA ANO ANOS ANOS
DIFERENCIA | Probar mediante
L el botdbn de
pruebaq, el
correcto
funcionamiento.
CUADROS Vigilar su | Comprobar la | Comproba Revision y
DE MANDO | limpieza. existencia de | r el estado prueba
Y rétulos con la | de general.
PROTECCIO identificacién de | proteccion
N los Interruptores y | es y
circuitos. conexiones
RED Medicién
GENERAL del valor
DE TIERRA de tierra.
Comproba
cién de la
continuida
d
CIRCUITOS Pruebas de
GENERALES aislamiento y
Y confinuidad.
DERIVACIO Revision
NES general
INTERRUPTO Revision de su
RES Y estado exterior.
TOMA DE Reponer en caso
CORRIENTE necesario.
CAJA Limpieza Revision
GENERAL interior. general.
DE Comproba Comprobacié
PROTECCIO cién  de | nde fusibles
N conexiones
MODULO Limpieza
DE MEDIDA interior.
Comproba
cién de
conexiones
APARATOS Limpieza general. | Comproba
DE cion de
ILUMINACI fijaciones
ON
EQUILIBRIO Comprobar y
DE FASES estudiar las
causas por
desvios superiores
al 20 %.
EMERGENC Comproba
1AS r que
encienden
cuadro
falla el
alumbrado
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Lineas interiores o circuitos: las constituyen las lineas directas a receptores, o bien a otros cuadros
secundarios.

Red general de puesta a tierra: es una instalaciéon de proteccién independiente de la red de energia
eléctrica. Comprende toda la ligazdn metdlica directa, de seccién suficiente, entre determinadas partes de la
instalacién y un electrodo enterrado en el suelo, con objeto de conseguir que en ele conjunto de las instalaciones,
no existan diferencias de potencial peligrosas y que a su vez permita el paso as fierra de las corrientes de defecto o
de descarga de origen atmosférico.

Comprende las siguientes partes:

- Electrodo (pica) masa metdlica (placa), en contacto continuo con el terreno.

- Lineas principales y derivaciones: es la red que conecta las tomas de tierra con los conductores de
proteccién.

- Conductores de proteccién: son los que unen eléctricamente las masas de instalacién con la linea
principal de tierra.

-Conductores eléctricos: son los elementos metdlicos recubiertos con material protector, destinados a
fransportar la energia eléctrica. Se sitGan en el interior de las canalizaciones. Los empalmes se realizan mediante
fichas de conexion dentro de las cajas de registro y derivacion. Los conductores se identifican por el color de su
aislante:

* Azul para el conductor neutro.

* Amarillo y verde para los conductores de fierra.

* Negro marrén o gris, para los conductores de fase.

Mecanismos: son los elementos de la instalacién que se accionan directamente por el usuario. Pueden ser
interruptores, conmutadores, enchufes, etc.

USO Y CONSERVACION:

- Las instalaciones eléctricas comportan un peligro evidente. Por ello, estd prohibido manipular, modificar,
o repara la instalacién por personal que no sea instalador electricista autorizado por la Delegacién Provincial
competente.

- No se conectardn a las bases de enchufe aparatos de potencia superior a la prevista o varios aparatos
que en su conjunto fengan una potencia superior.

- Si se apreciara calentamiento en los conductores o enchufes, deben desconectarse.

- Las clavijas o enchufes deben tener las patillas bien atornilladas, para evitar chispazos y calentamientos.

- Para la limpieza de I&dmparas y placas de mecanismos eléctricos, se deberdn desconectar previamente.

- No se debe puentear, sustituir o anular, ninguno de los elementos de los cuadros de proteccién.

- En caso de interrupcién continuada del suministro eléctrico, se deberdn desconectar todos los aparatos
conectados, para que no se danen al restablecer el servicio.

- Comprobar los interruptores automdticos diferenciales (I.A.D.) pulsando el botdn de prueba. Si no se
dispara, es que estd averiado y no existe proteccién confra las derivaciones. por ello, se deberd avisar a un
instalador autorizado.

- No se deben enchufar las clavijas con las manos mojadas.

- No se deberdn usar aparatos eléctricos con conductores sin aislante (cables pelados), ni clavijas o
enchufes rotos.

- Al hacerse la limpieza, deberdn desconectarse los aparatos de las tomas de corriente.

- No tire del cable al desconectar los aparatos.

- No deben acercarse los cables de alimentaciéon de aparatos eléctricos a elementos de calefaccion o a
fuentes de calor.

- Si cayera agua sobre algun aparatos eléctrico, se desconectard el circuito y se efectuard la operacion
con las manos secas y los pies calzados.

- En caso de ausencia prolongada, se desconectard la instalacién por medio del interruptor general.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO:

No es obligatorio. No obstante, toda manipulacion de la instalacion, deberd ser realizada por instalador
autorizado. CAPITULO 14. FONTANERIA.

DESCRIPCION:

Comprende el conjunto de instalaciones que distribuyen y conducen las aguas para sus diversos usos.
Se incluyen en este aparatado las instalaciones siguientes:
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- Agua fria sanitaria.

- Agua caliente sanitaria individual.
- Desagues.

- Saneamientos.

Agua fria:

Es la instalacién que distribuye el agua fria sanitaria desde la alimentacién interior del edificio hasta cada
uno de los aparatos de consumo o gasto.

Los elementos constituyentes de esta instalacion son:

- Acometida: Tuberia que enlaza la red general de distribucidon de agua con la instalacion interior del

edificio.

- Llave de toma: Colocada en la red general y que da paso a la acometida.

- Llave de registro: Situada en la via publica en la tuberia de acometida.

- Contador: Aparato para medir los consumos del usuario.

- Llave de paso general: Ubicada tras el contador y enlaza la acometida con la red interior.

- Véivula de retencién: Colocada tras la llave de paso general impide el retorno de aguas hacia el
contador.

- Depdsito: Recipiente de almacenamiento de agua para alimentacién al grupo de presion.

- Grupo de presion: Equipo hidroneumdtico que proporciona la presidn necesaria a cada uno de los
puntos de la instalacién interior.

- Tuberia de alimentacién: Enlaza la llave de paso general con el depdsito y grupo de presidn.

- Instalacién interior: Comprende el conjunto de canalizaciones vertical (montantes) y horizontal (tendidos)
que llevan el agua desde el grupo de presidn o tuberia de alimentacién, en su caso, hasta los diferentes locales
humedos que reparten y distribuyen le fluido hasta ada uno de los aparatos de consumo.

- Fluxores: Son dispositivos mecdnicos de descarga manual de agua en inodoros. Tiene como fin, obtener
mayor caudal de agua en menor tiempo.

Agua caliente sanitaria individual:

Comprende la instalaciéon de agua caliente desde el aparato generador de la misma hasta los aparatos
de consumo en locales hUmedos, cocinas, vestuarios, etc.

Los elementos principales de esta instalacion son:

- Calentador: Calienta el agua que le llega de la red de agua fria sanitaria por medio de gas (instantdneo
o acumulador).

- Candlizaciones: Red de tuberias que alimentan los distinfos puntos de consumo partiendo del
calentador.

Desagiies:

Estd integrado por la red de evacuacién de aguas usadas y fecales situada en el interior del centro
procedente de las aguas de consumo.

Los elementos principales de la red de desagUe son:

- Tuberias de desagUe: Comprende el conjunto de conducciones de cada uno de los aparatos desde la
valvula de desagUe hasta el bote sifénico o colector de desagUe.

- Colector de desague: tuberia de mayor didmetro que recoge el desagie de varios aparatos dispuestos
en bateria.

- Bote sifénico: Recipiente al que llegan varios desagies de diferentes aparatos del que sale un sélo
conducto (desembarco) que transporta las aguas usadas al manguetdn o bajante.

- Manguetdn: Es la tuberia que enlaza el desagUe del inodoro al bajante general.

- Sifones: Dispositivos colocados en los aparatos sanitarios para evitar olores.

- Sumidero: Receptdculo que recoge las aguas limpias o usadas de un determinado local hUmedo o sala
susceptible de recoger agua procedente de algin aparato destinado a acumular, producir o transportar agua.

Saneamiento:

Es el conjunto de tuberias que integran la red de evacuacion de aguas pluviales y fecales de los distintos
locales humedos situados ne el interior del centro.

Los elementos constitutivos de esta red son:

- Arquetas: Son los elementos que recogen y distribuyen las aguas pluviales, usadas y fecales procedentes
de los desaguUes interiores.

- Arqueta sifonica: Es una arqueta de mayor tamano provista de sifén hidrdulico que impide la emanacién
de los olores a través de las conducciones de desaguies.

- Bajantes: Son las tuberias verticales que conducen los desagles de los distintos aparatos de los locales
humedos asi como las aguas pluviales o residuales procedentes de sumideros, cazoletas, etc.

- Canalones: Recogen las aguas de lluvia de los tejados.
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- Colectores: Son los conductores horizontales con una determinada inclinacién o pendiente que
fransportan las aguas desde le pie de los bajantes hasta la arqueta sifénica.

- Separador de grasas: Es la arqueta previa a la arqueta sifénica ne la que se decantan las grasas y lodos
procedentes de la red de saneamiento.
USO Y CONSERVACION:

En agua fria:

- Toda modificacién en la instalacién o variacién en las condiciones de uso se ra estudiada y dirigida por
técnico competente.

- Cuando se produzca una averia y se proceda a su reparacion, se aislard y vaciard previamente el
sector, limpiando y desinfectando el mismo.

- En caso de rotura, deterioro de tapa de arquetas, de llaves de paso, vdlvulas etc., se subsanard de
inmediatfo.

- en caso de reparaciones en instalaciones mixtas (acero galvanizado y cobre) se recuerda que el tubo
de cobre siempre deberd ir después del acero galvanizado ne sentido de la direccién del recorrido del agua para
evitarla corrosion en el acero.

- Se deberdn limpiar los filtros de los grifos después de un corte de suministro.

- En caso de cierre prolongado del centro, deberd cerrarse la llave de paso general.

- No deben apretarse excesivamente las roscas en llaves y grifos para no danar las zapatillas o prensa
estopas.

- Los grifos de agua averiados se reparardn inmediatamente.

- En caso de disminucién de la presién habitual se revisard la instalacion y el grupo de presidn, en su caso.

- No deben utilizarse los elementos de la instalacion para fines distintos a su propio cometido.

- El local del grupo de presidn deberd estar siempre limpio.

- Los depdsitos permanecerd tapados.

- El grupo motobomba no debe funcionar en vacio.

En agua cadliente:

- Las instrucciones de uso y conservacion para el agua fria son aplicables al agua caliente.

-Ante cualquier anomalia en le calentador solicite la inspeccion técnica correspondiente.

- No se utilizardn las tuberias en ningin caso, como toma de puesta a tierra de aparatos eléctricos.

- En ausencias prolongadas se cerrardn Is llaves de paso del gas del calentador y se desconectardn los
calentadores eléctricos, en su caso.

- No se modificard la ubicacion del calentador ni de los conductos de evacuacion de gases.

- Las rejillas de ventilacién se mantendrdn siempre libres.

En desagues:

- No se verterdn en la red de desagUes sustancias contaminantes toxicas, pldsticas, aceites o cualquier
producto o deshecho sdlido que pueda provocar atasco en las conducciones.

- En caso de aparicién de humedades se procederd a su inmediata inutilizaciéon del aparato hasta su
reparacion.

-Se revisardn los sifones cuando se produzca una disminucidn en el caudal de evacuacién significativa.

- En periodos prolongados de inactividad se pueden producir sifonamientos, es decir pérdida de agua de
la l&émina de agua permanente en los sifones. Se efectuardn descargas de cisternas y se abrirdn los grifos dejando
discurrir un determinado tiempo el agua.

En saneamiento:

- Toda modificacion de la instalacién serd realizada bajo estudio y direccidn de técnico competente.

- No se verterdn pldsticos, gomas, celulosas, sélidos o restos alimenticios que puedan producir atascos en
la instalacion.

- Se localizardn y reparardn las humedades producidas por fugas, golpes o atascos.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO:

Agua fria: No es obligatorio. Cualquier reparaciéon deberd ser efectuada por instalador autorizado o
especialista.

Agua cadliente: No es obligatorio. Los servicios de los calentadores deben ser realizados por instalador
autorizado.

Desagiies: No es obligatorio.
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Saneamiento: No es obligatorio. La limpieza es conveniente confratarla con empresa autorizada

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE FONTANERIA

UNIDADES DE OBRA

PERIODICIDAD

CADA 3 MESES

CADA ANO

CADA 5 ANOS

AGUA FRIA

AGUA CALIENTE

DESAGUES

SANEAMIENTO

Vigilar el consumo de
agua excesivo.

Comprobar las
obstrucciones en salidas
de grifos.

Revisar le
funcionamiento de

descargas de inodoros.

Revision general y
limpieza de los mismos.

Comprobar atascos
posibles.

Ver existencia de
humedades y fugas, vy

reparar en su caso.

Revisién ocular y
limpieza de cazoletas,
canalones, sumideros y
separador de grasas,
con verificacién de los
cierres  hidrdulicos o
sifones

Inspeccionar la apertura y
cierre de grifos y llaves de
corte, y reparar o sustituir
€n su caso.

Revisar juntas de aparatos
sanitarios  con  solerias,
dlicatados y encimeras,
incluso fijaciones.

Revisién total de grupo de
presion

Revision de grifos y llaves
de corte.

limpieza de filtfro de gas en
calentadores.

Limpieza de quemadores
en calentadores de gaos.

Inspeccién de botes
sifénicos y limpieza de los
mismos.

Inspeccién de los
elementos y anclajes de
sujecion de redes
colgadas.

inspeccionar
funcionamiento d elared y
el estado de tapas de
arquetas y pozos.

Limpieza de canalones,

cazoletas  colectores vy
arquetas.
Comprobaciéon de

estanqueidad de la red.

Comprobar fijaciones de
montantes.

Efectuar prueba de
estanqueidad y revisidon
general de la instalacién.

Efectuar prueba de
estanqueidad y revisidn
general de la instalacion.

Revisar anclajes y
sujeciones de bajantes
deteriorados y juntas de
los mismos, y reparar en su
Caso.

CAPITULO 15. GAS Y EVACUACION DE HUMOS

1) GAS
DESCRIPCION

Estas instalaciones suministran o distribuyen los diferentes tipos de gas manufacturados (gas ciudad o gas
natural), o licuados del petrdleo (propano o butano) desde la acometida o depdsito, a los aparatos de consumo.

Son elementos principales de estas instalaciones los siguientes:

1. DE GAS NATURAL:

- Llave de abonado: elemento de corte general de suministro de gas al cenfro.

- Liave de corte del contador: dispositivo de cierre fras el contador desde el que comienza la instalacion

del usuario.

- Canalizaciones: conjunto de tubos vistos.

- Contador. aparato de medida del consumo o gasto.
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- Llave de aparato: dispositivo de cierre previo al aparato de consumo.
- Elementos de ventilacién: huecos practicados que garantizan la renovacién del aire en locales con
aparatos de gas.

2. DE GAS BUTANO:

- Bombonas: recipiente con vdlvula que permite la salida del gas.
- Regulador de presion: dispositivo que reduce la presidn del gas contenido en la bombona.
- Tubo flexible: une el regulador con el aparato de consumo; lleva inscrita la fecha de caducidad.

3. DE GAS PROPANO:

- Depdsito: recipiente de almacenamiento de propano liquido a presién.

- Vdlvula de exceso de presidn: vdlvula de seguridad para casos de sobre presién.

- Llave de corte: abre y cierra el paso del gas del depésito.

- Indicador de nivel: sirve para medir el gs existente en el depdsito.

- Mandémetro: mide la presion del gas en el depdsito.

- Canalizacién exterior: conducen el gas desde el depdsito hasta las llaves de conexidon con los distintos
servicios.

USO Y CONSERVACION:

- No debe existir ningin foco de calor, o llama en la proximidad de la bombona.

- No se utilizardn las bombonas en sdétanos ni deberdn almacenarse en locales cuyo piso esté mds bajo
que el nivel del terreno, o en lugares con riesgo de inflamacién.

- No debe manipularse la vdlvula de la bombona.

- No se permitird la entrada de personas no autorizadas a la zona del depdsito de propano.

- No deben existir materias inflamables cerca del depdsito.

- No se redlizard modificacién alguna de la instalacién sin intervencién de empresa de gas autorizada.

- Deberdn mantenerse siempre libres los huecos de ventilacion.

- Cuando se termine de usar un aparato, se cerrardn primero los mandos y después la llave de paso.

- En ausencias prolongadas se cerrard la llave de paso del abonado.

- En caso de haber olor a gas, no se encenderdn cerillas ni se accionard el interruptor eléctrico; se
ventilard el local y se comprobard el cierre de las llaves. En caso de persistir, se llamard al servicio oficial de la
empresa autorizada.

- Las tuberias de gas sélo se deben utilizar para este fin.

- No usar las tuberias para soportar objetos o cuerdas ni como toma de tierra de aparatos eléctricos.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO

No es obligatorio. Cualquier reparacién, comprobacién o prueba, deberd efectuarse con empresa de
gas autorizada.

MANTENIMIENTO DE GAS

GAS CIUDAD Y GAS
NATURAL

purgador.

Comprobacién de la
llave de paso de las
acometidas.

Comprobaciéon de las
lloves de paso del
edificio y del abonado.

Cambio del tubo flexible

UNIDADES DE OBRA PERIODICIDAD
CADA 2 ANOS CADA 4 ANOS CADA 10 ANOS
Limpieza en frio del | Comprobacion del

regulador de presion.

Comprobaciéon del
contador y de su
estanquidad.

Comprobacién de la
estanquidad de la red a
presion de servicio.

Revisidon de la instalacion
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antes de la fecha de
caducidad.

Comprobaciéon de la
llave de paso de la
acometida.

Comprobaciéon de las

por instalador autorizado

Revision de la red
general hasta la llave de
corte del contador por
parte de la Compania
suministradora.

Prueba de estanquidad
de la instalacién
enterrada.

lloves de paso del

edifico y del abonado. Revision de la instalacion
. . interior desde el

Conblod dell tu]l?o Eexwéle contador hasta los

ondes ’dedo echa de aparatos de gas

caducidad. efectuada por

Comprobaciéon  de la | instalador autorizado.
estanquidad en el

limitador de presién.

Comprobacion del
regulador de presion.

Comprobacion del
contador y de su
estanquidad.

comprobacién del
funcionamiento y
estanqueidad de la
vdlvula automdtica.

Reposicién si procede de

los elementos
deteriorados o
GASES LICUADOS caducados
2) EVACUACION DE HUMOS

DESCRIPCION:

Es la instalacion cuya finalidad consiste en extraer los humos y gases de combustion de los aparatos,
colectivos o individuales de calefaccién y agua caliente.
Los elementos que integran esta instalacién son:

- Conducto de evacuaciéon: Une el aparato productor de humos o gases con la chimenea.
- Chimenea: Recoge los humos o gases de uno o mds conductos de evacuacién para su impulsién al
exterior.

USO Y CONSERVACION:

- Toda modificacién de esta instalacion, por cambio de combustible, o potencia de aparatos, o cambio
de emplazamiento o de normativa, etc., requiere estudio previo y direccidn de técnico competente.

- No se colocardn en los conductos de evacuacién, elementos de regulacidn de tiro.

- No se deberdn conectar los conductos de evacuaciéon de humos y gases con los de ventilacién forzada.

- Tras la reparacion de cualquier desperfecto, se procederd a efectuar una prueba de servicio.
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO:

No es obligatorio.

MANTENIMIENTO EN LA EVACUACION DE HUMOS Y GASES

UNIDADES DE OBRA PERIODICIDAD

CADA ANO CADA 5 ANOS

Comprobacién del funcionamiento, vy
del estado de los conductos,
aspiradores estdticos y sombreretes.

Revision de los elementos de sujecién o

Comprobaciéon de la estanqueidad de la
acometida del conducto de evacuacion
ala chimenea.

Limpieza de la chimenea de los aparatos

CONDUCTOS anclaje. con combustible sélido.

CAPITULO 16. PARARRAYOS
DESCRIPCION:

Es una instalacion cuya misién consiste en proteger al edificio de la caida de rayos.
Estd integrada por los siguientes elementos:

- Cabeza receptora: Con terminacion en una o mds puntas situadas en la parte superior del mastil y
sobresaliente con respecto a la parte mdas lata del edificio. No deberdn usarse de tipo radiactivo.

- Conductor metdlico: lleva a la red de puesta a tierra la posible descarga de un rayo.

- Toma de tierra: El conductor termina en una pica clavada en terreno consistente humedecido
conectada en una arqueta.

USO Y CONSERVACION:

- En caso de averia, desconexion o fijacién defectuosa, se reparard a la mayor brevedad, dado que un
deficiente mantenimiento representa un riesgo muy superior al caso de inexistencia del pararrayos.

- Las revisiones o reparaciones, requieren personal especializado. No se realizard intervencién alguna en
tiempo con amenaza de tormenta.

- Después de una descarga eléctrica, es conveniente comprobar la continuidad del conductor y la
conexion a tierra.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO:

No es obligatorio. No obstante cualguier manipulacion debe efectuarla empresa autorizada.

MANTENIMIENTO DE PARARRAYOS

UNIDADES DE OBRA PERIODICIDAD

PERMANENTEMENTE CADA 5 ANOS

Se vigilard la rotura o deterioro del | Se revisard por empresa autorizada:
conductor y la disposicion de los | - La contfinuidad del conductor.
elementos. - Los elementos componentes de la
instalacion.

-El estado de corrosion existente.

- Las fijaciones del mdstil.
- Las conexiones a fierra.

Se procederd a la
fratamiento necesarios.

reparaciéon vy
PARARRAYOS
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CAPITULO 17. PORTERO AUTOMATICO.

DESCRIPCION:

Es una instalacion para control y apertura de entrada al centro educativo, desde el interior del mismo.
Se compone de:

- Placa exterior.

- Conductor.

- Teléfono.

- Pulsador.

USO Y CONSERVACION:

-Toda modificacién de la instalacién asi como la reparacién o sustitucion de elementos averiados o
deteriorados se efectuard por instalador autorizado.

- Los aparatos de comunicacién deberdn estar correctamente colgados y desconectados cunado se
encuentren en reposo.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO:

No es obligatorio.

MANTENIMIENTO DE PORTERO AUTOMATICO

UNIDADES DE OBRA PERIODICIDAD

CADA ANO

Se inspeccionard a la botonera situada en fachada exterior y se sustituirdn los
pulsadores y las luces, en su caso.

PORTERO Se inspeccionardn igualmente los contactores de activacion del abridor,
AUTOMATICO sustituyéndolo en caso de deterioro.

CAPITULO 18. PROTECCION CONTRA EL FUEGO
DESCRIPCION:

Los aparatos, sistemas y equipos de proteccidon contra incendios se instalan para prevenir la iniciacion,
evitarla propagacién y ayudar a la extincion de incendio.
Existen dos tipos de sistemas de proteccion: automdticos y manuales.

1. SISTEMAS AUTOMATICOS:
Permiten la deteccidn y localizacién de un incendio de forma automdtica. Se componen de los siguientes
elementos:

- Detectores automdticos de incendios: Son aparatos sensibles a determinadas manifestaciones del
incendio (humos, temperatura, etc.) que avisan su inicio y trasladan la informacién a una central de control.

- Central de control y sefalizacién: Recibe la informacion de los detectores, obteniendo datos de la
ubicacién del inicio del incendio, y activando los sistemas de alarma, compartimentacién de los sectores, etc.

- Sistemas de alarmas: Son dispositivos épticos o acuUsticos que alertan de la existencia de un incendio,
tales como las sirenas, campanas, altavoces, etc.

- Alumbrado de sefializacién y de emergencia: Son sistemas que permiten la evacuacion del edificio con
indicacién de los recorridos a seguir y los elementos de la misma.

El alumbrado de senalizacion, debe funcionar de forma continua indicando puertas, pasillos, escaleras y
direcciones de evacuacién.

El alumbrado de emergencia deberd entrar en funcionamiento automdticamente cuando se produzcan
algun fallo en el alumbrado normal de sefalizacion.

- Rociadores automdticos: Son dispositivos que al llegar a una determinada temperatura funden y sale el
agua a presidon esparciéndola en una determinada drea. no son preceptivos ne la actualidad en los centros
educativos.
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2. SISTEMAS MANUALES:

Precisan de la accién de alguna persona par a su activacion. Son sistemas manuales los siguientes:

- Pulsadores de alarma: Dispositivos que al ser accionados fransmiten una senal que se recoge en el punto
de control y sefalizacién.

- Extintores méviles: Son aparatos que se identifican por el agente extintor que contienen (agua
presurizada, polvo polivalente, CO2, espuman quimica, polvo seco).

- Boca de incendio equipadas (BIE): Son dispositivos, conectados a la red de suministro de agua
independiente, alojados en un espacio con acceso fdcil, despliegue cOémodo y constituidas por boquilla,
manguera, devanadera, racores, manémetro, vdlvula de globo, soporte, canalizacidon y grupo de presion, en su
Caso.

- Toma de alimentacién en fachada: Constituida por vdlvula siamesa situada en hornacina, con el fin de
introducir agua a presidn por los Servicios Municipales de Bomberos, en caso de no poder ser utilizada la instalacién
fija interior de bocas de incendio equipadas.

- Hidrantes: Son aparatos para toma de agua directa situados en los perimetros de los edificios, para uso
exclusivo de bomberos.

Pueden ser exteriores o de columna, o enterrados en arqueta en suelo.

Las redes de hidrantes estdn constituidas por los siguientes elementos:

Punto de toma: Conexién a la red general de abastecimiento.

Alimentacién: Canalizacién desde conexion ared general, hasta la red de distribucién.

Red de distribucién: Canalizacién de donde parten los ramales o derivaciones.

Ramailes: Enlazan la red de distribucién con los hidrantes.

Hidrantes: Elementos terminales para acoplamiento de mangueras de bomberos.

USO Y CONSERVACION:

- Las instalaciones de proteccién confra incendios deben estar siempre en perfecto estado de uso y
conservacion.

- No se podrd modificar ningin elemento de la instalacién que pueda alterar su funcionamiento.

- Todos los accesos a los aparatos y a los elementos de extincion deberdn estar continuamente
despejados vy libres de obstdculos.

- En caso de siniestro, se realizard una revisién de la instalacion y de todos sus elementos.

- La central o puesto de control, deberd tener vigilancia permanente.

- Los extintores deben mantener su eficacia y ser recargados antes de la finalizacién del periodo de
caducidad del agente interior.

- El uso de los extintores moviles se hard siguiendo las instrucciones resenadas en el mismo fabricante por
cualquier persona.

- El uso de las BIE debe realizarse por personal adiestrado.

- Cualquier anomalia que sea observada en las instalaciones de proteccidon de incendios, deberd
comunicarse ala empresa encargada del mantenimiento.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO:
Es obligatorio contratar el mantenimiento de las instalaciones de proteccidén confraincendios con
empresa autorizada.

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS
MANTENIMIENTO A REALIZAR POR PERSONAL DEL TITULAR DE LAS INSTALACIONES

PERIODICIDAD
UNIDADES DE OBRA CADA MES CADA 3 MESES CADA 6 MESES
SISTEMAS AUTOMATICOS
Comprobaciéon de

funcionamiento de las
instalaciones (con cada
fuente de suministro).
Sustitucién  de  pilotos,
fusibles, etc.,
defectuosos.

Limpieza de bornes,
reposicion de  agua
DETECCION Y ALARMA destilada, efc., de los
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ALUMBRADO DE
SENALIZACION Y
EMERGENCIA

ROCIADORES

acumuladores.

Observar roturas, | Funcionamiento en
deterioros, ausencia de | general
aparatos

Comprobacién de que
las boquillas del rociador
o sprinkler estén en buen

obstdculos

estado vy

funcionamiento

correcto.

Comprobacién del buen
estado de los
componentes del
sistema

libres de
para  su

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS

UNIDADES DE OBRA

MANTENIMIENTO A REALIZAR POR PERSONAL DEL TITULAR DE LAS INSTALACIONES

PERIODICIDAD

CADA 3 MESES

| CADA é MESES

SISTEMAS MANUALES

ALARMAS

EXTINTORES

BOCAS DE INCENDIO
EQUIPADAS (B.L.E.)

HIDRANTES

Comprobacién de funcionamiento de
la instalacién (con cada fuente de
suministro).

Limpieza de bornes,
agua  destilada,
acumuladores.

reposicion de
etc., de los

Comprobacién de la accesibilidad,
buen estado aparente de
conservacion, seguros, precintos,

inscripcione,s mangueras, etc.

Comprobaciéon de la buena
accesibilidad y senalizacion de los
equipos.

Inspeccién de todos los componentes,
procediendo a desenrollar la
manguera en foda su extension y
accionando la boqguilla en caso de
tener tres posiciones.

Efectuar la lectura de la presién de
servicio en el manémetro.

limpieza del conjunto y engrase de
cierres y bisagras en puertas del
armario

Comprobacién de la accesibilidad en
su entorno y la sefalizacién en los
hidrantes enterrados.

Inspeccionar visualmente la
estanquidad del conjunto.

Engrasar la tuerca de accionamiento
o rellenar la cdmara de aceite del
mismo.

Abrir y cerrar el hidrantey comprobar
el funcionamiento de la vdlvula
principal y el sistema de drenaje.
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MANTENIMIENTO DE SISTEMAS CONTRAINCENDIOS

MANTENIMIENTO A REALIZAR POR INSTALADOR AUTORIZADO

UNIDADES DE OBRA

CADA ANO

SISTEMAS AUTOMATICOS

Verificacion integral de la instalacion

Limpieza del equipo de centrales y accesorios.

Verificacion de las uniones roscadas o soldadas.

Limpieza y reglaje de relés.

Regulacién de tensiones e intensidades.

DETECCION Y ALARMA Verificacion de los equipos de fransmisién de alarma.

Prueba final de la instalacidon con cada fuente de suministro eléctrico.

ALUMBRADO DE Revision de las Idmparas y baterias de senalizacién.
EMERGENCIA Y Sustitucién de los elementos deteriorados.
SENALIZACION Limpieza de difusores.

Comprobaciéon integral del sistema, de acuerdo con las instrucciones del
fabricante o instalador, incluyendo en todo caso:

- Verificacion de los componentes del sistema y en especial los dispositivos de
disparo y alarma.

-Comprobacién de la carga del agente extintor y del indicador de la misma
(medida alternativa del peso o presién).

- Comprobacioén del estado del agente extintor.

ROCIADORES - Prueba de la instalacién en las condiciones de su recepcién.

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS CONTRAINCENDIOS

MANTENIMIENTO A REALIZAR POR INSTALADOR AUTORIZADO

UNIDADES DE OBRA PERIODICIDAD
CADA 3 MESES CADA ANO
SISTEMAS MANUALES
Comprobacién del | Verificacién integral de la instalacion.
funcionamiento y del estado de | Limpieza de sus componentes.
los acumuladores Verificaciones de uniones roscadas o
soldadas.
Prueba final de la instalacion con cada
fuente de suministro eléctrico
ALARMA
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS CONTRAINCENDIOS
MANTENIMIENTO A REALIZAR POR INSTALADOR AUTORIZADO
UNIDADES DE OBRA PERIODICIDAD

CADA ANO CADA 5 ANOS
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SISTEMAS MANUALES

Verificacion del estado de carga | A partir de la fecha de fimbrado del
(peso, presidon) y en el caso de | extintor y por fres veces mdximo, se
extintores de polvo con botellin de | refimbrard el mismo de acuerdo con la
impulsién, estado del agente | ITC-MIE AP.5 del Reglamento de
extintor. aparatos a presidon sobre extintores de
Comprobaciéon de la presion de | incendios.

impulsion del agente extintor.

Estado de la manguera, boquilla, o
lanza, vélvulas y partes mecdnicas.
EXTINTORES

Desmontaje de la manguera vy
ensayo de ésta en lugar adecuado.
Comprobacion del correcto
funcionamiento de la boquilla en sus
diferentes posiciones y del sistema
de cierre.

comprobacién de la estanquidad
de los racores, manguera, y estado
de las juntas.

Comprobacién de la indicacién del
mandmetro con otro de referencia
BOCAS DE INCENDIO (patrén) acoplado en el racor de

EQUIPADAS (B.L.E) conexién de la manguera.

CAPITULO 19. TERMICAS.

Son instalaciones cuya finalidad es mantener unas condiciones de bienestar y comodidad de calor o frio
dentro del edificio, cualquiera que sea la época del ano y la temperatura del exterior.

Segln se obtenga calor, agua cadliente, o frio, las distintas instalaciones se llaman comiUnmente:
calefaccion, produccién de agua caliente sanitaria o climatizacion, las cuales se describen y relacionan a
continuacién:

1. CALEFACCION
DESCRIPCION:

Es el sistema cuyo conjunto de aparatos estdn destinados a calentar un edificio.

El tipo de instalacién de calefaccién que se define a continuacién transporta agua a través de unas
tuberias que, calentada en una caldera, llega a los radiadores de los que se desprende el calor requerido.

Los elementos mds relevantes de una instalacién de calefaccion son:

- Sala de calderas: Local destinado a ubicar los grupos térmicos para calefaccién o produccién de agua
caliente sanitaria.

- Caldera: Recipiente metdlico en el que se calienta el fluido calorifico (agual).

- Quemador: Dispositivo que mezcla un combustible fluido (gas o gaséleo) con un comburente (aire u
oxigeno) acoplado ala caldera y a cuya salida se produce la combustion..

- Canalizacién : Es el conjunto de tuberias que debidamente aisladas térmicamente, parten de la caldera,
adlimentan a los radiadores a través de los diferentes circuitos y retornan de nuevo a la caldera, habiéndose
producido una cesién de calor.

- Circuito anticondensacién: Colocado entre las tuberias de entrada y salida de la caldera, para evitar las
condensaciones que se pueden producir al regresar el agua de retorno, excesivamente fria.

- Bomba aceleradora: Colocada en la tuberia de distribucion, para impulsar o activar la velocidad del
agua de los circuitos.

- Valvula motorizada: Es una electrovdlvula normalmente de tres vias que invierten el sentido de la
circulacion del agua desde el retorno a la caldera o hacia la canalizacion de impulsiéon o ida, en funcién de la
temperatura de regreso del agua.

- Vdlvula de seguridad: Obliga a salir el agua en caso de sobrepresion.

- Vdlvulas de corte: Permiten cerrar o abrir el paso del agua de distribucién.

- Vaso de expansion: Depdsito que absorbe las dilataciones del agua caliente contenida en los circuitos,
evacuando una eventual burbuja de aire o vapor.
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- Suelo radiante: Son los emisores de calor, por los que circula agua caliente producida ne la caldera.
Llevan incorporados la vdlvula de corte y reglaje y el correspondiente detentor.

- Cuadro de regularizacién y control: Es el equipo de regulacion electronica que en funcién de la
temperatura exterior y las de salida y retorno del agua, hacen funcionar el sistema para los valores preestablecidos.

- Elementos de control: Son los encargados de medir la temperatura, presién, humedad, etc., con los que
frabaja la instalacion.

- Chimenea: Conducto estanco por el que se evacuan los productos procedentes de la combustién.

- Purgadores: Situados en los puntos mds altos de la instalacion para la expulsion de aire ocluido en las
tuberias.

USO Y CONSERVACION:

- Toda modificacién que se prevea efectuar, requerird el estudio y direccidon de técnico cualificado y la
instalacion deberd ser realizada por instalador autorizado. Pueden ser motivos de modificacion los siguientes:

* Ampliacion parcial de la instalacién.
* Cambio de uso del edificio.
* Cambio del tipo de combustible.

- Deberd guardarse en el centro, la documentacidén técnica del equipo de caldera, manual de
funcionamiento, catdlogo de piezas de recambio, y garantia del fabricante.

- Las instrucciones de servicio se colocardn en sitio visible en la sala de calderas.

- La instalacion se mantendrd llena de agua incluso en periodos sin funcionamiento, a fin de evitar
oxidaciones por enfrada del aire.

- No se deberdn cubrir los radiadores con mobiliario que impidan la correcta circulacion del aire caliente.

- La ventilacién y renovaciéon del aire en locales calentados se realizard ne 15 o 20 minutos como mdaximo.

- Las anomallias observadas ne el funcionamiento de la calefaccién, debe ser comunicada a las personas
encargadas del mantenimiento.

- Las tuberias no podrdn ser utilizadas como bajantes de puesta a tierra de aparatos eléctricos.

- Antes de poner en marcha la instalacién, ha de comprobarse que el circuito es’te lleno.

- Deberd mantenerse la temperatura ambiente, entre los 2000 y 221 C pues cada aumento de 100 C,
aumenta el gasto energético en un 10 %.

- Las horas de actuacion de la calefaccion en un centro, debe regularse con programadores automdticos

que obliguen al descanso nocturno.

- En general, debe vigilarse permanentemente por los usuarios, esta instalacion de calefaccién,
observando la aparicion de olores por fugas de combustible, si existen roturas, el estado de las llaves de corte, el
estado de las tuberias, la inexistencia de placas de advertencias, de prohibiciones, goteo en vdlvula de seguridad,
ruidos, vibraciones, efc.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO:

En general, es obligatorio contfratar con empresa mantenedora autorizada.
La obligacion de contratos de mantenimiento de las instalaciones de calefaccidn por agua, depende de
la potencia térmica total instalada, y del tipo de combustible a emplear.

Asi tenemos:

- Las instalaciones cuya potencia total instalada sea menor de 100 Kw. y su funcionamiento sea con gas, el
confrato de mantenimiento no es obligatorio, si la instalacién es abastecida desde redes de distribucion
canalizadas o a través de envases o depdsitos mdviles de G.L.P.

- Si bien es recomendable el contrato, con empresa mantenedora autorizada que realice al menos dos
revisiones anuales (comienzo y final de temporada).

- En el mismo caso anterior si la instalaciéon es abastecida desde depdsitos de almacenamiento propio, el
contfrato de mantenimiento si es obligatorio para la instalacién de G.L.P., y las redes de distribucion y alimentacién a
la instalacién receptora, con empresa instaladora autorizada de la categoria D.

- En instalacién con potencia y total instalada entre 100 y 1.000 Kw., el mantenimiento si es obligatorio con
empresa autorizada.
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MANTENIMIENTO DE CALEFACCION CON POTENCIA TOTAL INFERIOR A 100 KW. FUNCIONAMIENTO CON
GAS.

UNIDADES DE OBRA

MANTENIMIENTO A REALIZAR POR INSTALADOR AUTORIZADO

PERIODICIDAD

CADA ANO

CALDERA Y OTROS
ELEMENTOS

Comprobaciéon de:

-Funcionamiento de vdlvulas de seguridad, termostatos, etc.( en general,

dispositivos de mando y seguridad).
- La presion del agua de la instalacion.

- Estado de limpieza del quemador, del intercambiador de los electrodos del

encendido.

- Llenado del vaso de expansion.

- La estanqueidad de la instalacion de gas y de agua.
- Blogueo de la bomba de circulacion.

- Caudal de gas y presién del mismo.

Actuaciones:

- Limpieza del fondo de la caldera.
- Limpieza de la chimenea y conexién a la caldera.
- Descalcificar el bloque térmico, en su caso.

MANTENIMIENTO DE CALEFACCION CON POTENCIA TOTAL ENTRE 100 Y 1.000 KW

UNIDADES DE OBRA

MANTENIMIENTO A REALIZAR POR EMPRESA AUTORIZADA

PERIODICIDAD

CADA MES

CADA 6 MESES

CADA ANO

CALDERA

INSTALACION

Comprobaciéon de:

- Consumo de
combustible.

- Consumo de energia
eléctrica.

- Consumo de agua.

- Temperatura o presién
del fluido portador, en
entrada y salida.

- Temperatura ambiente
en sala de mdaquinas.
-Temperatura de los gases
de combustion.

- Contenido de CO.
Hndice de opacidad de
los humos en combustibles
sélidos o liquidos y de
contenido de particulas en
combustibles sélidos.

- Tiro en la caja de humos.

Comprobaciéon de:

- Estanqueidad de cierre
enfre quemador y caldera.
- Existencia de fugas en la
red del combustible.

- Niveles de agua en
circuitos.

-Tarado de elementos de

Comprobaciéon de:

- Material refractario.

- Calderas individuales de
gasdleo.

- Estanqueidad de vdlvulas
de interceptacion.

- Llimpieza de filtros de
agua.

- Limpieza de aparatos de
recuperacion de calor.

- Equipos auténomos.

- Limpieza de circuito de
humos

Revisibn del sistema de
control automatico.

Revision general de
calderas de gaos.
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seguridad.

- Bombas y ventiladores
con medicion de la
potencia absorbida.

2. AGUA CALIENTE SANITARIA
DESCRIPCION:

Este sistema de producciéon tiene como finalidad, el calentamiento, almacenamiento y distribucién de
agua hasta los puntos de consumo, proporcionando el caudal requerido para el conjunto del edificio.

Los elementos que configuran una instalacién de produccién de agua caliente sanitaria A.C.S. son los
siguientes:

- Termo eléctrico

- canalizaciones.

- Vdlvula de seguridad.

- Purgadores.

Estos elementos quedan definidos en la instalacién de calefaccion.

Ademds de los mencionados, las instalaciones de A.C.S., constan de los siguientes elementos:
Termo-Acumulador: Depésito de almacenamiento de agua caliente.

Puntos de consumo: Terminales de las canalizaciones de distribucién que producen gasto de agua.

USO Y CONSERVACION:

Las recomendaciones para el uso y conservacion de esta instalacién, son las mismas en general que las
expresadas para la instalacién de calefaccion.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO:

Segun se indique en las instalaciones de calefaccién.
MANTENIMIENTO:

Lo preceptuado par a las instalaciones de calefaccion; antes expresadas, sirven para las instalaciones de
produccién de agua caliente sanitara.

3. CLIMATIZACION
DESCRIPCION:

Es el proceso de tratamiento del aire en el interior de un edificio para conseguir una sensaciéon de
bienestar y comodidad, sea cual sea la época del ano.
La instalacién de climatizacién ha de cumplir dos funciones: produccién y distribucién.

La produccién se puede conseguir mediante diferentes tipos de aparatos que responden a los siguientes
sistemas:

- SISTEMA PARTIDO: Instala la parte condensadora en el exterior, y la evaporadora ne el interior. La unidn
de ambas partes se realiza generalmente con tuberias por donde circula el fluido refrigerante. (SPLIT).

- SISTEMA COMPACTO: Cuando las dos unidades van en un solo equipo.

- SISTEMA AUTONOMO: Se establecen para cada recinto o local del edificio que se quiera climatizar. Estos
equipos cumplen las dos funciones: producir el aire frio y depositarlo o distribuirlo ne la estancia en la que se haya
instalado. (Acondicionadores de aire tipo ventanal).

En todos los casos, la energia de funcionamiento es la eléctrica, mientras que ala refrigeracion de estos
equipos pueden ser por aire o por aguda.

La distribucién y regulacién se realiza con los siguientes elementos:

- CONDUCTOS: Las canalizaciones deberdn tener el interior liso de chapa de acero galvanizada para el
transporte del aire climatizado en suimpulsién o en su retorno.

- LINEAS DE REFRIGERANTE: Es la red de tuberias generaimente de cobre que enlaza la unidad
condensadora y la evaporadora nel os equipos partidos.

- REJILLAS Y DIFUSORES: Elementos para impulsidon o retorno del aire.
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- TERMOSTATO: Es el mecanismo de regulacién del termostato del equipo auténomo en uncién de la
temperatura requerida para el local climatizado.

-TORRE DE REFRIGERACION: Equipo para el enfiamiento del agua utilizada en los condensadores de
equipos refrigerados por agua. Comprende ademds de la torre, la red de tuberias necesaria, bombas aceleradoras
y elementos accesorios.

-VALVULAS: Sirven par controlar el caudal de agua de enfriamiento del condensador.

USO Y CONSERVACION:

- Toda modificacién en la instalacién o en sus condiciones de uso, deberdn ser realizadas por instalador
autorizado previo estudio de técnico competente.

- Se observard no abrir los huecos al exterior cuando esté funcionando la instalacién, dado el contraste de
temperatura exterior y el microclima interno creado por aquella.

- No efectuar variaciones en el nivel de apertura y orientacion de las rejillas, ya que podria originar
descompensacion en la instalacion.

- Encaso de anomalias en el funcionamiento, se dejard fuera de servicio la instalacién, procediendo a la
desconexion eléctrica y posterior aviso al mantenedor de la misma.

- En caso de goteras o fugas de agua sobre los conductos, se procederd a la inmediata reparacion, pues
éstos son muy vulnerables a la humedad.

- Las temperaturas normales de regulaciéon en cada estacién son: de 23 a 25[1C para el verano; y de 20 a
2311C para el invierno, por lo que los termostatos no deben regularse ne intervalos de temperatura distintos de los
valores establecidos reglamentariamente.

- Se deberd vigilar:

* La aparicidn de olores que denoten fugas de aceites, refrigerantes, etc.

* La existencia de roturas o desperfectos en los elementos de sujecion.

* Los deterioros en las llaves de corte, canalizaciones, etc.

* Los ruidos en el sistema, en el compresor, en la sujecion de paneles, deterioros en el aislamiento
de circuitos.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO:

- Para instalaciones con potencia total instalada inferior a 100 Kw., salvo operaciones de baterias v filfros,
las demds operaciones deberdn ser realizadas por personal de servicio técnico especializado.

- Para instalaciones con potencia total instalada entre 100 y 1.000 Kw. es obligatorio el mantenimiento con
empresa autorizada.

MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION CON POTENCIA TOTAL INFERIOR A 100 KW.

UNIDADES DE OBRA PERIODICIDAD

CADA MES CADA ANO

Limpieza de bandeja, desagle vy
nivelacion.

Limpieza vy sustitucion de los filtros de aire en
SU CQsO.

BANDEJA DE FILTROS

Comprobaciéon de:

- Sistemas de control automdtico.

- Limpieza del evaporador vy

condensador en su caso.

- Limpieza de la impulsion vy

retorno del aire y del aislamiento

térmico.

- Rellenar las lineas de refrigerante

si es necesario.

- Rellenar los sifones del agua si

estdn evaporados.

- Revisar la estanqueidad de los

circuitos frigorificos y conexiones
SISTEMA DE eléctricas.

REFRIGERACION (A - Revisar el estado de suciedad
realizar por de las baterias de intercambio
especialista). térmico.
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MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION CON POTENCIA TOTAL ENTRE 100 Y 1.000 KW.
MANTENIMIENTO A REALIZAR POR PERSONA AUTORIZADA
PERIODICIDAD
UNIDADES DE OBRA CADA MES CADA 6 MESES CADA ANO

-Temperatura del fluido
exterior en enfrada vy
salida del evaporador y
del condensador.
-Pérdida de presién en el
evaporador y en el
condensador.
-Temperatura y presidn
de evaporacién y de
condensacion.
Potencia absorbida.

MAQUINA FRIGORIFICA
Comprobacién de: Limpieza de filtros de | Limpieza de
-Niveles de refrigerante y | agua y de aparatos de | evaporadores y
aceite en equipos | recuperacién de calor. condensadores.
frigorificos. Revision y limpieza de
-Deteccion de fugas en | Comprobacion de: unidades de impulsion y
la red de combustible. - Drengje vy limpieza de | retorno del aire.
- Niveles de agua en | circuitos de | Comprobacién de
circuitos. recuperacion de calor. estanquidad de  los
- Tarado de elementos | - Estanquidad de | circuitos de distribucion.
de seguridad. vdlvulas de | Revisibn de baterias de
- Aparatos de | interceptacion. intercambio térmico.
humectacion y | - Revisibn de equipos | Revision del estado del
enfriamiento autébnomos. aislamiento térmico.
evaporativo. - Revision del sistema de
- Bombas y ventiladores | control automdtico.
con medida de
potencia absorbida.
- Revision y limpieza de
los filtros de aire

INSTALACION

Vigilar las roturas, los | Desmontaje de rejillas y | Limpieza de sedimentos
ruidos extranos en el | limpieza de las mismas | producidos ne el interior

RED DE DISTRIBUCION DEL | sistema y los malos | con trapo hUmedo. y desinfeccién en su

AIRE olores. Caso.

CAPITULO 20.VENTILACION.
DESCRIPCION:

Constituye esta instalacion el sistema para la renovacién de aire en los locales.

Existen dos fipos de ventilacion:

- Ventilacién natural: Se obtiene con la apertura y cierre de las puertas, dltillos y ventanas, produciendo un
infercambio de aire con el exterior.

- Ventilacién forzada: En la que el aire viciado interior se canaliza a través de determinados elementos que
fuerzan la salida dele mismo hacia el exterior. Dentro de la ventilacion forzada se considera incluida la ventilaciéon
mecdnica, es decir aquella que a través de un extractor electromecdnico expulsa el aire viciado al exterior
(cocinas).

Los elementos principales de la ventilacion forzada son:

- Aspirador estdtico: Es el remate del conducto de salida de tiro forzado.

- Conductos: Elementos para que circule el aire en entrada o salida.

- Extractores y ventiladores centrifugos: Son los sistemas mecdnicos de extraccién.

- Rejillas: Elementos estdticos para el paso del aire.

- Sistemas de accionamiento: para la puesta en marcha automdatica de extractores y ventiladores.

USO Y CONSERVACION:

- Toda modificacién en la instalacion deberd ser revisada y dirigida por técnico competente.
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- La entrada y salida de los conductos de ventilacién, deberdn permanecer libres.

- No se acometerd a los conductos de ventilacion ninguna evacuacién de humos o gases procedentes de
la combustion.

- No se taladrard ninguna parte del conducto.

- En el mantenimiento se tendrd en cuenta toda la normativa sanitaria en vigor, especialmente la referente

a la prevencién de la legionela, se realizardn las revisiones que determina la ley.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO:

No es obligatorio, si bien determinados trabajos requieren ser ejecutados por especialistas.

MANTENIMIENTO DE VENTILACION

PERIODICIDAD
UNIDADES DE OBRA CADA MES CADA ANO CADA 5 ANOS CADA 10 ANOS
Comprobacién del | Limpieza de | Limpieza y | Redlizacién de
funcionamiento. rejillas. comprobacion de | prueba de revisién
las conexiones | de conductos.

Observar Verificacion de | eléctricas de los
calentamientos detectores  de | sistemas de
anormales. mondxido de | accionamiento.

carbono /CO/ y
Verificacion de | limpieza de los

tensién de correas | mismos.
de fransmision vy
estado de las | Comprobacién

mismas. del estado de
los aspiradores
Comprobaciéon de | estaticos y
elementos de | sombreretes.
VENTILADORES Y protecciéon y
EXTRACTORES control.

CAPITULO 21. URBANIZACION.

Dentro del solar que ocupa la parcela del centro, y externamente a los edificios, se ejecutan una serie de
capitulos de obra donde se desarrolla una parte fundamental de la vida escolar. En el mismo se encuentran los
acerados, porches, campo escolar, aparcamientos de vehiculos, pista polideportiva, jardines, alcantarillado, etc.

Dado que algunos de ellos estdn contemplados anteriormente, se hace referencia en este apartado a los
siguientes:

- Riego.

- Jardineria.

- Fuentes.

- Alumbrado exterior.

- Alcantarillado.

- Cerramiento de parcela.

- Mobiliario exterior.

- Pavimentos exteriores y viarios.

1. RIEGO.
DESCRIPCION:

Esta instalacion regula la cantidad de agua necesaria que hay que esparcir o acumular en las diferentes
plantas y superficies para beneficiarlas en su crecimiento y limpieza.

Los componentes mds importantes de una instalaciéon de riego automdtico son:

-Tuberia de alimentacién.

- Depdsito de acumulacion.

- grupo de presién.

- tfuberias de distribucién.

- Programador.

- Aspersores.

- Bocas de riego.
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- Arqueftas.
USO Y CONSERVACION:

- No se modificard, manipulard, o reparard ningin elemento de esta instalacion sin la intervencién de
especialista.

- Se mantendrdn limpias las arquetas de riego y se dejardn libres los aspersores.

- Se vigilaran las posibles apariciones de humedades.

- Se observardn posibles roturas y hundimientos.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO:

No es obligatorio, si bien cualquier actuacion necesita de instalador autorizado.

MANTENIMIENTO DE RIEGO

UNIDADES DE PERIODICIDAD
OBRA _ _
CADA ANO CADA 5 ANOS

Revisibn de arquetas. Comprobacién de la estanquidad en la
Revisidn de las llaves de paso. red.
Revision de las bocas de riego. Se efectuard la prueba de presidn
Revision de los aspersores. correspondiente.
Comprobacién del funcionamiento general
de lared.
Comprobacién del grupo de presion.
Revision de los programadores automdticos
o0 manuales.

RIEGO Reparacion de los elementos deteriorados.

2. JARDINERIA.

DESCRIPCION:
Es el conjunto de drboles, plantas, arriates, jardines, etc., existentes en el Centro.
USO Y CONSERVACION:

- Se deberdn respetar todos los elementos botdnicos.
- Se conservardn las zonas cjardinadas y los plantios, manteniéndolos limpios de hojarasca, papeles, etc.

- No se deberdn pisar las plantas.
- Se cuidard del riego necesario conforme a las diversas especies botdnicas.

MANTENIMIENTO DE LA JARDINERIA
PERIODICIDAD
UNIDADES DE OBRA PERMANENTEMENTE CADA ANO
Se vigilardn las lesiones y la aparicién Se procederd a la poda y trasplantes en
de plagas. Caso necesario.
JARDINERIA Se comprobard el riego necesario.

3. ALUMBRADO EXTERIOR.
DESCRIPCION:

Esta instalacion distribuye la energia eléctrica en la zona exterior de los edificios del Centro.
Estd integrada por las siguientes partes:

- Red exterior de alumbrado (tubosy conductores).

- Receptores de alumbrado (farolas, bdculos, torres de iluminacién).

- Puesta a tierra.
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- Cuadro de mando y proteccion.

Red exterior de alumbrado. compuesta por canalizaciones y conductores. Aquellos conductores que
discurran por el exterior del edificio, llevan un aislamiento de 1 kw.

Receptores de alumbrado: Son los aparatos destinados a iluminar las distintas zonas exteriores mediante
l[dmparas, que pueden ser incandescentes, fluorescentes, de descarga, haldgenas, etfc., situadas cominmente ne
columnas, bdculos o torres de iluminacién.

Puesta a tierra: Serd individual para cada farola bdculo o torre con arqueta incluida.

Cuadro de mando y proteccién: Ir¢ ubicado en el cuadro eléctrico general del centro.

USO Y CONSERVACION:

- No se manipulard, modificard o reparard ningun elemento eléctrico del alumbrado exterior por personal
que no sea instalador autorizado.

- En la limpieza de reflectores de aluminio, no se usardn detergentes abrasivos.

- Las ldmparas que se repongan, deberdn ser de iguales caracteristicas que las reemplazadas.

- Cualquier anomalia o deterioro en las cerraduras de armarios, tapas de arquetas, y registros de conexion
de postes o bdculos que permita el contacto accidental con la red, serd subsanada de inmediato.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO:

No es obligatorio, pero se recomienda que sea cuidada por personal especializado.

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EXTERIOR

MANTENIMIENTO A REALIZAR POR EMPRESA AUTORIZADA

PERIODICIDAD
UNIDADES DE OBRA CADA MES CADA ANO CADA 2 ANOS

Comprobar el | Comprobacién de los

funcionamiento cierres de fapas de
registro y mecanismos

DIFERENCIAL interiores.

Comprobaciéon de las | Comprobacion de
fijaciones y los estados | conexiones en armarios
de oxidacién. de acometidas.

Comprobaciéon de la | Revision  de  fusibles
puesta a tierra. cortacircuitos.

Limpieza general de las
luminarias y Iémparas.

Comprobacion del
aislamiento de los
BACULOS Y FAROLAS conductores.
Comprobacion de la
pintura en los elementos
PINTURAS metdlicos.
4, ALCANTARILLADO.
DESCRIPCION:

Es la red de evacuacion de aguas pluviales y fecales situada en el exterior del edificio, desde la arqueta
sifonica hasta la unién con la red general municipal.

Los elementos que intfegran esta red son:

- Colectores: Son las conducciones por las que circula el agua usada por gravedad.

- Pozo de registro: Permite el encuentro de colectores, el cambio de pendientes, el cambio de seccién de
direccién y de cotas de la red. Van provistos de tapa de registro y limpieza.

USO Y CONSERVACION:
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No se verterdn a la red de alcantarillado, desperdicios sdlidos ni aguas que contengan las siguientes
caracteristicas:

- Detergentes no biodegradables.

- Aguas a temperatura mayor de 40 (1 C.

- Aceites minerales, orgdnicos o pesados.

- Colores fijos y sustancias toxicas.

- Productos con contenido de sulfatos superior a 0,2 gr/I.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO:

No es obligatorio.

MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO

UNIDADES DE OBRA PERIODICIDAD
CADA 3 MESES CADA &6 MESES CADA ANO
Inspeccién y limpieza. Inspeccidn de pozos. Funcionamiento de la

. . red.
Eliminar obstrucciones

existentes en la red. Inspeccionar el estado
de tapas y pozos de
registro, por especialista.

limpieza de
conducciones, arquetas
y POZO0s.
Sustituir los materiales
SUMIDEROS Y POZOS deteriorados en su caso.
5. CERRAMIENTO DE PARCELA
DESCRIPCION:

Es el elemento que rodea o circunvala por completo la parcela que constituye el Centro Educativo.
Normalmente esta’formado por una valla perimetral de tal forma que permita la visibilidad desde el exterior y
mantenga un grado de seguridad eficiente.

Se compone generalmente de:

- Cimientos: Zunchos corridos entre pozos de hormigdn armado.

- Peto de 0,50 m de altura de hormigdn armado o de ladrillo.

- Malla antivanddlica electrosoldada metdlica con reticula y perfiles de acero.

- Cancela metdlica anclada a pilastras de hormigdén armado o metdlicas para paso de vehiculos.

- Puerta para peatones metdlica.

USO Y CONSERVACION:
- No deberdn usarse nila cancela nila puerta como columpio.
- No deberdn acoplarse elementos que favorezcan la escalada.
- No se infegrardn elementos cortantes o punzantes que puedan producir danos fisicos.

- Cualquier modificacién deberd ponerse en conocimiento del técnico competente para su estudio y
aprobacion, en su caso.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO:

No es obligatorio.

MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DE PARCELA
UNIDADES DE OBRA PERIODICIDAD
PERMANENTEMENTE CADA ANO
CERRAMIENTO Inspeccion visual y comprobaciéon de | Revisidn de goznes de puerta y cancela
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inexistencia de desplomes, grietas, | y engrase de las mismas.
roturas en la malla, correcta aperturay | Comprobacién de posibles oxidaciones

cierre en puerta y cancela. y conexiones en todos los elementos
Se deberd reparar inmediatamente en | metdlicos.
SU C asO. Comprobacién de inexistencia de los

elementos indicados en el apartado de
Uso y conservacion.

6. MOBILIARIO EXTERIOR.
DESCRIPCION:

Son aquellos elementos situados entre el edificio y el cerramiento exterior.

Principalmente se distinguen tres clases:

- Bancos: De diferentes materiales como hierro forjado, hormigdn, madera, etc.

- Papeleras: Diferenciadas también por los diversos materiales con los que son fabricados como pldsticos,
hierro, madera, etc.

- Mdstiles de banderas: de diferentes materiales como puede ser chapa galvanizada, madera, acero
inoxidable, etc.

USO Y CONSERVACION:

- Los elementos de mobiliario exterior deberdn tener el uso adecuado a su funcién es decir el descanso y
la limpieza o higiene de materiales desechables.

- No deberdn ser manipulados por personal que no sea el autorizado por el centro.

- En caso de deterioro o averia se procederd a su compostura o sustitucién en evitacion de posibles dafos
que pudieran ocasionarse.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO:

No es obligaforio.

MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO EXTERIOR

UNIDADES DE PERIODICIDAD
OBRA

PERMANENTEMENTE CADA ANO

Comprobacién del estado general. Revisibn de goznes de puerta 'y cancelay
engrase de las mismas.

Comprobacién de posibles oxidaciones y
conexiones en todos los elementos

BANCOS, metdlicos.
PAPELERAS Y Comprobaciéon de inexistencia de los
MASTILES elementos indicados ne le apartado de uso
BANDERAS y conservacion.
7. PAVIMENTOS EXTERIORES Y VIARIOS
DESCRIPCION:

Son los suelos y caminos o itinerarios que circunda a los edificio de los Centros Educativos hasta la linea de
los cerramientos exteriores, destinados principalmente al paso de vehiculos y peatones respectivamente.

Dependiendo de la zona y al uso uge se vaya a destinar pod’ran ser, soleras de hormigdn impreso,
baldosas de hormigdn de chino lavado, de aglomerado asfdltico, etc.

Los pavimentos de las pistas suelen ser realizados Jin situ] con hormigdn coloreado con drido de cuarzo
pulido y fratasado (tipo helicdptero).

En cuanto a los viarios, normalmente las constituyen las aceras perimetrales, porches y conexiones del
edifico con el exterior asi como los vestuarios con las pistas deportivas.

Pueden ser permeables o impermeables.

USO Y CONSERVACION:

- Se procurard que los vehiculos efectien su itinerarios previaomente frazados y no accedan al resto de
viarios peatonales.
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- No se procederd a modificacion alguna en los acabados de los pavimentos sin estudio e informe previo
del técnico competente.

- No deberdn introducirse elementos sdlidos que puedan obturar los sistemas de drenaje y desagles
exteriores.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO:

No es obligatorio.

MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS EXTERIORES Y VIARIOS

UNIDADES DE PERIODICIDAD
OBRA
PERMANENTEMENTE CADA ANO CADA 5 ANOS
Comprobaciéon del estado | Se repondrdn los dridos | Se revisardn y
general de limpieza de los | sueltos en pavimentos de | subsanardn los defectos
pavimentos, varios y | chino lavado. existentes en las juntas
canaletas de recogida de de dilatacién.

Se limpiardn con agua a
presion los sistemas de
drenaje y desagles de
aguas pluviales.

aguas.

Se procederd al marcaje y
sefalizacién de pistas en

PAVIMENTOS Y caso de deterioro.

VIARIOS
CAPITULO 22. EQUIPAMIENTO.

DESCRIPCION:

El equipamiento enviado de forma centralizada a los Centros Educativos dependientes de la Consejeria
de Educacién y Ciencia esta formado por materiales homologados por la direccién General de Construcciones y
Equipamiento Escolar por lo que cumplen una serie de requisitos de calidad y condiciones de seguridad.

Se pueden diferenciar cinco tipos de materiales de equipamiento:

- Mobiliario escolar.

- Material diddctico.

- Material deportivo

- Material de cocina

- Material de reprografia.

a) Mobiliario escolar.
DESCRIPCION:

Lo constituye el mobiliario general para equipar las aulas, despachos y ofras dependencias. Son las mesas,
sillas, armarios, estanterias, encerados o pizarras, pupitres, etc.

USO Y CONSERVACION:

- No se dejard acumular polvo y suciedad en el mobiliario, debiendo eliminarlo en su caso, de forma
adecuada.

- Las superficies de mesas, sillas, armarios, etc., se limpiardn con productos no abrasivos y una bayeta.

- Las superficies en madera se limpiardn con un producto especifico para ella y una bayeta.

- Las superficies que tengan un tratamiento especial como por ejemplo los encerados o pizarras, se
limpiardn sélo y exclusivamente con una bayeta humedecida en agua. No debe utilizarse ningin ofro producto de
limpieza.

- En superficies tapizadas se utilizard un producto espec fico para tapiceria.

- En la limpieza del suelo se pondrd especial cuidado para no agredir las zonas bajas de los muebles. Hay
que secar bien el suelo para que no se acumule humedad bajo ningln mueble o estructura metdlica.

- En caso de traslado de mobiliario pesado, se aislard convenientemente del suelo para no danarlo.

- No deberdn golpearse ninguno de estos materiales.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO:

No es obligatorio ni necesario.
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b) Material didactico.
DESCRIPCION:

Es el material especifico, adecuado para desarrollar las diferentes materias impartidas en los Centros.

Podemos distinguir los siguientes tipos:

- Equipos audiovisuales informdticos, de laboratorios, etc., que requieren alimentaciéon eléctrica de poca
infensidad.

- Maquinarias especificas y herramentajes, tales como hornos, fresadoras, tornos, entrenadores,
simuladores, motores, etc., que requieren una mayor intensidad de corriente eléctrica.

- Material de utilizacion manual, como son libros, discos, juegos, pequeio material de laboratorio, efc.

USO Y CONSERVACION:

- Tanto en equipos eléctricos como en las herramientas y maquinarias, se seguirdn las instrucciones de uso
que incorporan los fabricantes.

- Se cuidard la limpieza de los mismos para evitar acumulacion de polvo.

- Se observard el estado de los cables de conexidn con la fuente de alimentacion.

- Se ufilizardn las debidas protecciones y dislantes en la manipulacién de maquinaria y herramientas.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO:

No es obligatorio ni necesario.
c) Material deportivo.
DESCRIPCION:

Es el material utilizado para la realizaciéon de actividades fisicas y deportivas tanto en interior del edificio
(gimnasios) como en el exterior (pistas polideportivas).

Es un material que tiene un uso constante y que estd sometido a fuertes presiones y golpes. Ademds, el
que se encuentra en el exterior debe soportar las inclemencias del fiempo.

Los mds usuales son:

- porterias: de balonmano, futbol sala y futbol.

- Canastas de baloncesto: las hay de tipo monoposte, las cuales estdn fijadas sobre placas de acero con
cuatro barras de anclaje a un dado de hormigdn y cono de proteccidn de la base de la canasta.

- Espalderas: son elementos fijos a los paramentos verticales, de madera, para realizacién de diversos
ejercicios fisicos.

- Otros materiales deportivos o gimndsticos como pueden ser: plintos, potros, frampolines, bancos suecos,

etc.
USO Y CONSERVACION:

- El uso de los materiales deportivos, ha de ser apropiado a la edad.

- Las porterias se usardn exclusivamente par el fin a que se destinan.

- No se deberdn colgar de los aros de las canastas.

- No se pintard n las espalderas.

- Los elementos deteriorados o rotos se repondrdn o sustituirdn de inmediato o prohibir su utilizaciéon hasta
tanto.

- En caso de sustitucidon de una barra de espaldera, se observard que no contenga nudos.
CONTRATO DE MANTENIMIENTO:

No es obligatorio.
d) Material de cocina.
DESCRIPCION:

Es aquel material ufilizado en las cocinas de los centfros educativos, comedores y ciclos formativos de
Hosteleria y Turismo.

USO Y CONSERVACION:

- Se deberdn seguir para todos ellos, als instrucciones de uso que se contemplan en los manuales de los
fabricantes.
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- Se prestard especial atencidon a la limpieza de los mismos, una vez hayan sido usados.

- Las instalaciones especificas para el funcionamiento de los elementos de las cocinas, seran las
estipuladas ne los capitulos anteriores correspondientes.

- Se extremardn las precauciones de uso, dado el riesgo que conllevan, a fin de aumentar la seguridad en
los locales destinados a este fin.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO:

No es obligaforio.
e) Material de reprografia.
DESCRIPCION:

Estd constituido por determinadas mdaquinas para el desenvolvimiento general de la administracion y
direccién de los Centros.

Entre estos materiales se encuentran las fotocopiadoras, multicopiadoras, efc.
USO Y CONSERVACION:

- Se seguirdn atentamente las instrucciones de uso de los manuales incorporados por los fabricantes.

- El frato alos mismos, ha de ser cuidadoso.

- Las conexiones eléctricas deben estar correctas.

- La limpieza de estos materiales e hard evitando humedades, con bayetas suaves y desconectados de la
red previamente.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO:

No es obligatorio, pero se aconseja efectuar el mismo con las empresas suministradoras.

MANTENIMIENTO EN EQUIPAMIENTO
UNIDADES DE OBRA PERIODICIDAD
PERMANENTEMENTE CADA SEMANA CADA ANO
Comprobacién del estado | Limpieza diaria. Con mds | Limpieza en
general, de los | detenimiento, semanal. profundidad.
desperfectos y/o roturas, asi | Se incluye el suelo Comprobaciéon de
como reparacién, en su soldaduras, pinturas,
Caso. oxidaciones, incluso
reparacion y pintado, en
SU CQsO.
MOBILIARIO Comprobacién general
ESCOLAR de mantenimiento.
En caso de averios, se | Limpieza. Comprobacién general
subsanard na la  mayor de mantenimiento.
brevedad.
Se seguirdn las instrucciones
de mantenimiento
recomendadas  por el
fabricante.
las reparaciones se
efectuardn por personal
DIDACTICO técnico especializado.
Comprobacién del estado | Limpieza general de todos | Limpieza de los
general de todos los | loselectrodomésticos. elementos.
materiales, en especial las Comprobacion de fallos
canastas y porterias. estructurales y
Comprobacién  de  las oxidaciones de todos los
fijaciones existentes. aparatos y materiales, y
Comprobacién  de  los sustiftucion o reparacién
anclajes de las porterias. y pintado, en caso
necesario.
DEPORTIVO
DE COCINA Limpieza después de su | Se inspeccionard nen | Comprobacién de todos
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Uso. general y se procederd a | los materiales y
la reposicion y fijacidon en | sustitucidon o reparacion
su caso de baldosas rotas, | en caso necesario.
agrietadas o sueltas,
hundidas o abofadas.

Comprobacién del buen | Limpieza del material.
estado de los materiales o
mdaquinas.

Ajuste y comprobacién de
todas las mdquinas.

las averdis deberdn ser
reparadas por  personal
REPROGRAFIA especializado.
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ANEXO: NORMAS DE ACTUACION EN CASO DE SINIESTRO O EN SITUACIONES DE EMERGENCIA DURANTE EL USO DEL
EDIFICIO

En este capitulo se dan instrucciones sobre el comportamiento que los ocupantes de un edificio deben
tener si se produce una emergencia. En caso de una emergencia actuar correctamente, con rapidez y eficacia, en
muchos casos puede evitamos accidentes y peligros innecesarios o evitar un incendio. Estas normas no deben
priorizarse sobre las que, en su caso, determinen las autoridades de Proteccién civil de su localidad.

1.- Incendio:
Para prevenir los incendios:

- Evite guardar dentro de casa materias inflamables o explosivas (gasolina, petardos, disolventes).

- Limpie el hollin de la chimenea peridédicamente porque es muy inflamable.

- No acerque productos inflamables al fuego. Tampoco los use para encenderlo (alcohol, gasolina).

- No haga bricolage con la electricidad. Puede provocar sobrecalentamientos o cortocircuitos e incendios.
- Evite fumar cigarrillos en la cama, ya que en caso de sobrevenir el sue o, puede provocarse un incendio.

- Se debe disponer siempre de un extintor en casa, adecuado al tipo de fuego que se pueda producir.

- Se deben desconectar los aparatos eléctricos y la antena de television en caso de tormenta.

Acciones:

- Si se encuentra fuego en una habitacién ha de evitar los tiros de aire no abriendo la ventana, intentando cerrar la
puertay, si es posible, mojarla por fuera.

- Se debe avisar a todos los ocupantes de la vivienda.

- Se debe avisar a los bomberos.

- Si la situacién es extrema y la evacuacién dificil, hay que cerrar las puertas entre los ocupantes y el humo, para
separarse del fuego y evitar las corrientes de aire. Es necesario tapar las posibles entradas de humo con ropa y
cojines puestos en las rendijas, mojdndolos si se tiene agua. Si es posible hay que buscar una habitacidon con
ventana al exterior, y, si se puede, se debe abrir un poco.

- Si existe instalacion de gas, cierre la llave de paso inmediatamente, y si hay alguna bombona de gas butano,
aléjela de los focos del incendio.

Evacuacion:

- Si hay que evacuar la casa hdgalo siempre escaleras abajo. No coja nunca el ascensor. Si el paso estd cortado,
busque una ventana y pida auxilio. No salte ni se descuelgue por bajantes o con sGbanas por la fachada.

- Si el incendio se ha producido en un piso superior, por regla general se puede proceder a la evacuacion.

- Si se intenta salir de un lugar, se deben tantear las puertas con la mano para comprobar si estén calientes. En caso
afirmativo no se deben abrir.

- No se debe saltar por la ventana ni descolgarse con sdbanas.

- Cuando se evacua el edificio, no se deben coger pertenencias y, aln menos, volver a buscarlas.

- Sila via de escape pasa por lugares donde hay humo, es necesario agacharse y caminar a gatas. En las zonas
bajas hay mds oxigeno y menos gases toxicos. Se debe contener la respiracion y cerrar los ojos tanto como se
pueda.

- Excepto en casos en que sea imposible salir, la evacuacién se debe realizar hacia abajo, nunca hacia arriba.

Si no pudiera evacuar el edificio:

- Si el fuego es exterior a la vivienda y en la escalera hay humo, no se debe salir de la vivienda, se deben cubrir las
rendijas de la puerta con frapos mojados, abrir la ventana y dar sefales de presencia.
- Traslddese a una habitacion con ventana donde pueda ser rescatado desde el exterior.

- Mantenga todas las puertas cerradas y obture las rendijas con ropa y toallas mojadas.
- Es conveniente mojarse la ropa si dispone de agua para hacerlo.

2.- Gran nevada:

- Comprobar que las ventilaciones no queden obstruidas.

- No se debe lanzar nieve de las cubiertas, terrazas y alféizares a la calle. Se puede deshacer con sal o potasa.
- Plegar y desmontar los toldos.

3.- Pedrisco:

- Evitar que los sumideros vy las alcachofas queden obturados.
- Plegar y desmontar los toldos.
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4.- Vendaval

- Cerrar y asegurar puertas y ventanas.

- Sujetar al méximo las persianas.

- Separar de los lugares expuestos al viento, macetas y otros objetos que puedan caer al vacio.

- Plegar y desmontar los toldos.

- Después del vendaval, revisar el pararrayos y comprobar las conexiones.

- Después del temporal, revise la cubierta para ver si hay tejas o piezas desprendidas con peligro de caida.
- Si cae un rayo. Cuando acabe la tormenta revise el pararrayos y compruebe las conexiones.

5.- Riada, inundaciones

- Taponar las puertas que dan a la calle.

- Desconectar la electricidad.

- Ocupe las partes altas de la vivienda

- No frene el paso del agua con barreras y parapetos, ya que se puede provocar da os en la estructura.

6.- Escape de gas
a) Si hay un escape de gas sin fuego:
1.- Cerrar la llave de paso y todas las llaves de puntos de consumo
2.- Crear agujeros de ventilacion (abajo, en caso de gas butano, ya que es mds pesado que el aire; arriba en
caso de gas natural, ya que es menos pesado que el aire). Es necesario ventilar el local abriendo puertas y
ventanas
3.- No se pueden producir chispas (cerillas, encendedores, efc.) ni abrir o cerrar interruptores de luz.
4.- Avisar a un técnico autorizado o al servicio de urgencias de la compania suministradora.
b) Si hay un escape de gas con fuego:
1.- Cerrar la llave general del gas y todas las llaves de punfos de consumo.
2.- Intentar extinguir el fuego con un trapo mojado o un extintor adecuado (polvo o halén).
3.- Si se ha apagado la primera llama, opere como en el caso anterior para evitar que la acumulacién de gas
conjuntamente con la existencia de algun punto caliente, provoque una explosién.
7.- Escape de agua
- Cerrar la llave general del agua.
- Desconectar la electricidad.
- Recoger el agua.
8.- Explosion:
- Cerrar la llave general del gas.
- Desconectar la electricidad.
- Avisar a los bomberos.

Madrid, Noviembre 2017
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