
B

PLANTA ARRANQUE DE ESTRUCTURA

METÁLICA E: 1/25

2.24

2
.
0
1
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.
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PLANTA ARMADO DE MURO

DE FOSO E: 1/25

1
.
5
3

2
.
0
1

0
.
2
4

0
.
0
6

0.24

2.24

2

7

1

(*) Recubrimientos minimos recomendados para estructuras 

  en ambiente I y sin proteccion especial contra-incendios.

5

1

5 -Inferior: 3cm

Vigas descolgadas del forjado:

8 -Inferior: 3cm.

7 -Lateral: 3cm.

6 -Superior: 3.5m.

8

6

7

2 -Recubrimiento superior

   de la pata de la armadura

4 -Lateral en borde: 5cm. (para la 

1 -Recubrimientos laterales 3cm.

3 -Superior: 3.5cm.

Vigas planas:

1 -Superior: 3cm.

2 -Lateral en borde: 3cm.

Negativos vigueta:

3

4

2

1

Datos geotécnicos 

Recubrimientos nominales 

7

6

2

4

3

5

1a

3a

1b.- Recubrimiento pantalla, lateral contacto terreno 
 8 cm. 

2.- Recubrimiento pantalla, lateral libre interior 3.5 cm. 

3a.- Recubrimiento zapata, horizontal contacto terreno 
 8 cm. 

3b.- Recubrimiento zapata con hormigón de limpieza 4 cm. 

4.- Recubrimiento zapata, superior libre 4/5 cm. 

5.- Recubrimiento zapata, lateral contacto terreno  8 cm. 

6.- Recubrimiento zapata, lateral libre 4/5 cm. 

7.- Recubrimiento superior en coronación 3.5 cm. 

correcta colocacion

superior perpendicular)

1b

1a.- Recubrimiento pantalla, lateral impermeabilizado  3.5 cm. 

3b

  en ambiente I y sin proteccion especial contra-incendios.

(*) Recubrimientos minimos recomendados para estructuras 

Exposición/ambiente

80 

Contacto directo con el terreno

 ultima planta 3cm.

Elemento protegido del terreno con

impermeabilización, hormigón de limpieza o al aire

I-IIa-Ib-IIIa

I

Recubrimientos nominales en mm.

30 

IIa

IIb

IIIa

35 

40 

45 

- LAS SOLDADURAS SERÁN PERIMETRALES EN TODO EL PERFIL TUBULAR 70.3 EN SU ENCUENTRO CON EL PERFIL 90.3. QUE DISPONDRÁ DE CONTINUIDAD

NOTAS GENERALES

- TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO CONSIDERADA: σ adm.= 2.50  Kg/cm².A -0.60 m. RESPECTO DE LA COTA NATURAL DEL TERRENO                

LONGITUDES DE SOLAPE DE BARRAS EN PROLONGACION RECTA TRABAJANDO A TRACCION(33%)

HORMIGON HA-25

EL AREA TOTAL DE BARRAS TRABAJANDO A TRACCIÓN Y CON EMPALMES MAS PRÓXIMOS A MENOS DE 10Ø
LONGITUDES DE SOLAPE CALCULADAS PARA UN MAXIMO DEL 33 % DE BARRAS SOLAPADAS EN UNA MISMA SECCION PARA 

EHE-08 (ART.69.5.2.2.)

EHE-08 (ART.69.5.1.2.)

ACERO B 500 S

25BARRA 8 161210 20

II
I

8 10

32 40

12 16 20

50 65 95

25

150

POSICIÓN

POSICIÓN
BARRA

I
II

HORMIGON HA-25 ACERO B 500 S

NOTA:

LONGITUDES DE SOLAPE DE BARRAS EN PROLONGACION RECTA TRABAJANDO A COMPRESIÓN
Y LONGITUDES DE ANCLAJE DE BARRAS A TRACCIÓN O COMPRESIÓN EN PROLOGACIÓN RECTA

PARA CASOS PARTICULARES MAS DESFAVORABLES VER ART.69.5.2.2. ( EHE-08)

46 57 70 92 135 215

30 36

20 25

45 60 85 135

30 40 60 95

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE-08

ACERO LAMINADO      S 275-JR               = 1,05  

- SI SE ANCLA CON PATILLA TRABAJANDO A TRACCIÓN CON RECUBRIMIENTO DE HORMIGÓN EN LA PATILLA MAYOR A 3Ø

ARMADURAS

ACCIONES

HORMIGON

   DE

ACERO

REFERENCIA

COEF. PONDERACION

1.35

VIGAS

CIMENTACION Y MUROS

VIGAS
LOSAS Y FORJADOS

IGUAL TODA LA OBRA
LOSAS Y FORJADOS

PILARES

CIMENTACION Y MUROS

CIMENTACION Y MUROS

IGUAL TODA LA OBRA
LOSAS Y FORJADOS

PILARES

VIGAS

LOCALIZACION
IGUAL TODA LA OBRA

PILARES

B 500 S

DESIGNACION

HA-25/B/20/IIa

NORMAL

NIVEL CONTROL

NORMAL

NORMAL

1.15

1.50

C S

1.50 1.50

G*G

f Q

NOTAS:

SE PUEDE MINORAR LA LONGITUD HASTA EL 70 %

H. LIMPIEZA Y POZOS CIMENT HM-20/B/20/IIa

DETALLE DE PLACA DE

ANCLAJE E=S/E

Ø12 / 20 cm.

Ø12 / 20 cm.

SECCIÓN B-B´ DET. CIMENTACIÓN E: 1/25

1
.
0
0

0
.
3
5

X
X

X
X

HORMIGÓN

EN MASA

Ø12 / 20 cm.

0.21

0.06

0.06

0
.
0
6

PLACA TIPO 1

0.050.05

0
.
0
5

0
.
0
5

BBB

 HASTA LLEGAR A LA BASE DE LA CIMENTACIÓN

EXISTENTE, SE RELLENARÁ CON HORMIGÓN EN MASA

NIVEL DE CARA

SUPERIOR DE FORJADO
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30 X 5830 X 58

30
 X

 5
8

30
 X

 5
8

P1 P2

A

1 2a

2b

5,285

SE MACIZARÁ CON LOSA DE

HORMIGÓN DEL MISMO

ESPESOR  QUE EL FORJADO,

ARMADA CON PARRILA

SUPERIOR E INFERIOR DE

Ø12/20 cm. HASTA LA

VIGUETAS MÁS CERCANA

MURO DE

HORMIGÓN

TABIQUE DE ALMACEN

DE AULA DE PLÁSTICA

PARA REFERENCIA DE

REPLANTEO DE FOSO

DE ASCENSOR

FOSO PEGADO A VIGA

SECCIÓN  G-G

ESCALA 1/30

NOTAS FORJADO:

FORJADO DOBLE VIGUETA

BOVEDILLA 16 + C.COMP. 4 cm
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PLACA TIPO 1

SE PICARÁ EL YESO

PARA DEJARLA

EMPOTRADA EN

CONTACTO CON EL

HORMIGÓN

PLACA TIPO 1

SE PICARÁ EL YESO

PARA DEJARLA

EMPOTRADA EN

CONTACTO CON EL

HORMIGÓN

PLACA TIPO 1

PLACA TIPO 1

SE PICARÁ EL YESO

PARA DEJARLA

EMPOTRADA EN

CONTACTO CON EL

HORMIGÓN

BB

PLACA TIPO 1

SE PICARÁ EL YESO

PARA DEJARLA

EMPOTRADA EN

CONTACTO CON EL

HORMIGÓN

FÁBRICA DE 

1

2

 PIE

PLACA TIPO "B" SE PICARÁ EL YESO PARA

DEJARLA EMPOTRADA EN CONTACTO CON

EL HORMIGÓN DEL PILAR

CERRAMIENTO DE

FÁBRICA DE LADRILLO

VISTO

SECCIÓN DE ESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVA F-F

ESCALA 1/30

PLACA TIPO 1

SE PICARÁ EL YESO

PARA DEJARLA

EMPOTRADA EN

CONTACTO CON EL

HORMIGÓN

TABIQUE DE PLADUR

DOBLE PLACA 15 + 15

HEB 360 COLOCADA

CENTRADA CON EL EJE

DE LA VIGA IPE 450

RETACADO SUPERIOR DE

LA VIGA CON MORTERO

ESPECIAL PARA

RETACADO CONTRA EL

FORJADO RETICULAR

HEB 360 COLOCADA

CENTRADA CON EL EJE

DE LA VIGA IPE 450

RETACADO SUPERIOR DE

LA VIGA CON MORTERO

ESPECIAL PARA

RETACADO CONTRA EL

FORJADO RETICULAR

PLACA TIPO "B" SE PICARÁ

EL YESO PARA DEJARLA

EMPOTRADA EN CONTACTO

CON EL HORMIGÓN DEL

PILAR

UPN 260

UPN 260

UPN 260

UPN 260

UPN 260

UPN 260

SECCIÓN DE ESTRUCTURA C-C.  ESCALA 1/30

DD

CC

PLACA TIPO 1

SE PICARÁ EL YESO

PARA DEJARLA

EMPOTRADA EN

CONTACTO CON EL

HORMIGÓN

CANTO DE FORJADO

FF

LEYENDA:

FORJADO DE LOSA MIXTA REALIZADO

MEDIANTE CHAPA COLABORANTE DE

CANTO TOTAL 14 cm. SEGÚN

LÍNEAS DE ACABADOS DE

ARQUITECTURA

PROYECCIÓN DE ESTRUCTURA

EXISTENTE

IPE 120

FORJADO CHAPA

COLABORANTE SEGÚN

DETALLE PLANO E02

AA

ARMADURA DE REPARTO

SUPERIOR MEDIANTE

MALLA DE Ø10 / 20 cm. CON

PATILLAS PARA

FORMACIÓN DE VUELO

MACIZADO LATERAL.

ARMADURA DE REPARTO

SUPERIOR MEDIANTE

MALLA DE Ø10 / 20 cm. CON

PATILLAS PARA

FORMACIÓN DE VUELO

MACIZADO LATERAL.

IPE 120

TUBO 100.8

TUBO 100.8

ARMADURA DE REPARTO SUPERIOR

MEDIANTE MALLA DE Ø10 / 20 cm.

forjado RETICULAR

GG

PILAR PARA APOYO DEL

TRAMO DE FORJADO QUE

SE MANTIENE

PLACA TIPO 1

EXCÉNTRICA INDICADA EN

EL PLANO DE

CIMENTACIÓN CON

ANCLAJES HILTI HST M8

COLOCADAS ANTES DE

REALIZAR EL CORTE DEL

FORJADO
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PLACA TIPO 1

SE PICARÁ EL YESO

PARA DEJARLA

EMPOTRADA EN

CONTACTO CON EL

HORMIGÓN

PLACA TIPO 1

SE PICARÁ EL YESO

PARA DEJARLA

EMPOTRADA EN

CONTACTO CON EL

HORMIGÓN

SE SEPARARÁ 15 mm.

LA VIGA PARA

PERMITIR EL

RETACADO SUPERIOR

CON MORTERO

ESPECIAL PARA

RETACADO CONTRA EL

FORJADO RETICULAR

O CORTAR

PLACA TIPO 1

PLACA TIPO 1

SE PICARÁ EL YESO

PARA DEJARLA

EMPOTRADA EN

CONTACTO CON EL

HORMIGÓN

BB

PLACA TIPO 1

SE PICARÁ EL YESO

PARA DEJARLA

EMPOTRADA EN

CONTACTO CON EL

HORMIGÓN

FÁBRICA DE 

1

2

 PIE

PLACA TIPO "B" SE PICARÁ EL YESO PARA

DEJARLA EMPOTRADA EN CONTACTO CON

EL HORMIGÓN DEL PILAR

TUBO 100.8

COINCIDENTE CON  EL

EJE DE LA UPN 260

CERRAMIENTO DE

FÁBRICA DE LADRILLO

VISTO

SECCIÓN DE ESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVA A-A

ESCALA 1/30

PLACA TIPO 1

SE PICARÁ EL YESO

PARA DEJARLA

EMPOTRADA EN

CONTACTO CON EL

HORMIGÓN

TABIQUE DE PLADUR

DOBLE PLACA 15 + 15

HEB 360 COLOCADA

CENTRADA CON EL EJE

DE LA VIGA IPE 450

RETACADO SUPERIOR DE

LA VIGA CON MORTERO

ESPECIAL PARA

RETACADO CONTRA EL

FORJADO RETICULAR

HEB 360 COLOCADA

CENTRADA CON EL EJE

DE LA VIGA IPE 450

RETACADO SUPERIOR DE

LA VIGA CON MORTERO

ESPECIAL PARA

RETACADO CONTRA EL

FORJADO RETICULAR

PLACA TIPO "B" SE PICARÁ

EL YESO PARA DEJARLA

EMPOTRADA EN CONTACTO

CON EL HORMIGÓN DEL

PILAR

UPN 260

UPN 260

UPN 260

UPN 260

UPN 260

UPN 260

SECCIÓN DE ESTRUCTURA D-D.  ESCALA 1/30

DD

CC

EE

PLACA TIPO 1

SE PICARÁ EL YESO

PARA DEJARLA

EMPOTRADA EN

CONTACTO CON EL

HORMIGÓN

CANTO DE FORJADO

FF

LEYENDA:

FORJADO DE LOSA

MIXTA REALIZADO

MEDIANTE CHAPA

COLABORANTE DE

CANTO TOTAL 14 cm.

SEGÚN,

AA

ARMADURA DE REPARTO SUPERIOR

MEDIANTE MALLA DE Ø10 / 20 cm.
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DETALLES DE PLACA TIPO "C"

PLANTA

ALZADO LATERAL

PLACA 1000 X 240 X 25

TALADRO EN HORMIGÓN

PARA ANCLAJES EN PLACAS

LATERALES

 10 ANCLAJES HIT-V (5.8)

M24 INSTALADOS

CASQUILLOS DE IPE 270,

DE 120 mm.. SOLDADOS

A LA PLACA

PREVIAMENTE

CENTRADO,

PILAR DE

HORMIGÓN

ALZADO FRONTAL

HEB 360 SOLDADO EL

ALMA ÚNICAMENTE A

LA PLACA

CAJEADOS EN VIGA

PARA SALVAR LOS

PERNOS INSTALADOS
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DETALLES DE PLACA TIPO "B"

PLANTA

ALZADO LATERAL

PLACA 1000 X 240 X 25

TALADRO EN HORMIGÓN

PARA ANCLAJES EN PLACAS

LATERALES

 10 ANCLAJES HIT-V (5.8)

M24 INSTALADOS

CASQUILLOS DE IPE 270,

DE 120 mm.. SOLDADOS

A LA PLACA

PREVIAMENTE

CENTRADO,

PILAR DE

HORMIGÓN

ALZADO FRONTAL

VIGA IPE 450 O HEB 360

SOLDAD EL ALMA

ÚNICAMENTE A LA

PLACA
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HEB 360 COLOCADA CENTRADA CON EL EJE DE LA VIGA IPE 450

RETACADA CONTRA EL FORJADO RETICULAR CON MORTERO ESPECIAL PARA RETACADO

IPE  450 COLOCADA PEGADA AL TECHO EXISTENTE

HEB 360 COLOCADA CENTRADA CON EL EJE DE LA VIGA IPE 450

RETACADA CONTRA EL FORJADO RETICULAR CON MORTERO ESPECIAL

PARA RETACADO

SECCIÓN   B-B

ESCALA 1/20

PLACA TIPO "B" SE PICARÁ

EL YESO PARA DEJARLA

EMPOTRADA EN CONTACTO

CON EL HORMIGÓN DEL

PILAR

PLACA TIPO "B" SE PICARÁ EL YESO

PARA DEJARLA EMPOTRADA EN

CONTACTO CON EL HORMIGÓN DEL

PILAR

PLACA TIPO "B" SE PICARÁ

EL YESO PARA DEJARLA

EMPOTRADA EN

CONTACTO CON EL

HORMIGÓN DEL PILAR

PLACA TIPO "B" SE PICARÁ EL YESO

PARA DEJARLA EMPOTRADA EN

CONTACTO CON EL HORMIGÓN DEL

PILAR

PLACA TIPO "C" SE PICARÁ EL YESO

PARA DEJARLA EMPOTRADA EN

CONTACTO CON EL HORMIGÓN DEL

PILAR

HEB 300 COLOCADA CENTRADA CON EL EJE DE LA VIGA HEB 360

RETACADA CONTRA EL FORJADO RETICULAR CON MORTERO ESPECIAL PARA RETACADO

PERIMETRO DE CORTE DE FORJADO

RETICULAR CON HILO DE DIAMANTE

UPN 260  NIVEL DE SUELO DE PLANTA

PRIMERA, QUE SOBREPASE PARA

PONER ESTE PILAR PARA APOYO DEL

TRAMO DE FORJADO RETICULAR
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1/20 Y 1/25
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SECCIÓN SOBRE PLACAS TIPO 1

LINEA DE CANTO DE

ÚLTIMO FORJADO DE

CUBIERTA DE PLANTA

SEGUNDA

PILAR EXISTENTE

PILAR EXISTENTE

LINEA EXTERIOR DE

CERRAMIENTO DE FÁBRICA

DE LADRILLO EXTERIOR

BORDE DE FORJADO

RESUELTO SEGÚN

DETALLE DE BORDE

INDICADO EN EL

PLANO E03

LINEA DE

CERRAMIENTO

EXISTENTE EXTERIOR

PLACA TIPO 1 A COLOCAR ADOSADA AL HORMIGÓN DEL FORJADO

9 IPE 120 CONTÍNUA POR

ENCIMA DE LA VIGA UPN 26O

Y CONTRA EL ALMA DE LA

UPN 260

ARMADURA DE REPARTO SUPERIOR MEDIANTE

MALLA DE Ø10 / 20 cm.

PLANTA DE CUBIERTA VISTA E-E DE ESTRUCTURA DE ASCENSOR EDIFICIO A.

ESCALA 1/25
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FORJADO DE LOSA MIXTA REALIZADO

MEDIANTE CHAPA COLABORANTE DE

CANTO TOTAL 14 cm. SEGÚN

LÍNEAS DE ACABADOS DE

ARQUITECTURA

PROYECCIÓN DE ESTRUCTURA

EXISTENTE

LÍNEAS OCULTAS DE ESTRUCTURA
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PLANTA ARRANQUE DE ESTRUCTURA

METÁLICA E: 1/25
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PLANTA ARMADO DE MURO
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0.24

2.24

2

7

1

(*) Recubrimientos minimos recomendados para estructuras 

  en ambiente I y sin proteccion especial contra-incendios.

5

1

5 -Inferior: 3cm

Vigas descolgadas del forjado:

8 -Inferior: 3cm.

7 -Lateral: 3cm.

6 -Superior: 3.5m.

8

6

7

2 -Recubrimiento superior

   de la pata de la armadura

4 -Lateral en borde: 5cm. (para la 

1 -Recubrimientos laterales 3cm.

3 -Superior: 3.5cm.

Vigas planas:

1 -Superior: 3cm.

2 -Lateral en borde: 3cm.

Negativos vigueta:

3

4

2

1

Datos geotécnicos 

Recubrimientos nominales 

7

6

2

4

3

5

1a

3a

1b.- Recubrimiento pantalla, lateral contacto terreno 
 8 cm. 

2.- Recubrimiento pantalla, lateral libre interior 3.5 cm. 

3a.- Recubrimiento zapata, horizontal contacto terreno 
 8 cm. 

3b.- Recubrimiento zapata con hormigón de limpieza 4 cm. 

4.- Recubrimiento zapata, superior libre 4/5 cm. 

5.- Recubrimiento zapata, lateral contacto terreno  8 cm. 

6.- Recubrimiento zapata, lateral libre 4/5 cm. 

7.- Recubrimiento superior en coronación 3.5 cm. 

correcta colocacion

superior perpendicular)

1b

1a.- Recubrimiento pantalla, lateral impermeabilizado  3.5 cm. 

3b

  en ambiente I y sin proteccion especial contra-incendios.

(*) Recubrimientos minimos recomendados para estructuras 
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Contacto directo con el terreno

 ultima planta 3cm.

Elemento protegido del terreno con

impermeabilización, hormigón de limpieza o al aire

I-IIa-Ib-IIIa

I

Recubrimientos nominales en mm.

30 

IIa

IIb

IIIa

35 

40 

45 

- LAS SOLDADURAS SERÁN PERIMETRALES EN TODO EL PERFIL TUBULAR 70.3 EN SU ENCUENTRO CON EL PERFIL 90.3. QUE DISPONDRÁ DE CONTINUIDAD

NOTAS GENERALES

- TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO CONSIDERADA: σ adm.= 2.50  Kg/cm².A -0.60 m. RESPECTO DE LA COTA NATURAL DEL TERRENO                

LONGITUDES DE SOLAPE DE BARRAS EN PROLONGACION RECTA TRABAJANDO A TRACCION(33%)

HORMIGON HA-25

EL AREA TOTAL DE BARRAS TRABAJANDO A TRACCIÓN Y CON EMPALMES MAS PRÓXIMOS A MENOS DE 10Ø
LONGITUDES DE SOLAPE CALCULADAS PARA UN MAXIMO DEL 33 % DE BARRAS SOLAPADAS EN UNA MISMA SECCION PARA 

EHE-08 (ART.69.5.2.2.)

EHE-08 (ART.69.5.1.2.)

ACERO B 500 S

25BARRA 8 161210 20

II
I

8 10

32 40

12 16 20

50 65 95

25

150

POSICIÓN

POSICIÓN
BARRA

I
II

HORMIGON HA-25 ACERO B 500 S

NOTA:

LONGITUDES DE SOLAPE DE BARRAS EN PROLONGACION RECTA TRABAJANDO A COMPRESIÓN
Y LONGITUDES DE ANCLAJE DE BARRAS A TRACCIÓN O COMPRESIÓN EN PROLOGACIÓN RECTA

PARA CASOS PARTICULARES MAS DESFAVORABLES VER ART.69.5.2.2. ( EHE-08)

46 57 70 92 135 215

30 36

20 25

45 60 85 135

30 40 60 95

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE-08

ACERO LAMINADO      S 275-JR               = 1,05  

- SI SE ANCLA CON PATILLA TRABAJANDO A TRACCIÓN CON RECUBRIMIENTO DE HORMIGÓN EN LA PATILLA MAYOR A 3Ø

ARMADURAS

ACCIONES

HORMIGON

   DE

ACERO

REFERENCIA

COEF. PONDERACION

1.35

VIGAS

CIMENTACION Y MUROS

VIGAS
LOSAS Y FORJADOS

IGUAL TODA LA OBRA
LOSAS Y FORJADOS

PILARES

CIMENTACION Y MUROS

CIMENTACION Y MUROS

IGUAL TODA LA OBRA
LOSAS Y FORJADOS

PILARES

VIGAS

LOCALIZACION
IGUAL TODA LA OBRA

PILARES

B 500 S

DESIGNACION

HA-25/B/20/IIa

NORMAL

NIVEL CONTROL

NORMAL

NORMAL

1.15

1.50

C S

1.50 1.50

G*G

f Q

NOTAS:

SE PUEDE MINORAR LA LONGITUD HASTA EL 70 %

H. LIMPIEZA Y POZOS CIMENT HM-20/B/20/IIa

DETALLE DE PLACA DE

ANCLAJE E=S/E

Ø12 / 20 cm.

Ø12 / 20 cm.

SECCIÓN B-B´ DET. CIMENTACIÓN E: 1/25

1
.
0
0

0
.
3
5

X
X

X
X

HORMIGÓN

EN MASA

Ø12 / 20 cm.

0.21

0.06

0.06

0
.
0
6

PLACA TIPO 1

0.050.05

0
.
0
5

0
.
0
5

BBB

 HASTA LLEGAR A LA BASE DE LA CIMENTACIÓN

EXISTENTE, SE RELLENARÁ CON HORMIGÓN EN MASA

NIVEL DE CARA

SUPERIOR DE FORJADO

1/50
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EXISTENTE DE
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SE MACIZARÁ CON LOSA DE HORMIGÓN DEL

MISMO ESPESOR  QUE EL FORJADO, ARMADA

CON PARRILA SUPERIOR E INFERIOR DE Ø12/20

cm. HASTA LA VIGUETAS MÁS CERCANA

3  UPN 260

PARA APOYO

DE LOSA DE

REMATE

PERIMETRAL
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FORJADO

PILARES PARA APOYO DE VIGA A

CORTAR, APOYADOS EN LA VIGA
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ANGULAR  L 60.8

IPE 160

PILARES INDICADOS EN

PLANTA PARA SUJETAR

LA VIGA CORTADA

RELLENO DE HORMIGÓN

PARA TRANSMISIÓN DE

CARGA DE LOS PILARES

A LA VIGA DE

CIMENTACIÓN

EXISTENTE

CARA DE PILARES

PLACA TIPO 1

SE PICARÁ EL YESO

PARA DEJARLA

EMPOTRADA EN

CONTACTO CON EL

HORMIGÓN

PLACA TIPO 1

SE PICARÁ EL YESO

PARA DEJARLA

EMPOTRADA EN

CONTACTO CON EL
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1.77

REFERENCIA DE REPLANTEO

CARA EXTERIOR DE LAS VIGAS DE HORMIGÓN

 TUBO 100.8

POZO DE CIMENTACIÓN

RELLENO CON HORMIGÓN

DE LIMPIEZA

2

7

1

(*) Recubrimientos minimos recomendados para estructuras 

  en ambiente I y sin proteccion especial contra-incendios.

5

1

5 -Inferior: 3cm

Vigas descolgadas del forjado:

8 -Inferior: 3cm.

7 -Lateral: 3cm.

6 -Superior: 3.5m.

8

6

7

2 -Recubrimiento superior

   de la pata de la armadura

4 -Lateral en borde: 5cm. (para la 

1 -Recubrimientos laterales 3cm.

3 -Superior: 3.5cm.

Vigas planas:

1 -Superior: 3cm.

2 -Lateral en borde: 3cm.

Negativos vigueta:

3

4

2

1

Datos geotécnicos 

Recubrimientos nominales 

7

6

2

4

3

5

1a

3a

1b.- Recubrimiento pantalla, lateral contacto terreno 
 8 cm. 

2.- Recubrimiento pantalla, lateral libre interior 3.5 cm. 

3a.- Recubrimiento zapata, horizontal contacto terreno 
 8 cm. 

3b.- Recubrimiento zapata con hormigón de limpieza 4 cm. 

4.- Recubrimiento zapata, superior libre 4/5 cm. 

5.- Recubrimiento zapata, lateral contacto terreno  8 cm. 

6.- Recubrimiento zapata, lateral libre 4/5 cm. 

7.- Recubrimiento superior en coronación 3.5 cm. 

correcta colocacion

superior perpendicular)

1b

1a.- Recubrimiento pantalla, lateral impermeabilizado  3.5 cm. 

3b

  en ambiente I y sin proteccion especial contra-incendios.

(*) Recubrimientos minimos recomendados para estructuras 

Exposición/ambiente
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Contacto directo con el terreno

 ultima planta 3cm.

Elemento protegido del terreno con

impermeabilización, hormigón de limpieza o al aire

I-IIa-Ib-IIIa

I

Recubrimientos nominales en mm.

30 

IIa

IIb

IIIa

35 

40 

45 
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- TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO CONSIDERADA: σ adm.= 2.50  Kg/cm².A -0.60 m. RESPECTO DE LA COTA NATURAL DEL TERRENO                

LONGITUDES DE SOLAPE DE BARRAS EN PROLONGACION RECTA TRABAJANDO A TRACCION(33%)

HORMIGON HA-25

EL AREA TOTAL DE BARRAS TRABAJANDO A TRACCIÓN Y CON EMPALMES MAS PRÓXIMOS A MENOS DE 10Ø
LONGITUDES DE SOLAPE CALCULADAS PARA UN MAXIMO DEL 33 % DE BARRAS SOLAPADAS EN UNA MISMA SECCION PARA 

EHE-08 (ART.69.5.2.2.)

EHE-08 (ART.69.5.1.2.)

ACERO B 500 S

25BARRA 8 161210 20

II
I

8 10

32 40

12 16 20

50 65 95

25

150

POSICIÓN

POSICIÓN
BARRA

I
II

HORMIGON HA-25 ACERO B 500 S

NOTA:

LONGITUDES DE SOLAPE DE BARRAS EN PROLONGACION RECTA TRABAJANDO A COMPRESIÓN
Y LONGITUDES DE ANCLAJE DE BARRAS A TRACCIÓN O COMPRESIÓN EN PROLOGACIÓN RECTA

PARA CASOS PARTICULARES MAS DESFAVORABLES VER ART.69.5.2.2. ( EHE-08)
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20 25
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30 40 60 95

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE-08

ACERO LAMINADO      S 275-JR               = 1,05  
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PLANTA DE CIMENTACIÓN.

ESCALA 1/30

DETALLE DE CIMENTACIÓN.

ESCALA 1/30

3
.
5
0

REFERENCIA DE REPLANTEO

CARA EXTERIOR DE LAS VIGAS DE HORMIGÓN

 TUBO 100.8

POZO DE CIMENTACIÓN

RELLENO CON HORMIGÓN

DE LIMPIEZA

2

7

1

(*) Recubrimientos minimos recomendados para estructuras 

  en ambiente I y sin proteccion especial contra-incendios.

5

1

5 -Inferior: 3cm

Vigas descolgadas del forjado:

8 -Inferior: 3cm.

7 -Lateral: 3cm.

6 -Superior: 3.5m.

8

6

7

2 -Recubrimiento superior

   de la pata de la armadura

4 -Lateral en borde: 5cm. (para la 

1 -Recubrimientos laterales 3cm.

3 -Superior: 3.5cm.

Vigas planas:

1 -Superior: 3cm.

2 -Lateral en borde: 3cm.

Negativos vigueta:

3

4

2

1

Datos geotécnicos 

Recubrimientos nominales 

7

6

2

4

3

5

1a

3a

1b.- Recubrimiento pantalla, lateral contacto terreno 
 8 cm. 

2.- Recubrimiento pantalla, lateral libre interior 3.5 cm. 

3a.- Recubrimiento zapata, horizontal contacto terreno 
 8 cm. 

3b.- Recubrimiento zapata con hormigón de limpieza 4 cm. 

4.- Recubrimiento zapata, superior libre 4/5 cm. 

5.- Recubrimiento zapata, lateral contacto terreno  8 cm. 

6.- Recubrimiento zapata, lateral libre 4/5 cm. 

7.- Recubrimiento superior en coronación 3.5 cm. 

correcta colocacion

superior perpendicular)

1b

1a.- Recubrimiento pantalla, lateral impermeabilizado  3.5 cm. 

3b

  en ambiente I y sin proteccion especial contra-incendios.

(*) Recubrimientos minimos recomendados para estructuras 

Exposición/ambiente

80 

Contacto directo con el terreno

 ultima planta 3cm.

Elemento protegido del terreno con

impermeabilización, hormigón de limpieza o al aire

I-IIa-Ib-IIIa

I

Recubrimientos nominales en mm.

30 

IIa

IIb

IIIa

35 

40 

45 

- LAS SOLDADURAS SERÁN PERIMETRALES EN TODO EL PERFIL TUBULAR 70.3 EN SU ENCUENTRO CON EL PERFIL 90.3. QUE DISPONDRÁ DE CONTINUIDAD

NOTAS GENERALES

- TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO CONSIDERADA: σ adm.= 2.50  Kg/cm².A -0.60 m. RESPECTO DE LA COTA NATURAL DEL TERRENO                

LONGITUDES DE SOLAPE DE BARRAS EN PROLONGACION RECTA TRABAJANDO A TRACCION(33%)

HORMIGON HA-25

EL AREA TOTAL DE BARRAS TRABAJANDO A TRACCIÓN Y CON EMPALMES MAS PRÓXIMOS A MENOS DE 10Ø
LONGITUDES DE SOLAPE CALCULADAS PARA UN MAXIMO DEL 33 % DE BARRAS SOLAPADAS EN UNA MISMA SECCION PARA 

EHE-08 (ART.69.5.2.2.)

EHE-08 (ART.69.5.1.2.)

ACERO B 500 S

25BARRA 8 161210 20

II
I

8 10

32 40

12 16 20

50 65 95

25

150

POSICIÓN

POSICIÓN
BARRA

I
II

HORMIGON HA-25 ACERO B 500 S

NOTA:

LONGITUDES DE SOLAPE DE BARRAS EN PROLONGACION RECTA TRABAJANDO A COMPRESIÓN
Y LONGITUDES DE ANCLAJE DE BARRAS A TRACCIÓN O COMPRESIÓN EN PROLOGACIÓN RECTA

PARA CASOS PARTICULARES MAS DESFAVORABLES VER ART.69.5.2.2. ( EHE-08)

46 57 70 92 135 215

30 36

20 25

45 60 85 135

30 40 60 95

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE-08

ACERO LAMINADO      S 275-JR               = 1,05  

- SI SE ANCLA CON PATILLA TRABAJANDO A TRACCIÓN CON RECUBRIMIENTO DE HORMIGÓN EN LA PATILLA MAYOR A 3Ø
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