LONGITUDES DE SOLAPE DE BARRAS EN PROLONGACION RECTA TRABAJANDO A TRACCION(33%)

Datos geotécnicos

PLANTA ARMADO DE MURO

DE FOSO E: 1/25

PLANTA ARRANQUE DE ESTRUCTURA

METALICA E: 1/25

POSICION
EHE-08 (ART.69.5.2.2.) BARRA 8 10 12 16 20 25 - TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO CONSIDERADA: 0 adm.= 2.50 Kg/cm2.A 0.60 m. RESPECTO DE LA COTA NATURAL DEL TERRENO
Tipo 1 HORMIGON HAZS  ACERG B 5005 | 32 40 50 65 95 150 Recubrimientos nominales
. . 46 57 70 92 135 215
Dimensiones Placa = 150x150x15 mm ( S275> ” . Recubrimientos nominales en mm.
Pernos = 4619 mm. B 400 S. Ys = 115 LONGITUDES DE SOLAPE DE BARRAS EN PROLONGACION RECTA TRABAJANDO A COMPRESION Exposicion/ambiente | Contacto directo con of terend
) ’ ’ ' Y LONGITUDES DE ANCLAJE DE BARRAS A TRACCION O COMPRESION EN PROLOGACION RECTA — PETPTSTTE 0
Reﬂ p‘ ‘ ares EHE-08 (ART.69.5.1.2.) POSICION 8 10 12 16 20 25 Elemento protegido del terreno con
I Iy BARRA impermeabilizacién, hormigén de limpieza o al aire
tS Cca ‘O W Z O | 20 25 30 40 60 95 @Recubrimientos laterales 3cm. 30
HORMIGON HA-25  ACERO B 500 S @— —@ o . !
” 30 3¢ 45 40 85 135 @Re_cubnmlento superior Ia 35
ultima planta 3cm. b 20
NOTA: LONGITUDES DE SOLAPE CALCULADAS PARA UN MAXIMO DEL 33 % DE BARRAS SOLAPADAS EN UNA MISMA SECCION PARA | (*) Recubrimientos minimos recomendados para estructuras a 45
] [ ] EL AREA TOTAL DE BARRAS TRABAJANDO A TRACCION Y CON EMPALMES MAS PROXIMOS A MENOS DE 102 en ambiente | y sin proteccion especial contra-incendios.
J«L M J«L J«L PARA CASOS PARTICULARES MAS DESFAVORABLES VER ART.69.5.2.2. ( EHE-08)
- SI SE ANCLA CON PATILLA TRABAJANDO A TRACCION CON RECUBRIMIENTO DE HORMIGON EN LA PATILLA MAYOR A 3@ @
' SE PUEDE MINORAR LA LONGITUD HASTA EL 70 % 1 * Negativos vigueta:
100 50 Det Oi‘? . mémf; | aje Perno CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE-08 COEF. PONDERACION r@ Dsupsrior: 3om.
>01aaaura 3
Yc Ys Y @Laleral en borde: 3cm.
O o o) p ‘ acq bQ se REFERENCIA LOCALIZACION DESIGNACION NIVEL CONTROL Yo Yo Y . .
N o ol \[\ — — IGUAL TODA LA OBRA NORMAL 150 +Vigas planas;
o o o % N CIMENTACION Y MUROS HA-25/B/20/lla @ @Superior: 3.58m.
(@) — Te) H. LIMPIEZA Y POZOS CIMENT[HM-20/B/20/lla )
ateral en borde: 5cm. (para la
— ‘_ A . HORMIGON PILARES correcta colocacion
n S o |O J\ v Perno Qﬂ 2 mmm, B 4’00 S VIGAS . de la pata de la armadura
o 20 1 1 O 2 N Ae? g E LOSAS Y FORJADOS @ superior perpendicular)
x< .E‘ 3 “D t QA v L (@) ACERG IGUAL TODA LA OBRA BS00S NORMAL 115 @ @'”ferior: 3em 1a.- Recubrimiento pantalla, lateral impermeabilizado > 3.5 cm.
oV, N o 9O CIMENTACION Y MUROS [# Vigas descolgadas del forjado: | 1b.- Recubrimiento pantalla, lateral contacto terreno= 8 cm.
/L 1 50 7/ St e M DE PILARES @ 2.- Recubrimiento pantalla, lateral libre interior 3.5 cm.
o>V VIGAS Superior: 3.5m. 3a.- Recubrimiento zapata, horizontal contacto terrenoz 8 cm.
> oy ADB ARMADURAS oA "@ . 3b.- Recubrimiento zapata con hormigén de limpieza 4 cm.
Am s . LOSAS Y FORJADOS @_ @Lateral' 3em. 4.- Recubrimiento zapata, superior libre 4/5 cm.
e ﬂv <’ IGUALTODA LA OBRA NORMAL 1.35 [1.50 J1.50 Inferior: 3cm. 5.- Recubrimiento zapata, lateral contacto terreno> 8 cm.
U N CIMENTACION Y MUROS 1 6.- Recubrimiento zapata, lateral libre 4/5 cm.
N ~ TNAn _ — 7.- Recubrimiento superior en coronacién 3.5 cm.
Espesor placa base: 15 mm Hormigon: HA=25, Yc=1.5 ACCiONEs  [PILARES
VIGAS (*) Recubrimientos minimos recomendados para estructuras
LOSAS Y FORJADOS en ambiente | y sin proteccion especial contra-incendios.
NOTAS: NOTAS GENERALES
D ETALL E D E PLACA D E ACERO LAMINADO _ § 275-JR V=105 - LAS SOLDADURAS SERA}| PERIMETRALES EN TODO EL PERFIL TUBULAR 70.3 EN SU ENCUENTRO CON EL PERFIL 90.3. QUE DISPONDRA DE CONTINUIDAD
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TABIQUE DE ALMACEN

SECCION G-G
ESCALA 1/30

NOTAS FORJADO:
FORJADO DOBLE VIGUETA
BOVEDILLA 16 + C.COMP. 4 cm
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ARMADURA DE REPARTO
SUPERIOR MEDIANTE
MALLA DE @10 /20 cm. CON

FORMACION DE VUELO
MACIZADO LATERAL.

PATILLAS PARA

5267 CONTINUA UPN 260

TUBO 100.8

3120 MINIMO

PLACATIPO 1 J

VISTO

CERRAMIENTO DE
FABRICA DE LADRILLO

forjado RETICULAR

CONTACTO CON EL
HORMIGON

T
| {
[}
[}
SE PICARA EL YESO UPN 260 |
PARA DEJARLA | | I
EMPOTRADA EN |
doNTACTO CON EL .l |
HORMIGON | | !
[}
! ‘ ‘ FORJADO CHAPA
: ARMADURA DE REPARTO COLABORANTE SEGUN
. SUPERIOR MEDIANTE DETALLE PLANO E02
\ ‘ MALLA DE @10/ 20 cm. CON
\ PATILLAS PARA IPE 120
\ FORMACION DE VUELO
\ L MACIZADO LATERAL.
| I I J I_ I I — | N — — J— — I
[}
1 ‘ I
1 e L |
— —_ —_ —_ —_ ] — — — — 1 = -~ |— | —_
| 1 =
- - g - dE e
1 ! yd UPN 260 ! PLACATIPO 1 f
| | | - ! SE PICARA EL YESO | | |
| | | | J, ‘ l PARA DEJARLA | |
I I 7 ! EMPOTRADA EN |
| | ! ! CONTACTO CON EL |
| | ‘ e ‘ : HORMIGON I | | |
[}
| : | | - g ! I |
o |l I !
[}
: | | | - /r ) I : | |
I - P ! ‘ ‘ \ PLACA TIPO 1
I I : X EXCENTRICA INDICADA EN I | |
I | ~ S | X ELPLANODE | I
CIMENTACION CON
L — — — _ _ _ _ e — o (. ! _
— |/ ‘| - X ‘ ‘ | ANCLAJES HILTI HST M8 L '
I | | COLOCADAS ANTES DE | |
orjado RETICULA . | REALIZAR EL CORTE DEL
X ‘ ‘ FORJADO
a 1
ENJY | P—y = | [ P—
—_— N il " H | i . \ : e
o) | 1 I
© P4
o o = : ‘ X :% :: .l V
[}
B | | UPN 260 ; J, 1860 UPN 260 /L f| | ] B
|
=» . =
| ‘ IR
RETACADO SUPERIOR DE o o | ! L | o o |
LA VIGA CON MORTERO : IR
[}
: ESPECIAL PARA | ‘ PILAR PARA APOYODEL | . |,
RETACADO CONTRA EL |
| o o | | TRAMO DE FORJADO QUE " | o o |
FORJADO RETICULAR | SE MANTIENE |
IRRL
[} [}
HEB 360 COLOCADA ) ‘ !
CENTRADA CON EL EJE | | X — +_: 1 L
DE LA VIGA IPE 450 PLACATIPO"B" SE PICARA ' | == 45
EL YESO PARA DEJARLA ! ‘ Pz ,q}
| | EMPOTRADA EN CONTACTO ! I
CON EL HORMIGON DEL : | 0 o
PILAR T w A
, P - 3586 CONTINUA UPN 260 wl u
! PLACA TIPO 1 I
! e SE PICARA EL YESO e | |
/L UPN 260 PARA DEJARLA :: "
EMPOTRADA EN I
! e o)
[}
I
[}
/

PLACA TIPO 1
SE PICARA EL YESO

PARA DEJARLA
EMPOTRADA EN
GONTACTO CON EL
HORMIGON

UPN 260

1884  UPN 260

FABRICA DE 3 PIE

LEYENDA:

T

FORJADO DE LOSA

1860 UPN 260

PLACATIPO 1

TABIQUE
DOBLE PLACA 15 + 15

[————— RETACADO SUPERIOR DE
LA VIGA CON MORTERO

ESPECIAL PARA

RETACADO CONTRA EL

FORJADO RETICULAR

— PLACA TIPO "B" SE PICARA EL YESO PARA
DEJARLA EMPOTRADA EN CONTACTO CON
EL HORMIGON DEL PILAR

- HEB 360 COLOCADA

CENTRADA CON EL EJE
DE LA VIGA IPE 450

6,42

DE PLADUR

SECCION DE EgTRUCTURA C-C. ESCALA 1/30

(~

MIXTA REALIZADO SE PICARA EL YESO
MEDIANTE CHAPA UPN 260 PARA DEJARLA
COLABORANTE DE commranaaon el
CANTO TOTAL 14 cm. HORMIGON
SEGUN,
PLACA TIPO 1 —————— i
Dimensiones Placa = 300x300x15 mm ( S275)
Pernos = 2 HST M16 X 120 | |
Fscala 1 : 20 | _ _ | 1 _ _ _ _ _ s _ _ _ _ _ _ Tabla de caracteristicas Qe losas mixtas
HLM—60,/220 ‘Todos los forjados
‘ ‘ H H | | HIASA — GRUPO GONVARRI HLM—60,/220, 0.70mm, 14.0 cm
ﬂ Ji ﬂ Ji | | Canto: 60 mm Sopandas
1 A Intereje: 220 mm Ningln pafio necesita sopandas.
2 o N L s J Ancho panel: 880 mm Nota 1: Las chapas deben fijarse a LAS ALAS de las VIGAS
° ° ﬁ* 8 DGJ[QHG Pefﬂo [ - - | - - - - - - T - - - - —|Ancho superior: 93 mm mediante tornillos o fijaciones que eviten su movimiento en
I=1MP) Ancho inferior: 60 mm . .
B L= 2 = J X . fase de ejecucion. Consulte los detalles de entrega y
ﬁ\y \L Tipo de solape lateral: \nferwor solape de lo chapa sobre los apoyos, asi como las piezas
Al | | Limite elastico: 2446.48 kp/cm2 especiales de bord
L peciales de borde.
< 180>« Horm\gom: HA*17, Yc=1.5 Perfil: 0.70mm
< 300 —> Peso superficial: 7.21 kg/m2 ARMADURA DE REPARTO SUPERIOR
Espesor placa base: 15 mm . . . . . N PLAGA TIPG 1 L . . . _ Jseccion gtz .19 emz/m MEDIANTE MALLA DE @10/ 20 cm.
2 SE PICARA EL YESO Momento de inercia: 59.74 cm4/m
SECCION DE ESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVA F-F PARA DE JARLA == R
EMPOTRADA EN
ESCALA 1/30 CANTO DE FORJADO CONTACTO CON EL ! ! i
HORMIGON I I ?
I = I3
— y T B | ,‘93;7220%
Iy 1860 UPN260 | ~ . %6 ¢
I
| | o [
—LEYENDA:\ I e m——— T N1 :
FORJADO DE LOSA MIXTA REALIZADO | el TS 8 |8
\ MEDIANTE CHAPA COLABORANTE DE | o © |z
’, s
CANTO TOTAL 14 cm. SEGUN : I 1 : :9 AN COMUNIDAD DE MADRID
! o * Kk Kk K £ Z
i =DUCAC
o _ LINEAS DE ACABADOS DE | | A | S *x * * CON,SEJERlA DE E ION
ARQUITECTURA L 09 550 1PE120 | DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
) | | TUBO 100.8 b 2 ] ; : .
B PROYECCION DE ESTRUCTURA e T 3 | PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE
I
EXISTENTE F o A : = DEFICIENCIAS EN EL IES "ALAMEDA DE OSUNA" C/ ANTONIO SANCHA, 11 MADRID
A | ‘ | | ‘ : I A - -
| | MEE ! NUM. DE PLANO | DENOMINACION: ESTRUCTURA DE ASCENSOR DE EDIFICIO A
I 2
Bt | e . SECCION F-F Y C-C
o {
I 1760 [ S | E O 3
| ! X I ] . FORMATO: A2 ESCALA: 1/30 FECHA: NoOv.2017
X — - - - — = — = - = - = ]
éc T ﬁj? —————————— I g ' A ARQUITECTO:
| — NP b
3560 UPIN260
I y
1860 1790
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5445 CONTINUA UPN 260

ESPECIAL PARA
RETACADO CONTRA EL
FORJADO RETICULAR

HEB 360 COLOCADA
CENTRADA CON EL EJE
DE LA VIGA IPE 450

CERRAMIENTO DE
FABRICA DE LADRILLO
VISTO

ICOINCIDENTE CON EL
° | EJE DE LA UPN 260

T
A | | UPN 260 I
[}
PLACA TIPO 1 I
SE PICARA EL YESO ' ‘ ‘
PARA DEJARLA | | '
- EMPOTRADA EN '
ONTACTO CON EL v |
HORMIGON | | !
[}
- |
[}
I
o al |
[}
[}
I
Al I
I 1 1 U
1 [
| ‘ u I
! |
— — — — - . Tz,
| H e _~UPN 260 || 13696 conTnuA UPN 260 f
— 7 | - ! PLACA TIPO 1 | I
I | I e | SE PICARA EL YESO I
| | | ' J, ‘ ! PARA DEJARLA I |
I I 7 \ EMPOTRADA EN |
I | P ) \ CONTACTO CON EL I
l ‘ SESEPARARA 15 mm. ‘ \ HORMIGON |
I | | | ' LA VIGA PARA \ |
I 7~ e PERMITIR EL | I I
I I RETACADO SUPERIOR \ |
| | e A ‘ CON MORTERO :’: |
| | | 1 ESPECIAL PARA : | I
I e - I RETACADO CONTRA EL \ |
| I ! ‘ FORJADO RETICULAR ‘ | |
P ' 0 CORTAR I
oo |/ 4 d : | | : I‘_ :
/ 1 : |
I
[} L0 !
ol |
‘ EN I* o ol N -
7 !
~
o
B LA UPN 260 | 5623 CONTINUA UPN 260 -~
2k
/
RETACADO SUPERIOR DE o o | ‘
LA VIGA CON MORTERO TUBO 100.8

PLACA TIPO "B" SE PICARA

EL YESO PARA DEJARLA
EMPOTRADA EN CONTACTO
CON EL HORMIGON DEL

PILAR

UPN 260

3586 CONTINUA UPN 260

PLACATIPO 1

SE PICARA EL YESO
PARA DEJARLA
EMPOTRADA EN
CONTACTO CON EL
HORMIGON

4

forjado RETICULAR

EL HORMIGON DEL PILAR

HEB 360 COLOCADA
CENTRADA CON EL EJE
DE LA VIGA IPE 450

[~————— RETACADO SUPERIOR DE
LA VIGA CON MORTERO

ESPECIAL PARA

RETACADO CONTRA EL

FORJADO RETICULAR

— PLACA TIPO "B" SE PICARA EL YESO PARA
DEJARLA EMPOTRADA EN CONTACTO CON

I
D | -~ -
""" ---- - b---t-—>----------- may |
T T
|
1 """ T T ‘
y 3539 CONTINUA UPN 260
PLACA TIPO 1 rf
SE PICARA EL YESO
PARA DEJARLA UPN 260

EMPOTRADA EN
CJONTACTO CON EL
HORMIGON

FABRICA DE % PIE

|
|
|
L

3586 CONTINUA UPN 260

PLACATIPO 1
SE PICARA EL YESO
PARA DEJARLA

TABIQUE
DOBLE PLACA 15 + 15

6,42

DE PLADUR

Las chapas deben fijorse a LAS ALAS de las VIGAS

FECHA: Nov.2017

| | UPN 260 EMPOTRADA EN
CONTACTO CON EL
| | ‘ HORMIGON
‘ il n
N
0
o | ' |
I' n
o0
unon |
_________ ~| L________ ‘ I_____________WI_II___________‘_________________
PLACA TIPO 1 I |
Dimensiones Placa = 300x300x15 mm ( S275) |
Pernos = 2 HST M16 X 120 |
Escala 1 : 20 — — — T I I — — - W - - - - - - Tabla de caracteristicas de losas mixtas
‘ ‘ H H | HLM—60,/220 Todos los forjados
: 1 ) | | HIASA — GRUPO GONVARRI HLM-60/220, 0.70mm, 14.0 cm
ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ Canto: 60 mm Sopandas
N - Intereje: 220 mm Ningln pafio necesita sopandas.
= o—p | L |_ giin p p
O o l_ P - _l_ - J— P P R R R L JE— JE— JE— _l_ —_ Ancho p(me\:A 880 mm Nota 1:
° ° ‘o* % DetOHe Pe?ﬁmo L —— . = J Ancho ‘SuPe'”Oﬁ 93 mm mediante tornillos o fijaciones que eviten su movimiento en
o \L Ahcho inferior: 60 mm ) fase de ejecucion. Consulte los detalles de entrega y
60ﬁ0 \Z | | | T‘/p? de /So\gpe lateral: Inferior solape de la chapa sobre los apoyos, asi como las piezas
21805 Hormigon: HA=17, Yo=15 Limite eléstico: 2446.48 kp/cm?2 especiles de borde.
< 300_> Perfil: 0.70mm
) P ficial: 7.21 ka/m2 ARMADURA DE REPARTO SUPERIOR
Fspesor placa base: 15 mm L P i - - i i CANTO DE FORJADO L - SZ:‘@?W@?;:‘?W sz/gﬂ/m MEDIANTE MALLA DE @10 / 20 om.
SECCION DE ESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVA A-A Momeno de inercio: 59.74 em4/m
s Modul istente: 16./1 3
ESCALA 1/30 H odulo resistente cmd/m
5 1
H o
7 ‘\\ ——— TB60 UPNZG0 = 5
1 =< | N 93" s
' PLACA TIPO 1 | g5 220
X SE PICARAEL YESO | |
) / PARADEJARLA _ e —
L EMPOTRADA EN |
: © CONTACTO CON EL :
HORMIGON .
: :‘: | LEYENDA: COMUNIDAD DE MADRID
| - -
fm—; E | s CONSEJERIA DE EDUCACION
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Tabla de caracteristicas

de losas mixtas

HLM—60/220

Canto: 60 mm

Intereje: 220 mm
Ancho panel: 880 mm
Ancho superior: 93 mm
Ancho inferior: 60 mm

Perfil: 0.70mm [je—

HIASA — GRUPO GONVARRI

Todos los forjados
HLM—=60,/220, 0.70mm, 14.0 cm

UPN 260

Sopandas

Ninglin pafio necesita sopandas.

ESCALA 1/25

Tipo de solape lateral: Inferior
Limite elastico: 2446.48 kp/cm2

especiales de borde.

Nota 1: Las chapas deben fijarse a LAS ALAS de las VIGAS
mediante tornillos o fijaciones que eviten su movimiento en
fase de ejecucion. Cansulte los detalles de entrega y

solape de la chapa sobre los apoyos, asi como las piezas

Peso sy erﬁcio\:r kg/m2
Semﬂ cm2/m

y 4 -
sesicmiomil 0: 59.74 cm4/m
(MG ulo mme— 1571 cm3/m
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LONGITUDES DE SOLAPE DE BARRAS EN PROLONGACION RECTA TRABAJANDO A TRACCION(33%)

Datos geotécnicos

PLANTA ARMADO DE MURO

DE FOSO E: 1/25

PLANTA ARRANQUE DE ESTRUCTURA

METALICA E: 1/25

POSICION
EHE-08 (ART.69.5.2.2.) BARRA 8 10 12 16 20 25 - TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO CONSIDERADA: 0 adm.= 2.50 Kg/cm2.A 0.60 m. RESPECTO DE LA COTA NATURAL DEL TERRENO
Tipo 1 HORMIGON HAZS  ACERG B 5005 | 32 40 50 65 95 150 Recubrimientos nominales
. . 46 57 70 92 135 215
Dimensiones Placa = 150x150x15 mm ( S275> ” . Recubrimientos nominales en mm.
Pernos = 4619 mm. B 400 S. Ys = 115 LONGITUDES DE SOLAPE DE BARRAS EN PROLONGACION RECTA TRABAJANDO A COMPRESION Exposicion/ambiente | Contacto directo con of terend
) ’ ’ ' Y LONGITUDES DE ANCLAJE DE BARRAS A TRACCION O COMPRESION EN PROLOGACION RECTA — PETPTSTTE 0
Reﬂ p‘ ‘ ares EHE-08 (ART.69.5.1.2.) POSICION 8 10 12 16 20 25 Elemento protegido del terreno con
I Iy BARRA impermeabilizacién, hormigén de limpieza o al aire
tS Cca ‘O W Z O | 20 25 30 40 60 95 @Recubrimientos laterales 3cm. 30
HORMIGON HA-25  ACERO B 500 S @— —@ o . !
” 30 3¢ 45 40 85 135 @Re_cubnmlento superior Ia 35
ultima planta 3cm. b 20
NOTA: LONGITUDES DE SOLAPE CALCULADAS PARA UN MAXIMO DEL 33 % DE BARRAS SOLAPADAS EN UNA MISMA SECCION PARA | (*) Recubrimientos minimos recomendados para estructuras a 45
] [ ] EL AREA TOTAL DE BARRAS TRABAJANDO A TRACCION Y CON EMPALMES MAS PROXIMOS A MENOS DE 102 en ambiente | y sin proteccion especial contra-incendios.
J«L M J«L J«L PARA CASOS PARTICULARES MAS DESFAVORABLES VER ART.69.5.2.2. ( EHE-08)
- SI SE ANCLA CON PATILLA TRABAJANDO A TRACCION CON RECUBRIMIENTO DE HORMIGON EN LA PATILLA MAYOR A 3@ @
' SE PUEDE MINORAR LA LONGITUD HASTA EL 70 % 1 * Negativos vigueta:
100 50 Det Oi‘? . mémf; | aje Perno CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE-08 COEF. PONDERACION r@ Dsupsrior: 3om.
>01aaaura 3
Yc Ys Y @Laleral en borde: 3cm.
O o o) p ‘ acq bQ se REFERENCIA LOCALIZACION DESIGNACION NIVEL CONTROL Yo Yo Y . .
N o ol \[\ — — IGUAL TODA LA OBRA NORMAL 150 +Vigas planas;
o o o % N CIMENTACION Y MUROS HA-25/B/20/lla @ @Superior: 3.58m.
(@) — Te) H. LIMPIEZA Y POZOS CIMENT[HM-20/B/20/lla )
ateral en borde: 5cm. (para la
— ‘_ A . HORMIGON PILARES correcta colocacion
n S o |O J\ v Perno Qﬂ 2 mmm, B 4’00 S VIGAS . de la pata de la armadura
o 20 1 1 O 2 N Ae? g E LOSAS Y FORJADOS @ superior perpendicular)
x< .E‘ 3 “D t QA v L (@) ACERG IGUAL TODA LA OBRA BS00S NORMAL 115 @ @'”ferior: 3em 1a.- Recubrimiento pantalla, lateral impermeabilizado > 3.5 cm.
oV, N o 9O CIMENTACION Y MUROS [# Vigas descolgadas del forjado: | 1b.- Recubrimiento pantalla, lateral contacto terreno= 8 cm.
/L 1 50 7/ St e M DE PILARES @ 2.- Recubrimiento pantalla, lateral libre interior 3.5 cm.
o>V VIGAS Superior: 3.5m. 3a.- Recubrimiento zapata, horizontal contacto terrenoz 8 cm.
> oy ADB ARMADURAS oA "@ . 3b.- Recubrimiento zapata con hormigén de limpieza 4 cm.
Am s . LOSAS Y FORJADOS @_ @Lateral' 3em. 4.- Recubrimiento zapata, superior libre 4/5 cm.
e ﬂv <’ IGUALTODA LA OBRA NORMAL 1.35 [1.50 J1.50 Inferior: 3cm. 5.- Recubrimiento zapata, lateral contacto terreno> 8 cm.
U N CIMENTACION Y MUROS 1 6.- Recubrimiento zapata, lateral libre 4/5 cm.
N ~ TNAn _ — 7.- Recubrimiento superior en coronacién 3.5 cm.
Espesor placa base: 15 mm Hormigon: HA=25, Yc=1.5 ACCiONEs  [PILARES
VIGAS (*) Recubrimientos minimos recomendados para estructuras
LOSAS Y FORJADOS en ambiente | y sin proteccion especial contra-incendios.
NOTAS: NOTAS GENERALES
D ETALL E D E PLACA D E ACERO LAMINADO _ § 275-JR V=105 - LAS SOLDADURAS SERA}| PERIMETRALES EN TODO EL PERFIL TUBULAR 70.3 EN SU ENCUENTRO CON EL PERFIL 90.3. QUE DISPONDRA DE CONTINUIDAD
Afe
ANCLAJE E=S/E Aw j . |
4 .
3 TN
: NIVEL DE CARA ]
. SUPERIOR DE FORJADO i -IPg @12120em.
N 0.06 -l
0.19 1.86 1,0.19 all s R
S A - . /
s A, @12/20 cm. )| P
X - 1l
X ] 4 4
= = = = = = = < e} 2 : E « :
S = S ] e
r = ~ 3 q — — ¢ R — g — —  — — — — — év —— . -
K I EI )
8 | | o e R
| S 4 | PLACA TIPO 1 | e - R N
q <9 © . . . . 3
\ \ 49 .8 4. 4. P //— HORMIGON
| \ . . 4 - & EN MASA
4 4 4 4 i 4 - : < <’ //4
- - \ \ < a a S
B g 3 B 005 3 8 0.05 8 B _ 4 7 _ < 4 4 h_%
; 7‘4‘ 7‘4‘7 %4 e Lty e %
. L. 4 . - E B .
S ; . A e
N— %//////// ////////////////////////////}///////////%
‘ ‘ HASTA LLEGAR A LA BASE DE LA CIMENTACION
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PILARES PARA APOYO DE VIGA A
CORTAR, APOYADOS EN LA VIGA

NFERIOR SEGUN FIGURA EN
AE CION SOBRE PLACAS TIPO 1

CORTE CON HILO DE
DIAMANTE DE VIGA
EXISTENTE DE

%)

SE MACIZARA CON LOSA DE HORMIGON DEL
MISMO ESPESOR QUE EL FORJADO, ARMADA
CON PARRILA SUPERIOR E INFERIOR DE ©@12/20
cm. HASTA LA VIGUETAS MAS CERCANA

HORMIGON
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FORJADO EXISTENTE
DE CUBIERTA

4 PLACAS TIPO 1 ANCLADAS AL EJE DEL NERVIO

DEL FORJADO RETICULAR QUE SEA
COINCIDENTE, FIJACION EN LOS CUATRO ‘

LATERALES, SOBRE LOS QUE SE SOLDARAN

ANILLO PERIMETRAL CON TUBO 100.8

ANILLO PERIMETRAL
CON TUBO 100.8

\ o /

— PLACA TIPO 1 ﬂ ‘
SE PICARA EL YESO
PARA DEJARLA
EMPOTRADA EN
CONTACTO CON EL ‘
HORMIGON

AR RN TIAT

3035

2848 CONTINUA UPN 260 }

ANGULAR L 60.8

||
|
<|i

IPE 160

IPE 160
ANGULAR L 60.8

2848 CONTINUA UPN 260

Tabla de caracteristicas

de losas mixtas

2848 CONTINUA UPN 260

ANGULAR L 60.8

PLACA TIPO 1 J

SE PICARA EL YESO
PARA DEJARLA ‘
EMPOTRADA EN
CONTACTO CON EL
HORMIGON ‘

IPE 160

\

CARA DE PILARES

HLM-60/220

HIASA — GRUPQ GONVARRI
Canto: 60 mm

Intereje: 220 mm

Ancho panel: 880 mm

Ancho superior: 93 mm

Ancho inferior: 60 mm

Tipo de solape lateral: Inferior
Limite elastico: 2446.48 kp/cm2
Perfil: 0.70mm

Peso superficial: 7.21 kg/m2
Seccion dtil: 9.19 ecm2/m
Momento de inercia: 59.74 cm4/m
Médulo resistente: 16.71 cm3/m

40

«\’ﬁ‘
9i, 220—

%0

Todos los forjados
HLM-60/220, 0.70mm, 14.0 cm

Sopandas
Ningln pano necesita sopandas.

Nota 1: Las chapas deben fijarse a LAS ALAS de las VIGAS
mediante tornillos o fijaciones que eviten su movimiento en
fase de ejecucion. Consulte los detalles de entrega y
solape de la chapa sobre los apoyos, asi como las piezas
especiales de borde.

ARMADURA DE REPARTO SUPERIOR
MEDIANTE MALLA DE @10/ 20 cm.

2193 CONTINUA UPN 260

PILARES INDICADOS EN
PLANTA PARA SUJETAR
LA VIGA CORTADA

RELLENO DE HORMIGON
PARA TRANSMISION DE
CARGA DE LOS PILARES
A LA VIGA DE
CIMENTACION
EXISTENTE

SECCION DE ESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVA A-A

ESCALA 1/30

LEYENDA:

FORJADO DE LOSA
MIXTA REALIZADO
MEDIANTE CHAPA
COLABORANTE DE
CANTO TOTAL 14 cm.

SEGUN,

PLACATIPO 1

Dimensiones Placa = 300x300x15 mm ( S275)

< 300 —

Pernos = 2 HST M16 X 120

Escala 1 : 20

| L] H

i T
04\ [ o—=—:]
e

o o f*é%j Detalle Perno

o
e
v

0 60 .
<><180><>" Hormigon: HA=17, Yc=1.5

Fspesor placa base: 15 mm
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LONGITUDES DE SOLAPE DE BARRAS EN PROLONGACION RECTA TRABAJANDO A TRACCION(33%)

Datos geotécnicos

- TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO CONSIDERADA: ¢ adm.=2.50 Kg/cm?.A -0.60 m. RESPECTO DE LA COTA NATURAL DEL TERRENO

Recubrimientos nominales

EHE-08 (ART.69.5.2.2.) Pgig&" 8 10 12 16 20 25
| 32 40 50 65 95 150
HORMIGON HA-25  ACERO B 500§
T 46 57 70 92 135 215
LONGITUDES DE SOLAPE DE BARRAS EN PROLONGACION RECTA TRABAJANDO A COMPRESION

Y LONGITUDES DE ANCLAJE DE BARRAS A TRACCION O COMPRESION EN PROLOGACION RECTA

EHE-08 (ART.69.5.1.2.) POSICION 8 10 12 16 20 25
BARRA
| 20 25 30 40 60 95
HORMIGON HA-25  ACERO B 500 $
Il 30 36 45 60 85 135

®_

: @Recubrimientos laterales 3cm.

@Reoubrimienlo superior
ultima planta 3cm.

NOTA: LONGITUDES DE SOLAPE CALCULADAS PARA UN MAXIMO DEL 33 % DE BARRAS SOLAPADAS EN UNA MISMA SECCION PARA
EL AREA TOTAL DE BARRAS TRABAJANDO A TRACCION Y CON EMPALMES MAS PROXIMOS A MENOS DE 102
PARA CASOS PARTICULARES MAS DESFAVORABLES VER ART.69.5.2.2. ( EHE-08)

- SI SE ANCLA CON PATILLA TRABAJANDO A TRACCION CON RECUBRIMIENTO DE HORMIGON EN LA PATILLA MAYOR A 3@

SE PUEDE MINORAR LA LONGITUD HASTA EL 70 %

(*) Recubrimientos minimos recomendados para estructuras

en ambiente | y sin proteccion especial contra-incendios.

Recubrimientos nominales en mm.

Exposicién/ambiente |Contacto directo con el terreno

I-lla-1b-llla 80

Elemento protegido del terreno con

impermeabilizacién, hormigén de limpieza o al aire

| 30
la 35
Ilb 40
llla 45

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE-08 COEF. PONDERACION

(P * Negativos vigueta:
-@ @Superior: 3cm.

P —

Yc s i Q @Lateral en borde: 3cm.
REFERENCIA LOCALIZACION DESIGNACION NIVEL CONTROL Yo Yo Y
IGUAL TODA LA OBRA NORMAL 1.50 * Vigas planas:
CIMENTACION Y MUROS HA-25/B/20/lla @ @Superior: 3.50m.
H. LIMPIEZA Y POZOS CIMENT|HM-20/B/20/lla ateral en borde: Sem. (para la
HORMIGON PILARES 1 correcta colocacion
VIGAS . de la pata de la armadura
LOSAS Y FORJADOS @ @ superior perpendicular)
CERO IGUAL TODA LA OBRA B500S NORMAL 115 I @Inferior: 3em 1a.- Recubrimiento pantalla, lateral impermeabilizado > 3.5 cm.
A CIMENTACION Y MUROS [+ Vigas descolgadas del forjado: | 1b.- Recubrimiento pantalla, lateral contacto terreno= 8 cm.
DE PILARES @ 2.- Recubrimiento pantalla, lateral libre interior 3.5 cm.
VIGAS Superior: 3.5m. 3a.- Recubrimiento zapata, horizontal contacto terrenoz 8 cm.
ARMADURAS "@ ) 3b.- Recubrimiento zapata con hormigén de limpieza 4 cm.
LOSAS Y FORJADOS (Dateral: 3em. onn orm
@_ 4.- Recubrimiento zapata, superior libre 4/5 cm.
IGUAL TODA LA OBRA NORMAL 1.35 ]1.50 |1.50 Inferior: 3cm. 5.- Recubrimiento zapata, lateral contacto terrenoz= 8 cm.
CIMENTACION Y MUROS 1 6.- Recubrimiento zapata, lateral libre 4/5 cm.
ACCIONES PILARES 7.- Recubrimiento superior en coronacién 3.5 cm.
VIGAS (*) Recubrimientos minimos recomendados para estructuras
LOSAS Y FORJADOS en ambiente | y sin proteccion especial contra-incendios.
NOTAS: NOTAS GENERALES
ACERO LAMINADO _ § 275-JR V=105 - LAS SOLDADURAS SERAN PERIMETRALES EN TODO EL PERFIL TUBULAR 70.3 EN SU ENCUENTRO CON EL PERFIL 90.3. QUE DISPONDRA DE CONTINUIDAD
DISTRIBUIDOR |
Tipo 3 CENTRADA
Dimensicnes Placa — 200x200x15 mm ( S275)
Pernos = 4912 mm, B 400 S, Ys = 1.15
Ref. pilares : N14
I | Escala 1 : 15 i
I | Detos\(\fdﬂmadaje Perno
REFERENCIA DE REPLANTEO Placa base
CARA EXTERIOR DE LAS VIGAS DE HORMIGON
| Pdrmo: 912 mm, B 400 S, Ys = 1.15
=
(=]
i 8
8 el
L < oo HALZ5, Yor
ASEO H Esposcl pias bate: 15 mm Hormigsn: HA-25, Ye=1.5
I FEMENINO |
I | TUBO 100.8
I H L 1.7 Iy
V] \
| e iy ]
N & A L
|| ||

PLANTA DE CIMENTACION.
ESCALA 1/30

POZO DE CIMENTACION —

RELLENO CON HORMIGON
DE LIMPIEZA

P1, P2 Y P3
&

@D
(GD)

7812¢/12 (113) 2

100
1
L

k 100 4

DETALLE DE CIMENTACION.
ESCALA 1/30

VARIABLE HASTA,
"ENCONTRAR FIRME'
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ZONA DE PETO DE CUBIERTA A RECRECER

UPN DE BORDE

DETALLE

ESCALA 1/5

29 (APROX)

TUBO 70.3
TAPA /
\ /

~

CORTE INCLINADO PARA
SOLDAR A UPN DE BORDE

DE TERMINACION DE TUBO TRASERO DE PELDANO

2 PLACAS TIPO 2 PARA
RECIBIDO DE LAS DOS
ZANCAS

L 1875 L 3075

—_— e =

2150

IPE 270

1 1
/
| PLACATIPO2 7

\ PLACATIPO 2 —~

VIGAS EXISTENTE DE HORMIGON, SE

PICARA EL REVESTIMIENTO DE
ENFOSCADO EN TODAS LAS PLACAS

PARA DEJAR VISTO EL HORMIGON Y

PLACAS CON LA SUPERFICIE DE

’ IPE 270
HORMIGON

3 PDACAS TIPO 2 PARA

DE BARANDILLA

TENER CONTACTO DIRECTO DE LAS TODAS LAS ZANCAS UPN 140
PLACAS CON LA SUPERFICIE DE \
HORMIGON
3 PLACAS TIPO 2 PARA - UPN 200
RECIBIDO DE LAS J TIRANTES DE PLETINA 100.10
CUATRO ZANCAS ., ' B 2 4 . 4
|!3E 100 PAR’A IPE 270
FORMACION VIGUERIA
APOYO CHAPA PLACA TIPO 2
LAGRIMADA
o
IL 1 1 1 5
= 4300 300 \Vi TUBO 50.3 CADA 75
. cm. PARA RIGIDIZAR
IPE 270 UPN PARA FIJACION
DE BARANDILLA
VIGAS EXISTENTE DE HORMIGON, SE — 11T ] -
PICARA EL REVESTIMIENTO DE
ENFOSCADO EN TODAS LAS PLACAS
PLACA TIPO 2 PARA DEJAR VISTO EL HORMIGON Y
TENER CONTACTO DIRECTO DE LAS UPN 200

TIRANTES DE PLETINA 100.10

TUBO 50.3 CADA 75
cm. PARA RIGIDIZAR

UPN PARA FIJACION

1

1020

PLATAFORMA DE FABRICA ESCALERA DE FABRICA

SECCION A-A, DE ESTRUCTURA ESCALERA EDIFICIO A
ESCALA 1/30

PLACA TIPO 2
Dimensiones Placa = 300x450x15 mm (S275)

Permos - 4 HST MW6 >< WQO £INGLETADO TUBO70S _/;N100_|i|)<[|\
Fscalg 1 ¢ 20 ALZADO FRONTAL

ALZADO
LATERAL

DETALLE "A" DE TUBO DELANTERO DE PELDANO
ESCALA 1/30

@w Gr— o
L TUBO 70.3
i (Te)
X Detalle Perno ®
ol O
- R
— /
35 » 162
1 280 \ ;
CHAPA PLEGADA
60 60 ClAsECs
< 160>« Hormigon: HA=17, Yc=1.5 ESPESOR 3 |
< 500 —> DETALLE DE TERMINACION DE TUBO TRASERO DE PELDANO
ESCALA 1/5
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ZONA DE PETO DE CUBIERTA A RECRECER

PLACA TIPO 2
Dimensiones Placa = 300x450x15 mm (S275)
Pernos = 4 HST M16 X 120

Fscala 1 : 20

Cﬂ\ @r——Hp
ﬁ* Detalle Perno

t

[H@p)

~—

%

O
O
<t

60 60 0
< 180>« Hormigon: HA=17, Yc=1.5

<« 500 —=
Fspesor placa base: 15 mm

L |
L 1875 L 3075 J 2150
i 7 7
7 l NV
g TODAS LAS ZANCAS UPN 140 ' \|
b \
g
. N ;")
2 ~
>
o
R
O 2 S 3
1770 3570 I 1295 j
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2100
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LONGITUDES DE SOLAPE DE BARRAS EN PROLONGACION RECTA TRABAJANDO A TRACCION(33%)

EHE-08 (ART.69.5.2.2.)

HORMIGON HA-25

Datos geotécnicos

- TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO CONSIDERADA: ¢ adm.=2.50 Kg/cm?.A -0.60 m. RESPECTO DE LA COTA NATURAL DEL TERRENO

Recubrimientos nominales

P%EJRCR'QN 8 10 12 16 20 25
| 32 40 50 65 95 150
ACERO B 500 §
Il 46 57 70 92 135 215
LONGITUDES DE SOLAPE DE BARRAS EN PROLONGACION RECTA TRABAJANDO A COMPRESION

Y LONGITUDES DE ANCLAJE DE BARRAS A TRACCION O COMPRESION EN PROLOGACION RECTA

EHE-08 (ART.69.5.1.2.)

HORMIGON HA-25

POSICION| 8 10 12 16 20 25
BARRA
| 20 25 30 40 60 95
ACERO B 500 §
Il 30 36 45 60 85 135

®_

NOTA: LONGITUDES DE SOLAPE CALCULADAS PARA UN MAXIMO DEL 33 % DE BARRAS SOLAPADAS EN UNA MISMA SECCION PARA
EL AREA TOTAL DE BARRAS TRABAJANDO A TRACCION Y CON EMPALMES MAS PROXIMOS A MENOS DE 102

PARA CASOS PARTICULARES MAS DESFAVORABLES VER ART.69.5.2.2. ( EHE-08)

- SISE ANCLA CON PATILLA TRABAJANDO A TRACCION CON RECUBRIMIENTO DE HORMIGON EN LA PATILLA MAYOR A 3@

SE PUEDE MINORAR LA LONGITUD HASTA EL 70 %

(*) Recubrimientos minimos

: @Recubrimientos laterales 3cm.

@Recubrimiento superior
ultima planta 3cm.

recomendados para estructuras

en ambiente | y sin proteccion especial contra-incendios.

Recubrimientos nominales en mm.

Exposicién/ambiente |Contacto directo con el terreno

I-lla-1b-llla 80

Elemento protegido del terreno con
impermeabilizacién, hormigén de limpieza o al aire

| 30
la 35
I1b 40
lla 45

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE-08

COEF. PONDERACION

REFERENCIA

LOCALIZACION

DESIGNACION

NIVEL CONTROL

Yc s Yi @

®

+ Negativos vigueta:

[ —

-@ @Superior: 3cm.

@Lateral en borde: 3cm.

Yo Y ¥

HORMIGON

IGUAL TODA LA OBRA

NORMAL

1.50

CIMENTACION Y MUROS

HA-25/B/20/lla

o Vigas planas:

@Superior: 3.5Cm.

H. LIMPIEZA Y POZOS CIMENT

HM-20/B/20/lla

PILARES

VIGAS

LOSAS Y FORJADOS

ACERO
DE
ARMADURAS

IGUAL TODA LA OBRA

B 500 S

NORMAL

correcta colocacion
de la pata de la armadura

superior perpendicular)

@Inferior: 3cm

CIMENTACION Y MUROS

PILARES

VIGAS

LOSAS Y FORJADOS

ACCIONES

IGUAL TODA LA OBRA

CIMENTACION Y MUROS

PILARES

VIGAS

LOSAS Y FORJADOS

NORMAL

@_.

@_ateral en borde: 5¢cm. (para la

|' Vigas descolgadas del forjado:

_@ @Superior: 3.5m.

@Lateral: 3cm.
Inferior: 3cm.

ecubrimientos minimos recomendados para estructuras
*) R bi 1 dad truct
en ambiente | y sin proteccion especial contra-incendios.

1a.- Recubrimiento pantalla, lateral impermeabilizado = 3.5 cm.
1b.- Recubrimiento pantalla, lateral contacto terreno> 8 cm.
2.- Recubrimiento pantalla, lateral libre interior 3.5 cm.

3a.- Recubrimiento zapata, horizontal contacto terrenoz 8 cm.
3b.- Recubrimiento zapata con hormigoén de limpieza 4 cm.
4.- Recubrimiento zapata, superior libre 4/5 cm.

5.- Recubrimiento zapata, lateral contacto terrenoz= 8 cm.
6.- Recubrimiento zapata, lateral libre 4/5 cm.

7.- Recubrimiento superior en coronacion 3.5 cm.

NOTAS GENERALES

- LAS SOLDADURAS SERAN PERIMETRALES EN TODO EL PERFIL TUBULAR 70.3 EN SU ENCUENTRO CON EL PERFIL 90.3. QUE DISPONDRA DE CONTINUIDAD

Tips 3 C
Tipo

Dimensiones

a 200x200x15 mm ( $275)
Pernos = 4812 mm, B 400 S, Ys = 1.15
4

84
g
B

| Pdmo: 912 mm, B 400 s, ¥s = 1.15

&
=1
"

PLANTA DE CIMENTACION.
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o
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1.80
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\
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r 5 5
[l [ udl [l

VARIABLE HASTA,
"ENCONTRAR FIRME'

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

P1, P2 Y P3
{(P3
(P2
P1
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