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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVO.

El presente informe geotécnico ha sido realizado por encargo de la CONSEJERIA DE
EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE, para la ampliacién del IES ALAMEDA DE
OSUNA situado en la CALLE ANTONIO SANCHA NP° 11, en el término municipal de
ALAMEDA DE OSUNA, en la provincia de MADRID.

Los trabajos de campo se realizaron el dia 14 de octubre de 2015 y las pruebas realizadas

fueron las siguientes:

e Dos ensayos de penetracién dindmica superpesada DPSH.

Dos sondeos mecdnicos a rotacién con recuperacion continua de testigo:
- S-1, de 6,00m de profundidad.

- S-2, de 6,00m de profundidad.

Dos perfiles estratigraficos del terreno.

Ensayos de laboratorio necesarios para la clasificacion del terreno.

As{ pues, se ha realizado el reconocimiento geotécnico del subsuelo de una zona dentro del
instituto existente, que ocupa unos 500m?, donde se proyecta la construccion de doce aulas,
se distribuirdn en cuatro aulas por planta, con lo que la nueva construccién tendra tres
plantas sobre rasante, con una superficie en planta de unos 280m’, y una superficie total
construida de aproximadamente 850m”. El tipo de construccién serfa C-1 y el grupo de

terreno T-1, segn se define en el CTE.

El objetivo fundamental de los trabajos realizados, ha sido la obtencién de datos para

determinar las caracteristicas basicas del terreno que permitan estudiar las condiciones de
Y4 7 / 4 : : N

construccién mds oportunas, as{ como aspectos practico —constructivos relacionados con el

subsuelo, determinando la estratigraffa del terreno, su capacidad portante y la profundidad

adecuada para cimentar.
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En los apartados correspondientes de la presente memoria, se describe la metodologfa
seguida, los trabajos realizados, la caracterfsticas litolbgicas del terreno, su inscripcién en el
AP / / , e ’ . , .
marco geoldgico del entorno, as{ como pardmetros y caracterfsticas geotécnicas bdsicas de
los materiales, con el fin de analizar la tipologfa, base de disefio de la cimentacién y método

de ejecucién recomendable, entre otros aspectos relacionados con el subsuelo.

En los anexos que aparecen al final del presente informe se registran los resultados extraidos
de los trabajos de campo, haciendo uso de columnas estratigraficas y perfiles
estratigraficos del terreno, ademds de los datos y representaciones correspondientes a los
ensayos de laboratorio efectuados, asi como un reportaje fotografico de la zona y el

material atravesado.
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2. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO. TRABAJOS REALIZADOS.

La campafia de reconocimiento del terreno se inicib con la realizacidén de los trabajos de
campo el dia 14 de octubre de 2015, completdndose posteriormente con la realizacién de los

ensayos de laboratorio mds propicios en funcién del tipo de terreno extraido.

Los trabajos de campo consistieron en la ejecucion de dos sondeos mecdnicos a rotacién
con recuperacidén continua de testigo, y dos ensayos de penetracién dindmica superpesada
tipo DPSH, con el objeto de reconocer la estratigrafia del subsuelo, tomar muestras para su
ensayo en laboratorio, efectuar la diferenciacién de niveles de distinta consolidacién a partir
de la representacion de la resistencia del terreno a la hinca dindmica continua y determinar

la existencia o ausencia del nivel fredtico en la parcela objeto de estudio.

La localizacién de los ensayos aparece en el croquis de situaciéon adjunto en los anexos, con
referencia al vial y a las construcciones existentes. Se han ubicado en la zona donde se

situardn las nuevas aulas.

Por otro lado, los ensayos de laboratorio se realizan siguiendo las condiciones que marca la
normativa. En general, los ensayos de laboratorio se clasifican en distintos grupos, que
atafien por separado a las distintas caracteristicas fisico-quimicas de las muestras analizadas.

La diversificacion de los ensayos se presenta segin la siguiente tabla:

Tipo Ensayos

Identificacién Granulometria y Limites de Atterberg
Estado Humedad Natural

Quimicos Contenido de sulfatos en suelo
Geomecanicos Corte Directo
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3. CARACTERISTICAS DE LA MAQUINARIA.
3.1. CARACTERISTICAS DE LA SONDA.

Los sondeos se llevan a cabo con una sonda tipo TECOINSA TP-30 LR, montada sobre
todoterreno Land-Rover Defender; este tipo de sonda ejecuta una perforacién a rotacion,
en este caso con un didmetro de 86mm, no habiendo sido necesario el revestimiento de los

sondeos dada la propia estabilidad del terreno perforado.
La longitud perforada en los sondeos S-1 y S-2 fue de 6,00m, con lo que la longitud total

perforada fue de 12,00m.

Dadas las caracteristicas que ofrece el terreno, en los sondeos se han realizado ensayos
estandar de penetracién (SPT), con la punta abierta, y se han recogido muestras del registro

continuo del sondeo (MA o TS) para su ensayo en laboratorio.

3.2. CARACTERISTICAS DEL EQUIPO DE PENETRACION.

Las caracteristicas del equipo de penetraciéon dindmica tipo DPSH empleado, modelo

TECOINSA TP-30 LR, se presentan a continuacion en la siguiente tabla:

Varillaje 32 mm

Peso de la maza 63,5 kg

Altura de caida 76 cm

Puntaza - Altura5cm

- Puntaza cénica con vértice en angulo de 90°

- Seccibn circular de 20 cm?

Los ensayos de penetracion dinamica superpesada realizados, relacionan la profundidad con

la resistencia del terreno a la hinca dindmica (nivel de consolidacién del terreno).

Este tipo de ensayo se considera mas adecuado cuando se realiza acompafiado de sondeos
, : , .
mecanicos, como es el caso, pudiendo aumentar el nidmero de puntos de reconocimiento
del terreno, ademds de obtener un registro continuo de la resistencia de los materiales

atravesados.
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El ensayo consiste en la introduccidn en el terreno de una puntaza de forma cénica unida a
un varillaje, mediante el golpeo de una maza de 63,5kg que cae libremente desde una altura
de 76¢cm, registrandose el nimero de golpes necesarios para hincar cada tramo de 20cm en

que se divide el varillaje.

La prueba finaliza cuando el ntmero de golpes requerido para una penetracién de 20cm es
superior de 100, cuando se alcanzan 75 golpes para profundizar 20cm tres veces
consecutivas, o si no se obtiene el rechazo, cuando se alcanza la profundidad maxima que se
quiera alcanzar. Los resultados se presentan en un grafico que relaciona la profundidad con

la resistencia a la hinca dindmica.
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4. MARCO GEOLOGICO.
4.1. INTRODUCCION.

La parcela de estudio se encuentra en el término municipal de Madrid, localizdndose en la
Hoja Geoldgica de su mismo nombre (Hoja n°® 559 del Mapa Geoldgico Nacional a escala

1:50.000).

La zona se ubica al Sur del Borde Meridional del Sistema Central, en la Cuenca del Tajo o
Submeseta Meridional, participando de las caracteristicas geolbgicas del Borde Occidental
del Tajo, con un esquema estratigrafico mixto en relacién a la variacién de facies entre el

centro y el borde de la cuenca sedimentaria del Tajo.

La Hoja incluye en su dmbito los depdsitos continentales miocenos y cuaternarios donde se
sitGtan Madrid y las localidades aledafias, localizdndose en su angulo noroeste la Cordillera
Central (Sierra de Gredos y Guadarrama), compuesta por materiales igneos y metamorficos
atribuidos generalmente a la orogenia hercinica, adosindose a estos materiales, en la

vertiente sur, retazos de materiales de edad Cretacica y probable Oligoceno.

Los depositos existentes en la zona de estudio corresponden principalmente al Terciario

(Nebgeno).
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4.2. ESTRATIGRAFIA.

En la Hoja de Madrid aparecen representados varios conjuntos litolégicos de caracteristicas
bien diferenciadas. Destacan por su extensiéon, en la parte occidental y septentrional, los

depbsitos arcdsicos miocenos, que se agrupan bajo la denominacién general de Facies

Madrid.

Dichos depositos arcosicos forman asimismo un conjunto morfolbégico netamente
individualizable en relacién con los sedimentos yesiferos y arcillo-carbonaticos que afloran

al sur y al Este del casco urbano de Madrid.

El depésito de arcosas queda integrado dentro de un sistema de abanicos aluviales cuyo
abastecimiento se realiza a partir del desmantelamiento de los granitoides del Sistema
Central, con cierta influencia en la parte oriental de aportes procedentes de los macizos
metamorficos del Guadarrama. El espesor méximo de estas arcosas que afloran en la Hoja
es de unos 110m, aunque disminuye hacia el Sur, donde queda reducido a unas escasas

decenas de metros en funcién del cambio lateral de facies con las unidades arcillosas.

La sucesién arcosica en el drea septentrional de la Hoja aparece asi constituida por un
apilamiento de secuencias granodecrecientes de orden métrico, cuyos términos basales
presentan frecuentemente niveles mas o menos canalizados de arcosas gruesas con cantos y
bloques. La proporcién de fangos arcillosos aumenta netamente en las arcosas mds
meridionales, hecho acompafiado de una mejor definicion de los niveles de paleosuelos, con

importante desarrollo de calcretas en algunos puntos.

La relacion de facies observada caracteriza esencialmente las zonas medias y distales de estos
abanicos. El régimen de deposicién corresponde en buena parte a procesos de transporte en
masa del material arcésico, presentando esta deposicién un caricter marcadamente

episddico y discontinuo bajo condiciones climdticas calidas con estaciones contrastadas.

Por otro lado, los términos arcillosos coinciden, en gran parte, con depresiones

morfoldgicas de la zona centro-oriental de la Hoja.
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Por Gltimo, las formaciones yesiferas mas meridionales dan lugar a escarpes bastante
abruptos en la vertiente izquierda del Manzanares, as{ como en la vertiente derecha del

Jarama. Los valles de estos rios presentan un importante desarrollo de niveles de terraza.

La parcela estudiada se localiza sobre materiales arcésicos de edad Mioceno, concretamente

sobre una unidad compuesta por arenas arcosicas con cantos, lechos de cantos y fangos.

Litolégicamente, esa unidad estd constituida por una alternancia mondtona de arcosas,
generalmente muy arcillosas, y arcillas arenosas, de tonos pardo-amarillentos y rojizos que
se estructuran en la mayor parte de los casos en secuencias granodecrecientes arcosas-arcillas
arenosas, con espesores comprendidos entre varios decimetros (0,60-0,90m) hasta 3 6 4 m.
Aparte de la granoseleccién de conjunto, estas secuencias se caracterizan por el aspecto
masivo de su estructura interna, reconociéndose bases en general suavemente erosivas,
estructuras de “cut and fill” y mesosecuencias erosivas y granodecrecientes (lentejones)
truncadas entre si dentro de los paquetes arcbsicos. Localmente se reconocen

estratificaciones cruzadas de surco o planar de gran escala y trenes de ripples.

Las arcillas arenosas de la parte superior de la secuencia, con un contenido en fraccién arena
que no suele superar el 45%, muestran cominmente escasa estructuracion, lajeado
horizontal caracteristico y enrojecimiento en su parte mas alta, rasgo correlacionable con el
desarrollo de procesos edaficos hidromérficos poco evolucionados. Localmente se observan
en estos niveles restos de bioturbacion por raices. En algunas secuencias, sobre todo hacia la
base del conjunto arcésico, las arcillas constituyen depodsitos de decantacién, mostrando

laminacién paralela, en ocasiones convolucionada, y escasa fraccion limosa.

Hacia la parte Norte y Noroeste de la Hoja, el tamafio medio de los depésitos arcosicos
aumenta, estando la mayor parte de los niveles constituidos por arena gruesa a
microconglomerdtica, con lechos discontinuos de cantos de granito, sienita y otros
materiales pluténicos. A pesar de esta mayor proximidad al borde de la cuenca, la

proporcién de fangos es elevada, mostrando frecuentes enrojecimientos de origen edafico

(hidromorffa).
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La sucesion arcosica en esta drea septentrional de la Hoja aparece asi constituida por un
apilamiento de secuencias granodecrecientes de orden métrico, cuyos términos basales
presentan frecuentemente niveles mds o menos canalizados de arcosas gruesas con cantos y

bloques.

La proporciéon de fangos arcillosos aumenta netamente en las arcosas mas meridionales,
hecho acompafiado de una mejor definicion de los niveles de paleosuelos, con importante

desarrollo de calcretas (paleosuelos carbonatados) en algunos puntos.
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4.3. TECTONICA.

El territorio de la Hoja de Madrid se emplaza integramente en la denominada Cuenca del
Tajo, la cual corresponde a una de las grandes zonas subsidentes intracontinentales, de Edad

Terciaria, que ocupan el interior de la Peninsula Ibérica.

Estas cuencas no representan verdaderas fosas tectonicas pues su desarrollo coincide con
una deformacién compresiva global de la Peninsula Ibérica durante el terciario, cuyo
resultado es la estructuracién de relieves positivos, como el Sistema Central y zonas

subsidentes.

Dentro de esta cuenca de sedimentacion, el area de Madrid estd situada en las proximidades
de su borde septentrional, enmarcado por el Sistema Central. Este borde aparece como una
linea de mayor actividad frente a los esfuerzos tecténicos que produjeron la deformacién

causante de la elevacion del Sistema Central y la subsidencia de la cuenca.

Debido a la naturaleza de los sedimentos detriticos del drea de Madrid, esta tecténica fragil
no se manifiesta en superficie, aunque una cierta incidencia se refleja en la jerarquizacién de
los arroyos en las facies arcosicas. No obstante, esta tecténica de fractura, concurrente con
la deformacién de los materiales del basamento en las dreas de relieve positivo, se observa
en ocasiones en los materiales mas rigidos del centro de la cuenca, donde la proximidad a la

superficie de las facies yesiferas permite la delimitacién de algunas de estas fracturas.

Por tanto, las estructuras de deformacién tecténica que afectan a los materiales del
Nebdgeno de Madrid son escasas y por lo general son deformaciones de gran amplitud

relacionadas con la Cuenca del Tajo.
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4.4. DESNIVEL DEL TERRENO.

La zona investigada se engloba dentro de las instalaciones de un instituto, tiene morfologia
cuasi rectangular. Se encuentra delimitada por la calle Brezos al norte, por una pista
deportiva al sur, por las aulas del edificio existente al este y por una edificacién al oeste. La
superficie del instituto es de 17.110,48m’, mientras que la zona a estudiar, donde se situardn

las futuras aulas, es de aproximadamente 500m”.

La zona investigada estd desbrozada y rodeada de arboles. Presenta un ligero desnivel
descendente desde la esquina norte (cota aprox. 3,60m) hacia el sur de la zona de estudio

(cota aprox. 2,30m), de unos 1,30m.

Vista de la zona a estudiar, a la derecha de la foto la calle Brezos y a la izquierda la pista deportiva
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4.5. SISMICIDAD.

Para la redaccidn del presente apartado se han seguido las indicaciones de la Norma de

Construccién Sismorresistente Espafiola NCSE-02 (publicada en septiembre de 2002).

Esta norma proporciona los criterios que han de seguirse dentro del territorio espafiol para
la consideracion de la accidn sismica en el proyecto, construccidn, reforma y conservacién

de aquellas edificaciones y obras a las que sea aplicable.

Recoge explicitamente que la finalidad Gltima de la norma es evitar la pérdida de vidas
humanas, y reducir el dafio y las pérdidas econémicas por terremotos en el futuro, tal como

se hace en los principales c6digos sismicos internacionales.

Siguiendo el criterio de la norma y a la vista del mapa de peligrosidad sismica, la zona de
estudio presenta una aceleracion sismica bésica ab/g menor de 0,04, expresada en relacién al
valor de la gravedad (un valor caracteristico de la aceleracién horizontal de la superficie del

terreno correspondiente a un periodo de retorno de 500 afios).

De acuerdo con la Norma NCSE-02, al presentar la zona de estudio una aceleracion sismica

menor de 0,04g, no serd necesaria la consideracién de acciones s{smicas.

MAPA SIEMICO DE LA NORMA SISMORRESIETENTE

Ea o oz DM
B 0ig £ 9, < OMp

0 008 5 o = O COEFICIENTE DE CONTRIBUCION K
004 £ % = 008G
o, = 004

Norma de Construccidn Sismorresistente NCSE-02. BOE 11/10/2002
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Aceleracién sismica de célculo:
a,=Sxpxa,
ab:  Aceleracion sismica basica = <0,04-g
k:  Coeficiente de contribucién:=1,00
7,: Factor de importancia= y, =1,00 (importancia normal)

7, : Factor modificador perfodo de retorno = y,, =1,00 (Pr= 500 afios)

p:  Coeficiente adimensional de riesgo:= p =y, x y,, =100
S: Coeficiente de amplificacién del terreno:
Para pxa»<0.1 S—i
prav=tie 1,25
a
ParaQ,1g < pxap < 0,4 g =£+3,33x px—b—O,l X 1—L
1,25 g 1,25
Para 0,4 g<pxab S$=10
Siendo:

C: Coeficiente de terreno. Depende de las caracterfsticas geotécnicas del terreno de

cimentacion.
. ., Coeficient
Tipo Descripcion del terreno o¢ lélen ©
Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso.
Terreno ) .
. Velocidad de las ondas transversales o de cizalla, 1,0
tipo I
Vs > 750 m/s.
T Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos
erreno ) .
. duros. Velocidad de las ondas transversales o de cizalla, 1,3
tipo II
Vs = 400-750 m/s.
Suelo granular de compacidad media o suelo cohesivo de
Terreno . . . .
tioo I | COTSIStencia firme a muy firme. Velocidad ondas 1,6
p transversales o de cizalla, Vs = 200-400 m/ss.
Terreno |Suelo granular suelto o suelo cohesivo blando. Velocidad
. . 2,0
tipo IV | ondas transversales o de cizalla, Vs < 200 m/s.
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El valor de C se determina a partir de los espesores el, €2, €3 y e4 de los terrenos tipos I, 11,
III y IV, existentes en los primeros 30 m bajo la superficie:

B 2.C, xe,
30

C

Se pueden clasificar los terrenos en cuatro tipos segin la norma NCSE-02, cada uno de los
cuales tendrd un coeficiente de contribucién K y un coeficiente del terreno C especificos,
encontrando en el presente caso en superficie un terreno tipo T-III, correspondiente a suelo
granular medio o suelo cohesivo firme-muy firme, con una velocidad de propagacién de las
ondas transversales o de cizalla, Vs, de entre 200 y 400m/s, y subyacentemente un terreno
tipo T-II, correspondiente a suelo granular de compacidad densa o suelo cohesivo de
consistencia dura, con una velocidad de propagacion de las ondas transversales o de cizalla,

Vs, de entre 400 y 750 m/s.

Hoja 18 de 52

POLIGONO INDUSTRIAL PARQUE EMPRESARIAL GRUPO GEO — CALLE REYES CATOLICOS N26 NAVE 108 - 28108 ALCOBENDAS MADRID
T.902 879402 /914901305 — F. 902879403/914901306 — M. 620506 418 - gmc@gmcingenieria.com - www.gmcingenieria.com



Calle Antonio Sancha n° 11, Alameda de Osuna, Madrid.
EG-3842/15. Rev. 1
ingenieria

5. COLUMNA LITOLOGICA DEL SUBSUELO.

Puede establecerse la columna litolégica del terreno, que se presenta en el anexo 3 del
presente informe como columna estratigrafica de los sondeos, matizando las descripciones

del corte de los mismos mediante los datos del laboratorio.

As{ pues tomando como cota de inicio de la columna estratigrafica la cota de boca de los
sondeos realizados en la superficie de la parcela el dfa 14 de octubre de 2015, aparecen de

techo a base de los mismos los siguientes niveles:

SONDEO N° 1

NIVEL 1 (de 0,00m a 0,30m de profundidad).

Terreno removilizado arenoso. Color pardo.

NIVEL 2 (de 0,30m a 6,00m de profundidad, fin del sondeo).

Arenas medias-finas arcillosas. Color pardo claro, pasando a pardo oscuro en el tramo con

mayor contenido arcilloso. Compacidad media-densa, incrementdndose con la profundidad.

(Arena de miga con pasadas de arena tosquiza y tosco arenoso. Facies Madrid, Edad

Mioceno).

Fin del sondeo a 6,00m de profundidad respecto de la superficie de la parcela. No se detecta
el nivel fredtico o nivel de agua a la profundidad alcanzada en el sondeo, segin

observaciones realizadas el dfa 14 de octubre de 2015.
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SONDEO N° 2

NIVEL 1 (de 0,00m a 0,30m de profundidad).

Terreno removilizado arenoso. Color pardo.

NIVEL 2 (de 0,30m a 6,00m de profundidad, fin del sondeo).

Arenas medias-finas arcillosas. Color pardo claro, pasando a pardo oscuro en el tramo con

mayor contenido arcilloso. Compacidad media-densa, incrementandose con la profundidad.

(Arena de miga con pasadas de arena tosquiza y tosco arenoso. Facies Madrid, Edad

Mioceno).

Fin del sondeo a 6,00m de profundidad respecto de la superficie de la parcela. No se detecta
el nivel fredtico o nivel de agua a la profundidad alcanzada en el sondeo, segin

observaciones realizadas el dia 14 de octubre de 2015.
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6. ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA.
6.1. RESULTADOS Y GRAFICOS DE LOS ENSAYOS.

Mediante el ensayo de penetracién dindmica se obtiene la resistencia que el terreno opone a
la penetracién, siendo datos orientativos los valores de carga admisible reflejados en el
presente informe. La consecucién de tales datos se ha realizado a través de la llamada
féormula de “los holandeses”, que sin estar normalizada, es la mds empleada cominmente en

el campo de la Geotecnia.

La resistencia dindmica se calcula seglin la férmula antes mencionada, con un coeficiente de

seguridad igual a 3, a partir de lo cual se obtiene la carga de trabajo.

Rd Resistencia dinamica en kg/cm?
Rd= (M?xH)/((e+e1)x(M+P)xA) H Altura de caida de la maza (76 cm)

Peso de las varillas en kg+20
(Cada m de profundidad 6,155 kg)
M Peso de la masa en kg (63,50 kg)

e Penetracion cm/n° de golpes
el Constante =0,50

A Seccion de la puntaza en cm? (20 cm?)

Para cimentaciones superficiales, en medios homogéneos y tratdndose de terreno no
cohesivo, puede aplicarse una carga de trabajo de: 0=Rd/20, siempre que exista una
relacién de empotramiento de D/B>1, siendo D el empotramiento de la zapata y B el
ancho de la misma. Para las cimentaciones profundas, (pilotes), puede aceptarse una carga

de trabajo de Rd/12< 6<Rd/6.

A continuacién, se realiza una interpretacion de los resultados del ensayo DPSH a
intervalos de 0,20 metros, calculando la carga admisible del terreno para un factor de

seguridad igual a 3.
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ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO DE Fecha
PENETRACION DINAMICA SUPERPESADA DPSH
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MNE Acta

N2 EXPEDIENTE:
CLIENTE:

TIPO DE OBRA:
DIRECCION:

COTA DE INICIO:
MIVEL FREATICO:

3842/15

COMSERIERIA DE EDUCACION, JUVENTUD ¥ DEPORTE
Ampliacidn de 12 aulas

C/ Antonio Sancha n® 11,

Alameda de Osuna. Madrid.

=2,75m

No detectado

ENSAYO DE PENETRACION DPSH N2 1

Caracteristicas del penetrometro DPSH:

Maquinaria: TECOINSATP-30 LR
Area de la puntaza: 20 cm®
Altura de caida: 76 cm
Peso de la maza: 63,5 kg
Diametro del varillaje: 3,2 cm
ntervalo de golpeo: 20cm

ESQUEMA DEL PENETROMETRO

Caem = Rd/20

Frofundidad (m) MNE de Golpes (F5=3)

kgfcm?*
0,2 20 1,99
0,4 21 2,03
0,6 12 1,34
0,8 3 1,05
1 11 1,22
£ 11 1,20
1,4 10 1,10
1,6 12 1,25
1,8 1E 1,53
3 27 2,13
2,2 51 2,82

2,8 100 3 68 PENETROMETRO N2 1

M2 DE GOLPES PARA 20cm PROFUNDIDAD

N2 DEGOLPES

0 @ « & ) 10
000 7
100
L
20 —
300
—- i
w
o 50
F
500
70
800
300
1000

Firma lefe de Area GTC
Megia Maria Milian

Y .

Firma Técnico Responsable
Raul Martin
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ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO DE Fecha
PENETRACION DINAMICA SUPERPESADA DPSH

EG-3842/15. Rev. 1

MNE Acta 02967 /02

N2 EXPEDIENTE:
CLIENTE:

TIPO DE OBRA:
DIRECCION:

COTA DE INICIO:
MIVEL FREATICO:

3842/15

COMSERIERIA DE EDUCACION, JUVENTUD ¥ DEPORTE
Ampliacidn de 12 aulas

C/ Antonio Sancha n® 11,

Alameda de Osuna. Madrid.

=3,08m

No detectado

ENSAYO DE PENETRACION DPSH N2 2

Caracteristicas del penetrometro DPSH:

Maquinaria: TECOINSATP-30 LR
Area de la puntaza: 20 cm®
Altura de caida: 76 cm
Peso de la maza: 63,5 kg
Diametro del varillaje: 3,2 cm
ntervalo de golpeo: 20cm

ESQUEMA DEL PENETROMETRO

Caem = Rd/20

Frofundidad (m) MNE de Golpes (F5=3)

kgfcm?*
53 10 1,19
0,4 12 1,44
0,5 13 1,42
2,8 14 1,48
1 18 1,75
2 20 1,85
1,4 15 177
1,6 20 1,81
1,8 32 2,38
3 58 3,12
2,2 85 3,54

2,8 100 3 68 PENETROMETRO N2 2

M2 DE GOLPES PARA 20cm PROFUNDIDAD

N2 DEGOLPES

0 2 a0 5 ] 100
o I=5
L |
100 A
200 .. —— =—

200

500

PROF. {rm)

70

800

200

1000

Firma lefe de Area GTC
Megia Maria Milian

Y .

Firma Técnico Responsable
Raul Martin
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7. CARACTERISTICAS GEOTECNICAS DE LOS MATERIALES.

Se analizan en este apartado las caracteristicas geotécnicas del terreno natural encontrado.

7.1. CLASIFICACION DE SUELOS.
Mediante la toma de muestra in situ podemos determinar las caracteristicas del terreno.

Se han realizado dos granulometrias por tamizado para determinar el contenido de gravas,
arenas y finos (limos y arcillas). Para clasificar el terreno se ha seguido la clasificacién

USCS.

SONDEO $-1. (1,60-2,00m). ARENA ARCILLOSA (SC).

GRANULOMETRIA LIMITES DE ATTERBERG
UNE % PASA LIMITE LIQUIDO
20 100 48,4
5 97,4 LIMITE PLASTICO
2 88,6 27,6
0,40 45,6 INDICE DE PLASTICIDAD
0,08 23,7 20,8
CONTENIDO DE SULFATOS EN SUELO HUMEDAD
INDICIOS (< 1.000mg/kg) 5,29 %

SONDEO S-2. (0,60-1,00m). ARENA ARCILLOSA (SC).

GRANULOMETRIA LIMITES DE ATTERBERG
UNE % PASA LIMITE LIQUIDO
20 100 57,8
5 100 LIMITE PLASTICO
2 97,5 28,2
0,40 69,3 INDICE DE PLASTICIDAD
0,08 43,9 29,6
CONTENIDO DE SULFATOS EN SUELO HUMEDAD
NO CONTIENE 9,85 %
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7.2. LIMITES DE ATTERBERG.

Mediante este ensayo se definen las propiedades plasticas de las fracciones finas del terreno

y se realiza segin Normativa.

LIMITE LIQUIDO

El limite liquido correspondiente a la muestra ensayada se obtiene una vez que se extiende
la muestra en una cuchara de Casagrande y se abre un surco de 2 mm de anchura en la parte
central con un acanalador; posteriormente se coloca el molde sobre la base de Casagrande y
se somete a un golpeo controlado hasta que la acanaladura realizada se cierra una longitud
determinada, siendo el limite liquido la humedad que necesita poseer la muestra para que

con 25 golpes la acanaladura se cierre una longitud de 13mm.

El limite liquido de las muestras ensayadas figura en las tablas anteriores.

LIMITE PLASTICO.

Su cédlculo se realiza mediante el amasado del material en forma de bastoncillos, con la
palma de la mano y sobre una superficie lisa, hasta que la muestra se cuartea al alcanzar un
grosor de unos 3mm; mediante el secado en la estufa, se obtiene la humedad de la muestra,

que es la del limite plastico.

El limite plastico de las muestras ensayadas figura en las tablas anteriores.

INDICE DE PLASTICIDAD
El Indice de Plasticidad es la diferencia entre el l{imite l{quido y el limite pléstico.

El indice de plasticidad de las muestras ensayadas figura en las tablas anteriores.

La totalidad de los resultados obtenidos solo afectan a la muestra analizada, teniendo

éstos un caracter puntual.
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7.3. ENSAYO DE CORTE DIRECTO.

El ensayo de corte directo tiene como objetivo determinar los pardmetros resistentes de una

muestra de suelo sometida a un esfuerzo cortante.

Los dos componentes a los que se debe la resistencia al esfuerzo cortante en el suelo son la

cohesidn, aportada por la fraccién fina del suelo, y el dngulo rozamiento interno.

El ensayo de corte directo se realiza sobre una probeta de suelo confinada lateralmente por
las paredes rigidas de una caja de corte, que se encuentra dividida en dos mitades; la muestra
es sometida a una carga normal constante y simultdneamente a la muestra se le aplica un
empuje lateral que corta la probeta por un plano horizontal mientras se encuentra sometida

y :
a una presién normal a dicho plano.

Se realiza el ensayo para tres probetas de una misma muestra de suelo, aplicando diferentes

cargas normales, de forma que si por un lado se proyecta en una gréafica el desplazamiento

horizontal producido entre los dos bloques y la tensién tangencial, y por otro lado la
g : . g :

tensién tangencial maxima que se alcanza para cada tension normal aplicada, podremos

encontrar la envolvente de los circulos de Mohr, con lo que ello implica: la cohesion y el

] ) )
angulo de rozamiento interno.

A continuacidn se ofrecen los resultados obtenidos en el ensayo efectuado:

CORTE DIRECTO (U.U)) |, 0?1?0 )
Densidad Aparente (g/cm’) 1,90
Densidad Seca (g/cm’) 1,73
Cohesién (kPa) 50,33
Angulo de Rozamiento (°) 26
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7.4. PARAMETROS CARACTERISTICOS DEL SUELO (4, c, 7, k).

Para la determinacién de los pardmetros intrinsecos del terreno se pueden tomar como
referencia los valores obtenidos en los ensayos de laboratorio as{ como los establecidos
segin las tablas D.26. Valores orientativos de densidades de suelos, D.27. Propiedades
basicas de los suelos y D.28. Valores orientativos del coeficiente de Permeabilidad presentes

en el Codigo Técnico de la Edificaciéon (CTE), y los indicados en la bibliografia geotécnica
habitual.

En base a los tipos de terreno existentes en el subsuelo de la parcela, segin las observaciones

efectuadas y los datos bibliograficos disponibles, se tendrfan los siguientes parametros:

TERRENO REMOVILIZADO ARENOSO

Pardmetros caracteristicos Resultados de Valores CTE Otros valores
del suelo laboratorio bibliograficos
Angul.o de rozamiento ) 25300 95780
interno (¢)
Cohesién (C) - - 0-0,05 kg/cm’
Densidad seca (ys) - - 1,20-1,60 g/ cm’
Densidad aparente (y,) - 1,70 g/cm’ 1,80 g/cm’
Humedad (H) - - 5-20 %
Coeficiente de
permeabilidad (k) i i

ARENA DE MIGA (aprox. <25% finos)

Pardmetros caracteristicos Resultados de Valores CTE Otros valores
del suelo laboratorio bibliograficos
Angul.o de rozamiento ) 30-360 33.380
interno (¢)
Cobhesion (C) - - 10-30 kPa
Densidad seca (ys) - 1,30-1,60 g/cm’ | 1,80-1,95 g/cm’
Densidad aparente (y,) - 1,80-2,00 g/cm’ 2,00 g/cm’
Humedad (H) 5,29 % - 7-14 %
Coeficiente de P 2 44
permeabilidad (k) - 10°- 10 m/s 10%-10* m/s
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ARENA TOSQUIZA (aprox. 25-40% finos)

Parametros caracteristicos

Resultados de

Otros valores

del suelo laboratorio Velloies CILE bibliograficos
Angul.o de rozamiento ) 30-36° 33.370
interno (¢)
Cobhesion (C) - - 10-50 kPa
Densidad seca (ys) - 1,30-1,60 g/cm’ | 1,80-1,93 g/cm’
Densidad aparente (y,) - 1,80-2,00 g/cm’ 2,05 g/cm’
Humedad (H) - - 9-14 %
Coeficiente de 5 9 9 4
permeabilidad (k) - 10°- 10" m/s 10%-10* m/s

TOSCO ARENOSO (aprox. 40-60% finos)

Parametros caracteristicos

Resultados de

Otros valores

del suelo laboratorio Velloies CILE bibliograficos
Angul.o de rozamiento 260 16-28° 31-350
interno (¢)
Cobhesion (C) 50,33 kPa - 40-100 kPa
Densidad seca (ys) 1,73 g/cm’ 1,40-2,10 g/cm’ | 1,75-1,88 g/cm’
Densidad aparente (y,) 1,90 g/cm’ 1,60-2,20 g/cm’ 2,08 g/cm’
Humedad (H) 9,85 % - 11-16 %
Coeficiente de 9 7
permeabilidad (k) i < 107 m/s 107 m/s
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8. ANALISIS GEOTECNICO DE LA OBRA.
8.1. CONSIDERACIONES GENERALES.

La zona investigada se encuentra dentro de las instalaciones de un instituto y tiene
morfologfa cuasi rectangular. Se encuentra delimitada por la calle Brezos al norte, por una
pista deportiva al sur, por las aulas del edificio existente al este y por una edificacién al
oeste. La superficie del instituto es de 17.110,48m” mientras que la zona a estudiar, donde

se situaran las futuras aulas, es de aproximadamente 500m”.

La zona investigada estd desbrozada y rodeada de arboles. Presenta un ligero desnivel
descendente desde la esquina norte (cota aprox. 3,60m) hacia el sur de la zona de estudio

(cota aprox. 2,30m), de unos 1,30m.

Dado el desnivel que presenta el terreno, los ensayos se han efectuado a diferentes cotas,
con lo que se tienen los siguientes desniveles aproximados, teniendo en cuenta el mapa

topografico de la zona:

Ensayo | Cota aproximada | Ensayo | Cota aproximada
S-1 = 2,80m P-1 = 2,75m
S-2 = 3,00m P-2 = 3,08m

En base a los resultados obtenidos en los ensayos de campo, se ha determinado la

homogeneidad de la composicion del subsuelo de la parcela, estando este compuesto por:

- un tramo superficial que cubre parte de la zona investigada, formado por terreno
removilizado arenoso de color pardo, de compacidad fundamentalmente blanda, y

con un espesor de unos 0,30m.

- por debajo del terreno removilizado superficial, y al menos hasta el final de los
ensayos efectuados, aparecerfan arenas medias-finas arcillosas de color pardo claro,
pasando a pardo oscuro en el tramo con mayor contenido arcilloso. Presentan una
compacidad variable, los tramos mds arcillosos hacia el techo presentan una
compacidad media-floja; que a partir de los 1,40-1,80m evoluciona a una compacidad

media-densa. (Arena de miga con pasadas de arena tosquiza y tosco arenoso. Facies

Madrid, Edad Mioceno).
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Por otro lado, no se detecté la presencia del nivel fredtico o nivel de agua ni en los ensayos
de penetracién dindmica ni en los sondeos, habiéndose alcanzado en los sondeos una
profundidad de 6,00m y en los penetrémetros una profundidad maxima de 2,40m, en todos
los casos respecto de la superficie de la parcela, segin observaciones realizadas el dia 14 de

octubre de 2015.
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8.2. TIPO DE CIMENTACION Y CAPACIDAD PORTANTE.

Se proyecta la construccién de varias aulas, en una edificacién de tres plantas sobre-rasante,

con una superficie total construida de unos 850m”.

Segin el plano proporcionado por la Direccién Facultativa, la cota de la plataforma serfa la
+2,10m, a partir de aquf se prevé la ejecucién de un forjado sanitario de unos 0,70m de
profundidad, que quedard apoyado en la cimentacién. Sin embargo, a pesar de conocer la
cota de solera adoptada finalmente por la Direccién Facultativa, las consideraciones a ese
respecto se podrian considerar como aproximadas y existir alguna pequefia diferencia con

las cotas finalmente adoptadas.

De esta manera, a pesar de carecer el proyecto de planta bajo-rasante, se ejecutardn
movimientos de tierra de al menos 2,00m de profundidad, debido al necesario desbroce y
nivelacién de la zona donde se situard el edificio para las nuevas aulas as{ como la ejecucién
del forjado sanitario y cimentacién. A la cota de explanacién prevista para ejecutar el
forjado sanitario, previsiblemente se retirard totalmente el terreno removilizado arenoso de
compacidad floja, sobre el que no se recomienda apoyar ni el forjado sanitario, ni la
cimentacién, quedando apoyada la solera sobre el forjado sanitario, y éste sobre la
cimentacién, y ésta Gltima sobre el terreno natural areno-arcilloso que aparece por debajo

del terreno removilizado.

De este modo, se propone a la consideracién de la Direccién Facultativa de la Obra, el
empleo de una cimentacién superficial a través de zapatas estructurales, empotradas en las
arenas arcillosas a partir de 0,60m por debajo de la cota final de ejecucion del forjado
sanitario (retirando totalmente el terreno removilizado existente), es decir, a partir de la

cota +0,80m.

La capacidad portante del terreno vendra determinada por el tipo de cimentacién a disefiar,
las cargas a transmitir y por la composicibén y caracteristicas del terreno existente a la cota

de apoyo de la cimentacién.
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Asi pues, en base a los resultados obtenidos en los sondeos, en los ensayos de penetraciéon
dindmica y en los ensayos de laboratorio, y dado que a las profundidades propuestas para el
: g , : :
apoyo de la cimentacion el terreno serfa fundamentalmente areno-arcilloso, se realiza una
comprobacién para hipdtesis de terreno granular, recurriendo a la metodologfa

recomendada por Terzaghi y Peck, que propusieron las siguientes formulaciones:

Q. - Ny xS siB<1,20m
adm ]

Ny xS (B+0.3
12 B

2
Qadm = j siB> 1,201’1’1

Donde: s es el asiento méximo admisible, en pulgadas
B es el ancho de la cimentacién, en metros

Nio es el valor medio de los golpeos hasta la profundidad de influencia de la

cimentacion.

Para dicho célculo, se considera un asiento méximo del orden de una pulgada (=2,50cm) y

una influencia de la cimentacién en profundidad, de 1,5-2 veces el ancho del apoyo.

A partir de estos datos, puede realizarse el cdlculo de la carga admisible que presentarfa el
terreno a la cota de cimentacién propuesta, aproximadamente a partir de la cota +0,80m (es
decir, unos 0,60m de profundidad por debajo de la cota final de ejecucién del forjado
sanitario), asumiendo que a esa cota las arenas arcillosas de compacidad media-densa
presentan un indice mds desfavorable de N30 = 21, con lo que si se considera el empleo de

zapatas de hasta 1,50m de ancho, tendrfamos:

Q. 2l (15+03
adm = "5 1,5 = 2,52 kg/cm®

Sin embargo, se debe tener en consideraciéon el hecho de la posible variacién zonal en la
gradacién de los materiales, resultando posible la situacién de zapatas préximas en terrenos
competentes pero con diferencias en su contenido de finos y gruesos, pudiendo implicar
esto un diferente comportamiento frente a los asientos, que en un caso podrian ser mds
lentos y en el otro, més rapidos.
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Por ello, se recomienda buscar el apoyo de la cimentacién en terreno lo mds homogéneo
posible, para evitar la aparicién de asientos diferenciales, por lo que si a la cota de
M 7 M /. J4 4 *
cimentacibén prevista se encontrara algiin blandén, se atravesard este material hasta alcanzar
materiales con un comportamiento geotécnico comtn. Llegado el caso, se arriostrarfan las
zapatas estructurales aisladas o se optarfa por zapatas corridas y/o pozos de cimentacién
segln las circunstancias de la obra. La profundidad final de apoyo de la cimentacién variaria
en funcién de la necesidad de excavacién para alcanzar la cota de aparicién del sustrato

firme, resolviendo cada caso individualmente.

Por tanto, para la cimentacién de las aulas se considera como una solucién adecuada y
viable el empleo de una cimentacidn superficial mediante zapatas estructurales,
empotradas en el terreno natural areno-arcilloso, al menos 0,60m de profundidad por
debajo de la cota de ejecucion del forjado sanitario, es decir, aproximadamente a partir de la

cota +0,80m, pudiéndose adoptar una carga de trabajo de o = 2,50kg/cm’.

Como consideraciones adicionales, indicar que se recomienda un riguroso control durante
las labores de nivelacién del terreno asi como durante el zanjeado de la cimentacidn,
guardando en todo momento las medidas de seguridad oportunas que garanticen la

seguridad del personal en obra, de las edificaciones adyacentes y de la misma obra.

Ademads, para evitar modificaciones en las condiciones de humedad del subsuelo, que
: S : , . :

pudieran dar lugar a hipotéticas alteraciones en las caracterfsticas resistentes del terreno, se

considera imprescindible realizar la excavacién y hormigonado de la cimentacion en el

menor tiempo posible, evitando prolongadas exposiciones a la intemperie de las

excavaciones resultantes.

Por ltimo, es importante destacar que aunque el analisis y las conclusiones recogidas en el
p q q y g

presente informe estan basados en una interpretacién razonable de los datos obtenidos en

los ensayos puntuales realizados, se recomienda comprobar durante la ejecucién de la obra

que los resultados obtenidos son generalizables a toda la superficie de la parcela afectada por

la obra.

Hoja 35 de 52

POLIGONO INDUSTRIAL PARQUE EMPRESARIAL GRUPO GEO — CALLE REYES CATOLICOS N26 NAVE 108 - 28108 ALCOBENDAS MADRID
T.902 879402 /914901305 — F. 902879403/914901306 — M. 620506 418 - gmc@gmcingenieria.com - www.gmcingenieria.com



Calle Antonio Sancha n° 11, Alameda de Osuna, Madrid.

EG-3842/15. Rev. 1

|
-

ingenieria

8.3. INDICE DE EXCAVABILIDAD.

El /ndice de excavabilidad que se obtendria a partir de las tablas de HADJIGEORGIOU Y
SCOBLE, para el terreno vegetal superficial serfa de 20-30, indicativo de terreno de fécil
excavacion, y para las arenas-arcillosas subyacentes de 30-45, indicativo de terreno de dificil
excavacion, aumentando la dificultad de la excavacién con la profundidad a medida que

aumente la compacidad de las mismas.

indice de excavabilidad segtin Hadjigeorgiou y Scoble (1990)
Clase 1 2 3 4 5

Resistencia bajo carga puntual I (MPa) 0,5 0,5-1,5 1,5-2,0 2,0-3,5 >35
Valoracién (L) 0 10 15 20 25
Tamano de bloque Muy pequefio | Pequeiio Medio Grande Muy grande
J, (Juntas/m?) 30 10-30 3-10 1-3 1
Valoracién (Bg) 5 15 30 45 50
Alteracion Completa Alta Moderada Ligera Nula
Valoracion (W) 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
Disposicién estructural relativa Muy favorable | Favorable |Ligeramente favorable | Desfavorable | Muy desfavorable
Valoracion (/) 0.5 0,7 1,0 11331 155
Indice de excavabilidad (IE) <20 20-30 30-45 45-55 > 55
Facilidad de excavacién Muy fécil Ficil Diffcil Muy dificil Voladura
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8.4. CALCULO DE ASIENTOS.
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El cdlculo de asientos se realiza para zapatas apoyadas en arenas-arcillosas, caso para el que

se asume un asiento maximo de una pulgada (= 2,50cm).

Si adoptamos para el indice Nser un valor de Nso = 21, para la cota a la que deberfa estar

apoyada la cimentacion propuesta, podemos comprobar, para las diferentes dimensiones de

zapatas que se estiman mds habituales en este tipo de proyectos, que los asientos serfan

inferiores al asiento admisible, los cuales han sido calculados mediante el método

establecido por Steinbrenner.

Carga neta, q: 2,50 kg/cm’
Factor de
seguridad: 3,00
. Coef.
2
Nivel Espesor (m) E (kg/cm?) Poisson
b 3,00 350 0,30
Lado menor, b (m): 1,00 1,20 1,50 2,00
Lado mayor, a (m): 1,00 1,20 1,50 2,00
Asientos (cm): 1,45 1,68 1,99 2,41

No obstante, la Direccién Facultativa debera tener en cuenta la correcta modulacién de las

caracteristicas estructurales de la obra, de forma individual y no genérica, utilizando las

dimensiones definitivas de la cimentacidon para poder realizar un célculo preciso de los

asientos, que estara correlacionado con los resultados geotécnicos aportados en este informe

(espesores de los estratos, tensiones admisibles y moédulos de deformacién, entre otros

parametros), siendo éste un calculo aproximado.
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8.5. NIVEL FREATICO Y AGRESIVIDAD.

No se detectd la presencia del nivel fredtico ni en los ensayos de penetracién dindmica ni en
los sondeos, habiéndose alcanzado en los sondeos una profundidad de 6,00m y en los
penetrémetros una profundidad mdxima de 2,40m, en todos los casos respecto de la

superficie de la parcela, segin observaciones realizadas el dia 14 de octubre de 2015.

CARACTERISTICAS QUIMICAS DEL TERRENO.

Los ensayos para la determinacién del contenido en sulfatos solubles de un suelo, realizados
sobre las muestras de terreno recogidas, han dado como resultado INDICIOS
(<1.000mg/kg) y NO CONTIENE, por lo que segtn la instruccién EHE, se tratarfa de
unos materiales no agresivos frente al hormigdn, ya que no se alcanza el rango de valores

de 2000-3000mg/kg establecido para la clasificacién de ataque quimico débil (ambiente Qa).

CONCLUSIONES RESPECTO DE LA AGRESIVIDAD

El resultado obtenido en los ensayos realizados para la determinacion del contenido de
sulfatos solubles, ha determinado la no agresividad del suelo, por lo que no seria necesario

el empleo de hormigones sulforresistentes en obra.
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10. CONSIDERACIONES GENERALES.

Finalmente los datos seran comprobados durante la ejecucién de los movimientos de tierra
y la cimentacibn, para corroborar asi que las caracterfsticas del subsuelo son idénticas a las

obtenidas en los puntos investigados.

Las conclusiones que apuntamos las sometemos a consideracion de la direccion facultativa,
por ser ésta una interpretacién de los puntos muestreados en correlacién con los resultados

obtenidos.

Todas las consideraciones incluidas en este estudio se basan en los reconocimientos
efectuados, por lo que dado el caricter puntual de los mismos, resulta interesante
comprobar durante la ejecucion de la cimentacién que los resultados son generalizables al

conjunto de los terrenos afectados por la construccién.

No son descartables por tanto, variaciones respecto a las hipétesis aquf consideradas, por lo
que se estima necesaria la supervision de las obras por un técnico competente, que
corrobore o modifique las conclusiones aqui incluidas. GMC Ingenierfa S.L. pone a
disposicién de la Direccién Facultativa de la obra las visitas necesarias a la excavacibén para

comprobar lo anteriormente expuesto.

Deberd garantizarse en todo caso la seguridad del personal y de la obra, adoptando en cada

situacién las medidas oportunas.

Este informe no podrd ser modificado y/o reproducido de forma total o parcial sin la

aprobacion de Geologia, Materiales y Construccion S.L.

La presente memoria modificada, que sustituye y anula al anterior informe, consta de 52

hojas numeradas correlativamente y selladas en Madrid, a 2 de noviembre de 2015.

Emma Arias. GE&&?A MATERIALgSY CONSTRUCCION S | Negia Maxia Milidn Rodriguez
. REYES CATOLICOS N.*6 - : . -
Gedloga. ' 28108 ALCOBEND;)\E ':Mfm*':ﬁf "%\ Directora Técnica GMC Ingenieria
N° de colegiadd| - 6272.  B-8356%%
gme@gingenleria.com
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ANEXOS

MAPA GEOLOGICO.

CROQUIS DE SITUACION DE LOS ENSAYOS.

COLUMNAS ESTRATIGRAFICAS DE LOS SONDEOS.

ENSAYOS DE LABORATORIO.

REPORTAJE FOTOGRAFICO.
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|
H . .

Sup. Terreno 17110.48m2. Const.1 PISTA DEPORTIVA = 2072.00 m2
Const.2 PISTA DEPORTIVA = 1304.00 m2
Const.3 PISTA DEPORTIVA = 667.84 m2

Escala:1,/1000 Const4 POCHE = 74.80 m2
10m 30m 50m EDIF.1 INSTITUTO ENSERANZA SECUNDARIA

T — — )
EDIF.2 INSTITUTO (AULAS)

Om: — 20m - m EDIF.3 GIMNASIO

Dvvecestes Qaners do Patrmones
CONSEIERSA DE HACENDA.
Comunidad de Madrid 1446
INMUERLE:
INSTITUTO ENSERANZA SECUNDARIA-ALAMEDA DE OSUNA
USO:EDUCATIVO
PLANO DE SITUACION Y EMPLAZAMIENTO "
26-11-2001
; C/ ANTONIO SANCHA el
MADRID OX_X_UR_PL

@ Ensayo de penetracion DPSH
% Sondeo
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ANEXO 3

Direccién:  CALLE ANTONIO SANCHA N° 11, ALAMEDA DE OSUNA, MADRID N® Expediente: 3842/15 Maguinaria: TP-30 LR
Peticionario CONSERJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD ¥ DEPORTE. Fecha realizacién: 14/10/156  |Cota aprox. 2,.80m
Profundidad :
H s o 2 oo -
lngenlel’la Sondeo N 1 e 6,00m Nivel fredticoo  NO DETECTADO  |Localizacién SEGUN CROQUIS
Perforacion| _ Muestras Ensayos de Laboratorio
E = |z
o £ £ o Limites Atterberg Granulometria
8|3 g Naluraleza del T
= = = aturaleza del Terreno
Teo| 0 | E | B | E 2 |Profm) Tipo | N30 uses| B3 | PH S04 | g | ow
2 |8 |z i wlw!l e kgiem? | kgfem? | mgtkg [ % % o
- gravas | arenas | finos
2
i
0.30 TERRENO REMOVILIZADO ARENOSO
0.30 m|
1T 1.0
] sPT | 24
— 1,60
— MA 484 | 276 | 208 sC <1000 ( 114 649 | 237
2 — 2,00
] ARENAS MEDIAS-FINAS ARCILLOSAS. COLOR PARDO CLARO,
— PASANDO A PARDO OSCURO EN EL TRAMO CON MAYOR
raw| 86 | 3 100 100 CONTENIDO ARCILLOSO. COMPACIDAD MEDIA-DENSA
5.70 INCREMENTANDOSE CON LA PROFUNDIDAD.
- sPT 56 (AREMNA DE MIGA CON PASADAS DE ARENA TOSQUIZA Y
— TOSCO ARENOSO. FACIES MADRID, EDAD MIOCENO)
— 36
4 —
5 — 5.0
] sPT | 46
— 560
] 6,00 m|
6
o FIN DEL SONDEO A 6,00 M DE PROFUNDIDAD
] RESPECTO DE LA SUPERFICIE DE LA PARCELA.
7 — MO SE DETECTA EL NIVEL FREATICO O NIVEL DE AGUA
— A LA PROFUNDIDAD ALCANZADA EN EL SONDEO, EN
| OBSERVACIONES REALIZADAS EL DIA 14/10/2015
3 —
9 —|
10 —
11—
12 —
Leyenda P: Percusidn B Barrena helicoidal RS- Rotacidn bateria simple RD- Rotacion bateria doble PH- Presion de hinchamiento  MA- Nivel de agua
perforacion: g: Saco A Agua W: Corona de widia D: Corona de diamante CS: Compresién Simple NF: Mivel fredtico
Leyenda  MA Muestra Alterada TP- Testigo Parafinada SPT Ensayo de Penetracion Estandar ~ R- Rechazo LP- Limite plastico S04 Contenido en sulfatos
Muestras:  1|: Muestra Inalterada TS: Testigo Sondeo SPTc: SPT punta ciega LL: Limite liquida IP: Indice de plasticidad USCS: Clasificacion muestra
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Direccién:  CALLE ANTONIO SANCHA N° 11, ALAMEDA DE OSUNA, MADRID N° Expediente: 3842/15 Maguinaria: TP-30 LR
Peticionario CONSERJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE. Fecha realizacién: 14/10/115  [Cota aprox. 3,00m
H ier Sondeo N° 2 P £.00m Nivel fredtico:  NO DETECTADO |Localizacion: ~ SEGUN CROQUIS
ingenieria . alcanzada g . :
Perforacion| _ Muestras Ensayos de Laboratorio
£ = | &
= E 5; o Limites Atterberg Granulometria
] © =)
2 ° | 3 2 Naturaleza del Terreno
Teo| o | £ |5 |E £ |Pof(m| Tipo | N30 uscs | 5 | P SO w | a
2 & 5 L e 7 S| S R gravas | arenas | finos
o =
&
030 TERRENO REMOVILIZADO ARENOSO.
0.30 m|
— T8 678 | 282 | 296 SC 0 25 536 | 438
1 —
B sPT | 21
2
] ARENAS MEDIAS-FINAS ARCILLOSAS. COLOR PARDO CLARO.
- PASANDO A PARDO OSCURO EN EL TRAMO CON MAYOR
raw| 8 | 3 — 100 CONTENIDO ARCILLOSO. COMPACIDAD MEDIA-DENSA.
5,70 INCREMENTANDOSE CON LA PROFUNDIDAD
] (ARENA DE MIGA CON PASADAS DE ARENA TOSQUIZA Y
— TOSCO ARENOSO. FACIES MADRID, EDAD MIOCENQ).
B sPT | s
4 —
5 —|
B SPT | 55
6,00 m|
6
N FIN DEL SONDEQ A 6,00 M DE PROFUNDIDAD
i RESPECTO DE LA SUPERFICIE DE LA PARCELA
T NO SE DETECTA EL NIVEL FREATICO O NIVEL DE AGUA
| A LA PROFUNDIDAD ALCANZADA EN EL SONDEO, EN
| OBSERVAGIONES REALIZADAS EL DIA 14/10/2015
g —
9 —
10 —
" —
12 —
Leyenda P: Percusion B: Barrena helicoidal RS: Rotacion bateria simple RD: Rotacion bateria doble PH: Presidn de hinchamienta NA: Nivel de agua -
perforacion:  §- Seco A: Agua W: Corona de widia D: Corona de diamante CS: Compresidn Simple NF: Mivel fredtico
Leyenda MA: Muestra Alterada TP: Testige Parafinade SPT: Ensayo de Penetracidn Estandar R: Rechazo LP: Limite plastico S04 Contenido en sulfatos
Muestias:  MI- Muestra Inalterada TS Testiga Sondeo SPTc: SPT punta ciega LL- Limite liquido IP- Indice de plasticidad USCS: Clasificacion muestra
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ingenieria
ANEXO 4
Fecha de emisién: 23/10/2015
N° de acta: 976/15
m TIPO DE ENSAYO
5 ; TS s O e s e e
1 1 0, sinorma ;103 :104:83 , Dy i i en sulfatos & un
ingenieria Sinomma UNE 10320295, Determinacién de la humedad d6 un suelo mediante secado en estuta, simorma UNE 10330063
DATOS DE OBRA DATOS DE LA MUESTRA
N° DE EXPEDIENTE: 3842
TIPO DE OBRA: Construccion 12 aulas N°DE MUESTRA: L .2015/660
DIRECCION: C/ Antonio Sancha n® 11, Alameda de Osuna, Madrid TIPO DE MUESTRA: Muestra Alterada

PROCEDENCIA: Sondeo 1
Cota: de 1.60 a 2.00m

DATOS DE CLIENTE
CLIENTE: CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

100 80 63 40 | 315 20 =) 2 063 04 02 | 0.08
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 97.4 | 886 | 55.2 | 456 | 323 | 23.7

Curva granulometrica

e e 00% 88gg3elneele T, fae - Sz 528 E 4
De 752300 mm. | 0.0% 100 7 FEREELTTT
gruesas | De19a75 mm | 0.2% =5} \“\ 10
finas | Ded475a19mm. | 3.2% 80 | 20
g De2ad75mm. | 8.0% 70— HE 5 \ L _| |30
medias | De0425a2mm. | 420% | ® 60 \ 40
finas | pecomacszsmm [ 229% | B \ 50 8
] 50 'g
Menes de 0.080mm. | 23.7% | 2 60
= 40 N %
30 70 2
N
20 80
90
10
SC : Arena arcillosa 0 100

10 50 * 10 5 C S L
Tamafio de las particulas (mm)

Limite liquido - ) | 484

Limite plastico 27:6
Indice de plasticidad 20.8

INDICIOS

Observaciones: Contenido en sulfatos solubles inferior a 1000 mg/kg

Negia Maria Milian Redriguez David Barreno
Dir. Técnico Laboratorio Jefe Area de GTL
Hoja1 de
L8 result o Al i i, CMC o nINgan Cako de parte de tercencs
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E 3 Calle Antonio Sancha n° 11, Alameda de Osuna, Madrid.

EG-3842/15. Rev. 1

ingenieria
Fecha de emision: 23/10/2015
N° de acta: 977/15
TIPO DE ENSAYO
Analisis | de suelos por tami, sinorma UNE 'lm-ﬂ}l 95 Dcwmmman da los limites de Atterberg en un
suelo, sinorma UNE 10@10304,UNE 103:104:83 , Dy del en sulfatos solubles de un suelo,
lngen |e ria sinorma UNE 103-202-95, Determinacion de la humedad de un sueio mediante secado en estufa, sinorma UNE 103-300-63
DATOS DE OBRA DATOS DE LA MUESTRA
N°® DE EXPEDIENTE: 3842
TIPO DE OBRA: Construccion 12 aulas N°DE MUESTRA: L .2015/661
DIRECCION: C/ Antonio Sancha n°® 11, Alameda de Osuna, Madrid TIPO DE MUESTRA:  Testigo de Sondeo
DATOS DE CLIENTE PROCEDENCIA: Sondeo 2

CLIENTE: CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE Oolerc iSO 1.000

100 80 63 40 | 315 | 20 5 2 063 | 04 02 | 0.08
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1000 | 975 | 77.3 | 69.3 | 555 | 439

Curva granulométrica

Mas de 300 mm. .

BBoooatwpuia M ° @ 2o 3 28 £
De 752300 mm. | 0.0% 100 “2B38%58 22 wn- :-c\— - t!n S oo o 0O
|De1ga75mm | 0.0% o0 e N 10
De475a19mm. | 0.2% 80— L L L \ dis LB a ki Sk
De2ad475mm. | 2.3% 70 HHHA| } N 30
De0d25az2mm. | 27.4% | 2 ol LLLELLLLLLLE I \ L] 40
Deoomandzimm. | 26.3% | & | \ 50 8
W 50 i 1 4 ! 1 2}
Menos de0.080mm. | 43.9% | 3 | 60 @
s 40 H 1 ®
0 | [i]] | 70 2
20 80
10 Il 90
SC : Arena arcillosa 0 LU | 100

w00 50 ® 10 5 * 1 05 = ®
Tamano de las particulas (mm)

Limite liquido 57.8
Limite plastico 28.2 :
Indice de plasticidad 29.6 Humedad % | 9.85

NO CONTIENE

Negia Maria Milian Rodriguez David Barreno
Dir. Tecnico Laboratorio Jefe Area de GTL .
Hoja 1l de 1
Lo resuitados afectan ouc e e parte de tercerca
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E 3 Calle Antonio Sancha n° 11, Alameda de Osuna, Madrid.
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II"IQEI‘I |er|a
Fecha de emision: 26/10/2015
N°de acta: 978/15
TIPO DE ENSAYO
5 Determinacion de los parametros resistentes al esfuerzo cortante de una
"199"'9”3 muestra de suelo en la caja de corte directo, s/norma UNE 103-401-98
DATOS DE OBRA DATOS DE LA MUESTRA
N° DE EXPEDIENTE: 3842
TIPO DE OBRA: Construccion 12 aulas N° DE MUESTRA: L .2015/661
DIRECCION: C/ Antonio Sancha n® 11, Alameda de Osuna, Madrid TIPO DE MUESTRA: Testigo de Sondeo
DATOS DE CLIENTE PROCEDENCIA: Sondeo 2

CLIENTE: CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE Sl a0 M

PUNTO 1 | PUNTO 2 | PUNTO 3
Tensién normal kPa| 100.00 @ 200.00 | 300.00
Tension tangencial kPa| 99.00 149.00 | 197.00
Humedad inicial %| 9.89 969 | 950
Humedad final %| 961 | 941 | 921
Velocidad mm/min| 0.50 050 | 050
Diametro pastilla mm| 500 500 | 500
Densidad aparente glem®| 1.90 190 | 191
Densidad seca glem®| 173 173 | 174
indice de huecos inicial
indice de huecos final

Cohesién kPa 50.33
Angulo de rozamiento interno 7 26
Tipo de ensayo NO CONSOLIDADO f NO DRENADO
w 07 E:3 Kglem? 200 Pico (3 kalem?)
£ 170! ' | -
i | Pl *Residual (3 kgfem®)
g 150 | T T ¥y
I et 1
& 120 - =
2 10| e ivgem® 150 B> i i
% ?Di z *Residual (2 kg/em?)
g 0 e
& | w -
g 20 ] g 100 FPico (1 kglem?)
0 1 2 3 4 5 6 = - “Residual (1 kglem®)
DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL (mm) &
7}
=
B sor
ol
0 80 100 150 200 250 300 0
TENSION NORMAL (kPa)
— H ’\I
( (Bt ,\27/]/7 '
Megia Mana Milian Rodriguez David Barreno
Dir. Técnico Laboratorio Jefe Area GTL
o e 8 s aneayos o e s i GHG g i oc bl g 514 1 AT Rl U8 do et docam et pre dRemen Hoja 1 de 1
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ANEXO 5

PENETROMETRO P-1

PENETROMETRO P-2

-n- ==
S

W +
||-||r||||.||1|||1|l||||
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SONDEO §-1
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SONDEO S-2
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