ARMADURA DE REPARTO
SUPERIOR MEDIANTE
MALLA DE @10 /20 cm. CON
PATILLAS PARA

FORMACION DE VUELO
MACIZADO LATERAL.

5267 CONTINUA UPN 260

TUBO 100.8

3120 MINIMO

PLACATIPO 1 J

FORJADO CHAPA
COLABORANTE SEGUN
DETALLE PLANO E02

IPE 120

RETACADO SUPERIOR DE
LA VIGA CON MORTERO
. ESPECIAL PARA

RETACADO CONTRA EL

FORJADO RETICULAR

HEB 360 COLOCADA
CENTRADA CON EL EJE |
DE LA VIGA IPE 450

PLACA TIPO 1

SE PICARA EL YESO
PARA DEJARLA
EMPOTRADA EN
CONTACTO CON EL
HORMIGON

PLACATIPO 1
EXCENTRICA INDICADA EN
EL PLANO DE
CIMENTACION CON
ANCLAJES HILTI HST M8
COLOCADAS ANTES DE
REALIZAR EL CORTE DEL
FORJADO
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PLACA TIPO "B" SE PICARA
EL YESO PARA DEJARLA
EMPOTRADA EN CONTACTO
CON EL HORMIGON DEL
PILAR
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FORJADO DE LOSA

1860 UPN 260

PLACATIPO 1

TABIQUE
DOBLE PLACA 15 + 15

[————— RETACADO SUPERIOR DE
LA VIGA CON MORTERO

ESPECIAL PARA
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FORJADO RETICULAR
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DEJARLA EMPOTRADA EN CONTACTO CON
EL HORMIGON DEL PILAR
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CENTRADA CON EL EJE
DE LA VIGA IPE 450
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PLACA TIPO 1 —————— i
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