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FORJADO EXISTENTE
DE CUBIERTA

4 PLACAS TIPO 1 ANCLADAS AL EJE DEL NERVIO

DEL FORJADO RETICULAR QUE SEA
COINCIDENTE, FIJACION EN LOS CUATRO ‘

LATERALES, SOBRE LOS QUE SE SOLDARAN
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Tabla de caracteristicas de losas mixtas

HLM-60/220

HIASA — GRUPO GONVARRI

Canto: 60 mm

Intereje: 220 mm
Ancho panel: 880 mm
Ancho superior: 93 mm
Ancho inferior: 60 mm

Tipo de solape lateral: Inferior
Limite elastico: 2446.48 kp/cm2

Perfil: 0.70mm

Peso superficial: 7.21 kg/m2

Todos los forjados
HLM-60/220, 0.70mm, 14.0 cm

Sopandas

Ningln pafio necesita sopandas.

Nota 1: Las chapas deben fijarse a LAS ALAS de las VIGAS
mediante tornillos o fijaciones que eviten su movimiento en

fase de ejecucion. Consulte los detalles de entrega y
solape de la chapa sobre los apoyos, asi como las piezas
especiales de borde.

ARMADURA DE REPARTO SUPERIOR

Seccion dtil: 9.19 cm2/m
Momento de inercia: 59.74 cm4/m
Médulo resistente: 16.71 cm3/m

MEDIANTE MALLA DE @10/ 20 cm.
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PILARES INDICADOS EN
PLANTA PARA SUJETAR
LA VIGA CORTADA

RELLENO DE HORMIGON
PARA TRANSMISION DE
CARGA DE LOS PILARES
A LA VIGA DE
CIMENTACION
EXISTENTE

SECCION DE ESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVA A-A
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LEYENDA:

FORJADO DE LOSA
MIXTA REALIZADO
MEDIANTE CHAPA
COLABORANTE DE
CANTO TOTAL 14 cm.
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PLACA TIPO 1
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Fspesor placa base: 15 mm
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