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MEMORIA INFORMATIVA

DATOS DE LA OBRA Y ANTECEDENTES

Por encargo de la Consejeria de Educacién de la Comunidad de Madrid, se redacta el presente proyecto a fin de redlizar el
estudio de seguridad y salud de la implantacién de dos ascensores, dos escaleras de emergencia y actuaciones puntuales
en el recinto exterior para mejora de accesibilidad en instituto existente.

DENOMINACION

Proyecto Bdsico y de Ejecucion del IES. “*Alameda de Osuna” situado en la calle Antonio Sancha, n° 1 1, 28042, de Mo-
drid.

EMPLAZAMIENTO

La parcela, que cuenta con una superficie total de 17.046,00 m2 (segun datos catastrales),aproximadamente, estd situa-
da en la calle Antonio Sancha n° 11, 28042, de Madrid.

PRESUPUESTO ESTIMADO

Se ha previsto un importe de 3.745,31 € de Ejecucién Material para el Proyecto de Seguridad y Salud ( 1.31 % del P.E.M. del
Proyecto de Construccién). El presupuesto de Ejecucidn material del proyecto de ejecucién es de 286.608,44 Euros.

PLAZO DE EJECUCION
Se tiene programado un plazo de duracién de la obra de 3 meses.
NUMERO DE TRABAJADORES

En base a los estudios de planteamiento de la ejecucién de la obra, se estima que el nUmero méximo de frabajadores en la
obra simultdneamente alcanzard la cifra de 12.

PROPIEDAD

Se trata de una obra promovida por la Consejeria de Educacion de la Comunidad de Madrid.

AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD

El autor del presente estudio de seguridad y salud es Dia. Lorena Lobo Huici, Arquitecto colegiado n° 17.169 por el COAM.
EDIFICIOS COLINDANTES

El edificio linda con viales pUblicos.

ACCESOS

El acceso a la obra por parte de los transportes de material se realizard por la calle indicada en los planos
CLIMATOLOGIA DEL LUGAR

La zona climatoldégica de Madrid, con inviernos frios y veranos extremos, no tiene mayor incidencia, salvo las posibles heladas
en los meses mds crudos del invierno, previniéndose las medidas oportunas.

SERVICIOS PUBLICOS
La zona estd integrada dentro de la ciudad de Madrid, por lo que cuenta con todo tipo de servicios pUblicos.

El centro de salud de atenciéon primaria mds proximo es el Centro de Salud “Alameda de Osuna”, situado en la C/ Cara-
bela n® 7, 28042, Madrid, con un horario de 8.00 h - 21.00 h, y teléfono de atencion 91 329 64 58.

El hospital mds préximo es el Hospital del Henares, situado en la Avda. Marie Curie n° 2, 28022, Coslada; estimando una
distancia de 9,3 Km, y un tfiempo de llegada en condiciones normales de trafico de 16 min.

DESCRIPCION DE LA OBRA Y PROBLEMATICA DE SU ENTORNO

Se proyecta la incorporaciéon a los edificios existentes Ay B del IES Alameda de Osuna de dos ascensores, dos escaleras
de evacuacion y frabajos de mejora de accesibilidad exterior.

No se prevé la obra durante el horario lectivo

DEFINICION DE CALIDADES DE LOS MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS
- Cimentacién y saneamiento

Se proyecta con pilotes, encepados y vigas.

El saneamiento serd de tuberia de PVC.

- Estructura
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Ascensores:

Los ascensores se ubican en el interior de los edificios. El del edificio A, presenta mayor dificultad puesto que para dar
acceso a la Ultima planta es necesaria la demolicién de parte de la cubierta de forjado reticular. Se emplearan los me-
dios auxiliares necesarios para su correcta instalacion.

Escaleras/rampas:

Los trabajos de mejora de accesibilidad consistentes en la instalacidon de rampas y modificacién de escaleras de acuer-
do con el CTE, se realizan en el exterior siendo el méximo desnivel a salvar de 1.80 m.

- Fachada

No se actua en las fachadas, aungue se realizara la pertinente apertura de huecos para dar salida a las escaleras de
evacuacién que se proyectan.

- Tabigueria

Todos los tabiques separadores entre usuarios distintos se realizardn mediante paredes formadas por cartdén-yeso con ais-
lamiento.

- Carpinteria

La Unica carpinteria a instalar serd la proxima a las escaleras de evacuacién que serdn de aluminio con RPT y resistentes
al fuego 60 min. Por lo que serdn fijas.

- Instalaciones sanitarias

No procede, aunque se realizardn modificaciones puntuales en aquellas zonas donde se instalaran las escaleras de
emergencia, los ascensores y las actuaciones puntuales en el exterior del edificio, por lo que serdn de escasa enfidad y
para desvio de las mismas. Siempre en el caso de que nos enconfraramos con ellas y no hayan sido previstas por l6gica-
mente no enconfrarse a la vista y no poder determinar su trazado.

- Instalacién eléctrica

Se hard por un instalador autorizado de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn e Instrucciones Com-
plementarias, con canalizaciones empotradas y mecanismos de primera marca nacional y se dotard de interruptores
diferenciales y magnetotérmicos, para los ascensores e iluminacion de los distintos espacios (vestibulos de los ascensores).

- Instalacién de puesta a tierra

La linea de puesta a tierra serd de uso exclusivo para este fin y se ejecutard en anillo cerrado, teniendo una tensién de
contacto inferior a 24 voltios, exigibles en cualquier masa del edificio. La conexién a la conduccién enterrada se hard
mediante arqueta registrable.

- Solados y alicatados:

Los solados a emplear en el interior de los edificios, se describen en Presupuesto y serdn similares a lo existente. Para los
pavimentos exteriores se empleara suelo clase 3, antideslizante.

- Pintura:

La pintura serd pldstica y lisa en colores a elegir por la Direccion Facultativa, pero siempre similar a la existente en lo que
al color se refiere..

- Varios

De acuerdo con el arficulo 1° A). 1, del Decreto 462/1971, de 11 de Julio, en la ejecucién de las obras deberdn observarse
las normas vigentes aplicables sobre construccidn. A tal fin se incluye en el Pliego de Condiciones del proyecto la rela-
cion de la normativa técnica aplicable.

CIRCULACION DE PERSONAS AJENAS A LA OBRA

Se consideran las siguientes medidas de proteccidn para cubrir el riesgo de las personas que fransiten en las inmediaciones
de la obra:

e Vallado y sefalizaciéon del area de trabajo, en cualquiera de las actuaciones que se proyectan, ya sean en el interior del
edificio como en el exterior).

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

Se utilizard la acometida existente.
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SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
Se utilizard la acometida existente.
VERTIDO DE AGUAS SUCIAS

Se acometerd a la red de saneamiento existente.

MEMORIA DESCRIPTIVA

DERRIBO

Los métodos de derribo mds comunes son los siguientes:

-Manual.

-Mecdnico.

- Voladuras.

El manual es aquel en el que el hombre toma parte activa y directa en la total demolicion.
En el mecdnico son las mdquinas las que ejecutan el frabajo.

En el sistema de voladuras, se utilizan los explosivos estratégicamente colocados para destruir lo construido.

RIESGOS ESPECIFICOS DE LA FASE

- Caida de altura:

Propiamentente.

Por hundimiento

- Caida de materiales:

Por derrumbe.

Por evacuacion.

RIESGOS DIVERSOS

- Contactos eléctricos:

Lineas eléctricas propias.

Lineas eléctricas proximas.

- Explosiones de gas.

- Inundaciones.

- Infecciones por aguas residuales.

- Pisadas por objetos punzantes.

- Sobreesfuerzos.

- Inhalacién de polvo.

- Choques y golpes en cabeza.

- Afrapamientos y golpes en manos.
- Caidas a mismo nivel.

- Dallos a terceros.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Siempre antes de iniciar un derribo, se cortardn todos los fluidos que lleguen a la obra.
- lgualmente un responsable deberd inspeccionar la estabilidad y la resistencia del edificio a derribar.

- Se establecerdn puntos de anclaje sélidos, para los cinturones de seguridad.
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- El casco de seguridad homologado, se utilizard durante todo el derribo.

- Se apuntalardn los forjados que se crean necesarios.

- Se protegerdn las lineas eléctricas ajenas a la obra mediante los apantallamientos oportunos.
- Se respetardn las distancias de proteccion, que se establecen en el REBT MIBT 003 cap. 3.

- Durante el derribo se acotardn adecuadamente las zonas por las que no deberdn circular personas ni vehiculos, tanto
del interior como del exterior del solar

EXCAVACION A CIELO ABIERTO (DESMONTE)

Es probable que estos frabajos se realicen mediante subcontratacién. Se deben tomar precauciones para hacer llegar
sus normas a todas las empresas intervinientes en su obra.

RIESGOS DESTACABLES MAS COMUNES

Deslizamiento de fierras y/o rocas. Desprendimientos de tierras y/o rocas, por el manejo de la maquinaria. Desprendimien-
tos de tierras y/o rocas, por sobrecarga de los bordes de excavaciéon. Alud de tierras y bolos por alteraciones de la estabi-
lidad rocosa de una ladera. Desprendimiento de tierra y/o roca, por no emplear el talud adecuado. Desprendimientos
de tierra y/o roca, por variacién de la humedad del terreno. Desprendimientos de tierra y/o roca por filfraciones acuosas.
Desprendimientos de tierra y/o roca por vibraciones cercanas (paso proximo de vehiculos y/o lineas férreas, uso de marti-
llos rompedores, etfc.). Desprendimientos de tierra y/o roca, por alteraciones del terreno, debidos a variaciones fuertes de
temperaturas. Desprendimientos de tierra y/o rocas, por soportar cargas préximas al borde de la excavacion (torres eléc-
tricas, postes de telégrafo, drboles con raices al descubierto o desplomados, etc.). Desprendimientos de tierras y/o rocas,
por fallo de las enfibaciones. Desprendimientos de tierras y/o rocas, en excavaciones bajo nivel fredtfico. Atropellos, coli-
siones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras. Caidas de personal y/o cosas a distinto
nivel (desde el borde de la excavacién). Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteoroldgicas
adversas (bajas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.). Problemas de circulacién interna (embarramientos) debidos a
mal estado de las pistas de acceso o circulacion. Problemas de circulacién, debidos a fases iniciales de preparacién de
la traza. (ejes, carreteras, caminos, etc.). Caidas de personal al mismo nivel. Contactos eléctricos directos. Contactos
eléctricos indirectos. Interferencias con conducciones enterradas. Los derivados de los trabajos realizados en presencia
de reses (paso de fincas dedicadas a pastos, etc.). Los riesgos a terceros, derivados de la infromision descontrolada de los
mismos en la obra, durante las horas dedicadas a produccién o a descanso. Otros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
Antes del inicio de los trabajos se inspeccionara el tajo con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno.

El frente de excavacion realizado mecdnicamente, no sobrepasard en mds de un metro, la altura méxima de ataque del
brazo de la méquina.

Se prohibird el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la excavacion para evitar sobre-
cargas y posibles vuelcos del terreno.

Se eliminard todos los bolos o viseras, de los frentes de excavacién que por su situacion ofrezcan riesgos de desprendi-
miento.

El frente y paramentos verticales de una excavacion debe ser inspeccionado siempre al iniciar (o dejar) los trabajos, por
el Capataz o Encargado que seialard los puntos que deben tocarse antes del inicio (o cese) de las tareas.

El saneo (de fierras, o rocas) mediante palanca (o pértiga), se ejecutard sujeto mediante cinturén de seguridad amarra-
do a un "“punto fuerte” (construido expresamente, o del medio natural; drbol, gran roca, etc.).

Se senalizard mediante una linea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad minima de aproximacion al borde de una
excavacion. (minimo 2 m., como norma general).

Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, se protegerdn mediante una barandi-
lla de 90 cm. de altura, liston intermedio y rodapié, situada a dos metros como minimo del borde de coronacidén del talud
(como norma general).

El acceso o aproximacién a distancias inferiores a 2 m. del borde de coronaciéon de un talud sin proteger, se realizard
sujeto con un cinturén de seguridad.

Se detendrd cualquier frabajo al pie de un talud, si no redne las debidas condiciones de estabilidad definidas por la Di-
reccién Facultativa.

Se inspeccionardn por el (Jefe de Obra, Encargado o el Capataz), las entibaciones antes del inicio de cualquier trabajo
en la coronacion o en la base.

Se paralizardn los frabajos a realizar al pie de entibaciones cuya garantia de estabilidad no sea firme u ofrezca dudas. En
este caso, antes de realizar cualquier otro trabajo, debe reforzarse, apuntalarse, etc., la entibacion.
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Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafos, etc., cuya estabilidad no quede garan-
tizada antes del inicio de las tareas.

Deben eliminarse los drboles, arbustos y matojos cuyas raices han quedado al descubierto, mermando la estabilidad pro-
pia y del corte efectuado del terreno.

Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga el riesgo de desprendimientos.

Redes tensas (o mallazo electrosoldado, segun cdlculo), situadas sobre los taludes, frmemente recibidas, actuardn como
“avisadores” al llamar la atencidn por embolsamiento (que son inicios de desprendimientos).(Este es un método bastante
eficaz si se prevé solapar las redes un minimo de 2 m.).

NOTA-0: Como norma general se puede establecer en el Estudio de Seguridad la siguiente norma, adaptada a la reali-
dad.

Habrd que entibar los taludes que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones:

PENDIENTE TIPO DE TERRENO

/1 Terrenos movedizos, desmoronables.
Yo Terrenos blandos pero resistentes.
1/3 Terrenos muy compactos.

Se prohibe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavacion recientemente abierto, antes de haber procedido a
suU saneo, efc.

Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serdn dirigidas por el Capataz, Encargado o el Vigilante de Seguridad.

La circulacién de vehiculos se realizard a un méximo de aproximacion al borde de la excavacion no superior a los (3 me-
tros para vehiculos ligeros y de 4 metros para pesados, etc.).

Se conservardn los caminos de circulacién interna cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante,
(escorias, zahorras, efc.).

Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en prevencion de accidentes.

NOTA-1: No obstante lo dicho, se debe tener presente que este fipo de frabagjos suelen subconfratarse y estos, a su vez,
destajarse; se debe considerar que los riesgos aumentan en este caso por razones obvias. Por otra parte, la casuistica
consultada ha demostrado que se dan situaciones irregulares con cierta frecuencia (falta de permisos de conducir, falta
de rigor en la conservacion de magquinaria, etc.) que deberd prever si desea conseguir un buen Estudio de Seguridad.

NOTA-2: No se recomienda la utilizacion del corte vertical, pues si bien técnicamente es posible, no es deseable desde la
técnica preventiva. No obstante, si pese a todo desea un corte vertical infroduzca la siguiente condicién:

Se desmochard el borde superior del corte vertical en bisel, con pendiente, (1/1, Y2 6 1/3, segun el tipo de terreno), esta-
bleciéndose la distancia minima se seguridad de aproximacién al borde, a partir del corte superior del bisel. (En este caso
como norma general serd de 2 m. mds la longitud de la proyeccién en planta del corte inclinado).

NOTA-3: Se recomienda que en caso de utilizar el corte vertical descargado en bisel, el estricto cumplimiento de las me-
didas preventivas de aproximacion al borde superior sobrecargas y vibraciones.

Se construirdn dos accesos a la excavacion separados entre si, uno para la circulacién de personas y otro para la de la
maquinaria y camiones.

Se construirdn una barrera (valla, barandilla, acera, etc.) de acceso de seguridad a la excavacién para el uso peatonal
(en el caso de no poderse construir accesos separados para mdaquinas o personas) segun lo contenido en los planos.

Debe acotarse (o se acotard) el entorno y prohibir (o prohibe) frabajar (o permanecer observando), dentro del radio de
accién del brazo de una mdquina para el movimiento de tierras.

Se prohibe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavacion recientemente abierto, antes de haber procedido a
suU saneo, entibado, etc.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Ropa de tfrabajo. Casco de polietileno (lo utilizardn, a parte de personal a pie, los maquinistas y camioneros, que deseen
o deban abandonar las correspondientes cabinas de conduccién). Botas de seguridad. Botas de seguridad impermea-
bles. Trajes impermeables para ambientes lluviosos. Mascarillas antipolvo con filtro mecdnico recambiable.

Mascarillas filtrantes. Cinturén antivibratorio (en especial para los conductores de maquinaria para el movimiento de tie-
rras. Guantes de cuero. Guantes de goma o P.V.C.

VACIADOS
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES
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Repercusion en las estructuras de edificaciones colindantes (por descalce, etc.). Desplome de elementos de estructuras
colindantes afectadas. Desplome de tierras. Desplome de rocas. Deslizamiento de la coronacién de los taludes. Desplo-
me de tierras (o rocas) por filtraciones. Desplomes de fierras por bolos ocultos. Desplomes de tierras (o rocas) por sobre-
carga de los bordes de coronacién de taludes. Desprendimientos de tierras (o rocas) por vibraciones proximas (calles
transitadas, vias férreas, etc.). Desprendimiento de tierras por alteracidn del corte por exposicidén a la intemperie durante
largo tiempo. Desprendimiento de tierras por soportes proximos al borde de la excavacion (drboles, postes de conduc-
ciones, etc.). Desprendimientos de tierras (o rocas) por afloramiento del nivel fredtico. Atropellos, colisiones, vuelcos y fal-
sas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras, (palas y camiones). Caida de personas, vehiculos, maguino-
ria u objetos desde el borde de coronacidn de la excavacién. Interferencias con conducciones de agua enterradas. In-
terferencia con conducciones de energia eléctrica. Caidas de personas al mismo nivel. Otros.

NOTA-0: Es de interés a la Seguridad, en caso de vaciados entre medianerias la tecnologia a emplear para la consolida-
cién, recalces, etc. a efectuar.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

Antes del comienzo de los trabajos tras cualquier parada, el Encargado, (Capataz o el Vigilante de Seguridad), inspec-
cionard el estado de las medianerias, cimentaciones, etc. de los edificios colindantes, con el fin de prever posibles movi-
mientos indeseables. Cualquier anomalia la comunicard de inmediato a la Direccién de la Obra, tras proceder a desalo-
jar los tajos expuestos a riesgo.

Antes del inicio de los trabajos tras cualquier parada, el Encargado (Capataz o Vigilante de Seguridad), inspeccionard el
estado de apuntalamientos o apeos hechos a las construcciones colindantes, con el fin de prever posibles fallos inde-
seables. Cualquier anomalia la comunicard de inmediato a la Direccién de la Obra, tras proceder a desalojar los tajos
expuestos a riesgo.

En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel fredtico, fuertes lluvias, inundaciones por rotura de conducciones,
etc.), se procederd de inmediato a su achique, en prevencién de alteraciones del terreno que repercutan en la estabili-
dad de los taludes (o de las cimentaciones préximas).

Durante la excavaciéon, antes de proseguir el frente de avance se eliminardn los bolos y viseras inestables.

El frente de avance y taludes laterales del vaciado, serdn revisados por el Capataz, (Encargado o Vigilante de Seguri-
dad), antes de reanudar las tareas interrumpidas por cualquier causa, con el fin de detectar las alteraciones del terreno
que denoten riesgos de desprendimiento.

Se sefalizard mediante una linea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad minima de aproximacién, 2 m., al borde
del vaciado, (como norma general).

La coronacién de taludes del vaciado a las que deben acceder las personas, se protegerdn mediante una barandilla de
90 cm. de altura, formada por pasamanos, listén intermedio y rodapié, situada a dos metros como minimo del borde de
coronacién del talud (como norma general).

El acceso a aproximacién a distancias inferiores a 2 m. del borde de coronacion del talud del vaciado sin proteccion, se
efectuard sujeto con un cinturdn de seguridad, amarrado a un “punto fuerte” (construido exprofeso, bien del medio natu-
ral, arbol, etc.).

Se prohibe realizar cualquier trabajo al pié de taludes inestables.

Se inspeccionardn antes de la reanudacién de trabajos interrumpidos por cualquier causa del buen comportamiento de
las entfibaciones, comunicando cualquier anomalia a la Direccidén de la Obra fras haber paralizado los trabajos sujetos al
riesgo detectado.

NOTA-1: Como norma general podemos establecer en el Estudio de Seguridad e Higiene, las normas que el Plan de Segu-
ridad e Higiene deberd adaptar a la concreta realidad, de la obra que pensamos realizar en la linea del siguiente texto:

Habrd que entibar los taludes que cumplan cualquiera de la siguientes condiciones:

PENDIENTE TIPO DE TERRENO
1/1 Terrenos movedizos, desmoronables.
v Terrenos blandos, pero resistentes.

1/3 Terrenos muy compactos.

NOTA-2: Aungue pueden emplearse los taludes verticales segun los cdlculos y tecnologia oportunos, no obstante, se su-
giere que exija el cumplimiento de las siguientes normas:

Se desmochard el borde superior del corte vertical en bisel con pendiente (1/1, 2, 1/3 segun sea el tipo del terreno), es-
tableciéndose la distancia minima de seguridad de aproximacién al borde, a partir del corte superior del bisel. En este
caso se establecerd a 2 m. mds la longitud de la proyeccién en planta del corte inclinado.
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Se instalard una barrera de seguridad (valla, barandilla, acera, etc.) de proteccién del acceso peatonal al fondo del
vaciado, de separacion de la superficie dedicada al trdnsito de maquinaria y vehiculos.

Se prohibe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de accidn del brazo de una mdquina para el movimiento de
fierras.

Se prohibe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavacién recientemente abierto, antes de haber procedido
asu saneo, (enfibado, etc.).

Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serdn dirigidas por el Capataz, (Encargado o Vigilante de Seguridad).

Se prohibe la circulacién interna de vehiculos a una distancia minima de aproximacién del borde de coronacién del
vaciado de (3 m. para vehiculos ligeros y de 4 m. para los pesados).

NOTA-3: No obstante lo dicho, se debe tener presente que este tipo de frabajos, suelen subcontratarse y estos a su vez
destajarse; debe considerar que los riesgos aumentan en este caso por razones obvias. Por otra parte, la casuistica con-
sultada ha demostrado que se dan situaciones irregulares con cierta frecuencia (falta de permisos de conducir, falta de
rigor en la conservacién de maquinaria, etc.).

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Ropa de trabagjo. Casco de polietileno (lo utilizardn, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, que deseen
o deban abandonar las correspondientes cabinas de conduccidn). Botas de seguridad. Botas de goma (o P.V.C.) de
seguridad. Trajes impermeables para ambientes lluviosos. Mascarillas antipolvo sencillas. Cinturén de seguridad (clase A, B
o C). Guantes de cuero. Guantes de goma, o P.V.C.

ENCOFRADOS
TRABAJOS DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MADERA
RIESGOS DETECTABLES (MAS COMUNES)

Desprendimientos por mal apilado de la madera. Golpes en las manos durante el clavazén. Caida de los encofradores al
vacio. Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes), durante las maniobras de
izado a las plantas. Caida de madera al vacio durante las operaciones de desencofrado. Caida de personas al caminar
o frabajar sobre los fondillos de las vigas (o jdcenas). Caida de personas por el borde o huecos del forjado. Caida de
personas al mismo nivel. Cortes al utilizar las sierras de mano (o las cepilladoras). Cortes al utilizar las mesas de sierra circu-
lar. Pisadas sobre objetos punzantes. Electrocucién por anulacién de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. Sobrees-
fuerzos por posturas inadecuadas. Golpes en general por objetos. Dermatosis por contacto con el cemento. Los derivados
del frabajo en condiciones meteoroldgicas extremas (frio, calor o humedad intensos). Los derivados de trabajos sobre
superficies mojadas. Caidas por los encofrados de fondos de losas de escalera y asimilables. Otros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
NOTA-0: En estos frabajos es recomendable el uso de redes, barandillas y cubricion de huecos.

Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado de tablones,
sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se procederd durante la elevacién de viguetas, nervios, armaduras, pilares,
bovedillas, etc.

El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuard a través de escaleras de mano reglamentarias. (Ver
apartado de escalera de mano).

Se instalardn listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para permitir un mds seguro trdnsito en esta
fase y emitir deslizamientos.

Se instalardn cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las losas de escalera (sobre las puntas de los redon-
dos, para evitar su hinca en las personas).

NOTA-1: Se extremard el cumplimiento de la medida precedente. Las caidas en esta fase suelen ser de consecuencias
severas.

Se instalaran barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas horizontales, para impedir la caida al vacio de las
personas.

Se esmerard el orden y la limpieza durante la ejecucién de los trabajos.
Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerdn, (o remachardn, segin casos).
Los clavos sueltos o arrancados se eliminardn mediante un barrido y apilado en lugar conocido para su posterior retirada.

Una vez concluido un determinado tajo, se limpiard eliminando todo el material sobrante, que se apilard, en un lugar
conocido para su posterior retirada.

Se instalardn las sefales de: (la sefalizacidn sirve para afirmar la existencia de un riesgo. No es proteccion).
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a) Uso obligatorio del casco.

b) Uso obligatorio de botas de seguridad.

c) Uso obligatorio de guantes.

d) Uso obligatorio del cinturén de seguridad.
e) Peligro, contacto con la corriente eléctrica.
f) Peligro de caida de objetos.

9) Peligro de caida al vacio.

en los lugares definidos en los planos de sefalizacion de obra.

Se instalard un corddn de balizamiento ante los huecos peligrosos en los lugares definidos en los planos de sefalizaciéon
del Estudio (o Plan) de Seguridad e Higiene.

El personal que utilice las maquinas - herramientas contard con autorizacién escrita de la Jefatura de la Obra, entregdn-
dose a la Direccién Facultativa el listado de las personas autorizadas.

El desencofrado se realizard siempre con ayuda de uiias metdlicas realizdndose siempre desde el lado del que no puede
desprenderse la madera, es decir, desde el ya desencofrado.

Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificardn rdpidamente para su utilizacién o eliminacion; en el pri-
mer caso, apilados para su elevacién a la planta superior y en el segundo, para su vertido por las frompas (o sobre ba-
teas emplintadas). Una vez concluidas estas labores, se barrerd el resto de pequenos escombros la planta.

Se prohibe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas se efectuardn en el interior de recipientes
metdlicos aislados de los encofrados (sobre “carambucos” o similar, por ejemplo).

El personal encofrador, acreditard a su contfratacion ser “carpintero encofrador” con experiencia.

NOTA-2: Un personal inexperto en estas tareas es un riesgo adicional “per se”; un personal con padecimiento de (vértigos,
mareos, epilepsia, alcoholismo, etc.). Se controlard los reconocimientos previos de ingreso del personal contratado o sub-
contratado, esta responsabilidad también le atane en la fase de direccion.

El empresario garantizard a la Direccidn Facultativa que el trabajador es apto o no, para el trabajo de encofrador, o para
el trabajo de altura.

Antes del vertido del hormigdn, el Comité de Seguridad y en su caso, el Vigilante de Seguridad, comprobard en compa-
nia del técnico calificado, la buena estabilidad del conjunto.

Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caida desde altura mediante la rectificacidon de la situa-
ciéon de las redes.

Se prohibe pisar directamente sobre las sopandas. Se tenderd tableros que actien de “caminos seguros” y se circulard
sujetos a cables de circulacién con el cinturén de seguridad.

NOTA-3: La norma precedente puede parecer imposible de realizarse por las situaciones similares a los destajos, etc., pero
no por no contemplarla, desaparecerd el riesgos.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). Botas de seguridad. Cinfurones de seguridad (Clase C). Guantes de
cuero. Gafas de seguridad antiproyecciones. Ropa de frabajo. Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. Trajes para
fiempo lluvioso. Otras.

TRABAJOS DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES O SOBRE TABLEROS CUAJADOS

NOTA-0: Son de interés las medidas preventivas descritas para trabajos de encofrado de los forjados tradicionales. En este
apartado se anade exclusivamente las normas o medidas preventivas especificas a este caso.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

El izado de los tableros se efectuard mediante bateas emplintadas en cuyo interior se dispondrdn los tableros ordenados
y sujetos mediante flejes o cuerdas sujetas con nudos de marinero (o redes, lonas, etc.).

La instalacion de los tableros sobre las sopandas se realizard subido el personal sobre un castillete de hormigonado. (Ver
castillete de hormigonado segun indice).

NOTA-0: Ténganse presente que este tipo de tableros aungue suelen venir recercados en chapa, quedan elevados tras la
primera o segunda puesta, por lo que su encaje no es perfecto hasta que resultan cargados por las bovedillas de hormi-
gon.
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Se advertird del riesgo de caida a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el entablado.

Se recomienda evitar pisar por los tableros' excesivamente alabeados, que deberdn desecharse de inmediato antes de
su puesta.

Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas.

El desprendimiento de los tableros se ejecutard mediante uia metdlica, realizando la operaciéon desde una zona ya des-
encofrada.

Concluido el desencofrado, se apilardn los tableros ordenadamente para su fransporte sobre bateas emplintadas, sujetas
con sogas atadas con nudos de marinero (o redes, lonas, etc.).

Terminado el desencofrado se procederd a un barrido de la planta para retirar los escombros y proceder a su vertido
mediante frompas (o bateas emplintadas).

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno (preferible con barbuguejo). Botas de seguridad. Cinturén de seguridad (Clase C). Guantes de cue-
ro. Gafas de seguridad antiproyecciones. Ropa de trabajo. Botas de goma o P.V.C. de seguridad. Trajes para tiempo llu-
Vioso.

TRABAJOS CON HIERRO
TRABAJOS CON FERRALLA. MANIPULACION Y PUESTA EN OBRA
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. Aplastamientos durante las operaciones de carga y
descarga de paquetes de ferralla. Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras. Tropiezas y torce-
duras al caminar sobre las armaduras. Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o
doblado. Sobreesfuerzos. Caidas al mismo nivel (entre plantas, escaleras, efc.). Caidas a distinto nivel. Caidas desde altu-
ra. Golpes por caida o giro descontrolado de la carga suspendida. Otros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

Se habilitard en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla préximo al lugar de montaje
de armaduras, tal como se describe en los planos.

Los paquetes de redondos se almacenardn en posicidén horizontal sobre durmientes de madera capa a capa, evitdndose
las alturas de las pilas superiores al 1,50 m.

El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante gria se ejecutard suspendiendo la carga de dos puntos sepa-
rados mediante eslingas.

NOTA-0: El dngulo superior, en el anillo de cuelgue que formen los hondillas de la eslinga entre si, serd igual o menor que
90 grados.

La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenard en los lugares designados a tal efecto separado del lugar de
montaje, sefalados en los planos.

Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerdn acopidndose en el lugar determinado en los planos para su
posterior carga y transporte al vertedero.

Se efectuard un barrido diario de puntas, alambres, y recortes de ferralla en torno al banco (o bancos, borriquetas, etc.)
de trabajo.

La ferralla montada se transportard al punto de ubicacion suspendida del gancho de la gria mediante eslingas (o ba-
lancin) que le sujetardn de dos puntos distantes para evitar deformaciones y desplazamientos no deseados.

Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posicidn vertical. Se transportardn suspendidos de dos
puntos mediante eslingas hasta llegar proximos al lugar de ubicacidn, depositdndose en el suelo. Sélo se permitird el
transporte vertical para la ubicacion exacta “in situ”.

Se prohibe trepar por las armaduras en cualquier caso.

Se prohibe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas las redes de proteccion.

Se evitard en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de jacenas, (o vigas).

Se instalardn senales de peligro en los forjados tradicionales, avisando sobre el riesgo de caminar sobre las bovedillas.

Se instalardn “caminos de tres tablones de anchura” (60 cm. como mdximo) que permitan la circulacién sobre forjados
en fase de armado de negativos (o tendido de mallazos de reparto).
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Las maniobras de ubicacion “in situ” de ferralla montada se guiardn mediante un equipo de tres hombres; dos guiardn
mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las instrucciones del tercero que procederd manualmente
a efectuar las correcciones de aplomado.

NOTA-2: Se recuerda que estos trabajos suelen subcontratarse. Se tomardn precauciones para obligar el cumplimiento de
las normas. Redactar actas de recepcion de normas que deberdn firmar los subcontratistas.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDADAS

Casco de polietileno (preferible con barbuguejo). Botas de seguridad. Cinturén de seguridad (Clases A o C). Cinturén de
herramientas. Guantes de cuero. Ropa de trabajo. Botas de goma o P.V.C. de seguridad. Trajes para tiempo lluvioso.

MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS

NOTA-0: Las estructuras metdlicas pueden completarse con otro tipo de elementos que deberd buscar en otfras pdginas.
En este apartado se frata la prevencién durante el montaje de la perfileria.

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Vuelco de las pilas de acopio de perfileria. Desprendimiento de cargas suspendidas. Derrumbamiento por golpes con las
cargas suspendidas de elementos punteados. Atrapamiento por objetos pesados. Golpes y/o cortes en manos y piernas
por objetos y/o herramientas. Vuelco de la estructura. Quemaduras. Radiaciones por soldadura con arco. Caidas al mis-
mo nivel. Caidas a distinto nivel. Caidas al vacio. Particulas en los ojos. Contacto con la corriente eléctrica. Explosion de
botellas de gases licuados. Incendios. Intoxicacién. Otros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
Se habilitardn espacios determinados para el acopio de la perfileria, segun se sefiale en los planos.

Se compactard aquella superficie del solar que deba de recibir los transportes de alto tonelaje, segun se sefiale en los
planos.

Los perfiles se apilardn ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de cargas estableciendo capas hasta
una altura no superior al 1,50 m.

Los perfiles se apilardn clasificados en funcién de sus dimensiones.

Los perfiles se apilarén ordenadamente por capas horizontales. Cada capa a apilar se dispondrd en sentido perpendicu-
lar a la inmediata inferior.

Las maniobras de ubicacién “in situ” de pilares y vigas (montaje de la estructura) serdin gobernadas por tres operarios. Dos
de ellos guiardn el perfil mediante sogas sujetos a sus extremos siguiendo las directrices del tercero.

Entre pilares, se tenderdn cables de seguridad a los que amarrar el mosquetdn del cinturdn de seguridad que serd usado
durante los desplazamientos sobre las alas de las vigas.

Una vez montada la “primera altura” de pilares, se tenderdn bajo esta, redes horizontales de seguridad.

NOTA-0: La medida precedente es en extremo adecuada en la construccién de grandes espacios libres y durante el
montaje de una cubierta sin forjado (chapa plegada, fibrocemento, fibra de vidrio, P.V.C.). No obstante, deberd tomar
sus precauciones a la hora de soldar pues las “chispas” pueden danar la red. Diseie unas sencillas chapas metdlicas,
ligeras, que se puedan colgar de la perfileria y actuar de “recogechispas”. No descuide esta advertencia, nada mds
peligroso en prevencion que la proteccidn insegura por deterioro.

Las redes se revisardn puntualmente al concluir un tajo de soldadura con el fin de verificar su buen estado.
Se prohibe elevar una nueva altura, sin que en la inmediata inferior se hayan concluido los cordones de soldadura.

NOTA-1: Es practica habitual “subir punteando”, es decir, recibiendo el perfil sin ejecutar el cordén definitivo. Tome pre-
cauciones para que la estructura se suelde completamente concluido el aplomado o nivelado de las piezas. Redacte
actas de cumplimiento, estos trabajos suelen subcontratarse y destajarse.

Las operaciones de soldadura en altura, se realizardn desde el interior de una guindola de soldador, provista de una ba-
randilla perimetral de 1 m. de altura formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. El soldador ademds, amarrard
el mosquetdn del cinturdn a un cable de seguridad o a argollas soldadas a tal efecto en la perfileria.

Los perfiles se izardn cortados a la medida requerida por el montaje. Se evitard el oxicorte en altura, en la intencién de
evitar riesgos innecesarios.

Se prohibe dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo conectado al grupo. Se exige el uso de recoge pinzas.

Se prohibe tender las mangueras o cables eléctricos de forma desordenada. Siempre que sea posible se colgard de los
"pies derechos”, pilares o paramentos verticales.

Las botellas de gases en uso en la obra, permanecerdn siempre en el interior del carro portabotellas correspondiente.
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Se prohibe la permanencia de operarios dentro del radio de accidn de cargas suspendidas.

Se prohibe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura.

Para soldar sobre tajos de otros operarios, se tenderdn “tejadillos”, viseras, protectores en chapa.
Se prohibe frepar directamente por la estructura.

Se prohibe desplazarse sobre las alas de una viga sin atar el cinturén de seguridad.

El ascenso o descenso a/o de un nivel superior, se realizard mediante una escalera de mano provista de zapatas antides-
lizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal forma, que sobrepase la escalera 1 m. la altura de desem-
barco.

Las operaciones de soldadura de jdcenas se realizardn desde “plataformas o castilletes de hormigonado” (construido tal
y como se indica en el apartado correspondiente segun el indice).

Las operaciones de soldadura de jacenas se realizardn desde andamios metdlicos tubulares provistos de plataformas de
frabajo de 60 cm. de anchura, y de barandilla perimefral de 0 cm. compuesta de pasamanos, barra infermedia y roda-
pié.

El riesgo de caida al vacio por fachadas se cubrird mediante la utilizacién de redes de horca (o de bandeja).
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo). Cinturdn de seguridad. Botas de seguridad con suela aislante. Guantes
de cuero. Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. Ropa de trabajo. Manoplas de soldador. Mandil de soldador. Polai-
nas de soldador. Yelmo de soldador. Pantalla de mano para soldadura. Gafas de soldador. Gafas de seguridad antipro-
yecciones.

TRABAJOS DE MANIPULACION DEL HORMIGON
Se divide en las siguientes partes para su mds versatil utilizacion:
a) Riesgos detectables: (en si comunes a todas las actuaciones).

b) Medidas preventivas referidas a la forma de puesta en obra y vertido del hormigén: Vertido directo por canale-
ta. Vertido por cubos o cangilén. Bombeo del hormigdn.

c) Medidas preventivas para el vertido, durante: El hormigonado de cimientos (zapatas y zarpas). El hormigonado
de muros. El hormigonado de pilares y jdcenas. El hormigonado de forjados, losas y voladizos. El hormigonado de grandes
volUmenes (presas). Construccidn de pilotes por hinca y por rotacién. Desmoche de cabezas de pilotes.

d) Taller de prefabricado de vigas, (jdcenas de obra civil).

Sélo resta escoger, interpolar o cambiar los riesgos y sus medidas preventivas que mds se adecuen a sus necesidades.
Muchas labores tienen puntos en comun, por lo que no deberd extranar tener que repetir alguna medida preventiva.

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Caida de personas y/u objetos al mismo nivel. Caida de personas y/u objetos a distinto nivel. Caida de personas y/u obje-
tos al vacio. Hundimiento de encofrados. Rotura o reventdn de encofrados. Caida de encofrados trepadores. Pisadas
sobre objetos punzantes. Pisadas sobre superficies de trdnsito. Las derivadas de trabajos sobre suelos hUmedos o mojados.
Contactos con el hormigdn (dermatitis por cementos). Fallo de entibaciones. Corrimiento de fierras. Los derivados de la
ejecucién de trabagjos bajo circunstancias meteorolégicas adversas. Afrapamientos. Vibraciones por manejo de agujas
vibrantes. Vibraciones por frabajos préximos de agujas vibrantes sobre fractor (presas, etc.). Ruido ambiental. Electrocu-
cion. Contactos eléctricos. Otros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO DE APLICACION DURANTE EL VERTIDO DEL HORMIGON
VERTIDOS DIRECTOS MEDIANTE CANALETA
Se instalardn fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitacién de vuelcos.

Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. (como norma general) del borde de la
excavacion.

Se prohibe situar a los operarios detrds de los camiones hormigonera durante el retroceso.
Se instalardn barandillas sélidas en el frente de la excavacion protegiendo el tajo de guia de la canaleta.

Se instalard un cable de seguridad amarrado a “puntos sélidos”, en el que enganchar el mosquetdn del cinturdn de se-
guridad en los tajos con riesgo de caida desde altura.

Se habilitardn “puntos de permanencia” seguros; intermedios, en aquellas situaciones de vertido a media ladera.

La maniobra de vertido serd dirigida por un Capataz que vigilard no se realicen maniobras inseguras.
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VERTIDO MEDIANTE CUBO O CANGILON
Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga méxima admisible de la gria que lo sustenta.

Se sefalizard mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura en color amarillo, el nivel méximo de llenado del cu-
bo para no sobrepasar la carga admisible.

Se sefalizard mediante trazas en el suelo, (o “cuerda de banderolas”) las zonas batidas por el cubo.

La apertura del cubo para vertido se ejecutard exclusivamente accionando la palanca para ello, con las manos prote-
gidas con guantes impermeables.

NOTA-0: La maniobra de aproximacion, se dirigird mediante sefales preestablecidas faciimente inteligibles por el gruista o
mediante teléfono auténomo.

Se procurard no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones.

Del cubo (o cubilete) penderdn cabos de guias para ayuda a su correcta posicion de vertido. Se prohibe guiarlo o reci-
birlo directamente, en prevencidén de caidas por movimiento pendular del cubo.

VERTIDO DE HORMIGON MEDIANTE BOMBEO
El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigdn estard especializado en este trabajo.
NOTA-1: Se recuerda que los equipos de bombeo, suelen ser alquilados a empresas dedicadas a este menester.

Tomar precauciones para controlar el cumplimiento de sus normas de prevencién. Redacte acta de recepcidn de nor-
mativa, que deberdn ser firmadas por las personas a las que se dirigen.

La tuberia de la bomba de hormigonado, se apoyard sobre caballetes, arriostrdndose las partes susceptibles de movi-
miento.

La manguera terminal de vertido, serd gobernada por un minimo a la vez de dos operarios, para evitar las caidas por
movimiento inconfrolado de la misma.

Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o losas por ejemplo), se establecerd un ca-
mino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la manguera.

El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutard gobernando la manguera desde castilletes de hormigo-
nado.

El manejo, montaje y desmontaje de la tuberia de la bomba de hormigonado, serd dirigido por un operario especialista,
en evitaciéon de accidentes por “tapones” y “sobre presiones” internas.

NOTA-2: Es imprescindible evitar “atoramientos” o “tapones” internos de hormigdn; procure evitar los codos de radio re-
ducido. Después de concluido el bombeo, se lavard y limpiard el interior de las tuberias de impulsion de hormigdn.

Antes de iniciar el bombeo de hormigdn se deberd preparar el conducto (engrasar las tuberias) enviando masas de mor-
tero de dosificacién, en evitacion de “atoramiento” o “tapones”.

Se prohibe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la “redecilla” de recogida a la salida de la man-
guera tras el recorrido total, del circuito. En caso de detencidn de la bola, se paralizard la mdquina. Se reducird la presidon
a cero y se desmontard a continuacion la tuberia.

Los operarios, amarrardn la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza, a elementos sdélidos,
apartédndose del lugar antes de iniciarse el proceso.

Se revisardn periddicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, cumplimentando el libro de manteni-
miento que serd presentado a requerimiento de la Direccién Facultativa.

NOTA-3: Se recomienda no olvidar que el “bombeo de hormigdn” suelen realizarlo empresas subcontratadas por la prin-
cipal. Se sugiere tomar precauciones para el cumplimiento de las normas de su Estudio o Plan de Seguridad e Higiene.
Redacte actas de conocimiento y recepcion de normas por parte de empresas subcontfratadas.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO DE APLICACION DURANTE EL HORMIGONADO DE CIMIENTOS (ZAPATAS, ZARPAS Y
RIOSTRAS)

Se debe tener presente, que la prevencion que a continuacién se describe, debe ir en coordinacién con la prevista du-
rante el movimiento de tierras efectuado en el momento de su puesta en obra.

Prevea tajos de mantenimiento de las protecciones del movimiento de tierras durante esta fase.

Prevea tajos de proteccién en el desmontaje de las protecciones utilizadas durante el movimiento de tierras y la puesta
en obra de estas unidades de hormigonado.

Antes del inicio del vertido del hormigdn, el Capataz (o Encargado), revisard el buen estado de seguridad de las entiba-
ciones.
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Antes del inicio del hormigonado el Capataz (o Encargado), revisard el buen estado de seguridad de los encofrados en
prevencién de reventones y derrames.

Se mantendrd una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminardn antes del vertido del hormigdn puntas, restos de
madera, redondos y alambres.

Se instalardn pasarelas de circulacién de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas por un minimo de tres tablo-
nes trabados (60 cm. de anchura).

Se establecerdn pasarelas moviles, formadas por un minimo de tres tablones sobre las zanjas a hormigonar, para facilitar
el paso y los movimientos necesarios del personal de ayuda al vertido.

Se establecerdn a una distancia minima de 2 m. (como norma general) fuertes topes de final de recorrido, para los
vehiculos que deban aproximarse al borde de zanjas (o zapatas) para verter hormigdn (DUmper, camién hormigonera).

NOTA-4: Siempre que sea posible, el vibrado se efectuard estaciondindose el operario en el exterior de la zanja, estudie la
posibilidad de caidas antes de decidir la forma de vibrar.

Para vibrar el hormigdn desde posiciones sobre la cimentacién que se hormigona, se establecerdn plataformas de traba-
jo méviles, formadas por un minimo de tres tablones que se dispondrdn perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION DURANTE EL HORMIGONADO DE PILARES Y JACENAS

NOTA-6: El hormigonado de jacenas suele hacerse al unisono que el de los forjados. Se han separado con la intfencién de
hacer el sistema de composicion del Estudio o Plan de Seguridad e Higiene, mds versdtil.

Antes del inicio del vertido del hormigdn. el Capataz (o el Encargado), revisard el buen estado de la seguridad de los
encofrados, en prevencién de accidentes por reventones o derrames.

Antes del inicio del hormigonado, se revisard la correcta disposicion y estado de las redes de proteccidn de los trabajos
de estructura.

Se prohibe terminantemente, trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en equilibrio sobre los mismos.

NOTA-7: Es prdctica habitual contravenir en algunos casos la medida anterior. Tome precauciones en especial en los ca-
sos de subcontratacién. Redacte actas de recepcidon de normas.

Se vigilard el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigdn, paralizdndolos en el momento
que se detecten fallos. No se reanudard el vertido hasta restablecer la estabilidad mermada.

El hormigonado y vibrado del hormigdn de pilares, se realizard desde “castillete de hormigonado™.

El hormigonado y vibrado del hormigdn de jdcenas, (o vigas), se realizard desde andamios metdlicos modulares o anda-
mios sobre borriquetas reglamentarias, construidas al efecto.

La cadena de cierre del acceso de la “forreta o castillete de hormigonado” permanecerd amarrada, cerrando el con-
junto siempre que sobre la plataforma exista algun operario.

Se revisard el buen estado de los huecos del forjado, reinstalando las “tapas” que falten y clavando las sueltas, diaria-
mente.

Se revisard el buen estado de las viseras de proteccidén contra caida de objetos, soluciondndose los deterioros diariamen-
fe.

Se dispondrdn accesos faciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo.

NOTA-8: Deberdn disefarse viseras adecuadas para cada caso, para la prevencién del riesgo de caida de objetos a
niveles inferiores.

Se esmerard el orden y limpieza durante esta fase. El barrido de puntas, clavos, restos de madera y serrin serd diario.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO DE APLICACION DURANTE LA CONFORMACION Y HORMIGONADO DE FORJADOS
TRADICIONALES

NOTA-9: Es de interés lo que se especifica para los frabajos de encofrado, desencofrado y con ferralla.

El hormigonado de jacenas y vigas suele hacerse al unisono que el conjunto de forjado, se han separado con la idea de
hacer mds operativo el método de composicién del Estudio o Plan de Seguridad e Higiene.

El izado de viguetas prefabricadas se ejecutard suspendiendo la carga de dos puntos tales, que la carga permanezca
estable.

NOTA-10: El dngulo superior a nivel de la anilla de cuelgue de las dos hondillas que forman la eslinga, serd igual o inferior
a 90 grados.

El izado de bovedillas, se efectuard sin romper los paguetes en los que se suministran de fdbrica, fransportdndolas sobre
una batea emplintada.

Estudio Bdsico de Seguridad y salud Pagina 16



B Direccion General de infraestructuras y servicios
il CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Madrid . .
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL

IES DE ALAMEDA DE OSUNA
C/ ANTONIO SANCHA N° 11, 28042, MADRID

El izado de bovedillas sueltas se efectuard sobre bateas emplintadas. las bovedillas se cargardn ordenadamente y se
amarrardn para evitar su caida durante la elevacién y transporte.

El montaje de las bovedillas se ejecutard desde plataformas de madera dispuestas sobre las viguetas, que se irdn cam-
biando de posicién conforme sea necesario.

NOTA-11: Es prdctica habitual colocar las bovedillas apoydndose en dos viguetas en sentido de marcha hacia atrds.

Soluciones a base de cinturones de seguridad o castilletes sobre ruedas dispuestos sobre el forjado inferior no merecen
credibilidad en funcién del entorpecimiento y lentitud que comportan.

La que se le suministra si bien serd dificil de cumplir, se antoja aunque torpe, algo mds operativa.

Los huecos del forjado, se cubrirdn con madera clavada sobre las tabicas perimetrales antes de proceder al armado.
Los huecos del forjado permanecerdn siempre tapados para evitar caidas a distinto nivel.

El acceso entre forjados se realizard a través de la rampa de escalera que serd la primera en hormigonarse.
Inmediatamente que el hormigdn lo permita, se peldaneard.

La losa de escalera se peldafeard directamente cuando se hormigone, replanteando los peldafios lo mds aproximada-
mente posible.

La comunicacion entre forjados se realizara mediante escaleras de mano. El hueco minimo superior de desembarco en el
forjado a hormigonar serd de 50x60 cm. La escalera sobrepasard en 1 m. la altura a salvar.

Los grandes huecos (patios, etc.) se protegerdn tendiendo redes horizontales en la planta inmediatamente inferior.
El mallazo de soporte se dejard “pasante” por encima de los huecos a modo de proteccion.

NOTA-12: Tenga presente que debe completar esta medida con sefalizacién, ya que por si sola puede dar origen a le-
siones. Una solucién pude ser establecer una cuerda de banderolas sobre pies derechos en torno al hueco cubierto con
el mallazo.

Debe calcular el mallazo; no emplee cuadriculas inferiores a 7x7 cm.

En el momento en el que el forjado lo permita se izard entorno a los huecos el peto definitivo de fdbrica, en prevencion
de caidas al vacio.

Antes del inicio del vertido de hormigdn, el Capataz (o Encargado), revisard el buen estado de seguridad de los encofra-
dos, en especial al verticalidad, nivelacién y sujecidn de los puntales, en evitacién de hundimientos.

Se prohibe concentrar cargas de hormigdn en un sélo punto. El vertido se realizard extendiendo el hormigdn con suavi-
dad sin descargas bruscas, y en superficies amplias.

Se establecerdn plataformas méviles de un minimo de 60 cm. de ancho (3 tablones frabados entre si), desde los que eje-
cutar los frabajos de vibrado del hormigdn.

Se establecerdn caminos de circulacion sobre las superficies a hormigonar formados por lineas de tres tablones de an-
chura (60 cm.).

Se prohibe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerédmicas o de hormigdn), en prevencién de caidas a
distinto nivel.

Se prohibe cargar los foriados en los vanos una vez encofrados y antes de transcurrido el periodo minimo de endureci-
miento, en prevencién de flechas y hundimientos.

NOTA-13: Se recuerda que estos tfrabajos pueden subcontratarse y “destajarse”. Tome precauciones y exija la presencia
de un Vigilante de Seguridad dedicado todo el tiempo a mantener las protecciones. Evidentemente este serd un figura
que junto con la cuadrilla o cuadrillas necesarias se deberd incluir en presupuestos.

OFICIOS, UNIDADES ESPECIALES Y MONTAJES
POCERIA Y SANEAMIENTO

NOTA-0: Tener presente que estos frabajos suelen subcontratarse a empresas especializadas. Que suelen practicarse ex-
cavacién en mina ejecutadas a mano, bajo calles transitadas. Si estd a nivel de proyecto y puede evitar “galerias”, evite-
lo. Tenga presente que es prdactica habitual obviar cualquier medida preventiva. Tome precauciones. Se calculard los
empujes del terreno y se entibard siempre que sea necesario.

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Caida de personas al mismo nivel. Caida de personas a distinto nivel. Hundimiento de la bdveda, (excavaciones en mi-
na). Desplome y vuelco de los paramentos del pozo. Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. Sobreesfuerzos
por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo). Desplome de viseras (o taludes). Desplome de los taludes de
una zanja. Los derivados de trabajos realizados en ambientes hUmedos, encharcados y cerrados. Electrocucion. Intoxica-
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cién por gases. Explosion por gases, o liquidos. Ataque de ratas, (entronques con alcantarillas). Rotura del torno. Dermatitis
por contactos con el cemento. Infecciones, (frabajos en la proximidad en el interior o préximos a albanales o a alcantari-
llas en servicio). Otros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

NOTA-1: Se recomienda tomar precauciones ante la Propiedad, y exija se suministren, los planos de las conducciones
subterrdneas que pudiesen existir en la zona. Con ellos presentes podrd diseiar en planos el mejor y mds corto trazado
para las labores de poceria y saneamiento.

El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutardn segun los planos del proyecto objeto de este Estudio, (o
Plan), de Seguridad e Higiene.

Los tubos para las conducciones se acopiardn en una superficie lo mds horizontal posible sobre durmientes de madera,
en un receptdculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o
rueden.

Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederd a entibar segin cdlculos expresos de proyecto.
La excavacion del pozo se ejecutard protegida mediante un escudo sélido de béveda.

La contencién de tierras se efectuard mediante un gUnitado armado efectuado conforme se avanza en la excavacion,
segun cdlculo expreso.

Se prohibe la permanencia en solitario en el interior de pozos o galerias.
NOTA-2: Dos o mds personas pueden dar mejor la alarma que una sola en caso de accidente.
Se tenderd a lo largo del recorrido una soga a la que asirse para avanzar en caso de emergencia.

El ascenso o descenso a los pozos se realizard mediante escaleras normalizadas firmemente ancladas a los extremos su-
perior e inferior.

Los trabajadores permanecerdn unidos al exterior mediante una soga anclada al cinturén de seguridad, tal, que permita
bien la extraccion del operario tirando, o en su defecto, su localizacién en caso de rescate. (No olvidar que en casos de
derrumbamiento el tiempo empleado en el rescate es fundamental).

Se dispondrd a lo largo de la galeria una manguera de ventilacién (con impulsidon forzada o no, segin los casos), en pre-
vencion de estados de intoxicacién o asfixia.

Se prohibe expresamente utilizar fuego, (papeles encendidos) para la deteccién de gases.
La deteccion de gases se efectuard mediante, (tubos calorimétricos, Idmpara de minero, explosimetros, etc.).

Se vigilard la existencia de gases nocivos. En caso de deteccién se ordenard el desalojo de inmediato, en prevencién de
estados de intoxicacion, (o explosién).

En caso de deteccién de gases nocivos el ingreso y permanencia se efectuard protegido mediante equipo de respira-
cién auténomo, o semiautdnomo (debe calcular la autonomia apropiadal).

Los pozos y galerias tendrdn iluminacién suficiente para poder caminar por el interior. La energia eléctrica se suministrard
a 24 V.y todos los equipos serdn blindados.

Se prohibe fumar en el interior de los pozos y galerias, (caso de existir la posibilidad de frabajos en presencia de gases o
liguidos inflamables).

Al primer sinftoma de mareo en el interior de un pozo o galeria, se comunicard a los companferos y se saldrd al exterior
poniendo el hecho en conocimiento de la Direccion Facultativa, (o Jefatura de Obral).

Se prohibe el acceso al interior del pozo a toda persona ajena al proceso de construccién.
La excavacion en mina bajo los viales transitados se efectuard siempre entibada, en prevencién de derrumbamientos.

Los ganchos de cuelgue del torno estardn provistos de pestillos de seguridad, en prevencién de accidentes por caida de
carga.

Alrededor de la boca del pozo y del torno, se instalard una superficie firme de seguridad a base de un entablado efec-
tuado con tabldn trabajo entre si.

El forno se anclard firmemente a la boca del pozo de tal forma que transmita los menos esfuerzos posibles. (Se recomien-
da entibar la boca cuando se instala un tforno o polipasto).

El torno estard provisto de cremallera de sujecidon contra el desenroscado involuntario de la soga de recogida, en pre-
vencion de accidentes.

El vertido del contenido del cubo del torno se realizard a una distancia minima de 2 m. (como norma general), de la bo-
ca del pozo, para evitar sobrecargas del brocal.
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Se prohibe almacenar o acopiar materiales sobre la traza exterior de una galeria en fase de excavacién, para evitar los
hundimientos por sobrecarga.

Se prohibe acopiar material en torno a un pozo a una distancia inferior a los 2 m., (como norma general).

MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno, (preferible con barbuguejo). Casco de polietileno con equipo de iluminacién auténoma (tipo mine-
ria). Guantes de cuero. Guantes de goma (o de P.V.C.). Botas de seguridad. Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad.
Ropa de trabajo. Equipo de iluminacidon auténoma. Equipo de respiracion auténoma, (o semiauténomal). Cinturdn de
seguridad, clases A, B o C. Manguitos y polainas de cuero. Gafas de seguridad antiproyecciones.

ALBANILERIA

NOTA-0: Se trata en este apartado los riesgos propios del oficio de albanil desglosados de intrinsecos de la magquinaria y
medios auxiliares que se estudian en apartados especificos.

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Caida de personas al vacio. Caida de personas al mismo nivel. Caida de personas a distinto nivel. Caida de objetos so-
bre las personas. Golpes contra objetos. Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. Dermatitis por contac-
tos con el cemento. Particulas en los ojos. Cortes por utilizacion de mdaquinas - herramientas. Los derivados de los trabajos
realizados en ambientes pulverulentos, (cortando ladrillos, etc.). Sobreesfuerzos. Electrocucidon. Atrapamientos por los me-
dios de elevacién y transporte. Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.). Otros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
Los huecos existentes en el suelo permanecerdn protegidos, para la prevencién de caidas.

Los huecos de una vertical, serdn destapados para el aplomado correspondiente, concluido el cual, se comenzard el
cerramiento definitivo del hueco, en prevencién de los riesgos por ausencia generalizada o parcial de protecciones en el
suelo.

Los grandes huecos se cubrirdn con una red horizontal instalada alternativamente cada dos plantas, para la prevencion
de caidas.

No se desmontardn las redes horizontales de proteccidon de grandes huecos hasta estar concluidos en toda su altura los
antepechos de cerramiento de los dos forjados que cada pafno de red protege.

NOTA-1: Si el cerramiento se realiza desde el exterior (sobre andamios colgados o apoyados, prescinda de las redes hori-
zontales).

Los huecos permanecerdn constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de estructura, repo-
niéndose las protecciones deterioradas.

Se peldafeardn las rampas de escalera de forma provisional con peldafios de dimensiones:
Anchura: minima 90 cm.
Huella: mayor de 23 cm.

Contrahuella: menor de 20 cm.

Las rampas de las escaleras estardn protegidas en su entorno por una barandilla sélida de 90 cm., de altura formada por
pasamanos, listén intermedio y rodapié de 15 cm.

Se establecerdn cables de seguridad amarrados entre los pilares (U ofro sélido elemento estructural) en los que engan-
char el mosquetdn del cinturén de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalaciéon de miras.

Se instalard en las zonas con peligro de caida desde altura, sefales de “peligro de caida desde altura” y de “obligatorio
utilizar el cinturén de seguridad”.

NOTA-2: Tome precauciones y plasme en planos la ubicacién de estas sefiales para exigir su instalacién exacta.

Todas las zonas en las que haya que trabajar estardn suficientemente iluminadas. De utilizarse portdtiles estardn alimen-
tadas a 24 voltios, en prevencion del riesgo eléctrico.

Las zonas de trabajo serdn limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) diariamente, para evitar las acumulaciones in-
necesarias.

A las zonas de frabajo se accederd siempre de forma segura. Se prohibe los “puentes de un tablén™.

Se prohibe balancear las cargas suspendidas para su instalacién en las plantas, en prevencion del riesgo de caida al
vacio.
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El material cerdmico se izard a las plantas sin romper los flejes o (envoltura de P.V.C.) con las que lo suministre el fabrican-
te, para evitar los riesgos por derrame de la carga.

El ladrillo suelto se izard apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar emplintadas, vigilando que no pue-
dan caer las piezas por desplome durante el transporte.

La cerdmica paletizada fransportada con grda, se gobernard mediante cabos amarrados a la base de la plataforma de
elevacién. Nunca directamente con las manos, en prevencion de golpes, atrapamiento o caidas al vacio por péndulo
de carga.

Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontardn Unicamente en el tramo necesario para infroducir la
carga de ladrillo en un determinado lugar reponiéndose durante el tfiempo muerto entre recepciones de carga.

NOTA-3: Esta maniobra le serd posible en funcidn del tiempo necesario para instalacion y desmontaje por ello, se sugiere
adopte las barandillas de madera sobre soportes metdlicos de mordaza por tornillo o aprieto al canto de los forjados.

Se prohibe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizard proximo a cada pilar para evi-
tar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia.

Se instalardn cables de seguridad en forno a los pilares proximos a la fachada para anclar en ellos los mosquetones de
los cinturones de seguridad durante las operaciones de ayuda a la descarga de cargas en las plantas.

Los escombros y cascotes se evacuardn diariamente mediante tfrompas de vertido montadas al efecto, para evitar el
riesgo de pisadas sobre materiales.

Los escombros y cascotes se apilardn en lugares proximos a un pilar determinado, se paleardn a una plataforma de ele-
vacién emplintada evitando colmar su capacidad y se descenderdn para su vertido mediante la gria.

Se prohibe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, huecos o patios.
Se prohibe izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes, (pueden derribarlos sobre el personal).

Se prohibe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de franscurridas 48 h., si existe un régimen de vientos
fuertes inclinados sobre ellos, pueden derrumbarse sobre el personal.

Se prohibe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha procedido a instalar una
proteccion sélida contra posibles caidas al vacio formada por pies derechos y fravesanos sélidos horizontales, segun el
detalle de los planos.

Se prohibe frabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada, sin utilizar el cinturén de seguridad amarrado a
algun “punto sélido y seguro™.

Se prohibe saltar del (foriado, peto de cerramiento o alféizares), a los andamios colgados o viceversa.

NOTA-4: Estos “saltos” son comunes en especial durante las tareas de limpieza del ladrillo de fachadas. Se sugiere consi-
dere en proyecto argollas en lugares “descritos” en los que poder anclar los andamios colgados durante estas u ofras
operaciones previniendo asi las caidas al vacio.

La construccién desde planta baja en directriz ascendente de la fachada si se realizara desde el interior de la planta se
procederd segun el siguiente método preventivo, (orientativo, entre otros):

1. Se descenderdn las redes a nivel de planta primera para efectuar el amarre inferior a nivel de calle; sujetando la cuerda
de amairre inferior mediante sogas tirantes a los pilares de la planta de calle.

2. Se edificaran asi protegidas, las plantas baja y primera.

3. Se elevardn las redes a nivel de planta tercera. El amarre inferior se efectuard sujetando la cuerda mediante sogas intro-
ducidas por los huecos de ventanas y atadas a los pilares interiores.

4. Se elevardn asi protegidas las plantas segunda y tercera.
5. Serepetird el proceso completo hasta cerrar la fachada.
NOTA-5: Este sistema no puede utilizarse en caso de muros ciegos de longitud superior a los fres mefros.

Ténganse presente que los riesgos intrinsecos de la actividad de albadil, (edificar con ladrillo o piedra, morteros, enluci-
dos, etc.), quedardn resueltos con el uso de las prendas de proteccidn personal. Tome precauciones y disefie albaranes
de entrega y recibido de prendas de proteccién personal en los que se inscriba los articulos de las Ordenanzas y Estatuto
de los Trabajadores que obligan a la entrega al empresario y a su uso al trabajador.

Por otra parte, existe intimamente relacionado el peonaje. No descuide su control, recuerde que el pedn es el frabajador
apto para realizar cualquier labor de apoyo y ayuda. Debe darles el tratamiento adecuado a cada situacion.

Controle ademds la prdctica comin de la cadena de subcontrataciones progresivas que suele darse para los trabajos
de albanileria.
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PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo). Guantes de P.V.C. o de goma. Guantes de cuero. Botas de seguridad.
Cinturédn de seguridad, clases A, B o C. Botas de goma con puntera reforzada. Ropa de trabajo. Trajes para tiempos lluvio-
SOS.

CUBIERTAS INCLINADAS, TEJAS, PIZARRA, FIBROCEMENTO, FIBRA DE VIDRIO, P.V.C.
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Caida de personas al vacio. Caida de personas por la cubierta. Caida de personas a distinto nivel. Caida de objetos a
niveles inferiores. Sobreesfuerzos. Quemaduras, (sellados, impermeabilizaciones en caliente). Golpes o cortes por manejo
de herramientas manuales. Golpes o cortes por manejo de piezas cerdmicas o de hormigdn. Hundimiento de la superficie
de apoyo (fibrocemento, fibra de vidrioy P.V.C.).

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS, TIPO DE APLICACION A LA CONSTRUCCION DE CUBIERTAS EN GENERAL

El personal encargado de la construccién de la cubierta serd conocedor del sistema constructivo mds correcto a poner
en prdctica, en prevencidn de los riesgos por impericia.

El riesgo de caida al vacio, se controlard instalando redes de horca en rededor del edificio. No se permiten caidas sobre
red superiores a los 6 m. de altura.

NOTA-0: Este sistema obliga a rematar la cubierta antes de ejecutar el cerramiento de los dos Ultimos forjados para permi-
tir el anclaje de los horcones y de la soga inferior de la red.

En ofros tiempos, los aleros de teja se remataban con cresterias de fdbrica o hierro como se puede observar en los casos
antiguos de las ciudades; este, y los remates con peto perimetral de fdbrica pueden ser las protecciones mds eficaces
que puede idear para posteriores labores de mantenimiento, si asegura su solidez.

Se tenderd, unido a dos “puntos fuertes” instalados en las limatesas, un cable de acero de seguridad en el que anclar el
fiador del cinturén de seguridad, durante la ejecucién de las labores sobre los faldones de la cubierta.

NOTA-1: Esta econdmica solucidn no es todo lo operativa que cabe desear para desempefar con libertad y rapidez un
frabajo. Se sugiere que la medite antes de adoptarla.

El riesgo de caida de altura se contfrolard manteniendo los andamios metdlicos apoyados de construccion del cerramien-
to. En la coronacién de los mismos, bajo cota de alero, (o canaldn), y sin dejar separacion con la fachada, se dispondrd
una plataforma sélida (tablones de madera trabados o de las piezas especiales metdlicas para formar plataformas de
frabajo en andamios tubulares existentes en el mercado), recercado de una barandilla sélida cuajada, tablestacado,
tableros de T.P. reforzados), que sobrepasen en 1 m. la cota de limite del alero.

NOTA-2: Esta barandilla puede sustituirse por una red tensa cosida al andamio.

El riesgo de caida de altura se controlard construyendo - la plataforma descrita en la medida preventiva anterior - sobre
tablones volados contrapesados y alojados en mechinales de la fachada. No dejard huecos libres entre la fachada y la
plataforma de trabajo.

El riesgo de caida de altura se controlard edificando como primera unidad de la cubierta, el peto perimetral segun pla-
nos (debe tener 90 cm. de altura Util a *haces” interiores para cumplir con las Ordenanzas).

Todos los huecos del forjado horizontal, permanecerdn tapados con madera clavada durante la construccién de los to-
biquillos de formacién de las pendientes de los tableros.

Como primera tarea a ejecutar sobre los forjados inclinados, se acometerd la de la edificacion de los petos y recercados
de todos los huecos.

Como primera tarea a ejecutar sobre los tableros cerdmicos inclinados, se acometerd la de edificar los petos y recerco-
dos de todos los huecos existentes.

El acceso a los planos inclinados se ejecutard por huecos en el suelo de dimensiones no inferiores a 50x70 cm., mediante
escalera de mano que sobrepase en 1 m. la altura a salvar.

La escalera se apoyard siempre en la cota horizontal mas elevada del hueco a pasar, para mitigar en lo posible, sensa-
ciones de vértigo.

La comunicacién y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada se resolverd mediante pasarelas emplintadas
inferiormente de tal forma que absolviendo la pendiente queden horizontales.

Las tejas, (pizarras, etc.), se acopiardn repartidas por los faldones evitando sobrecargas.

Las tejas, (pizarras, etc.), se izardn mediante plataformas emplintadas mediante el gancho de la grua, sin romper los flejes,
(o pagquetes de pldstico), en los que son suministradas por el fabricante, en prevencién de los accidentes por derrame de
la carga.
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Las tejas sueltas, (rotos los paquetes), se izardn mediante plataformas emplintadas y enjauladas en prevencidn de derra-
mes innecesarios.

Las tejas, (pizarras, etc.), se descargardn para evitar derrames y vuelcos, sobre los faldones, sobre plataformas horizontales
montadas sobre plintos en cuna que absorban la pendiente.

Las bateas, (o plataformas de izado), serén gobernadas para su recepcién mediante cabos, nunca directamente con las
manos, en prevencion de golpes y de afrapamientos.

Se suspenderdn los trabajos sobre los faldones con vientos superiores a los 60 Km./h., en prevencion de riesgos de caida
de personas u objetos.

Los rollos de tela asfdltica se repartirdn uniformemente, evitando sobrecargas, calzados para evitar que rueden y orde-
nados por zonas de frabajo.

Los rastreles de madera de recepcidén de teja (plana o pizarras), se izardn ordenadamente por pagquetes de utilizacion
inmediata.

Los faldones se mantendrdn libres de objetos que puedan dificultar los trabajos o los desplazamientos seguros.

Los recipientes que tfransporten los liquidos de sellado, (betunes, asfaltos, morteros, siliconas), se llenardn de tal forma que
garantice que no habrd derrames innecesarios.

Se tenderdn cables de acero amarrados a “puntos fuertes” de las limatesas para anclar en ellos los fiadores de los cintu-
rones de seguridad durante las operaciones de clavazén de pizarra, (y asimilables).

NOTA-2: El uso de cinturones de seguridad en este caso es recomendable porque utilizados de la forma adecuada, pue-
den permitir descansar en ellos las forzadas posturas a utilizar durante la clavazén.

El extendido y recibido de cumbreras y baberos de plomo, (y asimilables), entre planos inclinados, se ejecutard, (pese a
existir ofras protecciones instaladas), sujetos con los cinturones de seguridad a los cables de acero tendidos enfre “puntos
fuertes” de la estructura.

NOTA-3: Por no repetir medidas preventivas, se sugiere redacte las necesarias para la instalacién de aislamiento térmico -
acustico externo por analogia con las ya redactadas. No obstante, estando usted a nivel de proyecto, evita la instalacion
de estos materiales sobre los planos inclinados si le es técnicamente posible.

Se paralizardn los trabajos sobre las cubiertas bajo régimen de vientos superiores a 60 km./h., lluvia, helada y nieve.
ALICATADOS

Se estudia en este apartado los chapados ejecutados con material cerdmico en general; es decir, con azulejos, gres,
plaquetas, etc.

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales. Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramien-
tas manuales. Caidas a distinto nivel. Caidas al mismo nivel. Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales
con aristas cortantes. Cuerpos extrafos en los ojos. Dermatitis por contacto con el cemento. Contactos con la energia
eléctrica. Afecciones respiratorias (Corte mecdnico). Sobreesfuerzos. Otros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

NOTA-0: Ténganse presente que los “revestimientos cerdmicos” pueden ejecutarse en grandes panos en espacios abier-
tos (murales), o en sitios angostos en comparacién con los anteriores (retretes). En el primer caso, deberd usted considerar
en especial las medidas preventivas inherentes al andamio a utilizar. En el segundo, la posibilidad de movimientos, las
superficies de apoyo y la iluminacién del tajo, ademds del andamio a utilizar.

El corte de las plaquetas y demds piezas cerdmicas se ejecutard en via hUmeda para evitar la formacion del polvo am-
biental durante el frabajo.

El corte de las plaquetas y demds piezas cerdmicas se ejecutard en locales abiertos, (o a la infemperie), para evitar respi-
rar aire con gran cantidad de polvo.

NOTA-1: El mercado ofrece cortadores eléctricos en via hUmeda que a parte de no producir polvo, no cortan con el dis-
co en funcionamiento los dedos del trabajador pese a que se toque durante el corte cerdmico.

Los tajos se limpiardn de “recortes” y “desperdicios de pasta”.

NOTA-2: Ténganse presente que la “limpieza” hay que efectuarla de todas formas antes de solar. Se sugiere se haga al
mismo tiempo que los alicatados con el fin de evitar los tropezones, cortes y caidas al mismo nivel.

Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrdn siempre plataformas de trabajo de anchura no inferior a los 60 cm. (3
tablones frabados entre si).

Se prohibe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de materiales, baferas, etc.

Estudio Bdsico de Seguridad y salud Pagina 22



B Direccion General de infraestructuras y servicios
il CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Madrid . .
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL

IES DE ALAMEDA DE OSUNA
C/ ANTONIO SANCHA N° 11, 28042, MADRID

Se prohibe el uso de borriquetas en fribunas (balcones, terrazas, etc.), sin proteccién contra las caidas desde alturas.

Para utilizacion de borriquetas en balcones (terrazas o tribunas), se instalardn redes tensas de seguridad entre la tribuna
superior y la que sirve de apoyo segun detalle de planos, en evitacion de las caidas desde altura.

Para la utilizaciéon de borriquetas en balcones, se instalard un cerramiento provisional formado por “pies derechos” acu-
Aados en suelo y techo, segun detalle de planos, a los que se amarrardn tablones o barras formando una barandilla sdli-
da de 90 cm. de altura, medidos desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La barandilla constard de pasama-
nos, listén infermedio y rodapié.

Las zonas de trabagjo tendrdn una iluminacion minima de 100 lux a una altura sobre el suelo en torno alos 2 m.

La iluminacién mediante portdtiles se hard con “portaldmparas estancos con mango aislante” y rejilla de proteccién de
la bombilla y alimentados a 24 V.

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacién sin la utilizacién de las clavijas macho -
hembra, en prevencién del riesgo eléctrico.

Los escombros se apilardn ordenadamente para su evacuacion mediante trompas.
Se prohibe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada, (o de los patios).

Las cajas de plagueta, se acopiardn en las plantas repartidas junto a los tajos donde se las vaya a instalar, situadas lo
mds alejadas posible de los vanos, en evitacidon de sobrecargas innecesarias.

Las cajas de plagueta en acopio, nunca se dispondrdn de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar los
accidentes por tropiezo.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo). (Para desplazarse o estar en aquellos lugares bajo el riesgo de caida
de objetos). Guantes de P.V.C. o goma. Guantes de cuero. Botas de seguridad. Botas de goma con puntera reforzada.
Gafas antipolvo, (tajo de corte). Mascarillas antipolvo con filtro mecdnico recambiable especifico para el material a cor-
tar, (tajo de corte). Ropa de trabajo. Cinturdn de seguridad clases A o C.

ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS

Se estudia en este apartado, los revestimientos a base de “pasta” en general, de los paramentos verticales y horizontales
de construccién (enyesados, morteros pétreos, tirolesas, etc.) por lo que de comun tienen desde la éptica prevencionista.

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, miras, etc.). Golpes por uso de herramientas, (miras, reglas,
terrajas, maestras, etc.). Caidas al vacio (patios, balcones, fachadas, etc.). Caidas al mismo nivel. Cuerpos extrafios en los
ojos. Dermatitis de contacto con el cemento u ofros aglomerantes. Contactos con la energia eléctrica. Sobreesfuerzos.
Oftros.

NORMAS O MEDIDAS DE PROTECCION TIPO

NOTA-0: Ténganse presente que los tajos de enlucido y asimilados, se caracterizan por su suciedad y por consiguiente sus
superficies de trabajo aparecen llenos de “pasta” mds o menos fresca. Estas superficies se sustentan a media altura en
interiores sobre borriquetas y que pueden ser de gran altura sobre andamios tubulares apoyados o sobre andamios col-
gados en fachadas, huecos de ascensor, patios, efc.

Por otra parte son fases de obra caracterizadas por una rdpida ejecucién. Vigilese las situaciones asimilables a “destajos”
y las subcontrataciones, para hacer cumplir las normas. Redacte actas de cumplimiento de normas.

En todo momento se mantendrdn limpias y ordenadas las superficies de trdnsito y de apoyo para realizar los trabajos de
enfoscado para evitar los accidentes por resbaldn.

NOTA-1: Ténganse presente que la limpieza hay que realizarla de todas formas. Con ello, disminuird el riesgo de caidas.

Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y asimilables) de techos, tendrdn la superficie horizontal y
cuagjada de tablones, evitando, escalones y huecos que puedan originar tropiezos y caidas.

Los andamios para enfoscados de interiores se formardn sobre borriquetas. Se prohibe el uso de escaleras, bidones, pilas
de material, etc., para estos fines, para evitar accidentes por trabajar sobre superficies inseguras.

Se prohibe el uso de borriquetas en balcones (terrazas o tribunas), sin proteccién contra las caidas desde altura.

NOTA-2: Para los trabajos de balcones y asimilables puede decidir utilizar, redes, barreras sélidas y cintfurones de seguri-
dad.

Se colgardn de elementos firmes de la estructura, cables en los que amairrar el fiador del cinturén de seguridad para rea-
lizar frabajos sobre borriquetas en los lugares con riesgo de caida desde altura, segun detalle en planos.
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Para la utilizacion de borriquetas en balcones (terrazas o tfribunas), se instalardn redes tensas de seguridad entre la fribuna
superior y la que sirve de apoyo, segun detalle en planos, en evitacién del riesgo de las caidas desde altura.

NOTA-3: Se han de tomar precauciones, los trabajos en balcones sobre borriquetas han sido origen de muchos acciden-
tes graves y mortales.

Para la utilizacién de borriquetas en balcones (terrazas o tribunas), se instalard un cerramiento provisional, formado por
“pies derechos” acunados a suelo y techo, a los que se amarrardn tablones formando una barandilla sélida de 90 cm. de
altura, medidas desde la superficie de frabajo sobre las borriquetas. La barandilla constard de pasamanos, liston interme-
dio y rodapié.

Las zonas de trabajo tendrdn una iluminacion minima de 100 lux. medidos a una altura sobre el suelo en torno a los 2 m.

La iluminacion mediante portdtiles, se hard con “portaldmparas estancos con mango aislante” y “rejilla” de proteccion
de la bombilla. La energia eléctrica los alimentard a 24 V.

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacién sin la utilizacién de las clavijas macho -
hembra.

NOTA-4: Es prdctica cotidiana conectar los cables en los enchufes, mediante el auxilio de pequeinas cuhitas de madera.

Las “miras” (reglas, tablones, etc.), se cargardn a hombro en su caso, de tal forma que al caminar, el extremo que va por
delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo fransporta, para evitar los golpes a ofros operarios (o
los tropezones entre obstdculos - tablén (regle, efc.).

NOTA-5: Esta forma de tfransporta la “mira” inclinada hacia atrds, evita golpear a las personas que transitan por lugares (
en esta fase interior de obra), no muy bien iluminados (a contra luz, por ejemplo).

El tfransporte de “miras” sobre carretillas, se efectuard atando firmemente el paquete de miras a la carretilla, para evitar
los accidentes por desplome de las miras.

El transporte de sacos de aglomerantes o de dridos se realizard preferentemente sobre carretilla de mano, para evitar
sobreesfuerzos.

Se acordonard la zona en las que pueda caer piedra durante las operaciones de proyeccién de “garbancillos” sobre
morteros, mediante cinta de banderolas y letreros de prohibido el paso.

Los sacos de aglomerados, (cementos diversos o de dridos), se acopiardn ordenadamente repartidos junto a los tajos en
los que se les vaya a utilizar, lo mds separados posible de los vanos, para evitar sobrecargas innecesarias.

Los sacos de aglomerantes, (cementos diversos o dridos), se dispondrdn de forma que no obstaculicen los lugares de pa-
so, para evitar accidentes por fropiezos.

Se tenderdn cables amarrados a “puntos fuertes” en la zona de cubierta, en los que amarrar el fiador del cinturén de
seguridad, para realizar los enfoscados (y asimilables) desde andamios colgados en (fachadas, patios y huecos de as-
censores).

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo). (Para desplazarse o estar en aquellos lugares bajo el riesgo de caida
de objetos). Guantes de P.V.C. o goma. Guantes de cuero. Botas de seguridad. Botas de goma con puntera reforzada.
Gafas de proteccién contfra gotas de morteros y asimilables. Ropa de trabagjo. Cinturdn de seguridad clases A, B o C.

FALSOS TECHOS SOBRE GUIAS O CARRILES

Se estudia en este apartado los formados por chapas o lamas de aluminio, rejillas de hierro y placas de escayola, cartén
prensado y asimilados.

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Cortes por el uso de herramientas manuales. Cortes por la manipulacion de carriles y guias. Golpes durante la manipula-
cion de las planchas, guias y lamas. Caidas al mismo nivel. Caidas a distinto nivel, (desde la escalera de mano principal-
mente). Cuerpos extrafos en los ojos. Contactos con la energia eléctrica. Sobreesfuerzos. Otros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
NOTA-0: Estos trabajos suelen realizarse en fase de acabados, - suelen estar ya ejecutados los pavimentos y las pinturas -.
Por otra parte los falsos techos metdlicos pueden también instalarse en exteriores bajo superficies voladas o en porches.

Se devén evitar el descontrol de la Seguridad e Higiene que se produce al ser empresas subcontratadas y especialistas
las ejecutoras. Para controlar el cumplimiento de las normas, se ha de redactar actas de recepcién de normas.

En todo momento se mantendrdn limpios y ordenados los lugares de frabajo, para evitar accidentes por tropiezos.
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Las escaleras de mano a utilizar serdn del tipo de tijera dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla de control de
apertura méxima, para evitar accidentes por inestabilidad.

Las plataformas de trabajo sobre borriquetas tendrdn un ancho minimo de 60 cm. (3 tablones trabados entre si, y a las
borriquetas).

La instalacién de falsos techos se efectuard desde plataformas ubicadas sobre un andamio tubular, (a mds de 2 m. de
altura), que estardn recercados de una barandilla sélida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia
y rodapié.

Las plataformas tubulares sobre ruedas no se utilizardn sin antes de subir a ellas, ajustado los frenos de rodadura, para
evitar los accidentes por movimientos indeseables.

Los andamios a construir para la instalacién de falsos techos, (metdlicos, cartdn prensado, etc.), se montardn sobre borri-
quetas. Se prohibe expresamente la utilizacién de bidones, pilas de materiales, escaleras apoyadas contra los paramen-
tos, etc.

Las superficies de trabajo para instalar falsos techos sobre rampas y escaleras serdn horizontales; se permite el apoyo en
el peldano definitivo y borriqueta, siempre que esta se inmovilice y los tablones se anclen, acunen, etc.

Se tenderdn cables de seguridad anclados a puntos fuertes de la estructura, en los que amarrar el fiador de los cinturones
de seguridad en los tajos préximos a huecos con riesgo de caidas desde altura, (huecos de escaleras, patios, terrazas,
etc.).

Se prohibe ascender a escaleras de mano, (apoyadas o de tijera), en descansillos y framos de escaleras sin estar sujeto al
cinturén de seguridad a un punto firme de la estructura.

NOTA-1: Los trabajos en esta fase van entremezclados; el electricista coincidird con los montadores al tener que instalar
las luminarias, etc. Es prdctica corriente realizar los ajustes sobre escaleras de mano junto a huecos, rampas, etc.

Las zonas de trabagjo tendrdn una iluminacion minima de 200 lux medidos a una altura aproximada de 2 m. sobre el pa-
vimento.

La iluminacién mediante portdtiles se hard con “portaldmparas estancos con mango aislante™ y “rejilla” de proteccién de
bombilla; la energia eléctrica los alimentard a 24 V.

Se prohibe expresamente el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacién sin la utilizacién de las cla-
vijas macho - hembra.

NOTA-2: Es prdctica habitual el efectuar conexiones eléctricas a base de pequenas cunitas de madera.
El transporte de guias de longitud superior a los 3 m. se realizard mediante dos operarios.
Es obligatorio tener el casco en el lugar de trabajo y su utilizacién para realizar desplazamientos por la obra.

Se prohibe abandonar directamente sobre el pavimento, objetos cortantes y asimilables, para evitar los accidentes por
pisadas de objetos.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra). Guantes de cuero. Botas de seguridad. Gafas
contra proyecciones. Cinturdn porta - herramientas. Cinturén de seguridad, Clases A o C. Ropa de trabajo.

SOLADOS CON MARMOLES, TERRAZOS, PLAQUETAS Y ASIMILABLES
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Caidas al mismo nivel. Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes. Afecciones reumdticas por hume-
dades en las rodillas. Dermatitis por contacto con el cemento. Caidas a distinto nivel. (Por la escalera en construccién por
ejemplo). Cuerpos extraios en los ojos. Sobreesfuerzos. Contactos con la energia eléctrica. Otros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

El corte de piezas de pavimento se ejecutard en via hUmeda en evitacidén de lesiones por trabajar en atmdsferas pulveru-
lentas.

NOTA-0: También el corte de piezas de pavimento, se puede efectuar, en el interior de un local ventilado, a la infemperie.

El corte de piezas de pavimento en via seca con sierra circular, se efectuard situdndose el cortador a sotavento, para
evitar en lo posible respirar los productos del corte en suspensién.

Las zonas de trabagjo tendrdn una iluminacién minima de 100 lux medidos a una altura sobre el pavimento entorno a 1,5
m.

La iluminacién mediante portdtiles, se efectuard con “portaldmparas estancos con mango aislante™ provisto de rejilla
protectora de la bombilla y alimentados a 24 V.
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Se prohibe la conexién de los cables eléctricos a los cuadros de alimentacion sin la utilizacidén de las clavijas macho -
hembra.

NOTA-1: Es préctica habitual las conexiones, mediante la ayuda de pequenas cuhitas de madera, en esta fase de obra.

Las piezas del pavimento se izardn a las plantas sobre plataformas emplintadas, correctamente apiladas dentro de las
cajas de suministro que no se romperdn hasta la hora de utilizar su contenido. El conjunto apilado se flejard o atard a la
plataforma de izado o transporte para evitar los accidentes por derrames de la carga.

Las piezas de pavimento sueltas, (baldosas de hormigdn, “chino lavado”, “cuatro pastillas”, terrazos y asimilables), se iza-
rén perfectamente apiladas en el interior de jaulones de transporte, en evitaciéon de accidentes por derrame de la carga.

Los sacos de aglomerante, (cementos, dridos para mortero de agarre, etc.), se izardn perfectamente apilados y flejados o
atados sobre plataformas emplintadas, firmemente amarradas para evitar accidentes por derrame de la carga.

Los sacos de aglomerante, (cementos, dridos para mortero de agarre), se izardn perfectamente apilados en el interior de
jaulones de izado, en evitacion de accidentes por derrame de la carga.

En los lugares de trdnsito de personas, (sobre aceras en construccion y asimilables), se acotardn con cuerda de bandero-
las las superficies recientemente soladas, en evitacidén de accidentes por caidas.

Las cajas o paquetes de pavimento se acopiardn en las plantas linealmente y repartidas junto a los tajos, en donde se las
vaya a instalar, situadas los mds alejados posibles de los vanos para evitar sobrecargas innecesarias.

Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrdn de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar los
accidentes por tropiezo.

Cuando esté en fase de pavimentacion un lugar de paso y comunicacién interno de obra, se cerrard el acceso, indicdn-
dose itinerarios alternativos mediante sefales de direccién obligatoria.

NOTA-2: La norma precedente puede ser de utilidad durante la ejecucion de pavimentos continuos, (terrazas, acabados
en cuarzo, etc.).

Los lugares en fase de pulimento se sefalizardn mediante rétulos de “peligro, pavimento resbaladizo”.

Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, estardn dotadas de doble aislamiento, (o conexién a tierra de todas sus partes
metdlicas); para evitar los accidentes por riesgo eléctrico.

Las pulidoras y abrillantadoras estardn dotadas de aro de proteccién antiatrapamiento, (o abrasiones), por contacto con
los cepillos v lijas.

Las operaciones de mantenimiento y sustitucion o cambio de cepillos o lijas, se efectuardn siempre con la maquina “des-
enchufada de la red eléctrica”, para evitar los accidentes por riesgo eléctrico.

Los lodos, producto de los pulidos, serdn orillados siempre hacia zonas no de paso y eliminados inmediatamente de la
planta.

Se colgardn cables de seguridad anclados a elementos firmes de la estructura segun detalle de planos, de los que ama-
rrar el fiador del cinturén de seguridad para realizar los frabajos de instalacién de peldaieado definitivo de las escaleras,
(balcones, tribunas, terrazas y asimilables sin instalacion de la barandilla definitiva).

PRENDAS DE PROTECCION PERSONALES RECOMENDABLES

Casco de polietileno (para desplazamientos o permanencia en lugares con riesgo de caida de objetos). Ropa de fraba-
jo. Rodilleras impermeables almohadilladas. Botas de seguridad. Botas de goma con puntera reforzada. Guantes de
P.V.C. o de goma. Guantes de cuero. Mandil impermeable. Cinturdn - faja eldstica de proteccion de la cintura.

Polainas impermeables. Cinturén de seguridad clase A o C. Cinturdn porta - herramientas. Ademds para el tajo de corte
de piezas con sierra circular en via seca: Gafas de seguridad antiproyecciones. Mascarilla antipolvo con filtro mecdnico
recambiable especifico para el material de cortado.

CARPINTERIA DE MADERA

Se considera en este tfema los frabajos necesarios para la instalacién de precercos, cercos, herrajes y hojas de puertas de
paso, ventanas, rodapiés de madera y revestimientos laminares.

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Caida al mismo nivel. Caida a distinto nivel. Caidas al vacio. Cortes por manejo de mdquinas - herramientas manuales.
Golpes por objetos o herramientas. Atfrapamiento de dedos entre objetos. Pisadas sobre objetos punzantes. Contactos
con la energia eléctrica. Afecciones respiratorias por trabajos dentro de atmédsferas pulverulentas. Otros.

NOTA-0: Los acopios de madera para puertas de paso y ventanas se realizardn en dos ocasiones, la primera, en fase de
albanileria, - el albanil recibe los precercos o los cercos directos -; la segunda, en fase de acabados, - el carpintero insta-
la los cercos definitivos, cuelga hojas y pone tapajuntas y rodapié -. El volumen de estas unidades en acopio en conside-
rable y en muchas ocasiones, problemdtico.
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Definir los lugares destinados a almacenar los precercos, cercos, hojas de paso, tapajuntas y rodapiés. También se puede
optar en la planificacion que se suministren a la obra de forma escalonada. El buen orden en la recepcidn, transporte
interno y acopio de estos elementos incide directamente en el nivel de seguridad de la obra.

El carpintero o ebanista segun los casos, es un especialista. La actuacion en obra es mediante subcontratacion general-
mente.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

NOTA-1: Se ha de parchear y compactar la zona del solar destinada a recibir los camiones de transporte de cercos para
facilitar un mejor fransporte en obra.

Los precercos (cercos, puertas de paso, tapajuntas y rodapiés), se descargardn en bloques perfectamente flejados (o
atados) pendientes mediante eslingas del gancho de la gria torre.

NOTA-2: El dngulo superior, al nivel de la argolla de cuelgue, que forma los estribos componentes de una eslinga en car-
ga, debe serigual o inferior a 90 grados.

Los acopios de carpinteria de madera se ubicardn en los lugares exteriores, (o interiores), definidos en los planos, para
evitar accidentes por interferencias.

En todo momento se mantendrdn libres los pasos o caminos de intercomunicacidn interior y exterior de la obra.

Los precercos, (o cercos directos, etc.), se izardn a las plantas en bloques flejados, (o atados), suspendidos del gancho de
la grda mediante eslingas. Una vez en la planta de ubicacién, se soltardn los flejes y se descargardn a mano.

Los precercos, (o los cercos), se repartirdn inmediatamente por la planta para su ubicacién definitiva segun el replanteo
efectuado, vigildndose que su apuntalamiento, (acufiamiento, acodalamiento, etc.), sea seguro, es decir, que impida se
desplomen al recibir un leve golpe.

NOTA-3: Tener presente que en esta fase, el aspecto de la obra didfana hasta ese momento, se complica y empieza ad-
quirir complejidad. No descuidar que se cumplan sus normas de orden y limpieza.

Se barrerdn los tajos conforme se reciben y elevan los tabiques para evitar los accidente por pisadas sobre cascotes o
clavos.

NOTA-4: Los enjarjes precerco o cerco - ladrillo, suelen efectuarse mediante clavos cruzados. Los clavos, desprendidos o
clavados en recortes son un riesgo adicional.

Los andamios sobre borriquetas para “levantar fachadas” desde el interior de la obra, no se instalardn a alturas que anu-
lan la proteccién que proporciona por si mismo, el muro que se construye.

NOTA-5: No se permite que trabaje a borde de fachada sin proteccién.

Se desmontardn aquellas protecciones que obstaculicen el paso de los cercos, (y asimilables), Unicamente en el framo
necesario. Una vez “pasados” los cercos, se repondrd inmediatamente la proteccion.

NOTA-6: Tener presente que es prdctica comuUn desmontar las barandillas de toda una fachada para utilizar en ella “cua-
fro framos separados”, por decirlo de alguna manera, con un aumento de riesgo para toda la obra.

Los recortes y serrin producidos durante los ajustes se recogerdn y se eliminardn mediante las frompas de vertido, (0 me-
diante bateas o plataformas emplintadas via gancho de la grda).

Antes de la utilizacién de una mdquina herramienta, el operarios deberd estar provisto del documento expreso de autori-
zacién de manejo de esta determinada mdquina.

NOTA-7: Es habitual que cualquier operario acceda y opere con mdquinas - herramientas sin ser imprescindible de la pe-
ricia en su buen funcionamiento. Se han de redactar impresos de autorizacidén que deberd controlar el Vigilante de Segu-
ridad.

Antes de la utilizacién de cualquier mdquina - herramienta, se comprobard que se encuentra en éptimas condiciones y
con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen estado, para evitar accidentes.

Los cercos serdn recibidos por un minimo de una cuadrilla, en evitacién de golpes, caidas y vuelcos.

Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalardn a una altura en torno a los 60 cm. Se ejecutardn en
madera blanca preferentemente, para hacerlos mds visibles y evitar los accidentes por tropiezos.

NOTA-8: Los listones horizontales cruzados en los marcos, son un estorbo pero inevitables. Se sugiere los 60 cm. por ser una
altura, ni muy elevada como para hacerlos inapreciables a simple vista.

Los listones inferiores antideformaciones se desmontardn inmediatamente, tras haber concluido el proceso de endureci-
miento de la parte de recibido del precerco, (o del cerco directo), para que cese el riesgo de tropiezo y caidas.

El “cuelgue” de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuard por un minimo de dos operarios, para evitar accidentes
por desequilibrio, vuelco, golpes y caidas.
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Los paquetes de lamas de madera, (de los rastreles, de los tapajuntas de los rodapiés de maderal), se fransportardn a
hombro por un minimo de dos operarios, para evitar accidentes e interferencias por desequilibrio.

Los tramos de lamas de madera fransportados a hombro por un solo hombre irdn inclinados hacia atrds, procurando que
la punta que va por delante esté a una altura superior a la de una persona, para evitar los accidentes por golpes a otros
operarios.

Las plataformas de los andamios sobre borriquetas a utilizar para la ejecucion del chapado de paramentos verticales,
tendrdn una anchura minima de 60 cm., (3 tablones frabados entre si y atados a las borriquetas), para evitar accidentes
por frabajos sobre andamios inseguros.

Se prohibe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de materiales o asimilables, para evitar accidentes por
frabajos sobre andamios inseguros.

El chapado inferior en madera de tribunas, (balcones, terrazas, vuelos, etc.), se ejecutard una vez instalada una red de
seguridad tendida tensa enftre la fribuna superior y la que sirve de apoyo.

NOTA-9: Se han de prever anclajes para estas redes, pueden servir para la instalacion de elementos de seguridad para el
mantenimiento posterior del edificio.

El chapado inferior en madera de tribunas, (balcones, terrazas, vuelos, etc.), no se ejecutard hasta haber instalado una
proteccion formada por “pies derechos” acunados a suelo y techo, a los que se amarrardn tablones (o barras) formando
una barandilla de 90 cm. de altura, medida desde la superficie de frabajo sobre las borriquetas. La barandilla constard
de pasamanos, listén intermedio y rodapié.

Se dispondrdn anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas para amarrar a ellos los fiadores de los cinturones de
seguridad durante las operaciones de instalacion de hojas de ventana, (o de las lamas de persiana).

Las zonas de trabajo tendrdn una iluminacidon minima de 100 lux a una altura entorno a los 2 m.

La iluminacion mediante portdtiles se hard mediante “portalédmparas estancos con mango aislante™ y rejilla de protec-
cién de bombilla; alimentados a 24 V.

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacién sin la utilizacién de las clavijas macho -
hembra.

NOTA-10: Es practica habitual las conexiones con auxilio de pequenas cunitas de madera.

Los andamios para ejecutar el chapado de techos (independientemente de su altura), tendrd la plataforma de trabajo
perfectamente nivelada y cuajada de tablones de tal forma, que no existan escalones ni huecos en ella, que puedan
originar accidentes por tropiezos y caidas.

Las escaleras a utilizar serdn de tipo de fijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla limitadora de apertura.

Los cercos de ventana sobre precerco, serdn perfectamente apuntalados para evitar vuelcos tanto interiores como hacia
el exterior.

NOTA-11: Los cercos desplomados desde altura sobre los trabajadores pueden causar graves danos.

Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutardn siempre bajo ventilaciéon por “corriente de
aire”, para evitar los accidentes por trabajar en el interior de atmdsferas nocivas.

El almacén de colas y barnices se ubicard en el lugar definido en los planos, poseerd ventilacién directa y constante, un
extintor de polvo quimico seco junto a la puerta de acceso y sobre ésta una sefial de “peligro de incendio” y otra de
“prohibido fumar” para evitar posibles incendios.

Se prohibe expresamente la anulacion de toma de fierra de las mdaquinas - herramientas. Se instalard en cada una de
ellas una “pegatina” en tal sentido, si no estdn dotadas de doble aislamiento.

NOTA-12: Es prdctica habitual el “sacar la toma de fierra porque “saltan” los disyuntores diferenciales.
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietfileno. Guantes de P.V.C. o de goma. Guantes de cuero. Gafas antiproyecciones. Mascarilla de seguridad
con filtro especifico recambiable para polvo de madera, (de disolventes o de colas). Botas de seguridad. Ropa de traba-
jo.

CARPINTERIA METALICA - CERRAJERIA
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Caida al mismo nivel. Caidas a distinto nivel. Caidas al vacio, (carpinteria en fachadas). Cortes por manejo de maquinas
- herramientas manuales. Golpes o cortes por objetos o herramientas. Atfrapamiento entfre objetos. Pisadas sobre objetos
punzantes. Caida de elementos de carpinteria metdlica sobre las personas o las cosas. Los derivados de los medios auxi-
liares a utilizar. Contactos con la energia eléctrica. Sobreesfuerzos. Otros.
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NOTA-0: Hay que tener presente el volumen de los acopios de carpinteria metdlica y su natural interferencia en especial,
en construcciones con total ocupacional del solar.

Se puede optar por la modalidad de que sean servidos de forma escalonada.

El buen orden incide directamente en el nivel de seguridad de la obra.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

NOTA-1: Se ha de prever parchear y compactar la zona del solar destinada a recibir los camiones de transporte de ele-
mentos de carpinteria metdlica (o muros cortina y asimilables), en prevencién de accidentes.

Los elementos de la carpinteria, (o de muros cortina, mamparas y asimilables), se descargardn en bloques perfectamente
flejados o atados, pendientes mediante eslingas del gancho de la grda.

NOTA-2: El dngulo superior a nivel de la argolla de cuelgue, que forman los estribos de una eslinga en carga, debe ser
igual o inferior a 90 grados.

Los acopios de carpinteria metdlica, (mamparas, muro cortina y asimilables), se acopiardn en los lugares destinados a tal
efecto en los planos.

En todo momento se mantendrdn libres los pasos o caminos de intercomunicacién interior y exterior de la obra para evitar
los accidentes por tropiezos o interferencias.

El izado a las plantas mediante el gancho de la griua se ejecutard por bloques de elementos flejados, (o atados), nunca
elementos sueltos. Una vez en las plantas correspondientes, se romperdn los paquetes para su distribucion y puesta en
obra.

El izado a las plantas mediante el montacargas, se ejecutard por bloques de elementos flejados, o atados. Nunca ele-
mentos de forma desordenada. A la llegada a las plantas se soltardn los flejes para su distribucion y puesta en obra.

El Vigilante de Seguridad, comprobard que todas las carpinterias en fase de “presentacién”, permanezcan perfectamen-
te acunadas y apuntaladas, para evitar accidentes por desplomes.

En todo momento los tajos se mantendrdn libres de cascotes, recortes metdlicos y ademds objetos punzantes, para evitar
los accidentes por pisadas sobre objetos.

NOTA-3: Prever un tajo constante de limpieza de obra. Tener presente que la limpieza incide directamente sobre el nivel
de seguridad.

Se desmontardn Unicamente en los framos necesarios, aquellas protecciones, (normalmente, serdn barandillas), que obs-
taculicen el paso de los elementos de la carpinteria metdlica, (mamparas, muros cortina y asimilables); una vez introdu-
cidos los cercos, etc. en la planta se repondrdn inmediatamente.

NOTA-4: Tener presente que es prdctica comun desmontar las barandillas de toda una fachada, para utilizar de ella pe-
quenos espacios, con una gran potenciacion de riesgos.

Tomar precauciones e impida se ejecuten movimientos desprotectores generales.

Antes de la utilizacién de una mdquina - herramienta, el operario deberd estar provisto del documento expreso de autori-
zacién de manejo de esa determinada mdquina, (radial, remachadora, sierra, lijadora, etc.).

NOTA-5: Es prdctica habitual que cualquier operario acceda y opere con mdquinas - herramienta sin ser imprescindible
haber demostrado conocimiento o pericia en el manejo, con el consiguiente aumento de los riesgos.

Tomar precauciones. Redacte impresos de autorizacién que deberd controlar el Vigilante de Seguridad.

Antes de la utilizacién de cualquier maquina - herramienta, se comprobard que se encuentra en dptimas condiciones y
con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en perfectas condiciones.

Los cercos metdlicos serdn “presentados” por un minimo de una cuadrilla, para evitar los riesgos de vuelco, golpes y cai-
das.

Los andamios para recibir las carpinterias metdlicas desde el interior de las fachadas, estardn limitados en la parte delan-
tera, (la que da hacia el vacio), por una barandilla sélida de 90 cm. de altura, medida desde la superficie de tfrabajo,
formada por pasamanos, liston intermedio y rodapié para evitar el riesgo de caidas desde altura (o al vacio).

Buscar soluciones en la linea que se describe, dentro del apartado de albadileria, para la construccién de fachadas des-
de el interior del edificio.

El “cuelgue” de (hojas de puerta, marcos correderos o pivotantes y asimilables), se efectuard por un minimo de una cua-
drilla, para evitar el riesgo de vuelcos, golpes y caidas.

Los tramos metdlicos longitudinales, (lamas metdlicas para celosias por ejemplo), transportadas a hombro por un solo

ombre, irdn inclinadas hacia atrds, procurando que la punta que va por delante, esté a una altura superior a la de una
homb linadas h i d | f delant il It lad
persona, para evitar golpes a los otros operarios, (lugares poco ilimitados o en marcha a “contra luz”).
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Se prohibe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de material y asimilables, para evitar trabajar sobre su-
perficies inestables.

Se dispondrdn “anclajes de seguridad” en las jambas de la ventana, a los que amarrar el fiador del cinturdn de seguri-
dad, durante las operaciones de instalacién en fachadas de la carpinteria metdlica (o muro cortina, o lamas de persio-
nas, efc.).

Las zonas interiores de trabgjo, tendrdn una iluminacidon minima de 100 lux medidos a una altura sobre el suelo entorno a
los 2 m.

Toda la maquinaria eléctrica a utilizar en esta obra estard dotada de tierra en combinacion con los disyuntores diferen-
ciales del cuadro general de la obra, o de doble aislamiento.

Se prohibe la anulacién del cable de toma de tierra de las mangueras de alimentacion.

Se nofificard a la Direccién, (Facultativa o de Obra), las desconexiones habidas por funcionamiento de los disyuntores
diferenciales.

Los operarios estardn con el fiador del cinturdn de seguridad sujeto a los elementos sélidos que estdn previstos en los pla-
nos.

NOTA-6: Debe proyectar elementos seguros para estos menesteres, que deberdn servir para ejecutar con seguridad ope-
raciones de mantenimiento posterior de edificio, si se estima oportuno.

Las barandillas de la terrazas, (fribunas o balcones y asimilables), se instalardn definitivamente vy sin dilacién una vez con-
cluida la “presentacion”, para evitar los accidentes por protecciones inseguras.

NOTA-7: Es muy peligroso mantener protecciones inseguras. Una barandilla definitiva simplemente “presentada”; es decir,
aplomada y acuiada es una proteccion peligrosa hasta su total terminacion.

Se prohibe acopiar barandillas definitivas y asimilables en los bordes de las terrazas, (balcones, tribunas), para evitar los
riesgos por posibles desplomes.

Los elementos metdlicos que resulten inseguros en situaciones de consolidacién de su recibido, (fraguado de morteros
por ejemplo), se mantendrdn apuntalados, (o atados en su caso a elementos firmes), para garantizar su perfecta ubica-
cion definitiva y evitar desplomes.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno. Guantes de cuero. Botas de seguridad. Botas de goma con puntera reforzada. Gafas de seguridad
antiproyecciones. Ropa de trabagjo. Faja eldstica de sujecidn de cintura. Las propias de proteccién para los trabajos de
soldadura eléctrica oxiacetilénica y oxicorte.

MONTAJE DE VIDRIO
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Caida de personas al mismo nivel. Caida de personas a distinto nivel. Caida de personas al vacio. Cortes en manos, bro-
z0s o pies durante las operaciones de transporte y ubicacion manual del vidrio. Los derivados de la rotura fortuita de las
planchas de vidrio. Los derivados de los medios auxiliares a ufilizar. Otros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
Los acopios de vidrio se ubicardn en los lugares sefalados sobre durmientes de madera.

A nivel de calle se acotard con cuerda de banderolas la vertical de los paramentos en los que se esté acristalando, para
evitar el riesgo de golpes (o cortes) a las personas por fragmentos de vidrio, desprendido.

Se prohibe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalacién de vidrio.
Se mantendrdn libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el riesgo de cortes.
Los vidrios se cortardn a la medida adecuada para cada hueco en el local sehalado a tal efecto en los planos.

NOTA-O: El vidrio suele servirse cortado a la medida adecuada, pero puede darse el caso que sea necesario ajustar algu-
nas planchas o bien aprovechar fragmentos de entidad, procedentes de roturas.

La manipulacion de las planchas de vidrio se ejecutard con la ayuda de ventosas de seguridad.

El vidrio presentado en la carpinteria correspondiente, se recibird y terminard de instalar inmediatamente, para evitar el
riesgo de accidentes por roturas.

Los vidrios ya instalados, se pintardn de inmediato a base de pintura a la cal, para significar su existencia.

NOTA-1: Es obligatorio realizar el “pintado de vidrio” conforme se va instalando. Un cabezazo confra un vidrio imprevisto
puede comportar un accidente grave.
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Los vidrios en las plantas, se almacenardn en los lugares disefiados en planos sobre durmientes de madera, en posicion
casi vertical, ligeramente ladeados contra un determinado paramento. Se sefalizardn el entorno con cal y letreros de
“precaucién vidrio”.

El Vigilante de Seguridad, se cerciorard de que los pasillos y “caminos internos” a seguir con el vidrio; estdn siempre expe-
ditos; es decir, sin mangueras, cables y acopios diversos que dificulten el transporte y puedan causar accidentes.

Las planchas de vidrio fransportadas “a mano™ se las moverd siempre en posicion vertical para evitar accidentes por rotu-
ra.

Cuando el transporte de vidrio transportadas “a mano” por caminos poco iluminados, (o a contraluz), los operarios serdn
guiados por un tercero, para evitar el riesgo de choque y roturas.

La instalacion de vidrio de muros corting, se realizard desde el interior del edificio. Sujeto al operario con el cinturdn de se-
guridad, amarrado a los ganchos de seguridad de las jambas.

Los andamios que deben utilizarse para la instalacién de los vidrios en las ventanas, estardn protegidos en su parte delan-
tera, (la que da hacia la ventana), por una barandilla sdlida de 90 cm. de altura, medidas desde la plataforma de traba-
jo, formada por pasamanos, listén intermedio y rodapié, para evitar el riesgo de caidas al vacio durante los trabajos.

Se prohibe utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material y asimilables, para evitar los trabajos reali-
zados sobre superficies inestables.

Se dispondrdn anclajes de seguridad en las jaombas de las ventanas, a las que amarrar el fiador del cinturdn de seguri-
dad durante las operaciones de acristalamiento.

NOTA-2: Estos anclajes pueden ser utilizables en operaciones del mantenimiento posterior del edifico.
Se prohiben los trabajos con vidrio en esta obra, en régimen de temperaturas inferiores a los 0 grados.
Se prohiben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes.

PRENDAS DE PROTECCION RECOMENDABLES

Casco de polietileno. Guantes de cuero. Manoplas de cuero. Munequeras de cuero que cubran el brazo. Botas de segu-
ridad. Polainas de cuero. Mandil. Ropa de frabajo. Cinturdn de seguridad clase A, B o C.

PINTURA Y BARNIZADO

Se tfrata de una labor que se ejecuta en la finalizacion de la obra. Las empresas que la realizan suelen ser especializadas.
Suele ser una unidad que se subconfrata.

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Caida de personas al mismo nivel. Caida de personas a distinto nivel. Caida de personas al vacio (pintura de fachadas y
asimilables). Cuerpos extranos en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos). Los derivados de los frabajos realizados
en atmésferas nocivas (intfoxicaciones). Contacto con sustancias corrosivas. Los derivados de la rotura de las mangueras
de los compresores. Contactos con la energia eléctrica. Sobreesfuerzos. Ofros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenardn en los lugares sefialados en los planos con el titulo “Almacén
de pinturas”, manteniéndose siempre la ventilacién por “tiro de aire”, para evitar los riesgos de incendios y de intoxica-
ciones.

Se instalard un extintor de polvo quimico seco al lado de la puerta de acceso al aimacén de pinturas.
NOTA-0: En funcion de las necesidades reales se deberd definir la capacidad y cantidad de agente extintor.

Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, (barnices o disolventes), se instalard una seial de “peligro
de incendios” y ofra de “prohibido fumar”.

NOTA-1: Evidentemente esta medida preventiva y la anterior, desaparecen en el caso de utilizacion de las pinturas al
agua.

Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilardn sobre tablones de reparto de cargas en evitacién de sobrecar-
gas innecesarias.

Se prohibe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o incompletamente
cerrados, para evitar accidentes por generacién de atmadsferas tdéxicas o explosivas.

Los almacenamientos de recipientes con pintura que contengan nitrocelulosa, se realizardn de tal forma que pueda rea-
lizarse al volteo periddico de los recipientes para evitar el riesgo de inflamacién.
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NOTA-2: Se tomardn precauciones y se evitara que en el almacén se acopien juntas las pinturas inflamables de diverso
fipo. Hay que etiquetar las pilas o los anaqueles destinados a cada pintura. Hay que efiquetar “ex profeso” las normas de
volteo de pinturas nitroceluldsicas para asegurarse de que el Aimacenero lo realiza en tiempo y forma adecuados.

Se evitard la formacién de atmdsferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se estd pintando (ventanas
y puertas abiertas).

Se tenderdn cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes segun planos, de los que amairrar el fiador del cinturén
de seguridad en las situaciones de riesgo de caida desde altura.

Los andamios para pintar tendrdn una superficie de trabajo de una anchura minima de 60 cm. (fres tablones trabados),
para evitar los accidentes por frabajos realizados sobre superficies angostas.

Se prohibe la formacién de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar la realizacion de
frabajos sobre superficies inseguras.

Se prohibe la utilizacion en esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, (terrazas, tribunas, viseras, etc.), sin haber
puesto previamente los medios de proteccion colectiva (barandillas superiores, redes, etc.), para evitar los riesgos de
caidas al vacio.

NOTA-3: Para ejecutar tfrabajos de pintura en balcones, terrazas, tribunas, etc., sobre andamios a base de borriquetas,
adopte soluciones similares a las que se dan para frabajos de revestimientos, dentro del apartado de albanileria.

La iluminacién minima en las zonas de trabajo serd de 100 lux, medidos a una altura sobre el pavimento en torno a los 2
m.

La iluminacién mediante portdtiles se efectuard utilizando “portalédmparas estancos con mango aislante” y rejilla de pro-
teccion de la bombilla; alimentados a 24 V.

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energia sin la utilizacion de las clavijas
macho - hembra.

NOTA-4: Se prohibe las conexiones eléctricas con auxilio de pequenas cufitas de madera.

Las escaleras de mano a ufilizar, serdn de tipo “fijera”, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de
apertura, para evitar el riesgo de caidas por inestabilidad.

Las operaciones de lijado, (fras plastecidos o imprimidos), mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutardn siempre
bajo ventilacion por “corriente de aire”, para evitar el riesgo de respirar polvo en suspension.

El vertido de pigmentos en el soporte (acuoso o disolvente) se realizard desde la menor altura posible, en evitacién de
salpicaduras y formacion de atmdsferas pulverulentas.

Se prohibe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes orgdnico o pig-
mentos téxicos.

Se advertird al personal encargado de manejar disolventes orgdnicos (o pigmentos téxicos) de la necesidad de una pro-
funda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta.

NOTA-5: Es aconsejable redactar comunicados escritos, dirigidos en este sentido al personal. Informar de los riesgos higié-
nicos es una buena prevencion.

Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares proximos a los tajos en los que se empleen pinturas infla-
mables, para evitar el riesgo de explosién (o de incendio).

NOTA-6: Debe pensarse en la posibilidad de pequenas reformas o remates conforme se va concluyendo la obra y que la
premura hace que se solapen. Tajos de soldadura puede tenerlos durante la fase de “remates”.

La accidon de pintura de fachada y demds paramentos exteriores, lleva emparejada el riesgo inherente, en el medio auxi-
liar que se utiliza. Para controlar los riesgos de inmovilidad adecuada del medio auxiliar; es decir, del andamio fubular o
del andamio colgado, se sugiere prevea repartidos por plantas en las fachadas unos “puntos fuertes”, para el anclaje
tanto de los andamios tfubulares como de los colgados.

Estos puntos fuertes pueden considerarse de seguridad para el mantenimiento posterior del edificio.

La pintura de las cerchas de la obra se ejecutard desde el interior de “guindolas” de soldador, con el fiador del cinturdn
de seguridad amarrado a un punto firme de la propia cercha.

NOTA-7: Hay que considerar, que estos tajos de pintura suelen ser en solitario. Han producido accidentes mortales.

Se tenderdn redes horizontales, sujetas a puntos firmes de la estructura, bajo el tajo de pintura de cerchas (y asimilables)
para evitar el riesgo de caida desde alturas.

Se prohibe la conexién de aparatos de carga accionados eléctricamente, (puentes gria por ejemplo), durante las ope-
raciones de pintura de carriles (soportes, topes, barandillas, efc.), en prevencién de atrapamientos o caidas desde altura.
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NOTA-8: Hay que prever la “Seguridad” para las pruebas de puesta en servicio de elementos instalados, se evitardn acci-
dentes.

Se prohibe realizar “pruebas de funcionamiento” de las instalaciones (tuberias de presidén, equipos motobombas, calde-
ras, conductos, etc.) durante los trabajos de pintura de senalizacién (o de proteccién de conductos, tuberias de presién,
equipos motobombas, efc.).

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES
Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). Guantes de P.V.C. largos, (para remover pinturas a brazo).

Mascarilla con filfro mecdnico especifico recambiable (para ambientes pulverulentos). Mascarilla con filtro quimico es-
pecifico recambiable (para atmdsferas tdxicas por disolventes orgdnicos). Gafas de seguridad (antiparticulas y gotas).
Calzado antideslizante. Ropa de trabajo. Gorro protector contfra pintura para el pelo.

INSTALACIONES
MONTAJE DE LA INSTALACION ELECTRICA

Las instalaciones eléctricas suelen hacerlas empresas especializadas que actian por subcontratacion. Se sugiere tomar
precauciones.

El montaje de la instalacion eléctrica, debe ser directamente ayudado por la albadileria que abrird, sujetard tubos y ce-
rrard las rozas, recibird cuadros, enchufes e interruptores. En estas tareas “en comuin”, puede darse el caso de que sean
“subcontratas” la de electricidad y la de albaiileria, los que actien, produciéndose un estado de descontrol de riesgos y
Seguridad.

Por otra parte, se recuerda que con la llegada de los “instaladores” a la obra, ésta llega al punto de mdxima actividad e
interferencia entre intereses de produccion. En esta fase en la que mds control se sugiere que ejerza. Utilice a fondo al
Vigilante de Seguridad.

RIESGOS DETECTABLES DURANTE LA INSTALACION

Caida de personas al mismo nivel. Caida de personas a distinto nivel. Cortes por manejo de herramientas manuales. Cor-
tes por manejo de guias y conductores. Pinchazos en las manos por manejo de guias y conductores. Golpes por herra-
mientas manuales. Sobreesfuerzos por posturas forzadas. Quemaduras por mecheros durante operaciones de calenta-
miento del “macarrdn protector”. Otros.

RIESGOS DETECTABLES DURANTE LAS PRUEBAS DE CONEXIONADO Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACION MAS COMUNES

Electrocucién o quemaduras por la mala proteccion de cuadros eléctricos. Electrocucidon o quemaduras por maniobras
incorrectas en las lineas. Electrocucién o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. Electrocucién o quemadu-
ras por puenteo de los mecanismos de proteccidn (disyuntores, diferenciales, etc.). Electrocucién o quemaduras por co-
nexionados directos sin clavijas macho - hembra. Explosion de los grupos de transformacion durante la entrada en servi-
cio. Incendio por incorrecta instalacion de la red eléctrica. Otros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
El almacén para acopio de material eléctrico se ubicard en el lugar sefalado en los planos.

En la fase de obra, de apertura y cierre de rozas se esmerard el orden y la limpieza de la obra, para evitar el riesgo de
pisadas o tropezones.

El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) serd ejecutado siempre por personal especialista,
en prevenciéon de los riesgos por montajes incorrectos.

La iluminacién en los tajos no serd inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo.

La iluminacion mediante portdtiles se efectuard utilizando “portaldmparas estancos con mango aislante” y rejilla de pro-
teccién de la bombilla, alimentados a 24 V.

Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilizacién de las clavijas macho
- hembra.

NOTA-0: Evitar las conexiones con auxilio de pequenas cunitas de madera.

Las escaleras de mano a utilizar, serdn del fipo de “tijera”, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de
apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas.

Se prohibe la formacién de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos por
frabajos sobre superficies inseguras y estrechas.

NOTA-1: La superficie de apoyo seria la que permitan los peldaios de la escalera de mano, nunca igual o superior a 60
cm. de anchura.
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La realizacién del cableado, cuelgue y conexién de la instalacion eléctrica de la escalera, sobre escaleras de mano (o
andamios sobre borriquetas), se efectuard una vez protegido el hueco de la misma con una red horizontal de seguridad,
para eliminar el riesgo de caida desde altura.

La realizacién del cableado, cuelgue y conexion de la instalacién eléctrica de la escalera, sobre escaleras de mano (o
andamios sobre borriquetas), se efectuard una vez instalada una red tensa de seguridad entre la planta “techo” vy la
planta de "apoyo” en la que se realizan los frabajos, para eliminar el riesgo de caida desde altura.

NOTA-2: Se recomienda estudiar la instalacién de un pano vertical de red de anchura de 5 a7 m. y de longitud de 10 m.
(o la suma de varios panos de esta longitud), amarrada al borde de los forjados, las mesetas y las rampas. Este sistema
puede ser una proteccién perfecta para todos los trabajos que deban ejecutarse en los balcones y asimilables desde el
“chapado” ala "pintura” pasando por la electricidad.

Se prohibe en general en esta obra, la utilizacién de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en lugares con
riesgo de caida desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguri-
dad adecuadas.

NOTA-3: Los trabajos a ejecutar - salvo excepciones - en balcones, terrazas y asimilables suelen ser de corta permanencia
en el riesgo. Lo mds prdctico seria ufilizar el sistema de los cables de seguridad a lo largo de las fachadas.

La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estard protegida con material aislante normalizado contra los
contactos con la energia eléctrica.

Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté deteriorado serdn retiradas y sustituidas por otfras en
buen estado, de forma inmediata.

Para evitar la conexién accidental a la red, de la instalacién eléctrica del edificio, el Ultimo cableado que se ejecutardn
serd el que va del cuadro general al de la “compania suministradora”, guardando en lugar seguro los mecanismos nece-
sarios para la conexién, que serdn los Ultimos en instalarse.

Las pruebas de funcionamiento de la instalacién eléctrica, se hard una revisién en profundidad de las conexiones de
mecanismo, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Re-
glamento Electrotécnico de Baja Tensién.

La entrada en servicio de las celdas de transformacion, se efectuard con el edificio desalojado de personal, en presencia
de la Jefatura de la obra y de esta Direccidn Facultativa.

NOTA-4: Para la puesta en servicio puede ser de utilidad la norma siguiente para la redaccion de la que mejor se ajuste al
Caso.

Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformacion se procederd a comprobar la existencia real en la sala, de
la banqueta de maniobras, pértigas de maniobra, extintores de polvo quimico seco y boftiquin, y que los operarios se en-
cuentran vestidos con las prendas de proteccion personal. Una vez comprobados estos puntos, se procederd a dar la
orden de enfrada en servicio.

NOTA-5: Se debe disenar las protecciones y sefializacion para el mantenimiento seguro de esta instalacion.
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra en lugares con riesgo de caida de objetos o
de golpes. Botas aislantes de la electricidad (conexiones). Botas de seguridad. Guantes aislantes. Ropa de trabajo. Cintu-
rén de seguridad. Faja eldstica de sujecion de cintura. Banqueta de maniobra. Alfombra aislante. Comprobadores de
tension. Herramientas aislantes.

INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA

Hay que tener presente que este es un apartado que por razones obvias corresponde al Plan de Seguridad. Se frata de
un medio auxiliar para realizar la obra, suministrado, montado y desmontado por el contratista; no obstante, debe entrar
directamente en ella, dando una “norma flexible” en la que se recojan una serie de medidas y actuaciones preventivas
modelo o0 marco que garanticen su conformidad a la hora de concretarlas con exactitud en el Plan de Seguridad.

Por otfra parte, se sugiere que incluya estas normas en el Pliego de Condiciones del Proyecto o haga en él referencia ex-
presa. La electricidad en la obra ha sido origen de multiples y muy graves accidentes.

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Contactos eléctricos directos. Contactos eléctricos indirectos. Los derivados de caidas de tensidén en la instalacién por
sobrecarga, (abuso o incorrecto cdlculo de la instalacién). Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protec-
cién. Mal comportamiento de las tomas de fierra, (incorrecta instalacion, picas que anulan los sistemas de proteccién del
cuadro general). Caida al mismo nivel. Caida a distinto nivel. Otros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
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Se disefiard en un plano (o conjunto de planos segun sean las necesidades reales), los esquemas que reflejardn la distri-
bucion de lineas desde el punto de acometida al cuadro general de obra y cuadros de distribucién, con especificacion,
en esquema, de las protecciones de circuitos adoptadas, siguiendo las siguientes normas, con la condicidén de que las
variaciones surgidas por nuevas necesidades de la obra, se reflejen también en los planos.

A NORMAS DE PREVENCION TIPO PARA LOS CABLES:

El calibre o seccién del cableado serd siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar en funcién del
cdlculo realizado para la maquinaria e iluminacion prevista.

Los hilos tendrdn la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirdn
tramos defectuosos en este sentido.

La distribucion general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuard mediante
manguera eléctrica antihumedad.

El tendido de los cables y mangueras, se efectuard a una altura minima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los
de vehiculos, medidos sobre el nivel del pavimento.

NOTA-0: Si se puede es preferible enterrar los cables eléctricos en los pasos de vehiculos, es mds seguro si se ejecuta co-
rrectamente. No obstante, las alturas dadas en la norma precedente, deben entenderse como norma general.

El tendido de los cables para cruzar viales de obra, se efectuard enterrado. Se sefnalizard el “paso del cable” mediante
una cubricién permanente de tablones que tendrdn por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y sefalar la exis-
tencia del “paso eléctrico™ a los vehiculos. La profundidad de la zanja minima, serd (entre 40 y 50 cm.); el cable ir& ade-
mds protegido en el interior de un tubo rigido.

Los empalmes enfre mangueras siempre estardn elevados. Se prohibe mantenerlos en el suelo.
NOTA-1: Evitar los empalmes aungue sean antihumedad. Cuantos menos haya, mayor serd el nivel de seguridad.
Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutardn mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad.

NOTA-2: El mercado ofrece excelentes protectores, algunos muy econdmicos y seguros; utilizar fundas termorretrdctiles,
puede ser sumamente operativo. Prohiba el uso Unico como remate y aislamiento de la cinta aislante convencional para
la proteccién de los empalmes.

Los empalmes definitivos se ejecutaran utilizando cajas de empalmes normalizadas estancos de seguridad.

NOTA-3: En los empalmes se puede permitir una elevacion de temperaturas igual a la calculada para los cables conduc-
tores, vigilar que no se sobrepase por sobrecarga. En obra es fdcil, que haya “sobrecargas”. Por otra parte, es recomen-
dable por razones de mejorar la seguridad previsible, que los empalmes de larga duracién que deban ubicarse en lugo-
res de paso se sitien a una altura sobre el pavimento en torno a 1,6 m., sobre pies derechos o sobre un paramento verti-
cal, intercalando un aislante (tabla de madera).

Las mangueras de suministro a los cuadros de planta transcurrirdn por el hueco de las escaleras, por el patio o por el pati-
nillo.

El frazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas, serd colgado, a una altura sobre el pavimento en torno
alos 2 m., para evitar accidentes por agresidon a las mangueras por uso a ras de suelo.

El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidird con el de suministro provisional de agua a las plantas.

Las mangueras de “alargadera”, por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse tendidas por el suelo, pero
arrimadas a los paramentos verticales.

Las mangueras de “alargadera” provisionales, se empalmardn mediante conexiones normalizadas estancos antihume-
dad o fundas aislantes termorretractiles.

NOTA-4: Hay que prever para salvar los pasos de puerta, un par de clavos hincados en la parte superior de los cercos,
para evitar tfropezones con las “alargaderas”. Considerar que habrd algin momento de la obra multitud de “portdtiles”.

B. NORMAS DE PREVENCION TIPO PARA LOS INTERRUPTORES:
Se ajustardn expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Los interruptores se instalardn en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de segu-
ridad.

Las cajas de interruptores poseerdn adherida sobre su puerta una sefal normalizada de “peligro, electricidad".
Las cajas de interruptores serdn colgadas, bien en los paramentos verticales, bien de “pies derechos” estables.
C. NORMAS DE PREVENCION TIPO PARA LOS CUADROS ELECTRICOS:

Serdn metdlicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), segin norma UNE-20324.
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Pese a ser de fipo para la intemperie, se protegerdn del agua de lluvia mediante viseras eficaces como proteccion adi-
cional.

Los cuadros eléctricos metdlicos tendrdn la carcasa conectada a tierra.

Poseerdn adherida sobre la puerta una sefal normalizada de “peligro, electricidad”.

NOTA-5: Puede optarse también, por la utilizacion de cuadros normalizados en P.V.C., son mds frdgiles, pero totalmente
aislantes de la electricidad, si cumplen con la norma UNE-20324.

Los cuadros eléctricos se colgardn pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a
“pies derechos” firmes.

Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuardn subido a una banqueta de maniobra o alfombrilla
aislante, calculados expresamente para realizar la maniobra con seguridad.

Los cuadros eléctricos poseerdn tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en nUmero
determinado segun el cdlculo realizado.

Los cuadros eléctricos de esta obra, estarén dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.
D. NORMAS DE PREVENCION TIPO PARA LAS TOMAS DE ENERGIA:

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuardn de los cuadros de distribucién, mediante clavijas normalizadas blin-
dadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento.

NOTA-6: Hacer extensiva esta norma a las tomas del “cuadro general” - “cuadro de distribucién”.
Cada toma de corriente suministrard energia eléctrica a un solo aparato, méquina o mdquina - herramienta.

NOTA-7: Evitar las conexiones mediante uso de un enchufe para triple conexidn y los directos cable - hembirilla de enchu-
fe, en especial durante la fase de acabados, por ser ésta en la que se dan con mayor asiduidad estas prdcticas.

La tension siempre estard en la clavija “hembra”, nunca en la “macho”, para evitar los contactos eléctricos directos.
E. NORMAS DE PREVENCION TIPO PARA LA PROTECCION DE LOS CIRCUITOS:

La instalaciéon poseerd todos aquellos interruptores automdaticos que el cdlculo defina como necesarios; no obstante, se
calcularén siempre minorando con el fin de que actien dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que el con-
ductor al que protegen, llegue a la carga mdxima admisible.

Los interruptores automaticos se instalardn en todas las lineas de toma de corriente de los cuadros de distribucion y de
alimentacién a todas las maquinas, aparatos y mdquinas - herramienta de funcionamiento eléctrico.

Los circuitos generales estardn también protegidos con interruptores.

La instalacion de alumbrado general, para las “instalaciones provisionales de obra y de primeros auxilios” y demds case-
tas, estard protegida por interruptores automaticos magnetotérmicos.

Toda la maquinaria eléctrica estard protegida por un disyuntor diferencial.

Todas las lineas estardn protegidas por un disyuntor diferencial.

Los disyuntores diferenciales se instalardn de acuerdo con las siguientes sensibilidades:

300 mA. - (segUn R.E.B.T.) - Alimentacién a la maquinaria.

30 mA. - (segun R.E.B.T.) - Alimentacion a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.
30 mA. - Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portdtil.

NOTA-8: Puede mejorarse el nivel de la seguridad de la instalacion de alumbrado utilizando disyuntores diferenciales de
15 mA. La conexién de todos los disyuntores se realizard siguiendo el esquema impreso en cada modelo, segun especifi-
ca cada marca comercial.

F. NORMAS DE PREVENCION TIPO PARA LAS TOMAS DE TIERRA:

El tfransformador de la obra serd dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas pro-
pias de la compania eléctrica suministradora en la zona.

Las partes metdlicas de todo equipo eléctrico dispondrdn de toma de tierra.
El neutro de la instalacién estard puesto a tierra.
La toma de tierra se efectuard a través de la pica o placa de cada cuadro general.

El hilo de toma de tierra, siempre estard protegido con macarrdn en colores amarillo y verde. Se prohibe expresamente
utilizarlo para otros usos.
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Se instalardn tomas de fierra independientes en los siguientes casos:
Carriles para estancia o desplazamiento de mdquinas (grias, locomotoras, blondin).
Carriles para desplazamiento de montacargas o de ascensores.

La toma de tierra de las mdquinas - herramienta que no estén dotadas de doble aislamiento, se efectuard mediante hilo
neutro en combinacién con el cuadro de distribucion correspondiente y el cuadro general de obra.

NOTA-9: El encontrar terrenos con una buena conductividad eléctrica no siempre es sencillo ni facil.

Se medird con el uso de telurémetros. Como norma general y siguiendo en la linea ya anunciada de entender que co-
rresponde al Plan de Seguridad definir las acciones definitivas, se sugiere incluir las siguientes condiciones:

Las tomas de tierra calculadas estardn situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea el reque-
rido por la instalacién.

La conductividad del terreno se aumentard vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o conductor) agua de
forma periddica.

El punto de conexién de la pica (placa o conductor), estard protegido en el interior de una arqueta practicable.
Las fomas de fierra de cuadros eléctricos generales distintos, serdin independientes eléctricamente.
G. NORMAS DE PREVENCION TIPO PARA LA INSTALACION DE ALUMBRADO:

El alumbrado nocturno (o no) de la obra, cumplird las especificaciones plasmadas en los planos, en concordancia con
lo establecido en las Ordenanzas de Trabajo de la Construccidn, Vidrio y Cerdmica y General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo.

NOTA-10: Ténganse presente que en virtud de la legislacién local (o nacional), debe observar una serie de normas épticas
de iluminaciéon y de balizamiento de los limites de la obra.

La iluminacién de los tajos deberd describirse en funcién del plan de ejecucién de obra y de los turnos de tfrabajo. A las
18 h. eninvierno, la iluminacién natural en el interior de un edificio suele ser insuficiente.

La iluminacién de los tajos serd siempre la adecuada para realizar los trabajos con seguridad.
La iluminacion de los tajos serd mediante proyectores ubicados sobre “pies derechos” firmes.
La iluminacion mediante portdtiles cumplird la siguiente norma:

Portaldmparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de cuel-
gue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexidon normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 V.

La energia eléctrica que deba suministrarse a las [dmparas portdtiles (o fijas, segin los casos), para iluminacién de tajos
encharcados, (0 hUmedos), se servird a través de un fransformador de corriente que la reduzca a 24 V.

la iluminacién de los tajos se situard a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de apoyo de los opera-
rios en el puesto de frabajo.

La iluminacion de los tajos, siempre que sea posible, se efectuard cruzada con el fin de disminuir sombras.
Las zonas de paso de la obra estardn permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.

H. NORMAS DE SEGURIDAD TIPO, DE APLICACION DURANTE EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA INSTALACION
ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA.

El personal de mantenimiento de la instalacién serd electricista, en posesion de carné profesional correspondiente.

Toda la maquinaria eléctrica se revisard periddicamente, y en especial, en el momento en el que se detecte un fallo,
momento en el que se la declarard “fuera de servicio” mediante desconexidn eléctrica y el cuelgue del rétulo corres-
pondiente en el cuadro de gobierno.

La maquinaria eléctrica, serd revisada por personal especialista en cada tipo de mdquina.
NOTA-11: Evitar en lo posible, la actuacién en la obra del conocido “manitas”, sus arreglos no suelen ser seguros.

Se prohibe las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparacién se desconectard la maquina de
la red eléctrica, instalando en el lugar de conexidn un letrero visible, en el que se lea: “NO CONECTAR, HOMBRES TRABA-
JANDO EN LA RED".

La ampliacién o modificacién de lineas, cuadros y asimilables sélo se efectuardn los electricistas.

NORMAS O MEDIDAS DE PROTECCION TIPO
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NOTA-12: Ténganse presente las fases en las que se ejecuta la instalacion “eléctrica provisional de obra” van desde préc-
ficamente el replanteo al acta de fin de obra; por ello, se sugiere atender a las siguientes medidas preventivas de fipo
general, en relacién con situaciones que posiblemente se den en la obra.

Los cuadros eléctricos de distribucidn se ubicardn siempre en lugares de facil acceso.

Los cuadros eléctricos sobre pies derechos, se ubicardn a un minimo de 2 m. (como norma general, medidos perpendicu-
larmente desde el borde de la excavacion, camino interno, carretera, etc.).

Los cuadros eléctricos no se instalardn en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la excavacion - pueden ser
arrancados por la maquinaria 0 camiones y provocar accidentes.

Se prohibe expresamente en esta obra, que quede aislado un cuadro eléctrico, por variacién o ampliacién del movi-
miento de tierras, aumentan los riesgos de la persona que deba acercarse a él.

NOTA-13: Suele darse esta situacién; al resultar inaccesible, el cuadro queda, por un lado inservible y por el otro, el de la
seguridad, descontrolado.

Por ofra parte considérese aplicables las medidas preventivas anteriores a los cuadros eléctricos autoportantes.
Los cuadros eléctricos de intemperie, por proteccidn adicional se cubrirdn con viseras contra la lluvia o contra la nieve.

Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicardn a menos de 2 m. (como norma gene-
ral), del borde de la excavacién, carretera y asimilables.

El suministro eléctrico al fondo de una excavacién se ejecutard por un lugar que no sea la rampa de acceso, para
vehiculos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano).

Las mangueras eléctricas, en su camino ascendente o tfravés de la escalera (patinillo, patio, etc.) estardn agrupadas y
ancladas a elementos firmes en la vertical.

Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerdn cerrados con la cerradura de seguridad de tridngulos, (o de llave) en
servicio.

No se permite la utilizacion de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar “piezas fusibles nor-
malizadas” adecuadas a cada caso.

Se conectardn a tierra las carcasas de los motores o maquinas (si no estdn dotados de doble aislamiento), o aislantes por
propio material constitutivo.

Las conexiones a base de clemas permanecerdn siempre cubiertas por su correspondiente carcasa protectora.

NOTA-14: Hay que extremar la vigilancia en especial en las conexiones de los grupos de soldadura, suelen obviarse en las
clemas.

I NORMAS DE ACTUACION PARA EL VIGILANTE DE SEGURIDAD, PARA LA SUPERVISION Y CONTROL DE LA INSTALA-
CION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA:

Se hard entrega al Vigilante de Seguridad la siguiente normativa para que sea seguida, durante sus revisiones a la insta-
lacién eléctrica provisional de obra:

No permita las conexiones a tierra a fravés de conducciones de agua. No permita “enganchar” a las tuberias, ni hacer
en ellas o asimilables (armadura, pilares, etc.).

No permita el transito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas - pueden pelarse y producir accidentes -.

No permita el frdnsito bajo lineas eléctricas de las companias con elementos longitudinales transportados a hombro (pér-
tigas, regles, escaleras de mano y asimilables). La inclinacion de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico.

No permita la anulacién del hilo de tfierra de las mangueras eléctricas.
NOTA-15: Se revisardn los enchufes, suelen no estar conectados, o bien doblados sobre si y oculto bajo cinta aislante.
No permita las conexiones directas cable - clavija de otra mdquina.

Vigile la conexion eléctrica de cables ayudados a base de pequenas cuiitas de madera. Desconéctelas de inmediato.
Lleve consigo conexiones “macho” normalizadas para que las instalen.

No permita que se desconecten las mangueras por el procedimiento del "tirdon". Obligue a la desconexién amarrado y
tirando de la clavija enchufe.

No permita la ubicacién de cuadros de distribucion o conexién eléctrica en las zonas de los forjados con huecos, retirelos
hacia lugares firmes aunque cubra los huecos con protecciones.

No permita la ubicacién de cuadros de distribucion o conexidn eléctrica junto al borde de forjados, retirelos a zonas mds
seguras aungue estén protegidos los bordes de los forjados.
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No permita la ubicacién de cuadros de distribucidn o conexidn eléctrica en las mesetas de las escaleras, refirelos hacia el
interior de la planta - evidentemente, debe procurar que el lugar elegido sea operativo -.

Compruebe diariamente el buen estado de los disyuntores diferenciales, al inicio de la jornada y tras la pausa dedicada
para la comida, accionando el botén de test.

Tenga siempre en el aimacén un disyuntor de repuesto (media o alta sensibilidad) con el que sustituir rdpidamente el
averiado.

Tenga siempre en el almacén interruptores automdticos (magnetotérmicos) con los que sustituir inmediatamente los ave-
riados.

Vigile el buen estado del extintor de polvo quimico seco instalado junto a la entrada al cuarto del cuadro general eléc-
frico de la obra.

Mantenga las senales normalizadas de “peligro electricidad” sobre todas las puertas de acceso a estancias que con-
tengan el transformador o el cuadro eléctrico general.

Mantenga un buen estado, (o sustituya ante el deterioro), todas las sefales de “peligro electricidad” que se haya previsto
para la obra.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno para riesgos eléctricos. Ropa de trabajo. Botas aislantes de la electricidad. Guantes aislantes de la
electricidad. Plantillas anticlavos. Cinturén de seguridad clase C. Trajes impermeables para ambientes lluviosos.

Banqueta aislante de la electricidad. Alfombirilla aislante de la electricidad. Comprobadores de tension. Letreros de “NO
CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED".

INSTALACIONES DE FONTANERIA Y DE APARATOS SANITARIOS

Ténganse presente que estos trabajos suelen ser realizados por empresas especializadas subcontratadas. Hay que tomar
precauciones para obligar al cumplimiento de las normas.

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Caidas al mismo nivel. Caidas a distinto nivel. Cortes en las manos por objetos y herramientas. Atrapamientos entre piezas
pesadas. Explosién (del soplete, botellas de gases licuados, bombonas). Los inherentes al uso de la soldadura autdégena.
Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. Quemaduras. Sobreesfuerzos. Los derivados de los trabajos sobre cubiertas
planas o inclinadas. Otros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

El almacén para los aparatos sanitarios, (inodoros, bidés, baferas, lavabos, piletas, fregaderos y asimilables), se ubicard
en el lugar seialado en los planos, estard dotado de puerta y cerrojo.

NOTA-0: Los aparatos sanitarios pueden presentar problemas durante el izado en bloque a las plantas - piénsese en la
instalacion de baineras o de lavabos dobles por ejemplo -. Los aparatos pueden ser servidos en bloques flejados o en
cajas. Se sugiere, por consiguiente, que se considere |la idoneidad de incluir las siguientes medidas preventivas:

Se prohibe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga.

Los blogues de aparatos sanitarios flejados sobre bateas, se descargardn flejados con la ayuda del gancho de la grua. La
carga serd guiada por dos hombres mediante los dos cabos de guia que penderdn de ella, para evitar los riesgos de
golpes y atrapamientos.

Los bloques de aparatos sanitarios, una vez recibidos en las plantas se transportardn directamente al sitio de ubicacién,
para evitar accidentes por obstdculos en las vias de paso interno, (o externo), de la obra.

NOTA-1: Hay que adaptar las medidas antferiores a los movimientos con el montacargas en cada caso. En los apartados
de “solados” se dan medidas preventivas similares a las que se sugieren.

El taller - almacén se ubicard en el lugar sefalado en los planos; estard dotado de puerta, ventilacién por “corriente de
aire” e iluminacioén artificial en su caso.

El transporte de tramos de tuberia a hombro por un solo hombre se realizard inclinando la carga hacia atrds, de tal forma,
que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en evitacién de golpes y tropiezos con otfros operarios
en lugares poco iluminados (o iluminados a confra luz).

Los bancos de trabajo se mantendrdn en buenas condiciones de uso, evitando se levanten astillas durante la labor. (Las
astillas pueden originar pinchazos y cortes en las manos).

Se repondrdn las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el aplomado, para la instalacién de con-
ductos verticales, evitando asi, el riesgo de caida. El operario/os de aplomado realizard la tarea sujeto con un cinturdn.
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Se rodeardn con barandillas de 90 cm. de altura los huecos de los forjados para paso de fubos que no puedan cubrirse
después de concluido el aplomado, para evitar el riesgo de caida.

Se mantendrdn limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiardn conforme se avance, apilando el es-
combro para su vertido por las frompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.

Se prohibe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo se establecerd una corriente
de aire de ventilacién, para evitar el riesgo de respirar productos téxicos.

El local destinado a almacenar las bombonas (o botellas) de gases licuados, se ubicard en el lugar resefado en los pla-
nos; tendrd ventilacion constante por “corriente de aire”, puerta con cerradura de seguridad e iluminacion artificial en su
Caso.

La iluminacién eléctrica del local donde se almacenen las botellas o bombonas de gases licuados se efectuard median-
te mecanismos estancos antideflagrante de seguridad.

Sobre la puerta del almacén de gases licuados se establecerd una sefal normalizada de “peligro explosidon” y otra de
"prohibido fumar”.

Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalard un extintor de polvo quimico seco.

La iluminacidn de los tajos de fontaneria serd un minimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel del pavimento, en
forno alos 2 m.

La iluminacién eléctrica mediante portdtiles se efectuard mediante “mecanismos estancos de seguridad” con mango
aislante y rejilla de protecciéon de la bombilla.

Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.

Se prohibe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.

Se confrolard la direccién de la llama durante las operaciones de soldadura en evitacién de incendios.
Las botellas o bombonas de gases licuados, se transportardn y permanecerdn en los carros portabotellas.
Se evitard soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol.

Se instalard un letrero de prevencion en el aimacén de gases licuados y en el taller de fontaneria con la siguiente leyen-
da: “"NO UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN, SE PRODUCE "“ACETILURO DE CO-
BRE" QUE ES EXPLOSIVO”.

Las instalaciones de fontaneria en (balcones, tribunas, terrazas, etc.) serdn ejecutadas una vez levantados los (petos o
barandillas) definitivas.

La instalacion de limahoyas o limatesas en las cubiertas inclinadas, se efectuard amarrando el fiador del cinturdn de se-
guridad al cable de amarre tendido para este menester en la cubierta.

NOTA-2: Se utiliza la norma precedente sdlo en caso de no admitir una proteccidén colectiva la zona en la que actuar.

El transporte de material sanitario, se efectuard a hombro, apartando cuidadosamente los aparatos rotos, asi como sus
fragmentos para su transporte al vertedero.

El material sanitario se transportard directamente de su lugar de acopio a su lugar de emplazamiento, procediendo a su
montaje inmediato.

NOTA-3: Hay que tomar precauciones y controlar estas operaciones; se frata de un material robusto pero fragil y que sus
fragmentos son cortantes.

La ubicacién “in situ” de aparatos sanitarios (baneras, bidés, inodoros, piletas, fregaderos y asimilables) serd efectuada
por un minimo de tres operarios; dos confrolan la pieza mientras el tercero la recibe, para evitar los accidentes por caidas
y desplomes de los aparatos.

NOTA-4: En esta unidad de obra interviene la ayuda de albadileria, por lo que una parte de ésta se suma a la fontaneria,
recibiendo aparatos, abriendo y cerrando huecos, encastrando tuberias etc.; se trata pues, de trabajos de dos empresas
distintas que a su vez pueden estar subcontratadas. Extreme las precauciones y confrole en especial los tajos de ayuda,
suelen ejecutarse con muy pocos medios o con personal sobrante entre unidad y unidad de ejecucién. El peonaje llega
a servir para todo; evite las situaciones y actuaciones con riesgo de accidente. El Vigilante de Seguridad, revestido de
autoridad, le puede ser de suma utilidad.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). Guantes de cuero. Botas de seguridad. Mandil de cuero. Ropa de tra-
bajo. Guantes de goma o de P.V.C. Traje para tiempo lluvioso (o para controlar fugas de agua). Ademds, en el tajo de
soldadura utilizardn: Gafas de soldador (siempre el ayudante). Yelmo de soldador. Pantalla de soldadura de mano. Man-
dil de cuero. Munequeras de cuero que cubran los brazos. Manoplas de cuero. Polainas de cuero.
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INSTALACIONES DE CALEFACCION

Estos frabajos suelen ser realizados por empresas subcontratistas, especializadas. Se ftomaran precauciones para obligar al
cumplimiento de las normas

Las instalaciones de calefaccién son de muchos tipos y sistemas; se centra este apartado en las que funcionan por agua
sin entrar en disposiciones técnicas de cdiculo, ya que la éptica prevencionista interesa mds el método de frabajo que la
instalacion “perse”, y en puridad, todas tienen en comin mds o menos, un método similar.

Por otra parte, se debe tener presente, la necesidad de las ayudas de albadileria a la instalacion. Puede ocurrir que sean
trabajos en coincidencia entre subcontrataciones. Se extremardn las precauciones en especial en el control de los tajos
de ayuda, suelen ejecutarse en ocasiones con pocos medios o con personal sobrante enfre unidad y unidad de ejecu-
cion. El peonaje llega a servir para todo, se evitardn las situaciones y actuaciones con riesgo de accidente. El Vigilante
de Seguridad, revestido de autoridad, puede ser de suma utilidad.

Los mds probable es que estos trabajos se ejecuten en coincidencia con el resto de los oficios. Se vigilaran los solapes del
plan de ejecucién de obra. Evitard accidentes.

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Caida al mismo nivel. Caida a distinto nivel. Corte en las manos por objetos y herramientas. Atrapamiento entre piezas
pesadas. Explosion del soplete (o de la bombona de gas licuado). Los inherentes a la utilizacién de soldadura eléctrica,
oxiacetilénica y oxicorte. Pisada sobre materiales. Quemadura. Sobreesfuerzos. Los derivados de los trabajos sobre cubier-
tas planas - instalacion de vasos de expansion, efc. Otros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

El acopio de los elementos de los radiadores (de fundicion, chapa, panel radiante, etc.), se ubicard en el lugar seialado
en los planos.

NOTA-0: Estos elementos de radiacién pueden estar servidos, bien simplemente apilados en bloques flejados, bien en
cajas. Evidentemente, el mayor problema lo van a dar los elementos de hierro fundido, por su fuerte peso vy las tuberias, a
manipular con las mdquinas de aterrajar. Se proveerd la existencia del maximo orden posible durante la realizacién de
los trabajos.

Los bloques de elementos de calefaccién, se descargardn flejados sobre bateas emplintadas con ayuda del gancho de
la grba. La carga serd guiada por dos hombres mediante los dos cabos de guia que penderdn de ella, para evitar el ries-
go de derrame de la carga y cortes en las manos.

Los bloques de elementos de calefaccién, se recibirdn flejados sobre sus bateas en las plantas. Los operarios de ayuda a
la descarga, gobernardn la carga mediante los cabos de guia. Se prohibe guiar la carga directamente con las manos,
para evitar el riesgo de cortes en las manos o de caidas al vacio por penduleo de la carga.

Los blogues de elementos de calefaccidon, una vez recibidos en las plantas, se desatardn y transportardn directamente al
sitio de ubicacion.

NOTA-1: Se evitara la sobrecargas innecesarias a la estructura, se obligara a replantear y recibir en su caso las patillas de
cuelgue, antes de izar los elementos de los radiadores a las plantas.

Se adaptaran las anteriores medidas, a los movimientos con el montacargas en su caso, y el empaquetado en cajas de
los elementos radiantes de chapa o paneles radiantes.

En los apartados de "solados”, existen medidas preventivas similares a los que se sugiere que adapte.

El taller - almacén se ubicard en el lugar sefalado; estard dotado de puerta, ventilacion por “corriente de aire” e ilumi-
nacion artificial en su caso. (Este almacén puede ubicarse en el interior del edificio).

El fransporte de tramos de tuberia a hombro por un solo hombre, se realizard inclinando la carga hacia atrds, de tal for-
ma, que el exiremo que va por delante supere la altura de un hombre para evitar los golpes y tropiezos con ofros opera-
rios en lugares poco iluminados (o iluminados a contraluz).

Los bancos de trabajo se mantendrdn en buenas condiciones de uso, evitando que se levanten astillas durante la labor.
(Las astillas pueden ocasionar pinchazos y cortes en las manos).

Se repondrdn las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el aplomado para la instalacién de los
conductos verticales - columnas, para eliminar el riesgo de caidas. Los operarios realizardn el trabajo sujetos con el cintu-
rén.

Se rodeardn con barandillas de 90 cm. de altura los huecos de los forjados para paso de fubos, que no puedan cubrirse
tras el aplomado, para eliminar el riesgo de caidas.

Los recortes sobrantes se irdn retirando conforme se vayan produciendo, a un lugar determinado para su posterior reco-
gida y vertido por las frompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales.

Se prohibe soldar con plomo en lugares cerrados, para evitar tfrabajos en atmdsferas tdxicas.
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Siempre que se deba soldar con plomo se establecerd una corriente de aire de ventilacién.

El local destinado a almacenar las bombonas o las botellas de gases licuados, se ubicard en el lugar resefado; estard
dotado de ventilacién constante por “corriente de aire"”, puerta con cerradura de seguridad e iluminacién artificial en su
Caso.

La iluminacidn eléctrica del local donde se almacenan las botellas o bombonas de gases licuados, se efectuard median-
te mecanismos estancos antideflagrante de seguridad, para evitar el riesgo de explosién o de incendio.

Junto a la puerta del almacén de gases licuados, se instalard un extintor de polvo quimico seco.

La iluminacién eléctrica mediante portdtiles, estard protegida mediante “*mecanismos estancos de seguridad” con man-
go aislante y rejilla de proteccion de la bombilla.

Se prohibe el uso de mecheros y sopletes encendidos junto a materiales inflamables.

Se confrolard la direccién de la llama durante las operaciones de soldadura en evitacién de incendios.
Las botellas (o bombonas) de gases licuados, se transportardn y permanecerdn en los carros portabotellas.
Se evitard soldar o utilizar el oxicorte, con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol.

Se instalardn unos letreros de precaucién en el almacén de gases licuados, en el taller de montaje y sobre el acopio de
tuberia y valvuleria de cobre, con la siguiente leyenda: NO UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE
LO CONTENGAN, SE PRODUCE “ACETILURO DE COBRE"” QUE ES UN COMPUESTO EXPLOSIVO.

Se prohibe hacer “masa” en la instalacién durante la soldadura eléctrica, para evitar el riesgo de contactos eléctricos
indirectos.

La instalacién de conductos, depdsitos de expansidn, calderines o asimilables sobre las cubiertas, no se ejecutard antes
de haberse levantado el peto definitivo, para eliminar el riesgo de caida desde altura.

NOTA-2: Se ha de tener presente la posible colision de intereses en este punto entre la instaladora de calefacciéon vy la
instaladora de la impermeabilizacién, que pueden coincidir en el tiempo. Si el peto de cerramiento a “haces” interiores
es inferior a 90 cm., se debe sumplementarlo mediante barandillas sobre aprieto.

Se nofificard el resto del personal la fecha de realizacién de las pruebas en carga de la instalacion y de las calderas, con
el interés de que no se corran riesgos innecesarios.

Los lugares de paso estardn siempre libres de obstdculos. En caso de cruce de tuberias por lugares de paso, se protege-
rdn mediante la cubricién con tableros o tablones, con el fin de eliminar el riesgo de caidas.

NOTA-3: La distribucion de tuberias de calefaccion por el pavimento entra en colisién con la actividad de solado. Se vigi-
laran estos solapes en el plan de ejecucion de obra, para evitar situaciones enfrentadas que aumentan los riesgos pro-
pios de cada actividad.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno. (Preferible con barbuquejo). Guantes de cuero. Botas de seguridad. Mandil de cuero. Ropa de tra-
bajo. Guantes de goma o de P.V.C. Trajes para tiempos lluvioso (o para controlar fugas). Ademds, en el tajo de soldadura
se usard: Gafas de soldador (siempre el ayudante). Yelmo de soldador. Pantalla de soldadura de mano. Mandil de cuero.
Munequeras de cuero que cubran los brazos. Manoplas de cuero. Polainas de cuero.

INSTALACION DE ANTENAS Y PARARRAYOS
La instalacién de pararrayos radiactivos estd prohibida por la legislacion vigente.
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Caidas al mismo nivel. Sobreesfuerzos. Caidas a distinto nivel. Golpes por manejo de herramientas manuales. Cortes por
manejo de mdaquinas - herramientas manuales. Cortes por manejo de cables. Los derivados de los medios auxiliares utili-
zados. Ofros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

No se iniciardn los frabajos sobre las cubiertas hasta haber concluido los petos de cerramiento perimetral, para evitar el
riesgo de caida desde alturas.

Se establecerdn los “puntos fuertes” de seguridad de los que amarrar los cables a los que enganchar el cinturén de segu-
ridad, para evitar el riesgo de caida desde altura.

La zona de trabajo se mantendrd limpia de obstdculos y de objetos para eliminar el riesgo de caida desde altura.

Se prohibe verter escombro y recortes, directamente por la fachada (o por los patios). Los escombros se recogerdn y api-
lardn para su vertido posterior por las trompas (0 a mano a un contenedor en su caso), para evitar accidentes por caida
de objetos.
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No se iniciardn los trabajos hasta haberse concluido el “camino seguro” segun el detalle de los planos, para transitar o
permanecer sobre cubiertas inclinadas y evitar el riesgo de caida al vacio.

NOTA-1: Se recuerda la fragilidad de algunos materiales; se sugiere que lea lo previsto dentro del apartado de cubiertas
de fibrocemento y asimilables.

La instalacién del cable bajante, se ejecutard al mismo tiempo en el que se efectle el revestimiento (o lavado en su ca-
so) de las fachadas, con el fin de aprovechar la seguridad ya ideada para los medios auxiliares que se utilicen.

NOTA-2: Se intentard solapar en el plan de ejecucion de obra, el tendido de cables de pararrayos, (o de antenas), al uni-
sono que se remata la fachada. Evitard riesgos adicionales.

Las operaciones de montaje de componentes, se efectuard en cota cero. Se prohibe la composicién de elementos de
altura, si ello no es estrictamente imprescindible con el fin de no potenciar los riesgos ya existentes.

NOTA-3: Se evitaran vicios adquiridos que son origen de riesgos innecesarios, durante el montaje de antenas y de pararra-
yos.

Bajo condiciones meteoroldgicas extremas, lluvia, nieve, hielo o fuerte viento, se suspenderdn los trabajos.
Se prohibe expresamente instalar pararrayos y antenas en esta obra, a la vista de nubes de tormenta préximas.
NOTA-4: Se tomaran precauciones y no se permitird que se corran riesgos innecesarios, en presencia de meteoros.

Las antenas y pararrayos se instalardn con ayuda de la plataforma horizontal, apoyada sobre las cuiias en pendiente de
encaje en la cubierta, rodeada de barandilla sélida de 90 cm. de altura, formada por barra pasamanos, barra interme-
dia y rodapié.

Las escaleras de mano, pese a que se utilicen de forma momentdnea, se anclardn firmemente al apoyo superior, y esta-
rdn dotados de zapatas antideslizantes, y sobrepasardn en 1 m. la altura a salvar.

Las lineas eléctricas proximas al tajo se dejardn sin servicio durante la duracidn de los frabajos (o se encamisardn provisio-
nalmente).

NOTA-5: No siempre serd posible este proceder por lo que se deberd prever el apantallamiento o recubrimiento con ma-
carrones o coquillas de aislamiento, en el framo y distancia de seguridad necesarias.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por el interior de la obra). Guantes de cuero. Botas de seguri-
dad. Cinturdn de seguridad clase C. Ropa de trabagjo.

SEGURIDAD PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN PRESENCIA DE LINEAS ELECTRICAS EN SERVICIO

Se debe tener presente que los trabajos a realizar pueden ser de tipo puntual, esporddico, de cierta duraciéon o de gran
duracién.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

NOTA-0: Ténganse presente, que parte de la red eléctrica de alta tensidon estd nacionalizada, por lo que en el caso de
trabajos en proximidad de estas lineas eléctricas de alta tensién, deberdn dirigirse al organismo competente de la pro-
vincia.

Se procederd a solicitar de la compania propietaria de la linea eléctrica el corte de fluido y puesta a tierra de los cables,
antes de realizar los frabajos.

NOTA-1: Se debe tener presente que exigirdn fechas y horas necesarias para efectuar estas operaciones, por lo que se
deberd tener presente estas contingencias en relacién con el plan de ejecucion de la obra.

No se realizard ninguna labor en proximidad a la linea eléctrica, cuyo corte se ha solicitado, hasta haber comprobado
que las ftomas de a tierra de los cables estd concluida y el operario de la compania propietaria de la linea asi lo comuni-
que.

La linea eléctrica que afecta a la obra serd desviada de su actual trazado al limite marcado.

NOTA-2: Si bien esta medida puede parecer poco econdmica, se debe tener presente que a la prevencion le interesa la
desaparicién total del riesgo, por lo cual puede ser lo mds conveniente.

La distancia de seguridad con respecto a las lineas eléctricas que cruzan esta obra, queda fijada en 5 m. en zonas acce-
sibles durante la construccién.

NOTA-3: Ténganse presente que la distancia debe considerarse a partir del cable mds externo a cada lado de la linea
para la horizontal, y del cable mds inferior, para la vertical.

Antes de comenzar los trabajos, se balizard la distancia de seguridad de la linea eléctrica para la construccién del porti-
co de proteccién, segun el siguiente procedimiento.
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1. Se marcardn mediante (faquimetro o teodolito), alineaciones perpendiculares a la linea a nivel del suelo, a la
distancia de 5 m. de separacién.

2. Sobre cada alineacién se marcard a cada lado de la linea, la distancia de 5 m. segun los casos, mds de 50% del
ancho del conjunto del cableado del tendido eléctrico.

3. Sobre los puntos asi obtenidos, se levantardn pies derechos (madera preferiblemente) de una altura de 5 m., en
lo que se habrd pintado una franja de color blanco a esa altura bajo la linea.

NOTA-4: Instalaremos por asi decirlo, fres lineas de postes; dos de balizamiento a cada lado de la linea.

Si tenemos que pasar por debajo, uniremos entre si los postes, mediante cuerda de banderolas de todas las formas posi-
bles, es decir, formando cuadrados horizontales y sus diagonales. Como las distancias entre los postes de balizamiento 4 6
5 m. son pequenas, quedard un enframado de balizamiento lo suficientemente visible, tanto para trabajar tangencial-
mente como para hacerlo bajo la linea.

En la idea descrita el proyectista podrd idear facilmente cuantos resguardos crea conveniente adoptar, con sélo mante-
ner la precaucion de que estén ejecutados con materiales no conductores de la electricidad.

El ascenso y descenso a los postes, se ejecutard bien por patés incorporados, bien por escaleras de mano amarradas a
éstos y dotadas de zapatas antideslizantes.

El recorrido de giro del brazo de la gria torre, quedard limitado al recorrido acotado por la interseccién de éste, con la
distancia de seguridad marcada en planos.

NOTA-5: Se considerard el funcionamiento de los limitadores de giro en las posiciones de pluma en veleta y en régimen
de fuertes vientos, en funcidn de las caracteristicas y marca comercial de la grua forre ofrecida como medio auxiliar.

Por otra parte, considerar que el radio de giro que debe utilizar debe ser el mdximo posible del gancho en punta en la
posicion mds desfavorable, es decir, a nivel con la catenaria, al que deberd adicionar el desplazamiento pendular ma-
ximo.

No obstante todo lo dicho, se sugiere se evite en lo posible, si no se puede retirar la linea eléctrica que afecta, la utiliza-
cion de la gria torre, podrd parecer una solucidén antiecondmica pero a la prevencién le interesa sobre todo eliminar el
riesgo.

Se prohibe la utilizacidon de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad a proximidad con la linea eléctrica.

NOTA-7: La prevencidon precedente se puede adoptar como un redondeo de la seguridad disefiada o bien en situacio-
nes de encharcamiento o inundacién.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE PROTECCION DE LA
LINEA ELECTRICA.

Casco de polietileno aislante para riesgo eléctrico. Ropa de trabajo. Botas de seguridad aislantes de la electricidad.
Cinturdn de seguridad. Guantes de cuero. Guantes aislantes de la electricidad. Trajes para tiempo lluvioso.

MEDIOS AUXILIARES

ANDAMIOS EN GENERAL

Se recoge en este apartado, una serie de medidas preventivas de aplicacién general cuando se utilicen andamios, en la
idea de dar la mdxima operatividad a este manual.

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Caidas a distinto nivel (al entrar o salir). Caidas al vacio. Caidas al mismo nivel. Desplome del andamio. Contacto con la
energia eléctrica. Desplomes o caida de objetos (tablones, herramienta, materiales, etc.). Golpes por objetos o herra-
mientas. Atrapamientos. Los derivados del padecimiento de enfermedades, no detectadas (epilepsia, vértigo, etc.).
Ofros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO DE APLICACION GENERAL

Los andamios siempre se arriostrardn para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder el equilibrio a los
trabajadores.

Antes de subirse a una plataforma andamiada deberd revisarse toda su estructura para evitar las situaciones inestables.
Los tramos verticales (mddulos o pies derechos), de los andamios se apoyardn sobre tablones de reparto de cargas.

Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementardn mediante tacos o porciones de
tablén, trabadas entre si y recibidas al durmiente de reparto.
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Las plataformas de trabajo tendrdn un minimo de 60 cm. de anchura y estardn firmemente ancladas a los apoyos de tal
forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.

NOTA-0: Una plataforma queda formada como minimo por fres tablones. Los tablones suelen instalarse independiente-
mente entre si. Se fomardn precauciones para que se unan entre si los tablones y se reciban al andamio, el “*montar co-
rrectamente un medio auxiliar, no repercute en el capitulo de seguridad y lo que se marque como norma, deberd nece-
sariamente ser respetado por el Plan de Seguridad.

Por otra parte, existen en el mercado pinzas telescdpicas antideslizantes, de adaptacion universal para andamios tubula-
res o modulares, para conformar plataformas de frabajo muy seguras.

Las plataformas de trabajo, ubicadas a 2 o mds metros de altura, poseerdn barandillas perimetrales completas de 90 cm.
de altura, formadas por pasamanos, barra o liston intermedio o rodapiés.

NOTA-1: Una variante que puede resultar interesante en funcién de su versatilidad, es la sustitucidn de la barandilla descri-
ta por una red de seguridad tensa que cubra los 90 cm. que deberia cubrir la barandilla; para casos particulares existen
panos de red tipo “tenis”.

Oftra variante serd la instalacién de una red que cubra toda la altura instalada vertical y tensa, - red de seguridad -.
Las plataformas de trabajo permitirdn la circulacién e intercomunicacidon necesaria para la realizacién de los trabajos.

Los tablones que formen las plataformas de trabajo estardn sin defectos visibles, con buen aspecto y sin nudos que mer-
men su resistencia. Estardn limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso.

Se prohibe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer sobre las personas
o hacerles tfropezar y caer al caminar sobre ellas.

Se prohibe arrojar escombro directamente desde los andamios. El escombro se recogerd y se descargard de planta en
planta, o bien se verterd a través de trompas.

Se prohibe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los andamios.

La distancia de separacién de un andamio y el paramento vertical de trabajo no serd superior a 30 cm. en prevencion
de caidas.

NOTA-2: Las ordenanzas permiten hasta 45 cm. Se considerard que se han producido accidentes mortales por caida a
través de separaciones de 30 cm.

Se prohibe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por caida.

Se prohibe saltar de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizard mediante una pasarela instala-
da para tal efecto.

Los contrapesos para andamios colgados se realizardn del tipo “prefabricado con pasador”, se prohiben los contrapesos
construidos a base de pilas de sacos, bidones llenos de dridos, etc.

Se establecerdn a lo largo y ancho de los paramentos verticales, “puntos fuertes” de seguridad en los que arriostrar los
andamios.

Las “trocolas” o “carracas” de elevacion de los andamios colgados, se servirdn perfectamente enrolladas y engrasadas
tras una revision (en caso de ser de primer uso).

Las “trécolas” o “carracas” no se acopiardn directamente sobre el terreno. El acopio, a ser posible, se realizard ordena-
damente bajo techado.

Los cables de sustentacion, en cualquier posicidén de los andamios colgados, tendrdn longitud suficiente como para que
puedan ser descendidos totalmente hasta el suelo, en cualguier momento.

Los andamios deberdn ser capaces de soportar cuatro veces la carga mdxima prevista.

Los andamios colgados en fase de “parada temporal del tajo” deben ser descendidos al nivel del suelo por lo que se
prohibe su abandono en cotas elevadas.

Los andamios se inspeccionardn diariamente por el (Capataz, Encargado o el Vigilante de Seguridad), antes del inicio de
los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.

Los elementos que denoten algun fallo técnico o mal comportamiento se desmontardn de inmediato para su reparacion
(o sustitucion).

Se tenderdn cables de seguridad anclados a “puntos fuertes” de la estructura en los que amarrar el fiador del cinturdn de
seguridad, necesario para la permanencia o paso por los andamios.

Los reconocimientos médicos previos para la admisién del personal que deba trabajar sobre los andamios de esta obra,
intentardn detectar aquellos trastornos orgdnicos (vértigo, epilepsia, frastornos cardiacos, etfc.), que puedan padecer y
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provocar accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos se presentardn a la Direccién Facultativa (o a la
Jefatura de Obra).

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Ademds de las prendas de proteccidn personal obligatorias para desempeniar la tarea especifica sobre un andamio se
han de utilizar: Casco de polietileno (preferible con barbuguejo). Botas de seguridad (segin casos). Calzado antideslizan-
te (segun casos). Cinturdn de seguridad clases A o C. Ropa de trabajo. Trajes para ambientes lluviosos.

ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS
Estos andamios son los de mds variada utilizacion por su facil montaje y pocos elementos de formacion.

Se debe tener presente las diversas modalidades de borriquetas cuyas alturas de formacién de plataformas pueden ser
fijas o variables. Que ademds pueden estar formadas por aluminio, hierro y madera y que su disefio va desde la tradicio-
nal de madera con una seccidn similar a una “A", o la de tijera metdlica.

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Caidas a distinto nivel. Caidas al mismo nivel. Caidas al vacio. Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de
montaje y desmontaje. Los derivados del uso de tablones y madera de pequefa seccién o en mal estado (roturas, fallos,
cimbreos). Los inherentes al oficio necesario para el frabajo a ejecutar.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

Las borriquetas siempre se montardn perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar sobre superficies incli-
nadas.

Las borriquetas de madera, estardn sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, deformaciones y roturas, para
eliminar los riesgos por fallo, rotura espontdnea y cimbreo.

Las plataformas de trabajo se anclardn perfectamente a las borriquetas, en evitacién de balanceos y ofros movimientos
indeseables.

NOTA-0: La instalacion de bridas sobre el travesaio superior de cada borriqueta, para amarre de los tablones, es de gran
utilidad.

Las plataformas de trabajo no sobresaldrdn por los laterales de las borriquetas mds de 40 cm. para evitar el riesgo de
vuelcos por basculamiento.

Las borriquetas no estardn separadas “a ejes” entre si mds de 2,5 m. para evitar las grandes flechas, indeseables para las
plataformas de frabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear.

Los andamios se formardn sobre un minimo de dos borriquetas. Se prohibe expresamente, la sustitucion de éstas, (o algu-

[T

na de ellas), por “bidones”, "pilas de materiales” y asimilables, para evitar situaciones inestables.

Sobre los andamios sobre borriquetas, sélo se mantendrd el material estrictamente necesario y repartido uniformemente
por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones.

Las borriquetas metdlicas de sistema de apertura de cierre o fijera, estarén dotadas de cadenillas limitadoras de la aper-
tura méxima, tales que garanticen su perfecta estabilidad.

Las plataformas de frabajo sobre borriquetas, tendrén una anchura minima de 60 cm., (3 tablones trabados entre si), y el
grosor del tablén ser&d como minimo de 7 cm.

NOTA-1: Existe la costumbre de utilizar por ser mds ligeros, tabloncillo por tablén. Ufilizar un solo elemento o dos para for-
mar la plataforma. Rara vez los tablones se traban entre si.

Los andamios sobre borriquetas, cuya plataforma de tfrabajo esté ubicada a 2 o mds metros de altura, estardn recerca-
dos de barandillas sélidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, liston intermedio y rodapié.

Las borriquetas metdlicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 o mds metros de altura, se arriostrardn entre
si, mediante “cruces de San Andrés”, para evitar los movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro.

Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones (bordes de forjados, cubiertas y asimilables), tendrdn que ser
protegidos del riesgo de caida desde altura por alguno de estos sistemas:

A. Cuelgue de puntos fuertes de seguridad de la estructura, cables en los que amarrar el fiador del cinturdn de
seguridad.

B. Cuelgue desde los puntos preparados para ello en el borde de los forjados, de redes tensas de seguridad.

C. Montaje de pies derechos firmemente acunados al suelo y al techo, en los que instalar una barandilla sélida de

90 cm. de altura, medidos desde la plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listén intermedio y rodapié.
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Se prohibe formar andamios sobre borriquetas metdlicas simples cuyas plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 o mds
metros de altura.

Se prohibe frabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez sobre ofro andamio de borriquetas.

La iluminacién eléctrica mediante portdtiles a utilizar en trabajos sobre andamios de borriquetas, estard montada a base
de manguera antihumedad con portaldmparas estanco de seguridad con mango aislante y rejilla protectora de la
bombilla, conectados a los cuadros de distribucién.

Se prohibe apoyar borriquetas aprisionando cables (o mangueras) eléctricas para evitar el riesgo de contactos eléctricos
por cizalladura (o repeldn del cable o manguera).

La madera a emplear serd sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por rotura de los tablones que for-
man una superficie de trabajo.

NOTA-2: Se tomaran precauciones, es de uso corriente, en especial en ejecuciones de obra ya avanzadas, utilizar tablo-
nes o tablas ya usados para otros menesteres con lo que no siempre rednen las condiciones para soportar las solicitacio-
nes requeridas en su uso. Se acondicionard la reutilizacién a una limpieza previa a base de manguera y agua.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Ademds de las prendas de proteccion obligatoria para desempenar la tara especifica sobre los andamios sobre borri-
quetas se han de utilizar: Calzado antideslizante (segin casos). Botas de seguridad (segun casos). Cinturon de seguridad
(para trabajos sobre plataformas ubicados a 2 o mds metros de altural).

ANDAMIOS COLGADOS
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Caidas al mismo nivel. Caidas al vacio. Vuelco o caida por fallo del pescante. Caida por rotura de la plataforma (fatiga,
vejez de la madera). Vuelco o caida por fallo de la trécola o carraca. Vuelco o caida por utilizacién de cables cortos
que no cubran la totalidad de la altura a recorrer, con el accionamiento de la carraca. Los inherentes al propio trabajo a
ejecutar sobre estos andamios. Otros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

Como norma general las plataformas a colgar, cumplirdn con los siguientes requisitos: Barandilla delantera de 70 cm., de
altura formada por pasamanos y rodapié. Barandilla idéntica a la anterior, de cierre de tramos de andamiada colgada.
Suelo de material antideslizante. Barandilla posterior de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listén intermedio y ro-
dapié.

Los andamios colgados serdn instalados por personal conocedor del sistema correcto de montaje del modelo especifico
que se va a utilizar. El montaje serd dirigido por un especialista (Encargado, Capataz, Jefe de Equipo).

NOTA-0: Se tendrd presente que en caso de subcontratacién puede ocurrir que la empresa principal suministre los anda-
mios colgados y sea el subcontratista el encargado de montarlos. Se tomardn precauciones para que se cumpla la nor-
ma precedente, un pescante mal montado es un riesgo innecesario.

A su recepcidn en obra se revisardn los elementos componentes de los andamios colgados levantdndose un acta de los
que se aceptan o se rechazan asi como las causas del rechazo.

El almacenamiento en obra, con el fin de no danar los elementos de los andamios adicionalmente, con las consecuen-
cias del transcurso del tiempo de acopio, se efectuard sobre lugar seco, resguardado de la infemperie (bajo una visera
por ejemplo).

En esta obra se utilizardn pescantes de apoyo por contrapeso para soportar los andamios colgados formados segun el
detalle de planos y cdlculo en ellos reflejados.

NOTA-1: Se tomardn precauciones o se evitardn los pescantes inseguros a base de tablones genéricos y borriquetas con-
frapesadas por sacos, bidones y asimilables.

Por otra parte, si se decide “no taladrar los forjados” para la instalacién de los pescantes, existen comercializados pescan-
tes metdlicos normalizados para actuar por contrapeso, que ofrecen las deseables garantias, en funcion del cdélculo ne-
cesario.

Los taladros de los forjados que atfraviesen la bovedilla, serdn suplementados mediante pletinas instaladas atornilladas a
la cara inferior del forjado de tal forma, que transfieran las solicitaciones a las dos viguetas (o nervios) contiguos mds pré-
Ximos.

NOTA-2: Con el uso de estas piezas de transmision de esfuerzos se puede resolver la mayor parte de la situaciones sin ne-
cesidad de actuaciones adicionales.

El cuelgue del cable del elemento preparado para ello en el pescante, se ejecutard mediante un gancho de cuelgue
dotado con pestillo de seguridad.
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NOTA-3: También puede realizarse mediante un lazo sujeto con tres aprietos o bien con un casquillo soldado con la con-
dicién de que dote al lazo de forrillo interior para evitar las rozaduras directas del cable.

Las guindolas de andamios colgados se distribuirdin segun el plano suministrado en planta.

NOTA-4: Se disenard la distribucién de los andamios colgados. Los multiples fabricantes pueden suministrar las dimensio-
nes estandarizadas; recuerde que tiene “guindolas” hasta de 0,50 m. de longitud para ir completando la andamiada y
que la mayor rondard en torno a los 2,5 m.

Se prohibe la unién de varias guindolas formando una andamiada de longitud superior a 8 m., por motivos de seguridad
del conjunto.

Las guindolas se unirdn a las carracas a nivel del suelo; una vez efectuada la unidn, se elevardn ligeramente desde el
exterior (el operario U operarios accionardn los elementos de izado apoyados en el pavimento). Se procederd a conti-
nuacién a cargar las guindolas con la carga méxima admisible (peso de un operario + material + sobrecarga de seguri-
dad), observdndose el comportamiento de las carracas, cables, aprietos y pescantes. Concluida la prueba de carga, se
levantard un acta de correcto montaje.

Las guindolas contiguas en formacién de andamiada continua se unirdn mediante las “articulaciones con cierre de segu-
ridad", apropiadas para cada modelo segun indique el fabricante.

La separacién entre la cara delantera de la andamiada y el paramento vertical en el que se trabaja, no serd superior a
30 cm. en prevencién de caidas de personas, durante los trabajos en posicidn vertical. (Para trabajos en posicion seden-
te, se permitirdn distancias de separacion de hasta 45 cm.).

NOTA-5: 45 cm., es la distancia mdxima de separacidn entre el paramento y la andamiada, segin las Ordenanzas.

En prevencion de movimientos oscilatorios, se establecerdn en los paramentos verticales “puntos fuertes” de seguridad en
los que amarrar los arriostramientos, de los andamios colgados.

NOTA-6: Los arriostramientos deben realizarse mediante cables de acero con lazo, forrillo y casquillo soldado o soga de
cdinamo de Manila ennudada mediante lazos de marinero. Esta prohibido usar fragmentos de fleje de bateas de ladrillo y
otros elementos similares.

En prevencién de movimientos oscilatorios se instalardn puntales perfectamente acufados entre los forjados, a los que
amarrar los arriostramientos de los andamios colgados.

Se prohiben las “pasarelas de tablones” entre guindolas de andamios colgados. Se utilizardn siempre “mddulos normali-
zados”.

NOTA-7: Se impedird el paso entre andamiadas mediante el apoyo entre éstas, de uno, dos o tres tablones por inseguro.
Se instalardn todos los médulos de andamio necesarios a su caso; el mercado ofrece todas las piezas intermedias nece-
sarias.

Las guindolas de andamios colgados siempre se suspenderdn de un minimo de dos “trécolas” o “carracas”. Se prohibe, el
cuelgue de un lateral y el apoyo del opuesto en, bidones, escalones, pilas de material y asimilables.

NOTA-8: Se tomardn precauciones para evitar estas prdcticas que suelen darse preferentemente para la realizacién de
trabajos de corta duracién.

Las andamiadas sobre las que se deba trabajar, permanecerdn niveladas sensiblemente en Ia horizontal, en prevencion
de accidentes por resbaldn sobre superficies inclinadas.

El izado o descenso de andamiadas se realizard accionando todos los medios de elevacién al unisono, utilizando para
ello a todo el personal necesario, en prevencién del riesgo de caidas por tropiezo o resbaldn al caminar por superficies
inclinadas.

El izado o descenso de una andamiada por una sola persona queda prohibido en esta obra, en prevencion de acciden-
fes.

El izado o descenso de una guindola de andamio colgado por medio de una sola persona, se ejecutard accionando
alternativamente los mecanismos de ascenso o descenso procurando mantenerla lo mds nivelada posible.

NOTA-9: Se tomardn precauciones y se evitardn las maniobras inseguras. Una andamiada es idealmente una poligonal
cuyas inclinaciones son peligrosas.

Se colgardn de los “puntos fuertes” dispuestos en la estructura, segun detalle de planos, tantos cables de amarre como
operarios deban permanecer en las andamiadas. A estos cables de seguridad, anclardn el fiador del cinturén de seguri-
dad en prevencién de caidas de personas al vacio.

La carga en las andamiadas permanecerd siempre uniformemente repartida en prevencién de basculamientos por so-
brecargas indeseables.

Se establecerdn una serie de pies derechos a los que se amarrard la cuerda de banderolas de sefalizacién, en torno a
las zonas con riesgo de caidas de objetos bajo los andamios colgados.
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NOTA-10: No permitir la prdctica de arrojar “recortes” a las cotas inferiores, es algo muy peligroso.

Se prohiben en esta obra, los tfrabajos continuos o esporddicos, bajo los andamios colgados realizados al unisono con los
que en éstos se estén ejecutando, en prevencidn del riesgo por caida de objetos.

Se instalardn las viseras para proteccién del riesgo de caida de objetos sobre el personal que debe trabajar en la vertical
bajo los andamios colgados, al unisono con los trabajos que en éstos se ejecutan.

NOTA-11: El caso se puede dar al ejecutar una instalacién desde andamios colgados, de “meones de terraza” mientras se
procede al gjardinamiento del entorno.

Se instalardn las viseras sobre aprietos de amarre, en los bordes del forjado, para la proteccién del riesgo de caida de
objetos desde altura sobre el personal que deba trabajar sobre andamios colgados.

NOTA-12: Este caso puede surgir en la construccién de edificios de gran altura. Mientras se ejecuta la estructura en la
planta, digamos 20, los andamios colgados pueden estar ejecutando el cierre de fachadas pendientes desde la planta,
digamos 17, por necesidades de plazo de ejecucién.

Una vez a la semana, el Vigilante de Seguridad (o el Comité de Seguridad en su caso), realizard una inspeccién de los
cables de sustentacién de los andamios colgados. Todos aquellos que tengan el 5% de hilos rotos, serdn marcados para
sus sustitucion inmediata. Igual proceder se seguird ante la desigualdad entre el didmetro de todos los cables de una
andamiada.

NOTA-13: Se obligara a que se de cuenta de estas actividades y de sus resultados, durante el transcurso de la obra.
Se instalardn en todas las andamiadas las siguientes sefales pendientes hacia el interior de la barandilla delantera:
Uso obligatorio de cinturén de seguridad.

Uso obligatorio del casco de seguridad.

Letrero con el siguiente texto “SE PROHIBE ENTRAR O SALIR DE ESTE ANDAMIO SIN ESTAR ANCLADO HORIZONTALMENTE”.

Se prohibe la anulacién de cualquier dispositivo de seguridad de los andamios colgados. El Vigilante de Seguridad con-
trolard diariamente esta norma en prevencion de accidentes.

Se prohibe trabajar, transitar, elevar o descender las “guindolas” de los andamios colgados, sin mantener izada la bao-
randilla delantera, en prevencion de accidentes por caidas entre el andamio y paramento vertical.

NOTA-14: Se redactard un documento de conocimiento de estas tres Ultimas medidas preventivas que deberd ser firmada
por todo el personal que deba utilizar los andamios colgados.

SI SE DESEAN UTILIZAR ANDAMIOS COLGADOS SOBRE LIRAS, A BASE DE TABLONES Y CLAVAZON, SE ATENDERAN A LA SIGUIEN-
TES PREVISIONES PARA SU MONTAJE:

1. El Encargado (Capataz o Especialista de probada solvencia) dirigird el montaje de los andamios colgados.

2. Se prohibe el uso de clavos de hierro colado. Los clavos a utilizar serdn de acero y de igual longitud y grosor,
adecuados para la funcién a la que se les destina.

3. Los clavos se hincardn a fondo. Se prohibe el doblado.

4. Los herrajes y demds elementos de fijacién, incluso las liras, serédn de acero. Pueden ufilizarse liras de hierro de
cuadradillo forjado.

5. Los andamios sobre liras se calculardn con un factor de seguridad del cuatro veces la carga mdéxima prevista.

6. Los tablones formantes de la plataformas de trabajo sobresaldrdn de cada apoyo, una distancia superior a 75
cm.

7. Los ganchos de suspensidn serdn de acero con pestillo de seguridad.

8. Los andamios sobre liras dispondrdn de una barandilla trasera de 90 cm. de altura, formada por pasamanos lis-

tén intermedio y rodapié, y de una delantera, de 70 cm. de altura formada por pasamanos y rodapié.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). Ropa de trabajo. Calzado antideslizante (segun situaciones). Cinturdn
de seguridad clases A o C. Botas de seguridad (segun situaciones).

NOTA-15: Se deberd considerar ademds las prendas de proteccién personal especifica para el trabajo a ejecutar sobre el
andamio colgado. Se extremard la exigencia de usar casco con barbuquejo. La caida de un casco ha provocado la
caida al vacio de quien lo llevaba.
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ANDAMIOS METALICOS TUBULARES

Se debe considerar para decidir sobre la utilizacién de este medio auxiliar, que el andamio metdlico tubular estd comer-
cializado con todos los sistemas de seguridad que lo hacen seguro (escaleras, barandillas, pasamanos, rodapiés, superfi-
cies de trabajo, bridas, pasadores de anclaje de los tablones, efc.).

Suelen ser montados por personal especializado que es proclive por lo general, a fiar en “su buen hacer”, lo que no siem-
pre implicard que se trabaje con seguridad.

Este medio auxiliar se instala generalmente en obra por el procedimiento de “alquiler” de una casa dedicada a ello, o
del “parque de maquinaria™ del constructor principal. La prdctica, en virtud de una economia dura, tiende a librarlos en
todos los “aditamentos” que se consideran prescindibles; es decir, los de seguridad no estructural, por lo que pueden en
ambos casos ser medios peligrosos.

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Caidas a distinto nivel. Caidas al vacio. Caidas al mismo nivel. Afrapamientos durante el montaje. Caida de objetos. Gol-
pes por objetos. Los derivados del trabajo realizado a la intemperie. Sobreesfuerzos. Los inherentes al frabajo especifico
que deba desempenar sobre ellos. Ofros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
Los andamios tubulares se montardn segun la distribucién y accesos.
Durante el montaje de los andamios metdlicos tubulares se tendrdn presente las siguientes especificaciones preventivas:

No se iniciard un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de estabilidad (cruces
de San Andrés, y arriostramiento).

La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada, serd tal, que ofrecerd las garantias necesarias como para
poder amarrar a él el fiador del cinturdn de seguridad.

Las barras, médulos y tubulares y tablones, se izardn mediante sogas de cdinamo de Manila atadas con “nudos de mari-
nero” (o mediante eslingas normalizadas).

Las plataformas de trabajo se consolidardn inmediatamente tras su formacién, mediante las abrazaderas de sujecion
confra basculamientos.

Los torillos de las mordazas, se apretardn por igual, realizdndose una inspeccion del framo ejecutado antes de iniciar el
siguiente en prevencién de los riesgos por existencia de tornillos flojos, o de falta de alguno de ellos.

Las uniones entre tubos se efectuard mediante los “nudos” o “bases” metdlicas, o bien mediante las mordazas y pasado-
res previstos, segun los modelos comercializados.

Las plataformas de trabagjo tendrdn un minimo de 60 cm. de anchura.
Las plataformas de trabajo se limitardn delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 cm.

Las plataformas de trabajo tendrdn montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla sélida de 90 cm. de
altura, formada por pasamanos, listén intermedio y rodapié.

Las plataformas de trabajo, se inmovilizardn mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los tablones.

NOTA-0: Ténganse presente, la prdctica de “suministrar” el andamio tubular a la empresa subcontratista y ser ésta la en-
cargada del montaje. Se considerardn las posibles “bajas econdmicas interpuestas” pueden ser origen de merma en la
seguridad; es decir, que no se instalen las barandillas, abrazaderas y mordazas.

Existen comercializadas plataformas metdlicas sobre apoyos y mordazas telescépicas que ofrecen grandes ventajas so-
bre el tablén tradicional, ya que dos plataformas juntas, dan una superficie de 60 cm.; son mds ligeras; son antideslizantes
y son aufoestables.

Los mddulos de fundamento de los andamios tubulares, estardn dotados de las bases nivelables sobre tornillos sin fin (husi-
llos de nivelacién), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto.

Los médulos de base de los andamios tubulares, se apoyardn sobre tablones de reparto de cargas en las zonas de apoyo
directo sobre el terreno.

NOTA-1: Los tablones de reparto son de utilidad cuando se apoyo este medio auxiliar sobre forjados recientes o proximos
al limite de seguridad por sobrecargas en funcién de la estructura que se decida montar sobre ellos, o sobre terrenos en
general.

Los mdédulos de base de diseno especial para el paso de peatones, se complementardn con entablados y viseras seguras
a “nivel de techo” en prevencion de golpes a terceros.

Los mdédulos a base de andamios tubulares, se arriostrardn mediante fravesanos tubulares a nivel, por encima de 1,90 m.,
y con los fravesanos diagonales, con el fin de rigidizar perfectamente el conjunto y garantizar su seguridad.
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La comunicacioén vertical del andamio tubular quedard resuelta mediante la utilizacidon de escaleras prefabricadas (ele-
mento auxiliar del propio andamio).

NOTA-2: La prdctica suele omitir el montaje de este elemento ampardndose en imperativos econdmicos. Con la escalera
prefabricada, el ascenso y descenso se realiza sin sobreesfuerzos; sin ésta, se asciende gateando por los postes, en el
mejor de los casos portando el cinturdn de seguridad sin amarrar.

Se prohibe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por bidones,
pilas de materiales diversos, “torretas de maderas diversas” y asimilables.

Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelacién), de base de los andamios tubulares dispuestos so-
bre tablones de reparto, se clavardn a éstos con clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar.

Se prohibe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronacién de andamios tubulares, sin antes se han cercado
con barandillas sélidas de 90 cm. de altura formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié.

NOTA-3: Es una prdctica corriente en especial en la fase de acabados. Se evitardn estas situaciones peligrosas que suelen
agudizarse por formar la plataforma de trabajo con uno o dos tablones sueltos como mdximo.

Los andamios tubulares sobre mdédulos con escalerilla lateral, se montardn con ésta hacia la cara exterior, es decir, hacia
la cara en la que no se trabaja.

NOTA-4: Es prdctica corriente el “montaje de revés” de los mddulos en funcidén de la operatividad que representa, la po-
sibilidad de montar la plataforma de trabajo sobre determinados peldanos de la escalerilla.

Se prohibe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequenas borriquetas), apoyadas sobre las plataformas
de trabajo de los andamios tubulares.

Los andamios tubulares se montardn a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento vertical en el que se trabaja.

NOTA-5: Las Ordenanzas permiten una separacion mdxima de hasta 45 cm. Por separaciones de 30 cm. se han caido
personas y producido accidentes mortales.

Los andamios tubulares se arriostrardn a los paramentos verticales, ancldndolos a los “puntos fuertes de seguridad” previs-
tos segun detalle de planos en las fachadas (o paramentos).

NOTA-6: Estos “puntos fuertes de seguridad”, sin son definitivos, constituyen un elemento para la seguridad posterior de las
operaciones de mantenimiento.

Ademds, a la hora de proyectarlos se necesita por lo general, un punto fuerte por cada 3 m. en vertical y 3 m. en horizon-
tal. Se recomienda se distribuya contrapeados para mejor sujecidn de los médulos metdlicos verticales.

Se puede arriostrar un andamio tubular mediante el amarre de este a un puntal frmemente acunado entre los forjados, o
bien a un husillo o tornillo sin fin acufado firmemente a los alféizares de una ventana o hueco.

El arriostramiento puede preverse también mediante una barra rigida. Prohiba el uso de cuerdas, alambres y asimilables
para este menester.

Las cargas se izardn hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas me-
diante un minimo de dos bridas al andamio tubular.

NOTA-7: Estos elementos estdn comercializados, al igual que el resto de los que constituyen la Seguridad del andamio.

Se prohibe hacer "pastas” directamente sobre las plataformas de trabajo en prevencién de superficies resbaladizas que
pueden hacer caer a los trabajadores.

Los materiales se repartirdn uniformemente sobre un tablén ubicado a media altura en la parte posterior de la plataforma
de trabajo, sin que su existencia merme la superficie Util de la plataforma.

NOTA-8: Es corriente ver al operario sobre un Unico tablén con otro ubicado a su espalda a media altura en el que apoya
el material, considerando que el "conjunto es seguro” y que el tablén posterior es una “buena barandilla”. Ambos ele-
mentos suelen estar simplemente apoyados y por consiguiente, son inseguros.

Estas situaciones, pueden evitarse con un Vigilante de Seguridad, revestido de autoridad suficiente, que obligue al cum-
plimiento de las previsiones.

Se prohibe en esta obra trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras plataformas en las que se estd
trabajando, en prevencion de accidentes por caida de objetos.

NOTA-9: Si se debe permitir frabajar al unisono en sendas plataformas superpuestas, hay que instalar una visera o plata-
forma intermedia de proteccién.

Se prohibe en esta obra trabajar sobre los andamios tubulares bajo regimenes de vientos fuertes en prevencién de cai-
das.
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Se protegerd el riesgo de caidas desde altura (o al vacio), de los operarios sobre los andamios tubulares, tendiendo redes
tensas verticales de seguridad que protegerdn las cotas de trabajo.

NOTA-10: Se considera que las redes que ha podido utilizar durante la construccién de la estructura, se pueden sustituir
satisfactoriamente las barandillas de los andamios tubulares, con la sola condicidén de que estén en buen estado y se
instalen de tal forma (tensas) que impidan la caida.

Por otra parte, al instalar redes tensas se necesitard menos panos para cubrir una minima superficie; la medicidn por con-
siguiente es inferior a la realizada para la estructura.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno, preferible con barbuquejo. Ropa de frabajo. Calzado antideslizante. Ademds, durante el montaje
se utilizardn: Botas de seguridad (segun casos). Calzado antideslizante (segun casos). Cinturdn de seguridad, clases A o C.

TORRETAS O ANDAMIOS METALICOS SOBRE RUEDAS

Medio auxiliar conformado como un andamio metdlico tubular instalado sobre ruedas en vez de sobre husillos de nivela-
cién y apoyo.

Este elemento suele utilizarse en trabajos que requieren del desplazamiento del andamio.
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Caidas a distinto nivel. Caidas al vacio. Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio. Aplastamientos y
atrapamientos durante el montaje. Sobreesfuerzos. Los inherentes al frabajo que debe desempenarse sobre ellos. Otros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

Las plataformas de trabajo se consolidardn inmediatamente tras su formacidén mediante abrazaderas de sujeciéon contra
basculamientos.

las plataformas de trabajo sobre los andamio rodantes tendrdn un ancho minimo de 60 cm.; se exige para esta obra que
se forme con tablones de 9 cm. (o de 7 cm.) de espesor.

Las plataformas de trabajo sobre las torretas sobre ruedas, tendrdn la anchura mdéximo (no inferior a 60 cm.), que permita
la estructura del andamio, con el fin de hacerlas mds seguras y operativas.

Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirdn siempre con la siguiente expresién con el fin de cumplir
un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad.

h/I mayor o igual a 3 Donde:
h = ala altura de la plataforma de la torreta.

| = ala anchura menor de la plataforma en planta.

En la base, a nivel de las ruedas, se montardn dos barras en diagonal de seguridad para hacer el conjunto indeformable
y mds estable.

Cada dos bases (o borriquetas metdlicas), montadas en altura, se instalardn de forma alternativa - vista en planta -, una
barra diagonal de estabilidad.

NOTA-0: Se ftomardn precauciones, la posibilidad de que el montagje se realice por personal no muy capacitado, en es-
pecial en los remates de fin de obra. El Vigilante de Seguridad puede ser en esta fase de suma ufilidad.

Las plataformas de trabajo montadas sobre las torretas (o andamios), sobre ruedas, se limitardn en todo su contorno con
una barandilla sélida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié.

NOTA-1: Si se decide que el acceso se haga directamente a través de la escalerilla de patés de cada lateral, deberd
prever que la barandilla se interrumpa dejando un paso minimo de 50 cm. para facilitar el desembarco. Este hueco, - en
la barandilla -, deberd ser cerrado mediante una cadena o una barra sujeta con pasadores. Se puede prever también un
acceso a fravés de la plataforma; acceso de trampilla de 50 x 60 cm.

Se prohibe el uso de andamios de borriquetas montadas sobre las plataformas de trabajo de las torretas metdlicas sobre
ruedas, por inseguros.

La torreta sobre ruedas serd arriostrada mediante barras a los “puntos fuertes de seguridad” ubicados, en prevencion de
movimientos indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los frabajadores.

NOTA-2: Se disefard a partir de esta medida preventiva la torreta adecuada.

Las cargas se izardn hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas me-
diante un minimo de dos bridas de andamio o torreta sobre ruedas, en prevencién de vuelcos de la carga (o del siste-
ma).
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NOTA-3: Estos elementos estdn comercializados, por lo que no tienen grandes problemas para ser usados.

Se prohibe hacer pasta directamente sobre las plataformas de trabajo en prevencién de superficies resbaladizas que
puedan originar caidas de los trabajadores.

Los materiales se repartirdn uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevencidén de superficies resbaladizas
que puedan originar caidas de los trabajadores.

Se prohibe en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas de los andamios sobre
ruedas, en prevencidon de accidentes.

Se prohibe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre ruedas. Los escombros (y asimi-
lables) se descenderdn en el interior de cubos mediante la garrucha de izado y descenso de cargas.

Se prohibe en esta obra trabajar en exteriores sobre andamios o torretas sobre ruedas, bajo régimen de fuertes vientos, en
prevencién de accidentes.

Se prohibe transportar personas o materiales sobre las torretas (o andamios), sobre ruedas durante las maniobras de
cambio de posicidn en prevencién de caidas de los operarios.

NOTA-4: Es posible que se quiera evitar descensos y ascensos considerables de personas o materiales para desplazamien-
tos escasos del medio auxiliar. Se vigilard la existencia de destajos y asimilables que propician estas maniobras peligrosas.

Se prohibe subir a/o realizar trabajos apoyados sobre las plataformas de andamios (o torretas metdlicas), sobre ruedas sin
haber instalado previamente los frenos antirodadura de las ruedas.

NOTA-5: Existen en el mercado equipos con sistemas de frenos incorporados. Se evitard el uso de cunas como freno, son
menos seguras.

Se prohibe en esta obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados directamente sobre soleras no firmes (tie-
rras, pavimentos frescos, jardines y asimilables) en prevencién de vuelcos.

NOTA-6: Si se necesita apoyar estos medios auxiliares sobre superficies de dudosa resistencia, se recomienda que se pre-
vea la utilizacion de entablados de reparto de carga sobre los que deslizar y apoyar las ruedas de las torretas, de esta
forma evitard los asientos y los consiguientes desplomes.

Se evitard el uso de este medio auxiliar en pavimentos con pendientes. Se debe hacer, se ubicard la torreta, y se proce-
derd al blogueo de las ruedas y a continuacién, se procederd a corregir la verticalidad accionando los tornillos sin fin (o
husillos), de nivelacion. Trabajar sobre superficies inclinadas en altura es peligroso.

Se tenderdn cables de seguridad anclados a los “puntos fuertes” a los que amarrar el fiador del cinturdn de seguridad
durante los trabajos a efectuar sobre plataformas en torretas metdlicas ubicadas a mds de 2 m. de altura.

NOTA-7: No parece adecuada esta medida preventiva, pero es posible la realizacién de trabajos a gran altura con posi-
bilidad de leves cimbreos de la plataforma.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno (preferible con barbugquejo). Ropa de trabajo. Calzado antideslizante. Cinturdn de seguridad. Para
el montaje se utilizard ademds: Guantes de cuero. Botas de seguridad. Cinturén de seguridad.

TORRETA O CASTILLETE DE HORMIGONADO

Entiéndase como tal una pequena plataforma auxiliar que suele utilizarse como ayuda para guiar el cubo o cangilon de
la grda durante las operaciones de hormigonado de pilares o de elementos de cierta singularidad.

Ténganse presente que es costumbre que los carpinteros encofradores se “fabriquen” una plataforma de madera que,
ademds de no cumplir con lo legislado, se trata generalmente de un artilugio sin niveles de seguridad aceptables.

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Caidas de personas a distinto nivel. Caidas de personas al vacio. Golpes por el cangilén de la gria. Sobreesfuerzos por
transporte y nueva ubicacién. Los derivados de los trabajos ejecutados con ayuda de este medio auxiliar. Otros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
Los “castilletes” o “torretas” de hormigonado de madera se construirdn con las siguientes condiciones:
A. Unicamente se empleard en su conformacién madera sana, seca y sin nudos.

B. Se apoyardn sobre 4 pies derechos dispuestos en los dngulos de un cuadrado ideal en posicién vertical y con
una longitud superior a 1 m., a la de la altura en la que de decida ubicar la plataforma de trabajo.

C. El conjunto se rigidizard mediante “cruces de San Andrés” dispuestas en los cuatro laterales, la base a nivel del
suelo, y la base al nivel de la plataforma de trabajo.
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D. La madera formera de las “cruces” se ensamblardn en cajetines practicados para tal efecto en los “pies dere-
chos"”, donde quedard encolada y atornillada, inmovilizando el conjunto.

E. Sobre la “cruz de San Andrés” superior se establecerd una plataforma de dimensiones minimas 1,10 x 1,10 m. (lo
necesario para la estancia de 2 hombres) a base de un entablado de tabldén encolado y atornillado.

F. Rodeando a la plataforma en tres de sus lados se instalard una barandilla sélida, encolada y atornillada en caje-
tines hechos a tal efecto en los “pies derechos”, de 90 cm. de altura formada por tabldn, pasamanos, listén de tabla inter-
medio y rodapié de 15 cm., también en tabla.

G. El ascenso y descenso se realizard mediante una escalera de madera con peldanos ensamblados y encolados
ubicados en la cara sin barandilla.

H. El acceso se cerrard mediante una cadena o barra sélida siempre que existan personas sobre la plataforma.

I Se prohibe pintar este medio auxiliar.

Los “castilletes” o “torretas” de hormigonado en acero se construirdin con las siguientes caracteristicas:
A. Se empleardn en su construccién angulares de acero normalizado.

B. Se apoyardn sobre 4 “pies derechos" de angular dispuestos en los dngulos de un cuadrado ideal en posicidn
vertical y con una longitud superior en 1 m., a la de la altura en la que se decida ubicar la plataforma de trabajo.

C. El conjunto se rigidizard mediante “cruces de San Andrés” en angular dispuestos en los cuatro laterales, la base
a nivel del suelo, y la base al nivel de la plataforma de tfrabajo, todos ellos electrosoldados.

D. Sobre la “cruz de San Andrés” superior, se soldard un cuadrado de angular en cuyo interior se encajard la plata-
forma de frabajo apoyada sobre una de las alas del perfil y recercada por la ofra.

E. Las dimensiones minimas del “marco” de angular descrito en el punto anterior serén de 1,10 x 1,10 m. (lo minimo
necesario para la estancia de 2 hombres).

F. La plataforma de tfrabajo se formard mediante tablones encajados en el marco de angular descrito.

NOTA-0: Se puede optar también por la siguiente solucidn: La plataforma de trabajo se formard mediante chapa metdli-
ca de 4 mm. de espesor, del tipo anfideslizante.

Parece indiferente la necesidad o no de exigir chapa galvanizada en funcién de la duracién de la construccidn de la
estructura, no obstante, se debe decidir sobre esta cuestién en funcién de las necesidades reales.

G. Rodeando la plataforma en tres de sus lados, se soldard a los pies derechos barras metdlicas componiendo una
barandilla de 90 cm. de altura formada por barra pasamanos y barra infermedia. El conjunto se rematard mediante un
rodapié de tabla de 15 cm. de altura.

H. El ascenso y descenso de la plataforma se realizard a través de una escalera de mano metdlica, soldada a los
"pies derechos”.

I El acceso a la plataforma se cerrard mediante una cadena o barra siempre que permanezcan personas sobre
ella.

NOTA-1: Se tomardn cualquiera de la dos medidas preventivas precedentes, pero sobre todo, sea estricto en el cumpli-
miento de lo referente a las barandillas y cierres de acceso. Mds de una persona ha sido arrojada al vacio por empuje
del cubilete de transporte del hormigén.

En la base de la “torreta de hormigonado” se instalard un letrero con la siguiente leyenda: “PROHIBIDO EL ACCESO AL
PERSONAL NO AUTORIZADO".

NOTA-2: No se permitird que estas labores sean realizadas por personal no conocedor del correcto método de trabagjo y
del riesgo que puede por ello correr el ejecutarlo.

Se redactardn documentos de autorizacién de uso de los “castilletes” y se obligard a que se entreguen Unicamente a
personas cudlificadas. Se vigilardn situaciones de destajo o asimilables a destajos.

Los “castilletes de hormigonado” estardn dotados de dos ruedas paralelas fijas una a una, a sendos “pies derechos”; para
permitir un mejor cambio de ubicacién. Los “pies derechos” opuestos, carecerdn de ruedas para que actien de “freno”
una vez ubicado el “castillete” para hormigonado.

NOTA-3: La facilidad de desplazamiento horizontal le permitird no utilizar el gancho de la grda para los cambios de posi-
cién en una misma planta del “castillete™.
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Se prohibe el transporte de personas o de objetos sobre las plataformas de los "“castilletes de hormigonado™ durante sus
cambios de posicién, en prevencion de riesgo de caida.

Los “castilletes de hormigonado” se ubicardn para proceder al llenado de los pilares en esquina, con la cara de trabajo
situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la posicién mds favorable y mds segura.

Las barandillas de los “castilletes de hormigonado” se pintardn en franjas amarillas y negras alternativamente, con el fin
de facilitar la ubicacién “in situ” del cubilete mediante gria torre, aumentando su percepcién para el gruista y disminu-
yendo el riesgo de golpes con el cubilete.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). Calzado antideslizante. Guantes de cuero. Ropa de trabajo. Botas de
seguridad en goma o P.V.C.

PLATAFORMA DE SOLDADOR EN ALTURA (GUINDOLA O CESTA DE SOLDADOR)

Es probable que los trabajos de soldadura se subcontraten e incluso que puedan ser objeto de destajo o situaciones asi-
milables.

A su vez, se tendrd presente que las “guindolas” o “cestas de soldador” pueden “prefabricarse en obra” de forma impro-
visada con materiales a ufilizar en la construccion, con lo que la seguridad estructural puede no ser la idénea.

Se tomardn precauciones para hacer llegar las normas a los soldadores antes del inicio de los trabajos con utilizacion de
este elemento auxiliar.

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Caidas a distinto nivel (maniobras de entrada o salida). Desplome de la plataforma. Cortes por rebabas y similares. Los
derivados de los frabajos de soldadura. Oftros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

Las guindolas a prefabricar y utilizar, estardn construidas con hierro dulce, en prevencidon de los riesgos por cristalizacion
del acero en caso de calentamiento por soldadura.

NOTA-0: El acero cristaliza y se hace quebradizo tras ser calentado. El acero corrugado existird en la obra para la confec-
cién de las armaduras.

Las guindolas a utilizar en esta obra, no serd de “fabricacién de obra”, sino que ser&dn montadas en un taller de cerrajeria
cumpliendo las siguientes caracteristicas:

Estardn construidas con hierro dulce, o en tubo de seccidén cuadrada y chapa de hierro dulce.

El pavimento serd de chapa de hierro antideslizante.

Las dimensiones minimas del prisma de montaje medidas al interior, serdn de 500 x 500 x 1000 mm.
Los elementos de colgar no permitirdn balanceos.

Los cuelgues se efectuardn por enganche doble de tal forma que quede asegurada la estabilidad de la guindola en
caso de fallo de alguno de estos.

Las soldaduras de unién de los elementos que forman las guindola serdn de cordén electrosoldado.

Estardn provistas de una barandilla perimetral de 100 cm. de altura formada por barra pasamanos, barra intermedia y
rodapié de 15 cm. en chapa metdlica.

Las guindolas se protegerdn con pintura anticorrosiva de colores vivos para permitir mejor su deteccién visual.

Las guindolas se izardn a los tajos mediante garruchas o cabrestantes, nunca directamente a mano en prevencion de los
sobreesfuerzos.

NOTA-1: Se evitardn icen directamente a base de soga por hombres en equilibrio sobre las alas de la perfileria metdlica,
esta maniobra corriente es muy arriesgada. Ha producido accidentes mortales.

El acceso al interior de las guindolas se efectuard por las alas de la perfileria metdlica sujeto al fiador del cinturén de se-
guridad del operario, al cable de circulacion paralelo a la viga.

El interior de las guindolas estard siempre libre de objetos y recortes que puedan dificultar la estancia del frabajador.
Se prohibe el acceso a las guindolas encaramdndose en los pilares (o por métodos asimilables), por inseguros.

El acceso directo a las guindolas se efectuard mediante el uso de escaleras de mano, provistas de ufias o de ganchos de
anclaje y cuelgue en cabeza, arriostradas, en su caso, al elemento vertical del que estdn préximas o pendientes.

PRENDAS DE PROTECCION RECOMENDABLES
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Casco de polietileno (siempre que exista riesgo de caida de objetos o de golpes en la cabeza), con barbugquejo. Lo mds
probable es que se utilice un yelmo de soldador. Ropa de trabgjo. Botas de seguridad (segin casos). Calzado antidesli-
zante.

ESCALERAS DE MANO (DE MADERA O METAL)
Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad.

Suele ser objeto de prefabricacion rudimentaria en especial al comienzo de la obra o durante la fase de estructura. Estas
prdcticas son confrarias a la Seguridad. Se deben impedir en la obra.

Especialmente la escalera de mano, suele ser el elemento auxiliar menos cuidado de cuantos infervienen en una cons-
truccién. Manejado con despreocupacion es origen de accidentes de entidad.

Las escaleras de mano que se estudian en este punto, son las tradicionales de apoyo en posicion inclinada o de fijera; se
hace una distincién expresa entre ambas en su caso. Pueden estar constituidas por elementos metdlicos o elementos de
madera. Las que puedan presentar mayor preocupacién son las de madera, casi siempre por incorrecto mantenimiento.

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Caidas al mismo nivel. (*) Caidas a distinto nivel. (*) Caidas al vacio. (*) Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zo-
patas, etc.). Vuelco lateral por apoyo irregular. Rotura por defectos ocultos. Los derivados de los usos inadecuados o de
los montajes peligrosos (empalme de escaleras, formacién de plataformas de trabajo, escaleras “cortas” para la altura a
salvar, etc.). Ofros.

(*) Todos ellos, en funcidén de la ubicacién y sistema de apoyo de la escalera, o por rotura de los elementos consti-
fuyentes.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
A DE APLICACION AL USO DE ESCALERAS DE MADERA:

Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrdn los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que pue-
dan mermar su seguridad.

Los peldafos (fravesanos) de madera estardn ensamblados.

Las escaleras de madera estardn protegidas de la infemperie mediante barnices transparentes, para que no oculten los
posibles defectos.

NOTA-0: La pintura puede ocultar los posibles defectos y deterioros por uso, no permita el uso de escaleras de madera
pintada.

Las escaleras de madera se guardardn a cubierto; a ser posible se utilizardn preferentemente para usos internos de la
obra.

NOTA-1: Se recomienda la prevencién de utilizacion de escaleras de mano en madera, durante las fases de instalaciones
porque de esta forma, tendrd mayores garantias de seguridad o de durabilidad que utilizdndolas en exteriores.

B. DE APLICACION AL USO DE ESCALERAS METALICAS:

Los largueros serdn de una sola pieza y estardn sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad.

NOTA-2: Se tomardn precauciones y se evitard las escaleras de mano deformadas. Normalmente, una escalera metdlica
deformada es una “escalera deformada” durante toda la obra, constantemente utilizada y por consiguiente, potencia-
dora de riesgos.

Las escaleras metdlicas estardn pintadas con pinturas antioxidaciéon que las preserven de las agresiones de la intfemperie.

NOTA-3: Ténganse presente que el mercado ofrece gran variedad de estos elementos; existen escaleras ligeras en alumi-
nio cuyo mantenimiento es un simple lavado y que su ligereza, las puede hacer muy recomendables para los trabajos
que requieran muchos cambios de posicion.

Las escaleras metdlicas a utilizar en esta obra, no estardn suplementadas con uniones soldadas.

NOTA-4: No es raro observar redondos de acero, soldados a los largueros para hacer las escaleras algo mds larga; estas
acciones pueden implicar inseguridad.

El empalme de escaleras metdlicas se realizard mediante la instalacién de los dispositivos industriales fabricados para tal
fin.

C. DE APLICACION AL USO DE ESCALERAS DE TIJERAS:
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NOTA-5: Son de aplicacién las condiciones enunciadas en los apartados Ay B para las calidades “madera o metal”.

Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estardn dotadas en su articulacién superior, de topes de seguridad de aper-
tura.

Las escaleras de tijera estardn dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitacién de
apertura mdéxima.

las escaleras de tijera se utilizardn siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad.

Las escaleras de tijera en posicidn de uso, estardn montadas con los largueros en posicidén de mdxima apertura para no
mermar su seguridad.

Las escaleras de tijera nunca se utilizardn a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo.

NOTA-6: Cualquier plataforma de trabajo debe poseer una anchura minima de 60 cm. - fres tablones -, y el ancho norma-
lizado de las escaleras de tijera no permite un apoyo de tal amplitud.

Las escaleras de tijera no se ufilizardn, si la posicién necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo, obliga a
ubicar los pies en los 3 Ultimos peldanos.

NOTA-7: Estas situaciones, - por otra parte muy comunes -, deben desaparecer. El principio de Prevencion aplicable es la
sustitucién de la escalera por otra de mayor altura, o por otro medio auxiliar que de la altura requerida con mayor seguri-
dad. No obstante, para los casos de uso en Ultimo peldafo, existen modelos en el mercado de gran ufilidad. Son los de
tijera en posicién de mdxima apertura, con un larguero no apto para el ascenso, en vertical. El larguero vertical, suele
prolongarse a modo de pequeno arco permitido su uso como punto de amarre y apoyo. Estos modelos, suelen estar fa-
bricados en aluminio, y por consiguiente, son muy ligeros.

Las escaleras de tijera se utilizardn montadas siempre sobre pavimentos horizontales, (o sobre superficies provisionales
horizontales).

NOTA-8: Se evitard el despliegue sobre las zancas de las escaleras con suplementos - cajones, bloques, materiales diver-
sos y asimilables -, por ser situaciones inestables de alto riesgo.

D. PARA EL USO DE ESCALERAS DE MANO, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS MATERIALES QUE LAS CONSTITUYEN:

Se prohibe la utilizacion de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m.

NOTA-9: Se entenderd que la cota suministrada como tope mdaximo admisible. Se rebajard en funcién de sus posibilidad,
por ejemplo, estableciendo una plataforma de resalto intermedio a los 2,50 m. de altura. Por este procedimiento se pue-
de acceder, utilizando tramos diversos, a las cotas elevadas con la condicién de efectuar la proteccién perimetral de las
plataformas inmediatas de resalto.

Esta prohibido el acceso a lugares de altura igual o superior a 7 m. mediante el uso de escaleras de mano sin largueros
reforzados en el centro, contra oscilaciones; y que para mayores alturas, se recomienda otros sistemas o escaleras teles-
copicas.

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estardn dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de Segu-
ridad.

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estardn firmemente amarradas a su exiremo superior al objeto o estructurar
al que dan acceso.

NOTA-10: Se tomardn precauciones, muchos accidentes sobre escaleras de mano sobrevienen por basculamiento o des-
lizamiento lateral.

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasardn en 0,90 m. la altura a salvar. Esta cota se medird en vertical
desde el plano de desembarco, al extremo superior del larguero.

NOTA-11: Se evitard el uso en esta obra de escaleras cortas; dificultan el frabajo y carecen de nivel de Seguridad ade-
cuado. No se permitird que se suplementen los largueros mediante fragmentos, de tubo o redondos, nunca quedard go-
rantizada la Seguridad del conjunto.

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalardn de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyeccién ver-
tical del superior, "4 de la longitud del larguero entre apoyos.

El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano a utilizar en esta obra, cuando salven alturas superiores a los 3
m., se redlizard dotado con cinturén de seguridad amarrado a un “cable de seguridad” paralelo por el que circulard
libremente un "mecanismo paracaidas”.
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NOTA-12: Esta accién (de dificil cumplimiento), se realiza instalando tenso y firmemente sujeto un cable de acero monta-
do en paralelo a la escalera. Por el cable de acero circula libremente un “dispositivo de frenado anticaidas”; a este dis-
positivo, habrd que anclar el fiador del cinturén de seguridad.

Esta precaucion serd de utilidad durante el uso necesario de escaleras, en la proximidad de huecos o bien bajo régimen
de fuertes vientos.

Se prohibe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre las escaleras de
mano.

NOTA-13: A parte de la prohibicién expresa en Ordenanzas, este tipo de transportes puede facilmente desequilibrar al
operario. Se evitard que los trabajadores asciendan o desciendan con objetos ocupando sus manos. Los pequeios obje-
fos o herramientas pueden transportarse en el interior de cajas pendientes de los hombros, mediante cinta de lona, o
utilizando cinturones porta - herramientas.

Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes que pueden mer-
mar la estabilidad de este medio auxiliar.

NOTA-14: No es raro observar una escalera de mano apoyada sobre un montoncillo de fierras o de materiales, o sobre
cajones y similares.

El acceso de operarios e esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizard de uno en uno. Se prohibe la utiliza-
cién al unisono de la escalera a dos o mds operarios.

El ascenso y descenso a fravés de las escaleras de mano de esta obra, se efectuard frontalmente; es decir, mirando di-
rectamente hacia los peldanos que se estdn utilizando.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno. Botas de seguridad. Botas de goma o P.V.C. Calzado antideslizante. Cinturén de seguridad clase A
oC.

PUNTALES
Este elemento auxiliar es manejado corrientemente bien por el carpintero encofrador, bien por el peonagje.

Como ya se ha dicho en otfros apartados, el conocimiento del uso correcto de este Ufil auxiliar estd en proporcidon directa
con el nivel de Seguridad.

Ténganse presente que el puntal, puede formar parte de algin elemento de seguridad, como aprieto, sustento, anclaje,
pie derecho, etc.

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Caida desde altura de las personas durante la instalacion de puntales. Caida desde altura de los puntales por incorrecta
instalacion. Caida desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado. Golpes en diversas partes
del cuerpo durante la manipulacién. Afrapamiento de dedos, (extension y retraccién). Caida de elementos conformado-
res del puntal sobre los pies. Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. Rotura del puntal por fatiga
del material. Rotura del puntal por mal estado (corrosién interna y/o externa). Deslizamiento del puntal por falta de acu-
Aamiento o de clavazdn. Desplome de encofrados por causa de la disposicidon de puntales. Los propios del trabajo del
carpintero encofrador y del peonaje. Ofros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
Los puntales se acopiardn en obra en el lugar indicado para ello.

Los puntales se acopiardn ordenadamente por capas horizontales de un Unico puntal en altura y fondo el que desee,
con la Unica salvedad de que cada capa, se disponga de forma perpendicular a la inmediata inferior.

La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurard mediante la hinca de pies derechos de limitacién late-
ral.

Se prohibe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales.

Los puntales se izardn (o descenderdn) a las plantas (o cotas diversas), en paquetes flejados por los dos extremos; el con-
junto, se suspenderd mediante aparejo de eslingas del gancho de la gria tforre.

Se prohibe expresamente en esta obra, la carga a hombro de mds de dos puntales por un sélo hombre en prevencién de
sobreesfuerzos.

Los puntales de tipo telescodpico se transportardn a brazo y hombro con los pasadores y mordazas instaladas en posicion
de inmovilidad de la capacidad de extensidn o retraccidon de los puntales.

Las hileras de puntales se dispondrdn sobre durmientes de madera (tablones), nivelados y aplomados en la direccién
exacta en la que deban trabajar.
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NOTA-0: Se tomardn precauciones en especial en la disposicidon de puntales inclinados; los desplomes y desniveles pue-
den causar problemas.

Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar inclinados con respecto a la vertical serdn los que
se acunardn. Los puntales, siempre apoyardn de forma perpendicular a la cara del tablén.

Los puntales se clavardn al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad.

Los apeos (encofrados, acodalamiento y asimilables) que requieren en esta obra el empalme de dos capas de apunta-
lamiento, observéndose escrupulosamente estos puntos:

a. Las capas de puntales siempre estardn clavadas en pie y cabeza.

b. La capa de durmientes de tablén intermedia serd indeformable horizontalmente (estard acodalada a 45 gra-
dos), y clavada en los cruces.

C. La superficie del lugar de apoyo o fundamente, estard consolidada mediante compactacién, o endurecimien-
fo.

d. La superficie de fundamento estard cubierta por los durmientes de tabldn de contacto y reparto de cargas.

NOTA-1: No se dejard improvisar la sustentacion de vuelos, viseras y asimilables en fase de construccién.

El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizard uniformemente repartido. Se prohibe expresamente
en esta obra las sobrecargas puntales.

Se prohibe expresamente en esta obra, la correccién de la disposicion de los puntales en carga deformada por cualquier
causa. En prevencion de accidentes, se dispondrd colindante con la hilera deformada y sin actuar sobre ésta, una se-
gunda hilera de forma correcta capaz de absorber parte de los esfuerzos causantes de la deformacién, avisando de
inmediato a la Direccién Facultativa (o Jefe de Obra). Siempre que el riesgo de hundimiento no sea inmediato. En este
caso, se abandonard el tajo y se evacuard toda la obra.

Los puntales se arriostrardin horizontalmente en esta obra (caso en el que necesite el uso de los puntales telescédpicos en
su mdaxima extensién) utilizando para ello las piezas abrazaderas (equipo complementario del puntal).

NOTA-2: Se estima que se debe utilizar arriostramientos horizontales como seguridad sin ser solicitud expresa de indefor-
mabilidad.

NOTA-3: Una buena ordenacion permite la circulacién sin estorbos bajo las plantas encofradas, un mejor desencofrado y
una mayor seguridad.

A. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO PARA EL USO DE PUNTALES DE MADERA:

Ademds de la prevenciéon descrita en pdrrafos anteriores se considera implantar las siguientes condiciones por estar direc-
tamente relacionadas con la Seguridad:

Serdn de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca.

Estardn descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo.

Tendrdn la longitud exacta para el apeo en el que se les instale.

Se acunardn, con doble cuia de madera superpuesta en la base, clavdndose entre si.
Preferiblemente no se empleardn dispuestos para recibir solicitaciones a flexion.

Se prohibe expresamente en esta obra el empalme o suplementacion con tacos (o fragmentos de puntal, materiales
diversos y asimilables), los puntales de madera.

Todo puntal agrietado se rechazard para el uso de transmision de cargas.

NOTA-4: El propio método de disposicidn en servicio al uso exige la unién mediante clavazdn en tablas en la cabeza del
puntal para unién a las sopandas. Se tomardn precauciones para evitar las segundas o terceras puestas de aquellos rolli-
zos abiertos por clavazon.

Por ofra parte se vigilard el saneo de los puntales una vez efectuado el desencofrado, en prevenciéon de la proliferacion
de puntas y clavos por el suelo en unién de astillas, etc.; se preverd un tajo de limpieza.

En fases de ejecucion invernal, los rollizos constituyen una “lefia excelente”. Se fomardn precauciones con la creacién de
fuegos.

B. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO PARA EL USO DE PUNTALES METALICOS:
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Ademds de la prevencién descrita en pdrrafos anteriores, se incluyen las siguientes condiciones, por estar directamente
relacionadas con la Seguridad:

Tendrdn la longitud adecuada para la misidon a realizar.

Estardn en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de dxido, pintados, con todos sus componentes, etc.).
Los tornillos sin fin los tendrdn engrasados en prevencién de esfuerzos innecesarios.

Carecerdn de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos).

Estardn dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazon.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). Ropa de trabajo. Guantes de cuero. Cinturén de seguridad. Botas de
seguridad. Las propias del frabajo especifico en el que se empleen puntales.

SILO DE CEMENTO
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Vuelco del silo durante las operaciones de carga y descarga sobre camidén. Vuelco del silo durante las operaciones de
puesta en obra y servicio. Vuelco por fallo de la cimentacion. Atrapamiento de personas durante operaciones de carga 'y
descarga. Creacién de ambientes pulverulentos. Caidas desde alturas interiores y exteriores durante operaciones de
mantenimiento. Ofros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

La operacién de descarga del silo desde el camion que lo suministra se realizard mediante (gria torre o camidon grua). El
silo se suspenderd de tres puntos de cuelgue en posicidon horizontal, mediante balancin (o aparejo indeformable), deposi-
tdndolo en paralelo junto al camidn.

El transporte hasta la bancada de apoyo se realizard en posicidon horizontal, suspendido mediante balancin (o aparejo
indeformable), mediante gria. La carga se guiard mediante cabos de gobierno manejados por dos operarios que esta-
rdn dirigidos por un capataz.

Una vez acercado a la bancada, se enganchard el balancin (o aparejo indeformable), a la espera de coronacién de la
cara inferior del silo. Se despejard la zona de personal, concluido lo cual se iniciard la maniobra de cambio de posicidn
hasta la vertical.

La ubicacion exacta en posicion vertical del silo sobre la bancada, serd conseguida mediante los cabos atados para tal
menester a los pies derechos del silo, gobernados por dos hombres a los que guiard el Capataz en la operacién. Se
prohibe expresamente, tocar el silo directamente con las manos durante las operaciones de ubicacién, en prevenciéon
de los accidentes por movimientos pendulares u oscilatorios.

Una vez recibido en la bancada el silo, se procederd inmediatamente a realizar las operaciones de bulonado de inmovi-
lizacién y de instalacion y tensado de los cables contra vientos.

NOTA-0: Los apoyos de los silos pueden estar preparados para otfros tipos de anclaje a los aqui descritos.
Por otra parte, la utilizacidon de cables contravientos no siempre es necesaria (pensamos en lugares abrigados).

NOTA-1: Una operacion, sin duda con riesgo de caida, que se debe considerar, es la de efectuar manualmente el ancla-
je del balancin cuando el silo estd sobre la caja del camién que lo sirve. Para evitar que los operarios trepen por superfi-
cies cilindricas, (aunque sean horizontales), se incluyan las siguientes medidas preventivas:

El silo de cemento serd suministrado en la obra sobre camién, incluso con el balancin (o parejo indeformable), de carga y
descarga, enganchado a los puntos de suspension del silo, dispuesto amarrado en paralelo a uno de los laterales de la
caja del camién.

Los enganches y desenganches del balancin se efectuardn, previa suspension desde grua, con el silo totalmente inmovili-
zado, accionando los pestillos y ganchos desde una escalera de mano sélidamente apoyada contra la pared vertical
delssilo. El operario ejecutor estard provisto de cinturén de seguridad amarrado al propio silo.

En prevencién de sobrepresiones que creen nubes de polvo, el cemento se frasegard comprimido de cisterna a silo, a un
mdximo de 2 atmésferas.

Se instalardn filtros de manga para evitar las nubes de polvo en la chimenea del silo y su salida al exterior.

Las operaciones de acceso a la boca superior del silo se realizardn a fravés de la escalera vertical de pates provista de
anillos de seguridad anticaida, de la que debe estar dotado.
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La boca superior del silo estard rodeada, excepto por el lugar de desembarco de la escalera de acceso, por una baran-
dilla de 90 cm. de altura, dotada de pasamanos, barra intermedia y rodapié. El acceso, una vez sobre elssilo, lo cerrard el
trabajador con una cadenilla o barra de seguridad.

La zona superior del silo estard dotada de anclajes en los que amarrar el mosquetdn del cinturdn de seguridad, en caso
de emergencia.

NOTA-2: Se tendrd presente esta previsidon en el caso de adoptar silos sin barandillas de coronacion.
Los silos a instalar en esta obra, estardn dotados de un mecanismo antibéveda en la tolva.

Las operaciones de mantenimiento a realizar en el interior de un silo se efectuardn con el fiador del cinturén de seguridad
amarrado a un cable anclado a la parte superior del silo, en presencia constante de un vigilante exterior apostado en la
boca; junto a las palancas y mandos del silo se habrd instalado un cartel de peligro con la leyenda “NO ACCIONAR,
HOMBRES TRABAJANDO EN EL INTERIOR".

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). Guantes de cuero. Botas de seguridad (segUn casos). Calzado antides-
lizante (segun casos). Ropa de trabajo. Gafas antipolvo. Mascarilla con filfro mecdnico especifico recambiable. Las pro-
pias del frabajo especifico de mantenimiento a realizar (soldadura, limpieza, pintura, etc.).

MAQUINARIA EN GENERAL
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Vuelcos. Hundimientos. Choques. Formacién de atmédsferas agresivas o molestas. Ruido. Explosion e incendios. Atropellos.
Caidas a cualquier nivel. Atrapamientos. Cortes. Golpes y proyecciones. Contactos con la energia eléctrica. Los inheren-
tes al propio lugar de utilizacién. Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. Otros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
Las mdaquinas - herramientas con trepidacion estardn dotadas de mecanismos de absorcién y amortiguacion.

Los motores con transmisién a través de ejes y poleas, estardn dotados de carcasas protectoras antiatrapamientos (ma-
chacadoras, sierras, compresores, etc.).

Las carcasas protectoras de seguridad a utilizar, permitirén la visién del objeto protegido (tambores de enrollamiento, por
ejemplo).

Los motores eléctricos estardn cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con la energia eléc-
frica, estando conectada a la red de suministro.

Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecdnico, eléctrico o manual, estardn cubiertos por carcasas pro-
tectora antiatrapamientos.

Los tomillos sin fin accionados mecdnica o eléctricamente, estardn revestidos por carcasas protectoras antiatrapamien-
fos.

Las mdquinas de funcionamiento irregular o averiadas serdn retiradas inmediatamente para su reparacion.

Las mdaquinas averiadas que no se puedan refirar se sefalizardn con carteles de aviso con la leyenda: "MAQUINA AVE-
RIADA, NO CONECTAR".

Se prohibe la manipulacién y operaciones de ajuste y arreglo de mdquinas al personal no especializado especificamente
en la mdaquina objeto de reparacion.

Como precaucion adicional para evitar la puesta en servicio de mdaquinas averiadas o de funcionamiento irregular, se
blogueardn los arrancadores, o en su caso, se extraerdn los fusibles eléctricos.

La misma persona que instale el letrero de aviso de mdquina averiada serd la encargada de retirarlo, en prevencion de
conexiones o puestas en servicio fuera de control.

Solo el personal autorizado con documentacién escrita especifica, serd el encargado de la utilizacidon de una determi-
nada mdquina o mdguina - herramienta.

Las mdaquinas que no sean de sustentacion manual se apoyardn siempre sobre elementos nivelados y firmes.

La elevaciéon o descenso a mdquina de objetos, se efectuard lentamente, izéindolo en directriz vertical. Se prohiben los
firones inclinados.

Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedardn libres de cargas durante las fases de descanso.

Las cargas en transporte suspendido estardn siempre a la vista de los (maquinistas, gruista, encargado de montacargas o
de ascensor, etc.), con el fin de evitar los accidentes por falta de visibilidad de la frayectoria de la carga.
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Los &ngulos sin visidon de la trayectoria de carga para el (maquinistas, gruistas, encargado de montacargas o de ascensor,
etc.), se suplirdn mediante operarios que utilizando sefales preacordadas suplan la visién del citado trabajador.

Se prohibe la permanencia (o el frabajo de operarios), en zonas badjo la trayectoria de cargas suspendidas.

Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estardn equipados con limitador de recorrido del carro y de los ganchos.

Los motores eléctricos de gruas y de los montacargas estardn provistos de limitadores de altura y del peso a desplazar,
que automdaticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se debe de tener el
giro o desplazamiento de la carga.

Los cables de izado y sustentacién a emplear en los aparatos de elevacién y transporte de cargas en esta obra, estardn
calculados expresamente en funcién de los solicitados para los que se los instala.

La sustitucién de cables deteriorados se efectuard mediante mano de obra especializada, siguiendo las instrucciones del
fabricante.

Los lazos de los cables estardn siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos metdlicos, para evitar
deformaciones y cizalladuras.

Los cables empleados directa o auxiliarmente para el tfransporte de cargas suspendidas se inspeccionardn como minimo
una vez a la semana por el Vigilante de Seguridad, que previa comunicacion al Jefe de Obra, ordenard la sustitucion de
aquellos que tengan mds del 10% de hilos rotos.

NOTA-0: Se tomardn precauciones en especial en el uso de eslingas. Se debe evitar que cualquier cable ennudado sirva
para sustentar cargas.

Los ganchos de sujecién o sustentacion, serdin de acero o de hierro forjado, provistos de pestillos de seguridad.
Los ganchos pendientes de eslingas estardn dotados de pestillos de seguridad.

Se prohibe en esta obra, la utilizacién de enganches artesanales construidos a base de redondos doblados (segun una
“s”), y doblado.

NOTA-1: Se tendrd presente que el acero corrugado altera sus caracteristicas técnicas al ser calentado.

Los contenedores (cubiletes, canijillones, jaulones, etc.), tendrdn sefalado visiblemente el nivel méximo de llenado vy la
carga méxima admisible.

Todos los aparatos de izado de cargas llevardn impresa la carga méxima que pueden soportar.
Todos los aparatos de izar estardn sélidamente fundamentados, apoyados segin las normas del fabricante.
Se prohibe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, cubiletes y asimilables.

Todas las mdquinas con alimentacién a base de energia eléctrica, estardn dotadas de toma de tfierra en combinacion
con los disyuntores diferenciales (de los cuadros de distribucion o del general).

En esta obra semanalmente se verificard la horizontalidad de los carriles de desplazamiento de la grda.

Los carriles para desplazamiento de grias estardn limitados, a una distancia de 1 m. de su término, mediante fopes de
seguridad de final de carrera.

Se mantendrd en buen estado la grasa de los cables de las grias (montacargas, etc.).
Se prohibe en esta obra, engrasar cables en movimiento.

Semanalmente, el Vigilante de Seguridad, revisard el buen estado del lastre y contrapeso de la gria torre, dando cuenta
de ello ala Jefatura de Obra, y esta, a la Direccidn Facultativa.

Se revisardn semanalmente por el Vigilante de Seguridad, el estado de los cables contravientos existentes en la obra,
dando cuenta de ello al Jefe de Obra y éste, a la Direccién Facultativa.

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedardn interrumpidos bajo régimen de vientos
superiores a los 60 Km./h.

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedardn interrumpidos bajo régimen de vientos
superiores a los sefalados para ello, por el fabricante de la mdquina.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno. Ropa de trabajo. Botas de seguridad. Guantes de cuero. Guantes de goma o de P.V.C. Guantes
aislantes de la electricidad (mantenimiento). Botas aislantes de la electricidad (mantenimiento). Mandiles de cuero (man-
tenimiento). Polainas de cuero. Manguitos de cuero. Gafas de seguridad antiproyecciones. Faja eldstica. Faja antivibrato-
ria. Manguitos antivibratorios. Protectores auditivos. Ofros.
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MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL

Lo md&s usual es que éstas maquinas accederdn a la obra por el procedimiento de alquiler, bien por subcontratacién o el
mixto entre ambos. Si la empresa principal es la propietaria de la mdquina la situacién se simplifica.

En el caso mencionado de alquiler y/o subcontratacién, se debe tener presente que estas mdaquinas operan por proce-
dimientos calificables desde el objetivo de la prevencidén como de simples destajos o asimilables a destajos. Se deben
considerar los riesgos inherentes a estas actitudes.

Por otra parte, considerar que por regla general, los maquinistas suelen ser considerados, como especialistas en el mane-
jo de su mdaquina y en la forma mds adecuada de hacer su frabajo, lo que no siempre coincide con lo deseable desde el
punto de vista técnico y de la prevencidn de riesgos profesionales.

Ademds, en grandes movimientos de tierra, es habitual, que en el tajo estd la mdqguina en solitario durante los periodos
de enfrecargas; no siempre hay un servicio de camiones continuos. Los periodos de trabajo en solitario no son deseables
desde la dptica de prevencién.

Pasando por encima de postulados economistas exagerados, se fomardn precauciones para controlar, al menos en cier-
ta medida, la situaciones que se denuncian, arbitfrando o sugiriendo al confratista principal, las acciones y condiciones a
incluir en los contratos. En paralelo, se redactard actas de reconocimiento de normas por parte de las empresas intervi-
nientes.

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Vuelco. Afropello. Atrapamiento. Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, afrapamientos, etc.).
Proyecciones. Desplomes de tierras a cotas inferiores. Vibraciones. Ruido. Polvo ambiental. Desplomes de taludes sobre la
mdquina. Desplome de drboles sobre la maquina. Caidas al subir o bajar de la mdquina. Pisadas en mala posicion (sobre
cadenas o ruedas). Otros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

Las méaquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estardn dotadas de faros de marcha hacia delante y
de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automdtica de retroceso, retrovisores en ambos lados, poértico de segu-
ridad antivuelco y antimpactos y un extintor.

NOTA-0: Se considerard la conveniencia o no de la existencia de bocina intermitente de retroceso cuando se vayan a
utilizar muchas mdquinas al mismo tiempo. La variacién sonora, puede provocar confusion.

Las maquinas para el movimiento de fierras a utilizar en esta obra serdn inspeccionadas diariamente controlando el buen
funcionamiento del motor, sistemas hidréulicos, frenos, direccién, luces, bocina de refroceso, transmisiones, cadenas y
neumaticos.

El Vigilante de Seguridad (o personal cualificado), redactard un parte diario sobre las revisiones que se realizan a la ma-
quinaria que presentard al Jefe de Obra y que estardn a disposicidon de la Direccidon Facultativa.

Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de accién de la maquinaria de movimiento de tierras, para evitar el
riesgo por atropello.

Durante el fiempo de parada de las mdquinas se seializard su entorno con sefales de peligro, para evitar los riesgos por
fallo de frenos o por atropello durante la puesta en marcha.

Se instalardn letreros avisadores del peligro que supone dormitar a la sombra que proyectan las mdquinas para movi-
mientos de fierras.

NOTA-1: Se extremardn las precauciones, esta costumbre se acentia en épocas calurosas cuando no existan otros ele-
mentos en el entorno que proyectan sombra.

Se prohibe expresamente trabajar con maquinaria para el movimiento de tierras en la proximidad de la linea eléctrica
hasta la conclusién de la instalacién definida dentro de este

Estudio de Seguridad e Higiene, de la proteccidén ante contactos eléctricos.

Si se produjese un contacto con lineas eléctricas con la magquinaria con tren de rodadura de neumdticos, el maquinista
permanecerd inmovil en su puesto y solicitard auxilio por medio de las bocinas. Antes de realizar ninguna accién se ins-
peccionard el tren de neumdticos con el fin de detectar la posibilidad de puente eléctrico con el terreno; de ser posible
el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista saltard fuera de la mdaquina sin tocar, al unisono, la mdaquina vy el
terreno.

Las mdaquinas en contacto accidental con lineas eléctricas serdn acordonadas a una distancia de 5 m., aviséndose a la
compania propietaria de la linea para que efectie los cortes de suministro y puesta a tierra necesaria para poder cam-
biar sin riesgo, la posicidon de la maquina.

Estudio Bdsico de Seguridad y salud Pagina 63



B Direccion General de infraestructuras y servicios
il CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Madrid i 3
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL
|ES DE ALAMEDA DE OSUNA
C/ ANTONIO SANCHA N° 11, 28042, MADRID

Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrd dejado en reposo, en contacto con el pavimento (la cuchilla,
cazo, efc.), puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave de contacto, para evitar los riesgos por fallos
del sistema hidrdulico.

Las pasarelas y peldanos de acceso para conduccidon o mantenimiento permanecerdn limpios de gravas, barro y aceite,
para evitar los riesgos de caida.

NOTA-2: La intencién de la norma precedente es la consecucién de una limpieza periddica de las maquinas.

Se prohibe en esta obra, el fransporte de personas sobre las mdaquinas para el movimiento de tierras, para evitar los ries-
gos de caidas o de atfropellos.

NOTA-3: Se debe considerar la excepcidén en agquellas méquinas dotadas de sillin para acompanante o de un puesto
especifico para permanencia de un ayudante durante los trabajos.

Se prohiben las labores de mantenimiento o reparacion de maquinaria con el motor en marcha, en prevencién de ries-
gos innecesarios.

Se instalardn topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronacién de los cortes (taludes o terraplenes), a los que
deben aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de fierras, para evitar los riesgos por caida de la maquina.

Se senalizardn los caminos de circulacién interna mediante cuerda de banderolas y senales normalizadas de fréfico.

NOTA-4: La precedente medida es de aplicacién especialmente en el movimiento de grandes volUmenes de tierra, para
evitar las colisiones e interferencias.

Se tomardn precauciones a la hora de definir las pendientes de los caminos. Como norma general, se recomienda adop-
tar el grado de inclinacién, un poco por debajo del recomendado como mdximo para la magquina que menos pendien-
te admita para desplazarse.

Se prohibe en esta obra la realizacion de replanteos o de mediciones en las zonas donde estdn operando las mdquinas
para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, serd preciso parar la maquinaria, a alejarla a
otros tajos.

Se prohibe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavaciéon (como norma general).

Se delimitard la cuneta de los caminos que transcurran proximos a los cortes de la excavacion a un minimo de 2 m. de
distancia de esta (como norma general), para evitar la caida de la maquinaria por sobrecarga del borde de los taludes
(o cortes).

La presién de los neumdaticos de los tractores serd revisada y corregida en su caso diariamente.

NOTA-5: Puede que tan perjudicial resulte las sobrepresiones como las depresiones en los neumdticos, a la éptica de la
seguridad.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina, siempre que exista el riesgo de caida o golpes por
objetos). Gafas de seguridad antipolvo. Mascarilla antipolvo, con filtro mecdnico recambiable. Guantes de cuero (con-
duccién). Guantes de cuero (mantenimiento). Ropa de trabgjo. Trajes para tiempo lluvioso. Botas de seguridad.

Protectores auditivos. Botas de goma o de P.V.C. Cinturdn eldstico antivibratorio. Calzado para la conduccién de vehicu-
los. Muiequeras eldsticas antivibratorias.

PALA CARGADORA (SOBRE ORUGA O SOBRE NEUMATICOS)

En el mercado existe una buena cantidad de marcas y modelos de estas mdaquinas. Pretender comentarlas una a una,
supondria la composicién de una muy extensa y poco operativa obra. Partiendo de la base de la existencia de los riesgos
en comun, se estudian sin particularizar en ningln modelo en concreto.

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etfc.). Deslizamiento de la mdquina (terrenos embarrados). Maqui-
na en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la mdquina). Vuelco de la mdguina
(inclinacién del terreno superior a la admisible por la pala cargadora). Caida de la pala por pendientes (aproximacion
excesiva al borde de taludes, cortes y asimilables). Choque contra otros vehiculos. Contacto con lineas eléctricas (aéreas
o enterradas). Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y lineas de conduccién de gas o
eléctricas). Desplome de taludes o de frentes de excavacion. Incendio. Quemaduras (tfrabajos de mantenimiento). Atra-
pamientos. Proyeccion de objetos durante el trabajo. Caida de personas desde la maquina. Golpes. Ruido propio y de
conjunto. Vibraciones. Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (particulas en los ojos, afec-
ciones respiratorias, etc.). Los derivados de los trabajos en condiciones meteorolégicas extremas.

Considerar ademds, los propios del procedimiento y disefo elegido para el movimiento de tierras.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
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NOTA-0: Se ideard la forma de que el Plan de Seguridad, entregue un documento a los maquinistas con un contenido en
linea con la norma preventiva siguiente:

A los maquinistas de la/s pala/s cargadoras se les comunicard por escrito la siguiente normativa preventiva, antes del
inicio de los trabajos. De la entrega quedard constancia escrita a disposicion de la Direccion Facultativa (o Jefatura de
Obra):

Normas de actuacion preventiva para los maquinistas de la pala cargadora:

Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice los peldaios y asideros dispuestos para tal funcidn, evitard lesiones por
caida.

No suba ufilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitard accidentes por caida.

Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es mds seguro.

No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.

No trate de realizar ajustes con la mdaquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede sufrir lesiones.
No permita que personas no autorizadas accedan a la maquina, pueden provocar accidentes, o lesionarse.

No frabaje con la maquina en situacién de averia o semiaveria. Repdrela primero, luego reinicie el trabajo.

Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la mdquing; a conti-
nuacioén, realice las operaciones de servicio que necesite.

No guarde frapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden incendiarse.

En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. El vapor desprendi-
do silo hace, puede causarle quemaduras graves.

Evitar tocar el liquido anticorrosién, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas antiproyecciones.
Recuerde que el aceite del motor estd caliente cuando el motor lo estd. Cdmbielo sélo cuanto esté frio.
No fume cuando manipule la bateria, puede incendiarse.

No fume cuando abastezca de combustible, puede inflamarse.

No toque directamente el electrélito de la bateria con los dedos. Si debe hacerlo por algiun motivo, hdgalo protegido por
guantes impermeables.

Compruebe antes de dar servicio al drea central de la maqguina que ya ha instalado el eslabén de traba.
Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y extraiga la llave de contacto totalmente.

Durante la limpieza de la mdquina, protéjase con mascarilla, mono, mandil y guantes de goma cuando utilice aire a pre-
sién, evitard las lesiones por proyeccién de objetos.

Antes de soldar tuberias del sistema hidrdulico, vaciela y limpielas de aceite. Recuerde que el aceite del sistema hi-
drdulico es inflamable.

No libere los frenos de la mdaquina en posicién de parada, si antes de ha instalado los tacos de inmovilizacion en las rue-
das.

Si debe arrancar la mdquina, mediante la bateria de otra, tome precauciones para evitar chisporroteos de los cables.
Recuerde que los liquidos de las baterias desprenden gases inflamables. La bateria puede explosionar por chisporroteos.

Vigile la presion de los neumdticos, trabaje con el inflado a la presion recomendada por el fabricante de la maquina.

Durante el relleno de aire de las ruedas, sitUese tras la banda de rodadura apartado del punto de conexidn. Recuerde
que un reventdn del conducto de goma o de la boquilla, puede convertir el conjunto en un I4tigo.

Los caminos de circulacién interna de la obra, se trazardn y sefalizardn.

Los caminos de circulacién interna de la obra, se cuidardn para evitar blandones y embarramientos excesivos que mer-
men la seguridad de la circulacién de la maquinaria.

No se admitirdn en esta obra palas cargadoras, que no vengan con la proteccién de cabina antivuelco instalada (o pér-
tico de seguridad).

Las protecciones de cabina antivuelco para cada modelo de pala, serdn las disefhadas expresamente por el fabricante
para su modelo.

Las protecciones de la cabina antivuelco no presentardn deformaciones de haber resistido algin vuelco, para que se
autorice a la pala cargadora el comienzo o continuacién de los frabajos.
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Se revisardn periddicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor no recibe en
la cabina gases procedentes de la combustién. Esta precaucion, se extremard en los motores provistos de ventilador de
aspiracion para el radiador.

Las palas cargadoras en esta obra, estardn dotadas de un botiquin de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada
para mantenerlo limpio interna y externamente.

NOTA-1: Es muy Util la medida precedente en la realizacién de trabajos en solitario, o aislados.

Las palas cargadoras de esta obra, que deban transitar por la via publica, cumplirdn con las disposiciones legales nece-
sarias para estar autorizadas.

Se prohibe que los conductores abandonen la mdaguina con el motor en marcha.
Se prohibe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.

La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerd lo mds baja posible para poder desplazarse, con la mdxima
estabilidad.

Los ascensos y descensos en carga de la cuchara se efectuardn siempre utilizando marchas cortas.
La circulacion sobre terrenos desiguales se efectuard a velocidad lenta.
Se prohibe transportar personas en el interior de la cuchara.

Se prohibe izar personas para acceder a frabajos puntales utilizando la cuchara (dentro, encaramado o pendiente de
ella).

Las palas cargadoras a utilizar en esta obra, estardn dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al dia.

Se prohibe el acceso a las palas cargadoras utilizando la vestimenta sin cefir (puede engancharse en salientes, controles,
etc.).

Se prohibe encaramarse a la pala durante la realizacion de cualquier movimiento.

Se prohibe subir o bajar de la pala en marcha.

Las palas cargadoras a utilizar en esta obra, estardn dotadas de luces y bocina de retroceso.

Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en le drea de operacién de la pala.
Se prohibe expresamente, dormitar bajo la sombra proyectada por las palas cargadoras en reposo.

Los conductores se cerciorardn de que no existe peligro para los frabajadores que se encuentren en el interior de pozos o
zanjas préximos al lugar de excavacion.

Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, hardn a pie el camino con el fin de observar las irregularidades que
puedan dar origen a oscilaciones verticales u horizontales de la cuchara.

NOTA-2: Las oscilaciones y frenazos bruscos pueden dar lugar al desequilibrio de la m&quina.

Se prohibe el manejo de grandes cargas (cuchara o cuchardn a pleno llenado), bajo régimen de fuertes vientos.
NOTA-3: El choque del viento puede hacer inestable la carga.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Gafas antiproyecciones. Casco de polietileno (solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza). Ropa de frabagjo.

Guantes de cuero. Guantes de goma o de P.V.C. Cinturdn eldstico antivibratorio. Calzado antideslizante. Botas im-
permeables (terrenos embarrados). Mascarillas con filfro mecdnico recambiable antipolvo. Mandil de cuero (operacio-
nes de mantenimiento). Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento). Calzado para conduccion.

RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMATICOS

Se consideran con dos tipos de equipo, la cuchara tradicional de unas y la cuchara bivalva para excavaciones vertica-
les, sobre orugas o sobre neumdticos.

Este tipo de mdquinas pueden actuar mediante subcontratacién.
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Atropello (por mala viabilidad, velocidad inadecuada, etfc.). Deslizamiento de la mdquina (terrenos embarrados). Maqui-
na en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la maquina y bloquear los frenos).
Vuelco de la mdquina (inclinacién del terreno superior a la admisible para la circulacion de la retroexcavadora). Caida
por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). Choque contra otros vehiculos. Contacto con lineas
eléctricas aéreas o enterradas. Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, redes de aguas vy lineas de
conduccion de gas o de electricidad). Incendio. Quemaduras (trabajos de mantenimiento). Atrapamiento (trabajos de
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mantenimiento). Proyeccién de objetos. Caidas de personas desde la mdaquina. Golpes. Ruido propio y ambiental (tfraba-
jo al unisono de varias mdaquinas). Vibraciones. Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. Los
derivados de la realizacién de los trabajos bajo condiciones meteoroldgicas extremas. Los derivados de las operaciones
necesarias para rescatar cucharones bivalva afrapados en el interior de las zanjas (situaciones singulares). Considerar
ademds los propios del procedimiento y disefio elegido para el movimiento de tierras.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

NOTA-0: Se recomienda idear la férmula para que el Plan de Seguridad, contenga un documento para entregar a los
maquinistas de la retroexcavadora/s con la siguiente normativa de actuacién preventiva:

Se entregard a los subcontratistas que deban manejar este tipo de mdqguinas, las normas y exigencias de seguridad que
les afecten especificamente segun el Plan de Seguridad.

Se enfregard por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, la siguiente normativa de ac-
tuacién preventiva. De la entrega, quedard constancia escrita a disposicidon de la Direccion Facultativa (o Jefatura de O-
bra):

Normas de actuacién preventiva para los maquinistas de la retroexcavadora:

Para subir o bajar de la retroexcavadora, utilice los peldanos y asideros dispuestos para tal funcién, evitard lesiones por
caida.

No suba ufilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitard accidentes por caida.

Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es mds seguro.

No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.

No trate de realizar ajustes con la mdaquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede sufrir lesiones.
No permita que personas no autorizadas accedan a la maquina, pueden provocar accidentes, o lesionarse.

No frabaje con la maquina en situacién de averia o semiaveria. Repdrela primero, luego reinicie el trabajo.

Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la maquina; a conti-
nuacioén, realice las operaciones de servicio que necesite.

No guarde combustible ni tfrapos grasientos en la “retro”, pueden incendiarse.

En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. El vapor desprendi-
do silo hace, puede causarle quemaduras graves.

Evitar tocar el liquido anticorrosién, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas antiproyecciones.
Recuerde que el aceite del motor estd caliente cuando el motor lo estd. Cdmbielo sélo cuanto esté frio.
No fume cuando manipule la bateria, puede incendiarse.

No fume cuando abastezca de combustible, puede inflamarse.

No toque directamente el electrélito de la bateria con los dedos. Si debe hacerlo por algiun motivo, hdgalo protegido por
guantes impermeables.

Compruebe antes de dar servicio al drea central de la maquina que ya ha instalado el eslabén de traba.
Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y extraiga la llave de contacto totalmente.

Durante la limpieza de la mdquina, protéjase con mascarilla, mono, mandil y guantes de goma cuando utilice aire a pre-
sién, evitard las lesiones por proyeccién de objetos.

Antes de soldar tuberias del sistema hidrdulico, vaciela y limpielas de aceite. Recuerde que el aceite del sistema hi-
drdulico es inflamable.

No libere los frenos de la mdquina en posicién de parada, si antes de ha instalado los tacos de inmovilizacion en las rue-
das.

Si debe arrancar la mdquina, mediante la bateria de otra, tome precauciones para evitar chisporroteos de los cables.
Recuerde que los liquidos de las baterias desprenden gases inflamables. La bateria puede explosionar por chisporroteos.

Vigile la presion de los neumdticos, trabaje con el inflado a la presion recomendada por el fabricante de la m&quina.

Durante el relleno de aire de las ruedas, sitUese tras la banda de rodadura apartado del punto de conexidn. Recuerde
que un reventdn del conducto de goma o de la boquilla, puede convertir el conjunto en un Iétigo.

Tome toda clase de precauciones; recuerde que la cuchara bivalva puede oscilar en todas las direcciones y golpear a
la cabina o a las personas circundantes que trabajan junto a usted, durante los desplazamientos de la méquina.
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Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionan los mandos correctamente, evitard accidentes.
No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles sin dificultad; se fatigard menos.

Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hdgalas con marchas sumamente lentas. Evita-
rd accidentes.

Si topa con cables eléctricos, no salga de la mdaquina hasta haber interrumpido el contacto y alejado a la “retro” del
lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno (u objeto en contacto con este).

Los caminos de circulacién interna de la obra se trazardn.
El plan de avance de la excavacion de las zanjas se realizardn segun lo plasmado.

Se acotard a una distancia igual a la del alcance mdéximo del brazo excavador, el entorno de la mdquina. Se prohibe en
la zona la realizacién de trabajos o la permanencia de personas.

NOTA-1: Un sistema eficaz para esta sefalizacion puede ser:
a) Cierre eficaz del acceso a la zona de frabajo.

b) Marcar con cal o yeso “bandas de seguridad” segun el avance de la “refro”.

Se tendrd presente, que estas precauciones deben extremarse en presencia de ofras mdquinas; en especial, retroexca-
vadoras trabajando en paralelo. Un senalista en estas circunstancias puede ser muy eficaz.

Los caminos de circulacién interna de la obra, se cuidardn para evitar blandones y barrizales excesivos, que mermen la
seguridad de la circulacién.

No se admitirdn en esta obra refroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco (pdértico de seguridad antivuelco y
antiimpactos).

Las cabinas antivuelco serdn exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada modelo de “retro” a utilizar.

Se revisardn peridédicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se reciban gases noci-
VOs.

Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estardn dotadas de un botiquin portdtil de primeros auxilios, ubicado de for-
ma resguardada para conservarlo limpio.

NOTA-2: Pensar en la idoneidad de esta medida, es especial, para la ejecucion de obras lineales en lugares alejados de
centros urbanos (zanjas para colectores).

Las retroexcavadoras a contratar para esta obra cumplirdn todos los requisitos para que puedan autodesplazarse por
carretera.

NOTA-3: Esta precaucién serd de utilidad para acceso a zonas alejadas de centros urbanos donde no resulte aconsejable
el fransporte sobre camion - por ejemplo, a través de carreteras locales -.

Se prohibe en esta obra que los conductores abandonen la “retro” con el motor en marcha, para evitar el riesgo de
afropello.

Se prohibe en esta obra que los conductores abandonen la “retro™ sin haber antes depositado la cuchara en el suelo.

Se prohibe que los conductores abandonen la pala con la cuchara bivalva sin cerrar, aunque quede apoyada en el
suelo.

Se prohibe desplazar la “retro”, si antes no se ha apoyado sobre la mdaquina la cuchara, en evitacién de balanceos.
Los ascensos o descensos de las cucharas en cargas se realizardn lentamente.

Se prohibe el transporte de personas sobre la “retro” en prevencidén de caidas, golpes, etc.

Se prohibe ufilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a frabajos puntales.

Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estardn dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al dia.

Se prohibe expresamente acceder a la cabina de mandos de las “retro”, utilizando vestimentas sin cefir y joyas (cade-
nas, relojes, anillos), que puedan engancharse en los salientes y controles.

Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estardn dotadas de luces y bocina de retroceso.

Se prohibe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los apoyos hidrdulicos de inmo-
vilizacion.
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Se prohiben expresamente en esta obra el manejo de grandes cargas (cuchara o pleno llenado), bajo régimen de fuer-
fes vientos.

Se prohiben en esta obra utilizar la retroexcavadora como una gria, para la introduccién de (piezas, tuberias, etc.), en el
interior de las zanjas.

NOTA-4: Si se decide que la “retro” se utilice como gria, tomar precauciones para que el Plan de Seguridad recoja las
siguientes (o similares), acciones: (entendiendo que la mdaquina permita este uso).

1. La cuchara tendrd en su parte exterior trasera una argolla soldada expresamente, para efectuar cuelgues (pre-
ferible que el equipo venga montado desde la fdbrical).

2. El cuelgue se efectuard mediante ganchos o mosquetdn de seguridad incorporado al balancin o aparejo inde-
formable.

3. El tubo se suspenderd de los extremos (dos puntos), en posicidon paralela al eje de la zanja, con la mdqguina pues-
ta en la direccién de la misma y sobre directriz. (Puede utilizarse una “uia de montaje directo”).

4. La carga serd guiada por cabos manejados por dos operarios.

5. La maniobra serd dirigida por un especialista.

6. En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizardn inmediatamente los trabajos.

Se prohibe realizar esfuerzos por encima del limite de carga Util de la retroexcavadora.

El cambio de posicidon de la “retro”, se efectuard situando el brazo en el sentido de la marcha (salvo en distancia muy
cortas).

El cambio de posicion de la “retro” en trabajos a media ladera, se efectuard situando el brazo hacia la parte alta de la
pendiente con el fin de aumentar en lo posible la estabilidad de la mdaquina.

Se prohibe estacionar la “retro” a menos de tres metros (como norma general), del borde de barrancos, hoyos, zanjas y
asimilables, para evitar el riesgo de vuelco por fatiga del terreno.

Se prohibe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas), en la zona de alcance del brazo de la retro.

Se instalard una sefal de peligro sobre un pie derecho, como limite de la zona de seguridad del alcance del brazo de la
“retro”. Esta senal se ir& desplazando conforme avance la excavacion.

Se prohibe verter los productos de la excavacion con la refro a menos de 2 m. (como norma general), del borde de corte
superior de una zanja o frinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno.

NOTA-5: Se establecerdn las siguiente precauciones: “Una vez realizado el replanteo de los bordes de la zanja a excavar,
“escantillen” a ambos lados 2 m. y replanteen la “linea de seguridad” de aproximacién de tierras excavadas al borde de
la zanja", evitard sobrecargas adicionales.

La distancia de 2 m. siempre es una norma general que dependerd de cada terreno sobre el que se actue.
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Gafas antiproyecciones. Casco de polietileno (solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza). Cinturén eldstico anti-
vibratorio. Ropa de trabajo. Guantes de cuero. Guantes de goma o de P.V.C. Botas antfideslizantes (en terrenos secos).
Botas impermeables (en terrenos embarrados). Calzado para conduccion de vehiculos. Mascarilla antipolvo con filtro
mecdnico recambiable. Mandil de cuero o de P.V.C. (operaciones de mantenimiento). Polainas de cuero (operaciones
de mantenimiento). Botas de seguridad con puntera reforzada (operaciones de mantenimiento).

BULLDOZER

Tractor, empujador sobre orugas o neumdticos en las variantes operativas “Angledozer”, “Tripdozer” y “Pushdozer”, ya que
las tres tienen los riesgos en comun si descartamos aquellos de fipo puntual de trabajos muy concretos que no pueden
tener cabida aqui.

El bulldozer sobre neumdticos es un equipo articulado para permitir los giros, mientras que es movido mediante cadenas,
los efectUa por rotacion diferenciada (o al unisono en sentidos inversos), de las cintas de rodadura. Este tipo de maquinas
suele actuar por subcontratacién.

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). Deslizamientos incontrolados del fractor (barrizales, terrenos
descompuestos). Mdquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la méquina
e instalar los tacos). Vuelco del bulldozer. Caida por pendientes (frabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). Coli-
sidbn contra otros vehiculos. Contacto con lineas eléctricas. Incendio. Quemaduras (trabajos de mantenimiento). Atrapa-
mientos (trabajos de mantenimiento y otros). Caida de personas desde la mdaquina. Golpes. Proyeccion de objetos. Ruido
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propio y ambiental (conjuncién de varias maquinas). Vibraciones. Los derivados de los trabagjos realizados en ambientes
pulverulentos (afecciones respiratorias). Los derivados de la realizacion de trabajos en condiciones meteorolégicas ex-
tremas. Considerar ademds, los propios del procedimiento elegido para el movimiento de tierras. Otros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

NOTA-0: Se recomienda idear la férmula para que el Plan de Seguridad, contenga un documento para entregar a los
magquinistas de los bullddzeres con la siguiente normativa de actuacién preventiva:

Se entregard a los subcontratistas que deban manejar este tipo de mdqguinas, las normas y exigencias de seguridad que
les afecten especificamente segun el Plan de Seguridad.

Se entfregard por escrito a los maquinistas de las bulldozer a utilizar en esta obra, la siguiente normativa de actuacién pre-
ventiva. De la entrega, quedard constancia escrita a disposicion de la Direccidn Facultativa (o Jefatura de Obral):

Normas de actuacion preventiva para los maquinistas de los bullddzeres:

Para subir o bajar del bulldozer, utilice los peldanos y asideros dispuestos para tal funcidn, evitard lesiones por caida.
No suba ufilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitard accidentes por caida.

Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es mds seguro.

No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.

No trate de realizar ajustes con la mdaquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede sufrir lesiones.
No permita que personas no autorizadas accedan a la maquina, pueden provocar accidentes, o lesionarse.

No frabaje con la maquina en situacién de averia o semiaveria. Repdrela primero, luego reinicie el trabajo.

Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchilla, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la mdquing; a conti-
nuacioén, realice las operaciones de servicio que necesite.

No guarde combustible ni trapos grasientos sobre el bulldozer, pueden incendiarse.

En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. El vapor desprendi-
do silo hace, puede causarle quemaduras graves.

Evitar tocar el liquido anticorrosién, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas antiproyecciones.
Recuerde que el aceite del motor estd caliente cuando el motor lo estd. Cdmbielo sélo cuando esté frio.
No fume cuando manipule la bateria, puede incendiarse.

No fume cuando abastezca de combustible, puede inflamarse.

No toque directamente el electrélito de la bateria con los dedos. Si debe hacerlo por algiun motivo, hdgalo protegido por
guantes impermeables.

Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y extraiga la llave de contacto totalmente.

Durante la limpieza de la mdquina, protéjase con mascarilla, mono, mandil y guantes de goma cuando utilice aire a pre-
sién, evitard las lesiones por proyeccién de objetos.

Antes de soldar tuberias del sistema hidrdulico, vaciela y limpielas de aceite. Recuerde que el aceite del sistema hi-
drdulico es inflamable.

No libere los frenos de la mdaquina en posicidén de parada, si antes de ha instalado los tacos de inmovilizacion en las rue-
das.

Si debe arrancar la mdaquina, mediante la bateria de otra, tome precauciones para evitar chisporroteos de los cables.
Recuerde que los liquidos de las baterias desprenden gases inflamables. La bateria puede explosionar por chisporroteos.

Vigile la presion de los neumdticos, trabaje con el inflado a la presion recomendada por el fabricante de la mdquina.

Durante el relleno de aire de las ruedas, sitUese fras la banda de rodadura apartado del punto de conexién. Recuerde
que un reventdn del conducto de goma o de la boquilla, puede convertir el conjunto en un Idtigo.

Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionan los mandos correctamente, evitard accidentes.
No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles sin dificultad; se fatigard menos.

Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hdgalas con marchas sumamente lentas. Evita-
rd accidentes.

Si topa con cables eléctricos, no salga de la maquina hasta haber interrumpido el contacto y alejado el bulldozer del
lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno (U objeto en contacto con este).
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Los caminos de circulacién interna de la obra se trazardn.

Los caminos de circulacién interna de la obra se cuidardn para evitar blandones y barrizales excesivos, que puedan pro-
vocar accidentes.

No se admitirdn en la obra bulldézeres desprovistos de cabinas antivuelco (o pérticos de seguridad antivuelco y antiim-
pactos).

Las cabinas antivuelco serdn exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada modelo del bulldozer a utilizar.

Las cabinas antfivuelco montadas sobre los bullddzeres a utilizar en esta obra, no presentardn deformaciones de haber
resistido algun vuelco.

Se revisardn peridédicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se reciban gases noci-
VOs.

Los bullddzeres a utilizar en esta obra estardn dotados de un botiquin de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada
para conservarlo limpio.

NOTA-1: Esta medida se recomienda incluirla con preferencia en obras lineales o en aquellas alejadas de centros urba-
nos.

Se prohibe en esta obra que los conductores abandonen los bullddzeres con el motor en marcha.

Se prohibe el abandono de la mdquina sin haber antes apoyado sobre el suelo la cuchilla y el escarificador.
Se prohibe el transporte de personas sobre el bulldozer, para evitar el riesgo de caidas o de atfropellos.

Los bulldézeres a utilizar en esta obra, estardn dotados de un extintor, fimbrado y con las revisiones al dia.

Se prohibe el acceso a la cabina de mando de los bullddzeres, utilizando vestimentas sin cefir y joyas (cadenas, relojes o
anillos), que puedan engancharse en los salientes y en los controles.

Se prohibe encaramarse sobre el bulldozer durante la realizacién de cualguier movimiento.
Los bullddzeres a utilizar en esta obra estardn dotado de luces y bocinas de retroceso.

Se prohibe estacionar los bulldézeres en esta obra a menos de tres metros (como norma general), del borde de (barran-
cos, hoyos, frincheras, zanjas, etc.), para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno.

Se prohibe realizar trabajos en esta obra en proximidad de los bullddzeres en funcionamiento.

Antes de iniciar el vaciado a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionard detenidamente la zona, en
prevencién de desprendimientos o aludes sobre las personas o cosas.

Como norma general, se evitard en lo posible, superar los 3 Km./h. en el movimiento de tierras mediante bulldozer.

Como norma general, se prohibe la utilizacién de los bullddzeres en las zonas de esta obra con pendientes en torno al
50%.

NOTA-2: Esta medida debe entenderse como un recordatorio de exigir que se respeten las pendientes mdximas admitidas
por el fabricante para cada modelo.

En prevencion de vuelcos por deslizamiento, se sefalizardn los bordes superiores de los taludes que deban ser transitados
mediante (cuerda de banderolas, balizas, reglas, etc.), ubicadas a una distancia no inferior a los 2 m. del borde.

Antes del inicio de trabajos con los bulldézeres, al pie de los taludes ya construidos (o de vermas), de la obra, se inspec-
cionardn aquellos materiales (drboles, arbustos, rocas), inestables, que pudieran desprenderse accidentalmente sobre el
tajo. Una vez saneado, se procederd al inicio de los frabajos a mdaquina.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Gafas de seguridad antiproyecciones. Casco de polietileno (solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza). Cinturén
eldstico antivibratorio. Ropa de trabajo. Guantes de cuero. Guantes de goma o P.V.C. Botas antideslizantes (en terrenos
secos). Botas impermeables (terrenos embarrados). Calzado de conduccidén de vehiculos. Mascarilla con filiro mecdnico
recambiable. Mandil de cuero o de P.V.C. (operaciones de mantenimiento). Botas de seguridad con puntera reforzada
(operaciones de mantenimiento).

“MAQUINILLO” - CABRESTANTE MECANICO
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Caidas al vacio. Caidas de la carga. Caidas de la mdquina. Los derivados de las sobrecargas. Afrapamientos. Contactos
con la energia eléctrica. Otros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

Estudio Bdsico de Seguridad y salud Pagina 71



B Direccion General de infraestructuras y servicios
il CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Madrid i 3
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL
|ES DE ALAMEDA DE OSUNA
C/ ANTONIO SANCHA N° 11, 28042, MADRID

En esta obra el anclaje del maquinillo al forjado se realizard mediante tres bridas pasantes por cada apoyo, que atrave-
sardn el forjado abrazando las viguetas (o nervios de los forjados reticulares).

En esta obra, el anclaje del maquinillo, al foriado se realizard mediante tres burlones pasantes por cada apoyo; atornilla-
dos a unas placas de acero, para el reparto de cargas en la cara inferior del forjado.

NOTA-0: Se tomardn precauciones en especial cuando el maqguinillo debe montarse en sentido perpendicular a las vigue-
tas de un forjado tradicional.

El anclaje del maquinillo en las zonas sefaladas (en las que el sentido del perfil central de apoyo es perpendicular al sen-
tfido de las viguetas, coincidiendo los otros dos con una superficie de bovedillas), el anclaje inferior, se dispondrd sobre
seis tramos de longitud uniforme de tablones de reparto de cargas (dos por anclaje), tales, que transmitan el esfuerzo a
soportar por la zona de bovedillas, a las viguetas colindantes.

NOTA-1: Sustituir la serie de fragmentos de tablones por cualquier otro elemento resistente capa de transmifir las cargas
segun las necesidades y también serd una solucion vdlida.

Como norma general, tras las tres medidas tipo que se han expuesto, y en el pensamiento de que existen multiples tipos
de forjados y por extensién, de elementos resistentes de apoyo y anclaje, se sugiere estudiar la ubicacién segura - en fun-
cion de las posibilidades reales de un forjado -, y en su caso, realizar “a priori” los cdlculos de aumento de resistencia en
los puntos mds iddneos para la ubicacion de los maquinillos. Considerar que si se prevén “zonas reforzadas”, a la hora de
ejecutarlas podrdn variar de ubicacién tan sélo variando el replanteo.

No se permite la sustentacion de los magquinillos por contrapeso.

NOTA-2: Es practica comuUn en algunas zonas, sujetar los tres apoyos por peso, situando sobre ellos sacos, bidones recar-
gados y asimilables. Mas de un maquinillo ha caido por esta causa.

La toma de corriente de los maquinillos, se realizard mediante una manguera eléctrica antihumedad dotada de conduc-
tor expreso para toma de tierra. El suministro se realizard bajo la proteccion de los disyuntores diferenciales del cuadro
eléctrico general.

En esta obra, diariamente, se revisard el buen estado de la puesta a tierra de la carcasa de los maquinillos. El Vigilante de
Seguridad tomard nota de la revisidon efectuada, que presentard a esta Direccidn Facultativa (o Jefatura de Obra).

Los soportes de los maquinillos, estardn dotados de barras laterales de ayuda a la realizacion de las maniobras (estas
barras se conocen como “las barandillas del maquinillo”).

Los maquinillos a instalar estardn dotados de:

1. Dispositivo limitador del recorrido de la carga en marcha ascendente.

2. Gancho con pestillo de seguridad.

3. Carcasa protectora de la maquinaria con cierre efectivo para el acceso a las portes méviles internas. En todo
momento estard instalada al completo.

4, Los lazos de los cables utilizados para izado, se formardn con tres bridas y guardacabos. También pueden for-
marse mediante un casquillo soldado y guardacabos.

5. En todo momento podrd leerse en caracteres grandes la carga mdxima autorizada para izar, que coincidird con
la marcada por el fabricante del maquinillo.

6. Todos los maquinillos que incumplan alguna de las condiciones descritas quedardn de inmediato, fuera de ser-
vicio.

NOTA-3: Es comuUn ver en obra aparatos vetustos, mal mantenidos y por consiguiente, no seguros.

Se instalard una “argolla de seguridad” (cable de seguridad o asimilable), en la que anclar el fiador del cinturén de segu-
ridad del operario encargado del manejo del maquinillo.

NOTA-4: Este “punto seguro” puede ser de utilidad para el mantenimiento posterior de lo proyectado con seguridad.
Se prohibe expresamente, anclar los fiadores de los cinturones de seguridad a los maquinillos instalados.

Se instalard junto a cada magquinillo a montar, un rétulo con la siguiente leyenda: “SE PROHIBE ANCLAR EL CINTURON DE
SEGURIDAD A ESTE MAQUINILLO".

Se realizard - salvo necesidad expresa -, un mantenimiento semanal de los maquinillos. El Vigilante de Seguridad dard
cuenta del cumplimiento a la Direccién Facultativa (o Jefatura de Obra) y al Comité de Seguridad e Higiene.

Se prohibe izar o desplazar cargas con el maquinillo mediante tirones sesgados, por ser maniobras inseguras y peligrosas.

Se acotard la zona de carga en planta, en un entorno de dos metros en prevencion de daios por desprendimiento de
objetos durante el izado.
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No permanecerd nadie en la zona de seguridad descrita en el punto anterior durante la maniobra de izado o descenso
de cargas.

Se instalard, junto a la zona de seguridad para carga y descarga mediante maquinillo, una sefial de “peligro, caida de
objetos”.

Se prohiben expresamente las operaciones de mantenimiento de los maquinillos sin desconectar de la red eléctrica.
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). Guantes de cuero. Botas de seguridad. Botas de goma o de P.V.C. de
seguridad. Ropa de trabajo. Cinturén de seguridad clase Ao C.

GRUAS TORRE FIJAS O SOBRE CARRILES

En el mercado existen gran cantidad de modelos comercializados, e incluso la posibilidad de que se construya la gria
torre especial para las condiciones de la obra; el primer paso a dar en la linea de prevencidon pasa necesariamente por
el conocimiento de las caracteristicas técnicas y de las normas de mantenimiento que para cada modelo dictamina su
fabricante.

Se debe considerar que la gria o grias a emplear en la obra pueden ser de propiedad de la empresa principal, de pro-
piedad de una subcontrata de la anterior, o bien, de alquiler a alguna de las partes por una empresa dedicada a esta
actividad. La primera previsidn serdn por consiguiente, la de exigir que la maquina esté en perfectas condiciones técni-
cas a la hora de enfrar en funcionamiento.

Existen modelos con engrase permanente en punta que no necesitan ser visitados a lo largo de la obra para labores de
mantenimiento, salvo por situaciones imprevisibles.

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES
A. Durante el montaje y desmontaje la torre y pluma.

Caidas a ofro nivel (operaciones “en el suelo”). Caidas al vacio (operaciones “en altura”). Atrapamientos. Golpes por el
manejo de herramientas y objetos pesados. Cortes. Sobreesfuerzos. Contacto con la energia eléctrica. Los propios del
lugar de ubicacién, carga y descarga, segin las necesidades reales (al pie de taludes, borde de vaciados, en pro-
ximidad a zonas con o sin la necesaria entibacién, cercanos a lineas eléctricas aéreas).

B. Torre en servicio incluso mantenimiento.

Fuertes vientos. Incorrecta nivelacion de la base fija. Incorrecta nivelacion de la via para desplazamiento. Incorrecta su-
perficie de apoyo. Lastre inadecuado (o defectuoso, roto, etc.). Choque con ofras gruas proximas por igual nivel, o por
solape. (Tanto por las flechas y contraflechas). Enganche entfre cables de izado y entfre grdas. Sobre carga de la
pluma. Descarrilamiento. Fallo humano. Caida desde altura (mantenimiento o maquinista en cabina elevada). Caidas al
vacio (mantenimiento o maquinista). Afrapamientos. Incorrecta respuesta de la botonera. Sobreesfuerzos. Atropellos du-
rante los desplazamientos por la via. Derrame o desplome de la carga durante el transporte. Golpes por la carga a las
personas o a las cosas durante su transporte aéreo. Contactos con la energia eléctrica. Los derivados de las interferencias
con lineas de suministro aéreo de energia eléctrica. Los propios del lugar de ubicacién de la gria al igual que se descri-
ben para los riesgos de montaje y desmontaje.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
Las grdas torre, se ubicardn en el lugar seialado en los planos que completan este Estudio de Seguridad e Higiene.
Los carriles a montar para soporte de la gria serdn planos o en su defecto algo desgastados por el uso.

NOTA-0: Los carriles que se utilizan son los de ferrocarril; la superficie para la rodadura es de seccién curva para facilitar
los giros de las ruedas froncocdnicas de los bojes de los vagones. Las ruedas de las grias son cilindricas, salvo en modelos
especiales, pro consiguiente, cuanto mds plana sea la superficie de rodadura de los carriles, mejor soporte y estabilidad
se conseguird para la gria.

Las vias para sustentacién de las gruas - torres, se recibirdn a traviesas de madera sobre balasto nivelado a la horizontal,
tanto en sentido longitudinal como en el fransversal.

Las vias de las grias a instalar cumplirdin las siguientes condiciones de seguridad:
Solera de hormigdn sobre terreno compacto.

Perfectamente horizontales (longitudinal y fransversalmente).

Bien fundamentadas sobre una base sélida (balasto u hormigdn).

Estardn perfectamente alineadas y con una anchura constante a lo largo del recorrido.
Los railes serdn de la misma seccién todos ellos y en su caso, con desgastes uniforme.

Los rellenos de materiales entre dos railes no sobrepasard el nivel de las placas de apoyo.
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La via garantizard por su buena ejecucién, la imposibilidad de la aparicién de “blandones” o “hundimientos” puntuales.
Se prohibe el uso de carriles que hayan prestado servicio en zonas curvas de lineas férreas (desgaste en bisel).
Se prohibe el uso de carriles nuevos. (SegUn casos especificos).

Se prohibe el uso de carriles muy desgastados.

NOTA-1: La medida precedente queda muy recomendada para la instalacién de grandes grias con fraslacion. Para otra
via, se suprimird alguno de los elementos descritos segun lo recomendado por el fabricante de su modelo.

Los railes de las grUas torre a instalar estardn rematados a 1 m. de distancia del final del recorrido, y en sus cuatro extre-
mos, por topes electro - soldados.

NOTA-3: Se tendrd presente la existencia en el mercado de topes para recibir roscados a los orificios preparados en los
carriles para su prolongacién. Este dispositivo suele incumplir la condicidon de que exista como norma general un minimo
de un metro de via tras el tope, que facilite la transmisién de cargas en ese punto, y por consiguiente la estabilidad de la
torre, al tener los orificios preparados junto a la “testa”. El prolongar 1 m. la longitud, implica o emplear un carril completo,
o cortar un carril.

Queda prohibida la utilizacion de traviesas cruzadas sobre la via a modo de tope final de recorrido, por ser considerado
de un tope inseguro.

NOTA-4: Esta solucion resultard vdlida, si se garantiza una inmovilidad que “per se" la convierte, en una instalacion mdas
costosa que las ya recomendadas.

Con el fin de garantizar una mayor estabilidad de la torre sobre la via, se dispondrd una traviesa bajo los fopes de final de
recorrido.

El balasto y traviesas a ufilizar en la formacién de las vias para las grdas torre a montar, sobresaldrdn lateralmente con
amplitud (50 a 60 cm. como normal general), a cada lado el via, con la intencidn de dotarla de una mayor estabilidad
lateral.

NOTA-5: Es corriente ver el balasto y fraviesas cortadas a linea con el punto de apoyo de los carriles, por lo que la estabi-
lidad lateral de via queda sumamente mermada y con ella, la seguridad de la gria.

Las vias de las grias torre a instalar, estardn conectadas a fierra, de la siguiente forma:

Se prohibe atornillar los bornes del cable de confinuidad eléctrica de cada carril de la via, a los bulones de sujecién de
las quincioneras de amarre entre carriles. La conexion debe ser independiente.

Cada carril estard conectado eléctricamente al precedente mediante eclisa con cable desnudo embornado (para que
permitan la soldadura eléctrica y el atornillado). De esta forma queda garantizada la continuidad eléctrica de la via.

NOTA-6: Se puede prescindir del conexionado eléctrico en vias de carriles electrosoldados, pues basta en esta caso con
la puesta a tierra de cada extremo de la via.

Las traviesas de madera a utilizar para formar la via de las grdas torre, estardn en buen estado de conservacion (es
deseable que sean nuevas), para garantizar un buen nivel de seguridad de la via.

NOTA-7: Esta medida tiene por objeto tomar precauciones contra la prdctica de utilizar traviesas de desecho del ferroca-
rril o de la mineria, para montar las vias de las grdas torre.

El hormigdn, solera de cimentacién de los carriles de la gria torre, sobresaldrdn lateralmente de los carriles un minimo de
80 cm., en la intencién de dotar a la via de una mayor estabilidad lateral.

NOTA-8: Se adoptard este sistema de carril hormigonado sujeto con armaduras de acero calculadas, para vias de gran
permanencia, pero teniendo la precaucion de exigir, los conectadores via - hormigdn y carril - carril, en garantia de para-
lelismo e inmovilidad.

Las gruas torres a montar, estardn dotadas de un letrero en lugar visible, en el que se fije claramente la carga mdxima
admisible en punta.

NOTA-9: El aparejo y ganchos a utilizar también pesan y que muchas veces no coinciden con los del modelo dado por el
fabricante para la gria montada; se tomardn precauciones en este sentido si se prevé utilizar el aparato con cargas maé-
ximas en punta.

Las gruas torres estardn dotadas de la escalerilla de ascensidon a la corona, protegida con anillos de seguridad para dis-
minuir el riesgo de caidas.

NOTA-10: Se considerard que existen vetustos modelos de gria carentes de este medio de comunicacién o desprovisto
de anillos protectores; en todo caso, pueden suplirse los anillos por un cable de seguridad vertical por el que deslizar un
mecanismo paracaidas del que se deberd exigir esté dotado (o a él amarrado), del cinturén de seguridad clase C, que
utilice el frabajador que debe ascender a la torre.
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Existen modelos de grias que estdn dotados de escaleras anilladas con descanisillos intermedio para facilitar el ascenso a
las coronas y contraflechas, por lo que se puede fijar la utilizacién de esos modelos primando sobre los antiguos por razo-
nes obvias.

Las gruas torre estardn dotadas de engrase permanente en punta, para evitar el riesgo de caida al vacio durante las
operaciones de mantenimiento.

Las gruas torre estardn dotadas de cable fiador de seguridad, para anclar los cinturones de seguridad a lo largo de la
escalera interior de la torre.

Las gruas torre estardn dotadas de cable fiador para anclar los cinturones de seguridad a todo lo largo de la pluma, des-
de los contrapesos a la punta.

Las gruas torres estardn dotadas de plataformas o pasarelas de circulacién en torno a la corona, y para acceso a los
contrapesos de la pluma. Estas plataformas o pasarelas estardn limitadas lateralmente por barandillas de 1,10 m. de altu-
ra, formadas por pasamanos, dos barras intermedias y rodapié.

NOTA-11: Al sobrepasar alturas, digamos ordinarias, es conveniente aumentar la superficie de proteccidon de barandillas,
para prevenir las caidas por encima de éstas. Se considerard ademds, que los frabajos de mantenimiento de una grda se
realiza en lugares angostos a gran altura.

El Vigilante de Seguridad (o personal cualificado), realizard una inspeccién semanal, del estado de seguridad de los ca-
bles de izado de la grda, dard cuenta a la Direccidn Facultativa (o Jefatura de Obra), del chequeo realizado.

NOTA-12: Se recomienda arbitrar el sistema que sea mds operativo para realizar estas inspecciones de las que debe que-
dar constancia escrita.

Los cables de sustentacién de cargas que presenten un 10% de hilos rotos, serdin sustituidos de inmediato, dando cuenta
de ello ala Direccién Facultativa (o Jefatura de Obra).

las gruas torres estardn dotadas de ganchos de acero normalizados, con rotulo de carga méxima admisible.
Las grdas torres estardn dotadas de ganchos de acero normalizados dotados con pestillo de seguridad.

NOTA-13: Los pestillos de seguridad suelen romperse con cierta frecuencia. Serd obligatorio tener repuestos en el almacén
para la reparacion inmediata.

Se prohibe la suspensidn o transporte aéreo de personas mediante el gancho de la gria torre.

NOTA-14: Es posible la necesidad de realizar trabajos puntuales y que la pericia siempre suministra el “valiente” para col-
garse del gancho de la gria.

En presencia de tormenta, se paralizardn los trabajos con la grua torre, dejdndose fuera de servicio hasta pasado el riesgo
de agresidn eléctrica.

NOTA-15: La gria puede actuar como espléndido pararrayos. Se tomardn precauciones en especial en los meses estiva-
les.

En caso de tormentas en esta obra, se procederd como sigue:

Se paralizardn los trabajos con la gria torre.

Se la dejard en estacion con los aprietos de inmovilizacion torre - via instalados.

Se izard el gancho libre de cargas, junto a la torre.

Se procederd a dejar la pluma en veleta.

En caso de haberse instalado limitadores de giro, se sugiere dejarlos fuera de servicio.

NOTA-16: Existe la creencia de que es necesario dejar lastrado el gancho de la grda torre mediante algun objeto pesado
(dado de hormigdn, pieza metdlica, etc.) para garantizar que no se enganche a algin elemento estructural de la torre
durante su posicion de veleta y mantener tensos los cables; es una medida innecesaria que implica el riesgo adicional de
un objeto pesado en suspensidon girando sobre una determinada drea.

Es posible también que se crea que si no deja cargado el gancho en las interrupciones, no bajard al accionar la botone-
ra, puede ser cierto. Pero mds cierto es en este caso, que la gria no estd dotada del equipo de suspensidn necesario (por
falta de peso propio); lo mds probable es que el gancho montado pertenezca a ofro modelo diferente e incluso a otfro
fabricante. Este problema no sucede en grias que descienden el gancho mediante la utilizacion de motores, en vez de
la simple gravedad. Por lo expuesto, se sugiere que se tomen precauciones y se compongan medidas preventivas en la
linea de las tres que suministran a continuacién:

La grua torre a montar en esta obra serd de un modelo que haga descender el gancho mediante accionamiento mecd-
nico y no por gravedad simple.
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El gancho del que quede equipada la griua torre serd del modelo y lastre marcado por el fabricante para el modelo de
gria montada en obra.

Al finalizar cualquier periodo de frabajo (mafiana, tarde, fin de semanal), se realizardn en la gria torre las siguientes ma-
niobras:

1. Izar el gancho libre de cargas a tope junto al mdstil.

2. Dejar la pluma en posiciéon veleta.
3. Poner los mandos a cero.
4. Abrir los seccionadores del mando eléctrico de la mdquina (desconectar la energia eléctrica. Esta maniobra

implica la desconexidn previa del suministro eléctrico de la gria en el cuadro general de la obra.

La grda torre en el momento que sobrepase los metros de altura fijados, se procederd a instalar el arriostramiento contra
vientos.

NOTA-17: El texto precedente es una medida redactada genéricamente por razones obvias.

Ademds, se puede escoger libremente, ciertas prestaciones que excluyen a modelos que no desea dentro de un abani-
co de varios opciones, por respetar la libertad de mercado, pero sin descuidar por ello la seguridad.

Los arriostramientos contra vientos deben hacerse de la forma que indica el fabricante. No se permitird el amarre directo
de cables a la estructura de la torre sin los Utiles especiales para ello, de esta forma no sufrird solicitaciones para las que
no fue calculada.

El arriostramiento de las grda torre de gran altura a las fachadas, debe realizarse mediante los bastidores especiales para
este fin; en cualquier caso, si se debe arriostrar el edificio de la grua torre, la estructura del mismo deberd contar con el
cdlculo necesario para que pueda absorber la solicitacion requerida. Un gancho sin mds, no estd preparado para estos
esfuerzos.

No se permitirdn cables de didmetros inferiores a 14 milimetros en acero, para realizar los arriostramientos verticales.

Se paralizardn los frabajos con la grda torre, por criterios de seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo régimen
de vientos iguales o superiores a 60 Km./h.

NOTA-18: Se considera que 60 Km./h. es una marca mds. Los fabricantes llegan a fijar 85 e incluso 153 Km./h., para grias
autoestables. Se considerard que una carga sometida a vientos en torno a los 60 Km./h., puede ser oscilante con los
agravantes que implicaria una forma en panel.

la grda torre a utilizar puede tener el tambor de enrollamiento en la parte inferior de la base. En el caso de que este se
ubique lateralmente, no se autorizard el funcionamiento de la gria en tanto no se instale un bastidor cubierto con malla
ennudada o electrosoldada, ambas metdlicas, que permitiendo la visién del correcto enrollamiento del cable, impida los
atrapamientos por cualquier causa, al no permitir el acceso directo.

En esta obra se considera zona de riesgo potencial por la existencia de gruas torre, el circulo delimitado por una circunfe-
rencia de radio calculado segun la siguiente férmula, vdlida para el drea de flechas y la de contraflecha.

R=(r+3)+(H+2)enmetros
Siendo:

El centro de la circunferencia, el eje de la corona de giro de la gria torre en proyeccion vertical a nivel del suelo.

R= El radio de la circunferencia de peligro.

r= El alcance o recorrido total posible del carro portador sobre la pluma (o distancia eje corona y extremo del contra-
peso.

H= La méxima altura posible de elevacion de cargas en la posicion exacta de la gria que se calcula.

NOTA-19: Si la gria torre se desplaza sobre carriles, el drea de riesgo potencial que se debe considerar serd, la resultante
tras la traslacion del circulo calculado por la férmula precedente, a lo largo del eje de la via, siendo los centros extremos
los coincidentes con los ejes de montaje de cada tope final de recorrido.

Se considerard esta superficie de riesgo potencial en la prdctica, puede llegar a inhabilitar gran parte del solar por lo que
se deben idear mecanismos, que permitan la utilizaciéon parcial. Se puede lograr fijando las zonas de acopio en lugares
que no exijan que la torre se desplace de limite a limite; planificando la construccion por zonas - de junta a junta de dila-
tacion - etc. Se recomienda, evitar ubicar las construcciones e instalaciones provisionales de obra dentro de la zona de
riesgo potencial de la gria.

En esta obra, estd prevista, segun los planos, la instalacién de un nUmero determinado de grlas, que se solapan en su
radio de accidn. Las plumas se montardn con diferencias de un tframo de forre, con lo que se conseguird que las plumas
y ganchos no entren en colisién durante los solapes.
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Para evitar enganches o choques fortuitos, de las cargas, se nombrard a un sefialista que dirija y coordine las maniobras
de las gruas.

NOTA-20: Se recuerda lo dicho en el inicio de este tema: existen sistemas alternativos que puedan eliminar los riesgos inhe-
rentes a los solapes entre plumas.

Los gruistas o maquinistas para manejar las grias torre de esta obra, demostrardin su capacidad profesional.

NOTA-21: Se tendrd presente la posibilidad de intrusismo en el sector, en especial en caso de cadena de subcontratacio-
nes, en detrimento de la seguridad.

Los gruistas de esta obra siempre llevardn puesto un cinturdn de seguridad clase C que amarrardn al punto sélido y segu-
ro.

Se prohibe expresamente para prevenir el riesgo de caidas de los gruistas, que trabajen sentados en los bordes de los
forjados o encaramdndose sobre la estructura de la gria.

NOTA-22: Estas posturas, se dan con alguna frecuencia. Son actitudes que por si, implican riesgos para el resto de los tra-
bajadores y para el propio individuo.

A los maquinistas que daban manejar grias torre en esta obra, se les comunicard por escrito la siguiente normativa de
actuacién; del recibi se dard cuenta a la Direccidn Facultativa:

A. NORMAS PREVENTIVAS PARA LOS OPERADORES CON GRUA TORRE (GRUISTA)
SitGese en una zona de la construccidn que le ofrezca la mdaxima seguridad, comodidad vy visibilidad; evitard accidentes.

Si debe trabajar al borde lo forjados o de cortes del terreno, pida que le instalen puntos fuertes a los que amarrar el cintu-
rén de seguridad. Estos puntos deben ser ajenos a la grda, de lo contrario si la gria cae, caerd usted con ella.

No frabaje encaramado sobre la estructura de la grda, no es seguro.

En todo momento debe tener la carga a la vista para evitar accidentes; en caso de quedar fuera de su campo de visidn,
solicite la colaboracién de un senalista. No corra riesgos innecesarios.

Evite pasar cargas suspendidas sobre los tajos con hombres trabajando. Si debe realizar maniobras sobre los tajos, avise
para que sean desalojados.

No trate de realizar ajustes en la botonera o en el cuadro eléctrico de la gria. Avise de las anomalias al Vigilante de Se-
guridad para que sean reparadas.

No permita que personas no autorizadas accedan a la botonera, al cuadro eléctrico o a las estructuras de la grda. Pue-
den accidentarse o ser origen de accidentes.

No trabaje con la grda en situacidon de averia o de semiaveria. Comunique al Vigilante de Seguridad las anomalias para
que sean reparadas y deje fuera de servicio la gria.

Si su puesto de trabajo estd en el interior de una cabina en lo alto de la torre suba y baje de ella provisto siempre de un
cinturén de seguridad clase C. Recuerde que un resbaldn o el cansancio, pueden originar su caida.

Elimine de si dieta de obra en lo posible, las bebidas alcohdlicas, manejard con mayor seguridad la gria.

Si debe manipular por cualquier causa el sistema eléctrico, cerciérese primero, de que estd cortado en el cuadro gene-
ral, y colgado del interruptor (o similar) un letrero con la siguiente leyenda: *“NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA
GRUA".

No intente izar cargas que por alguna causa estén adheridas al suelo. Puede hacer caer la gria.
No intente arrastrar cargas mediante tensiones inclinadas del cable. Puede hacer caer la grua.

No intente balancear la carga para facilitar su descarga en las plantas. Pone en riesgo de caida a sus compaieros que
la reciben.

No puentee o elimine, los mecanismos de seguridad eléctrica de la gria.

Si nota la caida de algun torillo de la gria, avise inmediatamente al Vigilante de Seguridad y deje fuera de servicio la
mdquina, hasta que se efectie su revision. Lo mds probable es que la estructura de la torre esté danada.

Cuando interrumpa por cualquier causa su trabajo, eleve a la mdxima altura posible el gancho. Ponga el carro portor lo
mds préximo posible a la torre; deje la pluma en veleta y desconecte la energia eléctrica.

No deje suspendidos objetos del gancho de la gria durante las noches o fines de semana. Esos objetos que se desea no
sean robados, deben ser resguardados en los almacenes, no colgados del gancho.

No eleve cargas mal flejadas, pueden desprenderse sobre sus companeros durante el fransporte y causar lesiones.
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No permita la utilizacion de eslingas rotas o defectuosas para colgar las cargas del gancho de la grda. Evitard acci-
dentes.

Comunique inmediatamente al Vigilante de Seguridad la rotura del pestillo de seguridad del gancho, para su reparaciéon
inmediata y deje entre tanto la grda fuera de servicio; evitard accidentes.

No intente izar cargas cuyo peso sea igual o superior al limitado por el fabricante para el modelo de gria que usted utili-
za, puede hacerla caer.

No rebase la limitacion de carga prevista para los desplazamientos del carro portor sobre la pluma, puede hacer desplo-
marse la grua.

No icé ninguna carga, sin haberse cerciorado de que estdn instalados los aprietos chasis - via. Considere siempre que
esta accion aumenta la seguridad de la gria.

El lastre a emplear para las bases de las gruas torre serd de la densidad y granulometria (o piezas prefabricadas de hor-
migdn), fijada por el fabricante del modelo de la gria propuesto por el contratista. No se admitirdn otros lastres por inse-
guros.

NOTA-23: Se tomardn precauciones ante aquellos modelos con cajones para grava. Las alteraciones de la granulometria
del lastre pueden hacer la gria inestable.

El lastre de la contraflecha cumplirdn con las especificaciones dadas por el fabricante para su constitucién, montaje y
sujecion.

NOTA-24: Se considerard la posibilidad de omitir el montaje de elementos que consoliden el lastre. Una vez en altura, serd
muy dificil su comprobacion.

Por otra parte, en un mismo modelo, el lastre de la contraflecha puede ser variable en funcidn de las solicitaciones prees-
tablecidas para cargas en punta. Los fabricantes suministran tablas a este respecto y que facilitan los cdlculos.

B. NORMAS O MEDIDAS DE PREVENCION TIPO, DE APLICACION DURANTE EL MONTAJE O DESMONTAJE DE LA GRUA
TORRE.

Las gruas torre a instalar en esta obra, se montardn siguiendo expresamente todas las maniobras que el fabricante da
para ese modelo y marca, sin omitir ni cambiar los medios auxiliares o de seguridad recomendados. El Plan de Seguridad,
recogerd la referencia al manual de montaje adecuado al modelo a construir, que serd, presentado a la Direccién Fa-
cultativa para que supervise las maniobras en él constatadas.

NOTA-25: Las maniobras a nivel de suelo comportan los riesgos de la manutencion y fransporte de elementos pesados.

Una vez montada la flecha y concluida la contraflecha se inicia una maniobra que siempre es delicada, el crecimiento
de altura o telescopaje de la torre, por lo comun se dan cuatro sistemas:

A. Crecido mediante cuadernales a cables en el eje de la torre.

B. Elevacion a pistén hidraulico por el lateral de la torre.

C. Elevacion mediante pistdn hidrdulico instalado en el eje de la torre.
D. Crecido mediante husillos lateral.

De los cuatro mencionados se considera el “C", elevacién o telescopaje hidrdulico por el interior de la torre, que es el
que ofrece mayor atractivo desde la dptica de la prevencién. No obstante técnicamente son todos correctos.

Por otra parte se debe prever que la grda torre deberd erigirse probablemente al inicio de la obra y considerar, que pue-
dan ser distintas las empresas intervinientes. Que es necesaria una preparacion previa del terreno en especial recordando
que el tfransporte es de gran fonelagje, los elementos son de gran longitud.

Puede servirse la gria sobre transporte mds convencional lo que dependerd de cada caso; pensamos en un servicio so-
bre un amplio solar o sobre una reducida parcela entre medianeras.

El cableado de alimentacién eléctrica de la gria torre se realizard aéreo sobre postes y en toda su longitud, se sefalizard
con cuerda de banderolas pendiente del propio cable. Los pasos de zonas con frédnsito de vehiculos se efectuardn a una
altura no inferior a los 4 m.

El cableado de alimentacién eléctrica de la gria torre se realizard enterrando a un minimo de 40 cm. de profundidad; el
recorrido siempre permanecerd senalizado. Los pasos de zona con frdnsito de vehiculos se protegerdn mediante una
cubricién a base de tablones enrasados en el pavimento.

NOTA-26: Las dos medidas preventivas precedentes fienen por objeto sugerir soluciones para evitar el riesgo de inferrup-
cién del suministro eléctrico a una gria en servicio, con el consecuente aumento de los riesgos en la obra y la posible
electrocucién de quien corte accidentalmente el suministro.

Las gruas torres estardn dotadas de mecanismos limitadores de carga (para el gancho) y de desplazamiento de carga
(para la plumal), en prevencion del riesgo de vuelco.
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Las gruas torre no realizardn maniobras de izado o descenso de cargas sin tener instalados en posicién de inmovilidad los
aprietos chasis - carril (o eje carril), en prevenciéon del riesgo de vuelco.

NOTA-27: Considerar que estos aprietos, palomillas, perrillos, etc., tienen la propiedad de sumar el peso propio de la via al
lastre de la grda, por lo que las maniobras de carga y descarga se realizan dentro de mejores mdargenes de seguridad. No
obstante, se extremardn las precauciones y se evitard que esta propiedad sea utilizada para poder elevar cargas por
encima del limite establecido.

C. MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO DE APLICACION EN PRESENCIA DE CONDUCCIONES ELECTRICAS O DE CAMPOS
MAGNETICOS.

NOTA-28: Ademds de la prevencién que se indica para los frabajos en presencia de lineas eléctricas se puede optar las
siguientes condiciones de seguridad.

No utilizar la grda torre en la obra sin no puede desviar o encoquillar la linea eléctrica y persiste el riesgo de electrocu-
cion.
Dotar a la grda torre de un limitador de giro de la pluma y/o recorrido del carro.

Dotar al gancho de cuelgue de una alargadera para cuelgue en teflon, o teflon y fibra de vidrio segun cdlculo, de la
que amarrar las cargas sin necesidad de tocar los elementos metdlicos.

NOTA-29: Las medidas precedentes es también adecuada para aislar eléctricamente las corrientes eléctricas inducidas
por presencia de antenas emisoras de ondas de radio y asimilables.

No obstante, los problemas por inducidos y sus frutos, descargas eléctricas y calentamiento, son sumamente especificos y
deben resolverse caso a caso.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

PARA EL GRUISTA

Casco de polietileno. Ropa de trabajo. Ropa de abrigo. Botas de seguridad. Botas de goma o P.V.C. de seguridad.
Cinturdn de seguridad clase A o C.

PARA LOS OFICIALES DE MANTENIMIENTO Y MONTADORES

Casco de polietileno con barbuquejo. Ropa de trabajo. Botas de seguridad. Botas aislantes de la electricidad. Guantes
aislantes de la electricidad. Guantes de cuero. Cinturdn de seguridad de sujecién clase A. Cinturdn de seguridad anticai-
das clase C.

NOTA-30: Se considerard que la caida de un casco, ha ocasionado la caida al vacio de la persona que lo llevaba. El
barbuquejo impide la caida de los cascos.

MAQUINARIA - HERRAMIENTA EN GENERAL

En este apartado se consideran globalmente los riesgos y prevencién apropiados para la utilizacién de pequefas herra-
mientas accionadas con energia eléctrica: taladros, rozadoras, cepilladoras metdlicas, sierras, etc., de una forma muy
genérica, para dotar a este manual de la versatilidad necesaria para su aplicaciéon en obra.

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Cortes. Quemaduras. Golpes. Proyeccién de fragmentos. Caida de objetos. Contacto con la energia eléctrica. Vibracio-
nes. Ruido. Explosion (trasiego de combustibles). Otros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS TIPO

Las mdquinas - herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estardn protegidas eléctricamente mediante doble aisla-
miento.

Los motores eléctricos de las mdquinas - herramienta estardn protegidos por la carcasa y resguardos propios de cada
aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energia eléctrica.

Las transmisiones motrices por correas, estardn siempre protegidas mediante bastidor que soporte una malla metdlica,
dispuesta de tal forma, que permitiendo la observacion de la correcta transmisién motriz, impida el atrapamiento de los
operarios o de los objetos.

NOTA-0: Esta precaucién deberd preverse ante cualguier mdaquina con posibilidad de atrapamiento.

Existen mdquinas viejas que nunca fueron dotadas de protecciones contra atrapamientos. Por otfra parte, la provisionali-
dad propia de la actividad de construccidn, hace que entre instalacién y reinstalacién se extravien las protecciones.

Se prohibe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria accionada por transmisiones por correas en marcha.
Las reparaciones, ajustes, etc., se realizardn a motor parado, para evitar accidentes.
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El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizard mediante montacorreas (o dispositivos similares), nunca con
destornilladores, las manos, efc., para evitar el riesgo de atrapamiento.

Las fransmisiones mediante engranaje accionados mecdnicamente, estardn protegidos mediante un bastidor soporte de
un cerramiento a base de malla metdlica, que permitiendo la observacion del buen funcionamiento de la transmision,
impida el atrapamiento de personas u objetos.

NOTA-1: Idéntica precaucidn se sugiere adoptar, si se prevé la utilizacidén de herramientas de banco de accionamiento
manual que utilicen engranaijes.

Lo mismo en caso de utilizar maquinaria con tornillos sin fin.

Las mdquinas en situacion de averia o semiaveria, - que no respondan a todas las érdenes recibidas como se deseaq, pe-
ro si algunas -, se paralizardn inmediatamente quedando senalizadas mediante una sefal de peligro con la leyenda “NO
CONECTAR, EQUIPO (O, MAQUINA) AVERIADO".

NOTA-2: Una precaucién adicional para maquinas de entidad, serd que retiren los fusibles o contactores en caso de ave-
ria.

"now

La instalacién de letreros con leyendas de “mdquina averiada”, “mdquina fuera de servicio”, efc., serdn instalados y reti-
rados por la misma persona.

Las mdaquinas - herramienta con capacidad de corte, tendrdn el disco protegido mediante una carcasa antiproyeccio-
nes.

Las mdquinas - herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento, tendrdn sus carca-
sas de proteccidon de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en combinacion con los disyuntores diferen-
ciales del cuadro eléctrico general de la obra.

Las mdaquinas - herramienta a utilizar en lugares en los que existen productos inflamables o explosivos (disolventes infla-
mables, explosivos, combustible y similares), estardn protegidas mediante carcasas antfideflagrantes.

En ambientes hUmedos la alimentacién para las mdquinas - herramienta (mesa de sierra, trazadoras, dobladora, etc.), se
realizard ubicdndola flejada en el interior de una batea emplintada resistente, para evitar el riesgo de caida de la carga.

En prevencion de los riesgos por inhalacién de polvo ambiental, las maquinas - herramienta con produccién de polvo se
utilizardn en via hUmeda, para eliminar la formacién de atmédsferas nocivas.

Siempre que sea posible, las mdquinas - herramienta con produccidn de polvo se utilizardn a sotavento, para evitar el
riesgo por trabajar en el interior de atmdsferas nocivas.

Las herramientas accionadas mediante compresor se utilizarén a una distancia minima del mismo de 10 m., para evitar el
riesgo por alto nivel acustico.

NOTA-3: La medida precedente tiene por objeto, sugerir evitar en lo posible la suma logaritmica acustica, ruido de la he-
rramienta (martillo rompedor, vibrador), al ruido del compresor, en especial si no estd insonorizado.

Las herramientas a utilizar en esta obra, accionadas mediante compresor estarén dotadas de camisas insonorizadoras,
para disminuir el nivel acustico.

Se prohibe en esta obra la utilizacién de herramientas accionadas mediante combustibles liquidos en lugares cerrados o
con ventilacién insuficiente, para prevenir el riesgo de trabajar en el interior de atmédsferas toxicas.

Se prohibe el uso de mdaquinas - herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por impericia.
Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte (o taladro), abandonadas en el suelo, para evitar accidentes.

Las conexiones eléctricas de todas las mdaquinas - herramienta a utilizar en esta obra mediante clemas, estardn siempre
protegidas con su correspondiente carcasa anti - contactos eléctricos.

NOTA-4: Se evitard esta situacién en especial en presencia de los grupos de soldadura eléctrica.

Siempre que sea posible, las mangueras de presién para accionamiento de maquinas - herramienta, se instalardn de
forma aérea. Se sefalizardn mediante cuerda de banderolas, los lugares de cruce aéreo de las vias de circulacion inter-
na, para prevenir los riesgos de tropiezo (o corte del circuito de presion).

Los tambores de enrollamiento de los cables de la pequeia maquinaria, estardn protegidos mediante un bastidor sopor-
te de una malla metdlica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la visidon de la correcta disposicién de las espiras, im-
pida el atrapamiento de las personas o cosas.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno. Ropa de trabajo. Guantes de seguridad. Guantes de goma o P.V.C. Botas de goma o P.V.C. Planti-
llas anticlavos. Botas de seguridad. Mandil, polainas y munequeras de cuero (caso de soldadura). Mandil, polainas y mu-
nequeras impermeables. Gafas de seguridad antiproyecciones. Gafas de seguridad antipolvo. Gafas de seguridad anti-
impactos. Protectores auditivos. Mascarilla filfrante. Mascara antipolvo con filtro mecdnico especifico recambiable.

Estudio Bdsico de Seguridad y salud Pagina 80



B Direccion General de infraestructuras y servicios
il CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Madrid . .
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL

IES DE ALAMEDA DE OSUNA
C/ ANTONIO SANCHA N° 11, 28042, MADRID

HORMIGONERA ELECTRICA (PASTERA)

En este apartado se recogen los riesgos y la prevencion de las pequenas hormigoneras de obra, dedicadas a la produc-
cién de morteros.

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Atrapamientos (paletas, engrangijes, etc.). Contactos con la energia eléctrica. Sobreesfuerzos. Golpes por elementos mé-
viles. Polvo ambiental. Ruido ambiental. Ofros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

Las hormigoneras pasteras, se ubicardn en los lugares resenados caminos. Debe mantenerse limpio de pasta el entabla-
do.

Las hormigoneras pasteras a utilizar en esta obra, tendrdn protegidos mediante una carcasa metdlica los érganos de
transmisién - correas, corona y engranaijes -, para evitar los riesgos de atrapamiento.

NOTA-2: Muchos de estos aparatos son muy viejos y han perdido, o jamds han poseido, las protecciones a las que se alu-
de en la norma precedente. Su utilizacién puede ser peligrosa.

Las hormigoneras pasteras a utilizar en esta obra, estardn dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar los
sobreesfuerzos y los riesgos por movimiento descontrolados.

La alimentacién eléctrica se realizard de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en combinacion con la tierra y los dis-
yuntores del cuadro general (o de distribucidn), eléctrico, para prevenir los riesgos de contacto con la energia eléctrica.

Las carcasas y demds partes metdlicas de las hormigoneras pasteras estardn conectadas a tierra.

NOTA-3: Se recomienda conectar a fierra en combinacién con el cuadro general, para controlar mejor el funcionamien-
to. Como con el resto de la maquinaria eléctrica, caben ofras posibilidades también vdlidas - pica independiente, 4 hilos.

El personal encargado del manejo de la hormigonera estard autorizado mediante acreditacion escrita de la constructora
para realizar tal misién.

La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo serd de accionamiento estanco, en prevencién del riesgo eléc-
frico.

Las operaciones de limpieza directa - manual, se efectuardn previa desconexién de la red eléctrica de la hormigonera,
para prevision del riesgo eléctrico.

Las operaciones de mantenimiento estardn realizadas por personal especializado para tal fin.
NOTA-4: Las reparaciones debe efectuarlas siempre el personal especialista.

El cambio de ubicacion de la hormigonera pastera a gancho de gria, se efectuard mediante la utilizacién de un balan-
cin (o aparejo indeformable), que lo suspenda pendiente de cuatro puntos seguros.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno. Gafas de seguridad antipolvo (anfisalpicaduras de pastas). Ropa de frabajo. Guantes de goma o
P.V.C. Guantes impermeabilizados (manejo de cargas). Botas de seguridad de goma o de P.V.C. Trajes impermeables.
Protectores auditivos. Mascarilla con filtro mecdnico recambiable.

MESA DE SIERRA CIRCULAR

Se trata de una mdquina versatil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente, que suele utilizar cualquiera
qgue la necesite.

Se estudia en sus dos modelos, sierra circular para madera vy sierra circular para material cerdmico, conjuntamente.

En el mercado existen sierras de accionamiento eléctrico, con corte en via hUmeda, adecuadas para el corte cerédmico
cuya concepcién elimina todos los riesgos; no emiten polvo, no producen ruido y permiten tocar el disco en funciono-
miento sin producir cortes en las manos. El presente tema excluye estos aparatos.

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Cortes. Golpes por objetos. Abrasiones. Atrapamientos. Emisién de particulas. Sobreesfuerzos (corte de tablones). Emision
de polvo. Ruido ambiental. Contacto con la energia eléctrica. Los derivados de los lugares de ubicacién (caidas, intoxi-
cacién, objetos desprendidos, etc.). Otros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

NOTA-0: Esta mdaquina ligera, suele cambiar de posicién durante la ejecucidn de la estructura ya que es la encargada de
dar forma a la madera para los encofrados. Se tomardn precauciones para que el Plan de Seguridad contemple su ubi-
cacién en un lugar seguro. En este sentido, se sugiere la siguiente prevencion:
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Las sierras circulares no se ubicardn a distancia inferiores a tres metros, (como norma general) del borde los forjados con
la excepcidn de los que estén efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etfc.).

Las sierras circulares no se ubicardn en el interior del drea de batido de cargas suspendidas del gancho de la gria, para
evitar los riesgos por derrame de carga.

NOTA-1: En caso de no haber ofra solucién se debe prever la construccidn de viseras resistentes sobre pies derechos (o de
puentes volados), de proteccidén contra la caida o derrames fortuitos de las cargas suspendidas.

Las mdquinas de sierra circular estardn sefalizadas mediante sefales de peligro y rétulos con la leyenda: “PROHIBIDO
UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS", en prevencion de los riesgos por impericia.

Las mdquinas de sierra circular estardn dotadas de los siguientes elementos de proteccidn:
Carcasa de cubricion del disco.

Cuchillo divisor del corte.

Empujador de la pieza a cortar y guia.

Carcasa de proteccion de las transmisiones por poleas.

Interruptor estanco.

Toma de tierra.

NOTA-2: La carcasa de cubricidn del disco suele ser retirada, y con ésta, suele desaparecer el cuchillo visor. El empujador
no suele montarse nunca, y la mayoria de estas maquinas nunca dispusieron de él. La vetustez de ciertos aparatos y de
sus diversas reparaciones las hacen desaparecer sin la proteccidén de la fransmision por poleas y tan soldado, arrancado
y vuelto a soldar el cuchillo divisor, que impide la comodidad del corte. El interruptor cambiado en diversas ocasiones, no
suele ser estanco y por Ultimo, la toma de tierra a fravés de la manguera de conexién eléctrica, suele anularse, en el
momento en el que disyuntor diferencial de cuadro eléctrico comienza a saltar.

Al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de madera o para corte cerdmico), se le
enfregard la siguiente normativa de actuacién:

A NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE LA SIERRA DE DISCO

Antes de poner la mdquina en servicio compruebe que no estd anulada la conexidn a tierra, en caso afirmativo, avise al
Vigilante de Seguridad para que sea subsanado el defecto y no trabaje con la sierra, puede sufrir accidentes por causa
de electricidad.

Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Vigilante de Seguridad para que sea
sustituido, evitard accidentes eléctricos.

Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de sus manos. Des-
confie de su destreza. Esta mdaquina es peligrosa.

No retire la proteccién del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la frisca. El empujador
llevard la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera no pasa, el cuchillo divisor estd mal
montado. Pida que se lo ajusten.

Si la mdaquina, inopinadamente se detiene, retirese de ella y avise al Vigilante de Seguridad para que sea reparada. No
intente realizar ni ajustes ni reparaciones, puede sufrir accidentes (DESCONECTE EL ENCHUFE).

Anfes de iniciar el corte (CON LA MAQUINA DESCONECTADA DE LA ENERGIA ELECTRICA), gire el disco a mano. Haga que
se lo sustituyan si estd fisurado, rajado o le falta algun diente. Si no lo hace, puede romperse durante el corte y usted o sus
companeros pueden resultar accidentados.

Para evitar daios en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyeccidn de particulas y Uselas siem-
pre, cuando tenga que cortar.

Extraiga previamente todos los clavos o partes metdlicas hincadas en la madera que desee cortar. Puede fracturarse el
disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios.

ADVERTENCIA: Aplicar los siguientes apartados sélo en modelos de sierra para corte de material cerdmico, sustituyendo
las especificas dedicadas al corte de madera.

Observe que el disco para corte cerdrpico no estd fisurado. De ser asi, solicite al Vigilante de Seguridad que se cambie
por otro nuevo. (ESTA OPERACION REALICELA CON LA MAQUINA DESCONECTADA DE LA RED ELECTRICA).

EfectUe el corte a sotavento. El viento alejard de usted las particulas perniciosas, pero procure no lanzarlas sobre sus
companeros, también pueden al respirarlas sufrir dafos.
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Moje el material cerdmico - empapelo de agua -, antes de cortar, evitard gran cantidad de polvo.

NOTA-3: Es normal que el que inicia el tajo de corte de ladrillo se dedique a este menester de continuo. Extremar las pre-
cauciones para evitar en el operario trastornos pulmonares de cualquier tipo. Se sugiere arbitrar turnos rotativos de perso-
nal para este tajo y vigilar estrechamente el buen estado de los filtros de las mdscaras de proteccion. Supervisar los resul-
tados de los reconocimientos médicos periddicos.

Un sistema de eliminacién artesanal de polvo serd: Ajustar un pldstico o similar en torno al tubo de salida de polvo, ajus-
tdndolo a un recipiente con agua.

Se prohibe el cambio de ubicacion de las mesas de sierra circular mediante eslingados y cuelgue directo del gancho de
la gria torre. El fransporte elevado, se realizard subiendo la mesa de sierra a una batea emplintada a la que se amarrard
firmemente. La batea mediante eslingas se suspenderd del gancho de la griua, en prevencion del riesgo de caida de la
carga. (También se puede realizar la maniobra mediante balancin).

NOTA-4: Considerar que con los discos rotos se suele seguir frabajando hasta que llegue el repuesto al almacén de la
obra. Tomar precauciones para que el Plan de Seguridad evite el riesgo adicional. El Vigilante de Seguridad, revestido de
autoridad puede ser en este caso muy Ufil.

El Vigilante de Seguridad, con la mdaquina desconectada de la red eléctrica, comprobard el buen estado diario de los
discos de corte, ordenando la sustitucién inmediata de los deteriorados.

Se prohibe expresamente dejar en suspensidn del gancho de la grda las mesas de sierra durante los periodos de inactivi-
dad.

NOTA-5: Esta costumbre antirrobos, no es una prdctica segura. Las mesas de sierra se deben guardar en los almacenes.
Los robos se pueden confrolar internamente, mediante Vigilantes Jurados.

Esta costumbre en un riesgo adicional en el caso de una grda ubicada entre medianerias cuya pluma en veleta, gira con
la mesa de sierra sobre los tejados o calles del entorno.

El mantenimiento de las mesas de sierra serd realizado por personal especializado para tal menester, es prevencién de los
riesgos por impericia.

La alimentacién eléctrica de las sierras de disco se realizard mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas es-
tancas a través del cuadro eléctrico de distribucidn, para evitar los riesgos eléctricos.

La toma de tierra de las mesas de sierra se realizard a través del cuadro eléctrico general (o de distribucién) - en combi-
nacion con los disyuntores diferenciales -. El Vigilante de Seguridad controlard diariamente el correcto montaje de la to-
ma de tierra de las sierras.

Se prohibe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caidas y los eléctricos.

Se limpiard de productos procedentes de los cortes, los aledanos de las mesas de sierra circular, mediante barrido y api-
lado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las frompas de vertido).

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). Gafas de seguridad antriproyecciones. Mascarilla antipolvo con filtro
mecdnico recambiable. Ropa de trabadjo. Botas de seguridad. Faja eldstica (corte de tablones). Guantes de cuero (prefe-
rible muy ajustados).

PARA CORTES EN VIA HUMEDA SE UTILIZARA:

Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustado). Traje impermeable. Polainas impermeables. Mandil impermea-
ble. Botas de seguridad de goma o de P.V.C.

PISTOLA FIJA - CLAVOS

Mdqguina herramienta de gran versatilidad que se utiliza para la construccion de anclajes de una determinada resisten-
cia.

Puede ser utilizada para la construccidn de “puntos fuertes” para amarre de algun elemento de seguridad previo cdlculo
de la solicitacion requerida.

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Los derivados del alto nivel sonoro del disparo para el que la maneja y para el personal de su entorno préximo. Disparo
inopinado y/o accidental sobre Ias personas o las cosas. Disparo a terceros por total cruce del clavo de elemento a reci-
bir el disparo. Los derivados de la manipulacion de los cartuchos de impulsién. Particulas proyectadas. Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

El personal dedicado al uso de la pistola fija - clavos, serd conocedor del manejo correcto de la herramienta, para evitar
los accidentes por impericia.
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El personal dedicado al manejo de la pistola fija - clavos, estard en posesidon del permiso expreso de la jefatura de obra
para dicha actividad.

Se enfregard a cada frabajador que vaya a utilizar la pistola fija - clavos el siguiente conjunto de medidas de prevencion:
A. NORMAS DE PREVENCION PARA EL OPERARIO QUE MANEJA LA PISTOLA FIJA - CLAVOS.

Elija siempre el cartucho impulsor y el clavo adecuado para el material y el espesor en el que hincarlo.

No intente disparar sobre superficies iregulares. Puede perder el control de la pistola y sufrir accidentes.

No intente realizar disparos inclinados. Puede perder el control de la pistola y accidentarse.

Antes de dar un disparo, cercidérese de que no hay nadie al ofro lado del objeto sobre el que dispara, podria producirle
lesiones.

Cercidrese que estd en posicion correcta el protector antes de disparar, evitard accidentes.

No intente realizar disparos en lugares préximos a las aristas de un objeto. Puede desprenderse fragmentos de forma des-
controlada y lesionarle.

No dispare en lugares cerrados. Cercidrese de que el lugar esta bien ventilado.

Instale el adaptador para disparos sobre superficies curvas, antes de dar el firo. Evitard el descontrol del clavo y de la
pistola.

No intente clavar sobre fdbricas de ladrillo, tabiques, tabicones hueco doble, y en general, sobre aquellas hechas con
ladrillos huecos; lo mds probable es que traspase la fabrica indtiimente.

Cercidrese del buen equilibrio de su persona antes de efectuar el disparo, Ténganse presente que de lo contrario puede
caer.

Si debe disparar desde plataformas y andamios colgantes, cercidrese de que estdn inmovilizados. Podria usted caer al
vacio.

No dispare apoyado sobre objetos inestables (cajas, pilas de materiales, etc.), puede caer.

Cuando se vaya a iniciar un tajo con disparo de pistola fija - clavos, se acordonard la zona, en prevencién de dafos a
otfros operarios.

El acceso a un lugar en el que se estén realizando disparos mediante pistola fija - clavos estard significado mediante una
senal de peligro y un letrero con la leyenda: "PELIGRO, DISPAROS CON PISTOLA FIJA - CLAVOS - NO PASE -*.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (oficial y
ayudante). Casco de proteccién auditiva independientes. Ropa de frabajo. Traje impermeable. Guantes de cuero.

Munequeras de cuero o manguitos. Mandil de cuero (oficial). Gafas de seguridad antiproyecciones.
TALADRO PORTATIL
Considerar que esta versdtil maquina - herramienta se utiliza en cualquier fase de obra, desde encofrados a remates.

Puede manejarse a brazo o sobre banco mediante un soporte especial. En principio, se considera que esta segunda po-
sibilidad es la que menor conjunto de riesgos comporta. Considerar de todas formas, que en obra, lo mds probable e que
se use a brazo.

No se debe descuidar que este tipo de mdaquina - herramienta, por su gran difusién para bricolage es un elemento co-
mun que todos creemos saber utilizar. En una obra es probable que la mano de obra provenga de hacer ofras activida-
des distintas, diametralmente opuestas a esta industria.

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Contacto con la energia eléctrica. Atrapamiento. Erosiones en las manos. Cortes. Golpes por fragmentos en el cuerpo.
Los derivados de la rotura de la broca. Los derivados del mal montaje de la broca. Otros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

El personal encargado del manejo de taladros portdtiles, estard en posesidén de una autorizacién expresa de la Jefatura
de Obra para tal actividad. Esta autorizacion sélo se entregard tras la comprobacién de la necesaria pericia del operario.

A cada operario que utilice el taladro, junto con la autorizacién escrita para su manejo, se le hard entrega de la siguiente
normativa de prevencién:

A NORMAS PARA LA UTILIZACION DEL TALADRO PORTATIL.
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Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su carcasa de proteccidn (o la tiene
deteriorada). En caso afirmativo comuniquelo al Vigilante de Seguridad para que sea reparada la anomalia y no la utili-
ce.

Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexidon; rechace el aparato si aparece con repelones que dejen al
descubierto hilos de cobre, o si tiene empalmes rudimentarios cubiertos con cinta aislante, etc., evitard los contactos con
la energia eléctrica.

Elija siempre la broca adecuada para el material a taladrar. Considere que hay brocas para cada tipo de material; no
las intercambie, en el mejor de los casos, las estropeard sin obtener buenos resultados y se expondrd a riesgos innecesa-
rios.

No intente realizar taladros inclinados a pulso, puede fracturarse la broca y producirle lesiones.

No intente agrandar el orificio oscilando en rededor la broca, puede fracturarse y producirle serias lesiones. Si desea
agrandar el agujero utilice la broca de mayor seccién.

El desmontaje y montaje de brocas no lo haga sujetando el mandril ain en movimiento, directamente con la mano. Utili-
ce lallave.

No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto a horadar con un puntero, segundo aplique
la broca y emboquille. Ya puede seguir taladrando, evitard accidentes.

No intente repara el taladro ni lo desmonte. Pida que se lo reparen.

No presione el aparato excesivamente, por ello no terminard el agujero antes. La broca puede romperse y causarle lesio-
nes.

Las piezas de tamano reducido talddrelas sobre banco, amordazadas en el tomillo sin fin, evitard accidentes.

Las labores sobre banco, ejecutelas ubicando la mdquina sobre el soporte adecuado para ello. Taladrard con mayor
precision y evitard el accidente.

Evite recalentar las brocas, girardn indtilmente; y ademds pueden fracturarse y causarle dafos.

Evite posicionar el taladro adn en movimiento en el suelo, es una posicidn insegura.

Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el cambio de broca.
Las taladradoras manuales estardn dotadas de doble aislamiento eléctrico.

Los taladros portdtiles a utilizar serdn reparados por personal especializado.

El Vigilante de Seguridad comprobard diariamente el buen estado de los taladros portdtiles, retirando del servicio aque-
llas mdquinas que ofrezcan deterioros que impliquen riesgos para los operarios.

NOTA-0: Esta herramienta la utilizan casi todos los oficios a intervenir en una obra. Se extremardn las precauciones para
evitar situaciones de riesgo.

La conexién o suministro eléctrico a los taladros portdtiles, se realizard mediante manguera antihumedad a partir del
cuadro de planta, dotada con clavijas macho - hembra estancas.

Se prohibe expresamente depositar en el suelo dejar abandonado conectado a la red eléctrica, el taladro portdtil.

NOTA-1: Se tomardn precauciones y se evitard las conexiones directas hilo - enchufe, con ayuda de pequenas cuhitas de
madera.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). Ropa de trabajo. Calzado con suela antfideslizante (trabajos de
acabado). Botas de seguridad. Gafas de seguridad (antiproyecciones). Guantes de cuero.

ROZADORA ELECTRICA

Se entiende por tal la maquina - herramienta normalizada que abre canalillos para empotrar conducciones en los para-
mentos verticales u horizontales, o el equipo formado por un taladro normalizado mas el adaptador para uso de un disco
de corte.

Considerar que esta herramienta serd utilizada, especialmente durante las fases de tabiqueria e instalacién eléctrica.
Normalmente, es encargado de su manejo el peonaje; suele ser la primera persona la que empieza y termina la tarea. Es
posible que la seguridad quede mermada por la aparicion de destajos o trabajos asimilables a éstos.

El tajo de rozas es un trabajo con produccion de polvo y ruido en lugares que pueden estar mal ventilados. Produce gran
cantidad de cascotes y fragmentos por o que su entorno es de “obra sucia”. Una cuadrilla de limpieza en paralelo pue-
de resultar muy recomendable para mantener un nivel de seguridad general aceptable.

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES
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Contacto con la energia eléctrica. Erosiones en las manos. Cortes. Golpes por fragmentos en el cuerpo. Los derivados de
la rotura del disco. Los derivados de los frabajos con polvo ambiental. Pisadas sobre materiales (forceduras, cortes). Los
derivados del trabajo con produccién de ruido. Otros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

El personal encargado del manejo de la rozadoras estard en posesidén de una autorizacién expresa de la Jefatura de
Obra para tal actividad. Esta autorizacidn solo se entregard tras la comprobacion de la necesaria pericia del operario.

A cada operario que deba manejar la rozadora, junto con la autorizacién escrita para su utilizacion se le hard entrega de
la siguiente normativa de prevencién:

A NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA UTILIZACION DE LA ROZADORA ELECTRICA.

Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su carcasa de proteccién. En caso
afirmativo, entrégueselo al Vigilante de Seguridad para que sea reparado y no lo utilice. Evitard el accidente.

Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexidn: rechace el aparato si presenta repelones que dejen al des-
cubierto hilos de cobre o si tiene empalmes rudimentarios cubiertos con cinta aislante, evitard lesiones.

Elija siempre el disco adecuado para el material a rozar. Considere que hay un disco para cada menester; no los inter-
cambie, en el mejor de los casos, los estropeard sin obtener buenos resultados y correrd riesgos innecesarios.

No intente rozar en zonas poco accesibles ni en posicion inclinada lateralmente, el disco puede fracturarse y producirle
lesiones.

No intente reparar las rozadoras, no las desmonte. Délas a reparar a un especialista.

No golpee con el disco al mismo tiempo que corta, por ello no va a ir mds deprisa. El disco puede romperse y causarle
lesiones.

Evite recalentar los discos, podria ser origen de accidentes.

Sustituya inmediatamente los discos gastados o agrietados.

Evite depositar la rozadora ain en movimiento directamente en el suelo, es una posicidn insegura.

No desmonte nunca la proteccion normalizada de disco ni corte sin ella. Puede sufrir accidentes serios.
Desconéctela de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones de cambio de disco.

Moje la zona a cortar previamente, disminuird la formacién de polvo. Use siempre la mascarilla con filiro mecdnico anti-
polvo, evitard lesiones pulmonares.

Las rozadoras a utilizar estardn protegidas mediante doble aislamiento eléctrico.

El Vigilante de Seguridad revisard diariamente los discos de corte, cerciordndose de que se cambian inmediatamente los
deteriorados.

Las rozadoras a utilizar serén reparadas por personal especializado.

El Vigilante de Seguridad comprobard diariamente el buen funcionamiento de la conexién a tierra de las rozadoras a
través del cable eléctrico de alimentacién, retirando del servicio aquellas mdquinas que la tengan anulada.

NOTA-0: Se proveerd que estas herramientas no queden fuera de su control al proceder de las subcontratas.
Se prohibe dejar en el suelo o dejar abandonada conectada a la red eléctrica la rozadora, es una posicidn insegura.

El suministro eléctrico a la rozadora se efectuard mediante manguera antihumedad a partir del cuadro general (o de
distribucién), dotada con clavijas macho - hembra estancas.

NOTA-1: Se tomardn precauciones y se evitard las conexiones directas hilo - enchufe, con ayuda de pequenas cuhitas de
madera.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). Ropa de trabajo. Guantes de cuero. Botas de seguridad. Mandil y
manguitos de cuero. Gafas de seguridad antiproyecciones. Mascarilla de seguridad antipolvo con filtro mecdnico re-
cambiable.

PISTOLA NEUMATICA - GRAPADORA Y GRAPADORA

Considerar esta herramienta de uso comun en los frabajos necesarios para construir conductos de aire acondicionado o
para realizar revestimientos textiles. Lo mds probable es que sea utilizada en el taller de montaje en obra.

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES
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Los derivados de los tiros fuera de control por: Conexidn a la red de presidn. Agarrotamiento de los elementos de man-
do. Presién residual de la herramienta. Error humano. Los derivados de la utilizacién de sobrepresidn para la pistola: Expul-
sién violenta de la cuchilla. Reventdn del circuito. Los derivados de la proyeccidn durante el disparo de los fragmentos
del hilo metdlico de inyeccidén de clavo o grapas. Ruido puntual (puede llegar entorno a los 120 dB - A). Otros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

El personal encargado de la pistola neumdtica serd conocedor de su correcto manejo y estard en posesién de la autori-
zacion expresa de la Jefatura de Obra para este menester.

A cada operario autorizado al manejo de la pistola neumdatica se le hard entrega de la siguiente normativa preventiva:
A. NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA UTILIZACION DE PISTOLAS GRAPADORAS.
Compruebe el perfecto estado de la pistola y que no carezca de ninguno de sus elementos constitutivos.

Apriete perfectamente los elementos de conexidn al circuito de presidon. La desconexidn accidental puede producirle le-
siones.

Ponga el aparato en presidbn suavemente, no dé presidon de un solo golpe, evitard dafos al aparato y posibles lesiones.

Compruebe que los controles funcionan correctamente. El ensayo debe realizarlo sin que implique riesgos para sus com-
paneros.

No intente grapar piezas entre si sujetas manualmente. El tiro puede resultar incontrolado.
No intente disparar al limite de las piezas, la grapa o el clavo puede sobresalir y daiarle durante la manipulacion.
Vigile la presion del aire; la sobrepresién puede provocar la expulsion violenta de las cuchillas y producirle lesiones.

No permita que su ayudante se sitGe hacia el lado por el que se expulsan los fragmentos de alambre de sujecién de los
clavos o grapas.

Utilice casco - protectores auditivos, recuerde que la pistola produce alto nivel de ruido en los disparos, y puede producir-
le lesiones en los oidos.

No abandone la herramienta conectada al circuito de presién. Si ha de interrumpir su trabajo, cierre la vdlvula de aire,
evitard accidentes.

No permita que ofra persona manipule o utilice su mdquina para evitar que puede accidentarse o correr riesgos innece-
sarios.

Las grapadoras a ufilizar estardn dotadas de elementos que obliguen a que se abandone el aparato para poder realizar
la conexion al circuito de presion.

El Vigilante de Seguridad controlard diariamente que la presidon de los circuitos de alimentacién es la especifica para el
funcionamiento de cada aparato.

Las pistolas a utilizar estardn dotadas de palpador.

NOTA-0: Considerar que un tiro con palpador es mds seguro, se elimina la posibilidad del tiro en r&faga.

Las grapadoras a utilizar tendrdn la caracteristica de imposibilidad de inutilizacién - por parte del operario -, del palpador.
Las grapadoras estardn dotadas de un desatascador répido que permita retirar sin riesgos los clavos o grapas atoradas.
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados. Protectores auditivos (ayudante). Guantes de cuero (mane-
jo de piezas). Ropa de trabajo. Manguitos de cuero. Mandil de cuero.

MAQUINAS PORTATILES DE ATERRAJAR

Se trata en este tema la maquinaria de obra necesaria para cortar, desbarbar y grabar roscas en los tubos para conduc-
ciones metdlicas de agua, gas y fontaneria en general.

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Atrapamientos de dedos. Golpes por érganos méviles. Los derivados del arranque o presencia de viruta metdlica. Cortes
en las manos (incluso amputaciones traumdticas). Atfrapamiento de la ropa de trabajo por érganos méviles con el efecto
de atrapamiento del operario por su propia ropa. Electrocucién. Otros.

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

Los operarios encargados de manejar las mdaquinas de aterrajar serdin expertos en su manejo, en prevencién de los ries-
gos por impericia.

Se prohibe el uso de esta maquinaria al personal adjeno al oficio en concreto que debe utilizarla.
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NOTA-0: Considerar que el personal de ayuda al oficio - peones - puede tener acceso a un aprendizaje heterodoxo, no
exento de riesgos.
La méquina de aterrgjar se ubicard en lugar , designado para ello, para evitar riesgos al resto del personal de la obra.

NOTA-1: Se sugiere prever un espacio ubicado en planta baja con accesos fdciles y ventilacion directa, salvo construc-
ciones en gran altura que puede ubicarse en plantas infermedias.

Las mdaquinas de aterrajar cumplirdin con los siguientes requisitos:

Las transmisiones por poleas estardn protegidas mediante una carcasa que impida el acceso directo a los drganos movi-
les.

Los puntos de engrase estardn situados en lugares que no impliquen riesgos adicionales para el operario encargado de
mantener la mdquina.

Los mandos de control estardn junto al puesto del operario, con acceso directo sin riesgos adicionales. Este dispositivo
debe estar protegido contra el accionamiento involuntario.

Estardn dotadas de retorno automdatico de la llave de apriete cuando cese la presidn del operario sobre ella.
Los tubos en rotacién quedardn protegidos mediante carcasas antigolpes o atrapamientos.
NOTA-2: Se considerard las variantes de que el modelo que se le ofrezca esté provisto de doble aislamiento.

Las mdaquinas de aterrajar serdn alimentadas eléctricamente mediante manguera antihumedad dotad de conductor de
toma de tierra. La toma de tierra se realizard a través del cuadro de distribucién en combinacién con los disyuntores dife-
renciales del cuadro general de obra.

El Vigilante de Seguridad controlard el buen estado de la toma de tierra de las mdaquinas de aterrgjar, diariamente.

En estas mdquinas se instalard una seial de peligro y un cartel con el siguiente rotulo: “PROHIBIDO UTILIZAR AL PERSONAL
NO AUTORIZADO".

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES
Casco de polietileno. Ropa de trabajo. Guantes de cuero. Botas de seguridad. Mandil de cuero. Manguitos de cuero.
ALISADORAS ELECTRICAS O CON MOTOR DE EXPLOSION

En este apartado se estudian los riesgos y medidas preventivas derivadas de la utilizacién de las mdaquinas para opera-
ciones de alisado de pastas tendidas horizontalmente, pavimentos en hormigdn, pasta de recrecido, pavimentos conti-
nuos.

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Caidas desde altura (en forjados). Caidas al mismo nivel. Atrapamientos, golpes o cortes en los pies por las aspas. Con-
tactos con la energia eléctrica. Otros.

MODELOS PARA MOTOR DE EXPLOSION

Contactos con combustibles liquidos. Incendio. Explosion. Los derivados de respirar gases procedentes de la combustién.
Oftros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

El personal encargado del manejo de las alisadoras en esta obra, serd especialista en su manejo, para evitar los riesgos
por impericia.

El alisado se efectuard durante la fase de estructura antes de la retirada de las redes de proteccion, para prevenir los
riesgos de caida desde la altura.

El alisado se efectuard durante la fase de recrecidos por lo que se establece como condicidn expresa, que se manten-
gan en posicién las barandillas de proteccion de: huecos, bordes de forjados, etc., para evitar el riesgo de caidas desde
altura.

El alisado del recrecido se efectuard en la fase de tabiqueria. Se cerrard el acceso a la zona mediante dos tablones cru-
zados y un rétulo con la leyenda "PROHIBIDO EL PASO", para evitar el riesgo de caidas al mismo nivel al resto del perso-
nal.

Las alisadoras eléctricas estardn dotadas de doble aislamiento, para evitar el riesgo eléctrico.

Las alisadoras eléctricas estardn conectadas a la redes de tierras mediante hilo de toma de fierra, conectado a la carca-
sa de los motores, en combinacion con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general o de distribucion.

El Vigilante de Seguridad controlard diariamente que no falte ningin elemento de proteccion a las alisadoras.

Las alisadoras estardn dotadas de los siguientes elementos:
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Aro o carcasa de proteccién de las aspas antichoque y antiatrapamientos de los pies.
Lanza de gobierno dotada con mango aislante de la energia eléctrica (modelos accionados por electricidad).
Interruptor eléctrico de facil accionamiento, ubicado junto al mango.

APROPIADO PARA LAS MAQUINAS ACCIONADAS POR COMBUSTIBLES LIQUIDOS:

Los combustibles se verterdn en el interior del depdsito auxiliado mediante embudo, para prevenir los riesgos por derrame
innecesarios.

Se prohibe expresamente fumar, durante las operaciones de carga de combustible para prevenir el riesgo de explosidon o
de incendio.

Los combustibles se acopiardn en el almacén de productos inflamables. Se prohibe expresamente abandonar los reci-
pientes de transporte o combustible en lugares de la obra distintos del almacén mencionado.

Los recipientes de transporte de combustibles, llevardn una etiqueta de “PELIGRO PRODUCTO INFLAMABLE" bien visible,
en prevenciodn de los riesgos de incendio o de explosién.

Junto ala puerta del aimacén de productos inflamables se instalard un extintor de polvo quimico seco.

Sobre la puerta del almacén de productos inflamables se adherirdn las siguientes sefales: "PELIGRO DE INCENDIO" y
“PROHIBIDO FUMAR™.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno. Ropa de trabajo. Botas de goma o P.V.C. Guantes de cuero. Guantes impermeabilizados. Guantes
de goma o de P.V.C. Mandil y manguitos impermeables.

ESPADONES

Se estudia en este apartado las mdquinas para corte con disco de pavimentos de fipo industrial, ya ejecutados. Se trata
de mdquinas versdtiles de corte, con la seguridad intfegrada, por lo que los riesgos estriban en el incorrecto manejo, la
manipulacién de los elementos de proteccidn y supresidn de algunos de ellos. Suelen ser de accionamiento a motor de
explosion, aungque también los hay accionados por electricidad.

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Contacto con lineas eléctricas enterradas en el pavimento a cortar. Atrapamientos por correas de transmision (trabajos
sin carcasa). Los derivados de la produccion de polvo durante el corte (corte sin utilizacidon de la via himeda). Ruido.
Proyeccion de fragmentos del disco de corte (disco inadecuado, u objetos extrafios enterrados). Otros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
El personal que gobierne un espaddn serd especialista en su manejo, para evitar los riesgo por impericia.

Antes de proceder al corte, se efectuard su estudio detallado, con el fin de descubrir (posibles conducciones subterrd-
neas enterradas, armaduras, mallazos, etc.).

Antes de iniciar el corte, se procederd al replanteo exacto de la linea de seccidén a ejecutar, con el fin de que pueda ser
seguida por la ruedecilla guia del espaddn, sin riesgos adicionales para el trabajador.

Los espadones a utilizar tendrdn todos sus érganos moviles protegidos con la carcasa diseiada por el fabricante, para
prevenir los riesgos de atrapamiento o de corte.

Se prohibe expresamente utilizar espadones con riesgo de atrapamiento o corte, por falta o defecto de sus carcasas pro-
tectoras.

Para evitar el riesgo derivado del polvo y particulas ambientales, los espadones a utilizar, efectuardn el corte en via hu-
meda (conectados al circuito de agua).

El manilla de gobierno de los espadones, se forrard con tfriple capa roscada en su rededor, a base de cinta aislante au-
toadhesiva, para evitar los posibles contactos fortuitos con la energia eléctrica.

El combustible se verterd en el interior del depdsito del motor, auxiliado mediante un embudo, para prevenir los riesgos
por derrames innecesarios.

Se prohibe expresamente fumar durante las operaciones de carga de combustible liquido, para prevenir los riesgos de
explosidon o de incendio.

Los combustibles liquidos se acopiardn en el interior del almacén de productos inflamables.

Se prohibe expresamente, abandonar los recipientes de transporte de combustible en lugares de la obra distintos a los
del almacén mencionado.
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Los recipientes de transportes de combustibles llevardn una etiqueta de “Peligro Producto Inflamable”, bien visible, con el
fin de prevenir los riesgos de explosion e incendio.

Junto ala puerta del aimacén de productos inflamables se instalard un extintor de polvo quimico seco.

Sobre la puerta del aimacén de productos inflamables se adherirdn las siguientes sefales: “peligro de explosién” y
"prohibido fumar”.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno, con protectores auditivos incorporados. Ropa de trabajo. Botas de goma o P.V.C. Guantes de cue-
ro. Guantes impermeabilizados. Guantes de goma o P.V.C. Protectores auditivos.

CORTE EN SECO:
Gafas de seguridad antipolvo. Mascarilla con filtro mecdnico o quimico (segin el material a cortar), recambiable.
SOLDADURA POR ARCO ELECTRICO (“SOLDADURA ELECTRICA").

Se debe considerar que la soldadura eléctrica estd sujeta a los riesgos propios del lugar de trabajo. No se debe conside-
rar idénticas actividades las realizadas en el interior de un taller y las efectuadas encaramado en una viga de estructura
metdlica.

Por otfra parte, se debe tener presente, que lo mds probable es que las soldaduras se ejecuten por el sistema de subcon-
tratacion a empresas especialistas en montajes metdlicos. El hecho de ser considerado “especialista” no implica que
todas las acciones que realicen estén necesariamente en consonancia con la prevencién de riesgos.

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Caida desde altura (estructura metdlica, trabajos en el borde de forjados, balcones, aleros y asimilables). Caidas al mis-
mo nivel. Atrapamientos entre objetos. Aplastamiento de manos por objetos pesados. Los derivados de la inhalacién de
vapores metdlicos. Quemaduras. Contacto con la energia eléctrica. Proyeccion de particulas. Heridas en los ojos por
cuerpos extranos (picado del corddn de soldadura). Pisadas sobre objetos punzantes. Ofros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

NOTA-0: La instalacion y uso de redes de proteccion fabricadas en poliamida, durante la construccién de estructuras me-
tdlicas, no estd recomendada ante el riesgo de ser quemadas por las particulas incandescentes que pueden despren-
derse durante la ejecucion de las soldaduras. La guemadura no tiene por que cortar el hilo de la malla, basta con que lo
haga parcialmente para que la resistencia portante de la red se vea mermada. Utilizar redes de material ignifugo en es-
tas situaciones evitando los componentes sintéticos.

En todo momento los tajos estardn limpios y ordenados en prevencidn de tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes.

El izado de vigas metdlicas se realizard eslingadas de dos puntos; de forma tal, que el dngulo superior a nivel de la argolla
de cuelgue que forman las dos hondillas de la eslinga, sea igual o menor que 90 grados, para evitar los riesgos por fatiga
del medio auxiliar.

El izado de vigas metdlicas (perfileria) se guiard mediante sogas hasta su “presentacion”, nunca directamente con las
manos, para evitar los empujones, cortes y atrapamientos.

Las vigas y pilares presentados, quedardn fijados e inmovilizados mediante husillos de inmovilizacién, codales, eslingas,
apuntalamiento, cuelgue del gancho de la gria, etc., hasta concluido el punteo de soldadura para evitar situaciones
inestables.

No se elevard una nueva altura, hasta haber concluido el corddn de soldadura de la cota punteada, para evitar situa-
ciones inestables de la estructura.

Los pilares metdlicos se izardn en posicidn vertical siendo guiados mediante cabos de gobierno, nunca con las manos. El
aplomado y punteado se realizard de inmediato.

Se tenderdn redes ignifugas horizontales entre las crujias que se estén montando, ubicadas por debajo de la cota de
montaje, para prevenir el riesgo de caida desde altura.

NOTA-1: Es estrictamente necesario el orden en la construccion y su sentido de crecimiento preestablecido serd de gran
ayuda para la prevencion.

A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregard la siguiente lista de medidas preventivas:
A. NORMAS DE PREVENCION DE ACCIDENTES PARA LOS SOLDADORES:

Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de mano
siempre que suelde.

No mire directamente el arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves en los 0jos.
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No pique el corddn de soldadura sin proteccidn ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, pueden producirle gra-
ves lesiones en los 0jos.

No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar a temperaturas que podrian
producirle quemaduras serias.

Suelde siempre en un lugar bien ventilado, evitard intoxicaciones y asfixia.

Anfes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su puesto de frabajo. Les
evitard quemaduras fortuitas.

No se “prefabrique” la “guindola de soldador”, contacte con el Vigilante de Seguridad. Lo mds probable es que exista
una segura a su disposicién en el almacén.

No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfileria. Depositela sobre un portapinzas, evitard accidentes.
Pida que le indiquen cual es el lugar mds adecuado para tender el cableado del grupo, evitard tropiezos y caidas.
No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitard el riesgo de electrocucién.

Compruebe que su grupo estd correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura.

No anule la toma de tfierra de la carcasa de su grupo de soldar porque “salte” el disyuntor diferencial. Avise al Vigilante
de Seguridad para que se revise la averia. Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice otro.

Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideraciéon (almuerzo o comida, o
desplazamiento a otro lugar).

Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas estdn empalmadas mediante conexiones
estancas de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de cinta aislante.

No ufilice mangueras eléctricas con la proteccién externa rota o deteriorada seriamente. Solicite se las cambien, evitard
accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante “forrillos termorretrdctiles”.

Escoja el electrodo adecuado para el corddén a ejecutar.
Cercidrese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexion.

Utilice aquellas prendas de proteccidn personal que se le recomienden, aunque le parezca incémodas o poco prdcticas.
Considere que sdlo se pretende que usted no sufra accidentes.

Se suspenderdn los trabajos de soldadura con vientos iguales o superiores a 60 Km./h.

NOTA-2: Se acostumbra a fijar el limite en 60 Km./h., no obstante, se sugiere rebajar incluso el listén de los 50 Km./h., en la
intencion de mejorar los niveles de seguridad, en especial en cotas elevadas.

Se suspenderdn los trabajos de soldadura a la infemperie bajo el régimen de lluvias, en prevencion del riesgo eléctrico.

Se tenderdn entre los pilares, de forma horizontal, cables de seguridad firmemente anclados, por los que se deslizardn los
“mecanismos paracaidas” de los cinturones de seguridad, cuando se camine sobre las jdcenas o vigas de la estructura,
en prevencion del riesgo de caida desde altura.

NOTA-3: La medida precedente se recomienda la adopten incluso en el caso de utilizacion de redes.

Las escaleras de mano a utilizar durante el montaje de la estructura serdn metdlicas con ganchos en cabeza y en los
largueros para inmovilizacion, en prevencién de caidas por movimientos indeseables.

El taller de soldadura, tendrd ventilacion directa y constante, en prevencién de los riesgos por trabajar en el interior de at-
mosferas téxicas.

Los portaelectrodos tendrdn el soporte de manutencién en material aislante de la electricidad. El Vigilante de Seguridad,
controlard que el soporte utilizado no esté deteriorado.

Se prohibe expresamente la utilizacion de portaelectrodos deteriorados, en prevencion del riesgo eléctrico.

Las operaciones de soldadura a realizar (zonas himedas o muy conductoras de la electricidad), no se realizardn con
tensiones superiores a 50 V. El grupo de soldadura estard en el exterior del recinto en el que se efectle la operacion de
soldar.

Las operaciones de soldadura a realizar en condiciones normales, no se realizardn con tensiones superiores a 150 V. si los
equipos estdn alimentados por corriente continua.

El banco para soldadura fija, tendrd aspiracién forzada instalada junto al punto de soldadura.

El taller de soldadura se limpiard diariamente eliminando del suelo, clavos, fragmentos y recortes, en prevencién de los
riesgos de pisadas sobre materiales, tropezones o caidas.

Estudio Bdsico de Seguridad y salud Pagina 91



B Direccion General de infraestructuras y servicios
il CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
Madrid : .
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL
IES DE ALAMEDA DE OSUNA
C/ ANTONIO SANCHA N° 11, 28042, MADRID

El taller de soldadura de esta obra estard dotado de un extintor de polvo quimico seco y sobre la hoja de la puerta, seia-
les normalizadas de ‘“riesgo eléctrico” y “riesgo de incendio”.

El personal encargado de soldar serd especialista en montajes metdlicos, efc.
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. Yelmo de soldador (casco + careta de proteccidén). Pantalla de
soldadura de sustentacién manual. Gafas de seguridad para proteccidén de radiaciones por arco voltaico (especialmen-
te el ayudante). Guantes de cuero. Botas de seguridad. Ropa de trabajo. Manguitos de cuero. Polainas de cuero. Mandil
de cuero. Guantes aislantes (maniobras en el grupo bajo tensién). Cinturon de seguridad clase A (frabajos estéticos). Cin-
turén de seguridad clase B (trabajos en posicion de suspension aérea). Cinturdn de seguridad clase C (trabajos y despla-
zamientos con riesgo de caida desde altura).

SOLDADURA OXIACETILENICA - OXICORTE.

Se considerard la posibilidad de que este tipo de soldadura sea ejecutado por una empresa subcontratista de la princi-
pal.

Por otra parte, se debe considerar el entorno o lugar en el que se van a efectuar los frabajos de soldadura y oxicorte.
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Caida desde altura (estructuras metdlicas, trabajos al borde de los forjados, balcones, aleros y asimilables). Caidas al
mismo nivel. Afrapamientos entre objetos. Aplastamiento de manos y/o pies por objetos pesados. Los derivados de la in-
halacién de vapores metdlicos. Quemaduras. Explosidon (refroceso de llama). Incendio. Heridas en los ojos por cuerpos
extranos. Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. Otros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

El suministro y transporte interno de obra de las botellas (o bombonas) de gases licuados, se efectuard segun las siguien-
tes condiciones:

1. Estardn las vdlvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora.

2. No se mezclardn botellas de gases distintos.

3. Se transportardn sobre bateas enjauladas en posicion vertical y atadas, para evitar vuelcos durante el transpor-
te.

4. Los puntos 1, 2y 3 se cumplirdn tanto para bombonas o botellas llenas como para bombonas vacias.

El tfraslado y ubicacién para uso de las botellas de gases licuados se efectuard mediante carros portabotellas de seguri-
dad.

En esta obra, se prohibe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol.

NOTA-0: Se tiene por costumbre dejar las botellas de gases licuados en cualquier parte de la obra; sobre terraplenes, bor-
des de forjados, fondos de zanjas, en lugares medio escombreras, etc., independientemente de la posicidon de las mismas
y por regla general inclinadas o totalmente tumbadas.

Se prohibe la utilizacién de botellas o bombonas de gases licuados en posicion inclinada.
Se prohibe el abandono antes o después de su utilizacién de las botellas o bombonas de gases licuados.

Las botellas de gases licuados se acopiardn separados (oxigeno, acetileno, butano, propano), con distincion expresa de
lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas.

El almacén de gases licuados se ubicard en el exterior de la obra o en un lugar alejado de elementos estructurales que
pudieran ser agredidos por accidente, con ventilacién constante y directa. Sobre la puerta de acceso, dotada de cerra-
dura de seguridad o de un buen candado, se instalard las sefales de “peligro de explosion” y “prohibido fumar”.

NOTA-1: Como almacén de gases licuados en obra puede ser de utilidad la siguiente solucion:
Planta rectangular franqueada por pies derechos o pilastras de ladrillo. Dimensiones, segun la necesidad de acopio.
Un lateral del rectédngulo, se construird en % pié de hueco doble o tabicdn, segun necesidades.

Se completard el rectdngulo con malla electrosoldada, permitiendo un acceso con puerta en el mismo material, junto a
uno de los pilaretes; le dard solidez.

Se cubrird el conjunto con una o varias planchas de fibrocemento o similar, sobre los rastreles que el caso requiera.

Se orientard el tabicdn o el % pié hacia la trayectoria solar, con ello se aumentard la posibilidad de sombra sobre las bo-
tellas.
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Perpendicularmente al cerramiento de fdbrica y hacia la mitad del mismo, se construird un tabicén de 1,2 metros de altu-
ra. Con ello se tendrd hecha la separacion para los dos gases que se va a acopiar.

Légicamente se debe prever su soleria y cimentacion, asi como un enfoscado, si se piensa que debe permanecer largo
tiempo en pie este almacenillo.

NOTA-2: El acetileno se suministra disuelto en acetona en el interior de la botella, por esta coyuntura se debe impedir que
se pongan en servicio inclinadas o fumbadas las botellas, puede surgir el accidente por salida directa de la acetona.

El Vigilante de Seguridad, controlard que en todo momento se mantengan en posicién vertical todas las botellas de ace-
fileno.

El Vigilante de Seguridad, controlard en todo momento, se mantengan en posicién vertical todas las botellas de gases
licuados.

Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, estardn dotados de vdlvulas antirretroceso de la llama, en pre-
vencion del riesgo de explosién.

El Vigilante de Seguridad, controlard las posibles fugas de las mangueras de suministro de gases licuados, por inmersién
de las mangueras bajo presidn, en el interior de un recipiente, lleno de agua.

NOTA-3: Se suele comprobar el picado de manguera de forma inadecuada mediante llama, lo que implica graves ries-
gos; si se desea comprobar por procedimientos de ignicién, debe utilizarse el mechero de chispa. Es mds adecuada la
comprobacién por inmersién simple de la manguera bajo presién en un pozal o en un bidén lleno de agua.

A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte, se les entregard el siguiente documento de prevencion:
A. NORMAS DE PREVENCION DE ACCIDENTES PARA LA SOLDADURA DE OXIACETILENICA'Y EL OXICORTE.

Utilice siempre carros portabotellas, realizard el tfrabajo con mayor seguridad y comodidad.

Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminard posibilidades de accidente.

Por incomodas que puedan parecerle las prendas de proteccidon personal, estdn ideadas para conservar su salud. Utilice
todas aquellas que el Vigilante de Seguridad le recomiende. Evitard lesiones.

No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso.
No utilice las botellas de oxigeno tumbadas, es peligro si caen y ruedan de forma descontrolada.
Antes de encender el mechero, compruebe que estdn instaladas las vélvulas antirretroceso, evitard posibles explosiones.

Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presidon en un recipiente con agua; las burbujas
le delatardn la fuga. Si es asi, pida que le suministren mangueras nuevas sin fugas.

No abandonen el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y llévelo a un lugar seguro, evi-
tard correr riesgos al resto de los trabajadores.

Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo de herramienta puede inutilizar la
vdlvula de apertura o cierre, con lo que en caso de emergencia no podrd controlar la situacion.

No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitard posibles explosiones.
No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un portamecheros al Vigilante de Seguridad.

Estudie o pida que le indiquen cual es la frayectoria mds adecuada y segura para que usted tienda la manguera. Evitard
accidentes; considere siempre que un companero, pueda fropezar y caer por culpa de las mangueras.

Una entre si las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejard con mayor seguridad y comodidad.

No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia de coloracién ayudard
a controlar la situacién.

No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre; por poco que le parezca que contiene, serd
suficiente para que se produzca una reaccion quimica y se forme un compuesto explosivo. El acetiluro de cobre.

Si debe mediante el mechero desprender pinturas, pida que le doten de mascarilla protectora y asegurese de que le
dan los filtros especificos quimicos, para los compuestos de la pintura que va usted a quemar. No corra riesgos innecesa-
rios.

Si debe soldar sobre elementos pintados, procure hacerlo al aire libre o en un local bien ventilado. No permita que los
gases desprendidos puedan intoxicarle.

Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; realizard el trabajo de forma mds cé-
moda y ordenada y evitard accidentes.
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No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros y botellas. No fume en el alma-
cén de las botellas. No lo dude, el que usted y los demds no fumen en las situaciones y lugares citados, evitard la posibili-
dad de graves accidentes y sus pulmones se lo agradecerdn.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). Yelmo de soldador (casco + careta de proteccién). Pantalla de
proteccion de sustentacién manual. Guantes de cuero. Manguitos de cuero. Polainas de cuero. Mandil de cuero. Ropa
de trabajo. Cinturdn de seguridad clases A, B o C segUn las necesidades y riesgos a prevenir.

DRAGALINA (CENTRAL DE MEZCLA DE ARIDOS)

En el mercado, existen multitud de estos productos. Se centra este estudio en los mds modernos. En caso de utilizacién de
maquinaria anticuada, se deberd adaptar su prevision mediante el Plan de Seguridad.

Lo mds probable es que esta mdaquina sea propiedad o montada en alquiler por la empresa principal en su caso.

Puede estar intfimamente relacionada con las cintas transportadoras, la central de hormigonado vy la planta de macha-
queo de dridos, que son los temas siguientes.

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Golpes y atrapamientos por manejo o guia del radio rascador. Vuelco por deficiente instalacion. Caidas al mismo nivel.
Caidas a distinto nivel (subir o bajar a la cabina). Contactos con la energia eléctrica. Ruido ambiental. Polvo ambiental.
Vuelco o reventdn de los compartimentos de dridos. Atfrapamiento durante las operaciones de mantenimiento y limpieza
de la cuba amasadora. Atrapamiento durante las operaciones de mantenimiento de la tolva o tolvas de la amasadora.
Los derivados del método de transporte carga y descarga elegidos. En este caso, el ajuste deberd hacerse en el Plan de
Seguridad.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
A. PREVENCION GENERAL
El personal encargado de manejar la dragalina serd especialista en esta concreta mdquina.

Al personal encargado del manejo de la dragalina se le hard entrega a su contratacién de la siguiente lista de normas
de seguridad:

B. NORMAS DE PREVENCION DE RIESGOS DURANTE LOS TRABAJOS CON LA DRAGALINA.

Antes de poner en servicio la mdaquina, revise todos los mandos comprobando que estdn todos en la posicién “fuera de
servicio”. Evitard accidentes al resto del personal.

Antes de poner en movimiento el radio rascador, cercidrese de que sigue instalado el corddn de balizamiento de seguri-
dad del entorno de barrido. Evitard accidentes al resto del personal.

Antes de poner en servicio la mdquina, cerciérese de que los topes de final de recorrido de los camiones siguen en su
lugar y en buen estado para cumplir su funciéon. Evitard asi golpes indeseables a la dragalina que pudieran mermar su
estabilidad.

Antes de poner en servicio la maquina cercidrese de que la toma de tfierra de todo el conjunto, estd en buenas condicio-
nes. Revise el test del disyuntor diferencial del cuadro y compruebe su buen funcionamiento. Considere que un acciden-
te eléctrico puede causar graves lesiones.

Revise que las sefales avisadoras estén correctamente instaladas en los lugares previstos para ello.

No intente trabajar con la mdquina averiada o semiaveriada. Evitard accidentes. Avise de las anomalias al Vigilante de
Seguridad para que sean subsanadas. Entre tanto, deje la mdquina fuera de servicio.

Si va a utilizar un ayudante guia del radio rascador, cerciérese antes de lanzar el cazo, de que se encuentra fuera de su
radio de accidn. No pierda de vista a su ayudante en ningUn caso, evitard graves accidentes.

No intente realizar ajustes ni operaciones de mantenimiento con la mdquina en marcha. Asegulrese de que ha instalado
previamente el dispositivo que impide la puesta en marcha involuntaria, y desconectado el interruptor antes de manipu-
lar en la maquina.

Recuerde que las operaciones de mantenimiento deben realizarse segin el manual del fabricante. Pida que se lo entre-
guen y léalo. Sin duda encontrard una serie de normas o de advertencias de seguridad que le serdn de gran utilidad.

Compruebe periddicamente el correcto funcionamiento del dispositivo “final de carrera arriba” del radio rascador. No
ponga en servicio la mdquina si no actia correctamente. Repare primero esta averia.

Suba y descienda la cabina siempre por las escalerillas montadas para tal efecto. Evite dar saltos.

Mantenga el acceso a la maquina limpio y libre de obstdculos y evitard accidentes.
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La dragalina se instalard con la disposicidon en planta en el lugar detallado en los planos de este Estudio de Seguridad.
Se mantendrd a lo largo de la obra el buen estado, del camino para camiones entorno a la dragalina.

Se instalard una linea de sefalizacion a base de cuerda, sobre pies derechos, ubicada a dos metros de distancia del
limite de alcance mdximo del radio rascador.

NOTA-0: El mantenimiento de esta sefalizacién es problemdtico en especial cuando se requieren altos rendimientos. Inter-
fiere en las secuencias de acceso para vertido o carga de camiones y lo mds probable, es que permanezca tirada en el
suelo. Un control directo del Vigilante de Seguridad puede darle un buen resultado y conseguir que permanezca la sena-
lizacion en posicidon correcta mayores lapsos de tiempo.

Una variante para obras de larga duracion que puede ser de utilidad, consistente en el vallado total de la zona, con ac-
ceso exclusivo para camiones por el lado de los dridos y de idéntica manera para el lado de los hormigones.

Todo ello completado con sefnales de “prohibido el paso a las personas a pie”, “prohibido permanecer en el exterior de
las cabinas”, etc.

Se prohibe el funcionamiento del radio rascador en uno de los compartimentos, mientras en otfro se estén descargando
dridos desde un camidn volquete, en prevencion de accidentes.

NOTA-1: Si se evita el solape de acciones en la programacién de funcionamiento de la planta, se eliminard radicalmente
la posibilidad de accidentes.

La dragalina estard dotada de una barandilla formada por pasamanos a 90 cm. de altura, barra intfermedia y rodapié de
15 cm., en todas las escaleras y enforno a todas las plataformas de estancia o de visita.

La dragalina estard dotada de aros de seguridad anticaidas en todas las escaleras verticales.

Los fosos de descarga se ejecutardn segun lo disefado en los planos, y en todo momento estardn dotados de barandillas
de proteccién de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listdn intermedio y rodapié de 15 cm. en prevencién del
riesgo de caidas.

El recorrido de la cuba de elevacién de dridos de la amasadora, estard cerrado al acceso de personas en prevencion
de atrapamientos.

Se prohibe expresamente, realizar labores de mantenimiento o de limpieza de la dragalina conectada a la red eléctrica
o en funcionamiento.

La obstruccién en las tolvas se eliminard mediante vibracién.
NOTA-2: Las operaciones de limpieza de obstrucciones de tolvas han dado gran cantidad de accidentes graves.
C. TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE LA DRAGALINA.

Las modernas dragalinas vienen dotadas de llantas con ruedas de goma para el tfransporte. También las hay totalmente
estdticas, se tratan ambas considerando que las primeras se remolcan y a las segundas se las transporta sobre camion.

PREVISIONES A CONSIDERAR PARA EL TRANSPORTE REMOLCADO.

Revise que el enganche se ha efectuado correctamente e instalado las cadenas fiadoras de seguridad.

Revise la correcta presién de los neumaticos, bajas o altas presiones, pueden provocar accidentes durante el fransporte.
El relleno de aire hdgalo desde una posicidn tal que en caso de rotura de la manguera, impida que ésta le golpee.
Asegure fodos los elementos desmontables, pueden desprenderse durante el fransporte y ocasionar accidentes.
PREVISIONES A CONSIDERAR PARA LA CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA SOBRE CAMION.

Eslingue e icé la mdquina sujeta mediante un balancin (o parejo indeformable).

Compruebe antes de realizar las operaciones de eslingado que la gria (autopropulsada o sobre camidn), tiene los calzos
hidrdulicos en servicio.

Una vez suspendida la dragalina guiela mediante cabos de gobierno.

Evite que haya personal en torno o bajo la carga suspendida.

Asegurese de que la maniobra es dirigida por una persona especialista.

Amarre firmemente la maquina ya cargada sobre la caja del camidn, para evitar desplazamientos durante el fransporte.
D. MONTAJE DEL TABLESCADO DE COMPARTIMENTACION DE ARIDOS.

NOTA-3: La seguridad se encuentra implicita dentro de la maniobra correcta de montaje y cdiculo de esfuerzos, por lo
que a la éptica de la seguridad solo cabe el controlar que el cdlculo y disefio efectuado sea respetado durante el mon-
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taje. El resto de la prevenciéon queda reducido al manejo de perfileria en suspensidon y a la utilizacidon del medio auxiliar
correcto para que el montaje del tablescado se efectie con seguridad.

A nivel de seguridad se pueden suponer dos posibilidades, segun sea la obra:

a) Posicion piramidal; la dragalina en el centro y los dridos en pirdmide en su entorno, delante de ella.
b) Posicién encajonada; la dragalina centrada y los dridos comprendidos entre el tablescado y un corte vertical
del ferreno.

En buena légica la posibilidad (a), no representa problemas de cuidado, amén de los propios del montaje tradicional.
Marque como condiciones de seguridad, si lo cree oportuno, las siguientes:

La madera empleada para formar el tablescado serd de primera calidad, con grosor de 7 6 9 cm.

Los pies derechos se hincardn en el suelo un minimo de “x" metros (segun los cdlculos), y serdn en perfil de acero lamina-
do.

La posibilidad (b), puede reportar mayor problemdtica ya que se trata de una contencién de dridos en sentido horizontal
por lo que en las condiciones anteriores, conviene se describa el procedimiento calculado para el apuntalamiento, zo-
nas de paso protegido y la sefalizacién de peligro que se considere adecuada instalar.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno. Ropa de trabajo. Botas de seguridad. Cinturdn de seguridad clases A o C (operaciones de mante-
nimiento). Guantes de cuero (ayudante guia de la cuchara).

CINTA TRASPORTADORA FIJA (GRANDES CINTAS)

El uso mds previsible de esta mdaquina es para el fransporte de dridos, bien en la distribucién granulométrica de una plan-
ta de machaqueo, bien, para alimentacion de hormigoneras.

Esta mdquina, suele producir pocos accidentes, no obstante, los que origina, suelen ser de gravedad.
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Caidas de personas desde las cintas (operaciones de revision y mantenimiento). Caida de objetos desde las cintas. Atra-
pamiento de personas en los tambores de arrastre (operaciones de ajuste, revision y mantenimiento). Desplome de la
mdquina por blogqueo, rotura y/o incorrecta instalaciéon. Los derivados del agarrotamiento del motor de arrastre. Los deri-
vados de la inhalaciéon del polvo ambiental. Los derivados del ruido ambiental (machacadora préxima, compresores,
etc.). Contactos con la energia eléctrica. Otros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

El Plan de Seguridad e Higiene, contendrd un plano de la distribucién en planta de las cintas frasportadoras a instalar en
esta obra. Dicho plano por motivos de Seguridad e Higiene, deberd ser aprobado expresamente por la Direccién Facul-
tativa.

Las cintas trasportadoras estardn dotadas de:

Pasillo lateral de visita de un minimo de 60 cm. de anchura.

Barandillas de proteccién del pasillo de visita de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié.
Acceso al pasillo de visita (segun casos, peldafieado o mediante patés protegidos por aros de seguridad).

Pletina de inmovilizacidn superior (cintas de alturas e inclinacién variable).

NOTA-0: La condicidn precedente estd supeditada a las necesidades reales; por ejemplo que la cinta se eleve o franscu-
rra a mds de 2 m. de altura sobre el terreno o sobre huecos, fosos, etc.

Las cintas trasportadoras estardn dotadas de una carcasa protectora de cubricion, sobre el tambor de arrastre en pre-
vencion de atrapamientos.

NOTA-1: Se puede diseiar un dispositivo de proteccidn a base de angular y malla metdlica de 2 x 2 cm., que al estar su-
perpuesto, permita el acceso para mantenimiento con escasa complicacion.

Las cintas trasportadoras estardn dotadas de encauzadores antidesprendimientos de objetos por rebose de materiales en
prevencién del riesgo de caida de objetos.

NOTA-2: Se recomienda instalar encauzadores en el extremo de vertido. Puede prescindirse del resto de las protecciones
anticaida de objetos si se cierra la zona, impidiendo el paso bajo la cinta.

Bajo las cintas trasportadoras, en todo su recorrido inferior, se instalardn bandejas de recogida de objetos desprendidos,
ubicadas a una distancia inferior bajo la cinta de 50 cm. para permitir la limpieza.
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Los pasos autorizados bajo las cintas frasportadoras (personas y/o vehiculos), estardn protegidos contra la caida de obje-
tos por bandejas de recogida.

La circulacién de vehiculos y de las personas bajo las cintas frasportadoras, se realizardn segin los recorridos y puntos se-
nalados.

NOTA-3: Si es posible, evitar los pasos bajo las cintas trasportadoras. Se eliminard directamente la posibilidad de ac-
cidentes. No obstante, se recomienda marcar y proteger los pasos para mantenimiento; lo mds probable es que se reali-
ce en horas fuera de confrol directo.

Se acotard el terreno circundante o de acceso, a las cintas trasportadoras mediante corddn o cinta de balizamiento,
segun la ubicacién.

Se instalardn senales de “peligro atrapamientos” sobre las carcasas protectoras de los tambores de arrastre.

Se instalardn pulsadores de desconexion y parada inmediata de la cinta frasportadora cada 2 m. a lo largo de la pasare-
la de revisidbn en prevencién de afrapamientos.

Las cintas trasportadoras estardn sefalizadas con los siguientes elementos:
Un pulsador de deteccién de emergencia: Instalado cada 2 m., resaltado en color amairillo.

Peligro de atrapamiento: Rétulo ubicado sobre la carcasa protectora de los arrastres; a la mitad del recorrido de la cinta,
y junto al tambor de vertido, previniendo que no deben tocarse los rodillos en marcha.

Peligro caida de objetos: Rétulo en el acceso en ambos sentidos, a los pasos de personas y/o de vehiculos bajo las cintas.

Uso obligatorio del casco de seguridad: Senal normalizada, en el acceso en ambos sentidos, a los pasos de personas y/o
vehiculos bajo las cintas.

Peligro electricidad: Senal normalizada, sobre las carcasas de los motores de arrastre y en el cuadro de mandos.
Prohibido tocar la cinta en movimiento: Rétulo ubicado en el acceso a la cinta trasportadora.

NOTA-5: Si se prevé la instalacién de las cintas trasportadoras en una zona batida por los vientos, se recomienda proteger
el transporte mediante una carcasa continua en chapa metdlica o en fibra de vidrio, etc. A parte de evitar nubes de
polvo con sus consecuencias nocivas en las personas que deban trabajar en el entorno, disminuird las pérdidas de mate-
riales y se evitard una importante agresién ecoldgica.

El polvo de caida sobre el montdn de dridos, se puede disminuir utilizando mangas con un lastre inferior antivientos.
Se conectardn a tierra las partes metdlicas de las cintas trasportadoras, para evitar el riesgo eléctrico.
Se conectard a tierra la carcasa del cuadro de mandos de la cinta trasportadora, para prevenir el riesgo eléctrico.

El personal encargado del mantenimiento de las cintas trasportadoras a instalar en esta obra, serd especialista en tal la-
bor para evitar los accidentes por impericia.

Al personal encargado del mantenimiento de las cintas trasportadoras se le hard entrega de las siguientes normas de
seguridad:

A. NORMAS DE SEGURIDAD DE APLICACION DURANTE EL MANTENIMIENTO DE LAS CINTAS TRASPORTADORAS.
Antes de acceder a la cinta, compruebe que se encuentra en buenas condiciones de equilibrio, evitard caer.
No manipule la cinta con el motor en marcha, evitard graves lesiones por atrapamiento.

Considere que cualquier pequeno accidente, puede hacerle perder el equilibrio y hacerle caer desde la cinta al suelo.
Cuide los enganches de la ropa.

Utilice una barra rascadora deslizable sobre pasadores fijos de la estructura de la cinta trasportadora, para la limpieza de
los tambores de arrastre. Pida que se la instalen si la mdquina no viene provista de ella. Evitard accidentes por atrapa-
miento.

Evite la limpieza de los tambores de arrastre, a base de barra sustentada directamente a mano; evitard accidentes por
afrapamiento o rotura de la barra. La barra debe ir siempre sobre pasadores.

Cercibrese de que ha instalado el rétulo "NO CONECTAR; HOMBRES TRABAJANDO EN LA CINTA", antes de iniciar las tareas
de mantenimiento y evitard accidentes.

Cercibrese de que la cinta estd dotada de pulsadores de detencién inmediata por emergencia, y de que funcionan.
No desmonte las carcasas de proteccién de los tambores de arrastre con la cinta en movimiento, le pueden atrapar.
No desmonte las carcasas de guia con la cinta en movimiento, puede sufrir accidentes.

Mantenga limpia de objetos toda la pasarela lateral de visita. Evitard accidentes por tropiezos.
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Antes de iniciar los trabajos, compruebe que la pica y conexiones a tierra de la cinta trasportadora estén en perfecto
estado. Debe prevenir siempre, el riesgo eléctrico.

Antes de iniciar el trabajo, compruebe que el disyuntor diferencial del cuadro eléctrico de la cinta, responde a la prueba
test.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno (desplazamiento bajo las cintas trasportadoras; preferible con barbuquejo para mantenimiento y
reparacién). Ropa de trabagjo. Botas de seguridad. Guantes de cuero. Guantes de goma o P.V.C. (engrase, limpiezas,
lubricacion). Gafas de seguridad antipolvo (revisiones en marcha, observacion de buen funcionamiento, trabajos bajo
régimen de viento). Mascarilla de seguridad antipolvo, con filtro mecdnico recambiable. Mandil impermeable (labores
de mantenimiento). Manguitos impermeables (labores de mantenimiento).

CINTA TRASPORTADORA MOVIL

Se entiende como tal aquella de pequenio formato empleada normalmente en edificacidn para el transporte de dridos a
una hormigonera e incluso, para el vertido de hormigones, morteros y pastas, o para transporte de escombros a un con-
tenedor.

El mercado ofrece una gran cantfidad de estos productos, que en sintesis, suelen estar formados por un bastidor inclinado
- que admite la variacién angular -, sobre ruedas, quedando el exiremo opuesto sobre pies derechos fijos.

El cambio de posicién se realiza por rodadura soportando manualmente la parte sin ruedas.
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Los derivados del agarrotamiento del motor de arrastre. Los derivados de los cambios de posicién de la cinta. Atrapa-
miento de personas. Desplome de la md&quina por bloqueo o posicidn poco estable. Contactos con la energia eléctrica.
Oftros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

Se cubrirdn con materiales impermeables aquellas zonas de la mdquina que pueden ser dainadas por la caida de hormi-
gones, pastas o mortero.

Se conectardn a fierra, las partes metdlicas de la estructura de sustentacién de la cinta trasportadora para prevenir el
riesgo por contacto con la energia eléctrica.

En prevision de riesgos, se conectard a tierra la carcasa del cuadro eléctrico de la cinta trasportadora.

El cuadro eléctrico de la cinta, contendrd como minimo un interruptor de sobre intensidad (magnetotérmico) y un disyun-
tor diferencial adecuado para el voltaje de suministro eléctrico, en combinacién con la toma de tierra de las partes me-
tdlicas de la maquina. También puede resolverse directamente desde el cuadro general).

El cable de alimentacidn eléctrica, serd del tipo antihumedad de alta resistencia, sin empalmes.

NOTA-0: Si se han de hacer empalmes en la manguera se hardn mediante mecanismos estancos de intemperie o bien,
protegidos mediante fundas termorretrdctiles.

Antes de poner en funcionamiento la cinta trasportadora se comprobard que las ruedas estdn trabadas, frenadas o cal-
zadas, segun modelos, en prevencidn de los riesgos por movimientos imprevistos.

Se prohibe cambiar o ajustar la posicidén de la cinta frasportadora conectada a la red eléctrica, para evitar el riesgo de
contactos con la energia.

Se prohibe redalizar la limpieza de la cinta trasportadora en funcionamiento, en prevencién de atrapamientos.

Las cintas trasportadoras estardn dotadas de tres interruptores de parada automdtica de emergencia situados: uno, en
cada exiremo y el tercero en el centro. Todos, a ambos laterales de la estructura portora y destacados con pintura en
color amairillo.

Las cintas frasportadoras estardn dotadas de encauzadores antidesprendimientos de objetos, pastas, morteros, etc., por
rebose de materiales.

La cinta trasportadora estard dotada de la siguiente sefalizacién preventiva:
Peligro de Atrapamiento: Rétulo instalado junto a cada tambor de arrastre.

Peligro electricidad: Senal normalizada, instalada sobre la carcasa protectora de los motores y sobre la puerta del cuadro
eléctrico.

Prohibido tocar la cinta en movimiento: Rétulo ubicado junto a la cinta.
Al personal encargado del manejo de la cinta trasportadora se le hard enfrega de las siguientes normas de seguridad:

A. NORMAS DE SEGURIDAD DE APLICACION DURANTE EL MANEJO DE LA CINTA TRASPORTADORA.
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No intente utilizar la cinta trasportadora si no estd usted expresamente autorizado para ello. Puede sufrir accidentes.
No manipule en la cinta en ningUn caso, y especialmente si estd en funcionamiento. Puede atraparle y causarle lesiones.

Haga la limpieza de los tambores de arrastre mediante una barra con lengleta rascadora para tal fin. Evite martillear los
tambores, descentrard los ejes y la cinta tendrd pérdidas. No corra riesgos innecesarios.

Antes de poner en marcha la cinta trasportadora cerciérese de que estd suficientemente inmovilizada la estructura de
sustentacion.

Revise antes de poner en marcha la cinta, que las mordazas de las ruedas estdn en posicidén de aprieto e inmovilizacion.
No intente cambiar de posicién la conectada a la red eléctrica, puede recibir descargas de energia.
Si debe cambiar de posicion la cinta, solicite ayuda. Evite los sobreesfuerzos.

No intente reparar la cinta trasportadora si observa alguna anomalia. Dé cuenta del hecho al Vigilante de Seguridad y
siga sus instrucciones.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno. Ropa de trabajo. Botas de seguridad. Guantes de cuero. Guantes de goma o de P.V.C. Botas de
goma o de P.V.C.

CENTRAL DE HORMIGONADO, (EDIFICACION)

Se considera formada por una dragalina, amasadora, tolva de descarga y un silo de cemento. El estudio de riesgo y pre-
vencidn que se adjunta, debe considerarse general de todos los aparatos contemplados en bloque.

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Caidas al mismo nivel. Caidas a distinto nivel. Caidas al vacio (desde lo alto de los silos, interior o exterior). Contacto con
la energia eléctrica. Atrapamiento. Aplastamiento por fallo mecdnico (caida brusca de la cuba). Golpes por el cangilldon
de la gria. Atfropello por el dUmper o camiones en maniobras de carga y descarga. Los derivados de la inhalacion de
polvo ambiental. Los derivados del fuerte ruido ambiental. Ofros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

El acceso a lugares elevados se realizard mediante una escalinata metdlica bordeada de barandillas de 90 cm. de altu-
ra formado por pasamanos, barra infermedia y rodapié, en prevencion del riesgo de caidas.

Todos los accesos a lugares elevados que deban ser resueltos mediante escaleras de patés, quedardn - antes de entrar
en servicio - protegidas mediante aros anticaidas.

El trdnsito por escaleras de patés se efectuard provisto de cinturén de seguridad clase A., de doble anclaje.

NOTA-0: En ciertas situaciones puede ser recomendable el uso de cinturdn de seguridad clase B, (descenso al interior del
silo por ejemplo) o clase C (anticaida libre).

Las tolvas a utilizar, estardn dotadas de mecanismos antibdéveda por cubricién.
NOTA-1: Se evitard que se corran riesgos por frabajos manuales de rotura de bdvedas en el interior de tolvas vy silos.
Queda prohibido el montaje de tolvas sin mecanismos antibéveda.

La apertura manual de las bocas de vaciado de las tolvas, se efectuard mediante accionamiento de una palanca, lo
suficientemente larga, como para que la operacién no implique riesgos adicionales.

El acceso a todos los elementos mecdnicos (coronas, correas y asimilables) estardn aislados mediante carcasas protecto-
ras que impidan los atrapamientos.

Las protecciones de elementos mecdnicos que daban permitir la vision del buen funcionamiento se formardn a base de
bastidores de angular cerrados con malla metdlica, en prevencion del riesgo de atrapamientos.

Todas las plataformas, de visita, estancia o paso, estardn bordeadas de barandillas de 90 cm. de altura formadas por
pasamanos, barra intermedia y rodapié, en prevencién de caidas.

Todas las conducciones de dridos o cemento estardn conexionadas a los terminales (amasadora, cuba o silo), mediante
manguitos flexibles, en prevencién de ruidos y vibraciones.

Las cabinas de mandos (dosificadora) serdn cerradas, con acristalamiento, y dotadas de impulsién filfrada de aire con
extractor, en prevencion de los riesgos por respirar polvo en suspension.

Los mandos de la central, estardn dotados de un interruptor general de emergencia, que la paralice instantdneamente
en caso necesario, mediante desconexidn eléctrica.

El silo de cemento estard dotado en su coronacién de un equipo de depuracién de aire, en prevencion de la formacién
de nubes de polvo de cemento.
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Las cabinas de mandos de la central de hormigonado estardn insonorizadas.
NOTA-2: Las modernas cabinas de control dragalina - amasadora suelen estar ya insonorizadas.
La central de hormigonado, se dispondrd en el solar tal como se ha disefado.

NOTA-3: Se sugiere disefe conjugando alcance de gria, peso en punta y zona de barrido, necesaria para acceso a la
central, circulacion de vehiculos, etfc.

Se prohibe el acceso a la central de hormigonado a todo el personal no autorizado.
La zona de ubicacién de la central de hormigonado quedard cerrada y separada del resto de la obra.

NOTA-4: La medida precedente puede ser de utilidad, en obras de corto plazo de ejecucion, con gran contratacion de
personal y fuerte ritmo de construccién.

Las ventanas o portezuelas de registro y cata de la calidad del hormigdn en fase de amasado, estardn protegidas me-
diante enclavamiento y llave, con el fin de que la producirse la apertura, el amasado se detenga y con él, desaparezca
el riesgo de afrapamientos o de golpes.

La central de hormigonado estard dotada de cuadro general eléctrico que contendrd los disyuntores e interruptores
magnetotérmicos adecuados al voltaje de suministro, en prevencion del riesgo eléctrico.

Todas las carcasas de los motores eléctricos - si no estdn dotadas de doble aislamiento -, estardn conectadas a tierra.

Los accesos, escaleras, pasarelas y plataformas serdn barridos y después limpiados mediante manguera de agua a pre-
sién, a final de cada jornada para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales o de caidas.

En la central de hormigonado se instalard la siguiente sefalizacion y carteleria:
A. Seguridad:

Obligacion de uso del cinturén de seguridad. Uso obligatorio del casco. Peligro de caida de personas. Peligro de caida
de objetos. Peligro de contacto con la energia eléctrica. Prohibido el paso a toda persona ajena a la cenfral de hormi-
gonado. (Rétulo). Uso obligatorio de mascarilla filtrante. Uso obligatorio de gafas antfipolvo. Uso obligatorio de guantes.
Uso obligatorio de proteccion auditiva. Peligro por paso de cargas suspendidas. (Rotulo).

B. Circulacion de vehiculos:
Direccidn obligatoria. Prohibido aparcar. Peligro entrada y salida de vehiculos.
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno con protectores auditivos. Ropa de trabagjo. Gafas de seguridad antipolvo. Mascarilla de seguridad
antipolvo, con filtro mecdnico recambiable. Guantes de cuero. Botas de seguridad. Taponcillos auditivos.

BOMBA PARA HORMIGON AUTOPROPULSADA
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Los derivados del tréfico durante el transporte. Vuelco por proximidad a cortes y taludes. Deslizamiento por planos incli-
nados (trabajos en rampas y a media ladera). Vuelco por fallo mecdnico (fallo de gatos hidrdulicos o por su no instala-
cién). Proyecciones de objetos (reventdn de tuberia o salida de la pelota limpiadora). Golpes por objetos que vibran (tol-
va, fubos oscilantes). Atfrapamientos (labores de mantenimiento). Contacto con la corriente eléctrica (equipos de bom-
beo por accionamiento a base de energia eléctrica). Interferencia del brazo con lineas eléctricas aéreas (electrocucion).
Rotura de la tuberia (desgaste, sobrepresion, agresidon externa). Rotura de la manguera. Caida de personas desde la ma-
quina. Atrapamiento de persona entre la tolva y el camidén hormigonera. Sobreesfuerzos. Otros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

El personal encargado del manejo del equipo del bombeo serd especialista en el manejo y mantenimiento de la bomba,
en prevenciéon de los accidentes por impericia.

Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estardn siempre en perfectas condiciones de funcionamiento. Se
prohibe expresamente, su modificacién o manipulacién, para evitar los accidentes.

La bomba de hormigonado, sélo podrd utilizarse para bombeo de hormigdn segin el cono recomendado por el fabri-
cante en funciéon de la distancia de transporte.

NOTA-0: Se evitard que por un mayor rendimiento, se corran riesgos innecesarios, que por ofra parte, influirdn en la cali-
dad del elemento construido.

El brazo de elevacion de la manguera, Unicamente podrd ser utilizado para la mision a la que ha sido dedicado por su
diseno.

NOTA-1: Se evitard que el brazo pueda utilizarse a modo de gria o de elevador de personas para la realizacién de traba-
jos puntuales.
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Las bombas para hormigdn a utilizar en esta obra, habrdn pasado una revisién anual en los talleres indicados para ello
por el fabricante, demostrdndose el hecho ante la Direccidn Facultativa.

La ubicacién exacta en el solar de la bomba, se estudiard a nivel de Plan de Seguridad, no obstante, se exigird que el
lugar cumpla por lo menos con los siguientes requisitos:

Que sea horizontal.

Como norma general, que no diste menos de 3 m. del borde de un talud, zanja o corte del terreno (2 m. de seguridad + 1
m., de paso de servicio como minimo, medidos desde el punto de apoyo de los gatos estabilizadores - siempre mds sa-
liente que las ruedas -).

NOTA-2: Todos los fabricantes coinciden en que la bomba para hormigén debe quedar montada horizontalmente. No
obstante, admiten ciertas pendientes. En caso de pendientes, se preverd que ademds, de los gatos estabilizadores, se
blogueen las ruedas con calzos para asegurar la fotal inmovilidad de méaquina.

El Vigilante de Seguridad, antes de iniciar el bombeo del hormigdn, comprobard que las ruedas de la bomba estdn blo-
queadas mediante calzos y los gatos estabilizadores en posicidn con el enclavamiento mecdnico o hidrdulica instalado,
en prevencion de los riesgos por frabajar en planos inclinados.

La zona de bombeo, quedard totalmente aislada de los viandantes, en prevencién de dafos a terceros.

Al personal encargado del manejo de la bomba de hormigdn, se la hard entrega de la siguiente normativa de preven-
cién:

A. NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DEL EQUIPO DE BOMBEO DE HORMIGON.

Antes de iniciar el suministro aseguirese de que todos los acoplamientos de palanca tienen en posicién de inmovilizacién
los pasadores.

Antes de verter el hormigdn en la tolva asegurese de que estd instalada la parrilla, evitard accidentes.
No toque nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante si la maquina estd en marcha.

Si debe efectuar frabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero pare el motor de accionamiento, purgue la presion
del acumulador a través del grifo, luego efectie la tarea que se requiera.

No frabaje con el equipo de bombeo en posicion de averia o de semiaveria. Detenga el servicio, pare la mdaqguina. Efec-
tUe la reparacion, sélo entonces debe seguir suministrando hormigon.

Si el motor de la bomba es eléctrico:
Antes de abrir el cuadro general de mando asegurese de su total desconexion, evitard graves accidentes.

No intente modificar o puentear los mecanismos de proteccidn eléctrica, si lo hace, sufrird probablemente algin acci-
dente al reanudar el servicio.

Compruebe diariamente, antes del inicio del suministro, el estado de desgaste interno de la tuberia de transporte me-
diante un medidor de espesores. Los reventones de la tuberia puede originar accidentes serios.

Desconfie de su buen fino al medir el buen estado de una tuberia mediante golpeteo. Puede estar usted acostumbrado
a un ruido determinado y no percibir claramente la diferencia. Utilice el medidor de espesores, es mds seguro.

Para el suministro siempre que la tuberia esté desgastada, cambie el tramo y reanude el bombeo. Evitard serios acciden-
fes.

Recuerde que para comprobar el espesor de una tuberia es necesario que no esté bajo presién. Invierta el bombeo y
podrd comprobar sin riesgos.

Si debe bombear a gran distancia, antes de suministrar el hormigdn, pruebe los conductos bajo la presién de seguridad.
Evitard accidentes.

Respete el texto de todas las placas de aviso instaladas en la mdaguina.

El Vigilante de Seguridad, serd el encargado de comprobar que para presiones mayores de 50 bares sobre el hormigdn
(bombeo en altura), se cumplen las siguientes condiciones y controles:

Que estdn montados los tubos de presién definidos por el fabricante para ese caso en concreto.
Efectuar una presién de prueba al 30% por encima de la presién normal de servicio.
Comprobar y cambiar en su caso (cada aproximadamente 1.000 m3., ya bombeados), los acoplamientos, juntas y codos.

Las conducciones de vertido de hormigdn por bombeo, a las que puedan aproximarse operarios a distancias inferiores a
3 m. quedardn protegidas por resguardos de seguridad, en prevencién de accidentes.
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Una vez concluido el hormigonado se lavard y limpiard el interior de los tubos de toda la instalacién, en prevencién de
accidentes por la aparicion de tapones de hormigdn.
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno. Ropa de frabajo. Guantes de goma o de P.V.C. Botas de seguridad impermeables (en especial
para estancia en el tajo de hormigonado). Mandil impermeabilizados. Botas de seguridad. Calzado para la conducciéon
de camiones (calzado de calle).

NOTA-3: Considerar que no es operativo que el conductor gobierne el equipo de bombeo con botas de seguridad.
CAMION HORMIGONERA

Los mds probable es que los camiones - hormigonera sean contratados por la empresa directamente a una planta auté-
noma fabricante de hormigoneras, ajena a la obra.

Los riesgos y prevencién que se suministran, se consideran desde que el camién traspasa la puerta de la obra hasta que
la abandona.

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Atropello de personas. Colision con otras mdquinas (movimiento de fierras, camiones, etc.). Vuelco del camion (terrenos
iregulares, embarrados, etc.). Caida al interior de una zanja (cortes de taludes, media ladera, etc.). Caida de personas
desde el camién. Golpes por el manejo de las canaletas (empujones a los operarios guia que pueden caer). Caida de
objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza. Golpes por el cubilete del hormigdn. Atra-
pamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas. Las derivadas del contacto con el hormigdn.
Sobreesfuerzos. Otros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

El recorrido de los camiones - hormigonera en el interior de la obra se efectuard segun lo definido en los planos que
completan este Estudio de Seguridad e Higiene.

Las rampas de acceso a los tajos no superardn la pendiente del 20%, en prevencién de atoramientos o vuelco de los ca-
miones - hormigonera.

La puesta en estacion y los movimientos del camidn - hormigonera durante las operaciones de vertido, serdn dirigidos por
un senalista, en prevencién de los riesgos por maniobras incorrectas.

Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuardn sin que las ruedas de los camiones - hormigo-
nera sobrepasen la linea blanca (cal o yeso) de seguridad, tfrazada a 2 m. del borde.

A los conductores de los camiones - hormigonera, al ir a fraspasar la puerta de la obra, se les entregard la siguiente nor-
mativa de seguridad:

A. NORMAS DE SEGURIDAD PARA VISITANTES

Atencion, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que se le han dado para llegar al lugar del vertido
del hormigén.

Respete las sefales de trafico internas de la obra.

Cuando deba salir de la cabina del camidn utilice el casco de seguridad que se le ha entregado junto a esta nota.
Una vez concluida su estancia en esta obra, devuelva el casco a la salida. Gracias.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno. Botas impermeables de seguridad. Ropa de frabajo. Mandil impermeable (limpieza de canaletas).
Guantes impermeabilizados. Calzado para la conduccion de camiones.

NOTA-0: Considerar que no es operativo pretender que el conductor gobierne el camidén con las botas de seguridad.
CAMION GRUA
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Vuelco del camién. Atrapamientos. Caidas al subir o bajar a la zona de mandos. Atropello de personas. Desplome de la
carga. Golpes por la carga o paramentos (verticales u horizontales). Otros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

Antes de iniciar las maniobras de carga se instalardn calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y los gatos estabilizado-
res.

Las maniobras de carga y descarga serdn dirigidas por un especialista en prevencidn de los riesgos por maniobras inco-
rrectas.
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Los ganchos de cuelgue estardn dotados de pestillos de seguridad.

Se prohibe expresamente sobrepasar la carga méxima admisible fijada por el fabricante del camidn en funcion de la
extensién brazo - grua.

El gruista tendrd en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, las maniobras serdn expresa-
mente dirigidas por un seialista, en previsidén de los riesgos por maniobras incorrectas.

NOTA-0: Si ha menester que el camidn circule por terrenos inclinados, se sugiere considerar las siguientes normas:

Las rampas para acceso del camidén gria no superardn inclinaciones del 20% como norma general, salvo circunstancias
especiales del camién en concreto, en prevencion de los riesgos por atoramiento o vuelco.

Se prohibe realizar suspension de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del camidn esté inclinada hacia
el lado de la carga, en previsién de los accidentes por vuelco.

NOTA-1: Considerar que el desplazamiento del centro de gravedad del camidén en posicion inclinada hacia la carga es
muy facil y con ello el vuelco, no permitir que se corran riesgos innecesarios.

Se prohibe estacionar o circular con el camidn gria a distancias inferiores a 2 m. del corte del terreno, en previsién de los
accidentes por vuelco.

Se prohibe realizar tirones sesgados de la carga.

Se prohibe arrastrar cargas con el camién gria.

Las cargas en suspensidn, para evitar golpes y balanceos se guiardn mediante cabos de gobierno.

Se prohibe la permanencia de personas en torno al camidén gria a distancias inferiores a 5 metros.

Se prohibe la permanencia bajo las cargas en suspension.

El conductor del camién gria estard en posesion del certificado de capacitacién que acredite su pericia.

Al personal encargado del manejo del camidn gria se le hard entrega de la siguiente normativa de seguridad:
A. NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS OPERADORES DEL CAMION GRUA.

Mantenga la mdaquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Pueden volcar y sufrir lesiones.
Evite pasar el brazo de la gria, con carga o sin ella sobre el personal.

No dé marcha atrds sin la ayuda de un seialista. Tras la mdquina puede haber operarios y objetos que usted desconoce
al iniciar la maniobra.

Suba y baje del camidn gria por los lugares previstos para ello. Evitard las caidas.
No salte nunca directamente al suelo desde la maquina si no es por un inminente riesgo para su integridad fisica.

Si entra en contacto con una linea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir instrucciones. No intente aban-
donar la cabina aunque el contacto con la energia eléctrica haya cesado, podria sufrir lesiones. Sobre todo, no permita
que nadie toque el camidn gria, puede estar cargado de electricidad.

No haga por si mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un sefalista y evitard accidentes.

Antes de cruzar un puente provisional de obra cerciérese de que tiene la resistencia necesaria para soportar el peso de
la mdaquina. Si lo hunde, usted y la mdquina se accidentardan.

Asegure la inmovilidad del brazo de la grua antes de iniciar algin desplazamiento. Péngalo en la posicidon de vigje y evi-
tard accidentes por movimientos descontrolados.

No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue del gancho. Es muy peligroso.

Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener anfes de subir a la cabina. Si se resbalan los pedales durante
una maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes.

No realice nunca arrastres de cargas o tirones sesgados. La grua puede volcar y en el mejor de los casos, las presiones y
esfuerzos realizados pueden danar los sistemas hidrdulicos del brazo.

Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. Evitard accidentes.

No intente sobrepasar la carga mdxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos pueden dafar la groa vy sufrir ac-
cidentes.

Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos pueden resultar problemdtica y dificil de gobernar.

Asegurese de que la maquina estd estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio los gatos estabilizadores to-
talmente extendidos, es la posicion mds segura.
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No abandone la mdqguina con una carga suspendida, no es seguro.
No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes.

Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas de la cabina la distancia de extension mdxima del brazo. No
sobrepase el limite marcado en ella puede volcar.

Respete siempre las tablas, rétulos y sefales adheridas a la mdquina y haga que las respeten el resto del personal.
Evite el contacto con el brazo telescédpico en servicio, puede sufrir atrapamientos.

Antes de poner en servicio la maquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. Evitard accidentes.

No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Pueden provocar accidentes.

No consienta que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o danados. No es seguro.

Asegurese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos posean el pestillo de seguridad que
evite el desenganche fortuito.

Utilice siempre las prendas de proteccién que se le indiquen en la obra.

En el portdén de acceso a la obra, se le hard entrega al conductor del camiédn gria, de la siguiente normativa de seguri-
dad:

B. NORMAS DE SEGURIDAD PARA VISITANTES.

Atencion, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del guia.

Respete las seAales de tréfico interno.

Si desea abandonar la cabina de la grua utilice el casco de seguridad que se le ha enfregado junto con esta nota.
Ubiquese para realizar el trabajo, en el lugar o zona que se le sefalard.

Una vez concluida su estancia en la obra devuelva el casco al salir. Gracias.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

NOTA-0: El personal de la obra se guiard por la prevencion disefiada para sus tareas especificas; la lista que se sirve a
continuacion debe entenderse dedicada al conductor y a su ayudante, si lo hubiese.

Casco de polietileno (siempre que se abandone la cabina en el interior de la obra y si exista el riesgo de golpes en la
cabeza). Guantes de cuero. Botas de seguridad. Ropa de trabajo. Calzado para conduccién.

GRUA AUTOPROPULSADA

Por regla general, se utiliza esta mdaquina para el montaje de una gria torre, o para el movimiento de elementos a elevar
cuyo transporte o ubicacién asi lo exijan (prefabricados, tubos, vigas, etc.).

Esta mdquina llega a la obra en los inicios - montaje de la gria -, y a la conclusion - desmontaje de la grda, infroduccion
en la obra de elementos pesados -.

Se debe considerar a la hora de prevenir los posibles riesgos, que la gria autopropulsada permanecerd en obra un tiem-
po relativamente corto, el necesario para ayuda a un determinado montaje, por lo que las normas que se han ideado
para seguridad deberdn ser comunicadas por el procedimiento mds agil posible.

Por ofra parte, se debe tener presente que el maquinista y personal de ayuda puede ser especialista de probada pericia
en su tfrabajo, pero que ello, no implica que las maniobras que realicen estén de acuerdo con la seguridad e higiene
deseable.

Se consideran los riesgos y prevenciéon desde la llegada a la salida de la obra exclusivamente.
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Vuelco de la grua autopropulsada. Atrapamientos. Caidas a distinto nivel. Atropello de personas. Golpes por la carga.
Desplome de la estructura en montaje (perfileria general, tramos de grua torre, climatizadores, etc.). Contacto con la
energia eléctrica. Caidas al subir o bajar de la cabina. Quemaduras (mantenimiento). Otros.

A. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO, DE APLICACION EN EL RECINTO INTERNO DE LA OBRA.

El Plan de Seguridad especificard claramente en los planos, el lugar de estacion de la gria autopropulsada para monta-
je de (la grua torre, la estructura metdlica, introduccién de grandes pesos, etc.).

La grua autopropulsada tendrd al dia el libro de mantenimiento, en prevencién de los riesgos por fallo mecdnico.

El gancho o el doble gancho, de la gria autopropulsada estard dotado de pestillo o pestillos, de seguridad, en preven-
cion del riesgo de desprendimientos de la carga.
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En el portén de acceso a la obra, se le hard entrega al conductor de la grua autopropulsada de la siguiente normativa
de seguridad:

B. NORMAS DE SEGURIDAD PARA VISITANTES.

Atencion, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del guia.

Respete las sefales de tréfico interno.

Si desea abandonar la cabina de su vehiculo utilice siempre el casco de seguridad que se le ha entregado junto con
esta nota.

Ubiquese para realizar su trabagjo, en el lugar o zona que se le sefalard.
Una vez concluida su estancia en la obra devuelva el casco al salir. Gracias.

El Vigilante de Seguridad comprobard el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en servicio la gria
autopropulsada.

Se dispondrd en obra de una partida de tablones de 9 cm. de espesor (o placas de palastro), para ser utilizada como
plataformas de reparto de cargas de los gatos estabilizadores en el caso de tener que fundamentar sobre terreno blan-
dos.

Las maniobras de carga o de descarga, estardn siempre guiadas por un especialista, en prevision de los riesgos por ma-
niobras incorrectas.

Se prohibe expresamente, sobrepasar la carga méxima admitida por el fabricante de la gria autopropulsada, en funcién
de la longitud en servicio del brazo.

El gruista tendrd la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuese posible, las maniobras estardn expresamente diri-
gidas por un senalista.

Se prohibe ufilizar la gria autopropulsada para arrastrar cargas, por se una maniobra insegura.

Se prohibe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m., en torno a la gria autopropulsada en prevencién de ac-
cidentes.

Se prohibe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de accién de cargas suspendidas, en prevencion de acciden-
fes.

C. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO DE APLICACION PARA PUESTAS EN ESTACION DE GRUAS AUTOPROPULSA-
DAS EN LAS VIAS URBANAS.

Ademds de la prevencién ya redactada se deberd considerar la posibilidad de incluir las siguientes normas de seguridad
en coherencia con la ordenanza municipal del ndcleo urbano en la que se vaya a trabaijar:

Se vallard el entorno a la gria autopropulsada en estacion, a la distancia mds alejada posible en prevencién de daios a
terceros.

Se instalardn senales de “peligro obras”, balizamiento y direccidn obligatoria para la orientacién de vehiculos automévi-
les a los que la ubicacién de la mdaquina desvie de su normal recorrido.

Al personal encargado del manejo de la gria autopropulsada, se le hard entrega de la siguiente normativa de seguri-
dad:

D. NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS OPERADORES DEL CAMION GRUA.
Mantenga la mdaquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar la mdquina vy sufrir lesiones.
Evite pasar el brazo de la gria, con carga o sin ella sobre el personal. Puede producir accidentes.

No dé marcha atrds sin ayuda de un sefalista. Tras la mdquina puede haber operarios y objetos que usted desconoce al
iniciar la maniobra.

Suba y baje de la cabina y plataformas por los lugares previstos para ello.
No salte nunca directamente al suelo desde la maquina si no es por un inminente riesgo para su integridad fisica.

Si entra en contacto con una linea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir instrucciones. No intente aban-
donar la cabina aunque el contacto eléctrico haya cesado, podria sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie la
toque, la gria autopropulsada, puede estar cargada de electricidad.

No haga por si mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un sefalista y evitard accidentes.

Antes de cruzar un puente provisional de obra, cercidrese de que tiene la resistencia necesaria para soportar el peso de
la mdaquina.
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Asegure la inmovilidad del brazo de la gria antes de iniciar algin desplazamiento. Péngalo en la posicidon de vigje y evi-
tard accidentes por movimientos descontrolados.
No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue del gancho. Es muy peligroso.

Limpie sus zapatos del barro o de la grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se resbalan los pedales du-
rante una maniobra o marcha, puede provocar accidentes.

No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La gria puede volcar y, en el mejor de los casos, las presiones y
esfuerzos realizados pueden danar los sistemas hidrdulicos del brazo.

Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras.

No intente sobrepasar la carga mdxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos pueden dafar la groa vy sufrir ac-
cidentes.

Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar problemdtica y dificil de gobernar.

Asegurese de que la maquina estd estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio los gatos estabilizadores to-
talmente extendidos, es la posicion mds segura.

No abandone la m&quina con cargas suspendidas, no es seguro.
No permita que haya operarios bajo cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes.

Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de la cabina la distancia de extension méxima del brazo. No sobrepase
el limite marcado en la tabla.

Respete siempre las tablas, rétulos y sefales adheridas a la mdquina y haga que las respeten el resto del personal.
Antes de poner en servicio la mdquina, compruebe todos los dispositivos de frenado.

No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Pueden provocar accidentes.

No consienta que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o danados. No es seguro.

Asegurese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos posean el pestillo de seguridad que
evite el desenganche fortuito. Evitard accidentes.

Utilice siempre las prendas de proteccién que se le indiquen en la obra.
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno (si existe el riesgo de caida de objetos o de golpes en la cabeza). Guantes de cuero. Guantes im-
permeables (mantenimiento). Botas de seguridad (si el caso lo requiere). Ropa de frabajo. Calzado antideslizante.

Zapatos para conduccidn viaria.
DUMPER - (MOTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO)
Lo mds probable es que en la obra existan un dumper o varias de estas maquinas de carga y transporte.

Este vehiculo suele utilizarse para la realizacién de transporte de poco volumen (masas, escombros, tijeras, etc.), es una
mdquina versdatil y rdpida.

Se tomardn precauciones para que el conductor esté provisto de carné de conducir clase B como minimo, aungue no
deba transitar por la via publica. Es mds seguro.

También se debe tener presente, que existen modelos dotados de un sillin lateral adecuado para ser ocupado por un
acompanante del conductor. En la prevencidn que se sugiere no existe esa plaza adicional.

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Vuelco de la mdqguina durante el vertido. Vuelco de la mdquina en trdnsito. Atropello de personas. Choque por falta de
visibilidad. Caida de personas fransportadas. Los derivados de la vibracién constante durante la conducciéon. Polvo am-
biental. Golpes con la manivela de puesta en marcha. Vibraciones. Ruido. Los derivados de respirar mondxido de car-
bono (trabajos en locales cerrados o mal ventilados). Caida del vehiculo durante maniobras de carga en marcha de
retroceso. Ofros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

El personal encargado de la conduccidn del dumper, serd especialista en el manejo de este vehiculo.
Se enfregard al personal encargado del manejo del dUmper la siguiente normativa preventiva:

A. NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL USO DEL DUMPER

Considere que este vehiculo, no es un automovil sino una maquina, fratelo como tal y evitara accidentes.
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Antes de comenzar a trabajar, cercidrese de que la presidon de los neumdticos es la recomendada por el fabricante. Con-
sidere que esta circunstancia es fundamental para la estabilidad y buen rendimiento de la mdquina.
Antes de comenzar a trabajar, compruebe el buen estado de los frenos, evitard accidentes.

Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite soltarla de la mano. Los golpes por esta llave
suelen ser muy dolorosos y producen lesiones serias.

No ponga el vehiculo en marcha, sin antes cerciorarse de que tiene el freno de mano en posicién de frenado, evitard
accidentes por movimientos incontrolados.

No cargue el cubilete del dUmper por encima de la carga méxima en él grabada. Evitard accidentes.

No transporte personas en su dUmper, es sumamente arriesgado para ellas y para usted, y es algo totalmente prohibido
en esta obra.

Asegurese siempre de tener una perfecta visibilidad frontal. Evitard accidentes. Los dUmperes se deben conducir, miran-
do al frente, evite que la carga le haga conducir con el cuerpo inclinado mirando por los laterales de la maquina. No es
seguro y se pueden producir accidentes.

Evite descargar al borde de cortes del terreno si ante éstos, no existe instalado un tope final de recorrido. Un despiste
puede precipitarles a usted y a la maquina y las consecuencias podrian ser graves.

Respete las sefales de circulacion interna.

Respete las sefales de trafico si debe cruzar calles o carreteras. Piense que si bien usted estd trabajando, los vehiculos de
trdnsito no lo saben; extreme sus precauciones en los cruces. Un minuto mds de espera, puede evitar situaciones de alto
riesgo.

Si debe remontar pendientes con el dUmper cargado, es mds seguro para usted, hacerlo en marcha hacia atrds, de lo
conftrario puede volcar.

Los caminos de circulacién interna marcados en los planos de este Estudio serdn los utilizados para el desplazamiento de
los dUmperes, en prevencidn de riesgos por circulacion por lugares inseguros.

Se instalardn topes final de recorrido de los dUmperes ante los taludes del vertido.
Se prohibe expresamente los colmos del cubilete de los dimperes que impidan la visibilidad frontal.

En prevencion de accidentes, se prohibe el transporte de piezas (puntales, tablones, y similares que sobresalgan lateral-
mente del cubilete del dumper.

Se prohibe expresamente conducir los dumperes a velocidades superiores a los 20 Km. por hora.
Los dumperes a utilizar llevardn en el cubilete un lefrero en el que se diga cual es la carga mdxima admisible.

Los dumperes que se dediquen para el fransporte de masas, poseerdn en el interior de cubilete una senal que indique el
llenado mdaximo admisible, para evitar los accidentes por sobrecarga de la maquina.

Se prohibe expresamente el transporte de personas sobre los dumperes.

Los conductores de dumperes estardn en posesién del carnet de clase B, para poder ser utilizados a su conduccion.
Los dumperes estardn dotados de faros de marcha adelante y retroceso.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno. Ropa de trabgjo. Cinturdn eldstico antivibratorio. Botas de seguridad. Botas de seguridad im-
permeables (zonas embarradas). Trajes para tiempo lluvioso.

CAMION DUMPER PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS
Se trata de una mdquina de transporte de especial utilizacién en obra civil, para grandes movimientos de tierras.

Muchos de estos camiones, por su envergadura no pueden circular directamente por la via publica, no obstante, el tema
se centra en los riesgos de utilizacién en obra.

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Atropello de personas. Vuelco. Colisién. Atrapamiento. Proyeccion de objetos. Desplome de tierras. Vibraciones. Ruido
ambiental. Polvo ambiental. Caidas al subir o bajar de la cabina. Contactos con la energia eléctrica (lineas eléctricas).
Quemaduras (mantenimiento). Golpes por la manguera de suministro de aire. Sobreesfuerzos. Otros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
Los camiones dUmper a utilizar en esta obra, estardn dotados de los siguientes medios a pleno funcionamiento:

Faros de marcha hacia adelante.
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Faros de marcha de retroceso.
Intermitentes de aviso de giro.
Pilotos de posicion delanteros y fraseros.
Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja.
Servofrenos.
Frenos de mano.
Bocina automatica de marcha de retroceso.
Cabinas antivuelco y antimpactos.

NOTA-0: Es posible que se necesite ademds, que estén dotados de aire acondicionado en cabina, lonas de cubricién de
cargas, etc.

Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionard el buen funcionamiento de motor, sistemas hidraulicos,
frenos, direccién, luces, bocinas, neumaticos, etc. en prevencién de los riesgos por mal funcionamiento o averia.

El Vigilante de Seguridad serd responsable de controlar la ejecucidn de la inspeccion diaria, de los camiones dumper.
A los conductores de los camiones dUmper se les hard entrega de la siguiente normativa preventiva:

A. NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS CONDUCTORES DE CAMIONES DUMPER.

Suba y baje del camién por el peldaneado del que estd dotado para tal menester. Evitard caerse.

No suba y baje apoydndose sobre las llantas, ruedas o salientes. Evitard accidentes.

Suba y baje asiéndose a los asideros de forma frontal. Evitard caidas.

No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted.

No frate de realizar ajustes con los motores en marcha. Puede quedar afrapado.

No permita que las personas no autorizadas, accedan al camién y mucho menos, que puedan llegar a conducirlo. Evita-
rd accidentes.

No utilice el camién dUmper en situacion de averia o de semiaveria. Haga que lo reparen primero, luego, reanude el
frabajo.

Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegurese de que ha instalado el freno de
mano.

No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camién dumper, pueden producir incendios.

En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. El vapor desprendi-
do, si lo hace, puede causarle quemaduras graves.

Recuerde que el aceite del cdrter estd caliente cuando el motor lo estd. Cédmbielo una vez frio.

No fume cuando manipule la bateria, puede incendiarse, ni cuando abastece de combustibles - los gases desprendidos
son inflamables -.

No toque directamente el electrélito de la bateria con los dedos. Si debe hacerlo hdgalo protegido con guantes de go-
ma o de P.V.C.

Si debe manipular el sistema eléctrico del camidén dUmper por alguna causa, desconecte el motor y extraiga la llave de
contacto totalmente.

No libere los frenos del camidén en posicion de parada si antes no ha instalado los tacos de inmovilizacién en las ruedas,
para evitar accidentes por movimientos indeseables.

Si debe arrancar el motor mediante la bateria de otfro, tome precauciones para evitar chisporroteos de los cables. Re-
cuerde que los liquidos de las baterias desprenden gases inflamables. La bateria puede explosionar por chisporroteos.

Vigile constantemente la presién de los neumdticos. Trabaje con el inflado a la presién marcada por el fabricante.

En el relleno de aire de las ruedas, sitUese tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexidn. Recuerde que un
reventdn del conducto de goma, o bien de la boquilla, puede convertir al conjunto en un I&tfigo.

Si durante la conduccién sufre un reventdn y pierde la direccidon, mantenga el volante en sentido en la que el camién se
va. De esta forma conseguird dominarlo.

Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contfra otros vehiculos de su parte. Intente la frenada por roce lateral
lo mds suavemente posible, o bien, introdUzcase en terreno blando.
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Antes de acceder a la cabina dé la vuelta completa caminando entorno del camidn, por si alguien dormita a su sombra.
Evitard graves accidentes.

Evite el avance del camién dUmper con la caja izada tras la descarga. Considere que puede haber lineas eléctricas aé-
reas y enfrar en contacto con ellas o bien, dentro de la distancia de alto riesgo para sufrir descargas.

Si establece contacto entre el camién dumper y una linea eléctrica, permanezca en su punto solicitando auxilio me-
diante la bocina. Una vez le garanticen que puede abandonar el camién, descienda por la escalerilla normalmente y
desde el Ultimo peldaio salte lo mds lejos posible, sin tocar la tierra y el camidén a la vez, para evitar posibles descargas
eléctricas. Ademds no permita que nadie toque el camidn, es muy peligroso.

Se prohibe frabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 m. de los camiones dUmper.
Los camiones dUmper en estacion, quedardn senalizados mediante senales de peligro.
La carga se regard superficialmente para evitar posibles polvaredas.

NOTA-1: Uno de los riesgos mds serios que se debe prevenir es la creacion de polvo; de por si intfrinsecamente insano y
que ademds aumenta la dificultad de la conduccion en especial en caravana, o en los cruces entre dUmperes que cir-
culan en direcciones opuestas. La falta de visibilidad aumenta considerablemente la enfidad de los riesgos, especial-
mente si el terreno es accidentado.

Los camiones de circulacién interna para el fransporte de fierras serdn los que se marcan en los planos de este Estudio de
Seguridad, marcados y senalados.

Se prohibe expresamente, cargar los camiones dUmper por encima de la carga mdxima marcada por el fabricante, para
prevenir los riesgos por sobrecarga.

Todos los camiones dUmper a contratar en esta obra, estardn en perfectas condiciones de conservacion y de manteni-
miento, en prevencién del riesgo por fallo mecdnico.

Se establecerdn fuertes topes de final de recorrido, ubicados a un minimo de 2 m. del borde de los taludes, en preven-
cién de vuelco y caida durante las maniobras de aproximacién para vertido.

NOTA-2: Hay que considerar la posibilidad de que sea necesaria la construccién de un muro de contencidn de cortes de
terreno, en funcién del tonelaje de los dUmperes, especialmente, si el vertido se realiza para alimentacién de machacao-
doras.

Se instalardn sefales de peligro y de prohibido el paso, ubicadas a 15 m. de los lugares de vertido de los dUmperes, en
prevencién de accidentes al resto de los operarios.

Se instalard un panel ubicado a 15 m. del lugar del vertido de los dUmperes con la siguiente leyenda: “NO PASE, ZONA DE
RIESGO, LOS CONDUCTORES PUEDE QUE NO LE VEAN, APARTESE DE ESTA ZONA".

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno (para abandonar la cabina del camién siempre y cuando sea necesaria la proteccién del crdneo).
Ropa de tfrabajo. Zapatos de Seguridad. Guantes de cuero (mantenimiento). Guantes de goma (mantenimiento). Mandil
impermeable (mantenimiento).

COMPRESOR

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Durante el transporte interno:

Vuelco. Afrapamientos de personas. Caida por terraplén. Desprendimientos durante el fransporte en suspension. Otros.
En servicio:

Ruido. Rotura de la manguera de presidon. Los derivados de la emanacién de gases toxicos por escape del motor. Atra-
pamiento durante operaciones de mantenimiento. Otros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

El arrastre directo para ubicacién del compresor por los operarios, se realizard a una distancia nunca inferior a los 2 m. del
borde de coronacion de cortes y taludes, en prevencién del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por so-
brecarga.

El fransporte en suspensién, se efectuard mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor, de tal forma, que quede
garantizada la seguridad de la carga.

El compresor quedard en estacion con la lanza de arrastre en posicidon horizontal, con las ruedas sujetas mediante tacos
antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de nivelacion se le adaptard mediante un suple-
mento firme y seguro.
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Los compresores serdn de los llamados silenciosos en la intencién de disminuir la contaminacidén acustica.

Las carcasas protectoras de los compresores estardn siempre instaladas en posicién de cerradas, en prevencidén de posi-
bles atrapamientos y ruido.

La zona dedicada en esta obra para la ubicacién del compresor, quedard acordonada en un radio de 4 m., en su en-
torno, instaldndose sefiales de obligatorio el uso de protectores auditivos para sobrepasar la linea de limitacién.

Los compresores no silencioso, se ubicardn a una distancia minima del tajo de martillos o de vibradores, no inferior a 15 m.

Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuardn con el motor parado, en prevencion de incendios o
de explosion.

Las mangueras estardn siempre en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas o desgastes que puedan predecir
un reventén.

El Vigilante de Seguridad, controlard el estado de las mangueras, comunicando los deterioros detectados diariamente
con el fin de que sean subsanados.

Los mecanismos de conexidén o de empalme, estardn recibidos a las mangueras mediante racores de presion segin
cdlculo.

Las mangueras de presién se mantendrdn elevadas a 4 o mds metros de altura en los cruces sobre los caminos de obra.
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno (si existe el riesgo de golpes en la cabeza). Casco de polietileno con protectores auditivos incorpo-
rados (en especial para realizar las maniobras de arranque y parada). Protectores auditivos (idem. al anterior). Taponcillos
auditivos (idem. al anterior). Ropa de trabajo. Botas de seguridad. Guantes de goma o P.V.C.

MARTILLO NEUMATICO (MARTILLOS ROMPEDORES, TALADRADORES, ETC.)

Esta mdaquina ademds de los riesgos que de por su tiene, queda condicionada a los riesgos inherentes al elemento sobre
el que se actua. Se tendrd presente los riesgos derivados de la forma del elemento a demoler, a taladrar o romper, en
conjunto con la ubicacién exacta del puesto de trabajo.

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Vibraciones en miembros y en érganos internos del cuerpo. Ruido puntual. Ruido ambiental. Sobreesfuerzos. Rotura de la
manguera bajo presion. Contactos con la energia eléctrica (lineas enterradas). Proyeccidn de objetos y/o particulas. Los
derivados de la ubicacion del puesto de tfrabajo: Caida a distinto nivel. Caidas de objetos sobre otros lugares. Derrum-
bamiento de objefo o terreno que se trata con el martillo. Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno. Ofros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

Se acordonard o cerrard totalmente, segin casos, la zona bajo los tajos de martillos, en prevencion de danos a los traba-
jadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caida de objetos.

Cada tajo con martillos, estard trabajado por dos cuadrillas que se turnardn cada hora, en prevencidén de lesiones por
permanencia continuada recibiendo vibraciones.

Los tfrabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo neumatico, serédin sometidos a un examen
médico mensual para detectar posibles alteraciones (oidos, érganos internos, huesos - articulaciones, etc.).

En el acceso a un tajo de martillos, se instalardn sobre pies derechos, sefales de “Obligatorio el uso de proteccion aditi-
va". “Obligatorio el uso de gafas antiproyecciones” y “Obligatorio el uso de mascarilla de respiracion”.

A los operarios encargados de manejar los martillos neumdticos, se les hard entrega de la siguiente normativa preventiva:
A. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LOS OPERARIOS DE MARTILLOS NEUMATICOS

El tfrabajo que va a realizar puede desprender particulas que danen su cuerpo por sus aristas cortantes y gran velocidad
de proyeccién. Evite las posibles lesiones utilizando las siguientes prendas de proteccién personal:

Ropa de frabajo.

Gafas antiproyecciones.

Mandil, manguitos y polainas de cuero.

Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Protéjase de posibles lesiones internas ufilizando:
Faja eldstica de proteccion de cintura, firmemente ajustadas.

Munequeras bien ajustadas.

La lesidon que de esta forma puede usted evitar es, el doloroso lumbago, y las distensiones musculares de los antebrazos,
también, sumamente molestas.
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Para evitar lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad.

Considere que el polvillo que se desprende, en especial el mds invisible, que sin duda lo hay aunque no lo perciba, pue-
de danar seriamente sus pulmones. Para evitarlo, utilice una mascarilla con filiro mecdnico recambiable.

Si su martillo estd provisto de culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a horcajadas sobre ella. Impida recibir mds vi-
braciones de las inevitables.

No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Piense que al querer después extraerlo puede serle muy dificil.
Antes de accionar el martillo, asegulrese de que estd perfectamente amarrado el puntero.

Si observa deteriorado o gastado, su puntero, pida que se lo cambien, evitard accidentes.

No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presion. Evitard accidentes.

No deje su martillo a companeros inexpertos, considere que al utilizarlo, pueden lastimarse seriamente.

Compruebe que las conexiones de la manguera estdn en correcto estado.

Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas de ayuda, evitard caidas.

El personal de esta obra que debe manejar los martillos neumaticos serd especialista en estas mdaquinas, en prevenciéon
de los riesgos por impericia.

Se prohibe el uso del martillo neumdtico al personal no autorizado en previsidon de los riesgos por impericia.

Se prohibe expresamente el uso del martillo neumdtico en las excavaciones en presencia de lineas eléctricas enterradas
a partir de ser encontrada la banda o sefializacién de aviso (unos 80 m. por encima de la lineal).

Se prohibe expresamente dejar los martillos neumdticos abandonados hincados en los paramentos que rompen, en pre-
vision de desplomes incontrolados.

Se prohibe expresamente aproximar el compresor a distancias inferiores a 15 m. del lugar de manejo de los martillos para
evitar la conjuncién del ruido ambiental producido.

La circulacion de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se encauzard por el lugar mds alejado posible
que permita el trazado de la calle en que se actua.

Antes del inicio del frabajo se inspeccionard el terreno circundante o elementos estructurales o no préximos, para detec-
tar la posibilidad de desprendimientos de tierra y roca por la vibracion transmitida al entorno.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (segun casos). Protectores auditivos (segun casos). Taponci-
llos auditivos (segun casos). Mandil de cuero. Manguitos de cuero. Manoplas de cuero. Polainas de cuero. Gafas antipro-
yecciones. Mascarillas antipolvo con filtro recambiable. Botas de seguridad. Ropa de trabajo. Faja eldstica de proteccidn
de cintura (antivibratoria). Mufiequeras eldsticas (antivibratorias).

PEQUENAS COMPACTADORAS (PISONES MECANICOS)

Estas pequenas mdaquinas accederdn a la obra por regla general, en la fase de urbanizacidn por lo que su influencia serd
escasa en el contexto general, no obstante, estas maquinas pequeias de gobierno y seguimiento a pie, no estdn exentas
de riegos.

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Ruido. Afrapamiento. Golpes. Explosion (combustibles). Maquina en marcha fuera de control. Proyeccién de objetos. Vi-
braciones. Caidas al mismo nivel. Los derivados de los trabajos mondtonos. Los derivados de los trabajos realizados en
condiciones meteorolégicas duras. Sobreesfuerzos. Otros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
Al personal que deba controlar las pequenas compactadoras, se les hard entrega de la siguiente normativa preventiva:
A. NORMAS DE SEGURIDAD A LOS TRABAJADORES QUE MANEJAN LOS PISONES MECANICOS.

Antes de poner en funcionamiento el pisén asegurese de que estdn montadas todas las tapas y carcasas protectoras. Evi-
tard accidentes.

Guie el pisdon en avance frontal, evite los desplazamientos laterales. La mdquina puede descontrolarse y producirle le-
siones.

El pisén produce polvo ambiental en apariencia ligera. Riegue siempre la zona a aplanar, o use una mascarilla de filtro
mecdnico recambiable anfipolvo.

El pisén produce ruido. Utilice siempre cascos o taponcillos antiruido. Evitard perder agudeza de oido o quedar sordo.
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El pisén puede atraparle un pie. Utilice siempre calzado con la puntera reforzada.
No deje el pisén a ningun operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los demds.

La posicidon de guia puede hacerle inclinar un tanto la espalda. Utilice una faja eldstica y evitard el dolor de rifones, la
lumbalgia.

Utilice y siga las recomendaciones que le de el Vigilante de Seguridad de la obra.
La zona en fase compactaciéon quedardn cerradas al paso mediante sefalizacién, en prevencién de accidentes.

El personal que deba manejar los pisones mecdnicos, conocerd perfectamente su manejo y riesgos profesionales propios
de esta mdquina.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (si existe riesgo de golpes). Casco de polietileno, (si existe
riesgo de golpes). Protectores auditivos. Guantes de cuero. Botas de seguridad. Mascarilla antipolvo con filtro mecdnico
recambiable. Gafas de seguridad antiproyecciones. Ropa de frabajo.

EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

Caida de personas desde la mdaquina. Caida de personas al mismo nivel. Los derivados de los trabadjos realizados bajo
altas temperaturas, (suelo caliente + radiacion solar + vapor). Los derivados de la inhalacién de vapores de betin asfdlti-
co, (nieblas de humos asfdlticos). Quemaduras. Sobreesfuerzos, (apaleo circunstancial). Atropello durante las maniobras
de acoplamiento de los camiones de fransporte de aglomerado asfdltico con la extendedora. Ofros.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otfra persona que no sea su conductor, para evitar
accidentes por caida.

Las maniobras de aproximacion y vertido de productos asfdlticos en la tolva estard dirigida por un especialista, en previ-
sién de los riesgos por impericia.

Todos los operarios de auxilio quedardn en posicién en la cuneta por delante de la mdquina durante las operaciones de
llenado de la tolva, en prevencién de los riesgos por atrapamiento y afropello durante las maniobras.

Los bordes laterales de la extendedora, en prevencién de atrapamientos, estardn sefalizados a bandas amarillas y ne-
gras alternativas.

Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfdltico, estardn bordeadas de barandillas
tubulares en prevencién de las posibles caidas, formadas por pasamanos de 90 cm. de altura, barra intermedia y rodapié
de 15 cm. desmontable para permitir una mejor limpieza.

Se prohibe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido, en preven-
cion de accidentes.

Sobre la mdquina junto a los lugares de paso y en aquellos con el riesgo especifico, se adherirdn las siguientes sefales:
Peligro sustancias calientes (“peligro fuego”)

Rotulo: NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

Casco de polietileno (solo si existe el riesgo de golpes o caida de objetos sobre las personas). Sombrero de paja, o asimi-
lable, para proteccidn solar. Botas de media cana, impermeables. Ropa de trabagjo. Guantes impermeables. Mandil im-
permeable. Polainas impermeables.

PREVENCION DE INCENDIOS EN LAS OBRAS

El fuego en la obra es un elementos siempre presente en forma de combustion de diversos objetos: cigarrillos, cerillas,
mecheros, sopletes, lamparillas y hogueras.

Debemos reconocer que el control del pequefio fuego en obra, (mecheros, cigarillos, etc.), es sumamente dificil, la
prohibicién no resulta eficaz. Como tampoco se pueden evitar las fogatas en tiempo invernal en zonas frias y que en
ocasiones, son las responsables de la desaparicién de parte de las protecciones disefiadas y montadas a base de madera.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
En esta obra, como principio fundamental contra la aparicidon de incendios se establecen los siguientes principios:

e Orden y limpieza general, se evitardn los escombros heterogéneos. Las escombreras de material combustible se
separardn de las del material incombustible para su transporte al vertedero.
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e Vigilancia y deteccién de las existencias de posibles focos de incendio.
e Habrd extintores de incendios junto a las puertas de los almacenes que contengan productos inflamables.

e Habrd montones de arena junto a las fogatas para apagarlas de inmediato si presentan riesgo de incendio. En los
montones de arena, hincada en vertical, se mantendrd una pala cuyo astil estard pintada estard pintado en color rojo.

En esta obra queda prohibido fumar ante los siguientes supuestos:
¢ Ante elementos inflamables: disolventes, combustibles, lacas, barnices, pegamentos, mantas asfdlticas.
e En elinterior de los almacenes que contengan elementos inflamables, explosivos y explosores.
e En elinterior de los almacenes que contengan productos de fécil combustién: sogas, cuerdas, capazos, etfc.
e Durante las operaciones de:
Abastecimiento de combustibles a las maquinas.
En el tajo de manipulacién de desencofrantes.
En el tajo de soldadura autdgena y oxicorte.

Se preparardn en un lugar a la intemperie, en el exterior de la obra, (para acopiar los trapos grasientos o aceitosos),
recipientes para contenidos grasos, en prevencién de incendios por combustién espontdnea.

La ubicacién de los almacenes de materiales combustibles o explosivos estard alejada de los tajos de soldadura eléctrica y
oxiacetilénica, en prevencidon de incendios.

La iluminacién e interruptores eléctricos de los almacenes de productos inflamables ser&d mediante mecanismos
antideflagrantes de seguridad.

Sobre la puerta de los almacenes de productos inflamables se adherirdn las siguientes sefales:

e Prohibido fumar; (sefal normalizada).

e Indicaciéon de la posicidn del extintor de incendios; (sefal normalizada).

e Peligro de incendio; (senal normalizada).

Sobre la puerta de los almacenes de productos explosivos y polvorines se adherirdn las siguientes sefales:
e Peligro de explosién; (sefal normalizada).

e Prohibido fumar; (sefal normalizadal).

Y en el interior del almacén se instalard un rétulo con la siguiente leyenda: NO ACOPIE EL EXPLOSIVO Y EL EXPLOSOR EN EL
MISMO LUGAR, ES MUY PELIGROSO, SEPARELOS.

INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

La Legislacion vigente fija unos minimos que controlan todas las necesidades. Las pocas lagunas se han contemplado por
extensién. El cdlculo que se ofrece son "minimos" se pueden mejorar estas previsiones en cuanto a amplitud y dignidad.

Existe la obligacion por las Ordenanzas, de dotar a la obra de estas instalaciones si en ella se va a contratar a 20 o mds
tfrabajadores por un tiempo igual o superior a 15 dias.

Se han previsto casetas de obra para los primeros ocho meses de obra, hasta poder ocupar locales en planta sétano vy
planta baja, adaptdndolos a las necesidades de almacén, comedor, vestuarios, aseos y oficina de obra.

COMEDORES
Superficie minima: la necesaria para contener las mesas, sillas o bancos, la pileta fregadero y el calientacomidas.

1 Calienta comidas de 4 fuegos para cada 50 operarios. 1 Grifo en la pileta por cada 10 operarios. Menaje de comedor,
(platos, cubiertos y vasos). Mobiliarios, (mesas, sillas, o bancos).

Como norma general, se calculard 1,20 metros cuadrados como minimo necesario por cada trabajador.
ASEOS

1 Inodoro por cada 25 hombres a contratar. 1 Inodoro por cada 15 mujeres a contratar. 1 Ducha por cada 10 frabajadores a
contratar. 1 Lavabo por cada 10 frabajadores a contratar. 1 Espejo de 40 x 50 cm. minimo, por cada 25 frabajadores a
contratar. Jaboneras, portarrollos, toalleros, segin el nimero de cabinas y lavabos. Toallas o secadores automdticos. Cabina
minima 1,50 metros cuadrados por 2,30 m. Instalaciones de agua caliente vy fria.

Se debe considerar la superficie resultante tras proyectar con buenas circulaciones y sin graves interferencias, las
necesidades reales para la obra.
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VESTUARIOS

1 Taquilla guardarropa por cada trabajador confratado. Bancos o sillas. Perchas para colgar la ropa.

Superficie minima 2 metros cuadrados por cada trabajador contratado.

DORMITORIOS

Si la obra debe estar de un campamento el dormitorio debe cumplir como minimo las siguientes caracteristicas:

Superficie cama por trabajador 2,50 metros cuadrados. Volumen de aire: cubo de 12 metros cibicos por cama. Somier +
colchén + almohada + lenceria + mantas por frabajador. Taquillas guardarropa.

La superficie a considerar serd la resultante de proyectar con buenas circulaciones y sin graves interferencias, las
necesidades reales para la obra.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

La obligacién de la construccidon de un botiquin queda marcada para una contratacién de 50 o mds trabajadores no
dependientes de empresas con servicio médico, o en los centros de trabagjo que empleen a 25 trabajadores o mds sujetos a
riesgos especialmente graves, previa declaracién de la Delegacién de Trabajo Provincial. Se fija la obligatoriedad de que a
su frente figure un Ayudante Técnico Sanitario cuando el nUmero de trabajadores sea superior a 250.

Por la legislacion vigente, el contenido minimo de un botiquin de primeros auxilios es el siguiente:

1 Frasco, conteniendo agua oxigenada. 1 Frasco, conteniendo alcohol de 96 grados. 1 Frasco, conteniendo tintura de iodo. 1
Frasco, conteniendo mercurocromo. 1 Frasco, conteniendo amoniaco. 1 Caja, conteniendo gasa estéril. 1 Caja, conteniendo
algoddn hidréfilo estéril. 1 Rollo de esparadrapo. 1 Torniquete. 1 Bolsa para agua o hielo. 1 Bolsa conteniendo guantes
esterilizados. 1 Termdmetro clinico. 1 Caja de apdsitos autoadhesivos. Antiespasmddicos. Analgésicos. Ténicos cardiacos de
urgencia. Jeringuillas desechables.

SEGURIDAD Y SALUD EN LOS TRABAJOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO, ENTRETENIMIENTO Y CONSERVACION

El Real Decreto 1627/1997, articulo 5, punto 6 exige que ademds de los riesgos previsibles durante el transcurso de la obra se
contemplen también los riesgos y medidas correctivas correspondientes a los frabajos de reparacién, conservacion,
entretenimiento y mantenimiento de las obras construidas.

MANTENIMIENTO

La dificultad para desarrollar esta parte del Estudio de Seguridad estriba en que la mayoria de los casos no existe una
planificacién para el mantenimiento, conservacion y entretenimiento y, por otra parte, es dificil hacer la prevision de qué
elementos han de ser reparados.

La experiencia demuestra que los riesgos que aparecen en las operaciones de mantenimienfo, entretenimiento y
conservacién son muy similares a los que aparecen en el proceso constructivo, por ello remitimos a cada uno de los epigrafes
de los desarrollados en el Estudio de Seguridad y Salud, en los que se describen los riesgos especificos para cada fase de
obra:

Cerramientos. Cubiertas. Instalaciones. Etc.

Hacemos mencién especial de los riesgos correspondiente a la conservacién, mantenimiento y reparaciéon de las
instalaciones de saneamiento en las que los riesgos mds frecuentes son:

e Inflamaciones y explosiones.

e Intoxicaciones y contaminaciones.

e Pequenos hundimientos.

Para paliar estos riesgos se adoptardn las siguientes medidas de prevencion:
INFLAMACIONES Y EXPLOSIONES

Antes de iniciar los frabaijos, el contratista encargado de los mismos debe informarse de la situacion de las canalizaciones de
agua, gas y electricidad, como instalaciones bdsicas o de cualquier otra de distinto tipo que tuviese el edificio y que
afectase ala zona de trabajo.

Caso de encontrar canalizaciones de gas o electricidad se sefalardn convenientemente y se protegerdn con medios
adecuados.
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Se establecerd un programa de frabajo claro que facilite un movimiento ordenado en el lugar de los mismos, de personal,
medios auxiliares y materiales; es aconsejable entrar en contacto con el representante local de los servicios que pudieran
verse afectados para decidir de comuin acuerdo las medidas de prevencién que hay que adoptar.

En todo, el contratista ha de tener en cuenta que los riesgos de explosidn en un espacio subterrdneo, que se incrementa con
la presencia de:

¢ Canalizaciones de alimentacién de agua.

e Cloacas.

e Conducciones eléctricas para iluminacion y fuerza.

e Conducciones de lineas telefénicas.

e Conducciones para iluminacién de vias publicas.

e Sistemas para semdforos.

e Canalizaciones de vapor.

e Canalizaciones para hidrocarburos.

Para paliar los riesgos antes citados, se tomardn las siguientes medidas de Seguridad:

e Se establecerd una ventilacion forzada que obliga a la evacuacién de los posibles vapores inflamables.

¢ No se encenderdn mdquinas eléctricas, ni sistemas de iluminacién, antes de tener constancia de que ha desaparecido el
peligro.

e En casos muy peligrosos se realizardn mediciones de la concentracién de los vapores en el aire.
INTOXICACIONES Y CONTAMINACIONES

Estos riesgos se presentan cuando se localizan en lugares subterrdneos concentraciones de aguas residuales por rotura de
canalizaciones que las transportan a los puestos de evacuacion y son de tipo bioldgico.

Ante la sospecha de un riesgo de este fipo, debe contfarse con servicios especializados en deteccidén del agente
contaminante y realizar una limpieza profunda del mismo antes de iniciar los trabagjos de mantenimiento o reparacién que
resulfen necesarios.

PEQUENOS HUNDIMIENTOS

En fodo caso, ante la posibilidad de que se produzcan atrapamientos del personal que tfrabaja en zonas subterdneas. se
usardn las medidas de entibacién en tfrabajos de mina convenientemente sancionadas por la prdctica constructiva (avance
en galerias estrechas, pozos, etc.), colocando protecciones cuajadas y convenientemente acodaladas; vigilando a diario la
estructura resistente de la propia entibacidn para evitar que por movimientos incontrolados hubiera piezas que no trabajaran
correctamente y se pudiera provocar la desestabilizacion del sistema de entibacién.

REPARACIONES

El no conocer qué elementos precisardn de reparacién, obliga a recurrir a lo que en general sucede en la practica; las
reparaciones que mads frecuentemente aparecen son las relacionadas con las cubiertas, fachadas, acabados e
instalaciones, por lo que al igual que en el caso del mantenimiento, conservacion y entretenimiento, remitimos al Estudio de
Seguridad y Salud, en los apartados correspondientes, para el andlisis de riesgos mds frecuentes y las medidas correctas que
correspondan.

Cuando haya que realizar trabajos de reparacién de fachadas y sea necesario el uso de andamios, estos deberdn estar
perfectamente anclados e ir provistos de barandillas y rodapiés. Deberdn ser legalizados mediante el correspondiente
certificado técnico cudlificado.

Ha de tenerse ademds en cuenta, la presencia de un riesgo anadido que es el encontrarse el edificio habitado, por lo que
las zonas afectadas por obras deberdn sefalarse y acotarse convenientemente mediante tabiques provisionales o vallas.

Asi mismo, cuando se realicen operaciones en instalaciones lo cuadros de mando y maniobra estardn sefalados con cartel
que advierta que se encuentran en reparacion.

Por lo que se refiere a la reparacién de las instalaciones, se tendrdin en cuenta ademds, los siguientes aspectos:
INSTALACION ELECTRICA

Estos trabajos se realizardn por un instalador autorizado.

INSTALACION DE CALEFACCION Y AGUA CALIENTE SANITARIA

Se realizardn por empresas con calificacion de "Empresa de Mantenimiento y Reparacion”, concedida por el Ministerio de
Industria y Energia.
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OTRAS INSTALACIONES

En general las instalaciones requieren para las labores de mantenimiento de un técnico competente que las supervise y que
cumplan con la normativa legal en materia de prevencion que afecte a dicha instalacion.

ANEXO 1 : MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE PREFABRICADOS DE HORMIGON
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

1) Vuelco de las piezas en las zonas de acopio ; Golpes y Atropamientos. 2) Desprendimientos de piezas suspendidas.
Sobreesfuerzos. 3) Golpes y Afropamientos durante las maniobras de ubicacién de piezas: pilares, jdcenas, viguetas o
correas y paneles. Golpes y cortes con herramientas y materiales. Contactos eléctricos con la maquinaria. 4) Vuelco de la
estructrura : Atropamientos. Caida de personas a distinto nivel.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

1) Los accesos y caminos de servicio estardn convenientemente acondicionados para la circulacién de los ca-
miones encargados del fransporte de las piezas, ya que suelen ser de gran tonelaje. Los prefabricados se des-
cargardn de los camiones y se acopiardn en las zonas de acopio previstas. Situar las zonas de almacenamiento
apartadas de los lugares de paso o trabajo de maquinaria pesada para evitar vibraciones. Los prefabricados se
acopiardn en posicién horizontal dispuestos por capas de tal forma que no se dafen los elementos de engan-
che para su izado. Los apoyos de los grandes prefabricados en las descargas serdn similares y por los mismos
puntos que para la pieza colocada para evitar la inversion de momentos y la posible rotura de prefabricado. Si
se decide acopiar las piezas en posicidn vertical, se definirdn correctamente los elementos de apoyo. No de-
bemos de pasar por alto que en posicion vertical las piezas son inestable. Mantener organizada la zona de aco-
pio. Se irdn retirando las piezas ordenadamente, sin poner en peligro la estabilidad del material acopiado.

2) La pieza prefabricada serd izada del gancho de la gria mediante el auxilio de balancines y por los puntos pre-
vistos. En el movimiento horizontal y vertical de las gruas tener presente el diagrama de cargas para la situacion
de frabajo. Realizar maniobras planificadas y sin brusquedades. Prohibir la permanencia de operarios bajo el ra-
dio de accidon de cargas suspendidas. Se uftilizardn los aparejos correctos y se anclardn las piezas correctamente
antes de su elevacion. El izado de pilares se realizard mediante bulones colocados en los puntos previstos, que
posteriormente se quitardn. En el caso de pilares superiores a 14 m el buldn se quitard por medio de plataforma
aérea. El izado de pilares superiores a 22 m se realizard mediante 2 grdas. Diariamente se realizard un control vi-
sual sobre el buen estado de los elementos de elevacion (eslingas, balancines, etc.). Se instalard panel de sena-
les en la obra (“peligro, paso de cargas suspendidas, uso obligatorio de EPI,s, prohibicién de entrada a personal
ajeno...". Utilizar los equipos de elevacién adecuados al peso de las piezas prefabricadas a fransportar. No fro-
bajar en dias de fuerte viento. Cuando haya que manipular cargas elevadas, se utilizardn los equipos auxiliares
adecuados (gruas, carretillas,etc.). Si no es posible se manipulardn las cargas entre varias personas. Se instruird al
personal sobre los métodos correctos de manipulacién de cargas.

3) Se formard un equipo de montaje junto con el jefe de equipo, que tienen establecido un cddigo de senales pa-
ra las distintas maniobras. Solo el gruista y los montadores dirigirdn las maniobras. El prefabricado en suspension
del balancin, se guiard mediante cabos sueltos a los laterales de la pieza mediante el equipo de montadores.
Se gobernard la pieza mediante los cabos y se guiard la maniobra. Una vez presentado en el sitio de instalaciéon
del prefabricado, se procederd, sin descolgarlo del gancho de la grda vy sin descuidar la guia mediante los co-
bos, al montaje definitivo. Concluido el cual, podrd desprenderse del balancin. Antes de soltar el balancin ase-
gurar el prefabricado contra el vuelco, especialmente las piezas que tienen mayor altura respecto a su base de
asiento (vigas, muros). Evitar que los prefabricados en suspensidn se guien directamente con las manos. Si algu-
na pieza prefabricada llegar a su sitio de instalacién girando sobre si misma, se la intentard detener exclusivo-
mente utilizando los cabos de gobierno. Se prohibe intentar detenerla directamente con el cuerpo o alguna de
sus extremidades. Planificar previamente las operaciones de montaje. No se soltardn ni los cabos guia ni el bao-
lancin hasta concluir la instalacion definitiva del prefabricado. La seguridad coincide con el método de monta-
je correcto. Luego se establecerd el método mds seguro para el montaje de la obra. Se mantendrd el orden y la
limpieza de la obra, no dejando herramientas abandonadas. No modificar las caracteristicas de las herramien-
tas. Utilizar cada herramienta solo en el tfrabajo para el que esté disefada. El cableado eléctrico estard en per-
fecto estado de adislamiento, y no tendrd ni rasguios ni golpes. El cableado eléctrico estard dispuesto de forma
que no entorpezca los trabajos de los operarios ni pueda estropearse. La maquinaria utilizad estard conectada a
tierra o tiene doble aislamiento.

4)  Planificar previamente las operaciones de montaje segin un orden légico y ejecutarlas segun lo previsto, sin im-
provisaciones de Ultima hora. Se ird arriostrando la estructura a medida que se vaya construyendo. Una vez el pi-
lar se esté ubicando al pozo de hormigdn, no se desprenderd de la gria hasta que se coloquen las falcas de
madera. Posteriormente, se procederd al retiro de las mismas. En el resto de piezas, una vez aplomadas debi-
damente, se procederd a fijarlas en el encaje del pilar mediante falcas de madera. Se tenderdn cables de se-
guridad amarrados a elementos estructurales sdlidos, en los que enganchar el mosquetén del arnés de seguri-
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dad de los operarios encargados de recibir las piezas prefabricadas servidas mediante gria. Los elementos pre-
fabricados que haya que manipular en la altura, se subirdn con el cable fiador colocado, para los arnés de se-
guridad. Durante los trabajos que se deban realizar a una altura superior a 2 m, se utilizard escalera manual con
arnés de seguridad complementario. A partir de 5 m, se utilizardn plataformas aéreas, debidamente certificadas.
La colocacion de las placas de entrevigado se realizard mediante arnés de seguridad, y si no es posible, se utili-
zardn plataformas aéreas. Se paralizardn los trabajos de instalacion de los prefabricados bajo el régimen de
fuerte viento.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

- Casco de proteccion, Guantes de cuero, Botas de seguridad, Ropa de trabajo adecuada. Calzado de seguridad,
Arnés de seguridad y dispositivo anticaida.

MONTAJE DE CERRAMIENTOS PREFABRICADOS
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

1) Caidas al mismo nivel, caidas a distinto nivel. 2) Desprendimiento de piezas suspendidas. Golpes, atropamientos y cai-
da a distinto nivel, durante las maniobras de ubicacion de piezas 3) Atropamientos y golpes por la caida de los prefabri-
cados en las zonas de acopio, erosiones y rasgufios, contactos eléctricos con la magquinaria, sobreesfuerzos.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

1) La planta baja estard limpia de objetos y materiales. Las plantas permanecerdn limpias de materiales o herra-
mientas que puedan obstaculizar las maniobras de instalacién. Se usardn plataformas de frabajo debidamente
certificadas cuando la altura sea superior a 5 m. Las plataformas de trabajo estardn correctamente protegidas
en todo el perimetro, mediante barandillas reglamentarias de 0,90 m de altura. Las plataformas de trabajo ten-
drdn una anchura minima de 60 cm y estardn en perfecto estado de mantenimiento. Los trabajadores estardn
protegidos mediante protecciones colectivas del riesgo de caida de altura. Se tenderdn cables de seguridad
amarrados a elementos estructurales sélidos, en los que enganchas el mosquetdn del arnés de seguridad de los
operarios encargados de recibir las piezas prefabricadas mediante gra. Para los frabajos que se deban realizar
a una altura superior a los 2 m, se utilizard escalera manual con arnés de seguridad complementario. El sellado
de las estructura se realizard con escalera manual hasta los 5 m, y en alturas superiores se uftilizard plataforma
aérea. Para el procedimiento de sellado, los operarios utilizardn guantes.

2) La pieza prefabricada serd izada del gancho de la gria mediante el auxilio de balancines y por los puntos pre-
vistos. Utilizar los equipos de elevacién adecuados al peso de las piezas prefabricadas a transportar. En el movi-
miento horizontal y vertical de las grdas, tener presente el diagrama de cargas para la situacién de frabajo. Rea-
lizar las maniobras planificadas y sin brusquedades. Se utilizardn los aparejos adecuados y se anclardn las piezas
correctamente antes de su elevacion. Se revisard periddicamente el estado de los elementos de elevacion (es-
lingas, balancines, pestillos de seguridad, etc.). Prohibir la permanencia de operarios bajo el radio de accién de
cargas suspendidas. Se instalard panel de sefales de obra ( “peligro, paso de cargas suspendidas”...). Se parali-
zard la labor de instalacion de los prefabricados bajo régimen de fuertes vientos. Para realizar la descarga y
montaje de los distintos elementos se utilizardn las protecciones necesarias para los trabajadores. Se formard un
equipo de montaje y el jefe de equipo establecerd un cédigo de sefales para las distintas maniobras. El prefa-
bricado en suspensidn del balancin, se guiard mediante cabos sujetos a los laterales de la pieza mediante el
equipo de montadores. Se gobernard la pieza mediante los cabos, y se guiard la maniobra. Si alguna pieza pre-
fabricada llegard a su sitio de instalacién girando sobre si misma, se le intentard detener utilizando exclusiva-
mente los cabos de gobierno y no con el cuerpo o algunas de sus extremidades. No se soltardn ni los cabos
guia, ni el balancin hasta concluir la instalacion definitiva del elemento. Una vez presentado en el sitio de insta-
lacién el prefabricado, se procederd, sin descolgarlo del gancho de la grda y sin descuidar la guia mediante los
cabos, al montaje definitivo. Una vez concluido se desprenderd el balancin.

3) Sipuntualmente se tiene que hacer el acopio de estas piezas, se realizard de forma vertical, cuidando la estabi-
lidad de las mismas. Al manipular los elementos metdlicos los trabajadores utilizan los equipos de proteccion in-
dividual adecuados. El cableado eléctrico estard en perfecto estado de aislamiento y no tendrd ni rasgufos ni
golpes. El cableado eléctrico estard dispuesto de forma que no entorpezca los trabajos de los operarios ni pue-
da estropearse. La maquinaria utilizada estard conectada a tierra o tiene doble aislamiento. Cuando haya que
manipular las cargas elevadas, se utilizardn los equipos auxiliares adecuados (grdas, carretillas,efc.). Si no es po-
sible se manipulardn las cargas entre varias personas. Se instruird al personal sobre los métodos correctos de ma-
nipulacién de cargas.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

- Arnés de seguridad, casco de proteccidén, guantes de cuero, botas de seguridad, ropa de trabajo adecuada, dis-
positivos antidcida, calzado de seguridad con suela aislante, guantes dieléctricos

MONTAVJE DE CUBIERTAS DE CHAPA
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES
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1) Vuelco material en zona acopio, caidas a distinto nivel por los bordes de la cubierta o el falddn, caidas por hundimien-
to de la superficie de apoyo o rotura de la cubierta, golpes y cortes con materiales y herramientas, caidas de materiales y
herramientas, sobreesfuerzos, desprendimiento de cargas suspendidas, afecciones en la piel.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

1) Situar la zona de almacenamiento apartada de lugares de paso o trabajo de maquinaria pesada para evitar vibraciones.
Organizar los apilamientos para evitar vibraciones. Ufilizar los medios de carga adecuados y con los aparejos correctos. Planifi-
car las operaciones de montaje. Se instalardn medios de acceso a la cubierta que sean seguros. Instalar redes de seguridad en
toda la superficie de la cubierta. Mantener la limpieza y el orden denfro de la obra. Instalar linea de vida para enganchar los
dispositivos antidicidas de los arnés de seguridad. Se calculard la situacion de las zonas de acopio de materiales, teniendo en
cuenta su peso y la capacidad resistente de la placas : Evitas sobrecargas en la cubierta. Utilizar cada herramienta para la ac-
tividad para la que estd disefada. Usar aparejos para guiar las piezas. Atar las cargas correctamente. Utilizar aparejos para las
cargas en buenas condiciones. Instalar sistemas de limitacién de caidas de objetos, redes. Prohibir la permanencia de opero-
rios bajo el radio de accién de cargas suspendidas. Contrapesar los materiales que puedan volcarse por efecto del viento.
Cuando haya que manipular las placas, utilizar los equipos auxiliares de elevacién adecuados. Si no es posible, manipular las
cargas entre varias personas. Instruir al personal sobre los métodos correctos para manipular cargas. Utilizar los cables en bue-
nas condiciones. No realizar movimientos bruscos con la maquinaria de elevacion.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

- Arnés de seguridad anclado a elemento resistente, casco de proteccidén, calzado antideslizante, ropa de trabajo
adecuada, dispositivos antficaida.

Madrid, Noviembre de 2017

BL ARQUITE

Dna. Lorena Lobo Huici
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES DE ESTUDIO DE SEGURIDAD

DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE SEGUNDA FASE DEL INSTITUO TIRSO DE MOLINA SITUADO EN AV. DE LA
ALBUFERA N°144 C/V AV. DE BUENOS AIRES, MADRID
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NORMATIVA LEGAL DE APLICACION

La edificacién objeto del Estudio de Seguridad, estard regulado a lo largo de su ejecucién por los textos que a continuacion
se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas.

Fuente de informacidn, Boletin Oficial del Estado.
Reglamento provisional de Explosivos de 25 de junio de 1920.

Decreto de 29 de aboril de 1924 por el que se autoriza la ratificacién del Convenio relativo al empleo de la cerusa en la
pintura, adoptado en la Conferencia General de Trabajo celebrada en Génova (1920) y Ginebra (1921).

Real Decreto de 15 de julio de 1924 por el que se ratifica el Convenio relativo al empleo de la cerusa en la pinfura.

Real Decreto de 19 de febrero de 1926 por el que se prohibe el empleo de cerusa, sulfato de plomo y otros productos
que contengan estos pigmentos para pintar el interior de los edificios.

Decreto de 28 de julio de 1931 por el que se aprueba el reglamento para la ejecucién del Decreto de 19 de febrero de
1926 sobre empleo de cerusa y otros productos.

Decreto de 23 de agosto de 1934 (ratificado) por el que se aprueba el reglamento de Policia Minera y MetalUrgica.

Convenio de 23 de junio de 1937, ratificado por el Instrumento de 12 de junio de 1958, sobre prescripciones de seguridad
en la industria de la edificacion.

Decreto de 31 de enero de 1940 que aprueba el reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabagjo.
Orden de 26 de agosto de 1940 por la que se dictan normas para la iluminacién de centros de frabajo.
Reglamento de Armas y Explosivos de 27 de diciembre de 1944.

Orden de 20 de julio de 1952 por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad del Trabajo en la industria de la
construccién.

Orden de 20 de enero de 1956 por la que se aprueba el Reglamento de Higiene y Seguridad en los trabajos realizados en
cajones con aire comprimido.

Decreto de 26 de julio de 1957 por el que se fijan los trabajos prohibidos a mujeres y menores.

Orden de 28 de enero de 1958 por la que se interpreta la prohibicién de trabajo subterdneo y contrato de aprendizaje
de menores en minas.

Decreto 1036/1959 de 10 de junio por el que se reorganizan los Servicios Médicos de Empresa.

Orden de 14 de septiembre de 1959 sobre fabricaciéon y empleo de productos que contengan benceno.
Orden de 21 de noviembre de 1959, por la que se aprueba el Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa.
Decreto 1156/1960, de 2 de junio, por el que se prohiben los trabajos nocturnos a menores de dieciocho anos.

Decreto 2540/1960, de 22 de diciembre, por el que se reforma y complementa el reglamento de Policia Minera y
Metallrgica.

Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas.

Decreto 1466/1962, de 22 de junio, por el que se modifica y amplia el reglamento de Policia Minera y Metallrgica en sus
disposiciones en materia de explosivos.

Orden de 15 de julio de 1963 por la que se aprueba una Instruccidén que dicta normas complementarias para la
aplicacion del Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas y Peligrosas.

Decreto 416/1964, de 6 de junio, sobre instalaciones eléctricas en mineria.

Decreto 3494/1964, de 5 de noviembre, por el que se modifican determinados articulos del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto de 30 de noviembre de 1961.

Convenio de 22 de junio de 1965 sobre edad minima para el frabajo subterrdneo.
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores.
Decreto 2991/1967, de 14 de diciembre, sobre ventilacion de locomotoras de combustion interna.

Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta
Tension.

Orden de 7 de agosto de 1969 pro la que se aprueba el reglamento para instalaciones distribuidoras de gases licuados
del petrdleo.
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Orden de 30 de julio de 1970 por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo para las industrias de produccion,
fransformaciodn, fransportes, transmision y distribucion de energia eléctrica.
Orden de 28 de agosto de 1970 por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la construccidn, vidrio y cerdmica.

Orden de 30 de octubre de 1970 por la que se aprueba el reglamento sobre Centros de Aimacenamiento y Distribucion
de Gases Licuados del Petrdleo (GLP).

Orden de 9 de julio de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Decreto 423/1971, de 11 de julio, por el que se regulan la constitucidn, composicién y funciones de los Comités de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo.

Resolucién de 27 de noviembre de 1971, de la Direccidén General de Energia y Combustibles, por la que se dictan instruc-
ciones complementarias del Reglamento sobre Aimacenamiento de Gases Licuados del Petréleo (GLP) envasados.

Ordenanzas Municipales sobre el uso del suelo y edificacion en Madrid (acuerdo 90/1972 de 29 de Febrero del
Ayuntamiento de Madrid. Articulos 171, 172, 173, 287 y 288.

Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre, por el que se establecen las Normas Tecnoldgicas de la Edificacién (NTE).

Orden de 19 de enero de 1973 sobre examen médico de apfitud de los menores de veintiUn afos para el empleo en
tfrabajos subterrdneos en las minas.

Instrumento de Ratificaciéon de 31 de julio de 1973 del Convenio de 23 de junio de 1971, nUmero 136, de la Organizacién
Internacional del Trabdjo, relativo a la proteccidn contra los riesgos de intoxicacién por el benceno.

Orden de 27 de julio de 1973 por la que se aprueban las modificaciones de determinados articulos de la Ordenanza de
Trabajo de la Construccidn, Vidrio y Cerdmica de 28 de agosto de 1970.

Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

Orden de 31 de octubre de 1973 por la que se aprueban las Instrucciones Complementarias denominadas Instrucciones
MI-BT, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

Orden de 20 de noviembre de 1973 por la que se modifican determinados articulos del Reglamento de Aparatos
Elevadores.

Orden de 6 de Abril de 1974 (B.O.E. 15 de Abril de 1.974) Modificacién del reglamento de badja tensién. Aplicacién de las
instrucciones complementarias.

Resolucién de 30 de abril de 1974, de la Direccidn General de la Energia, por la que se regula lo dispuesto en el vigente
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidn, en relaciéon con la medida de aislamiento de las instalaciones eléctricas.

Decreto 2065/1974, de 30 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Normas para la instalacién y utilizacion de grias en obras de construccion, aprobadas por Acuerdo Plenario de 21 de
Julio de 1975, 27 de Junio de 1975y 28 de Julio de 1977, del Ayuntamiento de Madrid.

Decreto -ley 10/1975, de 26 de agosto, sobre prevencidon del terrorismo.
Orden de 20 de julio de 1976 por la que se modifican los articulos que se citan del Reglamento de Aparatos Elevadores.

Resolucién de 15 de febrero de 1977 por la que se actualizan las instrucciones complementarias de desarrollo de la Orden
de 14 de septiembre de 1959, que regula el empleo de disolventes y otros compuestos que contengan benceno.

Orden de 23 de julio de 1977 por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras.

Orden de 19 de diciembre de 1977 por la que se modifica la Instruccion Complementaria MI-BT 025 del vigente
Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

Orden de 19 de diciembre de 1977 sobre modificacion parcial y ampliacién de las instrucciones complementarias MI-BT
004, 007 y 017, anexas al vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

Real Decreto 2114/1978 de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos.

Constitucién Espanola de 27 de diciembre de 1978.

Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presién.

Orden de 28 de agosto de 1979 por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construccidn, Vidrio y Cerdmica.
Real Decreto 668/1980, de 8 de febrero, sobre almacenamiento de productos quimicos.

Instrumento de Ratificacion de 29 de abril de 1980 de la Carta Social Europea, hecha en Turin el 18 de octubre de 1961.

Ley 8/1980, de 1 de julio, del Estatuto de los Trabajadores.
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Orden de 28 de julio de 1980 por la que se modifica la Instruccidon MI-BT 040 aprobada por Orden de 31 de Octubre de
1973 en lo que se refiere a la concesidn a Entidades del Titulo de Instalador Autorizado.

Orden de 30 de septiembre de 1980 por la que se aprueban las normas sobre centros de almacenamiento y suministro de
gases licuados del petrdleo a granel para su utilizacién como carburante para vehiculos con motor.

Orden de 30 de septiembre de 1980 por la que se dispone que las normas UNE que se citan sean consideradas como de
obligado cumplimiento, incluyéndolas en la Instruccién MI-BT 044 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

Orden de 6 de octubre de 1980 por la que se aprueba la Instruccién Técnica Reglamentaria MIE-AP2 sobre tuberias para
fluidos relativos a calderas.

Orden de 7 de julio de 1981 por la que se modifica parcialmente el articulo 65 del Reglamento de Aparatos Elevadores
para Obras.

Orden de 7 de abril de 1981 por la que se modifican los articulos 73, 80 y 102 del Reglamento de Aparatos Elevadores de
30 de junio de 1966.

Orden de 21 de abril de 1981 por la que se aprueba la Instruccién Técnica Reglamentaria MIE-AP4 sobre cartuchos de
GLP.

Orden de 30 de Julio de 1.981. B.O.E. 13 de Agosto de 1.981. Modificacién de la ITC-MI-BT-025.

Orden de 16 de noviembre de 1981 por la que se modifica el capitulo primero del titulo segundo del Reglamento de
Aparatos Elevadores.

Reglamento de la Policia Minera modificado el 30 de febrero de 1982.

Orden de 9 de julio de 1982 por la que se aprueba la Instruccidon Técnica Reglamentaria MIE-APQ-001 sobre
almacenamiento de liquidos inflamables y combustibles.

Orden de 31 de julio de 1982 por la que se aprueba la Instruccidn Técnica Reglamentaria MIE-AP5 sobre extintores de
incendios.

Orden de 5 de junio de 1982 por la que se dispone la inclusion de las normas UNE que se relacionan en la Instruccion MI-
BT 004 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién.

Orden de 11 de julio de 1982 por la que se modifica la Orden de 1 de septiembre de 1982 que aprobd la Instruccion
Técnica Reglamentaria MIE-AP7 sobre botellas y botellines de gases comprimidos, licuados y disueltos a presién.

Orden de 1 de septiembre de 1982 por la que se aprueba la Instruccién Técnica Reglamentaria MIE-AP7, sobre botellas y
botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presién.

Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantios de seguridad en centrales
eléctricas, subestaciones y centros de transformacién.

Orden de 24 de noviembre de 1982 por la que se dictan normas para el almacenamiento y suministro de los gases
licuados de petréleo (GLP) a granel y para su utilizacién como carburante para vehiculos con motor.

Orden de 23 de julio de 1983 por la que se modifica la clasificacion sistemdtica de las Normas Tecnoldgicas de la
Edificacion, NTE, contenida en el anexo del Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre.

Orden de 11 de julio de 1983 por la que se modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-BT 008 y MI-BT 004
del Reglamento Electrotécnico para Baja Tension y se declaran de obligado cumplimiento diversas normas UNE relativas
al empleo de material eléctrico en atmdsferas potencialmente explosivas y al alumbrado de emergencia.

Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulacién de la jornada de frabajo, jornadas especiales y descansos.

Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentacién técnico - sanitaria para la
fabricacién, comercializacion y utilizacién de plaguicidas.

Real Decreto 3485/1983, de 14 de diciembre, por el que se modifica el articulo 3 del Real Decreto 668/1980, de 8 de
febrero, sobre almacenamiento de productos - quimicos.

Real Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Minero.
Real Decreto 783/1984, de 22 de febrero, por el que se modifica la Comision de GrisU y Seguridad Minera.

Orden de 5 de abril de 1984 por la que se modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-BT 025 y MI-BT 044 del
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién.

Resolucién de 30 de abril de 1984 sobre verificacion de las instrucciones eléctricas antes de su puesta en servicio.
Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.

Orden de 7 de noviembre de 1984 por la que se corrigen errores de la Orden de 31 de octubre de 1984, que aprueba el
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
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Resolucién de 11 de febrero de 1985 por la que se constituye una Comisidn de seguimiento para la aplicacion del
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.

Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Bdsicas de Seguridad
Minera.

Real Decreto 164/1985 de 1 de agosto. Por el que se ordenan las actividades de normalizacién y certificacion.

Orden de 13 de septiembre de 1985 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas Complementarias de
los capitulos Il y IV del Reglamento General de Normas Bdsicas de Seguridad Minera.

Orden de 2 de octubre de 1985 por la que se aprueban Instrucciones Técnicas complementarias de los capitulos V, VI y IX
del Reglamento General de Normas Bdsicas de Seguridad Minera.

Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos de elevacion y
manutencién de los mismos.

Real Decreto 2295/85. B.O.E. 12 de Diciembre de 1985. Modificacién del reglamento de baja tensidn. Adicidén de un
nuevo parrafo al articulo 20.

Orden de 19 de diciembre de 1985 por la que se aprueba la Instruccién Técnica Complementaria MIE-AEM-1 del
Reglamento de aparatos de elevacion y manutencién referente a ascensores electromecdnicos.

Orden de 3 de febrero de 1986 por la que se aprueban las Instrucciones Técnicas Complementarias ITC 12.0-01 ITC 12.0-
02, que desarrollan el capitulo XIl del Reglamento de Seguridad Minera.

Real Decreto - ley 1/1986 de 14 de julio, de medidas urgentes, administrativas, financieras, fiscales y laborales.

Orden de 19 de julio de 1986 por la que se establecen normas complementarias para el desarrollo y ejecucién del Real
Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Minero, en materia de seguridad e higiene.

Orden de 20 de julio de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas Complementarias relativas a
los capitulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas Bdsicas de Seguridad Minera.

Orden de 9 de abril de 1986 por la que se aprueba el Reglamento para la prevencién de riesgos y proteccién de la salud
por la presencia de cloruro de vinilo mondmero en el ambiente de trabajo.

Real Decreto 1495/1986, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad en las mdquinas, modificado
por el Real Decreto 830/91 de 24 de Julio de 1.991, B.O.E. 31-5-91.

Orden de 20 de septiembre de 1986 por la que se establece el modelo de libro de incidencias correspondiente a las
obras en que sea obligatorio un estudio de seguridad e higiene en el frabajo.

Orden de 6 de octubre de 1986 por la que se determinan los requisitos de datos que deben reunir las comunicaciones de
apertura de los centros de trabajo.

Real Decreto 1403/1986, de 9 de julio, por el que se aprueba la norma sobre sefalizacién de seguridad en los centros y
locales de trabajo.

Orden del Ministerio de Industria y Energia de 26 de noviembre de 1986. Designacion de AEN.O.R., como entidad
reconocida.

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre seializaciéon, defensa, limpieza y terminacién de obras fijas en vias fuera de
poblado.

Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la Instruccion Técnica Complementaria M.ILE-AEM.I. del
Reglamento de aparatos de elevacion y manutencién referente a ascensores electromagnéticos.

Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen meros modelos para la notificacién de accidentes de
tfrabajo y se dan instrucciones para su cumplimentacién y framitacion'

Orden de 13 de enero de 1988. B.O.E. 26 de Enero de 1988. Modificacién de la ITC-MI-BT-026.

Instruccién técnica complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de elevacién y manutencién, referente a
Grias Torres desmontables para las obras, aprobada por Orden de 28 de Junio de 1988. B.O.E. 7 de Julio de 1988, y
modificacién por Orden de 16 de Abril de 1.990. B.O.E. 24 de Abril de 1.990.

Ley 8/1988, de 7 de abiril sobre infracciones y sanciones de orden social.

Instruccién técnica complementaria ITC-MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevaciéon y Manutencidn referente a
carretillas automotoras de manutencién aprobada por Orden de 26 de Julio de 1989. B.O.E. 9 de Junio de 1989.

Orden 26 de Enero de 1990. B.O.E. 9 de Febrero de 1990. Adapta al progreso técnico la ITC-MI.-BT-026.

Orden 24 de Julio de 1992. B.O.E. 4 de Agosto de 1992. Adapta al progreso técnico la ITC-MI.-BT-026.

Aplicacién de la Directiva del Consejo 89-392-CEE. Real Decreto 1436/1992 de 27 de Noviembre de 1992. B.O.E. 11 de
Diciembre de 1992. Relativa a la aproximacién de las legislaciones de los Estados miembros sobre mdquinas.

OCCM 1.992 Ayuntamiento de obras y frabajos.

Orden de 28 de Diciembre de 1.994 sobre Equipos de Proteccion Individual.

Orden 18 de Julio de 1995. B.O.E. 28 de Julio de 1995. Adapta al progreso técnico la ITC-MI.-BT-026.

Orden 22 de Noviembre de 1995. B.O.E. 4 de Diciembre de 1995. Adapta al progreso técnico la ITC-MI.-BT-044.

Cédigo de la Circulacion.

Articulo 348 Bis - a del Codigo Penal Espaial, tras la reforma urgente y parcial de 1983.

Habiendo quedado derogadas las Normas Técnicas Reglamentarias sobre Homologacion de Medios de Proteccién
Personal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se hard cumplimiento de lo siguiente:
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— Real Decreto 1407/1992 de 20 de Noviembre por el que se regula la libre comercializacion vy libre circulaciéon
infracomunitaria de los equipos de proteccion individual (EPI).

— Orden 16 de Julio de 1994 por la que se modifica el periodo transitorio establecidas del Real Decreto 1407/1992.

— Real Decreto 159/1995 del 3 de Febrero de 1995, de Ministerio de Presidencia. Seguridad e Higiene en el Trabagjo -
Comunidad Europea. Modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de Noviembre (RCL. 1992, 2778 y RCL 1993, 663), que
regula las condiciones para la comercializacién y libre circulacion infracomunitaria de los equipos de protecciéon
individual.

- Prevencidon de Riesgos Laborales

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 10-NOV-1995

Desarrollada por:

Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencidon de Riesgos Laborales, en materia de coordinacién de activida-
des empresariales

- Real decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 31-ENE-2004

Modificada por:

Articulo 8 y Disposicion adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para
su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

- Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 23-DIC-2009

- Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccidn

Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 25-OCT-1997

Modificado por:

Modificacién del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabagjos temporales en
altura.

- Real decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 13-NOV-2004

- Modificacion del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccién.

Real decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 29-MAY-2006

- Disposicién final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
Octubre, reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion

- Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 25-AGO-2007
- Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23-DIC-2009

Articulo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacién de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el

libre acceso alas actividades de servicios y su ejercicio

- Modificacién del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
Real decreto 337/2010, de 19 de marzo, del ministerio de trabajo e inmigracién
B.O.E.: 23-MAR-2010
Derogado el art.18 por:
Modificacién del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
Real decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracién
B.O.E.: 23-MAR-2010
— Estatuto de los Trabajadores B.O.E. 29 de Julio de 1995.
— Real Decreto de 17 de Enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.
— Reglamento de los servicios de la empresa constructora.
— Resto de disposiciones oficiales relativas a seguridad, higiene y medicina en el frabagjo que afecten a los trabajos que se
han de realizar.
- Reglamento de los Servicios de Prevencién
Real decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 31-ENE-1997
Modificado por:
Modificacién del Reglamento de los Servicios de Prevencién
Real decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 1-MAY-1998
Modificacién del Reglamento de los Servicios de Prevencién
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 29-MAY-2006
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Modificacién del Reglamento de los Servicios de Prevencién
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracién
B.O.E.: 23-MAR-2010
Derogada la disposicion transitoria tercera por:
Modificacién del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
Real decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabadjo e Inmigracién
B.O.E.: 23-MAR-2010

— Convenio Colectivo General del Sector de la Construccion.

- Sefalizacion de seguridad en el trabajo

Real decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 23-ABR-1997

- Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

Real decreto 486/1997, de 14 de aboril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 23-ABR-1997

Modificado por:

Modificacién del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en
altura.

- Real decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 13-NOV-2004

- Manipulacién de cargas

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abiril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 23-ABR-1997

— Real Decreto 949/1997 de 20 de Junio sobre certificado profesional de prevencionistas de riesgos laborales.

— Real Decreto 952/1997 sobre residuos téxicos y peligrosos.

- Utilizacion de equipos de trabajo

Real decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 7-AGO-1997

Modificado por:

Modificacién del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en
altura.

Real decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 13-NOV-2004

- Convenio Colectivo del grupo de Construccidn y Obras PUblicas de la Autonomia de Madrid, prorrogable al afo 1.998.

— Ordenanzas de seializacién y balizamiento de obras del Ayuntamiento de Madrid.

- Utilizacién de equipos de proteccién individual

Real decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 12-JUN-1997

Correccion errores: 18-JUL-1997

- Norma UNE 81-65-80 establece las caracteristicas y requisitos generales que han de satisfacer las redes de seguridad
utilizadas en determinados lugares de trabajo para proteger a las personas expuestas a los riesgos derivados de caida de
altura.

— Directiva 89/392/CEE modificada por la 91/368/CEE para la elevaciéon de cargas y por la 93/44/CEE para la elevacion de
personas de obligado cumplimiento sobre los andamios suspendidos.

— Orden 25 de Julio de 1.998 por la que se adopta en funcién del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de Julio,
sobre la proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes bioldgicos durante el
frabajo.

- Ley 50/1998 de 30 de Diciembre, modificaciones y adiciones al contenido de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales
31/1995 y concretamente en sus articulos 45, 47, 48y 49.

- Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los frabajos con riesgo de exposicidon al amianto

Real decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 11-ABR-2006

- Regulacién de la subcontratacion

Ley 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 19-OCT-2006
Desarrollada por:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion

- Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 25-AG0O-2007
Correccion de errores: 12-SEP-2007

Modificado por:

Modificacién del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto

- Real decreto 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracién

B.O.E.: 14-MAR-2009
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- Modificacién del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto
- Real decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion
B.O.E.: 23-MAR-2010
Modificada por:
Articulo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23-DIC-2009

OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS

El autor del encargo adoptard las medidas necesarias para que el Estudio de Seguridad y Salud quede incluido como
documento integrante del Proyecto de Ejecucién de Obra.

Asimismo, abonard a la empresa constructor, previa certificacién de la Direccion Facultativa, las partidas incluidas en el
documento presupuesto del presente Plan de Seguridad. Si se implantasen elementos de seguridad, no incluidos en el
presupuesto, durante la realizacién de la obra, estos se abonardn igualmente a la empresa constructora, previa autorizaciéon
del autor del Estudio de Seguridad.

El plan de seguridad que analice, estudio y complemente este Estudio de Seguridad, constard de los mismos apartados, asi
como la adopcidn expresa de los sistemas de produccidn previstos por el constructor, respetando fielmente el Pliego de
Condiciones. Dicho plan serd sellado y firmado por persona con suficiente capacidad legal. La aprobacion expresa del plan
quedard plasmada en acta firmada por el técnico que apruebe el plan y el representante de la empresa constructora con
facultades suficientes o por el propietario con idéntica calificacién legal.

Los equipo de proteccién individual cumplirdn la normativa vigente, caso de no existir éstos en el mercado, se empleardn los
mds adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad y Salud o Delegado de Prevencién o Vigilante de Seguridad, con el
visto bueno de la Direccién Facultativa de Seguridad.

La empresa constructora cumplird las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan de Seguridad y Salud, respondiendo
solidariamente de los danos que se deriven de la infraccién del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y
empleados.

La Direccién Facultativa considerard el Estudio de Seguridad como parte integrante de la ejecucidon de la obra,
correspondiéndole el control y supervisién de la ejecucién del Plan de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier
modificacion de éste, dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias.

Periédicamente, segin lo pactado, se realizard las pertinentes certificaciones del Presupuesto de Seguridad, poniendo en
conocimiento de la Propiedad y de los Organismos competentes el incumplimiento por parte de la Empresa Constructora de
las medidas de seguridad contenidas en el Plan de Seguridad.

Los suministradores de medios, dispositivos, maquinas y medios auxiliares, asi como los subcontratistas, entregardn al Jefe de
Obra, Vigilante y Direccidn Facultativa, las normas para montaje, desmontaje, usos y mantenimiento de los suministros y
actividades, todo ello destinado a que los trabajos se ejecuten con la seguridad suficiente y cumpliendo la normativa
vigente.

OBLIGACIONES DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y DE SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.
El coordinador en material de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra deberd desarrollar las siguientes funciones:
a) Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencion y de seguridad:

1. Al fomar las decisiones técnicas y de organizacion con el fin de planificar los distintos frabajos o fases de trabagjo que
vayan a desarrollarse simultdnea o sucesivamente.

2. Al estimar la duracion requerida para la ejecucion de estos distintos trabajos o fases de trabajo.

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores
auténomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la accién preventiva que se recogen en el articulo
15 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales durante la ejecucidn de la obra y, en particular, en las tareas o actividades
a que se refiere el articulo 10 de este Real Decreto.

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el confratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el
mismo. Conforme a lo dispuesto en el Ultimo pdrrafo del apartado 2 del articulo 7, la Direccidn Facultativa asumird esta
funcién cuando no fuera necesaria la designacién de coordinador.

d) Organizar la coordinaciéon de actividades empresariales previstas en el articulo 24 de la Ley de Prevencién de Riesgos
Laborales.

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de trabajo.
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f) Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La Direccidn
Facultativa asumird esta funcion cuando no fuera necesaria la designacién de coordinador.

OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

1. Los contratistas y subcontratistas estardn obligados a:

a) Aplicar los principios de la accidn preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencidn de Riesgos La-
borales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el articulo 10 del presente Real Decreto.

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se refiere el articulo 7.

c) Cumplir la normativa en materia de prevencién de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligacines
sobre coordinacion de actividades empresariales previstas en el articulo 24 de la Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales,
asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecucion
de la obra.

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autdnomos sobre todas las medidas de hayan
de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la
ejecucién de la obra o, en su caso, de la Direccidn Facultativa.

2. Los confratistas y los subcontratistas serdn responsables de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en
el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que le correspondan a ellos directamente o, en su caso, a
los trabajadores auténomos por ellos contratados.

Ademds los contratistas y los subcontratistas responderdn solidariamente a las consecuencias que se deriven del incum-
plimiento de las medidas preventivas en el plan, en los términos del apartado 2 del articulo 42 de la Ley de Prevenciéon de
Riesgos Laborales.

3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la Direccidn Facultativa y del Promotor no eximirdn de sus responsabili-
dades a los contratistas y a los subcontratistas.

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS
1. Los trabajadores auténomos estardn obligados a:

a) Aplicar los principios de la accidn preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencidn de Riesgos La-
borales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el articulo 10 del presente Real Decreto.

b) Cumplir las disposiciones minimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante
la ejecucién de las obras.

c) Cumplir las obligaciones en materia de prevencidn de riegos que establece para los trabajadores el articulo 29, apar-
tado 1y 2 de la Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales.

d) Ajustas su actuacion en la obra conforme a los deberes de coordinacion de actividades empresariales establecidos en
el articulo 24 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actua-
cién coordinada que se hubiera establecido.

e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, para el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de equipos de frabajo.

f) Elegir y utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997 de 30 de Julio,
sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccidn
individual.

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la
ejecucioén de la obra o, en su caso, de la Direccién Facultativa.

2. Los trabajadores auténomos deberdn cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.
PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

De conformidad con la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, los principios de la accidn preventiva que se recogen en
su articulo 15 se aplicardn durante la ejecucion de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o actividades:

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

b) La eleccién del emplazamiento de los puestos y dreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la
determinacion de las vias o zonas de desplazamiento o circulacion.

c) La manipulacién de los distintos materiales y la utilizacién de los medios auxiliares.
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d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periddico de las instalaciones y dispositivos nece-
sarios para la ejecucién de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de
los trabajadores.

e) La delimitacién y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de los distintos materiales, en
particular si se frata de materias o sustancias peligrosas.

f) Larecogida de los materiales peligrosos utilizados.
g) El almacenamiento y la eliminacién o evacuacion de residuos y escombros.

h) La adaptacién, en funcién de la evolucién de la obra, del periodo de tiempo efectivo que habrd de dedicarse a los
distintos trabajos o fases de trabajo.

i) La cooperacién entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos.

j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro fipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca
del lugar de la obra.

COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD

1. E Comité de Seguridad y Salud es el érgano prioritario y colegiado de participaciéon destinado a la consulta regular y
periédica de las actuaciones de la empresa en materia de prevencién de riesgos.

2. Se constituird un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o mds
trabajadores.

El Comité estard formado por los delegados de prevencion, de una parte, y por el empresario y/o sus
representantes en nimero igual al de los delegados de prevencién de la obra.

En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participardn, con voz pero sin voto, los delegados sindicales y los
responsables técnicos de la prevencion en la empresa que no estén incluidos en la composicion a la que se refiere
el parrafo anterior. En las mismas condiciones podrdn participar trabajadores de la empresa que cuenten con una
especial cudlificacion o informacidn respecto de concretas cuestiones que se debatan en este drgano y técnicos
en prevencién ajenos a la empresa, siempre que asi lo solicite alguna de las representaciones en el Comité.

3. El Comité de Seguridad y Salud se reunird trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el
mismo. El comité adoptard sus propias normas de funcionamiento.

La empresa que cuenten con varios centros de trabagjo dotados de Comité de Seguridad y Salud podrdn acordar
con sus frabajadores la creacién de un Comité Intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya.

COMPETENCIAS Y FACULTADES DEL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD (Articulo 39, Ley 31/95)
1. E Comité de Seguridad y Salud tendrd las siguientes competencias:

a) Participar en la elaboracién, puesta en prdctica y evaluacion de los planes y programas de prevencidn de riesgos
en la empresa. A tal efecto, en su seno se debatirdn antes de su puesta en préctica y en lo referente a su
incidencia en la prevencién de riesgos los proyectos en materia de planificacién, organizacion, organizaciéon del
frabajo e infroduccién de nuevas tecnologias, organizacidon y desarrollo de las actividades de proteccion y
prevencién y proyecto y organizacién de la formacién en materia preventiva.

b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevencidn de los riesgos, proponiendo a la
empresa la mejora de las condiciones o la correccién de las deficiencias existentes.

c) Ser consultados por el empresario con cardcter previo a la ejecucion acerca de las decisiones a que se refiere el
articulo 33 de la presente Ley.

d) Ejercer una labor de vigilancia y confrol sobre el cumplimiento de la normativa de riesgos laborales.
DELEGADOS DE PREVENCION (Articulo 35 Ley 31/95)

1. Los Delegados de Prevencién son los representantes de los tfrabajadores con funciones especificas en materia de
prevencién de riesgos en el trabaijo.

2. Los Delegados de Prevencion serdn designados por y entre los representantes del personal, en el dmbito de los drganos
de representacién previstos en las normas a que se refiere el articulo 34. Ley 31/95, con arreglo a la siguiente escala:

De 50 a 100 trabajadores 2 Delegados de Prevencion.
De 101 a 500 trabajadores 3 Delegados de Prevencion.
De 501 a 1000 trabajadores 4 Delegados de Prevencion.
De 1001 a 2000 trabajadores 5 Delegados de Prevencién.
De 2001 a 3000 tfrabajadores 6 Delegados de Prevencion.
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De 3001 a 4000 trabajadores 7 Delegados de Prevencion.
De 4000 en adelante 8 Delegados de Prevencién.

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevencién, serd el delegado de personal. En las
empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrd un Delegado de Prevencidn que serd elegido
por y entre los delegados de personal.

3. Aefectos de determinar el nUmero de Delegados de Prevencidn se tendrdin en cuenta los siguientes criterios:

a) Los frabajadores vinculados por contratos de duracién determinada superior a un aio se computard como

frabajadores fijos de plantilla.

b) Los contratados por término de hasta un aio se computardn segun el niUmero de dias trabajados en el periodo
de un ano anterior a la designacion. Cada doscientos dias trabajados o fraccién se computardn como un
trabajador mds.

COMPETENCIAS Y FACULTADES DE LOS DELEGADOS DE PREVENCION (Articulo 36 Ley 31/95)
a) Colaborar con la direccién de la Empresa en la mejora de la accidén preventiva.

b) Promover y fomentar la cooperacion a los trabajadores en la ejecucion de la normativa sobre la precisién de
riesgos laborales.

c) Ser consultados por el empresario con cardcter previo a la ejecucion acerca de las decisiones a que se refiere
el articulo 33 de la presente ley.

d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevencién de riesgos
laborales.

GARANTIA Y SIGILO PROFESIONAL DE LOS DELEGADOS DE PREVENCION (Artficulo 37 Ley 3/95)

1. Lo previsto en el articulo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia de garantias serd de aplicacion a los Delegados
de Prevencion en su condicion de representantes de los trabajadores.

El fiempo utilizado por los Delegados de Prevencidn para el desempefo de las funciones previstas en esta Ley serd
considerado como de ejercicio de funciones de representacién a efectos de la utilizacién del crédito de horas mensuales
retribuidas previsto en la letra e) del citado articulo 68 del Estatuto de los Trabajadores.

No obstante lo anterior, serd considerado en todo caso como tiempo de trabagjo efectivo, sin imputacion al citado crédito
horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por el
empresario en materia de prevencién de riesgos, asi como el destinado a las visitas previstas en las letras a) y c) del
numero 2 del articulo anterior.

2. El empresario deberd proporcionar a los Delegados de Prevencién los medios y la formacién en materia preventiva que
resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones.

La formacioén se deberd facilitar por el empresario por sus propios medios o mediante concierto con organismos o entidades
especializadas en la metaria y deberd adaptarse a la evolucidn de los riesgos y a la aparicién de otros nuevos,
repitiéndose periddicamente si fuera necesario.

El tiempo dedicado a la formacién serd considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos y su coste no podrd recaer
en ningun caso sobre los Delegados de Prevencién.

SERVICIOS DE PREVENCION (Arficulo 30, Ley 31/95)

NOMBRAMIENTO POR PARTE DEL EMPRESARIO DE LOS TRABAJADORES QUE SE OCUPEN DE LAS TAREAS DE PREVENCION DE
RIESGOS PROFESIONALES.

Proteccidn y prevencién de riesgos profesionales (Articulo 30 Ley 31/95)

1. En cumplimiento del deber de prevencién de riesgos profesionales, el empresario designard uno o varios trabajadores
para ocuparse de dicha actividad, constituird un servicio de prevencién o concertard dicho servicio con una entfidad
especializada gjena a la empresa.

2. Los tfrabajadores designados deberdn tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios precisos y ser
suficientes en numero, teniendo en cuenta el tamafo de la empresa, asi como los riesgos a que estdn expuestos los
frabajadores y su distribuciéon en la misma, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra
e) del apartado 1 del articulo 6 de la presente ley.

Los trabajadores a los que se refiere el pdrrafo anterior colaborardn entre siy, en su caso, con los servicios de prevencién.

3. Para la realizacién de la actividad de prevencién, el empresario deberd facilitar a los trabajadores designados el acceso
a la informacién y documentacién a que se refieren los articulos 18 y 23 de la presente Ley.
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4. Los trabajadores designados no podrdn sufrir ningn perjuicio derivado de sus actividades de proteccién y prevencion de
los riesgos profesionales en la empresa. En ejercicio de esta funcion, dichos trabajadores gozardn, en particular, de las
garantias que para los representantes de los frabajadores establecen las letras a), b) y c) del articulo 68 y el apartado 4
del articulo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Esta garantia alcanzard también a los trabajadores integrantes del servicio de prevencién, cuando la empresa decida
constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el articulo siguiente.

Los trabajadores a que se refieren los pdrrafos anteriores deberdn guardar sigilo profesional sobre la informacion relativa a la
empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia del desempeno de sus funciones.

5. Enlas empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrd asumir personalmente las funciones senaladas en el
apartado 1, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de frabagjo y tenga la capacidad
necesaria, en funcidn de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con el
alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra ) del apartado 1 del articulo 6 de la presente ley.

6. El empresario que no hubiese concertado el servicio de prevencién con la entidad especializada ajena a la empresa
deberd someter su sistema de prevencion al control de la auditoria o evaluacidon externa, en los términos que
reglamentariamente se determinen.

SERVICIOS DE PREVENCION (Articulo 31, apartado 3. Ley 31/95)

Los servicios de prevencion deberdn estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que
precise en funcién de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a:

a) El disefo, aplicacién y coordinacion de los planes y programas de actuacion preventiva.

b) La evaluacion de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores en los términos
previstos en el arficulo 16 de esta Ley.

c) La determinacion de las prioridades en la adopcién de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia.
d) Lainformaciény formacién de los trabajadores.

e) La proteccidon de los primeros auxilios y planes de emergencia.

f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relacion con los riesgos derivados del frabajo.

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBERAN APLICARSE EN LAS OBRAS

Observacién preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte se aplicardn siempre que lo exijan las caracteristi-
cas que la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

1. Ambito de aplicacién. La presente parte serd de aplicacién en la totalidad de la obra, incluidos los puestos de trabajo
en las obras en el interior y en el exterior de los locales.

2. Estabilidad y solidez:

a) Deberd procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, en general, de cual-
quier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores.

b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente sélo se autoriza-
rd en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para que el frabajo se realice de manera segura.

3. Instalaciones de suministro y reparto de energia:

a) Lainstalacion eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberd ajustarse a lo dispuesto en su normativa especi-
fica.

En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, dichas instalaciones deberd satisfacer las
condiciones que se senalan en los siguientes puntos de este apartado.

b) Las instalaciones deberdn proyectarse, redlizarse y utilizarse de manera que no entrafien peligro de incendio ni de
explosidon y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocucién por contac-
to directo o indirecto.

c) El proyecto, la realizacion y la eleccion del material y de los dispositivos de proteccion deberdn tener en cuenta el
tipo y la potencia de la energia suministrada, las condiciones de los factores externos y la competencia de las perso-
nas que tengan acceso a partes de la instalacién.

4. Vias y salidas de emergencia:

a) Las vias y salidas de emergencia deberdn permanecer expeditas y desembocar lo mds directamente posible en una
zona de seguridad.
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b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberdn poder evacuarse rdpidamente y en condiciones de méxima
seguridad para los frabajadores.

c) El ndmero, la distribucion y las dimensiones de las vias y salidas de emergencia dependerdn del uso, de los equipos y
de las dimensiones de la obra y de los locales, asi como el nUmero mdximo de personas que no puedan estar presen-
te en ellos.

d) Las vias y salidas especificas de emergencia deberdn senalizarse conforme al Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril,
sobre disposiciones minimas en materia de sefalizacién de seguridad y salud en el frabajo. Dicha sefializacién deberd
fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.

e) Las vias y salidas de emergencia, asi como las vias circulacion y las puertas que den acceso a ellas, no deberdn estar
obstruidas por ningun objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento.

f) En caso de averia del sistema de alumbrado, las vias y salidas de emergencia que requieran iluminacién deberdn
estar equipadas con iluminacion de seguridad de suficiente intensidad.

5. Deteccién y lucha contra incendios:

a) Segun las caracteristicas de la obra y segun las dimensiones y el uso de los locales, los equipos presentes, las caracte-
risticas fisicas y quimicas de las sustancias o materiales que se halle presentes asi como el nimero mdéximo de perso-
nas que puedan hallarse en ellos, se deberd prever un nimero suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra
incendios y, si fuere necesario, de detectores de incendios y de sistemas de alarma.

b) Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberdn verificarse y mantenerse con regularidad.
Deberdn realizarse, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios adecuados.

c) Los dispositivos no automdticos de lucha contra incendios deberdn ser de fécil acceso y manipulacién.

Deberdn estar sefalizados conforme al Real Decreto sobre seializacién de seguridad y salud en el trabajo. Dicha sefali-
zacién deberd fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.

6. Ventilacion:

a) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas fisicas impuestas a los trabajadores, éstos deberdn disponer
de aire limpio en cantidad suficiente.

b) En caso de que se utilice una instalacion de ventilacién, deberd mantenerse en buen estado de funcionamiento y los
trabajadores no deberdn estar expuestos a corrientes de aire que perjudiquen su salud. Siempre que sea necesario
para la salud de los trabajadores, deberd haber un sistema de control que indique cualquier averia.

7. Exposicién a riesgos particulares:

a) Los trabajadores no deberdn estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos (gases, vapores,
polvo).

b) En caso que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmédsfera pudiera contener sustancias téxicas o
nocivas, o no tener oxigeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmdsfera confinada deberd ser controlada y
se deberdn adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro.

c) En ningun caso podrd exponerse a un trabajador a una atmésfera confinada de alto riesgo. Deberd al menos, quedar
bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberdn tomarse todas las debidas precauciones para que se le pue-
da prestar auxilio eficaz e inmediato.

8. Temperatura:

La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, cuando las circunstan-
cias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las cargas fisicas impuestas a los frabajo-
dores.

9. lluminacion:

a) Los lugares de trabajo, los locales y las vias de circulacidn en la obra deberdn disponer, en la medida de lo posible,
de suficiente luz natural y tener una iluminacién artificial adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea su-
ficiente la luz natural. En su caso, se ufilizardn puntos de iluminacién portdtiles con proteccién antichoques. El color uti-
lizado para la iluminacién artificial no podrd alterar o influir en la percepcién de las sefales o paneles de sefalizacién.

b) Las instalaciones de iluminacién de los locales, de los puestos de trabajo y de las vias de circulacion deberdn estar
colocadas de tal manera que el tipo de iluminacién previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores.

c) Loslocales, los lugares de trabajo y las vias de circulacién en los que los frabajadores estén particularmente expuestos
a riesgos en caso de averia de la iluminacién artificial deberdn poseer una iluminacién de seguridad de intensidad su-
ficiente.

10. Puertas y portones:
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Las puertas correderas deberdn ir provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse de los railes y caerse.

Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberdn ir provistos de un sistema de seguridad que les impida vol-
ver a bajarse.

Las puertas y portones situados en el recorrido de las vias de emergencia deberdn estar sefializados de manera ade-
cuada.

En las proximidades de los portones destinados sobre todo a la circulacién de vehiculos deberdn existir puertas para la
circulacién de los peatones, salvo en caso de que el paso sed seguro para éstos. Dichas puertas deberdn estar sefali-
zadas de manera directamente visible y permanecer expeditas en todo momento.

Las puertas y portones mecdnicos deberdn funcionar sin riesgo de accidente para los trabajadores. Deberdn poseer
dispositivos de parada de emergencia fdcilmente identificables y de fdcil acceso y también deberdn poder abrirse
manualmente excepto si en caso de producirse una averia en el sistema de energia se abren automdticamente.

. Vias de circulacion y zonas peligrosas:

Las vias de circulacion, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de carga deberdn estar calcu-
lados, situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que se puedan utilizar facilmente, con toda se-
guridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las proximida-
des de estas vias de circulacién no corran riesgo alguno.

Las dimensiones de las vias destinadas a la circulacién de personas o de mercancias, incluidas aquellas en las que se
realicen operaciones de carga y descarga, se calculardn de acuerdo con el nimero de personas que puedan utili-
zarlas y con el tipo de actividad.

Cuando se utilicen medios de transporte en las vias de circulacion, se deberd prever una distancia de seguridad suficien-
te o medios de proteccién adecuados para las demds personas que puedan estar presentes en el recinto.

Se sefalizardn claramente las vias y se procederd regularmente a su control y mantenimiento.

c)

d)

12.
a)
b)
13.

Las vias de circulacién destinadas a los vehiculos deberdn estar situadas a una distancia suficiente de las puertas,
portones, pasos de peatones, corredores y escaleras.

Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberdn estar equipadas con dispositivos que eviten
que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se deberdn tomar todas las medidas adecuadas para
proteger a los trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas deberdn estar seiali-
zadas de modo claramente visible.

Muelles y rampas de carga:
Los muelles y rampas de carga deberdn ser adecuados a las dimensiones de las cargas transportadas.
Los muelles de carga deberdn ofrecer la seguridad de que los frabajadores no puedan caerse.

Espacio de trabajo:

Las dimensiones del puesto de trabajo deberdn calcularse de tal manera que los trabajadores dispongan de la suficiente
libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario.

14.

a)

b)

c)

15.

a)

Primeros auxilios:

Serd responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en fodo momento por per-
sonal con la suficiente formacién para ello. Asimismo, deberdn adoptarse medidas para garantizar la evacuaciéon, a
fin de recibir cuidados médicos, de los tfrabajadores accidentados o afectados por una indisposicion repentina.

Cuando el tamafo de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberdn contarse con uno o varios locales para
primeros auxilios.

Los locales para primeros auxilios deberdn estar dotados de las instalaciones y el material de primeros auxilios indis-
pensables y tener facil acceso para las camillas. Deberdn estar sefalizados conforme al Real Decreto sobre sefalizo-
cién de seguridad y salud en el trabajo.

En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberd disponer también de material de
primeros auxilios, debidamente sefalizado y de facil acceso.

Una senalizacion claramente visible deberd indicar la direccidén y el nimero de teléfono del servicio local de urgen-
cia.

Servicios higiénicos:

Cuando los frabajadores tengan que llevar ropa especial de tfrabajo deberdn tener a su disposicidn vestuarios ade-
cuados.
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Los vestuarios deberdn ser de fdcil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones que
permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo.

Cuando las circunstancias lo exijan (sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de trabajo deberd poder
guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales.

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el senfido del pdrrafo primero de este apartado, cada trabajador debe-
rd poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave.

b) Cuando el fipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberdn poner a disposicion de los trabajadores duchas
apropiadas y en nUmero suficiente.

Las duchas deberdn tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin obstdculos y en
adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberdn disponer de agua corriente, caliente y fria.

Cuando con arreglo al pdrrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberd haber lavabos suficien-
tes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios.

Silas duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicacién entre unos y otros deberd ser facil.

c) Los trabajadores deberdn disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales de descanso, de los
vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un nimero suficiente de retretes y de la-
vabos.

d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estardn separados para hombres y mujeres, o deberd preverse una utilizo-
cién por separado de los mismos.

16. Locales de descanso o de alojamiento:

a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de actividad o el nUmero de
trabajadores, y por motivo de alejamiento de la obra, los trabajadores deberdn poder disponer de locales de des-
canso y, en su caso, de locales de alojamiento de facil acceso.

b) Los locales de descanso o de alojamiento deberdn tener unas dimensiones suficientes y estar amueblados con un
numero de mesas y de asientos con respaldo acorde con el nimero de trabajadores.

c) Cuando no existan este tipo de locales se deberd poner a disposicién del personal otro tipo de instalaciones para que
puedan ser utilizadas durante la interrupcion del frabajo.

d) Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberdn disponer de servicios higiénicos en niUmero suficiente, asi como
de una sala para comer y otfra de esparcimiento.

e) Dichos locales deberdn estar equipados de camas, armarios, mesas v sillas con respaldo acordes al nUmero de traba-
jadores, y se deberd tener en cuenta, en su caso, para su asignacion, la presencia de trabajadores de ambos sexos.

f) Enlos locales de descanso o de alojamiento deberdn tomarse medidas adecuadas de proteccion para los no fuma-
dores confra las molestias debidas al humo del tabaco.

17. Mujeres embarazadas y madres lactantes:

Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberdn tener la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones
adecuadas.

18. Trabajadores minusvdalidos:
Los lugares de trabajo deberdn estar acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, a los frabajadores minusvdlidos.

Esta disposicién se aplicard, en particular, a las puertas, vias de circulacion, escaleras, duchas, lavabos, refretes y lugares
de trabajo utilizados y ocupados directamente por trabajadores minusvdalidos.

19. Disposiciones varias:

a) Los accesos y el perimetro de la obra deberdn seializarse y destacarse de manera que sean claramente visibles e
identificables.

b) En la obra, los trabajadores deberdn disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada no alcohdli-
ca en canfidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo.

c) Los trabajadores deberdn disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para preparar sus comidas en
condiciones de seguridad y salud.

ORGANIGRAMA GENERAL DE SEGURIDAD EN OBRA

Departamento Seguri-
dad en la Empresa
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CONDICIONES PARTICULARES
INDICES DE CONTROL

En esta obra se llevardn obligatoriamente los indices siguientes:
1) INDICE DE INCIDENCIA

Definicién: NUmero de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores.

NUm. de accidentes con baja

Cdlculo 1.1.= x 102

NUm. de trabajadores

2) INDICE DE FRECUENCIA

NUm. de accidentes con baja

Cdlculo L.F.= x 106
NUm. de horas trabajadas

3) INDICE DE GRAVEDAD

Definicidon: NUmero de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas.
NUm. de jornadas perdidas
por accidente con baja

Cdilculo I.G. = x 103

NUm. de horas trabajadas

4) DURACION MEDIA DE INCAPACIDAD

Definicion: NUmero de jornadas perdidas por accidente, con baja.
NUm. de jornadas perdidas
por accidente con baja

Cdlculo DML =

NUm. de accidentes con baja

PARTE DE ACCIDENTE Y DEFICIENCIAS

Respetdndose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la prdctica del contratista, los partes de
accidente y deficiencias observadas recogerdn como minimo los siguientes datos con una tabulacion ordenada:

A) PARTE DE ACCIDENTE

Identificacion de la obra. Dia, mes y aio en que se ha producido el accidente. Hora de produccién del accidente. Nombre
del accidentado. Categoria profesional y oficio del accidentado. Domicilio del accidentado. Lugar (tajo) en el que se
produjo el accidente. Causas del accidente. Importancia aparente del accidente. Posible especificacién sobre fallos
humanos. Lugar y forma de producirse la primera cura a la persona accidentada (médico, practicante, socorrista, personall
de la obra). Lugar de fraslado para hospitalizacion. Testigos del accidente (verificacién nominal y versiones de los mismos).

Como complemento de esta parte se emitird un informe que contenga:
2Como se hubiera podido evitare. Ordenes inmediatas para ejecutar.
B) PARTE DE DEFICIENCIAS

Identificacion de la obra. Fecha en que se ha producido la observacion. Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observacion.
Informe sobre la deficiencia observada. Estudio de mejora de la deficiencia en cuestion.

ESTADISTICAS

A) Los partes de deficiencia se dispondrdn debidamente ordenados por fechas desde el origen de la obra hasta su
terminacién, y se complementardn con las observaciones hechas por el Comité de Seguridad y las normas ejecutivas dadas
para subsanar las anomalias observadas.
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B) Los partes del accidente, si los hubiese, se dispondrdn de las misma forma que los partes de deficiencia.

C) Los indices de control se llevardn a un estadillo mensual con grdficos de dientes de sierra, que permitan hacerse una idea
clara de la evolucién de los mismos, con una somera inspeccién visual; en abscisas se colocardn los meses del ano y en
ordenadas los valores numéricos del indice correspondiente.

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCION Y MONTAJE

Serd preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de responsabilidad civil
profesional; asimismo el confratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad
industrial, los danos a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por
hechos nacidos por culpa o negligencia, imputables al mismo o a las personas de las que debe responder; se entiende que
esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al tiempo de la responsabilidad civil patronal.

El contratista viene obligado a la contratacién de un seguro de modalidad de todo riesgo a la construccion durante el plazo
de ejecucién de las obras con ampliacién a un periodo de mantenimiento de un ano, contado a partir de la fecha de ter-
minacion definitiva de la obra.

NORMAS PARA CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Una vez al mes la Constructora extenderd la valoracion de las partidas que, en materia de seguridad se hubiesen realizado
en la obra; la valoracién se hard conforme al Plan y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad; esta
valoracién serd visada y aprobada por la Direccidn Facultativa y sin este requisito no podrd ser abonada por la Propiedad.

El abono de las certificaciones expuestas en el pdrrafo anterior se hard conforme se estipule en el contrato de obra.

Se tendrdn en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio solo las partidas que intervienen como medidas
de Seguridad e Higiene, haciendo omision de medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podria realizar.

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirdn total y corectamente las misma y
se les adjudicard el precio correspondiente procediéndose para su abono, tal y como se indica en los apartados anteriores.

En caso de plantearse una revision de precios el Contratista comunicard esta posicidén a la Propiedad por escrito, habiendo
obtenido la aprobacién previa del Arquitecto Técnico autor del Estudio de Seguridad.

FORMACION E INFORMACION A LOS TRABAJADORES

Todos los trabajadores tendrdn conocimiento de los riesgos que conlleva su tfrabajo, asi como de las conductas a observar y
del uso de las protecciones colectivas y personales, con independencia de la formacién que reciban, ésta informacion se
dard por escrito.

Se establecerdn las Actas:
- De autorizacién de uso de mdaquinas, equipos y medios.
- De recepcién de protecciones personales.
- De instruccién y manejo.
- De mantenimiento.
Se establecerdn por escrito las normas a seguir cuando se detecte situacién de riesgo, accidente o incidente.

De cualquier incidente o accidente relacionado con la Seguridad e Higiene, se dard conocimiento fehaciente a la
Direccidn Facultativa, en un plazo proporcional a la gravedad del hecho. En el caso de accidente grave o mortal, dentro del
plazo de las 24 horas siguientes.

Se redactard una declaracién programdtica sobre el propdsito de cumplimiento de lo dispuesto en materia de seguridad e
higiene, firmado por la méxima autoridad de la empresa constructora y el Jefe de Obra. De éste documento tendrdn
conocimiento los trabajadores.

Madrid, Noviembre de 2017

E

-

ARQUITECTO

Dietorena Lobo Huici
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