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PLACA TIPO 1

SE PICARÁ EL YESO

PARA DEJARLA

EMPOTRADA EN

CONTACTO CON EL

HORMIGÓN

PLACA TIPO 1

SE PICARÁ EL YESO

PARA DEJARLA

EMPOTRADA EN

CONTACTO CON EL

HORMIGÓN

SE SEPARARÁ 15 mm.

LA VIGA PARA

PERMITIR EL

RETACADO SUPERIOR

CON MORTERO

ESPECIAL PARA

RETACADO CONTRA EL

FORJADO RETICULAR

O CORTAR

PLACA TIPO 1

PLACA TIPO 1

SE PICARÁ EL YESO

PARA DEJARLA

EMPOTRADA EN

CONTACTO CON EL

HORMIGÓN

BB

PLACA TIPO 1

SE PICARÁ EL YESO

PARA DEJARLA

EMPOTRADA EN

CONTACTO CON EL

HORMIGÓN

FÁBRICA DE 

1

2

 PIE

PLACA TIPO "B" SE PICARÁ EL YESO PARA

DEJARLA EMPOTRADA EN CONTACTO CON

EL HORMIGÓN DEL PILAR

TUBO 100.8

COINCIDENTE CON  EL

EJE DE LA UPN 260

CERRAMIENTO DE

FÁBRICA DE LADRILLO

VISTO

SECCIÓN DE ESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVA A-A

ESCALA 1/30

PLACA TIPO 1

SE PICARÁ EL YESO

PARA DEJARLA

EMPOTRADA EN

CONTACTO CON EL

HORMIGÓN

TABIQUE DE PLADUR

DOBLE PLACA 15 + 15

HEB 360 COLOCADA

CENTRADA CON EL EJE

DE LA VIGA IPE 450

RETACADO SUPERIOR DE

LA VIGA CON MORTERO

ESPECIAL PARA

RETACADO CONTRA EL

FORJADO RETICULAR

HEB 360 COLOCADA

CENTRADA CON EL EJE

DE LA VIGA IPE 450

RETACADO SUPERIOR DE

LA VIGA CON MORTERO

ESPECIAL PARA

RETACADO CONTRA EL

FORJADO RETICULAR

PLACA TIPO "B" SE PICARÁ

EL YESO PARA DEJARLA

EMPOTRADA EN CONTACTO

CON EL HORMIGÓN DEL

PILAR

UPN 260

UPN 260

UPN 260

UPN 260

UPN 260

UPN 260

SECCIÓN DE ESTRUCTURA D-D.  ESCALA 1/30

DD

CC

EE

PLACA TIPO 1

SE PICARÁ EL YESO

PARA DEJARLA

EMPOTRADA EN

CONTACTO CON EL

HORMIGÓN

CANTO DE FORJADO

FF

LEYENDA:

FORJADO DE LOSA

MIXTA REALIZADO

MEDIANTE CHAPA

COLABORANTE DE

CANTO TOTAL 14 cm.

SEGÚN,

AA

ARMADURA DE REPARTO SUPERIOR

MEDIANTE MALLA DE Ø10 / 20 cm.
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