
HEB 360 COLOCADA CENTRADA CON EL EJE DE LA VIGA IPE 450

RETACADA CONTRA EL FORJADO RETICULAR CON MORTERO ESPECIAL PARA RETACADO

IPE  450 COLOCADA PEGADA AL TECHO EXISTENTE

HEB 360 COLOCADA CENTRADA CON EL EJE DE LA VIGA IPE 450

RETACADA CONTRA EL FORJADO RETICULAR CON MORTERO ESPECIAL

PARA RETACADO

SECCIÓN   B-B

ESCALA 1/20

PLACA TIPO "B" SE PICARÁ

EL YESO PARA DEJARLA

EMPOTRADA EN CONTACTO

CON EL HORMIGÓN DEL

PILAR

PLACA TIPO "B" SE PICARÁ EL YESO

PARA DEJARLA EMPOTRADA EN

CONTACTO CON EL HORMIGÓN DEL

PILAR

PLACA TIPO "B" SE PICARÁ

EL YESO PARA DEJARLA

EMPOTRADA EN

CONTACTO CON EL

HORMIGÓN DEL PILAR

PLACA TIPO "B" SE PICARÁ EL YESO

PARA DEJARLA EMPOTRADA EN

CONTACTO CON EL HORMIGÓN DEL

PILAR

PLACA TIPO "C" SE PICARÁ EL YESO

PARA DEJARLA EMPOTRADA EN

CONTACTO CON EL HORMIGÓN DEL

PILAR

HEB 300 COLOCADA CENTRADA CON EL EJE DE LA VIGA HEB 360

RETACADA CONTRA EL FORJADO RETICULAR CON MORTERO ESPECIAL PARA RETACADO

PERIMETRO DE CORTE DE FORJADO

RETICULAR CON HILO DE DIAMANTE

UPN 260  NIVEL DE SUELO DE PLANTA

PRIMERA, QUE SOBREPASE PARA

PONER ESTE PILAR PARA APOYO DEL

TRAMO DE FORJADO RETICULAR
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PLANTA-SECCIÓN B-B Y PLANTA DE CUBIERTA

VISTA E-E DE ESTRUCTURA DE ASCENSOR EDIFICIO A.

PILARES PARA APOYO DE VIGA A

CORTAR, APOYADOS EN LA VIGA

INFERIOR SEGÚN FIGURA EN

SECCIÓN SOBRE PLACAS TIPO 1

LINEA DE CANTO DE

ÚLTIMO FORJADO DE

CUBIERTA DE PLANTA

SEGUNDA

PILAR EXISTENTE

PILAR EXISTENTE

LINEA EXTERIOR DE

CERRAMIENTO DE FÁBRICA

DE LADRILLO EXTERIOR

BORDE DE FORJADO

RESUELTO SEGÚN

DETALLE DE BORDE

INDICADO EN EL

PLANO E03

LINEA DE

CERRAMIENTO

EXISTENTE EXTERIOR

PLACA TIPO 1 A COLOCAR ADOSADA AL HORMIGÓN DEL FORJADO

9 IPE 120 CONTÍNUA POR

ENCIMA DE LA VIGA UPN 26O

Y CONTRA EL ALMA DE LA

UPN 260

ARMADURA DE REPARTO SUPERIOR MEDIANTE

MALLA DE Ø10 / 20 cm.

PLANTA DE CUBIERTA VISTA E-E DE ESTRUCTURA DE ASCENSOR EDIFICIO A.
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LEYENDA:

FORJADO DE LOSA MIXTA REALIZADO

MEDIANTE CHAPA COLABORANTE DE

CANTO TOTAL 14 cm. SEGÚN

LÍNEAS DE ACABADOS DE

ARQUITECTURA

PROYECCIÓN DE ESTRUCTURA

EXISTENTE

LÍNEAS OCULTAS DE ESTRUCTURA
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Ancho panel: 880 mm
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Ancho superior: 93 mm
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Ancho inferior: 60 mm

AutoCAD SHX Text
Tipo de solape lateral: Inferior
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Perfil: 0.70mm
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Peso superficial: 7.21 kg/m2
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Momento de inercia: 59.74 cm4/m

AutoCAD SHX Text
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mediante tornillos o fijaciones que eviten su movimiento en
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