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CTE-DB-SE ‘Cidigo Técnico. Seguridad Estructural. Parte general.
CTE-DB-SE-AE Cidigo Técnico. Seguridad Estructural. Acciones en la edificacion.
CTE-DB-SE-C ‘Cddigo Técnico. Seguridad Estructural. Cimientos.

EHE-08 Instruccion para el proyecto de estructuras de hormigon estructural.

Diferencia de nivel en el terreno h_denivel 147m
Altura de solera (>=0,3 m) a 0.30m
Altura del fuste del muro hf 177m
Datos geométricos del terreno
Profundidad del Ter estrato ht 059m
Profundidad del 2° estrato h2 059m
Profundidad del nivel fredtico z 1.76m
Angulo natural del terreno i 0,00 radianes
Estrato 1
Densidad del estrato 1 ot 18,00KNIm3
Angulo de rozamiento intero del estrato 1 1 0,52 radianes
Cohesion del estrato 1 1 0,00KNim2
Angulo de rozamiento muro-terreno estrato 1 51 0,17 radianes
Tension méxima admisible del estrato 1 ovt 250,00 KNIm2
Estrato 2
Densidad del estrato 2 02 18,00KNIm3
o2 0,52 radianes
2 0,00KNim2
Angulo de rozamiento muro-terreno estrato 2 52 0,17 radianes
Tensién maxima admisible del estrato 2 o 250,00 KNIm2
Estrato3
Densidad del estrato 3 03 18,00 KN/im3
Angulo de rozamiento intemno del estrato 3 o3 0,52 radianes
Cohesion del estrato 3 3 0,00KNim2
Angulo de rozar muro-terreno estrato 3 53 0,17 radianes
Tension maxima admisible del estrato 3 o3 250,00 KNim2
Angulo de rozamiento zapata-terreno estrato 3 123 0,35 radianes
Tipo de encofrado Encofrado a doble cara
Sobrecarga de uso sobre el muro q 10,00KNim2
Cargas permanentes. Yo 135
Cargas variables Yo 1,50
Espesor del muro e 040m
Altura del muro h 177m
Armadura vertical trasdés
Digmetro de 105 redondos vt 12mm
Separacion entre redondos svi 250mm
Armadura vertical intrados
Digmetro de 105 redondos o2 10mm
Separacion entre redondos 2 200mm
Armadura horizontal trasdds
Digmetro de los redondos ont 12mm
Separacion entre redondos. sht 160 mm
Armadura horizontal intrados
Didmetro de los redondos. ©h2 12mm
‘Separacién entre redondos sh2 160 mm
SECCIONZAPATA
Ancho de la zapata bz 190m
Tacén de la zapata bt 120m
Canto de la zapata hz 060m
Armadura longitudinal inferior
Digmetro de Ios redondos ol 12mm
Separacion entre redondos sl 100 mm
Armadura longitudinal superior
Digmetro de 105 redondos ®ls 12mm
Separacion entre redondos sis 100 mm
Armadura transversal inferior
Digmetro de Ios redondos ol 12mm
Separacion entre redondos sti 250mm
Armadura transversal superior
Digmetro de Ios redondos ot 12mm
Separacion entre redondos sts 250mm
Armadura transversal zapata
lGmero de cercos. nz Oramas
Digmetro de los cercos oz omm
‘Separacion entre cercos s omm
Distancia hasta donde llegan los cercos X omm
Armadura transversal tacén
Namero de cercos. nt Oramas
Digmetro de los cercos ot omm
Separacion entre cercos s omm
Distancia hasta donde llegan los cercos x omm
Tipode HORMIGONARMADO HA25/8/20/ lla
Coeficiente de seguridad hormigon Y 150
Coeficiente de seguridad acero de armar Y 115
Modulo de elasticidad hormigén E, 27264 Nimm?
Modulo de elasticidad acero E, 210000 Nimm?
Factor de fluencia ® X
Densidad del material [ 2500 kg/m®
Resistecia caracteristica hormigén fu 25N/mm?
o 500 Nimm?
c 35mm
o 50mm
Recubrimiento de armaduras hormigonadas contra el terreno o 70mm
Cuantia minima de armadura vertical muro 090
Cuantia minima e armadura horizontal muro 320
Cuantia minima de armadura traccionada zapata 180
Coeficiente de equivalencia entre hormigén y acero of 7.70
Resistencia del hormigén a traccién Fa 2,56 N/mm?
Coeficiente de seguridad global frente al velco de Ia zapata L 2
Coeficiente de seguridad al deslizamiento de la zapata i 15
Limite de flecha activa L. 300

Limite de flecha total L 300



3 - Cortantes; M: Momentos flectores
Calculo elastico lineal con inercia equivalente.

NUDO NN NUDO N KN) (mKN)
1 053 1 ! .00
2 198 2 297 -0.10
3 198 3 297 010
4 342 4 514 045
5 342 5 514 045
6 487 6 731 109
7 487 7 731 109
8 632 8 948 210
9 632 o 948 210
10 776 10 11,64 353
11 776 1 164 353
12 921 12 13,81 545
13 921 13 1381 545
14 1066 14 1598 792
15 1066 15 1598 792
16 12,10 16 1815 11,01
17 1210 17 1815 11,01
18 1348 18 2021 14,56
19 1348 19 2021 14,56
20 1355 20 2032 2093 4477
R Reaccion en x Ry: Reaccion en y; Mz: Momento en z
Céleulo eléstico lineal con inercia equivalente. ELS ELU
APOYO  Ry(RN)  Rx(KN) Mz (mKN) APOYO  Ry(RN)  Rx(KN)  Mz(mkN)
Superior 0.00 0,00 0,00 Superior 0,00 0,00 0,00
Inferior 13,55 13,95 085 Inferior 20,32 2093 14,77
(G: GIROS EN RAD. U:DESPLAZAMIENTOS EN M)
PUNTOS
o ~5,00007  radianes
@ 000007  radianes
% -0.00007  radianes
o -0,00007  radianes
o -0,00007  radianes
of -0,00006  radianes
o -0.00005  radianes
an -000004  radianes
] -0,00002  radianes
P 0,00000  radianes
o 0,00000  radianes
v 000010 m
w 000008 m
uw 000007 m
wd 000005 m
e 000004 m
uf 000003 m
ug 000002 m
uh 000001 m
ui 000000 m
u 000000 m
uk 000000 m
Normaes (N, en KN) Hacer doble click sobre Ia gréfica si no aparece. 1ESCALA
ELU 100
Puede cambiar el factor de escala para cada gréfica. NORMALES (KN)
025 02 015 01 005
—— Geometria
—— Normales
Cortantes (V, en KN) Hacer doble ciick sobre la gréfica si no aparece. 1ESCALA
BU 1
Pueds cambiar el factor de escala para cada grafica. CORTANTES (KN)
5 10 15 20
0,
K
EY
—— Geometria

—— Cortantes




Momentos flectores (M, en mKN) Hacer doble click sobre la gréfica si no aparece.
ELU
Puede cambiar el factor de escala para cada grfica.
'GRAFICAS DE DEFORMACIONES (ELS) Hacer doble click sobre la gréfica si no aparece.
ELS

Puede cambiar el factor de escala para cada gréfica.
1 valor indicado es a relacion entre y resistencia
[Comprobaciones en el muro de hormigén
[Comprobacién a flexién compuesta 0,208

a cortante en la base del muro 0.107
[Comprobaciones en Ia zapata del muro
|Comprobacién de la zapata a flexién simple 0,188
|Comprabacién del tacén de la zapata a flexion simple 0,172
|Comprabacién de la zapata a cortante (zona con armadura si ésta existe) 0,000
|Comprabacion de la zapata a cortante en la zona sin armadura 0,000
|Agotamiento de la zapata por compresién oblicua del alma 0,000
|Agotamiento del tacén por compresién oblicua del alma 0,000
|Comprabacién del tacén de la zapata a cortante (zona con armadura si ésta existe) 0,020

6n del tacon de la zapata a cortante en la zona, adh 0,002
i muro frente a la i il

|Comprabacion frente al vuelco del muro 0432
|Comprobacion frente al deslizamiento en la base de la zapata. 0,994
|Comprobacion frente al levantamiento de la zapata 0,436

dela tension méxima en la base de la zapata 0,239

El valor indicado es Ia relacion entre el desplazamiento de calculo y el desplazamiento maximo admisible
=

muro a tiempo infinito

MOMENTOS FLECTORES (mKN)
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—— Geometria
—— Momentos
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	DATOS Y RESULTADOS

