,0»00 LEYENDA DE SANEAMIENTO
A

ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS, DIMENSIONES ACORDE CON PROFUNDIDAD

. ()_) OV) Y DIAMETRO DE LOS TUBOS

-2,97 ‘.
/ . P70 81500 O ARQUETA A PIE DE BAJANTE DIMENSIONES SEGUN ANEJO
SUMY\ 7505200 N2 o590
Rejila\ fundicion N CH: —3.56 (~146) o 3 ARQUETA REGISTRABLE DIMENSIONES SEGUN ANEJO

ARQUETA SUMIDERO, DIMENSIONES S/ANEJO, RECOGIDA DE GRASAS, BALDEOS
A1 NUMERACION DE ARQUETA DE BALDEOS Y GRASAS
@ IDENTIFICACION DE BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES DE EDIFICIO
® BAJANTE DE PLUVIALES (todas #90mm)
@ IDENTIFICACION DE BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES DE ZONA EXTERIOR
(é/“ @ IDENTIFICACION DE BAJANTE DE AGUAS FECALES
®
®
=
@]
©
&

-2,47

BAJANTE DE FECALES (todas #110mm)
IDENTIFICACION DE VENTILACION DE BAJANTES FECALES
CALDERETA SIFONICA REGISTRABLE

3,47

SUMIDERO SIFONICO CUARTOS TECNICOS, BASURAS, GARAJE, TRASTERO Y LIMPIEZA

BOTE SIFONICO

SUM. 750x200
Rejilla fundicidn 8110
'1,“
_P070-12 980cm — @
H 1.50m
CT: -1.97
CH: -3.38 (-1.41)
-1,97 =
S A 1.50m
CT: -1.97 SIFON INDIVIDUAL
SUM. 200 H: -3.28 (-1.31) $110-2% -
Rejila PVC . _ : —_ TUBERIAS DE DESAGUE, POR CONEXIONES DE APARATOS A BAJANTE / BOTE SIFONICO
: A 7.00m - Rejilla SUM. 200 —_— N 5
X CT: 047 o, P 2 et CONEXIONES PVC #50mm, PEQUERNA EVACUACION
CH: -1.23 (-0.76) =

X s | CONEXIONES PVC #110mm, DESDE INODORO HASTA BAJANTE
SUM. 750x200 2uoh, | DIAMETRO Y DIRECCION DE LA EVACUACION DE AGUAS
\ \ Rejilla f”"d% ———— | COLECTOR COLGADO DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES
N\ 1 - ========== | COLECTOR COLGADO DE RECOGIDA DE AGUAS FECALES
\\ 147 47 e © | BAJADA DE TUBERIA DESDE SUMIDERO Y CONEXION COLGADA HASTA BAJANTE (#110)
\ ! /J;—Q%Q—mﬂl COLECTOR ENTERRADO DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES
k CT: —1.47

$200-27%

-2,97 \ & G o = | COLECTOR ENTERRADO DE RECOGIDA DE AGUAS FECALES
\ L CH -3 .
e Q = COLECTOR ENTERRADO MIXTO
H 1.00m
CT: —0.47
CH: —1.22 (-0.75)

\\ %M|a7f5u%2|ggn = == == == | TUBERIA DE DRENAJE, PVC, RANURADA, CORRUGADA, DE DOBLE PARED Dn=160 mm
gi j% \ J%) = = | RED DE SANEAMIENTO ENTERRADA, FECALES, GRASAS, BALDEO Y LODOS DE SOTANO
\ 11,47 (| REJILLA SUMIDERO ZONA PARKING— 750x200x235mm
\ Do | REJILLA SUMIDERO LINEAL
@% o 09 1
§§ iéi% \ ] DIMENSIONADO DERIVACIONES Y DESAGUES
\

%& \\\ APARATO DESAGUE

\\ Lavabo 40 mm

0,4 @§§§§% \ ngingec ] ] - P _1.5_0m In?dor’o(C) 110 mm
-0,47 MQT:Z.Q% M&?-E‘&"go MET@?% & 14 (~1.45) -0,97 Urinario 50 mm

- CH: -2.25 (—1.83) CH: —251 (-1.71) CH: —2.81 (~1.34) Ducha 50 mm

. 1.50m
CT: =047 SUM. 200 . ol 5708
Chi: —1.61 (~1.14) 0705 6100cm. Rejiic e O %o 5 % 5% Retlia oV R 0 Fregadero 40 mm

CT: =0.10 0, 602 -0,79 -1,13 S 16027 -1,47 K4, 4L~2" %2}5;07%""{1%2]%“ Lavavajillas ind. | 50 mm
— —

. Vertedero 110 mm

Caldera ///

7,5% 7,5% Grifo aislado ///
Sumidero sif. 50 mm

$200-2%

-2,47

©,2%0 PO70-4 9100cm
’ %
/ H 2.00m g
i [ I .
UM, 2009 Rollia Ve
L} ¢ o0 Rejilla PVC K

B Los valores son diametros
:1.47 exteriores (tuberias PVC).
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ARQ-14 60x60cm
H 0.5m

CT: 0.00
CH: -0.47

Rejilla SUM. 150 56R 14 ¢100cm _0’47

Galvanizada

NOTAS INSTALACION DE SANEAMIENTO

2.— LOS SUMIDEROS DISPONDRAN DE REJILLA DESMONTABLE Y CIERRE HIDRAULICO.

——

\/

K4
\-\-\-(-\-\-

3.— SE DISPONDRAN REGISTROS DE INSPECCION Y LIMPIEZA EN LOS ENCUENTROS DE LAS BAJANTES CON LA RED
SUSPENDIDA HORIZONTAL Y EN LOS CAMBIOS DE DIRECCION MEDIANTE PIEZAS CON TAPA CIEGA DESMONTABLE.

O 000
Q9090
O 0 00
QQQ0

4.- LOS DESAGUES DE LAVABOS, URINARIOS Y PILETAS SE REALIZARAN CON SIFONES INDIVIDUALES ~ANTES DE LA
ACOMETIDA A LAS BAJANTES.

=160

5.— LOS INODOROS ACOMETEN A LAS BAJANTES DIRECTAMENTE O MEDIANTE MANGUETON DE LONGITUD MENOR DE 2m.

JREN"TIN

7,5%

6.— LOS DESAGUES DE LOS INODOROS SERAN #110 mm.

0,03 7.— TODAS LAS BAJANTES, TANTO FECALES COMO PLUVIALES, SERAN DE POLIPROPILENO INSONORIZADA TRICAPA, DE

DIAMETRO #110 Y #90mm RESPECTIVAMENTE.
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SR
i9;
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8.— TODAS LAS BAJANTES Y COLECTORES, SUS PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS DE MONTAJE Y LOS ELEMENTOS DE
LA PEQUENA EVACUACION (BOTES SIFONICOS, SIFONES INDIVIDUALES, DESAGUES, ETC), SERAN INSONORIZADAS O CON
TRATAMIENTO ACUSTICO, CON SISTEMA AR (Adequa URALITA) O EQUIVALENTE, CUMPLIENDO UNE EN 13501 Y UNE EN
14366. ADEMAS EXISTIRA PROTECCION CON AISLANTE ACUSTICO EN CODOS DE BAJANTES EN FALSOS TECHOS.

FECALES Y PLUVIALES +/- 0,00

POR CAMARA SANITARIA) S m———

DRENAJE PERI

9.— SE EJECUTARA UNA ARQUETA DE REGISTRO PREVIA DE ACOMETIDA A CADA RED GENERAL DE SANEAMIENTO DE
URBANIZACION O MUNICIPAL.

ejilla SUM. 200 -
Fundicion ddctil_~

-1,47

10.— LOS COLECTORES SERAN DE PVC DE ACUERDO A LA NORMA VIGENTE.

11.— LOS COLECTORES COLGADOS TIENEN UNA PENDIENTE MINIMA DEL 1%. EN LOS TRAMOS RECTOS. EN CADA
ENCUENTRO O ACOPLAMIENTO, TANTO EN HORIZONTAL COMO EN VERTICAL, ASI COMO EN LAS DERIVACIONES, DEBEN
DISPONERSE REGISTROS, DE TAL MANERA QUE LOS TRAMOS ENTRE ELLOS NO SUPEREN LOS 15m.

12.— LOS COLECTORES ENTERRADOS TIENEN UNA PENDIENTE MINIMA DEL 2%. SE DISPONEN REGISTROS DE TAL
0,53 MANERA QUE ENTRE LOS TRAMOS CONTIGUOS NO SUPEREN 15m.
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SISTEMA DE VENTILACION DE LAS REDES DE EVACUACION

\-\-\-\-:-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\q-\-\-\-\-\-\-\I--\-\-\ ~ . . 1P . . . . . .
b — — Se prevé un sistema de ventilacidn primaria de las bajantes, no siendo necesario un sistema de

= A /7 /1 /1 / ventilacion secundaria cuando el edificio tiene menos de 7 plantas, o con menos de 11 si las
gg U?ni?gyd 130 \ 7 1 bajantes estdn sobredimensionadas y los ramales de los desagiies tienen menos de Sm.

) /- — Las bajantes se prolongar@n al menos 1,50m por encima de la cubierta del edificio, si no es
ANEIR N transitable, o al menos 2m, si lo es. Esta prolongacién tendrd el mismo didmetro que la bajante
2% correspondiente.

— Cuando por criterios de disefio se decida no salir a cubierta, se deberd instalar una dnica valvula
de aireacion en edificios de 5 plantas o menos, y una cada 4 plantas en los de mayor altura.

-0,97 1,03
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SUM. 200
Rejila PVC

o

(800,00)

P070-19 ¢100c
H 2.50m

CT: 0.00

CH: -2.20
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PASATUBOS CON DOBLE

JUNTA DE ESTANQUEIDAD

Sumidero
200x

0O Sumidero
200x200

LEYENDA DE SANEAMIENTO

ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS, DIMENSIONES ACORDE CON PROFUNDIDAD
Y DIAMETRO DE LOS TUBOS

ARQUETA A PIE DE BAJANTE DIMENSIONES SEGUN ANEJO

ARQUETA REGISTRABLE DIMENSIONES SEGUN ANEJO

ARQUETA SUMIDERO, DIMENSIONES S/ANEJO, RECOGIDA DE GRASAS, BALDEOS

A1 NUMERACION DE ARQUETA DE BALDEQOS Y GRASAS
@ IDENTIFICACION DE BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES DE EDIFICIO
® BAJANTE DE PLUVIALES (todas #90mm)
@ IDENTIFICACION DE BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES DE ZONA EXTERIOR
@ IDENTIFICACION DE BAJANTE DE AGUAS FECALES
® BAJANTE DE FECALES (todas #110mm)
@ IDENTIFICACION DE VENTILACION DE BAJANTES FECALES
= CALDERETA SIFONICA REGISTRABLE
a SUMIDERO SIFONICO CUARTOS TECNICOS, BASURAS, GARAJE, TRASTERO Y LIMPIEZA
© BOTE SIFONICO
L& SIFON' INDIVIDUAL

—_ TUBERIAS DE DESAGUE, POR CONEXIONES DE APARATOS A BAJANTE / BOTE SIFONICO
CONEXIONES PVC #50mm, PEQUENA EVACUACION
G| CONEXIONES PVC ¢110mm, DESDE INODORO HASTA BAJANTE
2l DIAMETRO Y DIRECCION DE LA EVACUACION DE AGUAS
COLECTOR COLGADO DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES
ZzZzzz==zz== | COLECTOR COLGADO DE RECOGIDA DE AGUAS FECALES
---------------------- © | BAJADA DE TUBERIA DESDE SUMIDERO Y CONEXION COLGADA HASTA BAJANTE (8110)
COLECTOR ENTERRADO DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES
== mm omm o= | COLECTOR ENTERRADO DE RECOGIDA DE AGUAS FECALES
COLECTOR ENTERRADO MIXTO
== m= m= == TUBERIA DE DRENAJE, PVC, RANURADA, CORRUGADA, DE DOBLE PARED Dn=160 mm
= mm o ommomm o om | RED DE SANEAMIENTO ENTERRADA, FECALES, GRASAS, BALDEO Y LODOS DE SOTANO
| ammn | REJILLA SUMIDERO ZONA PARKING— 750x200x235mm
oo | REJILLA SUMIDERO LINEAL

DIMENSIONADO DERIVACIONES Y DESAGUES

APARATO DESAGUE
Lavabo 40 mm
Inodoro(C) 110 mm
Urinario 50 mm
Ducha 50 mm
Fregadero 40 mm

Lavavajillas ind. | 50 mm

Vertedero 110 mm
Caldera ///
Grifo aislado ///
Sumidero sif. 50 mm

Los valores son diametros
exteriores (tuberias PVC).

NOTAS INSTALACION DE SANEAMIENTO

1.— LA PENDIENTE EN TODOS LOS DESAGUES SERA DEL 2%, EXCEPTO EN LOS INDICADOS EN PLANO.

2.— LOS SUMIDEROS DISPONDRAN DE REJILLA DESMONTABLE Y CIERRE HIDRAULICO.

3.— SE DISPONDRAN REGISTROS DE INSPECCION Y LIMPIEZA EN LOS ENCUENTROS DE LAS BAJANTES CON LA RED
SUSPENDIDA HORIZONTAL Y EN LOS CAMBIOS DE DIRECCION MEDIANTE PIEZAS CON TAPA CIEGA DESMONTABLE.

4.- LOS DESAGUES DE LAVABOS, URINARIOS Y PILETAS SE REALIZARAN CON SIFONES INDIVIDUALES ~ANTES DE LA
ACOMETIDA A LAS BAJANTES.

5.— LOS INODOROS ACOMETEN A LAS BAJANTES DIRECTAMENTE O MEDIANTE MANGUETON DE LONGITUD MENOR DE 2m.
6.— LOS DESAGUES DE LOS INODOROS SERAN #110 mm.

7.— TODAS LAS BAJANTES, TANTO FECALES COMO PLUVIALES, SERAN DE POLIPROPILENO INSONORIZADA TRICAPA, DE
DIAMETRO 8110 Y #90mm RESPECTIVAMENTE.

8.— TODAS LAS BAJANTES Y COLECTORES, SUS PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS DE MONTAJE Y LOS ELEMENTOS DE
LA PEQUENA EVACUACION (BOTES SIFONICOS, SIFONES INDIVIDUALES, DESAGUES, ETC), SERAN INSONORIZADAS O CON
TRATAMIENTO ACUSTICO, CON SISTEMA AR (Adequa URALITA) O EQUIVALENTE, CUMPLIENDO UNE EN 13501 Y UNE EN
14366. ADEMAS EXISTIRA PROTECCION CON AISLANTE ACUSTICO EN CODOS DE BAJANTES EN FALSOS TECHOS.

9.— SE EJECUTARA UNA ARQUETA DE REGISTRO PREVIA DE ACOMETIDA A CADA RED GENERAL DE SANEAMIENTO DE
URBANIZACION O MUNICIPAL.

10.— LOS COLECTORES SERAN DE PVC DE ACUERDO A LA NORMA VIGENTE.

11.— LOS COLECTORES COLGADOS TIENEN UNA PENDIENTE MINIMA DEL 1%. EN LOS TRAMOS RECTOS. EN CADA
ENCUENTRO O ACOPLAMIENTO, TANTO EN HORIZONTAL COMO EN VERTICAL, ASI COMO EN LAS DERIVACIONES, DEBEN
DISPONERSE REGISTROS, DE TAL MANERA QUE LOS TRAMOS ENTRE ELLOS NO SUPEREN LOS 15m.

12.— LOS COLECTORES ENTERRADOS TIENEN UNA PENDIENTE MINIMA DEL 2%. SE DISPONEN REGISTROS DE TAL
MANERA QUE ENTRE LOS TRAMOS CONTIGUOS NO SUPEREN 15m.

SISTEMA DE VENTILACION DE LAS REDES DE EVACUACION

— Se prevé un sistema de ventilacién primaria de las bajantes, no siendo necesario un sistema de
ventilacion secundaria cuando el edificio tiene menos de 7 plantas, o con menos de 11 si las
bajantes estdn sobredimensionadas y los ramales de los desaglies tienen menos de Sm.

— Las bajantes se prolongarén al menos 1,50m por encima de la cubierta del edificio, si no es
transitable, o al menos 2m, si lo es. Esta prolongacién tendrd el mismo didmetro que la bajante
correspondiente.

— Cuando por criterios de disefio se decida no salir a cubierta, se deberd instalar una dnica valvula
de aireacion en edificios de 5 plantas o menos, y una cada 4 plantas en los de mayor altura.

SN Direccion General .
PRl de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y DE ACTIVIDAD
6 UNIDADES DE INFANTIL, S.U.M. Y COMEDOR EN EL
NUEVO CEIP EN EL BARRIO DE SOLAGUA, LEGANES
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José Antonio Lopez-Cediel Fernandez - Arquitecto
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LEYENDA DE SANEAMIENTO

DIMENSIONADO DERIVACIONES Y DESAGUES

ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS, DIMENSIONES ACORDE CON PROFUNDIDAD
Y DIAMETRO DE LOS TUBOS

ARQUETA A PIE DE BAJANTE DIMENSIONES SEGUN ANEJO

ARQUETA REGISTRABLE DIMENSIONES SEGUN ANEJO

ARQUETA SUMIDERO, DIMENSIONES S/ANEJO, RECOGIDA DE GRASAS, BALDEOS
A1 NUMERACION DE ARQUETA DE BALDEOS Y GRASAS

@ IDENTIFICACION DE BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES DE EDIFICIO

® BAJANTE DE PLUVIALES (todas #90mm)

@ IDENTIFICACION DE BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES DE ZONA EXTERIOR
@ IDENTIFICACION DE BAJANTE DE AGUAS FECALES
®

®

=

a

©
&

BAJANTE DE FECALES (todas #110mm)

IDENTIFICACION DE VENTILACION DE BAJANTES FECALES

CALDERETA SIFONICA REGISTRABLE

SUMIDERO SIFONICO CUARTOS TECNICOS, BASURAS, GARAJE, TRASTERO Y LIMPIEZA
BOTE SIFONICO

SIFON  INDIVIDUAL

—_7 TUBERIAS DE DESAGUE, POR CONEXIONES DE APARATOS A BAJANTE / BOTE SIFONICO
CONEXIONES PVC #50mm, PEQUENA EVACUACION
G| CONEXIONES PVC ¢110mm, DESDE INODORQ HASTA BAJANTE

AL DIAMETRO Y DIRECCION DE LA EVACUACION DE AGUAS

COLECTOR COLGADO DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

========== | COLECTOR COLGADO DE RECOGIDA DE AGUAS FECALES

BAJADA DE TUBERIA DESDE SUMIDERO Y CONEXION COLGADA HASTA BAJANTE (2110)

COLECTOR ENTERRADO DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

== mm ommomm | COLECTOR ENTERRADO DE RECOGIDA DE AGUAS FECALES

COLECTOR ENTERRADO MIXTO

== = om= == TUBERIA DE DRENAJE, PVC, RANURADA, CORRUGADA, DE DOBLE PARED Dn=160 mm

= == mmomm = | RED DE SANEAMIENTO ENTERRADA, FECALES, GRASAS, BALDEO Y LODOS DE SOTANO
I REJILLA SUMIDERO ZONA PARKING— 750x200x235mm

REJILLA SUMIDERO  LINEAL

APARATO DESAGUE
Lavabo 40 mm
Inodoro(C) 110 mm
Urinario 50 mm
Ducha 50 mm
Fregadero 40 mm
Lavavajillas ind. | 50 mm
Vertedero 110 mm
Caldera ///
Grifo aislado ///
Sumidero sif. 50 mm
Los valores son didmetros
exteriores (tuberias PVC).
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NOTAS INSTALACION DE SANEAMIENTO

1.— LA PENDIENTE EN TODOS LOS DESAGUES SERA DEL 2%, EXCEPTO EN LOS INDICADOS EN PLANO.
2.- LOS SUMIDEROS DISPONDRAN DE REJILLA DESMONTABLE Y CIERRE HIDRAULICO.

3.— SE DISPONDRAN REGISTROS DE INSPECCION Y LIMPIEZA EN LOS ENCUENTROS DE LAS BAJANTES CON LA RED
SUSPENDIDA HORIZONTAL Y EN LOS CAMBIOS DE DIRECCION MEDIANTE PIEZAS CON TAPA CIEGA DESMONTABLE.

4.- LOS DESAGUES DE LAVABOS, URINARIOS Y PILETAS SE REALIZARAN CON SIFONES INDIVIDUALES ~ANTES DE LA

ACOMETIDA A LAS BAJANTES.

5.— LOS INODOROS ACOMETEN A LAS BAJANTES DIRECTAMENTE O MEDIANTE MANGUETON DE LONGITUD MENOR DE 2m.

6.— LOS DESAGUES DE LOS INODOROS SERAN #110 mm.

7.- TODAS LAS BAJANTES, TANTO FECALES COMO PLUVIALES, SERAN DE POLIPROPILENO INSONORIZADA TRICAPA, DE

DIAMETRO #110 Y ¢90mm RESPECTIVAMENTE.

8.— TODAS LAS BAJANTES Y COLECTORES, SUS PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS DE MONTAJE Y LOS ELEMENTOS DE
LA PEQUENA EVACUACION (BOTES SIFONICOS, SIFONES INDIVIDUALES, DESAGUES, ETC), SERAN INSONORIZADAS O CON
TRATAMIENTO ACUSTICO, CON SISTEMA AR (Adequa URALITA) O EQUIVALENTE, CUMPLIENDO UNE EN 13501 Y UNE EN
14366. ADEMAS EXISTIRA PROTECCION CON AISLANTE ACUSTICO EN CODOS DE BAJANTES EN FALSOS TECHOS.

9.- SE EJECUTARA UNA ARQUETA DE REGISTRO PREVIA DE ACOMETIDA A CADA RED GENERAL DE SANEAMIENTO DE

URBANIZACION O MUNICIPAL.

10.— LOS COLECTORES SERAN DE PVC DE ACUERDO A LA NORMA VIGENTE.

11.~ LOS COLECTORES COLGADOS TIENEN UNA PENDIENTE MINIMA DEL 1%. EN LOS TRAMOS RECTOS. EN CADA
ENCUENTRO O ACOPLAMIENTO, TANTO EN HORIZONTAL COMO EN VERTICAL, ASI COMO EN LAS DERIVACIONES, DEBEN
DISPONERSE REGISTROS, DE TAL MANERA QUE LOS TRAMOS ENTRE ELLOS NO SUPEREN LOS 15m.

12.— LOS COLECTORES ENTERRADOS TIENEN UNA PENDIENTE MINIMA DEL 2%. SE DISPONEN REGISTROS DE TAL
MANERA QUE ENTRE LOS TRAMOS CONTIGUOS NO SUPEREN 15m.

SISTEMA DE VENTILACION DE LAS REDES DE EVACUACION

— Se prevé un sistema de ventilacién primaria de las bajantes, no siendo necesario un sistema de
ventilacién secundaria cuando el edificio tiene menos de 7 plantas, o con menos de 11 si las
bajantes estdn sobredimensionadas y los ramales de los desagiies tienen menos de 5m.

— Las bajantes se prolongardn al menos 1,30m por encima de la cubierta del edificio, si no es
transitable, o al menos 2m, si lo es. Esta prolongacién tendrd el mismo didmetro que la bajante

correspondiente.

— Cuando por criterios de disefio se decida no salir a cubierta, se deberd instalar una Gnica valvula
de aireacidn en edificios de 5 plantas o menos, y una cada 4 plantas en los de mayor altura.
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COLECTOR PLUVIAL PROCEDENTE

DE FUTURA AMPLIACION

COLECTOR FECAL PROCEDENTE
DE FUTURA AMPLIACION

Registro acceso camara sanitaria

e

$125-1%

h

T T
i :
: i
T | T J— ] v
(10 mm I (11 (11 mm IR [ (1 [T [T]
@ o
@ "
o SUM SF
\g 200x200
S5
— I @ — #160-1% = —_ @ T — $200-1% . & T 4200-1% )
— & — & — @/ - - ’ —
$7?' o &7 Q\\%' > SIS
] 7 I
T " T T T ,' — ] T N T
q ’ 1]
! /] 4
ll l' "
@ E % N 1
®® ® o5 N L:
® D
975 1
= g
O30
[T mi = [T [T (17 mm T T T
o \ [T Y A (NI

Registro acceso camara sanitaria

Registro acceso camara sanitaria

©SUM SIF
+~200x200

&
o
&
%

I
o,
",

& SUM SIF
%, 200x200

“rrvn 875 SUM SIF
@& = ® 900x200

875 =@ SUM SIF ac.inox.

%,
%,
%,
%,
%
%,
%

\\‘(675

250x250

%
%,
%,
%,
%,
%,
%,
%,
%,
%,
%,
.
-,

Y\ a\y

“©SUM SIF ac.inox.
‘{9 250250

\‘/@ms—m

975

“®SUM SIF
6200x200

=

% -—
SUM SIF ac.inox.
250x250

©OSUM SIF ac.inox.
250x250

o

s

A}
‘\
N
AN ©
AS
‘\
\‘%7
Vo
S ‘{%
NO
@ \
2 ‘O
\ B4
Z
® v
2 -
v
S
\\@
0
& N
&S
N
2
2
2

Huecos en techo para paso chimenea calderas

Posible paso instalaciones a camara sanitaria

Registro acceso camara sanitaria

LEYENDA DE SANEAMIENTO

ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS, DIMENSIONES ACORDE CON PROFUNDIDAD
Y DIAMETRO DE LOS TUBOS

ARQUETA A PIE DE BAJANTE DIMENSIONES SEGUN ANEJO

ARQUETA REGISTRABLE DIMENSIONES SEGUN ANEJO

ARQUETA SUMIDERO, DIMENSIONES S/ANEJO, RECOGIDA DE GRASAS, BALDEOS

NUMERACION DE ARQUETA DE BALDEOS Y GRASAS

IDENTIFICACION DE BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES DE EDIFICIO

BAJANTE DE PLUVIALES (todas #90mm)

IDENTIFICACION DE BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES DE ZONA EXTERIOR

IDENTIFICACION DE BAJANTE DE AGUAS FECALES

BAJANTE DE FECALES (todas #110mm)

IDENTIFICACION DE VENTILACION DE BAJANTES FECALES

CALDERETA SIFONICA REGISTRABLE

SUMIDERO SIFONICO CUARTOS TECNICOS, BASURAS, GARAJE, TRASTERO Y LIMPIEZA

) BOTE SIFONICO
& SIFON  INDIVIDUAL
—_7 TUBERIAS DE DESAGUE, POR CONEXIONES DE APARATOS A BAJANTE / BOTE SIFONICO
CONEXIONES PVC #50mm, PEQUENA EVACUACION
g | CONEXIONES PVC #110mm, DESDE INODORO HASTA BAJANTE
LN DIAMETRO Y DIRECCION DE LA EVACUACION DE AGUAS
COLECTOR COLGADO DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES
ZZz=zz=zzz== | COLECTOR COLGADO DE RECOGIDA DE AGUAS FECALES
---------------------- © | BAJADA DE TUBERIA DESDE SUMIDERO Y CONEXION COLGADA HASTA BAJANTE (#110)
COLECTOR ENTERRADO DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES
== mm mm ommomm | COLECTOR ENTERRADO DE RECOGIDA DE AGUAS FECALES
COLECTOR ENTERRADO MIXTO
== mmomm == TUBERIA DE DRENAJE, PVC, RANURADA, CORRUGADA, DE DOBLE PARED Dn=160 mm
= m o ommommom | RED DE SANEAMIENTO ENTERRADA, FECALES, GRASAS, BALDEO Y LODOS DE SOTANO
T REJILLA SUMIDERO ZONA PARKING- 750x200x235mm
oo | REJILLA SUMIDERO LINEAL

DIMENSIONADO DERIVACIONES Y DESAGUES

APARATO DESAGUE
Lavabo 40 mm
Inodoro(C) 110 mm
Urinario 50 mm
Ducha 50 mm
Fregadero 40 mm
Lavavajillas ind. | 50 mm
Vertedero 110 mm
Caldera ///
Grifo aislado ///
Sumidero sif. 50 mm
Los valores son didmetros
exteriores (tuberias PVC).

NOTAS INSTALACION DE SANEAMIENTO

1.— LA PENDIENTE EN TODOS LOS DESAGUES SERA DEL 2%, EXCEPTO EN LOS INDICADOS EN PLANO.
2.— LOS SUMIDEROS DISPONDRAN DE REJILLA DESMONTABLE Y CIERRE HIDRAULICO.

3.— SE DISPONDRAN REGISTROS DE INSPECCION Y LIMPIEZA EN LOS ENCUENTROS DE LAS BAJANTES CON LA RED
SUSPENDIDA HORIZONTAL Y EN LOS CAMBIOS DE DIRECCION MEDIANTE PIEZAS CON TAPA CIEGA DESMONTABLE.

4.~ LOS DESAGUES DE LAVABOS, URINARIOS Y PILETAS SE REALIZARAN CON SIFONES INDIVIDUALES ~ANTES DE LA
ACOMETIDA A LAS BAJANTES.

5.— LOS INODOROS ACOMETEN A LAS BAJANTES DIRECTAMENTE O MEDIANTE MANGUETON DE LONGITUD MENOR DE 2m.

6.— LOS DESAGUES DE LOS INODOROS SERAN #110 mm.

7. TODAS LAS BAJANTES, TANTO FECALES COMO PLUVIALES, SERAN DE POLIPROPILENO INSONORIZADA TRICAPA, DE
DIAMETRO #110 Y ¢90mm RESPECTIVAMENTE.

8.— TODAS LAS BAJANTES Y COLECTORES, SUS PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS DE MONTAJE Y LOS ELEMENTOS DE
LA PEQUERNA EVACUACION (BOTES SIFONICOS, SIFONES INDIVIDUALES, DESAGUES, ETC), SERAN INSONORIZADAS O CON
TRATAMIENTO ACUSTICO, CON SISTEMA AR (Adequa URALITA) O EQUIVALENTE, CUMPLIENDO UNE EN 13501 Y UNE EN
14366. ADEMAS EXISTIRA PROTECCION CON AISLANTE ACUSTICO EN CODOS DE BAJANTES EN FALSOS TECHOS.

9.— SE EJECUTARA UNA ARQUETA DE REGISTRO PREVIA DE ACOMETIDA A CADA RED GENERAL DE SANEAMIENTO DE
URBANIZACION O MUNICIPAL.

10.— LOS COLECTORES SERAN DE PVC DE ACUERDO A LA NORMA VIGENTE.

11.— LOS COLECTORES COLGADOS TIENEN UNA PENDIENTE MINIMA DEL 1%. EN LOS TRAMOS RECTOS. EN CADA
ENCUENTRO O ACOPLAMIENTO, TANTO EN HORIZONTAL COMO EN VERTICAL, ASI COMO EN LAS DERIVACIONES, DEBEN
DISPONERSE REGISTROS, DE TAL MANERA QUE LOS TRAMOS ENTRE ELLOS NO SUPEREN LOS 15m.

12.— LOS COLECTORES ENTERRADOS TIENEN UNA PENDIENTE MINIMA DEL 2%. SE DISPONEN REGISTROS DE TAL
MANERA QUE ENTRE LOS TRAMOS CONTIGUOS NO SUPEREN 15m.

SISTEMA DE VENTILACION DE LAS REDES DE EVACUACION

— Se prevé un sistema de ventilacion primaria de las bajantes, no siendo necesario un sistema de
ventilacion secundaria cuando el edificio tiene menos de 7 plantas, o con menos de 11 si las
bajantes estan sobredimensionadas y los ramales de los desaglies tienen menos de Sm.

— Las bajantes se prolongardn al menos 1,30m por encima de la cubierta del edificio, si no es
transitable, o al menos 2m, si lo es. Esta prolongacién tendrd el mismo didmetro que la bajante
correspondiente.

— Cuando por criterios de diseflo se decida no salir a cubierta, se deberd instalar una Gnica vélvula
de aireacién en edificios de 5 plantas o menos, y una cada 4 plantas en los de mayor altura.
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LEYENDA DE SANEAMIENTO

ESQUEMA DE BAJANTES PLUVIALES

ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS, DIMENSIONES ACORDE CON PROFUNDIDAD
Y DIAMETRO DE LOS TUBOS

ARQUETA A PIE DE BAJANTE DIMENSIONES SEGUN ANEJO

BP BP ARQUETA REGISTRABLE DIMENSIONES SEGUN ANEJO
7 18

P BP (BP BP (BP P (BP BP BP BP
037 047 057 06" 077 08" 09" 107 T 13

{ms)
O

>
>
>

ARQUETA SUMIDERO, DIMENSIONES S/ANEJO, RECOGIDA DE GRASAS, BALDEOS
$90 $90 290 990 A Al NUMERACION DE ARQUETA DE BALDEOS Y GRASAS
/\¢90 @ IDENTIFICACION DE BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES DE EDIFICIO

A A A A A A A A A A A
$90 990 Maso Maso Mg Moso Paso Moso Mg /\¢9o /\¢9o /\¢9o /\¢90
CUBIERTA CUBIERTA CUBIERTA CUBIERTA CUBIERTA CUBIERTA CUBIERTA CUBIERTA CUBIERTA CUBIERTA CUBIERTA CUBIERTA CUBIERTA CUBIERTA CUBIERTA CUBIERTA CUBIERTA CUBIERTA
e BAJANTE DE PLUVIALES (todas ¢90mm)

-

> o3
> g

IDENTIFICACION DE BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES DE ZONA EXTERIOR

IDENTIFICACION DE BAJANTE DE AGUAS FECALES
® BAJANTE DE FECALES (todas ¢110mm)

PATIO EXT. @ IDENTIFICACION DE VENTILACION DE BAJANTES FECALES
=
o]

PLANTA CUBIERTA @
®

CALDERETA SIFONICA REGISTRABLE
SUMIDERO SIFONICO CUARTOS TECNICOS, BASURAS, GARAJE, TRASTERO Y LIMPIEZA

PLANTA BAJA $90 #90 #90 $90 $90 990 #90 $90 $90 $90 $90 990 990 990 #90 $90 990 990

COLECTOR COLGADO —_—
DE FUTURA AMPLIACION

$200-17% —

e} BOTE SIFONICO
$250-1% 8200-1% & SIFON INDIVIDUAL
COLECTOR COLGADO DE PLUVIALES -
SALE (enterrado) A POZO EN ENTRADA PRINCIPAL — 9 TUBERIAS DE DESAGUE, POR CONEXIONES DE APARATOS A BAJANTE / BOTE SIFONICO
CONEXIONES PVC #50mm, PEQUERA EVACUACION
| CONEXIONES PVC #110mm, DESDE INODORO HASTA BAJANTE

CAMARA SANITARIA

LN DIAMETRO Y DIRECCION DE LA EVACUACION DE AGUAS

COLECTOR COLGADO DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

COLECTOR COLGADO DE RECOGIDA DE AGUAS FECALES

BAJADA DE TUBERIA DESDE SUMIDERO Y CONEXION COLGADA HASTA BAJANTE (#110)

COLECTOR ENTERRADO DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

== mm mm ommomm | COLECTOR ENTERRADO DE RECOGIDA DE AGUAS FECALES

COLECTOR ENTERRADO MIXTO

== mmomm == TUBERIA DE DRENAJE, PVC, RANURADA, CORRUGADA, DE DOBLE PARED Dn=160 mm

= m o ommommom | RED DE SANEAMIENTO ENTERRADA, FECALES, GRASAS, BALDEO Y LODOS DE SOTANO
T REJILLA SUMIDERO ZONA PARKING- 750x200x235mm

oo | REJILLA SUMIDERO LINEAL

DIMENSIONADO DERIVACIONES Y DESAGUES
APARATO DESAGUE

Lavabo 40 mm

ESQUEMA DE BAJANTES FECALES Inodoro(C) 110 mm

Urinario 50 mm

Ducha 50 mm

. . - Fregadero 40 mm
Lavavajillas ind. | 50 mm

Vertedero 110 mm
% Sr% S Caldera /1/
Grifo aislado ///
Sumidero  sif. 50 mm

PLANTA CUBIERTA $110 6110 $110 $110 $110 $110 $110 #110 $110 $110 $110 9110 $110

ASEOQ WC.02 ASEO WC.03 ASEO WC.01 ASEOQ WC.04 ASEO WC.05 ASEO WC.08 CATERING CATERING ASEO WC.10 ASEO WC.10 LAV. WC.11 ASEO WC.11 ASEQ WC.12
——C.INSTALAC.
CTIe _ASEO e.0e __C LIMPIEZA _C’ BASURAS LAV. COMEDOR LAV. WC.12 ASEO MINUS. ASEO MINUS. NOTAS INSTALACION DE SANEAMIENTO

Los valores son didmetros
exteriores (tuberias PVC).

SUM.
ASEO WC.07 -SUM.
PLANTA BAJA 8110 $110 $110 $110 875 $110 110 875(675| | 4110 75 8110 110 $110 8110 110 8110 1.— LA PENDIENTE EN TODOS LOS DESAGUES SERA DEL 2%, EXCEPTO EN LOS INDICADOS EN PLANO.

J ) -
— —_— —_— > _ < - ~~
DIEZ: O%LI]:]QJQE fﬁ#ﬁﬁB%N 9125-1% 9160-1% ¢ $125-17% 3.— SE DISPONDRAN REGISTROS DE INSPECCION Y LIMPIEZA EN LOS ENCUENTROS DE LAS BAJANTES CON LA RED

COLECTOR COLGADO DE FECALES SUSPENDIDA HORIZONTAL Y EN LOS CAMBIOS DE DIRECCION MEDIANTE PIEZAS CON TAPA CIEGA DESMONTABLE.
SALE (enterrado) A POZO EN ENTRADA PRINCIPAL

4.~ LOS DESAGUES DE LAVABOS, URINARIOS Y PILETAS SE REALIZARAN CON SIFONES INDIVIDUALES ~ANTES DE LA
CAMARA SANITARIA ACOMETIDA A LAS BAJANTES.

5.— LOS INODOROS ACOMETEN A LAS BAJANTES DIRECTAMENTE O MEDIANTE MANGUETON DE LONGITUD MENOR DE 2m.

6.— LOS DESAGUES DE LOS INODOROS SERAN #110 mm.

7. TODAS LAS BAJANTES, TANTO FECALES COMO PLUVIALES, SERAN DE POLIPROPILENO INSONORIZADA TRICAPA, DE
DIAMETRO #110 Y ¢90mm RESPECTIVAMENTE.

8.— TODAS LAS BAJANTES Y COLECTORES, SUS PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS DE MONTAJE Y LOS ELEMENTOS DE
LA PEQUERNA EVACUACION (BOTES SIFONICOS, SIFONES INDIVIDUALES, DESAGUES, ETC), SERAN INSONORIZADAS O CON
TRATAMIENTO ACUSTICO, CON SISTEMA AR (Adequa URALITA) O EQUIVALENTE, CUMPLIENDO UNE EN 13501 Y UNE EN
14366. ADEMAS EXISTIRA PROTECCION CON AISLANTE ACUSTICO EN CODOS DE BAJANTES EN FALSOS TECHOS.

9.— SE EJECUTARA UNA ARQUETA DE REGISTRO PREVIA DE ACOMETIDA A CADA RED GENERAL DE SANEAMIENTO DE
URBANIZACION O MUNICIPAL.

10.— LOS COLECTORES SERAN DE PVC DE ACUERDO A LA NORMA VIGENTE.
11.— LOS COLECTORES COLGADOS TIENEN UNA PENDIENTE MINIMA DEL 1%. EN LOS TRAMOS RECTOS. EN CADA

ENCUENTRO O ACOPLAMIENTO, TANTO EN HORIZONTAL COMO EN VERTICAL, ASI COMO EN LAS DERIVACIONES, DEBEN
DISPONERSE REGISTROS, DE TAL MANERA QUE LOS TRAMOS ENTRE ELLOS NO SUPEREN LOS 15m.

DESAGUE DE INODOROS ¥ VERTEDEROS 12.- L0S COLECTORES ENTERRADOS TIENEN UNA PENDIENTE MINIMA DEL 2%. SE DISPONEN REGISTROS DE TAL
m MANERA QUE ENTRE LOS TRAMOS CONTIGUOS NO SUPEREN 15m.

N\

SISTEMA DE VENTILACION DE LAS REDES DE EVACUACION

lw)

— Se prevé un sistema de ventilacion primaria de las bajantes, no siendo necesario un sistema de
ventilacion secundaria cuando el edificio tiene menos de 7 plantas, o con menos de 11 si las
bajantes estan sobredimensionadas y los ramales de los desaglies tienen menos de Sm.

FSQUEMAS TIPO SANEAMIENTO CUARTOS HUMEDOS — Las bajantes se prolongardn al menos 1,30m por encima de la cubierta del edificio, si no es
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COLECTOR SUSPENDIDO DESAGUE DE FREGADEROS DE UN SENO Y LAVADEROS

1 | ] '

SUMIDERO SIFONICO PARA CUBIERTAS Y CUARTOS TECNICOS correspondiente.

ARQUETA SUMIDERO
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Seccion
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— Cuando por criterios de diseflo se decida no salir a cubierta, se deberd instalar una Gnica vélvula
de aireacién en edificios de 5 plantas o menos, y una cada 4 plantas en los de mayor altura.
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