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SECCION CON ELEMENTOS DE PROTECCION

TOMA CORRIENTES DE SEGURIDAD
CUADRO GENERAL DE TENSION MAXIMA 500 V.
PROTECCION Y MANDO IP 650
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TOMA DE CONEXION PARA MANGUERA APOYO FLIO DE LOS COFRES

. . SUMINISTRO DE CORRIENTE ELECTRICA POR BASE INFERIOR
F=Variable F=Variable

POTENCIA < 60 cv.
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PICA DE TOMA DE TIERRA

CABLE DE TOMA DE TIERRA

ARQUETA 30x30x30
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DETALLE A
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ACERO GALVANIZADO @15 mm.
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LINEA AEREA DE SUMINISTRO Y ELECTRICA PARA OBRA

SUSPENDIDA DE POSTE

POTENCIA > 60 cv. (116 A))
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CABLE GUIA DE ACERO
MANGUERA CON 250.000 DE
AISLAMIENTO MINIMO.
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PASACABLES DE PVC
TUBO DE @40 mm.
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ESCALERAS DE ACCESO PROVISIONALES

NO SE DEBE REALIZAR NUNCA EL EMPALME
IMPROVISADO DE DOS ESCALERAS.

TOPE Y CADENA PARA IMPEDIR LA APERTURA.

LOS LARGEROS SERAN DE UNA SOLA PIEZA Y LOS
PELDANOS ESTARAN BIEN ENSAMBLADOS Y NO CLAVADOS.

POSICION CORRECTA DE ESCALERAS DE MANO

EQUIPAR LAS ESCALERAS PORTATILES CON BASES
ANTIRRESBALADIZAS PARA UNA MEJOR ESTABILIDAD.

Direccién General
******* de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y DE ACTIVIDAD
6 UNIDADES DE INFANTIL, S.U.M. Y COMEDOR EN EL

NUEVO CEIP EN EL BARRIO DE SOLAGUA,

LEGANES

Parcela 44.E7. PP - 6. Calles del NOGAL, LONDRES y VIENA

SOLAGUA. RESIDENCIAL U/M. LEGANES. MADRID
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