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Chimenea doble

pared INOX PRODUCCION AGUA CALIENTE PARA CALEFACCION POR RADIADORES Y VENTILACION
310/250
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M
‘@\T ‘@\T B0 % IDA CIRCUITO UNIDADES DE VENTILACIGN
T D><t— —D— .
PILH ACN:1%” % ACN:1%” © © CIRCUITO UNIDADES DE VENTILACION > ACN:1%,” >®
Potencia: 56,89 kW
MOTOBOMBAS BCSV :
Colector doble pared INOX Caudal Variable dT.gég/AfﬁschL:/iO.c
2.450 L/h—-17 m.c.d.a =2
310/250 M 1,1 KW=2.900 r.p.m. M
‘@\T ‘@T o7 5C % IDA CIRCUITO RADIADORES
. oX! D<H—O OF—D+—x =4 Dt >
Chimenea doble pared PEX: DN5Q PEX: DN50 CIRCUITO RADIADORES PEX: DN50
INOX 160/110 MOTOBOMBAS BCRD Potencia: 55 kW
80°C Caud/al Variable dT*=67,5/52,5°C=15°C
3.315 L/h-12 m.c.d.a Q=3.315 L/h
§M oy OJ M 0,55 kW-2.900 r.p.m. M
i : T T IDA CIRCUITO PRODUCCIGN AC.S.
= ACN:1” % ACN:1” >0 O > ‘Q > YT >©
2 : : CIRCUITO PRUCCION A.C.S. :
\ / %} MOTOBOMBAS BACS Potencia: 15 kW
z A SONDA DE T° Cauda/l Constante dT°=80,/60°C=15°C
650 L/h—6 m.c.d.a Q=645 L/h
DEPGSITO 8 TUB. IMPULSION 0,1 KW—4.400 r.p.m. /
EXPANSION CIRCUITO PRIMARIO CALDERAS o 4 A 4
Potenci/a: 134 kW 3 |
dT°=80,/60°C=20°C \ |
Q = 5762 L/h T \ | \ o RETORNO CIRCUITO PRODUCCION A.C.S.
VS 'S | |
IF [ ACN:1” | \ - T AN ACN:1" ©
— M ,@l— T | | =
| RETORNO CIRCUITO  RADIADORES
T \ 52,5C
PEX: DN50 | T acNn PEX: DN50
H><— \ L
Ty M 60°C T | RETORNO CIRCUITO UNIDADES DE VENTILACIGN
60°C
ACN:2" ACN:1%” B TACN:U{(’ ACN:1%”
AGUJA -
° —
CALDERA: 1354 kW o
2 Calderas murales de ‘?
condensacion Wolf CGB 68 T DISPOSITIVO DE LLENADO
67 kW/Ud instaladas en cascada \{
/ Y AGUA FRIA DE RED —N PEX DN 32 —N PEX DN 32
I_/ I_V
X M
T
PEX DN 25 PEX DN 25
CIRCUITO
MOTOBOMBAS BRACS REC”;C&AC'ON
{l Caudal Constante NC e
. NC . CU:33/35 300 L/h-5 m.c.d.a
= 1% = ==y ?
gi =N PEX DN 32 N > PEX DN 32
i g CIRCUITO
VALVULA DISTRIBUCION
NC 9 TERMOSTATICA nCS
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o
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& M
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- DEPOSITO [ 8 DEPOSITO
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@ ESOLA'E DEPGSITO | % MOTOBOMBAS BS1 z E/?O%SL
Caudal Constante
60°C EXPANSION || | 1.120 L/h—6 m.c.d.a B80°C ALMACENAMIENTO
0,1 kW (230 V)-4.400 r.p.m.
| DISPOSITIVO A C . S .
| DE VACIADO Y,
o~ n
_____N_?l— ———L—_E_N_"\ "\l_D'_N____CU_zs/g__ % g T?( 80°C
c”—_— 35 ~ ~ IDA CIRCUTTO CAPTACION SOLARAN 1 3 3 —>< N <]1©
cC | CIRCUITO ETILENGLICOL 35% | = )
> L__MET_ .. __Cu2ef8  __  __ . . | +—=D<H E 60°C
o CONTADOR DE RETORNO CIRCUITO CAPTACIGN SOLAR ' ACN” ©
Z CALORIAS B
& T_ AEROTERMO %‘ | 0
13.700| keal /h | 3
DEPOSITO ACUMULADOR CON |
DEPOSITO ACUMULADOR CON
I 'NTERCAMB"?QOEWTUBULAR > . | n INTERCAMBIADOR TUBULAR >
V = 15 kW
| X Xne
ALMACENAMIENTO Cu:26/28 |
’ o~
ENERGIA SOLAR 1.01 1.02 1.03 1.04 I 5
R
CU:26/28 &
— M
ACOMETIDA AGUA FRIA RED
PEX DN32
Chimenea doble
pared INOX
310/250 M
e T T IDA CIRCUITO SUELO RADIANTE
PI P ‘Q\ % R a3C FACHADA OESTE
PEX DN50 PEX DN50 © Ol CIRCUITO SUELO RADIANTE FACHADA OESTE PEX DN50
Potencia: 29,17 kW
MOTOBOMBAS BCSO en AR
Caudal Variable dr __43/34 C=9'C
v 4.485 L/h—15 m.c.d.a v Q=2.960 L/h
0,75 kW—750-2.900 r.p.m.
T T IDA CIRCUITO SUELO RADIANTE
457C 'Q\ % '@ 43C FACHADA ESTE
NL ><|—| |—|>|—|>< e
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N A SONDA DE T* Caudal Variable dr =t:’;/13‘;"50:9;]0 ¢
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osiTO < 0,75 kW-750-2.900 r.p.m.
e CIRCUITO PRIMARIO CALDERA | 2 A 4
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Q = ‘/10300 L/h 8 T | | RETORNO CIRCUITO SUELO RADIANTE
Vs e ‘ ‘ 3400 FACHADA ESTE
a .
IF [ © PEX DN50 \ LJT PEX DN50 PEX DN50
M 2H T | RETORNO CIRCUITO SUELO RADIANTE
iy a 35C ! 140 FACHADA OESTE
ACN:2” PEX DN50 LJT PEX DN50 PEX DN50 ®
Ty M
CALDERA: 50 kW T‘@\_ DISPOSITVO DE LLENADO %

Caldera mural de

condensacidon
Wolf CGB 50
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690 L/h—ACN 17

UNIDAD DE VENTILACION

SIAV AL—25.16G

Pcal: 14 kW (80,/60°C)
1.600 m3/h—270 Pa—902 We 800 m3/h-270 Pa—-506 We 1.600 m3/h—270 Pa—902 We
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ACN %"
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DISTRIBUCION AGUA CALIENTE PARA VENTILACION

UNIDAD DE VENTILACION

SIAV AL—-25.08G

Pcal: 7 kW (80,/60°C)

),

ACN %"

L
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ACN %"

UNIDAD DE VENTILACION
SIAV AL-25.16G

Pcal: 14 kW (80/60°C)

L

)

D<

ACN %"

l> 2.445 L/h—ACN 1)4”

415 L/h—ACN %"

UNIDAD DE VENTILACION

SIAV AL-25.24G

Pcal: 21 kW (80/60°C)

O,

275 L/h—ACN %"

UNIDAD DE VENTILACION

SIAV AL-25.16G

Pcal: 14 kW (80/60°C)

O,

s ACN %j

ACN %"

UNIDAD DE VENTILACION
SIAV AL-25.160
Pcal: 14 kW (80/60°C)

O,

UNIDAD DE VENTILACION
SIAV AL-25.16G

Pcal: 14 kW (80/60°C)

2.400 m3/h—-270 Pa-989 We 1.600 m3/h—270 Pa—902 We 1.600 m3/h—270 Pa—902 We 1.600 m3/h—270 Pa—902 We
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FASE 7

LEYENDAS

LS

1
O
T

UNIDAD DE VENTILACION
SIAV AL-25.16G
Pcal: 14 kW (80,/60°C)

O,
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UNIDAD DE VENTILACION
SIAV AL-25.16G
Pcal: 14 kW (80,/60°C)

1.600 m3/h—-270 Pa—-902 We 1.600 m3/h-270 Pa—-902 We
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3.315 L/h—PEX DN50
> 7.090 L/h—PEX DN32 520 L/h—PEX DN25 EPI
0 9 DISTRIBUCION AGUA CALIENTE PARA CALEFACCION POR RADIADORES
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Comedor Comedor Comedor Comedor Comedor Comedor Comedor Comedor Comedor Comedor
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- 0la medor
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ST8
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o 14 Elem. Alum. 80
Comedor Comedor Comedor Comedor Comedor Comedor Comedor Comedor Comedor Comedor >
14 Elem. Alum. 80/ |14 Elem. Alum. 80! [14 Elem. Alum. 80/ |14 Elem. Aum. 80! |14 Elem. Alum. 80/ |14 Elem. Alum. 80/ |14 Elem. Alum. 80! [14 Elem. Alum. 80/ |14 Elem. Alum. 80/ (14 Elem. Alum. 80 g
DN20 DN25 DN25 DN25 DN25 DN32 DN32 DN32 DN32
- DN40 DN40 DN40 ; DN40 ; DN40 N DN40 DN40 ) DN32 ) DN32 N DN32
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DISTRIBUCION AGUA CALIENTE PARA CALEFACCION POR SUELO RADIANTE
FASE 72—
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I I I
o) M M
=z z zZ
o o o
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A A A
o 15.127 W & 14.046 W & 15.127 W
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—><HARMARIO COLECTOR —><HARMARIO COLECTOR —><HARMARIO COLECTOR
Ne® N 1 N®
S. RADIANTE S. RADIANTE S. RADIANTE
% [> 3.880 L/h—PEX DN50 2.700 L/h—PEX DN40 1.525 L/h—PEX DN32 > 4.633 L/h—ACN 1"
o o~ o~
2 2 2 FASE 7
a a =) I—
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L L L
o 11.038 W & 10.974 W & 15.127 W
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—><HARMARIO COLECTOR —><H ARMARIO COLECTOR —><H ARMARIO COLECTOR
N* 3 N® 2 N X
S. RADIANTE S. RADIANTE S. RADIANTE

VALVULA DE AGUJA

VALVULA DE CORTE: (MARIPOSA
1/2”>

¢>1 1/2", BOLA <= 1
VALVULA DE CONTROL & VIAS

VALVULA DE CONTROL 2 VIAS
CONEXION ELASTICA

FILTRO DE CARTUCHO
VALVULA DE RETENCION
VALVULA TA REGULADORA DE
CAUDAL

VAINA PARA TERMOMETRO
TERMOMETRO

MANOMETRO

VALVULA DE SEGURIDAD
VALVULA DE SEGURIDAD

VALVULA DE & VIAS MANUAL

INTERRUPTOR DE FLUJO

PIROSTATO

VALVULA DE EQUILIBRADO
DINAMICO

CONTADOR DE CALORIAS

MEDIDOR DE CAUDAL

VALVULA DE EQUILIBRADO
DINAMICO + VALVULA DE
CONTROL 2 VIAS

PURGADOR
DESAGUE
Direccién General
R (e Infraestructuras y Servicios
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Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y DE ACTIVIDAD
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CONEXION AMPLIAC]

Patio exterior 1

************************************** v

 e— Acceso principal

Despacho

Conserjeria Cortafrios

JU

BS1: \OU 26/28

Viene de \cubierta
Depésito, ‘A.C.S. 50Q L

A

Patio exterior 2

M INSTALACION

JUBERIAS AGUA CALIENTE PARA CALEFACCION

EL MATERIAL DE LA RED DE CALEFACCION SERA ACERO DIN 2440 O DIN
2448. PROTEGIDO CON ALUMINIO EN CENTRAL TERMICA Y EXTERIORES.
CALORIFUGADAS CON COQUILLA ARMAFLEX O SIMILAR, ESPESOR ACORDE A
NORMATIVA.

EL MATERIAL DE LA RED DE CALEFACCION (EN RADIADORES Y SUELO
RADIANTE) SERA POLIETILENO RETICULADO DE ALTA DENSIDAD PE—Xb,
SISTEMA HXU CON BARRERA ANTIDIFUSION. CALORIFUGADAS CON COQUILLA
ARMAFLEX TIPO SH O EQUIVALENTE, ESPESOR ACORDE A NORMATIVA. .
TODAS LAS CONEXIONES A LAS VIVIENDAS SERAN DE DN 25. EN EL
INTERIOR DE LAS VIVIENDAS NO IRA CALORIFUGADO.

TUBERIAS DEL SISTEMA DE CAPTACION SOLAR

EL MATERIAL DE LA RED DEL PRIMARIO Y DEL SECUNDARIO DE
CAPTACION SOLAR HASTA LA VALVULA TERMOSTATICA SERA COBRE UNE EN
1057. PROTEGIDO CON ALUMINIO EN CENTRAL TERMICA Y EXTERIORES.
CALORIFUGADAS CON COQUILLA ARMAFLEX O SIMILAR, ESPESOR ACORDE A
NORMATIVA.

JUBERIAS AGUA CALIENTE PARA USOS SANITARIIOS

EL MATERIAL DE LA RED DE A.C.S. SERA POLIETILENO RETICULADO DE
ALTA DENSIDAD PE—Xb, SISTEMA HXU CON BARRERA ANTIDIFUSION.
CALORIFUGADAS CON COQUILLA ARMAFLEX TIPO SH O EQUIVALENTE,
ESPESOR ACORDE A NORMATIVA. . TODAS LAS CONEXIONES A LAS
VIVIENDAS SERAN DE DN 25.

LA DISTRIBUCION DE TUBERIAS DE AGUA CALIENTE SANITARIA SERA POR
FALSO TECHO.

LA DISTRIBUCION DE TUBERIAS DE AGUA CALIENTE PARA CALEFACCION
SERA POR SUELO.

LA DISTRIBUCION DE TUBERIAS DE AGUA CALIENTE PARA VENTILACION
SERA POR FALSO TECHO.

LA TUBERIA EMPOTRADA IRA PROTEGIDA CON TUBO DE PVC FLEXIBLE
AZUL (F) Y ROJO (C)

LOS CAMBIOS DE DIRECCION EN LAS TUBERIAS SE REALIZARAN CON UNA
CURVATURA SUPERIOR A 2 VECES EL DIAMETRO

EN TRAMOS RECTOS DE MAS DE 5 M., INSTALAR LIRAS PARA ABSORCION
DE DILATACIONES.

INSTALAR PURGADORES AUTOMATICOS EN LOS PUNTOS ALTOS DE LA
INSTALACION DONDE SEA PREVISIBLE LA FORMACION DE BOLSAS DE AIRE

LAS DIMENSIONES DE LAS TUBERIAS PUEDE VERSE EN EL ESQUEMA DE
PRINCIPIO DE LOS PLANOS

LA DOTACION DE VALVULAS Y OTROS ACCESORIOS PUEDE VERSE EN EL
ESQUEMA DE PRINCIPIO DE LOS PLANOS
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Disponible A

instalaciones

€10 C11 €12 C13 C14 C15 C16
o [
E ______ { COLECTOR DE RETORNO D—<—
_____ LLAVES DE CONEXIONES
3 CORTE CALDERA
= T { COLECTOR DE IMPULSION D—><t+—
© T
il
! s P T T Rl anl
i Sl JTITIT T
| 53 HERREREE
i oE ]
[}
€10 C11 €12 C13 C14 C15 C16
220 V
ESQUEMA DEL DISTRIBUIDOR
SUELO RADIANTE
SUELO RADIANTE
1FORJADO 7 TUBO DE PE-Xb 16x1.8 mm.
2 ZOCALO AISLANTE PERIMETRAL 8 MORTERO
3 FOLIO DE POLIETILENO SOLAPADO 10 cm. 9 MORTERO DE AGARRE
4 AISLAMIENTO TERMICO 10 SOLADO
5 PLACA SOPORTE 11 MURO
6 CLIPS
1M1 2
|

Ventilacion inferior: Rejilla
1.000x450mm

‘\ Ventilacién superior: Rejilla
‘\‘ 1.000x150mm

RD Aguja hidradilica
" ‘ Chimenea—160/110
8 __Gotdera 3x67 kW

5

A ? — (80/60°C)
\

& Colector 310/250
Caldera 50 kW

(50/30°C)
imenea 125/80

LEYENDAS

=
PA 525x125

DQJ—SR—-400

@T\/O*WOO

L
N

Vélvula de reglaje

EMISOR
E Yim|

CONDUCTO DE IMPULSION DE AIRE

CONDUCTO DE RETORNO DE AIRE

CONDUCTO DE EXTRACCION DE AIRE

CONDUCTO DE TOMA DE AIRE

NUMERO DE TRAMO DE CONDUCTOS

REJILLA DE RETORNO MODELO PA 525x125

DIFUSOR ROTACIONAL DQJ—SR—-400

BOCA DE EXTRACCION MODELO TVO-100

GRUPO MOTOBOMBAS GEMELAS

UNIDAD DE VENTILACION MODELO SIAV

VASO DE EXPANSION

EXTRACTOR DE TEJADO

TERMOSTATO AMBIENTE
ARMARIO COLECTOR de 4—8 Circuitos (60 cm)
ARMARIO COLECTOR de 9—12 Circuitos (85 cm)
EMISOR DE ALUMINIO PLANO

N® ELEMENTOS DE EMISORES

N® CIRCUITO C14
DISTANCIA ENTRE TUBOS=7,5 cm
SUPERFICIE CIRCUITO=2,6

PANELES RADIANTES. SUELO RADIANTE

Soporte _empotrar

Purgador _automético

Vélvula de reglaje

Detentor
EMISOR

—_—
o=
I
\ Tuberias de impulsién y retorno \Tuberia de impulsién

NOTAS:

TODOS LOS RADIADORES SE COLOCARAN COMO MINIMO A 4 cm. DE LA
PARED Y A 10 cm. DEL SUELO

LA VALVULA DE REGLAJE SERA DEL TIPO MONOGIRO TERMOSTATICA PARA
TODOS LOS EMISORES EXCEPTO EN LOS SIGUIENTES LOCALES: ASEOS,
CUARTOS DE BARNO, VESTIBULOS Y PASILLOS

LA TUBERIA EMPOTRADA IRA PROTEGIDA CON TUBO DE PVC FLEXIBLE

AZUL (F) Y ROJO (C)

TODAS LAS CONEXIONES DE LOS RADIADORES SERAN DE PE—Xb DN 16;

TODOS LOS RADIADORES SERAN MODELO ALUMINIO CON LA ALTURA

INDICADA EN PLANOS

JN Direccion General o
PRl de Infraestructuras y Servicios

SOLAGUA. RESIDENCIAL U/M. LEGANES. MADRID

CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y DE ACTIVIDAD
6 UNIDADES DE INFANTIL, S.U.M. Y COMEDOR EN EL
NUEVO CEIP EN EL BARRIO DE SOLAGUA, LEGANES
Parcela 44.E7. PP - 6. Calles del NOGAL, LONDRES y VIENA

plano

INSTALACION DE CALEFACCION Y VENTILACION
SISTEMA DE CALEFACCION. PLANTA BAJA

fecha escala

Julio 2017 1/100 din Al ext

no

1C02

el arquitecto

José Antonio Lopez-Cediel Fernandez - Arquitecto
Acuerdo, 35. Madrid 678 666 302 joseantonio@lopezcedielarquitecto.es




| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | LEYENDAS
| |
| |
| |
| |
| |
1 1
L o |
CONDUCTO DE IMPULSION DE AIRE
{::} CONDUCTO DE RETORNO DE AIRE
Patio exterior 1
e % _____ } CONDUCTO DE EXTRACCION DE AIRE
|
i o
25-H-0 800x200 25-H-0 800x200 | Conserjeria I CONDUCTO DE TOMA DE AIRE
0800200 | 10800200 o <
o . = Acceso principal
Y7 \nf Q
O
j N I ‘ M Sube a cubierta { Il I B 1 L . - \ & A-B/1-2 NUMERO DE TRAMO DE CONDUCTOS
mvotso | | |O . | ! | . [ : L | | : o \
® - om0 [ — 1 200a50 | T 2004150 [ — E===i] — — —~F—— = FAbZ J25M125 \ &6
Sube a_cubierta [T %100 : : ou ﬁ? " PAb2 5254125 PAbR 525%125 " ]% : : H[ " PAb2 5251125 (.[’— —2T — I =20y - = — A\ > = U
#150 , ; S \ \ 6 o sane REJILLA DE RETORNO MODELO PA 525x125
100: : O N N : N | |,, Despacho Director ik Despajho 650%200 \ N B X
3 N ] Qb )
. » . v 1 A 0
[@@9150 [ ol 3 LA 01 Py $ AULA I | I - LA O1 o1 ||]]Q D <5) ——" Cortafrios o?\ %
T —5R\310/A Ul A P | | N = —5R\310/A Ulg Mg i Ul — . ° DIFUSOR ROTACIONAL DQJ—SR—400
B8 4o 800 mi3/h = 2 800/m3/h I : | 2 800 m/h 2 | |§ D)M 712575 T T T T TRdsage. \ A DQJ—SR—200
S 3| S S ! —fr— — — = — — —
g wco2 N = | < S “ 150x150 %2 ffffffff A
|°'| _ :§| C|  300x150— 300x150 |D C| 300x150 =F300x150 |D :gl | LJ C| 300x150F 300x150 |D !! J1200x150 ! I i K | | * \\ - \\ @quoo BOCA DE EXTRACCION MODELO TVO—100
1 M 3 = B - [ B 3 | 2 s B = Tt o — i \ \ k2
8 : 2 £ s G : | : 20 P 5 )
S 3 S S S wn < 125x75 e \ \c‘{‘, \ 3 =
S| S S S| S N S 3 Ty \ '@/‘1
= Q < 5 N f S < Lz S m g | 2 \ ko< GRUPO MOTOBOMBAS GEMELAS
2 2 c c2 2 08 - WS \ ¥ )
Il [ [ || > —n Cajeado con pladur \ N S
o [=) o ~ G: ) G: ® - \ ,\(-,0
[T = 2 e | | 2 | E a2 ) FOC o equivalente EI90 /4 \\ HTE0
: : N 3 3 I | g I Administracion s W\ Ay UNIDAD DE VENTILACION MODELO SIAV
Aula 03 \LL T Taoxis0 . § Vestibulo entrada \ N
1 g (s Il 1 1 Jlfe=== ===, 7 \ \
,,,,, N TH—) i I n TH— | I = i 7 \ /\(/ B
IJlr I I Distribucién por falso techo I I I I m Distribucién por falso techo ‘ Distribucién por falso techo \\%\ﬁ// )\ g @ VASO DE EXPANSION
= - ittty Ny o= gt Gy i i i Sl s S et B ety v e sy S S = - g s <
CONEXIDN AMPLIACION | | T At = A
L1 UNIDAD DE VENTILACION UNIDAD DE VENTILACION L] [ _1 UNIDAD DE VENTILACION \
o SIAV AL-25.16G SIAV AL-25.16G L SIAV AL-25.16G —
k& S — of LM/A/' Pcal: 14,0 kW (80/60°C) Pcal: 14,0 kW (80/60°C) \ij 0 r== QLW——A/ Pcal: 14,0 kW (80/60°C) 7T 300:200_ ] NOAD E VENTIAGoN \\ Vestibtlo BS1:\0U 26/28 @ FXTRACTOR: DE TEJADO
[T 1.600 m3/h—270 Pa—902 We 1.600 m3/h—270 Pa—902 We T T |_: 7 1.600 m3/h—270 Pa—902 We SRV AL-5.240 N \ Srevio 2 Viene.d S
‘ o L Pcal: 21,0 kW (80/60°C) ’
= I I Distribuidor aulas ﬂ I I S idor 1 Juy 400 o270 o365 We \\ Depix Acs D00 L D] TERMOSTATO AMBIENTE
*********** T T i T T [ i T —_— —x Py
[ T L T I ; ZT—H—O 1.000%00 ———————— \\ Deposity_solar 500 L ARMARIO COLECTOR de 4—8 Circuitos (60 cm)
i 8 8 i i 8 - \ = - a
I Z g I I % Q Q ™ | | | \ Y ARMARIO COLECTOR de 9—12 Circuitos (85 cm)
n 2 ) 2 - i i
| F1 ) . o | N A 1 Q i \ Ventilacion inferior: Rejilla
i s s s s Ll U A A i \\ 1.000x300mm R EMISOR DE ALUMINIO PLANO
o o ey, N 0t urreyrM e S
J || &8 & : g L : \
I sy, 5 b) e
g < . S S . & g . g S : s B2, mf:',, R e % N = S \ Ventilacion superior: Rejilla N* ELEMENTOS DE EMISORES
F|_300x150, 300x150 |G F[300x150 —300x150 6 I F[ 300x150 300x150 |6 L "é;'j "’:""".::;’,,'l She o Cubm-“’-o—‘em -2 \ \ . 1.000x150mm
weos || 5 5 2 N g | 3 o AN Vestibulo e || "0 \ \ ; _— TN N* CIRCUITO C14
= | | g g Al 05 g | | 5 :§| 5 | | g G ,:7"/’.,,:1, nf{,"o;vi,; {l’” 4l O previo e 119100 0\\ ~ @W DISTANCIA ENTRE TUBOS=7,5 cm
] | oy 4 o — K R
[7v0150 Om | | =F2 F2 4XD%JQQ n'? 2 25 | | V0150 || OF | | B ";’;’;In';lyiﬁ’l' :l:ﬁl/;,'/ﬂ': =9 (7;; \ Despensa 1 / O & SUPERFICIE CIRCUITO=2,6
() Sube a cubierta || -] || ® Ll || Q S 5 ﬁ wc|p7]| ™vo1s0 G\ g ‘ SV
s O | SEey ) [© N N A 5‘ RD Aguja_hidradlica
2 3\ X ~
100 o paoh 5254125 T Ile)s Q . %\ % Chimened60/110 PANELES RADIANTES. SUELO RADIANTE
- — 2T 2 @ — ] N - — 2T 22 Disponible 3 Yl __Gotdera 2x67 kW
o - — — — : o — = . ‘ instalaciones  H—| A\ B = e (80/60°C)
oo |0 oo | | |O —_ BN —%
—E I Sube_a_cubiertg, { [ I 77777 B — \ A SN Colector 310/250
- A B ‘., \\ \ Calde(tgo 5200%/; Vélvula de reglaje
******************************************************************************* Teeae e e s \ \ D //Q( ! /Qgi\r‘%nea 175/80 Soporte empotrar
25-H-0 800x200 ) \ \)\ /‘ = EMISOR
o o Purgador automético
‘= \\ 7\ = \ m L
AN
\ | Vélvula de reglaje
; O
Patio exterior 2 v N\ @ Detentor
\ _— \ N\ oS o /‘ @ EMISOR
\ & (\ ~ \ Q’\‘).Q. Q P -
= i \ =
~ ’NQ\‘DQ \‘\S\ex’@ WC 10 | /\?7
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 \ // / ‘0600 \ ~
5 7 \ 7 “ <7 we 09 s
| | ‘
| | ~
} } (\ Distribuidor 3 ‘/ \ Tuberias de impulsién y retorno \Tuberia de impulsién
| |
‘ ‘ \ N
| | \ NOTAS:
| |
| |
1 1 \ s TODOS LOS RADIADORES SE COLOCARAN COMO MINIMO A 4 cm. DE LA
IL Jl ’ \ PARED Y A 10 cm. DEL SUELO
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .
LA VALVULA DE REGLAJE SERA DEL TIPO MONOGIRO TERMOSTATICA PARA
TODOS LOS EMISORES EXCEPTO EN LOS SIGUIENTES LOCALES: ASEOS,
CUARTOS DE BARNO, VESTIBULOS Y PASILLOS
LA TUBERIA EMPOTRADA IRA PROTEGIDA CON TUBO DE PVC FLEXIBLE
AZUL (F) Y ROJO (C)
NOTAS NSTALACION TODAS LAS CONEXIONES DE LOS RADIADORES SERAN DE PE—Xb DN 16;
TUBERIAS ACUA CALIENTE PARA CALEFACCION LA DISTRIBUCION DE TUBERIAS DE AGUA CALIENTE SANITARIA SERA POR TODOS LOS RADIADORES SERAN MODELO ALUMINIO CON LA ALTURA
FALSO TECHO. €10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 INDICADA EN PLANOS
EL MATERIAL DE LA RED DE CALEFACCION SERA ACERO DIN 2440 O DIN
giigélESS/IEE;D%O%O%OAL&“L’TX'OAR%NAFiEQT%ALSI;E&“gCAE gPEE;(gERL%%ERSbE . LA DISTRIBUCION DE TUBERIAS DE AGUA CALIENTE PARA CALEFACCION
Q ' SERA POR SUELO. P i —
NORMATIVA. '<T: ______ q COLECTOR DE RETORNO D—_<t—
LA DISTRIBUCION DE TUBERIAS DE AGUA CALIENTE PARA VENTILACION B LLAVES DE > CONEXIONES
EL MATERIAL DE LA RED DE CALEFACCION (EN RADIADORES Y SUELO SERA POR FALSO TECHO 8 CORTE CALDERA
RADIANTE) SERA POLIETILENO RETICULADO DE ALTA DENSIDAD PE—Xb, ’ = _ q COLECTOR DE MPULSION _ D—D><}——
SISTEMA HXU CON BARRERA ANTIDIFUSION. CALORIFUGADAS CON COQUILLA LA TUBERIA EMPOTRADA IRA PROTEGIDA CON TUBO DE PVC FLEXIBLE L
ARMAFLEX TIPO SH O EQUIVALENTE, ESPESOR ACORDE A NORMATIVA. . AZUL (F) Y ROJO (C) | - A A A A I CHAL
TODAS LAS CONEXIONES A LAS VIVIENDAS SERAN DE DN 25. EN EL E% HENR | | R
INTERIOR DE LAS VIVIENDAS NO IRA CALORIFUGADO. LOS CAMBIOS DE DIRECCION EN LAS TUBERIAS SE REALIZARAN CON UNA L 2E HElN
CURVATURA SUPERIOR A 2 VECES EL DIAMETRO 2
TUBERIAS DEL SISTEMA DE CAPTACION SOLAR N ‘
C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16
EL MATERIAL DE LA RED DEL PRIMARIO Y DEL SECUNDARIO DE E'; B'f&ﬁggl OEEECSTOS DE MAS DE 5 M., INSTALAR LIRAS PARA ABSORCION ]JV
CAPTACION SOLAR HASTA LA VALVULA TERMOSTATICA SERA COBRE UNE EN ‘ ESQUEMA DEL DISTRIBUIDOR
1057. PROTEGIDO CON ALUMINIO EN CENTRAL TERMICA Y EXTERIORES. SUELO RADIANTE UNIDAD DE VENTILACION
CALORIFUGADAS CON COQUILLA ARMAFLEX O SIMILAR, ESPESOR ACORDE A INSTALAR PURGADORES AUTOMATICOS EN LOS PUNTOS ALTOS DE LA o I,Sy‘XOALk;ff’gOﬁGaO,C
NORMATIVA INSTALACION DONDE SEA PREVISIBLE LA FORMACION DE BOLSAS DE AIRE | el %_m(P {goz)w
' SUELO RADIANTE S m < i
LAS DIMENSIONES DE LAS TUBERIAS PUEDE VERSE EN EL ESQUEMA DE
TUBERIAS AGUA CALIENTE PARA USOS SANITARIIOS vt A ol 1 FORJADO 7 TUBO DE PE—Xb  16x1.8 mm.
EL MATERIAL DE LA RED DE A.C.S. SERA POLIETILENO RETICULADO DE 2 ZOCALO AISLANTE PERIMETRAL 8 MORTERO
ALTA DENSIDAD PE—Xb, SISTEMA HXU CON BARRERA ANTIDIFUSION. LA DOTACION DE VALVULAS Y OTROS ACCESORIOS PUEDE VERSE EN EL 3 FOLIO DE POLIETILENO SOLAPADO 10 em. 9 MORTERO DE AGARRE Direccién General
CALORIFUGADAS CON COQUILLA ARMAFLEX TIPO SH O EQUIVALENTE, ESQUEMA DE PRINCIPIO DE LOS PLANOS 4 AISLAMIENTO TERMICO 10 SOLADO IR o o amstrucruras y Servicios
ESPESOR ACORDE A NORMATIVA. . TODAS LAS CONEXIONES A LAS 5 PLACA SOPORTE 11 MURO CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
VIVIENDAS SERAN DE DN 25. 6 CLIPS = =
Comunidad de Madrid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y DE ACTIVIDAD
| 6 UNIDADES DE INFANTIL, S.U.M. Y COMEDOR EN EL
- - ' NUEVO CEIP EN EL BARRIO DE SOLAGUA, LEGANES
Parcela 44.E7. PP - 6. Calles del NOGAL, LONDRES y VIENA
SOLAGUA. RESIDENCIAL U/M. LEGANES. MADRID
plano no
UNIDAD DE VENTILACION ‘ RV INSTALACION DE CALEFACCION Y VENTILACION
SIAV AL-25.16G 725 SISTEMA DE VENTILACION. PLANTA BAJA
Pcal: 14,0 kW (80/60°C) ‘4 % UNIDAD DE VENTILACION IC03
1.600 m3/h—270 Pa—902 We / % \ SIAV AL—25.08C fecha escala
S\ Pcal: 3,4 kW (60/40°C) Julio 2017 1/100 din Al ext
\}‘} ?w‘l 800 m3/h-270 Pa—506 We
\00\ el arquitecto

r
/ g = 7% A
T
,Lg/‘%\’ LC José Antonio Lopez-Cediel Fernandez - Arquitecto

Acuerdo, 35. Madrid 678 666 302 joseantonio@lopezcedielarquitecto.es




LEYENDAS

CONDUCTO DE IMPULSION DE AIRE

CONDUCTO DE RETORNO DE AIRE

%::} CONDUCTO DE EXTRACCION DE AIRE
%:::% CONDUCTO DE TOMA DE AIRE
VENTILADOR DE TEJADO S&P VENTILADOR DE TEJADO S&P
CTB/4-400/160 CTB/4-400/160 A-B/1-2 NUMERO DE TRAMO DE CONDUCTOS
200 m3/h—100 Pa—-23 We 200 m3/h—100 Pa—-23 We
—— IRy
ene_de planta baja Viene de planta_baja = REJILLA DE RETORNO MODELO PA 525x125
9150 150 PA 525x125
MIN.1% MIN.1% MIN.1%
v, \V/ \V/ R DIFUSOR ROTACIONAL DQJ—SR—400
W
<] o DQJ—-SR—-400
MIN.1% MIN.1% N\
\V4 WV N A
W TVO-100 BOCA DE EXTRACCION MODELO TVO—100
< > <
MIN.1% MIN.1% MIN.1% — .Q‘
:’O“I GRUPO MOTOBOMBAS GEMELAS
@)
D © e <] \=J/
MIN.1% MIN.1%
A A A - UNIDAD DE VENTILACION MODELO SIAV
MIN.1% MIN.1% MIN.1% AN
A A -
o wahe @ VASO DE EXPANSION
N @ EXTRACTOR DE TEJADO
>
2 TERMOSTATO AMBIENTE
VENTILADQR DE TEJADO S&P
MIN.1% MIN.1% MIN.1% CTB/4-400/160 L
\V/ \V/ \V4 200 m3/h-100 Pa-55 We 9 Aerotermo ARMARIO COLECTOR de 4-8 Circuitos (60 cm)
vaj% ~ < 3.700 keal/h
7 ; O Q) Y ARMARIO COLECTOR de 9—12 Circuitos (85 cm)
s W
MIN.1% MIN1% MIN.1% ,,',}’:,;"'Zé[“,", s O bajg W, - >X
° g ° "’7‘!'/’}; o < =) =~ (e EMISOR DE ALUMINIO PLANO
i | AR T\ Z = BS1: \CU 26/28
> ,'ﬁ,"',., j,",',," "“:,", < VENT'Lég’BOZDgOg%gg S&P O3 \ Bajan a Sala d& calderas E) N® ELEMENTOS DE EMISORES
AR A A T - \
\ ;',";Z,'f"’ " g i “ o\ pa 300 m3/h—100 Pa—47 We \
A A A 'fs,”n,',',»',, "r{:g%.;.y,;#z % fene de planla\bajo . < e m N°® CIRCUITO C14
MIN.1% MIN.1% MIN.1% ',’,;:I"'f‘,,;'l‘f; ,:,"5,‘,",;;";,, \VA x ,1’16\‘7,% @W DISTANCIA ENTRE TUBOS=7,5 cm
VENTILADOR DE TEJADO S&P S ",,,;,Zj ¢ W,a/\ . SUPERFICIE CIRCUITO=2,6
CTB/4-400,/160 i =2 o
200 m3/h-100 Pa—23 We A > © w\\«\q
Viene de planta baja VENTILADOR DE TEJADO S&P MIN.1% ‘\f\\\k.\% <]
Viene de_planta baj 6150 CTB/4-400/160
fene_de_plonta_bojo 200 m3/ho100 Pa~23 We PANELES RADIANTES. SUELO RADIANTE
P
A
Vélvula de reglaje
o Soporte empotrar
o - EMISOR
\J\W\q Vv o Purgador_automético &
W Jum o
VENTILADOR DE TEJADO S&P A
CTB/4—400/160
500 m3/h-110 Pa—55 We | Vélvula de reglaje
Detentor
Chimenea 310/250 EMISOR
NG Chimenea 125/80 —
N ———
o>
R 61\6%
\ Tuberias de impulsién y retorno \Tuberia de impulsién
NOTAS:
v TODOS LOS RADIADORES SE COLOCARAN COMO MINIMO A 4 cm. DE LA
D> . PARED Y A 10 cm. DEL SUELO
-
LA VALVULA DE REGLAJE SERA DEL TIPO MONOGIRO TERMOSTATICA PARA
S TODOS LOS EMISORES EXCEPTO EN LOS SIGUIENTES LOCALES: ASEOS,
Y CUARTOS DE BARNO, VESTIBULOS Y PASILLOS
A LA TUBERIA EMPOTRADA IRA PROTEGIDA CON TUBO DE PVC FLEXIBLE
AZUL (F) Y ROJO (C)
NOTAS 25-H-0 800x200 NSTALACION TODAS LAS CONEXIONES DE LOS RADIADORES SERAN DE PE—Xb DN 16:
TUBERIAS ACUA CALIENTE PARA CALEFACCION LA DISTRIBUCION DE TUBERIAS DE AGUA CALIENTE SANITARIA SERA POR LOD?SED:OESN Rﬁﬂﬁ%%RES SERAN MODELO ALUMINIO CON LA ALTURA
FALSO TECHO. €10 C11 C12 C13 C14 C15 C16
EL MATERIAL DE LA RED DE CALEFACCION SERA ACERO DIN 2440 O DIN
giigélESS/IEE;D%O%O%OAL&“L’TX'OAR%NAFiEQT%ALSI;E&“gCAE gPEE;(gERL%%ERSbE . LA DISTRIBUCION DE TUBERIAS DE AGUA CALIENTE PARA CALEFACCION o
Q ' SERA POR SUELO. P i — W
NORMATIVA. e O d COLECTOR DE RETORNO D—><t—— w\%‘\%
A AGUA CA ARA = LLAVES DE CONEXIONES
EL MATERIAL DE LA RED DE CALEFACCION (EN RADIADORES Y SUELO ;’ERB\'S;SEU&S:O DTEE;:JC? ERIAS DE AGUA CALIENTE PARA VENTILACION 8 CORTE CALDERA
RADIANTE) SERA POLIETILENO RETICULADO DE ALTA DENSIDAD PE-Xb, ' = _ q COLECTOR DE MPULSION _ D—D><}——
SISTEMA HXU CON BARRERA ANTIDIFUSION. CALORIFUGADAS CON COQUILLA LA TUBERIA EMPOTRADA IRA PROTEGIDA CON TUBO DE PVC FLEXIBLE w
ARMAFLEX TIPO SH O EQUIVALENTE, ESPESOR ACORDE A NORMATIVA. . AZUL (F) Y ROJO (C) | - IAEAEATATATAL
TODAS LAS CONEXIONES A LAS VIVIENDAS SERAN DE DN 25. EN EL E% i ; | | R
INTERIOR DE LAS VIVIENDAS NO IRA CALORIFUGADO. LOS CAMBIOS DE DIRECCION EN LAS TUBERIAS SE REALIZARAN CON UNA L gg HERN
TUBERIAS DEL SISTEMA DE CAPTACION SOLAR CURVATURA SUPERIOR A 2 VECES EL DIAMETRO i ‘ 7 w
.
A
EL MATERIAL DE LA RED DEL PRIMARIO Y DEL SECUNDARIO DE EN TRAMOS RECTOS DE MAS DE 5 M., INSTALAR LIRAS PARA ABSORCION W c1o c1 1z c1s cre c15 16
DE DILATACIONES. 220 V
CAPTACION SOLAR HASTA LA VALVULA TERMOSTATICA SERA COBRE UNE EN ESQUEMA DEL DISTRIBUIDOR
1057. PROTEGIDO CON ALUMINIO EN CENTRAL TERMICA Y EXTERIORES. SUELO RADIANTE
CALORIFUGADAS CON COQUILLA ARMAFLEX O SIMILAR, ESPESOR ACORDE A INSTALAR PURCADORES AUTOMATICOS EN LOS PUNTOS ALTOS DE LA S N
NORMATIVA INSTALACION DONDE SEA PREVISIBLE LA FORMACION DE BOLSAS DE AIRE N
’ SUELO RADIANTE VENTLOOR DE TE400 47
TUBERIAS AGUA CALIENTE PARA USOS SANITARIIOS LAS DIMENSIONES DE LAS TUBERIAS PUEDE VERSE EN EL ESQUEMA DE 500 m3/h—110 Pa—55 We .
ABERIAS ALUA LALIENIE FARA VoUo SANIARIDS 1 FORJADO 7 TUBO DE PE-Xb 16x1.8 mm. o
PRINCIPIO DE LOS PLANOS A
EL MATERIAL DE LA RED DE A.C.S. SERA POLIETILENO RETICULADO DE 2 ZOCALO AISLANTE PERIMETRAL 8 MORTERO
ALTA DENSIDAD PE—Xb, SISTEMA HXU CON BARRERA ANTIDIFUSION. LA DOTACION DE VALVULAS Y OTROS ACCESORIOS PUEDE VERSE EN EL 3 FOLIO DE POLIETILENO SOLAPADO 10 cm. 9 MORTERO DE AGARRE o Direccién General
CALORIFUGADAS CON COQUILLA ARMAFLEX TIPO SH O EQUIVALENTE, ESQUEMA DE PRINCIPIO DE LOS PLANOS 4 AISLAMIENTO TERMICO 10 SOLADO VENH%$§;4E§DZ)5\?5[)§ &P W Rl G e ahs y Servicios
ESPESOR ACORDE A NORMATIVA. . TODAS LAS CONEXIONES A LAS 5 PLACA SOPORTE 11 MURO 500 m3/h—110 Pa-55 We CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
VIVIENDAS SERAN DE DN 25. 6 CLIPS . = =
= Comunidad de Madrid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 W @ PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y DE ACTIVIDAD
I ‘Nv 6 UNIDADES DE INFANTIL, S.U.M. Y COMEDOR EN EL
- = ' v @\2\]"7 o NUEVO CEIP EN EL BARRIO DE SOLAGUA, LEGANES
" 0\)0'0 A A Parcela 44.E7. PP - 6. Calles del NOGAL, LONDRES y VIENA
& \°‘\\ SOLAGUA. RESIDENCIAL U/M. LEGANES. MADRID
q\e‘\e‘ &;S)“
plano no
INSTALACION DE CALEFACCION Y VENTILACION
SISTEMA DE VENTILACION. PLANTA CUBIERTA
A |C04
v\\% x fecha . escala _
m'v ?1 Julio 2017 1/100 din Al ext
$ . el arquitecto
QP
2
G\) LC José Antonio Lopez-Cediel Fernandez - Arquitecto
‘\\« P\ Acuerdo, 35. Madrid 678 666 302 joseantonio@lopezcedielarquitecto.es




|
(I N N I D N e e e CEIP SOLAGUA

[
:: m mw T BB B HE E EH | H ® E HE E M| == = [ = WE = — B3 M W__ =) :: E3 Eﬂ == W = :: = M W ES :: =] m ==

—— ALZADO NOROESTE

ALZADO NORTE

] L ﬁ [ ] [ ] | ﬂ ﬂ ﬂ [ [ [ [ [ [ [ [
B e B | I e H o el oL OO0, | L L MO0 M T [
r =] =] B3 B3 =} B3 ==} B3 B3 E— | »
ALZADO SURESTE ALZADO SUR . _ o _ _ _ iy v ol 8
ALZADO ESTE
(s
W\ Y
W /M
\
| |

I O{ I [T T IO o[z 4 L 7
M o O o)
) O 1] O
SR I @ @
MM H I T —— : = = = == === =

_ : ALZADO SUROESTE
SR ) -
L]

i i [

| —

[ ]

(|

1] O ‘

o o ;

T T T , o8] , M [ [ I O|T T I T ,

|
E=d E=d Eed

PLANTA

@z

SECCION FF

VENTILACION FORJADO SANITARIO

Tres tubos de @ 75 mm PVC

[ Planta

009 Alzado

Direccion General o
MRS (o |nfraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

6 UNIDADES DE INFANTIL, S.U.M. Y COMEDOR EN EL
NUEVO CEIP EN EL BARRIO DE SOLAGUA, LEGANES

Parcela 44.E7. PP - 6. Calles del NOGAL, LONDRES y VIENA
SOLAGUA. RESIDENCIAL U/M. LEGANES. MADRID

plano n°

Ventilacidon camara sanitaria

fecha escala

julio 2017 1/150 din Al

el arquitecto

LC José Antonio Lopez-Cediel Fernandez - Arquitecto
Acuerdo, 35. Madrid 678 666 302 joseantonio@lopezcedielarquitecto.es




