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O Of i) O D \
4‘: L 4‘: C Q @ Sala Usos Mdltiples CUADRO DE SUPERFICIES PLANTA PRIMERA
WC 02 WC 01 Despaetio Director Despacho
e \ Superficies utiles
— — — 10 1 \
@ D E \ \\ Cortafrios 11,76 m?
Conserjeria \\\ \\\ 3 Vestibulo entrada 53,86 m?
A A X7 : 7
| Aula 03 Aula 02 i ] Aula 01 ] B [ NN Distribuidor 1 29,44 m?
\ \
Administracion Cuarto TIC N Conserjeria 12,86 m?
I ﬁf r.T|.1 Tr ,_Iﬁ ﬁf T r_ 1 Tr T T TlC 4,1 7 m2
@@ Y Administracion 22,64 m?
@ / Despacho 9,96 m?
D Distribuidor aulas Distribuidor 1 Vestibulo entrada Vestibulo Control Basuras - Despacho director 15,65 m?
previo 2 & ¢
—— / Vestibulo previo bafios 10,18 m?
n F b ' S [E . ! T - 1] - o A Grupo WC 05 5,50 m?
/ electrégeno .
Q Q !:N.(l):’.(;l'o. X ¥ WC 06 2,60 m?
I Aula 04 Aula 05 I 1 Aula 06 Q . \\ we o7 2,64 m*
S s D Disponible instalaciones 4,84 m2
(] (] A N == Distribuidor aulas 98,77 m?
: i i il T st szg\f’ig'o Aula infantil 01 50,07 m2
WC 03 WC 04 P j : o
5 1 A Wit mer vy ey ! P O — Aula infantil 02 50,07 m?
- - v gt we o7
O OFf O OF A P . Aula infantil 03 50,07 m?
g E 1 A Caldera
O O 1) O C; — = > Aula infantil 04 50,07 m?
i o ‘ ‘ ‘ 1) o ‘ ‘ ‘ Q D ﬂ Disponible X ¢ Aula infantil 05 50,07 m?
IO oy 25 IO O] : = ] ] x| Instalaciones 1 Aula infantil 06 50,07 m?
E | l | Despensa 2 WC infantil 01 11,47 m?
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‘,_ WC infantil 03 11,47 m?
\\ WC infantil 04 11,47 m?
Patio exterior 2 Sala usos multiples 128,38 m?
N.P.T.
Control 7,01 m?
B
Vestibulo previo 2 2,66 m?
o e o ——————————————— o-—————————————— o Distribuidor 3 WC 08 6,04 m?
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| |
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—_— — e o o WC 09 8,06 m?
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Caldera 23,58 m?
X )6’ Grupo electrogeno 7,06 m?
Comedor 366,81 m?
WC 11 19,24 m?
WC 12 19,24 m?
Almacén 6,19 m?
Total superficie util 1.401,07 m?
Superficie construida cerrada 1.553,60 m?
2, . . .
X = Superficie porches exteriores 144,65 m?
50% Superficie porches exteriores 72,32 m?
Superficie construida incluyendo 50% porches 1.625,92 m?
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| Altura FT 3,20 m
*********************************************************************************************************************** Av 4
B 3 =1 LGR LGR [=1 3 H B 3 SH =1 3 = 3 >
Vv =L LAy = v ] I v LA| v I v
ﬂ J g A R g W I @ v1' - - g v I i X (-]
iS) o[zl ‘ H [ ‘ H IO ozl H H [x ] T T
v7
1 OH LT o4 T
=1 SG =1 PL
1) Olll mft m1 | Olll mfl L g’ L E4 CY+PVCP @
=1 PGC1 =1 PGC1 1 PGC1 Altura FT 3.20 m =1 FIMACA
i) Of i) Ok B3 CY+P E9 CY+P 9 CY+P : Altura FT 4,20 m
L= L =] FTMACM = FTMACM =] FTIMACM_| | fi fi
=1 PGC2 | | LI =1 pcc2 ﬂ_ Altura FT 3,00 m Altura FT 3,00 m Altura FT 3,00 m v8
Ed PG - PL - B3 PG ~ :
=1 FTM AC |\p2 =1 PL CY +PVC/P EH FIZ'FTM AC |\p2' =1 PL N I B | COMPOSICION DE MUROS
Altura FT 3,00 m E# CY +PVC/P FTIMACA =] Altura FT 3,00 m E# CY+PVC/P —
= =1 FTMACA = — =] FTMACA T T — La fachada tipo estd compuesta por 1/2 pie de ladrillo macizo visto, enfoscado
— Altura FT 3,00 m Altura FT 3,00 m — Altura FT 3,00 m pb pb interiormente con mortero de cemento hidréfugo, panel semirrigido de lana de roca MW
[ J [ ] ! ! \\ de 80mm de espesor y trasdosado interior de doble placa de carton yeso de 15 mm.
— — 5 \
7 & Gl p D =] FTMAC A \\ X )) Las f_achadas que son diferentes a esta descrita aparecen referenciadas en el plano y son
81 81 =1 PGC1 o — p3 Altura FT 3,20 m \\ \ las siguientes:
Fd CY+P NN
= = = =1 FTMACM T2 \ F1 Muro de hormigén visto
. p1 p1' Altura FT 3,00 m H-T251 PG 12 K \ \\\
B PL p1 =1 PL E3 CY+P \ F2 1/2 pie de ladrillo macizo visto, enfoscado interiormente con mortero de
8 CY + PVC/P Ed CY + PVC/P H =] FTMACM cemento hidréfugo y trasdosado interior con tabicdn de ladrillo hueco doble
=7 FTCY IELI =] FTCY H Altura FT 3,00 My L1 PGC1 enfoscado y pintado.
T \T . - Il . T T IE‘:E‘ o 0 IT1 . T I {E T ——L B LoV
*********** . - . = e - - 5 . - = T =1 FTCY F3 1/2 pie de ladrillo revestido con chapa de acero lacada en el color de la
5 4 L Altura FT 3,80 m i teri ; interi
m2 m2 m2 m2 PO LI f / carpinteria exterior, enfoscado interiormente con mortero de cemento
. “ hidrofugo | semirrigido de lana d MW de 80mm d
L $ =1 PGC2 go, panel semirrigido de lana de roca e 80mm de espesor y
[ Ed PG trasdosado interior de doble placa de cartén yeso de 15 mm.
— e — o [
=T = E=mrect b < =\ = EP La hoja principal dispondra en todas las soluciones de fachada de juntas de dilatacion
E® CY+PVC/P E® CY +PVC/P v18 ™ CY +PVC/P [ PR E8 CY+PVC/P Altura libre 4 5 princlp ponar J
™1 FTMACM ™1 FTMACM =1 FTMACM H CFFTMAC A cada 12 metros como minimo.
Altura FT 3,00 m o & Rtura FT.3,00m I R .
| A Las divisiones interiores se realizaran mediante tabiqueria autoportante de PYL (2 x 15
m2 m2 m2 } } p4 / v (70) 2 x 15) con aislamientod e panel semirrigido de lana de roca MW de 60mm.
| &
77777777777 T i T T e T T —_— —— 3
- T T 1T T I I T T | 1T T T T )\ 2 =1 PGC2
ES — L’_’ 1=T L‘J =1 PL ES IE I_\;H_E pcc2 Tl \,\ / p E® E+P > Las labiqye(ias que son diferentes a esta descrita aparecen referenciadas en el plano y
E® CY +PVC/P E® CY +PVC/P v17 7 Ed PG vO O E PG C1 =3 E+P / X ) son las siguientes:
=3 Frey p1 E' FTCY P £ FIMACM =1 PGC2 o) a2 CY+p~" Altura libre “ 1 T 1/2 pie de ladrillo trasdosado de PYL (2 x 15 + LM 48) con aislamiento de
p1 p1 =1 SH SH =1 Altura FT 3,00 m 8 [=1 SG . : E‘?M AC M (=3, FTMAC M lana mineral de 48.
M A A EJ AL Lcv o i Ed LCV Aluta FT.300 A
al al =] LH LH =] =] LH $ ra s, O < T2 1/2 pie de ladrillo trasdosado de PYL (2 x 15)
5 D Altura FT 3,20 m \ 1 0 S Eg Cc2
[—J [—] ——————————————————————————————————— - 6' BY =1 FTMACM
A 0] Altura FT 3,00 m
=1 PGC1 [aem] EG}EZ $
- = = PL PL = — = = PL oy, o CcY+P| © & 6 = ACABADOS
TR iche - ER CY+PVCP cy +PVCP B3 el S E® CY+PVCP W R L ] =1 FTIHEEM =1 FTMACM SUELOS [5]
G 2 =] FTMAC A FTIMACA = G 2 =] FTMACA T P e s i Altura FT 3,00,m_Altura FT 3,00 m 5
=1 FTMAC FTM AC 17,4 o Tt !
= Altura FT 3,00 m Altura FT 3,00 m = = Altura FT 3,00 m AP Rl 7 = v6 e PG C1 Pavimento de baldosa porcelanica 40x40
Altura FT 3,00 m Altura FT 3,00 m Ay e Yy, A L1 PGC2 6' \\\ oo .
F3 oy s ¥ 6 p \\\\\ <L Acabdo antideslizante en color a determinar por la D.F.
L 7\ | L — 7\ | [ 4d/) "l'ﬁun‘ﬁ; e p Ed PG =]l PGC1 / /‘ Reaccion al fuego ErL
L O w_/ O ,ji,f}i,’ii 4 /”/"//;" ! = =] C(M / Ed CY+P < Resistencia al deslizamiento 15<Rd<35, Clase 1
v
Sy, |E| Altu ,0 =1 FTMAC M o
i) O mil m1 i) O mi Ll — \ / PG C2 Pavimento de baldosa porcelanica 40x40
T2 =1 PGC2 P Acabdo antideslizante en color a determinar por la D.F.
JN il JN U rf1 B® CY+PVC/P 2 » Reaccion al fuego Er.
[ on Mo on -ETZS 2(3 fi =] FTMACM \ - X Resistencia al deslizamiento 35<Rd<45, Clase 2
p ' \ PG C2
: : . : . : L, . . || = FiMACM _~ p6 EH E+P PL Pavi
- T - - > avimento de PVC
D:D O 7'1: ,,,,, EJ ,,,,, i O 7'EJ ,,,,, J_J'__ L] L) AturarT300m / =1 E+P Reaccion al fuego ErL
'E J V3 o . }_/ N o Yéé . V3 l I V3 [ V1 - V4 V1 3 Altura libre Resistencia al deslizamiento 15<Rd<35, Clase 1
= 3 LAl LAl =T - = LAl 53 SH Solado exterior con baldosa de hormigon 60x40
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 e Dos tonos (rosado y granitico) tipo Lurgain o similar
Resistencia al deslizamiento Rd>45, Clase 3
v13 . -,
SHA Solado exterior con baldosa de hormigén acanalada 60x40
Dos tonos (rosado y granitico) tipo Lurgain o similar
g Resistencia al deslizamiento Rd>45, Clase 3
v13 / E8 CY+P \ SG Solado con baldosa de granito
=1 FTMACM Resistencia al deslizamiento Rd>45, Clase 3
=1 PGC1 \pG \ >
E® CY+PVC/P N \ cs1 X v LGR Losetas de goma reciclada
LGR [=1 7 FIMACM / p6 N =1 PGC2 Resistencia al deslizamiento Rd>45, Clase 3
B PG >
o \ s paseoes 5
csld'rc c2 ;
CY + PVC/P Revestimiento de cartén yeso
o o 0 [ © [© 2 O =] FTMACM Pintura plastica lisa en color a definir por la D.F.
} } ‘ Altura FT 3,00 m Zécalo de PVC de 2 mm hasta una altura de 1 metro* en distintos colores
‘ ‘ ‘ ; ' a definir por la D.F.
| | C$2 (_\ Reaccion al fuego C-s2,d0
| | j
} } N * Zbcalo de PVC hasta 3,90 metros en paramentos indicados
| | O
} } > CY +P Revestimiento de cartén yeso
| | Pintura plastica lisa en color a definir por la D.F.
| ! Reaccién al fuego C-s2,d0
| | )
} } Q’\ CY + PB Revestimiento de cartén yeso
o o o @ QO X Pintura plastica lisa en color a definir por la D.F.
Reaccién al fuego B-s1,d0
&3 CY + PVCIP E+P Fabrica ceramica enfoscada y pintada
?mr:ll;'\”l/'l ? (O:OAm PG Revestimiento mediante azulejo cerdamico 20x20
! Color blanco
Reaccion al fuego C-s2,d0
LCV Ladrillo cara vista
Reaccién al fuego C-s2,d0
PPC Revestimiento mediante piedra caliza
Reaccion al fuego C-s2,d0
AL Chapa de acero lacada en color de la carpinteria exterior
2
=1 PGC1
E# CY+PVC/P )( e TECHos [=
=1 FTMACA
Altura T 5.50 m FTMAC A Falso techo modular 60x60
’ Placas de fibra mineral con aislamiento acustico alto
Acabado inferior en color blanco
Reaccion al fuego C-s2,d0
FTMAC M Falso techo modular 60x60
Placas de fibra mineral con aislamiento acustico medio
Acabado inferior en color blanco
Reaccién al fuego C-s2,d0
[«1 PGC1 .
also techo de carton yeso de 13 mm
E® CY+PVC/P FTCY Falso techo de cart de 13
=] FTMACA Acabago pintado en color blanco
Al Reaccion al fuego C-s2,d0
V1 4 tura FT 3,00 m
Y + PP Pintura plastica blanca sobre yeso
X {_\ Reaccion al fuego C-s2,d0
E+P Pintura blanca sobre enfoscado
Reaccion al fuego C-s2,d0
LAI Revestimiento con lama s de aluminio
Reaccion al fuego B-s1,d0
LH Losa de hormigén
Fajeado perimetral de placa de yeso
-,
X P
N
p10¢ [=1 PG CLA
=1 PGC2 E® CYFP -\
9 PG = =] FTMACM.
= Fp#io M Q Altura FT 3,00 m 'S
Altura FT 3,00 m X
cs3 -~ L
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NOTAS:

Las puertas atravesadas por un itinerario accesible cumpliran:

Anchura libre de paso = 0,80 m medida en el marco y aportada por no mas de una hoja.
En el angulo de méxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la
puerta serd = 0,78 m

Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de funcionamiento a presion o palanca
y maniobrables con una sola mano o automaticos

En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las hojas de didmetro @ 1,20 m
Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincén = 0,30 m

Fuerza de apertura de las puertas de salida < 25 N (< 65 N cuando sean resistentes al fuego)

Condiciones y caracteristicas de la informacion y sefializacioén para la accesibilidad:

Dotacion
Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacién independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se
sefalizaran los siguientes elementos:
Entradas al edificio accesibles
Itinerarios accesibles
Aseos accesibles
Plazas de aparcamiento accesibles
Itinerario accesible que comunique la via publica con los puntos de llamada accesibles: comunica
directamente con la via publica

Caracteristicas

Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los aseos
accesibles se sefializaran mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional.

Los servicios higiénicos de uso general se sefalizaran con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y
contraste cromatico, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido
de la entrada.

Las bandas sefializadoras visuales y tactiles seran de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura
311 mm en interiores y 51 mm en exteriores.

Las caracteristicas y dimensiones del Simbolo Internacional de Accesi ad para la movilidad (SIA) se
establecen en la norma UNE 41501:2002.

7 ACCESIBILIDAD

l Itinerario exterior accesible

————— | Itinerario interior accesible

Ancho minimo en pasillos

Ancho minimo en encuentros de dos itinerarios
Ancho minimo en vestibulos

Aseo accesible
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F.T. aulas
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° Mecanismo eléctrico Mecanismo eléctrico
para apertura Fijo para apertura
v15
Cantidad 8 uds
Persiana No
Carpinteria TC1 TC2
Acristalamiento | TA1
Comedor
F.T. catering / comedor
° Fijo Fijo ° _H_ R ° Fiio Fijo Fijo ° Fijo
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NPT Fijo
v12 v13 vi4 v16
Cantidad 1ud Cantidad 3 uds Cantidad 8 uds Cantidad 1ud
Persiana No Persiana No Persiana Si Persiana No
Carpinteria TC1 TC2 Carpinteria TC1 TC2 Carpinteria TC1 TC2 TC3 Carpinteria TC2
Acristalamiento | TA 1 (Con mosquitera) Acristalamiento | TA 1 Acristalamiento | TA1 Acristalamiento | TA 1
Catering Distribuidor hacia comedor Comedor Corredor comedor

CARPINTERIA EXTERIOR

CARPINTERIAS

Carpinterias de aluminio lacado con rotura de puente térmico >12 mm y
perfileria princiapl de 120 mm. Precerco de aluminio del mismo ancho que
la cdmara.

Herrajes de colgar y cierre de acero inoxidable.

Persiana de aluminio aislante sistema monoblock (en caso de llevarla)

TC.1 abatible
Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000): Clase 3
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000): Clase 7A

Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000): Clase C5

TC.2

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000): Clase 4
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000): Clase 7A
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000): Clase C5
TC.3 Carpinteria oscilobatiente

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000): Clase 4
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000): Clase 7A
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000): Clase C5

TC. 4 Puerta de hoja abatible
Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000): Clase 4
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000): Clase 7A

Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000): Clase C5

ACRISTALAMIENTOS

TA. 1 Acristalamiento climalit 4+4 / 12 / 4+4 Stadip con baja emisividad en cristal
exterior

Resistente a impactos nivel 2 (Mosquitera en ventana Catering)

TA. 2 Acristalamiento climalit 4+4 / 12 / 4+4 Stadip con baja emisividad en cristal
exterior

Resistente a impactos nivel 2 con butiral trasltcido

Banda sefializadora situada en toda la longitud de la superficie
acristalada.

Estas bandas se situaran a dos alturas sobre el suelo terminado:

1,60

0,90
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Carpinteria de madera

F.T. aulas / distribuidor

F.T. aulas / distribuidor
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Almacén i i i
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Chapa galvanizada prelacada
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Cerrajeria Perfiles transversales # 120.60.5 Cabinas sanitarias
Panel sandwich
Acabado inferior madera de pino
Perfil perimetral # 120.60.5 n
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2 2 IPE 160 - T Panel Panel Panel
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CARPINTERIA DE MADERA
PUERTAS
pn° Puerta de madera de haya vaporizada en laminado plastico
. En casos con visor acristalado, acristalamiento de vidrio 4+4 Stadip con
Umﬂ@o_m butiral acustico
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#60.40.2 —_— De colgar de laton de cuatro bisagras
T ! De seguridad de latén manilla curvada hacia el interior, resbalén y
bombillo maestreado
Hie) [} [s] Refuerzo laminado de acero 1 mm
. Forjado superior il o ol o Cerradura de seguridad cinco puntos
! © o m1 ol m1
| #60.40.2 | o o o En puertas indicadas, las hojas tendran dispositivo antipilladedos
#60.40.2 #60.40.2 . 5
p2 p2. _p2 Po|
— — MAMPARAS
[
mu_ mn° Mampara interior de madera de haya vaporizada
< L
_umo 40.2 _nmo 40.2 Uﬂ w U\_ Acristalamiento de vidrio 4+4 Stadip con butiral actstico
40. .40. i & &
D2 Encuentro con suelo —.SN BN 3N ARMARIOS
| an® Puerta de madera de haya vaporizada en laminado plastico
_umo 402 #60.40.2 = m2 m2
— B 1 F " Jﬂ i i i i CABINAS SANITARIAS
Foriado inferi r U| U| |U - csn® Cabina sanitaria realizada con tablero de fibras fendlicas en distintos
orjado inferior L L al 4 hal 4 colores y de 10mm de espesor
Gara superior *oﬂ_.mao_om — Atornillado a forjado | UM% ”UN_ Herrajes y accesorios de nylon reforzados con acero
fplaca 120.120.10
_|_ - o Tornillo a forjado [~ © ©
i o of M1 o m1
o] O O
e o o
Detalle puertas
Tirador metal color Tablero aglomerado melamina color e=16mm Um—@o_m

Vidrio seguridad 4+4

[ —

i ) 12
vl Kvi ﬂxx

—

Madera para barnizar o pintar
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Albardilla en coronacién de petos de cubierta, con chapa
plegada de 1,5 mm. de espesor de aluminio lacado, de 60 cm.
de desarrollo, con sellado con silicona neutra resistente a los
rayos UVA. Se realizaran los solapes con sellado interno entre
caras de encuentro. Pendiente minima de 10°, separacion
minima de fachada 2 cm

Tabicon de ladrillo ceramico hueco de 25x12x7 cm,
aparejados y recibidos con mortero de cemento de

_ Membrana impermeabilizante EPDM

Formacién de cubierta plana no transitable, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%:

FORMACION DE PENDIENTES: capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigon
ligero confeccionado en obra con arcilla expandida, acabado con capa de regularizacion
de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia.

CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACION: geotextil

IMPERMEABILIZACION: tipo monocapa, no adherida, formada por membrana
impermeabilizante de caucho E.P.D.M. de 1,50 mm. de espesor, adaptando las
membranas ya fabricadas de hasta 15x30 m2.

CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil
AISLAMIENTO TERMICO: panel
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCION: geotextil

CAPA DE PROTECCION: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diametro, exenta de
finos, extendida con un espesor medio de 5 cm.

ido de poliestireno extruido, de 100 mm de espesor,

Albardilla en coronacién de petos de cubierta, con chapa

plegada de 1,5 mm. de espesor de aluminio lacado, de 60 cm.

de desarrollo, con sellado con silicona neutra resistente a los

rayos UVA. Se realizaran los solapes con sellado interno entre

caras de encuentro. Pendiente minima de 10°, separacion
minima de fachada 2 cm

Membrana impermeabilizante EPDM

Tabicon de ladrillo ceramico hueco de 25x12x7 cm,
aparejados y recibidos con mortero de cemento de

central, segin NBE-FL-90 y NTE-PTL

| Cada 5 metros se colocara una mocheta de un pie

de fabrica de ladrillo que asegure la esta ad del

peto de cubierta
S Vuelo de la hoja de fachada sobre el forjado menor
— de J4 del espesor de la hoja

\\wm\ I central, segun NBE-FL-90 y NTE-PTL
, 89 Cada 5 metros se colocara una mocheta de un pie
100 = de fabrica de ladrillo que asegure la estal
, mm peto de cubierta
ﬁ mm = Vuelo de la hoja de fachada sobre el forjado menor
| mm C_ de }4 del espesor de la hoja
I — ]
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e Perfil HEB 200
_ 0 0 —
Perfil HEB 450 | 0
| : A
h = = Cargadero formado por chapa galvanizada 3 mm esmaltada,
; reforzado con perfil L soldado a chapa, sujeta forjado
_ Falso techo modular superior mediante titan
60x60 tes acero50.5 cada 70 cm
_ Placa de yeso (fajeado perimetral) Doble acristalamiento formado por un vidrio laminar exterior
de 4+4 incoloro bajo emisivo y un vidrio laminar de 4+4
_ incoloro, camara de aire deshidratado de 6,8 o 12 mm. con
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral
Vierteaguas con chapa plegada de 1,5 mm. de espesor de aluminio lacado, de
40 cm. de desarrollo., recibido con mortero de cemento y arena de rio y adhesivo
resina epoxi, con sellado con silicona neutra resistente a los rayos UVA. Pendiente
minima del 2% y separacion minima fachada 2 cm
]
—
=
L

J Zuncho de borde

o Y e W

HEB 200

Caja de persiana

Falso techo modular
60x60

Perfil HEB 200

Rodapié de aglomerado

cm., barnizado en fabrica,
clavado en paramentos.

gres porcela

las piezas

Placa de yeso (fajeado perimetral)

Cargadero formado por chapa galvanizada 3 mm esmaltada,

mediante titantes acero50.5 cada 70 cm

Doble acristalamiento formado por un vidrio laminar exterior

de 4+4 incoloro bajo emisivo y un vidrio laminar de 4+4

incoloro, camara de aire deshidratado de 6,8 o 12 mm. con
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral _

reforzado con perfil L soldado a chapa, sujeta forjado superior _

Carpinteria monobloc de aluminio lacado color de 60 micras, con sello de calidad
QUALICOAT, con rotura de puente térmico, con persianas de aluminio mismo color,
compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar, de seguridad y mecanismo para
apertura, instalada sobre precerco de aluminio

chapado en haya de 7x1,6

Pavimento de baldosas ceramicas de
0, para transito peatonal

Vierteaguas con chapa plegada de 1,5 mm. de espesor de aluminio lacado, de
40 cm. de desarrollo., recibido con mortero de cemento y arena de rio y adhesivo
resina epoxi, con sellado con silicona neutra resistente a los rayos UVA. Pendiente
minima del 2% y separacion minima fachada 2 cm

Fabrica de una cara vista de 12 cm. de espesor, realizada con ladrillos perforados de
Ejecucion de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fabrica
de ladrillo ceramico CARA VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la

DF, acabado liso, 23,8x11,3x5,2 cm, con junta de 1 cm, rehundida, re
mortero de cemento M-7,5, con apoyo m
forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los

frentes de forjado armada con armadura de tendel galvanizada en caliente, diametro 4
mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y
siempre en arranque de la fabrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de
huecos, con dispositivos de conexion, anclajes, llaves y fijaciones metalicas, sistema
de anclaje para la sujecién o retencién de la fabrica a los elementos estructurales.

Capa de mortero de cemento CS III-W0 de 2 cm de espesor

Camara de aire de 3 cm mas aislamiento térmico de fachadas con panel rigido de
lana mineral (MW) no revestido, de 80 mm de espesor, reaccion al fuego A1, densidad
70 kg/m3, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia térmica 1.75m2K/W.

intenso, suelos interiores secos,
recibidas con adhesivo cementoso

Trasdosado con tabiqueria de placa de yeso laminado (2x15 + LM70)

normal y rejuntadas con mortero de
juntas cementoso con resistencia
elevada a la abrasion y absorcion de
agua reducida, para junta minima (entre
1,5y 3 mm), con la misma tonalidad de

i

o O O o O O o o o o o

Tubos para ventilacién camara sanitaria. Replanteo y trazado final de los tubos se
definird en obra para que no afecte a ninguna armadura ni debilite la fabrica de ladrillo

para suelos exteriores (clase 3) segun CTE SUA, de 6 cm. de espesor, acabado
superficial granitico, resistencia al deslizamiento > 45, incluso combinacién con
adoquines y losas formando cenefas, y adoquines para tabicas de peldafos, sentada
con mortero 1/6 de cemento

Prolongacion del impermeabilizante hasta una
altura = 15 cm sobre suelo exterior
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Camara sanitaria o o Camara sanitaria
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Solera de hormigén de
espesor 15 cm, reforzada con
acero corrugado, sobre
encachado de zahorra de 15
cm. de espesor

Impermeabilizacion bicapa adherida constituida por dos
laminas asfalticas: una de betun plastomérico con armadura
de fieltro de poliéster y 4 kg de masa nominal
LBM(SBS)-40-FP y otra lamina de oxiasfalto armada por
fieltro de fibra de vidrio, de 4 kg de masa nominal
LO-40-FV, adheridas entre si con soplete + membrana
drenante de pol

no de alta densidad nodulado, fijada al
muro mediante rosetas y clavos de acero

Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado,
fijada al muro mediante rosetas y clavos de acero, con los
nddulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/proteccion del
borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje
inferior, ni el relleno ni la excavacion de la zanja.

Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular
ranurado de didmetro nominal 160 mm y rigidez esférica SN2 kN/m2
(con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de rio
de 10 cm.de espesor, revestida con geotextil y rellena con grava
filtrante minimo 25 cm por encima del tubo con cierre de doble

Pavimento de losa rectangular de hormigon color (calidad de referencia Lurgain), apta _
solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil) _

C

Formacion de cubierta plana no transitable, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%:

FORMACION DE PENDIENTES: capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigén
igero confeccionado en obra con arcilla expandida, acabado con capa de regularizacion
de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia.

_O>_u> SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACION: geotextil

IMPERMEABILIZACION: tipo monocapa, no adherida, formada por membrana
impermeabilizante de caucho E.P.D.M. de 1,50 mm. de espesor, adaptando las
membranas ya fabricadas de hasta 15x30 m2.

CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil
AISLAMIENTO TERMICO: panel rigido de poliestireno extruido, de 100 mm de espesor,
_O>_u> SEPARADORA BAJO PROTECCION: geotextil

CAPA DE PROTECCION: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de didmetro, exenta de
finos, extendida con un espesor medio de 5 cm.

Albardilla en coronacién de petos de cubierta, con chapa
plegada de 1,5 mm. de espesor de aluminio lacado, de 60 cm.
de desarrollo, con sellado con silicona neutra resistente a los
rayos UVA. Se realizaran los solapes con sellado interno entre
caras de encuentro. Pendiente minima de 10°, separacion
minima de fachada 2 cm

Membrana impermeabilizante EPDM _

Tabicon de ladrillo ceramico hueco de 25x12x7 c¢m,
aparejados y recibidos con mortero de cemento de

— central, segun -FL-90 y -
Kma tral in NBE-FL-90 y NTE-PTL
=
_ Zuncho fool Cada 5 metros se colocara una mocheta de un pie _
N log — de fabrica de ladrillo que asegure la estabilidad del
| SN a loo peto de cubierta
_ ,mm L Vuelo de la hoja de fachada sobre el forjado menor
— ] 0o F—= de J4 del espesor de la hoja
| H
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] Perfil HEB 200 _
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Falso techo modular

I

I
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] Caja de persiana _

60x60

Placa de yeso (fajeado perimetral)

I

I

Cargadero formado por chapa galvanizada 3 mm _
esmaltada, reforzado con perfil L soldado a chapa,

sujeta forjado superior mediante titantes acero50.5
cada 70 cm

Falso techo exterior de lamas de aluminio _

|
Goterén |

Doble acristalamiento formado por un vidrio laminar exterior
de 4+4 incoloro bajo emisivo y un vidrio laminar de 4+4
incoloro, camara de aire deshidratado de 6,8 0 12 mm. con
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral

Carpinteria monobloc de aluminio lacado color de 60 micras, con sello de calidad
QUALICOAT, con rotura de puente térmico, con persianas de aluminio mismo color,
compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar, de seguridad y mecanismo para

apertura, instalada sobre precerco de aluminio

DETALLE
ENCUENTRO DE
FACHADA CON PILARES

OO0

’e)
VoS

NN

NOTA: la union entre fabricas de ladrillo cara
vista de 5 cm y para soporte de panelados de

chapa, de espesor 7 cm, solo se da en las
esquinas interiores de los patios de acceso a

Vierteaguas con chapa plegada de 1,5 mm. de espesor de aluminio lacado,
de 40 cm. de desarrollo., recibido con mortero de cemento y arena de rio y
adhesivo resina epoxi, con sellado con silicona neutra resistente a los rayos

UVA. Pendiente minima del 2% y separacion minima fachada 2 cm

plastico en union suelo-pared

Subestructura de sujeccion del panel de fachada. compuesta
por tubos horizontales 40.40.3 cada 50 cm

Panel de aluminio lacado en forrado de muros exteriores
formando bandas horizontales

Pavimento vinilico heterogéneo
compacto de superficie de PVC

_ Remate media cana de

puro 100% de 0.55 mm de m ........... . Capa de mortero de cemento CS III-W0 de 2 cm de espesor
espesor y revés de PVC ] Cémara de aire de 3 cm mas aislamiento térmico de fachadas con panel rigido de lana
compacto, dibujo no direccional, 0 1= mineral (MW) no revestido, de 80 mm de espesor, reaccion al fuego A1, densidad 70 kg/m3,
de comportamiento 1 conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia térmica 1.75m2K/W.
electrostatico antiestatico <2.5 0 =
kv y clase de reaccion al fuego 0 . . . .
CFL-s1, colocado con adhesivo = Trasdosado con tabiqueria de placa de yeso laminado (2x15 + LM70)
de contacto. 0 [— Tubos para ventilacién cdmara sanitaria. Replanteo y trazado final de los tubos se
0 = definird en obra para que no afecte a ninguna armadura ni debilite la fabrica de ladrillo
I
I — Pavimento elastico de seguridad, losetas de 100x100x4cm, para juegos infantiles,
0 = | compuestas por granulos de goma reciclada, calibrados y seleccionados de caucho
==
Suelo radiante 0 Lﬂm incorporado, antideslizantes, imputrescibles, ignifugas, con angulos reforzados. i/ pp
1Rl de piezas especiales con bisel para zonas de borde y z6calo.
i )
| 0 M Prolongacion impermeabilizante h = 15 cm sobre suelo exterior
' Tubo colgado de estructura superior (sin anclaje a plano de|inpermeabilizacién)
> . T T s o
.
| | o o Solera de hormigoén de
Tl —ayeey espesor 15 cm, reforzada con
107 acero corrugado, sobre
encachado de zahorra de 15

_
|
Camara sanitaria _
_
_

SBR unidas por resinas de poliuretano, microporosas, con sistema de drenaje

cm. de espesor

Impermeabilizacién bicapa adherida constituida por dos
laminas asfalticas: una de betun plastomérico con armadura
de fieltro de poliéster y 4 kg de masa nominal
LBM(SBS)-40-FP y otra lamina de oxiasfalto armada por
fieltro de fibra de vidrio, de 4 kg de masa nominal

LO-40-FV, adheridas entre si con soplete + membrana
drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al
muro mediante rosetas y clavos de acero

Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado,
fijada al muro mediante rosetas y clavos de acero, con los
nédulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/proteccion del
borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje
inferior, ni el relleno ni la excavacion de la zanja.

Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular
ranurado de didmetro nominal 160 mm y rigidez esférica SN2 kN/m2
(con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de rio
de 10 cm.de espesor, revestida con geotextil y rellena con grava
filtrante minimo 25 cm por encima del tubo con cierre de doble
solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil)

VIERTEAGUAS

———

2

Pendiente del vierteaguas de 10°

Barrera impermeable fijada al muro prolongada por
la parte trasera y por ambos lados con 10° de

pendiente

Entrega lateral del vierteaguas en la jamba de 20

cm

Junta de las piezas con goteron igual forma que el

mismo.

aulas y se resolvera mediante llaves de atado
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PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y DE ACTIVIDAD
6 UNIDADES DE INFANTIL, S.U.M. Y COMEDOR EN EL
NUEVO CEIP EN EL BARRIO DE SOLAGUA, LEGANES

Parcela 44.E7. PP - 6. Calles del NOGAL, LONDRES y VIENA
SOLAGUA. RESIDENCIAL U/M. LEGANES. MADRID
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