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1. INTRODUCCION

El objeto del presente documento es definir y precisar los requisitos y caracteristicas de la
instalacion de ventilacion del edificio objeto de este proyecto.

Se trata de la construccion de 6 unidades de infantil en el en el nuevo CEIP en el barrio de
Solagua, Leganés (Madrid). Por tanto, el estudio de ventilacion a continuacion se realiza sobre
estancias del tipo aula, zona de profesores y comedor, todo en la misma plante pero dividido en
dos zonas, considerando las ocupaciones y superficies que se indican en apartados a
continuacion.

Con motivo de reducir los costes energéticos y de implantacion de la ventilacién, nos acogemos a
la posibilidad de aplicar el disefio de la ventilacidon por el método de Calidad de Aire Percibido de
acuerdo con el RITE.

Segun el RITE este tipo de Edificio segun su utilizacion debe tener la siguiente clasificaciéon de
Calidad del Aire Interior:

e Aulas: Clase IDA 2
e Zona de despachos: Clase IDA 2
e Comedor: Clase IDA 3

Descripcion de la instalacion de ventilacion.

Se dispondra de una instalacion de renovacién de aire mediante Sistemas Integrados para el
Ahorro de la Ventilacion (SIAV), distribuyendo la ventilacion en las distintas estancias mediante
conductos, rejillas de difusidon y de extraccion a través del falso techo. La distribucién del aire
desde los SIAV a las distintas aulas puede comprobarse en la tablas de distribucién de caudal
ademas de en los planos.

La instalacion de ventilacion aportara el caudal necesario para mantener una calidad del aire
necesaria para cumplir los requerimientos del RITE teniendo en cuenta la Calidad del Aire
Percibido. Los SIAV se situaran en el falso techo de los aseos y zonas de paso, previendo el
espacio y accesos necesarios para la realizaciéon de futuras tareas de mantenimiento como se
indicaenlal.T.3.4.4.3.
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2. CALCULOS JUSTIFICATIVOS.

La ocupacion considerada para los distintos espacios, es la marcada por el proyecto.

El caudal de aire exterior minimo de ventilacion se puede calcular de acuerdo con diversos
procedimientos:

Caudal de aire exterior por persona.

Caudal de aire exterior basado en la calidad del aire percibido.

Caudal de aire exterior basado en la concentracién de didéxido de carbono.
Caudal de aire exterior por superficie.

Para el caso que nos ocupa y para lograr la mejor calidad de aire posible, con el menor caudal de
aire primario y la mejor ventilacion posible, utilizaremos el Método Directo por Calidad de Aire
Percibido.

2.1. METODO DIRECTO POR CALIDAD DEL AIRE PERCIBIDO

Este método esta basado en el informe CR 1752 (método olfativo) desarrollado principalmente por
el profesor P. O. Fanger y su grupo de trabajo. Las conclusiones han sido aceptadas por la
Comision de la Comunidad Europea/Direccion General para la Ciencia, la Investigacion y el
Desarrollo, y han sido publicados con el tiitulo Guidelines for ventilation requirements in buildings.

En la norma UNE EN 13779 se han solventado algunos de estos defectos permitiendo mas
flexibilidad al método tradicional de determinacién de caudales de ventilacion requeridos.

Para esto desarrollaron dos nuevas unidades de medida olf y decipol

OIf (del latin olfactus) es la tasa de
emision de los contaminantes producidos
por una persona estandar, adulta,
(denominados bioefluentes) que trabaja
en una oficina o en un puesto de trabajo
de tipo no industrial, sedentario, en un
ambiente térmico neutro, y con un nivel
de higiene personal equivalente a 0,7
bafios al dia.

1

Porcentaje de Insatisfechos (P.1.)
-

/

Tasa de ventilacién (q)

Figura 1

Fanger realizé estudios de campo con un gran numero de personas que alojaba en entornos
ventilados a diferentes tasas haciendo entrar a un panel de “oledores” al cabo de un cierto tiempo,
preguntandoles si la calidad del aire interior les parecia aceptable.

Conocidos el numero de personas y la tasa de ventilacion fue capaz de desarrollar la grafica
presentada en la figura 1.1, que representa el porcentaje de personas que se declaran
insatisfechas en un entorno ventilado con la tasa correspondiente.
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Decipol (del latin pollutio) es la unidad de
medida de la calidad del aire percibida y
se define como la contaminacion causada
por una persona estandar (1 olf) con una
tasa de ventilacion de 10 I/s de aire no
contaminado.

Calidad de aire percibida
Porcentaje de Insatisfechos (P.l.)
3 8
hY
\

1 decipol = 0,1 olf/(l/s)

=

o

y 2 3 4 = dacipol

Calidad de aire percibida

Figura 2

La figura 2 representa los mismos datos que la figura 1., pero en términos de decipol frente al
porcentaje de insatisfechos.

La técnica para la determinacion de caudales de ventilacion se basa en la denominada carga
sensorial de contaminacion producida por los ocupantes y los otros focos de contaminacion, con lo
que introduce un factor diferencial importante respecto de las técnicas clasicas que soélo
consideraban los ocupantes como emisores de polucion.

Se trata de calcular los dos focos principales: personas y materiales y tener en consideracion la
calidad percibida del aire exterior.

En cuanto a la carga sensorial aportada por las personas se pueden emplear los siguientes
valores, siempre basados en datos experimentales aportados por Fanger:

Tasa de actividad 9% fumadores (*) Fi¥EA e
olf/ocupante
0% 1
_ o 20 % 2

Sedentarios 12 1,2 met 20% 3
100% 6

Ligera hasta 3 met 4

Moderada hasta 6 met 0% 10

Alta (ejercicio fisico) hasta 10 met 20

Guarderias (3 a 6 afios) 2,7 met No aglicable 1.2

Escuelas (14 a 16 afos) 1,2 met 13

(*) Consumo promedio de 1,2 cigarrillos/hora

(**) Medida del metabolismo (mide la energia consumida)

En cuanto a la carga sensorial aportada por el edificio se pueden emplear los siguientes datos:
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. Carga sensorial olf/m?

e Promedio Rango (*)

Oficinas convencionales 0,3 0,02-0,95

Edificios poco contaminantes (por

ejemplo con materiales de baja emision - 0,05-0,1

certificada)

Escuelas 0,3 0,12-0,54

Guarderias 0,4 0,20-0,74

Salon de actos 0,5 0,13-1,32

(*) Datos obtenidos experimentalmente
Por ultimo en cuanto al aire exterior.

Cangﬁg del Ejemplos de indicadores de
e contaminacion (*)
. percibida
Tipo de entorno
Estimacion (0{0) NO2 S02
Decipol mg/m? pg/m? pg/m?

Entorno rural no contaminado (ODA 1) 0 0-0,2 2 1
Entorno con contaminacién ligera (ODA 2) <0,1 1-2 5-20 5-20
Entorno con contaminacién elevada (ODA 3) >0,5 4-6 50-80 50-100

(*) Valores promedio anuales

La norma UNE EN 13779 incluye en su seccion 5.2.5.3 Clasificacion de la calidad del aire interior

por la calidad de aire percibida en decipols, la siguiente tabla:

Categoria Calidad del aire interior percibida en decipols
Intervalo tipico Valor por defecto

IDA 1 <10 0,8

IDA 2 1,0-14 1,2

IDA 3 1,4-25 2

IDA 4 >25 3

2.2. CALCULO DE LA VENTILACION

A continuacion indicamos el calculo de las necesidades de ventilacion.

Se considera el edificio construido con materiales convencionales con las siguientes superficies a

tratar y ocupacion estimada.
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Planta Descripcién Ocupacioén Superficie (m2) IDA
Baja Aula 1 24 50,07 2
Baja Aula 2 24 50,07 2
Baja Aula 3 24 50,07 2
Baja Aula 4 24 50,07 2
Baja Aula 5 24 50,07 2
Baja Aula 6 24 50,07 2
Baja Conserjeria 1 12,96 2

Primera Despacho 1 9,96 2

Primera Despacho Director 1 15,66 2

Primera Administracion 3 23,42 2

Primera Sala de Usos Mudltiples 50 128,49 2

Primera Comedor 276 367,14 3

OCUPACION TOTAL: 476
SUPERFICIE TOTAL: 858,06 m2

El Edificio se encuentra localizado Leganés, Madrid. De acuerdo con la DTIE 2.05: Calidad Del
Aire Exterior: Mapa Odas De Las Principales Capitales De Provincias De Espafia, se corresponde
con un ODA 3, segun la estacion de Leganés, las mas cercanas a la ubicacién del proyecto.
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De acuerdo con la clasificacion de calidad de aire exterior que hace el RITE en su apartado
I.T.1.1.4.2.4.4. la calidad de aire exterior en la zona se clasificacomo ODA 3.

La ecuacion general aplicable a la determinacion de caudales de ventilacion por C.A.P. (cantidad
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de aire percibida):

-— T F
¢ c . -C P

int ext

Para realizar los calculos de acuerdo a la calidad del aire percibido, esta formula debe
ser modificada como sigue:

Donde:

Go = Carga sensorial total en olf

Capi= Calidad del aire interior percibida en decipol
Cape= Calidad del aire exterior percibida en decipol
Ep= Ratio de eficacia de purificacion

Se incluye el factor 10 por la conversién de olf a decipol

Reduccién de carga sensorial debida a la Eficacia de la purificacién.

Para lograr la reduccion de la carga sensorial se utiliza el concepto de los sumideros de
contaminacion (DITE Calidad de Aire, Atecyr 2006). En este caso, se estima utilizar el sistema de
purificacion de aire SIAV que tiene una eficiencia probada del 92% (ver Anexo Il), con lo que la

carga sensorial disminuye notablemente.

Asi mismo, debemos tener en cuenta la eficacia de la ventilacion, al tratarse de un sistema de

mezcla diferencial de temperatura aproximado de 2 a 5°C, tendremos una Ev de 0,8.

Diferencia de temperaturas
Principio de ventilacién entre suministro de aire |Eficacia d:", la
vy zona respiratoria (ts-ti) | ventilacion
C
t, = == C, <0 08-10
Ventilacidn 0-2 039
por mezcla e 2-5 08
i »5 04-07
t,=
09
Yentilacion 0- 09-10
por mezcla
t.l C; =0 10
G
== C,
Ventilacién por 2 0.2-07
desplazamiento 0-2 07-08
t t, C; <0 12-14
o
Por lo que podemos calcular lo siguiente:
Q=10—2 .= =10 .=
Capl - Cape Ev Capi - Cape Ev
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Ep = Eficacia del sistema de purificacion = 92% = 0,08
Ev = Eficacia de la ventilacién = 0,8

Con lo que tendremos:

G,-E .
Q=10—2-2 iz 0- G, 0,08 L
Capl _Cape v Capl _Cape 0’8
Simplificando:
G,-E
Q=10-—2"2 L9 G 0,1
Capl - Cape Ev Capl - Cape

Por lo tanto, la utilizacion de sistemas de purificacion (sumideros de contaminacion) que reduzcan
la carga sensorial implicara una reduccion de los caudales de aire primario de ventilacion. Esto
redundara en menores costes energéticos y una mejora de la calidad del aire.

Calculo de la velocidad media del aire sequn la |.T.1.1.4.1.3.

Como se menciona, la difusién se hace por mezcla, por lo que la velocidad media se calcula
como:

VzL—O,07=£—0,07=0,15 m/s
100 100

Este valor esta dentro de los limites de 0 a 1 m/s establecidos para una intensidad de turbulencia
del 40% y un PPD por corrientes de aire del 15%.

Resultados:

Para que los SIAV tengan la eficacia anteriormente resefiada, se deben dimensionar para un
numero determinado de recirculaciones de aire (factor de recirculacion). Este célculo viene dado
por los siguientes factores:

e Volumen del espacio a tratar.

e Caudal de aire Primario.

e Tasa de emisidon de contaminantes.
- Exterior
- Interior

e Eficacia del sistema de filtracion.

Para simplificar los calculos se agrupan las estancias con la misma IDA y tipo de actividad como
sigue:

Aulas

Se debe alcanzar una calidad del aire interior media IDA 2 tal como exige el RITE (Tabla 8 Norma
UNE EN 13779).

La carga sensorial total en olf es funcidn de los factores siguientes:
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1. Carga sensorial debida a los ocupantes:

Para actividad escuela corresponde 1,3 olf/ocupante:
194 ocupantes x 1,3 olf/ocupante = 252,2 olf

2. Carga sensorial debida al edificio:

De acuerdo a la tipologia del edificio se estiman 05 olf/m?;
428,9 x 0,3 olf/m2 = 128,67 olf

Carga sensorial total: 380,87 olf

La calidad del aire exterior corresponde a ODA 3 por lo que se le asignan 0,75 decipol y para una
IDA 2 calidad del aire interior percibida sera 1,2 decipols.

El ratio de reduccién de contaminantes del SIAV es de 0,10 puesto que la combinacion de filtros
arroja unos valores de eliminacion de contaminantes del 90%.

Q=10-—>—E =10 380,87 -:0,1=846,371/s

c —¢c_ " 12-075

De acuerdo a esta metodologia en las aulas se requerira un caudal de aire primario de 846,37 I/s.
El caudal de ventilacion resultante es de 4,36 |/s-persona.

Despachos y zona de administracion

Se debe alcanzar una calidad del aire interior media IDA 2 tal como exige el RITE (Tabla 8 Norma
UNE EN 13779).

La carga sensorial total en olf es funcion de los factores siguientes:
1. Carga sensorial debida a los ocupantes:

Para actividad sedentaria adulta corresponde 1 olf/ocupante:
6 ocupantes x 1 olf/ocupante = 6 olf

2. Carga sensorial debida al edificio:

De acuerdo a la tipologia del edificio se estiman 05 olf/m?;
62 x 0,3 olf/m2 = 18,6 olf

Carga sensorial total: 24,6 olf

La calidad del aire exterior corresponde a ODA 3 por lo que se le asignan 0,75 decipol y para una
IDA 2 calidad del aire interior percibida sera 1,2 decipols.

El ratio de reduccién de contaminantes del SIAV es de 0,10 puesto que la combinacion de filtros
arroja unos valores de eliminacion de contaminantes del 90%.

szo.L.E :10.ﬂ.0,1=54,65 /s
c —-C g 1,2-0,75

PARCELA 44.E7. PP - 6. CALLES DEL NOGAL, LONDRES Y VIENA SOLAGUA. RESIDENCIAL U/M. LEGANES. MADRID Junio 2017



CALEFACCION, A.C.S. Y VENTILACION MEMORIA Y CALCULOS — ANEXO IC-1 Pag. 11 de 18

De acuerdo a esta metodologia en en los despachos se requerira un caudal de aire primario de
54,6 I/s. El caudal de ventilacién resultante es de 9,1 I/s-persona.

Comedor

Se debe alcanzar una calidad del aire interior media IDA 3 tal como exige el RITE (Tabla 8 Norma
UNE EN 13779).

La carga sensorial total en olf es funcion de los factores siguientes:
1. Carga sensorial debida a los ocupantes:

Para actividad sedentaria adulta corresponde 1 olf/ocupante:
276 ocupantes x 1,3 olf/ocupante = 358,8 olf

2. Carga sensorial debida al edificio:

De acuerdo a la tipologia del edificio se estiman 05 olf/m?;
367,14 x 0,8 olf/m2 = 293,71 olf

Carga sensorial total: 652,51 olf

La calidad del aire exterior corresponde a ODA 3 por lo que se le asignan 0,75 decipol y para una
IDA 3 calidad del aire interior percibida sera 2 decipols.

El ratio de reduccién de contaminantes del SIAV es de 0,10 puesto que la combinacion de filtros
arroja unos valores de eliminacion de contaminantes del 90%.

Q=10.L.E _10..852.51

c,,—C P 2-0,75

api ape

0,1=5221/s

De acuerdo a esta metodologia en en los despachos se requerira un caudal de aire primario de
54,6 I/s. El caudal de ventilacién resultante es de 9,1 I/s-persona.

2.3. INSTALACION DE LOS EQUIPOS

Sistemas Integrados de Ahorro de la Ventilacién

De acuerdo con los calculos de requerimiento de aire primario de ventilacion se deben instalar
unidades SIAV que consigan los siguientes caudales:

e Caudal total de aire primario Q = 1.423 I/s = 5.122,8 m3/h
e Caudal de recirculacion del SIAV
Para obtener valores de retencién de contaminacién del orden del 90%, los SIAV deben
recircular el Aire teniendo en cuenta la calidad del Aire exterior ODA, interior IDA y el caudal
de Aire primario, en este caso:
- Para ODA e IDA
Caudal de Aire total a tratar =2 x Q
Q total =2 x 5.122,8 =10.245,6 m3/h

Para lograr los citados caudales se instalaran 1 unidades SIAV modelo AL-25.08G, 5 unidades
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SIAV modelo AL-25.16G y 1 unidades SIAV modelo AL-25.24G uno por planta de la marca AIRE
LIMPIO capaz de aportar y procesar el aire necesario segun el método de disefio de Calidad de
Aire Percibido del RITE. Mas adelante se muestra la distribucién de equipos.

Los SIAV iran instalados en el falso techo de los aseos y zonas comunes, dando servicio de la
siguiente manera:

¢  Conduccion de aire hasta difusor de impulsion.

e Retorno de aire: conducido mediante desde rejillas de retorno hasta el plenum trasero del
equipo.

e Toma de aire primario en conducto circular de chapa galvanizada.
Los SIAV incluiran la siguiente bateria de filtros:

e Filtro de Polarizaciéon Activa V8 98% de eficacia segun ASHRAE 52
e Filtro absoluto DOP HEPA 99.97%
e Filtro CPZ

La eficacia de estos filtros no solo cumple, si no que supera las exigencias de la 1.T.1.1.4.2.4.
Los aseos, llevaran un sistema de extraccion aparte.

Cumplimiento de la I.T.1.1.4.2.5 aire de extraccion

En el apartado anterior de este proyecto, se especifican los caudales de servicio a cada una de
cada uno de los SIAVs. Distinguiendo entre impulsion, aire primario y aire de recirculacion.

El aire recirculado, en funcién del apartado 1 de la 1.T.1.1.4.2.5, puede clasificarse como AE1
(bajo nivel de contaminacion): aire extraido de oficinas, aulas, salas de reuniones, locales
comerciales sin emisiones, espacios de uso, escaleras y pasillos.

Por lo que tal y como se indica en el apartado 3 de la misma instruccion del RITE, puede ser
retornado al local.

Por otro lado, la 1.T.1.2.4.5.2 sobre recuperacion de calor del aire de extraccion indica que cuando
el caudal de aire expulsado al exterior por medios mecanicos supera 0,5 m3/s (1.800 m3/h) la
energia del aire expulsado ha de recuperarse.

El sistema introduce aire primario, lo mezcla con el aire extraido (AE1) y lo devuelve tratado, en
funcién de las exigencias IDA/ODA del RITE. De esta forma el aire AE1 se convierte en caudal de
recirculacion no siendo expulsado al exterior, por lo que no se requiere de recuperacioén de calor.

Exigencias de calidad de ambiente acustico

Conforme al documento basico DBHR: “El nivel de potencia acustica maximo de los equipos
generadores de ruido estacionario (como los quemadores, las calderas, las bombas de impulsion,
la maquinaria de los ascensores, los compresores, grupos electrogenos, extractores, etc.)
situados en recintos de instalaciones, asi como las rejillas y difusores terminales de instalaciones
de aire acondicionado, sera tal que se cumplan los niveles de inmisién en los recintos colindantes,
expresados en el desarrollo reglamentario de la Ley 37/2003 del Ruido”.
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En la tabla B del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos de
calidad y emisiones acusticas, se indican los niveles maximos de ruido permitidos en el interior de
los recintos para aulas no superara los 35dBs.

Los equipos, segun caracteristicas técnicas tienen una potencia sonora entre 32 y 48 dBs en
funcién de la regulacion. Los equipos se regularan para cumplir con la exigencia mencionada de
35dBs.

2.5. MANTENIMIENTO

Para mantener los niveles de Calidad de Aire, Ventilacion y Ahorro Energético, los SIAV requieren
de un mantenimiento periédico que consta una revision y limpieza anual tal y como indica el RITE
en la tabla 3.1. del apartado 1.T.3.3 incluyendo la sustitucion de filtros si se comprueba la
necesidad y preventivamente, en caso de no sustituirse en esa visita la sustitucion de filtros con la
siguiente cadencia:

- Polarizacion Activa: Cambio de consumible cada 18 meses.
- Filtro DOP HEPA H13: Cambio cada 18 meses.
- Filtro CPZ: Cambio cada 18 meses.
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3. CALCULOS DE LAS RECIRCULACIONES

E . Q aire
Indoor Air Quality Design and Analysis
Project [cEIP BARRIO DE SOLAGUA LEGANES | Notes
Representative |FF |
Ventilated Space Occupants
Building Size Amamml Ceiling Heighlm Numberof Occupants persnnls]
Total Volume of Space 2230956  |m® [469 |m?/person Level of Physical Activit{Sedentary, at Ease |

Total Airflow In, Vs [1024560 |m¥/h [21,52 |m*h/person RespiratoryFlow ~ [16____|cfm/person
Ventilation Airflow, Vo [5122.&0 ‘ m’/h [m,m Im’.«r h/person €O, Generation ft’ /hr/person
Recirculation Airflow, RVr |S].22,30 |m1.fh [30,96 |m3fhfpersor1

Recirculation Flow Factor, R
Ventilation Effectiveness, Ev Air Changes fhour

Smoking Filtration

ElSmoking in Space

Percent of people smoking l:l Filter effidency o2 %

Cigarettes / hour / person D

Gaiaration Smoking Typical Steady State Steady State Concentration
Rate per Generation Molecular Weight Aire Limpio | Outside | ASHRAE |Concentration With Aire Without Aire Limpio
Contaminant Person Rate 1 (g/mole) Cleaner Concentr Limit Limpio Cleaners and Cleaners and Typical
i dg/hour Efficiency (%) | ation (ppm) Typical Outside Outside Concentration
(Ib/min) : g
(Ib/min) (ppm) Concentration (ppm) (ppm)

Acetone 1,74606-08  |1,4700E-08 |58 93 0,001265 19| 00014644 |OK 0,02092|0K
|Ammonia 5,73306-07  |2,2050E-07 (17 87 0,001727 2,5 0,28652 |OK 2,204/*
B 5,88006-10 |2,7480E-08 (78 |89 0,002509 0,1| 0,00033022 |OK 0,003002|0K
Carbon Monoxide 3,67506-07 |2,2050E-06 |28 I(] 2,621 9 3,478 OK 3,478|0K
Formaldehyde 1,00006-20 |8,8180E-08 |30 97 0,01631 0,1) 00004893 |OK 0,01631|0K
Nicotine 1,0000€-20 |2,9760E-07 |162 96 0,000755 0,07| 0,000030204 |OK 0,0007551|0K
Hydrogen Sulfide 4,0000E-08 |0 34,08 94 0 0,03| 0,00045996 |0OK 0,007666|0K
Methy! alcohol 1,14006-07 |0 32,04 93 0 1,15| 0,016268 |OK 0,2324|0K
Phenol 1,50006-08 [0 94,11 |8? 0 0,03| 00013533 |OK 0,01041|0K
TVOC 8,7300E-08 |0 56,11 IQ‘! 0 9| 0,003048 |OK 0,1016/0K

*Indicates level exceeds 80% of ASHRAE limit

3 0,12 10 0,12 , 0,08 0,035 1.4 0,035 +— 10
9 i 3
¢ 0,07 0,03 g
25 0,1 01 i 02
s . i 8
il 0,08
i 0025 o02s 4~ || 5
2 0,08 0,08
if 0.05 :
i 002 002 §—
15 0,06 = 0,06 0,02 5
0,015 —
o 0,015 94—
4
0,03
1 0,04 — 0,04 001 y
1 0,01 A
0,02
0,005 :
0,5 0,02 0,02 0,005
0,01
1
V]
o 0 Carbon o o0 Hydrogen Methyl o o
Acetone Ammonia Benzene Monoxide Formaldehyde | Nicotine Sulfide alcohol Phenol vocC
L=ASHRAE Limit w=With Aire Limpio Air Cleaners w/o=Without Aire Limpio AirCleaners
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4. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SIAV AL25.16G

Ficha técnica SIAV AL-25.08G rev. 2014

- -
| L ’ N H N N T Suminktro de Sktemas Infegrados de Ahomo de o
i ‘ ] VenSocin (SIAV], marca Ave Limpio, modelo Al-
’ 2508C con un coudal de 800 m Mo reguiable,
* ¢ motor BC, provisio de reguiadar, dimensiones
. florgofaitofancho) 1.160/332/613 mm
- almeniocidin elec vonica 230V//S0Hz. Filvo de
5 N . Folarinocidn ocva VB con eficiencia del 8% para
partculas de 0.3 micras. Ao Absolsto DOP HEPA
) H13 99.97%, five CFZ, coja do QCers Con
. LI aidamiento dase F e rsonorzacidn con podbiidod
i . 1 de ser indalodo en Cudlquier PoUCiin, CON puena
- - =1 es8anca de cperua iotescl InCiuso 1odas los
1 . . sl plegcs y documeniocidn.
“‘ﬂ .i]
o
Teraidn WV obaje (V Fose Hr) 230/V50
Irderaidod, Amperaje (A) 22
Consume [W) 504
[ Tpo de gularmiente
| Alsiamients Cicse F
| Temperabures de uncionamients
Tempeiahw o ambiends mdxima (°C) S0C
Pohercha Sonera (min mex ) [d8) 32) 48
Coudd de salida mdsime (m'/h) )
Fresidn esldfica mdsima (Pa) 140D
de coudal Roguador [mator EC
Dimensiones (large 'abe/anche) (rm) F10/332/413
Peso (vg) m
HMice Nouicicn en @ ey
Baledia de fies eslarmdar _
Mo VA de Polamocion ACTva Ccon und oficiencia de M8E pora particulas de 0.3
PRCICH.
| Fiho arfipaicules DOP HEPA 99 TR 0.3 4 (H 13)
Fiho hhorberde CPT de eficocia 0% do gaset y olones [Carbdn Aciive, Peemanganato de
Fdlosio y lecital.

Qire

l.lI'T'IPIU

K .
L,
-
.
| g™ - o
! N n T -,
-__‘ - P
i L‘ '\F___ o r - -
~ -‘ .y 'ﬂ».—-‘_:‘_‘_._.i - L
o — S m—— = -
M. = - '*-_‘L":-H"A‘. § i &.
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Ficha técnica SIAV AL-25. 1 &G rev. 2014

Cw:ad-lv-mbdnr

Flo erfipaticules DOP HEFA 9957R03 u H 13).
Elho iorbenle CF1 de eficacia 0K de gasas y clofes [Carbdn Acivo, Pamanganato de Fosasio y Teolial).

SuminkPo de Sklemas Infegradcs de Ahamo de la Ventiaciin

e * . (SIAV), marca ARE LIMPIO, modelo AL-2516G con un coudal de
’ ' ) . 140007 1 reguichie, proviito de Tarsformmacar Por Pascs,
dmersione: farga/aiiofonche) | L20/367 F&4Tmm,
adimeniociin elbcico 230V N/50H:. Fiko de Polarbacidn actva
VE con eficiencia del 98X para particulos de 0.3 miceos. Ao
Absoluto DOP HEPA H13 99.97%, filvo CPZ, caja de OCero con
aisomiento cicse F e insonordacikdn con poibiicdod de ser
" ) N " FsA0indo on cudiquier PoScIon, Con puena eslanca de
* * * QDO LIDONN O IO, INC LS 1O I (R30S ¥
= documeniaciin,
Corocledificas eléchices
Temaién/Vobaje (V/Fose Hz) 23050
Irderaldod  Amperaje [A) 4
Consumo (W) b, 1 73
Tipo de chiamieric
Alslamiento Close F
Ternperalwes de luncionamiento
Termperahe e ambierde mddma ("C) SorC
Caroclemficas ocificas
Pedencia Soncra (min/mdéo) (dB) e
Caroclediicas de coudal
Coudal de sallda mdxime (m'/h) 1.400
Presidn esldfica mdsima (Pa) 200
‘.‘_ ! -
Corocledifica
Dimensiones (large/abo /enche) (mm) 1. 020/347 /447
Feso (kg) a5
Mo Poukcion wn w e
Baleria de Bives esldmder
Eilho VE co Polaraciin ACtiva con und eficiencia de $8X para pariculas e 0,3 micras.

=

aire

limpio
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Ficha técnica SIAV AL-25.24G rev. 201 4

(13

:'q-

B

b

Suminayo de SEtSemas Infegrodas de Ahamo de ka
Vertiockin [SIAV), maeco AIRE LIMPID, modelo Al-
25.240 con un couda de 2,400 fh regulabie, provisto
e voriodor de recuancia, dimensones
fargo/abafancho) 1.020/347 /967mm, aimeniociin
eCchica OVN/SOHE. Avo de Polariacikin octva VE con
aficiencia deol 981 para pariculas de 0.3 micras. Avo
AbsolSo DOP HEPA H13 95.97%_fivo CPZ, cala de acern
con cislarmiento close F e insonorbocidn con posibiaod
a0 S0 NSIGO0 6N CUCRY DOSICIAN, CON puarin
ationca e apertuna supenior o inferkar, InChlso O0os ks
plenas y dOCuMeniaciin

[ Corocteriicas eléc¥icas
Teraidn /W obaje (V Fose Hi) 230/50
Irferaidod. 49
C onsume (W) 989
Alslamienio Chase F
lﬂhm
T ahrc omblende mdsima (°C) SORC
Potencia Sonera (min méx ) (d8) /48
Coudd de sdida mdasime (m’/h) 2.400
Fresidn esldlic a masima (Pa) 170
de coudal Vadodor
Dimensiones (large 'abo /anche) (mem) $67 347 N 02D
Feio (kg) 9%
Mics rcuicicn en @ Deno

Fdo VE G0 POriBacion ACTve CON und elGencio GovET par paric ukas 4o 0.3 Micras.
Filvo DOP HEPA 99.97R 03 u [ 13).
Filo bhotberde CFI de eficacia 0% de goses y oloves |[Cabdn Acthva, P anaio de Polaso y Jecital.
Curva del ventiodor
= ﬁ -
S Qlre
=i ‘ ;
/ lLimpio
)
ra
r/
,/
= s
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Caudal | Caudal Caudal | Caudal Caudal | Caudal Potencia
: : . ) Caudal de . . Caudal de .
de aire de aire de aire de aire . - Temperatura | de aire de aire . Temperatura | Bateria
N Co - aire de Superficie | Altura | Volumen . M aire de .
Planta Descripcion primario total total primario X 9 SIAV Ren/h | de aire de total primario ) i de aire de agua
. . recirculacion (m2) (m) (m3) . . recirculacion -
calculado | calculado | instalado | instalado (m3h) mezcla (°C) | instalado | instalado (m3h) mezcla (°C) | caliente
(m3/h) (m3/h) (m3/h) (m3/h) (m3/h) (m3/h) (w)
Baja Aula 1 369,77 | 739,54 800 369,77 430,23 AL 50,05 3,00 | 150,15 | 2,46 10,44
25 1é 1.600,00 | 739,54 860,46 9,58 6.372,08
Baja Aula 6 369,77 | 739,54 800 369,77 430,23 ' 50,05 3,00 | 150,15 | 246 10,44
Baja Aula 3 369,77 | 739,54 800 369,77 430,23 AL 50,05 3,00 | 150,15 2,46 10,44
25 1(% 1.600,00 | 739,54 860,46 9,58 6.372,08
Baja Aula 4 369,77 | 739,54 800 369,77 430,23 ' 50,05 3,00 | 150,15 | 2,46 10,44
Baja Aula 2 369,77 | 739,54 800 369,77 430,23 AL 50,05 3,00 | 150,15 2,46 10,44
25 16_3 1.600,00 | 739,54 860,46 9,58 6.372,08
Baja Aula 5 369,77 | 739,54 800 369,77 430,23 ' 50,05 300 | 150,15 | 2,46 10,44
Baja Conserjeria 39,10 78,21 100 39,10 60,9 13,56 3,00 | 40,68 0,96 12,22
Baja Despacho 31,90 63,81 100 31,90 68,1 9,96 3,00 29,88 1,07 14,02
Baja Despacho Director | 45,58 91,17 100 45,58 54,42 ZSA;A-, 15,66 300 | 46,98 0,97 10,60 2.400,00 | 1.02517 | 1.374,83 10,45 8.833,15
Baja Administracion 80,21 160,42 200 80,21 119,79 22,60 3,00 67,80 1,18 11,97
Baja S@L"’l‘tgfe": 828,38 | 1.656,75 | 1900 | 82838 | 1071,62 12848 | 300 | 38544 | 215 11,10
AL-
25.08
Baja Comedor 1.879,23 | 3.758,47 4000 |1.879,23 | 2120,77 + 367,08 | 446 |1.637,18| 1,15 10,25 4,000,00 | 1.879,23 | 2.120,77 9,40 16.191,97
2XAL-
25.16G
T2 aire exterior (°C) -3,70 11.200,00 | 5.123,02 | 6.076,98 857,64 3.108,86 | 1,65 11.200,00 | 5.123,02 | 6.076,98 4414137
T aire impulsion (°C) 21,00
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