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MEMORIA

1. DATOS DEL ENCARGO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Conforme a la ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales y al Real
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de Construccion, se elabora este Estudio de Seguridad con el fin
de cumplimentar las leyes y evitar de forma técnica y eficaz los riesgos en las obras de PROYECTO
NUEVO CEIP SOLAGUA, LEGANES CON 6 UNIDADES INFANTIL, S.U.M. Y COMEDOR Parcela 44.E7.
PP-6. Calles del NOGAL, LONDRES Y VIENA. SOLAGUA, Leganés, Madrid

2. JUSTIFICACION DE LA OBLIGATORIEDAD DE ELABORAR UN ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

En el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y de salud en las obras de construccién, establece en su articulo 4, que el promotor
estara obligado en la fase de redaccion del proyecto a elaborar un Estudio de Seguridad y Salud, si
se da alguno de los supuestos siguientes:

A) Que el Presupuesto de Ejecucién por Contrata (PEC) incluido en el proyecto sea igual o
superior a 450.759,08 Euros

B) Que la duracion estimada de la obra sea superior a 30 dias laborables, empleandose en
algiin momento a mas de 20 trabajadores.

o)) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

D) Sea una obra de tlneles, galerias, conducciones subterraneas o presas.

Como se cumple algunos de los supuestos previstos en el apartado 1 del articulo 4 del Real
Decreto 1627/1997, se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud.

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente Estudio de Seguridad y Salud tiene como objeto analizar y resolver los problemas de
seguridad y salud en el trabajo de forma técnica y eficaz para la ejecucion de las obras del
ROYECTO NUEVO CEIP SOLAGUA, LEGANES CON 6 UNIDADES INFANTIL, S.U.M. Y COMEDOR
Parcela 44.E7. PP-6. Calles del NOGAL, LONDRES Y VIENA. SOLAGUA, Leganés, Madrid

En concreto, los objetivos que pretende alcanzar el Estudio de Seguridad y Salud son:

Conocer el proyecto a construir y, si es posible, describir los procedimientos, equipos
técnicos y medios auxiliares que van a utilizarse para la realizacion de la obra, con el fin de
poder analizar los posibles riesgos derivados de su uso.

Identificar todos los riesgos laborales, humanamente detectables, que pueden aparecer a
lo largo de la realizacién de los trabajos, indicando a tal efecto las medidas técnicas,
preventivas y protecciones técnicas necesarias para controlar y reducir dichos riesgos.

Describir los servicios sanitarios y comunes de que debera estar dotada la obra, con el fin
de crear un ambiente de salud laboral en la misma mediante el cual, la prevencion de las
enfermedades profesionales sea eficaz.

Tener en cuenta el proceso constructivo y orden de ejecucion de los trabajos, para
conseguir una mayor integracion de la seguridad con el objetivo de terminar la obra sin
accidentes ni enfermedades profesionales.
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Contemplar las previsiones y las informaciones Utiles para efectuar en su dia en las debidas
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

Divulgar la prevencion decidida para la obra a través del Plan de Seguridad y Salud que
elabore el Contratista adjudicatario en su momento, basandose en el presente Estudio de
Seguridad y Salud.
En resumen, el objetivo del estudio es analizar el proyecto de obra para disefar todos los
mecanismos preventivos que, a juicio del técnico competente autor del estudio deben implantarse,
guedando pendiente de una posterior revision o analisis si, tras la elaboracion del preceptivo Plan

de Seguridad y Salud por el Contratista adjudicatario, se encontrase alguna laguna preventiva, con
el fin de solucionarla de la mejor forma posible.

4. DATOS DEL PROYECTO SOBRE EL QUE SE TRABAJA Y DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD
4.1. Proyecto sobre el que se trabaja

6 aulas de Infantil, una Sala de Usos muiltiples, un comedor y zona administrativa en el nuevo CEIP
de Solagua, Leganés.

4.2. Promotor

Consejeria de educacion, juventud y deporte de la Comunidad de Madrid.

4.3. Autor del Proyecto de obras

José Antonio Lépez-Cediel Fernandez

4.4. Emplazamiento de la obra

Parcela 44.E7. PP-6. Calles del Nogal, Londres y Viena. SOLAGUA, Leganés, Madrid
4.5. Plazo de ejecucion

El plazo estimado para la ejecucion de la obra es de 8 meses.

4.6. Numero de trabajadores

Presupuesto de ejecucion material obra 1.539.047,12 €
Importe de la mano de obra 318.655,82 €
N° medio de horas trabajadas por los trabajadores en un afo. 1.800 horas
N° medio de horas trabajadas por los trabajadores en ocho meses 900 horas
Coste global por horas. 318.655,82 € / 900 horas = 354,06 €/hora
Precio medio hora/trabajadores. 15,90 €
N° medio de trabajadores/ano. 432,61 €/hora/ 15,90 € = 22,26 trabajadores
Redondeo del nimero de trabajadores. 23 trabajadores
Trabajadores punta (considerando un 15% mas): 27 trabajadores

4.7. Centro de Asistencia y urgencias

Hospital Severo Ochoa de Leganés
Avenida de Orellana s/n, Leganés, Madrid
Teléfono: 91 481 8000
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4.8. Policias y bomberos

Policia Local Tfno.:091

Policia Nacional Tfno.: 091

Bomberos, ambulancias, policia y proteccion civil Tfno.: 112

4.9. Servicios comunes sanitarios

Conforme a lo establecido en el RD 1627/1997, en la redaccion del Estudio de Seguridad y Salud
deben incluirse las descripciones de los servicios sanitarios y comunes, como son aseos, vestuarios,
comedores y en su caso, caseta-botiquin, cocina, dormitorios, etc.

Las caracteristicas, superficie y dotacion minimas previstas para esta obra se han obtenido

conforme a lo descrito en el Pliego de Condiciones que forma parte de este Estudio de Seguridad y
Salud.

4.9.1. Instalaciones sanitarias de urgencia
En la oficina de obra, en cuadro situado al exterior, se colocard de forma bien visible la direccion

del centro asistencial de urgencia y teléfonos del mismo, asi como los de aquellos servicios de
urgencia que se consideren de importancia (Ambulancia, bomberos, policia, taxis).

4.9.1.1. Barracon botiquin

Se instalara una caseta botiquin en la que se encontrara un botiquin de primeros auxilios.

4.9.2. Servicios permanentes

4.9.2.1. Comedor

- Tendra las dimensiones y equipamiento siguientes:

a.- Superficie: 40,00 m2, en los periodos de tiempo con un maximo de 20 operarios.

- Totalizara los siguientes elementos:

a.- Mesas y bancos corridos con capacidad para 20 trabajadores segln aparece en planos.
b.- Calienta comidas.

c.- Pileta fregaplatos con grifos.

d.- Menaje desechable de un solo uso (platos, cubiertos, vasos).
e.- Cubos de basura con tapa.

4.9.2.2. Servicios Higiénicos

En caso de trabajar en la obra operarios de distinto sexo el uso de los siguientes servicios no sera
simultaneo.

4.9.2,2.1. Aseos

- Totalizaran los siguientes elementos:

a.- 2 inodoros con carga y descarga automatica de agua corriente, con papel higiénico y perchas
(en cabina aislada, con puertas con cierre interior).
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b.- 3 lavabos con espejo mural de 40 x 50, jaboneras, portarrollos, toalleros de papel de tipo
industrial con cierre, teniendo previstas las reposiciones.

c.- 3 platos de ducha.

d.- 3 calefactores aerotermo de 1.000 W.

2.12.3.2. Vestuarios

- Tendra las dimensiones y equipamiento siguientes:

a.- Superficie: 40,00 m2, en los periodos de tiempo con nimero de operarios maximo.
- Totalizaran los siguientes elementos:

a.- 20 armarios guardarropa individuales, uno para cada trabajador a contratar.

b.- 20 sillas o bancos con capacidad equivalente.

c.- 20 perchas.

5. DATOS DE INTEBES PARA LA PREVENCION DE LOS RIESGOS LABORALES
DURANTE LA REALIZACION DE LA OBRA

5.1. Descripcion de la obra
Tipo de obra: NUEVA PLANTA
Se trata de la construccion de una edificacion destinada a docencia.

El presente proyecto tiene por objeto la descripcion de las obras a realizar para llevar a cabo la
obra de NUEVO CEIP SOLAGUA, LEGANES CON 6 UNIDADES INFANTIL, S.U.M. Y COMEDOR
Parcela 44.E7. PP-6. Calles del NOGAL, LONDRES Y VIENA. SOLAGUA, Leganés, Madrid

5.2. Descripcion de materiales y tipologias constructivas adoptadas
5.2.1. Oficios

Peon sin cualificar para oficios
Pedn especialista
Maquinistas
Carpinteros encofradores
Ferrallistas y montadores ferralla
Albafiiles
Enfoscadores y enlucidores
Techadores en escayolas
Alicatadores y aplacadores
Soladores
Instaladores carpinteria metalica y cerrajeros
Instaladores carpinteria madera
Montadores y manipuladores vidrios
Montadores

Gas
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Fontaneria y aparatos sanitarios
Climatizacion
Calefaccion
Montadores electricistas
Montadores instaladores especiales
Audio-visuales
Aire acondicionado
Pararrayos
Ascensores
Pintores y barnizadores
Especialistas varios
Soldadores
Montadores de falsos techos
Montaje de muros cortina
Alpinista especializado en trabajos de albanileria

5.2.2. Materiales

Los materiales utilizados quedan definidos en el apartado de mediciones y presupuesto del
proyecto de ejecucion al que complementa este documento.

5.2.3. Proceso constructivo

Implantacion de la obra
Estructuras

Cubiertas

Cerramientos
Albanileria

Solados

Chapados vy alicatados
Cerrajeria

Vidrieria

Pinturas

Instalacion de fontaneria
Instalacion de gas
Instalacion de climatizacion
Instalacién de calefaccion
Instalacion eléctrica
Instalaciones especiales

Trabajos que implican riesgos especiales
Instalaciones provisionales de obra

5.2.4. Maquinaria

Magquinaria auxiliar
Soldadura por arco eléctrico (soldadura eléctrica)
Maquinaria pesada
Maquinaria para transporte
Camion bomba, de brazo articulado para vertido de hormigén
Magquinaria de elevacion
Grua torre, fija o sobre carriles
Magquinaria para hormigon
Vibradores para hormigones
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5.2.5. Medios auxiliares

Herramientas de albafiileria (paletas, paletines, llanas, plomadas)
Herramientas manuales (palas, martillos, mazos, tenazas, ufias palanca)
Espuertas para pastas hidraulicas o transporte de herramientas manuales
Escaleras de mano

Contenedor de escombros

Carro portabotellas de gases licuados

Puntales metalicos

Torreta o castillete de hormigonado

Cubilote de hormigonado de suspensidn a gancho de grua

Banco de soldadura con extraccion localizada de aire

Andamios en general

5.3. Riesgos generales mas frecuentes

A continuacion enumeramos una serie de riesgos, ninguno de ellos evitable, que suelen suceder
durante todo el proceso constructivo; se pondra especial atencidn tanto sobre éstos como sobre
los que aparecen en cada una de las fases, sin que cada una de las relaciones pueda entenderse
como limitativas:

Los riesgos causa de terceros por entrar en la obra sin permiso, en particular en las horas en
las que los trabajadores no estan produciendo.

Los riesgos ocasionados por trabajar en condiciones climaticas desfavorables, tales como
lluvias, altas o bajas temperaturas, etc.

Los propios de la maquinaria y medios auxiliares a montar (borriquetas, escaleras,
andamios, etc.)

Contactos directos e indirectos con la energia eléctrica, principalmente por anular las tomas
de tierra de la maquinaria eléctrica o por conexiones peligrosas (empalmes directos con
cable desnudo, empalmes con cinta aislante simple, cables lacerados o rotos).

Los derivados de los trabajos en ambientes pulverulentos, principalmente afecciones de las
vias respiratorias (neumoconiosis), particulas en ojos y oidos.

Ruido ambiental y puntual
Explosiones e incendios

Caidas del personal a distinto nivel, en particular por encontrarse con huecos horizontales

Caidas del personal al mismo nivel, torceduras de pies y/o piernas, tropezones con caida y
detencién, por encontrar suelos himedos o mojados, desorden de obra, pisadas sobre
objetos o por falta de iluminacion; otra causa importante es por vértigo natural (lipotimias,
mareos)

Sobre-esfuerzos y distensiones por trabajar en posturas incomodas o forzadas durante largo
tiempo o por continlo traslado de material.

Proyeccion violenta de particulas y/u objetos

Golpes, erosiones y cortes por manejo de objetos diversos, incluso herramientas (material
ceramico, punteros; por golpe de mangueras rotas con violencia, es decir, reventones
desemboquillados bajo presidn; por pisadas sobre objetos puntiagudos o con aristas vivas)
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Prevencion de riesgos

Existen riesgos en la obra que pueden disminuirse, siempre que se cumplan una serie de normas
generales y se utilicen las oportunas protecciones colectivas e individuales.

5.4.1.

Normas basicas de seguridad y salud

De la misma forma que algunos riesgos aparecen en todas las fases de la obra, se pueden
enunciar normas que deben cumplirse en todo momento y por cada una de las personas que
intervienen en el proceso constructivo:

En relacion con terceros:

Vallado de la obra y vigilancia permanente de que los elementos limitadores de acceso
publico a la obra permanezcan cerrados.
Sefalizacion:
En los accesos, indicando zona de obra, limitaciones de velocidad, etc.
Independientemente, sefiales de "PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA PERSONA
AJENA A LA OBRA".
Carteles informativos dentro de la obra.
Sefales normalizadas de seguridad en distintos puntos de la misma:
de prohibicion
de obligacién
de advertencia
Yy, en cualquier caso:
" USO OBLIGATORIO DEL CASCO".

En general:

Jose

Todas las personas cumpliran con sus obligaciones particulares.
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas.

Orden y limpieza de todos los tajos, sin apilar material en las zonas de transito, sino en las
zonas delimitadas de forma clara, retirando aquellos elementos que impidan el paso;
tampoco acumular en la parte intermedia de vanos, sino junto a muros y pilares vy, si ello
no fuera posible, se apuntalaran adecuadamente los forjados cargados; en cualquier caso,
vigilancia del acopio seguro de cargas.

Mantenimiento de los accesos desde el principio del recorrido, delimitando la zona de
trabajo, sefalizando especialmente las zonas en las que exista cualquier tipo de riesgo.

En todo momento se mantendran libres los pasos o caminos de intercomunicacion interior
y exterior de la obra.

Uso obligatorio de los equipos de proteccion individual.

Las herramientas de mano se llevaran enganchadas con mosquetdn o se emplearan bolsas
porta- herramientas.

Mantenimiento adecuado de todos los medios de proteccidn colectiva.

Se utilizaran los medios auxiliares adecuados para los trabajos (escaleras, andamios etc.),
de modo que se prohibe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de
materiales o asimilables, para evitar accidentes por trabajos sobre andamios inseguros.

Las escaleras a utilizar seran de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de
cadenilla limitadora de apertura.

Utilizacion de maquinaria que cumpla con la normativa vigente.

Mantenimiento adecuado de toda la maquinaria, desde el punto de vista mecanico.
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Todos los trabajos seran realizados por personal especializado, en particular la utilizacién,
reparacion y mantenimiento de toda la maquinaria, es decir, antes de la utilizacion de una
maquina herramienta, el operario debera estar provisto del documento expreso de
autorizacion de manejo de esa determinada maquina.

Se prohibe expresamente la anulacién de toma de tierra de las maquinas-herramienta; se
instalara en cada una de ellas una "pegatina" en tal sentido, si no estan dotadas de doble
aislamiento.

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacion sin la
utilizacién de las clavijas macho-hembra.

Disposicion de un cuadro eléctrico de obra, con las protecciones indicadas por la normativa
vigente, asi como un correcto mantenimiento del mismo vy vigilancia continua del
funcionamiento de las protecciones contra el riesgo eléctrico.

Las zonas de trabajo tendran una iluminacion minima de 100 lux a una altura entorno a los
2,00 m.

La iluminacion mediante portatiles se hara mediante portaldamparas estancos con mango
aislante y rejilla de proteccion de la bombilla, alimentados a 24 voltios y seguros para la
iluminacion.

Nunca se utilizaran como toma de tierra o neutro las canalizaciones de otras instalaciones.

Se delimitara la zona, sefializandola, evitando en lo posible el paso del personal por la
vertical de los trabajos.

A las zonas de trabajo se accedera siempre de forma segura, prohibiéndose expresamente
los "puentes de un tablon".

Los huecos existentes en el suelo permaneceran protegidos con barandillas reglamentarias,
para la prevencion de accidentes, no utilizandose en ningln caso cuerdas o cadenas con
banderolas ni otro tipo de senalizacion, aunque sI se pueden emplear para delimitar zonas
de trabajo.

Se revisara el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las tapas que falten y
clavando las sueltas, diariamente.

La empresa constructora acreditara ante la D.F., mediante certificado médico, que los
operarios son aptos para el trabajo a desarrollar.

5.4.2. Medios de proteccion colectiva

Se utilizan de una forma prioritaria, con el fin de cuidar la seguridad de cualquier persona que
permanezca en la obra, asi como para causar el menor nimero de molestias posibles al operario.

En cualquier caso siempre contaremos con:

Extintores
Proteccidn contra el riesgo eléctrico
Teléfono

Incluimos en este grupo las seales:

De prohibicion

De obligacion

De advertencia
Salvamento o socorro
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5.4.3. Equipos de proteccion individual

En ningln caso sustituirdan a ninguno de los elementos utilizados como medio de proteccion
colectiva.

Y siempre se debe utilizar:

Casco homologado de proteccion
Mono de trabajo, algodon 100x100, con mangas Y piernas perfectamente ajustadas.

5.4.3.1. Proteccion de la cabeza

Estos equipos son:

Cascos homologados de proteccion contra choques e impactos
Prendas de proteccién para la cabeza (gorros, gorras, sombreros, etc.)
Cascos homologados para usos especiales (fuego, productos quimicos)
Cascos homologados de mineria con proteccion auditiva y bateria

5.4.3.2. Proteccion de la cara

Estos equipos son:

Yelmo soldador

Pantallas faciales

Pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y
oxicorte

5.4.3.3. Proteccion de los oidos

Cuando el nivel de ruido sobrepasa los 80 decibelios, que establece la Ordenanza como limite, se
utilizaran elementos de proteccion auditiva.

Estos equipos son:

Protectores auditivos tipo "tapones"

Protectores auditivos desechables o reutilizables

Protectores auditivos tipo "orejeras", con arnés de cabeza, bajo la barbilla o la nuca
Cascos antirruido

Protectores auditivos acoplables a los cascos de proteccidn para la industria
Protectores auditivos dependientes del nivel

Protectores auditivos con aparatos de intercomunicacion

5.4.3.4. Proteccion de la vista

Los medios de proteccidn ocular solicitados se determinaran en funcidn del riesgo especifico a que
vayan a ser sometidos.

Senalaremos, entre otros, los siguientes peligros:

Choque o impacto de particulas o cuerpos sélidos
La accion de polvos y humos

La proyeccion o salpicaduras de liquidos
Radiaciones peligrosas y deslumbramientos
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Estos equipos son:

Gafas de montura "universal"
Gafas de montura "integral" (uni o biocular)
Gafas de montura "cazoletas"

5.4.3.5. Proteccion del aparato respiratorio

En general, en estos trabajos contamos con buena ventilacién y no suelen utilizarse sustancias
nocivas, de modo que lo Unico a combatir sera el polvo.

Para ello se procedera a regar los tajos, asi como a que el personal utilice adaptadores faciales,
tipo mascarillas, dotados con filtros mecanicos con capacidad minima de retencion del 95%.

En el caso de los trabajos de albafiileria, solados, chapados y alicatados y carpinteria de madera,
por el polvo producido en el corte de los materiales también debemos extremar las precauciones,
en primer lugar, humedecer las piezas.

Estos equipos son:

Filtro mecénico para particulas (molestas, nocivas, tdxicas o radioactivas)
Filtro quimico para mascarilla contra gases y vapores

Filtro mixto

Equipos aislantes de aire libre

Equipos aislantes con suministro de aire

Equipos respiratorios con casco o pantalla para soldadura

Equipos respiratorios con mascara amovible para soldadura

Mascarilla contra las particulas, con filtro mecanico recambiable
Mascarilla de papel filtrante contra el polvo

Equipo de submarinismo

5.4.3.6. Proteccion de las extremidades inferiores
El calzado a utilizar sera el normal.

Cuando se trabaja en tierras humedas y en puestas en obra y extendido de hormigdn, se
emplearan botas de goma vulcanizadas de media cafia, tipo pocero, con suela antideslizante.

Para los trabajos en que exista posibilidad de perforacion se utilizara bota con plantilla especial
anticlavos.

En los casos de trabajos con corrientes eléctricas botas aislantes de electricidad.

Equipos principales:

Calzado de seguridad

Calzado de proteccion

Calzado de trabajo

Calzado y cubre calzado de proteccién contra el calor
Calzado y cubre calzado de proteccion contra el frio
Calzado frente a la electricidad

Calzado de proteccion contra las motosierras

Protectores amovibles del empeine

Polainas

Suelas amovibles (antitérmicas, antiperforacion o antitranspiracion).
Rodilleras

Bota de goma o material plastico sintético- impermeables
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Botas de loneta reforzada y serraje con suela contra los deslizamientos de goma o PVC

5.4.3.7. Proteccion de las extremidades superiores

En este tipo de trabajo la parte de la extremidad mas expuesta a sufrir deterioro son las manos.

Por ello contra las lesiones que puede producir el cemento se utilizan guantes de goma o
neopreno.

Para las contusiones o arafazos que se ocasionan en descargas y movimientos de materiales, asi
como la colocacion del hierro, se emplearan guantes de cuero o manoplas especificas al trabajo a
ejecutar.

Para los trabajos con electricidad, ademas de las recomendaciones de caracter general, los
operarios dispondran de guantes aislantes de la electricidad.

Guantes contra las agresiones mecanicas (perforaciones, cortes, vibraciones)
Guantes contra las agresiones quimicas

Guantes contra las agresiones de origen eléctrico

Guantes contra las agresiones de origen térmico

Guantes de cuero flor y loneta

Guantes de goma o de material plastico sintético

Guantes de loneta de algoddn impermeabilizados con material plastico sintético
Manguitos de cuero flor

Manguitos impermeables

Manoplas de cuero flor

Muifequeras contra las vibraciones

Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales

5.4.3.8. Proteccion del tronco

Chalecos, chaquetas y mandiles de proteccion contra las agresiones mecanicas
(perforaciones, cortes, proyecciones de metales en fusion)

Chalecos, chaquetas y mandiles de proteccién contra las agresiones quimicas

Chalecos termdgenos

Chalecos salvavidas

Mandiles de proteccion contra los rayos X

Faja contra las vibraciones

Faja de proteccion contra los sobre-esfuerzos

Mandiles impermeables de material plastico sintético

5.4.3.9. Proteccion total del cuerpo

Ropa de proteccion

Ropa de proteccion contra las agresiones mecanicas (perforaciones, cortes)
Ropa de proteccidn contra las agresiones quimicas

Ropa de proteccion contra las proyecciones de metales en fusion y las radiaciones infrarrojas
Ropa de proteccion contra fuentes de calor intenso o estrés térmico

Ropa de proteccidn contra bajas temperaturas

Ropa de proteccidn contra contaminacién radiactiva

Ropa antipolvo

Ropa antigas

Ropa de trabajo; monos o buzos de algoddn

Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalon de material plastico
Guantes de senalizacion (retrorreflectantes, fluorescentes)
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Chalecos reflectantes
Accesorios (brazaletes, guantes) de sefializacion (retrorreflectantes, fluorescentes)

5.4.3.10. Protecciones varias

Equipo de iluminacién auténoma

5.4.3.11. Cinturones (trabajos en altura)

En todos los trabajos de altura con peligro de caida al no poder utilizar protecciones colectivas, es
obligatorio el uso del cinturén de seguridad.

Llevaran cuerda de amarre o cuerda salvavidas de fibra natural o artificial, tipo nylon y similar, con
mosqueton de enganche, siendo su longitud tal que no permita una caida a un plano inferior
superior a 1,50 m. de distancia.

Equipos de proteccion contra las caidas en altura
Cinturdn de seguridad de suspension

Cinturones de seguridad contra las caidas

Cinturones de seguridad de sujecion

Deslizadores paracaidas para cinturones de seguridad
Dispositivos anticaidas con amortiguador

Arneses

Cinturones portaherramientas

6. DESQRIPCI()N DE LAS DISTINTAS FASES DE EJECUCION DE LA EDIFICACION
EN RELACION CON LA SEGURIDAD Y SALUD

6.1. Implantacion en el solar
6.1.1. Con trabajos de soldadura

Riesgos especificos mas frecuentes

Fatiga visual

Danos en los ojos por radiaciones de la soldadura eléctrica

Estrés

Los riesgos ocasionado por exposicion a substancias nocivas (Pb, Amianto, Cd, biotodxicos,
fertilizantes, betunes, cementos, diluyentes, etc.)

Incendio (utilizacién de sopletes)

Aplastamiento y/o atrapamiento entre objetos de pies, manos y/o todo el cuerpo en fase
de recibido de piezas, de soldado o de corte

Inhalacién de vapores metalicos (soldadura en lugares cerrados sin extraccion localizada)
Quemaduras (despiste, impericia, caida de gotas incandescentes sobre otros trabajadores)
Proyeccion violenta de fragmentos (picar cordones de soldadura, amolar y/o esmerilar)
Radiaciones luminosas por metal blanco (ceguera)

Quemaduras (impericia, despiste, vertido de gotas incandescentes)

Explosion (tumbar las botellas de gases licuados, formacion de acetiluro de cobre, vertidos
de acetona, utilizar mecheros para detectar fugas)

Normas basicas de seguridad y salud especificas

Alejar convenientemente las botellas de acetileno del lugar de la soldadura
Comprobar y reparar las fugas para evitar la explosion a causa de chispas y llamas
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Evitar completamente la presencia de materiales combustibles en el lugar de corte
Se dispondra de un extintor de CO2 cerca del lugar de soldadura

Los equipos de soldadura eléctrica, portatiles, seran de Gltima generacion
Vigilancia de la buena ventilacién del tajo

Se utilizaran carros portabotellas con cierre seguro

Los bancos de trabajo estaran en perfectas condiciones

Medios de proteccion colectiva especificos

Uso de portamecheros

Equipos de proteccion individual especificos

Casco con pantalla de soldadura

Filtros del arco voltaico y contra los impactos

Gafas de seguridad de proteccion de radiaciones de soldaduras y oxicorte

Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica
y oxicorte, (proteccion contra los rayos ultravioletas)

Guantes de soldador

Mandiles de cuero

Manguitos, manoplas y polainas de cuero

6.1.2. Con uso de maquinaria de elevacion y transporte
Se tendra en cuenta lo especificado para estos elementos en el apartado correspondiente.
Riesgos especificos mas frecuentes

En general, todos los derivados del deficiente mantenimiento de la maquinaria que intervendra en
el proceso.

Normas basicas de seguridad y salud especificas

La permanencia de personas junto a las maquinas en movimiento estara especialmente
prohibida
Perfecta delimitacion de la zona de trabajo de la maquinaria

6.1.3.- Instalaciones sanitarias en el exterior, proximas a trabajos en edificios en
altura

Normas basicas de seguridad y salud especificas

En caso de obras con instalaciones sanitarias provisionales en el exterior, préximas a trabajos en
edificios en altura:

Se dispondran accesos protegidos, faciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo, en
particular, la salida del recinto de obra hacia la zona de instalaciones sanitarias y comunes,
que estara protegida con una visera de madera.

El recorrido entre dichas instalaciones y la obra se realizard bajo la visera que protege
dicho trayecto.

6.2.- Estructura

Riesgos mas frecuentes
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Problemas de circulacion interna (barros debido al mal estado de las pistas de acceso o
circulacién)

Caida de personas a distinto nivel por castilletes o escaleras inseguras, uso de puentes de
tablén, ritmos de trabajo elevados

Colapso de las estructuras sobre las que se trabaja (errores de ejecucion)

Normas basicas generales de seguridad y salud

Las barandillas, del tipo indicado en los planos, se irdan desmontando y acopiando en lugar
seco y protegido.

Se instalaran las sefales de:
“Uso obligatorio de botas de seguridad"
“Uso obligatorio de guantes dieléctricos"

Medios de proteccion colectiva

La salida del recinto de obra, hacia la zona de vestuarios, comedor, etc. estara protegida
con una visera de madera, capaz de soportar una carga de al menos 600 kg/m2

Todos los huecos, tanto horizontales, como verticales, estaran protegidos con barandillas
de 0,90 m. de altura, tabla intermedia y una tercera de 0,20 m. formando rodapié

Anclajes en los estribos, para cinturones de seguridad y cuerdas de seguridad

Utilizacion de cuerdas de guia segura de cargas

Plataformas voladas y entablado continuo de seguridad

Protector del disco de la sierra

Redes sobre horca o sobre bandeja ambas con barandillas

Oclusién de huecos con tapas de madera al retirar el entablado inferior

Patés en las rampas de encofrar

Equipos de proteccion personal

En caso de trabajo junto a lineas eléctricas, todos aislantes de la electricidad
Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se
empleen golpeando sobre el elemento a demoler
Trajes impermeables
Mascarillas antipolvo
Filtro mecanico para mascarilla contra el polvo
Protectores auditivos
Manoplas de goma y cuero
Gafas de proteccion
Munequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos
Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural
Mandiles impermeables
Botas de goma con plantilla antipunzonamiento
Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC
Botas de seguridad impermeables de media cafia
Cinturon de seguridad y dispositivo anticaidas
Los utilizados por soldadores
6.2.1. Hormigon armado

Riesgos especificos mas frecuentes

Dermatitis por contacto con el hormigén.
Particulas en los ojos, en particular proyeccién de hormigdn.

Normas basicas de seguridad y salud especificas
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Antes del inicio del hormigonado, se revisara la correcta disposicion y estado de las redes
de proteccion de los trabajos de estructura

Se mantendra una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminaran, antes del vertido
del hormigdn, puntas, restos de madera, redondos y alambres

Antes del inicio del vertido del hormigdn, el capataz o encargado revisara el buen estado
de seguridad de los encofrados en prevencion de reventones y derrames, en especial la
verticalidad, nivelacién y sujecién de los puntales, con el fin de evitar hundimientos

La maniobra de vertido sera dirigida por un capataz que impedira que se realicen
maniobras inseguras

Se vigilara el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigén,
paralizandolos en el momento que se detecten fallos. No se reanudara el vertido hasta
restablecer la estabilidad mermada

En cualquier caso, el vertido y el vibrado de hormigdn se realizara desde andamios
construidos para tal efecto, o desde el propio elemento en construccion, sobre pasos
dispuestos convenientemente para facilitar el acceso

Medios de proteccion colectiva especificos

Torreta de hormigonado con barandilla, estabilidad y resistencia suficientes
Plataformas de transito

6.2.1.3. Forjados
Riesgos especificos mas frecuentes

Caidas a distinto nivel por:
Ausencia de entablado inferior
Caminar sobre las viguetas, especialmente sobre semiviguetas
Pisar sobre las bovedillas
Montar bovedillas recogidas en lance
Empuje por penduleo de las viguetas durante las maniobras de recepcidn a gancho de
grua
Fallo del apuntalamiento
Fallo de los encofrados de los zunchos
Vientos fuertes
Empuje por cargas suspendidas a gancho de grda
Intentar parar la carga con las manos, sin utilizar cuerdas de guia segura de cargas

Normas basicas de seguridad y salud especificos

Los huecos del forjado se cubrirdn con madera clavada sobre las tabicas perimetrales
antes de proceder al armado, y permaneceran siempre tapados para evitar caidas a
distinto nivel

Al colocar las bovedillas, o en su caso los tableros prefabricados, se iran situando tablones
que sirvan de apoyo para la colocacion de las demas

Las bovedillas o, en su caso, los tableros prefabricados, se colocaran siempre de fuera
hacia adentro, al objeto de no trabajar nunca de espaldas al vacio

Se colocaran tres tablones (60 cm.), al objeto de no caminar sobre bovedillas, ya que
pueden romperse y provocar caidas

El hormigonado de forjados se realizara desde tablones o torretas organizando plataformas
de trabajo para evitar pisar las bovedillas

El vertido se realizara extendiendo el hormigdn con suavidad sin descargas bruscas, y en
superficies amplias

Se prepararan plataformas moviles de transito sobre forjados recién hormigonado, de un
minimo de 60 cm. de ancho, desde los que ejecutar los trabajos de vibrado del hormigon
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El acceso entre forjados se realizara a través de la rampa de escalera, que sera la primera
en hormigonarse

La comunicacion entre forjados se realizara, en algunos casos, mediante escaleras de
mano. El hueco minimo superior de desembarco en el forjado a hormigonar sera de 50 x
60 cm. La escalera sobrepasara en 1,00 m, la altura a salvar

El mallazo de soporte se dejara pasante por encima de los huecos a modo de proteccion
En el momento en el que el forjado lo permita, se izara en torno a los huecos el peto
definitivo de fabrica, en prevencion de caidas al vacio

Se prohibe cargar los forjados en los vanos una vez encofrados y antes de transcurrido el
periodo minimo de endurecimiento, en prevencién de flechas y hundimientos

Las bovedillas que queden pegadas se desprenderan mediante ufia metalica desde un
castillete de hormigonado

Medios de proteccion colectiva especificos

Entablado cuajado de madera para apoyo, soporte de viguetas y bovedillas
6.2.2. Trabajos auxiliares
Normas basicas de seguridad y salud especificas

Coordinacion con el resto de los oficios que intervienen en esta fase de la obra
6.2.2.1. Elaboracion y montaje de ferralla
Riesgos especificos mas frecuentes

Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero

Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla
Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras

Aplastamientos durante las operaciones de montaje de las armaduras

Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o
doblado

Caidas por o sobre las armaduras con erosiones fuertes (caminar introduciendo el pie entre
las armaduras)

Normas basicas de seguridad y salud especificas

Se habilitara en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla,
préximo al lugar de montaje de las armaduras, tal como se describe en los planos.

Se efectuara una limpieza diaria de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al
banco de trabajo, depositando los desperdicios en lugar designado al efecto.

La ferralla montada se almacenara en los lugares designados a tal efecto separado del
lugar determinado en los planos para su posterior carga y transporte al vertedero.

Se evitara en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados en vigas.

Se instalaran caminos de tres tablones como minimo (60 cm de anchura) que permitan la
circulacion sobre los forjados en la fase de colocacion de "negativos" o tendido de
mallazos.

Medios de proteccion colectiva especificos

Plataformas voladas de seguridad (o redes de horca o de bandeja)
Entablado contra los deslizamientos en el entorno de la dobladora

6.2.2.2. Encofrados y desencofrados
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Riesgos especificos mas frecuentes

Desprendimiento, atrapamiento, caida desde altura o golpes por componentes del
encofrado, por reventon debido a ejecucion deficiente de los anclajes (mal engatillado,
bulonado peligroso, ausencia de pasadores de inmovilizacion y/o codales, accionar husillos,
trampillas, cambiar escaleras de posicion) o por entibaciones artesanales, por simple
manejo de puntales (telescopaje).

Caida desde altura de los encofradores por empuje durante el penduleo de la carga.

Caida de personas a distinto nivel, al caminar o trabajar sobre la coronacién del encofrado
sin utilizar pasarelas o usando éstas de forma insegura.

Vuelco de las primeras crujias de puntales y sopandas (no utilizar tripodes de estabilizacion
de puntales).

Dermatitis por contacto con desencofrantes.

Normas basicas de seguridad y salud especificas

El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuara a través de escaleras de
mano reglamentarias.

Vigilancia permanente del comportamiento de los encofrados, en particular del estado de
los puntales; su estabilizacion se realizara mediante tripodes comercializados, se acufiaran
correctamente, cumpliendo fielmente con las normas de acufiamiento.

Se prohibe hacer fuego directamente sobre los encofrados.

El personal encofrador, acreditara a su contratacion ser "carpintero encofrado".

Antes del vertido del hormigdn, el encargado comprobara, acompanado de la Direccion
Facultativa, la buena estabilidad del conjunto, (estado de seguridad de las protecciones,
entibaciones, etc.).

Se cumpliran las normas de desencofrado:

Una vez desencofrada la planta, los materiales se apilaran correctamente y en orden.

El desencofrado se realizara siempre con ayuda de ufias metalicas, realizandose siempre
desde el lado del que no puede desprenderse el encofrado.

El desencofrador trabajara con las manos protegidas con guantes.

6.2.2.3. Vibrado del hormigon
Riesgos especificos mas frecuentes
Vibraciones por manejo de agujas vibrantes.

6.2.2.4. Otras operaciones

Medios de proteccion colectiva especificos
Redes toldo
Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad
Cuerda de guia segura de carga
Utilizacidn de castilletes pareados de seguridad regulables en altura
Mantas de recogida de gotas de soldadura
Carros portabotellas

Equipos de proteccion individual especificos
Yelmo de soldador

6.3. Cubiertas

Riesgos mas frecuentes
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Vibraciones continuadas del esqueleto y 6rganos internos (martillos neumaticos).

Los riesgos derivados del vértigo natural, con caidas al mismo o a distinto nivel, caidas
desde altura).

Dermatitis por contacto con morteros, pastas y/o escayolas.

Quemaduras.

Hundimiento de la cubierta por exceso de peso en el acopio de materiales.
Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros.

Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar horizontalmente.
Caida de altura de escombros.

Caida hacia el exterior del edificio si no se han tomado las medidas indicadas, con el
consiguiente riesgo para personas ajenas a la obra.

Normas basicas generales de seguridad y salud

Orden al realizar el montaje, de manera descendente para poder estar protegidos con las
plataformas voladas de seguridad.

Construccion inmediata de los petos perimetrales y desmontaje de las pasarelas voladas de
seguridad.

Los elementos de cubricion se izaran mediante plataformas emplintadas y enjauladas, en
prevencion de derrames innecesarios.

El riesgo de caida de altura se controlard manteniendo los andamios metalicos apoyados en
los cerramientos, en la coronacion de los mismos, bajo cota de alero o canalén y sin dejar
separacion con la fachada, se dispondra una plataforma sdlida a base de tableros de madera
trabados para formar planos de trabajo, la barandilla sobrepasara un metro la cota limite del
alero. La red de seguridad se colocara tensa y cogida fuertemente al andamio, formando
barandilla.

Utilizacion de encimbrados de seguridad.

Es importante evitar la permanencia de trabajadores en niveles inferiores al de los trabajos
en cubierta.

La ubicacion de los acopios en cubierta se realizara segln su uso inmediato.

Las bateas se recibiran en el tajo mediante cabos, nunca directamente.

Los rollos de la tela asfaltica se repartiran uniformemente, evitando sobrecargas, calzados
para evitar que rueden y ordenados por zonas de trabajo.

Los rastreles de madera de recepcion de teja se izardan ordenadamente por paquetes de
utilizacién inmediata.

Los faldones se mantendran libres de objetos que puedan dificultar los trabajos o
desplazamientos seguros.

Los recipientes que transporten los liquidos de sellado se llenaran de tal forma que se
garantice que no habra derrames innecesarios.

Los trabajos en la cubierta se suspenderan siempre que se presenten fuertes vientos (60
km./h) que puedan comprometer la estabilidad de los operarios o puedan desplazar los
materiales. También se suspenderan si se producen heladas, nevadas o lluvias que hagan
deslizantes las superficies.

El riesgo de caida de altura se controlara manteniendo los andamios metalicos apoyados en
los cerramientos, en la coronacién de los mismos, bajo cota de alero o canaldn y sin dejar
separacion con la fachada, se dispondra una plataforma sdlida a base de tableros de madera
trabados para formar planos de trabajo, la barandilla sobrepasara un metro la cota limite del
alero. La red de seguridad se colocara tensa y cogida fuertemente al andamio, formando
barandilla.

Orden de realizar el montaje tras concluir la instalacion de las plataformas voladas de
seguridad.

Utilizacién de un sefalista de maniobras.

Todos los huecos del forjado horizontal permaneceran tapados con mallazo metalico,
durante la ejecucion de los tabiquillos palomeros.
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El acceso a los planos inclinados se realizara por huecos no inferiores a 50x70 cm., mediante
escaleras de mano que sobrepasen un metro de altura a salvar.

La escalera se apoyara en la cota horizontal mas elevada, al objeto de paliar en lo posible
sensaciones de vértigo.

La comunicacion y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada, se resolveran
mediante pasarelas emplintadas, con barandilla reglamentaria, de tal forma que absorbiendo
la pendiente queden horizontales.

El extendido y recibido de cumbreras y baberos de plomo entre planos inclinados, se
ejecutara sujetos con los cinturones de seguridad a los cables de acero tendidos entre
puntos fuertes de la estructura.

Se extremaran las precauciones referidas al uso de cinturones de seguridad, que se fijaran
siempre a puntos sdlidos, concretamente, entre puntos anclados fuertemente se colocaran
cables de seguridad donde amarrar dichos cinturones.

Preparacion del tajo

Realizacion de trabajos por personal experto en estas tareas y que previamente haya
superado un reconocimiento médico especifico.
Conocimiento previo del estado de los elementos de cubricion y modo de fijacién de los
mismos, asi como de la altura del plano de trabajo y tipo de estructura.
Informar al ejecutor de las zonas de mayor riesgo, tales como estructura en mal estado,
lineas eléctricas, etc., o de obstaculos que supongan peligro para el mismo.
Iluminacion artificial en zona de trabajo si fuera preciso.
Eleccién de acceso adecuado.

Colocacion del material

Utilizacion de medios de elevacién mecanica para la subida de materiales.

Verificar el buen estado de los elementos de maniobra de izado y descenso de cargas.
Para transitar de forma segura por la cubierta se debera hacer mediante pasillos o
superficies de circulacion con las garantias de seguridad necesarias.

Medios de proteccion colectiva

Puntales metalicos telescdpicos y, en su caso, tablones para apeos.
Andamios modulares metalicos.

Pantallas y viseras antiimpactos.

Pasarelas antiimpactos.

Plataformas voladas, de seguridad.

Plataformas metalicas sobre andamios metalicos modulares apoyados en forjados inferiores.
Tolvas y contenedores para evacuacion de escombros.

Entablados cuajados horizontales contra caidas a nivel inferior.

Barandillas de borde de forjado o escalera.

Cuerdas fiadores para cinturones de seguridad, anclajes de seguridad.
Cuerdas deslizantes para cinturones de seguridad; deslizadores paracaidas.
Cuerdas guias de cargas.

Equipos de proteccion individual

Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se
empleen golpeando sobre el elemento a demoler.

Guantes de goma o caucho.

Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalon de material plastico sintético.
Mascarilla antipolvo.

Gafas de proteccion.

Filtro mecanico para mascarilla contra el polvo.

Protectores auditivos.

José Antonio Lopez - Cediel Fernandez. Arquitecto
Acuerdo, 35. 28015 Madrid Teléfono: 678666302 e-mail: joseantonio@lopezcedielarquitecto.es



6.4.

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD PROYECTO NUEVO CEIP SOLAGUA, LEGANES
6 UNIDADES INFANTIL, S.U.M. Y COMEDOR

Parcela 44.E7. PP-6. Calles del NOGAL, LONDRES Y VIENA. SOLAGUA, Leganés, Madrid
MEMORIA ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

Mufequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.

Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural.

Mandiles de cuero.

Manguitos y polainas de cuero.

Cinturdn de seguridad clases A, By C.

Botas de loneta reforzada y serraje con suela contra los deslizamientos de goma o PVC.
Botas de goma y de seguridad.

Cerramientos

Riesgos mas frecuentes

En general, todos los derivados de la accidon de la maquinaria que intervendra en el proceso:
deslizamiento, atropellos, colisiones, vuelcos por maniobras erréneas.

Caida de personas a distinto nivel (entrar y salir de forma insegura, utilizar médulos de
andamio, empujon por la carga que lleve el gancho de la grua, penduleo de andamios, caida
por huecos de puertas y/o ventanas, por caminar por trepar por las vigas o caminar sobre
ellas sin proteccién, durante el montaje del cerramiento).

Explosion de botellas de gases licuados (botellas tumbadas con salida de acetona, insolacion
de botellas).

Intoxicacion (soldadura sin absorcién localizada en lugares cerrados).

Intoxicacion por gases metalicos (soldadura sin absorcion localizada en lugares cerrados).
Particulas en los ojos, en particular, por cortes de piezas, pulido de cortes, picado de
cordones de soldadura, amolado con radial.

Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caidas al mismo o a
distinto nivel).

Dermatitis por contacto con morteros, pastas y/o escayolas.

Normas basicas generales de seguridad y salud

Las rampas de escaleras estaran protegidas en su entorno por una barandilla sélida de 90
cm. de altura, formada por pasamanos, liston intermedio y rodapié.

Se estableceran cables de seguridad amarrados entre los pilares 0 machones de fabrica, en
los que enganchar el mosquetdn del cinturén de seguridad durante las operaciones de
replanteo e instalacion de miras y de ayuda a la descarga de cargas en las plantas.

En los cerramientos retranqueados y durante su ejecucion, se instalaran barandillas
resistentes con rodapié, a la altura de la plataforma que apoya sobre el andamio de
borriquetas, que es uno de los medios auxiliares mas empleados en estos trabajos.
Instalacién de protecciones para cubrir huecos verticales de los cerramientos exteriores
antes de que se realicen estos, empleando barandillas metalicas desmontables por su facil
colocacion y adaptacion a diferentes tipos de huecos, constando éstas de dos pies derechos
metalicos anclados al suelo y al cielo raso de cada forjado con barandillas a 90 cm. y 45 cm.
de altura provistas de rodapié, de 15 cm. debiendo resistir 150 kg/ml, y sujetas a los
forjados por medio de los husillos de los pies derechos metalicos, no "usandose" nunca
como barandillas cuerdas o cadenas con banderolas u otros elementos de sefializacion.

Los huecos permaneceran constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la
fase de estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas.

Los huecos de una vertical seran destapados para el aplomado correspondiente, concluido el
cual se comenzara el cerramiento definitivo del hueco, en prevencién de los riesgos por
ausencia generalizada o parcial de protecciones del suelo.

De igual manera, los huecos existentes en el suelo permaneceran protegidos con barandillas
reglamentarias, para la prevencion de accidentes, no utilizandose en ningln caso cuerdas o
cadenas con banderolas ni otro tipo de sefializacién.

Independientemente de estas medidas, cuando se efectlien trabajos de cerramientos, se
delimitara la zona, sefializandola, evitando en lo posible el paso del personal por la vertical
de los trabajos.
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Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontaran Unicamente en el tramo
necesario para introducir la carga de ladrillo en un determinado lugar, reponiéndose durante
el tiempo muerto entre recepciones de carga.
Aparejos seguros para el izado y desprendimiento de cargas a gancho.
Todas las zonas en la que haya que trabajar estaran suficientemente iluminadas. De
utilizarse portatiles estaran alimentados a 24 voltios, en prevencion del riesgo eléctrico.
Se prohibe balancear las cargas suspendidas para una instalacién en las plantas, en
prevencion del riesgo de caida al vacio.
El material se izara a las plantas sin romper los flejes o envoltura con las que lo suministra el
fabricante y en el interior de las plataformas de izar emplintadas, vigilando que no puedan
caer las piezas por desplome durante el transporte, para evitar los riesgos por derrame de la
carga; se elevara con grla y se gobernara mediante cabos amarrados a la base de la
plataforma de elevacion. Nunca directamente con las manos, en prevencion de golpes,
atrapamiento o caidas al vacio por péndulo de la carga.
Se prohibe izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes.
Se prohibe concentrar cargas sobre vanos. Los acopios se realizaran en las proximidades de
los muros de carga y pilares, y si ello no fuera posible se apuntalaran adecuadamente los
forjados cargados.
Se prohibe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachada, huecos o patios, se
evacuaran diariamente mediante bajantes de vertido montadas a tal efecto, para evitar el
riesgo de pisadas sobre materiales.
Si se llega a acumular una gran cantidad de estos elementos, se apilaran junto a pilares, se
polearan a una plataforma de elevacion emplintada evitando colmar su capacidad y se
descenderan para su vertido mediante la grda.
La seguridad propia de los elementos auxiliares, especialmente en andamios, borriquetas,
barandillas, etc.
La realizacién de estos trabajos no se efectuara por un solo operario.
Instalacion de marquesinas para la proteccion contra la caida de objetos.
A las zonas de trabajo se accedera siempre de forma segura, prohibiéndose expresamente
los "puentes de un tablon".
Se prohibe levantar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes.
Todas las zonas en las que haya que trabajar estaran suficientemente iluminadas. De
utilizarse portatiles estaran alimentados a 24 voltios, en prevencion del riesgo eléctrico.
Se prohibe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 h., si
existiese un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden derrumbarse sobre el
personal.
Se prohibe saltar del forjado, peto de cerramiento o alféizares a los andamios colgados o
viceversa.
Se peldafiearan las rampas de escalera de forma provisional con peldafos de dimensiones:
Anchura: minimo 90 cm.
Huella: mayor de 23 cm.
Contrahuella: menor de 20 cm.

Medios de proteccion colectiva

- Plataformas voladas perimetrales de seguridad.

- Apuntalamiento de seguridad contra el vuelco de piezas.
- Cuerdas y anclajes para cinturones de seguridad.

- Cuerdas de guia segura de cargas.

- En vias publicas, sefializacién vial.

Equipos de proteccion individual

- En caso de trabajo junto a lineas eléctricas, todos aislantes de la electricidad.
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se
empleen golpeando sobre el elemento a demoler.
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- Trajes impermeables.

- Mascarillas antipolvo.

- Filtro mecanico para mascarilla contra el polvo.

- Protectores auditivos.

- Manoplas de goma y cuero.

- Gafas de proteccion.

- Munequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.

- Guantes de goma fina, cuero ajustados, loneta impermeabilizada o caucho natural.
- Botas de seguridad.

- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Cinturones de seguridad.

- Cinturdn portaherramientas.

- Chaleco reflectante.

6.4.1. Muro Cortina

Riesgos especificos mas frecuentes

- Los derivados del montaje de estructura metalica.
- Los derivados del montaje del vidrio.

Normas basicas de seguridad y salud especificas

- Montaje del muro cortina en sentido descendente para poder estar protegidos con las
plataformas voladas de seguridad.

Medios de proteccion colectiva especificos

- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares.
- Apuntalamientos de seguridad.

Equipos de proteccion personal especificos

- Mandiles y pantallas de soldador.
6.5. Albaiiileria

Riesgos mas frecuentes

- En particular, golpes, erosiones y cortes en manos y pies por manejo del material a
colocar, asi como por el manejo de las herramientas especificas de estos oficios (manejo de
objetos ceramicos o de hormigén y herramientas manuales y/o maquinas herramientas).

- Proyeccion violenta de particulas a los 0jos u otras partes del cuerpo por (corte de material
ceramico a golpe de paletin, uso de sierra circular).

- Dermatitis por contacto con pastas, morteros y/o escayola.

Normas basicas generales de seguridad y salud

- Coordinacién con el resto de los oficios que intervienen en la obra.

Medios de proteccion colectiva

- Apuntalamiento de seguridad contra el vuelco de piezas.
- Cuerdas y anclajes para cinturones de seguridad.

- Cuerdas de guia segura de cargas.

- Elementos de proteccion contra el riesgo eléctrico.
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- Sefales de riesgos en el trabajo.

Equipos de protecciones individuales

- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se
empleen golpeando sobre el elemento a demoler.

- Trajes impermeables.

- Mascarillas antipolvo.

- Filtro mecanico para mascarilla contra el polvo.

- Protectores auditivos.

- Manoplas de goma y cuero.

- Gafas de proteccion.

- Muiequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.

- Guantes de goma fina, cuero ajustados, loneta impermeabilizada o caucho natural.

- Botas de seguridad.

- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Cinturones de seguridad.

- Chaleco reflectante.

6.5.1. Falsos Techos

Normas basicas de seguridad y salud especificas

- Para apuntalar las placas de escayola hasta el endurecimiento del cuelgue se utilizaran
soportes de tabloncillo sobre puntales metalicos telescopicos, para evitar los accidentes por
desplome de placas.

6.5.2. Revocos, enfoscados, guarnecidos

Normas basicas de seguridad y salud especificas

- Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados de techo tendran la superficie
horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos
y caidas.

- Los andamios para enfoscados de interiores se formaran sobre borriquetas. Se prohibe el
uso de borriquetas en balcones sin proteccion contra las caidas desde altura.

6.6. Solados (i/peldaiios, albardillas y vierteaguas)

Riesgos mas frecuentes

- Caidas del personal al mismo nivel (tropezones con caida y detencién por suelos
resbaladizos, en particular tras el pulido, etc.).

- Afecciones reumaticas por humedad continuada en las rodillas.

- Caida de objetos durante su transporte a gancho de grua, golpes, erosiones y cortes por
manejo de objetos diversos, incluso herramientas (material ceramico, punteros, por golpe de
mangueras rotas con violencia, es decir, reventones, desemboquillados bajo presion).

- Golpes y/o atrapamiento de miembros durante las maniobras de recepcion de las piezas en
altura (no utilizar cabos de gobierno, fallo de los anclajes de suspensién, eslingado
deficiente, desequilibrio de las grdas).

- Pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes.

- Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caidas al mismo o a
distinto nivel, caidas desde altura).

- Dermatitis por contacto con mortero o pastas.

- Quemaduras.
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- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros.

- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar horizontalmente.

- Caida de escombro hacia el exterior del edificio si no se han tomado las medidas indicadas,
con el consiguiente riesgo para personas ajenas a la obra.

Normas basicas generales de seguridad y salud

- Utilizacion de bateas con plintos vy flejes.

- No acumular escombros, maquinaria, etc. entre vanos, sino junto a pilares.

- Para los trabajos de colocacion de las piezas de los peldafios y rodapié, se acotaran los
pisos inferiores en la zona donde se esté, trabajando, para anular los efectos de la caida de
materiales.

- Se pondra especial atencion al manejo de las herramientas cortantes.

- Los escombros se apilaran ordenadamente para su evacuacidn mediante bajantes de
vertido.

- Se prohibe lanzar los escombros directamente sobre los huecos de fachada.

- El peldafieado de escaleras se hara desde un punto sdlido de la estructura con cinturén de
seguridad si se hubieren desmontado las barandillas de seguridad.

- Se prohibe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de
materiales, bafieras, etc.

- Deberan de acortarse las zonas en fase de pulido para evitar los resbalones indeseables.

Medios de proteccion colectiva

- Redes o mallazos de proteccion de huecos verticales
- Barandillas de borde de forjado o escalera

Equipos de proteccion individual

- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se
empleen golpeando sobre el elemento a demoler

- Guantes de goma o caucho

- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalén de material plastico sintético

- Mascarilla antipolvo

- Gafas de proteccion

- Filtro mecanico para mascarilla contra el polvo

- Protectores auditivos

- Munequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzo

- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural

- Mandiles de cuero

- Manguitos y polainas de cuero

- Rodilleras impermeables almohadillas

- Polainas de cuero

- Cinturdn de seguridad clases A, By C

- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC
- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada)

6.7. Chapados y alicatados

Riesgos mas frecuentes

- Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caidas al mismo o a
distinto nivel, caidas desde altura)

- Dermatitis por contacto con mortero y pastas

- Quemaduras

- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros
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- Caida del escombro hacia el exterior del edificio si no se han tomado las medidas
indicadas, con el consiguiente riesgo para personas ajenas a la obra

Normas basicas generales de seguridad y salud

- Utilizacion de bateas con plintos y flejes.

- La zona de trabajo estara limpia y ordenada, con suficiente luz, con un minimo de 100 lux,
natural o artificial, a una altura de 2,00 m. La iluminacién mediante portatiles se hara con
portaldmparas estancos con mango aislante y rejilla de proteccion de la bombilla y
alimentados por 24 V.

- Se pondra especial atencion al manejo de las herramientas cortantes.

- Los escombros se apilaran ordenadamente para su evacuacidn mediante bajantes de
vertido.

- Se prohibe lanzar los escombros directamente sobre los huecos de fachada.

- Se prohibe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de
materiales, bafieras, etc.

- El corte de piezas debera hacerse cuando estén himedas, evitando afecciones respiratorias
y, si es posible, en lugares abiertos. En caso de utilizarse sierra de disco para el corte de
piezas, se aplicara las normas establecidas para su uso.

- Las cajas de plaqueta se acopiaran en las plantas repartidas junto a los tajos donde se las
vaya a instalar, situadas lo mas alejadas posible de los vanos, para evitar las sobrecargas
innecesarias.

Medios de proteccion colectiva

- Redes 0 mallazos de proteccion de huecos verticales
- Barandillas de borde de forjado o escalera

Protecciones individuales

- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se
empleen golpeando sobre el elemento a demoler

- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalén de material plastico sintético.

- Mascarilla antipolvo

- Mascarilla de proteccidn contra los disolventes

- Gafas de proteccion

- Filtro mecanico para mascarilla contra el polvo

- Protectores auditivos

- Mufequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos

- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural

- Mandiles de cuero

- Manguitos y polainas de cuero

- Rodilleras impermeables almohadillas

- Polainas de cuero

- Cinturoén de seguridad clases A, By C

- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC
- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada)

6.8. Carpinterias
Riesgos mas frecuentes

- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes.
- Quemaduras.
- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros.
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- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar horizontalmente.

Normas basicas generales de seguridad y salud

- Los recortes producidos durante los ajustes se recogeran y se eliminaran.

- Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutara siempre bajo
ventilacién por "corriente de aire", para evitar los accidentes por trabajar en el interior de
atmésferas nocivas.

Equipos de proteccion individual especificos

- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalén de material plastico sintético

- Gafas de proteccion

- Protectores auditivos

- Mufequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos

- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural

- Mandiles de cuero

- Manguitos y polainas de cuero

- Cinturdn de seguridad clases A, By C

- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC
- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada)

6.8.1. Carpinteria de madera

Riesgos especificos mas frecuentes

- Golpes, erosiones y cortes por utilizar la sierra de mano y/o las cepilladoras y/o las mesas
de sierra circular (ausencia o anulacion de la proteccion del disco de corte).

Normas basicas de seguridad y salud especificas

- Cuando las maderas no se vayan a emplear al momento, se limpiaran de puntas y se
almacenaran.

- Los acopios de carpinteria de madera se ubicaran en los lugares indicados en los planos,
para evitar accidentes por interferencias.

- El serrin producido durante los ajustes se recogeran y se eliminaran.

- Se ejecutaran en madera blanca preferentemente, para hacerlos mas visibles y evitar los
accidentes por tropiezos.

- Los paquetes de lamas de madera se transportaran a hombro por un minimo de dos
operarios, para evitar accidentes e interferencias por desequilibrio.

6.8.2. Carpinteria en huecos de fachada

Riesgos especificos mas frecuentes

- Caida de personal a distinto nivel en el montaje de carpinteria en fachadas, montaje de
biondas, barandillas, etc.

Normas basicas generales de seguridad y salud

- Se dispondran anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas para amarrar a ellos
los fiadores de los cinturones de seguridad durante las operaciones de instalacion de hojas
de ventana o de lamas de persiana.

6.9. Cerrajeria
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Riesgos mas frecuentes

- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes
- Quemaduras
- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros

Normas basicas generales de seguridad y salud

- Se barreran los tajos conforme se reciban y eleven los tabiques, para evitar los accidentes
por pisadas sobre cascotes o clavos.

- Los recortes producidos durante los ajustes se recogeran y se eliminaran.

- Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutara siempre bajo
ventilacion por "corriente de aire", para evitar los accidentes por trabajar en el interior de
atmdsferas nocivas.

Medios de proteccion colectiva

- Redes o mallazos de proteccién de huecos verticales.
- Barandillas de borde de forjado o escalera.
- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares.

Equipos de proteccion individual

- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se
empleen golpeando sobre el elemento a demoler

- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalén de material plastico sintético

- Mascarilla antipolvo

- Gafas de seguridad de proteccion de radiaciones de soldaduras y oxicorte

- Pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte
- Filtro mecanico para mascarilla contra el polvo

- Protectores auditivos

- Munequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos

- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural

- Mandiles de cuero

- Manguitos y polainas de cuero

- Cinturdn de seguridad clases A, By C

- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC

- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada)

6.9.1. Cerrajeria en ascensores (puertas de ascensores)

Riesgos mas frecuentes

- Caidas del personal a distinto nivel, en particular por encontrarse con huecos horizontales
al instalar las puertas de ascensor.

6.10. Vidrieria

Riesgos mas frecuentes

- Caida de personas desde altura (montaje de vidrio en cerramientos exteriores, muros
cortina, acristalamiento de ventanas, etc.).
- Vibraciones continuadas del esqueleto y 6rganos internos (martillos neumaticos).
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- Cortes en manos, brazos o pies durante las operaciones de transporte, ubicacién manual
del vidrio y corte para ajuste.

- Rotura fortuita de las planchas de vidrio durante el transporte a brazo o en acopio interno
o externo.

- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes.

- Quemaduras.

- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros.

- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar horizontalmente.

Normas basicas generales de seguridad y salud

- Se prohiben los trabajos con vidrio en esta obra, en régimen de temperaturas inferiores a
los 0°.

- Si hubiese que retirar alguna proteccion, se volvera a colocar cuando se termine, si el
hueco no queda suficientemente protegido.

- El encargado de seguridad se cerciorara de que los pasillos y "caminos internos" a seguir
con el vidrio, estén siempre libres de obstaculos; es decir, sin mangueras, cables y acopios
diversos que dificulten el transporte y puedan causar accidentes.

- Las planchas de vidrio transportadas "a mano" se las movera siempre en posicién vertical
para evitar accidentes por rotura.

- Cuando el transporte de vidrio deba hacerse "a mano" por caminos poco iluminados, o a
contraluz los operarios seran guiados por un tercero, para evitar el riesgo de choque y
roturas.

- Los vidrios se cortaran a la medida adecuada para cada hueco en el local sefalado a tal
efecto en los planos.

- En las operaciones de almacenamiento transporte y colocacion, los vidrios se mantendran
en posicion vertical, sobre durmientes de madera y en aquellos lugares que en los planos
aparezcan destinados para ello.

- El lugar de almacenamiento se senalizara y estara libre de otros materiales.

- Los vidrios de dimensiones grandes se montaran con la ayuda de ventosas.

- Se pintaran los cristales una vez colocados y se retiraran los fragmentos de vidrios ya
cortados lo antes posible.

- Se mantendran libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el riesgo de cortes.

- El vidrio presentado en la carpinteria correspondiente, se recibira y terminara de instalar
inmediatamente, para evitar el riesgo de accidentes por roturas.

Medios de proteccion colectiva

- Redes o mallazos de proteccion de huecos verticales.
- Barandillas de borde de forjado o escalera.
- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares.

Equipos de proteccion individual

- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se
empleen golpeando sobre el elemento a demoler

- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantaldn de material plastico sintético
- Casco homologado

- Mascarilla antipolvo

- Gafas de proteccion

- Filtro mecanico para mascarilla contra el polvo105

- Protectores auditivos

- Muiequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos

- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural

- Mandiles de cuero, manguitos y polainas de cuero

- Cinturdn de seguridad clases A, By C
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- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC
- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada)

6.11. Pinturas y barnices

Riesgos mas frecuentes

- Proyeccion violenta de particulas de pintura a presién (gotas de pintura, motas de
pigmentos, cuerpos extrainos en 0jos)

- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes

- Dermatitis por contacto con sustancias corrosivas

- Quemaduras

Normas basicas generales de seguridad y salud

- Se evitara en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel.

- El vertido de pinturas y materias primas solidas con pigmentos, cemento y otros se llevara
a cabo desde poca altura para evitar salpicaduras y formacién de nubes de polvo.

- Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes organicos o pigmentos toxicos,
estara prohibido fumar, comer y beber mientras se manipulen. Las actividades que se han
prohibido se realizaran en otro lugar a parte y previo lavado de manos.

- Cuando se apliquen pinturas con riesgo de inflamacién se alejaran del trabajo las fuentes
radiantes de calor, tales como trabajos de soldadura, oxicorte y otros, teniendo previsto en
las cercanias del tajo un extintor adecuado de polvo quimico seco.

- El almacenamiento de pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables debera hacerse
en recipientes cerrados, alejados de fuentes de calor y en particular, cuando se almacenen
recipientes que contengan nitrocelulosa se debera realizar un volteo periddico de los
mismos, para evitar el riesgo de inflamacion. El local estara perfectamente ventilado y
provisto de extintores adecuados.

- El almacén de pinturas, si tuviesen riesgo de ser inflamables, se sefializara mediante una
sefal de "iPELIGRO DE INCENDIO!" y un cartel con la leyenda "PROHIBIDO FUMAR".

- El almacén de pinturas estara protegido contra incendios mediante un extintor polivalente
de polvo quimico seco, ubicado junto a la puerta de acceso.

- Para la pintura de fachadas se tendra en cuenta lo referido en el apartado correspondiente
de andamios.

- Se procurara una ventilacion adecuada en los lugares donde se realicen los trabajos.

- Los recipientes que contengan disolventes estaran cerrados y alejados del calor y del
fuego.

Medios de proteccion colectiva

- Redes o mallazos de proteccion de huecos verticales.
- Barandillas de borde de forjado o escalera.
- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares.

Equipos de proteccion individual

- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se
empleen golpeando sobre el elemento a demoler.

- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalén de material plastico sintético.

- Mascarilla antipolvo.

- Gafas de proteccion.

- Filtro mecanico para mascarilla contra el polvo.

- Protectores auditivos.

- Mufequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.

- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural.
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- Mandiles de cuero.

- Manguitos y polainas de cuero.

- Cinturdn de seguridad clases A, By C.

- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada).

6.12. Instalacion de fontaneria y aparatos sanitarios

Riesgos mas frecuentes

- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes.

- Quemaduras.

- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros.

- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar horizontalmente.

Normas basicas generales de seguridad y salud

- El transporte de tubos a hombro no se hara manteniéndose horizontales sino ligeramente
levantados por delante.

- Se prohibe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga.

- Los lugares donde se suele trabajar con plomo estaran bien ventilados.

- Los locales donde se almacene gasolina, oxigeno o gases estaran aislados, estaran dotados
de extintor de incendios y bien ventilados.

Medios de proteccion colectiva

- Redes o mallazos de proteccion de huecos verticales.

- Barandillas de borde de forjado o escalera.

- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares.
- Extraccion forzada en el banco de soldadura.

Equipos de proteccion individual

- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se
empleen golpeando sobre el elemento a demoler.

- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalén de material plastico sintético

- Casco homologado.

- Mascarilla antipolvo.

- Gafas de proteccion.

- Gafas de seguridad de proteccion de radiaciones de soldaduras y oxicorte

- Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica
y oxicorte.

- Filtro mecanico para mascarilla contra el polvo.

- Protectores auditivos.

- Munequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.

- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural y de soldador.

- Mandil y manoplas de soldador.

- Mandiles de cuero.

- Manguitos y polainas de cuero.

- Cinturoén de seguridad clases A, By C.

- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.

- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada).

- Calzado aislante.

6.12.1. Aparatos sanitarios
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Normas basicas de seguridad y salud especificas

- El transporte de material sanitario a mano se hara con las debidas condiciones de
seguridad; si alguna pieza se rompiese, se manipulara con gran cuidado, no dejandola
abandonada; se retiraran los cascotes en caso de roturas.

- El transporte de material sanitario sera directamente desde el lugar de acopio hasta su
lugar de emplazamiento, procediendo a su montaje inmediato.

- La ubicacion "in situ" de aparatos sanitarios sera efectuada por un minimo de tres
operarios; dos controlan la pieza mientras el tercero la recibe, para evitar los accidentes por
caidas y desplomes de los aparatos.

- Los bloques de aparatos sanitarios flejados sobre bateas, se descargaran flejados con la
ayuda del gancho de la grda. La carga sera guiada por dos hombres mediante los dos cabos
de guia que penderan de ella, para evitar los riesgos de golpes y atrapamientos.

- Los bloques de aparatos sanitarios, una vez recibidos en las plantas se transportaran
directamente al sitio de ubicacion para evitar accidentes por obstaculos en las vias de paso
interno o externo de la obra.

6.12.2. Paso de canalizaciones a través de huecos

Normas basicas generales de seguridad y salud

6.13.

- Se repondran las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el aplomado
para la instalacion de los conductos verticales (columnas), para eliminar el riesgo de caidas.
- Los operarios realizaran el trabajo sujetos con el cinturdn.

- El acceso a patinillos se cerrara una vez utilizado.

Instalacién de gas

Riesgos mas frecuentes

- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes.

- Quemaduras.

- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros.

- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar horizontalmente.

Normas basicas generales de seguridad y salud

- El transporte de tubos a hombro no se hara manteniéndose horizontales sino ligeramente
levantados por delante.

- Se prohibe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga.

- Los locales donde se almacene gasolina, oxigeno o gases estaran aislados, dotados de
extintor de incendios y bien ventilados.

Medios de proteccion colectiva

- Redes o mallazos de proteccién de huecos verticales.

- Barandillas de borde de forjado o escalera.

- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares.
- Extraccion forzada en el banco de soldadura.

Equipos de proteccion individual

Jos

- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se
empleen golpeando sobre el elemento a demoler.
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- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalén de material plastico sintético

- Casco homologado.

- Mascarilla antipolvo.

- Gafas de proteccion.

- Gafas de seguridad de proteccion de radiaciones de soldaduras y oxicorte.

- Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica
y oxicorte.

- Filtro mecanico para mascarilla contra el polvo.

- Protectores auditivos.

- Munequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.

- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural y de soldador.

- Mandil y manoplas de soldador.

- Mandiles de cuero.

- Manguitos y polainas de cuero.

- Cinturdn de seguridad clases A, By C.

- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada).

- Calzado aislante.

6.14. Instalacion de climatizacion

Riesgos mas frecuentes

- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes.

- Quemaduras.

- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros.

- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar horizontalmente.

Normas basicas generales de seguridad y salud

- El transporte de tubos a hombro no se hara manteniéndose horizontales sino ligeramente
levantados por delante.

- Los locales donde se almacene gasolina, oxigeno o gases estaran aislados, dotados de
extintor de incendios y bien ventilados.

Medios de proteccion colectiva

- Redes o mallazos de proteccién de huecos verticales

- Barandillas de borde de forjado o escalera

- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares
- Extraccion forzada en el banco de soldadura

Equipos de proteccion individual

- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se
empleen golpeando sobre el elemento a demoler

- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalén de material plastico sintético

- Casco homologado

- Mascarilla antipolvo

- Gafas de proteccion

- Gafas de seguridad de proteccion de radiaciones de soldaduras y oxicorte

- Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica
y oxicorte

- Filtro mecanico para mascarilla contra el polvo

- Protectores auditivos
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- Mufequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos

- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural y de soldador

- Mandil y manoplas de soldador

- Mandiles de cuero

- Manguitos y polainas de cuero

- Cinturdn de seguridad clases A., By C

- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC
- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada)

- Calzado aislante

6.15. Instalacion de calefaccion

Riesgos mas frecuentes

- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes.

- Quemaduras.

- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros.

- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar horizontalmente.

Normas basicas generales de seguridad y salud

- El transporte de tubos a hombro no se hara manteniéndose horizontales sino ligeramente
levantados por delante.

- Se prohibe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga.

- Los locales donde se almacene gasolina, oxigeno o gases estaran aislados, dotados de
extintor de incendios y bien ventilados.

Medios de proteccion colectiva

- Redes o mallazos de proteccion de huecos verticales.

- Barandillas de borde de forjado o escalera.

- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares.
- Extraccion forzada en el banco de soldadura.

Equipos de proteccion individual

- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se
empleen golpeando sobre el elemento a demoler.

- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalén de material plastico sintético.

- Casco homologado.

- Mascarilla antipolvo.

- Gafas de proteccion.

- Gafas de seguridad de proteccion de radiacciones de soldaduras y oxicorte.

- Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiacciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica
y oxicorte.

- Filtro mecanico para mascarilla contra el polvo.

- Protectores auditivos.

- Muiequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.

- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural y de soldador.

- Mandil y manoplas de soldador.

- Mandiles de cuero.

- Manguitos y polainas de cuero.

- Cinturoén de seguridad clases A, By C.

- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
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- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada).
- Calzado aislante.

6.16. Instalacion eléctrica

Riesgos mas frecuentes

- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes.

- Quemaduras y abrasiones.

- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros.

- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar horizontalmente.

Normas basicas generales de seguridad y salud

- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacion sin la
utilizacién de las clavijas macho-hembra.

- Nunca se utilizardn como toma de tierra o neutro las canalizaciones de otras instalaciones.
- El transporte de tubos a hombro no se hara manteniéndose horizontales sino ligeramente
levantados por delante.

- Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformacion se procedera a comprobar la
existencia real en la sala de la banqueta de maniobras, pértigas de maniobra, extintores de
polvo quimico seco y botiquin, y que los operarios se encuentran vestidos con las prendas
de proteccion personal. Una vez comprobados estos puntos, se proceder a dar la orden de
entrada en servicio.

- Las instalaciones las realizaran personal especializado.

- Las conexiones se realizardn siempre sin tension.

- No efectuar ninguna prueba con tension hasta haber terminado totalmente la instalacion.

- En pruebas con tensién utilizar guantes dieléctricos y siempre después de haber
comprobado la instalacion eléctrica.

- Las pruebas que se tengan que efectuar con tension, se haran siempre después de haber
comprobado la instalacion eléctrica.

Medios de proteccion colectiva

- Redes o mallazos de proteccion de huecos verticales.

- Barandillas de borde de forjado o escalera.

- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares
- Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes.

Equipos de proteccion individual

- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se
empleen golpeando sobre el elemento a demoler.

- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalén de material plastico sintético.

- Mascarilla antipolvo.

- Gafas de proteccion.

- Gafas de seguridad de proteccion de radiaciones de soldaduras y oxicorte.

- Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica
y oxicorte.

- Filtro mecanico para mascarilla contra el polvo.

- Protectores auditivos.

- Muiequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.

- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural y de soldador.

- Mandil y manoplas de soldador.

- Manguitos y polainas de cuero.
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- Cinturdn de seguridad clases A, By C.

- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada).

- Polainas.

- Calzado aislante.

Instalaciones especiales

Riesgos mas frecuentes

- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes.

- Quemaduras.

- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros.

- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar horizontalmente.

Normas basicas generales de seguridad y salud

- El transporte de tubos a hombro no se hara manteniéndose horizontales sino ligeramente
levantados por delante.

- Los bancos de trabajo estaran en perfectas condiciones, evitandose la formacion de astillas
en ellos.

- Se prohibe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga.

- Los locales donde se almacene gasolina, oxigeno o gases estaran aislados, dotados de
extintor de incendios y bien ventilados. No se encenderan lamparas de soldar cerca de
material inflamable.

- Los lugares de paso de tubos que deban protegerse para aplomar en la vertical las
conducciones se rodearan de barandillas en todas las plantas, que se iran retirando
conforme se ascienda con la tuberia.

- Se repondran las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el aplomado
para la instalacion de los conductos verticales (columnas), para eliminar el riesgo de caidas.
Los operarios realizaran el trabajo sujetos con el cinturdn.

- El acceso a patinillos se cerrara una vez utilizado.

- La plataforma de trabajo que se monte para los trabajos sera metalica, cuajada
convenientemente con tablones cosidos entre si por debajo, teniendo en su perimetro
barandilla metalica y rodapié de 30 m.

- La plataforma de trabajo se mantendra siempre libre de recortes y de material sobrante
que se ira apilando junto al acceso exterior de las plantas, para que sea eliminado por la
cuadrilla de limpieza de obra.

- Los cables de amarre del cinturdn de seguridad seran independientes de los de suspension
del andamio y se colocaran pendientes de puntos fuertes de seguridad, distribuidos en los
cerramientos de las cajas de ascensores, de los que amarrar un fiador del cinturon de
seguridad durante las operaciones a ejecutar sobre la plataforma mévil de instalacion.

- Por encima del plano de trabajo, se colocara una plataforma de proteccion, visera o
dispositivo equivalente, evitando golpes por caida de objetos.

Medios de proteccion colectiva

- Redes o mallazos de proteccion de huecos verticales.
- Barandillas de borde de forjado o escalera.

- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad.

- Extraccion forzada en el banco de soldadura.

- Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes.

Equipos de proteccion individual
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- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se
empleen golpeando sobre el elemento a demoler.

- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalén de material plastico sintético.

- Mascarilla antipolvo.

- Gafas de proteccion.

- Gafas de seguridad de proteccion de radiaciones de soldaduras y oxicorte.

- Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica
y oxicorte.

- Filtro mecanico para mascarilla contra el polvo.

- Protectores auditivos.

- Mufequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.

- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural y de soldador.

- Mandil y manoplas de soldador.

- Mandiles de cuero.

- Manguitos y polainas de cuero.

- Cinturdn de seguridad clases A, By C.

- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.

- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada).

- Polainas.

- Calzado aislante.

6.17.1. Pararrayos

Riesgos especificos mas frecuentes

- Caidas desde altura (trabajos sobre cubiertas, balcones, tribunas y similares, uso de
medios auxiliares peligrosos).

6.18. Trabajos que implican riesgos especiales para seguridad y salud

Equipos de proteccion individual

- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se
empleen golpeando sobre el elemento a demoler.

- Mono de trabajo y guantes de goma o caucho.

- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalén de material plastico sintético

- Casco homologado.

- Mascarilla antipolvo.

- Gafas de proteccion.

- Gafas de seguridad de proteccion de radiaciones de soldaduras y oxicorte.

- Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica
y oxicorte.

- Filtro mecanico para mascarilla contra el polvo.

- Protectores auditivos.

- Munequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.

- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural y de soldador.

- Mandil y manoplas de soldador.

- Mandiles de cuero.

- Manguitos y polainas de cuero contra las vibraciones.

- Cinturdn de seguridad clases A, By C.

- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada).

- Polainas.

- Calzado aislante.
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6.18.1.Soldadura de cables coaxiales de fibra dptica

Riesgos especificos mas frecuentes

- Fatiga visual.

- Daiios en la retina.

- Estrés.

- Los riesgos ocasionado por exposicion a substancias nocivas (Pb, Amianto, Cd, biotoxicos,
fertilizantes, betunes, cementos, diluyentes, etc.).

- Los riesgos ocasionado por exposicion a radiaciones ionizantes.

- Incendio (utilizacion de sopletes).

- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros.

- Caida hacia el exterior del edificio si no se han tomado las medidas indicadas, con el
consiguiente riesgo para personas ajenas a la obra.

Normas basicas de seguridad y salud especificas

- El transporte de tubos a hombro no se hard manteniéndolos horizontales sino ligeramente
levantados por delante.

- Los bancos de trabajo estaran en perfectas condiciones, evitandose la formacion de astillas
en ellos.

- Se repondran las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el aplomado
para la instalacion de los conductos verticales (columnas), para eliminar el riesgo de caidas.
- Los operarios realizaran el trabajo sujetos con el cinturdn.

- El acceso a patinillos se cerrara una vez utilizado.

- Las instalaciones en balcones y terrazas se ejecutaran una vez levantados los petos o
instaladas las barandillas definitivas, evitando caidas desde alturas.

- Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformacion se procedera a comprobar la
existencia real en la sala de la banqueta de maniobras, pértigas de maniobra, extintores de
polvo quimico seco y botiquin, y que los operarios se encuentran vestidos con las prendas
de proteccion personal. Una vez comprobados estos puntos, se procedera a dar la orden de
entrada en servicio.

- Las instalaciones las realizaran personal especializado.

- Las conexiones se realizaran siempre sin tension.

- No efectuar ninguna prueba con tensidn hasta haber terminado totalmente la instalacion.

- En pruebas con tension utilizar guantes dieléctricos y siempre después de haber
comprobado la instalacion eléctrica.

- Las pruebas que se tengan que efectuar con tension, se haran siempre después de haber
comprobado la instalacion eléctrica.

Medios de proteccion colectiva especificos

- Utilizacion de torretas y andamios de seguridad.
- Uso de guindolas sobre brazo telescopico.

6.19. Instalaciones provisionales de obra

Riesgos mas frecuentes

- Vibraciones continuadas del esqueleto y 6rganos internos.
- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes.
- Quemaduras y abrasiones.

Equipos de proteccion individual
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- Casco homologado, dieléctrico en su caso.

- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se
empleen golpeando sobre el elemento a demoler.

- Guantes de goma o caucho.

- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantaldn de material plastico sintético.

- Mascarilla antipolvo.

- Gafas de proteccion.

- Gafas de seguridad de proteccion de radiaciones de soldaduras y oxicorte.

- Filtro mecanico para mascarilla contra el polvo.

- Protectores auditivos.

- Muiequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.

- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural (aislantes) y de soldador.

- Mandiles de cuero.

- Manguitos y polainas de cuero.

- Cinturdn de seguridad clases A, By C.

- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Botas de goma, de seguridad (con puntera reforzada) y aislantes.

- Polainas.

- Calzado aislante.

6.19.1. Instalacion provisional eléctrica de obras

Riesgos especificos mas frecuentes

- Descargas eléctricas de origen directo.(Poco frecuentes, se presentan en las instalaciones
entre la toma de fuerza y la entrada al cuadro o cuadros de distribucién general de la obra.
Se producen entre personas y puntos normalmente activos de los materiales y equipos
eléctricos).

- Descargas eléctricas de origen indirecto, mas imprevisibles y, por tanto, mas peligrosas. Se
producen entre personas y masas accidentalmente bajo tension por defecto en los equipos
eléctricos.

- Los derivados de caidas de tensidn en la instalacién por sobrecarga.

- Los derivados del mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccion.

- Los derivados del mal funcionamiento de las tomas de tierra.

- Incendio (utilizacion de sopletes)

- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros.

- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar horizontalmente.

Normas basicas de seguridad y salud especificas

- Las instalaciones eléctricas provisionales de obra seran realizadas por una empresa
instaladora, con el correspondiente visado del Colegio Profesional competente y el Dictamen
de la Delegacion de Industria.

- Se disefaran en planos los esquemas que reflejaran la distribucién de lineas desde el
punto de acometida al cuadro general de obra y cuadros de distribucion, con especificacion,
en esquema, de las protecciones de circuitos adoptados.

- Previa peticion de suministro a la empresa, procederemos al montaje de la instalacién de la
obra.

- La acometida, realizada por la empresa suministradora, sera subterranea, disponiendo de
un armario de proteccién y medida directa, realizado en material aislante, con proteccién de
intemperie y entrada y salida de cables por la parte inferior; la puerta dispondra de
cerradura de resbaldén con llave de triangulo con posibilidad de poner un candado; la
profundidad minima del armario sera de 25 cm.
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- A continuacién se situara el cuadro general de mando y proteccién dotado de seccionador
general de corte automatico, interruptor omnipolar y proteccion contra faltas a tierra y
sobrecargas y cortacircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y diferencial de 300
mA. El cuadro estara construido de forma que impida el contacto con los elementos de baja
tension.
- De este cuadro saldran circuitos secundarios de alimentacién a los cuadros secundarios
para alimentar la hormigonera, maquinillos, vibrador, etc. dotados de interruptor onmipolar,
interruptor general magnetotérmico, estando las salidas protegidas con interruptor
magnetotérmico y diferencial de 30 mA.
- Por Ultimo, del cuadro general saldra un circuito de alimentacion para los cuadros
secundarios donde se conectaran las herramientas portatiles en los diferentes tajos. Estos
cuadros seran de instalaciones de intemperie, estando colocados estratégicamente, a fin de
disminuir en lo posible el nimero de lineas y su longitud.
- El armario de proteccidon y medida se situara en el limite del solar, con la conformidad de la
empresa suministradora.
- Todos los conductores empleados en la instalacion seran aislados para una tension de
1.000 V.
- Se colocaran armarios de zonas en cada centro de utilizacion de energia de la obra, seran
de chapa metdlica, estancos a la penetracion de agua o polvo, y cerrados mediante
cerradura con llave. Pueden mantenerse sobre pies metalicos o eventualmente colgados de
un muro, pero siempre con suficiente estabilidad.
- Los enlaces eléctricos se haran mediante conductores que generalmente seran de cobre o
de aluminio.
- Debido a las condiciones meteoroldgicas desfavorables en una obra y fundamentalmente
por la accién solar, los cables con aislamiento de PVC envejecen pronto, presentando
fisuras, disminuyendo su resistencia a los esfuerzos mecanicos, por lo que se aconsejan
aislarlos.
- Un cable deteriorado no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni plastica, sino con
la autovulcanizante, cuyo poder de aislamiento es muy superior a las anteriores.
- Todos los enlaces se haran mediante manguera de tres o cuatro conductores con tomas de
corriente en sus extremos con enclavamiento del tipo 2P + T o bien 3P + T, quedando asi
aseguradas las tomas de tierra y los enlaces equipotenciales al quedar todas las masas
conectadas a la red, con lo cual un trabajador no puede quedar en contacto con una masa
metalica cualquiera.
- El sistema normalizado internacionalmente de tomas de corriente multipolares, es
apropiado para todas las tensiones alternas o continuas hasta 750 V. y 50 Hz.

Medios de proteccion colectiva especificos

- Redes o mallazos de protecciéon de huecos verticales.

- Barandillas de borde de forjado o escalera.

- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares.

- Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes.

- Medios de proteccion contra los contactos con partes en tension: capuchones, vainas y
pantallas aislantes, herramientas manuales aislantes.

- Aparatos para verificacién de ausencia de tensidn: pértigas detectoras e indicadores de
tension, mirillas para enrejados de proteccion.

- Dispositivos y elementos para la puesta a tierra y en cortocircuito: piezas y equipos
completos de puesta a tierra, puntos fijos.

- Otros elementos: transformador de seguridad, herramientas isoplastificadas
(destornillador, llave inglesa, llave plana, llave de tubo en cruz, con brazos, llaves
contracabadas, llave de corte, alicate, llave mdltiple), pinzas de derivacion.

- Elementos para sefalizacion de riesgo eléctrico y delimitacion de zona de trabajo:
banderolas, colgaduras, cintas de delimitacion, barreras extensibles, vallas, etc.

- Dispositivos que garanticen el enclavamiento o bloqueo de los aparatos de corte: candados
multiples, etc.
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Equipos de proteccion individual especificos

- Chaqueta ignifuga en maniobras eléctricas.

- Gafas de seguridad de proteccion de radiaciones de soldaduras y oxicorte.

- Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica
y oxicorte.

- Mandil y manoplas de soldador.

- Mandiles de cuero.

- Manguitos y polainas de cuero.

- Faja de proteccion contra las vibraciones.

- Cinturdn de seguridad clases A, By C.

- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Botas de goma, de seguridad (con puntera reforzada) y aislantes.

- Polainas.

- Calzado aislante.

6.19.2. Proteccion contra incendios en las obras

Las causas de un posible incendio pueden ser producidas por hogueras, brasero, energia solar,
trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc., junto a sustancias combustibles como
parque, encofrados, carburantes para maquinaria, barnices, pinturas, etc.

Normas basicas de seguridad y salud especificas

- Se realizard una revision periddica de la instalacion eléctrica provisional, asi como el
correcto acopio de sustancias combustibles en envases perfectamente cerrados e
identificados a lo largo de la ejecucion de la obra, situando este acopio en las plantas bajas,
almacenando en las altas materiales ceramicos, sanitarios, etc.

- Existira la adecuada sefializacion indicando los lugares de prohibicion de fumar (acopios de
combustibles), situacion de extintores, camino de evacuacion etc.

- Todas estas medidas han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en su
fase inicial, si es posible, o disminuya sus efectos hasta la llegada de los bomberos, los
cuales, en todos los casos, seran avisados inmediatamente.

- Los extintores se someteran las revisiones y retimbrado periddico que indique la NBE-CPI y
el resto de normas municipales o autonémicas que se encuentren en vigor en el momento
de la elaboracion de este documento.

Los medios de extincidn seran los siguientes:

- Extintores portatiles, instalando:
- dos de didxido de carbono de 12 Kg. en el acopio de los liquidos inflamables
- uno de 12 Kg. de didxido de carbono junto al cuadro general de proteccion
- uno de 12 Kg. de didxido de carbono junto al cuadro de maquinas fijas de obra
- uno de 6 Kg. de polvo seco en el almacén de herramientas.
- uno de 6 Kg. de polvo seco en los vestuarios y aseo de personal
- uno de 6 Kg. de polvo seco en el comedor de personas
- uno en el local de primeros auxilios
- uno de 6 Kg. de polvo seco en la oficina de obra
- se distribuiran por las plantas, en particular junto a las zonas donde se realizaran trabajos
de soldadura
- Asi mismo, se considera que se deben tener en cuenta otros medios de extincion tales
como el agua, la arena, herramientas de uso comun (palas, rastrillos).

6.19.3. Instalaciones provisionales para los trabajadores (vagones prefabricados)
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Riesgos especificos mas frecuentes

- Caida a distinto nivel (salto desde la caja del camion al suelo).
- Atrapamientos por manejo de cargas a gancho de grda.

6.19.4. Instalaciones provisionales para los trabajadores (obra de fabrica)

Riesgos especificos mas frecuentes

- Los propios de los trabajos de cerramientos, albafiileria, solados, pinturas, etc.

Medios de proteccion colectiva especificos

- Los propios de los trabajos de cerramientos, albanileria, solados, pinturas, etc.

6.19.5. Talleres

6.19.5.1. Taller de montaje y elaboracion de encofrados de madera

Riesgos especificos mas frecuentes

- Estrés por trabajo de gran celeridad.

6.19.5.2. Taller de montaje y elaboracion de ferralla

Riesgos especificos mas frecuentes
- Entablado en el entorno de la dobladora.
- Uso de horquillas de seguridad para suspension a gancho de la ferralla armada.

6.19.5.3. Taller para fontaneros

Equipos de proteccion individual especificos

- Gafas de seguridad de proteccién de radiaciones de soldaduras y oxicorte.

- Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica
y oxicorte.

- Mandil y manoplas de soldador.

6.19.5.4. Taller para montadores de la instalacién eléctrica

Equipos de proteccion individual especificos

- Gafas de seguridad de proteccién de radiaciones de soldaduras y oxicorte.

- Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica
y oxicorte.

- Mandil y manoplas de soldador.

6.19.5.5.- Taller para montadores de calefaccion

Equipos de proteccion individual especificos
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- Gafas de seguridad de proteccién de radiaciones de soldaduras y oxicorte.

- Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica
y oxicorte.

- Mandil y manoplas de soldador.

6.19.5.6.- Taller para montadores de aire acondicionado

Riesgos especificos mas frecuentes

- Atrapamientos (entre engranajes, transmisiones, etc., durante las operaciones de puesta a
punto o montaje de los equipos de climatizacién).

Equipos de proteccion individual especificos

- Gafas de seguridad de proteccion de radiaciones de soldaduras y oxicorte.

- Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica
y oxicorte.

- Mandil y manoplas de soldador.

6.19.5.7. Almacén para escayolistas

Riesgos especificos mas frecuentes

- Aspiracion de polvo ambiental por corte de escayola en seco, falta de ventilacion.

7. DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA EN RELACION CON LA SEGURIDAD Y SALUD

7.1. Maquinaria auxiliar

Riesgos generales mas frecuentes

- Accidentes diversos por:

- imprudencia o falta de instruccion.

- deficiente organizacion de la seguridad de la obra.

- ausencia de coordinacién en los trabajos.

- deficiente mantenimiento, disefio inadecuado o defectos en su fabricacion o montaje de la
maquina.

Equipos de proteccion individual

- En caso de trabajo junto a lineas eléctricas, todos aislantes de la electricidad.
- Trajes impermeables.
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- En su caso, chaleco reflectante.

- Protectores auditivos.

- Gafas contra las proyecciones.

- Manoplas de goma y cuero.

- Muiequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.

- Mandiles, manguitos y polainas de cuero.

- Guantes de goma fina, cuero ajustado, loneta impermeabilizada o caucho natural.

- Botas de goma y de seguridad.

- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Cinturones de seguridad de las clases A, By C.

Durante el mantenimiento

- Mascarillas antipolvo.
- Filtro mecanico para mascarilla contra el polvo.
- Gafas de proteccion.

7.1.1. Soldadura por arco eléctrico (soldadura eléctrica)

Riesgos especificos mas frecuentes

- Atrapamiento entre objetos por piezas pesadas en fase de soldadura.

- Aplastamiento de manos por objetos pesados por piezas pesadas en fase de recibido y
soldadura.

- Radiaciones por arco voltaico y, en consecuencia, la ceguera.

- Inhalacion de vapores metalicos por trabajos con soldadura en lugares cerrados sin
extraccion localizada.

- Quemaduras por despiste, impericia, caida de gotas incandescentes sobre otros
trabajadores.

- Proyeccion violenta de fragmentos al picar cordones de soldadura, amolar.

- Pisadas sobre objetos punzantes.

Normas basicas de seguridad y salud especificas

- Acopio seguro de la perfileria
- Los equipos de soldadura eléctrica, portatiles, seran de Ultima generacion.
- Se utilizaran carros portabotellas.

Medios de proteccion colectiva especificos

- Redes toldo
- Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad
- Mantas para recogida de gotas de soldadura

Equipos de proteccion individual especificos

- Casco con pantalla de soldadura

- Gafas de soldadura

- Filtros del arco voltaico y contra los impactos
- Yelmo de soldador

7.2. Maquinaria pesada

Riesgos generales mas frecuentes
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- Deslizamientos.

- Vuelco de la maquina, provocando aplastamiento al maquinista.
- Atrapamiento de las personas.

- Quemaduras.

- Lesiones por vibraciones.

- Caida de personas a distinto nivel (desde las maquinas).

- Estrés por trabajar durante largos periodos de tiempo.

- Electrocuciones.

- Intoxicacion por respirar gases tdxicos por escape del motor.

- En el transporte interno de aquellas maquinas que asi lo requieran, desprendimiento y
caida.

- Cortes en tareas de mantenimiento.

Normas basicas generales de seguridad y salud

- No se llevaran pasajeros.

- Los trabajos se realizaran a la velocidad adecuada, controlando los movimientos de la
maquina y con visibilidad en la zona de trabajo.

- Antes de poner en movimiento la maquina, el conductor comprobara que no hay ninguna
persona subida en la maquina o debajo de ella, igualmente en la zona de accion del
vehiculo.

- La maquinaria estacionada cerca de las carreteras o paso de vehiculos, dispondra de la
sefializacion adecuada.

- Siempre que el conductor abandone el vehiculo, lo inmovilizara con los dispositivos de
frenado, y bloqueara el sistema de encendido, para que no sea utilizado por personas ajenas
al mismo.

- A la hora de cargar y descargar la maquina para transportarla a otro lugar, se adoptaran
las siguientes precauciones:

- La carga y descarga se hara en terreno horizontal.

- Las rampas tendran la suficiente altura y robustez.

- La plataforma del trailer carecera de cualquier tipo de sustancia deslizante como arcilla,
aceite, etc.

- Antes de mover el trailer, se comprobara que la maquina esté perfectamente sujeta.

- En todo momento se cumpliran las recomendaciones del fabricante para la carga y
descarga.

- El maquinista estara informado de las circunstancias del lugar de trabajo en cuanto a tipo
de material a mover, existencia de conducciones subterraneas, lugares de peligro, etc.

- Si el vehiculo va sin carga, se cedera el paso al vehiculo que vaya cargado.

- Los accesos a la cabina, como peldafios, asideros, etc. estaran limpios.

- El motor se accionara en zonas bien ventiladas.

- No se fumara en las cercanias de la bateria o cuando se aprovisione de combustible a la
maquina.

- Si la maquina debiera realizar movimiento de marcha atras sin visibilidad por el conductor,
éste se auxiliara de otro operario situado fuera del vehiculo.

- Se prohibe recostarse a la sombra de las maquinas.

- Uso de aparejos de suspension estaran calculados para la carga a soportar.

- Uso de sefalista de maniobras.

- Preparacion de la zona de rodadura y estacionamiento.

- En caso de acceder a tanques, pozos de registro o alguna zona elevada, al menos
participaran dos operarios.

- Cuando se efectlie una reparacién o comprobacion:

- la maquinaria o equipo estara desconectada.

- se evitara la puesta en marcha intempestiva.

- se efectuara el trabajo fuera del camino de circulacion de los vehiculos de la obra.
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- una vez efectuada dicha reparacion se comprobard que las herramientas, restos de
material, etc. han sido retirados para que no dafien a la maquina o equipo.

- los repuestos utilizados, al menos, tendran la misma garantia de calidad que la del equipo
original.

- Se procurara que el maquinista esté aislado de factores adversos como son la presencia de
polvo, vibraciones, ruidos, climatologia adversa, de forma que no disminuyan su grado de
concentracion, resistencia fisica, capacidad de reaccién, etc., para ello se utilizara la cabina
con estructura protectora.

Medios de proteccion colectiva

- Cuerdas guias seguras de carga.
- Topes para evitar caidas sobre zanjas, pozos, etc.
- Anclajes para cinturones de seguridad.

Equipos de proteccion individual

- En caso de trabajo junto a lineas eléctricas, todos aislantes de la electricidad.

- Mono de trabajo algodon 100x100, con mangas y piernas perfectamente ajustadas; trajes
impermeables.

- En su caso, chaleco reflectante.

- Protectores auditivos.

- Manoplas de goma y cuero.

- Mufequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.

- Mandiles, manguitos y polainas de cuero.

- Guantes de goma fina, cuero ajustados, loneta impermeabilizada o caucho natural.

- Botas de goma y de seguridad.

- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Cinturones de seguridad de las clases A, By C.

Durante el mantenimiento:

- Mascarillas antipolvo.

- Filtro mecanico para mascarilla contra el polvo.

- Gafas de proteccion.

- Mono de trabajo carente de bolsillos o, en su caso, cerrados.

- Cinturdn portaherramientas colocado en el lado, nunca en la parte trasera.

- Cabina con estructura protectora contra vuelco y caida de objetos; bastidor con juntas de
caucho que reducen las vibraciones sonoras; equipamiento para tratamiento del aire en
cabina, asiento anatémico, etc.

- La maquina estara dotada de los siguientes elementos que aumentaran la proteccion
individual:

- Mecanismo de puesta en marcha.

- Dispositivo de seguridad de la direccion.

- Instrumentos de control y alarmas que detecten cualquier anomalia en frenos, direccion,
etc.

- El puesto de mando:

- Ninguna palanca obstaculizara la entrada o salida del maquinista.

- El asiento ajustable al peso del maquinista mediante aire u otro sistema.

- Los mandos deberan reunir la condicion de que los mandos estén colocados de forma que
el maquinista los alcance sin dificultad.

- Frenos adecuados al tipo de maquina, en particular debido a la velocidad que puede llegar
a alcanzar.

- Cabina compuesta por estructura de proteccién antivuelcos.

- Asideros y escaleras que no obliguen al conductor a adoptar posturas forzadas.
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7.2.1. Maquinaria para transporte

Riesgos especificos mas frecuentes

- Caidas al subir o bajar de maquina por no utilizar los lugares marcados para el ascenso y
descenso.

- Caida desde la maquina en marcha por encaramarse sobre topes, plataformas.

- Proyeccion violenta de objetos durante la carga y descarga de tierras, empuje de tierra con
formacion de particulas proyectadas.

- Vibraciones transmitidas al maquinista por tratarse de puesto de conduccion no aislado.

- Los derivados de la maquina en marcha fuera de control, por abandono de la cabina de
mando sin detener la maquina tales como atropellos, golpes, etc.

- Los derivados de la impericia asi como conduccién inexperta o deficiente.

- Incendio al manipular combustibles y fumar y/o almacenar combustible sobre la maquina.

- Choque entre maquinas por falta de visibilidad, falta de iluminacion, ausencia de
sefializacion.

- Caidas a cotas inferiores del terreno por ausencia de balizamiento y senalizacion, o de
topes final de recorrido.

- Riesgos de circulacién por carreteras.

- Riesgos de accidente por estacionamiento en arcenes.

- Riesgo de accidente por estacionamiento en vias urbanas.

- Choque por falta de visibilidad.

Normas basicas de seguridad y salud especificas

- Solo las conduciran trabajadores con permiso de conducir.

- Utilizacion de un sefalista y cddigo de sefiales acusticas de los desplazamientos de la
cargadora.

- Utilizacion de maquinas dotadas de cabinas reforzadas contra los aplastamientos,
climatizadas, insonorizadas y con asientos ergondmicos.

- Se tilizardn bocinas indicadoras de la marcha atrds, asi como luces giratorias
intermitentes de avance.

- Bajo ninguna circunstancia, viajaran las personas en la zona destinada al transporte de
material 0 maquinaria.

- Se cuidard minuciosamente el amarre de los materiales y maquinaria a transportar, de tal
manera que no puedan caerse del medio de transporte.

- Si el camion dispone de visera, el conductor permanecera en la cabina mientras se procede
a la carga; si no tiene visera, abandonara la cabina antes de que comience la carga.

- No se accionara el elevador de la caja del camion, en la zona de vertido, hasta la total
parada de éste.

- Al proceder a la descarga de material en una zanja o terraplén, se habra realizado un
monticulo de seguridad al borde de éstos, que servira de tope a las ruedas traseras.

- Siempre tendran preferencia de paso los vehiculos cargados.

- Estara prohibida la permanencia de personas en la caja o tolva.

- La pista de circulacion en obra no es zona de aparcamiento, salvo emergencias.

- Antes de dar marcha atras, se comprobara que la zona esta despejada y que las luces y
chivato acustico entran en funcionamiento.

- Vigilancia permanente de que no se dormite a la sombra de los camiones estacionados.

- Transporte de maquinaria:

- Se dispondra la zona para la descarga, evitando el posible riesgo de atropello y choque, asi
como el entorpecimiento del desarrollo normal del resto de los trabajos.

- Las rampas de acceso al fondo de las excavaciones y de las explanaciones seran calzadas
solidas y aptas para resistir estos medios de transporte.
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- La anchura de las rampas tendran al menos una sobredimension de 0,80 m. Sobre las
zonas mas anchas y salientes del vehiculo, si el recorrido es largo sobre las rampas o
taludes, y estando la zona libre limitada a un solo lado.

- Se construiran zonas para refugiarse con intervalos no superiores a 20 m.

- Si en el itinerario de la obra hay que discurrir cerca de pilares, muros, fosos, terraplenes,
etc., el conductor del transporte estara apoyado y guiado por otra persona que esté en
tierra, que vea bien el recorrido y que lo conozca adecuadamente.

- Nunca la maquinaria cargada impedira la conduccion y utilizacién del vehiculo.

- Se comprobara la perfecta colocacion y estado del elemento de enganche del vehiculo en
el trailer.

- Durante la carga, normalmente, el conductor deberda alejarse del vehiculo v,
especialmente, si ésta se efectlia por medios mecanicos.

- Antes de poner en marcha el vehiculo para transportar la carga, se examinara ésta para
cerciorarse de que estd bien asegurada y repartida, asi como que su anchura, largura y
peso, se adaptan a las normas de seguridad.

- Siempre que la maquina que vayamos a cargar o descargar pueda realizar esta operacion
por sus propios medios motrices, se emplearan rampas apoyadas en la parte trasera del
remolque, para evitar que pueda volcar.

- Al cargar o descargar una maquina en un remolque, se debe usar un adaptador y si no se
dispone de éste elemento, se podra usar un entarimado, debiendo ser lo suficientemente
solido y resistente para soportar el peso de la maquina. Esta operacion se efectuara siempre
lo mas al ras del vehiculo.

- El personal de la obra no estara nunca en las proximidades de la zona donde se esté
cargando o descargando la maquina.

- Durante el almacenamiento y las operaciones de transporte, carga y descarga, la
magquinaria no se sometera a esfuerzos que puedan poner en peligro su estabilidad.

- El vehiculo estara siempre frenado e inmovilizado y no se sobrecargara.

- Si se emplean aparatos elevadores para su carga o descarga, se deberan seleccionar estos
para que sean adecuados al trabajo y al peso a soportar, comprobandose que el aparato de
elevacion sobrepasa al menos un 20% el peso de la maquina.

- Se usaran ganchos de seguridad para las operaciones de elevacion, llevando éstos
marcada su carga maxima admisible.

- El mecanismo de enganche, incluidos los pasadores, debera de tener la resistencia
suficiente para remolcar la carga mas pesada que pueda arrastrar el vehiculo. Los pasadores
seran de un modelo tal que no puedan salirse accidentalmente de su sitio, enganchandose
siempre siguiendo las instrucciones del constructor.

- Los remolques para evitar su vuelco, estaran dotados con gatos o soportes analogos que
impidan su vuelco durante la carga.

- Para la operacion de enganche de dos vehiculos se debera de tener en cuenta:

- Si se pone en marcha atras el vehiculo tractor bloqueara el remolque con frenos o calzos.

- Si se aproxima el remolque hacia el vehiculo tractor, se controlard el movimiento de aquél
con los frenos o calzos.

- Los vehiculos de transporte estaran dotados de botiquin de primeros auxilios y de un
extintor de incendios adecuado.

7.2.1.1. Camion bomba, de brazo articulado para vertido de hormigon

Riesgos especificos mas frecuentes

- Vuelco por fallo mecénico de los estabilizadores hidraulicos o su no-instalacién, falta de
compactacion del terreno.

- Proyecciones violentas de objetos por reventdn de tuberia o salida de la pelota limpiadora.
- Golpes por objetos que vibran (tolva, tubos oscilantes).

- Golpes por proyeccién violenta, fuera de control, de la pelota limpiadora.
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- Proyeccion de hormigén y fragmentos de forma violenta por rotura de la tuberia, desgaste,
sobrepresion, abrasion externa.

- Atrapamiento de personas entre la tolva del camion bomba de hormigon y el camion
hormigonera de servicio del hormigon.

Normas basicas de seguridad y salud especificas

- Se preparara el terreno de forma conveniente para que sirva de apoyo al camién.

7.2.2. Maquinaria de elevacion

Riesgos especificos mas frecuentes

- Golpes, erosiones, atrapamientos y cortes por penduleo de cargas por no utilizar cabos de
gobierno, fallo de los anclajes de suspension, eslingado deficiente, desequilibrio de la
maquinaria.

Normas basicas de seguridad y salud especificas

- Se prohibe la permanencia de personas en las zonas de batida de cargas durante las
operaciones de izado.

- Manejo correcto de la maquinaria y de las cargas.

- Se prohibe balancear las cargas suspendidas para su instalacién en las plantas, en
prevencion del riesgo de caida al vacio.

7.2.2.1. Grua torre, fija o sobre carriles

Riesgos especificos mas frecuentes

- Incumplimiento formal y real de las ITC., sobre gruas torre desmontables para obras.
Riesgos del montaje y desmontaje de la torre y pluma

- Caidas a distinto nivel en operaciones en el suelo por saltar directamente desde los
componentes.

- Caidas desde altura en operaciones en altura, ausencia de proteccion colectiva, no
utilizacién de cinturones de seguridad, o por no amarrarlos.

- Atrapamientos por la grda en movimiento o por sus cables.

- Los riesgos del desmontaje son mayores, puesto que se pueden presentar problemas de
oxidacién, incrustaciones de morteros y pastas, asi como el desgaste de soportes,
engranajes y cables, de modo que alguna de las partes que componen la gria puede caer
sobre alguna persona, debido a su dificil desmontaje.

Grua torre en servicio, incluso su mantenimiento

- Vuelco o caida de la grta por:

- Fuertes vientos y ausencia de anclajes en alturas superiores a las autoestables.

- Nivelacién incorrecta de la base fija o del lastre inferior o de la via para desplazamientos.

- Superficie de apoyo o lastres inferiores distinta a la especificada por el fabricante de la
grua.

- Choque con otras gruas préximas por igual nivel o por solape (enganche de un gancho con
otro gancho o de un gancho con el cable de otra gria, errores de planificacion, ausencia de
senalista).

- Sobrecarga de la pluma por sobrepasar o anular los limitadores de carga o de recorrido.
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- Descarrilamiento al fin del recorrido sobre la via distinto al recomendado por el fabricante
de la grua, exceso de velocidad en el desplazamiento por empuje de viento fuerte).
- Fallo humano.

Riesgos generales del uso de las grias torre

- Caidas desde altura por maquinista en cabina elevada, subir y bajar por escaleras de pates
peligrosas, ausencia de proteccidn colectiva, no utilizar los equipos de proteccion individual.

- Atrapamientos por: corona, rodamientos, engranajes, trocolas, cables, tambor de
enrollamiento.

- Respuesta incorrecta de la botonera por ausencia de mantenimiento, humedad, conexiones
incorrectas o defectuosas, manguera rota.

- Atropellos de personas durante los desplazamientos de la gria sobre la via.

- Caida de la carga durante el transporte a gancho, apilado incorrecto, falta de bateas
emplintadas, carga sin flejar o enjaular.

- Golpes a las personas 0 a las cosas por la carga durante su transporte a gancho por
improvisacion, errores de planificacion, falta de visibilidad.

- Contactos con la energia eléctrica por anulacién de protecciones, ausencia de toma de
tierra de la estructura, inducidos eléctricos por proximidad a antenas de radiodifusion.

- Los riesgos derivados de las interferencias con lineas de suministro aéreo de energia
eléctrica por errores de planificacion.

- Los riesgos propios del lugar de ubicacion de la gria y de su entorno natural.

Normas basicas de seguridad y salud especificas

En su montaje:

- Se realizara un estudio previo de situacion y organizacion:

- Forma de la edificacién.

- Proximidad de zanjas, vaciados, taludes, lineas de tendido eléctrico.

- Los pasillos entre la maquina y las partes mas salientes de la construccion tendran una
anchura minima de 80 cm. Si no fuera posible, se imposibilitara el acceso por esta zona.

- Zonas de almacenaje de materiales.

- El operador desde su ubicacién tendra una buena visibilidad.

- Si existen lineas eléctricas de alta tension que afecten a la grua, se intentara que la
empresa distribuidora corte la tensién; si no fuera posible, las partes mas alejadas de la
gria o carga, cuando esté en el extremo de la pluma, orientada hacia la linea, deben estar a
mas de 5 m.

- En caso de trabajar varias gruas, una sobre otra, no se interferiran los radios de accion v el
cable de elevacién o carga de la mas alta no golpee a la mas baja.

- Si fuera necesario situar la grda en la proximidad de vaciados, taludes o zanjas, debera
estudiarse el terreno para comprobar que tiene la resistencia adecuada y el corte de tierra
no va a verse afectado. De lo contrario, se entibaria.

- La primera operacion del montaje se realizara normalmente en tierra: pluma, primer tramo
de la torre y contrapeso.

- Si existen zanjas o taludes:

- La base de los railes estara formada por zapatas de hormigdn armado, ya que proporciona
mas seguridad en el reparto de esfuerzos.

- La distancia de la zapata al borde del vaciado sera cuando menos 2 veces la profundidad
de la zanja o talud.

- Si la distancia desde la zapata de la torre a un talud fuese suficiente, se dejaria con el
talud natural. Si el talud no estuviera consolidado, se le dotaria de la pendiente necesaria
para hacerlo estable.

- Se impediria la erosion de los taludes no quitando la capa vegetal cuando éstos son
naturales y protegiendo su coronacion de la acumulacion de aguas, asi como impidiendo que
se utilice como almacén de materiales.
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- Se ordenara que cuando se observen grietas en el talud o zanjas se ponga rapidamente en
conocimiento del técnico competente, con el fin de estudiar sus causas y posibles
consecuencias en la seguridad de personas y materiales.

- Se tendrd en cuenta que la distancia de seguridad a zanjas y taludes depende de la
capacidad de carga de la grda, siendo siempre obligado el estudio de cada caso particular.

En el montaje de las vias:

- Se recomienda que el terreno tenga al menos una resistencia e 3 kg/cm2 Si no fuera asi,
se procedera a compactar, o a la formacion de una base de grava y arena.

- Vias sobre cama de grava y arena:

- Se excluira la utilizacién de silex u otro material que pudiera ser triturado.

- Las piedras del balasto nunca seran redondas.

- Este balasto estara limpio de materias terrosas que puedan ser arrastradas por el agua,
dando lugar al desnivel de los railes por pérdida de material.

- El espesor minimo de la capa de balasto sera de 20 cm, aumentandose cuando el suelo
tenga poca resistencia, e ira a nivel con la cara superior de las traviesas, debiendo rebasar la
longitud de éstas al menos en 40 cm a ambos lados.

- El relleno del balasto sera efectuando conjuntamente por dos hombres, golpeando
acompasadamente con pisones para rellenar de arena o picos de rellenar para piedras.

- Sobre un suelo blando o arcilloso se colocara un balasto a base de arena para impedir que
la arcilla suba.

- Vias sobre zapata de hormigdn:

- Se habran calculado previamente en funcién de la tension admisible del terreno, la presion
maxima en los rodillos y la distancia entre ellos.

- Las zapatas iran armadas.

- Se preveran desagiies para evitar estancamientos en la via.

- Para calcular las zapatas se tendra en cuenta que, en cualquier punto, una zapata estara dimensionada para
soportar una carga igual a los dos tercios del peso total de la grda en movimiento.

- La anchura de las zapatas se debera aumentar en los extremos, hasta llegar al doble, ya
que alli los esfuerzos a que se somete el terreno son dobles.

Lastres y contrapesos:

- Siempre que se proceda al montaje de una gria, aun cuando hubiera sido anteriormente
utilizada, se comprobara que la masa de lastres y contrapesos es la necesaria:

- En el caso de que los contrapesos sean de materiales a granel, estaran dentro de cajas
metalicas cerradas, en las que no pueda entrar el agua de lluvia. Si los lastres fueran de este
mismo material, se evitara que puedan derramarse.

- Nunca se utilizaran lastres y contrapesos liquidos, ni arena con humedad superior al 10 por
100.

- Son aconsejables los lastres de hormigdn por su forma y peso perfectamente controlados.

Alimentacion eléctrica:

- Se evitara que por efectos quimicos, térmicos o mecanicos, los conductores se vean
afectados.

- Cuando la grda se desplace, la alimentacién se efectuara por medio de un solo cable con
varios conductores. Si fuera necesario, se utilizara un enrollador como proteccion.

- Nunca el conductor estara sometido a flexion, torsion o traccion que no sea la producida
por su propio peso.

- El fabricante proporcionara las caracteristicas de la manguera a utilizar.

- La longitud del cable sera suficiente para que la gria pueda desplazarse libremente.

- Se pondra especial cuidado en evitar que las mangueras puedan pasar sobre los railes.

Dispositivos de seguridad:
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- Los rodamientos deberan ir provistos de cajas protectoras o de cualquier dispositivo que dé
seguridad equivalente.

- Elementos:

- proteccion contra el vuelco.

- proteccion contra el desplazamiento fortuito.

- extremos de la via.

- puesta a tierra.

- frenos.

- limitadores.

- detectores de lineas eléctricas.

- tambores ranurados y con placas laterales.

- interruptores de alimentacion y de puesto de mando.

- alarmas.

- extintores.

- escaleras de acceso a la cabina de mando.

- los engranajes, correas, etc. protegidas mediante cajas tapadas.

- botonera en lugar seguro.

- plataformas de servicio y acceso a la cabina antideslizantes, anchura adecuada vy
barandillas reglamentarias.

- cabina con una vision comoda de todas las maniobras, facil limpieza de cristales,
calefaccion nunca de combustion.

- Si fuera necesario elevar la torre por encima de la altura autoestable se consultara con el
fabricante la manera de hacerlo, sobre el modo mas seguro de realizar el arriostramiento.

En su desmontaje:

- Evitar que se trabaje debajo o demasiado cerca de los elementos que estan sujetos
solamente por cables, debiéndose evitar el inclinar la grda torre entera hasta tierra,
procurando apoyar el extremo sobre una estructura resistente.

- Cabinas insonorizadas, ergonémicas, con desagiie urinario canalizado y con refrigeracion.

- Prohibicion de subir o bajar encaramado sobre el gancho y de anclaje a él o de
suspenderse en altura desde él, de manera directa o0 mediante "cesta".

- Contaran:

- con bocinas de aviso o de giro de la pluma.

- proyectores de sefializacion de posicion.

- mecanismos de seguridad contra vuelco, frenos, topes de fin de recorrido, limitador de
cargas maxima, de fin de recorrido de la pluma, de fin de carrera de traslacion, etc.

- plataformas de acceso a la cabina.

- detector de lineas eléctricas.

- puesta a tierra de la masa de la grda unida a un diferencial con sensibilidad inferior a
30mA si el cable de alimentacion de la gria es accesible a los trabajadores.

En general:

- En caso de ser necesario el transporte de la torre, una vez montada por la via publica, se
procedera a reconocer antes el camino por el que habra de pasar, teniendo especial cuidado
en comprobar que no existen conducciones eléctricas elevadas. Si existieran, se confirmara
que estas conducciones se encuentran a una altura superior, al menos en cinco metros, a la
de la torre, pues si no fuese asi, seria necesario desmontar la gria.

- Soportaran durante su trabajo entre 70-80 Km/h como maximo; cuando la velocidad del
viento sea superior a los 80 Km/h, se paralizaran los trabajos, se pondra la pluma en
posicion de veleta; en caso de grlas sobre carriles, se llevara la grda al lugar mas seguro,
colocando las mordazas y los contravientos.

- Se preveran cuatro puntos de anclaje de la gria a lugares seguros para colocar los
contravientos, evitando la posibilidad de vuelco de la gria.
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- Las cargas no se dejaran nunca izadas.

- Se debe considerar que la vida de la grda no es ilimitada:

- 12.000 - 18.000 h de trabajo.

- Cuando se llegue al 75% de su edad total, se deberian reducir las tensiones maximas
hasta el 75%.

- Durante el uso de la gria, son necesarios tres operarios: maquinista, enganchador y
senalista, todos ellos especializados en sus labores.

- Utilizacion de bateas emplintadas y flejadas para el transporte de cargas a gancho de gria.
- Queda prohibido:

- Arrancar objetos firmes del suelo o paredes.

- Efectuar tracciones oblicuas.

- Transportar personas.

- Elevar cargas superiores a las maximas.

- Transportar cargas por encima del personal.

- En los descensos, descansar el gancho sobre el suelo.

- Dar contramarchas para el frenado de maniobras.

- En los recorridos largos, no llevar la pluma en el sentido de la gria.

- Utilizar como elemento de maniobra los dispositivos de seguridad, que sélo estén previstos
para casos de emergencia y puedan ser inutilizados por las excesivas maniobras.

- Balancear las cargas para colocarlas en lugares a los que no llega el gancho.

- Arrastrar las cargas por el suelo.

- Efectuar movimientos combinados.

- No atenerse a las disposiciones para el caso de viento con velocidad superior a 80 km/h.

- Normas para dejar la grda en reposo:

- Subir el gancho hasta el carrito.

- Dejar la pluma en posicién de giro libre.

- Fijar las mordazas a los carriles.

- Cerrar el interruptor general; cortar la corriente y cerrar el armario, poniendo el cartel
indicativo de prohibicién de tocar la grua.

- Cerrar el interruptor de la obra.

- Por ultimo, dar el parte al jefe de equipo, indicando las anomalias, si las hubiera.

Medios de proteccion colectiva especificos

- Cuerda guia para deslizadores de mosquetones de cinturones de seguridad; barandillas
entorno a los lugares en los que acceder para alguna tarea.

7.2.3. Maquinaria para escombro

Riesgos especificos mas frecuentes

- Los ocasionados como consecuencia del mantenimiento irregular de la maquinaria.

- Realizar un trabajo inadecuado por desconocimiento de las condiciones de la maquina o el
terreno.

- Caida de la maquina a zanjas por trabajos en los laterales, rotura del terreno por
sobrecarga.

- Caida desde la maquina en marcha por encaramarse sobre topes, plataformas.

- Torceduras de pies por pisadas sobre escombros o roca suelta.

- Pisadas en mala posicién por sobre cadenas o ruedas.

- Los ocasionados por la existencia de polvo ambiental por el equipo picador.

- Alud de tierras por superar la altura de corte maximo segun el tipo de terrenos.

- Caidas de rocas durante su transporte, trasvase y vertido.

- Proyeccion violenta de objetos durante la carga y descarga de tierras, empuje de tierra con
formacion de particulas proyectadas.
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- Desplomes de terrenos a cotas inferiores por taludes inestables.

- Deslizamiento lateral o frontal fuera de control de la maquina por terrenos embarrados.

- Vibraciones transmitidas al maquinista por puesto de conduccién no aislado.

- Desplomes de los taludes sobre la maquina por angulo de corte erréneo corte muy
elevado.

- Desplomes de los arboles sobre la maquina por desarraigar.

- Los derivados de la maquina en marcha fuera de control, por abandono de la cabina de
mando sin detener la maquina por atropellos, golpes, catastrofe.

- Los derivados de la conduccion inexperta o deficiente.

- Contacto con las lineas eléctricas aéreas o enterradas por errores de planificacién; errores
en planos; abuso de confianza.

- Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, red de aguas y lineas de
conduccidn de gas o eléctricas por errores de planificacion, errores de calculo,
improvisacion.

- Choque entre maquinas por falta de visibilidad, falta de iluminacién, ausencia de
sefalizacion.

- Caidas a cotas inferiores del terreno por ausencia de balizamiento y sefalizacion, ausencia
de topes final de recorrido.

Normas basicas de seguridad y salud especificas

- No se permiten acompanantes en la maquina.

- Se realizara una correcta organizacién y sefializacion del trafico: utilizacién de un senalista
y cédigo de senales acUsticas de los desplazamientos de la cargadora, de forma que el
maquinista no dude en el recorrido que debe llevar.

- La distancia minima aconsejable entre dos maquinas en un tajo sera de 30 m.

- El personal no se acercara a una distancia menor de cinco metros del punto mas alejado al
que alcanza la maquina.

- Se evitara trabajar debajo de lineas eléctrica aéreas; si fuera absolutamente necesario, se
colocaran redes con la suficiente resistencia para soportar todos los cables a la vez. Si el
maquinista entra en contacto con una linea eléctrica, permanecera en la cabina, hasta que la
electricidad sea cortada o se deshaga el contacto con ella.

- Las sefales empleadas en la obra:

- claras de interpretacion.

- se conservaran limpias.

- indicaran también los socavones no visible y el tipo terreno (blando o cenagoso).

- En ningln caso se desplazara la carga por encima de otros trabajadores o de las cabinas
de los camiones.

- Se circulard en linea recta para subir o bajar pendientes; la marcha al sesgo reduce la
estabilidad y favorece el vuelco.

- No se bajara en punto muerto una pendiente.

- Si fuera imprescindible excavar por debajo de la maquina, se entibara la zona de forma
conveniente, evitando su hundimiento.

- Cuando se trabaje al lado de un talud, las maquinas no se acercaran a una distancia del
borde igual a la profundidad de éste, en cualquier caso, nunca menos de 3 m., sefalizando
correctamente estos limites.

- Si por razones de trabajo, alguna persona deba situarse en el radio de acciéon de la
maquina, para evitar que éstos puedan ser alcanzados por la maquina al comienzo de su
desplazamiento, es preciso que desde la maquina haya una perfecta visibilidad, puesto que es
imposible que esto se cumpla en todo momento, se dotara de una sirena que avise cada vez que Se ponga en
movimiento y una luz blanca que indique el inicio de la marcha atras.

- En el mantenimiento la maquinaria estara dotada de los elementos siguientes:

- tapones de seguridad.

- superficies antideslizantes.

- barras de seguridad.
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- Utilizacion de maquinas dotadas de cabinas reforzadas contra los aplastamientos,
climatizadas, insonorizadas y con asientos ergonémicos.

- Se utilizardn bocinas indicadoras de la marcha atras, asi como luces giratorias
intermitentes de avance.

- No golpear la carga en el camion, con la maquina o el cuchardn.

- Utilizar el tamafio el cable adecuado, para arrastrar o mover una maquina.

- No leer, comer o beber durante el periodo de marcha.

- Los mandos se manejaran solo desde el lugar del operador.

- Cuando la zona de trabajo esté en las proximidades de lugares de paso de otras maquinas,
coincidira en sentido de la marcha, con el sentido del movimiento de estos vehiculos.

- La velocidad del movimiento de la maquina no serd grande, de forma que pueda
controlarse en caso de ser necesario frenar o dar vuelta; teniendo especial cuidado con los
pozos de registro, tacones de arboles y rocas.

- Siempre que sea posible, se elegird una zona de aparcamiento horizontal, poniendo el
freno de estacionamiento y bajando la hoja hasta el suelo; manteniéndose una distancia
razonable con los otros vehiculos.

- Si es preciso atravesar algun obstaculo, se hara siguiendo una trayectoria que forme poco
angulo con el obstaculo, para evitar cabeceos y golpes con el suelo.

- Se pondra el mayor cuidado en los bordes superiores de los taludes, ya que el paso de la
maquina y las vibraciones que transmite al terreno son causa de hundimientos. El peligro
disminuye aproximandose en angulo recto al borde del talud.

- Si la maquina comienza a deslizarse lateralmente, trabajando en pendiente, se colocara la
maquina de cara a la pendiente y se bajara la hoja al suelo.

- La velocidad se reducira, utilizando la marcha adecuada al ir cuesta abajo, utilizando el
retardador (si lo tiene la maquina) o los frenos de servicio. Se hara la misma operacion en
curvas pronunciadas o en zonas de relleno.

- Se mantendra una prudente distancia al parar detras de otras maquinas.

- Si el suelo es roca o pizarra, se evitara el patinazo de los neumaticos, ya que los cortes en
neumaticos es causa de reventones.

- En las aperturas de zanjas, existird una sincronizacion entre esta actividad y la entibacion
gque impida el derrumbamiento de las tierras y el consiguiente peligro de atrapamiento para
el personal que trabaje en el fondo de la zanja.

- Si el tren de rodadura son neumaticos, todos estaran inflados con la presion adecuada.

- La carga en camion se realizara por la parte lateral o trasera de éste, no dejando caer el
material desde una altura excesiva.

- Las precauciones se extremaran en proximidades a tuberias subterraneas de gas y lineas
eléctricas, asi como en fosas o cerca de terrenos elevados, cuyas paredes estaran
apuntaladas, apartando la maquina de estos terrenos, una vez finalizada la jornada.

- Durante las maniobras y desplazamientos, se comprobara no disminuir las distancias de
seguridad con relacion a las lineas de energia eléctrica.

- Durante los periodos de parada, quedara la transmision en punto muerto, el motor parado
y se quitara la llave, el freno de aparcamiento puesto y la bateria desconectada.

- Al circular por pistas cubiertas de agua, se adoptaran las precauciones necesarias para no
caer en zanjas o desniveles ocultos bajo el agua.

- En terrenos fangosos o deslizantes, se emplearan cadenas acopladas a los neumaticos,
evitando los frenazos bruscos.

- En todo momento se circulara a velocidad moderada, respetando la sefializacion existente.
Si es preciso realizar reparaciones en la cuchara se colocaran topes para suprimir caidas
imprevistas.

- No se empleara la cuchara para elevar personas.

- Antes de iniciar la marcha atras, se comprobarda que no hay nadie, asi como el
funcionamiento del chivato de marcha atras.

- Salvo en emergencias, no se empleara el cuchardn u otro accesorio para frenar.

- La pendiente maxima a superar con el tren de rodaje de orugas es del 50%; siendo del
20% en terrenos humedos y del 30% en terrenos secos con tren de rodaje de neumaticos.
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- En los trabajos realizados en lugares cerrados y con poca ventilacion, se colocaran filtros
apropiados en la salida de los escapes del motor para evitar concentraciones peligrosas de
gases.

- Se reducira el riesgo de polvo y, por tanto, la consiguiente falta de visibilidad en las
diferentes zonas de trabajo mediante el riego periddico de los mismos.

- Las partes moviles de la maquina llevaran colocadas las carcasas de proteccion.

7.2.4. Maquinaria para hormigon

7.2.4.1. Vibradores para hormigones
Riesgos especificos mas frecuentes

- Vibraciones en el cuerpo y extremidades al manejar el vibrador.
- Proyeccion violenta de gotas o fragmentos de hormigdn a los ojos.

Normas basicas de seguridad y salud especificas

- Los vibradores eléctricos iran con disyuntor diferencial y toma de tierra a través del cuadro
general.

8. DESCRIPCION DE LOS MEDIOS AUXILIARES EN RELACION CON LA SEGURIDAD Y
SALUD

8.1. Herramientas de albaiileria (paletas, paletines, llanas, plomadas)

Riesgos especificos mas frecuentes

- Caida de la herramienta sobre trabajadores.
- Sobre-esfuerzos por el método del trabajo.
- Cortes por el manejo de la herramienta.

Equipos de proteccion colectiva especificos

- Viseras de proteccion.

Equipos de proteccion individual especificos

- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental.
- Guantes de cuero.

- Botas de seguridad.

- Ropa de trabajo.

8.2. Herramientas manuales, palas, martillos, mazos, tenazas, uiias palanca

Riesgos especificos mas frecuentes

- Caida de la herramienta sobre trabajadores.
- Sobre-esfuerzos por el método del trabajo.
- Cortes por el manejo de la herramienta.

Equipos de proteccion colectiva especificos
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- Viseras de proteccion.

Equipos de proteccion individual especificos

- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental.
- guantes de cuero.

- botas de seguridad.

- Ropa de trabajo.

8.3. Espuertas para pastas hidraulicas o para transporte de herramientas manuales

Riesgos especificos mas frecuentes

- Caida de la carga.
- Sobre-esfuerzos por objetos pesados.

Equipos de proteccion individual especificos

- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental.
- Guantes de cuero.

- Botas de seguridad.

- Ropa de trabajo.

8.4. Escaleras de mano

Riesgos especificos mas frecuentes

- Caidas al mismo o distinto nivel por la ubicacion, por su apoyo defectuoso (falta de
zapatas, apoyo sobre superficie irregular), por montajes incorrectos (empalme de escaleras,
formacion de plataformas de trabajo, escaleras cortas para la altura a salvar) y/o por uso
inadecuado.

- Caida por rotura de los elementos constituyentes de la escalera (fatiga de material, nudos,
defectos ocultos, golpes, etc.).

- Sobre-esfuerzos por transportar la escalera o por subir por ella cargado.

Normas basicas de seguridad y salud especificas

- Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante.
- Control médico previo de la vision, epilepsia y el vértigo.
- Utilizacién exclusiva de escaleras metalicas con pasamanos.

Equipos de proteccion individual

- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental.
- Guantes de cuero.

- Fajas y munequeras contra los sobre-esfuerzos.

- Botas de seguridad.

- Ropa de trabajo.

8.5. Contenedor de escombros

Riesgos especificos mas frecuentes

- Golpes o aprisionamiento durante la utilizacion.
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- Erosiones en las manos.

- Sobre-esfuerzos por empujar el contenedor.
- Caida de objetos mal apilados.

- Caida de la carga por colmo.

Equipos de proteccion individual especificos

- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.

8.6. Carro portabotellas de gases licuados

Riesgos especificos mas frecuentes

- Golpes o aprisionamiento durante la utilizacion.
- Erosiones en las manos por falta de limpieza y mantenimiento.

Equipos de proteccion individual especificos

- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.

8.7. Puntales metalicos

Riesgos especificos mas frecuentes

- Caida desde altura de las personas durante la instalacién de puntales.
- Caida desde altura de los puntales por instalacion insegura.

- Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulacion.

- Atrapamiento de dedos durante las maniobras de telescopaje.

- Caida de elementos constitutivos del puntal sobre los pies.

- Vuelco de la carga durante las operaciones de carga y descarga.

- Caidas al mismo nivel por caminar sobre puntales en el suelo.

- Heridas en rostro y ojos por utilizar clavos largos, en lugar de pasadores en las tareas de
inmovilizacion de la altura del puntal.

- Rotura del puntal por fatiga del material.

- Rotura del puntal por mal estado (corrosion interna y/o externa).

- Deslizamiento del puntal por falta de acuiias o de clavazon.

- Desplome de encofrados por causa de la disposicion de puntales.

Normas basicas de seguridad y salud especificas

- Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante.

- Montaje escrupuloso de todos los componentes del andamio en especial los frenos de las
ruedas.

- Uso exclusivo de plataformas metalicas.

- Escaleras para acceso y evacuacion de emergencia.

- Control médico previo de la vision, epilepsia y el vértigo.

- Eliminacién de los puntales incompletos o defectuosos.

Equipos de proteccion individual especificos

- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental.
- Guantes de cuero.
- Cinturones de seguridad contra las caidas.
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- Fajas y mufequeras contra los sobre-esfuerzos.
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.

8.8. Torreta o castillete de hormigonado

Riesgos especificos mas frecuentes

- Caida de personas a distinto nivel al subir o bajar, por fallo de la plataforma, por empuje
por penduleo de la carga transportada a gancho.

- Caida de personas desde altura por ausencia de barandillas, trabajos al borde de forjados
o losas, empuje por penduleo de la carga en suspension a gancho.

- Golpes por el cubo de transporte del hormigdn suspendido a gancho de grua.

- Sobre-esfuerzos por transporte y nueva ubicacion.

Normas basicas de seguridad y salud especificas

- La cadena de cierre del acceso de la torreta o castillete de hormigonado permanecera
amarrada, cerrando el conjunto siempre que sobre la plataforma exista algun operario.

- Las torretas que se empleen para el hormigonado de pilares seran de base cuadrada o
rectangular, dispondran de barandillas de seguridad de 1 m. de altura y un liston o barra
intermedios en todo el perimetro, con puerta rigida y escalera de mano inseparable y
rodapié, y entre ambos, un liston o barra.

- Control médico previo de la vision, epilepsia y el vértigo.

- En caso de llevar ruedas, iran dotadas de sistemas de frenado y para su acceso llevaran
una escalera sélidamente fijada.

Equipos de proteccion individual especificos

- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental.
- Guantes de cuero.

- Cinturones de seguridad contra las caidas.

- Fajas y munequeras contra los sobre esfuerzos.

- Botas de seguridad.

- Ropa de trabajo.

8.9. Cubilote de hormigonado de suspension a gancho de graa

Riesgos especificos mas frecuentes

- Golpes o aprisionamiento durante la utilizacién.

- Erosiones en las manos.

- Sobre-esfuerzos al empujar el contenedor.

- Caida desde altura por arrastre o penduleo durante la descarga.

Equipos de proteccion individual especificos

- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.

8.10. Banco de soldadura con extraccion localizada de aire

Riesgos especificos mas frecuentes
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- Caidas a distinto nivel durante el montaje del tubo extractor.

- Golpes o aprisionamiento durante las operaciones de montaje.

- Erosiones en las manos por falta de mantenimiento.

- Sobre-esfuerzos en el transporte a brazo y montaje de componentes pesados.

Normas basicas de seguridad y salud especificas

- Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante.
- Montaje escrupuloso de todos los componentes.

Equipos de proteccion individual especificos

- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental.
- Guantes de cuero.

- Cinturones de seguridad contra las caidas.

- Fajas y mufequeras contra los sobre esfuerzos.

- Botas de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Yelmo.

- Delantal.

- Manguitos y polainas de soldador.

8.11. Andamios en general

Riesgos especificos mas frecuentes

- Caidas a distinto nivel (plataformas peligrosas, vicios adquiridos, montaje peligroso de
andamios, viento fuerte, cimbreo del andamio, por utilizar médulos de andamio de forma
indebida, por penduleo de andamios, por entrar o salir de ellos sin precaucion).

- Caidas al mismo nivel (desorden sobre el andamio).

- Desplome o caida del andamio (fallo de anclajes horizontales, pescantes, nivelacion, etc.).

- Contacto con la energia eléctrica (proximidad a lineas eléctricas aéreas, uso de maquinas
eléctricas sobre el andamio, anula las protecciones).

- Desplome o caida de objetos (tablones, plataformas metalicas, herramientas, materiales,
tubos, crucetas).

- Golpes por objetos o herramientas.

- Atrapamientos entre objetos en fase de montaje.

- Los derivados del padecimiento de enfermedades no detectadas con anterioridad a la
realizacion de los trabajos sobre este medio auxiliar: epilepsia, vértigo.

- Sobre-esfuerzos (montaje, mantenimiento y retirada).

Normas basicas de seguridad y salud especificas

- Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante.

- Orden en el montaje de todos los componentes del andamio, de manera descendente para
poder estar protegidos con las plataformas voladas de seguridad; observacion especial en la
colocacion de los frenos de la ruedas.

- Control médico previo de la vision, epilepsia y el vértigo.

Equipos de proteccion individual especificos

- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental.
- Guantes de cuero.
- Cinturones de seguridad contra las caidas.
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- Fajas y mufequeras contra los sobre esfuerzos.
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.

9. DESCRIPCION DE LOS MEDIOS PROTECCION COLECTIVA EN RELACION CON LA
SEGURIDAD Y SALUD

Normas basicas generales de seguridad y salud

- Organizacion del trafico y senalizacion.

Equipos de proteccion individual

- Guantes de cuero.

- Faja y mufiequeras contra los sobre esfuerzos.
- Botas de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Cinturdn de seguridad clase A, By C.

- Anclajes para los cinturones.

- Chaleco reflectante.

9.1. Puesta en obra de las protecciones colectivas

Normas basicas especificas

- Se realizard por personal dedicado exclusivamente a esta actividad y coordinado por el
encargado de seguridad y, siempre que fuera posible, en presencia del delegado de
seguridad.

- El equipo estara formado al menos por un oficial de primera y un peon.

9.2. Mantenimiento de las protecciones colectivas

Normas basicas especificas

- Por el encargado y, siempre que se posible, junto con el delegado de seguridad, se
inspeccionara diariamente el estado de conservacion de las medidas de seguridad,
procediendo a ordenar la reparacidn o reposicion de todos aquellos elementos que lo
requieran.

9.3. Algunos elementos de proteccion colectiva

9.3.1. Protecciones horizontales

9.3.1.1. Paso y visera peatonal protegido mediante estructura metalica, de hormigén o
de madera y cubierta de chapa o madera

Riesgos especificos mas frecuentes

- Caidas a distinto nivel durante el montaje de la cubierta, cerramiento e iluminacion.
- Caidas al mismo nivel durante la excavacion y hormigonado de la cimentacién.
- En el caso de trabajar con elementos metalicos; riesgos propios del trabajo con soldadura.
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Equipos de proteccion individual especificos

- Mascarilla filtrante contra gases de soldadura.
- Mascara con filtro contra las radiaciones de arco voltaico.
- Ropa para los trabajos de soldadura.

9.3.1.2. Pasarelas voladas de seguridad sobre torretas de apuntalamiento de forjados o
losas

Riesgos especificos mas frecuentes

- Caidas desde altura durante:
- las maniobras de montaje en altura
- las maniobras de extraccion del equipo hacia el exterior de la planta
- por mal uso o uso abusivo, en las maniobras de mantenimiento y retirada.

9.3.1.3. Oclusion de hueco horizontal por medio de una tapa de madera y/o mallazo

Riesgos especificos mas frecuentes

- Caidas desde altura a través del hueco que se pretende cubrir.

Equipos de proteccion individual especificos

- Guantes aislantes de electricidad.

9.3.2. Protecciones varias

9.3.2.1. Mantas ignifugas para recogida de gotas de soldadura

Riesgos especificos mas frecuentes
- Caidas desde altura durante su instalaciéon, cambio de posicién o retirada.

9.3.2.2. Interruptor diferencial

Riesgos especificos mas frecuentes
- Electrocucion por maniobras en tension.
- Sobre-esfuerzos por transporte o manipulacion de objetos pesados.

9.3.2.3. Toma de tierra normalizada, para obras metalicas de maquinas fijas

Riesgos especificos mas frecuentes

- Caida a distinto nivel.

9.3.2.4. Teléfono inalambrico

Riesgos especificos mas frecuentes

- Riesgo de interrupcion de la comunicacion por caducar la tarjeta, falta de energia en las
baterias, interferencias, falta de cobertura, ruido ambiental.
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- Confusion en el entendimiento de las 6rdenes o comunicaciones.

9.3.2.5. Portatiles de seguridad para iluminacién eléctrica

Riesgos especificos mas frecuentes

- Electrocucion por utilizar cables rotos, empalmes directos sin aislamiento seguro,
conexiones directas sin clavija.

- Proyeccién violenta de fragmentos por rotura de la bombilla por carecer de rejilla
antiimpactos.

9.3.2.6. Portatil contra deflagraciones de seguridad, para iluminacion eléctrica

Riesgos especificos mas frecuentes
- Electrocucion por utilizar cables rotos, por empalmes directos sin aislamiento seguro,
conexiones directas sin clavija.

9.3.2.7. Detector medidor tubular de gases Dragér

Riesgos especificos mas frecuentes

- Caidas desde altura durante su instalaciéon por cambio de posicion o retirada.
- Intoxicacién por respirar atmdsferas toxicas.
- Cefaleas por respirar atmdsferas con baja concentracion de oxigeno.

9.3.2.8. Detector electronico de redes y servicios

Riesgos especificos mas frecuentes

- Atropello por automdviles o por maquinas.
- Los derivados de la interpretacion erronea de los mensajes del aparato por confusion en la
definicién de conductos enterrados.

9.3.3. Extintores de incendios

Riesgos especificos mas frecuentes

- Cortes y erosiones durante el montaje de los anclajes de sustentacion a paramentos
verticales.
- Sobre-esfuerzos por el manejo o transporte de extintores pesados.

10. DOCUMENTOS "TIPO" A UTILIZAR EN ESTA OBRA PARA EL CONTROL DE LA
SEGURIDAD Y SALUD

Conforme a la normativa vigente, (R.D. 1627/1997) "...cada contratista elaborard un plan de
seguridad y salud en el trabajo...en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra...", de
modo que es en él donde se concretaran dichos documentos.

10.1. NOMBRAMIENTOS
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Delegado de Prevencion.

Encargado de Seguridad.

Comité de Seguridad.

Sefalista de maniobras.

Magquinistas, en particular gruistas, y usuarios de herramientas varias.

10.2. VARIOS

- Recepcidén de los equipos de proteccién individual.
- Partes de deficiencias (control del estado de los tajos en cuanto a seguridad y salud).
- Normas de seguridad propias de las actividades.
- Normas de seguridad propias de los medios de proteccion colectivas
- Partes de accidente.
- Indices de control:
- De incidencia.
- De frecuencia.
- De gravedad.
- Duracion media de la incapacidad.

11. FORMACION A LOS TRABAJADORES EN SEGURIDAD Y SALUD

Cumpliendo con el RD 1627/1997, todas las personas que intervengan en el proceso constructivo
deberan ser formadas e informadas en materia de seguridad y salud y, en particular en lo
relacionado con sus propias labores, para lo que mensualmente recibiran unas charlas-coloquio por
personal especializado.

12. DESCRIPCION DE PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES EN RELACION CON LA
SEGURIDAD Y SALUD

Una vez acabadas todas las obras para la ejecucion de edificio de 32 unidades residenciales y 2
locales comerciales, que nos ocupa, conforme a lo indicado en la LEY DE ORDENACION DE LA
EDIFICACION, es responsabilidad de la propiedad y de los usuarios, la conservacion, en buen
estado, de la edificacion mediante un adecuado uso y mantenimiento, lo que con lleva las
oportunas reparaciones, trabajos que en la mayoria de los casos no estan planificados.

No obstante, estd demostrado, que los riegos que aparecen en dichas operaciones son muy
similares a los del proceso constructivo, de modo que para poderlos incluir en el Estudio de
Seguridad y Salud nos referiremos a los ya mencionados en anteriores capitulos.

Debemos puntualizar que, ademas de los riesgos intrinsecos de cada actividad y de los derivados
de la simultaneidad con otros trabajos, aparecen los originados por el echo de tratarse de edificios
en uso, es decir, con "terceros", en relacion con el personal encargado de las labores de
conservacion, mantenimiento, etc., por lo que como norma prioritaria, con el fin de prevenir
posibles dafos:

- se sefalizaran y acotaran convenientemente las zonas afectadas.
- se habilitaran vias de circulaciéon seguras para los usuarios

Se procurara producir la menor cantidad de polvo y se mantendra lo mas limpio posible de polvo y
escombros, para lo cual se colocaran pantallas y lonas de proteccion cuando fuera posible.

En el proyecto base de este documento se han definido los elementos necesarios para el correcto
mantenimiento y reparacion de los elementos singulares, lo cual evitara accidentes.
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En cualquier caso, todos los medios auxiliares utilizados en los trabajos de conservacion y
reparacion cumpliran con las normas exigidas para uso.

A continuacion se enumeran distintas actuaciones para llevar a cabo el tema que nos ocupa:

12.1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Ademas de lo especificado en el capitulo correspondiente, se tendran en cuenta:
Normas basicas especificas

- Evitar erosiones en el terreno.

- Evitar sobrecargas no previstas en taludes y muros de contencion.

- No modificar los perfiles del terreno ni la vegetacion.

- Evitar fugas de canalizaciones de suministro o evacuaciéon de aguas.

12.2. ESTRUCTURAS

Se cumplira lo especificado en los capitulos correspondientes y:
Normas basicas especificas

- No variar las secciones de los elementos estructurales.

- Evitar las humedades perniciosas permanentes o habituales.
- No variar las hipétesis de carga.

- No abrir huecos en forjados.

- No sobrepasar las sobrecargas previstas.

12.3. CUBIERTAS

Se atenderan todas las observaciones descritas en el apartado correspondiente, aparte de lo que a
continuacion se enumera:

Normas basicas especificas

- No cambiar las caracteristicas formales ni modificar las solicitaciones o sobrepasar las
sobrecargas previstas.

- No recibir elementos que perforen la impermeabilizacién o dificulten el desagiie.

- No situar elementos que dificulten el normal desagiie de la cubierta.

- Las reparaciones se realizaran con material analogo al original.

- Se colocaran ganchos de servicios que no se utilizaran para cargas superiores en calculo y
nunca con un valor superior a los 100 kg. Estos ganchos se habran recibido firmemente a la
estructura del caballete o a otros puntos fuertes. Serviran para anclar el cinturdon de
seguridad en actuaciones breves y puntuales.

- Cuando se prevea que los trabajos no van a ser de corta duracién, se colocaran andamios
tubulares homologados.

- En caso de utilizar andamios su montaje y desmontaje conllevara el correspondiente
certificado firmado por técnico competente y visado por el colegio correspondiente.

12.4. CERRAMIENTOS EXTERIORES
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Se tendran en cuenta todas las especificaciones sefialadas en el apartado correspondiente, ademas
de:

Normas basicas especificas

- No fijar elementos pesados, ni cargas, ni transmitir empujes sobre el cerramiento.

- Evitar humedades perniciosas permanentes o habituales.

- No efectuar rozas que disminuyan sensiblemente la seccion del cerramiento.

- No abrir huecos en los cerramientos sin previo estudio de técnico cualificado.

- Los medios auxiliares se colocaran seguros, creando plataformas de trabajo estables y con
barandillas de proteccion.

- Sélo cuando los trabajos se vayan a realizar en un breve espacio de tiempo y la colocacion
de estos medios sea compleja, se permitira el cuelgue mediante cinturén de seguridad
anticaida, con arnés, clase C, con absorbedor de energia.

- Desde proyecto, y en su defecto en el proceso constructivo, se estudiara la posible
colocacion de ganchos, firmemente anclados a la estructura, en la parte inferior de cuerpos
salientes, con caracter definitivo, para el anclaje del cinturén indicado en el punto anterior.

- Todos los medios auxiliares, como andamios, jaulas colgadas, elementos para descuelgue
vertical o similares, etc., estaran estar homologados, ser revisados antes de su uso y contaran
con certificado de garantia de funcionamiento.

- En el caso muro-cortina, se incluira en el proyecto el montaje de jaulas colgadas y/o
gbndolas, desplazables sobre carriles.

- Particularmente en estos trabajos, se acotara el espacio de influencia de los trabajos, sobre
la via publica y/o patios con vallas, de modo que se impida el paso de personas a las zonas
con peligro de caida de objetos.

- En caso de existir marquesina, no apoyar el andamio en ella, ni sobrecargarla en exceso.

- En caso de utilizar andamios su montaje y desmontaje conllevara el correspondiente
certificado firmado por técnico competente y visado por el colegio correspondiente.

12.5. ALBANILERIA

Se cumplira todo lo relativo a estos trabajos y que se detallan en el capitulo correspondiente y los
siguientes:

Normas basicas especificas

- No colgar elementos pesados ni cargas ni transmitir empujes sobre las particiones.

- Evitar humedades perniciosas permanentes o habituales.

- No se efectuaran rozas verticales ni horizontales mas que en la parte alta del tabique y en
ningun caso se degollara.

- No abrir huecos.

- En caso de utilizar andamios su montaje y desmontaje conllevara el correspondiente
certificado firmado por técnico competente y visado por el colegio correspondiente.

12.6. ACABADOS E INSTALACIONES

Se observaran todas las consideraciones que aparecen en los apartados correspondientes vy,
ademas, se tendran en cuenta:

Normas basicas especificas

Todas las instalaciones de servicios comunes deberan contar "in situ" con sus propios
esquemas de montaje y funcionamiento, para poder realizar el mantenimiento en las
debidas condiciones de seguridad, siempre por empresa autorizada.
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12.6.1.Carpinterias

Normas basicas especificas

- No apoyar sobre la carpinteria elementos que puedan danarla, como pescantes de
andamios, poleas, mecanismos o acondicionadores de aire sujetos a la carpinteria sin
andlisis previo.

- No modificar la forma de la carpinteria ni sujetar sobre ella elementos extrafios a la misma.
- No apoyar sobre barandillas elementos para subir cargas, ni fijar sobre ellas elementos
pesados, utilizandolos como grupo de andamios, tablones ni elementos destinados a subida
de aguas que puedan afectar su estabilidad.

12.6.2.Vidrieria

Normas basicas especificas

- Los acristalamientos de las zonas bajas de miradores deberan ser de vidrio, que en casos
de rotura, evite la caida de trozos a la via publica, por lo que sera laminar, armado, etc.

12.6.3.Pinturas

Normas basicas especificas

- Se evitaran humedades perniciosas permanentes o habituales, especialmente en
revestimientos no impermeables.

- Bvitar punzonamientos y roces en los revestimientos; las reparaciones se realizaran con los
mismos materiales utilizados originalmente.

- No se sujetaran elementos pesados anclados solamente en el espesor del revestimiento.

12.6.4.Instalaciones

Normas basicas especificas

- Cualquier trabajo en instalaciones de calefaccion, agua caliente sanitaria, electricidad,
fontaneria, ascensores, etc. sera realizado por empresas con calificacion de "Empresa de
Mantenimiento y Reparacion”, concedida por el Ministerio de Industria y Energia.

- No se realizaran modificaciones en las instalaciones sin los correspondientes estudios y
proyectos.

- Después de un incendio, se realizara una revision completa de las instalaciones y de sus
elementos.

12.6.4.1. Saneamiento

Normas basicas especificas

- No hacer trabajar motobombas en vacio.

- Cerrar el suministro de agua en ausencias prolongadas.

- No verter productos agresivos ni biodegradables a la red general de saneamiento sin
tratamiento.

- En caso de prever un desprendimiento de paredes del pozo o galeria, se entibara de forma
adecuada y resistente.

- El personal trabajador sera especializado.
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- Antes de bajar a pozos y/o galerias, se comprobara si existe peligro de explosion o asfixia
por emanaciones toxicas.

- En cualquier caso, los trabajadores contaran con los adecuados equipos de proteccion
individual.

- Al menos dos personas trabajaran en un mismo tajo.

- Los pozos contaran con pates firmemente anclados a las paredes del mismo y forrados con
material no oxidable y antideslizante, cuyo estado sera revisado peridédicamente, de modo
gue seran sustituidos cuando estén defectuosos

- Si no existen pates, se utilizaran escaleras desplegables, ancladas de forma apropiada.

En particular, analizaremos estos trabajos relacionados con las instalaciones de
saneamiento, donde los riesgos mas frecuentes son:

1.- Inflamaciones y explosiones
Normas basicas generales

Antes de iniciar los trabajos, el contratista encargado de los mismos, debe informarse de la
situacion de las canalizaciones de las instalaciones basicas (agua, gas y electricidad), asi
como de cualquier otra de distinto tipo que tuviese el edificio y que afectase a la zona de
trabajo.

2.- Intoxicaciones y contaminaciones

Estos riesgos se presentan en zonas subterraneas, por concentraciones de aguas residuales,
de tipo bioldgico, a causa de rotura de las canalizaciones que las transportan a los puntos de
evacuacion.

Normas basicas generales

Ante la sospecha de un riesgo de este tipo, debe contarse con servicios especializados en
deteccion del agente contaminante y realizar una limpieza intensa antes de iniciar los trabajos de
mantenimiento o reparacion que resulten necesarios.

12.6.4.2. Fontaneria
Normas basicas especificas

- En instalaciones de fontaneria se cerraran los sectores afectados antes de manipular la
red; no se utilizara la red como bajante de puesta a tierra.

- No hacer trabajar motobombas en vacio.

- Cerrar el suministro de agua en ausencias prolongadas.

- No verter productos agresivos ni biodegradables a la red general de saneamiento sin
tratamiento.

- Cuando exista un grupo de presion automatico y entre en funcionamiento sin entrar en
servicio ningun elemento, se revisara la instalacion para detectar posibles fuegos.

12.6.4.3. Electricidad
Normas basicas especificas

- En instalaciones de electricidad y alumbrado, se desconectara el suministro de electricidad
por medio de los interruptores automaticos de seguridad antes de manipular la red.
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- Todos los cuadros eléctricos se encontraran perfectamente rotulados.

- Cuando se realicen operaciones de instalaciones, los cuadros de mando y maniobra estaran
sefialados con cartel que advierta que se encuentran en reparacion.

- Se desconectara la red eléctrica en ausencias prolongadas.

- No se aumentara el potencial en la red eléctrica por encima de las previsiones.

- No se suspenderan elementos de iluminacion directamente de los hilos correspondientes a
un punto de luz.

- Las lamparas repuestas seran las mismas caracteristicas de aquellas que sustituyen.

- Las herramientas estaran dotadas con un grado de aislamiento 2 y, ademas, los aparatos
de comprobacién estaran alimentados con tensién inferior a 50 v.

12.6.4.4. Evacuacion de humos, gases, etc.
Normas basicas especificas
- En instalaciones de evacuacién de humos, gases y de ventilacién no se conectaran nuevas

salidas a conductos en servicio; no se condenaran ni cerraran las rejillas de entrada o salida
de aire.

12.6.4.5. Instalacion de proteccion contra incendios y de CO

Normas basicas especificas

- Todos los elementos de proteccidn y/o extincion de incendios tales como extintores, bocas
de incendio equipadas, asi como deteccién de mondxido de carbono o similares, segin la
normativa vigente, NBE-CPI-96, deberan ser mantenidas por empresa autorizada.

12.6.5. Particularidades

En el caso concreto de la obra que tratamos, cabe destacar las labores previsibles que se deberian
realizar en el bajo cubierta, tales como revision del estado de las cerchas y limpieza de toda la
zona, para ello, se instalaran:

- Iluminacion adecuada.
- Cables fiadores de cinturén de seguridad.
- Pasarelas de madera con barandilla.

13. CONCLUSION MEMORIA

Como se indico al inicio de este documento, se pretende que la obra se realice sin incidentes
perjudiciales desde el punto de vista de la salud, tanto para los operarios que intervienen
directamente como para terceros que pudieran aparecer en un momento determinado del proceso
constructivo, por lo que todos deben actuar con la mejor voluntad para que esto ocurra.

Madrid, julio 2017

EL ARQUITECTO

José Antonio Lépez-Cediel Fernandez
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