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NOTAS SOBRE REPLANTEO PARA EL INSTALADOR

1.— EL INSTALADOR REALIZARA UN REPLANTEO PREVIO CON LA UBICACION EXACTA DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS, APARATOS,
DISPOSITIVOS, QUE FORMAN PARTE DE LA INSTALACION, TENIENDO EN CUENTA EL RESTO DE INSTALACIONES, LOS REQUISITOS
DE CALIDAD INDICADOS POR LA D.F. Y LA NORMATIVA VIGENTE.

2.~ ESTE REPLANTEO SE ENTREGARA PREVIAMENTE A LA D.F., PARA SU VALIDACION, CORRECCION Y APROBACION, PARA SU
POSTERIOR EJECUCION.

3. TRAS SU EJECUCION EN OBRA, SE RECOPILARA Y PLASMARA EN PLANOS AS-BUILT CADA UNO DE LOS TRAZADOS Y
POSICION EXACTA DE LA TOTALIDAD DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA INSTALACION; ELLO PERMITIRA ELABORAR UN LIBRO
DEL EDIFICIO Y DE MANTENIMIEMTO, QUE RESPONDA FIELMENTE A LA REALIDAD.

4.~ LA INSTALACION QUEDARA COMPLETAMENTE LEGALIZADA ANTE LOS ORGANISMOS COMPETENTES, Y CUMPLIRA TODOS LOS
REQUISITOS DE CALIDAD EXIGIDOS POR MADRID DIGITAL (MD)

LEYENDA VOZ-DATOS SIST. CABLEADO ESTRUCTURADO

RIX

CAJA PORTAMECANISMOS DE EMPOTRAR, CON TOMA 2TT + 2EE

OCUPANDO 4 MODULOS 45x45mm, FORMADA POR:
- 2 BASES T/C SCHUKO, 16A, ELECTRICIDAD (2 MOD.)

-2 MECANISMOS CON CONECTORES RJ45 UTP CAT.6, V-D (2 MOD.)

TOMA PORTAMECANISMOS EMPOTRAR/SUPERF., CON TOMA 2TT

OCUPANDO 2 MODULOS 45x45mm, FORMADA POR:

-2 MECANISMOS CON CONECTORES RJ45 UTP CAT.6, V-D (2 MOD.)

JUNTO A ARMARIOS RACK MURALES EN AULAS

CAJA PORTAMECANISMOS EMPOTRAR/SUPERF., CON TOMA 2TT

OCUPANDO 2 MODULOS 45x45mm, FORMADA POR:

-2 MECANISMOS CON CONECTORES RJ45 UTP CAT.6, V-D (2 MOD.)

PARA CONEXION DE PUNTO DE ACCESO AP WI-FI

TOMA FINAL SIMPLE, 1TT, EMPOTR./SUPERF., PARA RED VOZ-DATOS,

CON 1 MECANISMO CON CONECTOR TIPO RJ45 (1 VOZ-DATOS)
BR  BIR | BANDEJADE REJILLA, CON PUESTA A TIERRA, DIMENSION HxA (Alto x Ancho)
020 810 | o) mm, CON 2 COMPARTIMENTOS, PARA VOZ-DATOS
1080 L4 s25mm | CANALIZACION PARA SISTEMA CABLEADO ESTRUCTURADO / TUBO PVC
"""" CORRUGADO FLEXIBLE LIBRE HALOGENOS, @=50-40-32-25-20 mm
CAMLPC, 2 | CANAL PVC,LH, CON 1 TABIQUE SEPARADOR, 2 COMPARTIMENTOS,
L — PARA ELECTRIDAD Y SCE, DIMENSION HxA (Alto x Ancho) en mm
57007 | 'DENTIFICACION DEL PUESTO DE TRABAIO (P.T) Y CADA
. PUNTO DE RED, SITUADO EN PLANTA BAJA, N°01: V-007, D-007
ARMARIO EN FORMATO RACK 19", ALTO 42U 210cm, ANCHO 800mm,
RACK PROFUNDO 800mm, PARA ALOJAR ELECTRONICA DE RED (SWITCH, WLAN),
0800 BANDEJA DE FIBRA OPTICA, CABLEADO TRONCAL COBRE, CABLEADO
RT=RP HORIZONTAL UTP)

1.- LA INSTALACION DE VOZ Y DATOS PARTE DEL ARMARIO REPARTIDOR PLANTA (RP) EN
ARMARIO RACK 19", ENLAZANDO CON LAS TOMAS FINALES DE VOZ Y DATOS EN LOS

NOTAS INSTALACIONES VOZ Y DATOS

DISTINTOS PUESTOS DE TRABAJO.

2.- EL SISTEMA DE VOZ Y DATOS SE REALIZARA CON CABLE UTP 4 PARES EN CATEGORIA 6
CON CABLE LIBRE DE HALOGENOS (LSZH), COMPROBANDOSE LA TRANSMISION EXTREMO A
EXTREMO (CLASE E). LAS TOMAS ESTARAN CLARAMENTE ROTULADAS Y NUMERADAS
TANTO EN EL PUESTO DE TRABAJO COMO EN EL REPARTIDOR GENERAL. LA INSTALACION

ESTARA CERTIFICADA POR EMPRESA INSTALADORA ESPECIALIZADA.

3.- LAS CANALIZACIONES SE REALIZARAN MEDIANTE:

A) BANDEJAS DE REJILLA, PUESTA A TIERRA
B) TUBOS PVC LH FLEXIBLE CORRUGADO EN TRAMOS HORIZONTALES

C) TUBOS PVC LH FLEXIBLE CORRUGADO EN SUBIDA/BAJADA A MECANISMOS
4.- EL N° DE UTP EXPRESADO ENTRE PARENTESIS SIGNIFICA LA CAPACIDAD DE DISENO

PARA LA QUE SE DIMENSIONAN LAS CANALIZACIONES.

5.- TODOS LOS MATERIALES DE CABLEADO UTP 4 PARES, CONECTORES RJ45, LATIGUILLOS,
PANELES DE PARCHEO, DEBERAN SER LOS CORRESPONDIENTES A LA CATEGORIA 6 UTP, DE MARCA

BELDEN.

** * % Direccion General

PRl de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Comunidad de Madrid

plano INSTALACIONES DE

TELECOMUNICACION: SCE
PLANTA BAJA

fecha escala
Julio 2017

1/100 din Al ext

no

ITO1

el arquitecto

José Antonio Lopez-Cediel Fernandez - Arquitecto
Acuerdo, 35. Madrid 678 666 302

joseantonio@lopezcedielarquitecto.es




ARQUETA DE ENTRADA
600x600x800mm
INSTALADA EN ACERA

1.— EL INSTALADOR REALIZARA UN REPLANTEO PREVIO CON LA UBICACION EXACTA DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS, APARATOS,
DISPOSITIVOS, QUE FORMAN PARTE DE LA INSTALACION, TENIENDO EN CUENTA EL RESTO DE INSTALACIONES, LOS REQUISITOS
DE CALIDAD INDICADOS POR LA D.F. Y LA NORMATIVA VIGENTE.

2.~ ESTE REPLANTEO SE ENTREGARA PREVIAMENTE A LA D.F., PARA SU VALIDACION, CORRECCION Y APROBACION, PARA SU
POSTERIOR EJECUCION.

3. TRAS SU EJECUCION EN OBRA, SE RECOPILARA Y PLASMARA EN PLANOS AS-BUILT CADA UNO DE LOS TRAZADOS Y
POSICION EXACTA DE LA TOTALIDAD DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA INSTALACION; ELLO PERMITIRA ELABORAR UN LIBRO
DEL EDIFICIO Y DE MANTENIMIEMTO, QUE RESPONDA FIELMENTE A LA REALIDAD.

4.~ LA INSTALACION QUEDARA COMPLETAMENTE LEGALIZADA ANTE LOS ORGANISMOS COMPETENTES, Y CUMPLIRA TODOS LOS
REQUISITOS DE CALIDAD EXIGIDOS POR MADRID DIGITAL (MD)

NOTAS SOBRE REPLANTEO PARA EL INSTALADOR

LEYENDA VOZ-DATOS SIST. CABLEADO ESTRUCTURADO

RIX

CAJA PORTAMECANISMOS DE EMPOTRAR, CON TOMA 2TT + 2EE
OCUPANDO 4 MODULOS 45x45mm, FORMADA POR:

- 2 BASES T/C SCHUKO, 16A, ELECTRICIDAD (2 MOD.)

-2 MECANISMOS CON CONECTORES RJ45 UTP CAT.6, V-D (2 MOD.)

TOMA PORTAMECANISMOS EMPOTRAR/SUPERF., CON TOMA 2TT
OCUPANDO 2 MODULOS 45x45mm, FORMADA POR:

-2 MECANISMOS CON CONECTORES RJ45 UTP CAT.6, V-D (2 MOD.)
JUNTO A ARMARIOS RACK MURALES EN AULAS

CAJA PORTAMECANISMOS EMPOTRAR/SUPERF., CON TOMA 2TT
OCUPANDO 2 MODULOS 45x45mm, FORMADA POR:

-2 MECANISMOS CON CONECTORES RJ45 UTP CAT.6, V-D (2 MOD.)
PARA CONEXION DE PUNTO DE ACCESO AP WI-FI

TOMA FINAL SIMPLE, 1TT, EMPOTR./SUPERF., PARA RED VOZ-DATOS,

CON 1 MECANISMO CON CONECTOR TIPO RJ45 (1 VOZ-DATOS)
BR BR | BANDEJADE REJLLA, CON PUESTA A TIERRA, DIMENSION HxA (Alto x Ancho)
020 S0 | o) mm, CON 2 COMPARTIMENTOS, PARA VOZ-DATOS
1UB0 Ui 825mm | CANALIZACION PARA SISTEMA CABLEADO ESTRUCTURADO / TUBO PVC

CORRUGADO FLEXIBLE LIBRE HALOGENQS, @=50-40-32-25-20 mm

CANAL PVC, LH, CON 1 TABIQUE SEPARADOR, 2 COMPARTIMENTOS,
PARA ELECTRIDAD Y SCE, DIMENSION HxA (Alto x Ancho) en mm

IDENTIFICACION DEL PUESTO DE TRABAJO (P.T.) Y CADA

PT-0.07" | pyNTO DE RED, SITUADO EN PLANTA BAJA, N°01: V-007, D-007

ARMARIO EN FORMATO RACK 19", ALTO 42U 210cm, ANCHO 800mm,
RACK PROFUNDO 800mm, PARA ALOJAR ELECTRONICA DE RED (SWITCH, WLAN),
0x30c BANDEJA DE FIBRA OPTICA, CABLEADO TRONCAL COBRE, CABLEADO
RT=RP HORIZONTAL UTP)

POSIBLE EXISTENCIA
DE ARQUETA TIPO D
ACCESO AL COLEGIO /" | operapor Tetecom
CANALIZACION EXTERNA | 60x60cm
4 x TUBOS @63mm I
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© \ 1. ARQUETA DE PASO
\ Rel[s0xs08m | 400x400x600mm
| \ INSTALADA EN ACERA EQUIPAMIENTO RTIC
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I <> | REGISTRO ENL. INF. \
E 500x500x150mm \ , , o
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DETALLE ARQUETA DETALLE ARQUETA
e N DETALLE ZANJA
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% % % g jrare—y W CANALIZACION 4@63mm
é Ventana 35x35 % é Ventana 35x35 7 % % % e B
i [ 7
Ventana 35x35 é g Ventana 35x35 é g
? ? é ?
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TAPA DE FUNDICION
TAPA DE FUNDICION EN CERCO METALICO SECCION 6-C Todas las cotas en cm

EN CERCO METALICO

1.- LA INSTALACION DE VOZ Y DATOS PARTE DEL ARMARIO REPARTIDOR PLANTA (RP) EN
ARMARIO RACK 19", ENLAZANDO CON LAS TOMAS FINALES DE VOZ Y DATOS EN LOS
DISTINTOS PUESTOS DE TRABAJO.

2.- EL SISTEMA DE VOZ Y DATOS SE REALIZARA CON CABLE UTP 4 PARES EN CATEGORIA 6
CON CABLE LIBRE DE HALOGENOS (LSZH), COMPROBANDOSE LA TRANSMISION EXTREMO A
EXTREMO (CLASE E). LAS TOMAS ESTARAN CLARAMENTE ROTULADAS Y NUMERADAS
TANTO EN EL PUESTO DE TRABAJO COMO EN EL REPARTIDOR GENERAL. LA INSTALACION
ESTARA CERTIFICADA POR EMPRESA INSTALADORA ESPECIALIZADA.

3.- LAS CANALIZACIONES SE REALIZARAN MEDIANTE:
A) BANDEJAS DE REJILLA, PUESTA A TIERRA
B) TUBOS PVC LH FLEXIBLE CORRUGADO EN TRAMOS HORIZONTALES
C) TUBOS PVC LH FLEXIBLE CORRUGADO EN SUBIDA/BAJADA A MECANISMOS

4.- EL N° DE UTP EXPRESADO ENTRE PARENTESIS SIGNIFICA LA CAPACIDAD DE DISENO
PARA LA QUE SE DIMENSIONAN LAS CANALIZACIONES.

5.- TODOS LOS MATERIALES DE CABLEADO UTP 4 PARES, CONECTORES RJ45, LATIGUILLOS,
PANELES DE PARCHEO, DEBERAN SER LOS CORRESPONDIENTES A LA CATEGORIA 6 UTP, DE MARCA

BELDEN.

NOTAS INSTALACIONES VOZ Y DATOS

SN Direccion General .
PRl de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Comunidad de Madrid

plano INSTALACIONES DE ne
TELECOMUNICACION: SCE
ACOMETIDA URBANIZACION
fecha escala I TO 2
Julio 2017 1/100 din Al ext

el arquitecto

José Antonio Lopez-Cediel Fernandez - Arquitecto
Acuerdo, 35. Madrid 678 666 302 joseantonio@lopezcedielarquitecto.es




P. CUBIERTA

P. CUBIERTA

Cables UTP 4p,

’

Cat. 6

RTIC

RT - RP

42 U, 80x80cm
|

(@) e 3 i@ | Centralita
e & = ’ Ol & 2 PBX
- - 1x(1TT) 1x(1TT) 2x(1TT) - Olle d
NS
19x(2TT+2EE) 6 x 2TT Catering prevision cuartos Ix(ITT) 1x2TT+2EE) \
pal‘a Wlﬁ'PA) Alarma tecnicos SAI RTIC RTIC
Regletero = (mr =
H' Krone RV ——
PO o PO
a— \:</ [
(BAJA) (BAJA)
CUADRO .FUERZA Rl'l.'C DE CUADRO C—CE
C—RITC (VEASE PLANO ACTUAL)
[ ]
loc < 6.00 kA « LOS CUADROS SE CONFIGURARAN DEJANDO AL MENOS UN 50% LIBRE
& unesce EL' NOMERO ToTAL DE ELEMENTOS DE PROTECGION INSTALADOS BN
5 x 6 mm2 CADA CUADRO ELECTRICO.
SZ1-K, 0.6/1 KV . LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES A INSTALAR SERAN DE CLASE A
v SUPERINMUNIZADO Y S6LO SE CONECTARAN TRES CIRCUITOS COMO
e . ggg:j%muno ALIMENTARA UN MAXIMO DE CINCO PUESTOS DE
3 iSW :
LEYENDA SISTEMA CABLEADO ESTRUCTURADO £
400/230V  3F+N 50 Hz 63A loc < 6.00 KA D 3
@ L' & < L ®
iCBON—C iCBON—C iC6ON—C iCBON—C
L4P-cC e L4P—C Lap-c
25A 25A 25A 25A
Tomas 2TT + 2EE + 2UV _
Subida de cables
9 m 3 m 9 m b m 9 ] 9 m
25A(p—2p 25A HID—ZP 25A||p—2p 25A|p_2p 25A 3ID—2P 25A 3|D—2F’ 25A | p—2p 2%A 1 1p_op 25A 3|D—2P 25A | p—2p 25A EI|D—2F’ 25A 3|D—2P

Tomas 2TT + 2EE

| Tomas 1TT

Tomas 2TT (AP WIFI)

Repartidor 15 UDs

Repartidor 42 U, 19", 80x80 cm

Cable multipares, telefonia
Arqueta de paso o de entrada
Armario Registro Enlace

Armario Registro Principal

Cable de fibra

Cable UTP, 4 pares, Cat. 6
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ARQUETA
DE PASO
40x40x60cm

AN, ARQUETA
NUEVA A 10m
60x60x80cm
ARQ. OPERADOR

ARQUETA
DE PASO
40x40x60cm

iC60N—C iC60N—C iC60N—C iC60N—C iC60N—C iC60N—C iC60N—C iC60N-C iC60N—C iC60N—C iC60N—C iC60N—C
2P-C 2P-C 2P-C 2P-C 2P-C 2P-C 2P-C 2P-C 2P-C 2P-C 2P-C 2P-C
16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A
e ’ . ’ . ’ ’ ’ . ’ ’ .
— L L L L L L L L L L L L
c-1 c-4 c-2 c-5 c-3 c6 = c-8 c-9
3x 2.5 mm2 3x 2.5 mm2 3x 2.5 mm2 3x 2.5 mm2 3x 2.5 mm2 3x 2.5 mm2 3x 2.5 mm2 3x 2.5 mm2 3x 2.5 mm2
230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V
1.200 W 300 W 900 W 900 W 1.200 W 900 W 900 W 100 W 100 W
v v v v v v A v v C)" d v
w o 0 o »n o 0 o N o %) n o
e 2 o2 < S o 2 < g 2 2 2 e 2 @z o <
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CUADRO DE COMUNICACIONES UPS
C—-UPS
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(VEASE PLANO ACTUAL) e LOS CUADROS SE CONFIGURARAN DEJANDO AL MENOS UN 50% LIBRE
PARA FUTURAS AMPLIACIONES, CALCULANDO DICHO PORCENTAJE SOBRE
? EL NOMERO TOTAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION INSTALADOS EN
CADA CUADRO ELECTRICO.
lecc < 3.00 kA e LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES A INSTALAR SERAN DE CLASE A
SUPERINMUNIZADO Y SOLO SE CONECTARAN TRES CIRCUITOS COMO
LINEA CE-2 MAXIMO.
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NOTAS SOBRE REPLANTEO PARA EL INSTALADOR

1.— EL INSTALADOR REALIZARA UN REPLANTEO PREVIO CON LA UBICACION EXACTA DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS, APARATOS,
DISPOSITIVOS, QUE FORMAN PARTE DE LA INSTALACION, TENIENDO EN CUENTA EL RESTO DE INSTALACIONES, LOS REQUISITOS
DE CALIDAD INDICADOS POR LA D.F. Y LA NORMATIVA VIGENTE.

2.~ ESTE REPLANTEO SE ENTREGARA PREVIAMENTE A LA D.F., PARA SU VALIDACION, CORRECCION Y APROBACION, PARA SU
POSTERIOR EJECUCION.

3. TRAS SU EJECUCION EN OBRA, SE RECOPILARA Y PLASMARA EN PLANOS AS-BUILT CADA UNO DE LOS TRAZADOS Y
POSICION EXACTA DE LA TOTALIDAD DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA INSTALACION; ELLO PERMITIRA ELABORAR UN LIBRO
DEL EDIFICIO Y DE MANTENIMIEMTO, QUE RESPONDA FIELMENTE A LA REALIDAD.

4.~ LA INSTALACION QUEDARA COMPLETAMENTE LEGALIZADA ANTE LOS ORGANISMOS COMPETENTES, Y CUMPLIRA TODOS LOS
REQUISITOS DE CALIDAD EXIGIDOS POR MADRID DIGITAL (MD)

LEYENDA VOZ-DATOS SIST. CABLEADO ESTRUCTURADO

CAJA PORTAMECANISMOS DE EMPOTRAR, CON TOMA 2TT + 2EE
RIS OCUPANDO 4 MODULOS 45x45mm, FORMADA POR:

- 2 BASES T/C SCHUKO, 16A, ELECTRICIDAD (2 MOD.)

-2 MECANISMOS CON CONECTORES RJ45 UTP CAT.6, V-D (2 MOD.)

TOMA PORTAMECANISMOS EMPOTRAR/SUPERF., CON TOMA 2TT
OCUPANDO 2 MODULOS 45x45mm, FORMADA POR:

-2 MECANISMOS CON CONECTORES RJ45 UTP CAT.6, V-D (2 MOD.)
JUNTO A ARMARIOS RACK MURALES EN AULAS

CAJA PORTAMECANISMOS EMPOTRAR/SUPERF., CON TOMA 2TT
OCUPANDO 2 MODULOS 45x45mm, FORMADA POR:

-2 MECANISMOS CON CONECTORES RJ45 UTP CAT.6, V-D (2 MOD.)
PARA CONEXION DE PUNTO DE ACCESO AP WI-FI

TOMA FINAL SIMPLE, 1TT, EMPOTR./SUPERF., PARA RED VOZ-DATOS,

CON 1 MECANISMO CON CONECTOR TIPO RJ45 (1 VOZ-DATOS)
BR B | BANDEJADE REJILLA, CON PUESTA A TIERRA, DIMENSION HxA (Alto x Ancho)
020 10 | o) mm, CON 2 COMPARTIMENTOS, PARA VOZ-DATOS
1080 L4 g25mm | CANALIZACION PARA SISTEMA CABLEADO ESTRUCTURADO / TUBO PVC
"""" CORRUGADO FLEXIBLE LIBRE HALOGENOS, @=50-40-32-25-20 mm
CAWLRAC 2 | CANAL PVC, LH, CON 1 TABIQUE SEPARADOR, 2 COMPARTIMENTOS,
SN PARA ELECTRIDAD Y SCE, DIMENSION HxA (Alto x Ancho) en mm
57007 | 'DENTIFICACION DEL PUESTO DE TRABAIO (P.T) Y CADA
- PUNTO DE RED, SITUADO EN PLANTA BAJA, N°01: V-007, D-007
ARMARIO EN FORMATO RACK 19", ALTO 42U 210cm, ANCHO 800mm,
RACK PROFUNDO 800mm, PARA ALOJAR ELECTRONICA DE RED (SWITCH, WLAN),
0800 BANDEJA DE FIBRA OPTICA, CABLEADO TRONCAL COBRE, CABLEADO
RT=RP HORIZONTAL UTP)

NOTAS INSTALACIONES VOZ Y DATOS

1.- LA INSTALACION DE VOZ Y DATOS PARTE DEL ARMARIO REPARTIDOR PLANTA (RP) EN
ARMARIO RACK 19", ENLAZANDO CON LAS TOMAS FINALES DE VOZ Y DATOS EN LOS
DISTINTOS PUESTOS DE TRABAJO.

2.- EL SISTEMA DE VOZ Y DATOS SE REALIZARA CON CABLE UTP 4 PARES EN CATEGORIA 6
CON CABLE LIBRE DE HALOGENOS (LSZH), COMPROBANDOSE LA TRANSMISION EXTREMO A
EXTREMO (CLASE E). LAS TOMAS ESTARAN CLARAMENTE ROTULADAS Y NUMERADAS
TANTO EN EL PUESTO DE TRABAJO COMO EN EL REPARTIDOR GENERAL. LA INSTALACION
ESTARA CERTIFICADA POR EMPRESA INSTALADORA ESPECIALIZADA.

3.- LAS CANALIZACIONES SE REALIZARAN MEDIANTE:

A) BANDEJAS DE REJILLA, PUESTA A TIERRA
B) TUBOS PVC LH FLEXIBLE CORRUGADO EN TRAMOS HORIZONTALES
C) TUBOS PVC LH FLEXIBLE CORRUGADO EN SUBIDA/BAJADA A MECANISMOS

4.- EL N° DE UTP EXPRESADO ENTRE PARENTESIS SIGNIFICA LA CAPACIDAD DE DISENO
PARA LA QUE SE DIMENSIONAN LAS CANALIZACIONES.

5.- TODOS LOS MATERIALES DE CABLEADO UTP 4 PARES, CONECTORES RJ45, LATIGUILLOS,
PANELES DE PARCHEO, DEBERAN SER LOS CORRESPONDIENTES A LA CATEGORIA 6 UTP, DE MARCA
BELDEN.
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