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Caldera

EXTINTOR DE CO2 89B

ALZADO
N
| Max 1700 mm
P
~—

NS

EXTINTOR DE POLVO 21A-113B

)
| Max 1700 mm
14

ALZADO

L

LEYENDA PCI-EXTINCION

EXTINTOR PORTATIL POLVO 6 kg. ABC (EFICACIA 34A—183B)

AN
A EXTINTOR PORTATIL CO2 5 kg. (EFICACIA 89B)

CARTEL DE SERNALIZACION EXTINTOR

LEYENDA PCI-ALARMA

[] PULSADOR DE ALARMA
El CARTEL DE SERNALIZACION PULSADOR DE ALARMA
U SIRENA DE ALARMA OPTICO ACUSTICA DE INTERIOR
SIRENA DE ALARMA OPTICO ACUSTICA DE EXTERIOR
Ew% CARTEL DE SERNALIZACION AVISADOR OPTICO—ACUSTICO
CENTRAL DE DETECCION DE INCENDIOS ANALOGICA 4 LAZOS

NOTA.— Se incluyen los modulos para, en caso de alarma, maniobrar
en consecuencia los equipos de ventilacion.

NOTAS INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

1.— EL EDIFICIO CONTARA CON ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SERALIZACION EN LAS
SALIDAS DE RECINTOS Y A LO LARGO DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACION Y
ESCALERAS. SE SENALIZARAN, CONFORME A NORMATIVA, LAS INSTALACIONES DE
PROTECCION CONTRA INCENDIOS (PLACAS DE CARACTERISTICAS NORMALIZADAS—UNE EN

VIGOR Y CTE-DB SI).

2.— ESTE ALUMBRADO SE REALIZARA CON APARATOS AUTONOMOS, CON BATERIA PARA 1
HORA, QUE PROPORCIONARAN UNOS NIVELES DE 1 LUX EN RECORRIDOS Y 5 LUX EN
LAS PROXIMIDADES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y CUADROS
ELECTRICOS DE DISTRIBUCION (VER ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN PLANOS DE

PROTECCION CONTRA INCENDIOS: EXTINCION, DETECCION Y ALARMA).

3.— LOS EQUIPOS DE EXTINCION Y DETECCION PCI CUMPLIRAN LA NORMATIVA DEL CTE

Y LAS NORMAS UNE VIGENTES.

NOTAS INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

ALARMA

1. LOS PULSADORES DE ALARMA DEBERAN SITUARSE CLARAMENTE VISIBLES, FACILMENTE
IDENTIFICABLES Y ACCESIBLES DE MODO QUE, DESDE CUALQUIER PUNTO HASTA UN

PULSADOR, NO SE SUPERE LOS 25m.

2. LOS PULSADORES SE FIJARAN A UNA ALTURA COMPRENDIDA ENTRE 1,2m Y 1,5m.
3. EL CABLEADO DE LAS LINEAS DE ALARMA SE REALIZARA BAJO TUBO DE PVC RIGIDO DE

AL MENOS 13mm.

4. LA CENTRAL DE DETECCION ESTARA SITUADA EN EL CONSERJERIA.

5. LAS SIRENAS DEBEN SER AUDIBLES Y VISIBLES (OPTICO—ACUSTICAS), Y SERAN

ACCIONADAS VOLUNTARIAMENTE DESDE CONSERJERIA

EXTINTORES

1. ESTARAN SENALIZADOS CONFORME LA UNE 23.033.2. LOS PULSADORES DE ALARMA
DEBERAN SITUARSE CLARAMENTE VISIBLES, FACILMENTE IDENTIFICABLES Y ACCESIBLES.
2. EL EXTINTOR SE COLOCARA DE FORMA QUE SU PARTE SUPERIOR QUEDE COMO MAXIMO
A 1,70 m DEL SUELO, PREFERENTEMENTE SOBRE SOPORTES FIJADOS A PARAMENTOS

VERTICALES.

3. SE SITUARAN DE FORMA QUE QUEDEN PROXMOS A LAS SALIDAS DE EVACUACION.

[os}

IES

3. NO SE REQUIEREN AL NO SOBREPASARSE LOS 2.000 m2 DE SUPERFICIE CONSTRUIDA.

* % % %
* % %

Direccion General .
de Infraestructuras y Servicio

CONSEJERIA DE EDUCACION,

S
JUVENTUD Y DEPORTE

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y DE ACTIVIDAD
6 UNIDADES DE INFANTIL, S.U.M. Y COMEDOR EN EL
NUEVO CEIP EN EL BARRIO DE SOLAGUA, LEGANES

Parcela 44.E7. PP - 6. Calles del NOGAL, LONDRES y VIENA
SOLAGUA. RESIDENCIAL U/M. LEGANES. MADRID

CONTRA INCENDIOS.
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7 SENALETICA PROTECCION CONTRA INCENDIOS

|m m N — ) T se == Barra antipanico en sentido de evacuacion
SALIDA) Seiial salida
SALIDA Sefial direccién salida de emergencia
7 EVACUACION
—> Recorrido de evacuacion
@ Inicio de recorrido
(o} [} o o
— Recorrido alternativo de evacuacion
@ Punto con recorrido alternativo
S.P. Salida de planta
o S.E. Salida de edificio
SECTORIZACION
LEIXX] Resistencia al fuego de la compartimentacion
RFEIXX-CS Resistencia al fuego de las puertas de comunicacion
[ 1 I 1 I 1 ]
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