INSTALACION DE CALEFACCION,
A.C.S. Y VENTILACION

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD.
6 UNIDADES DE INFANTIL, S.U.M. Y COMEDOR EN EL
NUEVO CEIP EN EL BARRIO DE SOLAGUA, LEGANES

Parcela 44.E7. PP - 6. Calles del NOGAL, LONDRES y

VIENA SOLAGUA. RESIDENCIAL U/M. LEGANES.
MADRID

MEMORIA Y CALCULOS
ANEXO IC-10
BOMBAS CIRCULADORAS



wilo

Contacto
Correo electrénico
Teléfono

Cliente

Contacto
Correo electrénico
Teléfono

Diagrama caracteristico

Datos técnicos

Bomba de alta eficiencia estandar de rotor hiimedo
Yonos PICO-D 30/1-8 20141120

Nombre del proyecto

ID proyecto
Lugar de montaje

637AC9C4-3E4A-4157-BE34-7CB656F1B773

Numero de posicion de cliente
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e in
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Subject to change

—O O

PE

Datos proyectados
Caudal

Altura

Fluidos

Temperatura del fluido
Densidad

Viscosidad cinematica

Fecha 23/06/2017

0,65 m3/h
6,00 m

Agua 100 %
80,00 °C
971,70 kg/m3
0,36 mm?2/s

Datos hidraulicos (Punto de trabajo)

Caudal
Altura
Potencia absorbida P1

Datos de los productos

0,65 m3/h
6,00 m
0,04 kW

Bomba de alta eficiencia estandar de rotor himedo

Yonos PICO-D 30/1-8_20141120
Modo de funcionamiento

Presion maxima de trabajo
Temperatura del fluido

Max. temperatura ambiente
Minimum suction head at

50/ 95/ 110°C

Datos del motor
Tipo de motor

Indice de eficiencia energética (IEE)

Alimentacidn eléctrica
Tolerancia de tensidén admisible
Velocidad max.

Potencia absorbida P1
Intensidad absorbida

Grado de proteccion

Clase de aislamiento
Proteccion de motor
Compatibilidad electromagnética
Emisién de interferencias
Resistencia a interferencias
Prensaestopas

Medidas de acoplamiento
Conexién aspiracion
Conexidn impulsion
Longitud

Materiales

DP-C-SINGLE
0,6 MPa
-10 °C
-10 °C

... +95°C

0,5/ 3/10m

Motor EC

<0.2

1~ 230V /50 Hz
+10 %

4400 1/min

0,07 kW

0,66 A

IP X2D

F

no requerida(resistente a

EN 61800-3
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
PG 11

G2,PN6
G2,PN6
180 mm

Carcasa de la bomba Fundicion gris (EN-GJL-200)

Carbono, impregnado de metal

Rodete Plastico (PP - 40% GF)
Eje de la bomba Acero inoxidable
Cojinete

Informacion de pedido

Peso aprox. 5,3 kg

Referencia

Marca Wilo

Tipo

Version Software 4.2.2 - 2015/08/27 (Build 351)

Version de datos 27.07.2015

Paginas

Yonos PICO-D 30/1-8_20141120

1/1



Correo electrénico
Teléfono

Cliente

Contacto
Correo electrénico
Teléfono

Datos técnicos

Bomba doble de ahorro energético de rotor seco

DP-E 32/95-0,55/2 PN 10

Nombre del proyecto

ID proyecto
Lugar de montaje
Numero de posicion de cliente

18 20 22

24 Q/m%h

70C2BFDC-FBDD-4BBE-9E0C-3FF4834B46F1

Fecha 24/06/2017
Diagrama caracteristico Datos proyectados
] Alt,hﬁ del impulsion F Caudal 3,15 m3/h
11,99 3 0,114 Altura 12,00 m
o l M\ o Fluidos Agua 100 %
R 9m F Temperatura del fluido 80,00 °C
8- 0,08 Densidad 971,70 kg/m3
b 6m L Viscosidad cinematica 0,36 mm?2/s
6 0,06 o X
] AN F Datos hidraulicos (Punto de trabajo)
4] 55 N 0,04 Caudal 3,15 m3/h
. I / }0!02 Altura ' ' 11,99 m
R 1m r Potencia absorbida P1 0,42 kW
0d! "o NPSH 1,48 m
/% Rendimiento hidraulico
n ° 3 Datos de los productos
352 Bomba doble de ahorro energético de rotor seco
3 \ DP-E 32/95-0,55/2 PN 10
26 7; \ Modo de funcionamiento dp-c HR
. \ Presién méxima de trabajo 1 MPa
20% 12 Temperatura del fluido -20°C ... +120°C
153 Max. temperatura ambiente 40 °C
104 indice de eficiencia minima (MEI) = 0.40
53 Datos del motor
0 3 Tipo de motor Estéandar
T T TT T [ T T T [T T T [T T T [T T T [T T T[T T T[T T T [T T T[T T T [T T T [T 7171 .
0 3154 6 8 10 12 14 16 Efficiency class 1E2
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g FRTRELE e |
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%DFF B on-0—

Subject to change

Alimentacidn eléctrica
Tolerancia de tensidén admisible

3~ 400V /50 Hz
+10%

Velocidad max. 2900 1/min
Potencia nominal P2 0,55 kW
Consumo de potencia 0,7 kW
Intensidad nominal 1,50A

Grado de proteccion IP 55

Clase de aislamiento F

Proteccion de motor Si

Medidas de acoplamiento

Conexidén aspiracion DN 32, PN 10
Conexién impulsion DN 32, PN 10
Longitud 260 mm
Materiales

Carcasa de la bomba EN-GJL-250

Rodete PPO-GF30

Linterna EN-GJL-250

Eje de bomba

Cierre mecanico AQEGG
Informacion de pedido
Peso aprox.

Referencia

Version Software 4.2.2 - 2015/08/27 (Build 351)
Version de datos 27.07.2015

1.4021 [AISI420]

47 kg
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wilo

Contacto
Correo electrénico
Teléfono

Cliente

Contacto
Correo electrénico

Datos técnicos

Bomba doble de ahorro energético de rotor seco

DP-E 32/105-0,75/2 PN 10

Nombre del proyecto

ID proyecto
Lugar de montaje
Numero de posicion de cliente

70C2BFDC-FBDD-4BBE-9E0C-3FF4834B46F1

Teléfono
Fecha 24/06/2017
Diagrama caracteristico Datos proyectados
7 AI}Lﬁ,%impulsién Caudal 2,12 m3/h
15 —~— 0,143 Altura 15,00 m
s \ & Fluidos Agua 100 %
12 A 1,5 m ~ f0’12 Temperatura del fluido 80,00 °C
] A - Densidad 971,70 kg/m3
8; l 75m N L }0,08 Viscosidad cinematica 0,36 mm?2/s
] / L Datos hidraulicos (Punto de trabajo)
b r Caudal 2,12 m3/h
4] S50 / 004 Altura 15,00 m
1 I 1m / r Potencia absorbida P1 0,52 kW
04— o NPSH 1,89 m
o Rendjmiento hidraulico
nil% 1 Datos de los productos
40—: - ~ Bomba doble de ahorro energético de rotor seco
7 N DP-E 32/105-0,75/2 PN 10
30 \ Modo de funcionamiento dp-c HR
] \. Presiéon méxima de trabajo 1 MPa
J i Temperatura del fluido -20°C ... +120°C
18,354 194/ Mé&x. temperatura ambiente 40 °C
10 ] indice de eficiencia minima (MEI) > 0.40
] Datos del motor
0 Tipo de motor Estéandar
211 T \ rerrirrr[yrrryrrrryrrrr T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T \3\ EfﬁClency Class IE2
0 6 8 1012 1416 18 200 22 24 Q/m¥h Alimentacion eléctrica 3~ 400V /50 Hz
Tolerancia de tensidén admisible +10%
205 Velocidad max. 2900 1/min
Potencia nominal P2 0,75 kW
cl - y Consumo de potencia 1 kW
LN -9 Intensidad nominal 2,60 A
3 Grado de proteccion IP 55
§ Clase de aislamiento F
e | | Proteccién de motor Si
B < ";:: Medidas de acoplamiento
s e Conexién aspiracién DN 32, PN 10
o ﬁ \g Conexién impulsién DN 32, PN 10
1006 Longitud 260 mm
" Tags Materiales
3*“%/ Carcasa de la bomba EN-GJL-250
@ 140 Rodete PPO-GF30
g100 Linterna EN-GJL-250
275 Eje de bomba 1.4021 [AISI420]
Uf ”’,i-: Cierre mecénico AQEGG
%T E Informacién de pedido
= _ | |DN32 Peso aprox. 50 kg
Referencia
01010 (?(—?:
(S Rk ] PE PE
T T
(oo \Q:Q\ oloiofoioi)
B e B R LEREE
AU! Ext off L H In2 GND Inl GND +24V
. ;I:I:l éh‘l EIJ]
% DI'-? E . -;N--D—=

Subject to change

Version Software 4.2.2 - 2015/08/27 (Build 351)

Version de datos 27.07.2015
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Correo electrénico
Teléfono

Cliente

Contacto
Correo electrénico

Datos técnicos

Bomba doble de ahorro energético de rotor seco

DP-E 32/105-0,75/2 PN 10

Nombre del proyecto

ID proyecto
Lugar de montaje
Numero de posicion de cliente

20 22 24

Q / m3h

70C2BFDC-FBDD-4BBE-9E0C-3FF4834B46F1

Teléfono
Fecha 24/06/2017
Diagrama caracteristico Datos proyectados
1 Aq%%impulsion Caudal 2,96 m3/h
5 T —~— 0,143 Altura 15,00 m
s l \ & Fluidos Agua 100 %
12 Al 1,5 m ~ f0’12 Temperatura del fluido 80,00 °C
] A - Densidad 971,70 kg/m3
8; l 75m N L ;0,08 Viscosidad cinematica 0,36 mm?2/s
] / / L Datos hidraulicos (Punto de trabajo)
b r Caudal 2,96 m3/h
4] S50 004 Altura 15,00 m
1 I m / i Potencia absorbida P1 0,56 kW
0~ Lo NPSH 1,51 m
/% 1 Rendimiento hidraulico D
1 atos de los productos
40—: - ~ Bomba doble de ahorro energético de rotor seco
7 N DP-E 32/105-0,75/2 PN 10
30 \ Modo de funcionamiento dp-c HR
. \ Presiéon méxima de trabajo 1 MPa
’9‘7 155/ Temperatura del fluido -20 °C ... +120°C
] y Max. temperatura ambiente 40 °C
10 ] indice de eficiencia minima (MEI) > 0.40
] Datos del motor
0 Tipo de motor Estéandar
T T LIS O I B B
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Subject to change

Alimentacidn eléctrica
Tolerancia de tensidén admisible

3~ 400V /50 Hz
+10%

Velocidad max. 2900 1/min
Potencia nominal P2 0,75 kW
Consumo de potencia 1 kW
Intensidad nominal 2,60 A

Grado de proteccion IP 55

Clase de aislamiento F

Proteccion de motor Si

Medidas de acoplamiento

Conexidén aspiracion DN 32, PN 10
Conexién impulsion DN 32, PN 10
Longitud 260 mm
Materiales

Carcasa de la bomba EN-GJL-250

Rodete PPO-GF30

Linterna EN-GJL-250

Eje de bomba

Cierre mecanico AQEGG
Informacion de pedido
Peso aprox.

Referencia

Version Software 4.2.2 - 2015/08/27 (Build 351)
Version de datos 27.07.2015

1.4021 [AISI420]

50 kg

Paginas 1/1



Correo electrénico
Teléfono

Cliente

Contacto
Correo electrénico
Teléfono

Datos técnicos

Bomba doble de ahorro energético de rotor seco

DP-E 32/135-1,1/2 PN 10

Nombre del proyecto

ID proyecto
Lugar de montaje
Numero de posicion de cliente

0712FAF4-5073-411D-8EE8-41E1A32F4C25

Fecha 13/07/2017
Diagrama caracteristico Datos proyectados
H | mAltura darimpulion23,5 m “ap/upa  Caudal 2,45 m3/h
] [ Altura 17,00 m
20 185m j0,2 Fluidos Agua 100 %
17 | P 0.162 Temperatura del fluido 80,00 °C
1 / 35 / : Densidad 971,70 kg/m3
125 1 : 0,12 Viscosidad cinematica 0,36 mm2/s
E 85m io 08 Datos hidraulicos (Punto de trabajo)
8] o Caudal 2,45 m3/h
2] £ 0,04 Altura 17,00 m
1 1,8 m L Potencia absorbida P1 0,54 kW
01— Co NPSH 1,68 m
/% Rendimiento hidraulico
ni’ ] Datos de los productos
] Bomba doble de ahorro energético de rotor seco
407 DP-E 32/135-1,1/2 PN 10
] 235 Modo de funcionamiento dp-c HR
30 ’ » L. .
4 Presion maxima de trabajo 1 MPa
22,7 Temperatura del fluido -20°C ... +120°C
] Max. temperatura ambiente 40 °C
] indice de eficiencia minima (MEI) > 0.40
10
] Datos del motor
0 1 Tipo de motor Estéandar
TTT T TTT \\ rT T T[T T T T T T T T T[T T T T [ T T T T[T T T T [T T T T [T T T T [ TTT EfﬁClency Class IEZ
0 1 245 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Q/m?h
Alimentacion eléctrica 3~ 400V /50 Hz
Tolerancia de tensidén admisible +10%
205 Velocidad max. 2900 1/min
Potencia nominal P2 1,10 kW
cl - y Consumo de potencia 1,5 kw
At : u Intensidad nominal 3,70A
3 Grado de proteccion IP 55
§ Clase de aislamiento F
e | = Proteccién de motor Si
B < ";:: Medidas de acoplamiento
s e Conexién aspiracién DN 32, PN 10
o ﬁ 2 Conexién impulsién DN 32, PN 10
1006 Longitud 260 mm
395 Materiales
3*“%/ Carcasa de la bomba EN-GJL-250
@ 140 Rodete PPO-GF30
@100 Linterna EN-GJIL-250
* 275 Eje de bomba 1.4021 [AISI420]
% N Cierre mecanico AQEGG
= E Informacioén de pedido
= | [DN32 Peso aprox. 58 kg
Referencia
coclly
[0
T T
| 1 I I 1 ] 1 '
,\Q. \Q.Q\Q.QIQ.QIQ.Q.Q:
e o o e e I S B
AU! Ext off L H In2 GND Inl GND +24V
P H H H
A1) iz )
o>é nr-? E . -;N--D—g
Versién Software 4.2.2 - 2015/08/27 (Build 351)
Subject to change Version de datos 27.07.2015 Paginas 1/1



wilo

Contacto
Correo electrénico
Teléfono

Cliente

Contacto
Correo electrénico

Datos técnicos

Bomba de alta eficiencia estandar de rotor hiimedo

Yonos PICO-D 30/1-6

Nombre del proyecto

ID proyecto
Lugar de montaje
Numero de posicion de cliente

637AC9C4-3E4A-4157-BE34-7CB656F1B773

Teléfono
Diagrama caracteristico
H /mé Altura de impulsion ;Ap / MPa
6 E
R 0,055
5,5 C
5 0,048
4,5 A1 ;0,045
4 0,04
3 57 0,035
37 0,03
251 £0,025
2 0,02
15 £0,015
1 ~ 0,01
0,57 0,005
0 T T [ T T T [ T T T [ T T T [ T T T [ T 1T T L =0
0 |03y 0,8 1,2 1,6 2 2.4 2.8 32 Q/m3h
G2
78 = 7 78
38 40 38 . 40
Z | \ N S—
! ) o
! : | =
! j | == 5
| | N
4__ 3 | 2 -ty 1y
! ‘ M —
S S
‘ | |
\£$ |
wilo wilo
106
81 46 126

PE

Datos proyectados
Caudal

Altura

Fluidos

Temperatura del fluido
Densidad

Viscosidad cinematica

Fecha 23/06/2017

0,30 m3/h
5,00 m

Agua 100 %
50,00 °C
988,10 kg/m3
0,55 mm?2/s

Datos hidraulicos (Punto de trabajo)

Caudal
Altura
Potencia absorbida P1

Datos de los productos

0,30 m3/h
5,00 m
0,03 kW

Bomba de alta eficiencia estandar de rotor himedo

Yonos PICO-D 30/1-6

Modo de funcionamiento
Presion maxima de trabajo
Temperatura del fluido
Max. temperatura ambiente
Minimum suction head at
50/ 95/ 110°C

Datos del motor
Tipo de motor

Average dp-c
0,6 MPa
-10 °C
-10 °C

... +95°C

0,5/ 3/10m

Motor EC

Indice de eficiencia energética (IEE) < 0.2

Alimentacidn eléctrica
Tolerancia de tensidén admisible
Velocidad max.

Potencia absorbida P1
Intensidad absorbida

Grado de proteccion

Clase de aislamiento
Proteccion de motor
Compatibilidad electromagnética
Emisién de interferencias
Resistencia a interferencias
Prensaestopas

Medidas de acoplamiento
Conexién aspiracion
Conexidn impulsion
Longitud

Materiales

1~ 230V /50 Hz
+10 %

4700 1/min

0,04 kW

0,44 A

IP X2D

F

no requerida(resistente a
EN 61800-3

EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
PG 11

G2,PN6
G2,PN6
180 mm

Carcasa de la bomba Fundicion gris (EN-GJL-200)

Carbono, impregnado de metal

Rodete Plastico (PP - 40% GF)
Eje de la bomba Acero inoxidable
Cojinete

Informacion de pedido

Peso aprox. 5,2 kg

Referencia

Marca Wilo

Tipo Yonos PICO-D 30/1-6

Version Software 4.2.2 - 2015/08/27 (Build 351)

Subject to change

Version de datos 27.07.2015

Paginas 1/1



wilo

Contacto
Correo electrénico
Teléfono

Cliente

Contacto
Correo electrénico

Datos técnicos

Bomba de alta eficiencia estandar de rotor hiimedo
Yonos PICO-D 30/1-8 20141120

Nombre del proyecto
ID proyecto 637AC9C4-3E4A-4157-BE34-7CB656F1B773
Lugar de montaje

Numero de posicion de cliente

Teléfono
Fecha 23/06/2017
Diagrama caracteristico Datos proyectados
H mé Altu%ge impulsion “ip I MPa Caudal 1,12 m3/h
7 ;0 07 Altura 6,00 m
= 6,361m TSN F— Fluidos Etilenglicol 34 %
6 5,36 \‘\ if 0,06 Temperatura del fluido 90,00 °C
= 4 N C i 3
° ] Ao m K g 009 \?iesrcl:zlsc:zgd cinematica 3051;3;12?“':%'“
49 3,36m N £ 0.04 , !
33 N 003 Datos hidraulicos (Punto de trabajo)
E 2,36 m \\ E ' Caudal 1,12 m3/h
27 1,36 M ~_ - 0,02 Altura 6,00 m
15 =0,01 Potencia absorbida P1 0,06 kW
tot | "/(jé Rendimiento total 6m 0 Datos de los pr(.)fluct.os ; ,
n E 362 Bomba de alta eficiencia estéandar de rotor himedo
E /‘ Yonos PICO-D 30/1-8_20141120
31,42 Modo de funcionamiento DP-C-SINGLE
o \ Presion méxima de trabajo 0,6 MPa
E Temperatura del fluido -10°C ... +95°C
205 Max. temperatura ambiente -10 °C
153 / Minimum suction head at
10; 50/95/ 110°C 0,5/3/10m
5 Datos del motor
0 3 Tipo de motor Motor EC
T T T [ T T T ]71 T T T [ T T T [ T T T [ T T T [ T T T [ T T T [ T T T [ T 11 ] . ) L.
0 04 0.8 16 o 24 28 36 Q / m¥h Indice de eficiencia energética (IEE) < 0.2
Alimentacion eléctrica 1~ 230V /50 Hz
Tolerancia de tensidén admisible +10 %
Velocidad max. 4400 1/min
Potencia absorbida P1 0,07 kW
G2 Intensidad absorbida 0,66 A
) Grado de proteccion IP X2D
78 78 Clase de aislamiento F
38 ﬁo T r 38 40 Proteccion de motor no requerida(resistente a
o | 1 - o Compatibilidad electromagnética EN 61800-3
! ; o Emisién de interferencias EN 61000-6-3
\ ‘r | = Resistencia a interferencias EN 61000-6-2
4 | T ! \t ] Prensaestopas PG 11
,€ P QP_' o [ B HE A | . B . .
‘ @ i T@ - Medidas de acoplamiento
‘ i Conexién aspiracion G2,PN6
| | i Conexién impulsidn G2,PN6
i Longitud 180 mm
! — | Materiales
wilo wilo Carcasa de la bomba Fundicion gris (EN-GJL-200)
114 Rodete Plastico (PP - 40% GF)
81 46 134 Eje de la bomba Acero inoxidable
Cojinete Carbono, impregnado de metal
Informacion de pedido
o e e S o Peso aprox. 5,3 kg
Referencia
Marca Wilo
Tipo Yonos PICO-D 30/1-8_20141120

Subject to change

PE

Version Software 4.2.2 - 2015/08/27 (Build 351)
Version de datos 27.07.2015
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