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SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO

Sera necesaria la instalacion de un sistema de proteccidon contra el rayo cuando la frecuencia
esperada de impactos N, sea mayor que el riesgo admisible N,.

Procedemos al calculo de N, de acuerdo con la férmula N = NgAeC11O'6, que refleja el n° de
impactos por ano.

Ny = (para Madrid es de) 2,5 impactos por afio y Km?

Ao =7.716 m?, superficie de captura determinada de acuerdo a Plano IE-12.

C,=0,50, estimado de acuerdo con la Tabla 1.1 del SU 8

De acuerdo con lo anterior N, = 9,645.10°
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Procederemos al calculo de N, de acuerdo con la formula
siendo:
C. coeficiente en funciéon del tipo de construccion, conforme a la tabla 1.2;
Cs coeficiente en funcion del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3;
Cs coeficiente en funcion del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4;
Cs coeficiente en funciéon de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan
en el edificio, conforme a la tabla 1.5.
Tabla 1.2 Coeficiente C,
Cubierta metalica Cubierta de hormigén Cubierta de madera
Estructura metalica 0.5 1 2
Estructura de hormigén 1 1 25
Estructura de madera 2 25 3
Tabla 1.3 Coeficiente Cs
Edificio con contenido inflamable 3
Otros contenidos 1
Tabla 1.4 Coeficiente Cy
Edificios no ocupados normalmente 0.5
Usos Publica Concurrencia, Sanitario, Comercial, Docente 3

Resto de edificios 1

Tabla 1.5 Coeficiente Cs
Edificios cuyo deterioro pueda interrumpir un servicio imprescindible (hospitales, 5
bomberos, ...) o pueda ocasionar un impacto ambiental grave
Resto de edificios 1

En nuestro caso :

C,=1

Cz=1

Cs=1

Cs=1

y segun estos valores N, = 5,5.10'3, por lo que resulta N, > N,, siendo su relaciéon de N/N. = 0,570
N

=N

Consecuentemente la eficiencia del sistema de proteccion sera de &

Es decir, E = 0,429 y la instalacion requerida de un_Nivel 4, de acuerdo con la Tabla 2.1 del SU 8.

Dentro de estos limites de eficiencia requerida, la instalacion de proteccién contra el rayo no es
obligatoria.
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