
Despacho Director

Despacho

WC 02

WC 03

WC 05

WC 06

WC 07

Recinto

TIC

Distribuidor aulas

WC 11

Disponible

instalaciones

WC 04

Vestíbulo

previo

WC 05

WC 06

WC 07

Administración

Conserjería

Vestíbulo entrada

Aula 03

Aula 04

Aula 02

Aula 05

Aula 01

Aula 06

Acceso principal

Distribuidor 1

W

C

 

1

0

S

a

l

a

 

U

s

o

s

 

M

ú

l

t

i

p

l

e

s

C

a

t

e

r

i

n

g

Almacén

C

o

n

t

r

o

l

Vestíbulo

previo

D

i

s

t

r

i

b

u

i

d

o

r

 

3

Patio exterior 2

Patio exterior 1

R

RACK 19''- 42U, 80x80cm:  UNIFICA
- REPARTIDOR EDIFICIO (RT)
- REPARTIDOR PLANTAS (RP)

RACK
42U

80x80cm

40x40cm

BMR 60x200mm
(SCE RTIC)

1 3

2

EQUIPAMIENTO RTIC

1 Armario registro principal (RR)
2 Armario repartidor voz (RV) Krone 200P
3 Centralita IES (PBX)
4 UNIDAD INTERIOR CLIMATIZACION SPLIT

CANALIZACION PRINCIPAL SCE (VOZ Y DATOS)
PARA REPARTO HORIZONTAL, MEDIANTE
BANDEJA METALICA REJILLA BMR 60x100mm

4

BANDEJA MET. REJILLA 60x150mm (SCE VOZ Y DATOS)BANDEJA MET. REJILLA 60x100mm (SCE VOZ Y DATOS)
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PT-0.04 PT-0.05

CANALIZACION PRINCIPAL SCE (VOZ Y DATOS)
PARA REPARTO HORIZONTAL, MEDIANTE
BANDEJA METALICA REJILLA BMR 60x150mm

CANALIZACION PRINCIPAL SCE (VOZ Y DATOS)
PARA REPARTO HORIZONTAL, MEDIANTE
BANDEJA METALICA REJILLA BMR 60x200mm
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PARA REPARTO HORIZONTAL, MEDIANTE
BANDEJA METALICA REJILLA BMR 60x100mm
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PREVISION PARA AMPLIACION AULAS
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BANDEJA MET. REJILLA 60x150mm (SCE VOZ Y DATOS)

BANDEJA MET. REJILLA 60x100mm (SCE VOZ Y DATOS)
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ARQUETA DE PASO

400x400x600mm

INSTALADA EN ACERA

R

Ø25

50x50cmREI

AP

REGISTRO ENL. INF.

500x500x150mm

INSTALADA EN TECHO

C
A

N
A

L
I
Z

.
 
E

N
L
A

C
E

 
I
N

F
E

R
I
O

R

4
 
x
 
T

U
B

O
S

 
Ø

4
0
m

m

RR RV PBX

BM
R.

 60
x2

00

 TUBO LH Ø25mm

 TUBO LH Ø32mm
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CS-RTIC

C-UPS

NOTAS INSTALACIONES VOZ Y DATOS

1.- LA INSTALACION DE VOZ Y DATOS PARTE DEL ARMARIO REPARTIDOR PLANTA (RP) EN
ARMARIO RACK 19'', ENLAZANDO CON LAS TOMAS FINALES DE VOZ Y DATOS EN LOS
DISTINTOS PUESTOS DE TRABAJO.

2.- EL SISTEMA DE VOZ Y DATOS SE REALIZARÁ CON CABLE UTP 4 PARES EN CATEGORIA 6
CON CABLE LIBRE DE HALOGENOS (LSZH), COMPROBANDOSE LA TRANSMISION EXTREMO A
EXTREMO (CLASE E). LAS TOMAS ESTARAN CLARAMENTE ROTULADAS Y NUMERADAS
TANTO EN EL PUESTO DE TRABAJO COMO EN EL REPARTIDOR GENERAL. LA INSTALACION
ESTARÁ CERTIFICADA POR EMPRESA INSTALADORA ESPECIALIZADA.

3.- LAS CANALIZACIONES SE REALIZARÁN MEDIANTE:

     A) BANDEJAS DE REJILLA, PUESTA A TIERRA
     B) TUBOS PVC LH FLEXIBLE CORRUGADO EN TRAMOS HORIZONTALES
     C) TUBOS PVC LH FLEXIBLE CORRUGADO EN SUBIDA/BAJADA A MECANISMOS

4.- EL Nº DE UTP EXPRESADO ENTRE PARENTESIS SIGNIFICA LA CAPACIDAD DE DISEÑO
PARA LA QUE SE DIMENSIONAN LAS CANALIZACIONES.

5.- TODOS LOS MATERIALES DE CABLEADO UTP 4 PARES, CONECTORES RJ45, LATIGUILLOS,
PANELES DE PARCHEO, DEBERÁN SER LOS CORRESPONDIENTES A LA CATEGORÍA 6 UTP, DE MARCA
BELDEN.

LEYENDA VOZ-DATOS SIST. CABLEADO ESTRUCTURADO

BANDEJA DE REJILLA, CON PUESTA A TIERRA, DIMENSION HxA (Alto x Ancho)
en mm, CON 2 COMPARTIMENTOS, PARA VOZ-DATOS

CAJA PORTAMECANISMOS EMPOTRAR/SUPERF., CON TOMA 2TT
OCUPANDO 2 MODULOS 45x45mm, FORMADA POR:
- 2 MECANISMOS CON CONECTORES RJ45 UTP CAT.6, V-D (2 MOD.)
PARA CONEXION DE PUNTO DE ACCESO AP WI-FI

TOMA FINAL SIMPLE, 1TT, EMPOTR./SUPERF., PARA RED VOZ-DATOS,
CON 1 MECANISMO CON CONECTOR TIPO RJ45 (1 VOZ-DATOS)

CANALIZACION PARA SISTEMA CABLEADO ESTRUCTURADO / TUBO PVC
CORRUGADO FLEXIBLE LIBRE HALOGENOS, Ø=50-40-32-25-20 mm

IDENTIFICACION DEL PUESTO DE TRABAJO (P.T.) Y CADA
PUNTO DE RED, SITUADO EN PLANTA BAJA, Nº01: V-007, D-007

ARMARIO EN FORMATO RACK 19", ALTO 42U 210cm, ANCHO 800mm,
PROFUNDO 800mm, PARA ALOJAR ELECTRONICA DE RED (SWITCH, WLAN),
BANDEJA DE FIBRA OPTICA, CABLEADO TRONCAL COBRE, CABLEADO
HORIZONTAL UTP)

TOMA PORTAMECANISMOS EMPOTRAR/SUPERF., CON TOMA 2TT
OCUPANDO 2 MODULOS 45x45mm, FORMADA POR:
- 2 MECANISMOS CON CONECTORES RJ45 UTP CAT.6, V-D (2 MOD.)
JUNTO A ARMARIOS RACK MURALES EN AULAS

RACK
42U

80x80cm

CANAL PVC, LH, CON 1 TABIQUE SEPARADOR, 2 COMPARTIMENTOS,
PARA ELECTRIDAD Y SCE, DIMENSION HxA (Alto x Ancho) en mm

CAJA PORTAMECANISMOS DE EMPOTRAR, CON TOMA 2TT + 2EE
OCUPANDO 4 MODULOS 45x45mm, FORMADA POR:
- 2 BASES T/C SCHUKO, 16A, ELECTRICIDAD  (2 MOD.)
- 2 MECANISMOS CON CONECTORES RJ45 UTP CAT.6, V-D (2 MOD.)

R

PT-0.07
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NOTAS INSTALACIONES VOZ Y DATOS

1.- LA INSTALACION DE VOZ Y DATOS PARTE DEL ARMARIO REPARTIDOR PLANTA (RP) EN
ARMARIO RACK 19'', ENLAZANDO CON LAS TOMAS FINALES DE VOZ Y DATOS EN LOS
DISTINTOS PUESTOS DE TRABAJO.

2.- EL SISTEMA DE VOZ Y DATOS SE REALIZARÁ CON CABLE UTP 4 PARES EN CATEGORIA 6
CON CABLE LIBRE DE HALOGENOS (LSZH), COMPROBANDOSE LA TRANSMISION EXTREMO A
EXTREMO (CLASE E). LAS TOMAS ESTARAN CLARAMENTE ROTULADAS Y NUMERADAS
TANTO EN EL PUESTO DE TRABAJO COMO EN EL REPARTIDOR GENERAL. LA INSTALACION
ESTARÁ CERTIFICADA POR EMPRESA INSTALADORA ESPECIALIZADA.

3.- LAS CANALIZACIONES SE REALIZARÁN MEDIANTE:

     A) BANDEJAS DE REJILLA, PUESTA A TIERRA
     B) TUBOS PVC LH FLEXIBLE CORRUGADO EN TRAMOS HORIZONTALES
     C) TUBOS PVC LH FLEXIBLE CORRUGADO EN SUBIDA/BAJADA A MECANISMOS

4.- EL Nº DE UTP EXPRESADO ENTRE PARENTESIS SIGNIFICA LA CAPACIDAD DE DISEÑO
PARA LA QUE SE DIMENSIONAN LAS CANALIZACIONES.

5.- TODOS LOS MATERIALES DE CABLEADO UTP 4 PARES, CONECTORES RJ45, LATIGUILLOS,
PANELES DE PARCHEO, DEBERÁN SER LOS CORRESPONDIENTES A LA CATEGORÍA 6 UTP, DE MARCA
BELDEN.

LEYENDA VOZ-DATOS SIST. CABLEADO ESTRUCTURADO

BANDEJA DE REJILLA, CON PUESTA A TIERRA, DIMENSION HxA (Alto x Ancho)
en mm, CON 2 COMPARTIMENTOS, PARA VOZ-DATOS

CAJA PORTAMECANISMOS EMPOTRAR/SUPERF., CON TOMA 2TT
OCUPANDO 2 MODULOS 45x45mm, FORMADA POR:
- 2 MECANISMOS CON CONECTORES RJ45 UTP CAT.6, V-D (2 MOD.)
PARA CONEXION DE PUNTO DE ACCESO AP WI-FI

TOMA FINAL SIMPLE, 1TT, EMPOTR./SUPERF., PARA RED VOZ-DATOS,
CON 1 MECANISMO CON CONECTOR TIPO RJ45 (1 VOZ-DATOS)

CANALIZACION PARA SISTEMA CABLEADO ESTRUCTURADO / TUBO PVC
CORRUGADO FLEXIBLE LIBRE HALOGENOS, Ø=50-40-32-25-20 mm

IDENTIFICACION DEL PUESTO DE TRABAJO (P.T.) Y CADA
PUNTO DE RED, SITUADO EN PLANTA BAJA, Nº01: V-007, D-007

ARMARIO EN FORMATO RACK 19", ALTO 42U 210cm, ANCHO 800mm,
PROFUNDO 800mm, PARA ALOJAR ELECTRONICA DE RED (SWITCH, WLAN),
BANDEJA DE FIBRA OPTICA, CABLEADO TRONCAL COBRE, CABLEADO
HORIZONTAL UTP)

TOMA PORTAMECANISMOS EMPOTRAR/SUPERF., CON TOMA 2TT
OCUPANDO 2 MODULOS 45x45mm, FORMADA POR:
- 2 MECANISMOS CON CONECTORES RJ45 UTP CAT.6, V-D (2 MOD.)
JUNTO A ARMARIOS RACK MURALES EN AULAS

RACK
42U

80x80cm

CANAL PVC, LH, CON 1 TABIQUE SEPARADOR, 2 COMPARTIMENTOS,
PARA ELECTRIDAD Y SCE, DIMENSION HxA (Alto x Ancho) en mm

CAJA PORTAMECANISMOS DE EMPOTRAR, CON TOMA 2TT + 2EE
OCUPANDO 4 MODULOS 45x45mm, FORMADA POR:
- 2 BASES T/C SCHUKO, 16A, ELECTRICIDAD  (2 MOD.)
- 2 MECANISMOS CON CONECTORES RJ45 UTP CAT.6, V-D (2 MOD.)

R

PT-0.07

ACCESO VEHICULOS

CANALIZACION EXTERNA

4 x TUBOS Ø63mm

ENTERRADOS BAJO ACERA

3

2

4

RACK 19''- 42U, 80x80cm:  UNIFICA
- REPARTIDOR EDIFICIO (RT)
- REPARTIDOR PLANTAS (RP)

RACK
42U

80x80cm

EQUIPAMIENTO RTIC

1 Armario registro principal (RR)
2 Armario repartidor voz (RV) Krone 200P
3 Centralita IES (PBX)
4 UNIDAD INTERIOR CLIMATIZACION SPLIT

ARQUETA DE PASO

400x400x600mm

INSTALADA EN ACERA

ARQUETA DE ENTRADA

600x600x800mm

INSTALADA EN ACERA

POSIBLE EXISTENCIA

DE ARQUETA TIPO D

OPERADOR TELECOM.

40x40cm

60x60cm
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4 x TUBOS Ø63mm

C-UPS

SECCION A-A SECCION B-B

C C

DETALLE ARQUETA
40x40x54 cm

SECCION C-C
TAPA DE FUNDICION
EN CERCO METALICO

TAPA DE FUNDICION
EN CERCO METALICO

MDMD

SECCION LONGITUDINAL SECCION TRANSVERSAL

DETALLE ARQUETA
60x60x80 cm

SECCION LONGITUDINAL SECCION TRANSVERSAL

DETALLE ZANJA
CANALIZACION 4Ø63mm

DETALLE ARQUETAS DETALLE ZANJA
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LEYENDA SISTEMA CABLEADO ESTRUCTURADO

Subida de cables

P0
(BAJA)

RTIC

Regletero
Krone RV

Centralita
PBX

RR

RT - RP
42 U, 80x80cm

Tomas 2TT + 2EE + 2UV

ARQUETA
DE PASO

40x40x60cm

19x(2TT+2EE) 6 x (2TT
para Wifi-PA)

1x(1TT)
SAI RTIC

P0
(BAJA)

P. CUBIERTA

1x(1TT)
prevision
Alarma

AN, ARQUETA
NUEVA A 10m

60x60x80cm
ARQ. OPERADOR

ARQUETA
DE PASO

40x40x60cm

P. CUBIERTA

1x(2TT+2EE)
RTIC

2x(1TT)
cuartos
tecnicos

1x(1TT)
Catering

Cables UTP 4p,
Cat. 6

Tomas 2TT + 2EE

Tomas 1TT

Tomas 2TT (AP WIFI)

Repartidor 15 UDs

Repartidor 42 U, 19", 80x80 cm

Cable de fibra

Cable UTP, 4 pares, Cat. 6

Cable multipares, telefonia

Arqueta de paso o de entrada

Armario Registro Enlace

Armario Registro Principal













NOTAS INSTALACIONES VOZ Y DATOS

1.- LA INSTALACION DE VOZ Y DATOS PARTE DEL ARMARIO REPARTIDOR PLANTA (RP) EN
ARMARIO RACK 19'', ENLAZANDO CON LAS TOMAS FINALES DE VOZ Y DATOS EN LOS
DISTINTOS PUESTOS DE TRABAJO.

2.- EL SISTEMA DE VOZ Y DATOS SE REALIZARÁ CON CABLE UTP 4 PARES EN CATEGORIA 6
CON CABLE LIBRE DE HALOGENOS (LSZH), COMPROBANDOSE LA TRANSMISION EXTREMO A
EXTREMO (CLASE E). LAS TOMAS ESTARAN CLARAMENTE ROTULADAS Y NUMERADAS
TANTO EN EL PUESTO DE TRABAJO COMO EN EL REPARTIDOR GENERAL. LA INSTALACION
ESTARÁ CERTIFICADA POR EMPRESA INSTALADORA ESPECIALIZADA.

3.- LAS CANALIZACIONES SE REALIZARÁN MEDIANTE:

     A) BANDEJAS DE REJILLA, PUESTA A TIERRA
     B) TUBOS PVC LH FLEXIBLE CORRUGADO EN TRAMOS HORIZONTALES
     C) TUBOS PVC LH FLEXIBLE CORRUGADO EN SUBIDA/BAJADA A MECANISMOS

4.- EL Nº DE UTP EXPRESADO ENTRE PARENTESIS SIGNIFICA LA CAPACIDAD DE DISEÑO
PARA LA QUE SE DIMENSIONAN LAS CANALIZACIONES.

5.- TODOS LOS MATERIALES DE CABLEADO UTP 4 PARES, CONECTORES RJ45, LATIGUILLOS,
PANELES DE PARCHEO, DEBERÁN SER LOS CORRESPONDIENTES A LA CATEGORÍA 6 UTP, DE MARCA
BELDEN.

LEYENDA VOZ-DATOS SIST. CABLEADO ESTRUCTURADO

BANDEJA DE REJILLA, CON PUESTA A TIERRA, DIMENSION HxA (Alto x Ancho)
en mm, CON 2 COMPARTIMENTOS, PARA VOZ-DATOS

CAJA PORTAMECANISMOS EMPOTRAR/SUPERF., CON TOMA 2TT
OCUPANDO 2 MODULOS 45x45mm, FORMADA POR:
- 2 MECANISMOS CON CONECTORES RJ45 UTP CAT.6, V-D (2 MOD.)
PARA CONEXION DE PUNTO DE ACCESO AP WI-FI

TOMA FINAL SIMPLE, 1TT, EMPOTR./SUPERF., PARA RED VOZ-DATOS,
CON 1 MECANISMO CON CONECTOR TIPO RJ45 (1 VOZ-DATOS)

CANALIZACION PARA SISTEMA CABLEADO ESTRUCTURADO / TUBO PVC
CORRUGADO FLEXIBLE LIBRE HALOGENOS, Ø=50-40-32-25-20 mm

IDENTIFICACION DEL PUESTO DE TRABAJO (P.T.) Y CADA
PUNTO DE RED, SITUADO EN PLANTA BAJA, Nº01: V-007, D-007

ARMARIO EN FORMATO RACK 19", ALTO 42U 210cm, ANCHO 800mm,
PROFUNDO 800mm, PARA ALOJAR ELECTRONICA DE RED (SWITCH, WLAN),
BANDEJA DE FIBRA OPTICA, CABLEADO TRONCAL COBRE, CABLEADO
HORIZONTAL UTP)

TOMA PORTAMECANISMOS EMPOTRAR/SUPERF., CON TOMA 2TT
OCUPANDO 2 MODULOS 45x45mm, FORMADA POR:
- 2 MECANISMOS CON CONECTORES RJ45 UTP CAT.6, V-D (2 MOD.)
JUNTO A ARMARIOS RACK MURALES EN AULAS

RACK
42U

80x80cm

CANAL PVC, LH, CON 1 TABIQUE SEPARADOR, 2 COMPARTIMENTOS,
PARA ELECTRIDAD Y SCE, DIMENSION HxA (Alto x Ancho) en mm

CAJA PORTAMECANISMOS DE EMPOTRAR, CON TOMA 2TT + 2EE
OCUPANDO 4 MODULOS 45x45mm, FORMADA POR:
- 2 BASES T/C SCHUKO, 16A, ELECTRICIDAD  (2 MOD.)
- 2 MECANISMOS CON CONECTORES RJ45 UTP CAT.6, V-D (2 MOD.)

R

PT-0.07

6 UNIDADES DE INFANTIL, S.U.M. Y COMEDOR EN EL

NUEVO CEIP EN EL BARRIO DE SOLAGUA, LEGANÉS
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