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1.- TAPA REGISTRABLE
2.- CERCO

- MURO APAREJADO DE 12cm DE ESPESOR, DE LADRILLO MACIZO TOSCO
RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-5

- CODO DE PVC DE DIAMETRO INTERIOR D.
- HORMIGON EN MASA
- ENFOSCADO CON MORTERO 1:3 Y BRUNIDO ANGULOS REDONDEADOS

- SOLERA Y FORMACION DE PENDIENTES DE HORMIGON EN MASA DE 10 cm
DE ESPESOR

8.- TAPA NO REGISTRABLE DE TABLERO DE RASILLONES Y LOSA DE HORMIGON
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BAJANTE
ARQUETA DE PASO Y/O A PIE DE BAJANTE
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O o ©

RED DE FECALES

RED DE PLUVIALES

RED DE DRENAJE

NOTA:

LAS DERIVACIONES DE APARATOS TENDRAN COMO MINIMO UNA PENDIENTE DEL
2%. LOS COLECTORES ENTERRADOS TENDRAN UNA PENDIENTE MiNIMA DEL 2 %. EL
ENCUENTRO DE CUBIERTA CON LAS BAJANTES SE PROTEGERA CON ELEMENTOS
PARAGRAVILLAS.

LAS ARQUETAS DE ENCUENTRO DE CONDUCTOS ENTERRADOS DE AGUAS
PLUVIALES Y RESIDUALES SERAN SIFONICAS PARA MANTENER EL CIERRE
HIDRAULICO DE LA INSTALACION SEGUN LO ESPECIFICADO EN EL APARTADO 3.3.1.1

DE LA SECCION HS5 DEL CTE.
EL TRAZADO DE COLECTORES PROPUESTO ES ORIENTATIVO. EL DEFINITIVO SERA
FIJADO POR LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA.

SANITARIO 2
LAVABO @ 40 mm
URINARIO @ 50 mm
INODORO @110 mm
VERTEDERO @110 mm
SUMIDERO @ 50 mm
TODOS LOS’ APARAT?S
DISPONDRAN DE SIFON
INDIVIDUAL
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4.- CODO DE PVC DE DIAMETRO INTERIOR D.
5.- HORMIGON EN MASA
6.- ENFOSCADO CON MORTERO 1:3 Y BRUNIDO ANGULOS REDONDEADOS
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NOTA:

LAS DERIVACIONES DE APARATOS TENDRAN COMO MINIMO UNA PENDIENTE DEL
2%. LOS COLECTORES ENTERRADOS TENDRAN UNA PENDIENTE MiNIMA DEL 2 %. EL
ENCUENTRO DE CUBIERTA CON LAS BAJANTES SE PROTEGERA CON ELEMENTOS
PARAGRAVILLAS.

LAS ARQUETAS DE ENCUENTRO DE CONDUCTOS ENTERRADOS DE AGUAS
PLUVIALES Y RESIDUALES SERAN SIFONICAS PARA MANTENER EL CIERRE
HIDRAULICO DE LA INSTALACION SEGUN LO ESPECIFICADO EN EL APARTADO 3.3.1.1

DE LA SECCION HS5 DEL CTE.
EL TRAZADO DE COLECTORES PROPUESTO ES ORIENTATIVO. EL DEFINITIVO SERA
FIJADO POR LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA.

SANITARIO 2
LAVABO @ 40 mm
URINARIO @ 50 mm
INODORO @110 mm
VERTEDERO @110 mm
SUMIDERO @ 50 mm
TODOS LOS’ APARAT(?S
DISPONDRAN DE SIFON
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RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-5
- CODO DE PVC DE DIAMETRO INTERIOR D.
- HORMIGON EN MASA

N o~ o A

DE ESPESOR

.- MURO APAREJADO DE 12cm DE ESPESOR, DE LADRILLO MACIZO TOSCO

- ENFOSCADO CON MORTERO 1:3 Y BRUNIDO ANGULOS REDONDEADOS
- SOLERA Y FORMACION DE PENDIENTES DE HORMIGON EN MASA DE 10 cm

8.- TAPA NO REGISTRABLE DE TABLERO DE RASILLONES Y LOSA DE HORMIGON

SELLADA CON MORTERO DE CEMENTO
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RED DE PLUVIALES

RED DE DRENAJE

NOTA:

LAS DERIVACIONES DE APARATOS TENDRAN COMO MINIMO UNA PENDIENTE DEL
2%. LOS COLECTORES ENTERRADOS TENDRAN UNA PENDIENTE MIiNIMA DEL 2 %. EL
ENCUENTRO DE CUBIERTA CON LAS BAJANTES SE PROTEGERA CON ELEMENTOS
PARAGRAVILLAS.

LAS ARQUETAS DE ENCUENTRO DE CONDUCTOS ENTERRADOS DE AGUAS
PLUVIALES Y RESIDUALES SERAN SIFONICAS PARA MANTENER EL CIERRE
HIDRAULICO DE LA INSTALACION SEGUN LO ESPECIFICADO EN EL APARTADO 3.3.1.1
DE LA SECCION HS5 DEL CTE.

EL TRAZADO DE COLECTORES PROPUESTO ES ORIENTATIVO. EL DEFINITIVO SERA
FIJADO POR LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA.

SANITARIO o
LAVABO @ 40 mm
URINARIO @ 50 mm
INODORO 2110 mm
VERTEDERO 2110 mm
SUMIDERO @ 50 mm
TODOS LOS’ APARAT?S
DISPONDRAN DE SIFON
INDIVIDUAL
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8.- TAPA NO REGISTRABLE DE TABLERO DE RASILLONES Y LOSA DE HORMIGON z
SELLADA CON MORTERO DE CEMENTO z
1)
SANITARIO 2
e R |
\\\© LAVABO @ 40 mm
URINARIO @ 50 mm
INODORO @110 mm
VERTEDERO @110 mm
SUMIDERO @ 50 mm
%7 TODOS LOS APARATOS
DISPONDRAN DE SIFON
INDIVIDUAL
BP @110
N /7
N
_ T o
= < —
z —
w T
= BP-@110
% CANALON PERIMETRAL . O
=z
O
—
S
<
© 1
Direccién General
5’ LR (e Infraestructuras y Servicios
% i CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
=
E - -
i Comunidad de Madrid
Z
9 PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
< .. .
z Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos:
) . .
4 aulas de Secundaria + 3 Aulas Especiales +1 Aula
desdoble + 5 Pequeiio grupo + 10 Seminarios +
Pista Deportiva
SITUACION
¢/ Humanes de Madrid, n? 12. Arroyoculebro. Leganés. Madrid
BP @11
< CANALON PERIMETRAL = PLANO
P.CUBIERTA
PROPIEDAD 2 7 I O 6
D.G. Infraestructuras y Servicios de la
CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid ESCALA
DINAT 1/75
ARQUITECTOS FECHA JUNIO 2018
\N N NN NN AN
= AN A DR N A N TR D. JUAN CARLOS SANCHEZ FERNANDEZ REVISADO
NSNS ) NSNS : NN ) NN ] NN D. CARLOS BAENA FERNANDEZ
Sl RSy N R TREEAAN NIRRT EEEN RIARTTRMEEEEN BIERERIEERN RIIRNNN ARMILAS, ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL
\ J\N\\\x\\\ “\\“\M\\\‘x\\\ \\\\“\N\\\x\\\ “\\\%\\\X\\\ “\*%\\\x\\ N\ \
L AN\ N AN\ NN N\N N L AN\ N\N N L AN\




LEYENDA DE FONTANERIA

(N MONTANTE DE CONEXION ENTRE PLANTAS
GRIFO/PUNTO DE AGUA FRIiA
Le HIDROMEZCLADOR INSTALADO
RED DE SUMINISTRO DE AGUA FRIA

RED DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE

— - —— - — RED DE RECIRCULACION DE AGUA CALIENTE

]

| e |

I I

[————1 0B > LLAVE DE PASO
N FILTRO
& 43 VALVULA DE RETENCION
<t =] CONTADOR
- © INTERACUMULADOR DE ACS
E@ ALJIBE Y GRUPO DE PRESION
PPR TUBERIA DE POLIPROPILENO

i
SANITARIO @& DERIVACIONES APARATO
LAVABO PUNTO AGUA FRIA/CAL PEX-AL-PEX 16x2 mm
INODORO PUNTO AGUA FRIA PEX-AL-PEX 16x2 mm
URINARIO PUNTO AGUA FRIA PEX-AL-PEX 16x2 mm
DUCHA PUNTO AGUA FRIA/CALIENTE PEX-AL-PEX 16x2 mm
VERTEDRO PUNTO AGUA FRIA PEX-AL-PEX 25x2,5 mm
GRIFO PUNTO AGUA FRIA PEX-AL-PEX 16x2 mm
NOTAS:

il * Se dispondra filtro en la instalacion general a continuacion de la llave
de corte general. Elfiltro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado
comprendido entre 25 y 50 ym, con malla de acero inoxidable y banho
de plata, para evitar la formacién de bacterias y autolimpiable. La
situacion del filtro debe ser tal que permita realizar adecuadamente las
operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de

i — suministro.

= * Se dispondra valvula reductora de presidn para que no se supere la
presion de servicio maxima. La presion en cualquier punto de consumo

- no debe superar 500 kPa.

W ‘ [—
f ymp : — =
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\\Qs 32 sube a plantas circuito SIAV \
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E GAS
= ACOMETIDA EXISTENTE PE32

NOTAS:
LA POSICION DEFINITIVA DE LOS EQUIPOS SERA FIJADA
POR LA DIRECCION FACULTATIVA.

LAS TUBERIAS DISCURRIRAN POR EL SUELO O POR EL
FALSO TECHO EN FUNCION DEL LOCAL A CUAL SIRVAN.

LOS ESPESORES DE AISLAMIENTO DE LAS TUBERIAS
SERAN LOS INDICADOS POR RITE 2.007.

(1) CIRCUITO BATERIAS SIAV

(2) CIRCUITO RADIADORES

LEYENDA RADIADORES

——— RADIADOR ROCA DUBAL 80

— — — IMPULSION CIRCUITO RADIADORES
— | RETORNO CIRCUITO RADIADORES
— | IMPULSION CIRCUITO SIAVs

— | RETORNO CIRCUITO SIAVs
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NOTAS:
LA POSICION DEFINITIVA DE LOS EQUIPOS SERA FIJADA
POR LA DIRECCION FACULTATIVA.

LAS TUBERIAS DISCURRIRAN POR EL SUELO O POR EL
FALSO TECHO EN FUNCION DEL LOCAL A CUAL SIRVAN.

LOS ESPESORES DE AISLAMIENTO DE LAS TUBERIAS
SERAN LOS INDICADOS POR RITE 2.007.
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——— RADIADOR ROCA DUBAL 80

— | IMPULSION CIRCUITO RADIADORES
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| RETORNO CIRCUITO SIAVs
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LEYENDA PROTECCION Y DETECCION CONTRA INCENDIOS
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NOTA:
LOS MECANISMOS, LOS INTERRUPTORES, LOS DISPOSITIVOS DE INTERCOMUNICACION Y

LOS PULSADORES DE ALARMA SERAN MECANISMOS ACCESIBLES SEGUN LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN EL ANEJO A DEL DB SUA:

- ESTAN SITUADOS A UNA ALTURA ENTRE 80 Y 120 cm CUANDO SE TRATE DE ELEMENTOS DE
MANDO Y CONTROL, Y ENTRE 40 Y 120 cm CUANDO SEAN TOMAS DE CORRIENTE O DE
SENAL.

- LA DISTANCIA A ENCUENTROS EN RINCON ES DE 35 cm, COMO MINIMO.

- LOS INTERRUPTORES Y LOS PULSADORES DE ALARMA SON DE FACIL ACCIONAMIENTO.

- TIENEN CONTRASTE CROMATICO RESPECTO AL ENTORNO.
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|
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|
6543800
|
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A1
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A2 A1
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|
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|
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6543800

A3

E2

6543800
6543800

6543800
6543800

A3
E2

H

6543800
6543800
6543800

A2 A3 A1

LEYENDA DE ILUMINACION

SIMBOLOGIA DESCRIPCION

6543800 Luminaria para empotrar a techo tipo SLIM LED de la marca LAMP o similar. Fabricada en chapa de acero esmaltada en color blanco, con
6ptica de aluminio de elevada pureza con doble pardbola. Con difusores de policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y
disipadores de exirusiéon de aluminio para una correcta gestion térmica. Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro, con una
potencia total de 36W. Fuente de alimentacién incluida. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos.

6543800

A.Ext

L s Downlight empotrado tipo KOMBIC de la marca LAMP o similar. Fabricado en inyeccién de policarbonato, con reflector
‘ — 90 metalizado y marco exterior en color blanco. Difusor interior fabricado en policarbonato opal especial para LED, disipador
| H Amp I 0 E de aluminio inyectado para una correcta gestion térmica y sistema de sujecion tipo torkit de fdcil instalacién. Clase Il y
@ E ?PP i equipo incorporado. Con médulo LED de 3.000 lumens con temperatura de color blanco neutro.

s Aplique de exterior asimétrico tipo POINTde la marca LAMP o similar. Fabricado en inyeccién de
aluminio lacado en color gris texturizado y difusor de policarbonato opal. Diametro 360 mm, un IPé5
A3 A3 A3 A3 H y equipo elecirénico. Con 2 médulos LED de 940 Im cada uno.

|

6543800

|

6543800

6543800

6543800

|
|

6543800

|

Perfil tipo LAMPTUB de la marca LAMP o similar, para médulo luminico C de tipo LINES de LAMP. Fabricado en extrusién de
aluminio lacada en color blanco brillo y difusor de policarbonato. + Médulo luminico tipo LINES G2 de la marca LAMP, para
incluir en estructuras LAMPTUB, OVAL y BASIC. Modelo A, diseinado para sustituir reflector de fluorescencia de 1x58W T8, o para
construir estructura lineal con tecnologia LED para interiores. Modelo para led MID-POWER con difusor transparente,

5100060+5041180

6543800
H

E E1 M temperatura de color blanco neutro. Equipo electrénicos incorporado. Clase de aislamiento |.
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NOTA:
LOS MECANISMOS, LOS INTERRUPTORES, LOS DISPOSITIVOS DE INTERCOMUNICACION Y

LOS PULSADORES DE ALARMA SERAN MECANISMOS ACCESIBLES SEGUN LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN EL ANEJO A DEL DB SUA:

- ESTAN SITUADOS A UNA ALTURA ENTRE 80 Y 120 cm CUANDO SE TRATE DE ELEMENTOS DE
MANDO Y CONTROL, Y ENTRE 40 Y 120 cm CUANDO SEAN TOMAS DE CORRIENTE O DE

SENAL.

- LA DISTANCIA A ENCUENTROS EN RINCON ES DE 35 cm, COMO MINIMO.

- LOS INTERRUPTORES Y LOS PULSADORES DE ALARMA SON DE FACIL ACCIONAMIENTO.
- TIENEN CONTRASTE CROMATICO RESPECTO AL ENTORNO.
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LEYENDA DE ILUMINACION

SIMBOLOGIA

DESCRIPCION

Luminaria para empotrar a techo tipo SLIM LED de la marca LAMP o similar. Fabricada en chapa de acero esmaltada en color blanco, con
optica de aluminio de elevada pureza con doble pardbola. Con difusores de policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y
disipadores de exirusidn de aluminio para una correcta gestién térmica. Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro, con una
potencia total de 36W. Fuente de alimentacién incluida. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos.

6543800

|

9241360

Downlight empotrado tipo KOMBIC de la marca LAMP o similar. Fabricado en inyeccién de policarbonato, con reflector
metalizado y marco exterior en color blanco. Difusor interior fabricado en policarbonato opal especial para LED, disipador
de aluminio inyectado para una correcta gestion térmica y sistema de sujecion tipo torkit de facil instalacion. Clase Il y
equipo incorporado. Con médulo LED de 3.000 lumens con temperatura de color blanco neutro.

7442123
=

Apligue de exterior asimétrico tipo POINTde la marca LAMP o similar. Fabricado en inyeccién de
aluminio lacado en color gris texturizado y difusor de policarbonato opal. Diametro 360 mm, un IP65
y equipo elecirénico. Con 2 médulos LED de 940 Im cada uno.

6543800

|

6543800

A8

9241360

A8

5100060+5041180

Perfil tipo LAMPTUB de la marca LAMP o similar, para médulo luminico C de tipo LINES de LAMP. Fabricado en extrusién de
aluminio lacada en color blanco brillo y difusor de policarbonato. + Médulo luminico tipo LINES G2 de la marca LAMP, para
incluir en estructuras LAMPTUB, OVAL y BASIC. Modelo A, disenado para sustituir reflector de fluorescencia de 1x58W T8, o para
construir estructura lineal con tecnologia LED para interiores. Modelo para led MID-POWER con difusor transparente,
temperatura de color blanco neutro. Equipo electrénicos incorporado. Clase de aislamiento .
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CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

INTERRUPTOR SENCILLO comunidad de Madrid

DETECTOR DE PRESENCIA PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos:
SENSOR LUMINICO 4 aulas de Secundaria + 3 Aulas Especiales +1 Aula
desdoble + 5 Pequefio grupo + 10 Seminarios +
EMERGENCIA 70 LUMENES Pista Deportiva
SITUACION

¢/ Humanes de Madrid, n2 12. Arroyoculebro. Leganés. Madrid
EMERGENCIA 200 LUMENES
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NOTA:
LOS MECANISMOS, LOS INTERRUPTORES, LOS DISPOSITIVOS DE INTERCOMUNICACION Y

LOS PULSADORES DE ALARMA SERAN MECANISMOS ACCESIBLES SEGUN LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN EL ANEJO A DEL DB SUA:

- ESTAN SITUADOS A UNA ALTURA ENTRE 80 Y 120 cm CUANDO SE TRATE DE ELEMENTOS DE
MANDO Y CONTROL, Y ENTRE 40 Y 120 cm CUANDO SEAN TOMAS DE CORRIENTE O DE
SENAL.

- LA DISTANCIA A ENCUENTROS EN RINCON ES DE 35 cm, COMO MINIMO.

- LOS INTERRUPTORES Y LOS PULSADORES DE ALARMA SON DE FACIL ACCIONAMIENTO.

- TIENEN CONTRASTE CROMATICO RESPECTO AL ENTORNO.
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LEYENDA DE ILUMINACION

SIMBOLOGIA

DESCRIPCION

Luminaria para empotrar a techo tipo SLIM LED de la marca LAMP o similar. Fabricada en chapa de acero esmaltada en color blanco, con
6ptica de aluminio de elevada pureza con doble pardbola. Con difusores de policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y
disipadores de exirusiéon de aluminio para una correcta gestion térmica. Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro, con una
potencia total de 36W. Fuente de alimentacidn incluida. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos.

9241360

Downlight empotrado tipo KOMBIC de la marca LAMP o similar. Fabricado en inyeccién de policarbonato, con reflector
metalizado y marco exterior en color blanco. Difusor interior fabricado en policarbonato opal especial para LED, disipador
de aluminio inyectado para una correcta gestion térmica y sistema de sujecion tipo torkit de fdcil instalacién. Clase Il y
equipo incorporado. Con médulo LED de 3.000 lumens con temperatura de color blanco neutro.

442123
a

Aplique de exterior asimétrico tipo POINTde la marca LAMP o similar. Fabricado en inyeccién de
aluminio lacado en color gris texturizado y difusor de policarbonato opal. Diametro 360 mm, un IPé5
y equipo elecirénico. Con 2 médulos LED de 940 Im cada uno.

5100060+5041180

Perfil tipo LAMPTUB de la marca LAMP o similar, para médulo luminico C de tipo LINES de LAMP. Fabricado en extrusion de
aluminio lacada en color blanco brillo y difusor de policarbonato. + Médulo luminico tipo LINES G2 de la marca LAMP, para
incluir en estructuras LAMPTUB, OVAL y BASIC. Modelo A, diseinado para sustituir reflector de fluorescencia de 1x58W T8, o para
construir estructura lineal con tecnologia LED para interiores. Modelo para led MID-POWER con difusor transparente,
temperatura de color blanco neutro. Equipo electrénicos incorporado. Clase de aislamiento |.
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CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD

Ampliacion IES Rafael Friihbeck de Burgos:

INTERRUPTOR SENCILLO

DETECTOR DE PRESENCIA

SENSOR LUMINICO 4 aulas de Secundaria + 3 Aulas Especiales +1 Aula
desdoble + 5 Pequeino grupo + 10 Seminarios +
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LEYENDA

_— CABLE DE COBRE DESNUDO DE 1x50mm2 ENTERRADO

o SOLDADURA ALUMINOTERMICA CON PIEZA DE CONEXION A
ESTRUCTURA METALICA DE MUROS Y PILARES.

@ PUNTO DE PUESTA A TIERRA EN ARQUETA CIRCULAR CON PICA DE
ACERO COBRIZADA L=2m., D=14.6mm CON PUENTE DE PRUEBA.
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CONDUCTO IMPULSION

TOMA DE AIRE EXTERIOR

REJILLA DE IMPULSION 350X100

REJILLA DE RETORNO 350X100

SIAV
AL 25.24G EQUIPO SIAV C/ BATERIA CALOR

NOTA:

1. LA RENOVACION DE AIRE DEL EDIFICIO SE REALIZA MEDIANTE SISTEMAS
INTEGRADOS PARA EL AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV), PREVISTO EN EL FALSO
TECHO SEGUN SE INDICA EN PLANO O DECISION DF.

2. EL EQUIPO SIAV DISPONDRA DE BATERIAS DE CALOR PARA GARANTIZAR LA
TEMPERATURA IMPULSION DEL AIRE DE VENTILACION.

3. SE DISPONDRAN REJILLAS DE IMPULSION Y RETORNO EN LAS ZONAS QUE SE
MARCAN EN PLANO.

4. LOS CONDUCTOS DE IMPULSION Y DE RETORNO SERAN DE FIBRA DE VIDRIO
TIPO CLIMAVER NETO O EQUIVALENTE. LOS CONDUCTOS DE DE EXTRACCION DE
ZONAS HUMEDAS O ALMACENES SERAN TIPO CLIMAVER PLUS R O EQUIVALENTE.
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NOTAS:
DESDE EL RACK DE LA AMPLIACION HAY QUE ENLAZAR, CON FIBRA OPTICA , CON EL RACK
DE EDIFICIO EXISTENTE (A).

EL ENLACE DE FIBRA OPTICA CONSISTE EN LA UNION MEDIANTE 4 FIBRAS MM OM3
ACABADO EN CONECTORES DEL TIPO LC DUPLEX Y CONECTADA MEDIANTE FUSION.

CONDUCTORES
LOS CONDUCTORES Y CABLES QUE SE EMPLEEN EN LAS INSTALACIONES SERAN LOS
INDICADOS POR LOS FABRICANTES DE LOS EQUIPOS Y SIEMPRE AISLADOS. SE INSTALARAN

BAJO TUBOS PROTECTORES, SIENDO LA TENSION ASIGNADA NO INFERIOR A 450/750 V. SE
CUMPLIRA LAS NORMAS ITC BT 20 Y LA UNE 20460-5-52.

CANALIZACIONES

EL TRAZADO DE LAS CANALIZACIONES SE HARA SIGUIENDO LINEAS VERTICALES Y
HORIZONTALES O PARALELAS A LAS ARISTAS DE LAS PAREDES QUE LIMITAN EL LOCAL

DONDE SE EFECTUA LA INSTALACION.

LAS CURVAS PRACTICADAS EN LOS TUBOS SERAN CONTINUAS Y NO ORIGINARAN
REDUCCIONES DE SECCION INADMISIBLES.

SERA POSIBLE LA FACIL INTRODUCCION Y RETIRADA DE LOS CONDUCTORES EN LOS TUBOS

DESPUES DE COLOCARLOS Y FIJADOS ESTOS Y SUS ACCESORIOS, DISPONIENDO PARA ELLO
LOS REGISTROS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

LAS CONEXIONES ENTRE CONDUCTORES SE REALIZARAN EN EL INTERIOR DE CAJAS
APROPIADAS DE MATERIAL AISLANTE Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA. LAS DIMENSIONES

DE ESTAS CAJAS SERAN TALES QUE PERMITAN ALOJAR HOLGADAMENTE TODOS LOS
CONDUCTORES QUE DEBAN CONTENER.

SISTEMAS DE INSTALACIO)N INTERIOR.

EN CASO DE PROXIMIDAD DE CANALIZACIONES ELECTRICAS CON OTRAS NO ELECTRICAS,
SE DISPONDRAN DE FORMA QUE ENTRE LAS SUPERFICIES EXTERIORES DE AMBAS SE
MANTENGA UNA DISTANCIA MiNIMA DE 3 CM. EN CASO DE PROXIMIDAD CON
CONDUCTOS DE CALEFACCION, DE AIRE CALIENTE, VAPOR O HUMO, LAS
CANALIZACIONES ELECTRICAS SE ESTABLECERAN DE FORMA QUE NO PUEDAN ALCANZAR

UNA TEMPERATURA PELIGROSA Y, POR CONSIGUIENTE, SE MANTENDRAN SEPARADAS POR
UNA DISTANCIA CONVENIENTE.

LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS NO SE SITUARAN POR DEBAJO DE OTRAS
CANALIZACIONES QUE PUEDAN DAR LUGAR A CONDENSACIONES, TALES COMO LAS
DESTINADAS A AGUA, DE GAS, ETC., A MENOS QUE SE TOMEN LAS DISPOSICIONES

NECESARIAS PARA PROTEGER LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS CONTRA LOS EFECTOS DE
ESTAS CONDENSACIONES.

NOTAS:
SE PROYECTA UNA RED ELECTRICA DE USO EXCLUSIVO PARA LA RED DE

COMUNICACIONES MULTISERVICIO Y PARA USOS INFORMATICOS, INDEPENDIENTE A LA
DE USOS VARIOS DEL EDIFICIO.

DESDE EL CUADRO DE LA AMPLIACION, SE TIRARA UNA ACOMETIDA HASTA EL CUADRO
ELECTRICO DE ESTA RED QUE ESTARA INSTALADO EN EL RTIC, RECINTO DEDICADO A LAS

INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES. DESDE ESTE CUADRO, IDENTIFICADO COMO
CTEL, SE DARA CONEXION A LAS TOMAS DE  CORRIENTE Y LA ELECTRONICA DE RED LA Y

WAN.

LOS CUADROS SE CONFIGURARAN DEJANDO AL MENOS UN 50% LIBRE PARA FUTURAS
AMPLIACIONES, CALCULANDO DICHO PORCENTAJE SOBRE EL NUMERO TOTAL DE
ELEMENTOS DE PROTECCION INSTALADOS EN CADA CUADRO ELECTRICO.

LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES A INSTALAR SERAN DE CLASE A SUPERINMUNIZADO Y
SOLO SE CONECTARAN TRES CIRCUITOS COMO MAXIMO.

CADA CIRCUITO ALIMENTARA UN MAXIMO DE CINCO PUESTOS DE TRABAJO.

LOS CUADROS ELECTRICOS IRAN ETIQUETADOS CON ETIQUETAS BRADY COMO EL RESTO DE
LA INSTALACION, TODO SEGUN NORMA DE ICM.

CANALIZACIONES
SE INSTALARAN CANALIZACIONES INDEPENDIENTES PARA EL CABLEADO ELECTRICO Y

PARA EL DELA RED DE COMUNICACIONES. CUANDO ESTO NO SEA POSIBLE (POR
EJEMPLO CASO DE MINICANALES A LOS PUESTOS DE TRABAJO) SE SELECCIONARAN
CANALES COMPARTIMENTADAS CON EL NUMERO NECESARIO DE TABIQUES DE

SEPARACION DE ACUERDO AL TIPO DE CABLEADO A INSTALAR.

TODA LA INSTALACION ELECTRICA DEBERA CUMPLIR CON EL REBT (RD 842/2002) Y DEMAS
DISPOSICIONES VIGENTES EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
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LEYENDA TELECOMUNICACIONES

|§| CUADRO GENERAL DE PROTECCION
E——] BANDEJA DE REJILLA CON TABIQUE SEPARADOR
REGISTRO PRINCIPAL DE TELECOMUNICACIONES
PUNTO DE CONEXION DE RED DE SUPERFICIE CON:
- 1 TOMAS: TT

IE PUNTO DE CONEXION DE RED DE SUPERFICIE CON:

o PUESTO DE TRABAJO EMPOTRABLE EN PARED CON:

- 1 CONECTOR RJ45, CATEGORIA 6

- 2 TOMAS: 21T
- 2 CONECTORES RJ45, CATEGORIA 6

- 4 TOMAS: 2TT+2EE
- 2 CONECTORES RJ45, CATEGORIA 6

PUESTO DE TRABAJO EMPOTRABLE EN PARED CON:

- 6 TOMAS 2TT+2EE+2UV (**LAS TOMAS UV NO VAN A CEAPO0-1)
- 2 CONECTORES RJ45, CATEGORIA 6

TT: TOMA DE TELECOMUNICACIONES
EE: TOMA ELECTRICA DE ENERGIA ESTABILIZADA SAI
UV: TOMA ELECTRICA DE LA RED DE USOS VARIOS DEL EDIFICIO

**NO VA AL CUADRO DE TELECOMUNICACIONES

*LAS ADAPTACIONES NECESARIAS SE REALIZARAN EN OBRA BAJO LA SUPERVISION
DE ICM.
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NOTAS:
DESDE EL RACK DE LA AMPLIACION HAY QUE ENLAZAR, CON FIBRA OPTICA , CON EL RACK
DE EDIFICIO EXISTENTE (A).

EL ENLACE DE FIBRA OPTICA CONSISTE EN LA UNION MEDIANTE 4 FIBRAS MM OM3
ACABADO EN CONECTORES DEL TIPO LC DUPLEX Y CONECTADA MEDIANTE FUSION.

CONDUCTORES
LOS CONDUCTORES Y CABLES QUE SE EMPLEEN EN LAS INSTALACIONES SERAN LOS
INDICADOS POR LOS FABRICANTES DE LOS EQUIPOS Y SIEMPRE AISLADOS. SE INSTALARAN

BAJO TUBOS PROTECTORES, SIENDO LA TENSION ASIGNADA NO INFERIOR A 450/750 V. SE
CUMPLIRA LAS NORMAS ITC BT 20 Y LA UNE 20460-5-52.

CANALIZACIONES

EL TRAZADO DE LAS CANALIZACIONES SE HARA SIGUIENDO LINEAS VERTICALES Y
HORIZONTALES O PARALELAS A LAS ARISTAS DE LAS PAREDES QUE LIMITAN EL LOCAL

DONDE SE EFECTUA LA INSTALACION.

LAS CURVAS PRACTICADAS EN LOS TUBOS SERAN CONTINUAS Y NO ORIGINARAN
REDUCCIONES DE SECCION INADMISIBLES.

SERA POSIBLE LA FACIL INTRODUCCION Y RETIRADA DE LOS CONDUCTORES EN LOS TUBOS

DESPUES DE COLOCARLOS Y FIJADOS ESTOS Y SUS ACCESORIOS, DISPONIENDO PARA ELLO
LOS REGISTROS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

LAS CONEXIONES ENTRE CONDUCTORES SE REALIZARAN EN EL INTERIOR DE CAJAS
APROPIADAS DE MATERIAL AISLANTE Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA. LAS DIMENSIONES

DE ESTAS CAJAS SERAN TALES QUE PERMITAN ALOJAR HOLGADAMENTE TODOS LOS
CONDUCTORES QUE DEBAN CONTENER.

SISTEMAS DE INSTALACIO)N INTERIOR.

EN CASO DE PROXIMIDAD DE CANALIZACIONES ELECTRICAS CON OTRAS NO ELECTRICAS,
SE DISPONDRAN DE FORMA QUE ENTRE LAS SUPERFICIES EXTERIORES DE AMBAS SE
MANTENGA UNA DISTANCIA MiNIMA DE 3 CM. EN CASO DE PROXIMIDAD CON
CONDUCTOS DE CALEFACCION, DE AIRE CALIENTE, VAPOR O HUMO, LAS
CANALIZACIONES ELECTRICAS SE ESTABLECERAN DE FORMA QUE NO PUEDAN ALCANZAR

UNA TEMPERATURA PELIGROSA Y, POR CONSIGUIENTE, SE MANTENDRAN SEPARADAS POR
UNA DISTANCIA CONVENIENTE.

LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS NO SE SITUARAN POR DEBAJO DE OTRAS
CANALIZACIONES QUE PUEDAN DAR LUGAR A CONDENSACIONES, TALES COMO LAS
DESTINADAS A AGUA, DE GAS, ETC., A MENOS QUE SE TOMEN LAS DISPOSICIONES

NECESARIAS PARA PROTEGER LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS CONTRA LOS EFECTOS DE
ESTAS CONDENSACIONES.

NOTAS:

SE PROYECTA UNA RED ELECTRICA DE USO EXCLUSIVO PARA LA RED DE
COMUNICACIONES MULTISERVICIO Y PARA USOS INFORMATICOS, INDEPENDIENTE A LA
DE USOS VARIOS DEL EDIFICIO.

DESDE EL CUADRO DE LA AMPLIACION, SE TIRARA UNA ACOMETIDA HASTA EL CUADRO
ELECTRICO DE ESTA RED QUE ESTARA INSTALADO EN EL RTIC, RECINTO DEDICADO A LAS

INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES. DESDE ESTE CUADRO, IDENTIFICADO COMO
CTEL, SE DARA CONEXION A LAS TOMAS DE  CORRIENTE Y LA ELECTRONICA DE RED LA Y

WAN.

LOS CUADROS SE CONFIGURARAN DEJANDO AL MENOS UN 50% LIBRE PARA FUTURAS
AMPLIACIONES, CALCULANDO DICHO PORCENTAJE SOBRE EL NUMERO TOTAL DE
ELEMENTOS DE PROTECCION INSTALADOS EN CADA CUADRO ELECTRICO.

LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES A INSTALAR SERAN DE CLASE A SUPERINMUNIZADO Y
SOLO SE CONECTARAN TRES CIRCUITOS COMO MAXIMO.

CADA CIRCUITO ALIMENTARA UN MAXIMO DE CINCO PUESTOS DE TRABAJO.

LOS CUADROS ELECTRICOS IRAN ETIQUETADOS CON ETIQUETAS BRADY COMO EL RESTO DE
LA INSTALACION, TODO SEGUN NORMA DE ICM.

CANALIZACIONES
SE INSTALARAN CANALIZACIONES INDEPENDIENTES PARA EL CABLEADO ELECTRICO Y

PARA EL DE LA RED DE COMUNICACIONES. CUANDO ESTO NO SEA POSIBLE (POR
EJEMPLO CASO DE MINICANALES A LOS PUESTOS DE TRABAJO) SE SELECCIONARAN
CANALES COMPARTIMENTADAS CON EL NUMERO NECESARIO DE TABIQUES DE

SEPARACION DE ACUERDO AL TIPO DE CABLEADO A INSTALAR.

TODA LA INSTALACION ELECTRICA DEBERA CUMPLIR CON EL REBT (RD 842/2002) Y DEMAS
DISPOSICIONES VIGENTES EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

LEYENDA TELECOMUNICACIONES

(] CUADRO GENERAL DE PROTECCION
[71 BANDEJA DE REJILLA CON TABIQUE SEPARADOR
REGISTRO PRINCIPAL DE TELECOMUNICACIONES
PUNTO DE CONEXION DE RED DE SUPERFICIE CON:
- 1 TOMAS: TT

PUNTO DE CONEXION DE RED DE SUPERFICIE CON:

2 PUESTO DE TRABAJO EMPOTRABLE EN PARED CON:

o PUESTO DE TRABAJO EMPOTRABLE EN PARED CON:

- 1 CONECTOR RJ45, CATEGORIA 6

- 2 TOMAS: 2TT
- 2 CONECTORES RJ45, CATEGORIA 6

- 4 TOMAS: 2TT+2EE
- 2 CONECTORES RJ45, CATEGORIA 6

- 6 TOMAS 2TT+2EE+2UV (**LAS TOMAS UV NO VAN A CEAPO0-1)
- 2 CONECTORES RJ45, CATEGORIA 6

TT: TOMA DE TELECOMUNICACIONES
EE: TOMA ELECTRICA DE ENERGIA ESTABILIZADA SAI
UV: TOMA ELECTRICA DE LA RED DE USOS VARIOS DEL EDIFICIO

**NO VA AL CUADRO DE TELECOMUNICACIONES

*LAS ADAPTACIONES NECESARIAS SE REALIZARAN EN OBRA BAJO LA SUPERVISION
DE ICM.
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NOTAS:

DESDE EL RACK DE LA AMPLIACION HAY QUE ENLAZAR, CON FIBRA OPTICA , CON EL RACK
DE EDIFICIO EXISTENTE (A).

EL ENLACE DE FIBRA OPTICA CONSISTE EN LA UNION MEDIANTE 4 FIBRAS MM OM3
ACABADO EN CONECTORES DEL TIPO LC DUPLEX Y CONECTADA MEDIANTE FUSION.

CONDUCTORES
LOS CONDUCTORES Y CABLES QUE SE EMPLEEN EN LAS INSTALACIONES SERAN LOS
INDICADOS POR LOS FABRICANTES DE LOS EQUIPOS Y SIEMPRE AISLADOS. SE INSTALARAN

BAJO TUBOS PROTECTORES, SIENDO LA TENSION ASIGNADA NO INFERIOR A 450/750 V. SE
CUMPLIRA LAS NORMAS ITC BT 20 Y LA UNE 20460-5-52.

CANALIZACIONES

EL TRAZADO DE LAS CANALIZACIONES SE HARA SIGUIENDO LINEAS VERTICALES Y
HORIZONTALES O PARALELAS A LAS ARISTAS DE LAS PAREDES QUE LIMITAN EL LOCAL

DONDE SE EFECTUA LA INSTALACION.

LAS CURVAS PRACTICADAS EN LOS TUBOS SERAN CONTINUAS Y NO ORIGINARAN
REDUCCIONES DE SECCION INADMISIBLES.

SERA POSIBLE LA FACIL INTRODUCCION Y RETIRADA DE LOS CONDUCTORES EN LOS TUBOS

DESPUES DE COLOCARLOS Y FIJADOS ESTOS Y SUS ACCESORIOS, DISPONIENDO PARA ELLO
LOS REGISTROS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

LAS CONEXIONES ENTRE CONDUCTORES SE REALIZARAN EN EL INTERIOR DE CAJAS
APROPIADAS DE MATERIAL AISLANTE Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA. LAS DIMENSIONES

DE ESTAS CAJAS SERAN TALES QUE PERMITAN ALOJAR HOLGADAMENTE TODOS LOS
CONDUCTORES QUE DEBAN CONTENER.

SISTEMAS DE INSTALACIO)N INTERIOR.

EN CASO DE PROXIMIDAD DE CANALIZACIONES ELECTRICAS CON OTRAS NO ELECTRICAS,
SE DISPONDRAN DE FORMA QUE ENTRE LAS SUPERFICIES EXTERIORES DE AMBAS SE
MANTENGA UNA DISTANCIA MiNIMA DE 3 CM. EN CASO DE PROXIMIDAD CON
CONDUCTOS DE CALEFACCION, DE AIRE CALIENTE, VAPOR O HUMO, LAS
CANALIZACIONES ELECTRICAS SE ESTABLECERAN DE FORMA QUE NO PUEDAN ALCANZAR

UNA TEMPERATURA PELIGROSA Y, POR CONSIGUIENTE, SE MANTENDRAN SEPARADAS POR
UNA DISTANCIA CONVENIENTE.

LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS NO SE SITUARAN POR DEBAJO DE OTRAS
CANALIZACIONES QUE PUEDAN DAR LUGAR A CONDENSACIONES, TALES COMO LAS
DESTINADAS A AGUA, DE GAS, ETC., A MENOS QUE SE TOMEN LAS DISPOSICIONES

NECESARIAS PARA PROTEGER LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS CONTRA LOS EFECTOS DE
ESTAS CONDENSACIONES.

NOTAS:
SE PROYECTA UNA RED ELECTRICA DE USO EXCLUSIVO PARA LA RED DE

COMUNICACIONES MULTISERVICIO Y PARA USOS INFORMATICOS, INDEPENDIENTE A LA
DE USOS VARIOS DEL EDIFICIO.

DESDE EL CUADRO DE LA AMPLIACION, SE TIRARA UNA ACOMETIDA HASTA EL CUADRO
ELECTRICO DE ESTA RED QUE ESTARA INSTALADO EN EL RTIC, RECINTO DEDICADO A LAS

INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES. DESDE ESTE CUADRO, IDENTIFICADO COMO
CTEL, SE DARA CONEXION A LAS TOMAS DE  CORRIENTE Y LA ELECTRONICA DE RED LA Y

WAN.

LOS CUADROS SE CONFIGURARAN DEJANDO AL MENOS UN 50% LIBRE PARA FUTURAS
AMPLIACIONES, CALCULANDO DICHO PORCENTAJE SOBRE EL NUMERO TOTAL DE
ELEMENTOS DE PROTECCION INSTALADOS EN CADA CUADRO ELECTRICO.

LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES A INSTALAR SERAN DE CLASE A SUPERINMUNIZADO Y
SOLO SE CONECTARAN TRES CIRCUITOS COMO MAXIMO.

CADA CIRCUITO ALIMENTARA UN MAXIMO DE CINCO PUESTOS DE TRABAJO.

LOS CUADROS ELECTRICOS IRAN ETIQUETADOS CON ETIQUETAS BRADY COMO EL RESTO DE
LA INSTALACION, TODO SEGUN NORMA DE ICM.

CANALIZACIONES
SE INSTALARAN CANALIZACIONES INDEPENDIENTES PARA EL CABLEADO ELECTRICO Y

PARA EL DELA RED DE COMUNICACIONES. CUANDO ESTO NO SEA POSIBLE (POR
EJEMPLO CASO DE MINICANALES A LOS PUESTOS DE TRABAJO) SE SELECCIONARAN
CANALES COMPARTIMENTADAS CON EL NUMERO NECESARIO DE TABIQUES DE

SEPARACION DE ACUERDO AL TIPO DE CABLEADO A INSTALAR.

TODA LA INSTALACION ELECTRICA DEBERA CUMPLIR CON EL REBT (RD 842/2002) Y DEMAS
DISPOSICIONES VIGENTES EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

DS

J——

i

| |
100x60
!

lll
1
1
1
1
0ICIS

LEYENDA TELECOMUNICACIONES

(] CUADRO GENERAL DE PROTECCION
[71 BANDEJA DE REJILLA CON TABIQUE SEPARADOR
REGISTRO PRINCIPAL DE TELECOMUNICACIONES
PUNTO DE CONEXION DE RED DE SUPERFICIE CON:
- 1 TOMAS: TT

- 1 CONECTOR RJ45, CATEGORIA 6

@ PUNTO DE CONEXION DE RED DE SUPERFICIE CON:
- 2TOMAS: 21T
- 2 CONECTORES RJ45, CATEGORIA 6

2 PUESTO DE TRABAJO EMPOTRABLE EN PARED CON:

- 4 TOMAS: 2TT+2EE
- 2 CONECTORES RJ45, CATEGORIA 6

D

22 PUESTO DE TRABAJO EMPOTRABLE EN PARED CON:

- 6 TOMAS 2TT+2EE+2UV (**LAS TOMAS UV NO VAN A CEAPO0-1)
- 2 CONECTORES RJ45, CATEGORIA 6

TT: TOMA DE TELECOMUNICACIONES
EE: TOMA ELECTRICA DE ENERGIA ESTABILIZADA SAI

UV: TOMA ELECTRICA DE LA RED DE USOS VARIOS DEL EDIFICIO
**NO VA AL CUADRO DE TELECOMUNICACIONES

*LAS ADAPTACIONES NECESARIAS SE REALIZARAN EN OBRA BAJO LA SUPERVISION
DE ICM.
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NOTAS:

DESDE EL RACK DE LA AMPLIACION HAY QUE ENLAZAR, CON FIBRA OPTICA , CON EL RACK
DE EDIFICIO EXISTENTE (A).

EL ENLACE DE FIBRA OPTICA CONSISTE EN LA UNION MEDIANTE 4 FIBRAS MM OM3
ACABADO EN CONECTORES DEL TIPO LC DUPLEX Y CONECTADA MEDIANTE FUSION.

CONDUCTORES
LOS CONDUCTORES Y CABLES QUE SE EMPLEEN EN LAS INSTALACIONES SERAN LOS
INDICADOS POR LOS FABRICANTES DE LOS EQUIPOS Y SIEMPRE AISLADOS. SE INSTALARAN

BAJO TUBOS PROTECTORES, SIENDO LA TENSION ASIGNADA NO INFERIOR A 450/750 V. SE
CUMPLIRA LAS NORMAS ITC BT 20 Y LA UNE 20460-5-52.

CANALIZACIONES

EL TRAZADO DE LAS CANALIZACIONES SE HARA SIGUIENDO LINEAS VERTICALES Y
HORIZONTALES O PARALELAS A LAS ARISTAS DE LAS PAREDES QUE LIMITAN EL LOCAL

DONDE SE EFECTUA LA INSTALACION.

LAS CURVAS PRACTICADAS EN LOS TUBOS SERAN CONTINUAS Y NO ORIGINARAN
REDUCCIONES DE SECCION INADMISIBLES.

SERA POSIBLE LA FACIL INTRODUCCION Y RETIRADA DE LOS CONDUCTORES EN LOS TUBOS

DESPUES DE COLOCARLOS Y FIJADOS ESTOS Y SUS ACCESORIOS, DISPONIENDO PARA ELLO
LOS REGISTROS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

LAS CONEXIONES ENTRE CONDUCTORES SE REALIZARAN EN EL INTERIOR DE CAJAS
APROPIADAS DE MATERIAL AISLANTE Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA. LAS DIMENSIONES

DE ESTAS CAJAS SERAN TALES QUE PERMITAN ALOJAR HOLGADAMENTE TODOS LOS
CONDUCTORES QUE DEBAN CONTENER.

SISTEMAS DE INSTALACIO)N INTERIOR.

EN CASO DE PROXIMIDAD DE CANALIZACIONES ELECTRICAS CON OTRAS NO ELECTRICAS,
SE DISPONDRAN DE FORMA QUE ENTRE LAS SUPERFICIES EXTERIORES DE AMBAS SE
MANTENGA UNA DISTANCIA MiNIMA DE 3 CM. EN CASO DE PROXIMIDAD CON
CONDUCTOS DE CALEFACCION, DE AIRE CALIENTE, VAPOR O HUMO, LAS
CANALIZACIONES ELECTRICAS SE ESTABLECERAN DE FORMA QUE NO PUEDAN ALCANZAR

UNA TEMPERATURA PELIGROSA Y, POR CONSIGUIENTE, SE MANTENDRAN SEPARADAS POR
UNA DISTANCIA CONVENIENTE.

LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS NO SE SITUARAN POR DEBAJO DE OTRAS
CANALIZACIONES QUE PUEDAN DAR LUGAR A CONDENSACIONES, TALES COMO LAS
DESTINADAS A AGUA, DE GAS, ETC., A MENOS QUE SE TOMEN LAS DISPOSICIONES

NECESARIAS PARA PROTEGER LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS CONTRA LOS EFECTOS DE
ESTAS CONDENSACIONES.

NOTAS:

SE PROYECTA UNA RED ELECTRICA DE USO EXCLUSIVO PARA LA RED DE
COMUNICACIONES MULTISERVICIO Y PARA USOS INFORMATICOS, INDEPENDIENTE A LA
DE USOS VARIOS DEL EDIFICIO.

DESDE EL CUADRO DE LA AMPLIACION, SE TIRARA UNA ACOMETIDA HASTA EL CUADRO
ELECTRICO DE ESTA RED QUE ESTARA INSTALADO EN EL RTIC, RECINTO DEDICADO A LAS

INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES. DESDE ESTE CUADRO, IDENTIFICADO COMO
CTEL, SE DARA CONEXION A LAS TOMAS DE  CORRIENTE Y LA ELECTRONICA DE RED LA Y

WAN.

LOS CUADROS SE CONFIGURARAN DEJANDO AL MENOS UN 50% LIBRE PARA FUTURAS
AMPLIACIONES, CALCULANDO DICHO PORCENTAJE SOBRE EL NUMERO TOTAL DE
ELEMENTOS DE PROTECCION INSTALADOS EN CADA CUADRO ELECTRICO.

LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES A INSTALAR SERAN DE CLASE A SUPERINMUNIZADO Y
SOLO SE CONECTARAN TRES CIRCUITOS COMO MAXIMO.

CADA CIRCUITO ALIMENTARA UN MAXIMO DE CINCO PUESTOS DE TRABAJO.

LOS CUADROS ELECTRICOS IRAN ETIQUETADOS CON ETIQUETAS BRADY COMO EL RESTO DE
LA INSTALACION, TODO SEGUN NORMA DE ICM.

CANALIZACIONES
SE INSTALARAN CANALIZACIONES INDEPENDIENTES PARA EL CABLEADO ELECTRICO Y

PARA EL DELA RED DE COMUNICACIONES. CUANDO ESTO NO SEA POSIBLE (POR
EJEMPLO CASO DE MINICANALES A LOS PUESTOS DE TRABAJO) SE SELECCIONARAN
CANALES COMPARTIMENTADAS CON EL NUMERO NECESARIO DE TABIQUES DE

SEPARACION DE ACUERDO AL TIPO DE CABLEADO A INSTALAR.

TODA LA INSTALACION ELECTRICA DEBERA CUMPLIR CON EL REBT (RD 842/2002) Y DEMAS
DISPOSICIONES VIGENTES EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
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LEYENDA TELECOMUNICACIONES

(] CUADRO GENERAL DE PROTECCION
E ffffffffffff j BANDEJA DE REJILLA CON TABIQUE SEPARADOR
REGISTRO PRINCIPAL DE TELECOMUNICACIONES
PUNTO DE CONEXION DE RED DE SUPERFICIE CON:
- 1 TOMAS: TT

3x2,5 mm2 RZ-1K 0,6/1 kV

2X(2x21T) ) ﬂ
Wifi-PA o

- 1 CONECTOR RJ45, CATEGORIA 6

@ PUNTO DE CONEXION DE RED DE SUPERFICIE CON:
- 2TOMAS: 21T
- 2 CONECTORES RJ45, CATEGORIA 6

@ PUESTO DE TRABAJO EMPOTRABLE EN PARED CON:

- 4 TOMAS: 2TT+2EE
- 2 CONECTORES RJ45, CATEGORIA 6

PUESTO DE TRABAJO EMPOTRABLE EN PARED CON:

- 6 TOMAS 2TT+2EE+2UV (**LAS TOMAS UV NO VAN A CEAPO0-1)
- 2 CONECTORES RJ45, CATEGORIA 6

o0
DD
©O)

TT: TOMA DE TELECOMUNICACIONES
EE: TOMA ELECTRICA DE ENERGIA ESTABILIZADA SAI

UV: TOMA ELECTRICA DE LA RED DE USOS VARIOS DEL EDIFICIO
**NO VA AL CUADRO DE TELECOMUNICACIONES

*LAS ADAPTACIONES NECESARIAS SE REALIZARAN EN OBRA BAJO LA SUPERVISION
DE ICM.
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