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| 1.- DATOS GENERALES

| 1.1.- IDENTIFICACION.

Por encargo de la Direccion General de Infraestructuras y Servicios de la Consejeria de
Educacion de la Comunidad de Madrid al estudio de arquitectura Armilas Estudio de Arquitectura,
realiza la Redaccidn del Proyecto de Ejecucién de Ampliacién de 4 Aulas de secundaria, 3 Aulas
especiales, 1 aula de desdoble, 5 de pequeiio grupo y 10 seminarios, en el IES rafael Friihbeck
de Burgos, sito en la calle Humanes de Madrid n°12 en Arroyo Culebro, Leganes, Madrid.

1.2.- OBJETO DEL PROYECTO

El objeto de este trabajo consiste en el desarrollo del Proyecto de Ejecucién segun el programa
de necesidades facilitado por la Unidad Técnica de Construccién de la Comunidad de Madrid. En
el disefio se han tenido en cuenta las recomendaciones generales de construccidon establecidas
por las disposiciones del Ministerio de Educacion y Ciencia para los Proyectos de Centros
Publicos.

| 1.3.- AGENTES DEL PROYECTO

| 1.3.1.- Agentes Principales

Promotor:

Nombre: Direccién General de Infraestructuras y Servicios.
Consejeria de Educacion.
Comunidad de Madrid.

Direccion: ¢/ Santa Hortensia n®30, 28002 Madrid.

Redactores de proyecto:

Nombre: ARMILAS, ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL
Juan Carlos Sanchez Fernandez - Col. COAM 12.635
Carlos Baena Fernandez - Col. COAM 5.651
Direccidn: Calle Arturo Soria n°® 339, 28033 Madrid

1.3.2.- Otros Agentes

Estudio Geotécnico y Topografico:

Nombre: INSTITUTO TECNICO DE CONTROL S.A.

CIF: A-28.370.906
Direccidén: ¢/ Poligono Industrial n°1, calle n®9. 28938 Mostoles, Madrid
Contacto: D. Julian Velasco Miron.
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2.- MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1.- DATOS DEL EMPLAZAMIENTO.

El solar donde se ubicara la ampliacién del instituto es propiedad del Ayuntamiento, que ha
realizado la cesion a la Consejeria de Educacion, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid,
y se encuentra situado en la calle Humanes de Madrid n°12 de Leganés, Madrid. Su uso es
Dotacional Escolar.

La parcela tiene una superficie total de unos 6.600m2, de forma aparentemente rectangular y
practicamente horizontal.

La parcela objeto del proyecto estd junto al colegio Angel Gonzalez, el cual tiene parte del
gimnasio dentro de la parcela E14, objeto de este proyecto.

Los linderos de esta estan definidos por la propia calle Humanes de Madrid, la franja de
proteccion de la M-50, un punto Limpio del Ayuntamiento de Leganes (parcela E15, pendiente de
cesion para completar los espacios necesarios para el instituto y el propio colegio Angel
Gonzalez.

Las acometidas de agua, electricidad, gas y alcantarillado se encuentran actualmente en la calle
Humanes de Madrid, y estd previsto que den servicio a la primera fase del instituto Adolfo
Suarez, actualmente en ejecucion.

Todo el Proyecto de Ejecucidn se ha redactado segun las normas y recomendaciones de la
C.A.M. y del M.E.C. y D., asi como del Plan General de Leganés. Asi mismo en la redaccion del
Proyecto de Ejecucién se ha tenido en cuenta el Reglamento de Prevencién de Incendios de la
CAM (D341/99 del 23/12/99) vy la ley 8/93 del 22 de Junio de la C.A.M. de Promocion de la
Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectdnicas.

2.2.- CARACTERISTICAS GEOTECNICAS DEL TERRENO.

De acuerdo con la descripcidon del terreno contenida en el Informe Geotécnico redactado por la
empresa Instituto Técnico de Control S.A., el subsuelo del solar consta desde la superficie hasta
los 5,20 metros de profundidad de rellenos antrdpicos, materiales de alteracién superficial del
nivel infrayacente. Es un suelo alterado y poco consolidado, de consistencia floja y baja
capacidad portante.

A mayor profundidad, a partir de 5,20 metros de profundidad, aparecen arenas limo-arcillosas.
Suelo de compacidad y consistencia densa y capacidad portante media-alta.

Por todo lo anterior es aconsejable una cimentacidon de tipo profundo mediante pilotes
empotrados en el terreno que transmitan las cargas de la estructura a los estratos del segundo
nivel.

2.3.- PLANEAMIENTO VIGENTE.

El planeamiento vigente para el edificio objeto del presente Proyecto de Ejecucién es el definido
dentro del Plan Parcial PP5 del PAU Arroyo Culebro y lo definido para la parcela E14 del Proyecto
de Parcelacion de dicho Plan Parcial, el cual ha calificado el terreno como suelo para uso
Dotacional Escolar.

La tipologia edificativa es de edificio docente de caracter publico en edificacion aislada.
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Actualmente no existen en la parcela servidumbres aparentes que repercutan en la
edificacién proyectada.

2.3.1.- Normativa de Aplicacion

Normativa urbanistica:

Segun el P.G.0.U. de Leganés, las condiciones urbanisticas que le son de aplicacién quedan

definidas en el Capitulo VIII, Ordenanza 7, Articulos 122 a 125.

Condiciones de Parcelacion:

Se fija parcela minima en 500m2

Posicion de la edificacion:

Dentro de los limites de la parcela y de la alineacidn oficial recogida en el Plan Parcial.

Separacion respecto a parcelas colindantes:

Retranqueo respecto a la fachada principal 3/4 de la altura del edificio al eje de la calle.

Separacion a linderos = 3/4 de la altura de coronacién, con un minimo de 3 m.

En proyecto: Retranqueo respecto a la fachada principal 34 de 11,40m(8,55m) — 15,40m
Separacién a linderos = 3/4 de H — 3/4 de 11,40m(8,55m) — 8,55m

Condiciones de Ocupacion:

Se permite una ocupacién en planta del 70% de la superficie de la parcela.

En proyecto: 2.568.95 m2 / 6.600 m2 = 0,389 — 39% ocupacion

Altura de la edificacioén:

Queda limitada la altura de cornisa a 15 metros. Pudiendo variarse mediante autorizacion del

Pleno del Ayuntamiento.

En proyecto: Altura de cornisa: 11,40m < 15m

Edificabilidad:

La edificabilidad asignada a esta parcela es de 1,33m2/m2 (6.600m2*1,33m2/m2)

En proyecto: superficie computable ampliacién 1.028,30m2. Cumple

Separacion entre edificios:

La distancia minima entre edificios de parcelas colindantes sera de 1,5 veces la altura de los
mismos

En proyecto: No procede

Dotacidon de aparcamientos:

Espacio para un autobuls cada 250 alumnos o fraccion superior a 125.

2.4.- PROGRAMA DE NECESIDADES

El programa de necesidades facilitado corresponde a la creacion de 4 AULAS DE SECUNDARIA +
3 AULAS ESPECIALES + 1 AULA DE DESDOBLE + 5 AULA DE PEQUENO GRUPO + 10
SEMINARIOS + PISTA DEPORTIVA, ademas de los espacios necesarios que complementan estas
necesidades.

| 2.5.- DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

| 2.5.1.-Descripcién general del edificio

El Proyecto de Ejecucidon contempla la creacidn de 4 aulas de secundaria mas las aulas
especificas necesarias mediante un edificio conectado al existente en el extremo de la anterior
ampliacion.
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El edificio aulario estara compuesto por una planta baja mas dos, igual que el edificio existente.
La planta baja contempla aulas y talleres. En planta primera y segunda se encuentran las aulas,
tanto de teoria como especificas y los seminarios.

También se proyecta una pista deportiva junto a la zona del gimnasio.

Se ha proyectado la futura conexion con el edificio existente, de forma que la obra no afecte al
funcionamiento del centro durante la construccion y sin tener que modificar el acceso.

En la planta primera y segunda se han proyectado tres aulas polivalentes en cada una, ademas
de contar con dos aulas dedicadas una de ellas a laboratorio y otra a informatica y biblioteca
(una por planta).

El aspecto exterior de la ampliacion se ha proyectado con ladrillo de cara vista igual al existente.
Los huecos se han disefiado rectangulares, que proporcionan una buena luminosidad acorde con
el uso previsto e igual a los huecos del proyecto existente.

En cuanto al interior, se han previsto materiales resistentes para evitar su deterioro, como es el
caso del caucho en los paramentos verticales de las circulaciones y de gres porcelanico en todas
las dependencias, incluidas las circulaciones, utilizando los mismos materiales que los utilizados
en la fase anterior.

La edificacion del edificio docente se ha estructurado en un solo volumen de tres alturas,
unificando en un Unico volumen con el edificio existente.

2.5.2.- Urbanizacion

La urbanizacion general del solar segun las caracteristicas morfoldgicas y topograficas se ha
adaptado con la menor incidencia a los desniveles existentes en el terreno natural.

| 2.5.3.- Uso caracteristico \

Docente

| 2.5.4.- Otros usos previstos \

No se proyectan

| 2.5.5.- Relacion con el entorno \

El edificio proyectado se sitla en un entorno urbano en fase de consolidacién, aislado, sin que
ninguna de sus fachadas esté en contacto con propiedades colindantes.

2.6.- CUADROS DE SUPERFICIES UTILES Y CONSTRUIDAS

SUPERFICIES UTILES

SUPERFICIES UTILES PLANTA BAJA

AULA DE MUSICA 60,00 m?
AULA DE DIBUJO 70,80 m?
TALLER TECNOLOGIA 9450 m?
AULA DESDOBLE 2550 m?
PASILLO 3490 m?
CUARTO DE CALDERAS 15,00 m?2
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SUPERFICIES UTILES PL. BAJA 300,70 m?

SUPERFICIES UTILES PLANTA PRIMERA

AULA SECUNDARIA 1 57,80| m?
AULA SECUNDARIA 2 60,00| m?
PEQUENO GRUPO 1 22,20 m?
PEQUENO GRUPO 2 22,00 m?
PEQUENO GRUPO 3 22,20 m?
SEMINARIO 1 11,25| m?
SEMINARIO 2 11,25| m?
SEMINARIO 3 11,25| m?
SEMINARIO 4 11,00| m?
PASILLO 67,65| m?
SUPERFICIES UTILES PL. PRIMERA 296,60 m?

SUPERFICIES UTILES PLANTA SEGUNDA

AULA SECUNDARIA 3 57,80| m?
AULA SECUNDARIA 4 60,00| m?
PEQUENO GRUPO 4 25,40 m?
PEQUENO GRUPO 5 2450| m?
SEMINARIO 5 11,25| m?
SEMINARIO 6 11,25| m?
SEMINARIO 7 11,25| m?
SEMINARIO 8 11,25| m?
SEMINARIO 9 11,25| m?
SEMINARIO 10 11,00| m?
PASILLO 61,25| m?

SUPERFICIES UTILES PL. SEGUNDA 296,20 m?

TOTAL SUPERFICIES UTILES 893,50 m2

SUPERFICIES CONSTRUIDAS

PLANTA BAJA 352,20 | m?
PLANTA PRIMERA 338,05| m?
PLANTA SEGUNDA 338,05| m?
TOTAL SUPERFICIES CONSTRUIDA 1.028,30 m?
TOTAL SUPERFICIES COMPUTABLE 1.028,30 m?
SUPERFICIE PISTA DEPORTIVA 824,55 m?
SUPERFICIE ACERADO 202,90 m?
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| 3.- MEMORIA CONSTRUCTIVA. ‘

| 3.1.- CIMENTACION, EXCAVACION Y ESTRUCTURA. ‘

Sistema estructural

Se estableceran los datos y las hipotesis de partida, el programa de necesidades, las bases
de calculo y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, asi como
las caracteristicas de los materiales que intervienen.

Cimentacioén:

Datos y las hipoétesis de
partida

El apoyo de la estructura se realiza sobre pilotes excavados y
hormigonados ‘in situ’ sencillos o dobles apoyados en encepados
y arriostrados mediante vigas de arriostramiento.

Caracteristicas mecanicas del suelo
El subsuelo del solar consta de dos niveles identificados:

Nivel O: Rellenos antrépicos y/o materiales de alteracion
superficial del nivel infrayacente. Arenas arcillosas y/o
arcillas arenosas de color marrén oscuro y/o negruzco,
con restos de raices, restos de hormigén y gravas
dispersas.

Suelo alterado y/o poco consolidaddo, de compacidad y/o
consistencia floja a firme y baja capacidad portante.

Potencia 0,00 a -5.20 desde el inicio del reconocimiento
Caracteristicas geotécnicas: N20<12, ¢=0.00 kp/cm2,
@=25° - 28°, y=1.75t/m3

Nivel 1: Arenas limo-arcillosas y70 arcillas limo-arenosas
de color marrén con intercalaciones de arenas
cuarzofeldespaticas de grano medio a grueso algo
arcillosas.

Suelo de compacidad y/o consistencia denso a duro, y
capacidad portante media a alta

Potencia=>5.00 m.

Caracteristicas geotécnicas: Nspy>30, qa= 2.00-3.50
kp/cm2 ¢=0.00-0.20 kp/cm2, @=30° - 34°, y=1.80-
2.10 t/m3 E= 10-100 MN/m2 K30= 30-60MN/m2

La profundidad del nivel freatico es de 10.50 m.

El arranque de la edificacion esta compuesto por un
sistema de pilotaje excavado y hormigonado ‘in situ’ con cabeza
de encepado sencillas o dobles y vigas centradoras de
arriostramiento. La longitud de los pilotes es de 9.00 m. con lo
que evitamos ‘pinchar’ la capa freatica.

MEMORIA CONSTRUCTIVA
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Programa de
necesidades

Bases de calculo

procedimientos o
métodos empleados
para todo el sistema
estructural

Caracteristicas de los
materiales que
intervienen
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La zona de estudio se situa en lla parte ocupada por la futura
edificaciéon y presenta una topografia plana. El estudio se realiza
sobre una zona de unos 4.000 m2. La nueva construccion tiene
una superficie total de unos 900 m2 y constara de B + 2 plantas,
segun datos del peticionario.

El dimensionado de secciones se realiza segun la Teoria de los
Estados Limites Ultimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados
Limites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento
de la cimentacion debe comprobarse frente a la capacidad
portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.

Se ha considerado las acciones que actGan sobre el edificio
soportado segun el documento DB-SE-AE y las acciones
geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en
que se apoya segun el documento DB-SE en los apartados (4.3 -
4.4 — 4.5).

Se realiza un calculo espacial en tres dimensiones por métodos
matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que
definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se
establece la compatibilidad de deformacién en todos los nudos
considerando seis grados de libertad y se crea la hipotesis de
indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el
comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos
relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtencién de
solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de
carga se realiza un calculo estatico y se supone un
comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un céalculo en
primer orden.

El célculo de la estructura ha sido realizado mediante el
programa TRICALC de Calculo Espacial de Estructuras
Tridimensionales, version 7.20

Caracteristicas de los materiales

-Hormigon HA-25/B/20/11A

-tipo de cemento... CEM I

-tamafio méximo de arido... | 20 mm.

-maxima relacién 0.60

agua/cemento

-minimo contenido de 275 kg/m?3

cemento

-Fex.... 25 Mpa (N/mm?=255
Kg/cm?

-tipo de acero... B-500S

-Fyk... 500 N/mm?=5100 kg/cm?2

Coeficientes de seguridad y niveles de control

El nivel de control de ejecucion de acuerdo al art® 95 de EHE
para esta obra es normal.

El nivel control de materiales es estadistico para el hormigén y
normal para el acero de acuerdo a los articulos 88 y 90 de la
EHE respectivamente.
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Estructura portante:

Datos y las hipétesis de
partida

Programa de
necesidades

Bases de calculo

MEMORIA CONSTRUCTIVA

. Coeficiente de | 1.50

Hormigon . -
minoracién
Nivel de control | ESTADISTICO
Coeficiente de | 1.15

Acero . L.
minoracién
Nivel de control | NORMAL

. L. Coeficiente de

Ejecucion .
mayoracion
Cargas 1.5 Cargas 1.6
Permanentes... variables
Nivel de control... | NORMAL

La solucién estructural adoptada se basa en la solucion de
Pérticos de metdlicos formados por perfiles HEB y 2UP en
pilares y IPE en vigas.

En planta Baja, Primera, Segunda y Cubierta se proyecta un
forjado alveolar de 20+5 cm.

Los pafios inclinados de cubierta se resuelven con una
estructura ligera formada por perfiles de chapa conformada en
forma de cerchas, con unién por tornillos autorroscantes

Los pilares y luces principales de la estructura vienen fijados en
el proyecto de arquitectura. Dadas las dimensiones de los
espacios, son necesarias vigas de luces medias-altas con
pilares formando porticos.

Se ha tenido en cuenta las CTE DB SE-AE Acciones en la
Edificacion, La EHE-08 (Instruccién de hormigén estructural) y
EFHE (Instruccidon para el proyecto y la ejecucion de forjados
unidireccionales de hormigén armado 6 pretensado

Se ha considerado las acciones que actian sobre el edificio
soportado segun el documento DB-SE-AE y las acciones
geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en
que se apoya segun el documento DB-SE en los apartados (4.3
-4.4 —-4.5).

Acciones en la estructura
Las acciones superficiales recogidas en el apartado ‘Estructura
horizontal’

CERRAMIENTOS DE FACHADA 3.10 Kn/m2
CERRAMIENTOS DE %2 PIE 2.20 Kn/m2
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procedimientos o
métodos empleados

Caracteristicas de los
materiales que
intervienen

MEMORIA CONSTRUCTIVA

B.- ACCIONES DE VIENTO

Debido a la altura, forma y situacién del edificio, se ha considerado la
accion eolica segun la CTE DB SE-AE- Anejo D Viento, considerandose
el edificio en Zona A Coeficiente de exposicion IV k=0.22, L=0.3
Z=5.0

C.- ACCIONES SISMICAS.
Segln la Norma Sismorresistente NCESE-94, no se han considerado
acciones sismicas

D.- ACCIONES TERMICAS Y REOLOGICAS.

Las acciones térmicas y reolégicas, debidas a las deformaciones
producidas por cambios de temperatura y las experimentadas por los
materiales en el transcurso del tiempo por fluencia y retraccion del
hormigén, no se han considerado, dadas las reducidas dimensiones del
edificio.

El célculo de las solicitaciones en las barras se ha realizado mediante
el método matricial espacial de la rigidez, suponiendo una relacién
lineal entre esfuerzos y deformaciones en las barras y considerando
los seis grados de libertad posibles de cada nudo.

El dimensionado de secciones se realiza segun la Teoria de los
Estados Limites Ultimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Limites
de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE).

Dimensionado y comprobaciones segun la EHE-08

-COMPROBACION DEL ESTADO LIMITE DE EQUILIBRIO (Articulo 41°)

-COMPROBACION DEL ESTADO LIMITE DE AGOTAMIENTO FRENTE A
SOLICITACIONES NORMALES (Articulo 42°)

-COMPROBACION DEL ESTADO LIMITE DE INESTABILIDAD (Articulo

439)

-COMPROBACION DEL ESTADO LIMITE DE AGOTAMIENTO FRENTE A

CORTANTE (Articulo 44°)

-COMPROBACION DEL ESTADO LIMITE DE AGOTAMIENTO POR

TORSION (Articulo 45°)

-COMPROBACION DEL ESTADO LIMITE DE PUNZONAMIENTO (Articulo

46°)

-COMPROBACION DEL ESTADO LIMITE DE FISURACION (Articulo 49°)

-COMPROBACION DEL ESTADO LIMITE DE DEFORMACION (Articulo

50°)

Caracteristicas de los materiales

-Hormigoén HA-25/B/20/11A

-tipo de cemento... CEM I

-tamarfio maximo de arido... | 20 mm.

-maxima relacion 0.60

agua/cemento

-minimo contenido de 275 kg/m?3

cemento

-Fck.... 25 Mpa (N/mm?=255
Kg/cm?

-tipo de acero... B-500S

-Fvk... 500 N/mm?=5100 kg/cm?2
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Estructura horizontal:

Datos y las hipotesis de
partida

Programa de
necesidades

Bases de célculo

procedimientos o
métodos empleados
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En planta Baja, Primera, Segunda y Cubierta se proyecta un
forjado alveolar de 20+5 cm.

Los pafios inclinados de cubierta se resuelven con una
estructura ligera formada por perfiles de chapa conformada en
forma de cerchas, con union por tornillos autorroscantes.

Los forjados de la estructura vienen fijados en el proyecto de
arquitectura. Dadas las dimensiones de los espacios, son
necesarios forjados de luces altas, por lo que se llega a la
solucién de forjados de placa alveolar en plantas primera y
cubierta, y forjado sanitario de viguetas autorresistentes en
planta baja

Se ha tenido en cuenta las CTE DB SE-AE Acciones en la
Edificacion, La EHE-08 (Instruccion de hormigon estructural) y
EFHE (Instruccién para el proyecto y la ejecucion de forjados
unidireccionales de hormigén armado 6 pretensado

Acciones en los forjados

Peso Peso
Sobrecarg | Sobrecarg . .
propio propio Carga
a ade
Niveles del del Solado Total
de Uso Tabiqueria
Forjado
Nivel
1,2,3
P. Baja 3,00 1,00 5.15 1,25 10,40
E- Primera | KN/m? KN/m?2 KN/m? KN/m? KN/m?
Ségunda
Nivel 4 i
b 1,00 S'oNé%"e 5.15 1,28 8,23
Cubierta KN/m? KN/m?2 KN/m? KN/m? KN/m?

Los criterios considerados en el calculo de los forjados
unidireccionales siguen las especificaciones de la Norma EHE-
08, debiéndose ajustar a ellas tanto las condiciones generales
del forjado, como las de los nervios y las piezas de entrevigado
que suministren los fabricantes.

El analisis de solicitaciones se realiza mediante calculo plastico,
de acuerdo con las consideraciones expuestas en la CTE DB y la
EHE-08 (Instruccion de hormigén estructural)

El calculo de solicitaciones se ha realizado mediante el método
matricial espacial de la rigidez, suponiendo una relacion lineal
entre esfuerzos y deformaciones, y presentando cada nudo seis
grados de libertad
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Caracteristicas de los materiales
-Hormigén HA-25/B/20/11A
-tipo de cemento... CEM I
-tamafio maximo de arido... | 20 mm.
-maxima relacion 0.60
s agua/cemento
Caract_enstlcas de los —r?u’nimo contenido de 275 kg/m?
materiales que
intervienen cemento
-Fck.... 25 Mpa (N/mm?=255
Kg/cm?
-tipo de acero... B-500S
-Fyk... 500 N/mm?=5100 kg/cm?2

De acuerdo con las recomendaciones de cimentacién expresadas en el Informe Geotécnico
realizado por la empresa S.M.D. S.L. se ha previsto una cimentacién profunda a base de pilotes
del tipo C.P.1.-8 empotrados en el sustrato miocénico constituido por una arena
arcillolimosa(arena tosquiza). La longitud de los pilotes se ha determinado con las reacciones en
cimentacion del calculo estructural teniendo en cuenta los siguientes parametros geotécnicos:
-De 0,00 m. a 2,50 m. (Relleno arenoso): f 1 = 0,00 kp/cm2

-De 2,50 m. a4.00 m. (Arena arcillosa): f2 = 0,15 kp/cm2

-A partir de los 4,00 m.(Arena tosquiza): f3 =0,30 kp/cm2 y p3 =120 kp/cm2
Segun los ensayos de hinca y penetracion la longitud estimada para los pilotes es de : 9,00 m.
No es necesario utilizar cemento sulforresistente en la confeccion de los hormigones que vayan a
estar en contacto con el terreno
Todas las operaciones de excavacion y movimientos de tierras pueden llevarse a cabo con
sistemas convencionales.

3.3.- CERRAMIENTO DE FACHADAS.

Los muros de cerramiento de la edificacion estan proyectados con las siguientes caracteristicas:

Hoja de 1/2 pie de ladrillo visto rojo, a elegir por la D.F. Este ladrillo se enfoscara interiormente
con mortero hidréfugo. Se aislara mediante aislante térmico de lana mineral e=7 cm. Y camara
de aire.

Interiormente se colocara una estructura portante metalica, sobre la que se fijan dos placas de
yeso laminado PYL 2X1.3 cm. y acabadas en pintura plastica. El grosor total del cerramiento es
de 30 cm.

La fachada se apoya en zuncho corrido de hormigén donde apoya el forjado de planta baja.

3.4.- CUBIERTAS.

EDIFICIO DOCENTE

MEMORIA CONSTRUCTIVA
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-Cubierta inclinada:
Cubre la totalidad del edificio, con faldones a dos aguas , segun el volumen edificatorio, excepto
la escalera de evacuacion.
La cubierta inclinada se compone de una cubricién de teja mixta, a elegir por la D.F. apoyada
sobre placas de chapa nervada.
La chapa nervada se apoya sobre perfileria auxiliar de acero conformado, anclada a forjado
mediante tacos mecanicos.
Se colocara el aislamiento térmico de lana de roca de 10cm. Directamente sobre la placa
alveolar.
Las aguas se recogen en canalén perimetral de aluminio y se ejecutara un goterén mediante
berenjeno en zuncho de borde.
Se colocara un faldén de chapa galvanizada en los faldones y su encuentro con paramentos
verticales.
El industrial debera entregar los detalles especificos del sistema para el adecuado control durante
la ejecucion de las cubiertas y los detalles de puntos singulares como limas, caballetes,
chimeneas, etc.

3.5.- CARPINTERIA EXTERIOR.

La carpinteria de las ventanas exteriores se realizara en aluminio lacado RPT color 60 micras,
para ventanas abatibles, oscilo batientes y fijos, compuesta por cerco con carriles para persiana
herrajes de colgar y de seguridad, sobre precerco de aluminio.

Los vierteaguas seran de aluminio lacado.

Los frentes de puertas acristaladas RPT, con herrajes antipanico, de aluminio anodizado natural
15 micras, herrajes de colgar y de seguridad, con doble acristalamiento 4+4/12/4+4 y herrajes
antipanico en acero inox. con cerradura y apertura automatica .Se colocaran sefializaciéon visual
contrastada en los vidrios de frentes de acceso.

Una vez elegida la carpinteria que finalmente se disponga en obra, se deberd aportar
informacion por el industrial sobre las prestaciones térmicas de las mismas como es la
transmitancia cuya limitacion sera de 3,20 W/m2K, tal y como se indica en el certificado de
eficiencia energética.

Igualmente los vidrios de las carpinterias exteriores, deberan acreditar las exigencias tanto
térmicas, transmitancia Uf=2,5 W/m2K indicada en el certificado de eficiencia energética.

Asi mismo se debera acreditar el aislamiento acUstico necesario de 37dB indicado en la unidad
de mediciones.

Los planos de carpinteria exterior deberan completarse por el industrial encargado de la
carpinteria incluyendo los materiales y sistemas de fijacion y colocacion valorando el minimizar
los puentes térmicos, asi como encuentros, esquinas remates superiores, inferiores y laterales
entre otros.

Respecto al material de sellado, indicar que tiene que ser silicona neutra, resistente a la
intemperie, tal y como se indica en mediciones, seria conveniente la aportacion de la ficha de
caracteristicas técnicas del producto.

La carpinteria se debera acreditar mediante la posesiéon de marca AENOR o certificado de
ensayos equivalentes donde se deben especificar la clasificacion UNE frente a la resistencia a
viento, estanqueidad al agua y permeabilidad al aire. Las exigencias del CTE para la
permeabilidad al aire es de 27 m3/hm2 a 100 Pa.

3.6.- DIVISIONES INTERIORES.

La tabiqueria interior estara formada por tabiques de doble capa de yeso laminado, sobre
estructura de chapa galvanizada y aislamiento de lana mineral e=5 cm.

Las diferentes opciones de acabado en funcidon de los usos y su cumplimiento CTE-DB Sl se
definen en plano de tabiquerias.

MEMORIA CONSTRUCTIVA
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Los cerramientos del cuarto de calderas, seran de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor,
acabados con doble PYL tipo FOC y lana mineral.

3.7.- CARPINTERIA INTERIOR.

Las puertas de paso seran ciegas, lisas normalizadas en color a elegir por la D.F. formada por
bastidor de madera perimetral y tableros de DM de 5 mm. Y canteados en melamina.

El dimensionado de puertas, asi como su apertura y situacién se definen en el plano de
carpinterias y de mobiliario.

Las puertas de la zona de instalaciones igualmente se definen en el plano de acabados
correspondiente.

Las tabiquerias se dispondran sobre elementos elasticos en todo el perimetro y se reforzaran
estructuras en zonas de cercos y huecos.

3.8.- PAVIMENTOS

El solado del edificio docente se ha previsto de baldosa de gres porcelanico acabado natural
de 45x45 cm. En todos los espacios de aulas y recintos para uso docente y profesorado.

El solado del acerado perimetral se realizara con hormigén impreso color a elegir por la
Direccion Facultativa, que al tratarse de zonas exteriores deberia ser Clase 3.

Arranque de escaleras:

Las bandas sefializadoras visuales y tactiles seran de color contrastado con el pavimento, con
relieve de altura 31 mm en interiores y 51 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado
4.2.3 de la Seccién SUA 1 para sefalizar el arranque de escaleras, tendran 80 cm de longitud
en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de
la escalera. Las exigidas para sefializar el itinerario accesible hasta un punto de llamada
accesible o hasta un punto de atencién accesible, seran de acanaladura paralela a la direccién
de la marcha y de anchura 40 cm.

3.9.- APLACADOS Y REVESTIMIENTOS.

La sala de calderas y los almacenes se revestiran mediante enfoscado de mortero de cemento
y pintura plastica.

Las zonas de circulacion en pasillos y espacios comunes llevaran un revestimiento mural de
lindleo, hasta una altura de 2,00 m. rematados con una moldura de tablero D.M.

Las aulas llevaran el mismo acabado a una altura de 1.50m.

El resto de la altura de los tabiques interiores acabado con pintura plastica, sobre PYL.

Los tabiques de separacion de los pasillos con las aulas, llevaran un montante de vidrio en la
parte superior y a una altura de 1.10 m del suelo, montado sobre bastidor de madera,
apoyado en el tabique. Su dimensién y situacion se refleja en planos de carpinteria y
mobiliario.

Los paramentos horizontales llevaran falso techo acuUstico de placas de fibra mineral color
blanco, sobre perfileria semivista blanca de dimensién 60x60 cm.

Los locales de instalaciones sefialados, llevaran placa de yeso laminado tipo FOC

3.10.- VIDRIERIA

Las ventanas llevaran vidrio de doble acristalamiento, formado por vidrio laminado acustico y de
seguridad STADIP SILENCE 4+4/12/3+3 mm,

Las puertas de acceso al edificio en planta baja iran con dos vidrios laminados de seguridad
4+4/12/4+4 mm.

Todos los vidrios iran sellados en frio con silicona incolora Sikasil WS-605S.
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Los vidrios en zonas peatonales cuyo dimensionado este por debajo de 1.10 m, se incluira
una sefializaciéon visual contrastada.

3.11.- PINTURA.

Todos los paramentos verticales y horizontales iran pintados en plastico liso mate.

La carpinteria interior se pintarda en esmalte satinado, en aquellas partes que no estén
acristaladas o chapadas en melamina.

La carpinteria exterior metalica ira pintada en esmalte satinado.

La cerrajeria tanto exterior como interior se ha previsto en esmalte satinado con tratamiento
antioxido.

3.12.- FONTANERIA Y SANEAMIENTO.

No procede en esta ampliacion

3.13.- ELECTRICIDAD.

Se parte de cuadro de baja tension situado en el edificio del centro de transformaciéon e ira
enterrada hasta el cuadro general.

La instalacion eléctrica interior se realizarda bajo tubo rigido y corrugado, en instalacion
empotrada, hacia las luminarias y puntos de utilizacién. Toda la instalacion cumplira
estrictamente el R.E.B.T.

En los anejos de instalaciones se incluyen detalladamente los calculos para toda la instalacion
eléctrica del edificio construido y la urbanizacion de la parcela del presente proyecto.

3.14.- CALEFACCION.

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el disefio y
dimensionamiento de la instalacién térmica. Por tanto, todos los parametros que definen el
bienestar térmico se mantienen dentro de los valores establecidos.

En la siguiente tabla aparecen los limites que cumplen en la zona ocupada.

Parametros Limite
Temperatura operativa en verano (°C) 23<T< 25
Humedad relativa en verano (%) 45 < HR < 60
Temperatura operativa en invierno (°C) 21 <T <23
Humedad relativa en invierno (%) 40 < HR < 50
Velocidad media admisible con difusiéon por mezcla (m/s) V<003

La calefaccion sera por agua caliente producida por una calderas, que estaran situadas en la sala
de calderas del edificio docente.

El combustible de la caldera sera gas.

Los emisores seran radiadores de chapa de acero, de doble panel con doble convector, de 300 a
600 mm., de altura. Todos los radiadores estaran provistos de detentores, llaves de corte y
vélvulas termostéticas.

La Instalacion se ajustara al Reglamento de Calefaccion, Climatizacion y A.C.S., asi como a sus
Normas Técnicas que lo desarrollan.

En los Anejos de instalaciones de la presente memoria se incluyen detalladamente los célculos
empleados para la instalacion de calefaccion del presente proyecto.

3.15.- INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

MEMORIA CONSTRUCTIVA
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La actividad es la propia de un centro de ensefianza secundaria, con los usos que se detallan en
los planos adjuntos.

En aplicacion de la legislacion de aplicacién, es necesario dotar al centro, de una serie de medios
de protecciéon contra incendios tales como extintores, y alumbrado de emergencia; del mismo
modo, se dotard a todos los recintos con sistema de deteccidon y alarma de incendios.

Se colocaran extintores segiin cumplimiento del CTE (DB-SI) y del Reglamento de Prevencion de
Incendios de la CAM de eficacia 21A-113B, distribuidos en las distintas plantas de modo que la
distancia desde todo origen de evacuacion hasta un extintor resulta inferior a 15 m.

Se colocara deteccion y alarma contra incendios en todos los locales del edificio segin
cumplimiento de la Normativa de prevencion de Incendios.

En el cuarto de calderas se colocara extintor de eficacia 113 B y otros dos extintores
automaticos sobre los quemadores.

Igualmente se han previsto luces de emergencia, indicando las vias de evacuacioén, e iluminando
todas las superficies.

3.16.- MEDIOS DE ELEVACION.

No se contempla, al ejecutarse en fase anterior.

3.17.- COMUNICACIONES.

Se ha proyectado una infraestructura de comunicaciones al edificio mediante una de red de
tubos vacios y cuadros de registro, cumplimentando las necesidades marcadas por la
Direccion General de Infraestructuras y Servicios de la CAM. En el interior del edificio se
prevé un sistema de canalizacibn a base de bandeja perforada, donde se alojaran las
diferentes lineas del cableado estructurado. Ademas se proyecta un sistema de timbres en los
pasillos. Dicha red se encuentra centralizada en el repartidor principal situado en Conserjeria.

3.18.- INSTALACIONES DE SEGURIDAD.

Se especifican en los planos del presente proyecto de ejecucion, contemplandose barras anti
panico en las puertas de salida y cuartos de instalaciones y considerandose las vias de
evacuacion y el dimensionamiento de los elementos de comunicaciéon en funcién del niumero
de las personas a evacuar, segin cumplimiento del C.T.E.

3.19.- IMPERMEABILIZACION

En la impermeabilizacibn de muros de cimentaciéon se dispondra por su cara externa de
imprimacion asfaltica con betun elastobmero, banda de refuerzo elastbmero SBS 0.48m.
Lamina asfaltica de betdn elastobmero, lamina de poliéster adherida con soplete.

Geotextil y lamina de proteccion drenante de PEAD fijada mecanicamente al soporte.

Se define en planos la red de tubo drenante de diferentes secciones, canalizado al colector y
situado en los diferentes trazados de muros enterrados, para evacuacion de aguas.

En las capas de formacion de pendientes, se debera garantizar su independencia con respecto a
los encuentros perimetrales y en general con elementos verticales de fabrica mediante elemento
capaz de absorber las posibles dilataciones que en esta capa pudiera producirse, mediante junta
elastica

Los encuentros con elementos verticales deben estar acabados con escocia o chaflan (angulo
135 + 10°).

Se deberan respetar las juntas de dilatacién estructural en las cubiertas inclinadas, aportando
detalle especifico por parte del instalador .En los detalles constructivos a entregar por parte del
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instalador se debera incluir la solucion de remate superior de la cubierta inclinada, se debera
disponer pieza de remate que debera solapar 5 cm como minimo sobre las piezas del tejado. En
mediciones convendria incluir en la descripcion la ejecucion de limas y otros puntos singulares.

3.20.- URBANIZACION.

Se ha previsto la pavimentaciéon de accesos hasta el edificio mediante hormigén impreso.

Se dispondran aceras perimetrales de al menos 1 m de ancho con hormigén impreso en toda la
edificacién con sus pendientes requeridas y debidamente rematadas, con bordillos, drenajes, etc.
Se dispondra de una franja de tierra compactada alrededor de la edificacion segun trazado en
plano de urbanizacion.

El cerramiento de la parcela no se considera al ejecutarse en la fase anterior.
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| 4.- CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMATIVAS ESPECIFICAS

| 4.1.- Cumplimiento del CTE

Descripcion de las prestaciones del edificio por requisitos basicos y en relacion con las
exigencias basicas del CTE:

Son requisitos basicos, conforme a la Ley de Ordenaciéon de la Edificacion, los relativos a la
funcionalidad, seguridad y habitabilidad. Se establecen estos requisitos con el fin de
garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la proteccion del medio
ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal
forma que se satisfagan estos requisitos basicos.

4.1.1.- Requisitos basicos relativos a la funcionalidad

1. Utilizacion, de tal forma que la disposicién y las dimensiones de los espacios y la dotacion
de las instalaciones faciliten la adecuada realizacién de las funciones previstas en el edificio.
El disefio y dimensiones de todos los elementos y espacios privativos que componen la
edificacion se ajustan a las especificaciones del Planeamiento urbanistico de la localidad, y a
las condiciones minimas de habitabilidad conforme a la Orden de 29 de febrero de 1944 (Ver
Anexo de habitabilidad).

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicacioén
reducidas el acceso y circulacion por el edificio en los términos previstos en su normativa
especifica.

De conformidad con la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promocion de la Accesibilidad y
Supresion de Barreras Arquitecténicas; Reglamento técnico de desarrollo en materia de
promocion de la accesibilidad Yy supresion de barreras arquitectonicas
Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
B.O.C.M.: 24 de abril de 2007,, el edificio cumple las condiciones exigidas en materia de
accesibilidad y supresion de barreras arquitecténicas (Ver Anexo de accesibilidad)

3. Acceso a los servicios de telecomunicacion, audiovisuales y de informacion de acuerdo con
lo establecido en su normativa especifica.

De conformidad con el Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras
comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion, el edificio cumple
con lo dispuesto en dicho Decreto

4. Facilitacion para el acceso de los servicios postales, mediante la dotaciéon de las
instalaciones apropiadas para la entrega de los envios postales, segun lo dispuesto en su
normativa especifica.

Se ha dotado al edificio, en la zona comun de planta baja, de un espacio reservado para
casillero postal, ya en la fase anterior.

4.1.2.- Requisitos basicos relativos a la seguridad

1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo,
dafios que tengan su origen o afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados,
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecanica y la estabilidad del edificio.

Los aspectos béasicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar y disefiar el sistema
estructural para la edificacibn son principalmente: resistencia mecanica y estabilidad,
seguridad, durabilidad, economia, facilidad constructiva y modulacion.

2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio

en condiciones seguras, se pueda limitar la extension del incendio dentro del propio edificio y
de los colindantes y se permita la actuacion de los equipos de extincion y rescate.
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Condiciones urbanisticas: el edificio es de facil acceso para los bomberos. El espacio exterior
inmediatamente préximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervencion de
los servicios de extincion de incendios.

Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al
exigido.

El acceso desde el exterior de la fachada esta garantizado, y los huecos cumplen las
condiciones de separacion.

No se produce incompatibilidad de usos, y no se prevén usos atipicos que supongan una
ocupacion mayor que la del uso normal.

No se colocara ningun tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o
toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.

3. Seguridad de utilizaciéon, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de
accidente para las personas.

La configuracion de los espacios, los elementos fijos y méviles que se instalen en el edificio,
se han proyectado de tal manera que puedan ser usados para los fines previstos dentro de
las limitaciones de uso del edificio que se describen mas adelante sin que suponga riesgo de
accidentes para los usuarios del mismo.

4.1.3.- Requisitos basicos relativos a la habitabilidad

El edificio redne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y funcionalidad
exigidos para este uso.

1. Higiene, salud y proteccion del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestion de
toda clase de residuos.

La edificacion proyectada dispone de los medios que impiden la presencia de agua o
humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de
condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetracion o, en su caso, permiten su
evacuacion sin producciéon de dafios.

El edificio proyectado dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios
generados en ella de forma acorde con el sistema publico de recogida.

El edificio proyectado dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante
su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la
extraccion y expulsion del aire viciado por los contaminantes.

El edificio proyectado dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales
suficientes para su funcionamiento, sin alteraciéon de las propiedades de aptitud para el
consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando
medios que permitan el ahorro y el control del agua.

El edificio proyectado dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales
generadas de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas.

2. Proteccion frente al ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud
de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.

Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes separadoras de
propiedades o usuarios distintos y fachadas) cuentan con el aislamiento acustico requerido
para los usos previstos en las dependencias que delimitan.

Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de cada una
de las plantas y cubiertas) cuentan con el aislamiento acuUstico requerido para los usos
previstos en las dependencias que delimitan.
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3. Ahorro de energia y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la
energia necesaria para la adecuada utilizacion del edificio.

El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitacion de la demanda
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en funcién del clima de la localidad de
situacion, del uso previsto y del régimen de verano e invierno.

Las caracteristicas de aislamiento e inercia térmica, permeabilidad al aire y exposicion a la
radiacion solar, permiten la reducciéon del riesgo de aparicion de humedades superficiales e
intersticiales que puedan perjudicar las caracteristicas de la envolvente.

Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las
pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

En el edificio proyectado queda perfectamente justificada la eficiencia energética de la
instalacion de iluminacion en las zonas comunes.

La demanda de agua caliente sanitaria se cubrird en parte mediante la instalacion de un
sistema de captaciéon, almacenamiento y utilizacién de la energia solar de baja temperatura,
adecuada a la radiacion solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente
del edificio.

4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que
permitan un uso satisfactorio del edificio.

4.2.- Cumplimiento de otras normativas especificas

Ademas de las exigencias basicas del CTE, son de aplicacion la siguiente normativa:
4.2.1.- Estatales

EHE :

Se cumple con las prescripciones de la Instruccién de hormigén estructural, y que se
justifican en la Memoria de cumplimiento del CTE junto al resto de exigencias basicas de
Seguridad Estructural.

NCSE-02:

Se cumple con los parametros exigidos por la Norma de construcciéon sismorresistente, y que
se justifican en la Memoria de cumplimiento del CTE junto al resto de exigencias basicas de
Seguridad Estructural.

DB-HR Proteccion frente al ruido:
Se cumple con los parametros exigidos segun DB-HR, y que se justifican en la Memoria de
cumplimiento del CTE en aplicacion de las exigencias basica de Proteccion frente al ruido.

REBT:
Se cumple con las prescripciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn, y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC (R.D. 842/2002).

RITE:

Se cumple con las prescripciones del Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios
(RD 1027/2007).

Telecomunicaciones:

Se cumple con las prescripciones de la ley de Infraestructuras Comunes de los edificios para
el acceso a los Servicios de Telecomunicaciones (R.D.L. 27/02/98 y R.D. 279/1999)

4.2.2.- Autonémicas
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Habitabilidad:
Se cumple con la normativa vigente

Accesibilidad:

Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectdnicas; Reglamento técnico de desarrollo en materia de promocién de la
accesibilidad y supresion de barreras arquitecténicas

Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
B.O.C.M.: 24 de abril de 2007

4.2.3.- Normas de disciplina urbanistica

Ordenanzas municipales:

La Normativa Urbanistica vigente en el Municipio y de aplicacién al solar es la del Plan
General de Ordenacién Urbana de Madrid de 1997.

El disefio y dimensiones de todos los elementos y espacios privativos que componen el
edificio se ajustan a las especificaciones del planeamiento urbanistico vigente.

Madrid, Junio de 2018

ARMILAS, ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL

J. Carlos Sanchez Fernandez Carlos Baena Fernandez
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5.- CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA TECNICA

De acuerdo con el articulo 1° A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecucién de las obras
deberan observarse las normas vigentes aplicables sobre construccion. A tal fin se incluye la siguiente
relacién no exhaustiva de la normativa técnica aplicable, que lo sera en funcién de la naturaleza del objeto
del proyecto:

iNDICE

0) Normas de caracter general
0.1 Normas de caracter general

1) Estructuras
1.1 Acciones en la edificacion
1.2 Acero
1.3 Fabrica de Ladrillo
1.4 Hormigo6n
1.5 Madera
1.6 Cimentacién

2) Instalaciones
2.1 Agua
2.2 Ascensores
2.3 Audiovisuales y Antenas
2.4 Calefaccion, Climatizaciéon y Agua Caliente Sanitaria
2.5 Electricidad
2.6 Instalaciones de Proteccién contra Incendios

3) Cubiertas
3.1 Cubiertas

4) Proteccion
4.1 Aislamiento Acustico
4.2 Aislamiento Térmico
4.3 Proteccion Contra Incendios
4.4 Seguridad y Salud en las obras de Construccion
4.5 Seguridad de Utilizacién

5) Barreras arquitectonicas
5.1 Barreras Arquitecténicas

6) Varios
6.1 Instrucciones y Pliegos de Recepcion
6.2 Medio Ambiente
6.3 Otros

ANEXO 1: COMUNIDAD DE MADRID
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| 0) NORMAS DE CARACTER GENERAL

0.1) NORMAS DE CARACTER GENERAL

Ordenacidn de la edificacion
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 6-NOV-1999
MODIFICADA POR:
Articulo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social
LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-2001
Articulo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social
LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-2002
Articulo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su
adaptacion ala Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23-DIC-2009

Cédigo Técnico de la Edificacion
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Correccion de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008
MODIFICADO POR:
Modificacion del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo
Técnico de la Edificaciéon
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 23-OCT-2007
Correccién de errores: B.O.E. 20-DIC-2007
MODIFICADO POR:
Modificacion del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 18-OCT-2008

Modificacion de determinados documentos basicos del Cédigo Técnico de la Edificacion
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19
de octubre

Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 23-ABR-2009

Correccion de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009

Modificacion del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no
discriminacion de las personas con discapacidad

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 11-MAR-2010

Modificacion del Codigo Técnico de la Edificacion (CTE) aprobado por Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo

Disposicién final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 22-ABR-2010

Certificacion energética de edificios de nueva construccion

REAL DECRETO 235/2013,de 5 de abril, procedimientos basicos para la certificacién energética de los
edificios

B.O.E.: 89-ABRIL-2013
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| 1) ESTRUCTURAS

1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACION

DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificacion.

Caddigo Técnico de la Edificacién. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter
general”

Norma de Construccion Sismorresistente: parte general y edificacion (NCSR-02)
REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 11-OCT-2002

1.2) ACERO

DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero

Caddigo Técnico de la Edificacién. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter
general”

Instruccion de Acero Estructural (EAE)

REAL DECRETO 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 23-JUN-2011

Entrada en vigor: a los 6 meses de la publicacién en el BOE

1.3) FABRICA

DB SE-F. Seguridad Estructural Fabrica

Cadigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter
general”

1.4) HORMIGON

Instruccion de Hormigdn Estructural "EHE”

REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 22-AG0O-2008

Correccion errores: 24-DIC-2008

1.5) MADERA

DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera

Cadigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter
general”

1.6) CIMENTACION

DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos

Cadigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter
general”

2) INSTALACIONES
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2.1) AGUA

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano

REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 21-FEB-2003

DB HS. Salubridad (Capitulos HS-4, HS-5)

Cadigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter
general”

2.2) ASCENSORES

Disposiciones de aplicacién de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores
REAL DECRETO 1314/1997 de 1 de agosto de 1997, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 30-SEP-1997
Correccion errores: 28-JUL-1998
MODIFICADO POR:
Disposicion final primera del Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre por el que se
establecen las normas para la comercializacién y puesta en servicio de las maquinas
REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-OCT-2009
Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion de los mismos
(s6lo estan vigentes los articulos 10 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el Real Decreto
1314/1997)
REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 11-DIC-1985
MODIFICADO POR:
Art 2° de la modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 04-FEB-2005
Instruccion técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecénicos
(Derogado, excepto los preceptos a los que remiten los articulos vigentes del “Reglamento de aparatos de
elevacién y manutencién de los mismos”)
ORDEN de 23 de septiembre de 1987, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 6-OCT-1987
Correccion errores: 12-MAY-1988
MODIFICADA POR:
Modificacion de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecanicos
ORDEN de 12 de septiembre de 1991, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 17-SEP-1991
Correccion errores: 12-OCT-1991
Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de
elevacion y manutencion de los mismos
RESOLUCION de 27 de abril de 1992, de la Direccion General de Politica Tecnoldgica del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 15-MAY-1992

2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones.
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado
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B.O.E.: 28-FEB-1998
MODIFICADO POR:
Modificacion del articulo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998
Disposiciéon Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de
Ordenacidn de la Edificacion
B.O.E.: 06-NOV-1999
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacién en el interior de las edificaciones.
REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 1-ABR-2011
Correccion errores: 18-OCT-2011
DESARROLLADO POR:
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicacién en el interior de las edificaciones,
aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.
ORDEN 1644/2011, de 10 de junio de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 16-JUN-2011

2.4) CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 29-AG0O-2007
Correccion errores: 28-FEB-2008
MODIFICADO POR:
Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 18-MAR-2010
Correccion errores: 23-ABR-2010

Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-DIC-2009
Correccion errores: 12-FEB-2010
Correccion errores: 25-MAY-2010
Reglamento técnico de distribucién y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones
técnicas complementarias ICG 01 a 11
REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 4-SEPT-2006
MODIFICADO POR:
Art 13° de la modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial , para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
Instruccion técnica complementaria MI-IP 03 “ Instalaciones petroliferas para uso propio”
REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 23-OCT-1997
Correccion errores: 24-ENE-1998
MODIFICADA POR:
Modificacion del Reglamento de instalaciones petroliferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de
20-OCT, y las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D.
1427/1997, de 15-SET, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-DIC.
REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 22-OCT-1999
Correccion errores: 3-MAR-2000
Art 6° de la modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial , para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
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Criterios higiénico-sanitarios para la prevenciéon y control de la legionelosis
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo
B.O.E.: 18-JUL-2003

DB HE. Ahorro de Energia (Capitulo HE-4: Contribucidn solar minima de agua caliente sanitaria)
Cadigo Técnico de la Edificacion REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter
general”

2.5) ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT
01aBT51
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia
B.O.E.: suplemento al n° 224, 18-SEP-2002
Anulado el inciso 4.2.C.2 de l1a ITC-BT-03 por:
SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
B.O.E.: 5-ABR-2004
MODIFICADO POR:
Art 7° de la modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial , para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
Autorizacion para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales
protectores de material plastico
RESOLUCION de 18 de enero 1988, de la Direccion General de Innovacion Industrial
B.O.E.: 19-FEB-1988
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07
REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 19-NOV-2008

2.6) INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccidén contra incendios
REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 14-DIC-1993
Correccion de errores: 7-MAY-1994
MODIFICADO POR:
Art 3° de la modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial , para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se aprueba
el Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios y se revisa el anexo | y los
apéndices del mismo
ORDEN, de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 28-ABR-1998

3) CUBIERTAS

3.1) CUBIERTAS
DB HS-1. Salubridad

Cadigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
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Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter
general”

4) PROTECCION

4.1) AISLAMIENTO ACUSTICO

DB HR. Proteccion frente al ruido

REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 23-OCT-2007

Correccién de errores: B.O.E. 20-DIC-2007

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter
general”

4.2) AISLAMIENTO TERMICO

DB-HE-Ahorro de Energia

Cabdigo Técnico de la Edificacién. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter
general”

4.3) PROTECCION CONTRA INCENDIOS

DB-SI-Seguridad en caso de Incendios
Cadigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter
general”
Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales.
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 17-DIC-2004
Correccion errores: 05-MAR-2005
MODIFICADO POR:
Art 10° de la modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
Clasificacion de los productos de construccidon y de los elementos constructivos en funcién de sus
propiedades de reaccién y de resistencia frente al fuego
REAL DECRETO 842/20013, de 31 de octubre , del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: N° 81 23-NOV-2013

4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 25-OCT-1997
MODIFICADO POR:
Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004
Modificacion del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 29-MAY-2006
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Disposicion final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla
la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la
Construccién
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 25-AG0O-2007
Articulo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su
adaptacion ala Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23-DIC-2009
Modificacion del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion
B.O.E.: 23-MAR-2010
DEROGADO EL ART.18 POR:
Modificacion del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion
B.O.E.: 23-MAR-2010
Prevencion de Riesgos Laborales
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 10-NOV-1995
DESARROLLADA POR:
Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia
de coordinacién de actividades empresariales
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 31-ENE-2004
MODIFICADA POR:
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompafiamiento de los
presupuestos de 1999)
LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-1998
Reforma del marco normativo de la Prevencidn de Riesgos Laborales
LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 13-DIC-2003
Articulo 8 y Disposicion adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificacién de diversas leyes para su adaptacién a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23-DIC-2009
Reglamento de los Servicios de Prevencion
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 31-ENE-1997
MODIFICADO POR:
Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencién
REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 1-MAY-1998
Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencién
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 29-MAY-2006
Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencién
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion
B.O.E.: 23-MAR-2010
DEROGADA LA DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA POR:
Modificacion del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion
B.O.E.: 23-MAR-2010
DESARROLLADO POR:
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Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditacion de
entidades especializadas como servicios de prevencion, memoria de actividades preventivas
y autorizacién para realizar la actividad de auditoria del sistema de prevencién de las
empresas
ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion
B.O.E.: 28-SEP-2010
Correccion errores: 22-OCT-2010
Correccion errores: 18-NOV-2010
Sefalizaciéon de seguridad en el trabajo
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997
MODIFICADO POR:
Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizaciéon por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004
Manipulacién de cargas
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997
Utilizacion de equipos de proteccion individual
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 12-JUN-1997
Correccion errores: 18-JUL-1997
Utilizacion de equipos de trabajo
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 7-AGO-1997
MODIFICADO POR:
Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004
Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al
amianto
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-ABR-2006
Regulacion de la subcontratacion
LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 19-OCT-2006
DESARROLLADA POR:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratacién en el Sector
de la Construccidn
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 25-AG0O-2007
Correccion de errores: 12-SEP-2007
MODIFICADO POR:
Modificaciéon del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto
REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion
B.O.E.: 14-MAR-2009
Modificacion del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion
B.O.E.: 23-MAR-2010
MODIFICADA POR:
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Articulo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacién de diversas leyes para su
adaptacion ala Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 23-DIC-2009

4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD

DB-SUA-Seguridad de utilizacién y accesibilidad

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 11-MAR-2010

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter
general”

5) BARRERAS ARQUITECTONICAS

5.1) BARRERAS ARQUITECTONICAS

Real Decreto por el que se aprueban las condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion
de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacion de los espacios publicos
urbanizados y edificaciones.
REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-MAY-2007
MODIFICADO POR:
La Disposicidn final primera de la modificacién del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en
materia de accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010
DESARROLLADO POR:
Desarrollo del documento técnico de condiciones béasicas de accesibilidad y no
discriminacién para el acceso y utilizacién de los espacios publicos urbanizados
Orden 561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010
DB-SUA-Seguridad de utilizacién y accesibilidad
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter
general”

6) VARIOS

6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCION

Instruccion para la recepcién de cementos "RC-08"
REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 19-JUN-2008
Correccion errores: 11-SEP-2008
Disposiciones para la libre circulaciéon de productos de construccién en aplicacién de la Directiva
89/106/CEE
REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relacion con las Cortes y de la
Secretaria del Gobierno
B.O.E.: 09-FEB-1993
MODIFICADO POR:
Modificacion del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicacidon de la Directiva
93/68/CEE.
REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 19-AG0O-1995

6.2) MEDIO AMBIENTE
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Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno
B.O.E.: 7-DIC-1961
Correccion errores: 7-MAR-1962
DEROGADOS el segundo parrafo del articulo 18 y el Anexo 2 por:
Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
los agentes quimicos durante el trabajo
REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 1-MAY-2001
DEROGADO por:
Calidad del aire y proteccion de la atmosfera
LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 16-NOV-2007
No obstante, el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas mantendra su
vigencia en aquellas comunidades y ciudades autébnomas que no tengan normativa aprobada en la
materia, en tanto no se dicte dicha normativa
MODIFICADA POR:
Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto
publico y cancelacién de deudas con empresas autdnomas contraidas
por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e
impulso de larehabilitacion y de simplificacion administrativa. (Art. 33)
REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 7-JUL-2011
Correccion errores: B.O.E.: 13-JUL-2011
Instrucciones complementarias para la aplicacién del Reglamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas
ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernacion
B.O.E.: 2-ABR-1963
Ruido
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 18-NOV-2003
DESARROLLADA POR:
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluaciéon y
gestion del ruido ambiental.
REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 17-DIC-2005
MODIFICADO POR:
Modificacion del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el
que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.
Disposicién final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre,
del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 23-OCT-2007
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificacion
acuUstica, objetivos de calidad y emisiones acUsticas.
REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 23-OCT-2007
MODIFICADA POR:
Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto
publico y cancelacién de deudas con empresas autdnomas contraidas
por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e
impulso de la rehabilitacion y de simplificacién administrativa. (Art.31)
REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 7-JUL-2011
Correccion errores: B.O.E.: 13-JUL-2011
Regulacion de la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-FEB-2008
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6.3) OTROS

Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal
LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-2010

ANEXO 1:

COMUNIDAD DE MADRID
0) NORMAS DE CARACTER GENERAL

Medidas para la calidad de la edificacion

LEY 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M.: 29-MAR-1999

Regulacion del Libro del Edificio

DECRETO 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejeria de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes
de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M.: 14-ENE-2000

1) INSTALACIONES

Normas sobre documentacion, tramitacion y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores
de suministro de agua.
ORDEN 2106/1994, de 11 de noviembre, de la Consejeria de Economia y Empleo de la Comunidad de
Madrid
B.O.C.M.: 28-FEB-1995
MODIFICADA POR:
Modificacion de los puntos 2y 3 del Anexo | de la Orden 2106/1994 de 11 NOV
ORDEN 1307/2002, de 3 de abril, de la Consejeria de Economia e Innovacion Tecnologica
B.O.C.M.: 11-ABR-2002
Condiciones de las instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o
comerciales y en particular, requisitos adicionales sobre la instalacidon de aparatos de calefaccion,
agua caliente sanitaria, o mixto, y conductos de evacuacion de productos de la combustion.
ORDEN 2910/1995, de 11 de diciembre, de la Consejeria de Economia y Empleo de la Comunidad de
Madrid
B.O.C.M..: 21-DIC-1995
AMPLIADA POR:
Ampliacion del plazo de la disposicion final 22 de la orden de 11 de diciembre de 1995 sobre
condiciones de las instalaciones en locales destinados a usos domeésticos, colectivos o
comerciales y, en particular, requisitos adicionales sobre la instalacion de aparatos de
calefaccién, agua caliente sanitaria o mixto, y conductos de evacuacién de productos de la
combustién
ORDEN 454/1996, de 23 de enero, de la Consejeria de Economia y Empleo de la C. de Madrid.
B.O.C.M..: 29-ENE-1996

2) BARRERAS ARQUITECTONICAS

Promocién de la accesibilidad y supresion de barreras arquitectonicas.

LEY 8/1993, de 22 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid

B.O.E.: 25-AG0-1993

Correccion errores: 21-SEP-1993
MODIFICADA POR:
Modificacion de determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de
promocion de la accesibilidad y supresiéon de barreras arquitecténicas
DECRETO 138/1998, de 23 de julio, de la Consejeria de Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 30-JUL-1998

NORMATIVA DE APLICACION
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Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promocidn de la Accesibilidad y Supresién de
Barreras Arquitectonicas

Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno

B.O.C.M.: 24-ABR-2007

(Entrada en vigor a los 60 dias de su publicacién)

Reglamento de desarrollo del régimen sancionador en materia de promocion de la accesibilidad y
supresion de barreras arquitectonicas.

DECRETO 71/1999, de 20 de mayo, de la Consejeria de Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 28-MAY-1999

3) MEDIO AMBIENTE

Régimen de proteccidn contra la contaminacién acustica de la Comunidad de Madrid
DECRETO 55/2012, de 15 de marzo, de la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: n° 70 22-MARZ0O-2012
Evaluacion ambiental
LEY 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.E.: 24-JUL-2002
B.O.C.M. 1-JUL-2002
MODIFICADA POR:
Art. 21 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y administrativas
B.O.C.M.: 1-JUN-2004
Art. 20 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas
B.O.C.M.: 30-DIC-2008
Regulacion de la gestion de los residuos de construccion y demolicion en la Comunidad de Madrid
ORDEN 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 7-AGO-2009

4) ANDAMIOS
Requisitos minimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservaciéon de los andamios
tubulares utilizados en las obras de construccién

ORDEN 2988/1998, de 30 de junio, de la Consejeria de Economia y Empleo de la Comunidad de Madrid
B.0.C.M.: 14-JUL-1998
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6.- INSTRUCCIONES SOBRE USO, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL
EDIFICIO

CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 5.5 DE LA LEY 2/1999 DE MEDIDAS PARA LA CALIDAD DE LA
EDIFICACION DE LA COMUNIDAD DE MADRID

[6.1.- MEMORIA DE CALIDADES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS |

Las calidades de los materiales y procesos constructivos y las medidas para conseguirlas, quedan
definidas en la medida que les corresponde en los diferentes documentos que integran el presente
Proyecto.

[6.2.- INSTRUCCIONES SOBRE USO, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO |

6.2.1.-Introduccioén

Los edificios, tanto en su conjunto como para cada uno de sus componentes, deben tener un uso y un
mantenimiento adecuados. Por esta razon, sus propietarios y usuarios deben conocer las caracteristicas
generales del edificio y las de sus diferentes partes.

Un edificio en buen estado ha de ser seguro. Es preciso evitar riesgos que puedan afectar a sus
habitantes. Los edificios a medida que envejecen presentan peligros tales como el simple accidente
doméstico, el escape de gas, la descarga eléctrica o el desprendimiento de una parte de la fachada. Un
edificio en buen estado de conservacion elimina peligros y aumenta la seguridad.

Un edificio bien conservado dura mas, envejece mas dignamente y permite disfrutarlo méas afios. Al mismo
tiempo, con un mantenimiento periodico, se evitan los fuertes gastos que habria que efectuar si, de
repente, fuera necesario hacer reparaciones importantes originadas por un pequefio problema que se
haya ido agravando con el tiempo. Tener los edificios en buen estado trae cuenta a sus propietarios.

El aislamiento térmico y el buen funcionamiento de las instalaciones de electricidad, gas, calefaccion o
aire acondicionado permite un importante ahorro energético. En estas condiciones, los aparatos funcionan
bien consumen adecuada energia y con ello se colabora a la conservacion del medio ambiente.

Un edificio sera confortable si es posible contar con las maximas prestaciones de todas sus partes e
instalaciones, lo cual producira un nivel 6ptimo de confort en un ambiente de temperatura y humedad
adecuadas, adecuado aislamiento acustico y éptima iluminacién y ventilacion.

En resumen, un edificio en buen estado de conservacion proporciona calidad de vida a sus usuarios.

6.2.2.- Los elementos del edificio

Los edificios son complejos. Se han proyectado para dar respuesta a las necesidades de la vida diaria.
Cada elemento tiene una mision especifica y debe cumplirla siempre.

La estructura soporta el peso del edificio. Estd compuesta de elementos horizontales (forjados), verticales
(pilares, soportes, muros) y enterrados (cimientos). Los forjados no solo soportan su propio peso, sino
también el de los tabiques, pavimentos, muebles y personas. Los pilares, soportes y muros reciben el
peso de los forjados y transmiten toda la carga a los cimientos y éstos al terreno.

Las fachadas forman el cerramiento del edificio y lo protegen de los agentes climatoldgicos y del ruido

exterior. Por una parte proporcionan intimidad, pero a la vez permiten la relacién con el exterior a través
de sus huecos tales como ventanas, puertas y balcones.

INSTRUCCIONES SOBRE USO, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
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La cubierta. al igual que las fachadas, protege de los agentes atmosféricos y aisla de las temperaturas
extremas. Existen dos tipos de cubierta: las planas o azoteas, y las inclinadas o tejados.

Los paramentos interiores conforman el edificio en diferentes espacios para permitir la realizacion de
diferentes actividades. Todos ellos poseen unos determinados acabados que confieren calidad y confort a
los espacios interiores del edificio.

Las instalaciones son el equipamiento y la maquinaria que permiten la existencia de servicios para los
usuarios del edificio y mediante ellos se obtiene el nivel de confort requerido por los usuarios para las
funciones a realizar en el mismo.

6.2.3.- Estructura del edificio: Cimentaciéon
INSTRUCCIONES DE USO

Modificacion de cargas

- Debe evitarse cualquier tipo de cambio en el sistema de carga de las diferentes partes del edificio. Si
desea introducir modificaciones, o cualquier cambio de uso dentro del edificio es imprescindible consultar
a un Arquitecto.

Lesiones

- Las lesiones (grietas, desplomes) en la cimentacién no son apreciables directamente y se detectan a
partir de las que aparecen en otros elementos constructivos (paredes, techos, etc.). En estos casos hace
falta que un Arquitecto realice un informe sobre las lesiones detectadas, determine su gravedad vy, si es el
caso, la necesidad de intervencion.

- Las alteraciones de importancia efectuadas en los terrenos préximos, como son nuevas construcciones,
realizacidon de pozos, tuneles, vias, carreteras o rellenos de tierras pueden afectar a la cimentacion del
edificio. Si durante la realizacion de los trabajos se detectan lesiones, deberan estudiarse y, si es el caso,
se podra exigir su reparacion.

- Las corrientes subterraneas de agua naturales y las fugas de conducciones de agua o de desagies
pueden ser causa de alteraciones del terreno y de descalces de la cimentacion. Estos descalces pueden
producir un asentamiento de la zona afectada que puede transformarse en deterioros importantes en el
resto de la estructura. Por esta razén, es primordial eliminar rapidamente cualquier tipo de humedad
proveniente del subsuelo.

- Después de fuertes lluvias se observaran las posibles humedades y el buen funcionamiento de las
perforaciones de drenaje y desague.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar | Cada 2 afios Comprobacién del estado general y funcionamiento de los conductos
de drenaje y de desaglie.

Cada 10 afios | Inspeccion de los muros de contencién.

Inspeccion general de los elementos que conforman la cimentacion.

6.2.4.- Estructura del edificio: Estructura vertical (Muros resistentes y pilares)
INSTRUCCIONES DE USO
Uso

- Las humedades persistentes en los elementos estructurales tienen un efecto nefasto sobre la
conservacion de la estructura.

INSTRUCCIONES SOBRE USO, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
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- Si se tienen que colgar objetos (cuadros, estanterias, muebles o luminarias) en los elementos
estructurales se deben utilizar tacos y tornillos adecuados para el material de base.

Modificaciones

- Los elementos que forman parte de la estructura del edificio, paredes de carga incluidas, no se pueden
alterar sin el control de un Arquitecto. Esta prescripcion incluye la realizacién de rozas en las paredes de
carga y la abertura de pasos para la redistribucion de espacios interiores.

Lesiones

- Durante la vida util del edificio pueden aparecer sintomas de lesiones en la estructura o en elementos en
contacto con ella. En general estos defectos pueden tener caracter grave. En estos casos es necesario
gue un Arquitecto analice las lesiones detectadas, determine su importancia vy, si es el caso, decida la
necesidad de una intervencion.

Relacion orientativa de sintomas de lesiones con posible repercusién sobre la estructura:
- Deformaciones: desplomes de paredes, fachadas y pilares.

- Fisuras y grietas: en paredes, fachadas y pilares.

- Desconchados en las esquinas de los ladrillos ceramicos.

- Desconchados en el revestimiento de hormigon.

- Aparicién de manchas de 6xido en elementos de hormigén armado.

- Piezas de piedra fracturadas o con grietas verticales.

- Pequefios orificios en la madera que desprenden un polvo amarillento.

- Humedades en las zonas donde se empotran las vigas en las paredes.

- Reblandecimiento de las fibras de la madera.

- Las juntas de dilatacion, aunque sean elementos que en muchas ocasiones no son visibles, cumplen una
importante mision en el edificio: la de absorber los movimientos provocados por los cambios térmicos que
sufre la estructura y evitar lesiones en otros elementos del edificio. Es por esta razén que un mal
funcionamiento de estos elementos provocara problemas en otros puntos del edificio y, como medida
preventiva, necesitan ser inspeccionados periddicamente por un Arquitecto.

- Las lesiones que se produzcan por un mal funcionamiento de las juntas estructurales, se veran reflejadas
en forma de grietas en la estructura, los cerramientos y los forjados.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar | Cada 2 afios Revision de los puntos de la estructura vertical de madera con riesgo
de humedad.

Cada 10 afios | Revision total de los elementos de la estructura vertical.

Control de la aparicion de fisuras, grietas y alteraciones ocasionadas
por los agentes atmosféricos sobre la piedra de los pilares.

Inspeccion del recubrimiento de hormigén de las barras de acero. Se
controlara la aparicion de fisuras.

Inspeccion del estado de las juntas, aparicion de fisuras, grietas y
desconchados en las paredes de blogues de hormigon ligero.
Inspeccion del estado de las juntas y la aparicion de fisuras y grietas
en las paredes de bloques de mortero.

Control del estado de las juntas y la aparicion de fisuras y grietas en
las paredes y pilares de ceramica.

Control de la aparicion de fisuras, grietas y alteraciones ocasionadas
por los agentes atmosféricos sobre la piedra de los muros.

Renovar Cada 2 afios Renovacion de la proteccién de la madera exterior de la estructura
vertical.
Cada 5 afios Renovacion de las juntas estructurales en las zonas de sellado
deteriorado.

Cada 10 afios | Renovacion del tratamiento de la madera de la estructura vertical
contra los insectos y hongos.

INSTRUCCIONES SOBRE USO, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO



PROY. BASICO Y EJECUCION DE AMPLIACI(:)N DE 4 AULAS DE SECUNDARIA + 3 AULAS ESPECIALES + 1 AULA DE
DESDOBLE + 5 PEQUENO GRUPO + 10 SEMINARIOS + PISTA DEPORTIVA
C/ HUMANES DE MADRID 12 ARROYOCULEBRO LEGANES. MADRID

6.2.5.- Estructura del edificio: Estructura horizontal (forjados de piso y de cubierta)
INSTRUCCIONES DE USO

Uso
- En general, deben colocarse los muebles de gran peso o que contienen materiales de gran peso, como
es el caso de armarios y librerias cerca de pilares o paredes de carga.

- En los forjados deben colgarse los objetos (luminarias) con tacos y tornillos adecuados para el material
de base.

Modificaciones

- La estructura tiene una resistencia limitada: ha sido dimensionada para aguantar su propio peso y los
pesos afiadidos de personas, muebles y electrodomésticos. Si se cambia el tipo de uso del edificio, por
ejemplo almacén, la estructura se sobrecargara y se sobrepasaran los limites de seguridad.

Lesiones

- Con el paso del tiempo es posible que aparezca algun tipo de lesién detectable desde la parte inferior del
techo. Si aparece alguno de los sintomas siguientes se recomienda que realice una consulta a un
Arquitecto.

Relacion orientativa de sintomas de lesiones con posible repercusion sobre la estructura:

- Deformaciones: abombamientos en techos, baldosas del pavimento desencajadas, puertas o ventanas
que no ajustan.

- Fisuras y grietas: en techos, suelos, vigas y dinteles de puertas, balcones y ventanas que no ajustan.

- Desconchados en el revestimiento de hormigén.

- Manchas de 6xido en elementos de hormigon.

Uso
- Al igual que el resto del edificio, la cubierta tiene su propia estructura con una resistencia limitada al uso
para el cual esta disefiada.

Modificaciones
- Siempre que quiera modificar el uso de la cubierta (sobre todo en cubiertas planas) debe consultarlo a un
Arquitecto.

Lesiones

- Con el paso del tiempo es posible que aparezca algun tipo de lesion detectable desde la parte inferior de
la cubierta, aunque en muchos casos ésta no sera visible. Por ello es conveniente respetar los plazos de
revision de los diferentes elementos. Si aparece alguno de los sintomas siguientes se recomienda que
realice una consulta a un Arquitecto.

Relacion orientativa de sintomas de lesiones con posible repercusién sobre la estructura de la cubierta:

- Manchas de humedad en los pisos bajo cubierta.

- Deformaciones: abombamientos en techos, tejas desencajadas.

- Fisuras y grietas: en techos, aleros, vigas, pavimentos y elementos salientes de la cubierta.
- Manchas de 6xido en elementos metalicos.

- Pequenios agujeros en la madera que desprenden un polvo amarillento.

- Humedades en las zonas donde se empotran las vigas en las paredes.

- Reblandecimiento de las fibras de la madera.

- Desconchados en el revestimiento de hormigén.

- Manchas de 6xido en elementos de hormigon.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

[ Inspeccionar |Cada 2 afios | Revision de los elementos de madera de la estructura horizontal y de |
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la cubierta.

Cada 5 afios Inspeccion general de la estructura resistente y del espacio bajo
cubierta.

Control del estado de las juntas y la aparicion de fisuras y grietas en
los tabiquillos palomeros y las soleras.

Control de aparicién de lesiones en los elementos de hormigén de la
estructura de la cubierta.

Cada 10 afios | Control de apariciéon de lesiones, como fisuras y grietas, en las
bévedas tabicadas.

Revision general de los elementos portantes horizontales.

Control de aparicion de lesiones en los elementos de hormigén de la
estructura horizontal.

Revisién del revestimiento de proteccién contra incendios de los
perfiles de acero de la estructura horizontal

Renovar Cada 2 afios Renovacion de la proteccion de la madera exterior de la estructura
horizontal y de la cubierta.

Cada 3 afios Repintado de la proteccion de los elementos metélicos accesibles de
la estructura horizontal y de la cubierta.

Cada 10 afios | Repintado de la pintura resistente al fuego de los elementos de acero
de la cubierta con un producto similar y con un grosor
correspondiente al tiempo de proteccion exigido por la normativa
contra incendios.

Repintado de la pintura resistente al fuego de la estructura horizontal
con un producto similar y con un grosor correspondiente al tiempo de
proteccioén exigido por la normativa contra incendios.

Renovacion del tratamiento de la madera de la estructura horizontal y
de la cubierta contra los insectos y hongos.

6.2.6.- Fachadas exteriores

INSTRUCCIONES DE USO

Las fachadas separan la vivienda del ambiente exterior, por esta razdn deben cumplir importantes
exigencias de aislamiento respecto del frio o el calor, el ruido, la entrada de aire y humedad, de
resistencia, de seguridad al robo, etc.

La fachada constituye la imagen externa de la casa y de sus ocupantes, conforma la calle y por lo tanto
configura el aspecto de nuestra ciudad. Por esta razon, no puede alterarse (cerrar balcones con cristal,
abrir aberturas nuevas, instalar toldos o rétulos no apropiados) sin tener en cuenta las ordenanzas
municipales y la aprobacion de la Comunidad de Propietarios.

La constitucion de los muros cortina puede ser muy compleja, siendo necesario para su mantenimiento
personal especialista.

En los balcones y galerias no se deben colocar cargas pesadas, como jardineras o materiales
almacenados. También deberia evitarse que el agua que se utiliza para regar gotee por la fachada.

Aislamiento térmico
Una falta de aislamiento térmico puede ser la causa de la existencia de humedades de condensacién. Un
Arquitecto deberd analizar los sintomas adecuadamente para determinar posibles defectos en el
aislamiento térmico.

Si el aislamiento térmico se moja, pierde su efectividad. Por lo tanto debe evitarse cualquier tipo de
humedad que lo pueda afectar.

Aislamiento acustico

INSTRUCCIONES SOBRE USO, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
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El ruido se transmite por el aire o a través de los materiales del edificio. Puede provenir de la calle o del
interior de la casa.

El ruido de la calle se puede reducir mediante ventanas con doble vidrio o dobles ventanas. Los ruidos de
las personas se pueden reducir colocando materiales aislantes o absorbentes aclsticos en paredes y
techos.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar | Cada 5 afios Inspeccién general de los elementos de estanquidad de los remates y
aristas de las cornisas, balcones, dinteles y cuerpos salientes de la
fachada.

Cada 10 afios | Control de la aparicion de fisuras, grietas y alteraciones ocasionadas
por los agentes atmosféricos sobre los cerramientos de piedra.
Inspeccion de posibles lesiones por deterioro del recubrimiento de los
paneles de hormigon.

Inspeccion del estado de las juntas, aparicion de fisuras, grietas y
desconchados en los cerramientos de bloques de hormigén ligero o
de mortero

Inspeccion del estado de las juntas y la aparicion de fisuras y grietas
de los cerramientos de obra de fdbrica cerdmica.

Limpiar Cada 6 meses |Limpieza de los antepechos.
Limpieza de los paneles para eliminar el polvo adherido.
Cada afno Limpieza de la superficie de las cornisas.
Renovar Cada 2 afios Renovacién del tratamiento superficial de los paneles de madera y

fibras de celulosa
Cada 3 afios Repintado de la proteccion de los elementos metdlicos accesibles de
la estructura auxiliar.

6.2.7.- Paredes medianeras
INSTRUCCIONES DE USO

Las paredes medianeras son aquéllas que separan al edificio de los edificios vecinos. Cuando éstos no
existan o sean mas bajos, las medianeras quedaran a la vista y deberan estar protegidas como si fueran
fachadas.

Por lo que respecta a las placas de fiborocemento, durante la vida del edificio se evitara dar golpes que
puedan provocar roturas de las piezas. Si la superficie se empieza a ennegrecer y a erosionar es
conveniente fijar las fibras de amianto con un barniz especifico.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar | Cada 5 afios Control del estado de las juntas, las fijaciones y los anclajes de los
tabiques pluviales de chapa de acero galvanizado.

Control del estado de las juntas, las fijaciones, los anclajes y la
aparicion de fisuras en los tabiques pluviales de placas de
fiborocemento.

Control del estado de las juntas y la aparicion de fisuras y grietas en
los tabiques pluviales de ceramica.

Inspeccion general de los tabiques pluviales.

Cada 10 afios | Inspeccion general de las medianeras vistas con acabados continuos.

Renovar Cada afo Repintado de la pintura a la cal de las medianeras vistas.
Cada 3 afios Repintado de la pintura plastica de las medianeras vistas.
Cada 5 afios Repintado de la pintura al silicato de las medianeras vistas.
Cada 20 afios | Renovacion del revoco de las medianeras vistas.

INSTRUCCIONES SOBRE USO, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
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6.2.8.- Acabados de fachada

INSTRUCCIONES DE USO

Los acabados de la fachada acostumbran a ser uno de los puntos mas fragiles del edificio ya que estan en
contacto directo con la intemperie. Por otro lado, lo que inicialmente puede ser sélo suciedad o una
degradacion de la imagen estética de la fachada puede convertirse en un peligro, ya que cualquier
desprendimiento caeria directamente sobre la calle.

Con el paso del tiempo, la pintura a la cal se suele decolorar o manchar por los goteos del agua de lluvia.
Si se quiere repintar, debe hacerse con el mismo tipo de pintura.

Las paredes esgrafiadas deben tratarse con mucho cuidado para no dafar los morteros de cal. Si tienen
lesiones se debe acudir a un especialista estucador para limpiarlos o repararlos.

Los aplacados de piedra natural se ensucian con mucha facilidad dependiendo de la porosidad de la
piedra. Consulte a un Arquitecto la posibilidad de aplicar un producto protector incoloro.

Los azulejos se pueden limpiar con agua caliente. Debe vigilarse que no existan piezas agrietadas, ya que
pueden desprenderse con facilidad.

La obra vista puede limpiarse cepillandola. A veces, pueden aparecer grandes manchas blancas de sales
del mismo ladrillo que se pueden cepillar con una disolucién de agua con vinagre.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar | Cada 2 afios Inspeccion de la sujecion de los aplacados de la fachada y del agarre
del mortero.
Cada 5 afios Inspeccién de la sujecion metdlica de los aplacados de la fachada.

Cada 10 afios | Inspeccién general de los acabados de la fachada.
Inspeccion del mortero monocapa de la fachada.

Limpiar Cada 10 afios | Limpieza del aplacado de piedra de la fachada.

Limpieza del alicatado de piezas ceramicas de la fachada.
Limpieza de la obra vista de la fachada.

Limpieza del aplacado con paneles ligeros de la fachada.

Renovar Cada afo Repintado de la pintura a la cal de la fachada.
Cada 3 afios Repintado de la pintura plastica de la fachada.
Cada 5 afios Repintado de la pintura al silicato de la fachada.

Cada 15 afios | Renovacion del revestimiento de resinas de la fachada.

Cada 20 afios | Renovacion del estuco a la cal de la fachada.

Renovacion del revestimiento y acabado enfoscado de la fachada.
Renovacion del esgrafiado de la fachada.

6.2.9.- Ventanas, barandillas, rejas y persianas

INSTRUCCIONES DE USO

Las ventanas y balcones exteriores son elementos comunes del edificio aunque su uso sea
mayoritariamente privado. Cualquier modificacién de su imagen exterior (incluido el cambio de perfileria)
debera ser aprobada por la Comunidad de Propietarios. No obstante, la limpieza y el mantenimiento
corresponde a los usuarios de las viviendas.

No se apoyaran, sobre las ventanas y balcones, elementos de sujecion de andamios, poleas para levantar
cargas o muebles, mecanismos de limpieza exteriores u otros objetos que puedan dafarlos.

No se deben dar golpes fuertes a las ventanas. Por otro lado, las ventanas pueden conseguir una alta
estanquidad al aire y al ruido colocando burletes especialmente concebidos para esta finalidad.

INSTRUCCIONES SOBRE USO, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
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Los cristales deben limpiarse con agua jabonosa, preferentemente tibia, y posteriormente se secaran. No
se deben fregar con trapos secos, ya que el cristal se rayaria.

El PVC se debe limpiar con detergentes no alcalinos y agua caliente. Debe utilizarse un trapo suave o una
esponja.

En las persianas enrollables de madera, debe evitarse forzar los listones cuando pierdan la horizontalidad
o0 se queden encallados en las guias.

En las persianas enrollables de aluminio, debe evitarse forzar las lamas cuando se queden encalladas en
las guias. Se deben limpiar con detergentes no alcalinos y agua caliente utilizando un trapo suave o una
esponja.

En las persianas enrollables de PVC, debe evitarse forzar las lamas cuando se queden encalladas en las
guias. Se deben limpiar con detergentes no alcalinos y agua caliente utilizando un trapo suave o una
esponja.

El aluminio se debe limpiar con detergentes no alcalinos y agua caliente. Debe utilizarse un trapo suave o
una esponja.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar | Cada afio Inspeccion del buen funcionamiento de los elementos maviles de las
persianas enrollables.

Cada 2 afios Comprobacién del estado de los herrajes de las ventanas y
balconeras. Se repararan si es necesario.

Cada 5 afios Comprobacién del sellado de los marcos con la fachada y
especialmente con el vierteaguas.

Comprobaciéon del estado de las ventanas y balconeras, su
estabilidad y su estanquidad al agua y al aire. Se repararan si es
necesario.

Comprobaciéon del estado de las condiciones de solidez, anclaje y
fijacion de las barandas

Comprobaciéon del estado de las condiciones de solidez, anclaje y
fijacion de las rejas

Cada 10 afios | Limpieza de las barandas de piedra de la fachada.

Limpiar Cada 6 meses |Limpieza de las ventanas, balconeras, persianas y celosias.

Limpieza de los canales y las perforaciones de desaglie de las
ventanas y balconeras, y limpieza de las guias de los cerramientos de
tipo corredera.

Cada afo Limpieza con un producto abrillantador de los acabados de acero
inoxidable y galvanizados
Renovar Cada afo Engrasado de los herrajes de ventanas y balconeras.

Cada 3 afios Reposicion de las cintas de las persianas enrollables.

Engrasado de las guias y del tambor de las persianas enrollables.
Renovacion del barniz de las ventanas, balconeras, persianas y
barandillas de madera.

Renovacion del esmalte de las ventanas, balconeras, persianas y
barandillas de acero.

Cada 5 afios Pulido de las rayadas y los golpes de las ventanas y persianas de
PVC.

Pulido de las rayadas y los golpes del aluminio lacado.

Cada 10 afios | Renovacion del sellado de los marcos con la fachada.

6.2.10.- Cubierta

INSTRUCCIONES DE USO
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Las cubiertas deben mantenerse limpias y sin hierbas, especialmente los sumideros, canales y limahoyas.
Se debe procurar, siempre que sea posible, no pisar las cubiertas en pendiente. Cuando se transite por
ellas hay que tener mucho cuidado de no producir desperfectos.

Las cubiertas en pendiente seran accesibles so6lo para su conservacion. El personal encargado del trabajo
ird provisto de cinturén de seguridad que se sujetara a dos ganchos de servicio 0 a puntos fijos de la
cubierta. Es recomendable que los operarios lleven zapatos con suela blanda y antideslizante. No se
transitara sobre las cubiertas si estan mojadas.

Si en la cubierta se instalan nuevas antenas, equipos de aire acondicionado o, en general, aparatos que
requieran ser fijados, la sujecion no puede afectar a la impermeabilizacion. Tampoco se deben utilizar
como puntos de anclaje de tensores, mastiles y similares, las barandillas metalicas o de obra, ni
conductos de evacuacion de humos existentes, salvo que un técnico especializado lo autorice. Si estas
nuevas instalaciones necesitan un mantenimiento periddico, se deberd prever en su entorno las
protecciones adecuadas.

En el caso de que se observen humedades en los pisos bajo cubierta, éstas humedades deberan
controlarse, ya que pueden tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales.

El musgo y los hongos se eliminaran con un cepillo y si es necesario se aplicara un fungicida.

Los trabajos de reparacién se realizaran siempre retirando la parte dafiada para no sobrecargar la
estructura.

Por lo que respecta a las placas de fiborocemento, durante la vida del edificio se evitara dar golpes que
puedan provocar roturas a las piezas. Si la superficie se empieza a ennegrecer y a erosionar es
conveniente fijar las fibras de amianto con un barniz especifico para evitar que se desprendan fibras.

Las cubiertas planas deben mantenerse limpias y sin hierbas, especialmente los sumideros, canales y
limahoyas. Es preferible no colocar jardineras cerca de los desagiies o bien que estén elevadas del suelo
para permitir el paso del agua.

Este tipo de cubierta sélo debe utilizarse para el uso que haya sido proyectada. En este sentido, se evitara
el almacenamiento de materiales, muebles, etc., y el vertido de productos quimicos agresivos como son
los aceites, disolventes o lejias.

Si en la cubierta se instalan nuevas antenas, equipos de aire acondicionado o, en general, aparatos que
requieran ser fijados, la sujecion no debe afectar a la impermeabilizacion.

Tampoco deben utilizarse como puntos de anclaje de tensores, mastiles y similares, las barandillas
metalicas o de obra, ni los conductos de evacuacion de humos existentes, salvo que un Arquitecto lo
autorice. Si estas nuevas instalaciones precisan un mantenimiento periédico, se preveran en su entorno
las protecciones adecuadas.

En el caso de que se observen humedades en los pisos bajo cubierta, éstas humedades deberan
controlarse, ya que pueden tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales.

Debe procurarse, siempre que sea posible, no caminar por encima de las cubiertas planas no transitables.
Cuando sea necesario pisarlas hay que tener mucho cuidado de no producir desperfectos. El personal de
inspeccién, conservacion o reparacion estara provisto de zapatos de suela blanda.

La capa de grava evita el deterioro del aislamiento térmico por los rayos ultravioletas del sol. Los trabajos
de reparacion se realizaran siempre sin que la grava retirada sobrecargue la estructura.

Si el aislamiento térmico se moja, pierde su efectividad. Por lo tanto, debe evitarse cualquier tipo de

humedad que lo pueda afectar. Igual que ocurre con las fachadas, la falta de aislamiento térmico puede
ser la causa de la existencia de humedades de condensacion. Si aparecen consulte a un Arquitecto.
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NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar | Cada afio Eliminacién de la vegetacion que crece entre la grava, se pueden
utilizar productos herbicidas.

Comprobacién de la estanquidad de las juntas de dilatacién de la
cubierta plana.

Comprobaciéon del estado de la proteccidn superficial de la plancha
metélica e inspeccion de sus anclajes y del solape entre las piezas.
Cada 2 afios Comprobacién de la correcta alineacion y estabilidad de las losas
flotantes de la cubierta plana.

Comprobacién de la perfecta cubricién del aislamiento térmico por
parte de la capa protectora de grava.

Inspeccion de las placas de fibrocemento, de sus elementos de
sujecion y del solape entre placas.

Cada 3 afios Inspeccién de los acabados de la cubierta plana
Cada 5 afios Inspeccion de los anclajes vy fijaciones de los elementos sujetos a la
cubierta, como antenas, pararrayos, etc., reparandolos si es
necesario.
Limpiar Cada 10 afios | Limpieza de posibles acumulaciones de hongos, musgo y plantas en
la cubierta.
Renovar Cada 6 meses | Revision de las piezas de pizarra y de los clavos de sujecion.

Cada 3 afios Substitucién de las juntas de dilatacion de la cubierta plana.

Cada 10 afios | Substitucién de la lamina bituminosa de oxiasflato, betin modificado o
alquitrdn modificado.

Aplicacién de fungicida a las cubiertas.

Substitucién de las pastas bituminosas.

Cada 15 afios | Substitucion de la lamina de polietileno, caucho sintético de
polietileno, de caucho-butilo o de PVC.

Cada 20 afios | Substituciéon de las placas de fibrocemento y de sus elementos de
sujecion.

Sustitucion total de las baldosas.

6.2.11.- Lucernarios, tragaluces y claraboyas
INSTRUCCIONES DE USO

Las claraboyas y los lucernarios deben limpiarse con asiduidad, ya que al ensuciarse reducen
considerablemente la cantidad de luz que dejan pasar.

Por su situacion dentro del edificio, deben extremarse la medidas de seguridad en el momento de
limpiarlas para evitar accidentes.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar | Cada 2 afios Comprobacién del estado de los mecanismos de cierre y de maniobra
de los lucernarios, tragaluces y claraboyas practicables. Se repararan
si es necesario.

Inspeccion del poliéster reforzado de los lucernarios, claraboyas y
tragaluces con fibra de vidrio y de sus elementos de fijacion.
Inspeccion de los vidrios laminados o armados de lucernarios,
claraboyas y tragaluces y de sus elementos de fijacion.

Inspeccion de todos los sellados de los tragaluces, lucernarios y
claraboyas.

Inspeccion de los lucernarios y tragaluces de vidrios moldeados.
Verificacion de la existencia de fisuras, deformaciones excesivas,
humedades o rotura de piezas.

INSTRUCCIONES SOBRE USO, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
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Inspeccion del lucernario realizado con base de policarbonato con
celdas y de sus elementos de fijacion.

Cada 5 afios Inspeccion de la estructura, de los anclajes y las fijaciones de los
lucernarios, tragaluces y claraboyas.
Renovar Cada 3 afios Renovacién de la pintura de proteccion del entramado de acero de

los lucernarios, tragaluces y claraboyas.

6.2.12.- Tabiques de distribucion
INSTRUCCIONES DE USO

Las modificaciones de tabiques (supresién, adicion, cambio de distribucién o aberturas de pasos)
necesitan la conformidad de un Arquitecto.

No es conveniente realizar regatas en los tabiques para pasar instalaciones, especialmente las de trazado
horizontal o inclinado. Si se cuelgan o se clavan objetos en los tabiques, se debe procurar no afectar a las
instalaciones empotradas. Antes de perforar un tabique es necesario comprobar que no pase alguna
conduccién por ese punto.

Las fisuras, grietas y deformaciones, desplomes o abombamientos son defectos en los tabiques de
distribucién que denuncian, casi siempre, defectos estructurales importantes y es necesario analizarlos en
profundidad por un técnico especializado. Los dafios causados por el agua se repararan inmediatamente.
El ruido de personas (de los vecinos de al lado, de la gente que camina por el piso de encima) pueden
resultar molestos. Generalmente, puede resolverse el problema colocando materiales aislantes o
absorbentes acusticos en paredes y techos. Debe consultar a un Arquitecto la solucién mas idénea.

Por otro lado, y como prevencién, hay que evitar ruidos innecesarios. Es recomendable evitar ruidos
excesivos a partir de las diez de la noche (juegos infantiles, television, etc.). Los electrodomésticos
(aspiradoras, lavadoras, etc.) también pueden molestar.

Los limites aceptables de ruido en la sala de estar, en la cocina y en el comedor estan en los 45 dB (dB:
decibelio, unidad de medida del nivel de intensidad acustica) de dia y en los 40 dB de noche. En las
habitaciones son recomendables unos niveles de 40 dB de dia y de 30 dB de noche. En los espacios
comunes se pueden alcanzar los 50 dB.

Si se desea colgar objetos en los tabiques ceramicos se utilizaran tacos y tornillos.

Para colgar objetos en las placas de carton-yeso se precisan tacos especiales o tener hecha la prevision
en el interior del tabique.

Por lo general, en los cielos rasos no se pueden colgar objetos.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

[ Inspeccionar | Cada 10 afios | Inspeccién de los tabiques.

6.2.13.- Carpinteria interior
INSTRUCCIONES DE USO
Si se aprecian defectos de funcionamiento en las cerraduras es conveniente comprobar su estado y
substituirlas si es el caso. La reparacion de la cerradura, si la puerta queda cerrada, puede obligar a

romper la puerta o el marco.

En el caso de las puertas que después de un largo periodo de funcionamiento correcto encajen con
dificultad, previamente a cepillar las hojas, se comprobara que el defecto no esté motivado por:

INSTRUCCIONES SOBRE USO, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
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- un grado de humedad elevado
- movimientos de las divisiones interiores
- un desajuste de las bisagras

En el caso de que la puerta separe ambientes muy diferentes es posible la aparicién de deformaciones
importantes.

Los cristales se limpiaran con agua jabonosa, preferentemente tibia, y se secaran. No deben fregarse con
trapos secos, ya que el cristal se rayaria.

Los cerramientos pintados se limpiaran con agua tibia y, si hace falta, con un detergente. Después se
enjuagaran.

El acero inoxidable hay que limpiarlo con detergentes no alcalinos y agua caliente. Se utilizara un trapo
suave 0 una esponja.

El aluminio anodizado hay que limpiarlo con detergentes no alcalinos y agua caliente. Debe utilizarse un
trapo suave o una esponja.

El PVC hay que limpiarlo con detergentes no alcalinos y agua caliente. Debe utilizarse un trapo suave o
una esponja.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar |Cada 6 meses [Revision de los muelles de cierre de las puertas. Reparacién si es

necesario.

Cada afo Comprobacién del sellado de los cristales con los marcos de las
puertas.
Inspeccion de los herrajes y mecanismos de las puertas. Reparacion
Si es necesario.

Cada 5 afios Inspeccion del anclaje de las barandas interiores.

Comprobacién del estado de las puertas, su estabilidad y los
deterioros que se hayan producido. Reparacion si es necesario.
Inspeccion del anclaje de los marcos de las puertas a las paredes.

Cada 10 afos

Limpiar Cada mes Limpieza de las puertas interiores.
Limpieza de las barandillas interiores.
Cada 6 meses | Abrillantado del laton, acero niquelado o inoxidable con productos
especiales
Renovar Cada 6 meses | Engrasado de los herrajes de las puertas.

Cada 5 afos

Renovacion del sellado de los cristales con los marcos de las puertas.

Cada 10 afios

Renovacion de los acabados pintados, lacados y barnizados de las

puertas.
Renovacion del tratamiento contra los insectos y los hongos de las
maderas de los marcos, puertas y barandas de madera.

6.2.14.- Acabados interiores

INSTRUCCIONES DE USO

ACABADOS DE PAREDES Y TECHOS

Los revestimientos interiores, como todos los elementos constructivos, tienen una duracién limitada.
Suelen estar expuestos al desgaste por abrasién, rozamiento y golpes.

Son materiales que necesitan mas mantenimiento y deben ser substituidos con una cierta frecuencia. Por

esta razén, se recomienda conservar una cierta cantidad de los materiales utilizados para corregir
desperfectos y en prevision de pequefias reformas.
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Como norma general, se evitara el contacto de elementos abrasivos con la superficie del revestimiento. La
limpieza también debe hacerse con productos no abrasivos.

Cuando se observen anomalias en los revestimientos no imputables al uso, consultelo a un Arquitecto.
Los dafios causados por el agua se repararan inmediatamente.

A menudo los defectos en los revestimientos son consecuencia de otros defectos de los paramentos de
soporte, paredes, tabiques o techos, que pueden tener diversos origenes ya analizados en otros
apartados. No podemos actuar sobre el revestimiento si previamente no se determinan las causas del
problema.

No se admitird la sujecién de elementos pesados en el grueso del revestimiento, deben sujetarse en la
pared de soporte o en los elementos resistentes, siempre con las limitaciones de carga que impongan las
normas.

La accion prolongada del agua deteriora las paredes y techos revestidos de yeso.

Cuando sea necesario pintar los paramentos revocados, se utilizaran pinturas compatibles con la cal o el
cemento del soporte.

Los estucos son revestimientos de gran resistencia, de superficie dura y lisa, por lo que resisten golpes y
permiten limpiezas a fondo frecuentes.

PAVIMENTOS

Los pavimentos, como todos los elementos constructivos, tienen una duracion limitada y, como los
revestimientos interiores, estan muy expuestos al deterioro por abrasion, rozamiento y golpes. Son
materiales que necesitan un buen mantenimiento y una buena limpieza y que segun las caracteristicas
han de substituirse con una cierta frecuencia.

Como norma general, se evitara el contacto con elementos abrasivos. El mercado ofrece muchos
productos de limpieza que permiten al usuario mantener los pavimentos con eficacia y economia. El agua
es un elemento habitual en la limpieza de pavimentos, pero debe utilizarse con prudencia ya que algunos
materiales, por ejemplo la madera, se degradan mas facilmente con la humedad, y otros materiales ni tan
solo la admiten. Los productos abrasivos como la lejia, los acidos o el amoniaco deben utilizarse con
prudencia, ya que son capaces de decolorar y destruir muchos de los materiales de pavimento.

Los productos que incorporan abrillantadores no son recomendables ya que pueden aumentar la
adherencia del polvo.

Las piezas desprendidas o rotas han de substituirse rdpidamente para evitar que se afecten las piezas
contiguas.

Se recomienda conservar una cierta cantidad de los materiales utilizados en los pavimentos para corregir
futuros desperfectos y en prevision de pequefias reformas.

Cuando se observen anomalias en los pavimentos no imputables al uso, consultelo a un Arquitecto.

Los dafios causados por el agua se repararan siempre lo mas rapido posible. En ocasiones los defectos
en los pavimentos son consecuencia de otros defectos de los forjados o de las soleras de soporte, que
pueden tener otras causas, ya analizadas en otros apartados.

Los pavimentos de hormigén pueden limpiarse con una fregona hiimeda o con un cepillo empapado de
agua y detergente. Se pueden cubrir con algin producto impermeabilizante que haga mas facil la limpieza.

Los pavimentos de marmol s6lo necesitan una limpieza frecuente, se barreran y fregaran. Se utilizaran
jabones neutros o detergentes liquidos. No se utilizardn acido muriatico "salfumant”, detergentes alcalinos,
como la sosa caustica, ni productos abrasivos. Si se desean abrillantar se pueden utilizar ceras liquidas
especiales. El marmol se puede pulir de nuevo.
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Puede fregar la pizarra y la piedra lisa con algun producto de limpieza de suelos o con sosa diluida en
agua. No se deben fregar con jabon.

Los marmoles y las piedras calizas son muy sensibles a los &cidos, no se debe utilizar acido clorhidrico
para su limpieza.

El terrazo no requiere una conservacion especial, pero es muy sensible a los acidos. La limpieza sera
frecuente, debe barrerse y fregarse. Se utilizaran jabones neutros o detergentes liquidos. No se utilizaran
acido muriatico "salfumant"”, detergentes alcalinos como la sosa caustica, ni productos abrasivos. Si se
desea abrillantar se pueden utilizar ceras a la silicona o alguno de los muchos productos que se
encuentran en el mercado.

El mosaico hidraulico no requiere conservacién especial, pero es muy sensible a los acidos. La limpieza
sera frecuente, debe barrerse y fregarse. Se utilizaran jabones neutros o detergentes liquidos. No se
utilizaran acido muriatico o salfumant, detergentes alcalinos como la sosa cdaustica, ni productos
abrasivos. Si se desea abrillantar se pueden utilizar ceras a la silicona o uno de los muchos productos que
se encuentran en el mercado.

Las piezas de ceramica porosa se manchan con facilidad. Las manchas se pueden sacar mediante un
trapo humedecido en vinagre hirviendo y después fregarlas con agua jabonosa. Se pueden barnizar o
encerar después de tratarlas con varias capas de aceite de linaza.

Las piezas ceramicas esmaltadas s6lo necesitan una limpieza frecuente, se barreran y se fregaran. Se
utilizaran jabones neutros o detergentes liquidos. No se utilizaran acidos fuertes.

Su resistencia superficial es variada, por lo tanto han de adecuarse a los usos establecidos. Los golpes
contundentes pueden romperlas o desconcharlas.

Los materiales ceramicos de gres exigen un trabajo de mantenimiento bastante reducido, no son atacados
por los productos quimicos normales.

Su resistencia superficial es variada, por lo tanto han de adecuarse a los usos establecidos. Los golpes
contundentes pueden romperlos o desconcharlos.

Los pavimentos de corcho son muy flexibles y elasticos, aunque tienen menor duracion que los de
madera.

La resistencia al rozamiento y a las acciones derivadas del uso dependen del tipo de barniz protector
utilizado. Es conveniente que el barniz sea de la mayor calidad ya que resulta dificil y caro el pulido y
rebarnizado.

Los pavimentos de goma o sintéticos se barreran y se fregaran con un trapo poco himedo con una
solucion suave de detergente. Estos suelos se pueden abrillantar con una emulsién. No se deben utilizar
productos disolventes.

El comportamiento frente al uso continuado a que se ven sometidos es muy diferente, por lo cual se
seguiran las recomendaciones del fabricante del producto.

Es conveniente evitar que los pavimentos de madera sufran cambios bruscos y extremos de temperatura y
humedad. La madera himeda es mas atacable por los hongos y los insectos, y es necesario aumentar la
vigilancia en este caso.

Su dureza depende de la madera utilizada. Las maderas mas blandas precisaran una conservacion mas
cuidada. Los objetos punzantes, como los tacones estrechos de algunos zapatos, son especialmente
dafinos. Para proteger la superficie es conveniente el uso de barnices de resistencia y elasticidad
elevadas.

La limpieza se realizara en seco, sacando las manchas con un trapo humedecido en amoniaco.
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La madera colocada en espacios interiores es muy sensible a la humedad, por lo tanto debe evitarse la
produccién abundante de vapor de agua o que se vierta agua en forma liquida. Conviene mantener un
grado de humedad constante, los humidificadores ambientales pueden ser una buena ayuda.

Estos pavimentos tienen una junta perimetral para absorber movimientos, oculta bajo el zécalo. Estas
juntas deben respetarse y no pueden ser obstruidas o rellenadas.

Si el acabado es encerado no se puede fregar, se debe barrer y sacarle el brillo con un trapo de lana o
con una enceradora eléctrica. Si pierde brillo se debe afiadir cera. La cera vieja se eliminara cuando tenga
demasiado grueso. Se puede utilizar un cepillo metdlico y un desengrasante especial o la misma
enceradora eléctrica con un accesorio especial. Se pasara el aspirador y se volvera a encerar.

Al parquet de madera, si esta barnizado, se le debe pasar un trapo himedo o una fregona un poco
humedecida. Se recuerda que el parquet no se puede empapar y que no se puede utilizar agua caliente.

Los pavimentos textiles, denominados generalmente moquetas, tienen composiciones muy variables que
conforman sus caracteristicas.

La limpieza y conservacion se realizara siguiendo las instrucciones del fabricante. Precisan la eliminaciéon
frecuente del polvo, a ser posible diariamente, y una limpieza con espuma seca periédica.

Las moquetas y materiales sintéticos son combustibles, aunque habitualmente incorporan productos
ignifugantes en su fabricacion. Algunas moquetas acumulan electricidad estética, lo cual puede ocasionar
molestas descargas. Existen productos de limpieza que evitan esta acumulacion.

Los pavimentos de PVC se barreran y se fregaran con un trapo poco himedo con una solucién suave de
detergente. Estos suelos se pueden abrillantar con una emulsién, no deben utilizarse productos
disolventes.

Los pavimentos plasticos tienen un buen comportamiento y su conservacion es sencilla. Debe evitarse el
uso excesivo de agua que pueda penetrar por las juntas y deteriorar la adherencia al soporte. Estos
materiales acumulan electricidad estatica, lo cual puede ocasionar molestas descargas. Existen productos
de limpieza que evitan esta acumulacion.

Los pavimentos de linéleo se barreran y se fregaran con un trapo poco hiumedo con una solucién suave de
detergente.

Debe evitarse el uso excesivo de agua que pueda penetrar por las juntas y deteriorar la adherencia al
soporte.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar | Cada 2 afios Inspeccion de los pavimentos de goma, parquet, moqueta, lindleo o
PVC.
Cada 5 afios Inspeccion de los pavimentos de hormigon, terrazo, ceramica,

mosaico, gres o piedra natural.
Control de la aparicion de anomalias como fisuras, grietas,
movimientos o roturas en los revestimientos verticales y horizontales.

Limpiar Cada mes Cepillado o limpieza con aspirador de los revestimientos textiles o
empapelados.

Cada 6 meses |Limpieza de la moqueta con espuma seca.

Encerado de los pavimentos de ceramica natural porosa.

Abrillantado del mosaico hidraulico.

Limpieza de los revestimientos estucados, aplacados de ceramica,
piedra natural, tableros de madera, revestimientos de corcho o
sintéticos.

Abrillantado del terrazo.

Renovar Cada 5 afios Tratamiento de los revestimientos interiores de madera con productos
gque mejoren su conservacion y las protejan contra el ataque de
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hongos y insectos.

Repintado de los paramentos interiores.

Cada 10 afios | Pulido y barnizado de los pavimentos de corcho o parquet.
Renovacion del tratamiento contra los insectos y los hongos de las
maderas de los parquets.

Renovacion del tratamiento contra los insectos y los hongos de las
maderas de los parquets.

6.2.17.- Instalaciones: Red de Electricidad
INSTRUCCIONES DE USO

La instalacién eléctrica de cada vivienda o de los elementos comunes del edificio esta formada por el
contador, por la derivacion individual, por el cuadro general de mando y proteccion y por los circuitos de
distribucién interior. A su vez, el cuadro general de mando y proteccidn esta formado por un interruptor de
control de potencia (ICP), un interruptor diferencial (ID) y los pequefios interruptores automaticos (PIA).

El ICP es el mecanismo que controla la potencia que suministra la red de la compafiia. El ICP desconecta
la instalacién cuando la potencia consumida es superior a la contratada o bien cuando se produce un
cortocircuito (contacto directo entre dos hilos conductores) y el PIA de su circuito no se dispara
previamente.

El interruptor diferencial (ID) protege contra las fugas accidentales de corriente como, por ejemplo, las que
se producen cuando se toca con el dedo un enchufe o cuando un hilo eléctrico toca un tubo de agua o el
armazon de la lavadora. El interruptor diferencial (ID) es indispensable para evitar accidentes. Siempre
gue se produce una fuga salta el interruptor.

Cada circuito de distribucion interior tiene asignado un PIA que salta cuando el consumo del circuito es
superior al previsto. Este interruptor protege contra los cortocircuitos y las sobrecargas.

Responsabilidades

El mantenimiento de la instalacién eléctrica a partir del contador (y no tan solo desde el cuadro general de
entrada a la vivienda) es a cargo de cada uno de los usuarios.

El mantenimiento de la instalacién entre la caja general de proteccién y los contadores corresponde al
propietario del inmueble o a la Comunidad de Propietarios. Aunque la instalacion eléctrica sufre desgastes
muy pequenfios, dificiles de apreciar, es conveniente realizar revisiones periddicas para comprobar el buen
funcionamiento de los mecanismos y el estado del cableado, de las conexiones y del aislamiento. En la
revision general de la instalacion eléctrica hay que verificar la canalizacion de las derivaciones individuales
comprobando el estado de los conductos, fijaciones, aislamiento y tapas de registro, y verificar la ausencia
de humedad.

El cuarto de contadores sera accesible sélo para el portero o vigilante, y el personal de la compafiia
suministradora o de mantenimiento. Hay que vigilar que las rejas de ventilacién no estén obstruidas, asi
como el acceso al cuarto.

Precauciones

Las instalaciones eléctricas deben usarse con precaucion por el peligro que comportan. Esta prohibido
manipular los circuitos y los cuadros generales, estas operaciones deben ser realizadas exclusivamente
por personal especialista.

No se debe permitir a los nifios manipular los aparatos eléctricos cuando estan enchufados y, en general,
se debe evitar manipularlos con las manos humedas. Hay que tener especial cuidado en las instalaciones
de bafios y cocinas (locales humedos).

No se pueden conectar a los enchufes aparatos de potencia superior a la prevista o varios aparatos que,
en conjunto, tengan una potencia superior. Si se aprecia un calentamiento de los cables o de los enchufes
conectados en un determinado punto, deben desconectarse. Es sintoma de que la instalacion esta
sobrecargada o no esta preparada para recibir el aparato. Las clavijas de los enchufes deben estar bien
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atornilladas para evitar que hagan chispas. Las malas conexiones originan calentamientos que pueden
generar un incendio.

Es recomendable cerrar el interruptor de control de potencia (ICP) de la vivienda en caso de ausencia
prolongada. Si se deja el frigorifico en funcionamiento, no es posible desconectar el interruptor de control
de potencia, pero si cerrar los pequefios interruptores automaticos de los otros circuitos.

Periddicamente, es recomendable pulsar el boton de prueba del diferencial (ID), el cual debe desconectar
toda la instalacidn. Si no la desconecta, el cuadro no ofrece proteccién y habra que avisar al instalador.

Para limpiar las lamparas y las placas de los mecanismos eléctricos hay que desconectar la instalacion
eléctrica. Deben limpiarse con un trapo ligeramente hiimedo con agua y detergente. La electricidad se
conectara una vez se hayan secado las placas.

Las instalaciones eléctricas son cada dia mas amplias y complejas debido al incremento del uso de
electrodomésticos. Aungue la instalacion eléctrica sufre desgastes muy pequefios dificiles de apreciar, es
conveniente realizar revisiones periédicas para comprobar el buen funcionamiento de los mecanismos y el
estado del cableado, de las conexiones y del aislamiento. En la revision general de la instalacion eléctrica
hay que verificar la canalizacion de las derivaciones individuales comprobando el estado de los conductos,
fijaciones, aislamiento y tapas de registro, y verificar la ausencia de humedad.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar | Cada afio Inspeccién del estado de la antena de TV.
Inspeccion de la instalacion fotovoltaica de produccion de
electricidad.

Inspeccion del estado del grupo electrégeno.

Inspeccion de la instalacion del portero electronico.

Inspeccion de la instalacion de video portero.

Revisiéon del funcionamiento de la apertura remota del garaje.

Cada 2 afios Comprobacién de conexiones de la toma de tierra y medida de su
resistencia.

Cada 4 afios Inspeccion de la instalacion de la antena colectiva de TV/FM.
Revision general de la red de telefonia interior.

Revision general de la instalacion eléctrica.

6.2.19.- Instalaciones: Chimeneas, Extractores y Conductos de Ventilacion
INSTRUCCIONES DE USO

Una buena ventilacién es necesaria en todos los edificios. Los espacios interiores de las viviendas deben
ventilarse periddicamente para evitar humedades de condensacion. La ventilacion debe hacerse
preferentemente en horas de sol, durante 20 6 30 minutos. Es mejor ventilar los dormitorios a primera hora
de la mafiana. Hay estancias que por sus caracteristicas necesitan mas ventilacién que otras, como es el
caso de las cocinas y los bafos. Por ello, en ocasiones la ventilacién se hace por medio de conductos, y
en ocasiones se utilizan extractores para mejorarla.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Limpiar Cada 6 meses |Limpieza de las rejillas de los conductos de ventilacién.
Cada afio Desinfeccion y desinsectacion de las camaras y conductos de
basuras.

6.2.20.- Equipamientos: Calefaccion y Refrigeracion

INSTRUCCIONES DE USO
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Deben leerse y seguirse las instrucciones de la instalacion antes de ponerla en funcionamiento por
primera vez.

El correcto mantenimiento de la instalacién es uno de los factores que influyen mas decisivamente en el
ahorro de energia, por esta razén hay que prestarle las maximas atenciones para obtener un rendimiento
optimo.

Si los radiadores disponen de purgadores individuales se debe quitar el aire que pueda haber entrado

dentro de la instalacion. Los radiadores que contienen aire no calientan, y este mismo aire permite que se
oxiden y se dafien mas rapidamente. Tampoco deje nunca sin agua la instalacién, aunque no funcione.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar | Cada mes Revision de la caldera segun la IT.IC. 22. Se debe disponer de un
libro de mantenimiento.

Comprobacion del manémetro de agua, temperatura de
funcionamiento y reglaje de llaves de la caldera de calefaccion.
Limpieza de las rejillas o persianas difusoras de los aparatos de
refrigeracion.

Cada 6 meses |Comprobacion y substitucidn, en caso necesario, de las juntas de
union de la caldera con la chimenea.

Cada afio Revision general de la instalacion de refrigeracion.

Revision de la caldera segun la IT.IC. 22. Se debe extender un
certificado, el cual no sera necesario entregar a la Administracion.
Cada 4 afios Realizacidon de una prueba de estanquidad y funcionamiento de la
instalacion de calefaccion

Limpiar Cada afio Limpieza del filtro y comprobacién de la estanquidad de la valvula del
deposito de gas-oil.

Purgado del circuito de radiadores de agua para sacar el aire interior
antes del inicio de temporada.

Cada 2 afios Limpieza de los sedimentos interiores y purgado de los latiguillos del
depdsito de gas-oil.

6.2.21.- Equipamientos: Instalaciones de Proteccién

INSTRUCCIONES DE USO

Estas instalaciones son de prevencion y no se usan durante la vida normal del edificio, pero su falta de
uso puede favorecer las averias, por tanto es necesario seguir las instrucciones de mantenimiento

periddico correctamente.

En caso de realizar pruebas de funcionamiento o simulacros de emergencia, habra que comunicarlo con
la antelacion necesaria a los usuarios del edificio para evitar situaciones de panico.

Segun el tipo de edificio, es necesario disponer de un plan de emergencia, que debe estar aprobado por
las autoridades competentes. Es recomendable que todos los usuarios del edificio conozcan la existencia
de los elementos de proteccion de que se dispone y las instrucciones para su correcto uso.

Es conveniente concertar un contrato de mantenimiento con una empresa especializada del sector.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar | Cada mes Verificacion de la buena accesibilidad de las escaleras de incendio y
puertas de emergencia.
Verificacion del buen funcionamiento de los sistemas de alarma vy
conexiones a centralita.
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Cada 6 meses

Verificacion de las juntas, tapas y presion de salida en las bocas de
incendio.

Verificacion del llenado del aljibe para bocas de incendio.

Inspeccion y comprobacién del buen funcionamiento del grupo de
presion para las bocas de incendio.

Verificacion de los extintores. Se seguiran las normas dictadas por el
fabricante.

Cada afno Inspeccion general de todas las instalaciones de proteccion.
Verificacion de los elementos de la columna seca, juntas, tapas,
llaves de paso, etc.
Cada 4 afios Inspeccion de la instalacion de pararrayos.
Limpiar Cada mes Limpieza del alumbrado de emergencia.

Cada 6 meses

Limpieza de los detectores de humos y de movimiento
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7.- NORMAS DE ACTUACION EN CASO DE SINIESTRO O EN SITUACIONES DE
EMERGENCIA

El edificio esta en uso por lo que se dispone de un Plan de Autoproteccion redactado que
contempla las situaciones de emergencia a las que puede estar sometido los usuarios del
establecimiento. Sin embargo se extractan a continuacién algunas recomendaciones y formas
de actuaciéon en caso de emergencias mas habituales. Ante una situacion de emergencia es
muy importante valorar con calma y realismo el incidente, comunicandolo inmediatamente a
los teléfonos de emergencia de la comunidad auténoma o al 112, indicando de forma clara,
concreta y concisa: ldentificacion de quién llama. Qué sucede. Dénde. Cuando. Cémo.
Numero de implicados. Gravedad del incidente. Como criterio general es aconsejable:

e Actuar con calma y serenidad.

< No contribuir al panico y a la histeria.

e Solicitar ayuda inmediatamente.

* No actuar de forma individual.

e Colaborar activamente con las personas necesitadas.

= Evitar las aglomeraciones y los empujones.

e Salir de forma ordenada, sin precipitaciones.

< No volver al lugar del siniestro por ningun motivo.

e Evitar los riesgos personales.

» Estar a disposicion de los servicios de emergencia, siguiendo sus instrucciones.

1. FUGAS O ROTURA DE AGUA
En el caso de fugas o roturas de las tuberias de conduccién de agua del edificio, es
aconsejable proceder segun las siguientes recomendaciones:
e Cerrar la llave de paso del ntdcleo huimedo objeto de la fuga o rotura.
= Si el problema persiste, cerrar la llave general.
e Desconectar la red eléctrica para evitar cortocircuitos o accidentes.
« Localizar la fuga o rotura, avisando al fontanero o a la compafiia suministradora.
« Recoger el agua.
e Reparar la averia o fuga de agua.
e Realizar una limpieza general.

2. FALLO EN EL SUMINISTRO ELECTRICO
Cuando se produzca un fallo en el suministro eléctrico, es conveniente seguir las siguientes
recomendaciones:
e Reponer la iluminacién con linternas o velas en caso de que el fallo se produzca por la
noche y no se disponga de iluminacidon de emergencia.
= Avisar y tranquilizar a los que hayan quedado atrapados en el ascensor; no deben abrirse
las puertas o ayudar a salir al personal atrapado, ya que el restablecimiento del suministro
eléctrico puede poner en marcha el ascensor y ocasionar graves accidentes.
e Comprobar si el fallo de suministro eléctrico corresponde al edificio o a la compafia
suministradora (apagon general).
e En el caso de que el fallo se deba a la compafia suministradora, se le avisara lo antes
posible y se procedera a la desconexion de los aparatos de mayor consumo.
e Cuando el fallo de suministro sea interno, como es el caso de sobrecargas, cortocircuitos y
contactos indirectos (derivaciones a tierra), se procedera a la localizacién y subsanacion de la
averia por parte de personal competente.

3. INCENDIO
En ocasiones se producen pequefios incendios que pueden ser controlados con una sola
intervencion, si se procede de manera adecuada. Combatir un fuego exige conocer algunos
principios basicos, una gran dosis de tranquilidad y cierta rapidez para analizar y comprender
la situacidn; por lo tanto, es conveniente seguir las siguientes recomendaciones:

NORMAS DE ACTUACION EN CASO DE SINIESTRO O EN SITUACIONES DE EMERGENCIA




PROY. BASICO Y EJECUCION DE AMPLIACI(:)N DE 4 AULAS DE SECUNDARIA + 3 AULAS ESPECIALES + 1 AULA DE
DESDOBLE + 5 PEQUENO GRUPO + 10 SEMINARIOS + PISTA DEPORTIVA
C/ HUMANES DE MADRID 12 ARROYOCULEBRO LEGANES. MADRID

= Nunca se detenga a apagar un fuego si se da alguna de estas circunstancias:

e Las llamas amenazan con cerrar la Unica salida disponible.

e La propagacion de las llamas es rapida.

< El fuego no esta limitado a un area pequefia que pueda controlarse facilmente.

= Conservar la calma, pensando en todas las posibles salidas seguras del edificio, sin olvidar
que las escaleras o salidas principales pueden estar bloqueadas por las llamas.

- Si el fuego se inicia en un aparato eléctrico, antes de proceder a su extincién, corte el
suministro de energia eléctrica.

= No intente utilizar el extintor si no conoce su funcionamiento. En caso de hacerlo, recuerde
que la carga se vacia en muy pocos segundos y debe aprovechar su eficacia, apuntando con
el chorro hacia la base de las llamas, barriendo toda la superficie del fuego.

e En el caso de utilizar bocas de incendio equipadas flexibles (BIE-F) de 25 mm, debe
extenderse la manguera en toda su longitud antes de abrir la llave de paso. Para su eficaz
utilizacién, es conveniente la presencia, al menos, de dos personas, una de las cuales se
encargara de sujetar firmemente la lanza de la manguera, y la otra de la apertura de la llave.
e Sélo en el caso de utilizar bocas de incendio equipadas semirrigidas (BIE-SR) de 25 mm, no
es necesario extender la manguera en toda su longitud antes de abrir la llave de paso,
pudiendo manejarla una sola persona.

< El agua no siempre es la mejor solucion para extinguir un fuego; incluso podria, en algunas
ocasiones, ser contraproducente (sistemas eléctricos).

= Si se encuentra con humo en la huida, debe caminar agachado y, si fuera necesario, a
gatas, ya que cerca del suelo el aire es mas puro. Avance tan deprisa como pueda, dejando
las puertas cerradas, sin perder tiempo en trabarlas. Si en el avance se encuentra alguna
puerta cerrada que esta caliente, no debe abrirla, pues el calor indica que detras hay fuego.
 No deben utilizarse los ascensores, ya que, en el caso de corte de la corriente eléctrica,
quedarda atrapado y sin salida posible.

= Una vez fuera del edificio, no debe volver sobre sus pasos.

e Si alguien sufre una quemadura, hay que actuar con rapidez y avisar o acudir
inmediatamente a un médico.

e Si alguna prenda personal empieza a arder, no debe salir corriendo ni hacer movimientos
bruscos con los brazos, ya que se avivaran las llamas; siempre pida que le echen encima una
manta que no sea de material sintético, preferiblemente ignifuga. En su defecto, rodar por el
suelo es una buena solucién para eliminar las llamas.

4. VENDAVAL
En caso de que se produzca un vendaval es aconsejable:
- Cerrar puertas y ventanas y ponerse a cubierto.
e Sujetar al maximo las persianas y recoger los toldos.
- Retirar de los lugares expuestos al viento las macetas u otros objetos que puedan caer al
vacio.
- Alejarse de los vidrios de grandes dimensiones para evitar posibles desgracias en caso de
rotura.

5. FUGAS DE GAS
Si en alguna ocasién se produce un escape de gas, se aconseja seguir las siguientes
recomendaciones:
e Si el escape de gas es sin fuego, se debera cerrar la llave de paso y ventilar el local,
avisando inmediatamente a un técnico autorizado o al servicio de urgencias de la compaiia
suministradora.
e En el caso de que el escape de gas se produzca con fuego, en primer lugar se cerrard la
llave de
paso y después se extinguira el fuego con un trapo mojado o un extintor adecuado, evitando
que la acumulacién de gas provoque una explosion. Se avisara rapidamente a un técnico
autorizado o al servicio de urgencias de la compafiia suministradora.

6. INUNDACION

NORMAS DE ACTUACION EN CASO DE SINIESTRO O EN SITUACIONES DE EMERGENCIA



PROY. BASICO Y EJECUCION DE AMPLIACI(:)N DE 4 AULAS DE SECUNDARIA + 3 AULAS ESPECIALES + 1 AULA DE
DESDOBLE + 5 PEQUENO GRUPO + 10 SEMINARIOS + PISTA DEPORTIVA
C/ HUMANES DE MADRID 12 ARROYOCULEBRO LEGANES. MADRID

En caso de inundaciéon o riada, es importante informarse sobre el alcance y el peligro que
pueda suponer la inundacién en los momentos posteriores, con el fin de tomar las decisiones
mas oportunas y seguras. Para paliar los efectos de una inundacioén, es conveniente:

e Taponar todas las puertas y los huecos al nivel de la calle, asi como las ventanas, entradas,
las rampas de acceso al s6tano y cualquier punto de entrada de agua. Se debe hacer,
preferiblemente, desde el exterior, de forma hermética, y de manera que soporte el empuje
de la presion del agua.

e Desconectar la red eléctrica para evitar cortocircuitos o accidentes.

» Desalojar las zonas inundables, tales como s6tanos, plantas bajas, etc., ocupando las zonas
mas altas del edificio.

« Una vez que el agua haya penetrado en el edificio, no conviene frenar su paso con barreras
0 parapetos, ya que podria provocar solicitaciones no previstas en la estructura que
acarrearian futuras patologias.

7. EXPLOSION
En caso de una explosiéon se aconseja:
» Cerrar la llave de gas.
e Desconectar la red eléctrica para evitar cortocircuitos o accidentes.
= Atender a los heridos.
e Avisar a los teléfonos de emergencia o al 112.

8. DE ORIGEN ATMOSFERICO: GRAN NEVADA, CAIDA DE RAYO
En caso de una gran nevada:
e Se comprobara que las ventilaciones no hayan quedado obstruidas.
< No se lanzaré la nieve desde las partes altas del edificio: balcones, terrazas y cubierta.
e Se procedera al deshielo de la nieve con sal o potasa.
« Se cerraran todos los elementos plegables, como toldos y parasoles.
e Cuando se produzca un pedrisco:
» Todas las personas se pondran a cubierto.
e Se protegeran o retiraran, en su caso, todos los elementos que puedan romperse, como
claraboyas, lucernarios, ventanas de tejados, vidrieras cenitales, etc.
e Se evitara que los sumideros y desaglies queden taponados.
= Se cerraran todos los elementos plegables, como toldos y parasoles.
e En caso de una tormenta o caida de rayos:
» Todo el personal se pondréa a cubierto en las partes mas seguras del edificio.
e Se cerrardn todas las puertas, ventanas y persianas, trabandolas y sujetandolas con
elementos resistentes.
= Se cerraran todos los elementos plegables, como toldos y parasoles.
e Se desconectaran de la red eléctrica aquellos electrodomésticos que puedan verse
afectados.

9. MOVIMIENTO EN LA ESTRUCTURA SUSTENTANTE
Los terremotos son fenédmenos que se ocasionan de forma inesperada cada cierto periodo de
tiempo. Sus consecuencias suelen ser destructivas y poco previsibles, siendo sus efectos
perceptibles en funcion de su intensidad. Como referencia informativa, se describen los
efectos correspondientes a los grados sismicos IV al VIII de la escala M.S.K., incluidos en el
mapa de peligrosidad sismica de la normativa espafiola NCSE-02.
Grado 1V: Equivalente al paso de un camidén pesado con carga, los muebles se mueven.
Grado V: Puertas y ventanas baten con violencia.
Grado VI: Los muebles pesados pueden llegar a moverse.
Grado VII: Las construcciones nuevas sufren dafos ligeros, y algunas de mamposteria se
derrumban.
Grado VIII: Las construcciones nuevas sufren dafios moderados, y algunas de mamposteria
se derrumban.
Cuando se produce un terremoto, lo primero que se percibe es el golpeteo de pequefios
objetos, aumentando el sonido en la medida en que se incrementa la intensidad del seismo,
llegando a vibraciones o movimientos considerables segin su grado sismico, pudiendo las
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personas llegar a marearse, sentir vibraciones violentas, tener dificultad para caminar o
mantenerse en pie, o incluso ser derribadas por una fuerte sacudida. Las medidas que se
aconsejan cuando comienza un terremoto son las siguientes:

e Protegerse con algun objeto resistente, especialmente la cabeza, la cara y los ojos, e
inmediatamente buscar algun lugar préximo seguro, no tratando de salir precipitadamente,
ya que puede ser alcanzado por los materiales que se desploman.

= Puede considerarse un buen refugio el estar debajo de un elemento resistente que soporte
los pesos de los desplomes, como una mesa de comedor, un escritorio pesado, etc. Hay que
procurar que sea lo suficientemente grande para que albergue suficiente aire en caso de
derrumbe del edificio.

e Las bovedas de la escalera, paredes internas y los marcos de las puertas son los elementos
constructivos que mas resisten los derrumbamientos, y sirven de espacio de proteccion para
los posibles objetos que puedan caer durante el terremoto.

e Es conveniente huir de las ventanas acristaladas y de los muebles que contengan estantes
de vidrio, vajillas ceramicas o cristalerias.

e Se debe alejar o proteger de cualquier objeto que cuelgue del techo o de las paredes, como
lamparas, cuadros, plafones, etc., asi como de todo gran mobiliario, libreria o estanteria que
contenga objetos pesados o que tenga puertas que puedan abrirse bruscamente.

« En el caso de que las luces se apaguen, no se debe utilizar velas, cerillas, o0 encendedores
durante y después del terremoto, que puedan provocar una explosién por una fuga de gas.
Se procuraréa una linterna de pilas.

e Si el horno o la cocina a gas estan encendidos, apaguelos lo antes posible y busque un
refugio seguro.

< Nunca debe situarse cerca de las fachadas del edificio, ni en las puertas de entrada, pues
son lugares considerados como muy peligrosos por los objetos que puedan caer. Quédese
fuera del edificio hasta que termine totalmente el terremoto, esperando al menos una hora
para asegurarse de que no se desprende ningln objeto inestable y descartar otra repeticion
sismica.

< Si el terremoto ocurre cuando se encuentra fuera del edificio, aléjese de él y de los cables
de energia eléctrica. Después del terremoto es aconsejable:

e Revisar los servicios de gas, luz y agua, ya que puede haber averias o roturas de las
tuberias.

= En el caso de que huela a gas, abrir todas las ventanas, cerrar la llave principal, no accionar
0 apagar aparatos eléctricos o electrodomésticos, salir lo antes posible al aire libre, informar
a la compafiia suministradora y/o a las autoridades, y no volver a entrar en el edificio hasta
que un experto determine que no existe peligro alguno.

e Revisar la red de saneamiento, alcantarillado y todos los conductos de evacuacion de
humos, antes de usar los bafios o la chimenea.

« No tocar cables de energia eléctrica derribados, ni los objetos que estén en contacto con
ellos. Ponerse en contacto con las autoridades y/o la compafiia suministradora para
comunicarles donde y en qué estado se encuentran dichos cables.

< Mantener las lineas de teléfono libres y asegurar que todos estén colgados, utilizando el
movil para comunicar las emergencias.

- Alejarse de las zonas afectadas para facilitar el rescate y el restablecimiento de la situacion
por parte de los bomberos o de las autoridades, evitando ademas el peligro para su
integridad.

= Cooperar con las autoridades si solicitan la ayuda voluntaria, participando en lo posible con
la policia, los bomberos o los servicios de emergencia, evitando entrar en las zonas afectadas
sin el permiso y consentimiento de éstos.

Madrid, Junio de 2018

ARMILAS, ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL

NORMAS DE ACTUACION EN CASO DE SINIESTRO O EN SITUACIONES DE EMERGENCIA



PROY. BASICO Y EJECUCION DE AMPLIACI(:)N DE 4 AULAS DE SECUNDARIA + 3 AULAS ESPECIALES + 1 AULA DE
DESDOBLE + 5 PEQUENO GRUPO + 10 SEMINARIOS + PISTA DEPORTIVA
C/ HUMANES DE MADRID 12 ARROYOCULEBRO LEGANES. MADRID

J. Carlos Sanchez Fernandez Carlos Baena Fernandez

NORMAS DE ACTUACION EN CASO DE SINIESTRO O EN SITUACIONES DE EMERGENCIA



	1-PORTADA INDICE
	2-MEMORIA DESCRIPTIVA
	3-MEMORIA CONSTRUCTIVA
	4-CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS
	5-NORMATIVA DE APLICACION
	6-MANUAL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO
	7-NORMAS DE ACTUACION SINIESTRO

