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24 ELEMENTOS - Sg cﬂspondron vglvulos Fje equilibrado (caudal y presién) en los circuitos de calefaccién, al menos en los tramos
TUBERIA DE AGUA CALIENTE IMPULSION principales de la instalacion.
- Todos los radiadores se colocardn, como minimo, a 4 cm. de la pared, y a 10 cm. del suelo.
El — — — — TUBERIA DE AGUA CALIENTE RETORNO - Cada radiador dispondrd de vdlvula termostdtica de regulacion.
m VALVULA ANTIRRETORNO - Cada colector de planta dispondrd de llave de vaciado de @16 mm. al aseo mds cercano.
L - El cdiculo de cargas de los radiadores correspondientes a cada estancia se refleja en documentos adjuntos a planos.
H Il LLAVE DE CORTE
3 [H
£ [ l% VALVULA MOTORIZADA DE TRES VIAS
P
o~ =i .
& - il ﬁ VASO DE EXPANSION NOTAS CIRCUITO DE RADIADORES
H - El material de la red interior del circuito de calefaccion serd acero negro con soldadura.
H S DESCONECTOR - La distribucién de tuberias de calefaccion serd aérea sobre soportes directamente a forjado.
H iy -ITE 02.11.2.2: "En instalaciones de calefaccién dotadas de radiadores o convectores se dispondrd, para cada circuito
I CIRCULACIONES 3 H rj’ DEPOSITO DE VACIADO de zona del edificio, un sistema centralizado para control de la tfemperatura del agua en funcién de la temperatura
€ 21 ELEMENTOS H exterior y vdalvulas termostdticas en todos los radiadores situados en los locales de la instalacion, exceptuando las
% H @ . estancias como aseos, cuartos de bano, cocinas, vestibulos y pasillos.”
& H TERMOMETRO - La tuberia en exteriores llevard aislamiento de 9mm.
o [ fr— - Los cambios de direccién en las tuberias se realizardn con una curvatura superior a 2 veces el didmetro.
(\P MANOMETRO - Todos los radiadores dispondrdn de purgador automdtico, detentor y llave de doble reglaje.
PE 2 x 20 mm - Se instalard el desagUe del circuito de calefaccién en el punto mds bajo del aseo mds préximo a la caldera, con llave
de cierre y conexion a bote sifénico.
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