| REDES DE PROTECCION I

| | CASETAS DE SERVICIO DE OBRA

| | PRECAUCIONES EN LAS EXCAVACIONES

HORCA EN TUBO 100580 m
[ DE 2 mm DE ESPESOR
VUELO UTIL 2,00 m

HORCA EN TUBO o80x80 mm
EN CHAPA DE 4mm DE ESPESOR
VUELO UTIL 3,50 m

CUERDA DE POLIAMIDA

@ 10 mm PARA

MOVIMIENTOS Y ANCLAJE
_ DE LOS-PANOS DE RED

TENSOR ACERO @ 8 mm

-~ — LAZ N 3 APRIET!
INMOVILIZACION DE HORCA | OCON3 os

SUJECCION POR APRIETO

< PARA CINTURONES DE SEGURIDAD CLASE "C"
DURANTE LAS MANIOBRAS DE MONTAJE Y DESMONTAJE
DEL SISTEMA DE REDES

GANCHO DE SUJECCION INFERIOR
DE @10 mm COLOCADO CADA 0,50 m

- DISTANCIA RECOMENDADA ENTRE HORCAS 5 m, SALVO CALCULO ESPECIAL

_ LAZO CON =4 SIMPLE A LA HORCA
COSIDO DE PANOS GUARDAC
10,00 m 10,00 m ENTRE COSIDOS
)  ZUNCHO
¥ q PERIMETRAL
_ ENCOFRADO
~_TABIQUA
endll ENCOFRADO
AO PANO DE RED FORMADO MEDIANTE @ i N : i
\ '/ / 1l A
‘:_0,)) MALLAS7X7 cm ENNUDADA CON S/ SoPANDI | " MALLARQE 7x7 cm
FOGOROOR CUERDA DE POLIAMIDA @3 mm Y X VIETALICA " ENNUDADA CON
4 \ " CUERDA DE POLIAMIDA
. @3 mm
\ / I
1l
[ @ @ — /| By TENSOR ACERO @ 8 mm
ANCLAIE H OPCIONAL
_ _ CONECTADO A
LA ARMADURA,
- TS - 210 mmE
| 9:0:9.9.9.9.9.0.9. L TENSOR DE CUERDA @8 mm HIERRO DULCE BASE DE HORMIGON
I TIPO F Y
, - - CON ARGOLLA DE
/ AMARRE OPCIONAL
/
/ B - Q
/ .71
/ R S i I R S — | R R ANCLAJE PARA INMOVILIZACION \ .
/ DE HORCA \
/ DURMIENTE DE MADERA | TRIPODE DE MONTAJE
/ 020x5 cm PARA PUNTALES ADAPTADOS
ANCLAJE EN FORMA DE LAZO @16 mm ESCALA 1/40

" (MDE SUJECCION DE HORCAS

DE @16 mm - DISTANCIA RECOMENDADA ENTRE HORCAS 5 m,

DETALLE DE COLOCACION DE RED TIPO HORCA

- PANOS DE RED 10x7 m BORDEADOS Y ENTRELAZADOS CON CUERDA @10 mm, MONTADOS SOBRE LA DIMENSION 7 mEN , RESTO SOBRE DIMENSION 10 M @

, 5.80 .
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PLANTA CASETA PARA ASEQOS
1 Ud. de 15,08 m2
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PLANTA CASETA PARA VESTUARIO
1 Ud. de 15,08 m2
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COMEDOR
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PLANTA CASETA PARA COMEDOR

1 Ud. de 15,08 m2
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SECCION A-B

ALZADO LATERAL

ENTIBACION

& DISTANCIA >=
X4 A LA ALTURA

N
ALTURA DE ',\//

EXCAVACION KK
2

CIMIENTOS

EXCAVACIONES
CONTALUD

|

ALZADO FRONTAL

SRR .\\<\\,<<’\j<.\/\\,{\\/\g\/<\\/<\\//\\f

APILADO DE
ESCOMBROS
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| PROTECCION CAIDAS DISTINTO NIVEL

| | ESCALERAS DE MANO

— PASAMANOS 20 5cm

— INTERMEDIO 15 5cm

. RODAPIE 15 5cm

PIE DERECHO o
PIE DERECHO

APRIETO 7

PLANTA

T [ [ —
FORJADO CON
ZUNCHO
ALZADO
o o PERFIL
| MAXIMO 2,50 m |
= = ——
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POSICION CORRECTA DE ESCALERAS DE MANO

PRECAUCIONES EN EL USO DE ESCALERAS DE MANO

NO SE DEBE REALIZAR NUNCA EL EMPALME
IMPROVISADO DE DOS ESCALERAS.

TOPE Y CADENA PARA IMPEDIR LA APERTURA.

EQUIPAR LA S ESCALERAS PORTATILES CON BASES
ANTIRRESBALADIZAS PARA UNA MEJOR ESTABILIDAD.

Direcciéon General

BRRRAE (e Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

Comunidad de Madrid

PROYECTO DE EJECUCION

CEIP MARGARET THATCHER
Comedor

SITUACION
Calle de Monzén C/V Glorieta Playa de San Lorenzo (Madrid)

PLANO

LOS LARGUEROS SERAN DE UNA SOLA PIEZA'Y LOS
PELDANOS ESTARAN BIEN ENSAMBLADOS Y NO CLAVADOS.

SEGURIDAD Y SALUD

ARQUITECTURA
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PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejeria de Educacion e Investigacion de
la Comunidad de Madrid

. . ESCALA
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid DINA T
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