
TABIQUE 15+15/70/15+15 ALICATADO 2 CARAS
7025
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15
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150

328
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180
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1

8

1

15

150

45

15

17 70

ESTRUCTURA AUXILIAR

PRECERCO

CERCO DE MADERA MACIZA

PLADUR 15+15

TAPAJUNTAS DE DM

PLASUR 15+15

FORRADO DE FORMICA

FORRADO DE FORMICA

8

CANTO OCULTO DE MADERA MACIZA
ACABADO EN FORMICA
BASTIDOR

TABLERO DE DM
ACABADO EN FORMICA

15

15

10 ALICATADO

10 ALICATADO
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TABIQUE 15+15/70/15+15
7025

20

15

90

15

20

150

35

30

130

328

40

160

27

1

8

1

15

130

45

15

17 70

ESTRUCTURA AUXILIAR

PRECERCO

CERCO DE MADERA MACIZA

PLADUR 15+15

TAPAJUNTAS DE DM

PLADUR 15+15

FORRADO DE FORMICA

FORRADO DE FORMICA

8

CANTO OCULTO DE MADERA MACIZA
ACABADO EN FORMICA
BASTIDOR

TABLERO DE DM
ACABADO EN FORMICA

15

15

ESCALA 1/2

CA.03
SITUACIÓN:
TIPO:
MARCO:
VIDRIO:
CERRADURA
OTROS:

FONDO PASILLOS Y CATERING
CORREDERA 2 HOJAS + FIJO

4+4/12/4+4
MANILLA

3 UDS.

ALUMINIO 4mm. R.P.T. 12mm.

DOBLE JUNTA DE ESTANQUEIDAD
U acristalamiento < 1,7 W/m2.K
U marco < 4 W/m2.K

55 77 5 77 55
180

55
10

0
55

16
0

60
35

5

PERSIANA DE ALUMINIO

CA.05
SITUACIÓN:
TIPO:
MARCO:
VIDRIO:
CERRADURA
OTROS:

CAFETERÍA
CORREDERA 4 HOJAS + FIJOS

4+4/12/4+4
MANILLA

3 UD.

ALUMINIO 4mm. R.P.T. 12mm.

DOBLE JUNTA DE ESTANQUEIDAD
U acristalamiento < 1,7 W/m2.K
U marco < 4 W/m2.K

5 87 5 87 88 5
398

55
10

0
55

16
0

60
35

5

87 5555555

PERSIANA DE ALUMINIO

CA.04
SITUACIÓN:
TIPO:
MARCO:
VIDRIO:
CERRADURA
OTROS:

SALA EN BRUTO
CORREDERA 2 HOJAS + FIJOS

4+4/12/4+4
MANILLA

6 UDS.

ALUMINIO 4mm. R.P.T. 12mm.

DOBLE JUNTA DE ESTANQUEIDAD
U acristalamiento < 1,7 W/m2.K
U marco < 4 W/m2.K

55 87 5 87 55
291

55
10

0
55

12
0

10
0

5 82 5

PERSIANA DE ALUMINIO

CA.01
SITUACIÓN:
TIPO:
MARCO:
VIDRIO:
CERRADURA
OTROS:

CORTAVIENTOS
2 PUERTAS DE 2 HOJAS + FIJO

4+4/12/4+4
TIRADOR Y CERRADURA

1 UD.

ALUMINIO 4mm. R.P.T. 12mm.

DOBLE JUNTA DE ESTANQUEIDAD
U acristalamiento < 1,7 W/m2.K
U marco < 4 W/m2.K
ANTIPÁNICO

55 80 55 80 55555 80 55 805
380

CA.02
SITUACIÓN:
TIPO:
MARCO:
VIDRIO:
CERRADURA
OTROS:

CORTAVIENTOS
2 PUERTAS DE 2 HOJAS + FIJO

4+4/12/4+4
TIRADOR Y CERRADURA

1 UD.

ALUMINIO 4mm.

DOBLE JUNTA DE ESTANQUEIDAD
U acristalamiento < 1,7 W/m2.K
U marco < 4 W/m2.K
ANTIPÁNICO

55 80 55 80 55555 80 55 805
380

21
2

7
106

10
0

7

P.01
SITUACIÓN:
TIPO:
MATERIAL:

CERRADURA:

HERRAJES:

OTROS:

COCINA
ABATIBLE DE 1 HOJA
LISA DE D.M. ACABADA EN
FORMICA DE COLOR
MANILLA
ESCUDO CUADRADO
4 BISAGRAS ACERO
CROMADO MATE
CONDENA INTERIOR EN ASEOS
(CON DESBLOQUEO EXTERIOR)

5 UDS.

90 7

22
0

CERRADURA EN TIC

14
5

30
219

10
0

7

P.02
SITUACIÓN:
TIPO:
MATERIAL:

CERRADURA:

HERRAJES:

OTROS:

COMEDOR
ABATIBLE DE 2 HOJAS
LISA DE D.M. ACABADA EN
FORMICA DE COLOR
MANILLA Y CERRADURA
ESCUDO CUADRADO

CROMADO MATE

2 UD.

90 7
22

0

VIDRIO STADIP 4+4

35
32

C
A

FE
TE

RÍ
A

CERCO 30 cm. EN EXT.
SEÑALÉTICA VINILO 110x10 cm.

4 BISAGRAS ACERO

90

P.03
SITUACIÓN:
TIPO:
MATERIAL:

CERRADURA:

HERRAJES:

OTROS:

COMEDOR
DE VAIVÉN DE 2 HOJAS
LISA DE D.M. ACABADA EN
FORMICA DE COLOR
MANILLA Y CERRADURA
ESCUDO CUADRADO
4 BISAGRAS ACERO
CROMADO MATE

2 UDS.

VIDRIO STADIP 4+4
ZÓCALO DE PROTECCIÓN

MEMORIA CARPINTERÍA 

7.5 70 17 70
7.5172

18
0

10

1452 147

18
0

10

P.04
SITUACIÓN:
TIPO:
MATERIAL:

CERRADURA:

HERRAJES:

OTROS:

VESTUARIO
MAMPARA PUERTAS ABATIBLES
PANEL FENÓLICO

ACERO INOXIDABLE
MATE

1 UD.

CONDENA INTERIOR
(CON DESBLOQUEO EXTERIOR)

5 5

21
5

100

5
22

0

90

P.05
SITUACIÓN:
TIPO:
MARCO:

CERRADURA:

HERRAJES:

OTROS:

COCINA EXT.
ABATIBLE DE 1 HOJA
TUBO ACERO LACADO

MANILLA Y CERRADURA
ESCUDO CUADRADO
4 BISAGRAS ACERO
CROMADO MATE
EI2-45-C5

2 UDS.

HOJA: CHAPA ACERO LACADO

5 55 85 55 85 588 5 87 5555
398

55
10

0
55

16
0

60
35

5

CA.06
SITUACIÓN:
TIPO:
MARCO:
VIDRIO:
CERRADURA
OTROS:

CAFETERÍA
CORREDERA 4 HOJAS + FIJOS

4+4/12/4+4
MANILLA

1 UD.

ALUMINIO 4mm. R.P.T. 12mm.

DOBLE JUNTA DE ESTANQUEIDAD
U acristalamiento < 1,7 W/m2.K
U marco < 4 W/m2.K
PERSIANA DE ALUMINIO

55 88
108

55

CA.07
SITUACIÓN:
TIPO:
MARCO:
VIDRIO:
CERRADURA
OTROS:

VESTUARIO
ABATIBLE

4+4/12/4+4
MANILLA

1 UD.

ALUMINIO 4mm. R.P.T. 12mm.

DOBLE JUNTA DE ESTANQUEIDAD
U acristalamiento < 1,7 W/m2.K
U marco < 4 W/m2.K
PERSIANA DE ALUMINIO

55
40

55
60

16
0

7
136
120 7

10
0

7
22

0
14

5
35

32

EI2-45-C5

21
2

7
106

10
0

7

P.06
SITUACIÓN:
TIPO:
MATERIAL:

CERRADURA:

HERRAJES:

OTROS:

COCINA
ABATIBLE DE 1 HOJA
LISA DE D.M. ACABADA EN
FORMICA DE COLOR
MANILLA
ESCUDO CUADRADO
4 BISAGRAS ACERO
CROMADO MATE
CONDENA INTERIOR EN ASEOS
(CON DESBLOQUEO EXTERIOR)

2 UDS.

90 7

22
0

CERRADURA EN TIC
EI2-45-C5

2,
10

94 94
188

P.07.RF
SITUACIÓN:
TIPO:
MATERIAL:

CERRADURA:

HERRAJES:

OTROS:

PASILLOS PB Y P1
ABATIBLE DE 2 HOJAS DE 82 cm
CHAPA DE ACERO

ACERO INOXIDABLE
MATE

2 UD.

DE SEGURIDAD

APERTURA ANTIPÁNICO
E12 60-C5

Nota: En Catering se instalarán mosquiteras de
guillotina

TABIQUE 15+15/70/15+15 ALICATADO 1 CARA
7025
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20
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35

30
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1
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140
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ESTRUCTURA AUXILIAR

PRECERCO

CERCO DE MADERA MACIZA

PLADUR 15+15

TAPAJUNTAS DE DM

PLASUR 15+15

FORRADO DE FORMICA

FORRADO DE FORMICA

8

CANTO OCULTO DE MADERA MACIZA
ACABADO EN FORMICA
BASTIDOR

TABLERO DE DM
ACABADO EN FORMICA

15

15

10 ALICATADO

ESCALA 1/2 SECCIÓN VERTICAL

ACABADO EN FORMICA

TAPAJUNTAS DE DM

TABIQUE 15+15/70/15+15

ESTRUCTURA AUXILIAR

PRECERCO

CERCO DE MADERA MACIZA

FORRADO DE FORMICA

FORRADO DE FORMICA

CANTO OCULTO DE MADERA MACIZA

ACABADO EN FORMICA

BASTIDOR

TABLERO DE DM

70 30 20

95

35

40

15 15151520 20
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