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DETALLE DRENAJE PERIMETRAL

DRENAJE PERIMETRAL UNIDO A RED DE ARQUETAS MEDIANTE TUBO POROSO

HOMOLOGADO @150, SOBRE CAMA DE MORTERO DE CEMENTO CREANDO
PENDIENTES (PENDIENTE > 2%)
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CIMENTACION Y ESTRUCTURA
(ARMADO SEGUN PLANOS)

HORMIGON DE LIMPIEZA
DETALLES UNIONES DE TUBERIA
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1.

TALLE DE ARQUETA DE VENTILACION

REJILLA DE FUNDICION O GALVANIZADA EN CALIENTE (PERFECTAMENTE CAPAZ DE SOPORTAR EL TRANSITO DE
VEHICULOS)CON CERCO LPN50.6

2. FABRICA DE 1/2 PIE LADRILLO MACIZO O PERFORADO TOMADO CON MORTERO M7.5 (SUPERPONER LA SOLERA CON
LA CITARA DE LA ARQUETA)
3. ENFOSCADO Y BRUNIDO INTERIOR CON RINCONES REDONDEADOS CON RADIO DE 40 mm (EL MORTERO Y ENLUCIDO
DEBERA RESISTIR AGUAS ACIDAS)e=1,5mm
4. REJILLA DE VENTILACION DE ALUMINIO ESMALTADO
5. SOLERA DE HORMIGON EN MASA SOBRE 10cm DE HORMIGON DE LIMPIEZA( HORMIGON SEGUN TIPO DE TERRENO)
6. SUMINDERO SIFONICO DE PVC CONECTADO A RED DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES
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NOTAS

1. LA RED DE SANEAMIENTO INTERIOR TENDRA UNA PENDIENTE MINIMA DEL 2,5% HACIA BAJANTE

2. EL SANEAMIENTO SERA DE PYC HOMOLOGADO Y CON ESPESOR ACORDE CON LA NORMATIVA VIGENTE
3. LA RED VERTICAL IRA SOPORTADA CON GRAPAS Y ABRAZADERAS DE ACERO GALVANIZADO
4.

LA POSICION DE LOS BOTES SIFONICOS ES ORIENTATIVA PROCURANDO SIEMPRE SU COLOCACION EN UN LUGAR LO MAS
OCULTO POSIBLE

o

SE INSONORIZARAN TODAS LAS BAJANTES QUE DISCURRAN POR EL FALSO TECHO DE RECINTOS OCUPADOS

NINGUN SUMIDERO QUEDARA A MENOS DE 50cm DE CUALQUIER PARAMENTO PARA GARANTIZAR LA
IMPERMEABILIZACION

LEYENDA DE SANEAMIENTO

]

ARQUETA A PIE DE BAJANTE (0] VAVULA ANTIRRETORNO
ARQUETA DE PASO SUMIDERO
ARQUETA DE PASO CON SUMIDERO )
SIFONICO ARQUETA SIFONICA
BOTE SIFONICO . BAJANTE

TOMA DE DESAGUE CANALETA SUMIDERO
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