| REDES DE PROTECCION |

| | PROTECCIONES ELECTRICAS |lI

| | ANDAMIOS EN FACHADA

Posicion en
segunda puesta

HORCA
formada por
tubo 100x50 mm.

RED

ennudada con cuerda
de poliamida de @ 3 mm.

Posicion en
primera puesta

formada por malla de 8x8 cm.
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INSTALACION ELECTRICA DE OBRA
SEGURIDAD

Potencia R4 = 20 cv.

Proteccion en Cuadro General
Proteccion en Cuadro Secundario

I =30mA
dependiente

CUADRO GENERAL P 657

LINEA DE ACOMETIDA

NOTAS INFORMATIVAS %
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ARRIOSTRAMIENTO A FORJADOS
CADA 6 MTS. EN HORIZONTAL Y

EN PLANTA PRIMERA EN VERTICAL

Max.30cm LI

h
C.OFICINANI  ALZADOS C. SERVICIOS NI / zona de aparellaje 3 i
] ] elementos empotrados — - . . g
A A i T~ — —H __placa de aislamiento de 9 Min.60cm
DETALLE DE RED PARA CAIDAS DE ALTURA T | salida mangueras — = _}F_j D e Thes28'900 ) 0 ;ﬂg Min60cm
CUERDA PERIMETRAL i i = L_ 4 | salidainferior de mangueras DETALLE INSTALACION DE ANDAMIO
ELEMENTO DE AMARRE _ MODULO DE RED 1 i 1 ALUMBRADO CORONACION DE FORJADOS
NP .
%’3’3""3’3’3 ; ' . Tt =toma de tierra
DACCIKCKA int. MAGNETOTERMICOS || int. DIFERENCIAL 1,, =30 mA | int. MAGNETOTERMICOS o0
ELEMENTO DE ENSAMBLAJE § IN =25A IN=25A o )
8 continuidad de tierra
SO
ELEMENTO DE AMARRE A /\; . °
538 Lineas de Enchufes F+N+T
] SR PLANTA
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| PROTECCION HUECOS: ARQUETAS Y HUECOS EN PLANTA | | GRUA | | SOLUCIONES PROTECCION VARIOS

ARQUETA HORIZONTAL
— DEO 40x40 cm

TAPA DE MADERA
’7 ARMADA MEDIANTE CLAVAZON
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HUECO HORIZONTAL

TAPA DE MADERA
ARMADA MEDIANTE
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PLANTA

191¢, 25

CARA EXTERNA

CARA INTERNA

TRAMO INDEPENDIENTE (1)

. TRAMO INDEPENDIENTE (2)

ESCALA 1/20

FLECHA

1

TIRANTE DE CONTRA-FLECHA

[

CONTRA-FLECHA
LASTRE DE CONTRA-FLECHA

TRAMOS DE TORRE_O MASTILES

PIES DE ANCLAJE

PIVOTE FIJO

TELESCOPICO

TORRE

A @A

DISPOSICION DE LA GRUA VER PLANO
DE INFORMACION GENERAL
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BLOQUE DE HORMIGON

1 \CARRO DE FLECHA

@_GANCHO

Altura de trabajo inferior a 2 metros.

h< 2 metros

Ancho minimo de tablones 0.50 metros.

ANDAMIO CON BORRIQUETAS

PELDANEADO

TORRETA DE HORMIGONADO

SE EJECUTARA EL PELDANEO CON
HORMIGON, AL MISMO TIEMPO DE
HORMIGONAR LAS LOSAS DE ESCALERA.
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