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PLANTA BAJA

DETALLE DRENAJE PERIMETRAL

NOTAS

DRENAJE PERIMETRAL UNIDO A RED DE ARQUETAS MEDIANTE TUBO POROSO
HOMOLOGADO @150, SOBRE CAMA DE MORTERO DE CEMENTO CREANDO
PENDIENTES (PENDIENTE > 2%)

[

DRENAJE PERIMETRAL
PENDIENTE 2%-125

CIMENTACION Y ESTRUCTURA
(ARMADO SEGUN PLANOS)

HORMIGON DE LIMPIEZA

1.

5.
6.

LA RED DE SANEAMIENTO INTERIOR TENDRA UNA PENDIENTE MINIMA DEL 2,5% HACIA BAJANTE

2. EL SANEAMIENTO SERA DE PVC HOMOLOGADO Y CON ESPESOR ACORDE CON LA NORMATIVA VIGENTE
3.
4. LA POSICION DE LOS BOTES SIFONICOS ES ORIENTATIVA PROCURANDO SIEMPRE SU COLOCACION EN UN LUGAR LO MAS

LA RED VERTICAL IRA SOPORTADA CON GRAPAS Y ABRAZADERAS DE ACERO GALVANIZADO

OCULTO POSIBLE

SE INSONORIZARAN TODAS LAS BAJANTES QUE DISCURRAN POR EL FALSO TECHO DE RECINTOS OCUPADOS
NINGUN SUMIDERO QUEDARA A MENOS DE 50cm DE CUALQUIER PARAMENTO PARA GARANTIZAR LA
IMPERMEABILIZACION

LEYENDA DE SANEAMIENTO

o] ARQUETA A PIE DE BAJANTE N VAVULA ANTIRRETORNO

O] ARQUETA DE PASO SUMIDERO
ARQUETA DE PASO CON SUMIDERO

SIFONICO ARQUETA SIFONICA
BOTE SIFONICO R BAJANTE

. TOMA DE DESAGUE CANALETA SUMIDERO

) A

g ACOMETIDA A RED GENERAL POZO DE REGISTRO

Direccion General o
Wl de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

Comunidad de Madrid

* ok ok ok
*

PROYECTO DE EJECUCION

CEIP MARGARET THATCHER
6aulas de primaria, aula de musicayaula de
psicomoatricidad
SITUACION
C/ de Monzén C/V Glorieta Playa de San Lorenzo (Madrid)

PLANO

INSTALACION DE
SANEAMIENTO

ARQUITECTURA
PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la

Consejeria de Educacion e Investigacion de

la Comunidad de Madrid ESCALA
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