al
: : : : : : : : : ARRANQUE DE PILARES TIPO 1
[ [ [ [ [ [ [ [ [ PILARES - RESTO - ARRANQUE - 3 estribos
: : : : : : : : : DIMENSIONES - 300x300mm -DEO A35cm- 5 estribos,
| | | | | | | | | ARMADURA DE ARRANQUE = 412 separacion é cm
F8 = | | | | | | | | | ARMADURA LONGITUDINAL = 4312 -DE35-70cm- 4 estribos,
; = epo A S S [ S E I ESTRIBOS: @émm separacién 10 cm
{'e)
IS - N e o
g—=8| | | i v ] i I
N Qo8 e o o5
b N =) ST I I I I I I I
ht N 3 Q| o] e ] ~ ! [ [ [ [ [ [
S 8 ° il = i P30, | | | | | |
[N SN B N St - - gF S =&g| B S o [ b 4 4
° 2 3 g = = | | | | | FORJADO
5 8 2 3 qrE i \ ! ! ! ! o 2
_ g - < [ IS ° ) S s [ | | | | ® S _ 5 5
< T S8 oz s oo 8 g2 N S o S DO -~
- [ S [ [ <] b S f’> [ S {8 [ [ [ [ [ N
¢ | [ | P & o n | o da = = | | [ [ [
¥ el ol p— ) =
% | | | S § g ;’ | = S = | | | | | 30
| | | o = « & | | N < = | | | |
@77,,7777 S 1 <. ) O SR 1 | 0 I S e ] R Y N IR S 5t -9 |8 | & I P32 o e 4omy o
| 2 I I I e I I & g g 3 =1 wc;t[;” | | | | a
[ [ [ [ S =y g © [ 8 ° 3 S [ [ [ [ NI
| | | [ N S S [<I & < o [ g S} 3 I I | [ [ 5
[ [ [ [ Q Q Q o I 3 3 [ @ S 3 [ [ [ [ 6
NG N NG 2] = C\l @ N & = Q
[ [ [ [ B o B S & b <3 (S «Q ~ [ Q ;Z [ [ [ [ &
o o o L N Ire] N N o < h 3] 24 > —
I I I I = e = S a « = =S I =} _ | I I I I E 2
I | | | S S 2 = I < Q] e & = S | | | | | @6 (102) 2
@———f—————— e e e 5 | Siscsenarea P27 p oo S R e e e R i Het e T e P B T T iy d——— 4= z
I I I I o I I I I I I I y 3 3 I O 1pqla < & ‘é’ I - . = I I I I P2
I I I I = I I I I I I I Qg s 120 EIN(Y I 4R - Q gl : - N I I I I
| | | | 8 | | | | | | | N @ o | | | 8 | §) | | | | 30
I I I I =) I I I I I I I 5 2 < |l I I I o I I I I
[ [ [ [/ Es [ [ [ [ [ [ [ 3 & a2 n [ [ [ & [ [ [ [
I I I I I I I I I I [ = i = | I I I 8 I I I I
| | | | | | | | | | IS 8 = IS | slal . | | | | | |
| | | | | | | | | | : 7 5 M 88| 3 | | ﬁ | | | | ARRANQUE DE PILARES TIPO 2
I I I I I I I I I I | N a NI (Y S|al = I I I I I I -
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ g L 2 bl I g ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ PILARES - P11, P23, P25, P29, P30 - ARRANQUE - 3 estribos
! ! MURO TIPO 1 MURO TIPO 1 ! MURO TIPO 1 ! ! ! ! ! ! ! = ! 212 el ! ! ! ‘ ‘ ‘ DIMENSIONES - 350x350mm -DEO A35cm- 5 estribos,
: 1 ; o { | | | | | | 1y | I 8 # P24 | H ! } } } ARMADURA DE ARRANQUE = 4216 separacion 6 cm
@**”***** %***3**%*%***?*%**2***% ***************** pj+ ****************** 4% ***** | B T T T @**”******Ai ******* - Pl b oo lolle o o olo o o oo ho o oo oo olo o o ***+* fe—o—oloo o otleo o o PESCDE =i S E e b S S DD Sl Sl S S DG ﬁ7P2577777r *********** B T T T ARMADURA LONGITUDINAL = 4016 - DE 35-70cm - 4 estribos,
P23 sl sl | & = =] P22 = | || PR & 5 = = . e
: | : | T | : : : : : : : i : g @gg lzog 53§> | 97 : 1 IZO§ IOZ§§ | g 1203 IZO§ IZO£ 1205 120%‘ lzo§ 120% 115%\% | : : : : ESTRIBOS: @6mm separacion 10cm
| | | | | | | | | | | | el e Qe Q <IN | Q 2 g Q <) =] g S < Pt g | | | |
| | | | | | | | | | | | I g | g g % g § | | g g g [ § o 35 % ‘\5 ‘\5 % T b | | | |
I I I I I I I I I I I I = 2= —|$ — = |PI I = == N = = 2 0 3 3 © S b I I I I
I I I I I I I I I I I I u‘_') RIRSERS SIS IS I I S SIS q 2 8 IS Q Q 2 1) Q sl b I I I T
I I I I I I = I I I I I I =) I I T I I I « 9 ® ® « ol I I I I
o]
I I I I I I & I I I I I I I I I I I I I I I I I I
[ [ [ [ [ 1 1= [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ FORJADO
IR [ [ [ [ q 18 [ [ [ [ IR [ NI [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ o 27
| :\r“ I | | | | | g | | | | | ;\r; 1] | g|l g ol s [ s | < s s < | < | | | | | © R — N N
I § I — I I — I I I I I I I § ) sl < = < d < = i< = I = I I I I I — -
I ™ I Q I I 0 I I I I I I I ™ [ =1 v ¥ I | & & ~ & & I & I I I I I N}
I o I = I I = I I I I I I I o 19 Q| & ISl : 8 I { | < : - 8 I 8 < : - = : - - < I I I I I L
| N[ h(le; |  Ire; | | | | | | | N | HlB bl = R B = b by | L | | | | L35
I el I 2 I NE I I I I I I I Lol I Sy N ‘é’ I NI N ‘é’ I § N I N I I I I I
: N - : : : : : | MUROTIPO 1 I I I I N - I g - S| S I S | S s I s S I S I I I I I 8
2 ‘ P20 | | l 2 | 1 i 4 T | - | - Ply_= ‘ | | S
| o | | | | o —_ N P
@’77”777(\*7 o e rcea e & o o ol Ta o o aa o oo 1= 1 @’77”777(\*77’7 777777 877)‘7\7\77\7”777 777777 Y0 | Y N [ 4l A e e e L e == < 297777777777 o
| | | | [ P18 P19 o [ [ [ S & | [ [ [ [ [ = = || DG2xL 20x20x3 | | 3 N
T S P = — O | |55 [8)
77,,777753 o1 0 O T | ey I [ S B I | 4 77,,7777%5,77;_774’16 \v\,\,Pﬁpa,,,,g*,,,,g,,?,4,,,g,,\,,,,,,,,,,,,,,,,,,\,, 7777777777 DS ) R 1 ~ - set o - s || 4 e I R 8
AN S | © all | | PR L S N A 1 [ el -~ d ,L&,,,g§,,,,g,,&,‘,,% S N N A R B | AN | L | R | A IR [N IS IR S AN S R I b | I IR S i IS N plag L] 29 n Q
- T i i i i (i i q 15 [ \ - |27 g -] Sls S IR gl 1 i = Q® . : i \ i S
[ q [ [ [ [ [ [ W2 [ [ [ [ s i 2 SIS 3 S I [ [ [ AR [ [ [ @6 (122) 3
‘ Hp! ‘ MURO TIPO 1 ‘ ‘ MURO TIPO 1 ‘ MURO TIPO 1 ‘ MURO TIPO 1 ‘ 'MURO TIPO 1 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ i 12 ef;g o N g sl | ‘ ‘ ‘ & & - ‘ ‘ ‘ c
I bl T T I T I T I T I I I I I ) SIS 1209 83| |bl @ |l | I I o S I I L it A
\ S S — — - . — - | | ‘ | e | | i JERNIN i ol L oLl ‘ | 4S g | S 0
G - e B R 26 e 0 S S 0 S 25 EESES i : *";”%””*T* ***** e T ESAiSaE S & o CK}””’””*LT”’”“”’f’”;ﬁ&’””””””” :Pjo”j”””””””;,]%; ************** e e e — e = —_—ee e
I I I 1P | | I | I | I | | I I I o) I I I I I 3 ) =) 9g <) | I s I K I I
I - I 1P I I I I I I I I I I I I - I 1P I I I 7 ) 28 e q S S 1™ I o T - I I
I I bl I I I I I I I I I I I I I bl I I I §\ g g Qg g g g g
Ny N N I3 | Ny NS | | | N | g | |
I I I I I I I I I I I I I I I I I | I I 3 g g 3|9 {8 ) I I g I 3 I I
I I o I I I I I I I I I I I I I o g Y s | g gl s s sls FES é’ I I I's I ) I I ;
! ! e ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! e = T < | Sileal ® ® LR = ER ! s | ° | ! ZAPATA CORRIDA SOBRE POZO DE CIMENTACION
I I 1P I I I I I I I I I I I I I 1P g = = T I I I I I I I
I I 1P N I I I I I I I I I I I I 1P 8 8 I IS 8 I I I I I I I I
I o I bl g I I o I I I I I I I I I o I bl t 5 | o P [ I I I I I I I
| 3 | b 5 | | z | | | | | | | | | 3 | b £ g NI g - _ bl _ | | | | | | JUNTA DE HORMIGONADO ARMADO MURO
| 24 HE 1k | | | | | 1L 924 0 ¢ A R shE g | s s | 1 | oo
= _ = 2 RS < < R kN =
I S I il I I I % I I - I I - I I I o | I S I il I | _ _| 5] I 3 PN Qe N I I ~ N I 2 I HUMEDECIDA, ANTES DE VARIABLE
i i 13 i i i i i e} i | O | | | T | | 3 | 3 o) oS | S I : Q& I : : ) : : : : | & Iy | = b i HORMIGONAR {~  RECOMENDABLE 12316
) a a = « N 120N N i % 97 x I = = I =) . 2 CADA 100
I @) I I | | | a1 I I = I I 9o I @) I I | S by =1 |Ps I K 2 b P b 2 I I I & : : [ IS I cm
®>77,,777777,77,7'7\7%77\7777":*' oo v o p o oo oo o v oo | P e [ N [ PN ®>77,,777777,77,7'7\7%77\7777":*' SenensIe et e = -3 & N ——— O [ I — S S IR i 1% E—— 7
| | | T T P | | g | | g | | | z | | | T B 3 38 | I I 3 bl I | | N o | o | |
[ [ L MURO TIPO 2 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ Sl ! 2 NS D R [ [ /-] Q [ S | [
I I I I I I I I I I I I I I I I I I D1 b D= o1l I I I = -t I I I
I I I I I I 8 I I I I I I I I I I I | - = |- g % I I I I I I I I -
I I I I I I =l I I I I I I I I I I I = - =l REF — — ==l — = — I I I I I I
I o I I I I I Q|p I I I I I I I I o I I I I s ‘t' I § § § § 3 b £ £ I I I I I I
I ] I I I I I S bl I I I I I I I I 3 I I I I N [T il I3 53 33l 5 bl S I I I I I I
| ™ | L | | = | | | [ [ | | | | m | L | S og S S 3IS g S S| [ |5 | s | | ARMADO INFERIOR_~
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I s o o ool @i o I I = I & I I 2
l | L | | ki el P | | | | | l | L | 1IN TN ] S | E 3 | |
N
@77”777777’77777776’\ 77777 (R e [[Ea o o o e o o o o oo o [ TE o o o o 'o & o D T e o ot oo oo aaaaaoae-aaaaa o 1T MurROTPO?2 1 K | @'77”777777777777776’4\ 77777 \7\77\7777777777777777’rf{"l L ;s = = % o = FUSE CED S S (DT SHE S S (=) S S Tﬁf*f*ng—)’ 7777777777 777*2’77777777\ ESTRATO RESISTENTE
| x| L | | MURO TIPO 2 MURO TIPO 2 MURO TIPO 2 ‘ | | X L | | DG:2xL 20[x 20 x 3, P2 DG:2xL 20x 20X 3 .3 . . Qs Q [|20s i
o o =
O S . _____ L | —o_ o © o fo © 0 0 © © 0 00 O f T o o O v L e S SR B | LUl L | I L | R I I S B 1 e e oo — __
@\L L | | \ \ | o7 ‘ ’;FJF 52 | @ L | | 2 g e E E © 2 = = N 7 = o5 = g | EMPOTRAMIENTO'
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I [ I o I I EN ESTRATO
| 1,27 | | | | | | | | | | | | | 1,27 | | | | | | | | | | | | RESISTENTE o BASE COMPACTADA
| 82 | | | | | | | | | | | 82 | | | | | | | | | | ceroro.
HORMIGON CICLOPEO
[ L 205 | [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ L 205 | [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
| | 8,431 | | | | | | | | | | | | 8,431 | | | | | | | | | |
: I I 6,00 | | I I I I I I I I I I 6,00 ! | I I I I I I I
Tt f f i | | | | | | | Tt f f i | | | | | |
[ L 7.35 I | [ [ [ [ [ [ L 7.35 I | ‘ [ [ [ [ [
I I I I 11,67 I I I I I I I I I 11,67 I I I I I
: I — T | | : o I — BT | | : -
[ [ | | | 21,92 | | [ [ [ L | | \ 21,92 | | [ [
| o l l l X l l | | | o l l l X l l ‘ |
26,82 26,82
| [ I I I I | . | I I } | | [ | | I I | , | I | } |
| || | | | | | 28,82 | | | | | | || | | | | | 28,82 | | | | |
I I | | | | | | | | | | I I I | | | | | | | | | | I
I L S S [ [ L L S S S D S N P | S R LR S N L S S S S D S N P |
Nota: La cota de apoyo de las placas sera de -0,30 m, coincidiendo con la cara inferior del forjado de planta baja
Nota: las placas alveolares deberdn cumplir una resistencia al fuego R-60
CUADRO DE CARGAS DB SE-AE CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE-CTE REFERENCIAS Y SIMBOLOGIA PLACA DE ANCLAJETIPO 1 PLACA DE ANCLAJETIPO 2 ARMADO MURETE DE APOYO -TIPO 1 ARMADO MURETE DE APOYO - TIPO 2
U:l:;:gc;:AE CONCCAE’:ICI%:ADA HORMIGON a[mm]: Espesor de garganta del cordén de soldadura en dngulo, que serd la altura mayor, medidaperpendicularmente a la
CATEGORIA DE USO SUBCATEGORIAS DE USO i e i ibi ici i i i = i i =
i) ) ELEMENTO Tipo de Nivel de Coeficiente Parcial Resistencia de Recubrimiento Icofro 'eleenlor, entr; fqdostlo§ trlgnglgulos ?C;Jedse puaezieQn lrg?gtsgesrétr: lassuperficies de las piezas que hayan alcanzado Dimensiones Placa = 300x300x15 mm ( §275) Dimensiones Placa = 300x300x15 mm ( §275) e 7 N L
ESTRUCTURAL Hormigdn Control de seguridad (Yc) cdlculo (N/mm?) minimo (mm) @ lusion y la superticie exierior de 1as soldaduras.s.o.2.a E Pernos = 416 mm, B 500 S, Ys=1.15 Pernos = 416 mm, B 500 S, Ys=1.15
B . Ref. pilares : RESTO DE PILARES Ref. pilares : P32 FORJADO FORJADO (& FORJADO (&
CZONAS DE ACCESO AL C1-ZONAS- MESAS Y SILLAS 3 4 Cimentacion HA-25/8/20/llc ESTADISTICO 1.50 16,6 70 lateral 1. linea de la flecha Esco?o oo Esco?o o0 0 & o &
PUBLICO (Co L BXCEPCIONDE LiS Vigas y forjados HA-25/B/20/I ESTADISTICO 1,50 16,6 25 2a.  linea de referencia (linea continua) ’ ’ I Lt B L A
SOBRECARGAS SUPERFICIES PERTENECIENTES A LAS C3-ZONAS SIN OBSTACULOS (zonas ACERO EN ARMADURAS 2b. linea de identificacion (linea a trazos)
DE USO CATEGORIAS A, By D) QUE NO IMPIDAN EL LIBRE FOVIMIENTO DE LAS 5 4 3. iSim'bO|OA de soldadura ) 2016 2016,
e ELEMENTO Tipo de Nivel de Coeficiente Parcial Resistencia de | El acero a ufilizar en 3 E‘i'écr?c'ones complementarias LImm]: longitud efectiva del cordén de soldadura Espesor: 5 mm = = =1 a6 2016/ | =
MUSEOS; ETC.) ESTRUCTURAL Acero Control de seguridad (Ys) cdlculo (N/mm?) | las armaduras debe i ) /8 8 8 > S = Py o =
N N B 5005 NORMAL 115 134 estar garantizado METODO DE REPRESENTACION DE SOLDADURAS X X H X % % % S %
F-CUBIERTAS TRANSITABLES (ACCESIBLES SOLO PRIVADAMENTE, §I SON DE ACCESO 1 2 Cimentacion ! porla Marca AENOR a L P @12¢/30 @12c/3 = — 2 @12¢/30 @12c/30 = —
PUBLICO SE LE ASIGNA LA CARGA CORRESPONDIENTE AL USO)(2} Vigas y forjados B 500 S NORMAL 1,15 434 2 "Q 2 § Q Q § § Q Q §
G-CUBIERTAS ACCESIBLES 1 2 ACERO LAMINADO a Zan K ——— R K | S =
(SOLO PARA CONSERVACION) ) o ) N
ELEMENTO Tipo de Coeficiente Parcial | El acero a utilizar en U El cordén de soldadura que se detalla se  El corddn de soldadura que se detalla se a o a a
e (2) ACCION NO CONCOMITANTE CON EL RESTO DE ACCIONES VARIABLES ESTRUCTURAL Acero de seguridad (Ys) las ?rmodurc;§ dzbe Referencias 1,20y 26 gnfcuentrq in el lado de la flecha. encuentra en el lado opuesto al de la flecha. Q { w @ Q Q w @ = Q
e PORCHES ACERAS Y ESPACIOS DE TRANSITO: al ser espacio privado se considerard una sobrecarga de Vigas S 275 1,05 s:lgrﬁgrrsg ZENSR eterencia Detalle Anclaje Perno Detalle Anclaje Perno
uso de 1kN/m?, al ser espacio pUblico se considerard una sobrecarga de uso de 3kN/m? - p Designacién llustracién Simbolo o o
o BARANDILLAS: fuerza horizontal 1,6 kN/m Pilares §$275 1,05 ° ° ”X ﬁ Soldadura o 1 - ”X ﬁ Soldadura 0 L L 0 0 L 18
o ELEMENTOS DIVISORIOS: muros y tabiques, fuerza horizontal 0.8 kN/m e oo © Placa base oo © Placa base 0L 0 L 3 0L 0
e IMPACTO DE VEHICULOS: (vehiculos de hasta 30kN) petos y barandillas deberdn resistir una fuerza Soldadura en dngulo SO i I8 O% - /" Mortero de nivelacién I8 O% - /" Mortero de nivelacion 90 60
horizontal de 50kN aplicada sobre 1,00m de su longitud a una altura de 1,20m CUMPLIMIENTO DEL DB-SI ) \\\\% ;k ¢ & q\ Porno: D16 mm B 5005, Ys = 1.15 ;k ¢ & q\ Poro: @16 mm B.500S. Ys = 115
=N : , L Ys=1. : , L Ys=1.
eToda la estructura deberd resistir al fuego los tiempos referenciados en la memoria justificativa del DB-SI == 38 ;Oo'o? o 38 ;Oo'o? 3212 3212
TABIQUERIA e Tabiqueria = 1,00 kN/m? eLa estructura metdlica deberd ser protegida mediante revestimiento de mortero ignifugo de vermiculita en las partes se 240 > e} se 240 > H/l\ﬂ P @ﬂ —
ocultas de la estructura, las zonas vistas se recubrirdn mediante pintura inftumescente. 300 ~ 300 I3
ACCIONES « No se han considerado acciones térmicas pues el edificio no dispone de elementos eLos elementos de hormigdn requerirdn un recubrimiento minimo de 2,50cm sobre las armaduras metdlicas. Soldadura a fope en 'V' simple (con chaflan) < > ¢ < > g @12c/30 (103) @12¢/30 (73)
TERMICAS estructurales continuos de més de 40m. Hormigon: HA-25, Yc=1.5 Hormigon: HA-25, Yc=1.5
VENO | e IONAEOUCA Avelocidad bésica26mis UNIONES SOLDADAS EN ESTRUCTURA METALICA o o 1o o b s
: erreno rural llano sin obstéculos oldadura a tope en bisel simple . :
CTE DB SE-A: Cédigo Técnico de la Edificacion. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.6.Resistencia de los medios de unién. Uniones P P Espesor ploco base: 15 mm Espesor ploco base: 15 mm ESCALA 1/25 ESCALA 1/25
NIEVE CARGA DENIEVE gn=p Sk = 1,00 kN/m? soldadas.
MATERIALES:
- Perfiles (Material base): $275.
CARGAS SUPERFICIALES (kN/m?) - Material de aportacion (soldaduras): Las caracteristicas mecdnicas de los materiales de aportacion serén en todos los casos superiores a las . PLACA DE ANCLAJ E TlPO 3 PLACA DE ANCLAJ E TlPO 4
CARGAS del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A) Soldadura a tope en bisel doble
e forjado 5,30 i . . . . i i
PERMANENTES | PLANTA v falto techo o5 FCOUES??S . ]fglrlsgcizcho g?‘; DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS: Dimensiones Placa = 350x350x18 mm ( $275) Dimensiones Placa = 350x350x18 mm { $275) * Kk %k k glr?CfCIOI’] tGer][eraI Servici
- A ’ =ClN . 1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a unir sean al menos de 4 mm. _ _ — — e INnfraestructuras erviclios
¢ ?eiélr:ze;gsl(gg\g;nemo' 1.10 (plana) e recubrimiento e 2,50 2) Los cordones de las soldaduras en dngulo no podrdn fener un espesor de garganta inferior a 3mm ni superior al menor espesor de las piezas soldad ; bisel simpl tolén d ; i Pe;nos =4@16 mm, B 5008, Ys=1.15 Pe;nos =416 mm, B 5008, Ys=1.15 * kX y
No Y. impermeabilizacion aunir. oldadura a tope en bisel simple con talén de raiz amplio Ref. pilares : P25 Ref. pilares: P11,23y 29 i A A
e tabiqueria 2.10 3) Los cordones de las soldaduras en angulo cuyas longitudes sean menores de 40 mm o é veces el espesor de garganta, no se tendrdn en Escala 1:20 Escala 1 : 20 CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
cuenta para calcular la resistencia de la union. . .
total 8,65 total 7,95 4) En el detalle de las soldaduras en dngulo se indica la longitud efectiva del cordén (longitud sobre la cual el cordédn tiene su espesor de = =
garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario prolongar el corddn rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una o m u n I a e a rl
CARGAS LINEALES (kN/m) longitud de 2 veces dicho espesor. La longitud efectiva de un cordén de soldadura deberd ser mayor o igual que 4 veces el espesor de
garganta. Soldadura combinada a tope en bisel simple y en dngulo
ie de ladril e 1/2 pie de ladrillo cara 5) Las soldaduras en dngulo entre dos piezas que forman un dngulo deberdn cumplir con la condicién de que dicho dngulo esté .
FACHADA | * % piedeladilocaro 210 pero o 420 comprendido enfre 60 y 120 grados. En caso confrario: ) : : PROYECTO DE EJECUCION
vista vista E 5 E 5 E 5
(cara vista) : N CUBIERTA : N - Si se cumple que b >120°: se considera que no transmiten esfuerzos. Spesor: o mm Spesor: o mm Spesor: o mm
e enfoscado interior 0,20 N e enfoscado interior 0,20 " - " ) . . ) vs) 7o) CEIP MARGAREI--I-HATG—lER
1 pie - Si se cumple que b < 60°: se considerar&n como soldaduras a tope con penetracion parcial / 2 / S / S
° Trasdosado de 1.00 (cara vista) 6) El espesor de garganta de soldadura méximo deberd ser de 0.70 tmin.
pladur/LHD
e revestimiento interior 0,15 COMPROBACIONES: N m m m m ComEdOF
3,45 4,40 a. Cordones de soldadura a tope con penetracion total: En este caso, no es necesaria ninguna comprobacion. La resistencia de la unién Soldadura a fope en bisel simple con lado curvo 8 LQ LQ
serd igual a la de la mds débil de las piezas unidas.
total (H=4,00m) 13,80 total (H=1,20m) 5,28 b. Cordones de soldadura a tope con penetracién parcial y con preparacion de bordes: Se comprueban como soldaduras en dngulo Detalle Ancloje Perno Detalle Ancloje Perno
pra—— = yrpC— o considerando un espesor de garganta igual al canto nominal de la preparacién menos 2 mm (arficulo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A). 4
e revestimiento exteror 0,50 e revestimiento exierior 0,50 c. Cordones de soldadura en dngulo: Se realiza la comprobacién de fensiones en cada corddn de soldadura segun el articulo 8.6.2.3 CTE DB - Soldadura Soldadura
(Frg\(/:;’:gg\) e % pie de ladiillo cara 2,10 Fég;ﬁgg) e Y pie de ladrillo cara 2,10 SE-A. Referencia 4 = 3R © /W = I8 © Placa base SITUACION
vista vista ” — ﬁé T = VI ﬁé T = VI C/ de Monzén C/V Glorieta Playa de San Lorenzo (Madrid
. enfoscado interior 0,20 . enfoscado interior 0,20 & %/_‘ Representacion Descripcion 8% Mortero de nivelaciéon 8% E Mortero de nivelacién / / Y ( )
o Trasdosado de 1,00 e Trasdosado de 1,00 /[ &3 ﬂ\ Perno: @16 mm, B 500S, Ys = 1.15 3 ﬂ\ Perno: @16 mm, B 500S, Ys = 1.15
pladur/LHD pladur/LHD p— ' ) ) N N PLANO
e revestimiento interior 0,15 e revestimiento interior 0.15 T UnidnenT Unidn en solape Soldadura realizada en todo el peimetro de la pieza I — O;k \L Tizolo;k \L § y 4
3.95 3,95 A ') - ']
~ — 30 30 St 30 30 ¢ cetanw i
total (H=4,00m) 15,80 total (H=4,75m) 18,76 =< 290 —>x H (96n: HA25, Yos1 5 =< 290 —>x y 6 HA25, Yool 5
Z ) ormigén: HA-25, Yc=1. ormigén: HA-25, Yc=1.
. revest exterior 0.5 « 1/2piedeladilocara | 210 OBSERVACIONES SOBRE LA CIMENTACION Y ENCEPADOS Soldadura realizada en taller <—350 —> 9 <—350 —> 9
MEDIANERIA N . y PETO : !
¢ tabiqueria FHD ) 1,00 CUBIERTA vista o oEl hormigdn de limpieza deberd verterse inmediatamente tras ejecutar la excavacion. En caso de que esto no sea posible,
e enfoscado interior 020 |y * enfoscado inferior 0,20 la excavacion de los Ultimos 20 cm de terreno no deberd ser realizada hasta que todo esté dispuesto para verter el Espesor placa base: 18 mm Espesor placa base: 18 mm
e Trasdosado de 1,00 (Zcr:::reo vista) hormigén de limpieza.
pladur/LHD El hormigonado del encepado debe realizarse a ser posible sin interrupciones que puedan dar lugar a planos de N .
e revestimiento interior 0,15 .debilido%. P P P quep d P Soldadura realizada en el lugar de montaje
2,85 2,30 eDeberd asegurarse el adecuado drenaje de todas las vigas de canto de planta baja en el trasdds, dado que no se ha PROPIEDAD ARQU ITECTU RA
total (H=4,00m] total (H=1,20m| considerado ningun tipo de empuje hidrostdtico sobre las mismos. También deberdn tomarse las precauciones necesarias
otal (H=4,00m 11.40 otal (H=1,20m 2,76 ara evitar subpresiones bajo la cimentacion. ‘L
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