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COLECTOR SUELO RADIANTE

MODULO TERMOESTATICO

30-45°C | AVE DE BOLA PURGADOR
max 14001/h DE AIRE
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o DE TRES VIAS PLETINAS SUJECION A PARED DE VACIADO
TUBOS DE MODULO DE REGULACION
ALIMENTACION MICROMETRICA
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1_[Rodapie 4 [1ubo pex SISTEMA ESPIRAL SISTEMA DOBLE CIRCUITO CON
2 |Tira perimefral 5 _|Base SERPENTIN ZONAS FRIAS
3 Pavimento 6 Mortero

NOTAS

- TODAS LAS SIAV DISPONDRAN DE VALVULA DE TRES VIAS Y VALVULA DE CORTE
-TODAS LAS ESTANCIAS DE SUELO RADIANTE DISPONDRAN DE TERMOSTATOS

LEYENDA DE CALEFACCION: SUELO RADIANTE

TUBERIA DE IDA DE DISTRIBUICION A CIRCUITO _ TUBERIA DE IDA DE ALIMENTACION A COLECTOR

TUBERIA DE RETORNO DE DISTRIBUCION A CIRCUTO ~ __ TUBERIA DE RETORNO DE ALIMENTACION A COLECTOR

AREA DE CIRCUITO DE SUELO RADIANTE

NOTAS SUELO RADIANTE

PANEL AISLANTE: deberd colocarse bajo toda la instalacidon un panel aislante tipo multicapa (papel kraft+film de aluminio+film
polietileno+polietieno expandido alta densidad)

LOSA FLOTANTE:

- Su espesor minimo serd de 8cm.

- El morteré de cemento contendrd aditivo fluidificante+ retardante

-Durante la ejecucién de la losa la instalacion estard en sobrepresion ékg/cm?

TUBERIA:

-La instalacién se distribuird mediante tuberia de polietileno reticulado tipo Pex

-Toda la instalacién quedard sujeta mediante grapas de tal forma que permanezca fija durante la ejecucién de la losa.

- Los pasos de tabiqueria y las salidas de la tuberia de la losa se protegerdn con una funda de tubo corrugado.

- En bafos y cocinas o donde exista cruce con otras instalaciones la calefaccion siempre quedard por debajo y el resto de las
instalaciones quedardn aisladas para evitar puentes térmicos y dilataciones incontroladas.

BANDA PERIMETRAL:se colocdra una banda perimetral de espuma de polietileno de tal foma que se garantice que no se
fransmitiran esfuerzos horizontales a las fabricas.

COLECTORES:quedard instalados a mds de 70cm sobre la instalacién para garantizar el purgado de la misma.
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