
PROPIEDAD

REVISADO

PROYECTO DE EJECUCIÓN

SITUACION

PLANO 

FECHA

ESCALA

de Infraestructuras y Servicios
Dirección General

SS04

ANCLAJE PARA AMARRE DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD DURANTE EL MONTAJE

A

FORJADO

MALLAZO

0.90m

SECCION A'-A''

CINTA DE SENALIZACION

CONECTORES DE SEGURIDAD AL ZUNCHO 

TABICA DEL ENCOFRADO ZUNCHO PERIMETRAL

ZONA DE MALLAZO VISTO PASANTE

SOBRE LAS TABICAS DEL ENCOFRADO

A

ZONA EMPOTRADA

EN LA CAPA DE

COMPRESION

PLANTA

A

 A'

2m

1m

MALLAZO ELECTROSOLDADO

  5x5 cm MAXIMO

Ø10mm MINIMO

A

2m

1m

A

HUECO DE AxB m

A

 A''

PROTECCIÓN HUECO FORJADO

Electrodo electricamente

independiente

10

70

20

Seccion
Una linea

PTL-1
EFH-2
IER-1

IER-11

20

60

ADZ-12

Chasis a tierra

R<10

Arqueta segun detalle

ALZADO

Neutro a tierra

UNIONES SOLDADAS

S.C.

PLANTA

HORMIGON  
PERFIL TUBO

0.50

0.50 L 50.50

 I3  I2

 I1

Motor

(a)

GRUPO ELECTROGENO

Conexion en estrella

Toma de corriente

(fusibles)

P>15 KVA

obra adosado al grupo

Cuadro electrico de

Chasis aislado

APOYO FIJO DE CUADRO DE TOMA DE CORRIENTE

SUMINISTRO DE C.E. POR BASE INF. O SUP.

POTENCIA > 60 CV.

PROTECCIONES  ELÉCTRICAS  II

PLANTA

MEDIDAS EN cm

MAXIMO 250 cm

DETALLE

BARANDILLA DE

MADERA

PUNTAL

SUJECCION

BRIDA DE

PUNTAL

ALZADO

0.90

  15x5 cm

  15x5 cm

RODAPIE

INTERMEDIO

  20x5 cm

PASAMANOS

PUNTAL

PERFIL

PUNTAL

PROTECCIÓN LÍMITES DE FORJADO

enero 2018

Calle de Monzón C/V Glorieta Playa de San Lorenzo (Madrid)  

enero 2018ARQUITECTO (ASISTENCIA TÉCNICA)
D. José María García Nates Col. - 13.338

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejería de Educación e Investigación de
la Comunidad de Madrid
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  E INVESTIGACIÓN


